NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Slownika Zamdwien ' // Zf
45100000-8 Przygotowanie lerenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
NAZWA INWESTYCJl : Termomodernizacja obiektu: Budynek po byle| przychodni w Gatkawie Duzym
ADRES INWESTYCJl  :  ul. Dzieci Polskich 12, dzialka nr ewid. 223/1, obreb: nr 6 Gaikdw Duzy, Jedn. ewid.: 1006807_5
INWESTOR 1 Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA  :  ul. 11 Lislopada 685, '85-040 Koluszki
BRANZA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2017 : B

Stawka roboczogodziny -

NARZUTY

Koszty posrednle [Kp] % R, 8

Zysk [Z] ceerernns % R+Kp{R), 5+Kp(8)
Ogdlem wartosé kosziorysawa robol S k|
Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracawanla

Rozparzadzente Ministra Infrastruktury w sprawle meted | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorsklego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okrestonyeh w programie funkcjonalna-uzytkowym (Dz. U. nr
130°poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Skladniki cenclwdreze: stawka roboczogodziny, ceny materatow [ sprzetu oraz koszly posdrednie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartat
2017 dia woj. iédzkiego + ceny materalow rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sig do katalogdw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest ohowigzuface.

WYKONAWCA : — INWESTOR :
Specjalista etfs kosztorysg
- 2Wanig
marinz g L
Data opracowania grinz, RCIN SN/OS}'E,’( Data zatwierdzenia
01.03.2017 -

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NGRMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CBIEKTU

Przedmiolem opracowania Jest dokumentacja projeklowa przebudowy, remontu, termomodemizacjl wraz ze zmiang sposobu uzytkowa-
nia budynku ukylecznosci publicznej z funkejg mieszkalng wielorodzinng, zlokalizewanym na dzialce nr 223/1, Jednosika ewidencyjna nr
100607-5, obrgb nr 6 - Galkdw Duzy, przy ub. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Duzym, w zakresie zgodnym z czgscig rysunkowa oraz opl-
sowg projektu,

Zakres opracowania:

Wykananie inwentaryzac]i budowizng] budynku

Wykananie projekiu zmiany sposobu uzytkowania budynku - parter budynku bedzie uzytkowany, jako $wietlica, | pigtro bgdzie miato
charakter mieszkalny

Przebudowa wewnetrznej klalki schodowej

Docieplenie Sclan zewnelrznych wraz ze wszystkimi niezbednymi pracami luwalzyszqcyml stropu, jundamentow zgodnie z audylem

Naprawa wszelkich obrabek blacharskich;

Wymiana stolarkl akienne]j na plerwszym pigtrze oraz pozostalej w nlezbednym zakrasie (nawietrzaki: w oknach do wymiany projekio-
wane nowe nawlelrzaki, w oknach Istniejgcych doprojektowanie nowych nawletrzakaw)

Przebudowa kominéw nad dacham (zabezpieczenle przed zaciekaniem - opady deszczu) - na podstawie opinli kominiarskig]

Kolorystyka slewacil

Norma PRO Wersja 4.27 Licancia: 21348 dls ms
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Roboclzna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

ROZBIORKI

SCIANY PIWNICY | COKOL

OPASKA ZWIROWA

SCIANY NADZIEMIA

STROP PIWNICY

O N[ QIS =

DOCIEPLENIE STROPU NAD
OSTATNIA KONDYGNACJA

DOCIEPLENIE STROPODA-
CHU :

REMONT DACHU

Wi

STOLARKA

10

NAWIETRZAK] OKIENNE

KOMINY

12

PODJAZ DLA NIEPELNOS-
PRAWNYCH, MURKI1

13.1

ROZBIORK! -

13.2

ROBOTY MONTAZOWE

13

PRZEBUDOWA WEWNETRZ-
NA .

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersfa 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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PRZEDMIAR

Nr

SA-

Martmia PRO Wersja 4.27 Licencia; 21348 dia ms K

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
spec. '
techn.
1 ROZBIORKI
1|8T-B NNRNKB |Demontaz parapetow zewnetrznych z blachy oraz obrdbek m2
d.1 202 0541- |wsp do R-0,3
02 anzlogla
14,6 m2 14,600
‘ RAZEM 14,600
2|5T-B KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nle nadajace] sig do uzytku m
d.1 0508-05
78 m 78,000
- RAZEM 78,000
3|8T-B KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sle do uzytku m -
d.1 0506-06
46 m 48,000
RAZEM 46,000
4|ST-8 Koszt skladowanla zlomu w wyznaczonym miejscu rmd
dA kalk. wiasna
0,5 rnd 0,500
] RAZEM 0,500
2 SCIANY PIWNICY | COKOL
5|8T-8 KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerckosclidna do 1.5 m i |m3
d.2 0102-04 giehokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l - czes¢ podpiwniczona .
analogia . : :
28,5*1,5'2,92 m3 124,830
. RAZEM 124,830
6|ST-B KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumacnione o szerckosci dna do 1.5 mi |m3
d.2 0102-01 glebokosei do 1.5 m w gruncle kat. |-1l - czesé nlepodpiwniczona
analogia
22,1*1*1.38 m3 30.498
- RAZEM 30,498
7|8T-B KNR-W 2- [Jednostronne peine umocnienie $cian wykopow o glebokosdcido 6.0 m  |m2
d.2 010317-02 |bez wzglgdu na kategorig gruntu ’
28,5"2,92 . m2 83.220
RAZEM 83,220
8(sT-B KNR-W 2- |Jednostronne petne umocnienie scian wykopow o glebokoscido 3.0 m  [m2
d.2 01 0317-01 |bez wzgledu na kategorie gruntu '
. 22,1*1.38 m?2 30,498 -
RAZEM 30,498
8|8T-B KNR 4-01  |Zasypanle wykopow zlemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé  |m3
d.2 0105-01 do 3 m | ubiclem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-11
124,83+30,438 m3 155,328
RAZEM 155,328
10|8T-B KNR 2-01 |Zageszczenle nasypdw ubljakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11|m3
d.2 0236-M
124,83+30,438 m3 155,328
RAZEM 155,328
11|87-B KNR 040 [Wykonanie poziomej izolac]i przeciwwilgociowej metodg iniekeji bezcis- |m
d.2 0201-07 nieniowe] w murze z cegly o normalnej twardosci o gr. pow. 50-55 cm
2B8,5+221 m 50,600
RAZEM 50,600
12|57-B KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych belonowych | olyynkowanych pad {m2
d.2 0837-1 uszczelnienla - gruntowanie recznie
2B,572,92+22,1*1.38 m2 113,718
RAZEM 113,718
13|5T-B KNR 0-29 {Wysaokoelasiyczna izolacja powlerzchni plonowych paddanych dziataniu [m2
d.2 0641-02 wady pechodzace] z gruntu
28,5°2,92+22.1*1,38 m2 113,718
RAZEM 113,718
14|5T-B KNR 0-29 Wysokeelastyczna izolacja powierzehni plonowych - wykonanie wyoblel jm
d.2 0641-05 (faset)
28,5+22.1 m 50,600
RAZEM 50,600
15|8T-B KNR 0-17 |Przygotowanie podiaza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszeze-|m2 -
d.2 2608-01 nie mechaniczne | zmycle
analogia ‘
113,718+11,8 m2 125,518
RAZEM 125,518
16|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie padioZa pod ocleplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowa- |m?
d.2 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jedniokrolnie
analogia )
113,718+11,B m2 125,518
- RAZEM 125,518
17|8T-B KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2 0101-03
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PRZEDMIAR

Lp, Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
{113,718+11.8Y0.1 m2 12,552 :
. RAZEM 12,552
18|ST-B KMNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. ||l o pediozach 2 cegly, |m2
d.2 0726-02 pustakow, gazo-1 plancbetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu }
{113,718+11,8)0.1 m2 12,552
RAZEM 12,552
19|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3 .
d.2 0213-01
analogia - )
12,552*0.02 m3 0.251
RAZEM 0,251
20|ST-B Wyw0az gruzu wraz z utylizacja (kantener) m3
d.2 kalk. wiasna )
12,552*0,02 m3 0,251
RAZEM 0,251
21|8T-B KNR AT-31 |Przykiejania piyt styrodurowych o gr.14 cm na Scianach - czgsé po- m2
dz 0401-05 dziemna
113,718 m2 113,718
- RAZEM 113,718
22|8T-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styradurowych o gr.14 cm na $cianach - cokot m?2 ’
d.2 0101-05
11.8 m2 11,800
: RAZEM 11,800
23|ST-B KNR AT-31 |[Mocowanie pivi styreplanowych lub weainy mineralnej facznikami (kolka- |m?2
d.2 0704-02 mi} wilosci 6 szt/m2 do podicza z cegly
113.718+11.8 m2 125.518
RAZEM 125,518
24|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonef na $cianach m2 :
d.2 0101-06 -
113,718+11.8 _ m2 125.518
RAZEM 125,518
25|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkawarstwowy silikenowy wykunany rgcznie; warst- {m2
d.2 0503-01 - |wa posdrednia na sclanach :
11,8 m2 11,800
: ) RAZEM 11.800
26|5T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwawy silikenowy -wykonany recznie na m2
d.2 0503-03 §clanach
11.8 m2 11.800
. RAZEM 11,800
27|8T-B KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folil kubetkowe m#
d.2 D2 0604-08 '
analogia
113,718 m2 . 113,718
- RAZEM 113,718
28iST-B Naswielle piwniczne kpl
d.2 kalk. wiasna
5 kepl 5,000
RAZEM 5,000
3 OPASKA ZWIROWA :
20i5T-B KNR 2-31 |Obrzeia betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wy- |m
d.a 0407-01 pelnieniem spoin zaprawg cementowg
62,8 m 52,800
RAZEM 62,800
30;ST-B KNR 8-11  [Montaz geowtdkniny m2
d.3 010t-04
analogia
: 82.8°0.5 m2 31.400
RAZEM 31,400
31i5T-B KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna ze 2wiru w gotowym suchym wykopie 2 przygotowa- |m3
d.3 0610-02 niem kruszywa :
analogia
62,680,502 m3 5,280
RAZEM 6,280
4 SCIANY NADZIEMIA
32|5T-B KNR 0-17 Przygolowame podioza pnd acieplenie metodg Iekka mokrg - oczyszcze-|m?2
d4d 2608-1 nie mechaniczne | zmycie
analogia
376,5 m2 376,500
RAZEM 376,500
33|ST-B KNR 0-17  [Przygotowanie podio2a pod ocieplenie metods lekka-maokrg - gruntowa- |m2
d.4 2608-03 nie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
analagia )
376,5 m2 376,500

Norma PR Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opls | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec,
techn.
RAZEM 376,500
34/5T-B KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych | cementowych m2
d.4 0101-03
376,5*0.1 m2 37,650
RAZEM 37,650
35{5T-8 #NR 4-01 jUzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat, 1Il o podiozach z cegly, tm?2
d.4 0726-02 pustakow, gazo-i planobetandw { do 2 m2 w 1 miejscu )
378,50,1 m?2 37,650
- |RAZEM 37,650
36iST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.4 0213-01
analogia
37,65*0,02 m3 0.753
RAZEM 0,753
37|5T-B Wywadz gruzu wraz 2 utyllzacjg (kentener) mA
d.4 kalk. wiasna
37,65'0,02 m3 0.753
RAZEM 0,753
3B8|ST-B KNR AT-31 {Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 14 em na sclznach m2
d.4 0101-05
ares m2 376,500 )
: : RAZEM 376,500
39(5T-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach preyjeto szeko-| m2
d4 0102-01 kosé oScleza 35 cm
190*0,35 m2 66,5001 -
RAZEM 66,500
40|ST-B KNR AT-31 [Mocowanie plvt styroplanowych lub welny mineraingj lgcznikami (kolka- |m?
d.4 0704-02 mi) w llodel 6 s2t/m2 do podiota z cegly
376,58 m? 376,500
RAZEM 376,500
41|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojenej na $cianach m2 ’
d.4 0101-06 ) .
376.5 m2 376,500
RAZEM 376,500
42|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojong] na o3ciezach m2
d.4 0102-04
190*0.35 m2 66,500
RAZEM 66,500
43|ST-B KNR AT-31 |Qchrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu nareznikowego m
d.4 0702-01
1904255 m 445,000 :
. RAZEM 445,000
44|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warst- |me
d4 0503-01 wa posrednia na $cianach
376.5 m2 376,500
RAZEM 376,500
45|5T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warst- |me
d.4 0503-02 wa podrednia na oéciezach .
66,5 m? 66,500
RAZEM 66,500
48| ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.4 0503-03 dcianach ]
376.5 m2 376,500
RAZEM 376,500
47|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy sillkonowy -wykonany recznie na m2
d.4 0503-04 osciezach
66,5 m2 56,500
RAZEM 66,500
4B|ST-B NNRNKB  |{z.VI) Obrébki blacharskie z blachy alucynk o szer.w rozwinigciu ponad  {m?2
d.4 202 0541- |25 cm - parapety
02
analoglia
46°0,45 m2 20,700
RAZEM 20,700
48{5T-B KNR AT-31 |Monlaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m
d4 0707-05
68 m 58,000
RAZEM 68,000
50{ST-B KNR 2-02 |Rusztowanla zewnetrzne rurowe o wysaokoiclido 15 m m2
d.4 1604-02
4588,5 m2 456,500
RAZEM 456,500

Norma PRO Warsja 4.27 Licencia: 21348 dla ms
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Lp. Nr | Podstawa Opls i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
spec. .
techn.
51{5T-B Demontaz | ponowny montaz tablic na budynku kpl
d4 kalk. wiasna
1 lepl 1,000
RAZEM 1,000
5 STROP PIWNICY
52i8T-B KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka- mnqu oczyszoze-im?2
d.5 2608-01 nle mechaniczne | zmycie
analogia
104,8 m2 - 104,800
. RAZEM 104,800
53i8T-B KNR 0-17  |Przygolowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-makra - gruntowa- im2
d.5 2608-03 nie preparatem wzmacniajacym Jednokrotnle
analogia
104.8 m2 104.800
RAZEM 104,800|
54i5T-B KNR AT-31 |Przyklgjanie plyt styropianowych o gr. 11 cm na $clanach m2
d.b 0101-03 : :
104.8 m? 104,800
. j RAZEM 104,800
55/ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojane] na Scianach m2 -
d.5 0101-08 ’
104.8 m2 104,800
RAZEM 104,800
56/ST-8 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy wykonany recaznia; warst- [m2
d.5 0503-01 wa posradnia na scianach
104.8 m2 104,800
. ' : RAZEM 104,800
5715T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany rgcznie na m#
d.5 0503-03 Sclanach .
1048 - m? - 104,800
RAZEM 104,800
6 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
58|5T-B KNR-W 2- |lzalacje z folil polietylenowe] szerokiej - poziome podposadﬂ(owe m2
d.6 02 0606-01 |Krotnosé =2 .
111.5 m2 111,500
. RAZEM 111,500
59|5T-B KNR-W 2- |izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z welny mineralng] poziome z plyt  |m?2 ‘
d.6 02 0612-03 |ukiadanych na sucho - jedna warstwa - welna mineralna gr. 12 cm
‘ 1115 . m2 111,500
. RAZEM 111,500
G0|ST-B KNR-W 2- llzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe 2 welny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.B 02 0612-04 [ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa - welna mineraina gr. 12
cm
111.5 m2 111,500
: RAZEM 111,500
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU )
61{5T-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad me
d.7 0509-03 - :
g2 m2 92.000
: : RAZEM 92,000
62{5T-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skreynlowymi  |m3
d.7 1.0109-09 [na odlegiosé do 1 km
92 3 52,000
. RAZEM 92,000
63|5T-B KNR-W 4-  |Wywiezienle zdemoanlowanych elemantow samnchndarni skrzynlowymi  {m?3
d.7 01 0109-10 |na ka2dy nastepny 1 km
Krolnosé = 14
92*g,01 m3 0.920
RAZEM 0,920
64|ST-B Koszt skiadowania i ulylizacja m3
d.7 katk. wiasna
920,01 ma 0,920
RAZEM 0,920
65|5T-B KNR 0-22 |Renowac]a starych dachow krytych papa przy uzyciuv papy termozgrze- |m2
d.7 0528-01 wainej dkd - przygolowanie podloza
92*0,01 m2 0,920
- RAZEM 0,920
66|ST-B KNR 0-22  Krycie dachow papg termozgrzewalng na podlozu belonowym wraz z m2
d.7 0827-01 izolacja cieplna - styropapa gr. 26 cm wsp = 0,040 W/im*K
92 m2 92,000
. RAZEM 92,000
67|8T7-B KNR 0-22  {Obrobki dachowe murdw ogniowyeh pasam papy szar. 30 cm przy za-  [mb '
d.7 05258-04 slosocwaniu papy termozgrzewalnej




GALKOW_DUZY_BUD.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec,
techn,
18,5 mb 18,500
: RAZEM 18,500
68|ST-B KNR 2-02 |Rynny dachowe polokragle o $r. 15 em - z blachy alucynk m
d.7 0508-04
36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
689|8T-B KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o §r. 10 cm - z Blachy alucynk m
d.7| 0510-02 :
7.5%4 m 30,000
RAZEM 30,000
TO{8T-B NNRNKB  }{z.VI} Obrdbki blacharskie z blachy alucynk o szer.w rozwinigciu ponad  |[m2
d7 202 0541- 125 cm - obrabki
o2
analogia .
36,5%0,50+18,5*0,25 me 22,875 :
RAZEM 22,875
8 REMONT DACHU
71{5T-B KNR 4-04 |Rozebranle pakrycla dachowego z blachy nie nadsjgce] sie do ugytku  |m?2
d.g 0506-04 .
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
72|5T-B KNR 4-04 |Rozsbranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odste-  [m2
d.8 0403-01 pach
130 m2 130,000
: RAZEM 130,000
73|8T-B KNR-W 4-  |Wywiszienie zdemantowanych elementow samochedami skrzynlowymi  im?
d.8 01 0109-09 |na odleglosé do 1 km '
130*0,03 m3 3.900
RAZEM 3,900
74|8T-B KNR-W 4-  [Wywiezienie zdemantowanych elementéw samochadami skrzyniowymd  {m3
d.8 01 0108-10 [na kazdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 14 - .
130*0,03 m3 3,9C0
‘ RAZEM 3,900
75|8T-B Koszt skltadowania i utylizacja m3
d.8 - |kalk. wiasna
130*0,03 m? 3,900 .
: RAZEM 3,900
76|ST-B KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone] m2
d.8 02 0410-01
130 m? 130,000
RAZEM 130,000
77|8T-B KNR 8-12  |Membrana dachowa m2
d.8 : 0204-03
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
78|5T-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blacha na rabek stojgcy m2
d.g 02 0508.02 )
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
79|ST-B KNR 2-02 |Rynny dachowe pdfokragle o 5r. 15 cm - z blachy alucynk m
d.g Q508-04
46 m 46,000
RAZEM 46,000
BO|ST-B KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - z blachy alucynk m
d.B 0510-02
84 m 32,000
RAZEM 32,000
81|sT-B NNRNKB  |{z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy alucynk o szer.w rozwinieciu ponad  [m2
d.8 202 0541- |25 cm - obrabki
‘ 02
analogia
46*0,55+35°0,45+17*0,35 m2 47,000
RAZEM 47,000
9 STOLARKA
82|ST-B KNR 0-19  |Demontaz | montaZ okign rozwieranych | uchylno-rozwieranych jedno-  |m?2
d.9 0928-06 dzielnych z PCV o paw. do 1.5 m2 - okno O1 '
0.94*0,66%2 m2 1.241
RAZEM 1,241
83|8T-B KNR 0-18  [Demontaz i montaz okien razwigranych i uchylna-rozwieranych dwu- m2
d.9 0928-09 dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno 02
1,2*1,33*2 m2 3,192
RAZEM 3,182

Norma PRO Warsja 4.27 Licencia: 21348 dla ms
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spec.
techn.
84[57-B KNR 0-19  iDemaniaz | montaz okien rozwieranych i uchylne-rozwieranych jedno-  [m?2
d.g 0928-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno O3
1,18*1,75%1 m2 2,065
RAZEM 2,065
85|ST-B KNR 0-19 |[DemaniaZ i montaZ okien rozwleranych i uchylno-rozwieranych jedno-  im2
d.B 0928-07 dziglnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno 04
i 1.08*2,1*i2 ' m2 27,2186
RAZEM 27,216
86|ST-B KNR 0-19 |Demontaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  [m?2
d.g 0928-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - akno 05
_ 1,2°2,1%4 m2 10,080
. : ) RAZEM 10,080
87|ST-B KNR 0-19 |Demonlaz | montaz okien rozwleranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.g 0928-11 dzielnych z PCV o pow. panad 2.5 m2 - akno 06 ‘
1,871,751 m2 3.150
RAZEM 3,150
BB|ST-B KNR 0-19  |Demontaz | meniaz akien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?
dg 0928-11 dzielnych z PCV o pow. panad 2.5 m2 - okno O7 ‘
21,61 m2 3.200
RAZEM 3,200
BS|ST-B KNR 0-19 |Demontaz | mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  [mi
d.g 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno 08
0,850,326 md 1.632
RAZEM 1,632
90!ST-B KNR 0-19 |Demontaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jeclno— me
d.9 0928-07 dzlelnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno 09
3.98%2.1"1. me 2,058
RAZEM 2,058
91i5T-B KNR 2-02 |Demontaz drzwi m2
d.9 1004-09 - “|wsp da R-0,3
analogfa
) 4,34748,042,383+2,174+8,604+4,347+5,894 m2 37,738
. RAZEM 37,739
92iST-B KNR 0-18  |Montaz drzwi aluminiowych Jednoskrzydiowych - drzwi DO1 m2
d.g 1024-06 ’ '
analagia S
1,04*2,09°2 T2 4,347
RAZEM 4,347
B3iST-B KNR 0-18  |Moniaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - drzwi DO2 m2
d.g 1024-08
analogia -
1,8%2,75%2 m2 8,900
- RAZEM 9,900
9415T-B KNR 0-18  |Moniaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - drzwi DO3 EI 60 m2
d.g 1024-08
analogia .
1,142,891 m2 2,383
RAZEM 2,383
95!ST-B KNR 0-18  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - drzwi DO4 El 30 m2
d.8 1024-05
analogia
1,04*2,89*1 m2 2,174
: RAZEM 2,174
96iST-B KNR 0-18  |[Monlaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi DOS m2
d.g9 1024-06 .
analogia
1,042,094 m2 8,694
RAZEM - 8,694
a7|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - DOB z odcigznicg m? -
d.9 02 1020-04
1,04*2,09*2 m2 4,347
RAZEM 4,347
9B{ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - DOY z odcieZnicg m2
d.9 02 1020-01
4,8472,09"3 m2 5,894
RAZEM 5,884
99iST-B NNRNKB  |Wylaz dachowy 80x80 cm - W01 kpl.
d.9 202 1027-
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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100iST-B KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. !l z zaprawy cemento-|m2
d.8 0711-01 wo-wapienne] na $cianach i slupach prostokatnych na podlozu z cegly |
pustakow (do 1 m2 w 1 migjscu) i
g5 m2 65,000
RAZEM 65,000
101|ST-B KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m?2
d.g 1204-02 nych scian
: -165 m2 £5,000
: ) : RAZEM 65,000
102|5T7-B KNR-W 4-  ‘Whywiezienle zdemonlowanych elementdw samochadami skrzynlowymi |3
d9 B 01 0108-09 {na odleglosd do 1 km
5 m 5,000
RAZEM 5,000
103|87-B KNR-W 4- |Wywiezienle zdemontowanych elementow samachodami skrzyniowymi  [m3
d.g 01 0109-10 [na kazdy nastepny 1 km
Krotnoss = 14
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
104{ST-B Koszt skladowania na wysypisku . ma
4.9 kalk. wiasna ‘ : ‘
5 : m3 5,000
‘ RAZEM 5,000
10 NAWIETRZAKI CKIENNE
105|8T-B KNR-W 2-  |Nawiewnlk okienny higrosterawany szt
d.10 17 01556-01
analogia -
12 szt 12,000 :
) RAZEM 12,000
ik KOMINY - - . :
106{ST-B KNR AT-31 {Przyklejanie plyt z welny mineraing] o gr. 10 em na scianach m2 ,
d.11 0103-05 .
17 . . m2 . 17,000
i RAZEM 17,000
107|S7-B KNR AT-31 |Wykonanle warstwy zbrojonej na sclanach - weina m?2 }
d.i1 0103-06 ’ .
17 m2 17,0C0
- RAZEM | ~ 17.000
108/3T-8 KNR AT-31 |Ochrana naroznikéw wypukiych przy wryciu profilu naroznikowega m
d. 1 0702-01 o
i 24 m 24.000
RAZEM 24,000
108{8T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyny cienkowarstwowy silikonowy wykenany recznle; warst- |m2
d. 11 0503-01 wa posrednia na scianach
17 . m2 17,000
RAZEM 17,000
110|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwawy sililkonowy -wykonany recznie na me
d. 11 0503-03 scianach
17 me 17,000
RAZEM 17,000
12 PODJAZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, MURKI :
111}ST-8 KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych awyklych kat. |1 o podiczach z cegly, fm?2
d.12 0726-02 pustakow, gazo-i planobetondw { do 2 m2 w 1 migjscu )
10*0,1 . me 1,000
RAZEM 1,000
112|8T-B KNNR 1 Zaladunek gruzu : m3
d.12 0213-M
analagia
10,02 m3 0,020
RAZEM 0,020
113|8T-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kantener) m3
d.12¢° kalk. wtasna )
1+0.02 m3 0,020
RAZEM 0,020
114;8T-B  ~ |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zhrojonej na scianach m2
d.12 0101-06
10 ) m2 10.000
RAZEM 10,000
115|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwawy silikonowy wykonany recznie; warst- |m2
d,12 0503-01 wa posrednia na Scianach
: 10 m2 10,000
RAZEM 10,000
116|5T-B KNR AT-31 [Tynk slewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.12 0503-03 scianach .

-10-
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10 m2 10,000
. RAZEM 10,000
117{5T-B Podjaz dla niepeinosprawnych kel
d.12 kalk. wlasna : : -
kpl 1,000
. RAZEM 1,000
13 PRZEBUDOWA WEWNETRZNA ‘
134 ROZBIORKI]
118}ST-B KNR 4-01  |Wykucla z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 szt
d. 0354-04
131
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
119|57-B KNR 4-01 |Rozebranie $cizn, filarow [ kolumn z cegie! na zaprawie cementowo-wa- |m3 :
d. 0343-02 plenne|
13.1 )
3,7+18,85+3,87 m3 26,420
RAZEM 26,420
120iST-B KNR 4-01 |Rozebranie posadzki m2
d. 0811-07 )
13.1 analogla
182 m? 182,000
RAZEM 182,000
121|8T-B KNR 4-01  [Rozbitrka elementdw konstrukcji betonowych zbrajonyeh ma
d. 0212-03 :
13.1
264015 m3 3,960
RAZEM 3,960
122|ST-B KNR 4-01 |Usunlgcie z parteru budynku gruzu m3 ’
d. 0106-04 ’ :
13.1 : ) '
) 26,42+3,86+5,5 . m3 35,880
B RAZEM 35,880
123i8T-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m )
d. 0213-01
131 analogia
26,42+3.96+5,5 md 35,880
RAZEM - 35,880
124|ST-B Wywoz gruzu m?
d. katk. wiasna
13.1
26,42+3 96+5,5 m3 35,880
. RAZEM 35,880
13.2 ROBOTY MONTAZOWE
125(8T-B KNR-W 2- |Scianki dzialowe Sw.02 m2
d. 02 2003-06 '
132 -
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
126{3T-B KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartanawych na rusztach metalo- m2
d. 02 2003-05 |wych pojedynczych z pokryclem obustronnym dwuwarstwe 75-02 - Sw.
13.2 03
56,5 m? 56,500/
RAZEM 56,500
127|87-B KNR 4-01 [Uzupelnienie Sclan lub zamurowanie olwaréw w $cianach na zaprawie  |m3
d. 0304-02 cementowo-wapienne] bloczkami z betonu komérkowego
13.2
55 m3 5,500
RAZEM 5,500
128|ST-B KNR 8-01 |Sciany wewnegtrzne o wys. do 4,5 m 2z blokéw M18 m2
d. 0104-01
13.2 ’
24,5+55 m?2 30,000
RAZEM 30,000
129|87-B KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. [I! wykonywane recznie z ransporiem me- jm?2 :
d. 02 0802-02 |chanicznym na Scianach | stupach
13.2
30241242 m2 74,000
RAZEM 74,000
130|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnelrzne zwykle kat. || wykonywane recznie z transportem me- |m?
13d2. 02 0802-04 |chanicznym na stropach | pedciggach
9,5+10 m? 19,500

19 -
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RAZEM 19,500
131{8T-B KNR 4-01  [Uzupetnienie lynkow zewnetrznych zwyklych kat. iil o podiozach z cegly, [m? :
d. 0726-03 pustakaw, gazo-i planobetondw { do 5 m2 w 1 migjscu )
13.2 .
{357,15+78,5)'0.4 : . m2 174,260
‘ RAZEM 174,260
132{5T-B KNR 4-01  |Przecieranie Istnlejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaplem farby  |m2
d. 0713-01  |lub zdzleranlem tapet na Sclanach
13.2 ] o .
357,15+78,5 : m2 435,650 .
: RAZEM 435,650
133|5T-B KNR 4-01  |Przecieranie Istnigjaeych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d. 0713-02 [ub zdzieraniem tapet na slropach, biegach i spocznikach
13.2
182 m2 182,000
RAZEM 182,000
134{5T-B KNR AT-22_|Przygotowanie padlioZa pod wykonanie okladzin $ciennych - Jednokrotne |m?
d. 0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cemenlowe '
13.2
89,7+15 m2 104,700
RAZEM 104,700
135|8T-B KNR AT-22 |Okladziny dcienne 2 plytek 2 kamienl sztucznych o regulamych ksztal-  |m?2 :
d. 0204-06 tach na zaprawie kiejowej clenkowarstwowe]; piytki o wymiarach 20x50
13.2 cm
B9,7+15 m2 104,700
RAZEM 104,700
136|{ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podloza pod wykonanle okladzin podicgowych - jedno-  |{m2 -
d. 0101-02 kratna gruntowanie podioza pod kleje cementowe
13.2 ) :
77.7+14 m? 91,700
- : RAZEM 91,700
137|87-B KNR AT-23 |Okiadziny podiogowe z plytek 2 kamieni sz{ueznyeh o regulamych m2
d. 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowe]; plytkl o wymiarach
13.2 . |30x30em - ’ )
77.7+14 - m? 91,700
RAZEM 91,700
138|87-B KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20|m2
d. 02 1104-02 {mm zatarte na gladko
13.2 ) :
182 m2 182,000
: RAZEM - 182,000
139|87T-B KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  |m?2
d. 02 1104-03 |lub potrgcenie za zmiane gruboscl 0 10 mm
13.2 . Krotnosé = 3
182 m? 182,000
. RAZEM 182,000
140|ST-B KNR-W 2- |Parklet mozatkowy ‘ m2 :
d. 02 1122-03
13.2
103,25 m2 103,250
RAZEM 103,250
141|8T-B KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek | parkietow m2
d. 02 1122-07 :
13.2 .
103,25 : m2 103,250
- RAZEM 103,250
142|8T-8 KNR-W 2- iDwukrotne malowanie farbami lateksowymi pawierzchni wawnatrznych - [m2
d. 02 1510-07 isuchych lynkow z gruniowaniem )
13.2 :
182+438 m2 620,000
RAZEM 620,000
143{ST-B TZKNBK Balusirada : m
d. XXi1 0808-
13.2 01
5.9+7.6 m 13,500
) RAZEM 13,500
144:ST-B KNR-W 2- |tawy fundamenlowe belonowe prostokgine szerokoScido 0.6 m-z za- im3
d. 02 0201-01 |slosowaniem pompy do betonu
13.2
14,85'0,4*0,4 . m3 2,376 .
RAZEM 2,376] -

12 -
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145|ST-B KNR-W 2- [Schody zelbetowe proste na plycle gruboscl 8 cm - z zastosowaniem m2
d. 02 0219-02 {pompy do betonu rzutu
13.2
10 m2 10,000
rzutu
i RAZEM 10,000
146|5T-B KNR-W 2- [Schody 2albetowe- dodatek za kazdy 1 em réznicy grubosci piyly - z za- [m2
d. 02 0219-06 |stosowaniem pompy do betonu rzutu
13.2 Krotnosé =7
10 m2 10,000
rzutu )
RAZEM 16,000
147|5T-B KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 em plaskie - z zastosowaniem m?
d. 0216-02 pompy do betonu
13.2
9.5 m2 9,500
) : RAZEM 9,500
148|5T-B KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrajenia elementéw budynkéw i budawll - prety [t :
d. 0280-01 gladkie .
13.2
100/1000 L g.100
‘ RAZEM 0,100
149|5T-B KNR 2-02  |Przygoiowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budawli - prety |
d. 0280-02 2ebrowane
13.2
{(110+210)/1000 { 0,320
. RAZEM 0,320
160|ST-B KNR 4-01  |Wykucie gniazd o giebokosc 1 ceg. w scianach z ceglef na zaprawie wa- |gniazd
d. 0346-01 pienneg] dia helek stalowych - .
13.2 :
g gniazd 9,000
- RAZEM g,000] .
151|ST-B KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen | oslon o masle elementu do 250 kg t
d. 0208-05 ‘
13.2 .
207,75/1000 t 0,208
RAZEM 0,208
152|5T-B KNR-W 2- |Otwory w Sclanach murowanyeh -ulozenie nadprozy prefabrylkowanych - [m
d. 02 0132-05 |nadproza prefabrykowane L-19 - 150 cm
13.2 . : -
1,611 m 16,500
RAZEM 16,500

13-
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Termomodemizacja obiektu Budynek GalkéwDuzy
Instalacja zrédta ciepla

PRZEDMIAR ROBOT g \/2/4

Klasyfikacja rabdt wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty Instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Termomodernizacja obiektu. Budynek po bylej przychodni w Gatkowie
Duzym

ADRES INWESTYCJI; Galkéw Duzy ul. Dzieci Polskich 12, dzialka nr ewid.223/1, obreb nr 5
Galkéw Duzy.Jedn ewid 100607_5

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elekiryczne
DATA OPRACOWANIA: luty 2017
NARZUTY

Koszty pasrednie [Kp]

Zysk [Z]

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztarys ninlejszy Jest wyceng sporzgdzong dia okreslenia szacunkowe] wartoscl robdt budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zaloZenlu przecigtnych warunkdw wykonania robot i wybranych
rozwigzan technologlcznych opisanych w charakterystyce oblektu.

lloscl obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sa llosciami przyblizonymi i usrednionym! | moga réznic
sig od flocl rzeczywistych w zaleznoscl od zastosowanych rozwiazath materialowych oraz przyjetych wykenania robdt.

Przed zamdwieniem materialdw iloscl ckresione w zestawieniu materiatéw nalety kazdorazowo zweryfikowad
na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac lacznie z dokumentacje projektows.

Na podstawle art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowlen Publicznych (Dz. U. Nr 18z 2004 r.
poz. 177): Przy wycenie przedmiotu zamdwienla nalezy stosowac rownowazne materialy | urzgdzenia, a opisane
raktowad jako dokladne okreslenie ich parametrow technicznych i jakosciowych,

iNinlejszy kosztorys zostat sporzgdzony w oparciu o ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

Zalozenia wyjsclowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

!

Ceny materialow | sprzeiu wg opracowania SEKQCENBUD za | kwartal 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

e

Moma STANDARD 2 Wersia: 5.7.400.8 Nr senyjny: 2446



Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogdlna charakterystyka obiekiu
Tahela elementdw scalonych
Obmiar

1 Instalacje kotlowni
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materialow

Morma STANDARD 2 Warsjz: 5.7.400.8 Nr seryiny: 2448

Spis tresci

[ N S % I . QY

10

10



Kosztorys zawiera wycene nastepujacych elementow:

1.1
1.2
1.3
14
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.8

Instalacje kottowni

Zasilanie tablicy kotlowni
Wrylacznik pozarowy kottowni
Tablica TK

Instalacja o$wietlenia ogolnego
Instalacja gniazd

Trasy kablowe i sterowanie urzgdzeniami
Trasy kablowe
Oprzewodowanie

Uziemienie wyrdwnawcze
Demontaze

Norma STANDARD 2 Wersja: £.7.400.8 Nr seryiny: 2448



Tabela el

ementdw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszez

one

a

Robocizn

Materialy

Sprzet

Kp

Razem

Udzial %

Instalacje kotlowni

7
1.1

Zasilanie tablicy
kotlownl

1.2

Wylacznik pozarowy
kotlowni

13

Tablica TK

14

Instalacja oswigtlenia
ogolnego

156

Instalacja gniazd

1.8

Trasy kablowe i
sterowanie
urzgdzeniami

1.6.1

Trasy kablowe

1.6.2

Oprzewodowanie

1.7

Uziemienie
wyrdwnawcze

1.8

Demontaze

Kosztorys razem

Sfownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny. 2448




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS;
Instalacje kottowni
Zasilanie tablicy kottowni
11 KNNRS | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.1| 1209-0501 | $cianach lub stropach z cegly
S8Tnr E1
pki1.3
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
2l KNNR5 | Rury winidurowe o #r.do 28 mm ukladane n.t. na betonie m
d.1.1] 0103-02 instalacyjna 21imm
SSTnrE1
pkt1.3
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3 KNNR5 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 30 mm2 m
d1.1| 0203-03 | wciggane do rur
SSTnrEl1 | Przewdd 45/750V Sx6mmZ2
pkt1.3
16 m 16,000
RAZEM 16,000
4 KNNRS | Podlgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju 2yly do  |szt.z
d.11] 1203-11 | 16 mm2 pod zaciski lub bolce yl
S5TnrE?
pkt1.3
10 szt.z 10,000
vi
RAZEM 10,000
5] KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.1]  1301-02 | niskiego napigcia ar
SSTnrE?
pkt1.3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
Wylgcznik pozarowy kotlowni
6 KNNRS | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1.2| 0404-05 | wylgcznik poZarowy budynku
SSTnrE1
pkt1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7t KNNRS | Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m
d. 1.2} 1207-01
SSTnrE1
pkt1.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
Bl KNNRS5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.1.2] 0205-01 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SS8TnrE1 | betonowe
pkt1.3 Przewdd sygnalizacyiny bezhalogenowy HDGs 300/500V
2x1.5mm2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
91 KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2] 1208-01
S8TnrE1
pkti.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10 KNNRS | Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do  |sztz
d.1.21 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yi
SSTnrE1
pktl.3
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MNuorma STANDARD 2 Wersfa: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt.z 4,000
yi
RAZEM 4,000
T KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.1.2| 130101 | niskiego napigcia ar
SSTnrEd
pkti.3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
Tablica TK
12| KNNRS | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d. 1.3 0404-01 | tablica obudowa  izolacji wyposaZona
SSTrrE1 | widgeznik malogabarytowy wyzwalaczem
pkt1.3 wzrostowym, Zabezpieczenie nadprgdowe
ochronnik przepiec wyt rdZnicowoprad 40/0,03,
wyl nadmiarowy wyl nadmisrowy
1/22B16,, wyl roznicowoprgd  czfonem nadmiarowym
B10/0,03,wyl.rdzZnicowoprad  czlonem nadmiarowym
C10/6,03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.1.3] 1301-01 | napiecia do 5 pal
S8Tnr E1
pkii.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNNRS& | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego  {pomi
d.1.31 1301-01 { niskiego napigcia ar
SSTrrE1
pkti.3
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
16 KNNRb5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.1.3| 1305-01 | (pierwsza proba) .
SSTrr E1
pkt1.3
4 prob 4,000
RAZEM 4,000
16 KNNRS5 | Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznega  |pormil
d.i.3  1301-01 niskiego napiecia ar
SSTnr E1
pkt1.3
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
171 KNNR 6 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryeznego |pomi
d.1.3] 1301-02 | niskiego napiecia ar
SSTnrE1
pkt1.3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
Instalacja o$wietlenia ogélnego
181 KNNRS | Oprawy Swietldwkowe do pomieszczen produkeyjnych kpl.
d.1.4 0511-06 | pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
SSTnrE1 | Oprawa oprawa 3700im, 4000K,
pkt1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-6-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1 KNNR 5 | Przygotowanie podloza pod osprzst instalacyjny szt.
d.1.4( 0301-02 | mocowany przez przykrgcenie do kolkéw plastykowych
S8TnrE1 | asadzonych w podiozu ceglanym
pkt1.3
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
20l KNNR5 | Puszkiz tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt,
d.1.4| 0303-01 | wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
S8TnrE1 | Puszka natynk.PK (125x125x80mm)
pkti.3
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
211 KNNR5 | taezniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczeine szl
d.14) 0307-01 | jednobiegunowe
SSTrE1 | tgcenik bieg. 250V/10A st.pods.
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221 KNNR5 [ Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 | m
d.1.4| 020901 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd 450/750V 3x1,5mm2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
Instalacja gniazd
23] KNNR5 | Przygotowanie padloza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.5] 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
SSTrrE1 | osadzonych w podiozu ceglanym
pkti.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d. 1.5 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosc
SSTnrE1 | do 16 A 1 przekroju przewodéw do 2.5 mm2
pkii.3 Gniazdo 2P+Z 10/164 250V
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.1.5| 0308-05 | hryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzainosci
SSTorE1 | do 16 A1 przekroju przewodow do 2.5 mm2
pkt1.3 Gniazdo 2x2P+Z 1/16A 250V 230H
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 KNNRS | Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.1.5 0308-06 | bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
S8TnrE1 | do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
pkt1.3 Griazdo 3P+N+Z 415V 16A(25A)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27 KNNR5 [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 5zt
d.1.5| 0303-01 | wylotach dia przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
SSanéE‘l Puszka natynk.PK {125x 125x80mm)
pkt1.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.1.5 0209-01 | ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
S8TnrE1 | mocowania
pkt1.3 Frzewdd 450/750V 3x2, 5mm2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
29 KNNR5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.1.5] 0209-01 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd 450/750V 5x2 bmm2

-7-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 m 2,000
RAZEM 2,000
30 KNNRb | Badania i pomiary instalacji uziemiaigcej (pierwszy pomiar) | szt.
d.1.5] 1304-01
SSTnrE1
pkt1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 KNNR©S | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | $zt.
d.1.5| 1304-02 | pomiar)
S8TnrEl
pktl.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
Trasy kablowe i sterowanie urzgdzeniami
Trasy kablowe
32| KNNRS | Konstrukcie wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 Szt
d. 1.6, 1101-02 | mocowania
1| S8TnrE1 | wspomik korytka 50mim
pkt1.3
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
33 KNNRS | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych] m
d.1.6, 1105-07 | otworaw
1 SS;I('r}Ir:3E1 Korytko instalacyjne przewodow 50H50
pktl.
16 m 16,000
RAZEM 16,000
Oprzewodowanie
34 KNNRS | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 725 mm2 | m
d.1.8) 0209-01 | ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
2 8STnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd JOYDY 450/750V 3xTmm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
35 KNNRS | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d. 1.6/ 0208-01 | ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
2| S5TnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd 450/750V 4x 1, 0mim2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
36| KNNRS | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zytdo 76 mm2 | m
d.1.6, 0208-01 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
2| SS5TrE!1 | macowania
pkt1.3 PRZEWOD STEROWNICZY LiYCY  (EKRANOWANY)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
37| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.1.6. 0209-01 ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
2| S8TnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd sterowniczy LiYCY
40 m 40,000
RAZEM 40,000
38| KNNRS5 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szl
d.1.6.| 072702 | wielozytowych (do 4 zyh)
2| SSTnrEi
pkt1.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35] KNNRS | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1.6| 1302-05
2 SSTnrE1
pktl.3
5 odc. 5,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
Uziemienle wyréwnawcze
40] KNNRS5 | Przewody uziemiajgce | wyréwnawcze w budynkach m
d.1.7] 0602-02 | mocowane na wspornikach Sciennych na podtozu innym
S5TrrE1 | niz drewno
pkt1.3 bednarka ocynkowana
12 m 12,000
RAZEM 12,000
41} KNNR-W 8 | Szyna wyrownania potencjaléw (gldwna szyna szt
d.1.7] 06807-01 | uziemiajgca)
8STnrE1 | Szyna ekwipotengializacyjna 114K,
pkil.3 zaciskow  95mmZ2 10mm  zacisk 30x4mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 KNNRS5 | Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach m
d.1.7] 0602-04 | ulozone luzem
SSTwrEl | Przewdd 450/750V 16mm2
pktl.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
Demontaze
43 KNNR9 | Demontaz opraw oswistleniowych Swietldwkowych z szt
d.1.8] 0501-06 | kloszem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44] KNNRO | Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych | szt.
d.1.8] 0401-08 | lub metalowego
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
45( KNNR 9 | Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych szt
d.1.8l 0402-068 | uszczelnionych 2 biegunowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr saryny: 2448



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa jm. llogé Cena jedn, Wartosc
1 |Stawka robocizny kosztorysowej w robotach r-g 63,9244
instalacji elektrycznych - region fédzki - LD -
bodz
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa Jjam. llose Cena jedn, Wartos¢
1 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,4704
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materialow
Lp. Nazwa jom. llosé Il inw, Il wylk. Cena jedn. Wartosc
1| bednarka ocynkowana 30x4 m 12,4800 0,0000 12,4800
2 | uchwyty do rur fi 21 szt. 16,8000 0,0000 16,8000
3 | sruby stalowe z nakretkami i kg 00,0960 0,0000 0,0960
podkiadkami
4 | wylgeznik pozarowy budynku szt 1,0000 ,0600 1,0000
& | tablica TK - obudowa I kI izolacjt szt, 1,0000 0,0000 1,0000
IP44 wyposazona w : wylgcznik
matogabarytowy 3 faz 40A z
wyzwalaczem wzrostowym,
zabezpleczenie nadpradowe B 6A 1
faz, ochronnik przepied typ 1,
wyl.raznicowoprad 3 faz 40/0,03,
wyt.nadmiarowy 3 faz B16,
wyl.nadmiarowy
1fazB16,,wyl.roznicowoprad z
czlonem nadmiarowym 1 faz
B10/0,03,wyl.réznicowoprad 2
czlonem nadmiarowym 1 faz
€10/0,03- 2 szt,
6 | Oprawa - oprawa LED 3700Im, szt 1,0000 0,0000 1,0000
4000K, 25W IP65
7 | Lgcznik nft 1-bieg. 250V/10A szt 1,0200 0,0000 1,0200
st.pods. IP44
8 | Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 | szt 1,0200 0,0000 1,0200
9 | Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V P44} szt 1,0200 0,0000 1,0200
NT-230H
10 | Gniazdo 3P+N+Z 415V 16A{2bA} z | szt 1,0200 0,0000 1,0200
rozl, blak.
11| Puszka natynk.PK 5, IP-44 szt 2,0400 0,0000 2,0400
(125x125%x80mm)
12 | Rura instalacyjna z PVC RG 27mm | m 8,3200 0,0000 8,3200
13 | Ztgczka kompensacyjan do rur ZCL | szt 3,2800 0,0000 3,2800
21
14 | wsporniki scienne szt 12,1200 0,0000 12,1200
15 | Zlacze kontrolne plaskownik-drut szt 0,2400 0,0000 0,2400
czterosru
16 | Zlgcze ocynkowane kontrolne drut- | szt 0.0800 0,0000 0,0800
drut czterosrubowe
17 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 1,000C 0,0000 1,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5-
95mm?2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
18 | Opaska kablowa OKi - ccechowana| szt 5,0000 0,0000 5,0000
189 | Oznaczniki niepalne na przewody | szt 21,0000 0,0000 21,0000
20 | Przewodd z zyla Cu LgY-450/750V m 4,1600 0,0000 4,1600
16mm2
21| Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2| m 6,2400 0,0000 6,2400
22 | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2| m 9,3600 0,0000 98,3600
23 | Przewod YDY-450/750V 4x1,0mm2| m 5,2000 0,0000 5,2000
-i0-
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa jom. llosé Il inw. il wyk. Cena jedn. Wartos¢
24 | Przewdd YDY-450/750V 5x2,5mm2Z2| m 2,0800 0,0000 2,0800
25 | Przewad YDY-450/750V 5x6mm2 m 16,6400 0,0000 16,6400
26 | Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V | m 15,6000 0,0000 15,6000

3ximm2
27 | Przewod sygnalizacyiny m 4,1600 0,0000 4,1600
bezhalogenowy HDGs-300/500V
2x1,.5mm2
28 | PRZEWOD STEROWNICZY m 8,3200 0,0000 8,3200
LIYCY 3x1 (EKRANOWANY)
29 | Kabel telekomunikacyjny stacyjny m 26,8000 0,0000 26,8000
YTKSY 2x2x0,5mm2
30 | Przewad sterowniczy LiYCY 3x1 m 41,6000 0,0000 41,6000
31 | Korytko instalacyjne do kabli i m 16,0000 0,0000 16,0000
przewodow KPR 50H50
32 | wspornik korytka 50mm szt. 16,0000 0,0000 16,0000
33 | materialy pomocnicze zt 0,0000 33,7826
RAZEM
Slownie:
-4 -
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NEON Woaojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

~ PRZEDMIAR 8 \/
Klasyfikacja robst wg. Wspdlnego Slownika Zamadwieri : 4/[{

45100000-8 Przygolawanie terenu pod budows
45300000-0 Rohboly Instalacyine w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizac]a obiektu: Budynek po byle] przychodni w Galkowie Duzym

ADRES INWESTYCJl :  ul. Dziecl Polskich 12, dziatka nr ewid. 223/1, obreb: nr 6 Galkow Duzy, Jedn. ewid.: 100607 _5
INWESTOR 1 Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA . ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  marinz. Marcin Snioszek (koszlarys)
DATA OPRACOWANIA . 2017-02-27

Siawka roboczogodziny

NARZUTY

Kaszly pasrednie [Kp] % R, 8

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogdlem wartosé kosztorysowa robét ‘ : i
Stownie:

X Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAEOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 . Padstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sparzgdzania koszlorysu inwestarskiego, abliczania planowanych
kosztdw prac projekiowych oraz planowanych kosziow robat budawlanych okreslonych w programie funkcjenalno-uzyikowym {Dz. U, nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2, Qeny jednostkawe

Skiadniki cenotworcze: stawka roboczegedziny, ceny materiatow | sprzetu oraz koszly posrednie | zysk wg SEKQCENBUD | kwartat
2017 dla woj. 16dzkiego + ceny materlatow rynkowe '

1.3 Uwagi

1 Stosawanie sig do katalogdw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie Jest obowigzufgce.

WYKONAWCA : . INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-02-27

Specjalista d/s kosztorysowania

mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanle zawiera projek! wymiany Instalac]l centralnego cgrzewanla wraz z grzajnikami oraz Instalzc]l wod-kan w budynku po bylej
przychodni, w ramach zadania pn. "Termamadernizacja obiektu: Budynek po bylej przychodni w Galkawie Duzym ul. Dzieci Palskich

- 12, )

dziatka nr ewid. 223/1, cbrgb: nr 6 Galkow Duzy, Jedn, ewid.: 100607_5". Clepto do budynku dostarczane jest z kotla gazowego konden-
sacyjnego zlokalizowanago w wydzielonym pomieszczeniu na

Norrma PRO Warsfa 4,27 Licencia: 21348 dla ms



10_GAEKOW _DUZY_SANIT.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

1

2|ROBOTY MONTAZOWE
3/DROBNE ROBOTY BUDOWLA.-
NE

1HINSTALACJA CO

2.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

2 2|ROBOTY MONTAZOWE

2.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

2iKOTLOWNIA
3IWENTYLACJA

4.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

4.2iROBOTY MONTAZOWE

4:3 DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

AINSTALACJA WOD_KAN

RAZEM

Slownle:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencla: 21346 dla ms




10_GALKOW_DUZY_SANIT.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
spec,
techn, .
1 INSTALACJA CO
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|8T7-8 KNNR 8 Demontaz ruraclagu stafowego o polgczeniach spawanych o &r.15 mm  |[m
d.1. 0410-01 na scianie
i :
218 m 218,000
: RAZEM 218,000
2|8T-3 KNNR 8 Demantaz rurociggu stalowego a pofgczenlach spawanych o $r.20mm  |m ;
d.1. 0410-02 na $cianie .
1
243 m 243,000
- RAZEM - 243,000
3|8T-3 KNNR 8 Demantaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o $r.25 mm  |m
d.1. 0410-03 na scianie
1
28 m 28,000
RAZEM 28,000
4|5T7-8 KNNR 8 Demantaz rurociggu stalowego o polgszeniach spawanych 0 $r.32 mm  |m
d.1. 0410-03 na scianie '
1
11 m 11,000
: . RAZEM 11,000
§5|8T-3 KNNR 8 Demontaz zawaoru grzejnikowego lub dwuzlgczld o 5r.15-20mm szl
d.1. 0412-05
1 .
322 szt 64,000
: RAZEM 64,000
6{ST-5 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czlcnowego o pow. cgrzewalng] 7.5 m2  [kpl.
d.1. p422-02 - ' .
1
32 kpl. 32,000
. RAZEM 32,000
7i8T-8 KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementdw samachodami skrzyniowymi  |m3
dd. 01 0103-09 |na odleglosé do 1 km . : :
1
3 m3 3,000 ‘
RAZEM ~ 3,000
8IST-S KNR-W 4-  |Wywlezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowyml [m3
d.1. 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
i - md 3,000
RAZEM 3.000
8|8T-3 Koszt skiadowania na wysypisku m3
d.1. kalk, wtasna
1
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
10|ST-5 KNR INS- |Rura ze stall weglows], ocynkowana 15x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
2 02
analogia
218 m 218,000
RAZEM 218,000
11|8T-5 KNR INS- |Rura ze stall weglowej, ocynkowana 18x1,2 mm m
d.1i. TAL 0401- :
2 03
analagia
243 m 243,000
RAZEM 243,000
12|87-5 KNR INS- |Rura ze stall weglowsj, ocynkowana 22x1,5 mm m
d.1. TAL 0401- '
2 04
analogia
28 m 28,000
. i RAZEM 28,000
13}5T-5 KNR INS- iRura ze slali weglowe], ocynkowana 28x1,5 mm m
d.i. TAL 0401-
2 05
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000

Noma PRO We}s]a 4.27 \Jcencia: 21345 dlams
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec,
techn. .
14i8T-5 KNR INS-  |Plukanie instalac]i c.o. m
d.1. TAL 0307-
2 ()|
218+243+28+11 m 500,000
- RAZEM 500,000
15{87-8 KNR INS-  |Praba szczelnoécl Instalagjl ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1. TAL 0307- |-
2 03
338 m 338,000
RAZEM 338,000
16|8T-5 KNNR 4 Zawar odcinajgey prosty DN 15 szl
d.1, 0518-01
2 .
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
17|87-8 KNR 0-35 |Kompaktowy cieplamierz 0=0,6 m3/h kpl.
d.1. 0222-01
2 .
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1B|ST-S KNR 0-35 |Zawdr rawnowazacy reczny DN 15 LF sz, g
d.1. 0216-01
2 analogia
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
18|8T-8 KNR 0-35 |Zawodr wspdlpractjgcy z zaworem rdwnowazgeym DN 15 szl
d.1, 0216-01 :
2 analogla
3 szl 3.000
RAZEM 3,000
20|8T7-S KNR INS- |Zawdr odcinajgoy powrotny prosty DN 15 szi.
d.1. TAL 0309- .
2 02
32 szl. 32,000
. RAZEM 32,000
21|8T-8 KNR INS- |Zawdr termoststyczny prosty DN 15 szl
d.1. TAL 0309-
2 o7
32 szl 32,000 ‘
RAZEM 32,000
22|8T-8 KNR 0-35 |Glowica, czujnik whudawany szl :
d.1. 0215-04
2
3z szl 32,000 -
RAZEM 32,000
23|5T-8 KNR 0-35 |Odpowigtrznikl automatyczne; &r. nom. 15 mm kpl.
d.1. 0215-09
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24|8T-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szl
d.1. 0519-01
2
5 szl 5,000
RAZEM 5,000
25{5T-3 KNNR 4 Grzejniki lewe ' 22/600/400 szt,
d.1. 0418-07
2
4 szi, 4,000
RAZEM 4,000
26|5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewea + 22/600/520 szt.
d.1. 0418-07
2 -
B szi. 8,000
RAZEM 8,000
27|87-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 22/600/600 szl
d.1. 0418-07
2
g szl. 8,000
RAZEM 8,000
2B|8T-8 KNNR 4 Grzejniki praws ' 22/800/400 szt.
d.1. 0418-07
2
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn,
1 szi. 1.000
| RAZEM 1,000
29|8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 22/600/520 szl.
di. 0418-07
2 .
5 szl 5,000
. RAZEM 5,000
30[ST-5 KNMR 4 Grzefniki prawe ! 22/600/600 szt,
d.i. 0418-07
M
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
31|87-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 22/600/720 szt
d.i. 0418-07
2
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
32|ST-5 KNNR 4 Grzejnikl prawe 22/600/920 szt,
dA. 0418-07
2
1 sz 1,000
. RAZEM . 1,000
33 KNNR 4 Grzejniki stalowe 750/1540 szt.
d.i. 0425-03
2
2 szt. 2,000 g
: RAZEM 2,000
34 KNNR 4 Grzejniki stalowe 7540/1470 szl, : .
di. 0425-03
2
1 sal. 1,000 ,
. RAZEM 1,000
35|57-8 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulac]l instalacji centralnego ogrzewania {na go- |urz. -
d.1. 0436-01 raco)
2
32 Urz. 32,000
RAZEM 32,000
36|8T-5 KNR 0-34  |lzolacja rerociggow 5r.15 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.1. 0101-14 gr.25 mm '
2
) 46 m 48,000
: RAZEM 46,000
37{87-5 KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw sr. 18 mm otulinami z pianki PE - jedriowarstwowymi |m
d.1. 010114 gr.25 mm _
g .
243 m 243,000
RAZEM 243,000
38iST-5 KNR 0-34 |lzolagja rurociggow sr.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwawymi |m '
d.1. 010114 gr.25 mm -
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
39|5T-8 KNR 0-34  [lzolacja dwuwarstwowa rurocigndw Sr. 28 mm otulinami z pianki PE - gr, [m
d.A. 110-14 Izolacjl 40 mm
2
i m 11.000
RAZEM 11,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDCWLANE
4ADQ|5T-8 KNR 4-01 |Przebicie olwordw w $clanach z ceglel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1. 0333-08 cementowa-wapienne]
3
13 szl 13,000
RAZEM 13,000
41|8T-8 KNR 4-01  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szt. :
d.i, 0333-09 meniowo-wapliennaj
3
3 szt 3,000
. RAZEM 3,000
42|8T7-8 KNR 4-01  |Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt,
d.l. - |0333-11 mentowo-waplenngj
3
9 ' szt. 9,000
RAZEM 9,000

Norma PRO Wersfa 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia Jom. Poszcz | Razem
spec.
techn.
43|8T-8 KNR 4-01  |Przebicie otwordw w stropie szl
d.13. 0333-21
1 szt 1,000
- RAZEM 1,000
44|8T-5 KNR 4-01  |Zamurowanle przebic w scianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. szl.
d.i. 0323-02
3
13 szl 13,000
RAZEM 13,000
45|8T-8 KNR 4-01  |Zamurawanie przebié w écianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
d.i. 0323-03
3
9 szt, 9,000
. . RAZEM 9,000
46|ST-S KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w dcianach z cegief o grub. ponad 1 ceg. 5zt. ’
di. 0323-04
3
g9 szt 9,000
. : RAZEM 9,000
4718T-5 KNR 4-01  {Zamurawanle przebié w stropach szt.
d.1. 0323-05
3 .
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48{5T-8 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemenlo-|szt. -
d.1. 0708-05 wo-waplenngj o powierzchni do 0.5 m2 na podloZach z cegly, pustakow :
3 ceramicznych, betonu na Sclanach
252 szt 50, 000
. RAZEM 50,000
49i8T-S KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kal. Il z zaprawy cemento-|szt. |
d.1. 0708-06 wo-waplenngj o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, belonu na sirupach
1 szt 1.000 :
RAZEM 1,000
50:5T-3 KNR 4-01  [Dwukrotne malowante farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz-  |m?2
d.1. 1204-02 nych Sclan
3
0,5*50 m2 25,000
RAZEM 25,000
51i87-5 KNR 4-01  |Bwukrotne malowanfe farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz--  |m2
d.1. 1204-01 nych sufitow
3
0.5"1 mZ 0,500
RAZEM 0,500
52i87-5 KNR 4-01  |Przecieranle istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobanlem farby  {m2 :
di, a713-01 lub zdzieranlem tapetl na scianach
3
32*1*2.2 m2 70400
RAZEM 70,400
53i8T7-5 KNR 4-01  |Przygotowanle pawierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych jm2
d.1. 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierdwnosci
3
32+1*2,2 m2 70,400
: RAZEM 70,400
54/87-8 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy - powierzchnle pionowe - Sclany za grzejnikami m2
d.1. 202 1134- :
3 02
32%1*2,2 m# 70,400
RAZEM 70,400
55187-5 KNR 4-01  |Dwukroine malowania farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.1, 1204-02 nych scian
3
32*1*2,2 m? 70,400
RAZEM 70,400
56|ST-5 KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1. 0106-05
3
1.1 m?* 1,100
) RAZEM 1,100
57|ST-5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochudaml samowyladowczymi [m3
dt. 0108-11 na odlegtoéd do 1 km
3
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem -
spec, -
techn.
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
58({ST-5 KNR 4-01 |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samechodami samaowytadawczymi - [m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 . |Kratnasé = 15
141 m3 1,100 -
RAZEM 1,100
68|8T-S KNR-W 2- |Obudowa belek | podciggéw plytami gipsawo-kartonowymi na rusziach  [m2 ..
d.1. 02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
110 m2 118,000
RAZEM 110,000
.B0|ST-8 NNRNKE  |Gruntowanle podlozy preparatami - powierzchnie plonowe m2
d.1. 202 1134~ .
3 02
110 m2 110,000
: RAZEM 110,000
B81|8T-5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewngirznych - |m2
d.1. 1505-03. pediozy gipsowych z gruntowaniem
3
110 m2 110,000
: RAZEM 110,000
2 KOTLOWNIA
24 ROBOTY DEMONTAZOWE
62|3T-8 Demontaz istniejacej kotlownl kpl.
d.2. kalk. wiasna| . '
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
63i3T-5 KNR 7-08 |Sterownik kotla obslugujgcy schemat ukl.
d.2, 0201-02° *
2] analogia
1 uki, 1,000 .
RAZEM 1,000
64/S7-5 KNNR 4 Koclol kondensacyjny 35 kW 6,3-35(80/60°C) KW 108,3 % sprawnosci | kociol
d.2, 0502-01 :
2 analogia
K
1 kociot 1.000
RAZEM 1,000
B5|5T-5 Kompletny syslem spalinowy 60/110 6 mb kpl
d.2. kalk. wlasna ’
2
1 kpl 1.000
: RAZEM 1,000
86[3T-8 KNR 7-07 |Pompa elekironiezna 25/1-6 V=1,7 ma/h H=3 mH20 moc 85W kpl.
d.2. 0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|8T-S KNNR 4 Zawar bezpleczensta + 3/4 " 3 bar szt :
d.2. 0524-02
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68|5T-3 KNNR 4 Sprzegio hydrauliczne Dnd2 V=3,5m3/h szl
d.2. 0527-01
2 analogia
1 szt. 1,000
‘ ) RAZEM 1,000
88|8T-5 KNR 7-07 |Pompa elekiraniczna 25/1-8 V=1,7m3/h M=3,5 mH20 moc B5W kpl.
d.2. 0102-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
7OIST-5 KNNR 4 Zawdr irdjdrogowy Dn25 z silowniklem 230V szt
d.2, 0518-03 wsp. do R-1,5
2 analagia
1 : szl 1,000
RAZEM 1,000

Narma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dia ms
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec,
techn. -
718T-S KNR 0-35 |Licznik clepta o wydajnosci do 2,5 m3/h z wyjsclem mbus komplet kpl.
d.2, 0222-03
2
1 . kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|57-8 Stacja uzdatniania wedy dla kotlownl © mocy do 50 kW szt.
d.2, kalk. wiasna ’
2 .
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
73|87-8 KNNR 4 Naczynle wzblorcze isntalacji CO 501 6bar szt
d.2, 0511-09 ’
2 : .
1 . 5zt 1,000
RAZEM 1,000
74|87-3 KNNR 4 . |Zawor cdeinajgecy DN32 5zt
d.2. 0519-04
2 .
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
: 75|87-5 KNNR 4 Zawar zwrotny DN32 szt
¢ da.| 0519-04 :
2 .
2 ) 5zt 2,000
RAZEM 2,000
76|8T-8 KNNR 4 Filtr slatkowy DN 32 szt,
d.2, 0519-04 :
2 -
2 ) szt 2,000
RAZEM 2,000
77|S7-S KNNR 4 '|Zawdr cdcinajgecy Dn 25 : szt
d.2. 0519-03 .
2 .
7 szt 7,000 -
. C RAZEM 7,000
78|87-8 KNR 0-35 |Zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy CA DN 25 szt. )
d.2, 0132-03
2 analogia : : ‘
1 szt 1,000
' RAZEM 1,000
79|57-8 KNNR 4 Wodomierz o przeptywie do 6 m3/h Dn20 kpl.
d.2. 0140-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 4,000
80|ST-8 KNNR 4 Dodatki za wykenanie obustrennych podejsé do wodomierzy skrzydetko- |kpl. )
. d.2. 0122-06 wych mleszkaniowych o &r. nominalne] 20 mm w ruraciggach stalowych
2
1 ' kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|8T-5 KNNR 4 Szafka gazowa kpl.
d.2, M42-01
2 analogia
1 kpl. 1,000
. RAZEM 1,000]
82{5T-8 KNNR 4 Zawdr odcinajgcy On 25 do gazu szt
d.2. 0312-03
2
3 szh 3,000
) RAZEM 3,000
83|ST-5 KNNR 4 Fillr Dn 25 do gazu szl.
d.2. 0312-03
2
1 : szl 1,000
RAZEM 1,000
84|S8T-S KNNR 4 Bufor gazu DN 50 m
d.2. 0303-06
2
0.8 m 0,800
_ RAZEM 0,800
85|8T-5 KNNR 4 Rozdzielacz DN 80 m .
d.2. 0514-02 v ‘
2
-8-

Norma PRO Woersja 4.27 Licenc]a: 21348 dia ma
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Lp. Nr Podstawa . Opis | wyliczenia f.m. Poszcz Razem
spec.
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3 : m 3,000
RAZEM 3,000
86[ST-5 KNNR 4 Zawor spustawy DN 20 szt.
d.2. 0519-02
2 .
8 szt. 6,000
RAZEM 6,000
87|ST-8 KNNR 4 Termometr 0-100 °C szi.
d.2. 0531-03 . P
2
4 : szi. 4,000
RAZEM . 4,000
88|ST-5 KNNR 4 Manorneir 0-10 bar szt ’
d.2. 0531-04
2
§ szl 5,000
: RAZEM 6,000
89|51-5 KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; &, nem. 15 mm kpl.
d.2, 0215-09 .
2
3 kpl, . 3.0C0
. . |RAZEM 3,000
90{ST-3 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 sz,
d.2, 0411-01 )
2 analagia :
3 sz, 3,000
- i . RAZEM 3,000
91187-5 KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o &r, 50-mm szl ’
d.2. 0218-01
2 .
1 szi, 1.000
RAZEM 1,000
92157-8 KNR-W 2- |Przewody wentyiacyjne z blachy stalowsj, prostokalne typ A/l o obwo- |m2
d.2.| 17 0101-03 |dzie do 1000 mm - udziat ksztallek do 35 % -
P .
0,7*3 m2 2,100
RAZEM 2,100
93|8T-S KNR 8-16 {lzolacja kanatow wentylacyjnych welng mineralng gr, 20 mm w plaszczu |m? Izo]
d.2. 0104-07 PCV lacjt
2
21 : m# izo 2,100
lagjl :
: RAZEM 2100
94|8T-5 KNR-W 2- iKratka 250x100 szt
d.2. 17 0138-01
2
2 ' sz, 2,000
RAZEM 2,000
95|8T-5 KNR-W 2- [Kratka 200x100 szl
d.2. 17 0138-01
2
1 szi, 1.000
RAZEM - 1,000
96|ST-8 KNNR 4. Ruraciggl w instalacjach ¢.o. stzlowe o $r. nominaineg] 25 mm o polgcze- |m
d.2, 0403-03 niach spawanych na $cianach w budynkach
2 .
B - m 8,0C0
. |IRAZEM 8,000
97|87-8 KNNR 4 Rurociagl w instalacjach c.o. stalowe o 41, nominalng] 32 mm o pn!qcze- m
d.2. ) 0403-04 niach spawanych na scfanach w budynkach
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
BB8iST-S KNNR 4 Praby szczelnoscl instalacfi c.o. z rur stalawych | mledzianych w budyn- [m ;
d.2. 0406-02 kach niemieszkalnych
3 ‘ ;
Obmiar dodatkowy - ilosé prab
1 praba 1,000
8+10 m 18,000
RAZEM 18,000

-10-

Norma PRO Wersfa 4.27 Licencia: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn. i
95|5T-8 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci [m?2
d.2, 0101-04 rurociggow o Sr.zewn.do 57 mm
2 .
2.2 m2 2,200
RAZEM 2,200
100{ST-S KNR 7-12  |Odliuszczanie rurociagow m2
d.2. 0105-04
2
2.2 m2 - 2,200
. ) RAZEM 2.200
101|8T-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbamli do gruntowania termoodpornymi rure-  |m2
d.2. 0207-04 ciggow o Sr.zewn.do 57 mm
2
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
102|8T-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpamymil ruraciagdw o &r.zewn, jm2
d.2. 0215-04 do 57 mm
3 .
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
103{8T-S KNZ 15 27- | Montaz otulin termoizalacyjnych z winy mineralnej z plaszczem PCV dla|m
d.2. 04 ruraciggow o $r. 25 mm, gr. izolac)i 25 mm
2 analagla
8 m 8,000
RAZEM 8,000
104|ST-8 KNZ 15 28- |Montaz otulin termolzolacyjnych z winy mineraine] z ptaszezem PCV dla|m
d.2. 05 rurociggow o Sr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
2 analogla .
10 m 10,000 ‘
. RAZEM 10,000
105|8T-5 KNNR 4 - |Rurociagi w Instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych oim
d.2, 0304-03 &r.nom. 25 mm fa clanach w budynkach niemieszkalnych
P .
14 m 14,000
) RAZEM 14,000
106|8T-8 KNR 7-12 |Czyszczenle przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystodcl [m2
d.2. 0101-c4 rurociggow o $r.zewn.da 57 mm
2
1,5 m? 1,500
RAZEM 1,500
107|S7-8 KNR 7-12  {Odliuszezanie rurociggow mZ
d.2. 0105-04
2
1,6 m2 1,500
RAZEM 1,500
10B{ST-5 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania lermoadpornymi rura-  |m2
d.2. 0207-04 clagdw o Sr.zewn.do 57 mm
2 .
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
109(8T-5 KNR 7-12 |Malowanle 2 x pedzlem emaliami termoodpomymi rurociagaw o &r.zewn. |m?2
d.2. 0215-04 da 57 mm
2
1,5 me 1,500
RAZEM 1,500
110 KNR-W 2- |Komina ceramiczny systemowy {i120 z przestrzenig do zasysania powle-|m
d.2. 02 0128-06 {trza oraz kanalem wentylacyjnym grawitacyjnym
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
11118T-3 KNR 4-01  [Zeskrobanie | zmycle stargj farby ze scian w pomieszczeniach o po- m2
d.2, 1202-09 wierzehni podlogi ponad 5 m2
3
27,23 m2 27,230
RAZEM 27,230
112|8T-8 KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie stare] farby z sufiléw w pamieszczeniach o po- m2
d.2. 1202-09 wierzchni podiogi ponad 5 m2
3
3,43 m2 3,430
RAZEM 3,430

19 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licancia: 21348 dla ms
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Nr Podstawa Opis | wyliczenja j.m. Poszcz Razem
spec, :
techn. :
113|S8T-5 KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cemento-|m2
d.2. 0711-02 wo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly |
3 pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
27.23'0,2 m? 5,446
RAZEM 5446
114|857-5 KNR 2-02 [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl z zaprawy cemantowe] grubosci 20| m2
d.2. 1102-02 mm zztarte na gladko
3
343 mé - 3,430
RAZEM = | 3,430
115|ST-8 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowef - dodatek  [m2
d.2. 1162-03 lub potrgcenie za zmianeg grubosci o 10 mm
3 Krotnosé = 2 : :
343 m2 3.430
RAZEM 3,430
116{8T-3 KNR 4-01 |Przecleranie Istniejgeych tynkow wewngtrznych na $cianach ma
d.2. 0713-03
3
27,23 m2 27,230
RAZEM 27,230
117{8T-8 KNR 4-01 |Przecleranie Istniejgeych tynkow wewngtrznych na stropach m2
d.2, 0713-04 . :
‘3
343 m2 -3.430
RAZEM 3,430
118I587T-8 NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powlerzchnie posadzek | m?2
d.2. 202 1134-
a 01 .
: 27,23 m2 27,230
RAZEM 27,230
118i15T-5 NNRNKB |Gruntowanle padioZy preparaiami - powierzchnie pionowe Scian m2
d.2, 202 1134- .
3 0z
27,23 m# 27,230
‘ RAZEM 27.230
120{ST-S NNRNKB |Gruntowanie podlezy preparatami gruntujacymi - powierzchnie sufitéw  |m2
d.2. 202 i134-
3 01
3.43 m2 3.430
. RAZEM 3,430
121|ST-8 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.2. 1204-01 nych sufitow
3
343 m? 3,430
. RAZEM 3,430
122|ST-8 KNR 0-12I1 {Fosadzki plytkowe z kamien! sztucznych ukladane na klej - przygotowa- {mé
d.2. 1118-01 nie podloza
3
343 m2 3.430
RAZEM 3,430
123|87-5 KNR 0-12I1 |Posadzki plytkowe z kamienl sztucznych GRES ; plytki 30x30 cm m2
d.2, 1118-09
3
3.43 m2 3,430
RAZEM 3,430
124({8T-8 KNR 0-12Il |Licowanie £clan plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.2. 0829-1
3
8,972 m2 17,800
RAZEM 17,800
125|8T-5 KMR 0-1210 |Licowanie Scian piylkami o wymiarach 20x20 cm m2
dz.i 0829-07
3
8,92 m2 17,800
‘ RAZEM 17.800
126|8T-5 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrz-  |m?
d.2. 1204-02 nych Scian
3
8,9"1,06 m?2 9,434
. RAZEM 9,434
127|8T-8 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi |m3
d.2. oios-it na odleglose do 1 km '
3
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenla jom. Poszez Razem
spec,
techn,
a5 m3 0.500
RAZEM 0.500
128{8T-8 KNR 4-01  |Wywlezienle gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowszymi -{m?
d.2. 010812 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnose = 14
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
129|8T-5 Oplata za sktadowanie gruzu m3
d.2. kalk. wlasna
3
05 m3 0,500
RAZEM 0,500
130|5T-3 KNR 7-2B  |Przebicie olwaoraw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyj- |otw.
d.2. 0205-04 nych w écianach murawanych o grubosci 2 ceg,.
3
3 oltw. 3,000
: RAZEM 3,000
131|87-8 KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cemenlo-|m2
d.2. a710-M wo-wapiennej na Scianach 1 slupach prostokainych na podiozu z cegly 1
3 pustakdw {do 1 m2 w 1 migjscu)
0.5"6 m2 3,000
RAZEM 3,000
132(87-8 KNR 4-01  |Bwukrotne malowanle farbami amulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  {m?2
d.2. 1204-02 nych &cian
3
0,56 m2 3,000
RAZEM 3,000
3 WENTYLACJA )
133(87-8 KNR-W 2- |Nawiewnik okienny higrosterowany szl
d.3 17 0156-11
analogia
32 szt 32.000
RAZEM 32,000
134|S7-8 KNR-W 2- |Kratka wyciggowa z tworzywa sztucznego lub matalowa sz, -
d.3 17 0138-01
analogia ] .
: 3 szt 3,000
) ' RAZEM 3,000
135|S7-8 KNR 2-17  |Wentylator uruchamiany wiacznikiem swialla+timer szt
d.3 0201-01 :
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4 INSTALACJA WOD_KAN
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
136|ST-5 KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanegoe o 8r.15-20 mm na Scianig|m
d.4. 0108-01
1
8+42+25 m 75,000
RAZEM 75,000
137|87-8 KNNR 8 Demanlaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r.25-32 mm na 3cianie|m
d4. 0108-02
1
2657415 m 48,000
RAZEM 48,000
138|ST-8 KNNR 8 Demonta rurociggu sialowego ocynkewanege o 5r.40-50 mm na scianie|m -
dd, 0108-03 .
1
18+10 m 28,000
RAZEM 28,000
139|87-3 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.65-80 mm na Scianie|m
d.4. 0108-04
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
140|5T7-5 KNNR 8 Demantaz bateril $clanne] umywalkowe] lub zmywakowsj szt
d.4. 0122-04
1
645 szt 11,000
RAZEM 141,000
141|87-8 KNNR 8 Demontaz baterii wannowe] Sciennej z natrysklem wezowym szt
d4, 0122-07
1 ’ ’
3 szl 3,000
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Lp. Nr Podstawa | Opis | wyliczenta jom. Poszcz Razem
Sspec.
techn,
RAZEM 3,000
142{57-5 KNNR 8 Demontaz ruraciggy z PCW o sr. do 50 mm na Scianie m
d.4. 0222-07 :
1
47 m 47,000
RAZEM 47,000
143(57-5 KNNR 8 Demonta2 rurociggu z PCW o §r.75-110 mm na $clanie m
d.4. 0222-08 .
1 &
34+59 m 93,000
i RAZEM 53,000
144|87-8 KNNR 8 Demontaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego lub kamienkawego kpl
d.4. 0225-02 _—
1
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
145|8T-5 KNNR B |Demonta# umywalki porcelanows] kpl
d4. 0225-03
1
5 kpl 6,000
RAZEM 6,000
146|57-§ . |KNNR B Demontaz ustepu z miska porcelanowg lub Zeliwng kpl
d.4. 0225-05 :
1
5 kpl 5.000
: RAZEM 5,000
147{57-5 KNR-W 4- |Wywiezlenie zdemontowanych elementdw samochadami skrzyniowymi . im3
d.4, 01 0108-09 |na odleglosé do 1 km
1
4 m3 4,000
: RAZEM 4,000
148|5T-3 KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elemeniow gamochadami skrzyniowymi  {m3 ‘
d.4. 1 0109-10 |na kazdy nastepny. 1 km
1 Krotnosé = 14
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
149|8T-8 _|Koszt skfadowania na wysypisku m?
d.4. kalk. wiasna :
1
4 m# 4,000
RAZEM 4,000
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
150|8T-5 KNNR 4 Rura PP PN20 16x2,7 m
d.4, 0112-01
2
8 m 8,000
) RAZEM 8,000
151|8T-5 KNNR 4 Rura PP PN20 20x3,4 m
d4, o112-01
2
42 m 42000
RAZEM 42,000
152|5T-8 KNNR 4 Rura PP PN20 25x4,2 ™
d.4. 0112-02
2
26 m 26,000
] RAZEM 26,000
163|8T-8 KNNR 4 Rura PP PN20 32x5.4 m
d.4. 0112-03
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
154/8T-S KNNR 4 Rura PP PN20 40x6,7 m
d.4. 0112-04
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
155]8T-§ KNNR 4 Rura PP PN20 50x8,3 m
d.4. 0112-05
2
10 m 10,000
i ' |RAZEM 10,000
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszcz Razem
spec.
techn.
156|5T-8 KNNR 4 Rura PP PN20 63x10,5 m
d.4. 0112-086 .
2 .
15 m 15,000
RAZEM 15,000
157{ST-8 KNNR 4 Rura PP PN20 20x3,4 stabl m
d.4, 0112-01 ‘ '
2
2515 m 2515,000
RAZEM 2515,000
158S7-8 KNNR 4 Rura PP PN20 25x4,2 stabi : m
d.4, 0112-02 i
2
B-+42+28+7+1B+10+15+25+15 m 166,000
RAZEM 166,000
159{57-8 KNNR 4 Plukaniz Instalacjl wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
dai 0128-02
2 .
166 m 166,000
RAZEM 166,000
160{ST-3 KNNR 4 Proba szczelnosci instalac]l wadociagowych z rur z twarzyw sztucznych -|prob.
. d.4. 0127-01 proba zasadnicza {pulsacy]na)
2
1 prob. 1.000
: RAZEM 1,000
161:8T-3 KNNR 4 Proba szczelnosci instalac)i wodaciggowych z rur z tworzyw sztucznych -|m .
d.4. 012704 dodatek w budynkach niemieszkalnych {ruraciag o sr. do 63 mm}
3 ;
166 m 166,000
. RAZEM 166,000
162|ST-5 KNNR 4 Zawdr éwiercobratowy DN 15 szt |
d4. 013201 .
2
33 . 52Zi. 33,000
RAZEM 33,000
163{5T-8 KNNR 4 Zawdr kulowy DN 15 - szt
d.4. 0132-01 ) : ’
2
9 szl 9,000
RAZEM 9,000
164{57-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 20 : szt.
d.2. 0132-02
2
1 ‘ szt 1,000
\ ) RAZEM 1,000
165|8T-8 KNNR 4 Zawdr kulowy ON 25 szt
d.4. 013203 :
L ;
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
166|8T-S KNNR 4 Zawor kulowy DN 40 szt.
d.4, 0132-05 '
Pl .
) szt. 3,000
RAZEM 3,000
167[87-8 KNNR 4 Zawor zwrotny DN 40 szt,
d.4. 0132-05
2 .
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
168|5T-5 KNNR 4 Filtr wody DN 40 szl
d.4, 0132-05
2
1 ] szl 1,000
RAZEM 1,000
169|ST-S KNR 0-35 {Zawor antyskaZzeniowy DN 32 szt
d.4. 0132-04
2 analogia :
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|8T-8 KNNR4  Wodomierze skrzydelkowe domowe o $r. nominalng] 40 mm kpl. '
d.4. 0140-05 - .
2
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenta j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171|5T-8 KNNR 4 Dadatki za wykonanie obustronnych padejsé do wodomierzy skrzydelko- [kpl.
d.4. 0122-03 wych damowych o &r. nominalne] 40 mm w rurcciggach stalowych
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|ST-8 KNR 0-34 [lzolacja rurociggaw $r.18 mm otullnami PE - jednowarstwawymi gr.6 mm|m
d.4. -0 :
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
173|5T-8 KNR 0-34 [{zolacja ruraciggow .22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mmjm
d.4. 0101-01
2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
174|8T-8 KNR 0-34 [lzolacja rurociagaw &r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymigr.25  |m :
d.4. 0101-14 mm
2
25 m 25,0001
. RAZEM 25,000
175{87-8 KNR 0-34 lzolacfa ruraclagow &r.25 mm otulinami PE - jednowarstwawymi gr.6 mm|m
d.4. - |o101-02 .
2
26 m 26,000
: RAZEM 26,000
176i87-8 KMNR 0-34 |lzolacja rurociggow 5r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25  |m
d.4, 0101-15 mm : '
2
15 m 15.000
\ RAZEM | 15,000
177|ST-5 KNR 0-34 |lzclacja rurpciggaw 51.35 mm otulinami PE- Jednowarstwowymi gr.6 mm |m
d.4. 0101-02 )
2
7 m 7,000
. RAZEM 7,000
178|8T-8 KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw §r.35 mm otulinaml PE - jednowarstwowymi gr.25 m :
d.4. o185 mm
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
179|87-8 KNR 0-34 |lzolacja rurociagow 5r.48 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm|m
d.4. 0101-02
2| .
11 m 11.0C0
. RAZEM 11,000
180{S7-5 KNR 0-34  llzolacja rurociggow 5r.54 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.10 m
d.4. 0101-05 mm
2
10 m 10,000
. RAZEM 10,000
181{5T-5 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.63 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.10 m
d.4. 0101-05 mm .
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
182|8T-8 KNNR 4 Rurociggi kanalizacsyjne 2 PVC o 5r. 50 mm na scianach w budynkach [m
d.d. 0208-01 niemieszkainych o polaczeniach weiskowych
.2
47 m 47,000
. RAZEM 47,000
183|ST-3 KNNR 4 Rurociggl kanallzacyjne 2 PVC o &r. 75 mm na $cianach w budynkach  |m
d.4. 0208-02 niemieszkalnych o polaczentach weiskowych
2
34 m 34,000
RAZEM 34,000
184 ST-8 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o sr. 110 mm na Scianach w budynkach |m
d.4, 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2
58 m 58,000
! RAZEM 59,000
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tachn,
185|87-8 KNNR 4 Czyszczakl z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm o polaczeniach weoiska-  |szl,
d.4. 0222-02 wych
2
2 szl 2,000
. RAZEM 2,000
186|8T-3 KNNR 4 Czyszczakl z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm o polaczeniach wcisko- szl :
d.4. 0222-01 wych ’
2 4 ]
1 szi, 1.000
RAZEM 1,000
187]8T-5 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o &r. 110 mm sz,
d.4. 0213-05
2 analogia
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
188|ST-8 KNNR 4 Baterfe nalryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalne] 15 mm szt
d4, 0137-08 :
2
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
188|8T-S KNNR 4 Baterle zlewozmywakowe stojgce o &r. nominaine] 15 mm szt ’
d.4. 013702 :
2
5 szt. 5,000
. RAZEM 5,000
190|8T-8 KNNR 4 Baterie umywalkowe stojace o &r. nominalngj 15 mm szt,
d.4. 0137-02
2 .
8 szt 6,000
. RAZEM 6,000
191|ST-8 KNR 2-15/ |Elementy montazowe podiynkowe da misk] ustepowe] monlowane na kpl.
d.4. GEBERIT [4ciznie
2 0101-01 .
] : 5 kpl. §,000 .
L RAZEM 5,000
192{57-8 KNR 2-15/ |Urzadzenla sanitarne na efemencie montazowym - miska ustepowa kpl.
d.4. GEBERIT ’
2 0104-01
5 kpl. 5,000
~ IRAZEM 5,000
193|8T-5 KNR 2-15/ | Przyciski do sphuezek podtynkowych kpl.
d.4. GERERIT |-
2 0105-01
5 kpl, 5,000
RAZEM 5,000
19415T-S KNNR 4 Umywalka pojedyncza kpl. -
d.4. 0230-02
2
6 kpl. 6,000
. RAZEM 6,000
1895|ST-5 KNNR 4 Polpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4. 0230-05
2
G kpl. 6,000
RAZEM 6,000
196|8T-S KNNR 4 Zlewozmywak jednokomorowy szt
d.4. 0229-04
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
197187-8 KNNR 4 Zlewozmywak dwukomarowy szl. .
d.4. 0229-04
2
1 szb. 1,000
. . RAZEM 1,000
198|5T-5 KNNR 4 Wanny kapielows z lworzywa szlucznego z obudowg kpl.
d.4. 0231-05
2 .
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
199{57-5 Pralke automatyczna kpl
d.4. kalk. wlasna ‘ '
2
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem |-
spec. .
techn.

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
200(ST-8 Zmywarka kpl

d.4. kalk. wiasna

2
3 kpl 3,000
_ RAZEM 3,000
201{8T-5 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o §r. 50 mm o polg- szt
d.4. 4211-1 czeniach weiskowych L
2
B6+3+5+3+3 szt 20,000
RAZEM 20,000
202|87-5 KNNR 4 Dadatki za wykonanle podejéé odplywowych z PVC o sr. 110 mm o poia-|szt.
d.4. . 0211-03 czeniach wciskowych
2
5 szt 5.000
RAZEM 5,000
4.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
203|5T-5 KNR 4-01 |Przebicle olworaw w scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szi.
dd, 0333-08 cementowo-waplennef :
3
18 szt . 18,000 ‘
RAZEM 18,000
204|8T-3 KNR 4-01  |Przebicle otwordw w Scianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-[szt.
d.4. 0333-09 mentowo-waplennef
3
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
205|ST-§°  IKNR 4-01  [Przebicle oiwordw w Sclanach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
dd.,| - 0333-11 mentowo-wapienng|
3 .
4 szl. 4,000
RAZEM 4,000
206{8T7-3 KNR 4-01 |Przebicie otworow w siropie szt
d.4, 0333-21
-3
7 szl 7,000
RAZEM 7,000
207|5T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w éctanach z ceglet o grub. 1/2 ceg. szt
d.4. 0323-02
3
18 szl 18,000
RAZEM 18,000
208|ST-8 KNR 4-01 |Zamurowanie preebié w scianach z ceglet o grub. 1 cag. szt
d.4. 0323-03
3
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
209|8T-8 KNR 4-01  |Zamurowanle przeblé w scianach z cegiel 0 grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4d. 0323-04
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
210|87-8 KNR 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w stropach szt,
d.4. 0323-05
3
7 szl 7.000
. RAZEM 7,000
211i{87-5 KNR 4-01 [Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- [szt.
d4. 0709-05 wo-wapienne] o powierzchni do 0.5 m2 na podiczach z cegly, pustakow
3 caramicznych, betonu na scianach
34*2 szt £8,000
RAZEM 68,000
212|5T7-8 KNR 4-01 |Uzupelnienie lynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|szt.
dd. 0708-06 wo-wapienngj o powierzchni do 0.5 m2 na podiczach z cegly, pustakdaw
3 ceramicznych, belonu na stropach
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
213|8T-8 KNR 4-01  |Wykucie bruzd pozlamyeh 1/2x1/2 ceq. w scianach z cegiet na zaprawie |m -
d.4. 0336-03 cementowo-wapiennej
3
120 ’ m 120,000
RAZEM 120,000
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214|ST-8 KNR 4-01  |Wykucie bruzd plonowych 1/2x1 ceg. w Scianach z ceglet na zaprawie  |m
d.4. 0338-04 cemeniowo-wapienngj :
3
50 m 50,000 .
. : RAZEM 80,000
215|8T7-8 KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w &clanachz  [m
d.4. 0324-04 cegiel 'na peino’
3
120 m 120,000
RAZEM 120,000
216i8T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1ceg. w  |m
d.4. 0325-05 sclanach z cegiel
3
90 m 90,000
RAZEM 90,000
217|87-8 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanis farbaml emulsyjnymi starych tynkdw wewnelrz-  |m2
d.4. 1204-02 nych clan
3 .
0,57210 m2 105,000
: RAZEM 105,000
218{5T-8 KNR AT-22 |Przygotowanle podioza pod wykonanie okladzin selennych - jednokrotne im2
d.4. 0101-02. gruntowanie podioza pod kleje cementowe
"3
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
219|8T-5 KNR AT-22 [Okladziny $clenne z plytek z kamienl sziucznych o regularnych ksztal-  |m?2
d4. 0205-05 tach ukladanych we wzory na zaprawie klejowe] clenkowarstwowej; plytkl
3 o wymiarach 20x30 cm
80 m2 ag.,000
RAZEM 80,000
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Termomodernizacja obiektu Budynek GalkoéwDuzy
Instalacja elekiryczna,odgromowa
uziemien, fotovoltaika

PRZEDMIAR ROBOT gy 3/4

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Raoboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Termomodernizacja obiektu. Budynek po byle] przychodni w Gatkowie
Duzym

ADRES INWESTYCJI: Galkow Duzy ul. Dzieci Polskich 12, dziatka nr ewid.223/1, cbreb nr 5
Galkéw Duzy.Jedn ewid 100607_5

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA; ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA: luty 2017
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkdw wykonania robdt | wybranych
rozwigzaf technologicznych opisanych w charakterystyce ahlektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienla matertalaw s3 llosciami przyblizonymi | usrednionymi | mogg réznic
sig od ilosci rzeczywistych w zaleznoscl od zastosowanych rozwigzan materiafowych oraz przyjetych wykonania robot.

Przed zamdwieniem materialow iloscl okreslone w zestawleniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowag
na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac igcznie z dokumentacie projekiows.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwiedi Publicznych (Dz. U. Nr 18z 2004 r.
poz. 177): Przy wycenie przedmiotu zamodwienia nalezy slosowac rdwnowaizne materialy [ urzagdzenia, a oplsane
traktowad jako dokladne okreslenle ich parametrow technicznych i jakosciowych.

Niniejszy kosztorys zostal sporzgdzony w oparciu o :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

Z_aloZenia wylsciowe do wvkonania kosztorysu inwestorskiego:

Ceny materiatow | sprzetu wg opracowania SEKOCENBUD za | kwartat 2017

WYKONAWCA,; INWESTOR:
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Spis trescl
Strona Tytutowa
Spis tresci
QOgdlna charakterystyka ohiektu
Tabela elementéw scalonych
Cbmiar
1 Giéwny wylacznik pozarowy pradu
2 Szafka pomiarowa SP
3 Linie zasilajgce
4 Tablica TZ
5 Tablica TM1 - TM3
6 Skrzynki mieszkaniowe RTV
7 Szafa Rack instalacji LAN
8 Instalacje oswietlenia pomieszczen { bez mieszkan )
9 Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego pomieszczen ( bez mieszkan )
10 Instalacje gniazd pomieszczer ( bez mieszkan )
11 Instalacje mieszkan
12 Instalacje gniazd TV, TX
13 Instalacje uziemien ochronnych i polaczen wyrownawczych
14 Kanalizacja telekomunikacyjna
15 System RTV/SAT
16 Instalacja domofonu - oprzewodowanie
17 Instalacja sygnalizacji wlamania
18 Instalacja odgromowa
19 Pomiary
20 Instalacja uziemien
21 Demontaze, prace rozbidrkowe i naprawcze nawierzchni.
22 Instalacja fotowoltaiczna
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materialdw

Horma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny. 2448
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Kosztorys bedzie zawieral wycene nastepujacych elementow:

oo -1 b B LD =

O S S g T—y
N T s e =]

14.1
15
16
17
18
19
20
2]

22

Gléwny wylacznik pozarowy pradu

Szafka pomiarowa SP

Linie zasilajgce

Tablica TZ

Tablica TM1 - TM3

Skrzynki mieszkaniowe RTV

Szafa Rack instalacji LAN

Instalacje oswietienia pomieszczei ( bez mieszkan )
Instalacje odwietlenia ewakuacyjnego pomieszczen ( bez mieszkan )
Instalacje gniazd pomieszczen ( bez mieszkan )
Instalacje mieszkan

Instalacje gniazd TV, TX

Instalacje nziemien ochronnych i polaczen wyréwnawczych
Kanalizacja telekomunikacyjna

Rurarz kanalizacji

System RTV/SAT

Instalacja domofonu - oprzewodowanie

Instalacja sygnalizacji wlamania

Instalacja odgromowa

Pomiary

Instalacja uziemien

Demontaze, prace rozbidrkowe i naprawcze nawierzchni.
Instalacja fotowoltaiczna
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Tabela elementdw scalonych

Lp. Nazwa Up;c;]sezcz Robgmzn Materialy| Sprzet Kp Razem Udziat %

1) Gléwny wylgcznik
pozarowy pradu

2 | Szatka pomiarowa SP

3 | Linie zasilajace

4| Tablica TZ

5 Tablica TM1 - TM3

6 | Skrzynki mieszkaniowe
RTV

7 | Szafa Rack instalacji
LAN

8 | Instalacje oswietienia
pomieszczen ( hez
mieszkan )

9 | Instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego
pomieszczen { bez
mieszkar )

10 | Instalacje gniazd
pomieszczen ( bez
mieszkan )

11 | Instalacje mieszkan

12 | Instalacje gniazd
TV, TX

13 | Instalacle uziemien
ochronnych i polaczen
wyrgwnawczych

14 | Kanalizacja
telekomunikacyjna

14.1 | Rurarz kanalizacii

15 | System RTVISAT

16 | Instalacja domofonu -
oprzewodowanie

17 { Instalacja sygnalizacji
wtamania

18 | Instalacja odgromowa

19 | Pomiary

20 | Instalacja uziemien

21| Demontaze, prace
rozbiorkowe i
naprawcze
nawierzchni.

22 | Instalacja
fotowoltaiczna
Kosztorys razem

Stownie:
_4-
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszczz. | Razem
KOSZTORYS:
Gléwny wylacznik pozarowy pradu
1| KNNRS | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
d.1] 0405-06 | z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie
SST3E } poz | Obudowa rozigeznikiem recznivin  polowym
q szt, 1,000
RAZEM 1,000
Szafka pomiarowa SP
2l KNNRS | Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt
d.2| 0405-07 | z konstrukcig mocowang do podioza przez przykrecenie
SS8T E1 poz
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego | szt
d.2| 1301-01 | napiecia do 5 pol
SSTE1 poz
31
] szt 1,000
RAZEM 1,000
Linie zasilajgce
4 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodow WLZ w cegle m
d.3| 1207-09
SST E1 poz
3.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do30mm2 | m
d.3| 0205-03 | ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
88T E1 poz | betonowe
31 Przewod HSOYDY 450/750V Sx6mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
6| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekrojuzyido 30 mm2 | m
d.3] 020503 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Kabel energetyczny O.6/TkV 5x25mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
7 KNNRS | Przehijanie otwordw sr. 25 mm o diugoscido 30 cmw otw.
d.3| 1209-1101 | scianach lub stropach z betonu
SSTET poz
3.1
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
8 KNNRS5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugoscido 1 #/2 ceg. w | otw.
d.3] 1209-0601 | $cianach lub stropach z cegly
SSTE1 poz
3.1
3 oftw. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNNRB& | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego  |pomi
d.3] 1301-02 | niskiego napiecia ar
S8TEi poz
31
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
10 KNNRS& | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3| 1208-02
SSTE1 poz
3.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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Tablica TZ
11| KNNR S | Skreynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.4| 0405-02 | z konstrukcia mocowang do podioza przez zabetonowanie
SSTE1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12[ KNNR S5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego  |pomi
d4| 1301-01 | niskiego napiecia ar
SSTE1poz
3.1
25 pomi 25,000
ar
RAZEM 25,000
13| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwadu elektrycznego  [pomi
d4 1301-02 | niskiego napigcia ar
SSTE1 poz
3.1
6 pormi 6,000
ar
RAZEM 6,000
14 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.4} 1305-01 | (pierwsza proba) .
SSTE1 poz
3.1
13 préb 13,000
RAZEM 13,000
15{ KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego | szt
d4 1301-01 | napigcia do 5 pol
SSTE1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Tablica TM1-TM3
16] KNNR5 | Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt,
d.5| 0404-06 | obudowa wyposazona  wylacznik gldwny
SSTE1 poz | polowy ochronnik wylacznik
31 réznicowopradowy  czlonem nadmiarowym
B10/0,03, wytacznik rdZnicowoprgdowy  czlonem
nadmigrowym B6/0,03, wylacznik roZnicowopradowy
25/0,03, wylgcznik nadmiarowy wylacznik
nadmiarowy :
3 szt 3,000 i
RAZEM 3,000
17'[ KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub stalego niskiego | szt
d5 1301-01 | napigcia do 5 pd!
SS5TE1 poz
31
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18] KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego  |pomi
d.5| 1301-02 | niskiego napiecia ar
SS8TE1 poz
3.1
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
19] KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego  [pomi
d.5 1301-01 | niskiego napiecia ar
SST E1 poz
3.1
27 pomi 27,000
ar
RAZEM 27,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [Im.] Poszcz. | Razem
Skrzynki mieszkaniowe RTV
20 KNNRS5 | Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | s2t.
d.6| 040506 | z konstrukcig mocowang do podioza przez przykrecenie
SST nr E-0 | telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa
poz 3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
21| KNR AT-14 | MontaZ paneli rozdzielczych swiattowodowych w szt.
d.6] 010901 | przygotowanych stelazach 19"
SST nr E-01
poz 3.1
1*3 szt 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.6 0110-07 | urzadzenie aktywne
SST nr E-01 | Modut keystone RJ45, kal.6/klasa
poz 3.1
2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
23| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.6| 0110-07 | urzadzenie aktywne
SST nr E-01 | gniazdo swiatlowodowe  sc/apc
poz 3.1
2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
24| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.8 0110-07 | urzgdzenie aktywne
SST nr E-01 | griiazdo przelotowe
poz 3.1
2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 18" - kpl.
d.6| 0110-07 | urzadzenie aktywne
S8T nrE-01 | gniazdo zasilajgce montazowe  szyng
poz 3.1
2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
Szafa Rack instalacji LAN
26 KNR AT-14 | Montaz szafki wiszgee] lub punktu posredniego o masie kpl.
d7] 011013 | ponad2doi12kg
SST nr E-01
poz 3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
27| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szh
d.7] 0108-01 stelazach 19"
SS8T nr E-01
poz 3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
28] KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych swiatiowodowych w szt
d.7| 0109-01 przygotowanych stelazach 19"
SST nr E-01| patchpanel sc/apox24
poz 3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
29 KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt
d.7| 0108-01 | stelazach 19"
SST nr E-01
poz 3.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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Obmiar

ip. | Podstawa Opis i wyliczenia fm. Poszez. Razem
30] KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 18" - potka kpl.
d.7i 0110-06 | mocowana w 4 miejscach do scian szafy
SST nrE-01
poz 3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
311 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d.7| 0110-04 | zasilajgca
SST nr E-01
poz 3.1
2*3 kpl. §,000
RAZEM 6,000
Instalacje oswietlenia pomieszczen { bez mieszkan )
32| KNNRS5 | Oprawy oswielleniowe przykrgcane (zwykie) - kpl.
d.8| 0502-02 | swietlowkowa do 2x20 W
SSTE1 poz Oprawa oswietleniowa  Zrddla IP68, K03,
34 UGR<22 T=4000K, Ra>80, strumieri  preejsciu przez
zespdf optyczny =3800/m, pobdr mocy 32W,
energelyczna - uniwersalny monlaZ: nasiropowo,
Zwieszaky  pasciennie  pomoca opgfenalnych
obrotowych uchwytdw, obudowa wykonana ocynkowans/
blachy stalowej lakierowangj proszkowo (pofiester odporny
uderzenia) zakoriczenia
tworzywa lakierawane techno polimerem (PC+FBT Lonoy
1200), wykonany hartowansgo grubosci
3.2mm zewnelrzng warstwg zawierafaca mikrosfery
redukuiaca olsnienie, odblysnik blyszczacy
polsrowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom
odbicia Swiatfa, temperalura pracy: +40°C,
wymigry wys.): 1225x108x90mm, . ~
80000h, stabilnose femp. barwowef: SDCM, Zywotnosc:
70000h (LEBGB20). higleniczny
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
33 KNNRS | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.g] 0502-03 | swietlowkowa do 2x40 W
SSTE1 poz Oprawa oswielleniowa  Zrddla 1P40, KO3,
3.1 T=4000K, Ra>80, strumieri  przefsciu przez
Zespdf optyczry=4200/m, pobdr mocy 45W,
energelyczna ochronnosci, montaz
nastropowy, chudowa  profilu aluminiowego bialego,
dyiuzer samogasngcego, stabflizowanego promieniami
opalizowanego PMMA, temperatura pracy:
+40°C, 2ywotnose: 30000h
10 kpl. 10,000 i
RAZEM 10,000
34| KNNRS | Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykle) - kpl.
d.8] 0502-03 | swietlowkowa do 2x40 W
SSTE1 poz Oprawa oswielleniowa  Zrodla 1P40, K05,
3.1 T=4000K, Ra>80, strumieri  przgfsciu przez
zespof optyczny=3000im, pobdr mocy 36W,
energelyczna ochronnosei, montaz
nastropowy, obudowa  profilu aluminiowege biafeqgo,
dyfuzor samogasnacego, stabilizowanego promieniami
opalizowanego PMMA, temperatura pracy:
+40°C, Zywolnose: 30000h
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
35 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl.
d.8) 0502-03 | swietlowkowa do 2x40 W
SSTE1 poz Oprawa oswielleniowa  Zrddla P42, LIGR<25,
31 T=4000K, Ra>80, IK0S, strumieri  pizejsciu przez zespdf
oplyezny =2250lm, pobdr macy 25V,  downlight,
maniaz nasiropowy, cbudowa wykonana  aluminium,
ramka biala, dyfuzor opalizowansgo
ochronnoscy, zasilajgey: oddzielny, elekironiczny
zasilacz wyjsciem napieciowym . Zywolnosc
30000h (L70B50), energelyczna temperalura
pracy: +40°C
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
36 KNNRS | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - kpl.
d.8| 0502-03 | swietlbwkowa do 2x40 W
SSTE1 poz Oprawa oswietleniowa  Zrddla P40, UGR<25,
341 T=4000K, Ra>80, strumieri  przgjsciu przez zespdl
oplyczny =3483im, pobdr mocy 41W, monlaz nastmpouaf,
obudowa wykonana anad)zowanego profilu
alumintowego, dyfuzor: ,mroZony”, zasilajgey:
Zintegrowany zasilacz MTBF: 65000h, stabilnosc
temp. barwowef: SDCM, Zywolnosc: 800000 (L 80520)
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
37 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane {zwykie) - knl.
d.8| 0602-03 | swietléwkowa do 2x40 W
SSTE1 poz Cprawa oswielleniowa  Zrddia P40, LIGR<25,
3.1 T=4000K, Ra>50, strumieri  przejsciu przez zespof
aplycany =5235lm, pobdr mocy 58W, montaz nasiropowy,
obudows wykonana anodyzowanego profilu
aluminiowego, dyfuzor: ,mroZony”, Zasilajacy:
zintegrowany zasilacz MTBF: 65000h, stabilnosc
femp. barwowey: T Zywolnosé: 60000h (1.80820)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
38 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl.
d.8] 050203 | swietiowkowa do 2x40 W
SS8TE1 poz Oprawa oswielleniowa  Zrddla profekior,
3.1 P65, IKD8, T=4000K, Ra>80, strumieri  przefSciv przez
ayiuzor=1900im, pobdr mocy praca femperaiurze
toczenia +40st  montaZ nascienny
wysiggniky, elektroniczny zasilacz obudows
cisnieniowego odlewu aluminium  kolorze antracylowym,
odblysnik aluminiowy symelryczny,
hartowanego, sprawnosc 100%, oprawa wyposaZona
Zintegrowany czuinik zmierzchu
3 kpl. 3,000
RAZEM| 3,000
38] KNNR S5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt
d.8] 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
SST E;I poz | osadzonych w podtozu ceglanym
3.
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
40 KNNR S5 | Egczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.8{ 0306-01 | Czunik obecnoscf
SSTE1 poz
3.1
10 szt, 10,000
RAZEM 10,000
41| KNNR 5 | taczniki natynkowo-wtynkowe w puszcee szczekowe] szt,
d.8| 0308-01
SSTE1 poz
3.1
7 szt, 7,000
RAZEM 7,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,7,.408.9 Nr seryjny: 2448



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42 KNNR 5 | Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny szt
d.8] 0301-11 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
S8T E1 poz | wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
3.1
19 szt. 18,000
RAZEM 19,000
431 KNNR 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm | szt
d.8| 0302-01 | Puszka  60mm koricowa — pokowy
SS8TE1 poz
31
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
44 KNNR S | kaczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjngj | szt.
d.8| 0306-03 | tgcznik  sSwiecznikowy podw.st.IP20
SSTE1 poz
34
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 KNNRS | baczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt
d.8| 0306-04 | instalacyjne]
SSTE1 poz
3.1
14 szt. 14,000 ,
RAZEM 14,000
456 KNNRS | kgczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | Szt
d.8| 0306-04 | instalacyjnej '
SSTE1 poz
3.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
47 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowyceh w cegle m
d.8| 1207-01
SSTE1 poz
3.1
440 m 440,000
RAZEM 440,000
48] KNNR S5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.8| 020501 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd JOYDY 450/750V 3x1,5mm2
440 m 440,000
RAZEM 440,000
49 KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerckosci do 25 mm m
d.g| 1208-01
SSTET poz
3.1
440 m 440,000
RAZEM 440,000
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego pomieszczen ( bez mieszkari )
50 KNNRD5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl.
d.B| 0502-02 | swietldwkowa do 2x20 W
SSTE1 poz Obudowa biafego  opcionalnie szarego
3.1 poliweglanu izolacji Stopieri ochrony Dioda
power Temperatura oloczenia +0°C
pracy lrybie awaryjnym godziny Montaz:
natynkowo  suficie Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mmj] Oprawa soczewkg symelryczng, szeroka Sirumieri
swieliny oprawy: ftrvb
9 kpi. 9,000
RAZEM 9,000
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51 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.9 03502-03 | swietldwkowa do 2x40'W
SST E1 poz Obudowa bialego  opgjonalnie szarego
3.1 poliveglant izolacli  Stopieri ochirony Diada
power Temperaiura oloczenia +0°C
pracy lrybie awaryinym godziny MontaZz:
natynkowo  suficie Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm] Oprawa socczewka  korytazy waska Strumien
Swietiny oprawy: ftryb
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
52 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl.
d.9 050203 | swietlowkowa do 2x40'W
SSTE1 poz Obudowa bialego  opcjonainie szarego
3.1 poliweglanu izolacfi Stopieri ochrony Diada
power Temperatura otoczenia +40°C
pracy Irybie awanyjnym godziny Montaz:
natynkowo  suficie Wymiary: kwadratowa 120x120x40
Immj Oprawa soczewka symelryczng, waskag Strumieri
Swietiny oprawy: {tryb
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53] KNNR5 | Oprawy oswietieniowe przykrecane (zwykle) - kpl.
d.8 0502-03 | swietibwkowa da 2x40 W
SST E1 poz Obudowa  bialego poliweglany zolacy
3.1 Stapieri ochrony Temperaiura oloczenia
+o°C pracy  trybie awaryjnym godziny
Montaz: natynkowy, nascienny Wymiary: 299x206x43
fmm] Rozpoznawalnosc znaku
9 kpl. 5,000
RAZEM 9,000
54 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane {zwykle) - kpl.
d.9| 0502-03 | swietldwkowa do 2x40 W
85T E1 poz | On30+HTR Obudowa bialego poliweglanu,
341 pirzeZroczystego poliweglanu izofacii Stopieri
ochrony Temperatura ofoczenia
+40°C pracy  lrybie awaryjnym godziny
MontaZ: natynkowy, podiynkowy Wymiary: prostokatna
276x143x44 [mm] Strumieri swietiny oprawy: {fyb
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
55] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.9 1207-01
SSTE1 poz
3.1
240 m 240,000
RAZEM 240,000
56/ KNNRS | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.9] 0205-01 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
SSTE1 poz | hetonowe
3.1 Przewdd JOYDY 450/780V 3x1,65mm2
240 m 240,000
RAZEM 240,000
97 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.9| 020501 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SST E1 poz | hetonowe
3.1 Przewdd (skretka) 4x2x0.5
240 m 240,000
RAZEM)| 240,000
58] KNNR S5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.9| 1208-01
S8TE1 poz
3.1
240 m 240,000
RAZEM 240,000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez, Razem
59 KNR AL-07 | Montaz kompaktowej centrali monitorujacej szt.
d.9] 0101-01
38T E1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
650 KNR AL-01 | Praca prahna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt
d.9 o604-01 elementow liniowych
S5TE1 poz
3.1
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
Instalacje gniazd pomieszczen ( bez mieszkan )
61| KNNRS5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d. 10| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
SSTEE_: poz | osadzonych w podiozu ceglanym
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
62 KNNRDS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d. 10} 0308-06 | bryzgoszczelne 3-hiegunowe przykrecane o obcigzalnosci
SSTBE'T poz | do 16 A 1 przekroju przewodow do 2.5 mm2
10 szt, 10,000
RAZEM 10,000
63] KNNRS5 | Przygotowanie podloza pod osprzgt instalacyjny szt
d.1of 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
88T Eii poz | wykonanie slepych otwordw w podioZzu ceglanym
3.
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
64 KNNRDL | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm | szt.
d.10| 0302-01 FPuszka G0mim koricowa poknywy
S5T E1 poz
3.1
72 szt. 72,000
RAZEM| 72,000
65 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.10; 0308-02 | podtynkowe Z-biegunowe przelotowe pojedyncze o
88T E1‘I poz | obcigzalnosci do 10 A 1 przekroju przewoddw do 2.5 mm2
3.
b6 szt, 56,000
RAZEM 56,000
66] KNNRG& | Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt ‘
d. 10| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
SST E1 poz | obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
31 gniazda podiynkowe _biegunowe
18 szt 16,000
RAZEM| 16,000
67| Kalk wlasna | Dostawa ramek kpl
d.10| SSTE1 poz | Ramka  osprzetu podiynkowego podwdina
3.1 Ramka _ osprzetu podiynkowego pojedyncza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68] KNNRS | Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m
d.1o]  1207-01
S5TE1 poz
3.1
400 m 400,000
RAZEM 400,000
69 KNNRS5 | Przewody kahelkowe o fgcznym przekroju Zzytdo 7.5 mm2 | m
d.10] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd 450/750V 3x2 smm2
360 m 360,000
-2 -
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RAZEM 360,000
700 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 125 mm2| m
d.10{ 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych hruzdach w podiozu innym niz
88T E1 poz | betonowe
34 Przewdd 450/750V 5x2,5mmz2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
711 KNNRS | Zaprawianle bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10f  1208-01
SS8TE1 poz
3.1
400 m 400,000
RAZEM 400,000
Instalacje mieszkari
720 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.11y  1207-01
SSTE1 poz
3.1
1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000
73 KNNRDb | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d. 11} 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
38T E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd HSOYDY 450/750V 3x1,5mm2
410 m 410,000
RAZEM 410,000
74l KNNRS | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zytdo 7.6 mm2 | m
d.11] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd JONYDY 450/750V 3x2,5mm2
790 m 780,000
RAZEM 790,000
75 KNNRB | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 12.5 mm2| m
d. 11 0205-02 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu inniym niz
S5ST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd JSONYDY 450/750V 5x2, 52
45 m 45,000
RAZEM 45,000
761 KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.11] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
SSTBE'.I‘ poz | wykonanie slepych otwordéw w podlozu ceglanym
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
77| KNNRS | Puszki instalacyine podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm | szt. :
d.11| 0302-01 | Puszka  60mm koricowa  poknywy
SSTE1 poz
3.1
120 szi. 120,000
RAZEM 120,000
78] KNNRDBH | Lacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.11| 0306-02 | instalacyjnej
SST3E ;1 poz | Przycisk biegunowy  podwyz.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
79] KNNRS | tgeznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt
d. 11| 0308-02 | instalacyjngj
SSTEI'E‘? poz | fgcenik biegunowy  podwyZz.
5 szt. 5,000
RAZEM| 5,000

-13-

Narma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryiny: 2448




QObmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
8 KNNR 5 | kgczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt
d 11| 0308-03 | fgeznik  swiecznikowy podw.st.IP20
SSTE1 poz
3.1
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
81 KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiern ochronnym szt.
d.11] 0308-01 | podiynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
SSTE1 poz | Ai przekroju przewoddw do 2.5 mm2
3.1 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V sland. wyZszy
17 szt, 17.000
RAZEM 17,000
B2 KNNRS | Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt,
d.11| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe konicowe o obcigzalnosci do 10
SSTE1 poz | A1 przekroju przewodéw do 2.5 mm2
341 Gniazdo  10/16A 250V stand. wyZszy
72 szt 72,000
. RAZEM 72,000
83 Dostawa ramek do gnlazd kpl
d. 11| SSTE1poz | Ramka  osprzeiu podlynkowego podwdina
3.1 Ramka  osprzeiu podiynkowego pojedyncza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000y
84 KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instatacyjny szt
d. 11| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
SS8T E;l poz | osadzonych w podlozu ceglanym
3.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
85 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.11y 04086-01 Dzwonek
SSTE1 poz
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86 KNNRD | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt
d. 11 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkdw plastykowych
S8T ;—Z‘? poz | osadzonych w podiozu ceglanym
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
87 KNNR S5 | Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szi.
d. 11| 0304-03 | wylotach przykrecane
SSTE1 poz
31
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
B8 KNR-W 5-08| Montaz zlaczy 3-biegunowych na przewodach SZt.
d.11] 0808-07 | instalacyjnych
SST3E11 poz | Listwa zaciskowa 4x1,5mm?2
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
89] KNNR5 [ Badaniai pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d. 11| 1304-06 | nastepny pomiar)
SSTE1 poz
3.1
52 5zt 52,000
RAZEM 52,000
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Instalacje gniazd TV, TX
80| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.12] 0107-01 | gniazdo
S8TE1 poz
34
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
91| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gnieZdzie abonenckim lub panelu - | szt.
d.12| 0107-07 | dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z
SST E_? poz | podlaczeniem modutu
3.
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
82| KNR 5-06 | Instalowanie gniazd antenowych szt
d.12| 0605-01 Gniazdo standardowe
SSTE1 poz
3.1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
93| Kalk whasna | Dostawa ramek kpl
d.12| SSTE1poz | Ramka  osprzelu podiynkowego potrdina
3.1 Ramka  osprzelu podiynkowego pocawoma
Ramka __osprzelu podiynkowego pieciokrolna
i kpl 1,000
RAZEM 1,000
84 KNNRb5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m
d.12| 1207-01
SSTE1 poz
3.1
1200 m 1 200,000
RAZEM 1200,600
8951 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d. 12| 0205-01 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SST E1 poz | betonowa
3.1 Kabel teleinformatyczny nieekranowany
4223 !
1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000
896 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.12| 0205-01 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SSTSE‘? poz | betonowe
390 m 390,000
RAZEM 350,000
97 KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d12| 0101-01 bruzdach w betonie
SST E1 poz | Optotelekomunikacyjny fubowy samonosny,
3.1 dsemkowy XOTKisd, XOTKis, XOTKisD
45 m 45,000
RAZEM 45,000
88| KNR AT-14 | Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.12| 0102-02 | odcinek poziomy, kabel $wiatlowodowy
SST E1 poz | Kabel swiatlowodowy slacyjny ~ NOTKSd (NXOTKS
3.4 NYOTKS o 3.2mm widkna fednamodowe)
g/125
45 m 45,000
RAZEM 45,000
99 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.12j 1208-01
SSTE1 poz
3.1
1200 m 1 200,000
RAZEM 1200,000
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Instalacje uziemien ochronnych i potaczen wyrdwnawczych
100] KNNR-W 8 | Szyna wyrownania potenciatow (lokalna szyna szt.
d 13} 0807-01 uziemiajgca)
SST3E11 poz | Szyna ekwipotencializacyina
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
107 KNNRDS | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.13} 0602-04 | utozone luzem
SSTE}poz Przewdd  HO7ZV KALgY 450/750V 6mm2
3.
45 m 45,000
RAZEM 45,000
102 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.13| 0602-04 | ulozone luzem
SST E1l poz | Przewdd  HOZV K/LgY 450/750V 16mm2
3.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
Kanalizacja telekomunikacyjna
Rurarz kanalizacji
103 KNNRD5 | Wykucie bruzd dla rur fi 50 w cegle m
d.i4.1| 1207-15
SST Tt poz
3.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
104] KNNRS5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm m
d.14.1] 0102-08 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
S8T 71 poz | beton
3.1 Oslona gistka S0mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
105 KNNRS | Przebijanie otwordw $r. 60 mm o diugoscido 1 ceg. w olw.
d.14.1] 1209-0503 | scianach lub stropach z cegfy
88T T1 poz
3.1
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
106 KNNRS | Przebijanie otwordw sr. 60 mm o diugosci do 30 emw otw.,
d.14.1] 1209-1103 | scianach lub stropach z betonu
88T T1 poz
3.1
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
System RTV/SAT
107] KNR 5-06 | Montaz anten stacjonarnych o masie 5 kg na szt
d.15| 1402-01 | przygotowane] konstrukcii
S8Tnr E1-01 antena satelitama dwuogniskowa srednica 120cm
poz 3.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
108 KNR 5-06 | Montaz anten stacjonarnych o masie 5 kg na szt.
d.15 1402-01 | przygotowane] konstrukcji
SSTnr E1-O1 antena  odbioru sygnaldw cyfrowef telewizji naziemnej
poz 3.
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
109| KNR 5-06 | Montaz anten stacjonamych o masie 5 kg na szt.
d.15) 1402-01 | przygotowanej konstrukcji
S8T nr E-01 | Antena radiowa DIPOL
poz 3.1
1 SZt. 1,000
RAZEM 1,000
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110 KNNR 5 | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt,
d. 15 0406-01 | Zwrolnica antenowa  impedancii wyjSciowef
SST nr E-01
poz 3.1
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
111 KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.15 0406-01 | Konwertersatelitamy. — ~° )
SST nr E-01
poz 3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112 KNNRS | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.15] 0406-01 | multiswitch we/sc WyjsC
SST nrE-0t
poz 3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
113] KNNRS5 | Aparaly elektryczne o masie do 2.5 kg szf.
d.15] 0406-01 | rozdzielacz sygnaly  multiswilchy
S8T nr E-01
poz 3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
114/ KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt,
d.15| 0406-01 | rozdzieface sygnalu
SST nrE-01
poz 3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
115 KNNRS | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt
d. 15| 0406-01 wzmacniacz
SST nr E-01
poz 3.1
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
116] KNR AT-28 | Ukiadanie szkieletowego okablowania strukturalnego - m
d.18| 0101-03 | odcinek pionowy, 1 kabel kabl
S8T nrE-01 | Przewsd kablowej satelitarnef koncentryczny a
poz 3.1 1,13/4,8/6,8
120 m 120,000
kabl
a
RAZEM| 120,000
117 KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TV- linia transmisji wizji linia
d.15| 0506-01
SST nr E-01
poz 3.1
13 linia 13,000
RAZEM 13,000
Instalacja domofonu - oprzewodowanie
118 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.18] 0203-071 | wciggane do rur
SS8Tnr E1~01 Kabel telekomunikacyiny stacyiny YTKSY 2x2x0,5mm?
poz 3.
140 m 140,000
RAZEM 140,000
119] KNNR S | Urzgdzenia lacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d. 16| 0409-02 | {domofonu) - aparat odbiorczy
Aparal Unifon  domoifondw dwuprzewodowy
Jednorodzinnego  dodatkowym przyciskiem funkcyjnym,
bialy
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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120 KNNRDS | Urzgdzenia lacznodci wewnetrznej instalacii przyzywowej | szt.
d.16] 0409-01 | (domofonu) - tablica przyzywowa
Cenirala analogowa cyfrowa cyfrowa
domoifondw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121] KNR AL-O01 | Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - szt
d.16| 0304-01 | elekirozaczep w wykonaniu standard
Elektrorygiel standardowy  pamiecig, blokads
sygnalizacia zadzialania
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
Instalacja sygnalizacji wlamania
122| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 lini szt
d. 17 0101-03 | dozorowych
SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
123| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobslugowego o poj. do 130 Ah szk.
di7] 0109-02 | Akumulator
SSTnr SE-01
pktl1.3
1 sZL. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobslugowego o poj. do 130 Ah szt,
d 17| 0109-02 | Akurmdfator 72AN
SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125] KNR AL-01 | Montaz zasilacza szt.
di1? 0112-01 | zasilacz buforowy  cenirali
SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126] KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d17| 0201-01 | czujka
SS8Tnr SE-01
pkt1.3
11 szt, 11,000
RAZEM 11,000
127] KNR AL-01 | Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt ‘
d. 17| 0208-01 | Maniputator szyfrowy KLCD
SSTnr SE-01
pkt1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d. 17| 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjmego
SSTnr SE-01
pkt1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
129] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekrojuzyldo 7.5 mm2 | m
d.17]  0205-01 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SSTnr SE-01| betonowe
pkt1.3 Przewdd YTDY 6x0,5mm
190 m 190,000
RAZEM 190,000
130] KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania sysiemu syst
d.17| 0601-01 | alarmowego - do 25 krokdw programowych (instrukgji) em
SSTnr SE-M
pkt1.3

-18-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Lm. Poszcz. Razem
1 sys 1,000
em
RAZEM 1,000
131| KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.17] 0602-05 | konwencjonalnych do 16 elementéw liniowych
S5Tnr SE-01
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132 KNR AL-01 | Praca probna 1 testowanie systemu alarmowege do 24 szt
d. 17| 0604-01 | elementow liniowych
SSTnr SE-01
pkil.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Instalacja adgromowa
133] KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d. 18| 0B601-02 | mocowane na wsparnikach klejonych
SSTEBE 11 poz | Prely slalowe okrggle ocynk.
G5 m 65,000
RAZEM 65,000
134] KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt
d.18] 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkéw plastykowych
osadzonych w podlozu ceglanym
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
135 KNNRS | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 | szt
d.18] 0303-10 | mm o 4 wylotach dia przewodéw o przekroju do 16 mm2
SSTrr SE-01| Puszka scienna  zlgcza odgrom.z
pkt1.3
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
136 KNNRS | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane n.t. na betonie m
d.18 0103-01 winidurowe gruboscienne
SSTnr SE-01
pkt1.3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
137 KNNRSB | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 35 mmz2 m
d. 18| 0201-068 | wciggane do rur
S8Tnr SE-01| prety stalowe ocynkowane
pkti.3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
138] KNNRD5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt
d.18] 0612-06 | wyrdwnawczych - polgczenie pret-ptaskownik
SS8Tnr SE-01| FHgcze kontroine plask czlerosmb
pkt1.3
4 szt 4,000
RAZEM| 4,000
i39] KNNRS | Iglite typu [0-5.0 montowane na dachu z gotowymi kpl.
d.18| 0615-06 kotwami
SST5E11 POz | fglica kominowa (stopa mala)
B kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1400 KNNRS | Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kpl.
d.18] 0615-06 | kotwami
SST5E11 poz | /lglica kominowa iglica  stopa betonowa
2 kpi. 2,000
RAZEM| 2,000
-19-
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Lp. | Podstawa QOpis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141 KNR-W 5-08 | taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocq | szt.
d.18] 0618-01 zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SSTZ:,E-? poz | Zacisk uniwersalny czterowylot.
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
Pomiary
142 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.19] 1304-03 | pomiar)
1 szt 1,000
RAZEW| 1,000
143 KNNR S | Badania i pomiary instalacji piorunochronnef (pierwszy szt
d.19] 1304-03 | pomiar)
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
Instalacja uziernien
144} KNNR5 | Montaz uziomow poziomych w wykopie o gigbokosci do m
d.20| 0605-02 0.6 m; kat.gruntu Il
SSTnr SE-01| bednarka miedziowana
pkt1.3
30 m 80,000
RAZEM 80,000
145 KNNR 5 | Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw | szt. :
d.20] 0811-01 | wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
S8Tnr SE-01| wykopie
pktl1.3
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
146] KNNR-W 8 | Szyna wyréwnania potencjatw {glowna szyna szt.
d.20, 0607-01 uziemiajgca)
Szyna ekwipotengializacyina T7AK,
zaciskéw __ 95mm2 10mm____ zacisk 30x4mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Demontaze, prace rozhidrkowe i naprawcze nawierzchnl.
147] KNNR-W 9 | Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacii m
d.21| 06801-056 | adgromowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
148 KNNR-W 8 | Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalaci m
d.21] 0601-07 | odgromowsj
40 m 40,000
RAZEM 40,000
148] KNNR-W 9 | Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji m
d.21| 0601-08 | odgromowej
60 m 60,000
RAZEM 60,000
150 KNNR S | Rgczne rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt m2
d.21] 0719-10 | chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
151] KNNR 5 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2
d.21] 0720-08 | wjazdach, placach z betonowe] kostki brukowej o grubosci
6 cm na podsypce cementowo-piaskaowej
betonowa kostka brukowa
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszczz. | Razem
Instalacja fotowoltaiczna
152 KNNR5 | Konstrukcie wsparcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 | szt
d.22| 1101-07 | mocowan
SST5E11 poz | konslrukcie wsporcze paneli fotowoliaiki
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
153; KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt
d.22) 0406-04 | paneffotowoltaiki mocy 2500
SS5T-E1 poz
3.1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
184l KNNR & | Przebijanie otwordw sr. 60 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w | otw.
d.22{ 1209-0803 | scianach lub stropach z cegly
SST-E1 poz
3.1
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
155 KNNRS | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.22| 1207-05
SST-E1 poz
3.1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
156] KNNRS | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane p.t. w gotowych | m
d.22| 0101-08 | bruzdach w podiozu innym niz beton
SST-E1 poz instalacyina gladka 16mm
3.1 Zigezka kompensacyina
3 m 3,000
RAZEM 3,000
157 KNNRS | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 10 mm2 m
d.22| 0201-04 | wciggane do rur
SST5E11 poz | Kabelsolamy  10mm2 czamy’
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
158 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.22| 1207-01
SST-E1 poz
3.1
35 m 35,000
RAZEM| 35,000
158 KNNR S | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 | m
d.22| 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
85T-E1 poz | hetonowe
34 Przewdd 450/750V 5xdmm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
160 KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.22 1208-01
SST-E1 poz
3.1
35 m 35,000
RAZEM| 35,000
161 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.22| 1208-05 | cementowo-wapienne]
S5T-E1 poz
3.1
35+ 0,02 * 0,02 m3 0,014
- RAZEM 0,014
162 KNNRD5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.22| 0404-01 Rozdzielnica cbudowa  wyposaZona
SS8T-E1 poz | wylgcznik nadmiarowy wyl nadmiarowy
3.4 ochronnik anyywyplywowy
-2 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
163] KNNR5 1 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt
d.22| 0406-04 | jnwerter fotowoltaiczny mocy 3000W
S8T-E1 poz
34
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 Uruchomienie instalacii fotowoltaiki kp!
d.22( S8T-E1 poz
3.1
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000

-22.
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Zestawienie robacizny

Lp. Nazwa

jom.

llose

Cena jedn.

Wartosd

1 |Stawka robocizny kosztorysowe]j w robotach
instalacji elektrycznych - region lodzki - LD -
todz

r-g

1517,0007

RAZEM

Slownie:

Zestawienie sprzetu

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Cena jedn.

Wartosc

Samachdd skrzyn.do 5.0t {1)'

m-g

2,5000

wibrator powierzchniowy

m-g

0,5200

Spawarka elektr.transfor.500A

m-g

1,7640

Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A m-g

2,8300

Q1| ] wof M| =

pita do ciecia kostki

m-g

0,1000

RAZEM

Slownie:

Zestawienie materialow

Lp. Mazwa J.m.

llode

linw.

I wyk.

Cena jedn.

Wartosc

bednarka miedziowana 30x4 m

83,2000

0,0000

83,2000

prety stalowe ocynkowane fi 10 m

41,6000

0,0000

41,6000

Prety stalowe okragle ocynk. fi 8 m

67,6000

0,0000

67,6000

sruby, podktadki,nakretki kg

,3800

0,0000

0,3900

| s Y| =

Elektrorygiel standardowy z szt
pamigcig, blokada i sygnalizacig
zadzlatania

2,0000

0,0000

2,0000

piasek m3

0,3152

0,0000

0,3152

Piasek naturalny kopany m3

Qo ~J| o

0,01b4

0,0000

0,0154

cement portlandzki CEM 1 t

0,0495

0,0000

0,0485

9 | Ciasto wapienne m3

0,0022

0,0000

0,0022

10 | betonowa kostka brukowa m2

4,1000

0,0000

4,1000

11 | woda m3

0,1040

0,0000

0,1040

12 | Uchwyt de rur PVC fi 20mm szt

84,0000

0,0000

84,0000

13 { telekomunikacyjna szafka szt
mieszkaniowa

3,0000

0,0000

3,0000

14 | Obudowa z rozigcznikiem recznym | szt
3 polowym 160A

1,0000

0,0000

1,0000

15 | Szafka pomiarowa SP - ocbudowa o | szt
wym 800x1600 na cokole
wyposazona w: ochronniki
przepieciowe kat1, wylacznik
nadmiarowy 3 faz B40, wylacznik
nadmiarowy 3 faz B25, wylacznik
nadmiarowy 3 faz B20 - 3 szt,
tablica licznikowa 3 faz - 6 szt.

1,0000

0,0000

1,0000

16 | Tablica TZ - ohudowa Hl kl izolacji szt.
wyposazona w: wylacznik gléwny 3
polowy 1004, ochronnik typ 2,
przekladniki pradowe 63/5 A/A- 3
szt, rozlgcznik bezpiecznikowy 3
fazowy 20/63A,rozlacznik
bezplecznikowy 3 fazowy
25/63A,wylgcznik
réznicowopragdowy 3 faz 40/0,03 -5
szt, wylacznik nadmiarowy 3 faz

B16 - 4 szt, wylacznik nadmiarowy
1faz B16 - 18 szt, wylacznik
rd2nicowopradowy z cztonem
nadmiarowym 1 faz B10/0,03-7
szt,wyltacznik réznicowoprgdowy z
czlonem nadmiarowym 1 faz
B16/0,03

1,0000

0,0000

1,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr ssryjny: 2448
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Zestawienie materialow

Lp.

Nazwa

j-m.

llos¢

Hinw.

I wyk.

Cena jedn.

Wartosc

17

Rozdzielnica PV DC1 - cbudowa n/t
wyposazona w wylgcznik
nadmiarowy 3 faz C16,
wyt.nadmiarowy 3 faz C4,
ochronnik typ B+C DC, uktad
antywyplywowy

szt

1,0000

0,0000

1,0000

18

pane! porzadkujgcy okablowanie
19"

szt

3,0000

0,0000

3,0000

19

patchpanel kat 6 24xrjd45

szt

6,0000

0,0000

6,0000

20

Uchwyt: “TB-91U do
organizacji wiékna
swiatlowodowego (25mm)

kpl.

3,0000

0,0000

3,0000

21

patchpanel sc/apcx24 19"

22

kpl.

3,0000

0,0000

3,0000

Konwerler satelitarny | O
. f oo~

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

23

multiswitch 8 wejsé, 8 fub 12 wyjsc

szt

3,0000

0,0000

3,0000

24

rozdzielacz sygnalu do muitiswitchy

szl

3,0000

0,0000

3,0000

25

rozdzielacz sygnatu DVB-C / RTV
SATDVB-T

szt

3,0000

0,0000

3,0000

26

wzracniacz SA-901

szt.

2,0000

0,0000

2,0000

27

Zwrotnica antenowa o impedancii
wyjsclowe] 75 Ohm

szt

1,0000

0,0000

1,0000

28

panel fotowoltaiki o mocy 250W!'

szt,

8,0000

0,0000

8,0000

29

inwerter fotowoltaiczny o mocy
3000w

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

30

Manipulator szyfrowy LCD do CA-5

szt

2,0000

0,0000

2,0000

31

Akumulater 12V 7,2Ah

szt

1,0000

0,0000

1,0000

32

Akumulator 12V 17Ah

szt

1,0000

0,0000

1,0000

33

Sygnalizator akustyczno-opt. Zew

szt

2,0000

0,0000

2,0000

34

Dzwonek 220 V ZE 220 EVE

35

szt

3,0000

0,0000

3,0000

Aparat do domofandw
dwuprzewodowy dla domu
jednorodzinnego z dodatkowym
przyciskiem funkcyjnym, kolor biaty

szt

6,0000

0,0000

§,0000

36

Centrala analogowo-cyfrowa i
cyfrowa typ CC do domofonow

szt

2,0000

0.0000

2,0000

37

A1l - Oprawa oswietleniowa na
zrodia LED, IP66, IK09, UGR<22,
T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespdl optyczny
=3800Im, pobdr macy 32W, klasa
energetyczna A++, uniwersalny
montaz: nastropowo, na zwieszaku
lub nasciennie za pomocg
opcjonalnych abrotowych
uchwytdw, cbudowa wykonana z
ocynkowane] blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (poliester
odporny na mocne uderzenia) na
RAL 7040 oraz zakoriczenia z
tworzywa |akierowane techno-
polimerem (PC+PBT Lonay 1200),
klosz wykonany ze szkla
hartowanego o grubosdl 3,2mm z
zewnetrzng warstwg zawierajgcg
mikrosfery redukujgcy olénienie,
odblysnik blyszczacy z
polerowanego aluminium
gwarantujgcy wysoki paziom
odbicia swiatla, temperatura pracy:
-20°C + +40°C, wymiary (d!., szer.,
wys.): 1225x108x30mm,

80000h, stabilnosc¢ temp. barwowej:
3 SDCM, zywotnosc: 70000k
{LBOB20), atest higieniczny PZH

szt

13,0000

0,0000

13,0000

torma STANDARD 2 Warsja: 5.7.4009 Nr seryjny: 2446
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Zestawienie materialow

Lp.

Nazwa

llosé

Il inw.

Il wyk.

Cena Jedn.

Wartosc

38

VN31 - Obudowa z biatego lub
opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolac]i Il Stopien ochrony
IP41 Dioda power LED 3W
Temperatura ctoczenia 0°C do
+40°C Czas pracy w irybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowao na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm)] Oprawa z soczewks
symetryczng, szerokg Strumien
Swietiny oprawy: 390 Im (tryb SE)

szt

8,0000

0,0000

9,0000

39

B1 - Oprawa oswietleniowa na
zrodla LED, P40, IK05, UGR 20,
T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot
optyczny=4200im, pobodr mocy
45W, klasa energetyczna A+, 2
klasa ochronnosci, montaz
nastropowy, obudowa z profilu
aluminiowego hialego, dyfuzorz
samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego
FMMA, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, zywotnosé: 30000h

szt

10,0000

0,0000

10,0000

70

B2 - Oprawa oswietleniowa na
zradia LED, P40, IK05, UGR 20,
T=4000K, Ra=>80, strumien po
przejsciv przez zespol
optyczny=3000lm, pobdr mocy
36W, kiasa energetyczna A+, 2
klasa ochronnosci, montaz
nastropowy, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzorz
samogasnagcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizawanego

B , temperatura pracy: -20°C +
+40°C, 2ywotnosé: 30000h

szt

6,0000

0,0000

6,0000

g

C1 - Oprawa oswietleniowa na
zradia LED, iP42, UGR<25,
T=4000K, Ra>80, IK05, strumien
po przejéciu przez zespdl optyczny
=2250Im, pobor mocy 25W, typ
downlight, montaz nastropowy,
obudowa wykonana z aluminium,
ramka blala, dyfuzer z
opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnosci, uktad zasilajgcy:
oddzielny, elektroniczny zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym
.., Zywotnosc 3000Ch
(L70B50}, klasa energetyczna A+,
temperatura pracy: -20°C + +40°C

szt

86,0000

0.0000

6,0000

42

D1 - Oprawa oswietleniowa na
Zrédla LED, 1P40, UGR<25,
T=4000K, Ra=>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny
=3483lm, pobor mocy 41W, montaz
nastropowy, obudowa wykonana z
anodyzowanego profilu
aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”,
uktad zasilajgcy: zintegrowany
zasilacz LED, ~ = 65000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnose: 60000h
(LBOBZ20)

szt

14,0000

0,0000

14,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.% Nr saryjny: 2448
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

llas¢

I inw.

1 wyk

Cena jedn.

Warios¢

43

D2 - Oprawa oswietleniowa na
zrodia LED, 1P40, UGR<25,
T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny
=5235|m, pobdr mocy 55W, montaz
nastropowy, cbudowa wykonana z
anodyzowanego profilu
aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”,
ukiad zasilajgev: zintegrowany
zasilacz LED, /65000,
stabilnosc termp. barwowej: 3
SDCM, zywotnosé: 60000h
(L80B20)

szt

3,0000

0,0000

3,0000

44

E1 - Oprawa oswietleniowa na
Zrodia LED typu projektor, IP65,
IK08, T=4000K, Ra>80, strumien
po przejsciu przez dyfuzor=1900Im,
pobor mocy 17W, praca w
temperaturze toczenia od -20st C
do +40st C, montaz nascienny lub
na wysiegniku, elektroniczny
zasilacz LED, obudowa z
cisnieniowego adlewu aluminium w
kolorze antracytowym, odblysnik
aluminiowy symetryczny, klosz ze
szkla hartowanego, sprawnosé
100%, oprawa wyposazona w
zintegrowany czujnik ruchu i
Zmierzchu

szt

3,0000

0,0000

3,0000

45

VN32 - Obudowa z bialego lub
opcjonalnie szaregoe peliweglany
Klasa izolacji || Stopiet achrony
IP41 Dioda power LED 3W
Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficle
Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm] Oprawa z soczewks do
korytarzy waska Strumieri Swietiny
oprawy: 360 Im {tryb SE)

szt

2,0000

0,0000

2,0000

46

VN14 - Obudowa z bialego lub
opcjonalnie szarego poliweglanu
Kiasa izolacji 1| Stopien ochrony
IP41 Dicda power LED 1W
Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 {ub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie
Wymlary: kwadratowa 120x120x40
[mm] Oprawa 2 soczewkag
symetryczna, waska Strumien
Swietiny oprawy: 140 Im {tryb SE)

szt

2,0000

0,0000

2,0000

47

Y5 - Obudowa z bialego
poliweglanu Klasa izolacji 1| Stoplen
ochrony 1P44 Led 1 W Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C Cazas
pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny Montaz: natynkowy,
nascienny Wymiary: 289x206x43
[mm] Rozpoznawalnosé znaku 25m

szt

9,0000

0,0000

8,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Lp. Nazwa j.m. llosé linw, Il wyk. Cena jedn. Wartosé

48 | On30+HTR - Cbudowa z bialego szt 2,0000 0,0000 2,0000
poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliwgglanu Klasa
izolacji Il Stopiert ochrany IP65 LED
JW Temperatura ctoczenia -30°C
do +40°C Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, podiynkowy
Wymiary: prostokgtna 276x143x44
[mm] Strumien swietlny oprawy:
350 Im (tryb SE)

49 { bgcznik pt 1-biegunowy st. podwyz. | szt 5,1000 0,0000 5,1000
P20

50 | Przycisk pt 1-biegunowy st. szt 3,0800 0,0000 3,0600
podwyz. 1P20

51 | bacznik pit swiecznikowy szt 15,3000 0,0000 15,3000
podw.st.IP20

52 | Lacznik p/t klawiszowy, 250V/GA, 5zt 5,1000 0,0000 5,1000
standard podwyzszony IP-20
krzyzowy

53 | Lacznik p/t klawiszowy, 250V/GA, szt 14,2800 0,0000 14,2800
standard podwyzszony 1P-20
schodowy podwdjny

54 | Lgcznik nit klawiszowy szczelny, szt 7,1400 0,0000 7,1400
250V/6-10A standard podstawowy
IP-44 1-biegunowy

55 | Ramka dla asprzetu podiynkowego | szt 35,0000 0,0000 35,0000
pojedyncza

56 | Ramka dla osprzetu podtynkowego | szt 48,0000 0,0000 48,0000
podwdijna

57 | Ramka dla osprzetu podtynkowego | szt 1,0000 0,0000 1,0000
potrajna

58 | Ramka dla osprzetu podtynkowego | szt 9,0000 0,0000 95,0000
poczworma

59 | Ramka dla osprzetu podtynkowego | szt 4,0000 0,0000 4,0000
pigciokrotna

60 | Czujnik ruchu i obecnosci szt, 10,2000 0,0000 10,2000

61 | Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. | szt 17,3400 0,0000 17,3400
wyzszy (P44

62 | Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. szt 73,4400 0,0000 73,4400
WYZSZY

63 | gniazda podtynkowe 2-biegunowe | szt 57,1200 0,0000 57,1200

64 | gniazda podiynkowe 2-biegunowe | szt 16,3200 0,0000 16,3200
P44

65 | Gniazdo wiyczkowe bryzgoodporne | szt 10,2000 0,0000 10,2000
IP 44 415V 16A (25A) stale
3P+N+Z z rozlgcznikiem i blokadg

66 | Gniazdo standardowe wt RTV szt 13,0000 0,0000 13,0000

67 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 szt 3,0800 0,0000 3,0600
(125x125x80mm)

68 | Puszka PO 60mm koricowa bez szt 215,2200 0,0000 215,2200
pokrywy

69 | Listwa zaciskowa 4x1,5mm2 szt 37,7400 0,6000 37,7400

70 | Puszka sclenna do zlgcza odgrom.z| szt 4,0800 0.0000 4,0800
tw.szt.

71 | gniazdo RJ45 szt 28,0000 0,0000 28,0000

72 | Rura instalacyjna gltadka RB 16mm | m 3,1200 0,0000 3,1200

73 | rury winidurowe fi 20 gruboscienne | m 41,6000 0,0000 41,6000
4mm

74 | Zlgczka kompensacyjna do rur ZCL | szt 1,2300 0,0000 1,2300
16

75 | zlgczki do rur fi 20 szt 16,4000 0,0000 16,4000

76 | Oslona rurowa gigtka do kabli m 62,4000 0,0000 62,4000
50mm
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77 | Ostona wykonana z ksztaltown. szt 4,8000 0,0000 4,8000
ocynk. (3m)
78 | Wspornik do przykiej. beton prosty | szt 63,6500 0,0000 65,6500
140-160
79 | Iglica kominowa dt. 1 m {stopa szt 68,0000 0,0000 6,0000
mala)
80 | Zigczka odgalezna krzyzowa szt 4,8000 0,0000 4,8000
plaskownik-drut
81 | Iglica kominowa FeZn iglica 3m szt 2,0000 0,0000 2,0000
stopa betonowa
82 | Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 18,0000 0,0000 18,0000
drut-drut
83 | Zacisk rynnowy, drut mocow. za szt 1,8500 0,60006 1,9500
pom. mostka'
84 | Zlgcze kontrolne plask-drut szt 4,0000 0,0000 4,0000
czterosrub
85 { Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 5,0000 0,0000 5,0000
12
86 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 1,0000 0,0000 1,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskdw 2,5~
95mm2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
87 | Szafa wiszgea 12U 19" kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
88 | potka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl. 2,0000 0,0000 2,0000
89 | listwa zastlajgca 2U/5*220V z kpl. 6,0000 0,0000 6,0000
bolcemiub . =~
90 | Modul keystone RJ45, kat.6/klasa | kpl 6,0000 0,0000 6,0000
E, UTP
91 { gniazdo swiattowodowe sm scfape | kpl. 6,0000 0,0000 6,0000
92 | gniazde przelotowe typu F kpl. 6,0000 £,0000 6,0000
93 | gniazdo zasilajgce montazowe na | kpl. 6,0000 0,0000 6,0000
szyne
94 | Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V| m 46,8000 0,0000 48,8000
6mm?2
95 | Przewad Cu HO7V-K/LgY-450/750V] m 15,8000 0,0000 15,6000
16mm2
96 | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2| m 374,4000 0,0000 374,4000
97 | Przewod YDY-450/750V 5x2,5mm2| m 41,6000 0,0000 41,6000
98 | Przewod YDY-450/750V 5x4mm2 m 36,4000 0,0000 36,4000
99 | Przewoad NYM-J/Q/YDY-450/750V | m 46,8000 0,0000 46,8000
5x6mm2
100 | Przewad NYM-J/IO/NYDY-450/750V | m | 1133,6000 0,0000| 1133,6000
3x1,5mm2
101 | Przewod NYM-JIO/YDY-450/750V | m 821,6000 0,0000 821,6000
3Ix2,56mm2
102 | Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V | m 48,8000 0,0000 45,8000
5x2,6mm2
103 | Kabel solarny PV 10mm?2 czarny' m 6,2400 40,0000 6,2400
104 { Przewod do syst. alar. YTDY m 197,6000 0,0000 197,6000
6x0,5mm
105 | Kabel telekomunikacyjny stacyjny m 153,6000 0,0000 153,6000
YTKSY 2x2x0,5mm2
106 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV m 15,6000 0,0000 15,6000
Hx26mm2
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107 | obudowa 3x12 nt wyposazona w: szt. 3,0000 0,0000 3,0000
wylacznik gléwny 4 polowy 25A,

ochronnik typu 2, wylacznik
rdznicowopradowy z czlonem
nadmiarowym 1 faz B10/0,03,
wylacznik réznicowoprgdowy z
czlonem nadmiarowym 1 faz
B&/0,03, wylacznik
réznicowoprgdowy 3 faz 25/0,03,
wytacznik nadmiarowy 3 faz B18§,
wylacznik nadmiarowy 1 faz B16 - 8

szt
108 | konstrukcje wsporcze paneli szt, 8,0000 0,0000 8,0000
fotowoltaiki
109 | Antena radiowa DIPOL szt 1,0000 0,0000 1,0000
110 | Optotelekomunikacyjny kahel m 46,8000 0,0000 46,8000

tubowy samonosny, dsemkowy S-
XOTKisd, S-XOTKts, S-XOTKtsD
4J

111 | Kabel swiatlowodowy stacyjny W- m 49,5000 0,0000 49,5000
NOTKSd (NXOTKS 1, NYOTKS 1)
! i 2,0-3,2mm - wldkna
jeanomadowe J 9/125

112 | Przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5 m 249,6000 0,0000 249,6000
PVC kat. 5

113 | Kabe! teleinformatyczny UTP 4 pary| m | 1 248,0000 0,0000| 1248,0000
kat. 6 nieskranowany 4x2x23 AWG,
LSOH

114 | Przewod do TV kablowej i m 537,6000 0,0000 537.6000

satelitarnej koncentryczny 75 Ohm
P 113 1,13/4,8/6,8

115 [ Kolek rozporowy z wirgtem fi Bmm | szt 168,0000 0,0000 168,0000

116 | antena do odbioru sygnatow szt 2,0000 0,0000 2,0000
cyfrowej telewizji naziemnej

117 | antena satelitarna dwuogniskowa kpl 2,0000 0,0000 2.0000
srednica 120cm

118 | Centrala monitorujgca oSwletlenie | szt 1,0000 0,0000 1,0000
ewakuacyjne

118 | zasilacz buforowy do centrali szt 1,0000 0,0000 1,0000

120 | czujka ruchu PIR szt 11,0000 0,0000 11,0000

121 | Centralka alarmowa min. 16 wejs¢ | szt 1,0000 0,0000 1,0000
alarmowych

122 | materialy pomocnicze zl 0,0000| 14630,6772

RAZEM

Slownie:

-29.

Horma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2448






