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Opis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkow)
I cyrkulacji, instalacji hydrantowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkdl Nr 1
w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 12, w ktorego skiad wchodzi Szkola Podstawowa Nr |
im. Tadeusza Koéciuszki, oraz Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego w
zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwoler na wykonanie projektowanych prac.

1.2 Zakres i podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= Remont istniejgcej i projektowane] instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowe) |
cyrkulacji
« Remont istniejacej i projektowane] instalaci hydrantowej
» Remont istniejgce]j i projektowane; instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres niniejszego opracowania zawiera etapowanie prac remontowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
» Zzasilania glownych pionow c.w.u. — wg projektu kotowni,
= zasilania pionow w c.w.u. dla mieszkan prywatnych,
« odprowadzenia $ciekéw z mieszkan prywatnych oraz kuchni.

Podstawe opracowania stanowia:
* podpisana umowa z Inwestorem,

udostepniona dokumentacja architektoniczno — budowlana,
uzgodnienia z Inwestorem,
' uzgodnienia z rzeczoznawcami do spraw BHP, p. poz, i SANEPID
E 'Uiéjddnién'ia”Bll'énzb.\.rve", -
wizja lokalna,
wylyczne do projektowania wykonywanych instalacji,
- projekt budowlany kotlowni gazowej, oraz instalacji c.w.u.,

obowigzujgce normy i przepisy.
1.3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Zespot Szkdt Nr 1 w Koluszkach stanowi kompleks budynkow: szkoly podstawowe]
i gimnazjum.

Budynek posiada przytacze zimnej wody, ktore zaspokaja potrzeby catego budynku
na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpozarowe.
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Na potrzeby zaopatrzenia obiektéw w cieplo na cele c.o. | c.w.u. pracowac bedzie koilowiii::
gazowa, zlokalizowana w budynku szkoly podstawowe] w pomieszczeniu kottowni. Prije:l.
~kotlowni oraz dobér zasobnika ciepta stanowi odrebne opracowanie: -

W isiniejgcych tazienkach i pomieszczeniach socjalnych zasilanie w cieptg wode uzytkowm:.
odbywa sie z elekirycznych poagrzewaczy wody. ' :

Instalacja kan.aliZacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych jako natynkowa w hudynki
gimnazjum, oraz podtynkowa w budynku szkoly podstawowej. Wszystkie piony i pozon,

kanalizacyjne prowadzone sg w piwnicach jako natynkowe. Odprowadzanie scielkow k.
istniejgcych siudzienek kanalizacyjnych. '

Budynek Zespotu Szkdt Nr 1 wyposazony jest w istniejacy instalacje hydrantowg DN
wyposazong w zawory hydrantowe 52 ze zZtaczka do weza.

Zasilanie istniejgcej instalacji hydraniowej odbywa sig z istniejgcego przylacza wodociagowe:
| jest polgeczone z instalacjg wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze.

Istniejgca instalacja wody wykonana jest z rur stalowych jako natynkowa — jedynie podigezcn .
do armatury wykonane 5§ jako podtynkowe.

1.4 Opis projektowanych rozv\}iqzaﬁ

Projektuje sig:
1. wymiane calej instalacji kanalizacji sanitarne] na nowg — za wyjgtkiem istnigjgeych
kanalow wykonanych z PVC,
2. wykonanie nowej instalacji c.w.u. — na podstawie projektu kotlowni, oraz adapladji
projektu instalacji c.w.u.
3. modernizacje zasilania instalacji hydrantowej, oraz dostosowanie jej do obowigzujgey:l
NG i przepistw.

1.4.1 Instalacja wody na cele bytowo-gospodarcze

. Zaopatrzenie w wode istniejacych budynkdw Zespolu Szkol Nr-1-w Koluszkach odbyw:ii:
sie bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego DN80. W pomieszczeniu kotlowni projekiuy. -
sig rozdziat wody zimnej na instalacje hydrantowg | bytowg — zgodnie z czescig rysunkove.,
(etap ). Na przylaczu wody - w budynku projektuje sie filtr siatkowy koinierzowy DN8O -
: zawor antyskazeniowy kotnierzowy DN8O typu

. ... Z zaworu antyskazeniowego - .« nalezy wykoriu;
odprowadzenie skroplin do istniejgce] instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kotlow
Na odejsciu instalacji w kierunku instalacji hvdrantowe] zamontowaé zawoy antyskazenicowy
kolnierzowy DN50 . :
Na zasileniu wody bytows] zamontowaé zawor pierwszenstwa kotnierzowy DNBO

lub réwnowazny — wykonany z zeliwa sferoidalnego.

W pomieszczeniach piwnicy bé#a insialacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Po
stropem w piwnicy na pionach nalezy zamontowac Zzawory odcinajace oraz zawony
termostatyczne c.w.u.
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Instalacje c.w.u. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci po trasie zdemontowanej instalacy
wodaciggowe;, wykorzystujge istniejgce przebicia scian | stropow (zgodnie z czesii
-rysunkowa). Glowne ciagi rur prowadzic pod stropem piwnicy -w kierunku piondw. Piory
i rozprowadzenie instalacji wody bytowej na poszczegonych kondygnacjach wykaone
w szachtach instalacyjnych bruzdach sciennych Jub pod posadzkg kandygnacji, z rur r '

: : -PE-X lub rownowaznych. Dia wody zimnej nalezy stosow:t
{yposzereg FPN10, natomiast dla wody ciep}éjnale.?y stosowac rury PN14. i '
i Zapewniad odpowied i,
wydajnose i minimalne cignienie dlg poszczegolnych przyborow wg wymagan  akiuaim-.

Rura wielowarstwowa PEX/AI/PEX ! © 3 zbudowana jest z dwach roznych
materialow. Scianka rury ziozona jest z pieciu warstw. Wewnetrzna i zewnetrzna warslw;, -
usieciowanego polietyleny otaczajg stabilizujacg rure aluminiows. Usieciowienie zardwin,
wewnetrznej jak i ZEWnetrznej warstwy polietylenu ma ogromne Znaczenie dia trwalo:s
I wytrzymatosci rury. taczenie warstwy aluminium wykonane jest doczotowo metody laserow:,
L.aczenie aluminium "na styk", a nie "na zakiag" wyklucza koncentracje Naprezen powstajgey,
podezas  giecia iy i zapewnia  dokladne przyleganie  zigezek. Alumiriun,
b tworzywo polaczone S84 Ze sobg specjalng warstwg spajajgca, ktora Lniemaz .
rozwarstwianie rury. ) -
Przewody nalezy uktada¢ w posadzce zachowujgc minimalng grubosé wylewki g
powierzchnig rury. Przewody ukiadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte zgodnie 2 zalecan:
przez producenta warstwg tynku. -
Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z otulin - - jednowarstwowymi, o -
rlub réwnowaznych. Dopuszcza sie prowadzenie rur wody zimnej w i -
ochronnej ,peszla”.
Przewody wodociggowe w miejscach gdzie bedg prowadzone po wierzchu Scian, Nétlesy
izolowac otuling poliuretanowa z folia PCVY (zmywalng).
Frzewody instalaci wodaociggowej nalezy ukladaé i fgczyé zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasilanie w cieplg wode uzytkowg odbywa sie obecnije z elektrycznych pojemnosciowy::l
pogrzewaczy wody. Przewiduje sie demontas istniejgcych urzadzen oraz WYIMIaneg  Lity
instalacji wodnej na nowa.

Ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie z podgrzewacza c.w.u pojemnosci V=300u5 ¢

~zlokalizowanggo pomieszezeniy kottowni (odrgbne opracowanie).

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze bedzie doprowadzona do umywalek, ziewdw, 1y -}
ustepowych, pisuarow oraz Zawordw ze ztgczkg do weza @15.

Woda ciepta doprowadzona bedzie do umywalek, zlewdw, oraz prysznicow (I etap — dobudtiw.
sanitariatow).

W modernizowane; instalacji wody projekiuje sie wymiane wszystkich przyborow sanitarny: i,
I armatury Czerpalnej na nowe. W drugim etapie prac nalezy przyimowac je analogicznie.
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Armatura:

» Baterie umywalkowe
Baterie przy umywalkach - Czasowe stojgce, uruchamiane przyciskiem-pokretiem. Wykonana
z litego, chromowanego mosigdzu. Delikatne uruchamianie. Regulacja temperatury |
uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem. Czas wyplywu nastawiony na ok.7s, regulacje o
3 do 10 sekund. Wyptyw nastawiony na 3 |/min (przy 3 barach), mozliwos¢ regulacji od 1.5 co +;
I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z- litego, ‘chromowanego oSt
Fediaczenie rurkami miedzianymi surowo Z11X1 00 L=365mm, z filtramj i zaworami zwrotnynij,
-Wzmocnione mocowanie. Regulowany ogranicznik temperatury” maksymalnej. . — '

» Baterie do pisuaréw - -
Doprowadzenie wody do pisuarow wykonad przy uzyciu podtynkowych zawordw czasowych
blyszczaey fi130. Odleglosc rozety regulowana od 1 do 5 mm. Delikitdin -
uruchamianie. Czas wyplywy ok 3s. Wyplyw nastawiony na 0,15 Is z mozliwoscig reguladi
Korpus z lilego mosigdzu Z1". Zawaér wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkow;,
Odpornosé na ponad 500 000 uruchomien ' '

= Baterie zlewozmywakowe

W pomieszczeniach kuchni zainstalowac baterie zlewozmywakowe stojgee jednauchwylow:
mosigzne wandaloodporne - baterig termostatyczna ¢ do zlewu z ruchomy
wylewks. Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wyplywu wody  ciephy
W przypadku braku wody zimnej. Wylewka gladka wewngtrz z higienicznym wyjscian,
Antyosadowa glowica termostatyczna do regulacji temperatury. Gtowica ceramiczna 1 obrotu )
regulacii - wyplywu, Regulacja temperatury z podwdinym  ogranicznikiem. Mozliwas.-
przeprowadzenia w tatwy sposob dezynfekcji termicznej. Wyplyw ograniczony do 5 I/min prey o
barach. Pokretta . Wzmocnione mocowanie

« Toalety dla niepetnosprawnych
W toalecie przystosowanej dla nNiepetnosprawnych zainstalowaé baterie z Czasowym zawor:,
slojgcym na drazek do umywalki dla niepefnosprawnych. Czas wyptywu ok.7 sekund, Wy ly e
nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwosé regulacji od 1,5 do 6 I/min. Wandaloodpor.-

sitko  antyosadowe. Korpus z | litego, ..chromowanego- mosigdzu 21U MBEGwA L.

- Przeciwnakretkg, wzmocnione mocowanie. Uruchamiany drazkiem {delikatne uruchamianic}.

' - Umywalke nalezy Wyposazyi iy
mieszacz lermostatyczny ciepte; wody uzytkowej do dystrybucji wody zmieszanegj. Ochrin.,
antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w Przypadku braku wody cieplej lub zimi|
Temperatura nastawiona na 38°C » 2 mozliwoscig regulacji przez instalatora od 34°C do 60°¢:.
Zawory zwrotne | filtry. Wymagany minimalny wyplyw: 3 I/min. Mozliwose dezynfekcji termicz .
Niklowany korpus. r .

Toalety przystosowane dla osdb niepetnosprawnych nalezy wyposazyé w uchylna pone.
tukowa fi32, L=850 mm dla osob niepetnosprawnych. Nylon blyszczgey bialy - siutzy 1,
podpierania i padnoszenia sie oraz w pozycji Opuszczene] jako pomoc w przemieszczaniu i,
W pozycji podniesionej umoziiwia dostep z boku. Wymiary: 850 x 230 x 105 Y
Wolnoopadajaca. Zatrzymanie w pozycji pionowe|. Przystosowana do intensywnego uzywani:,
w budynkach uzytecznosci publicznej. Poliamid o wysaokiej adpornosci {(Nylon): wzmochicor,
rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubosci 2 mm. Jednolita powierzchnia 1 -
chropowalosci ulatwia Czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka 0dpornosé na Srodki Yl
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- produlkty cheh}ic'zne. Ochrona anty-UV. Przyjemna i ciepta w dotyku. Niewidoczne mocowini:
plyta montazowg lnox, 4 mm grubosci z piytg zakrywajacg z Nylonu. Testowana na ponad 200
kg. Zalecana maksymatna waga -uzytkownika: 135 kg o :

Projektuje sie rowniez porecz prostg. Rura fi32, rozstaw 600mm. Nylon blyszczacy bialy -

sluzy do podtrzymywania i podnoszenia sie. Do WC, natrysku fub wanny. Przystosowanz i
intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci publicznej. Poliamid o wysokiej odpoiiue.
(Nylan): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubosci 2mm. Jednolii..

powierzchnia bez chropowatoéci ulatwia Czysz€zeriie i utrzymanie higieny. Wysoka odpar.-
na Srodki czysiosci | produkty chémiczne. Ochrona anty-UV. Przyjemna i ciepla w Ualylag

Odleglos¢ miedzy iciang, a porgcza 38 mm: Minimalne wymiary uniemozliwiajg przijie. -
przedramienia migdzy sciang, a poreczg chronige uzytkownika przed zlamaniem w przypauik
upadku. Niewidoczne mocowania rozeta montazows na 6 otwordw, fi73. Testowana na POl
200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg

= Baterie prysznicowe

Prysznice wyposazyé w Czasowy, termostatyczny zestaw natryskowy

w wodoszczelne] skrzynce. Wandaloodporna plyta Inox satynowy 195 x 220 mm. Regulacja o

16 do 30 mm w zaleznosci od grubosci wykoriczenia Sciany. Bateria termostatlyce.
. %", Automatyczna Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymsinu -

wyplywu wody cieple] w przypadku braku wody zimnej. Regulacja temperatury: od 32°C .,

40°C, nastawiona na 38°C. Delikatne uruchamianie. Cras wyptywu ~30 sekund. Wyplyw

I/'min. Wylewka natryskowa chromowana, odpomna na wandalizm z antyosadowyn:

dyfuzorem i automatycznym regulatorem wyptywu. Niewidoczne maocowania, zawory odcinajyc.-

27", Zintegrowane zawory zwratne | filtry. Chromowany przycisk-pokretio z tworzyvii

Wykonang instalacje wody zimnej poddaé ptukaniu, dezynfekcji oraz probie cisnieniowej. Zal .,
sie ptukanie sukcesywne w trakcie montazu instalacji. Instalacje przed probg nalezy doklacni -
adpowietrzyé, a w czasie proby utrzymywad stalg temperature. Probe szczelnosci nals2y

wykonac na cignienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. Cisnienie to w okresie 30 it

nalezy dwukrotnie podnosi¢ do wartosci poczatkowej co 10 minut. Po Uuplywie 30 minut-spacl:k

“cisnienia w instalacji nie moze byé wyzszy niz 0,06MPa. W czasie kolejnych 120 minut spadh-I.
cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02MPa. W przypadku  wystapienia miejscowy |
nieszczelnosci/przeciekow instalacji — po ich usunieciu ponowic probe od poczaiku.

Wszystkie przejscia przez Sctany rozdzialu p.poz. wykonac jako szczelne, zabezpieczow-
opaskami lub masami ognioodpornymi o klasje adpornosci ogniowe] Ef 120,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonac zgodnie z ,\Warunkami Techniczinyini
Wykonania i Odbioru Robét Monlazowo-Budowlanych” czes¢ 2 Instalacje Sanitarne
przemystowe oraz zgodnie z ,Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Szlucznych”.

SANERG>  PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANPLOWE _SANEKO”
merinz, Jerzy Bancer
Babin 267 REGON: 4315068t
20200 Belzaee NIP: 7231 7-04-010

elgS1) 316-27-82 p00-327-103 e-maik: sanekouro2 pl



Obliczenia

Dobowe zapotrzebowanie wody _
Dobowe zuzycie wody dla Szkoly wynosi: Qs 4 = 7500 dm/d

Zuzycie maksymalne dobowe wody wynosi: Quay s = 7500 x 1,3=9750 drm?/d

Zuzycie maksymalne dobowe wody Wynosi: Qmayx = (9750x1 4)/24 = 568,75 dmih

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej | cie-p{ej-z urzadzen

) Normatywny wyplyw wody )
mieszanej
L.p. Rodzaj punktu czerpalneqo
D i P P g Q. Q.
dm¥/s dm¥/s

1 Bateria Zlewozmywakowa 4x0,07=0,28 4x0,07=D,28
2 Bateria umywalkowa 66x0,07=4,62 66x0,07=4,62
3 Baleria natryskowa _3x0,15=0,45 3x0,15=0,45
5 Pluczka zbiornikowa 3:2x0,05=1,6 -

G Pisuar 10x0,1=1,0 -

7 Zawor ze zigczkg do weza 6x0,15=0,9 -

8 zmywarka 1x0,1=0,1 -

SL!ITIB (Z]mna-}-mep]a) - 14,30 }:q = 8,95 Eq - 5,35

Przeplyw obliczeniowy wediug PN-92 B-01706:

Qow=1,7(54)%*" - 0,7
. QU”,;. 1 .'7.(..141_3)0,21__....0,.7 :2,'27dm3/8'

Srednica gidwnego przewodu razprowadzajacege wode zimng pizyjeto rowng @40 - zgoin.,
z zalozeniami pierwotnego projektu kottowni, stanowigcego odrebne opracowanie.

1.4.2 Instalacja hydrantowa

Opis stanu istniejacego

Budynek Zespolu Szkol jest wyposazony w istnigjgcy instalacje hydrantowa DN50 »
stalowych, wyposazong w zawory hydrantowe 52 ze zlgczkg do weia strazackisqn
umieszczone na kazdej kondygnacit. Instalacja nie jest wydzielona z instalacji wody zimnej i,
celow bytowo-gospodarczych.

INANLEKO>  PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE . SANEKO™
mgr mz. lerzy Bancer
Biibin 207 REGON: 431180681
242200 Beiivee NP 723201 T-nd-00)
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Modernizacja instalacji hydrantowej

Projekt przewiduje doprowadzenie instalacji hydrantowe] do poprawnego  stans
technicznego oraz dostosowanie istniejacej instalacji do obowigzujgcych norm i przepisie
zwigzanych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Warunki pracy modernizowanej insliliv:j;
hydrantowej nie ulegajg zmianie. : S T

Projektuje sie rozdziat wody zimne] do celow bytowo—gos;;odarczych z instaié&j;[_
hydrantows.” Zasilenie instalacji bdbywac’: sie bedzie z istniejgcego priylacza wodociggoweyo w
ramach istniejacych warunkow panujgeych w instalacji. Jako dodatkowe zabezpieczenie przo:l

wstecznym przeplywem  wody projektuje sie zawar antyskazeniowy - DNS0O -

Projekiuje sie pozostawienie gtownego poziomu i pionow istniejgcej instalacji wody zimnej b
zmian. Zdemontowac nalezy istniejgce zawory hydrantowe 52 wraz z szafkami. Mizjse:
potgczen istniejace] instalacji socjalno-bytowej ziikwidowaé. Ze wzgledu na mozliwose
pogorszenia jakosci wody w instalacji pozostawic dwa istniejace podigczenia (PH3 i PH4) v,
umywalek na najwyzszej kondygnagcji oraz podigczyé nowy oraz istniejgey pion hydraniowy
(PH1, PH2) do zawordw pluczki zbiornikowej lub pisuaru.

Nowe podigczenia projektowanych hydrantéw wykonaé zgodnie z czescig rysunkow:
W migjscach, gdzie nowoprojektowane hydranty pokrywajg sie z istnigjacymi szalkong
hydrantowymi nalezy wykorzystaé istniejgce bruzdy $cienne. Instalacje wykonac z rur slalowy: 1,
ocynkowanych. 1zolacja rurociggow wykonaé otulinami ~ . — Jednowarstwowyin
gr.9 mm (E).

Projektuje sig wymiane istniejgcych hydrantow na hydranty wewnetrzne dn25 o gtebokosci o
180mm z wezem pélsziywnym 25mm o dtugosci 30m z miejscem na gasnice pod zwijaclen.
Elementy skladowe:
~ szafka hydrantowa standardowa 800x700x250mm - blacha stalowa lakierowanz Farla:
proszkows poliestrowg-epoksydowa z migjscem na gasnice pod Zwijadtem.
— mosigzny zawor hydrantowy dn25
- zwijadlo weza w kolorze RAL 30000 wychylne o 180° z osig wodng mosigin:,
i regulatorem sity rozwijania

-~ waz tloczny potsztywny 25mm o diugosci 30m zgodny z norma PN-EN 604

~ pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na stale podigczona o
weza na zwijadle poprzez zakucie

- zamelk

- oznakowanie: znak 'Hydrant" | "Gasnica" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 + tabliczk
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1

- kolor szafki dobrac do $cian

- gasnica &

L

Ze wzgledu na dostosowywanie budynku do obowigzujacych przepisow ERAIRS
wydzielono klatki schodowe jako odrebne strefy pozarowe. Z uwagi na bezpieczenslwi,
| fatwos¢ dostepu do urzadzen gasniczych projektuje sie w budynku szkoty podstawowe] jecl
pion hydrantowy, oraz jeden hydrant wewnetrzny 25 na parterze - na potrzeby sk
gimnaslycznej — zasilane z istniejace] instalacji hydrantowej. Rozmieszczenie hydrantow
zgodnie z czescig rysunkowa.

@) PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE . SANEK O™
murinz. ferzy Bancer
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Szafki hydréhtowe zaprojektowano jako podiynkowe, W miejscach gdzie niz 11,
technicznej mozliwosci wykonania bruzd pod szafke — szafki hydrantowe wykanaé jid
natynkowe. Szafki w wykonaniu z gasnicg, w kolorze &cian.

1.4.3 lnstalacja'kanalizacji sanitarnej

Opis stanu istn_iejq_cego

Istniejgca kanalizacja sanitarna Jest wykonana glownie z rur zeliwnych., W- budynla,
- szkoly podstawowej instalacja wykonana jest jako podiyrikowa - z wyjatkiem piwnicy, gelzic

natynkowo. Odprowadzenie $ciekow 7 piwnicy w kierunku studzienki kanalizacyjne;.

Czes¢ istniejace; instalacji ~ odprowadzenie Sciekow z  kuchnj (podstawdwk: )
i 2 umywalek (gimnazjum) wykonane 83 z rur PVC. Pozostate

W budynku gimnazjum kanalizacja sanitarna istniejgca jest wykonana jako natynkow:.
Podejscia do przyborow sanitarnych podtynkowe. Instalacja wymaga wymiany na nowg z wai)
na liczne przecieki widoczne na scianach. Na parterze na kazdym z pionéw wykonano rewizji:
W piwnicy gtowne rury odprowadzajace Scieki prowadzone sg w zabudowie z boazerii.

Modernizacja instalacji k'anélizacji sanitarnej

Projektuje sie wymiane wszystkich kanaiow zeliwnych kanalizacii sanitarnej na rury Py
kielichowych. Poziomy nalezy prowadzic w bruzdach sciennych | pod posadzks. Piciy
odpowietrzajace nalezy wykonac z rury PCV DN110, wyprowadzié ponad dach i zakonczye L
wywiewnag.

Instalacje kanalizagji sanitarme] nalezy prowadzié w miare moziiwosci po  Irasi::
zdemontowanej instalacji, wykorzystujgc istniejgce przebicia $cian | stropow (zgodnie z CZescCiy
rysunkows). Gléwne poziome odprowadzenia kanalizacyjne rur prowadzié pod stropem piwnicy
w kierunku istnigjacych odplywow do studzienek kanalizacyjnych. Piony prowadzié zgodi
z zatgczonymi rysunkami technicznymi w istniejacych szachtach instalacyjnych iub odpowiediiu
obudowac piytami g/k. Wszystkie podejscia zasyfonowac¢, a kazdy pion Wyposazyc u podstawy
W czyszczak.

Przewody kanalizacji podposadzkowej (i efap) ukiadac na zageszczonej . podsyp:

-piaskowej-gr 10cm: 'Piony'kana‘fizaCyjné"oddeEEt'rZyé wywiewka ponad dach.

Dobowe przeptywy $ciekow
Dobowe przeptywy éciekow przyjeto takie same jak srednie dobowe zuzycie wody.

Projekiuje sie wymiane wszystkich przyborow sanitarnych na nowe.

- Umywalki - pojedyncze porcelanowe prostokgtne szer.50cm, glebokose 42em, z Syl
gruszkowym, z otworem na baterie i przelewem r

- Umywalki dla niepetnasprawnych - pojedyncze porcelanowe szer.65cm, glehokosé 55,
z syfonem podtynkowym, z otworem na baterie | przelewem - o

- Ustepy - z pluczkg ustepows typu "kompakt" r

- Uslepy dia niepetnosprawnych z pluczka ustepows typu "kompakt" - )
"Bez Barier" lub réwnowazne.

- Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujgecym, doplyw z tytu, odptyw poziomy

CANEKD PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE _SANEKO™
mar inz. lerzv Bancer
Babin 207 REGON: 431180065
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1.5. Uwagi kohcowe

Projekt dopuszcza mozliwosé zmiany kierunkéw adplywow  kanalizacyjnych na etapic
wykonywania prac remontowych po uprzednim porozumieniu z przedstawicielem Inweslorn
I projektantem. Wszelkie zmiany nalezy nanies¢ w dokumentacji projektowe] koloren
czerwonym.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat
budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne | przemystowe” wyd. 1997 r.

W trakcie trwania robét przestrzegad rozporzadzenia w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muszg posiadac atesty polskie COBRY
INSTAL i PiH.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i systemow innych producentow niz podanyl
projekcie pod warunkiem, ze beda one rownowazne z zaprojektowanymi w zakresic 1o
wszystkich parametrow.

GANEK®  PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE ,.SANEKO™
mgr inz. Jerzy Bancer
Babin 207 REGON: 431180681
24-200 Belzyce _ NIP: 725-117-64-09
tel.{81) 516-22-82, 600-327-103 e-mail: sanekool.pl



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,,Projekt budowlano-wykonawczy
remontu pomieszczern w budynku Zespotu Szhol Nr 1 w Koluszkach. Instalacja: wody
zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej, hydranfowej i kanalizacji sanitarnej - ETAP I i 1T
Zlokalizowanego przy ul. Zagajnikowej 12, 95-040 Koluszki, na dzialce o wr- ewid. 169
potozonego w obr. geodez. 4

ktorego Inwestorem jest :
Gmina Koluszki,

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art.20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,, Prawo Budowlane” tekst
Jjednolity DZ.U z 2003r nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Projektowat: Sprawdzajaca :
mgr inz. Jerzy Bancer mgr inz. Hanng Marczuk
/
upr. nr 486/87/WL upr. nrGgy 497

Asystent Projektanta:
mer ini.%ﬂ’ieigus



Jaswiadczenie

O NLMETIE Warylikagyinyn:

LUE-9FZ-0D4-65X *

Pan Jerzy Banecar o numearze ewidencyjnym LUB/I15/3443/032

adres zamieszkania Ba%in 207, 24-200 Beizyce

jest cztonkiem Lubelskig] Okregowe] lzby Infynierdw Bu.lownictwa [ posinda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

finiejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zaswiadcezenie zostato wygenercwane elekironicznie § opatrzone bezpieczaym podpisem eizkiraniczaym
wearyTikowanym przy posnocy waznego kwalifikowanege certyiikatu w dniu 2015-11-16 roku prie

Wojriech Srewervk, Preewodniczany Rady Lubelckie] Okrepowej 1zby lndynierdw Budownictwa,

(Zgodniz art. 5 ust 2 pstawy z dnis 18 wrzeidnia 2001 r. o podpisic elektroniczoym (Dz. U. 2001 dr 130 poz, 1456) Jans w postacl
elektroniczng] opatrzons bezplecznym podpisem elekironicenym werylikowsiym przy pomocy weinego hwalilibawanaego certyiiksty sg
rowncwaing pod weglgdem shutkdw prawnych dokumantom cpalzosym podpisami wlasnergezmymi.)

* Werylikacjz poprawnodcl danyeh w niniejzzym zasedzdzenin moinz sprawdsic 23 pomecy numcru wergdikacyinego zaswindezonia na
stronie Polglitie] lzby Indynierdw Budawidcbws www
Burdownictwa,

pitbeorg.el fub kontaktujac sig ¢ blurem wladciwe] Okrggowej tzby Iniyniardw
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5NC-P54-59F *

Pani Hanna Marczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0793/01
adres zamieszkania Daszyriskiego 2/27, 20-250 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega

certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumento

podpisie eleltronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikawanym przy pomocy waznego kwallfikewanego cartyfikatu 53
m opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacjs poprawnoéei danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za Pomacy nurneru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiadciwej Okregowef lzby Inzynierow
Budownictwa,
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