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Orange Polska S.A. P.P.H.U. FAZ]

Hurt ul. Wojska Polskiego 165
Dostarczanie | Serwis Uslug 95-070 Aleksandréw odzki
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 1-k6dz

ut, Ckaniowa 16, 91-498 LédZ

tel.: 42 658 99 71 _{ax..42 656 68550

kéd?, 04 grudzlen 2014 r.

Numer pisma: TODDKLU/PR.215-72192/14
Temat: uzgodnienie PW - przebudowa siect OPL. gm. Koluszki, Rézyca ul. Zagajnikowa

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgadnienia projekidw wykonawczych pn. ,Rozbudowa ulicy Zagajnikowej wraz
Z niezbgdng infrastruktura w Rozycy w gm. Koluszki — cze$é miedziana oraz czesd swiatiowodowa” informujemy iz
oplniujemy uzgadniamy w/w projekty pozytywnie.

Natomiast w celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez OPL nalezy przed przystapieniem do wykonywania prac
przediozy¢ prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych.

Jednoczednie informujemy, iz, inwestor zobowiazany jest zglosic do ORANGE POLSKA S.A, prace zwiazane z
zabezpieczeniem sieci OPL min. na 14 dni roboczych przed przystapieniem do robdét.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:
Orarige Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Obsluga Techniczna Kllenta w Katowicach

ul. Ordonz 13

B R N iGN L (0L o L R——

fax. 32 204-01-01

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika w kwocie 340 zi + 23% VAT, Naleznosé
nalezy uregulowac w terminie okrestonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odregbng kerespondencia.
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I CZESC OPISOWA
1 Dane ogoélne

1.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji pn. ,,Rozbudowa ul. Zagajnikowej wraz z niezbedng
infrastrukturg w Rézycy Gm. Koluszki ,, w zakresie branzy teletechnicznej dla kabli
miedzianych jest:

- przebudowa napowietrznej sieci telekomunikacyjne;,

- przebudowa telekomunikacyjnych kabli ziemnych miedzianych,

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej
- zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi
1.2 Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa lodzkiego, w powiecie I6dzkim
wschodnim, gmina Koluszki, w miejscowosciach Rézyca i Zakowice na dziatkach:

nr obr. 26 Zakowice — 128, 75/3, 360, 359, 80/18

obr. 19 Rézyca —137/9, 137/7, 137/5, 137/6, 136, 135, 150, 120/2, 120/1, 134, 111/1,
135/1, 239/1, 94/1, 93/1, 92/4, 318, 302, 275, 90/2, 89/17, 89/34, 89/6, 89/4, 87/16,
87/17, 87/18, 86, 76/1, 77, 75/1, 75/14, 74/24, 74/23, 74/8, 74/7, 72/4, 72/1, 71/1, 70,
69/10, 69/9, 68/1, 68/4, 67/15, 67/14, 66, 64, 63, 62

1.3  Podstawa opracowania inwestycji

¢ ZN96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoine wymagania i badania,

e ZN-96/TP 8.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do
1 kV. Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.

¢ ZN96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i
badania,

o ZN96/TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
~ ® ZN96/TPSA 020 Zigczki rur. Wymagania i badania,
¢ ZN96/TPSA 021 Uszczelki koficow rur. Wymagania i badania,
e ZNO96/TPSA 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
¢ ZN96/TPSA -023  Studnie kablowe. Wymagania i badania,

o ZN 96/TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania,

o ZN-96/TP §.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

o ZN-96/TPSA-027  Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.



1.4

1.5

ZN-05/TP 8.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Eaczniki zyl. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

ZN-96/TPSA-035  Przylacze abonenckie i sieé przylaezeniowa. Wymagania i
badania.

ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostgp do studni kablowych. Wymagania i badania. — Warszwa,
2005.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w sprawie - warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414, z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2012r. or 0 poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430, z poZniejszymi zmianami),

Obowiazujace normy, przepisy i instrukcije,

Inwestor

Gmina Koluszki
ul. 11 listopada 65
95-040 Koluszki

Jednostka projektowa

PPHU FAZI
ul. Wojska Polskiego 165,

2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

2.1

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest przebudowa istniej gcej sieci

telekomunikacyjnej miedzianej kolidujgcej z rozbudows ul. Zagajnikowej w miejscowosci
Rozyca gm. Koluszki.



2.2 Stan istniejacy.

W chwili obecnej w obrebie ulicy Zagajnikowej w msc. Razyca przebiegaja
telekomunikacyjne kable ziemne miedziane i swiattowodowe, telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa oraz telekomunikacyjna linia napowietrzna.

2.3 Stan projektowany.

W celu usunigceia kolizji telekomunikacyjnych z projektowang rozbudowa ulicy
Zagajnikowe]j wybudowane zostang nowe stupy telekomunikacyjne kanalizacja kablowa,

rurocigg $wiattowodowy oraz kable ziemne, Na nowo wybudowane. shupy przebudowane

zostang kable napowietrzne. Przebudowana zostanie kanalizacja kablowa teletechniczna wraz
z istniejacymi w niej kablami. Do przebudowanej kanalizacji kablowej przebudowane zostang
kolidujace kable ziemne przebiepajace wzdtuz projektowanej kanalizaci. Kolidujgce kable
doziemne przebiegajgce poza obszarem istniejacej i projektowanej kanalizacji przebudowane
zostang na niekolidujace trasy doziemne. Nieczynne odcinki telekomunikacyjnej sieci
napowictrznej i kanalizacji teletechnicznej w obrebie projektowanego pasa drogowego po
przebudowie zostang zdemontowane.

2.4 Opis techniczny

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z rozbudows ulicy
Zagajnikowej pokazano narys. 2 ark. 1 do 10.

Do przebudowy stupow telekomunikacyjnych zaprojektowano znormalizowarne stupy
zelbetowe 7m wzmocnione belkami ustojowymi. Na przebudowane stupy telekomunikacyjne
nalezy podwiesic¢ projektowane kable XzTKMXpwn z zastosowaniem osprzetu stuzacego do
podwieszania kabli ( haki, zawiesia kablowe).

Do przebudowy kabli kanatowych oraz ziemnych miedzianych stosowaé kable typu
XzTKMZXpw o profilach zgodnie z rys. 2 oraz oslony termokurczliwe.

Kable telekomunikacyjne ziemne ukladac na glebokoéci 0,7m i potaczyé z
istniejgcymi kablami. Kable zasypywaé warstwami 20cm piasku i rodzimego gruntu do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. W polowie glgbokosci ulozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego.

Istniejgce kable ziemne pod projektowanymi drogami i zjazdami zabezpieczone
zostang rurami ostonowymi dwudzielnymi ! 10mm lub 140 zgodnie 7 rys. 2 ark. 1 do 10,

Plan przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli ziemnych kolidujacych z
projektowang budowg drogi pokazano na rys. 2 ark. 1 do 10.

Dla potrzeb przebudowy kanalizaciji telekomunikacyjnej wybudowane zostang studnie
kablowe SKR2 oraz SKR1, kanalizacja telefoniczna 4-otworowa i 2-otworowa zgodnie z rys,

Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy zewnetrzoe, z ulktadem zasuwowo-
ryglowym, blokowanym zamkiem " przystosowanym do zamontowania czujnikéw
systemu elektronicznego monitorowania elementaw sieci.

Projektowane przejicia pod drogami wykonaé nalezy na glebokosci 1,2 m od
poziomu docelowego nawierzchni jezdni. Kanalizacje nalezy utozyé na glebokodci 0,7m
ponizej otaczajgcego terenu w stanie docelowym na podsypee piaskowe;.

Do budowy kanalizacji stosowa¢ rury oslonowe karbowane 110mm, na przejsciach
pod jezdniami rury - RHDPE 110/6,3, na odcinku od studni LUM-A90 do LUM-A91 rury -
rury oslonowe karbowane gietkie 110mm,.

Przelgczenie kabli wykona¢ w sposob bezprzerwowy( zlgcza rownolegle, wytaczenie
rownoleglosci). Po zmontowaniu kabli nieczynne odeinki sieci zlokalizowane w obrebie pasa



drogowego prowadzonej przebudowy tj.: stupy, studnie, i kable napowietrzne zostang
zdemontowane i utylizowane. Rury kanalizacji pierwotnej w miejscach zdemontowanych
studni nalezy zaslepi¢ pianka wodo i gazo szczelna.

Na odeinkach przedstawionych na zataczniku graficznym, prace ziemne zwigzane z
realizacjy obiektu budowlanego wykenane beda, jako:

. wykop otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajacym urzadzenia
podziemne tub ich strefy ochronne.
. wykop otwarty wykonywany mechanicznie w terenie nie zawierajgcym

urzadzen pedziemnych lub ich stref ochronnych
» . Przeciski pod istniejgcymi drogami

210 Zakres rzeczowy

Zakres opracowania;

*+ budowa stupow telekomunikacyjnych SZ7 - 3 gzt

= budowa kanalizacji kablowej 4-otw. -359.5m
* budowa kanalizacji kablowej 2-otw. - 124,0m
* budowa studni kablowych SKR2 - 11 szt

= budowa studni kablowych SKR 1 - 3 szt

*  budowa kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpw 100x4x08 - 1246,0m
* budowa kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpw 25x4x0,8 - 1315,0m
* budowa kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpw 15x4x0,5 -76,0m
* budowa kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpw 10x4x0,5 - 155,0m
+ budowa kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpw 5x4x0,5 - 14,0m

*  budowa kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpwn 2x2x0,5 - 96,0m

* budowa rur echronnych 140/8mm -153.9

*+ budowa rur ochronnych dwudzielnych 1 10mm -24.0m

* budowa rur ochronnych karbowanych 110 -11,5m

* montaz zigczy przelotowych 200p - -3 szt

* Montaz zlgczy rownoleglych/wytaczenie réwnoleglodci 200p - 10 szt
* montaz zlgczy przelotowych 50p -3 szt

* montaz zigezy réwnolegtych/wylaczenie réwnoleglosci 50p - 6 szt.

* montaz zlaczy réwnoleglych/wylaczenie réwnolegtoéci 30p - 1 szt.

* monlaz ztgczy rozgalgznych 30p - 1 szt,

+ montaz zlczy réwnolegtych 20p - 2 szt.

* montaz zigezy rownolegltych/wylaczenie réwnolegtosci 10p - 2 szt



demontaz:

o shupy telefoniczne - 2 szt.
e studnie kablowe SKR2 -4 szt,
e kable napowietrzne - 90m

2.11 Uwagi koncowe.

Prace prowadzi¢ w porozumieniu z wlascicielem gruntu, po wczesniejszym
powiadomieniu. Stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z wlascicielem i
uzytkownikiem gruntéw.

Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny
mieé certyfikat ze znakiem B lub CE,

W trakeie budowy sieci shizba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy

Oznaczenie kabli:

W studniach kablowych nalezy umiescié tabliczki oznaczeniowe na kablach
zawierajace informacje o typie kabla, wlascicielu, wykonawcy, roku budowy i oznaczenie
kabla zgodnie z ponizszymi danymi:

Kabel 100x4x0,8 — LUM/029-030

Kabel 50x4x0,9 - KO904A

Kabel 15x4x0,5 - LU14M/0201-0203

Kabel 10x4x0,5 — LU14M/0201-0202 -
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212 Informacja BiOZ

Budowa:

Rozbudowa ul. Zagajnikowej wraz z niezbgdng infrastrukturg w Rézycy Gm. Koluszki —
branza telekomunikacyjna.

Inwestor:

Gmina Koluszki
ul. 11 listopada 65
95-040 Koluszki

Projektant sporzadzajacy informacje ,,BiQZ™:
Przemyslaw Budziewski

Podpis i data sporzadzema ~planu BiO2":
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Aleksandréw kodzki, maj 2014 r.

Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.
PRAWDQOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- wyciek zazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej

Skrzyzowanie
z gazociggiem

" nie wystepuje
 male

zatrucie gazem

(zgodnie z uzgodnieniem)
wybuch - lokalizacja obiektu
pozar - roboty wykonywane

poemocy
- zabezpieczy¢ (oznakowac)
miejsce zagrozenia

t* drednie recznie w obecnosei osob | - zawiadomié odpowiednie
trzecich sluzby
& duze
e . - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
@ nie wystepuje zatrucie {zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
Skrzyzowanie ~ male wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczyd (oznakowac)
Z ropociggiem poZar - roboty wykonywane miejsce zagrozenia

£~ érednie rgcznie w obecnosci osob | - zawiadomié odpowiednie
: - trzecich sluzby
C duze
. . - wyciek wody: | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie € nie wystgpuje - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
z wodociggiem | ¢~ pinte - lokalizacja obiekiu - zabezpieczy¢ (oznakowad)
- roboty wykonywane miejsce zagrozenia
" érednie recznie w obecnosdei osob | - zawiadomié odpowiednie
trzecich shuzby
* duze
. . - poraZenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie " nie wystgpuje pradem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
z kablem  make - lokalizacja obiektu - zabezpieczyé (omakowac)
energetycznym - roboty wykonywane miejsce zagrozenia

i urzadzeniami

recznie w obecnosci osab

- zawiadomié¢ odpowiednie




energetyezniymi - | o~ Srednie trzecich shuzby
« duze
- . - ruch pociagdw: | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace w pasie @ nie wystgpuje potracenie przez | - kamizelki ostrzegawcze { pomocy
kolejowym  male pociag - wyzZnaczenie 0s6b (po | - zabezpieczyé (oznakowac)
jednej na strong) w celu | miejsce wypadku
¢ Srednie ostrzegania o zblizajacym | - zawiadomi¢ odpowiednie
sig pociagu shuzby
O duze
- . - ruch - kamizelki ostrzegawcze | - udzielenie pierwszej
Prace w pasie € nie-wystepyje komunikacyjny: |- zabezpieczenie znakami | pomocy
drogowym ¢ male - potracenie przez | i tablicami - zabezpieczydé (oznakowad)
uczestnikow informacyjnymi zgodnie | miejsce
" $rednie ruchu Z uzgodnieniem - zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby
% duze
. . - porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace pod ¢ nie wystepuje pll')qdem - roboty wykonywane pomocy P
napowietrznymi | ~ ot zgodnije z uzgodnieniem | - zawiadomié odpowiednie
liniami stuzby
energetycznymi | ¢~ érednie
& due
. . - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji € nie wystepuje - upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej  malke wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci shuzby
" érednie ciala os0b trzecich
- barierki zabezpieczajace
& duze - srodki ochrony
indywidualnej
- . - upadek z - szelkopas - udzieli€ pierwszej pomocy
Prace € nie wystepuje wysokosci ~ slupolazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach [ ¢~ g - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | sluzby
ciala - drabina
 érednie - wspélpracownik do
asekuracji
* duze
¢ nie wystepuje - obsunigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Prace w glebokich ziemi i zasypanie | szalowanie wykopow pomocy _
| wykopacl (powyzej | ¢~ ok - uszkodzenie - wspolpracownik do |- zawiadomi¢ odpowiednie |
1 m) ciala asekuracji shizby
¢ érednie - zabezpieczenie znakami
i tablicami
& duze informacyjnymi
~ . - utoniecie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania @ nie wystgpuje szalowanie wykopdw pomacy
z rzekami i ciekami [~ o010 - wspblpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
wodnymi aselracji stuzby
¢ Srednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
T duze informacyjnymi




2.13 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie artykulu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr

207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)
oSwiadczam,ze:
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

nar inz. PRIEMYSLAW BUDZIEWSI{\I
B !ele'nnm'}ii i do_projokilawania
o Aot

o SN @ i Mokomuntha
af wroz 2 AT Rk
w hudowtanyc tkich

It arcz ureglzenia sidyins

DECYZIA My LOD/0481/Z01T/05

Tued, dendiizsianiy

arcy: ;| !
o iz, insfolacle, urpdzenia
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2.14 Warunki Techniczne

Orange Polska S.A. P.PH.U. FAZL
Hurt ul. Waojska Polskdego 165
Dostarczanie | Serwis Uslug 95-070 Aleksandrow bddzki

Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastnukdurze 1-kadz
ul. Ckoniowa 186, 91-498 kodi

tel.: 00 Q00 0D 00 fax.:42 656 65 50

www.hurt-grange.pl

k&dZ, 05 luty 2014 r.

Numer pisma; 362/ TODDKLU/R/2014 .
Temat, Warunki techniczne na przsbudows sleci telelomunikacying] w zwiazku z planowang przebudowg L. Zagajnikowe]

w Rézycy am. Koluszki.

Szanowni Paristwo,

W cdpowiedzi na pisme dotyczace projektowane] przebudowy ul. Zagajnikows| w Rozyey informujemy, e
projelktowana inwastycja koliduje z istnigjaca doziemns sieciz telstechniczna eksploatowang przez Orange Polska
S.A. W zwigzku z tym naleZy, na koszt naruszajacego stan Istnigjiacy, opracowad projekt i wykonad przebudowe
istnieigoyeh urzgdzer telekomunikacyjnych wohodzacych w kolizje z projektowana inwestyela, zwracalge
szczegaing uwage na normatywne odleglodal w zakresla zblizen | skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usunlecie kolizii jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przebudowe, poza obszar kolidujacy, dozlemnych kabll telakomunikacyinych typu XTMX 100x4x0.8
oraz kabla KOD04A ( 2 x 53p) na odcinku od km 1+820 do km 1+ 500 araz istnigjgce] kanalizacji 4-otworowe]
wraz 2 isinfejzcymi kablami w tym kablem swiatliowodowym na odeinku od. Km 1+650 do km 21+720. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjne] musi byd realizowane zgadnis z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r.;

2. Przeloienia doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zeprojeidowad zgodnla z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami fub ich zaktualizawanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci - kable

migdziane zréwnoleglic na cbszarze wystepowania kalizf, zas w grzypadku kabli $wiatiowodowych ~ maksymalrie
zminimalizoweat przerwy w lgcznoscl;

3. W miejscach skrzyzowarn z jezdnla oraz projektawanymi wjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyd rurg ochronna grubodcienna przez cata szerokose jezdni;

4. Przebudowywana slec nalezy projeidowad na terenie; iktory jest widsriodcid gastors drogh, W orsypadiil; gdy rig
bedzie takis} mozliwosci | slec zostanie zaprojsktowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewnic zgadyg wlasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyne oraz dostep do infrastruldury w
celu jgj kenserwaci | utrzymania na rzecz Orange Polska S.A. Zobowigzany jest rdwniez do pokrycia jsj koszidw., W
przeciwnym razie wszelkie roszezenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sizel na gruntach osdb
trzecich beda obclgzaly Inwestora;

5. Ponadio informujemy, 2& na obszarze ohjetym przedmiotowym zadariem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezell w trakeie wizjt lokalnej, dokonywangj przez projekianta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi
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otrzymanymi 2z Qrange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgiosié do Orange Polska S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sleci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmizny rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje paziormu istniglace] infrastroktury
telekomunikacyinef dozlernne] 2 zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowane] niwelety,

7. Realizacja powyzszych prac moZe odbywad sie na pocistawie uzgodnionsgj i zaakceptowans] przez ZUDP
dokumentacji projekiowey, araz na podstawie zatwierdzonego przez Qrange Palska S.A. projektu wykonawezega i
kopil prajektu budowlanego w czedcl telekomunikacyjne], zawierajacego potwierdzenie zgodnosc z oryginalem,
Projekt wykonawozy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany {w 1 egzernplarzu) prosze skladad da
zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1- £ddZ, ul. Okoniowa 16;

8. Opracowany projekt powinien zawierac szczegdlowe dang, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyine

planowans| do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu fub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszezegdinienie ifosci i
rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiasciciell | zarzadedw drdg
w celu otrzymania Dacyzji na zajgcie pasa drogowego;

9, Dokumentacia projekiowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez oscby posiadajace adpowiednie
uprawnienla do projeltowariia infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a talkze zawierad odwiadczenig, o kitdrym mowa w Ustawie Frawo Budowlang, art. 20, pkt 4.;

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu zostang udzielone w Dziale Ewldencli | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze kddz 1, ul. Okoniowa 16 (sprawe prowadzi Przemystaw Rydzon tel. 42 658 99 71); Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie;

11. Wszystkie prace zwiszane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z Orange Polska S.A. projeidem, pod
scistym nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych Orange Polska S.A.:

12. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w tralkkcie wizji lokalngj,
wystgpowania w kanalizacji felekamunikacyjnsj kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystapic do
poszezegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnodcia, W przypacku
uzyskania informac]i o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Crange Polska S.A. pod budowe planowsang] sieci nalezy
wystgpic¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji | dokonania
odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowa). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyc do
projekiu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié w opracowang] dekumeantacit,

13. W zwigzku z tym, Ze zajetosc kanalizacji teletechnicznel moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania ninigjszych
warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury Orange Polska, Inwestor jest zohowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacii teletechniczne] objete] ninigiszyrmi warunkami
techniczrnymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy,

14, Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychezasowego urzedzen liniowych przy zachowanlu dotychczasowych wiasciwosc
uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytulu awarii zwiazanych z przebudows, pokrywa
naruszajacy stan istnigjacy;

15. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firnie specjalizujace] sig w robatach teletechnicznych,
. Kiora nosiada udokumentowane doswiadezenie w budownictwie telskomunikacyjnym;

Jedneczednie do wykonania prac budowlanych brarizy tetekomunikacyjnej rekomendujemy fiemy:

+ Firma Partnerska - Warszawskie Przedsigbiorstwo Robot Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa
kddz, ul. Narutowicza 107a, 90-145 kddZ, tel 42 678 13 42, fax. 42 672 44 04, kidra kompleksowao
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng startowiacs wiasnosc Orange Polska S.A, posiada certyfikaty
IS0 90071 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadcezenle w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlormigja 2 02 — 683 Warszawa, tel, 22 548 01 11), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacz wlasnesé Qrange Polska S.A.,



posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wyscka jakosé prac craz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.....

* Firma Partnerska Eneva Tetecormn Spolka z 0. o, Strefa kddzZ Poludnie ul. Grabienizc 13 tel. 42 611 07 59,
fax. 42 611 07 80, kidra kompleksowo konsaerwuje infrastrukture telskomunikacyjng stanowlaca wiasnosd
Orange Polska 5.4, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telelkemunikacyjnyeh..

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do admowy wydania zgody na prowadzenia prac zwigzanych z budowa
Il przebudowa siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia TP 8.A./ Orange Polska 8.A. szkode poprzez niewykonanis lub nienalsiyte wykonania umowy
dotyczace] sieci TP 5.A./ Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okrasie TP S.A./ Orange Polska 5.A. rozwiazala

taka Urmowe ok adstapila ad nig] z winy B0 WyKeHawey;

16. Dia prac polegajacych na przebudaowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolad
Inspakiora Nadzoru zgodnie rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury Dz, U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia
04 grudnia 2001r. craz z wymogami ustawy Frawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

17. Inwestcr zobowigazany jest przed rozpogzeciem prag, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystanic z 14 dniowym wyprzedzeniermn o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania placu
budowy). Orange Polska 8.A. wskade upowanionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.
Inwestor zobowigzany jest zglasié do Qrange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do
robdt. Srezegdly dotyezace prowadzenia nadzordw | odbiordw koricowych araz cennik tych ustlug mozna znalezé na
www.oranae ol/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci Orange Folska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasnosal Orange Foiska S.A. | bgdzie zglaszane organom gciganial

18. Zawladormienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:
Crange Polska S.A.
Bostarczanie | Serwis Uslug
Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13
40-163 Katowice
fax. 32 204-01-01
Zgloszenie powinno zawierad m.in.:
+ informacia o wykonawcy rabdt

« certylikat jakosci z serii 1ISO 8000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez pedmict uprawniony do
kontroli jakoscl w zakresie robdt budowlanych;

= yprawnienia kierownika budowy oraz ektualny wpis do zby Inzynierdw,
¢ harmonograrn robat,

+ jeden komplet dokumentacjl projektowe] {(wraz z kopla zatwierdzenla projeidu przez Orange Folska S.A. oraz
-.kopla pozwolenia. na-budowe),

* inne dokumenty okredlone na etapie projektowania,

Cplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sle od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciefa Orange Polska S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomisniem Inwestora de chwili zakoriczenia robdét wymagajacych nadzomu, Oplaty
naliczang s3 za caly ckres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A.Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokd! Odhioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedsiawiciele
Crange Polska 8.A. | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przer przedstawiciela Inwestora Protokat
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Odbioru Koricowsgo/Nadzoru Wiadcicielskiego Oranga Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Cdbieru Koricowago/Nadzoru
Wiascicizlskisgo przyczyne cdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokd! Odbicru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanle odplatnego nadzorm,

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosié do odblaru zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3 pki 14, co najmnigj 14 dnl przed planowanym odbiloram;
19. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 migsigcy od dnia ich wydania.

Z pawazaniem

Grzegorz Janus

i

Kierownik-Dzialu Ewidencji | Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze 1 - Edd?

}h la
fizniz i e 2tz showy

BECYTIA M Lcsrj/maw 2017/05
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2.15 Uzgodnienie ZUD

tODZ 2014-08-25

STAROSTA POWIATU"
LODZKIEGO WSCHODNIEGD

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTAC) PROJEKTOWE.
90-002 tadz, ut. Tuwima 28
tel. 042 632-5828
OPINIA NR PODGIK_Z.6630.631.2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej uzgadnia lokalizacje obiekiu:

Przedmiot opinii :
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAMI
SIES KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
OSWIETLENIE ULICY
SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacja obiektu ; Ré#yca ul. Zapajnikowa, gm. Koluszkl
Autor opracowania; mgr Ink. Jacek Szeliga

inwestor
BURMISTRZ KOLUSZEK

85-040 KOLUSZKI
11 LISTOPADA 65

Data wplywu do zespofu: 2014-06-18

Uzgodniono na posiedzeniu ZUDP: 2014-07-02

1.Podsiawa prawna opinii :
Ustawa z dnin 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kmfugmﬁczne wrt.27 ust.2 pkr. 1,
art.28 ust. ! (Dz.U. z 20051, or 240 poz.2027 z pdnieiszymi zminnami), Rozporzadzame Ministra
Razwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgednionia dokumentacii projektowej
(Dz.U).Nr 38 poz.455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001roku
Starosty Powistu Lodzkiego Wschodniepo.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykananie geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] - w przypadku
przewoddw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagl [ zalecenia:
-W rejorie istniejacego uzbrojenia pedziemnege prace zlemne prowadzit sposchem rgeznym z zabezpiaczeniem.

- PSG Sp. z 0.0. Z£: Prace ziemne w rejonie skizy2owali 2 gazem prowadzi¢ recznie, Rozpoczgcie prac zglosié do
RDG Ladz - Péinac. / R. Glinkowski /

Z up. Starosty

LY BRI L PONGIE

ra2f Bacios

Mg inz. PRZEMYSEAW BUDZIEWSK]
iz i l.lmm b bl mancu do i)rup!cruwumu
Py plom ilkac

\ir muany,.qsq, v ndnizsianiy

¢ “Udt "'FI‘V b G I
s, inslltic ,
g um‘:izcm stecyian & ””q! elig
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2.16 Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Oranga Polska S.A. P.P.H.U. FAZI
Hurt ul, Wojska Palskiege 1656
Dostarczanie | Serwis Uslug 95-070 Aleksandrow kodzki

Dziat Ewidancii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£dd2
ul, Okonlowa 18, 81-498 kadz
12l 42 658 99 71 fax.:42 636 65 50
waw huri-orenga.pl
tadZ, 28 maj 2014 r.

Nomer pisma; TORDKLWYPR.215-28121/14
Temat: uzgodnisnie przebiegu trasowego - przebudowa sieci OPL gm., Koluszki, Rézyca ul. Zagajnikowa

Szancwni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyezace uzgodnienia przebiegéw trasowych przebudowywanych linii telekomunikacyinych
w ramach rezlizacji zadania pn. Fozbudowa ulicy Zagajnikowe] wraz z niezbedna infrastrukiurg w Rozycy w gm.
Koluszki" informujerny iz opiniujemy przedstawiona trase opinidierny pozytywnle przy uwzglednieniu ponizsze] uwagi:

- na trasie projektowanesqo rurocizgu kablowego dla kabla swiattowodowego nalezy uwzglednic instalacje
zasobnikdw kablowych na odcinkach okcto 300-400m.

Z powazaniemn

Grzegurz Janus

ﬂl

Kigro lft(bmaiu Ewidendji i Zarzadzania

Danymi o [nfrastrukiurze 1 - kédz

L8 ZGODNGSE

Z ORYGINALFM

Ay ing, PRZEMYSLAW BUDZIEWSK]

enin hudowline w o ekamitadlp do ?rn]el\!nwamu
1

i lelakamdfng ok soeaika]
8] weoe 2 vk kv ar AreEg whadiiesizni
¥ budesstanye kil Jak Tink, instalscio, urzadzania

TR—— erzgazeny saying
DECYZIA My LOD/DABY /2017 /05
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2.17 Uprawnienia projektanta.

todzka Okregow. .
izba Intynierdw Budowrive.a
91-425 Ladz, ul, Palnges « 0
A8, fax 1042 [ 1)
50, HEGON 47« 11500 L.odZ, dnia 28 czerwea 2006 .

tel, 10-42r G2
NIP T25-18-48

Ladzka Okrggowa [zba fatynicrow Budewniciwa
Okregowa Komisjn Kwalifikneyjna

sygn. aki. KK/D/7131/481/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 Ustawy. z dnia 1 5-geudnia 2000 r.-0 samorzadach zawodowych-architektaw;

inzynierdw budownictwn oraz urbanistow (D= U = 200/ r. ar 5 puzo 42z padn zee) an. 12 ust |opkt 1 &,
art. B3 ust. |opkt § {ust, 4, art. 14 ust. | pht 2¢ § ust. 3 pkt ! Ustawy 2 dain 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane frekss
Jednality Dz, U, 2 2003 v e 207 poz. 3016 - juitt zm.) oraz § 12 pkt |7 § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
z dnin 18 maja 2005 r. w sprawic sampdzielnyel funkeji technfeznych w budownictwie (D= U = 2005 r. - Y6
po=. 817} w zwigzku z § 28 usi. | Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w SR
sumodzielnych funkeji technicznyel w budawnictwic (D= £ = 2006 r. ur 81 poz. 378), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwes 1960 1, Kodeks posigpowania administracyjnego fiekst jednolin: D= U 2 2000 r. nr 98 poc HITE = pazn, zm).

Okregowa Komisjn Kwalifikacyjna
nadaje

— Panu Przemyslawowi Budziewskicmy

magistrowi inZynierowi
kierunck automatyka i robotyka

uredzonemu dnia 17 listopada 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/A481/Z01T/65

do projcktowania w ograniczonym zakresie 1 stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgeg
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjn Kwalifikncyjna Lédzkiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
o~ na podstawie zfozonych dokumenidw w dniu [3 futepo 2006 r. stwierdzila, 2e spelnione zostaty warunki w zakresie
przygolowania 2znwodowego oraz na podstawie proiokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminy stwierdzila, e Man Przemyslaw Budziewski posiada wyinagane prawem wyksztalcenie § prakiyke zawodowy
konicczng do uzyskania wprmwnien budowlanych w ww. specjalnosel i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
upriwnienia budowlane.
Majae powyisze na uwadze, Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Gkregowef lzby Inzynierow
Budownictwe w Lodzi orzekia jok w sentencji.

Pouczenie

Od. niniejszej.. decyzji..shuzy.. odwolanie - do- Krajowe]-Komisji- Kwalifikacyjnej - Polskie]~ 1zby" In2yriierow

Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem Lodzkie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
wiesminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji,

Sklad Orzekajucy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkicj Okregowe] [zby Inzynieréw Budownictwa;

Przewodniczacy Skladu Orzekajaceso OKK LOMHB
mgr inz. Waclaw Sawicki A
L N
Czlonek Skiadu Orzekajaeeso OKK LOIB AC/MW){Iff
mgr inz. Zhigniew Cichonski

Cezlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIB /7

mgr inz. Jan Galazka 1 "¢

1z2



Pan Przomy st Budsiewski jost uponatzmons e
Y projeRtowiiae spresdzinia projekiw architektoniczon-budos lanech | spraw ovwania nadsory intouskinge abickin
bsdowlinego w sakresiv telokomunikog i prru\mﬁu“q w2 infrstruktur wwarsysacn - wo odpiesieniu do
nhu.um\ imdu“lam.nh tukich jak: lisde, instalocqe 1 oszgdeenie limiowe oz urz;;dn.nn stacyine, zendnic
#art. 14 ust. 3 pki | Prawa budowlanego § § 32 ust. 2 pkt | Rosporzgdeenia M

2 sprawowansia kontrols techniczoe ulrzym:mi.i abiekeaw budowlanyeh soodnie 2 an. 13 wst 4 Prawn budowlnaegs:!

Skiud Oreckatjney Okregowej Komisii K walilikacyjngj
Ladekic] Okregoway fzby Inkynieraw Budowaica:

Prevwodniceey Skladu Orzekapeeeo ORK LY H!
awgr ek Wackasw Siwicke

/-(awé.'

Crionek-Skhadu Orzekajacego- ORI EOLHE— Lo
mer inz. Zhigniew Cichoaski

Celonek Skkrdu Orzekajaeepo OKR LONR (" R -
myr ink. fan Galyekn /I

J""'\H’ L

Otrzymuy:

. Preemyslaw Budziewski

ul. Modrzewskicpo 2 m. 59

B5-060 Hrreziny,

Rode Ladzkic] Okrggowep Lzby In2ynicrd w Badowniciwa;
Lildwny Inspektor Nadzore Budowlanego;

a'a.

e wd 1
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BHEYNITROW

BUDOWHICTWA

Zatwiadczenie

o numerze weryiikecyjnym:

tOD-ESV-UUS-EXU *

Pan Przemyslaw BUDZIEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/BT/6925/05

adres zamieszkania Koluszki ul. Gen. Sikorskiego 5 m. 47, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-06-30,

Zatwiadczenie zostale wygenerowane elekironicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2014-01-15 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o padpisie elekironicznym {Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektranicznej opatrzane hezpiecznym podpisern elektranicznym waryfikowanym przy pomocy wainezo wwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzeaym podpisami wlasnorecznyml.}

* Werylizacje poprawnest] danych w niniejszym zawisdczeniu moinz sprawtizic za pomocy nemers weryfikacyjnepo zzéwizdezenta na
stroiile Polskle] by tazynlerow Budowniciwa www.plib.aig.pi lub kantakuyace sig z biurem wilasciwe) Ukregowe] izby Inzynieraw
Budownlictwa.

¥l iy usheonn
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