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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudows, rozbudows oraz zmiang sposobu uZzytkowania czes$ci niskie] budynku administracyjno-
biurowego w Koluszkach.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowigce czeS¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad i

rozumieé w odniesieniu do ziecenia | wykonania Robot opisanyeh w pkt.1.3

1.3. Zakres Robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogdine
Wymagania Ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :

ST-02.0 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111300-1

ST-03.0 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262500-6

ST- 04.0 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0

ST- 05.0 ROBOTY ZELBETOWE kod CPV 45223500-1

ST- 06.0 ROBOTY 1IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

ST-06.1 iZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ PAROIZOLACYJNE kod
CPV 45323000-7

ST-06.2 IZOLACJA TERMICZNA kod CPV 45321000-3

ST-07.0 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPYV 453240004

ST- 08.0 WYKONANIE OKELADZIN SCIAN | POSADZEK kod CPV 45262650-2

ST-09.0 WYKONANIE POWEOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8

ST-10.0 WYKONANIE ELEMENTOW BUDOWLANYCH Z PLYT GK kod CPV 454211524

ST-11.0 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH kod CPV 45421146-0

ST-12.0 MONTAZ AKUSTYCZNYCH PANEL] SCIENNYCH

ST-13.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 454210004

ST-14.0 WYKONANIE DACHOW kod CPV 452610004

ST-15.0 MONTAZ DZWIGU TOWAROQOWEGO

ST-16.0 MONTAZ PLATFORMY

8T-17.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC DROGOWA

1.3.2.Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne dia odbioru i wykonania robdt zwigzanych z przebudows, rozbudows oraz zmiang sposcbu

uzytkowania czesci niskie] budynku administracyjno-biurowego stanowia zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakoéci robét. Sg one podstawa, kidrej speinienie warunkuje
uzyskaniem odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i moZliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa Robdt.
ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

1.3.3.Lokalizacja.
Przebudowywany i rozbudowywany obiekt znajduje sie na dziatkach o numerze ewidencyjnym : 1315, 1316, 1310

obreb 5 Koluszki - Miasto, przy ul. 11-go Listopada 65 w Koluszkach.

1.4. Zgodno$E Robdét z Normami
W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do Poiskich Norm. Normy te winny by¢

traktowane jako integraina czes¢ Specyfikacji Technicznych i by stosowane w polaczeniu z Dokumentacis Budowy i
Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w p. 8 i 10 tych Specyfikacii.
Wykonawca jest zobowlgzany do przesirzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich nomm krajow UE, kiore
cbowigzujq w zwigzku z wykonaniem prac abjetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit
sie z tre$cig | wymaganiami tych Norm,
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1.5. Niektore okresienia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

= Ustawa ,Prawo budowiane®, zwana dalej ,ustawg”, normuje dzialalnos¢ obejmujacy sprawy projektowania,
budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dzialania organéw administraci
publiczne] w tych dziedzinach, {Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity);

»  obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowiaca calo$c
techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

= budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowianych oraz posiada fundamenty i dach;

*  budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: drogi, linie
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolnosiojgce
instalacie przemysiowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczainie sciekdw, skltadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania Sciekdw, konstrukcie oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takZze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzgdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmictow skladajacych sie na calo$é uzytkows;

= budowa - wykonywanie obiekiu budowlanege w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiekiu budowlanego;

» roboly budowlane — budowa, a iakre prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego,

= remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odiworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigeych bieZacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyroboéw
budowianych innych niz uzyto w stanie pierwoinym;

*  urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne zapewnlajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania | gromadzenia Sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $rnietniki;

= teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestizenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy;

» prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

* pozwolenie na budowe — decyzia administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy jub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

* dokumentacja budowy -~ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki | opisy stuzace realizacii
obiekiu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

+ dokumentacia powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

*  aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania
w budownictwie;

= wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowianego, stosowanie do ich
wiadciwosc;

*  wyréb budowlany -~ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb frwaly w oblekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calosé uzytkows;

*  Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogéine, Specyfikacje Techniczne, Rysunki,
Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

»  Rysunki oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez (lub w imieniu} zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

« Roboty oznaczajg Roboty Stale | Roboty Tymczasowe, kibre maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu,

* Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié lub stanowiace czeéé Robot Stalych,
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* Proby Koficowe oznaczajg proby, kidre sg wyspecyfikowane w Kontrakcie fub uzgodnione przez obydwie
strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez Zamawiajacego Robot,

= inzynier oznacza oscbe wyznaczong przezr Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontrakiu,
wymieniong w Zalgczniku do Oferty,

*  Whykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowane] przez Zamawiajgcego
oraz prawnych nastepcow {ej osoby,

»  Materialy oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowié lub stanowiace czesé
Robét Stalych,

*  Plac Budowy ozhacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do kiGrych majg byé dostarczone
urzgdzenia i materialy,

= Dokumenty Wvykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy
Kontraktu,

*  Uzywane skréty nalezy czytat nastepujaco: DTR ~ dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —~ niskie napiecie,
SN ~ érednie napiecie, ST - Specyfikacja(e) Techniczna{e).

1.6. Ogdine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca {w granicach okresionych w Kontrakcie), zrealizuje | ukonczy roboty zgodnie z kontrakiem oraz
poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, urzagdzenia i dokumenty Wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi
konieczne do zrealizowania robét.
Whykonawca bedzie odpowiedzialny za siosowno$é, stabiino$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzialarh prowadzonych na
Placu Budowy.
Wykonawca przedloy szczegOly organizacii i metod, kibre proponuje przyja¢ do realizacji Robdt do akceptacii
Inzyniera,
Przed rozpoczegciem Robot Koficowych Wykonawca dostarczy InZzynierowi dokumentacje powykonawcza oraz
instrukcje obstugi i konserwacii zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

1.7. Bezpieczeristwo budowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budewy procedur bezpieczefistwa okreglonych w Warunkach
Kontraktu.

1.7.1. Wymagania ogédine
Obiekty budowlane nalezy projekiowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy : spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdinoscl:
- bezpieczeristwa poZarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- aszezednosci energii,
Do obiektdw i urzadzer z nimi zwigzanych nalezy zapewnié dojécie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do
przeznaczenia | sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okrelonych w
przepisach.
Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szezegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz szczegdlowy zakres rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa | zdrowia ludzi naleiy sporzadzic w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Szczegding uwage nalezy zwr6cic na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia wynikajgce z prowadzenia robot
montazowych 4.
- wiasciwy rozladunek cigzkich materiatow
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- skladowanie materialéw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w miejscach, do kiérych bedzie
ograniczony dostep osdb niezatrudnionych

- Zagrozenia przy pracach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku moziiwosci
wyeliminowania obecno$ci 0s6b trzecich

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu | demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelna obsluge geodezying przy wykonywaniu Robdt  izn. dokiadne
wylyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszysikich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami | rzednymi
okresionymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepsiwa jakiegokolwiek
biedu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesl wymagaé tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszi,

1.8. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin.
zm.}
Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalnoS¢ obejmujaca kwestie projekiowania, budowy, utrzymania i rozbiorki
obiektdw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administraci publicznej w tych dziedzinach.

1.8 Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty wydania $wiadeciwa wykonania przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 10 na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty
utrzyraniowe nie p&Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, kiorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstaie na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jést rowniez
do przyjmowania | wyjasniania skarg i wnioskoéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opinivjgce oraz wtascicieli terendw, na kitérych prowadzone bedg prace zwiazane z budows.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Wymagania formalne
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdét powinny:
- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm | przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych | w Dokumeniacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,
~ mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i cerlyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu

2.2, Przechowywanie i skladowanie materialow,
Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadad Polskim Normom oraz posiadaé dopuszezenie do
stosowania w budowniciwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw;
- Atest, Certyfikat,
- Aprobate techniczng,
- Certyfikat zgodnosci.
Materialy | urzadzenia maja pochodzié ze Zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte materialy
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows | wymaganiami ST.
Materialy pochodzace z rozbidrki, nadajgee sie do wbudowania bedg podlegaly uzgodnieniu z inzynierem pod
wzgledem ich zagospodarowania i miejsca skiadowania,
Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyle przez pedwykonawce muszg
odpowiada¢é wymaganiom ST.
Wykonawca ma obowigzek skladowad i przechowywad materialy w sposdb zapewniajacy ich jakos¢ i przydatnoés do
robot. Materialy powinny by¢ skiadowane oddzielnie wedlug asortymeniow, jakosci i Zrédet dostaw z zachowaniem
wymogow bezpieczenistwa i mozliwoséci pobrania reprezentatywnych probek. Szczegolnie zasady te obowigzujg przy
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skladowaniu cementy, bituméw, materialéw chemicznych, paliw i innych materiatéw fatwo ulegajgeym zniszczeniu lub
materiaiéw niebezpiecznych.

Materialy, ktorych jakos¢ nie zostala zaakceptowana lub poddana w watpliwosé pod wzgledem jakosci powinny byé
skiadowane oddzielnie, a dostawe materiatow nalezy przerwaé, Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie materialy nie
zbadane i nie zaakceptowane Wvykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem,
niezapiaceniem i rozbidrkg.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego opiaconych,
Po zakonczeniu robdt miejsca tymezasowego skiadowania materialow bedg doprowadzone przez Wykonawee do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

3. SPRZET

Dobér sprzetu winien gwarantowad jakos¢ okreSlong w dokumentaciji projektowej i ST oraz spelnienie wszystkich
warunkéw bezpieczenistwa BHP. Dobér sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caly okres wykonywania robot. Roboty zwigzane z
podiaczaniem urzadzen elekirycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Polaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie@ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgeych takie urzadzenia.

Przewody do podlaczenia urzgdzen mechanicznych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obsiugiwane zgodnie z instrukejg producenta oraz spelniaé wymagania okreslone w przepisach dolyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uZywane na terenie budowy
tylko wowcezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne
dia organdw kontroli w miejscu eksploatacii maszyn i urzadzen. Wykonawea, uzytkujacy maszyny i inhe urzadzenia
techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, udostgpnia organom kontroli, dokumentacijg techniczno-ruchowsg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje | naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w
spostb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byé:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obsfugiwane przez przeszKolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

4. TRANSPORT

Dobodr srodkow transportu | umieszczanie na nich ladunkdw nie moze zagrazad bezpieczeristwu innych vzytkownikow
fras kemunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas fransporiu materiatow. Przecigzanie maszyn i innych urzadzen techniczoych ponad dopuszczaine obceigenie
robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiaiow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowego
wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kakdym takim przewozie powiadamiat inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoniczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inspektora Nadzoru.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci Robdét
Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robof i stosowanych materialow. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary | badania materialéw oraz robédt z czestotiiwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 8T i Dokumentacji Projektowsj.
Minimalne wymagania co do zakresu bada#s i ich czestotliwosci sa okre$lone w ST, normach | wytycznych oraz
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, inspekior ustali jaki zakres
koniroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Warunkami okreSlonymi w Zamdwieniu.

5.2, Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu | terminie
poemiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru ub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

5.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby | materialy, ktore:
- posiadaja certyfikat na znak bezpleczensiwa wykarzujacy, Zze zapewniono zgodnos€ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
- posiadajy deklaracje zgodnosc lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrchow, dia kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i kidre spelniajg wymogi ST.

5.4. Wyniki kentroli
Whyniki kontroli przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony
budowy muszg byé zapisywane na bie2gco w dzienniku budowy
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinoéci:
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdinych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnoéci | przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robolach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wsirzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajgeych, ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperafure powieirza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosdci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaft z podaniem, kio je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszezegdlnych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,
- inne istoine informacje o przebiegu robot.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faklyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumeniaciy projektows i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bede wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie fopuszczenie/ w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét,
Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej platno$ci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

. 1
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7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbiordw robét
W zaleznosci od ustalet odpowiednich ST, roboty podiegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbibr czeSciowy
- odbidr koricowy
- odbi6r pogwarancyjny

7.2 Odbidr robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jako$ci wykonanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét,
Odbioru robot dokonuje inspekior Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennlka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdZniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.
Jakosc | ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronfacji z dokumentacig projektows,
szezegdlowy specyfikaciy techniczng i uprzednimi ustaleniami,

7.3 Odbiér Czesciowy
Qdbiér Czesciowy polega na ocenie Hosci i jakosci wykonanych czesci robdt,

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym. Odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

7.4. Odbiér Koricowy _
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspekiora Nadzoru,

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow, o kidrvch mowa w punkeie penizej pt. ,Dokumenty do
odbioru ostatecznegoe robot”.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odblerajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z ST i dokumentacja projektows.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalei przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu oraz odbiorbw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych,

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych, Komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w ST i dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjre obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgecen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykaonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.1 Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Rob6t
Podstawowym dokumentem do dokenania odbioru ostatecznego robét jest protok6t odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesh zostala sporzadzona w
trakcie realizacli umowy

- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,

- Specyfikacje Techniczne {podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupeiniajace lub zamienne),

- recepty | ustalenia technologiczne

- Protokoly wszystkich odbiorow czesciowych,

- Dzienniki budowy | ksigzke obmiardw

- deklaracje zgodnosci lub ceriyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyflkaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z ST,

- rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen

- sprawozdanie techniczne,

- karte przekazania odpadéw

- inne dokumenty wyragane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robdt na majgtek i do eksploatacji nastapi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robdét
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

7.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, kitre ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
Ostateczne zatwierdzenie robét po wygasnieciu okresu gwarancji {okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnolowanych przy odbiorze ostatecznym oraz tych, ktore wystapily w okresie
gwarancit.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbiomu
ostatecznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagredzenie dia Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

8.1. Ustalenia ogdine
Dia pozycji kosziorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosziorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dia tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosziami,
- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszly posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

8.2, Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy | wymagarn ogélnych zawartych w 8T
obejmuje wszystkie warunki okresione w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspekiorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projekiu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem daiszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
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bjustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,
¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e} konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikdw, barier, oznakowan i drenazuy,
f) tymczasowsq przebudowe urzgdzes obeych.

g) Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowart pionowych,
poziomych, barier i $wiatei,

iy utrzymanie plynnosci ruchy publicznego.

J) Koszt likwidadji objazddw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

K} usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

I} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powolujg sig na Poiskie Normy {PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nale?y je traktowad jako integraing czesc i nalezy je czytac igcznie z rysunkami i specyfikaciami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarloscig | wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN}/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda mialy
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. z 1894 r. Nr 89 poz. 414 z p6in. zm. — Prawo budowlane

- Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1128 - W sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa | ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczehisiwa i ochrony zdrowia.

- Dz. L. 1997 Nr 129 poz, 844 z pdin. zm. - W sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Dz, U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych

- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z pdin. zm. - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
fransportowych

- PN-EN 45014:2000 ,Ogéine kryteria deklaracji zgodnoéci skiadanej przez dostawee”

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 - W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowainionych do ich wydania.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z poZn. zm. - W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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)ZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dolyczace wykonania i odbiory robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw
budowlanych i wykoniczeniowych obiekiu zwigzanych z przebudows, rozbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
czesci niskiej budynku adminisiracyjno-bivrowego w Koluszkach.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacia techniczna stosowana jest jeko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3, Zakres rohdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowiy wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbidrka elementéw
konstrukcyjnych i wykorczeniowych obiektu zwigzanych z modernizacja budynku wraz z usunieciem gruzu i elementéw
rozbiorkowych, i ochejmuja:

=  rozbiorka warstw posadzki na poziomie piwnicy

= rozbiorke Scian dzialowych na poziomie piwnicy

=  rozbi6rke Sciany z pustakow szkianych na poziomie piwnicy

=  rozbiSrka plyt fundamentowych na poziomie piwnicy

» rozbidrka Sciany zewnetrznej wykonanej z lekkiej obudowy na poziomie piwnicy | parteru
»  rozbidrka scian dziatowych na poziomie parteru

= rozbidrka sufitu podwieszanego z kasetonéw GK wraz z rusziem do ktérego sg mocowane na poziomie parteru
= rozbidrka Scianek dzialowych na poziomie pietra

= rozbidrka wszystkich warstw wykoficzeniowych dachu az do piyt panwiowych

= rozbidrka swietlikow

*  rozbidrka daszku nad wejsciem

*» demontaz urzgdzes sanitarmych

* demontaz balustrad

= czesciowy demontaz schodow zewnetrznych

»  wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST,

1.5. Ogole wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgoedno$é z Dokumentacja Projekfowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
" Wszystkie materialy | wyroby przewidziane do zastosowania powinny spelnia¢ wymagane prawem warunki

{zn. posiadac niezbedne atesty, dopuszczenia do stosowania | wlasnoéci zgodne z wymaganiami zawartymi
w odpowiednich normach i innych przepisach szczegblowych.

. Wymagania dotyczgee ich przechowywania, transportu, skiadowania i koniroli jakosci powinny speiniaé
warunki zawarte w odnosnych normach przedmiotowych oraz warunki podane przez producentdw
" Jezeli w opisach lub przedmiarach wymieniono nazwy systemoéw lub producentéw oznacza to jedynie

standard, czyli wyznaczenie poziomu odniesienia w zakresie cech, jakoéci i wyglgdu, a nie ostateczny wybér
materiaty. Dopuszcza sig zamiennie kazdy materiat lub wyréb speiniajacy wymagania jakosciowe, po
uprzednim zatwierdzeniu go przez projektanta.
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3. SPRZET

Sprzet u:‘aEywany przy pracach rozbidrkowych powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegoinosci wszystkie rodzaje sprzetu, uzytego do robot rozbidrkowych powinny byé sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obslugi.

Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzent mechanicznych.
Migjsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obsiugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kantroli osoby odpowiedzialne] za BHP na budowie, Osoby obslugujgce sprzet poewinny byé odpowiednio
przeszkolone. Sprzet stosowany do rozbidrek powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT
Gruz i inne elementy wywiezé samochodami samowyladowczymi. Gruz nie przedstawia warlosci jako material

budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny speiniaé wymagania dotyczace
przepisdw i ruchu drogowege. Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w czesci pn. Wymagania Ogbine.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

5.1. Przygotowanie rozbiérki

Przed przystapieniem do robot ifrzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcii i stanu technicznego
poszczegdinych efementéw skiadowych budynku, rozpoznaé jego ofoczenie ustalié metode rozbidrki, opracowact
projekt organizacjyi robét rozbidrkowych | zagospodarowaé plac rozbiérki oraz zalatwié¢ formalno$ci w wydziale
budowniciwa miejscowego urzedu. Przed dokonaniem rozbidrki trzeba rozeznad konstrukcije poszczegdlnych
elementow, polaczen craz stopien zniszczenia, aby mozna bylo dobraé wlasciwy stopien rozbiorki. 2 badania
sporzadza sig karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje sig projekt organizacji rozbiorki, z okre$leniem kolejnosci
robot i sposobu wykonania. Badan nie potrzeba przeprowadzac¢ przy rozbidrce obiektow tymczasowych. Dobor
metody rozbiérki dzieli sie na : reczne, mechaniczne i przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

5.2. Rozbidrka reczna
Rozbidrka reczna powinna by przeprowadzona tak, aby stopniowo odciazac elementy nosne konstrukgji. Usunigcie
elementdw nie moze powodowad naruszenia statecznosci elementéw przylegiych. Rozbiérke rozpoczyna sig od
demontazu instalagii, stolarki i innych elementéw wykoficzenia oraz Scianek dziatowych. Elementy wykoficzenia i
wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ recznie lub przy zastosowaniu prostych podno$nikow.

5.3. Rozbiérka mechaniczna
Mechaniczng rozbidrke muréw i konstrukeji betonowych wykonuje sie za pomocg narzedzi pneumatycznych, lopat,
dragdéw lub Swidrdw. Do rozbidrki konstrukcji 2elbetowych potrzebne sg ponadto do cigcia zbrojenia przecinarki
stalowe lub agregaty spawainicze, elekiryczne lub acetylenowe.

5.4. Przebieg robot rozbiérkowych
Demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia - elementy wyposazenia demontuje sie recznie. Przed
przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odiaczy¢ od sieci miejskich. Materialdéw z rozbidrki nie nalezy
magazynowaé. Rozbidrke Scian mozna wykonywaé recznie lub z zastosowaniem drobnego sprzetu budowlanego lub
mechanicznie 2 zastosowaniem przecinarek. Gruz z rozbidrek nalezy usungdé na wskazane wysypisko.

5.5, Dziennik robét rozbhidérkowych
Przebieg robodt rozbidrkowych nalezy odnotowad w dzienniku rozbidrki, w kidrym poza danymi porzgdkowymi naleky
umiescic kolejno$é i sposob wykonania robét, opis Srodkéw zabezpieczajgeych, kidre zostaly uzyte przy rozbibree,
opis okolicznoéci towarzyszacych rozbidree | majgcych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbidrke.

5.6. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozhidrkowych
Roboty rozbitrkowe powinien prowadzié kierownik o odpowiednich kwalifikaciach i doswiadczeniu zatrudniajge
pracownikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania rozbiorki nalezy pilnowaé, aby na plac
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rozbiorki nie wchodzity osoby postronne. Przed przystapieniem do rozhidrki trzeba opracowac program rozbidrki i
zapoznat z nim zaloge. Szczegdlne niebezpieczenstwo siwarza demontaz wietkogabarytowych elementéw $cian i
konstrukcji dachu. Kierownik robdt powinien wskazaé miejsca ustawienia drabin i rusztowan, gromadzenia gruzu i
zdemontowanych elementéw. Budynek nalezy odigczyé od sieci zewnetrznych. Teren rozbirki ogrodzié i oznaczyé
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg legitymowaé sie Swiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysoko$ci i muszg byé wyposazeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, tak aby nie naruszy¢ konstrukciji istniejacego obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz ostb postronnych mogacych znaleZé sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.
Wykonawca przedstawi do akcepiacii Inspekiora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotdw rozebranych z
obiekiu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno byé uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi
wiadzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogéine niniejszej specyfikacji.

Foszczegoine etapy wykonania robdt rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy sprawdzié zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji oraz z projekiem rozbidrki, Zgodnosé nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbidrki. Po
wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonad profokolu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbidrki.
Sposob, Hezba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci | wynikéw. Kontroli powinny byé
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogéblne zasady obmiaru robét podane w czes$ci pn. Wymagania Ogdine niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows robot zwiazanych z rozbidrkg elementow jest:
- dla posadzek, tynkéw, sufitéw podwieszanych, stolarki, Slusarki itp. — m®
- dla elementéw wyposaZenia — szt
- dia elementow betonowych, kamiennyeh, ceglanych — m®
- dia elementéw prefabrykowanych betonowych, zebetowych - m

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w niniejsze} specyfikacii technicznej w czesci ST-01.0

SNymagania ogblne”.
Reboty wymienione w 8T1-02.0 ,Roboty rozbitrkowe™ podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

8.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- odkopanie fundamentéw, taw, umocniert ifp.
- ew. ustawienie rusztowan i ich pdZniejsze rozebranie,
- rozkucie i wyburzenie elementdw konstrukcyjnych, murowych itp.
- demontaz elementow wyposazenia, stolarki, $lusarki itp.
- ew. przesoriowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponowneqo jej uzycia,
- zaladunek | wywiezienie materialow z rozbidrki do utylizacii,
- wyréwnanie | uporzadkowanie terenu rozhidrki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Dz. U. 22004 r. Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm. - O wyrobach budowlanych

- Dz U,z 1891 r. Nr 81 poz. 351 z pdin. zm. - O ochronie przeciwpozarowej

-Dz U. 22000+ NR 122 poz. 1321 z péZn. zm. - O dozorze technicznym

- Dz. U, 2 2001 r. Nr 62 poz. 627 z poin. zm. - Prawo Qchrony Srodowiska

- Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1131 - W sprawie warunkéw i trybu postgpowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

- Dz. U,z 1987 Nr 128 poz. 844 z pozn. zm. - W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

- Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
- Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych {TB
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murarskich
zwigzanych z przebudows, rozbudows oraz zmiang sposcbu uzylkowania czes$cl niskiej budynku administracyjno-
biurowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie robot
murarskich wewnetrznych oraz zewnetrznych $cian z ceramiki poryzowanej oraz cegly dziurawki i obejmuja;

zamurowania przestrzeni miedzyokiennych na poziomie piwnicy
wymurowanie $cian zewnegtrznych na poziomie piwnicy

wymurowanie $cianek dzialowych na poziomie piwnic - cegla dziurawka
wymurowanie $cian na styku z salg konferencyjng

wymurowanie $cian zewnetrznych w czesci wyZzszej budynku
wymurowanie $cianek dziatlowych na wyzszym poziomie

Uwaga: Sciany nalezy murowa¢ do wysokodci ~ 2,6 od posadzki (po za $cianami oddzielania pozarowego)
pozostawiajgc szczeline okolo 2 cm pomiedzy $ciang a sufilem podwieszanym, kiérg nalezy wypeinic materialem
trwalepiastycznym.

1.4, Ogéine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacig projekiows, specyfikacjg techniczng,

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ceramika poryzowana

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymalost Wspdlczynnik
(mm) {kglszt.} {szt./m?) zaprawy {(MPa) przenikania

(i m%) ciepta (W/m’K)

1156x488x23 Ok. 11 8 szt./m? 7 im? 10 U=1,83 Wim?K
8 kg/szt.

188 x 498 x ok. 18 8 s2t./m? 12 Hm? 10 U=1,28Wim*K
238 mm kg/szt.

250 x 373 x ok. 18 10,7 16 ¥m* 10 U=1,03 Wim?K

238 mm kg/szt. szt./im?

2.2 Zaprawy cementowe; [PN-65/B-14504]; zaprawa cem.-wap. [PN-65/B-14503].
Zaprawa cementowa marki 5.0 MPa w proporcji cement : piasek = 1:3.5
Zaprawa cem.-wap. Marki 3.0MPa w proporcji cement : wapno suchogaszone: piasek = 1.5:1:8

2.3 Cegia budowlana kl.150 [ PN-B-12050:1886}
Cegla peina ceramiczna wypalana, o wytrzymalosci na Sciskanie 15.0 MPa,

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b} podnosnik przyécienny

¢) rusztowania systemowe
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
$rodowisko i jakeéé wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw poiwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robdt stosowad bedzie nastepujace, sprawne
technicznie | zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a) samochod cigzarowy, skezyniowy

b) samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé robot | wiasciwosci przewozonych towardw,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania | grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Mury naley wznosi¢ mozliwie réwnomiemie na calej ich diugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczeénie nalezy stosowad strzepia zazebione koricowe.

¢) Bloczki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

e) Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaiurze powyzej 0° C.

f) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
€.1. Ceramika poryzowana
Przy odbiorze ceramiki nalezy przeprowadzié na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceramice z zamowieniem | wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznei,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu ceramiki,
- liczby szczerb i peknied,
- odpomosci na uderzenia,

6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke | konsystencie w sposéb
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w niniejszej specyfikacii technicznej w czesci ST-01.0

Symagania ogdine”.
Roboty wymienione w ST-03.0 ,Roboty murarskie” podiegajg zasadom adbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu”.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoine wymagania dotyczgce obmiaru podane w specyfikaci technicznej "Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSC!
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczatiowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1980 Cement porflandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgee cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacit technicznej {ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z przebudowa, rozbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci niskiej budynku administracyjno-
biurowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy | umowny przy zlecaniu realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres rohot objetych ST

Wymiana i wzmocnienie gruntu
Wykopanie wykopow
Zageszczenie gruntu
Wykonanie nasypu

1.4. Okreslenia podstawowe

0=

Wykop piytki - wykop, ktérego glebokoéé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, kidrego gtebokosc jest zawarla w granicachod 1do3 m
Wykop gleboki - wykop, kidrego glebokosé przekracza 3 m.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg,
zmian objeto$ci ani nie rozpadajs, sie pod dziataniem wody destylowanej: maja wytrzymalodé na Sciskanie
Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $Srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow
WskaZnik zageszczenia gruntu - wielko$é charakieryzujgea stan zageszeozenia gruntu, okrelona wg
wzoru:
Py
s ="u gdzie:

Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m3),

Pds - maksymaina gestos¢ objetosciowa szkieletu grunlowego przy wilgotnosci optymainej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wiskaznik roznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszezainosc gruntow niespoistych, okreslona wg
WZOI:

oo

U= dy gdzie:

d60 — §rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 80% gruntu (mmy),
d10 - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu {mmj,

Wskaznik odkszialcenia gruniu — wielkosé charakieryzujgea stan zageszczenia gruntu, okreslona wedhug
WZOru.

E,

£, gdzie:
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Et = modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
k2 = modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdmym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1908,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé wykonanych robdt z warunkami przyjetymi w dokumentacii projektowsi,
Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w
ST- 01 Wymagania ogoine”.

2, MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialdw.
Ogolne wymagania dotyczgce materialdw podano w ST- 0 Wymagania og6ine” pkt 2,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazadé sie mozliwosScia korzystania z maszyn i sprzefu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacii Technicznej jakos¢ robat.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tex przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskaé
akcepiacie Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wplyna negatywnie na
jako$c wykonywanych robot.

Materialy przewozone na Srodkach fransportu powinny byé¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem | ukiadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwbrce.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sig na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne iub materialy
takie jak;

- Urzadzenia i przewody Instalacyjne {(wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine, gazowe, elekiryczne, telekomunikacyjne);
- Kanaly, dreny;

- Resziki konstrukeji;

wowczas roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia dalszego postgpowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypalow - niewybuchow 1 innych pozostatosci wojennych,
nalezy niezwiocznie przerwad roboly, zawiadomié odpowiednie wiadze administracyjne, a miejsce zabezpieczyé
przed dostepem ludzi i zwierzgt.

5.1. Dokumentacja robot
Projekt robét ziemnych powinien miec taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy warunkujace bezpieczne i
prawidlowe wykonanie robdt ziemnych. Nalezy przeanalizowa¢ bezpieczenstwo konstrukcji i urzadzen istniejacych.
Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu zakresu robét, rodzaju, rozmiaru i glebokoéci
wykopow, ukszialfowania terenu, rodzaju gruntu, wystepujgeych wod grunfowych oraz posiadanege sprzetu
mechanicznego,
- Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naplywem woéd gruntowych nie mogg
spowodowac zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejgcych budynkdw, elementdéw oraz instalacii.
- Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich rob6t i
moliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac.
- Nie wolno dopuszczad do splywu wod opadowych do wykopu z olaczajacego terenu. W tym celu nalezy zapewnic
odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykopy.
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- Jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdiuz gémej krawedzi wykopu, nalezy uksztatowaé podiuzne pasy szerokosci, co
najmniej 0,6 m, na ktorych nie powinien znajdowa¢ sig ukopany grunt ani inne przeszkody.
- NaleZy w odpowiednich odstgpach zapewni¢ wyjécia z wykopow przy uzyclu np. drabin Jub schodkéw,
- Sciany wykopow nalezy tak ksztalowad: i obudowywac, aby nie nastgpito obsunigcie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddzialywania | wplywy, ktore moglyby naruszy¢ statecznoéé gruntu,
- Stateczno$¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie
moga by¢ podkopywane; powstale nawisy, jak rowniez odsloniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli itp., ktére
moga spasc lub zeslizgnad sie, nalezy niezwlocznie usunaé,
- Nalezy oceni¢ wplyw drgari i cigzaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane przy pracach
ziemnych na podioze gruntowe. Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do:
Glebokosci wykopu,
Zakresu i technologii robét, ktére majg by¢é wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana gruntu, deskowanie,
betonowanie),
Przyjetego sposobu zabezpieczenia Scian wykopu,
Szerokoscl potrzebnej przestrzeni robocze].
- Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie 1,2 do 2 m od krawedzi
fundamentu),
- Przy wykonywaniu wykopéw nie obudowanych nalezy wykonywaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie
skarp wykopu nalezy przyjmowad na podstawie obliczen statycznych.

~ W przypadku wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyteniu powinny byé speinione  wymagania:
W pasie przylegajacym do gémej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej szerokosci trzykrotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna miec spadki umoziiwiajace latwy odplyw wody opadowej od krawedzi wykopu.
Podnoze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.
Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powlerzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.
Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw dziatajacych destrukcyjnie
{opady, mréz itp.)

- Przy wykenywaniu wykopow obudowanych powinny byé zachowane nastepujgce wymagania:
Gérne krawgdzie elemenlow przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 10 cm dia ochrony przed
wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw.
Wykop zabezpieczy¢ | oznakowat w sposéb zabezpieczajacy przez wpadnigciem pracownikéw, oséb postronnych
oraz maszyn i sprzetu budowlanego,
Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia wedlug warunkow podanych wezesdnigj,
W kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czedcl wykopu,
W razie potrzeby dokonywania po$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Statecznoé¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia | konstruowania obudowy
do osiagniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do calkowitego zapelnienia wykopu i usuniecia obudowy,
rozbiorka obudowy $cian lub skarpy wykopéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajgc od dna wykopu, obudowe $cian wykopu mozna usunagé za kazdym razem na wysokosé nie
wiekszg niz 0,3 m,
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczernistwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub
sgsiedniego obiekiu - powinno to zostaé zaakceptowane przez inwestora oraz Projektanta.

- Kopany urobek powinien by€ niezwlocznie przetransporfowany na miejsce przeznaczenia lub na odkiad
przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

- W przypadku koniecznoSci wykonania odkladéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypow o
wysokoéci do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.

- Odlegiosc podnéza skarpy odkladu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic, co najmniej podwéjng
jego glebokosé i nie mniej niz 3 m.

24

STWIORB PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI NISKIE)
BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGOQ W CELU PRZYWROCENIA FUNKCH KULTURALNYCH




B n

LL ZURO MIZYIERIGE TOMANZ EEXMG
Czestochowa, ul, Pulaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071

www. bitl.pl, biuro@bitl.pt

- Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntdw skiadajgeych sie z piaskow Srednich i grubych. Materiat powinien by¢
walny od zanieczyszczenh typu: ostre korzenie, damina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty
nawierzchni itp.

- Materiat nie powinien by¢ zamarzniety

- Zasypywanie wykopu nalezy wykonywad warstwami, kiére po ulozeniu nalezy zageszezaé mechanicznie ub recznie.
MigZzszosé warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zalezno$ci od przyjetej metody zageszczania.

- Jezeli wskutek wadliwego dzialania zabezpieczen wykopu przed woda opadowa/gruntows w poziomie posadowienia
grunt zostanie naruszony, to nalely go usungé i zastgpié odpowiednim rodzajem gruntu,

Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy zapewni¢ stalg | bezawarying prace oraz przestrzegac
nastepujacych zasad:

- Stata kontrola drég technologicznych,

- Unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach,

- Zabezpieczenie maszyn | urzadzen przed stoczeniem sig,

- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,

- Prawidtowy dobor pojemnoéci naczynia roboczego,

- Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowal dowozu materialbw przeznaczonych na
budowe,

- Ruch maszyn powinien odbywa¢ sig poza prawdopodebnym kiinem odlamu gruntu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Podloze gruntowe
Nalezy sprawdza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pki. 4 PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane - Posadowienie
bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowaé rodzaj i miazszos¢ warstw gruntéw zalegajgcych w
miejscu robot ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wadno -gruntowe.

6.2. Wykonanie wykopdw.
Kontrola podczas robdt ziemnych powinna by przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢é aceny
stanu, jakosci | prawidiowosci wykonania robot przy odbiorze koficowym.
Wszelkie odstepstwa od projekiu powinny byé opisane, wyjasnione | uzasadnione.

Przedrmiot kontroli | terminy jej przeprowadzenia zastaly podane w ponizszej tabeli
wy tablicy 1~ 3,6 02C1 PN-B-06050:1989

" Sprawdzenie powinno byé dokonane é

i
 Lp. | Przedmiot kontroli (badar) Przed W czasie Po zakohczeni
! rozpoczeciem budowy budowy
budowy
;
1. | Zgodnosé wykonania robétz ) i - + +
dokumentacjg techniczng
2. | Roboty pomiarowe B ; + - -
3. Przygotowanie terenu + - -
4. | Rodzaj i stan gruntéw w podiozu + + +
5. QOdwoednienie wykopu, nachylenie skarp + + *
6. | Wymiary wykopbw, nachylenie skarp - + ) v
7 Zabezpieczenie wykopow o § . + +
8 Wykonczenie wykopow, t - ) T +

uporzadkowanie terenu

. 25
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno&é wykonania wykopow z projektem, wymogami normowymi oraz postanowieniami
Specyfikacji Technicznej, ze szczegblnym uwzglednieniem statecznodci §cian wykopu (skarpy, obudowa),
prawidiowo$ci ich odwodnienia oraz doktadno$ci wykenania wymienionych ponizej.

Cdchylenia wymiardw liniowych oraz rzgdnych dla robot | budowli ziemnych nie powinny byé wieksze niz:
* 0,01 % dla spadkdw terenu,

i 0,05 % dla ewentualnych rowow odwadniajacych,

£ 15 cm dia wymiarow w planie wykopow - dla elementéw malej architektury,

% 5 % dia nachylenia skarp wykopow fundamentowych.

Przy kontroli robot ziemnych nalezy szczegoting uwage zwr6cié na;

- Zabezpieczenie skarp / §cian wykopéow,

- Obudowe Scian wykopow,

- Prawidlowos¢ odwodnienia wykopu,

- Dokladno$c wykonania wymiarGw wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancii),

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru podano w ST - 0 Wymagania ogdine”,
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowat zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogobine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ninigjszej specyfikacji techniczne] w czesci ST-01.0
Symagania ogodine”.

Roboty wymienione w ST-04.0 ,Roboty ziemne™ podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czgSciowemu oraz odbiorowi kofncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Whynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczatiowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

FPN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogbine.

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat gruntéw.
PN-B-03020 :1881 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8T
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t betonowych i
Zetbetowych zwigzanych z przebudowa, rozbudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci niskie] budynku
administracyjno-biurowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkgie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt betonowych i zelbetowych dla zadania pn.
~Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci niskiej budynku administracyjno-biurowego”.

wykonanie faw fundamentowych Zzelbetowych
wykonanie rdzeni 2efbetowych monolitycznych
wykonanie $ciany oporowej fundamentu pod $ciang
wykonanie napraw stropu

wykonanie dodatkowych belek Zelbetowych i stalowych
wykonanie nadprozy

wykonanie naprawy schodow

wykonanie naprawy schodow zewnetrznych

montaz balustrady

montaz wycieraczki stalowej ocynkowanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi cdpowiednimi
normami i ST "Wymagania ogoine”.

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robét z Dokumentacja Projektows, ST
i obowigzujacymi normami. Ponadio Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

Sa to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawezym,
Specyfikacjg techniczng oraz towarzyszacym opracowaniom.

Przedstawione ponizej - zgodnie 2z dokumentacja projektowq wszelkie parametry materiatdw powinny byé traktowane
jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego.

Materialy do wykonania rob6t objetych specyfikacja nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa- opisem
technicznym i rysunkami.

Materiatami :

Mineralna zaprawa 1

Mineralna zaprawa 2

Mineralna zaprawa 3

Mineralna zaprawa 4

Farba

Poditad gruntujacy

beton B15 - C12/15

beton B25 - C20/25

beton B30 ~ C25/30

woda do betonu wg PN-88/8-32250 i nadajgca sie do picia

stal do zbrojenia : B500 SP

stal do zbrojenia : St 0

dystansery stropowe typu stolek , do zapewnienia niezbednej otuliny 5 cm oraz 3 cm
drut wigzalkowy migkki o $rednicy 1.20 mm

atestowany $rodek antyadhezyiny zapobiegajacy przywieraniu betonu do plyt szalunkowych
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Materialy powinny byé jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o Hle zatwierdzone zostana przez Inspektora.

Materialy okreslone jako systemowe - stosowaé fylko materialy stanowigce pelen - atestowany system jednego
producenta. Nie wolno dopuscié do wybitrezego stosowania materiatdw - taki ukiad wykonawstwa musi by¢ calkowicie
zdyskwalifikowany — jako nie dajacy jakisjkolwiek gwarancii jakosci i frwalosci wykonanych robot.

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi by¢ wykonana w
profesjonalne] - atestowanej wytwdrni | postadac wyniki badar laboratoryjnych.

1. ZAPRAWA NRI1- 2. ZAPRAWA NR2-
Bozo: sniggzanke Comeniow
1 wypelmiacami minerelnymi Raza: cement z wypelnioczami mineralnymi
i wysokogatunkowg, i i wysokogotunkows, sproszkowang Zywicg
sprozzkewans dywicg o
oroz inhdieem koroxi Uriarnisnie: 0-5mm
Kolar: p— Proporcia misszonial ck. 3-3,2 1 wody na 25 kg
Usiosmienie: 0.0.8 mm Temperotura stosowania: od +57C do +30°C
. ‘ Czas wstepnage dofrzewania: ok, 3 min
Fli);)ﬁ&t?& FERBEIGM:
- do nokdedonio pedzlem: ok, 6,75 Pwody na 25 kg Czas zudycia ok, 30 min
Cros ulyco: okoto 60 min ¥laso: 23
Temperatura stozowonia:  od +8°C do +30°C Zawarloid jondw chlorkowych: € 0,05%
Noldedenis kelsjre] warstery: Absorpes kapilorne: S05kg mivhos
« dhugie] warshwy - -
eniykorozyine: po okelo 3 gode. Ograniczony skurz/pecznieniz: 2 1,5 Mfc
- warstwy komalktows] po natoeniu S
powioki anykoronyinel:  po okolo 2 godzinach Wytrzymalosé na citkania po o040
- zOprawsy noprowes; lub szpachitwki 28 dninch:
worstwe kontalaowey: WITEpYM PrIeschriecy
m ko ::P'W, ady Eme e Wyirzymalod na zginonie po 20 MPo
ono matowo-wilgoma, 28 dniach: ’
max, 30-50 min .
Przyczepnoid do betony po > 1.5 MPa
Przyczepnoi po 28 dnioch: 21,5 MPa 28 dnioch: '
Odpomodé nu temperure Odpomoéd no temparaieg po s .
po Twitzarin ad -50°C do 470°C Dwigraniu: 0d-50°C da+707C
Orismucying Tulyda: Odporrodd na deszcz: po okolo 24 godr.
- warstwo 2yina: ok. 2 kg/mina 2
antykora s ;q;,%{ U&@ﬁwm Svbstencio nishezpieczne: rie zowiera
- wearaters kornakiowa: ak. 1,5 kpém?, w zoleinods Madat —
od chropowainsd | révnati MGGV Sprezy el prey 2 15 GPy
podindy 2utpds mode vlec beiskonky:
zmicnis Poramsky do noldadania - posuw: 10 /min
natryskowago: - §mmdnica dyszy: 10
Crisnlocyine zuiycie: ok. 2 kg/m?/ | mm grubodci
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3. ZAPRAWA NR3

4. ZAPRAWA NR4

Baza: cement 2 wypelniaczomi
mineralnymi 1 wysokogotunkowg,
sproszkoweng Zywicy

Uziornienie: 0-2,5 mm

Proporgie mieszonia:

ok. 3-3,25 | wody na 25 ky

Czas wstepnego dojrzewonia:

ok. 3 min

Czas zuzycia:

ok. 30 min

Temperotura stosowania:

od +5°C do +30°C

Klaso:

R3

Ograniczony skurcz/pecznianie:

2 1,5 MPo

Witrzymalogé no deiskanie po 28 driach: 2 25 MPa

Wytrzymalodd no 2ginonie po 28 drioch: = 8,0 MPo

Przyczepnos do betonu po 28 dniach:

z 1,5 MPo

Qdpornoié na tempercture pe zwigzaniu: od -50°C do +70°C

Odpornoéé no deszcz:

po ckoto 24 godz.

Ohrientacyine zuzycie:

ok. 2 kg/m?/1 mm grubosci

Parametry do nokiodania natryskowego:

- POSUW:
- Srednica dyszy:

10 l/min
10

Baza: cement 7 wypelntaczami mrineralnumi § wyseko-
gatunkowa, sproszkowany ywicq

Kolor: szarv

Uziammenie: 0+0.5 qun

Proporeje micszania: ok. § 1 wodyna 25 kg

Cras wstgpnego dojrzewania: ok. 3 nun,

Czas zukyeia: ok. SO min.

Temperatura stosowania: od +3°C do <30°C
Klasa B2

Zawartodé jonow chlorkowveh: < 0,05%

Absorpega kapilaraa: 0,5 k't hY

Ograniczony skurcz/peezniente > 083 MPa

Wrytrzymalosé na sciskanie po 28 daiach: = 15 MPa

Wytrzymaloid na zginanie po 28 dmach: » 3,5 MPa

Preyezepnodd do befonu po 28 dmiach: = 0.8 MPa

Odpornoeié na temperturg po zwiazaniw od ~50°C do
+70°C

Odpomoid na deszez: po okolo 24 godz.

Orientacyme zugyere: ok, 13 kpim/] sun grubodel

Substancie niehezpieczne: e ZAWiera

5. Farba NR1

6. Grunt NR1

I dysparia sywic ksylowych 2 minercinys Base: acrylic resin solution
wypelniaczam | pigmentami Density: 0.8 kgt
Ggtodé: ok. 1.4 kgy/dm? Application temperalure: +5 °Clo +35°C
Temperniura shosowania: od +5°C de +25°C Drying time; approx. 12 howrs
Cdparnosé sa deszer: po ok, 12 godz V;zgfcbwfpﬁm Yo/t
coefficient: w < Q.05 kg/m®
Cdporneid powdoki ;
o eania: § & 15000 cykli wg PNCEI9ES Waser vapour diffusion
- resistance: p KO = 1300
Opér dyhuryiny dic pory : -
wadeai 5,5 0.7 mowg PREN 10621 Flash point: +40 °C/VBE: Al
Poysk: Lajegonia G2 wg PREN 10421 m:éa;]bcmrd chasy: fl
Wiahaid giama: kategoria ST wy PRLEN 10623
ikt e - Amouni reguired: 0.2 0.5 I/m'

Prop praszozainotd wody: kotegoria W2 wg PREN 10621

— - - - Storage: Shelf lite approx. 18 months in
Prazrikanis pory wodnei batgoria Y2 wg FNEN 10624 an cirfight container in o cool
Propzezulnedd CO; kategotio CT wy FRUEN 1062.1 ploce, use product in OMT}L

el SO0 ible.
Cicens stopaia specherzensa:  brok pacharzy wg PREN 1062:1 e o b
- - - ——— EU VOC limit value for this product {cot A/h):

Ocens shopnis spekonia: kategaria U, brok pyknied e FNEN T062-1 750 g/} [2007); 750 g/t [2010}.
Crcorm stopeias thiszezani:  kotagerio 0, brok zhszezad wg PR.EN 10631 This produet contains max. 750 g/l
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdine”.

Do wykonania robot betonowych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

= wibratory pograzalne

= zacieraczka do betonu

* deskowania inwertaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiaidw drewnopochodnych
takich, jak piyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.- nalezy stosowad fylko atestowane sklejki szalunkowe- grub.
21 mm

* deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego

*  rusztowania robocze-dowelnego systemu /atestowane/

Sprzet budowlany powinien odpowiadat pod wzgledem typow i Hlosci wymaganiom zawartym w ogdélnym opisie

organizacji | metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien by¢ jak okre$lono w specyfikaciji, badz

inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora, '

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania $rodkdw transportu podane w ST. "Wymagania ogbine”.

Do transportu materialow stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé nastepujacych sradkéw transportu

* samochodowa mieszarka do transportu mieszanki hetonowej

*  pompa do betonu na podwoziu samochodowym fub Zuraw samochodowy do podawania mieszanki betonowej przy
pomocy pojemnikéw do betonu /atestowanych/

= przyczepa do transportu stali zbrojeniowej | dluzyc.

Czas pomigdzy wymieszaniem befonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut. Transport powinien byé

jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
§.1. Ogdine warunki wykonania robét
Ogoine warunki wykonania robot podano w §T "Wymagania ogoine”.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadad wymaganiom PN-81/5-10042,

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sig w sposob zabezpieczajacy jg od odksztatcefi | zanieczyszezen.,

Stal nalezy magazynowac w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabegzpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowane| na otwartym powietrzu, moze byé

powicka wykonana z mleczka cementowego.

+  Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczy$cié z zadr, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Stal pokryta rdzg oczyszcza sig szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniv nalezy sprawdzié wymiary
przekroju poprzecznego pretoéw. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieplej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy
opalac az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny byé proste.

» Dopuszczania wielkoS¢ migjscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku wigkszych
odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomocg kluczy, miotkdw, prostowarek i wyciggarek.

= Cigcie pretdw naleZy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1
cm. Cigcle przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

*  Gigcle pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i norma PN-81/S-10042.

* Niedopuszczalne sg peknigcia powstale podczas wyginania.

* taczenie pretdw naley wykonywad zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania | spawania pretéw mogg byé
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

»  SkrzyZowania pretdw naleZy wigza¢ migkkim drutem jub spawaé w ilogci min. 30% skrzyzowan.

5.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykona¢ bezpoSrednio na deskowanii wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania
whasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podkiadki dystansowe z tworzywa sziucznego.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdinie podkladek z pretéw stalowych jest niedopuszczaine.
Szkielety zbrojenta powlnny byg, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach
pretéw powinny byC polaczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dia kibrej termiczne polgczenie jest
niedopuszczalne przez wigzanie na podwojny krizyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6
mm.
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5.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 8°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie
tych przedzialdw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.5, Sktad mieszanek betonowych

Skiad mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie wynikdw badai materiaidw, ogédinie
stosowanych metod projekiowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Zwraca sie uwage na to, aby
producent i dostawca mieszanki betonowej przy opracowywaniu jej receptury uwzgiednit klase ekspozycii konstrukcji.

5.8. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ | wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczy$ci¢ deskowanie,
powlec forme stalowa Srodkiem adhezyjnym, oczyscié zbrojenie i zapewnié wiaSciwe grubosci ofulin dzieki
odpowiednim przekiadkom dystansowym. Oczyscic szalunki z wioréw odpaddw i blota -najlepiej przedmuchujac je
sprezonym powietrzem oraz dobrze namoczy¢ wodg.

5.7. UloZzenie mieszanki betonowej i piefegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy ukladad w deskowaniu réwnoemierng warstwa na calej powierzchni, nie nalezy jej zrzucad z
wysokosci wieksze} niz 0,50 m. Dobdr metody zageszczania, jak | rodzaj wibratordw uzalezniony jest od rodzaju
konstrukeji i grubosci ukiadane] mieszanki betonowei. Nalezy zapewnié pobieranie normowych préb betonu, i ich
przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu ulozonego w konstrukcji oraz okreélanie badane] wytrzymatosci,
Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzasami | nadmiernym obcigzeniem.
Zaleca sie bezpofrednio po zakorczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu  lekkimi  ostonami
wodoszczelinymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszezem | zabrudzeniem.
Sposodb pielegnacii betonu zalezy od temperatury cloczenia oraz gabarytéw betonowanych elementdw i winien byc
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora.

5.8, Rozbidrka deskowania i rusztowania

Catkowita rozbidrka deskowath i rusziowar moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu -
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.9. Przerwy robocze

Ze wzgledu na niewielkie kubatury oraz statyke elementéw nie przewiduje sie wystepowania ich. W przypadku ich
awaryjnego wystgpienia nalezy sposdb ich wykonania bezwzglednie uzgodnié z Inspektorem.

5.10. Szczegdlowy opis robét budowlanych

Ogéine warunki wykonywania robét

Wykonanie robdt powinno byé zgodne z przepisami, zasadami wiedzy technicznej, BHP, wyrmaganiami Aprobaty
Technicznej oraz kart fechnologicznych producenta stosowanych preparatéw. Nalezy przestrzegac temperatur podioza,
otoczenia | materiatéw podanych w kartach technicznych.

Przygotowanie (oczyszezenie) powierzehni betonu i roboty reprofilacyjne prowadzi¢ nalezy przy petnym zabezpieczeniu
migjsca robot | odpowiednim, uzgodnionym ich oznakowaniu,

Przygotowanie podioZa

Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia lastrika, wszelkich luznych skorodowanych

fragmentéw betonu, usuniecta starych zuzytych lub/ i zniszczonych warstw wykiadzin, tynkéw, izolacii i oczyszczenia
powierzchni do ,zdrowef", nosnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH za pomocg
fenoloftaleiny lub innego wskaZnika. W procesie karbonizacji strukiura betonu utwardza sie, uszczelnia, ale
rownoczesnie ulega dealkalizacji. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwa naprawcza nie zamkngc warsiwy
starego betonu, kiéry nie stanowi wiasciwej ochrony dia stali zbrojeniowe], W przypadku stwierdzenia korozji
aczyszezonego betonu, skazone warstwy nalezy dalej usunat mechanicznie lub przez hydropiaskowanie, lub zmywanie
wodg pod bardzo wysokim ciSnieniem (pow. 100 MPa) (tzw. hydromonitoring). Czesto stosowane w praktyce
piaskowanie konstrukcji betonowych jest ucigziiwe dla $rodowiska, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia bhp
pracownikoéw craz grozi wibrnym napyleniem juz oczyszczenych powierzchni.

Po oczyszezeniu podioZa, nalezy rozpoznaé obecnos$é rys w podiozu: ustalic czy sg ustabilizowane, czy tez moga
zmieniaé swoje rozwarcie, czy moze sie przez nie saczy¢ woda, zmierzyé rozwarcie rys.

Naprawe rys wykonuje sie metodg iniekcijt ciSnieniowej, najczesciej przy uzyciu:
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*  zywic epoksydowych gdy konieczne jest uciaglenie konstrukci (zamknigcie, wypetnienie rys statycznych, rys
ktdre nie zmieniajg juz swojego rozwarcia),
*  mikrocementéw — przy duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys statycznych

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej

Ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych usungé otuling betonowg az do migjsc nieskorodowanych, Prety
zbrojeniowe nalezy oczyscit z rdzy (reczne lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie, hydropiaskowanie,
hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5 tak, aby uzyskaly jasny, metaiiczny wyglad, a potem oczyscié
sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtuscié acetonem.

Zastosowanie do czyszczenia stali zbrojeniowej hydropiaskowania lub hydromonitoringu. wprowadza wode i
wilgo¢. Rekomenduje sig wowczas pokrycie odslonietych powierzchni pretow zbrojeniowych wodnymi farbami
zawierajacymi substancje reagujgce z produktami korozji i zabezpieczajace przed procesami kKorozyjnymi (tzw.
inhibitory korozji) i przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyzei 1 mm,

Na tak przygotowang powierzchnig stali zbrojeniowej nalezy natozyé mineralng powlcke antykorozyjng Zaprawa
nr1. Podczas aplikacji zaprawy stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe antykorozyjng naklada¢ najpézniej do 3 godzin
od oczyszczenia pretéw zbrojeniowych lub po wyschnigciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej
piaskiem,

Zawarto$¢ opakowania (lub odmierzona ilo¢ suchego produkiu) wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody |
mieszac za pomocg wolnoobrotowe]j wiertarki z mieszadiem, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek.

Przed uplywem czasu zuzycia, gotowg zaprawe nalozyé za pomocg pedzla na wystajace, oczyszczone zbrojenie.
Zaprawe nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie, pokrywajac dokiadnie powierzchnig pretdéw. Po sitwardnieniu
pierwszej warstwy (po okoto 3 godzinach) na stal zbrojeniowa nalezy nalozyé drugg warstwe zaprawy.

Wykonanie warstwy sczepnej (kontaktowej)

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupeinienia ubytkéw betonu,
przygotowang powierzchnig ,starego” betonu nalezy obficie zwilzyé woda i doprowadzi¢ do stanu matowo
wilgotnego. Na tak przygotowane podioze nakiada sie warstwe kontaktowa z minerainej zaprawy nri. Gotowg
zaprawe nri nalezy wetrze¢ pedziem lub szczotkg w przygotowane podicze betonowe i zabezpieczong wezesniej
stal zbrojeniowa. Kolejne zaprawy systemu PCC nakladaé po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy
zaprawa stanie sig matowo-wilgotna, czyli w ciagu 30-60 minut od aplikacji. W przypadku przekroczenia tego
czasu, warstwe kontakiowg nalezy polozy¢é ponownie, ale dopiero po calkowitym stwardnieniu warstwy
poprzedniej,

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5 do +30°C oraz przy
wilgotnoéci wzglednej powietrza ponizej 80%.

Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy .starym” betonem, a materiatem
wypelniajacym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych roznic we wspolczynniku petzania, skurczu,
module sprezystosci, wspolczynniku odksztatcalnosci termicznej, nawet, jezeli materialy do naprawy zostaly dobrane
zgodnie z zasadag kompatybilnosci.

Wykonanie warstwy reperacyjnej (naprawczej)
Uzupeinienie ubytkow o glebokodci powyzej 5 mm:

W zaleznosci od gigbokosci ubytku w betonie, do jego uzupelnienia nalezy zastosowac jedng z zapraw: Zaprawa nr3 fub
Zaprawa nr2.

Zaprawa nr3 stanowi cze$é systemu naprawy betonu PCC jest to drobnoziamista, jednoskladnikowa zaprawa do
wyrownywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypelniania ubytkow i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania
wynosi od 5 do 30 mm. Zaprawa nr3 moze byé stosowana zaréwno na powierzchniach pionowych jak i poziomych,
wewnaliz i na zewngirz budynkow,

Zaprawa moZe by¢ aplikowana recznie i mechanicznie na nosnych, czystych podiozy betonowych bez peknigé i wolnych
od substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Podioze powinno posiadad wystarczajgeg wytrzymalost na Sciskanie
(beton klasy minimum C12/15) oraz wytrzymato$é na odrywanie minimum 1,0 MPa.

Zaprawe naprawcza nalezy nakladaé na lekko przeschnieta, matowo-wilgotng warstwe kontaktows, nie péZniej jednak
niz po 30-60 minutach, W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwe kontaktows nalezy polozyé ponownie, ale
dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzednie].

Gotowa zaprawe nalozy¢ na $wiezq warstwe kontaktowa przy pomocy kieini, pacy lub wyla¢ w szalunku i odpowiednio
uformowa¢. Przy wigkszych powierzchniach nalezy stosowad aty wibracyjne. Powierzchnie zaprawy zaraz po nalozeniu
mozna wygladzi¢ stalowg pacg lub po okolo 5-20 min. zatrzeé pacy plastikowg lub ggbka. Zaprawe nr3 mozna tez
naktada¢ metoda torkretowania.
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Zaprawe mozna nanosi¢ jednorazowo na powierzehnie pionowe warstwg do 30 mm grubosci. W przypadku nakiadania
zaprawy w kilku warstwach lub nakladania na zaprawe nr2 odstep czasu pomiedzy kolejnymi warstwami nie moze
przekroczy¢ 3 godzin, W przeciwnym wypadku nalezy odczekaé 24 godz., podioze zwilzyé wodg, naniesé warstwe
kontaktowg i dopiero nakladaé zaprawe naprawczg. Zaprawa mr3 moze stanowi¢ ostateczng warstwe. Po 2 dniach
zaprawa nr3 moze by¢ przykryta szpachiowkg Zaprawa nr4.

Prace wykonywad¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5 do +30°C oraz przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%.

Zaprawe chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym silnym nasionecznieniem, przeciggami, itp. Do
czasu catkowitego wyschniecia, chronl zaprawe przed opadami deszczu. Zaleca sie wiedy stosowanie osion na
rusztowaniach.

Zaprawa nr2 rowniez stanowi czes¢ systemu naprawy betonu PCC jest to gruboziarnista, jednoskiadnikowa zaprawa
do wyrownywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypeiniania ubytkéw i miejsc uszkodzonych. Zakres
stosowania wynosi od 30 do 100 mm. Jednorazowo grubosé nanoszonej warstwy zaprawy moze wynosic do 35 mm.
Zaprawa nr2 moze by¢ slosowana zardwno na powlerzchniach pionowych jak i poziomych. Zaprawa moze byé
aplikowana recznie | mechanicznie na nosnych, czystych podiozach betonowych bez peknigé | woinych od substanci
zmniejszajacych przyczepnosé. Podloze powinno posiadad wystarczajacg wytrzymatosé na &Sciskanie (beton kiasy
minimum C12/15) oraz wytrzymalo$¢ na odrywanie minimum 1,0 MPa.

Zaprawe naprawczg nalezy nakladac w sposéb analogiczny do podanego dia zaprawy nr3,

Zaprawe mozna nanosic jednorazowo na powierzchnie pionowe warstwg do 35 mm grubosci. W przypadku nakiadania
zaprawy w kilku warstwach lub nakladania zaprawy nr3 na nr2 odstep czasu pomiedzy kolejnymi warstwami nie moze
przekroczy¢ 3 godzin. W przeciwnym wypadku nalezy odczekaé 24 godz., podioze zwilzyé wodg, naniesé warstwe
kontakiowa i dopiero naklada¢ zaprawe naprawcza. Zaprawa nr2 moze stanowi ostateczng warstwe. Po 2 dniach
zaprawa nr2 moze by¢ przykryta szpachiowka -Zaprawa ni4,

Prace wykonywad w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5 do +30°C oraz przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%.

Zaprawe chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym silnym nastonecznieniem, przeciggami, itp. Do
czasu calkowitego wyschniecia, chronié zaprawe przed opadami deszczu. Zaleca sig¢ wiedy stosowanie oston na
rusztowaniach.

Uzupenienie ubytkéw o gleboko$ci do 5 mm:

Uzupetnienie ubytkdw o glebokosci do 5§ mm wykonujemy przy pomocy szpachlowki Zaprawa nrd, kidrg mozna
aplikowaé na nosnych, czystych podlozy betonowych bez peknie¢ i wolnych od substancii zmniejszajacych
przyczepno$é, Podloze powinno posiadad wystarczajges wytrzymalo$E na Sciskanie oraz wytrzymatos¢ na odrywanie
minimum 1,0 MPa.

Zaprawa nr4 naklada sig na zaprawy naprawcze Zaprawa nr3 i Zaprawa nr2 dla wyréwnania powierzchni. W przypadku
nakladania szpachlowki na zaprawy naprawcze, zaprawy te nalezy zwilzy¢ woda, tak aby byly matowo-wilgotne.

W przypadku nakiadania szpachlowki bezposrednio na podioza betonowe nalezy je nasycic woda nie tworzac kaluz, a
nastepnie na matowo — wilgotne podloze nalozyé warstwe kontaktowa z zaprawy Zaprawa nri. Szpachlowke nakladac
na lekko przeschnietg, matowo-wilgotng warstwe kontaktows, nie péZniej jednak niz po 30-60 minutach. W przypadku
przekroczenia fego czasu, warstwe kontaktowg nalezy polozyé ponownie, ale dopierc po calkowitym stwardnieniu
warstwy poprzedniej.

Gotowg zaprawe nalezy nalozyé paca na wilgotne podioze lub w przypadku szpachiowania betonu, na $wiezg warstwe
kontaktows z zaprawy Zaprawa nrl, wygladzi¢ lub ewentualnie nada¢ fakiure. Powierzchnie szpachléwki zaraz po
nafozeniu mozna wygltadzi¢ stalowa paca lub w ciggu 10-45 min. zafrzeé pacg plastikowa lub gabka.

W przypadku nakladania zaprawy w kilku warstwach odstep czasu pomigdzy kolejnymi warstwami nie moze przekroczy¢
3 godzin. W przeciwnym wypadku nalezy odczekaé 24 godz., podioze zwilzyé wodg, nanies¢ warstwe kontaktows |
dopiero nakiadad szpachidwke.

Prace wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5 do +30°C oraz przy wilgotnosct
wzglednej powietrza ponizej 80%.

Zaprawe chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym silnym nasfonecznieniem, przeciggami, itp. Do
czasu catkowitego wyschniecia, chronié zaprawe przed opadami deszczu. Zaleca sie wiedy stosowanie oston na
rusztowaniach,

Dodatkowe zabezpieczenie powierzchniowe betonu

Po wykonaniu naprawy betonu, w celu zwiekszenia ochrony naprawianej konstrukcji przed korozjg zaleca sig wykonanie
powtoki zabezpieczajacej jej powierzchnie, poprzez wykonanie warstwy gruniujgcej Srodkiem grumt nr1, ktéry moze by¢
nanoszony na zwarle, nosne, suche | wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$é podioza. Nie rozcienczony
grunt nr1 nanosi¢ szczotkg lub pedzlem bezposrednio na podloze. W zaleznosci od warunkow przesychania preparatu
dalsze prace mozna kontynuowaé po uplywie 6 + 12 godzin. grunt nr1 jest palny | zawiera substancie szkodiiwe dia
zdrowia. Preparat {rzymaé z dala od Zrodel ognia. Zawarte w nim rozpuszczalniki niszezg styropian.
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Po nalozeniu warstwy gruntujgcej poza powierzchniami przeznaczonymi pod okladzing schodéw ({wg
architektury) powierzchnie betonu nalezy pomalowaé farbg akrylows, Farba nr1 przeznaczona jest do zabezpieczania
elewacii, konstrukeji betonowych, wnetrz. Mozna nig pokrywaé podioza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne | wapienne). Farba stanowi czes¢ systemu naprawy i ochrony konstrukgji betonu PCC. Strukiura powloki
zapewnia jej duzg szczelinosé na dyfuzjg COz, co w znacznym stopniu ogranicza proces karbonatyzacji betonu. Przed
aplikacjg farby nalezy dokladnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadlem przez okres okolo 2
minut, Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Pomigdzy nakiadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co
najmniej 4 - 6 godzinne przerwy technologiczne. Farbe nr1 mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, walkka lub poprzez
natryskiwanie. Nalezy zwroci¢ uwage na réwnomierne nakladanie farby. Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach,
przy temperaturze powietrza i podioza od +5 do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.

Kolejnos¢ wykonania prac przy naprawie schodow:

- usuniecie warstwy lastrico oraz wszelkich luznych czesci zdegradowanego betonu
- demontaz istniejgcych balustrad na schodach

- remont konstrukcji schodéw

-maontaz nowych balustrad

- wykoriczenie powierzchni- montaz plytek gresowych oraz wycieraczek

6. KONTROLA JAKOSCi ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogéine

6.1, Kontrola jakosci materiatéw

Wezystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora.

6.2. Kontroia jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacia Projektowa, Specyfikacia
Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

s szalunkow,

zbrojenia,

osadzenia elementdw stalowych,

betonowania,

zageszezenia betonu,

rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

%= % " A w

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci ST-01.0
Mymagania ogolne”.

Roboty wymienione w ST-05.0 ,Roboty Zelbetowe™ podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi korficowemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dia Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowniclwie. Konstrukcie betonowe | zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia
powierzchniowe. Zasady doboru,

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli, Obcigzenia state.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo — strukturaina. Wymagania.

PN-82/B-02004 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne techniczne. Obciazenia pojazdami.
PN-B-02003:1882 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe obcigzenia
technologiczne | montazowe,

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem:.

PN-B-02014:1988 Obciazenia w budowniciwie. CbcigZenia gruntem,

PN-B-02015:1986 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenia temperatura,
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PN- EN -I1SO 6946:1998 Ochrona ciepina budynkdéw. Wymagania | obliczenia.

PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03001 :1876 Konstrukcje i podioza budowll. Ogoéline zasady obliczen.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-02010:1980 /Az 1:2008 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-B-03207.2002 /Az 1:2004 Konstrukcie stalowe. Konstrukcje z ksztaltownikow i blach profilowanych na zimno.
Projekiowanie i wykananie.

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwickowa. Badania wytrzymalosci
betonu na Sciskanie.

PN-B-03264:2002 / Ap 1:2004

Instrukcie ITB :

+ 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed Korozjg konstrukceji betonowych i zelbetowych.

- 306/81 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i paraizelacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacia fechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pki. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie
izolagji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i paraizolacyjnych dla zadania pn. ,Przebudowa, rozbudowa oraz
zmiana sposobu uzytkowania czesci niskiej budynku administracyino-biurowego” | obejmujg :

izolacje poziome:

*  Fundamenty

- na stopach i na tawach izolacja przeciwwilgociowa

- na Scianach fundamentowych izolacja przeciwwilgociowa

e Sciany

- na lawie pod $cianami projektowanymi wykonaé dodatkowo izolacje z dwbch warstw papy asfaltowej na welonie
szkianym

*»  Posadzki

-posadzka na gruncie w piwnicy: na plycie betonowe] gruntowanie krzemionkujace i szlam uszczelniajgcy, hydroizolacia
i paroizolacja mineralno-polimerowa, 2x folia + folia na termoizolacji

- posadzka na gruncie w piwnicy: folia PE 0,5 mm na plycie betonowej + 2 x folia PE 0,2 mm na warstwie styropianu

- posadzka na gruncie-parter: folia PE 0,5 mm na plycie betonowej + 2 x folia PE 0,2 mm na warstwie styropiany

- posadzki w pomieszczeniach mokrych: dodatikowo folia plynna pod warstwa plytek ceramicznych

Folie plynna nalezy wywinaé na éciany ok, 30 cm, przy czym w miejscach montazu urzgdzer: sanitarnych (umywalki,
pisuary, zlewy) nalezy wykona¢ izolacje z folii plynnej na $cianach do wysokosé 1,00 m

= Stropodach, dach

- paroizolacia - folia PE 2 x 0,2 mm na plytach korytkowych/panwiowych

Izolacje pionowe

*  Fundamenty

- stopy, fawy, Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ odcinkami (podczas wykonywania ocieplenia) i zabezpieczyd
izolacjg przeciwwodng ciezka, w miejscu styku z izolacjg termiczng - dodatkowo kiej

1.4. Okreslenia podstawowe
Ckreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedziainy za jakosé wykonania rob6t, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacia projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami ninigjszej ST | dokumentacji
projektowej.
Do wykonania rob6t moga byé stosowane wyroby budowlane speiniajgce warunki okreslone w:
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— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane {feksi jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdZniejszymi
zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. {J. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci {Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1380, z pdznigjszymi
zrmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. ‘7
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie

wylgcznie materiatow zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgeych aprobate techniczng IBDiM do tego typu
zastosowan,

2.2, Izolacija przeciwwodna cigzka
Nalezy uzyé produktu o parametrach nie gorszych niz wymignione ponizej :

Gleboka penetracja betonu, od 10 do 100cm,

Wysoka przyczepno$é, do 4MPa,

Waodoeszezelnod¢ minimum 60m stupa wody,

Tytko jedna iub dwie warstwy wyprawy,

Szybkie dojrzewanie wyprawy,

Nakiadanie na wilgotny beton,
Mozna naktadac przy parciu wody, ‘
Nieograniczona trwatosé uszczelnienia,
Dostep wody odnawia zdalnosé uszczelniania,

Odporna na wody o agresywnosci XA2,

Uszczelnienia podziemia takZe od wewnatrz,

Paroprzepuszczalna,

Ogranicza karbonatyzacje,

Strukiuralnie zgodna z betonem,

2.3. Folia polietylenowa (PE) budowlana gr. 0,2 mm

Folia izolacyina peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem
witgoci z wykonywanych warstw podktaddw cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢ ukiadu zapewnia
sie poprzez klejenie zakladow sgsiednich arkuszy folii fadmg uszczelniajgey i obustronnie klejacy

Wymogi techniczne:

- grubosé 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie 2 60 N/mm,

- przesiakliwosc¢ przy dziataniu slupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny 2 60 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniajgce ognia

2.4, Folia polietylenowa (PE) budowlana gr. 0,5 mm
Przeznaczenie - ochrona przed zawilgoceniem izolaci termicznej | akustycznej w konstrukejach podiég; ochrona izolacii
wodochronne] wykonanej z innych materialdw {np.: z pap, folii, mas bitumicznych); izolacia wodochronna stropdw,
zbiomikdw przeciwpoZarowych, itp.; izolacja paroszczelna w konstrukcjach stropow | stropodachdw; izolacja przeciw
wilgoci podziemnych czesci budowtdi;

Wymagania techniczna

- gruboé¢ 0,5 mm

- wodoszczelnosé

- elastycznosé

- wytrzymato$t - duza odpomnod¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie, stabilno$¢ wymiaréw (takle w wysokich
temperaturach + 800C), duza odpornosc na dziatanie chemikalidw, szczegolnie kwasdw i zasad;

2.5. Folia plynna

Folia plynna do uszczeiniania mokrych pomieszczen — jest szybkowigzaca hydroizolacjg dwu- kompaktowg dla
uszczelniania pomieszezen wilgotnych | mokrych, bezposrednio pod okdadzing ceramiczng.
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Dane techniczne foli plynnej

Baza kompozycja A Proszek reaktywny na bazie cementu

Kompozycja B Dyspersja akrylowa

Rozpuszczalnik Brak

Koilor Szary, brunatny

Skiadniki Dwa

Konsystencja Gotowa do nanoszenia walkiem i szpachiowania

Gestosé Dia malowania ok, 1,3 kg/dm3
dia szpachlowania ok. 1,4 kg/ dm3

Sposob nanoszenia Malowanie pedziem, walek, lawkowiec, szpachlowanie
szpachelka, kielnia gladka.

Grubosé nanoszenia Malowanie co najmniej 1 mm
Szpachiowanie co najmniej 1 mm

Pozadana liczba warstw Malowanie - 2
Szpachlowanie — 1

Wyschniecle calkowite przy + 20 °C 1 65 % wzglednej Po ok. 1 godz.

wilgoinosci powielrza

MozliwosE chodzenia po powloce przy + 20°C 165 % Po ok. 1 godz.

| wzglednej wilgotnosci powietrza

Mozliwos¢ oblozenia plytkami przy + 20°C i 65 % wzglednej | Po ok. 2 godz.

wilgotnosci powietrza

Przerwa pomiedzy dwoma nanoszeniami Ok 1 godz.

Temperatura powietrza i obiekiu przy obrobee + 5°C do + 25°C

Podklad musi byé noSny, suchy i wolny od brudu, kurzu, oleju, tluszczu, jak rowniez wolny od luZnych i
pomniejszajacych przyczepnosé elementéw. Gruntowanie odbywa sie przypadku mineralnych badZz zawierajacych gips
materiatéw budowlanych przy uzychu substancji gruntujgcych, Tynki zawierajgce gips, gipsowe plyty budowlane i inne,
nalezy wczesnie] mechanicznie przetrzed (w celu zwigkszenia szorstkosci). Folie plynng nalezy wymieszac do gestosci
szpachlowania. W tym celu naleXy intensywnie wymieszac¢ komponent proszkowy z komponentem plynnym za pomocag
mieszadla osadzonego w wierlarce. Nalezy mieszaé tak dluge ar powsianie masa bez grudek i gotowa do
szpachlowania. Nalezy wymieszaé tylko tyle mieszanki ile mozna przerobié w ciggu 45 min. Krzepnacego produktiu nie
nalezy rozcieficzaé. Najpierw nalezy uszczelni¢ wszystkie naroza pézniej powierzchnie. Malowanie nalezy wykonac w
dwéch procesach roboczych. Laczna grubosé warstwy powinna mieé co najmniej 1 mm. Drugie malowanie mozZe
nastapit dopierc po odczekaniu godziny. Folie plynng w stanie nieprzesuszonym nalezy chronié przed wilgocia. Juz po
okolo 2 godzinach mozliwe jest ulozenie na wysuszonym uszczelnieniu plytek ceramicznych.

2.8. Folia paraizolacyjna polietylenowa
Folia paraizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej. Szczelnos¢ ukladu zapewnia sie poprzez klejenie zakladow sgsiednich arkuszy folii taSmg
uszczelniajgcg i obustronnie kiejaca.

Wymagania techniczne dla folii paraizolacyjnych

Produkt Norma Do dachow Do scian zewnetrznych
stromych

Grubo$é (mm) 0,035-0,045 0,16

Masa powierzchniowa 58 g/m2

Budowa materiatu : 2-warstwy LDPE
polypropylen

Wytrzymalosé na 15 MPa

rozcigganie wzdiuzna

Poprzeczna

Whytrzymalosé na DIN EN 12 3101 >35N >80

rozrywanie na gwozdziu

poprzeczna

Wytrzymatosé na DIN EN 12 310-1 >40 >G5

rozrywanie na gwozdziu

wzdluzna

Wytrzymalo$€ na rozrywanie | DIN EN 12 311-1 >50N /5 ¢em
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poprzeczna

Wytrzymalos¢ na DIN EN 12 3111 >BON/5cm

rozrywanie wzdiuzna

Klasyfikacja ogniowa DIN 4102-1 B2 B2

Wartoé¢ Sd >2m > 100 m

Stup wody 2000 mm DIN EN 19 28 Szczelny, Klasa A Szczelny, Klasa A
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych

materialdw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez \Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materialy izolacyjne nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
cpakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét:

Wykonanie robét powinne byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialow oraz warunkami technicznymi.
Wykonawcea przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.

Wykonawca robhdt izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania podeobnych izolacji
przecivwodnych lub przeciwwilgociowych.

Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego.

Temperatura ofoczenia w czasie wykonywarnia robot powinna miescic sie w granicach od + 5°C do + 20°C i byé o 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powielrza w czasie wykonywania robdt powinna byé nie wieksza niz 85 %.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny byé prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacjl projektowei,
ndpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDIM.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych etapow
robdt moZe nastgpié po dekonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrofa rob6t obeimuje:

- stwierdzenie wiasciwe] jakosci materiaiu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

~ sprawdzenie dopuszczainego okresu magazynowania,

~ konirole prawidlowoéci przygotowania powierzchni {(wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzeny},

— kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacli z oceng jednorodnosci wykonania
powiok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen lub odspojed itp.),

— pznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubo$¢ powicki winna by¢ zgodna z wartoscia podana w dokumentacii
projektowej | zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako Srednig arytmetyczng z kilkku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez InZyniera, grubos¢ okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob
zgodny z aprobatg techniczng,

- kontrole poprawnoéci naprawienia bledow w wykonanej izolacii,

- konirole wykonania warstwy ochronnej,

Qcena poszeczegoinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisemn do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 {meir kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows i obmiarem
w terenie.

STWiORB PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI NISKIE]
BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO W CELU PRZY WROCENIA FUNKCH KULTURALNYCH




s 5% T Ed

Ll zumo NIvniEGE vOMASE EEMG
Czestochowa, ul. Pulaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.bitl.pl, biuro@biti.pl

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podanc w ST ,Wymagania ogolne”.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez inzynlera. Przystapienie do kolejnych etapéw
robdt moze nastapic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Whykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg ST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projekiowej, przywolanych normach lub w punkiach 2, 51 8 niniejszej ST daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacli, zgodnie z dokumentacia projektowg, obmiarem robot,
atestem Producenta izolacji i oceng jakosdciowa na podstawie wynikdw pomiardw i badai.

9.1.Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robdf,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,
— wykonanie warstwy gruntujgcej,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowei,
- wykonanie naprawy stwierdzonych bleddw w wykonaniu izolacji,
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektows,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardéw wymaganych ST lub zleconych przez inzyniera,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badar,
~ otzyszezenie | uporzadkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa zawiera réwnieZ zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. instrukcje techniczne producentdw materialéw izolacyjnych,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacii
termicznych.

1.2. Zakres stosowania 5T
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotliwiajgce | majace na celu wykonanie prac
zwiazanych z izolagjami termicznymi dla zadania pn. ,Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czeéci niskiej budynku administracyjno-biurowego” i obejmujg :

Izolacja termiczna — pozioma:

» Posadzka parteru na gruncie - styropian EPS gr. 11cm
»  Stropodach, dach - plyta termoizolacyjna z pianki poliuretanowej gr.8i 12 cm

izolacja termiczna — pionowa:

»  Fundamenty
- ciany fundamentowe zewnetrzne styropian EPS gr. 14cm (do poziomu posadzki piwnicy)
- cokdt powyzej poziomu terenu: welna mineralna gr. 14cm

v Sciany
- Weina mineralna gr. 15cm de poziomu +2,90 m
- Od poziomu +2,90m funkcje termoizolacji peini plyta warstwowa gr.140 mm, kolor zewneirzny jasny szary
RAL 90086, kolor wewnetrzny RAL 8002

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresteniami podanymi w ST.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST |
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Wezystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie rob6t objetych ST powinny odpowiadal
wymaganiom zawarlym w normach panstwowych lub $Swiadectwach ITB, dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.Plyty EPS
Styrodur powstaje w procesie ekstrudowania polistyrenu. Jest {0 material o jednorodne} strukiurze ziozongj z malych,
zamknietych komérek i gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do szerokiego zakresu wymagajacych zastosowan
termoizolacyinych dzieki nastgpujacym cechom:
- doskonale | niezmienne wiasciwosci izolacyine;
- odpomosé na dziatanie wilgoci | zerowa kapilarmnos$é;
- mrozoodpomoée;
- duza i dlugotrwata wytrzymalos¢ na Sciskanie;
- duza warto$é modutu sprezystosci;
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2.4. Welna mineraina
Material izolacyjny przeciwwilgociowy, ciepiny i paro-izolacyjny &cian, podldg i dachu nalezy ukiadaé w warunkach
suchych. Wilgotnoé¢ podioza nie mozZe przekraczad 3 %.
Piyty welny mineraine] nalezy ukiadac¢ zgodnie z zaloZzeniami projektowymi oraz zgodnie z wytycznymi producenta
systemu ocieplen.
Mostki fermiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowg i rysunkami
szczegotowymi.
Materialy dostarczone na budowg muszg posiadad atesly i cerntyfikaty zgodnosci potwierdzajace spetnienie wymagan
ppoz.

2.4,1. Welna mineralna wg PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne

Wspblczynnik przewodzenia ciepla A o 0,035 Wim x K]
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A on 0,035 Wim x K]
QObcigzenie charakterystyczne clezarem wlasnym 0,40 kN/m’

Klasa reakeji na ogiert wg PN-EN 13501-1

A1 ~—wyréb niepainy

Qdchylki wymiarowe

Dlugoéc 2%

Szerokosc +15%

Grubosd -5%
Parametry techniczne

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla Ap 0,036 (Wim x Kj

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla A on 0,036 (Wim x K]

Ohcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym 0,50 kN/m®

Klasa reakcii na ogien wg PN-EN 13501-1

Al -~ wyréb niepalny

Qdchytki wymiarowe

Diugosé 2%
Szerokost +15%
Grubosé -3%

Parametry techniczne

Wspblczynnik przewodzenia ciepla A p

0,037 [Wim x K]

Wspdiczynnik przewodzenia ciepla A on

0,038 Wim x K]

Obcigzenie charakierystyczne ciezarem wiasnym

1,0 kN/m®

Klasa reakcji na ogiefi wg PN-EN 13501-1

A1 — wyrdb niepalny

QOdchylki wymiarowe

Dlugosé + 2%

Szerokoss +1,5%

Grubosé -3%
Parametry techniczne

Wespdlczynnik przewodzenia ciepla A p 0,039 fWim x K]

Wspdlezynnik przewodzenia ciepta A o 0,039 M/m x K]

Obciazenie charakierystyczne ciezarem wiasnym 0,31 kN/m®

Klasa reakcji na ogien wg PN-EN 135011

A1 - wyrdb niepalny

QOdchylki wymiarowe

Diugosé +2%
Szerokosé +1,6%
Grubosé -5%

2.5. Materialy kiejace
Wymagania stawiane zaprawom i masom Klejgcym.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto piyty styropianowe powinny byé
mocowane do podioza kolkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m”
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Zaprawa klejgcg powinna stanowic jednolity pod wzgladem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wirgcen, latwy
do wymieszania z woda.
Masa klejagca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia i strukiury ciekla kompozycje, bez zbrylen i
grudek, fatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej
cementu. Zaprawy klejace i masy kigjace powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom szczegdlowym:
1} wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
- proszek do zarobienia woda;
- ciekla masa w postaci gotowej do stosowania;
- ciekla masa do wymieszania z cementem;
2} konsystencia -1 + 1 cm stozka opadowego;
3) przyczepnosc do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym -nie mnigj niz 0,1 N/mm2;
- po 24 h dzialania wody - nie mniej niz 0,1 N/imm2
W aprobacie techniczne] i cerlyfikacie zalgczonym do partil zapraw | mas klejgecych powinien byé podany czas
przydatno$ci do uzycia.

3. TRANSPORT
Piyty styropianowe elastyczne oraz welng mineralng nalezy dostarczac tylko i wylacznie w oryginainych

opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu musi sie znajdowac etykieta, w ktérej zawarte sa: nazwa i adres
producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, numer Aprobaty Technicznej ITB-AT-15-4776/2001 i dane techniczne
produktu. W czasie {ransporiu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposdd wykluczajgey uszkodzenie
opakowan. Materialy do robdt dociepleniowych nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Przygotowanie podloza

Podloze do przyklejania plyt powinno byé odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i nienatiuszczone.
Nierdownosci podloza powyzej 5 mm nalezy dzien wezeénigj wyrdownaé zaprawa wyrdwnawcza. Zgodnie z Instrukeja
ITB przed rozpoczeciem ocleplania $cian zewnetrznych budynku nalezy wykonaé probe przyczepno$ci plyt
styropianowych do podioZza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach scian zgodnie z zapisami instrukcji.
Wybér miejsca do proby, przyklejanie prébki oraz odrywanie probki musi odbywad sie w obecnoSci Inspektora
Nadrory, a fakly te winny byé odwiadczone wpisem do dziennika budowy.

Warstwy izolacyjne winny byé ukiadane szczegdinie starannie, Plyty styropianowe nalezy ukladad na styk bez
szczelin, Plyty winny byé przycigte na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy ukiadaniu plyt w kilku warstwach,
kazda warstwe uklada¢ miankowo (w cegietke). Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Podczas
docieplenia $clan fundamentowych styropianem oraz posadzek i podiozy, nalezy pamietat¢ o zastosowaniu
odpowiednich mas kiejgeych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie wynikajgcym z
projektu.

5. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
5.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta poprzez za$wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszezonym na opakowaniu iub innym réwnorzednym dokumentem;

- Malerialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$é nie mogg byé
dopuszczone do stosowania;

- Odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjy

projektows oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeni co do zgodnoici malteriatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafistwowei.

- Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbloréw materialdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1m” powierzchni zaizolowanej lacznie z robotami towarzyszacymi.

Hios¢ rob6t okresla sie na podstawie prejekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora Nadzoru |
sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosei Scian w
rozwinieciu przez wysoko$é mierzong od wierzchu cokolu do gomej krawedzi warstwy decieplanej, tgcznig z robotami
towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie niedocieplone | zajete przez otwory, wigksze niz 1 m°. Ochrony
naroznikdéw wypukiych katownikami lub ksztattownikami obficza sig w metrach w rozliczeniu {gcznym na m
catkowitej powierzchni docieplanei

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr robét izolacyinych

Powinien odbywac sie¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.
- Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna;
- dziennik budowy;
- zadwiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
- protokoly odbioru poszczegéinych etapdw robot zanikajacych,
- protokoly odbioru materialdw i wyrobow;
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce,

7.2, Odbiér robdét zwigzanych z dociepleniem
Odbiorowi technicznemy podiegajg nastepujgce etapy robot ociepleniowych
- przygotowanie podioza;
- potoZzenie ptyt dociepleniowych
- zabezpieczanie naroznikow
Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umoziiwi¢ sprawne i zgodne z technologia wykonanie robot. Po
zakoriczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez Wykonawce gwarancja, Nalezy
bezwzgiednie stosowaé sie do zaloZzen technologii systemowej (Aprobaly Techniczne 1TB, Warunki techniczne
wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).
Roboty podiegajg zasadom odbioru robot zanikajgeych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materialow do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni

~ polozenie warstw izolacyjnych

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

- uporzadkowanie stanowiska po robotach

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-81/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-20130:1999/ Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyly styropianowe

- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- PN-B-23116:1897 Piyty z welny mineraingj

- Instrukeja ITB 33412002 - Ocleplenie Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka mokra,

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra,

- Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/83, 932/93, 953/93, 954/93, 055/93, 956/93 — lgczniki do mocowania plyt
termoizolacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 1.

- Instrukcje producentow wybranych materialdw
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robot tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Okreslenia podstawowe

Ckreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami budowlanymi w zakresie robét
wykoficzeniowych i obeimuig :

= wykenanie tynkdw wewnetrznych — tynk cementowo-wapienny

= wykonanie tynkow zewnetrznych - tynk minerainy — do wysokosci 2 m od poziomu terenu pod siatke wzmacniajgca
nalezy zastosowaé dodatkowo siatke zabezpieczajacy, tynk malowany farbg silikonowg

= cokot - tynk mozaikowy

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnoéé z Umowg, przedmiarami robdt i
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt przy budowie stanu wykonczeniowego nalezy stosowac zgodnie z przedstawionymi
przedmiarami rob6t oraz niniejszg specyfikacja.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga byc przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

-~ sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakierystyka podang w dokumentacji projeklowej i specyfikacji technicznej.

— 53 wilaSciwie oznakowane i opakowane,

-~ spelniajg wymagane wladciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniex karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1, Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowad mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych Hluszcze organiczne, oleje lub mul.

2.2 Piasek PN ~ EN 13139:2003
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy a ponadto:
»  Nie zawierat domieszek organicznych
s miec frakcje réznych wymiaréw — piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalely stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich rednioziarnisty.
Do gladzi piasek drobnoziamisty

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
» Marka i sidad zaprawy powinny by¢ zgodne z wyrnaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byt wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilodci aby mogla by¢ szybko wykorzystana ok. 2 godz.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopainiany.
Do zapraw nalezy stosowac cement porllandzki z dodatkiem zuzla Jub popiotow lotnych 25i35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunKiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 st C.
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+ Do zapraw nale2y stosowaé wapno sucho gaszone fub gaszone w postaci ciasta wapiennego olrzymanego z
wapna niegaszonego , ktdre powinno tworzy¢ jednolitg | jednobarwng mase , bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczert obeych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobrac doédwiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

3. SPRZET

Roboty tynkowe moZna wykonywad recznie lub przy uzyciu specialistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania fakich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakoé¢ materiatow | wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dia Srodowiska.

Przy doborze narzedzi naleiy uwzglgdni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowad;

- migszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

-~ betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

- przenoéne zbiorniki na wode,

- fynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4, TRANSPORT

Whyroby do robét tynkowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego . Zaladunek i wyladunek
wyrobéw w opakowaniach, wozonych na paletach naley prowadzié¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, ukiadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca
sig prowadzi¢ przy maksymainym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wzki.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Podtoze
Podtoze musi by¢ suche, niezmarznigte, woine od kurzu, nasigkiiwe, wolne od wykwitdw i luznych czastek.

Przygotowanie podioZa

Powierzchnie osypujgce sie nalezy oczysci¢ mechanicznie;

- pozostalosci oleju szalunkowegeo na betonie usuwac strumieniem goracej pary wodnej;

- powierzchnie zanleczyszezone iflub pokryte algami: oczy$cié mechanicznie, strumieniem goracej pary wodnej lub przy
uzyciu $rodkdw do usuwania alg;

- stare, zwietrzate farby mineraine oczysci¢ mechanicznie,

- wykwity oczyscié mechanicznie;

- uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich szpachléwek;

- wszystkie podioZza pod tynk zewnetrzny nalezy gruntowaéd podkiadem Baumit GranoporPrimer lub Baumit UniPrimer
{czas schniecia podkiadu min. 24 godziny),

Nanoszenie

Po co najmniej 24-godzinnym schnigciu podkladu nakiadad tynk. Tynk zamieszaé wolnoobrotowym mieszadiem, nie
mieszaé z innymi produktami.

Tynk nakiadaé nierdzewng pacs stalowa w warstwie rownej wielkosci ziama i zacieraé,

Struktura rowkowa: po krotkim przyschnieciu zacieraé pacy plastikowg wykonujac ruchy koliste, poziome lub pionowe.
Struktura drapana: bezposrednio pe zaciggnieciu zacierac pacy plastikowsg ruchami kolistymi.

Pracowad rownomiemie i bez przerwy.

Wskazéwki:

Temperatura podioza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie moze
byé nizsza niz +5°C. Przy duZym nasionecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢
elewacje. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga wyraznie wydiuzy¢ czas wigzania i zmieniaé odcien
barwy. Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu.

Uwzgledni¢ wspotczynnik odbicia $wiatla przy uzyciu w systemach ociepler i na tynkach termoizolacyjnych {nie mnigj
jak 25).

Srodki bezpieczeristwa
Chroni¢ oczy | skore. Ostonié otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwaé z pomoca wody nie
czekajac na wyschniecie.

STWiORB PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI NISKIE}
BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO W CELU PRZY WROCENIA FUNKCH KULTURALNYCH




e "

L. 2RO NIVIEIGE TOMAMZ 414
Czestochowa, ul. Pulaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www . bitl.pl, biuro@bitl.pi

5.1. Prawidlowos$¢ wykonania powlerzchni | krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby tworzyly reguiarne plaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny byé prostoliniowe, a katy
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny byé katami prostymi lub powinny byé zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacii projektowej. Dopuszczaine odehylki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. lil wg PN-70/B-
10100.

Widoczne miejscowe nieréwnoéci lub wgiebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sg niedopuszczaine. Natomiast w przypadku fynkdw na elementach prefabrykowanych dopuszeza sie
widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w piaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykaiow
odchylek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.2. Wykonczenie narozy 1 obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach | przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkOw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Gzymsy |
podokienniki zewnetrzne powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oScieznicach | podokiennikach, powinny byé
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk
powinien byé przeciety i wykoticzony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materizléw
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednic na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materialdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodno$é uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projekiowe] i specyfikacjt technicznej robét tynkowych,
opracowaneg] dia realizowanego przedmiotu zamowienia.

6.2. Badania przygotowania podiozy

Stan pedioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci ~ poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentuainie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczgtkowej przy pomocy wilgotnoéciomierza elekirycznego,

b} réwnosci powierzchni ~ poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ccene wygladu i probe $cierania,

d) cbecnoéc luZnych | zwietrzalych czesci podloza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng

wygladu i probe zwilzania,

f) chionno$ci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) zluszezania | powierzchniowego odspajania podioZa — poprzez oceng wygladu,

Wyniki badart powinny byé odnotowane w formie protokolu kontrofi, wpisane do dziennika budowy i za akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami specyfikacii technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie
surowym i wysokosei mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnaweze] na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem,

Powierzchnie pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowangch, ciggnionych, okladzin, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m*. Przy pofrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéline wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejsze} specyfikacji techniczne] w czesdci ST-01.0
SNymagania ogbine”,

Roboty wymienione w 8T-07.0 ,Wykonanie tynkdw" podiegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemts oraz odbiorowi koricowemu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczaliowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10108:1897 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki | zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowiane. Suche mieszanki tynkarskie,

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czeé¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 458-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoéci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1897 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc 4) Arkady, Warszawa 1980,

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 1: Tynki.
Warszawa 2003 r.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot
posadzkowych i okladzinowych z plytek ceramicznych oraz tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykenanie:
Posadzki
- w pomieszczeniach mokrych, hydrofomiach, szatni, pom. magazynowych i porzadkowych, klatkach schodowych—
piytki ceramiczne gresowe anlyposlizgowe
- w pozostatych pomieszczeniach wykladzina z tworzywa sziucznego
- w pomieszczeniach o wzmozonym ruchu {(korytarze, hole, wiatrolapy, zaplecze kateringowe)— wykiadziny oraz plytki
ceramiczne o podwyZszonej odpornosci na Scieranie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz ckresleniami podanymi w ST
~MVymagania ogdine”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentiacja projekiowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogéine”

1.6. Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje robdt wykiadzinowych i okladzinowych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szezegblowego zakresu I formy projektu budowlanego (Dz. U. 2z 2003 r. nr 120, poz. 1133},

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt (obligatoryjna w przypadku zaméwient publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1924 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, cerlyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczgee o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1894 r. (Dz. U.
z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami),

- protokdly odbiorow czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zatgezonymi protokdtami z badas kontrolnych,

~ dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projekiu opracowanego dia konkretnej realizacji. Uwzgiedniajge:

- materialy do wykonywania wykfadziny i okladziny,

- lokalizacje | warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podiozy pod wykladziny i okladziny.

2. MATERIALY
2.1, Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Materialy stosowane do wykonywania robdt posadzkowych cementowych | wykiadzinowych oraz $Sciennych
okladzinowych z plytek ceramicznych i tworzyw sziucznych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normanmi,

~ Certyfikat Jub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna iub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- f1a opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnoéci do stosowania.

Sposéb transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacie dotyczaca skiadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robot wykladzinowych i okiadzinowych.
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2.2, Rodzaje materiatow

Wizelkie materialy do wykonania posadzek cementowych, wykiadzin i okladzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich fub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.1.Posadzki cementowe

Do wykonania {nawlerzchni betonowych) posadzek cementowych stosuje sie cement portlandzki klasy min. ,32,5" 2wir i
piasek.

Zaprawy
Wymagania dotyczgce zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500,a marki zaprawy i ich orientacyjny sklad PN-
90/14501

W tabelach przedstawiono orientacyjne sklady objgtosciowe zapraw.
Crientacyjne skiady zapraw cementowych {¢) wg PN-90/B-14501

Kiasa cementu Proporcje objgtosciowe skiadnikéw suchych:
cement/piasek klasa marki zaprawy
M12 M15 M20
32,5 13,5 1:3 11,6

Orientacyjne skiady zapraw cementowo-wapiennych {cw) wg PN-90/B-14501

Klasa cementu Proporcje objetosciowe skiadnikéw suchych:
cement/wapnolpiasek dla marki zaprawy
M4 M7

32.5 1:1:6 1:0,5:4.5

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki gress o parametrach nie gorszych niz :

Lp. Wymagania charakterystyczne gressow Wartosci
1. Nasigkliwo$é wodna {wg. PN-EN IS0 10545-3) 5 0,5%
2. Mrozoodpornosé (wg. PN-EN 1SO 10545-12) wymagana
3. Scierainosé wgiebna (wg. PN-EN IS0 10545-6) max. 175 mm 3
4, Odpornos¢ na plamienie (wg. PN-EN 1SO 10545-14) min. klasa 4
5, Twardosé plylek (wg. skali Mosha 1+10) min. klaga 7
6. Wiasciwosci antyposlizgowe (wg. DIN 51130} R10
Klasa A B

- Klasa antyposlizgowosci wg normy {DIN 51130) —~ w zaleznosci od charakleru pomieszczen

- Posadzki w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyé dodatkowo izolacja z folii ptynnych - sysiemowe tadmy szczelne
na narozach.

- W pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne Scienne gatunku | do gornej wysokoéci drzwi { h=200 +210 cm)

2.2.3. Wykiadziny rulonowe PCV

Lp. Wymagana charakierystyka wyldadzin PCV Wartosci
1. Grubosc wykiadziny 2,0 mm
2. Wykiadzina homogeniczna Tak
3. Powierzchnia pokryta warstwg cchronna poliurefanu. Wykladzina nie
wymagaiaca dodatkowych powlok akrylowych w okresie eksploatacii. Tak
4. | wg normy EN 648 Grupa P
Odpomo$é na Scieranie : lub ubytek grubosci wg normy EN
660.1 £0,15mm
lub ubytek grubo$ci mierzony na
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| aparacie Stutigart < 0,036 mm

5. QOdpormose na wgniecenia (wg normy EN 433) < 0,10 mm
6. Odpornosé ogniowa {wg normy DIN 4102) B1
7. Klasa uzytkowa (wg normy EN 685)

- obiekty uzytecznosci publicznej 34

- lekki przemyst 43
8. Kiasyfikacia — klasa twardosci K&
9. Wiasciwosci antyposlizgowe (wg normy DIN 51 130) R9, R10
10, Gwarancja min. 5 lat

Przy doborze materiatéw naleiy zastosowa¢ wymagania normy PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe.
Homogeniczne § heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichiorku winylu.”

2.2.4. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

- Plytki ceramiczne na $cianach w pomieszezeniach mokrych mocowane na klej wodoodpomy, elastyczny.

Kompozycje klejace do mocowania plylek ceramicznych musza speinia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza speinia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych fub nomm. Klej do wykladzin
PCV wg norm oraz wytycznych i zaleceri producenta.

2.2.5. Wylewka samopoziomujgca

Jest gotowa sucha mieszankg specjalnych cementéw, wypeiniaczy minerainych i modyfikatordw. Latwose
przygotowania masy oraz jej parametry robocze (doskonata rozlewnoéc | zdolno$é do samopoziomowania) sprawiaja,
Ze jest produktem bardzo wygodnym w uzyciu. W przypadku cienkich warstw (o grubosci zblizonej do 2 mm) spelnia
role masy szpachlowej. Jego stosowanie daje mozliwos¢ przygotowania bardzo réwnego podioza, charakleryzujacego
sig wysokimi parametrami techniczno-eksploatacyinymi, a takze ulatwia wykonanie i podnosi standard finainego etapu
wykonczeniowych prac podiogowych. Optymalnie dobrany czas wigzania i szybki przyrost parametrow
wytrzymatosciowych przyspieszajg mozliwos¢ wejcia na wykonany podkiad | wykonywania innych prac.

2.2.6, Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykiadzin i oktadzin to;

— listwy dylatacyine i wykoniczeniowe,

~ §rodki ochrony piytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do utwardzenia wewnetrznego { w masie)} i powierzchniowego posadzek cementowych

Wszystkie ww, materialy musza mie¢ wiasnoéci techniczne okredlone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.7. Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowad nalezy wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-88/B-32250

~Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggows
woda pitna.

3. SPRZET

Do wykenywania robot posadzkowyeh wykladzinowych i okiadzinowych nalezy stosowaé miedzy innymi :

- szezotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachie i pace metalowe iub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- pace zagbkowane stalowe fub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycii
klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

- migszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elekiryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji kiejacych,
- pace gumowe lub z fworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Transport materialéw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjainych $rodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywad do transporiu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyt
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przewozone materialy w sposob wykluczajgey ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roziadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Skiadowanie materialéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami | minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogéine przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania wykiadzin powinny byé zakonczone:

- wszysikie roboty stanu surowego tgeznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukeyjnych | izolacii podidg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi,

5.2. Warunki wykonania posadzek z tworzyw sztucznych

Do wykonywania posadzek z wykiadzin PCV moZzna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych fgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podiozy

Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawg
cementows.

Powierzchnie powinny by€ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna byé zapewniona co
najmnigj na kilkka dnf przed wykonywaniem robdt, w trakeie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kieje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w kibrych bedg ukladane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luZno ulozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zakiady szerokosci
2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac przy uzyciu kiejow zalecanych przez producenta okrelonej wykiadziny oraz w
cbowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Plyiki i arkusze z PCW naley przyklejad calg powierzehnig do podioza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy,
odstajacych brzegow plytek lub arkuszy PCV.

Arkusze iub piytki nalezy ulozyé szezelnie, dopuszezaina szerokodd spoin nie powinna byé wieksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy plytkami.

Spoiny miedzy arkuszami iub pasami piytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach piytek dopuszcza sie mijankowy
uktad spoin.

Odchylenie spoiny od lindi proste] powinno wynosic nie wigce] niz 1 mm/m i 5 mm na calej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu,

Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy Scianach wykoriczy¢ lisiwami z PCW. Listwy powinny by¢ przykigjone na calej
diugoéci do podioZa i dokiadnie dopasowane w naroZach wkleslych i wypukiych,

5.3. Wykonanie posadzek cementowych

Nawierzchnie cementowe wykazujg znaczna wytrzymatose, trwalosé i dosé dobra odpornosé na Scieranie. Sg twarde,
zimne, wrazliwe na dziatanie kwasoéw i zmian temperatury, jak réwniez wyzszych temperatur. Nawierzchnie betonowe
wykonuje sie zasadniczo jako bezspoinowe (jastrychy). Jednak ze wzgladu na skurcze | przewidywane zmiany
temperatury - nawierzchnie betonowe powinny by¢ dzielone wkladkami dy!atacyjnymt na mniejsze pola.

Najwicksza powierzchnia poszczegoinych pdl powinna wynosié ok. 30 m® przy najdiuzszym boku 6 m w
pomieszczeniach nie narazonych na duze rdznice temperatur. W pomieszczeniach zamknigtych nad ziemig wielkoéé
pola nie powinna przekracza¢ 10 m a przy najdiuzszym boku 4 m, natlomiast nawierzchnie wykonywane na zewnatrz
budynku powinny by¢ dzielone na pola nie przekraczaja_ce 5 m? przy najwigkszym wymiarze boku 3 m.

Nawierzchnie cementowe wykonuje sie jako poziome lub ze spadkami, kidre powinny wynosi¢ nie mniej niz 1%.

Na podioZu lub podkiadzie betonowym nanosi sig warsiwe zaprawy cementowej o stosunku 1 : 2 do 13 (1 ¢z
cementu na 2 - 3 cz. piasku) zarobiong] mlekiem wapiennym, co poprawia urabialnod¢ zaprawy i powoduje
zmniejszenie péZniejszego skurczu. Zaprawa powinna mieé konsystencje plastyczna. Zaprawe ukiada sie miedzy
listwami kierunkowymi, kiérych wysokosé rowna sig zadanej gruboséci nawierzchni. Metalowa fata, prowadzona po
listwach kierunkowych ruchem zygzakowatym, zageszcza sie zaprawe i §cigga jej nadmiar. Po wstepnym stwardnieniu
powierzchnie wygladza sie packa drewniana lub metalowa. Dla uzyskania wigkszej gladkosci zaciera sig ja nasigpnie
packa stalowa, skraplajgc woda. Przy wykonywaniu nawierzchni betonowych na wigkszych powierzchniach zachodzi
koniecznosé jej podzialu na mniejsze pola, w celu zapobiezenia peknieciom spowodowanym skurczem betonu,

W tym przypadku ukiadanie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ poszczegdlnymi polami, w 2 efapach, ograniczajge pola
szablonami) z jednoczesnym osadzeniem wkladek z tworzywa sztucznego lub ptaskownika metatowego.
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Po wypeinieniu wyznaczonych pél i wygtadzeniu ich powierzchni packa drewniana, pozostawia sie je az do
czesciowego stwardnienia befonu, a nastepnie wypelnia pozostale pola. Ostateczne wygtadzenie calej podiogi
wykonuje sie packa stalowa, skrapiajgc woda i uzywajac nieco rzadszej zaprawy.

Wzmocnienie w masie moze odbywaé sie poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa bazaltowego 3,3 kg/m® lub opitek
stalowych - 7 kglm2 { dla posadzki gr.3 cm)

Powierzchniowe ulwardzenie powierzchni moze by¢ wykonane przy pomocy komponentéw wg instrukcji stosowania
preparatdéw wydanej wraz z aprobatg techniczng przez producenta.

5.4. Wykonanie wylewek samopoziomujacych
5.4.1. Przygotowanie podtoia

Podioze powinno by¢ suche, noéne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnost
podkiadu, zwiaszeza z kurzu, brudu, wapna, olejow, Hluszczow, wosku, substancii bitumicznych, resztek farby. Jezeli
istnieje potrzeba zredukowania chlonnoéci podioza nalezy stosowad emulsje gruntujgea. Przed przystapieniem do
wylewania masy naleky dodatkowo zaznaczyé na Scianach miejsca przebiegu isinigjgeych w podkladzie dylatacii, aby
przenies¢ je pozniej na warstwe wygladzajgeq. 2 uwagi na mozliwos¢é wyplyniecia masy, podioZe powinno mieé
charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podiodze nalezy zabezpieczyé zastawkami, np. odpowiednio
profilujgc tasme przylepng lub stosujgc jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego materiaju,

5.4.2, Wykonanie podkiadu

Wiasciwg konsystencje rozrobionej w agregacie masy mozemy sprawdzi¢ tuz przed wylaniem, rozlewajac jg z walca o
poj. 1 litra na réwng powierzchnig. Po ustabilizowaniu utworzony placek powinien mieé ok. 50 cm Srednicy (tzw. préba
walca). Wylewke samopoziomujgcg wykonuje sie mechanicznie z uzyciem agregatow mieszajgco - pompujacych. Masa
jest mieszana z wodg w komorze mieszalnika | podawana pompg z wezdw ciSnieniowych.

Jastrych wylewamy w sposob ciggly, unikajgc przerw technologicznych, przemieszczajac sie stopniowo od oddalonych
Scian w kierunku do wyjdcia. Po zakoficzeniu wylewania mase nalezy wstepnie wyréwnaé i rozprowadzié (tepowanie).
Wykonujemy to watkami, szczotkg z diugim wilosiem lub przy pomocy aluminiowej laty. Czynnosé tepowania
wykonywa¢ w czasie nie diuzszym niz 30 min od rozpoczecia wylewania. Wspomaga ona poczatkowy efekt
poziomowania i tiednorodnia wylewke.

5.4.3. Dojrzewanie podkiadu

Unika¢ bezposredniege naslonecznienia i przeciggow, Zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczat pe & godzinach, natomiast obcigZzanie po 7 dniach. Prace wykladzinowe mozna
rozpoczac po 3 - 4 tygodniach, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania oraz paroprzepuszczalnodci wykladziny.

5.5. Wykonanie wykladzin z plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykiadzinowych nalefy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac plyiki wediug wymiardw, gatunku i odeieni oraz rozplanowaé sposéb ukladania plytek.
Posadzki nalezy zabezpieczyé folig plyning.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkodé i szerokos€ spoin. Na jednej plaszczyinie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symeirycznie a skrajne powinny miec jednakows szercko$¢ wigkszag niz polowa phytki,
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okredlone w dokumentacji wzory lub
skiadajacy sie z roznego rodzaju | wielkosci piyiek.

Kompozycja (zaprawa) kiejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukeja preducenta,

Ukiadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycie klejacg naklada sie na podioze giadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie zebata krawedzig
ustawiong pod katem okofo 50°. Kompozycja kiejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie | pokrywad cata powierzchnie
podioza, WielkosSd zebdw pacy zalety od wielkosci piytek.

Prawidiowo dobrane wielkosé zebow i kensystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod
piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki,

Zaleca sig stosowaé nastepujace wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkoéci plytek:

— 50 x50 mm~3 mm

- 100 x 100 mm ~ 4 mm

-~ 150 x 150 mm —~ 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

= 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwg kompozycii klejacej powinna wynosié okolo 1 m lub pozwoli€ na wykonanie
wykladziny w ciaqu okoio 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji kiejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi
Srednio okolo 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej ukiada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
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Nakladajgc pierwsza plytke naleZy jg lekko przesunaé po podiozu (okoio 1 cm), ustawit w Zgdanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dolozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami
edsungé na szerokosc spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swieze] kompozycji klejowe] po docidnigeiu plytki uzyskuje
sig efekt .przyssania”, Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Dia uzyskania jednakowej wielkoéci spoin stosuje sig wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastepujace szeroko$ci spoin przy plytkach o diugosci boku;

- do 100 mm - okolo 2 mm

-~ od 100 do 200 mm - okolo 3 mm

- od 200 do 600 mm —~ okolo 4 mm

-~ powyzej 600 mm ~ okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaé jege nadmiar, mozna tez usunaé
wkiadki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowat listwy dylatacyine i wykonfczeniowe,

Po ulozeniu piytek na podiodze wykonuje sig cokoly. Dla cokoldw wykonywanych z plytek identycznych jak dia
wykiadziny podiogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie piytek.

Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie phytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) pe powierzchni wykladziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrizenie miedzy plytkami; ruchami prostopadie i uko$nie do
krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni piytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzegdziem i uzyskac wkiesly kszialt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sig poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gladkg gabkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoéé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez tekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdblnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dia podniesienia jakosci wylkdadziny i
zwigkszenia cdpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogy by¢ powleczone specjainymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze phytki.

5.6. Wykonanie okiadzin z plytek
5.6.1. Podioza pod oktadzine

Podiozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé:

- §ciany betonowe

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysiapieniem do rob6t okdadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidlowos$é przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czysle, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakéw, peknigc i ubytkow.

Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé plaskie i réwne. W przypadku wystgpienia
nierbwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnad zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku Scian z elemenléw drobno wymiarowych tynk powinlen byé dwuwarstwowy {obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-waplennej marki M4-M7. W przypadku oidadzin wewnetrznych
éciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca sie folie plynng.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i hustych plam, oczyszczona ze starych powiok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
dlugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm

~ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapignnej, wapiennej i gipsowej
marki nizszej hiz M4,

5.6.2, Wykonanie okladzin

Frzed przystgpieniem do zasadniczych robét okladzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne materialy,
narzgdzia i sprzel, posegregowad plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozpianowaé sposéb ukiadania
plyiek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos§c | przyjetg szerokoéé spoin. Na jednej $cianie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakows szerokosé, wiekszg niz polowa
plytki. Szczegéinie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreglone w dokumentacji wzory lub
skladajgea sie z réznego rodzaju | wielkosci plytek.
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Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladks late drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania
faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lale mocuje sie na wysokosci cokoiu lub drugiego rzadu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejgca. Wybor kompozycii zalezy od rodzaju
plytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacg nakiada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebaig
krawedzig ustawiona pod katem okofo 50°. Kompozycja klejgca powinna byé roziozona réwnomiernie | pokrywad cata
powierzchnie podioia. Wielosé zebow pacy zalery od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielkodci zebdw i
konsystencia kompozycii sprawiaja, Ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
phytki.
Zalecane wielkosci zegbOw pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.5, Powierzchnia z nalozong warstwg
kompozycii klejgcej powinna wynosic okolo 1 m? lub pozwolié na wykonanie okladziny w ciagu okolo 10-15 minut.
Grubo$é warstwy kompozycji klejace] w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju | wielkosci plytek wynosi
okolo 4-6 mm.
Ukiadanie plytek rozpoczyna sie od dolu w dowolnym naroiniku, jezeli wynika z rozplanowania, 2e powinna znalezd sie
tam cala piytka. Jesli pierwsza piytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé od przykigjenia drugiej calej plytki w
odpowiednim dla niej miejscu.
Ukladanie plytek polega na ulozeniu plytki na &cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami”® ustawieniu na wiasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy kiejowej po dociSnieciu
phytki uzyskuje sie efekt przyssania”. Plytki o dudych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.
Pierwszy rzad piytek, tzw. cokolowy, ukiada sie zazwyczaj po ulozeniv wykladziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokoéé.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie widadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kieju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunac wkiadki dystansowe,
W trakcie ukladania plytek naleZy takze mocowad listwy wykoficzeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.
Drobne plytki (tzw. mozaikowe)} sg powierzchnia licows nakiejane na papier przez co mozliwe jest kiejenie nie
pojedynczej plylki lecz wigkszej ifosci. W frakcle Klejenia plytki te dociska sie do Sciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. siupdw) nalezy uzywad odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji kiejacej papier usuwa sig po uprzednim namoczeniu woda,
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢
okredlony przez producenta w insirukcii stosowania zaprawy kiejowej. W przypadku gdy krawedzie plylek sa nasigkliwe
przed spoinowaniem naiezy zwilzyé je wodg mokrym p@dztem .
Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powaemchm okladzmy paca
gumowg. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngé w przestrzenie miedzy piytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie 2z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokragionym narzedziem i uzyskaé wkigsly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny ofrzymuje sie poprzez przelarcie zaprawy
paca z naklejona gladka gabkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wyscka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem
do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek, Szczegélnie dotyczy o
piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

6. KONTROLA JAKOSCIi ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podiegac materialy,
kiore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podicza.

Wszystkie materialy — plytkd, wykiadziny z tworzyw sztucznych, kompozycje kiejace, jak réwniez materialy pomocnicze
muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad parametrom okreslonym w
dokumentacji projekiowej.

Kazda partia materialébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnodci stwierdzajacy
zgodnoié wlasnosci technicznych z okresionymi w normach | aprobatach,

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wykladzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

-- sprawdzenie wizualne wygltadu powierzchni podkiadu pod wzgladem wymagane] szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosei i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podidadu, kidre przeprowadza sie przykiadajac w dowolnych migjscach i kierunkach 2-metrowa
tate,

—~ sprawdzenie spadkow podidadu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe] laly i poziomnicy, pomiary
réwnoéct | spadkow nalezy wykonaé z dokladnoscig do tmm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymalosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy | akceptowane przez inspekiora Nadzoru.
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6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaig na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i okladzin z dokumentacja
projekiowa | ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowosc
dalszych prac. Badania te szezegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny speinienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i okiadzin a w szczegélnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacia projektowa | wprowadzonymi zrmianami, kiére naniesiono w dokumentacii powykonawczej,
-~ jakoéci zastosowanych materiatow | wyrobéw,

— prawidiowosci przygoiowania podiozy,

~ jakosci (wygladu) powierzchnt wykiadzin i okladzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, siykéw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykdadzin podiog i okladzin scian powinien obejmowaé:

— sprawdzenie prawidlowo$ci utozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe | odcien nalezy sprawdzac wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocy laty kontroinej diugosci 2 m przykladanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy lata a badana powierzchnia nalety mierzy¢ z dokiadnoscig do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowoéci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na calej ich diugosci {dla
spoin wyktadzin podtogowych | poziomych okladzin $cian) oraz pionu {dia spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z dokladnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gluchy diwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podkiadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypemnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wietko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0.5 mm

- grubo$é warstwy kompozycji klejacej pod plytkami {pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé okresiona
na podstawie zuzycia kompozyciji kiejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
{zamawiajgcego) | wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sie w m’ na podstawie dokumentacji projeklowej przyimujac wymiary w
swietle Scian w stanie surowym.

Z 2t)b!iczcm«ej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw | innych elementéw wigksze od 0,25
m°.

W przypadku rozbieznos¢ pomigdzy dokumentacia a stanem faklycznym powierzchnie oblicza sie wediug stanu
faktycznego. Powierzchnie okladzin okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu fakiycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robdét podano w niniejszej specyfikacii technicznej w czescl S5T-01.0
Mymagania ogoine”,

Roboty wymienione w S1-08.0 ,Wykonanie ckiadzin Scian i posadzek™ podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, odblorowi cze$ciowemu oraz odbiorowi kofcowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dfa Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IS0O 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci | znakowanie.

PN-EN 87:1924 Plytki i plyty ceramiczne $cienne | podiogowe. Definicie, kiasyfikacja,

wiasciwosci | znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Plyiki i plyly ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 180 10545-2:1992 Plyiki i plyty egramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN SO 10545-3:1999 Piytki i plyly ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwoéci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci calkowitej,

PN-EN 180 10545-8:1998 Plytki i piyly ceramiczne. Oznaczenie ciepinej rozszerzalnosci liniowsj.

PN-EN iSO 10545-9:1998 Piytki | piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
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PN-EN ISO 10545-10:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Piytki i plyly ceramiczne. Ozpaczenie odporno$ci na pekniecia wloskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:19899 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 180 10545-13:1980 Plylki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na plamienie.

PN-EN IS0 10545-15:1999 Plytki i plyly ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Phytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie malych rG9nic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicie | wymagania techniczne. :
PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw
cemeniowych i zapraw do spoinowania. 5
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek. Oznaczenie odpornoéci chemiczne] zapraw na bazie

Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 2: oznaczenie odpormosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: cznaczenie wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek, Cz. 4: oznaczenie skurczu,

PN-EN 12808-5:2002{U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 13813:20083 Podkiady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminoiogia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowiane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.

PN-80/B-14501: Zaprawy budowlane zwykie.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt § Okladziny i wykladziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, kitérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wykonanie robot
malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Ckreslenia podane w niniejsze} ST s3 zgodne z cbowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do malowania wnetrz budynkdw mogg by¢ stosowane:

- farby dyspersyjne, kiére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, kiGre powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i flalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mingralno-organicznych jedno- lub kilkkuskladnikowe do rozcieniczania wodg, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

- lakiery olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i flalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny odpowiadad
wymaganiorn normy PN-C-81800:1998,

- jakiery, kiére powinny odpowiadac normie PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Sprzet stosowany do robét malarskich powinien
by¢ sprawny i zaakceptowany przez sluzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPCORT
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzié podioze

- naprawi¢ uszkodzenia, rysy skurczowe, oczysci¢ z kurzu, sadzy, tluszczu, zgorzelin masy formierskief, rdzy,
pozostalosci zapraw | ewentualnych zniszczen farb, jezeli podkiad byl uprzednio malowany i oczyszczone chemicznie z
wykwitdw grzybéw pleéni itp.; wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapitarnego.

- Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajgcych przyczepnosé
materiatow.

- Podioze nie moze by¢ wykenane lub zawiera¢ materiatu, kiorego wejécie w reakcje chemiczne z dowolnym
skiadnikiem wyrobtw do gruntowania podioza spowoduje utrate jego funkeji (np. w wyniku kontakiu gips/icement).
Podloze powinno spelniaé nomatywne lub umowne kryteria folerancji edchylef powierzchni i krawedzi.

W szezegdinych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod kagtem przyklejania siatki | przyjecia
wiasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy kiejowej do podioza.

Ogoéinymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosct podioza sg proby przeprowadzone w kilku miejscach na
podiozu, aby uzyskane wyniki byly w peini miarodajne i obiektywne dia calego obiektu.

Przygotowanie podioza odchylki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnoéci i gladkosci,

- Préba odpornoéci na Scieranie Otwarlg dionig lub przy pomocy czamej i twardej tkaniny oceni¢ siopiefi zakurzenia,
zapiaszcezenia lub pozostatosci wykwitdw na podlozu.
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- Proba odpornoSci na skrobanie lub zadrapanie - stosujgc metode siatki naciaé lub poslugujge sie twardym i ostrym
ryleem oceni¢ zwartosé i no$nos¢ podloza oraz stopien przyczepno$ci istniejacych powiok.

- Proba zwilzania szczotkag, pedziem iub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chlonnoéci podioza.

- Test réwnoéci i gladkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem | poziomicg okre$li¢ odchylki ciany od piaszczyzny
i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie pordwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
{dotyczacych np. konstrukcji zelbetowych, murowych, tynkdw wewnetrznych | zewnetrznych, gladzi cementowych,
pofaci dachowych.)

- W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowad odpowiedni preparat
gruniujgey, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po zatwierdzeniu przez inspektora
Nadzoru.

- Grunt nakladac szcrotka malarskg, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej chionnoSci podioza
gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podloza nie powinna byé nizsza niz + 5°C, a
w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé¢ nizsza niz + 8°C; zapewnia o odpowiednie
warunki wigzania.

Podioza powinny byé oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby | 2adanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po;

- calkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych, {j. wodociggowych, kanalizacyjnych, centrainego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych,, z wyjatkiem zalozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metatowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),

- wykonaniu podiozy pod wykiadziny podiogowe,

- lozeniu podkég drewnianych, tzw. bialych,

- catkowitym dopasowaniu | wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkieniem okien itp., jesli siolarka nie zostala
wykoriczona fabrycznie,

Drugie malowanie mozna wykonad po:

- wyKonaniu fzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych | wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokolow,

- oszkleniu okien, jesi nie bylo to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcig producenta farb.

- Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkoedzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé | ostonié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
§.1.Kontrola materiatow
Farby i srodki gruntujgace uzyte do malowania powinny cdpowiadacé Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- ¢czy dostawca dostarczyt deklaracie zgodnosci wyrobdw z odpowiednig norma lub aprobata techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglagdu zewnegtriznege naleZy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
- w przypadku farb cieklych: skoalugowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypeiniaczy (z wyjgtkiem niektérych
farb struklurainych), koiuch, Siady plesni, trwaly, nie dajgcy sie wymieszad osad, nadmierna, utrzymujgce sie
spienienie, obce wirgcenia, zapach gnilny,

6.2. Wymagania w stosunku do powlok farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc:
- niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na remulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk,
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
- bez uszkodzen, smug, przeswitdw podioza, plam, $ladow pedzla,
- bez zniszczen, odstawania od podioza oraz widocznych fgczen i poprawek.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powloki odpowiadajgcs rodzajowi faktury pokrywanege podioZza. Nie powinny wystepowacd
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw [ wypelniaczy.

Badanie powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14
dniach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6ét jest m*® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowanierm do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar: lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
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pracy. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podiegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1, Odbidr podioza
Zastosowane do przygoiowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachidwka, Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbidr
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic,

8.2, Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roziozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegainych skupisk
iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych piatéw
powioki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powiok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornoéci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania osfrym narzedziem powloki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

Rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera | sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.,

- PN-EN 971-1 Farby i fakiery. Terminy | definicje dotyczgce wyrobbw lakierowych. Terminy ogéine.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

~ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epcksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81801:2002 Farby olejne i alkidowe.

~ PN-C-81608:1898 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnaltrz,

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem phyt gipsowo ~
kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy ziecaniu | realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych 8T

Rohoty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace | majace na celu utozenie plyt GK.
Rodzaj plyt gipsowo-karionowych (GKB, GKBI, GKF) nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
dotyczacymi przeznaczenia poszczegbinych pomieszezent,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Infyniera.

2. MATERIALY

Piyty GK musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-78405. Zgodnie z normag PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 musza
nalezed do klasy materialéw budowlanych niepalnych.

Rodzaje pivt gipsowo-kartonowych ;

Piyty zwykle (GKB} wykonane sa z gipsu, ich powierzchnie i krawedzie wzdiuzne pokryte sg specjalnym kartonem.
Piyty te stosowane sg do budowy Scian dzialowych, obuddéw Sciennych i sufitowych na konstrukcji nosnej oraz jako
suchy tynk. Dopuszczone sa do stosowania w pomieszezeniach o wzgledne] wilgotnosci powietrza mniejszej niz 70 %.

Plyty ognioodporne (GKF) - wykonane sg jak plyly zwykle; rdzer gipsowy tych plyt jest dodatkowo zbrojony witknem
szklanym. Piyly GKF stosuje sie tam, gdzie stawiane sg wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe).
Dopuszczone s3 do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza mniejszej niz 70%.

Piyty impregnowane (GKBI) - posiadajg impregnowany rdzen oraz karton (zielony). Zapewniajg opdénione i
zmniejszone wchianianie wody < 10% masy plyty. Plyty te siosowane sg do fazienek i pomieszczen uzywanych w
podobny sposéb, oraz jako podioze dla plytek ceramicznych. Dopuszczone sg do stosowania w pomieszczeniach o
okresowo (do 10 godz.) podwyzszonej wilgotnoSei wzgledne] powietrza do 85%.

3. TRANSPORT

Przy obrébce fub montazu plyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzegac poniszych warunkéw:

- Piyty gipsowo-kartonowe nalery przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocy odpowiednich
$rodkow transportowych (wizek podnosny, wozek do plyt lub wézek do transporiu cigzkich pakietow piyt).

- Podczas osadzania plyt nalezy zwracaé uwage na fo, aby nie uszkodzié narozy i krawedzi.

- Niewdasciwe skiadowanie (np. stawianie piyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztalceni, ktdre utrudniajg prawidiowy
montaz i prowadzg do powstania usterek,

- Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom {odksztalceniom iub peknigciom), plyfy gipsowo-kartonowe muszg byd
skfadowane na plaskim podiozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

- Podczas skladowania plyt trzeba zwracad uwage na nosnosc podicza (stropu) 50 plyt ognicodpomych o grubesci 12,5
mm | wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop no$ny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

- Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig | wplywami atmosferycznymi.

- Plyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utoZone na ptaskim podiozu.

- Produidy gipsowe (piyly, kiej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach

Zakres klimatyczny korzysiny dia obrobki plyt gipsowo-kartonowych miesci sig pomigdzy 40 | 80% wilgotnosci
wzglednej powietrza | przy temperaturze pomieszczenia od +10°C do maksymalnie + 45°C.

Po montazu systemy z plyt gipsowo-karfonowych nalezy chronid przed diugotrwalym dzialaniem wilgoci,
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4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Obrébka plyt GK

Przycinanie
Piyty gipsowo-kartonowe nalezy cigé za pomocg noza do plyt lub noza do wykiadzin. Podczas przycinania plyty

powinny lezed plasko na réwnym podioZu, np.: na palecie lub na specjalnym siole do przycinania.

Aby przyciaé plyte nalezy:

- naciaé karton strony licowej (zastosowad late),

- piyte zlamac w rdzeniu gipsowym,

- rozcigé karton strony tylnej. Aby dokonaé dokladnego przycigcia, nalezy uzyé pily platnicy lub pily tarczowej z
urzgdzeniem odsysajacym.

QObrobka krawedzi

- Krawedzie ciete sfazowaé za pomocy struga.

- Karion na stronie licowej obrobi¢ postuguiac sie papierem sciernym.

- W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowac krawedz kartonu na
stronie ficowej,

- Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie iub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepsze} przyczepnosci masy szpachlowe].

Wyciecia
Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy dokladnie wymierzy€, wykreslic i wyclgt postugujac sie pitg otwornicg
fub pitkg do wycinania. Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wieksza niz érednica rury.

4.2. Mocowanie piyt GK
Mocowanie
Plyly gipsowo-karlonowe mogg by€ mocowane do kKonstrukeji nosnej wykonanej z metalu bad? z drewna. Mogg by¢ one
fakze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomocg kleju gipsowego. Nie wolno
przyklejac ptyt gipsowo-karionowych do skodnych lub poziomych elementow konstrukeyjnych (stropy i dachy).
Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy pamigta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte oraz, aby
przylegaly do konstrukcji nosnej. Nalezy zachowaé nastepujace odstepy elementéw mocujgeych od krawedzi plyty:
- krawedzie osloniete kartonem < 10 mm,
- krawedzie nie osloniete karlonem < 15 mm,
Whkrety iub klamry umieszczadé prostopadle do plaszezyzny plyty i wpuszezadé tylko na taka gtebokosE, aby nie
uszkodzi¢ kartonu gléwka elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszczal do powstawania
odksztalcen plyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia).
Diugosé elementu mocujgcege zaledy od gruboscl piyty lub grubodci cokiadziny oraz od wymagane] glebokoéci
wpuszczenia go w konstrukcje nosna,

Giebokosci osadzenia elementéw mocuiacych w konstrukcie nosnel
Biachowkrely >10mm

Whkrety do drewna, klamry > 5 x diN

S = Minimaina glebokos¢ osadzenia dN= §rednica nominalna wkretéw, klamer.

Potaczenia
Profile przylgczeniowe z metalu (UW) lub drewna powinny by¢ mocowane do podioZa i stropu w odstepie < 1000 mm;

przylaczenia boczne musza miec ¢o najmnigj trzy punkty mocowania.

Sciany dzialowe powinny byé szczelnie poigczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Material
uszczelniajacy musi na calej swojej szerokosci wypelniaé nierébwnosci podioza.

Powstajgce styki nalezy wypelnic masg szpachlowa, Tam, gdzie wystepuje okladzina wielowarstwowa | gdzie nie ma
wymagan przeciwpozarowych, styki polaczeniowe zewnetrznej okladziny mozna wypelni¢ elastyczng masa spoinowsg.

Potacrenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszezeft elementdw graniczgeych ze Sciang dzialows w zakresie > 10 mm, to
pomiedzy Scianami dziatowymi a stropem nalezy stosowad polgczenia elastyczne. W tym wypadku ukiada sie pod
profile UW paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Okladzina Sciany nie powinna przeszkadzac w
ruchu graniczacych elementow.

Ksztaltowanie spoin
W przypadku okladziny jednowarstwowej Scian i sufitow styki sasiednich plyt muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie,

tak by nie powstaly spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie > 400 mm). W przypadku okladziny wielowarstwowej
poszczegdine warstwy plyt uktada sie z wzajemnym przesunigciem.
Nalezy z2wracaé uwage na staranne ustawienie plyl, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania.
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W pomieszczeniach o wysokie] wilgotnosci (lazienka, natrysk) plyly gipsowo-kartonowe nalezy umieszczaé na
konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gémej powierzchni podioza.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by€ umieszczane w pozycji poziomej | pionowej. W przypadku ukiadania plyt w pozycii
pionowej ich styki wzdtuznych krawegdzi nalezy umieszczad na profilach pionowych konstrukcii nosnej.

W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny byé tak rozmieszczone, aby
przylegaly do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja noéna §ciany dzialowej.

Szczeliny dylatacyine
Nalezy uwzgledniaé szczeliny dylatacyine elementéw konstrukeyjnych budynkow. Tam gdzie wystepujg wymagania

odpornosci ogniowe] przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sig do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez
1TB.

4.3. Spoinowanie Scian GK
Dane ogdlne
Przy niskich obcigzeniach mechanicznych do spoinowania piyt gipsowo-kartfonowych o krawedziach KPOS mozna
stosowaé mase szpachlowg bez taémy zbrojgce].
Przy wy2szych obcigzeniach mechanicznych zaleca sie spoinowanie krawedzi KPOS z zastosowaniem tasmy zbrojgcej
i masy szpachlowej. Krawedzie KS powinny byC spoinowane z taémag zbrojaca masg szpachiowa.

Tasmy zbrojace
Dopuszczone jest stosowanie taémy zbrojacej z papieru lub widkna szkianego. Przy spoinowaniu mechanicznym

siosowane sg tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z wibkna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania
recznego.

Krawedzie ciele (KC)
Zaréwno przy speinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niegj, krawedzie clete najpierw nalezy sfazowac i
oczyscié z pylu.

Spoinowanie standardowe

Elemmenty mocujgce, laczenia i przejscia przed przystapieniem do spoinowania fugl nalezy wyréwnaé do poziomu
pokrywajacych piyt. Podczas padania $wiatia pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni
§ciany.

Powierzchnie tak wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprocz jedwabnych, winyiowych i metalowych),
malowania matowego i teksturowanego.

Spoinowanie specjalne
Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podioze powinno byé dopasowane do szczegbinych warunkow

oSwietlenia (waski strumient Swiatla) i musi by¢ moziiwie gladkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachiowanie
spoin lub pokrywanie masg szpachlowsg catej powierzchni Sciany.

Spoinowanie bez tasmy zbrojgcej

{KPOS, KPO, KO, krawedzie cigte)

Kolejne kroki:

Przy pierwszym spoinowaniu mase szpachlowg rozprowadzamy poprzecznie do linii styku piyt, wciskajac jg jak
najglebie] | dokladnie wypelniajge calg szezeling. Po okolo 60 min. usuwamy niepofrzebne naddatki masy szpachlowej.
Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepisj jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy wzdluz calej spoiny. W
razie potrzeby styk przesziifowaé.

Spoinowanie z tasma zbrojaca

(KPOS, KS)

Kolejne kroki:

Przy pierwszym spoinowaniy mase szpachlowg rozprowadzamy poprzecznie do linii styku piyt, weiskajac jg jak
najgtebiej i dokladnie wypelniajgc calg szezeling.

TaSme zbrojgcg ukladamy na §wiezym podidadzie z masy szpachiowej i wyrownujemy. Po okolo 80 min. usuwamy
niepotrzebne naddatki masy szpachlowej.

Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy | wygladzamy wzdluz calej spoiny. W
razie potrzeby styk szlifujemy.

Waine wskazdwki dotyczgce spoinowania

- Temperatura w czasie obrébki musi wynosi¢ powyizej 10°C.

- Spoinowanie rozpoczynaé dopiero po zakoficzeniu prac tynkarskich.

- Spoinowanie przeprowadzaé dopiero wtedy, gdy nie sg przewidywane juz 2adne zmiany wymiarow plyt spowodowane
zmianami wilgotnoéci i temperatury w pomieszczeniu.
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- W wypadku suchego tynku szpachlowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu kleju gipsowego. Przy
okladzinach wielowarstwowych nale2y wypeini¢ masg szpachlowg takze spoiny wewnetrznych warstw plyt.

- Zapewni¢ odpowiednie ogrzewanie i wentylacje pomieszczen, w ktérych spoinowano pivly gipsowo-kartonowe.

- W zimie unika¢ naglego nagrzewania pomieszczen.

- Potaczenia z elementami konstrukcyjnymi moga byé spoinowane z zastosowaniem tasm zbrojacych, aby zapobiec
powstawaniu niekontrolowanego ukladu rys. Jezeli nie istniejg Zadne wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowei,
spoiny polaczen moga by¢ trwale elastyczne (masy akrylowe).

4.4. Wykonczenie $cian z plyt GK

Podloze

Podloze, lgcznie ze spoinami musi by¢ plaskie, suche, o odpowiedniej nosnosci, bez pytu, zabrudzen i rys. Nalezy
usunag istniejace odpryski zaprawy | pozostalosci masy szpachiowej. W przypadku wysokich wymagan dotyczgcych
plaskoéci podioza konieczne jest zaspoinowanie lub wylozenie stiukiem calej powierzchni. Podczas szlifowania zwrocic
uwage, aby nie zostala uszkodzona powierzchnia kartonu.

Gruntowanie
Przed pokryciem powierzehni piyt gipsowo-kartonowych farbg lub fapeta nalezy je przedtem przygotowa¢ uzywajac
srodkow gruntujacych w celu wyrdwnania roznej zdolnoéci wehianiania kartonu i masy szpachlowej.

Farby i lakiery
Stosowaé mozna wiekszos¢ farb dostepnych w handlu, np. farby dyspersyine. Nie stosowaé farb na bazie mineraingj

{farby wapienne, na szkle wodnym, krzemianowe). Istniejg producenci oferujacy krzemianowe farby dyspersyjne do plyt
gipsowo-kartonowych. Przed ich zastosowaniem nalezy potwierdzié ich wiaéciwosci i przydatnos¢ do danego
zastosowania u producenta i przestrzegad jego zalecen.

Pod dluzszym i intensywnym dziataniem $wiatla surowe powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych mogg zzdtknat. W
takim przypadku zaleca si¢ stosowanie $rodkéw gruntujacych, kt6re temu zapobiegaja.

Zaleca sig prébne malowanie plyt gipsowo-kartonowych obejmujace kilka ich szerokosci, facznie z miejscami
szpachiowan, aby sprawdzi¢ jednolitosé kolforu i odcienia farby,

Nakiadanie farby
Farbe mozna naklada¢ pedziem lub watkiem. Nakladanie farby za pomocs pistoletu dopuszczone jest po uprzednim

nafozeniv $rodka gruntujgcego zawierajacego rozpuszezalnik {podkiad wgtebny).

Lakierowanie
Zaleca sig lakierowanie w dwoch warstwach.

Tynk
Piyty gipsowo-karfonowe mogg zostat pokryte tynkiem nakiadanym watkiem lub zacieranym z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Przed zaslosowaniem danych systemow tynkowania nalezy zagruntowaé podioze zgodnie z zaleceniami
producentdw tynkéw. Aby zapobiec prze$witywaniu kartonu i spoin, musza one zostaé zabarwione na kolor zblizony do
keloru tynku. Dotyczy to szczegéinie tynku zacieranego.

Piytki ceramiczne

Na lekkich $cianach dzialowych dozwolone jest ukiadanie piytek ceramicznych. Powinny by¢ one pokryte podwding
okladzing z piy! gipsowo-kartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ 600 mm. Przy okladzinie
jednowarstwowej o grubosci 20 mm nalezy zredukowaé ten rozstaw do max. 500 mm. W lazienkach fub w innych
wykorzystywanych w podobny spos6b pomieszczeniach zaleca sie

stosowanie impregnowanych plyt gipsowo-kartonowych (GKBI/GKF1) z zielonym karfonem iub piyt typu kompakt.
Mozna stosowa¢ dostgpne w handlu plytki ceramiczne lub kamienne. Przy uldadaniu i kiejeniu plylek nale?y generalnie
stosowac sig do zalecen producentow plytek i kiejow. '

Mozna stosowa¢ wigkszo$¢, dostepnych w handlu, klejéw na bazie tworzyw sztucznych. Plytki nalezy kilei¢, nakiadajac
szpachlg zebatg na calg powierzchnig podioza cienka warstwe kleju. Przy najwyzszym rzedzie plyiek klej naleiy
nakiadaé poziomo, aby za plytki nie dostata sie woda.

Powierzchnie narazone na wilgod
Przed ulozeniem plytek nalezy naniesé¢ na plyty gipsowo-kartonowe $rodek gruntujgcy. Powierzchnie narazone na

wilgoc przed przyklejeniem plytek nalezy uszczelni¢ elastycznie warstwa specjalnego $rodka (tzw. folia w plynie). Na
krawedzie ciete oraz przejscia w phytach naniesé spore ilosci srodka gruntujacego. Nastepnie nalozy¢ szpachia zebatg
cienkg warstwe kieju.

Klei uszczelniajacy

Przy zastosowaniu kleju wodoodpornego mozna zrezygnowaé z uszczelniania powierzchni. Kle} wodoodporny nalozyé
na catej powierzchni i pozostawi¢ do wyschnigcia. Nanies¢ ten sam klej szpachig zebata | docisngt plytki.
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Spoiny itaczenia

Spoiny pomiedzy ufozonymi plytkami nalezy wylozy¢ hydrofobowym, nieprzepuszczalnym dla wilgoci materiatem.
Wszelkie styki polagczeniowe, narozniki, styki pomiedzy $ciang i podloga, szczeliny dylatacyjne w pokryciu oraz wszelkie
przejscia w Scianach nalezy wodoszczeinie zabezpieczyé trwale elastycznym materiatem spoinowym.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwosé oraz zakres badan plyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
Mymagania dia piyt gipsowo — kartonowych”.

W szczegdbinosci powinna by¢ oceniana:

- réwnose powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancig),

- wilgotnoscé | nasiakliwoseé,

- obcigZzenie na zginanie niszczgee lub ugiecia piyt.

Warunki badan plyt gipsowo - kartonowych i innych materialdw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzory.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okreéla ilod¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedlug
sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podiegajg akceplacji Inspekiora nadzoru | muszg posiadaé wazne
certyfikaty tegalizacji, Jednostki obmiarowe ~ jak w przedmiarze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioruy robdt podano w niniejsze} specyfikacji technicznej w czesci ST-01.0
Symagania ogoine”.

Roboty wymienione w ST-10.0 Wykonanie elementéw budowlanych z plyt GK” podiegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu oraz odbiorowi koficowemts.

8. PODSTAWA PLATNOSCH
Wynagrodzenie dia Wykonawcey ma forme wynagrodzenia ryczaliowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachiowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-Karionowe

PN-B 79405/Ap1:1999 Phyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Apt)

STWiORB PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI NISKIE]
BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO W CELU PRZYWROCENIA FUNKCII KULTURALNYCH




y [N EEEY n

DELL. BiURC MIVIEIGE TOMAM: LESG
Czgstochowa, ul. Pulaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www . bith.pl, bivro@bitl.pt

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wladciwosci oraz sposdb montazu sufitdw podwieszanych akustycznych. Rozwigzanie to
zostalo wybrane jako najlepsze ze wzgledu na jakosé i potrzeby inwestycji,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robét dla
zadania pn. ,Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci niskie] budynku administracyjno-
bivrowego”.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje dotyczace wykonania i odbioru robot, kidre zawarle sa w dokumentacji ww.
obtekiu w zakresie obejmujacym wykonanie sufitbw podwieszanych.

2. MATERIALY

2.1. Piyty akustyczne
Sufit podwieszany wyspowy, akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng. System skiada sie z plyt ze sprasowanej
wetny szklanej o lgcznej przyblizone] wadze 5-6 kg/m* Kazda z plyt przeznaczona do demontazu w postaci uchylnej
chustronnie.
Wiasciwosci uzytkowe i parametry:

- kolor phyt; bialy NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia plyty:  weina szklana

- grubosé piyt : 40 mm

- wymiary plyt 600x2400mm

- odbicie Swiatla: > 80% .

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,25 kg {2,5N)

- klasyfikacja ogniowa {wg klas)  co najmniej A2-s1, d0

3. SKLADOWANIE | TRANSPORT

Piyty i konstrukcie w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywadé w pomieszczeniach krytych, zamknigtych -
pomieszezenia suche. Z wszystkimi plytami nalezy obchodzi¢ sie delikatnie {material migkki, akustyczny). Nie woino
chodzi¢ po opakowaniach, nie weino rzucad opakowaniami, nie woino obcigzaé dodatkowymi ciezarami,

Opakowania materialdw nalezy przewozid krytymi §rodkami transporiu, zahezpieczyé przed przewracaniem sie i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowar przed obiciem.

4. SPRZET

Do wykenania robdt montazu sufitéw podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa;

- wiertarki udarowe;

- wkretarki elekiryczne;

- &rubokrety;

- nozyce do ciecia profili metalowych;

- n62 do przycinania krawedzi piyt;

5. WYKONANIE ROBOT

Szezegolowe zasady dotyczace wykonania robof montazy sufitéw podwieszanych:

Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materialu wykonany jest strop zasadniczy do ktdrego bedziemy mocowad wieszaki sufitu
podwieszanego. Nalezy pamietad, ze dopuszczalne sg tylko kotki metalowe — ze wzgladdw ppoz. do podiozy litych np.
betonowych stosuje sie koiki 6. Do podiozy - - stosuje sig kolki ,motylkowe”. Do blachy
wieszaki mocuje sie wkretami do metalu - nalezy pamietaé, aby wkrety posiadaly atest wraz z podang odpornoécig na
zrywanie. Przed przystgpieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanie§é siatke konstrukcji sufifu
podwieszanego oraz wylrasowad miejsca montazu wieszakéw — ¢o 1,2 mb w linfi profili gidwnych, Réwnoczesnie na
$cianach pomieszczenia nalezy zaznaczy¢ linie poziomow sufitu podwieszanego | zamocowac listwe przyscienng. Na
poprawnie zamontowanych wieszakach wieszamy profile gldwne, kiére spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm
zgodnie ze szkicem montazowym. Calos¢ uzupelniamy profilami poprzecznymi 600 mm. Musimy pamieta¢ o bardzo
dokladnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajgeym dokladno$é montazu jest réwniez sprawdzenie
przekatnych pol powstalych po zamontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowane] konstrukcji nalezy zamontowad piyty.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy kontrolowaé:
- zgodnoéc z dokumentacjg techniczng;

- sprawdzi¢ materialy (jako5¢);

- badaé prawidiowosc i doktadnoSce wykonania;

7. OBMIAR ROBOT
Ogélnée zasady obmiaru rob6ot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji, Jednostkg obmiarows
jestm®.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:
- zatwierdzona dokumentacje techniczng;

- oznaczenie CE;

- $wiadectwo pochodzenia materiaty;

Czynnoséci sprawdzajace przy odbiorze:
- nalezy sprawdzié wypoziomowanie sufifu;
- nalezy sprawdzié liniowos¢ montazu piyt;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcie techniczne producenta sufitdw podwieszanych,
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot $T

Przedmiotem ninigjsze] ST sg wiasciwosci oraz sposob montazu akustycznych paneli $ciennych. Rozwiazanie to
zostalo wybrane jako najlepsze ze wzgledu na jako&é i potrzeby inwestycii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robst dia
zadania pn. ,Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci niskiej budynky administracyjno-
biurowego”.

1.3. 2Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zawarte sg w dokumentacji ww.
obiektu w zakresie obejmujgcym wykonanie akustycznych paneli ciennych o formacie piyt 2700 x 600 x 40 mm.

2. MATERIALY

Diwigkochlonne panele Scienne z systemows konstrukcjg no$ng (niewidoczna, bez uzycia widocznych profili miedzy
panelarni). System paneli i konstrukgji o lacznej przyblizonej wadze 5 kg/m® Rdzen plyty wykonany z weny szklangj 3
generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa prkryta tkaning 2 witkna szklanego (specjalnie wzmocniona tkaning
2 wiékna szkianego (Super G) lub powloka malarska v Tyt plyty pokryto welonem szkianym, krawedzie sg
malowane. Krawedzie diuzszych bokéw panela sa czesciowo przykryte powtokg licowa.

By uzyskac najlepszy efekt koticowy, nalezy stosowaé¢ montaz na oryginalnej systemowej konstrukcji z #oczonego
aluminium.

Wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne:

- kolor paneii {(wg NCS) Sea Salt 8 0500-N
- materiat rdzenia paneii welna szklana

- gruboé¢ paneli 40 mm

- wymiary panefi 2700x800 mm

- klasyfikacja ogniowa (wg klas)  co najmniej AZ-s1, d0

3. SKLADOWANIE | TRANSPORT

Plyty | konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych —
pomieszczenia suche. Z wszystkimi plytami nalezy obchodzi¢ sie delikatnie (material miekki, akustyczny). Nie woino
chodzi¢ po opakowaniach, nie woino rzucad opakowaniami, nie wolno obeigzac dodatkowymi ciezarami.

Opakowania materiatdw nalezy przewozi¢ krytymi &Srodkami transpertu, zabezpieczyé przed przewracaniem sig i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowar: przed obiciem.

4. SPRZET

Do wykonania robot montazu sufitéw podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa;

- wiertarki udarowe;

- wkretarki elekiryczne;

- Srubokrety;

- nozyce do ciecia profili metalowych;

- né2 do przycinania krawedzi piyt;

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegolowe zasady dotyczace wykonania rob6t montazowych paneli Sciennych

Natezy sprawdzi¢ z jakiego materialu wykonane jest podloze do kidrego bedzie mocowany panel $cienny. Nalezy
pamigtac, Ze dopuszczaine sq tylko kolki metalowe — ze wzgledu ppoz. na Scianach pomieszczenia zaznaczamy linie
montazu paneli $ciennych i przystepujemy do montazu listwy WP dolem i gorg. Gorna i dolng listwe WP mocujemy na
blaszkach do mocowania bezposredniego co 400 mm. Krawedzie boczne domykamy réwnier listwg WP wpinajac
narozniki zardwno w poziomie jak i pionowe listwy WP. W pas dolny wkiadamy profite dystansowe WP, Jezeli podioze
nie daje gwarancji, ze plyty nie beda klawiszowaly, wowczas stosujemy obce pidro w polgczeniach migdzy plytami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie prowadzenia robot montazowych nalezy kontrolowad:
- zgodnosc z dokumentacig techniczng;

- sprawdzi¢ materialy (jako$s¢);

- badaé prawidiowosé i dokladnosé wykonania;
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7. OBMIAR ROBOT
Ogéblne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji. Jednostkg obmiarowsg
jest m”.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robét:
- zatwierdzona dokumentacje techniczng;

- oznaczenie CE;

-~ Swiadectwo pochodzenia materialu;

CzynnoS$ci sprawdzajgee przy odbiorze:
- palezy sprawdzié liniowo$¢ montazu piyt;
- nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania obrébek krawedzi phyt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dia Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje techniczne producenta sufitow podwieszanych.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robot zwigzanych z wymiang
stolarki okienngj i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w ST obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykoficzeniem robdt
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jake dokument przetargowy i
kontraktowy przy Zlecaniu i realizagji robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3 Zakres robot

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuig wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cefu wykonanie siolarki
okiennej | drzwiowej wg ponizszego:

«  Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

- okna zewnetrzne: z PCV piecickomorowego lub ocieplonych profili aluminiowych (okna ppoz.), Umex=1,3WM’K;
- $wietliki: z ocieplonych profili aluminiowych, NRO, Upex=1 SWIm*K

- wylaz dachowy: w kolorze pokrycia dachowego, NRO, Unax=1 SWIMK

- drzwi zewnetrzne, witryny: z ocieplonych profili aluminiowych

»  Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
- okna wewnetrzne: z PCV (okno podawcze) lub profili aluminiowych {okno ppoz.)
- drzwi wewnetrzne: stalowe, z profili aluminiowych lub plytowe w okleinie drewnopodobnej

»  Montaz parapetow okiennych wewnetrznych z lastryko na bazie bialego cementu lub PCV
v Montaz parapetéw ckiennych zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekane] w kolorze bialym
*  Transport elementow (dostawa nowej stolarki)

Uwaga: Szczegolowy opis oraz iloéci okien i drzwi podane zostaly na planszach zestawienia stolarki.

1.4 Wymagania dotyczgqce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz zgodnos¢€ ich wykonania z umowa,.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadad atest higieniczny siosowalno$ci w obiekiach uZytecznosci
publicznej, ceriyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw i wyrobdw. Wymagania i
badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Pianka poliuretanowa —jednoskiadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.2, Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnafrz,

2.3, Blacha stalowa powlekana w kolorze bialym

2.4, Zaprawa tynkarska do obrobek osciezy - zastosowac gotows zaprawe szybko wiazges,

Zastosowany system profili winien uwzgledniaé normy obcigzefy wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugigé
elementéw okna, oraz speiniaé warunki zachowania szczelnosci na przenikalnosé wody i prawidlowg infiliracje
powietrza,

3. SPRZET
Ogbine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacii Techniczne]. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawey | musi odpowiadaé przyjetej technologii | wskazdwkg
producenta.

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacii Technicznej. Dostawa materiatow | wywéz

materialow z rozbidrki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i rozladunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
§.1. Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych

Nalezy zwroci€é uwage na punkly mocowania ofcieznic, réwno$¢ przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy
whudowywaniu oscieznic odieglos¢ miedzy punktami mocowania o&cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 15 cm a
maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu
nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pomocg dybli. OScieZnice nalezy
mocowat przy uzyciu kotew.

Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /écianach, stropach/ . W oknach statych kotwy
powinny znajdowad sie¢ w miejscu minowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzel przez zawiasy tak aby obcigzenia mogly byé przeniesione na budynek. QOdstep
miejsc zakotwienia nie powinien byt wiekszy niz 400 do 500mm. Zakotwienie nie powinno obnizaé zdolnosci nosnej
sciany lub stropu przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposdb zakotwienia powinien byé okreslony w dokumentacji
fechnicznej. Szezeliny powstate pomigdzy oécieznicg a $ciang wypelnié piankg poliuretanows | wykonczy¢ silikonem
po obwaodzie, Dopuszcezalne odchylki odchylenia w pionie | w poziomie 5 mm.

Niedopuszczanie jest wystepowanie przewiewdw, przemarzania lub przeciekdw wody opadowej.

Dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych przez osadzenie za pomocg kotkdw rozporowych. Polgczenie
segmentow | mocowania segmentdéw nalezy wykona¢ w taki sposob aby elemenly metalowe mogly swobodnie
wydluzad sig, kurczyt lub przesuwac. Whudowanie segmentéw moze nastapic dopiero, kiedy mozna obcigzad czesci
nosne budynku.

5.2. Materiaty wypelniajace
Whudowane elementy ram, takie jak szyby, plyty pelne i nieprzezroczyste itp. powinny byé wbudowane w sposdb
pewny i trwaly. Material uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny, odporny na drgania | wstrzasy wynikajace z
uzytkowania elementow.
Przed wbudowaniem nalezy zwroci¢ uwage na:
- aktualny certyfikat iTB na stolarke i szkienie
- wspdlczynnik przenikania ciepta (zgodny 2z wytycznymi projekiowymi U- 1,1 W/m2K) kazdego okna i drzwi obliczony
wg wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, kidry powinien by¢ ninigiszy lub rowny
wspotczynnikowi okreslonemu w dokumentaci technicznej.
- kolar stolarki powinien by¢ zgodny z zalozeniami w projekcie iechnicznym,
Wyposazenie skrzydel okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory
wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,
Szkienie zgodnie z zalozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami.
Dopuszczaine wady i odchylki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Roéznice wymiarow Okna Brawi
Wymiary zewnetrzne oScieznicy szerokosci do 1 m 5 mm 5 mm
Wymiary zewnetrzne oécieznicy szerokosci pow. 1m 5 mm 5 mm
Réznica diugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy szerokosci 1 mm 1 mm
do 1m

Réinica diugodci przeciwleglych elementdw oScieznicy szerokosci 2 mm 2 mm
pow. im

Réznica dlugosci przekatnych o$cieznicy szerckoscido T m 3 mm 3 mm
Réznica diugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. 1T m 3mm 3 mm
Roznica w przekrojach szer. do 50 mm 1 mm 1 mm
Réznica w przekrojach szer. Pow. 50 mm 2 mm 2mm
Réznica w grubosci do 40mm gruboéci skrzydia 1 mm 1 mm
Roznica w gruboéci ndw. 40mm gruboéci skrzydia 2 mm 2mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu;
- Oczyszczenie osciezy | wykonania ewentuainych ubytkdw w osciezach.
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- Wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i czesci skladowe.

- Zgodno$é z dokumentacig techniczng.

- Prawidlowo$¢ osadzenia stotarki okiennej | drzwiowej w konstrukeji budowlanej — osadzenie w
plaszczyinie pionowej, poziomej oraz odkszialcenia przy uszezelnieniu.

- Dokladnos¢ uszczelnienia oécieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian.

- Prawidiowos¢ osadzenia parapetdw zewnetrznych - spadek

- Dokfadnosci robdt szpachlarskich i malarskich.

- Prawidtowo$¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

- Zgodno&¢ wbudowanego elementu z projekierm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podanc w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstaws dokonania obmiarow okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegbinych pozycji sg
zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowlazany dokonad pomiaru z natury
stolarki okiennej i drzwiowej bedgce] przedmiotern zamdwienia,

7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m? - powierzchnia otworéw okiennych w Swietle odciedy.
1 m? - powierzchnia otworéw drzwiowych w $wietle oéciezy.
1 m - diugosci parapetow
1m?- powierzchnia parapetow zewnetrznych

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w niniejszej specyfikacii technicznej w czedci ST-01.0

~MVymagania ogéine”.
Roboty wymienione w ST-12.0 ,Stolarka okienna i drzwiowa” podlegajg zasadom odbioru koficowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Wynagrodzenie dia Wykonawey ma forme wynagrodzenia ryczaltowego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-77/B-02011 Obcigzenia w abliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. QOchrona przed hatasem pomieszczen budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$e akustyczna elementdéw budowlanych, Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elemeniow
budowlanych. Pomiary laboratoryine izolacyjnoéci od dzwigkdw powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1989 Akusltyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdw budowlanych. {zolacyinosé od dzwigkow powietrznych.

PN-82/8-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transpont.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialdw drewnopachodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkio budowiane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyftkowanego polichlorku winylu {PVC-U} do produkcji okien i drzwi
balkonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes$é B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i
drzwi, wrota | elementy Scienne, metalowe”,

“Slusarsko-kowaliskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dofyczace wykonania i odbloru robédt zwigzanych z wykonaniem
dachu,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumeni przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace | majace na celu wykonanie dachéw
i obejmuig :

Dach nad budynkiem :

= rozbiorke istniejacych warstw pokrycia dachowego do piyt panwiowych

»  ulokenie paroizolaci np. folia PE 2 x 0,2 mm

*  utozenie plyt termoizolacyjnych z pianki poliuretanowejgr. 8112 cm

= ulozenie papy jednowarstwowef o klasie NRO/Broof (1) w kolorze szarym

Daszek nad wejsciem do budynku
= daszek nad wejSciem gtdwnym istniejgcym nalezy zdemontowad istniejgce pokrycie, oczyécié konstrukcje stalowg
oraz zamontowad konstrukcje pod daszek systemowy tukowy z poliweglanu komorowego gr. 16 mm

Prace dodatkowe

«  montaZ rynien i rur spustowych

* wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
»  montaz wytazu dachowego

1.4. Okres$ienia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2 obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&é ich wykonania craz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY

2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa
Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej | warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej. Szczelnosé ukdadu zapewnia sie poprzez klejenie zakiadow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca i obustronnie kiejaca
Wymagania techniczne dla folit paraizofacyinych

Produkt Norma Do dachdw Do §cian zewnetrznych
stromych

Grubosé (mrm) 0,035-0,045 0,16

Masa powierzchniowa 55 g/m2

Budowa materiafu 2-warstwy LDPE
polypropyten

Whtrzymatodd na 15 MPa

rozcigganie wzdiuzna

Poprzeczha

Wytrzymalosé na DIN EN 12 310-1 >35N >60

rozrywanie na gwozdziu

poprzeczna

Wytrzymatosé na DIN EN 12 310-1 >40 >65
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rozrywanie na gwozdziu

wzdliing

Wylrzymatosé na rozrywanie | DIN EN 12 311-1 >50N /5 cm

poprzeczna

Wytrzymaloéé na DIN EN 12 3111 >B60N/5cm

rozrywanie wzdtuzna

Kiasyfikacja ogniowa DiN 4162-1 B2 B2

Wartos¢ Sd >2m >100m

Stup wody 2000 mm DIN EN 19 28 Szczelny, Klasa A Szczelny, Klasa A

2.2, Paroizolacja
Asfaltowy roztwbr gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS. Przeznaczony do oczyszczania i gruntowania podiozy
pod kazdy rodzaj pap asfaltowych. Wydajnos¢ od 0,1 (stal) do 0,25 {beton) I/m2 dla jedne} warstwy w zaleznoéci od
stanu i rodzaju podioza i temperatury aplikacji. Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasionecznieniem, wentylowanych, z dala od 2#rédet ciepia i ognia.

2.3. Papa asfaltowa paroizolacja

Do produkeii papy stosowany jest asfalt niemodyfikowany, osnowe stanowi folia aluminiowa o gramaturze 180 g/m2. Z
wierzchniej strony papy znajduje sie posypka drobnoziamista. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego. Wyrdb zostat oceniony pod wzgladem higienicznym przez Parstwowy Zaklad Higieny. Rolki papy nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dzialtaniem
promieni sionecznych | w odlegiosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy na réwnym
poditozu w pozycii stojace] w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegiogé
miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

2.4, Piyt termoizolacyjne
Sztywne phyty izolacyine z rdzeniem poliuretanowym PIR. Wykoriczenie powierzchni plyt: obusironna okiadzina z
arkuszy powlekanych wibknem szklanym spojonych z rdzeniem izolacji w procesie produkcji (system pelnego klejenia).
Do stosowania z wiekszoscig bitumicznych systemoéw wielowarstwowych. Nadaje sie do uzycia z wigkszoscig w peini
zespolonych i mechanicznie zamocowanych jednowarstwowych membran paroszczelnych PVC | EPDM. Grubo$§é pivty
100 mm, opodr cieplny R = 3,80 {m
Docinanie piyt:
Cigcie powinno by¢ wykonywane z uzyciem pily z drobnymi zebami albo poprzez nacinanie ostrym nozem, lamanie piyt
o proste krawedzie i nastgpnie przecinanie okladziny z drugiej strony plyty. Nalezy upewni¢ sie, Ze brzegi zostaly
nalezycie wyrdwnane, aby mozliwe bylo bliskie stykanie sie polaczenh migdzy piytami i tym samym utrzymana ciaglogé
izolacji.

2.5. Papa jednowarstwowa
Papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z wibkniny poliestrowo - szklanej z cbustronng powioka z masy
asfaltowe|: z asfaltu modyflkowanego SBS z wypelniaczem minerainym oraz dodatkami obnizajacymi stopiefs palnosci.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineraing oraz wzdiuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerckosci ok. 120 mm, spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Warunki uktadania: pape
nalety ukdadac w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy ukiadaé papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

3. SPRZET ‘
Do prac nalezy zastosowa¢ sprzet wedlug zalecen producenta, oraz wskazan Inspektora,

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz preepisow drogowych. Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ scisle wedlug wskazan
producenta danego wyrobu, w taki sposdb aby ich nie uszkodzi¢. Wszystkie materialy naley skiadowad w warunkach
nie narazajgcych ich na uszkodzenie lub zmiang wiasciwosct z zachowaniem zalecen producenta oraz Kierownika
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

*  Pape nalezy ukladac w temperaturze nie nizszej niz 0 °C,

*  Nie nalezy ukiadac papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze
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= Przed przysiapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé sie ze stanem podiozZa,
dokonaé pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustdw, przepustow,
wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz Ho$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowad roztoZzenie poszezegbinych pasoéw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materialow.

=  Prace z uryciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nle nizszej niz: - 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. + 20°C) i wynoszone bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania,
iei oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

*«  Roboty dekarskie rozpoczyna sig od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstgpnego wykonania obrébek
detali,

= Arkusze papy naley lgczyé ze sobg na zaklady:
* podiuzny 8 cm,
* poprzeczny 12-15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako&ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentiacjg projekiowsg,
specyfikacja techniczng | poleceniami inspektora. Jako roboly zanikajace musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest jednostka podana w przedmiarze poszczegblnych robdt. llosé robédt okresla sie na
podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekiora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w niniejsze} specyfikacji techniczne] w czesci ST-01.0

~WWymagania ogéine”.

Roboty dotyczace wykonania podioza, izolacje, pokrycia z papy powinny byé odebrane przez Inspektora. Przystapienie
do kotejnych etapdw rob6t moze nastgpic po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania poszczegéinych etapow prac |
dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCH
Whynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczaftowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1981r - O ochronie przeciwpoZarowej

- Ustawa z dnfa 27 kwietnia 2001r- Prawo Ochrony Srodowiska

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i

frybu postepowania dotyczgcego rozbibrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiekiu budowianego

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 19971 - w sprawie ogbinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych

- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie

- PN-B-23116:1897 Piyty z welny mineralnej

- PN-EN 13707:2008 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji

wodochronnej dachéw. Definicje | wia$ciwosci.

- PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych
~ Definicje i wladciwosci.

- PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Okreslanie wytrzymalosci zlgezy na

oddzieranie.-Czgé¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne] dachow

- PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-OkreSlanie wladciwosci mechanicznych

przy rozeigganiv ~Czes¢ 2. Wyrohy z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

- PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyrohy wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych

i kauczuku do pokry¢ dachowych — Okreslenie wodoszezelno$ct po rozcigganiu w niskiej femperaturze
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1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej i odbioru robét jest zbidr wymagan w zakresie montazu malego dzwigu
towarowego z kabing nieprzelotowg sposobu wykonania, dostawy, i konserwacji dzwigu. Dostawca i konserwator
odpowiadajg za stan techniczny diwigu w czasie okresu gwarancyinego.

2. Materialy

Wszystkie materialy uiyte przez Wykonawce podczas wykonania robdt powinny posiadad dopuszezenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte wyroby budowlane podlegajg Ustawie z dnia
03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacj.

W przypadku wafpliwosci dolyczacych wymaganego znakowania wyrobdw budowlanych rozstrzygajace sg zasady
dopuszczenia do obrolu powszechnego | stosowania podane w Ustawie Prawo Budowlane. Materialy uzyle do
wykonania rob6ét powinny by¢ przechowywane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem mechanicznym,
niekorzystnym wplywem czynnikdw atmosferycznych oraz utralg wlasciwosci technicznych gwarantowanych przez ich
producenta.

Kazdy element dostarczony na budowe podiega odbiorowi pod wzgledem

- zgodnosci z zatozeniami w projekcie

- zgodnosci z atestami wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

- jako5ci powlok wyKonczeniowych

-odbiory wyrobu oraz ewentualne zalecenia co do sposcbu naprawy powstatych uszkodzer w czasie transporiu
potwierdza Inspekior Nadzoru wpisem do dziennika

2.1 Parametry diwigu

Podstawowe parametry Model 21/5
Udzwig 50 kg
Wymiary kabiny:

- szerokosd 720 mm

- glebokosc 720 mm

- WySoKoSC 800 mm
Wymagane wymiary otworu w stropie lub swiatto
szybu:

- szerokosé 1010 mm

~ gtebokosé 940 mm
Szeroko$é drzwi 620 mm
Wysokos¢ drzwi 775 mm
Moc silnika 0,66 KW/ 3x400V
Predkos¢ 0,65 m/s
flosé przystankow 2
lloéé dojad 2
Wysoko$é podnoszenia 2760 mm
Rodzaj drzwi przystankowych Gilptynowe
Glebokosé podszybia 0 mm
Wysokob¢ ostatnie] kondygnacii 2700 mm
Konstrukcija szybu Samonos$na
Wykonczenie Stal lakierowana lub nierdzewna
Zagilanie 3 x400V, 50 Hz

3. Sprzet

Whykonawca jest zobowigzany do uzywania wylgcznie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje obnizenia zadeklarowanej
jakosci materialéw ani nie wplynie negatywnie na jakoé¢ wykonanych robdt, zaréwno w miejscu wykonania tych robdt
jak t w czasie prac pogwarancyjnych.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania wylgcznie takich $rodkéw transportu, zatadunku i wytadunku, kiére nie
spowoduja obnizenia zadeklarowanej jakosci materialdéw ani nie wplyng negatywnie na jakos¢ wykonanych robét. Dila
dostarczonych urzadzen powinny by¢ respektowane wytyczne producenta.
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5. Wykonanie robot

Wykonawca zapewni osobg posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje formaine i doswiadczenie zawodowe, kidra bedzie
kierowala robotami.

Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegdlng dbaloscig o ich jako§é przy zachowaniu wymagan, przepiséw | zasad
sztuki budowlanej. Jesli zastosowane wyroby techniczne | budowlane majg instrukcje producenta okreSlajaca sposob
ich stosowania, nalezy przestrzegac zasad podanych w te} instrukeii.

Podczas realizaci robdt ocbowigzuje wykonanie ich w $cislej zgodnodci z przyjetym i uzgodnionym z Zamawiajgcym
harmonogramem prac. Wszelkie odsigpstwa od uzgodnien i przyjetego projekiu musza mied akceptacje inspektora z
ramienia Zamawiajacego. Roboly budowlane muszg byé prowadzone w sposéb bezpieczny dia pracownikow
Wykonawcy | pozwalajgcy na bezpieczne uzytkowanie budynku.

Przy wykonywaniu robét obowigzuje przestrzeganie postanowien Kodeksu Pracy wraz z

przepisami wykonawezymi. W zakresie BHP obowiazujg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. i
Rozporzadzenie MPIPS z dnia 14.03.2000 r. Roboly budowlane powinny by¢ wykonywane w czasie uzgodnionym z
Zamawiajgcym i w sposéb ograniczajgey do minimum ich ucigzliiwosé dia Zamawiajacego.

Uzgodniony z Zamawiajacym czas wykonywania robot powinien by¢ bezwzglednie

przestrzegany.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié :
- mozliwosé mocowania elementow do $cian |, podioza | innych elementdw konstrukeji budynku
- jakosci oraz kompletno$é dostarczonych elementow do wbudowania

5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjy montaiu
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach i posadzkach budynku

Kotwienia ~ nie dopuszcza sig osadzania elementéw za pomocg kolkow rozporowych fub kolkdw wstrzeliwanych,
elementy nalezy montowac tylko i wylgcznie elementem dostarczonym przez producenta igcznie z urzadzeniem z
aktualnymi atestami i aprobatami technicznymi, oraz wskazanymi i dopuszczainymi przez producenta do uzytku.

5.4. Powloki wykoficzeniowe - powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek Sladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetniaé wymagania podane dla robdt malarskich.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci robot po ich wykonaniu powinna byé elementem procedury odbioru koficowego. Stronami w
procedurze odbioru koficowego sa Zamawiajgcy | Wykonawea przy udziale Urzedu Dozoru Technicznego.

Badania materialéw uzytych na konstrukeje nalezy przeprowadzac na podstawie zatgczonych zasdwiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta, stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami dokumentacji, normami panistwowymi.

Do odbioru koficowege Zamawiajgcy powinien przygotowad nastepujace dokumenty:

1. protokdt dopuszczenia diwigu do eksploatacji przez UDT

2. projeki powykonawczy instalacji elektrycznych — pion zasilajgey

3. ocena zgodnosci zastosowanych wyrobdw technicznych i materiaiow budowlanych.

Komisje odbioru koficowego powaluje Zamawiajacy.

Protokot odbioru koncowego powinien zawieraé ocene jakosci wykonanych robét.

7. Cbmiar robét
Wyposazenie sprzetu w zaleznoSci od przyjetej jednostki obmiarowej w kosziorysie. llo§¢ robédt okreéla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspekiora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér urzadze transportowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze urzadzenia fransportowego przed jego wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujqce cechy :

- wymiary gotowego elementu | jego ksztalt;

- zZgodnos¢ elementéw nowych z elementami odwzorowanymi

- prawidlowo$§¢ wykonanych potgczen (przekroje, dlugose i rozmieszezenie spawbw, $rub itp. ) oraz rozstaw olworéw na
Sruby, $rednice otwordw craz sprawno$¢ dzialania czedci ruchomych; wielko$é luzéw miedzy ruchomymi elementami
skladowymi; dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach

- czyszezenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;

- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg;

- zgodnosé z dokumentacig techniczng dostarczona przez producenta.

8.2, Odbidr elementdéw po whudowaniu i wykoriczeniu
Przy odbiorze wyposazenia technicznego wbudowanych urzadzen powinny byé sprawdzone :
- prawidlowo$¢ montazu i osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
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- prawidlowosé drzialania elementéw ruchomych i wzgdzed zamykajgoych; zgodnosé wbudowanych elementow z
projektem i instrukcjg montazu wg producenta;
- inne, kitrych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét;

9. Podstawa platnosci
Placi sie za dostarczenie na miejsce montazu, zamonlowanie, uszczelnienie otworbw, oczyszezenie sianowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138 ~ Tolerancje ksztalu i podioZza wartosci”

PN-88/H-84020 — , Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia - Gatunki”

PN-83/H-84017 — ,Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca — Gatunki”

PN-89/H-84023.05 -~ ,Stal okre$lonego zastosowania — stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i stopowa —
Gatunki”

PN-91/M-69703 — ,Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych, nazwy i okreslenia”

PN-88/B-01808 -~ , Antykorozyine zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslenia uszkodzenn powiok
zabezpieczajacych konstrukcie stalowe i zelbetowe”

PN-71/H-87053 — ,Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne”
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1. Wstep.

Przedmictem niniejsze] specyfikacji technicznej i odbioru robét jest zbiér wymagan w zakresie montazu platformy o
napedzi srubowym, sposobu wykonania, dostawy, i konserwacji dzwigu. Dostawca i konserwator odpowiadajg za stan
techniczny dzwigu w czasie okresu gwarancyjnego.

2. Materialy

Wszystkie materialy uZyte przez Wykonawce podczas wykonania robot powinny posiadad dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyle wyroby budowlane podlegajg Ustawie z dnia
03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji.

W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wymaganego znakowania wyrobdw budowlanych rozstrzygajace sg zasady
dopuszczenia do obrotu powszechnego i stosowania podane w Ustawie Prawo Budowlane. Materialy uzyte do
. wykonania robdt powinny by¢ przechowywane w spos6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem mechanicznym,
niekorzystnym wplywem czynnikéw atmosferycznych araz uiratg wlasciwosci technicznych gwaraniowanych przez ich
producenta.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem ;

- zgodnosci z zatozeniami w projekcie

- zgodno&ci z atestami wylworni

- jakoéci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

- jakosci powlok wykoriczeniowych

-odbioru wyrobu oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzed w czasie transportu
potwierdza inspekior Nadzoru wpisem do dziennika

2.1 Parametry piatformy Srubowej

2.2 Dane techniczne :

Dane techniczne

Udiwig 400 kg

Predkosé 8 m /minute (0,15m/s)

Wysokoéé podnoszenia Do 13 m {maks. 8 przystankow)

Wymiary platformy 1500 x 1000 {dtugost x szerokosé mm)

Wymiaty szybu 1600 x 1400 (dlugosé x szerokosé mm)

Szyb Szyb wykonany z aluminium

Konfiguracia drzwi przejazd na wprost

Rodzaj drzwi AL3 , uchyine, peinej wysokosei. Fronty drzwiowe (odcieznica i
skrzydio drzwi} stalowe, aluminiowe ancdowane.

Swiatlo drzwi frontowych 2000 x 900 mm

Wymiary szkta 729 x 520
729 x 821

Whudowane zamykanie dizwi Tak

Uchwyt Zintegrowany ze skrzydiem drzwi

Uklad sterowania Mikrokomputerowy uklad sterowania

Zasitanie 400 V, 3 - fazowe, 50/60 Hz. Zabezpieczenie glowne 16A,
zvdoczne, Plynny start | zatrzymanie.,

Moc silnika 2,2 KW

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje obnizenia zadeklarowanej
jakoscl materiatow ani nie wplynie negatywnie na jako$¢ wykonanych robodt, zardwno w miejscu wykonania tych robot
jak i w czasie prac pogwarancyjnych.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylgcznie takich $rodkdw transportu, zatadunku i wyladunku, ktére nie
spowodujg obnizenia zadeklarowanej jakosci materiatéw ani nie wplyng negatywnie na jako$¢ wykonanych robdt, Dia
dostarczonych urzadzerh powinny by¢ respektowane wytyczne producenta.

5. Wykonanie robét
Wykonawca zapewni osobe posiadajgeg odpowiednie kwalifikacie formaine i do$wiadczenie zawodowe, ktdra bedzie
kigrowata robotami.
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Roboty powinny byt wykonane ze szczegéing dbalosfcig o ich jakos¢ przy zachowaniu wymagan, przepisow i zasad
sztuki budowlanej. Jesli zastosowane wyroby techniczne i budowlane majg instrukcje producenta okre$lajacg sposob
ich stosowania, nalezy przestrzega¢ zasad podanych w tej instrukcji.

Podezas realizacii robét obowigzuje wykonanie ich w §cistej zgodnosci z przyjetym | uzgodnionym z Zamawiajgcym
harmonogramem prac. Wszelkie odstepstwa od uzgodnien i przyjetego projektu muszg mie¢ akceptacje inspektora z
ramienia Zamawiajgcego. Roboly budowlane muszg by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla pracownikow
Wykonawcy i pozwalajgcy na bezpieczne uzytkowanie budynku.

Przy wykonywaniu robdt obowigzuje przestrzeganie postanowien Kodeksu Pracy wraz z

przepisami wykonawczymi. W zakresie BHP obowigzujg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. i
Rozporzadzenie MPIPS 2 dnia 14.03.2000 r, Roboty budowlane powinny byé wykonywane w czasie uzgodnionym z
Zamawiajacym i w sposob ograniczajacy do minimum ich uciazliwoéc dia Zamawiajacego.

Uzgodniony z Zamawiajgeym czas wykonywania robét powinien byé bezwzglednie przestrzegany.

§.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic :
- mozliwosé mocowania elementdw do Scian , podioza i innych elementdw konstrukeji budynku
- jakosci oraz Kompletnosé dostarczonych elementéw do wbudowania

Szyb:

Urzgdzenie nie wymaga murowanego szybu, jednakZe jeleli taki szyb istnieje, moze byé z powodzeniem w nim
zamontowane. Platforma dostarczana jest zawsze z wiasnag konstrukcig

szybu. Sciany szybu montowane sg z paneli stalowych lub aluminiowych wypetnionych piankg. Szyb wymaga
zakotwiczenia do scian budynku. Jego wymiary zewnegtrzne dla standardowe] wersji platformy o 1400 x 1800 mm (szer.
x gh). Szyb moie by¢ zakonczony zaraz nad drzwiami ostatniege przystanku (2200 mm} lub doprowadzony do korica
goérnej kondygnacii.

Podszybie:

Nie jest wymagane. Zalecane jest wykonanie na najnizszym przystanku zaglebienia o wysokosci 50 mm pod calg
powierzchnig urzadzenia. W przypadka braku takiej mozliwosci stosuje sie rampe najazdowa w celu zniwelowania
powstatego progu.

Otwér w stropie:
dla wymiardw standardowych: 1400 x 1600 mm

Drzwi:

Drzwi mogg by¢ umieszczone na trzech Scianach szybu {na jednej Scianie lub przejazdowo na Scianach przeciwlegiych
lub prostopadiych). W czwartej §cianie znajduje sie ,maszynownia” (zawsze $clana o diuzszym wymiarze). Jesli istnieje
mozliwos¢ manewru nalezy wybieraé taki wariant aby wiekszo8¢ drzwi, a w szczegdinodci drzwi na najnizszym
przystanku, ziokalizowane byio na krétkiej scianie. Doj$cie katowe (drzwi naprzeciwko maszynowni) podwyzsza koszt
urzadzenia. Standardowo drzwi na przystankach na krétsze} Scianie, majg wymiar w Swietle: 900 x 2000 mm. W
przypadku instalowania dzwigu w murowanym szybie, na drzwi nalezy przewidziet otwér o wymiarach 1400 x 2220 mm
(dla dojscia kglowego: 1630 x 2220 mmy).

6. Kontrola jakoéci robét

Konirola jakosci robdt po ich wykonaniu powinna by¢ elementem procedury odbioru koficowego. Stronami w
procedurze odbioru koncowego sa Zamawiajacy 1 Wykonawea przy udziale Urzedu Dozoru Technicznego.

Badania materiatéw uZzytych na konstrukcje nalezy przeprowadza¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakoéc
wystawionych przez producenta, stwierdzajacych zgodnoéé z wymaganiami dokumentacii, normami panstwowymi.

Do odbioru koncowego Zamawiajgcy powinien przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. protokot dopuszczenia dzwigu do eksploatacji przez UDT

2. projekt powykonawczy instalacii elektrycznych — pion zasilajacy

3. ocena zgodnosci zastosowanych wyrobdw technicznych i materiatéw budowlanych.

Komisje odbioru koricowego powoluje Zamawiajgey.

Protokoét odbiory koficowego powinien zawierac oceng jakosci wykonanych robdt.

7. Qbmiar robét
Wyposazenie sprzetu w zaleznosci od przyjelej jednostki obmiarowej w kosztorysie. oS¢ robdt okreSla sie na
podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekiora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.,

8. Odbior robdt

8.1. Odbidr urzadzedt transportowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze urzadzenia transportowego przed jege wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepuigce cechy !
- wymiary gotowego elementu i jego ksziait;

- zgodnoéé elementdw nowych z elementami odwzorowanymi
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- prawidlowos¢ wykonanych polgczen (przekroje, diugosc i rozmieszezenie spawow, Srub ip. ) oraz rozstaw otwordw na
sruby, srednice otworbw oraz sprawnosc dziatania czesci ruchomych; wielkost luzow miedzy ruchomymi elementami
skiadowymi; dotrzymanie dopuszczainych odchylek w wymiarach, katach i plaszezyznach

- czyszczenie wyrobu 2 rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;

- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg;

- zgodnoéé z dokumentacja fechniczng dostarczona przez producenta.

8.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu | wykoriczeniu

Przy odbiorze wyposazenia technicznego wbhudowanych urzgdzen powinny by¢ sprawdzone :

- prawidiowoéé montazu | osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej;

- prawidiowo$¢ dzialania elementow ruchomych i urzadzen zamykajgcych; zgodnos¢ wbudowanych elementow z
projektem i instrukcjg montazu wg producenta;

- inne, kidrych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robodt;

9. Podstawa platnosci
Piaci sie za dostarczenie na miejsce moniazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy 2wigzane

PN-80/M-02138 — ,Tolerancje ksztattu i podloza wartosci”

PN-88/H-84020 — , Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia - Gatunki®

PN-83/H-84017 — ,Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejaca — Gatunki”

PN-88/B-01808 -~ , Aniykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lenia usrzkodzen powiok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i 2elbetowe”

PN-71/H-97053 - ,Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcii stalowych. Ogodlne wytyczne”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru rob6t drogowych
zwigzanych z wykonaniem ciggdw jezdnych, parkingdw, placéw utwardzonych i chodnikdw,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyiikacia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie
nawierzchni ciggdw jezdnych, parkingow, placdw utwardzonych oraz prac im towarzyszacych wg ponizszego:

Roboty ziemne
Niweleta terenu
Roboty brukarskie
Wykonanie opasek
Odwodnienie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacia projektowa, ST §
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajgcs wymaganiom normy PN-88/B-
32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggows
wode pitng, Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych #uszeze
organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek.

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych™, a w
szczegéinosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek &rednioziamisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Krawezniki
Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z piyt betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom wg BN-
80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowa kostka brukowa

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniet, plam | ubytkéw. Powierzchnia géma kostek powinna byé rowna
i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgénigcia nie powinny przekraczac 2 mm, dla kostek o gruboéci 80 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szeroko$ci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

3. TRANSPORT
Sposob transporiu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez producenta.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Roboty Ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne celem lokalizaci sieci podziemnych pod
nadzorem uzytkownika sieci. W miejscu, gdzie nowoprojekiowany, poszerzony clag jezdny "przebiega® nad istnigjgca
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zabezpieczona siecia podziemng nalezy wykonadé wydluZzenie zabezpieczen 1ej sieci zgodnie z opracowaniami
odpowiednich branz. Zaleca sie aby prace ziemne w rejonie drzew wykonywac recznie.

4.2. Niweleta

Niwelete remontowanych chodnikéw, ciggu jezdnego (drogi} oraz placy manewrowego do celow pozarowych,
poprowadzono po istniejgcych rzednych nawierzchni oraz terenu z korekiami. Niwelete nowoprojektowanych chodnikow
nalezy prowadzi¢ po powierzchni istniejacego terenu, za wyiatkiem miejsc, w kiorych rzedne podano.
Nowoprojektowany plac gospodarczy ukszialtowano po istnigjgcym terenie dostosowujgc jego wysckose do mozliwosci
wiasciwego odprowadzenia wod opadowych.

Pochylenia poprzeczne chodnikéw, drogi, placu gospodarczego wraz z profilami podiuznymi drogi i placu
mangwroweqo ppoz. przedstawiono w czesci rysunkowej dokumeniacii.

W obrebie remontowanych i nowoprojekiowanych chodnikéw, drogi oraz placow utwardzonych nalezy zapewnid
nastepuigce wielkosci skrajni:

- Nad droga, placem manewrowym ppoz. oraz przejazdem pozarowym wysokosé skrajni powinna wyniesc 4,5m.

- Szerokosci skrajni drogi powinna byé powiekszona o 0,5 m poza szerokos¢ jezdni w kazdg sirone na wysokosci 0,6 m
mniejszej od wysokosci skrajni,

- Wysoko$¢ skrajni nad ciggami pieszymi {chodnikami) powinna wynosic 2,5 m.

Niwelacje terenu nalezy wykonaé w oparciu o wspdlrzedne podane w projekcie. Niwelacji terenu dokonuje sie poprzez
usuwanie nadmiaru gruniu lub uzupeinienie jego ubytkéw wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami
geodezyjnymi. Podczas prac nalezy pamigtaé o wykonaniu docelowych spadkéw i finii odwadniajacych. Do niwelacji
terenu niewielkich powierzchni wystarczy fata i poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagajg zastosowania
niwelatora i tecdolitu. Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dia ksztaltu przyszie] nawierzchni, jej odwodnienia i
trwatosci, diatego podczas jego wykonywania nalezy zachowa¢ szczegding starannose.

4.3. Podbudowa i nawierzchnia

Podbudowa jest odpowiedzialna za prawidlowe roziozenie obcigzenia oraz zapewnienie sztywnosci dia warstwy
wierzehniej. O konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynnikéw, Najwainiejsze z nich to wielkos¢ i rodzaj abcigzenia,
rodzaj gruntu rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwadniajgcego. Wykonanie podbudowy polega na
roz&cietaniu kruszywa fub innego materialu i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw ¢ duzej
grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kitkka etapdw, umoZiiwia to uzyskanie jednorodnego
zageszczenia catej warstwy.

LHozenie kostki brukowej

Przed rozpoczeciem prac nalery sprawdzié czy dostarczone materialy 53 zgodne ze ziozonym zamowieniem, czy nie
wykazujg uszkodzer mechanicznych, transporiowych lub innych widocznych ubytkow. Materialy nalety ukiadaé na
podsypce tak, aby zachowaé szczeliny 2-3 mm pomigdzy poszczegllnymi elementami. Kostka bedzie speiniaé
wymagania wytrzymaiosci i trwalosci tylko w przypadku prawidlowo wykonanych spoin. Szczegding uwage nalezy
2wrécié na to, ze szerckosd elementdw dystansowych nie jest identyczna z szerokoscia spoiny. Do wiasciwego
przenoszenia obcigzer nawierzchni konieczna jest wiasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy jiwardo”
naciskaé na kostki sgsiednie. Podczas ukladania spoin powinny byc¢ na biezgco wypelniane, uniemoziiwi to wzajemne
przesuniecie sie kostek podczas chodzenia czy dowoienia materialdw, co moie spowodowaé zmiane wielkosci
zalozonych spoin. Do spoinowania nalezy uzy¢ drobnego zwiru 1-2 mm, ewentualnie piasku o uziamieniu 0-2 mm. Po
wstepnym zaspoinowaniu nawierzchnie naleZy dokfadnie zamie$§, a nastgpnie ubi¢ wibratorem plytowym (o
odpowigdnich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchini), wyposazonym w piyte wulkolanowa, co wyeliminuje
uszkodzenia | zarysowania gornej powierzchni podczas ubijania. Powierzchnie naleZzy ubié¢ dwukrotnie, w dwdch
prostopadiych kierunkach, co przy prawidiowoe wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje calkowite wyréwnanie
powierzchni kostki i jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy dokladnie wypenié spoiny i zamiesé nawierzchnie.

* Ciag jezdny i plac manewrowy do celow poZzarowych

Majgc na wzgledzie przyjeta kategorie ruchu KR1, grupe nosnosci podloza G1 oraz zaleganie warstwy humusu,
przyieto wykonanie wymiany | wzmocnienia grunfu do glebokoéci 0,46 m. Wobec powyzszego warstwe uzytkowa ciggu
jezdnego, parkingéw oraz placu manewrowego ppoi. stanowié bedzie kostka brukowa betonowa wibroprasowana o
wymiarach 10x20cm i grubosci 8 cm ulozona na 3 cm warstwie podsypki cementowo - piaskowej w stosunku 1: 4.
Warstwe goérng podbudowy zasadniczej bedzie stanowit tuczea kamienny fr. 0-31,5mm gr. 15 cm zageszczany
mechanicznie, nalomiast doing pospoélka gr.20 cm zageszczona mechanicznie. Wymienione podioze powinno sig
charakteryzowaé wskaznikiem noénosci CBR na poziomie 20 %.

Zewneirzne Krawedzie jezdni, oraz placy manewrowego ppoZ. nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem betonowym 100 x 30
x 15 cm ulozonym na fawie betonowej B15 2 oporem, wyniesionym ponad powierzchnie jezdni na 12 cm. W miejscach
styku jezdni z parkingami nalezy wykonac obnizenie kraweinika (stosujgc kraweznik najazdowy)} na calej szerokosci
parkingu tak, aby wysokosc nad jezdnig nie byta wyzsza niz 4 cm.
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* Place utwardzone

Utwardzenie oraz warstwy podbudowy nowoprojektowanego placu gospodarczego przyjeto jak dla przylegajgcego
ciggu jezdnego. Wokét placu zastosowano zabezpieczenie w postaci obrzeza betonowego 60 x 20 x 6 cm
umocnionego lawg betonows B15 z oporem; w migjscu styku placu gosp. z ciggiem jezdnym (drogg) zastosowano
kraweinik najazdowy na cafej szerokosct placu

»  Ciagil piesze (chodniki)

Warstwe uzytkows na ciagach pieszych stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa wibroprasowana o wymiarach 10 x
20 cm i grubosci 6 cm ufozona na 3 cm warstwie podsypki cementowo - piaskowej w stosunku 1:4. Warstwe
podbudowy zasadniczej bedzie stanowil tuczen kamienny fr. 0-31,5 mm gr. 15 cm zageszczany mechanicznie.
Zewnetrzne krawedzie chodnikoéw biegnacych po liniach prostych od strony terendéw trawnikéw nalezy zabezpieczyc
obrzezem betonowym 60 x 20 x 6 cm umocnionym fawa betonowg B15 z oporem.

W miejscach styku ciagéw pieszych nowoprojektowanych oraz remontowanych z istniejgcymi zastosowano obrzeze
betonowe 60 x 20 x 6 cm umocnione fawg betonows B15 z oporem; kazdorazowo po wykonaniu chodnika nalezy
uzupelnic ubytki nawierzchni istniejacej materiatem z jakiego jest wykonana.

= Opaski

Wokét budynku w czesci pélnocno-wschodniej i poludniowo-wschodniej (objetej zakresem opracowania),
zaprojektowano opaski. Szeroko§¢ projektowanych opasek przewidzianc na 46 cm. Dwie szerokosci kostki betonowej
o grubosci 6 cm (kosika wibroprasowana o wymiarach 10 x 20cm i grubogci 6 cm) zakoficzonej obrzezem betonowym
80 x 20 x 6 cm. Podbudowe opasek stanowi¢ bedzie 5 cm podsypki cementowo - piaskowej w stosunku 1: 4. Opaski
natezy wykonaé po istniejacym terenie ze spadkiem poprzecznym 2 %.

4.4.0dwodnienie.

*  Cigg jezdny, parkingi oraz plac manewrowy do celéw pozarowych.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sig bedzie za posrednictwem cieku przykraweznikowego o szerokosci 16 cm
wykonanego z kostki granitowej 0 wymiarach 16 x 16 x 16 cm do nowoprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowej.
Nalezy dokonaé regulacji wysokosci pokryw studzienek istniejacych, dostosowujac je do powlerzchni projektowang;
drogi. Zakres przebudowy oraz rozwiazania techniczne nowoprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowe] zostaly
przedstawione w czesci branzowe]j instalacji sanitamej.

» Place utwardzone
Odwodnienie placu gospodarczego, za poSrednictwem cieku przykraweznikowego, wykonaé zgodnie z przekrojem
konstrukeyjnym zawartym w czesei rysunkowej dokumentacil.

= Ciagi piesze {chodniki) i opaski
Odprowadzenie wod opadowych plasko po terenie,

4.5, Ogdlne warunki wykonywania rob6t

Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z przepisami, zasadami wiedzy technicznej, BHP, wymaganiami Aprobaty
Technicznej oraz kart technologicznych producenta stosowanych preparatéw. Nalezy przestrzegac temperatur podioza,
oloczenia i materiatdw podanych w Kartach technicznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miarg postepu
robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosct wykonywanych robét z dokumentacg techniczng.

W szczegolno$ci obejmuja;
-kontrole prawidiowosci wykonania nawierzchni
-kontrole prawidiowosci wykonania podbudowy z Kruszywa

6.0BMIAR ROBOT

Ogoine zasady obmiaru robd{ podano w ST-00 ,Warunki ogdine”
Jednostkg obmiaru jest :

« Dia obrzezy - mb

» Dla chodnikdw — m2

+ Diz podbudowy z kruszywa — m2

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ninigjszej specyfikacji technicznej w czesci ST-01.0
~Mymagania ogdine”.
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Celem odbioru jest protokctarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ifoéci,
jakosci i warto$ci.

Gotowosc do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawezg robdt.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi {PN, EN-PN).

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczaltowego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane w budownictwie drogowym
PN-B-11111:1986 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:19986 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1986 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,
PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-5-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/5-86023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z Hlucznia kamiennego.
PN-5-02204:1997 Drogi samochodows, Odwodnienie drég.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/8-04452 Grunty budowiane. Badania polowe.

PN-81/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
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