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A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
do zgloszenia robot budowlanych

Przebudowa ulicy Koluszkowskiej w Zakowicach

1. Inwestor

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Zamawiajacego,
— Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 1000,
— Wizja w terenie wraz inwentaryzacjg stanu istniejgcego.

3. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe ulicy Koluszkowskiej w Zakowicach.

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w Gminie Koluszki, w granicach pasa
drogowego, ktorego szerokos¢ waha si¢ od 10 m do 12 m.

Nawierzchnia gruntowa lokalnie umocniona gruzem 1 destruktem jest w zltym stanie
technicznym - wystepuja bardzo liczne nierownosci i wyboje. Po wigkszych opadach
atmosferycznych droga staje si¢ w wielu miejscach nieprzejezdna. Aktualny stan techniczny
drogi uniemozliwia sprawne poruszanie si¢ wszystkim uzytkownikom drogi - kierowcom,
rowerzystom i pieszym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Lokalizacja

Wojewodztwo: Lodzkie
Powiat: t6dzki wschodni
Gmina: Koluszki

5.2. Obszar oddzialywania

— dz. ewid. 111 obr. 26 Koluszki — obszar wiejski, gm. Koluszki
— dz. ewid. 30/7 obr. 0006 Koluszki — miasto, gm. Koluszki
— dz. ewid. 30/9 obr. 0006 Koluszki — miasto, gm. Koluszki

5.3. Projektowane parametry techniczne drogi

Catkowita dtugos¢ projektowanej przebudowy wynosi 318 m i bedzie realizowana na odcinku
od ulicy Zachodniej do ulicy Piotrkowskie;j.

szeroko$¢ chodnika: 2m
spadek poprzeczny: jednostronny 2%
pochylenie podtuzne: dostosowane do istniejgcego terenu

W rejonie istniejacych skrzyzowan, zjazdow do posesji i utwardzonych placow nawierzchnie
ksztaltowa¢ dowigzujac si¢ wysokosciowo do istniejgcych rzednych na granicy opracowania.



5.4. Odwodnienie
nie dotyczy

5.5. Tereny zielone

nie dotyczy

5.6. Wycinka drzew

Drzewa kolidujace z inwestycja zostang usuni¢te na podstawie odrgbnej decyzji zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

5.7. Organizacja ruchu

Wprowadzenie zmian w dotychczasowe] organizacji ruchu na ulicach objetych
opracowaniem wynika z faktu ich przebudowy. Projektuje si¢ oznakowanie pionowe. Projekt
statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

6. Przekroje konstrukcyjne

Chodnik:

8 cm  warstwa $cieralna z kostki betonowej
3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
I5cm podbudowa z KESM 0/31,5 mm

26 cm RAZEM

7. Informacje uzupelniajgce

Inwestycja nie koliduje z budynkami wpisanymi do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie koliduje z obszarami sieci programu Natura 2000.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Wszystkie materiaty odpadowe powstale w trakcie robot budowlanych (materiaty
z rozbidrek istniejgcej nawierzchni, ziemia) beda odpowiednio sktadowane i odwiezione
w miejsca do tego celu przystosowane lub wykorzystane w miar¢ potrzeby na miejscu
budowy.

Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
nie niszczy¢ konarow 1 pni, uszkodzone miejsca obcigé na sucho, pozostate korzenie opuscic¢
glebiej zabezpieczy¢ przed wysychaniem, doty wypehli¢ prochnicg zmieszang z piaskiem
2 : 1 natychmiast podla¢.

Przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywac
na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne oraz wyroby budowlane nie bgda wywieraly ujemnego wptywu na $rodowisko
naturalne i1 nie stwarzajg zagrozenie dla warunkéw zdrowia i1 zycia ludzi, zarbwno w trakcie
budowy jak i w trakcie eksploatacji.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do sta nu pierwotnego. Projektowane roboty beda prowadzone
w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji
w srodowisko. Rozwigzania projektowe nie ingeruja w gospodarke wodno-gruntowa
co mogtoby negatywnie wplyna¢ na otaczajace srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia



istniejgcych juz rozwigzan chronigcych  $rodowisko 1 nie przewiduje wprowadzenia
dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

9. Zalecenia przy prowadzeniu robot

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania przebudowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zainteresowane wiladze 1 wilasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W terenie przylegajacym do terenéw z zabudowa mieszkalng Wykonawca bedzie
realizowal roboty w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
przebudowy spowodowane jego dziatalnoscia.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego
lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwloczni powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a rownocze$nie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyz;ji.

Koluszki, maj 2017 Podpis projektanta
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rys. 1. Plan orientacyjny




