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BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROW A

OSWIADCZENIE

JA NIZEJ PODPISANY

Stosownie do ustalen art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
( tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z péZniejszymi zmianami )

JAKO PROJEKTANT PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO DLA:

Zamierzenia budowlanego: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN ,, BUDOWA PLACU ZABAW
W M. BOROWA

Zlokalizowanego na: DZ. EWID. 2/5 OBREB BOROWA

Oswiadczam, ze projekt budowy placu zabaw w miejscowoéci Borowa sporzadzony jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJ EKTANT
mgrinz. arghitekt |
rtara Michniewicz

Projektant:
czerwiec 20016 r.
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1. Przedmiot opracowania:

BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROW A

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN ,, BUDOWA PLACU ZABAW W M.
BOROWA™ na dz. nr 2/5.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Fotografia przedstawiajaca obecne zagospodarowanie terenu:

Teren dziatki nr 2/5 w Borowie na ktdrej zaprojektowano plac zabaw jest nie ogrodzony, nie
zabudowany, funkcjonuje jako zielony.

Teren przeznaczony na lokalizacjg placu zabaw jest plaski - dostepny dla dzieci oraz 0s6b
niepelnosprawnych.

Lokalizacja placu zabaw stwarza mozliwoéé udostepnienia placu zabaw dla dzieci réwniez w dni wolne
od zajac szkolnych pod opieka rodzicéw lub opiekundw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
u Budowa obiektoéw malej architektury - placu zabaw wyposazonego urzadzenia zabawowo -

sprawno$ciowe z nawierzchnia bezpieczng piaskowa oraz trawiastg,

= Budowa altany
= Utwardzenie powierzchni gruntu pod obiektem matej architektury
= Budowa ogrodzenia placu zabaw

= Budowa migjsc postojowych dla samochodéw osobowych
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4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki:

BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROWA

Lp. | Element zagospodarowania 52;1$§Zﬁi:ama %

1 Projektowana nawierzchnia bezpieczna placu 119,5 1,64
zabaw

2 | Projektowana altana 7,41 0,10

3 | Projektowane miejsca postojowe 91 125

4 | Razem zainwestowane 217,92 3,0

5 | Powierzchnia biologicznie czynna 7032,08 96,99

6 | Teren objgty opracowaniem 7250 100

5. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany
sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
MPZP.

Dziatka 2/5 nie jest objeta MPZP, nie jest wpisana do rejestru zabytkdw,

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego:

Dzialka nie lezy w obszarze wplywow cksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sig¢ zagrozen dla

srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia.

8. Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozZarowego.

FROJEKTANT

. mgrinz. architekt |

Barbara MicHniewi,
dgir. proy. 42 73/9
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BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROWA

1.  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN ,, BUDOWA PLACU ZABAW W M.
BOROWA” na dz. nr 2/5.

2.  Podstawa opracowania:

. Kopia mapy 1:1000
= aktualne przepisy i normatywy projektowania,
o Ustawa Prawo Budowlane

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie czeéei dzialki nr 2/5 w m. Borowa
przeznaczonej na budow¢ ogélnodostepnego placu zabaw przedstawione na kopii mapy zasadniczej
w granicach objetych projektem oraz rozwiazania dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

4.  Cel przedsiewziecia

Urzadzenie placu zabaw ma umozliwi¢ mtodszym dzieciom aktywne spedzanie czasu w czasie
wolnym od zajec¢ szkolnych. Plac zabaw w petni dostepny dla dzieci, oraz 0séb niepetnosprawnych.
Zaprojektowane zréznicowane urzadzenia zabawowe oraz sprawnoéciowe umozliwiaja korzystanie z
placu zabaw zaréwno dzieci w wieku przedszkolnym jak réwniez starszych.

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako plac zabaw - teren
wyposazony w nowe elementy matej architektury - urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe
przeznaczone dla dzieci. Dla zwigkszenia bezpieczefistwa utworzone zostang nawierzchnie bezpieczne
tlumiace uderzenia, w miejscach wymaganych norma EN 1176 i EN 1177,

Teren przeznaczony na plac zabaw bedzie ogrodzony, w poblizu zaprojektowano parking dla
samochod6éw osobowych. W poblizu placu zabaw przewidziano miejsce dla toalety przeno$ne;.

5. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

5.1 Obiekty malej architektury w ramach tworzenia placu zabaw:
1. Zestaw zabawowy
2. Hustawka wahadlowa
3. Piaskownica + piasek + pokrowiec

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.
Piasek do piaskownic to skala okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm ktorej glownym skladnikiem
jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadaé
atest Panstwowego Zakladu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.
Pokrowiec na piaskownicg wykonany z mocnej tkaniny, chroniacy wnetrze piaskownicy przed
dostawaniem sig do niej zanieczyszczefi oraz przed wchodzeniem do niej zwierzat

4. Karuzela tarczowa

5. Sprezynowiec

6. Lawki z oparciem — 3 szt
7. Kosz

8.

Regulamin — zamontowany na ogrodzeniu

Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placéw zabaw na nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano z
godnie z wytycznymi producenta w zakresie stref bezpieczefistwa oraz normami 1176.
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Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1176 (wyposaZenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa) oraz
wyposazone w tabliczki informujace o sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i
przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania.

BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROWA

5.2 Nawierzchnie na placu zabaw
L Nawierzchnia bezpieczna

Pod urzadzeniami kt6rych wysokos¢ swobodnego upadku jest wigksza niz 1m zaprojektowano
nawierzchni¢ bezpieczng piaskows.
Roboty ziemne w miejscu nawierzchni bezpiecznej piaskowej: przewiduje sig zdjecie humusu oraz
korytowanie do glgbokosci 30cm p.p.t. wraz z utozeniem geowldkniny oraz wypelnieniem dotéw
piaskiem. Nalezy zastosowac piasek pukany bez czasteczek mutu lub gliny spelniajacy wymagania
normy EN 1177.
Woda opadowa z nawierzchni poliuretanowej odprowadzana na teren wlasnej dziatki.

IL. Nawierzchnia trawiasta
Zaprojektowano nawierzchnig trawiasta (istniejaca nawierzchnia przeznaczona do utrzymania i
pielegnacii) pod urzadzeniami ktérych wysokos§¢ swobodnego upadku (HIC) nie przekracza 1m.

5.3 Altana

Altanka w ksztalcie sze$cioboku, dtugo$é boku — 1,46m, wysokosé 3,30m, pow. zabudowy 7,41m2,
dach szesciospadowy, pokryty gontem bitumicznym.
Konstrukgja altany (sosna, jodfa) impregnowana impregnatami gleboko penetrujacymi koloryzujacymi
x1 1 dodatkowo zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym
nawierzchniowym.
Nawierzchnia pod altana, obiektem malej architektury:
Zaprojektowano nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6¢cm ograniczone obrzezem betonowym 8*30*100
(wykonanym na fawie betonowej B-20). Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 6,0cm.

* 6cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej,

¢ 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e & cm— kruszywo lamane

® 20cm — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie;
Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane na teren dziatki nr 5/2

5.4 Budowa ogrodzenia:

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe ocynkowane, powlekane w kolorze zielonym — panel wysokosé
1,03cm, zakonczenie ogrodzenia bez ostrych elementow.

Sktada sie ono z nastepujacych elementow;

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynezych (poziomych i pionowych), panel ocynkowany,
powlekany w kolorze zielonym : 5,0 [mm].

Dzigki przegigciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wrymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szeroko$c¢ panela: 2500 [mm].

Wysoko§¢ panela 1030[mm)].

Stupki 60x40mm, posadowienie ponizej strefy przemarzania min. 1,2m p.p.t

Fundament z betonu B-20 o wymiarach 40x40x120cm.
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Przgsta zamocowane na $ruby 1 uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Shupki ogrodzenia osadzié w
fundamencie na glebokosci min 80cm.
MONTAZ OGRODZENIA - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROWA

Furtki o szerokosci 1,2 m oraz brame wjazdowa szer. 3,0m zamontowaé zgodnie z §41-43 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
WIDOK OGRODZENIA :

W MIEJSCU LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
BRAK SIECI UZBROJENIA TERENU.

5.5 Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Zaprojektowano pigé miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Nawierzchnie parkingu
wykonac¢ z kostki betonowej gr 8 cm ograniczona kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z
betnu B-20.

Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 8,0cm:

e 8cm kostka betonowa wibroprasowana

¢ 4cm podsypka z drobnego kruszywa 2-8 mm

¢ 20cm- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

e 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
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BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROWA
e  Gowldknina

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane na teren Inwestora.

5.6 Roboty ziemne i budowlane
Przewiduje si¢ zdjgcie humusu gr 15 cm, korytowanie do zatozonej rz¢dnej z uzyskaniem spadku ok. 1%,
W miejscu przeznaczonym na wykonanie nawierzchni bezpiecznej zastosowaé geowtdkning na calej
powierzchni.
Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczeéniej wykonaé fundamentowanie urzadzen
zabawowych i wyposazenia.
Wykonanie nawierzchni ostateczne rozwiazanie i kolejnoé¢ robét nalezy uzgodnié z producentem
wyposazenia,

6. Nasadzenia

Nie przewiduje si¢ wykonania nasadzen w obrgbie opracowanego terenu, istniejacy drzewostan do
utrzymania.

7. Uwagi koncowe:

e Projektowany plac zabaw spelia wymogi okreslone w §40 warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

e Lokalizacja placu zabaw zapewnia nastonecznienie co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach
10-16.

e Proponowane elementy placu zabaw spelniajg wymagania obowigzujacych normy PN-EN1176
oraz PN-EN1177

® Proponowane clementy spelniaja wymagania pod wzgledem bezpieczefistwa (konstrukcji,
pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz ochrony érodowiska.

e Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonywaé zgodnie % 1nstr‘1,1k(§éa“Ej dostarczonq przez
OJE

mgr inz. archltekt
Barhara Michniewicz

s proj. nr7342 76091 |
3000wy Sapz. ul MRidslka 4/

Czjrwiec 2016

producenta wyrobu oraz obowigzujacymi normami.
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BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROWA

ORIENTACJA : BOROWA DZ.NR 2/5

BARBARA MIGHNIEWIC,

mgr inz. architekt

7 76/91
ka1r
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ELEMENTY WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

BUDOWA PLACU ZABAW W M. BOROW A



ZESTAW ZABAWOWY

Rys. 1
Rys. 2

.




Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5
+5160mm
)
+1800mm
+1700mm
+1360mm
+850mm +1_0€‘ml

+000mm




IEANE TECHNICZNE:

* powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 81,3m?,

* wymiary strefy bezpieczenstwa: 11,6m x 10,75m,

* wymiary zestawu (df. x szer. x wys.): 9,32m x 6,68m x 5,16m,
* maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,80m,

* przeznaczony dla dzieci w wieku: 5 -12 Iat,

* rekomendowana ilo$¢ dzieci: 18

* waga spakowanego urzadzenia: 1930 kg

ELEMENTY ZESTAWU:
* 13 x stup nosny,
* 4 x podest kwadratowy,
« 1 x podest trojkatny,
* 1 x daszek prosty,
* 1 x daszek spadzisty,
* 1 xpanel z szybka,
* 2 x panel z motywem,
* 1 xzjezdzalnia dwutorowa — wys.: 0,85m,
* 1 xzjezdzalnia tubowa — wys.: 1,02m,
* 1 xzjezdzalnia Srubowa — wys.: 1,80m
* 4 x drabinka wej$ciowa,
* 4 x uchwyt wejsciowy,
* 1 x pomost z barierkami,
* 1 x mostek linowy,

* 1 barierka z lornetka.

MATERIALY:
* stupy nosne stalowe o $rednicy 114mm, grubosé $cianki 2,5mm,
* drabinki, barierki, porgcze i uchwyty wejsciowe wykonane z rur stalowych o
Srednicy 25/32/38/48mm, grubos$é $cianki 2,5mm
» zjezdzalnie, daszki i panele boczne wykonane z tworzywa LLDPE o
minimalnej grubo$ci 8mm metoda rotacyjnego formowania,

* podesty i pomosty wykonane z blachy stalowej o gruboéci 2mm, perforowane,

pokrywane warstwg tworzywa gumowego,




* obejmy mocujace, faczniki paneli bocznych oraz naktadki zaslepiajgce stupy
nosne wykonane ze stopu aluminium,

* liny o Srednicy 16mm ( lina wielozwita, lina rdzeniowa polipropylenowa, splotki
zewnegtrzne z  drutéw  stalowych, pokryte teflonem i oplotem
polipropylenowym), taczone ze soba za pomoca okragtych aluminiowych
tacznikow,

* Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujgce,

* montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu
M10x100mm,

* montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.

ZABEZPIECZENIA:

* elementy stalowe, s$rutowane, odtluszczane | galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podkiadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrébke termiczna,

* podesty srutowane, odttuszczane i galwanizowane. Warstwa gumy nakfadana
w procesie obrébki termiczne;j,

* nakretki i wystajgce éruby (>8mm) zakryte zaslepkami z tworzywa.

MONTAZ | POSADOWIENIE:

* konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potaczenia
Srubowe,

* metody posadowienia:
- na wylewce betonowe] o grubosci min. 15cm wykonanej z betonu klasy
C20. Montaz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki nosne mocowane
zapomoca, stalowych kotkéw rozporowych M10x100mm, zabezpieczane
specjalnym kotnierzem,
- W gruncie, stupki nosne fundamentowane zgodnie z norma PN-EN 1176-
1:2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm ponizej
powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje
sie co najmniej 200mm ponizej tej powierzchni. Wyjatek stanowi sytuacja,
gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczng nawierzchnig amortyzujaca.




lgZNAKOWANIE:
* tabliczka znamionowa zawierajaca informagje:
- model urzgdzenia,
- rok produkgji,
- norma, zgodnie z ktérg urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,
- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.
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HUSTAWKA WAHADLOWA.

DANE TECHNICZNE:

wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.): 3610 x 1345 x 2480 mm,
wymiary strefy bezpieczenstwa: 8m x 4m,

maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,50m,

dtugos¢ ciegna: 1670mm,

wysokos¢ siedziska mierzona od poziomu gruntu: ~ 500mm,
maksymalne obcigzenie jednego siedziska: 75kg,

przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat,

waga spakowanego urzgdzenia: 92kg

MATERIALY:

podpory boczne z rur stalowych o $rednicy 60mm, belka poprzeczna stalowa
o $rednicy 76mm, grubos$¢ $cianki 2,5mm,

tancuch techniczny kalibrowany, ocynkowany ogniowo i pokryty warstwg
tworzywa gumowego,

tozyska kulkowe samosmarujgce,




|
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siedziska hustawki z blachy stalowej powlekanej gumg,

stalowe kotwy o $rednicy 12mm i nakretki M12 ocynkowane ognhiowo,

éruby i nakretki M10 wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, nakretki
samokontrujgce,

montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu
M10x100mm,

montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20

ZABEZPIECZENIA:

elementy stalowe, $rutowane, odtluszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrobke termiczna,

nakretki i Sruby zabzpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

MONTAZ | POSADOWIENIE:

konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potaczenia
srubowe,

metoda posadowienia:

- na wylewce betonowej o grubogci min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20.
Montaz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki noéne mocowane za pomoca
stalowych kotkéw rozporowych M10 x 100mm, zabezpieczane specjalnym
kotnierzem,

- poprzez przykrecenie stupkéw do zabetonowanych w gruncie stalowych
elementow kotwiacych nakretkami M12.

OZNAKOWANIE:

tabliczka znamionowa zawierajgca informacje:

- model urzadzenia,

- rok produkcji,

- norma, zgodnie z ktorg urzgdzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.




PIASKOWNICA

1. RYSUNKI

Widok

Strefa bezpieczeristwa Wymiary urzadzenia

J

WYMIARY:
Element 3,00 x 3,00 m
&l Strefa bezpieczenstwa 6,00 x 6,00 m
o Powierzchnia strefy 34,00 mt
Obwod strefy 21,50 m
% W ysokosc 0,35m

6,00 -

*Wymiary podano z doktadnoscia do 5 cm.

2. ZASTOSOWANE MATERIALY
» Konstrukcja piaskownicy z belek o przekroju okragtym i érednicy 80 mm, impregnowanych cigémiiowo.
Belki zakoriczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.

» Siedziska wykonane z desek.
» PIASEK - WE WELASNYM ZAKRESIE.

3. KOLORBELEK

Piaskownice wykonywane sg z belek w kolorachsosny lubteaku




KARUZELA

1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2

Strefa bezpieczenstwa
|

|
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2. WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie

Srednica: 1,55 m

Strefa bezpieczenstwa

Srednica: 5,55 m

Powierzchnia strefy 24,20 ¢
Obwdd strefy 17,45 m
W ysokos¢

0,85m J

*Wymiary urzadzenia poda

3. ZASTOSOWANE MATERIALY
Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych.

VVVVY

Element obrotowy oparty na konstrukeji ztozonej z dw

noz doktadnoscig do 5 cm,

dch tozysk.

Catos¢ malowana metoda proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.

Talerz z aluminium ryflowanego.
Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej.




SPREZYNOWIEC

Rys.

DANE TECHNICZNE:
* wymiary urzadzenia (di. x szer. x wys.): 1140 x 312 x 595mm
« wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,14m x 3,30m,
< maksymalna wysokos$¢ upadku: 600mm,
* przeznaczone dla dzieci w wieku: 3 - 7 lat,
« maksymalne obcigzenie urzgdzenia: 25kg,

* waga spakowanego urzadzenia: 23 kg

MATERIALY:
* sprezyna stalowa 318,
¢ cato$C wykonana z tworzywa HDPE, o grubosci 15mm,
¢ Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,
* montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu
M10x100mm,

* montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.




ZABEZPIECZENIA:

« elementy stalowe, $rutowane, odttuszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowe;j technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podk&adoWa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrébke termiczna,

* nakretki i wystajace $ruby zakryte zaslepkami z tworzywa.

MONTAZ | POSADOWIENIE:

¢ wyrob gotowy, nie wymagajacy montazu,

* metody posadowienia:
- na wylewce betonowej o grubosci min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20.
Montaz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki no$ne mocowane za pomocyg
stalowych kotkéw rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym
kotnierzem,
- W gruncie, stupki nosne fundamentowane zgodnie z norma PN-EN 1176-
1:2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm ponizej
powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton Znajduje
sig co najmniej 200mm ponizej tej powierzchni. Wyjatek stanowi sytuacja, gdy
plac zabaw pokrywany jest syntetyczng nawierzchnig amortyzujgca.

OZNAKOWANIE:
* tabliczka znamionowa zawierajgca informacje:
- model urzgdzenia,
- rok produkgiji,
- norma, zgodnie z ktorg urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.




LAWKA Z OPARCIEM

tawka z oparciem

wymiary: 2m x 0,77m x 0,97m

tawka drewniana na stelazu metalowym z oparciem.

Konstrukcja stalowa wykonana z rur.

Catosc cynkowana i malowana proszkowo.

Listwy drewniane wzmacniane stalowym ceownikiemi, dwukrotnie malowane.




KOSZ

$rednica: 35cm, wysoko$é: 110cm, pojemnosé: 351
Konstrukcja stalowa, cynkowana i malowana proszkowo.




ALTANA

POW. ZABUDOWY 7,41 M2
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Konstrukcja altan (sosna, jodia):

Drewno wysuszone w suszarni .
Impregnacja impregnatami gteboko penetrujacymi koloryzujacymi x1 i dodatkowo zabezpie-
czenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym

Dach szesciospadowy z wentylacja

Poszycie dachu: deskowanie petne piéro-wpust (grubo$é 20mm)

Pokrycie dachu: gont bitumiczny

Stupy nosne kantéwka o przekroju:

- 12,5 x 6,5 cm (opcja podstawowa)

-12,5 x 12,5 cm (opcja dodatkowa)

Fundament, pod stupy wykonany z betonu B20, 40x40 cm gleboko$¢ posadowinia 120 cm

Krokwie kantéwka o przekroju 16 x 6cm
Ptatwie kantéwka o przekroju 12,5 x 6,5 cm

Zabudowa gérna: fuk klejony z kratownica sko$nag
- zabudowa 5 scian altany balustrada
- 5 tawek z oparciem przytwierdzonych do stupéw no$nych altany

- stot szesciokatny




330cm

204cm

i § mmrsas Jmmn 2 i

| &

s ) dem— L 8 ity

IT T ¥
P T W § S 11T

45cm _

222cm




301cm




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI POLSK ]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. BARBARA MICHNIEWICZ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 7342-76/91,

jest wpisana na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1005,

Cztonek czynny od: 01-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2016 r. Krakdw.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia; 31-07-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

MP-1005-9Y28-Y489-F754-D88D

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



