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Andrzej Swistek
93-403 Lodz
ul. Woznicza 13

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Koéciuszki, Targowej,
Rynek i Picknej w Koluszkach Wrazz odtworzemem pasa drogowego

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ulica Ludowa

INWESTOR : Gmina Koluszki,
ul. 11 listopada 65
95-040 Koluszki

ADRES INWESTYCJIL : Koluszki
Ulica Ludowa

( dzialka nr 364 )
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SPIS TRESCI

I Czes¢ opisowa

1. Przynaleznosé do Izby

2

. Uprawnienia

3. Opis

IT Czesé rysunkowa

1. Szkic sytuacyjny - rys. nrl

(]

. Przekr6j normalny A-A
3. Przekrdj konstrukcyjny —rys. nr 3

4, Przekroj konstrukcyjny zjazdu — rys. nr 4



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KR9-BPD-MBF *

Pan Andrzej SWISTEK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4188/03

adres zamieszkania ul. WozZnicza 13, 93-403 tod:i

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w dniu 2016-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa, -

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mor ing, Andrzej Swisiel
20 Ul Woinicza 13
Uil Bt 247 /85 /W

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontektujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzhy Iniynierdw
Budownictwa.
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~ Opis do zgloszenia robét — cze$é drogowa

Budowa kanalizacji deszezowej w ul. Ludowej, Kosciuszki, Targowej,
Rynek i Pigknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego

Ulica Ludowa

1. INWESTOR

Gmina Koluszki, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Urzad Gminy w Koluszkach

3. STANISTNIEJACY
Lokalizacja

Wojewodztwo: Lodzkie
Powiat: l6dzki-wschodni
Gmina: Koluszki

Ulica Ludowa ( dzialka nr 364)

Zagospodarowanie terenu

Ulica Ludowa ( dziatka nr 364) w miejscowosci Koluszki przebiega od
skrzyzowania z ulicg Kogciuszki ulicy Glowackiego posiada jezdnig o szerokosci
5,70m o nawierzchni bitumicznej.

Pod jezdnia zlokalizowano kanat sanitarny ks 200.

Od strony budynku nr 5w poza jezdnig w pasie chodnika zlokalizowane sa stupy
os$wietleniowe oraz kabel telefoniczny. Po stronie przeciwnej poza jezdnia pod
istniejgcym chodnikiem zlokalizowany jest wodociag w0100 oraz odcinek kanatu
sanitarnego ks 200.

4. STANPROJEKTOWANY — ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH

ROBOT

Odtworzenie pasa drogowego ulicy Ludowej po budowie kanalizacji w ramach
zadania ..Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kodciuszki, Targowej,
Rvnek i Pieknej w Koluszkach wraz z edtworzeniem pasa drogowego”

Zakres prac zaklada:

1. Na odcinku ulicy Ludowej od ulicy Kosciuszki na odcinku 129,50m ( odcinek
zaczyna sie za budynkiem nr 5 ) po budowie kanalu deszczowego odtworzenie
petnej szerokosci jezdni — 5,70m w kategorii KR2.

Warstwy konstrukceji jezdni po robotach kanalizacyjnych:

- grunt zasypowy po robotach kanalizacyjnych kat. G1,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. gr. 10cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem co0/3 - 20cm,
- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego — 8cm,

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej — 4cm




Konstrukeja zjazdu: 7 :

- kostka betonowa gr. 8cm na podsypee cementowo —~ piaskowej gr. Scm,

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem c903 - 15cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. gr. 10cm

Zjazdy nalezy obramowaé obrzezem betonowym o wym. 8x30x75cm ustawianym
na podsypce cementowo ~ piaskowej gr. Sem

Ponadto w ramach zadania zalozono budowe chodnika od strony posesji nr 5:

- na odcinku od ulicy Kosciuszki w strone ulicy Glowackiego chodnik
przykraweznikowy o szer.2,0m,

- na przedmiotowym odcinku nalezy wymieni¢ kraweznik

Konstrukcja ehodnika:

- kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 8cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

Chodnik nalezy obramowac obrzezem betonowym o wym. 8x30x75cm ustawianym
na podsypce cementowo — piaskowej gr. S5cm

. UWAGI

Calo$¢ robot drogowych bedzie prowadzona w granicach dziatki nr 364 w granicach
pasa drogowego

. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Rejon prac nalezy oznakowaé zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy
zatwierdzong Zarzgdce drogi.
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arstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa gr. 10cm

" N Warstwa Sderslna 2 masy miperaing - asfattowe] gr. dcm

[ warsiwa winZpeeiz betopy asfaltowens ge. Bem

{Warstwa pedbudoswy zasadnicze] 2 misssnki nlerwlgzane) z resvwern £90/3 gr. 20em
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i Warstwa pruntu stabilizawaneso cementem o Bmz 5 Mba gr. T00m

Qbrzeis betorowe o wy. 8330x75cm ustawiona na podsyrre som, — pisskone] gr. 5om.

v £ oy
Tl 7, AN

eotn ol Woenlcza 12
Uiy, T, N 247 165/ W

1 Daartatoals
o) WISTEd

3

'r‘méru:j Swistel Mrrys. | Stadinm HAram ’ Skale
F.4d2, ul. ¥ oznicza 13 H

6 PR Umigowe . 190

Oblekz * Budvwo knsalizachi deszezowve) w ol -
. Jndave), Kosciuszsd, 'I‘E@:-'.vcj Rynmek Praickinseal Prabpiz
- Yizknci 9 Koluszkacsh wowe z sdiworanicn: | ) o
prissis dipeonesen /

< Roligyki =
Bliza Ludowoe v / :
3 f.

A

[BETE]

.__:_\




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDU
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