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PROJEKT BUDOWLANY

Opis projektowanych elementéw rob6t w branzy budowlanej

Obiekt: ZESPOL SZKOE NR 1

1) Szkota Podstawowa Nr 1 im. T. Kos$ciuszki
2) Gimnazjum Nr 1 im. J. Kochanowskiego

Adres: 95-040 Koluszki, ul. Zagajnikowa 12

Inwestor:  Gmina Koluszki, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65

1. Pochylnia dla 0séb niepelnosprawnych do Szkoly podstawowej

- diugodé 10,30 m

=spadek 6%
- konstrukeja zelbetowa

- nawierzchnia z kostki betonowej
- balustrada ze stali nierdzewnej

Projektowana pochylnia dla  oséb niepelnosprawnych  zostala
zaprojektowana przy wschodniej elewacii budynku z podwéjnym kierunkiem
poruszania sig. Pierwsza czesé o dlugosei 2,30 m biegnie wzdtuz wschodniej
elewacji budynku w kierunku poludniowym, druga czesé pochylni o dlugosci
6.50 m biegnie wzgledem pierwszej czesci pod katem prostym w kierunku
wschodnim. Pomigdzy dwoma czesciami pochylni zaprojektowano spocznik o
wymiarach 1,50x1,50 m . Trasa pochylni przebiega z szescioprocentowym
spadkiem z wyjatkiem spocznika. Podjazd to konstrukcja niezadaszona, o
nawierzchni jezdnej wykonanej z kostki brukowej. Pod kostka wykorzystano
piasek zageszczony ubijakiem wibracyjnym. Konstrukcje pochylni stanowi
scianka z bloczkow betonowych 38cm na zaprawie cementowej. Scianki
posadowione na glebokosci 1.0 m ponizej poziomu terenu. Dla pochylni
zaprojektowano balustrady z obustronnym pochwytem na wysokosci 75 i 90
cm. Rozstaw slupkéw balustrady co okolo 1,00 m.




Dane materialowe:

- fundament, $ciana fundamentowa ograniczajgca podjazd z betonu B20; -
- nawierzchnia z kostki betonowej kolorowych gr. 6 cm (kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu);
- podsypka piaskowa zageszczona warstwami co 20 cm;
- barierka pochylni ze stali ni erdzewnej -
2. Przebudowa wezla sanitarnego dla os6b niepelmosprawnych dia Szkoly
podstawowe;j

- lokalizacja: parter, pomieszczenie nr 20
- srednica wolna 1,50 m

a)  Roboty rozbiorkowe
- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz okiadzin sciennych wykonanych z glazury i podiogowe;
wykonanej z gresu

—'demontazmurowanych'kabin‘ust@p'owych
- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej (wg. odrgbnego opracowania)
- demontaz $cianki w lazience w celu powigkszenia przestrzeni wolnej do
1,50 m

b) Roboty budowlane

- Zamurowanie przej$cia pomiedzy pomieszezeniem 19 a 20 cegly pelng
25cm

- montaz instalacji elekirycznych (wg odrebnego opracowania)

- montaz instalacji wod-kan (wag. odrgbnego opracowania)

- wykonanie tynkéw gipsowych-mokrych

- wykonanie podlog ulozenie plytek gres na zaprawie ki ejacej

- wykonanie okladzin $ciennych na zaprawie kiejacej (glazura)

- montaz sanitariatow

- wykonanie powlok malarskich

- montaz instalacji elekirycznych {wg odrgbnego opracowania)

ety
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c) Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Sciany pomieszczen ma calej ich wysokogei nalezy pokry¢ materialem
gladkim, tatwo zmywalnym, nienasigkliwym, odpornym na dziatanie Srodkow
myjaco-dezynfekeyjnymi. Zaprojektowano glazure.

Posadzki sanitariatéw nalezy wykonaé z materiatéw gladkich, trwatych, - -
zmywalnych i nienasgkliwych. Zaprojektowano gres antyposlizgowy.

Sufity nalezy pomalowaé farbami silikonowo-silatowymi.

Nalezy zamontowaé nowe umywalki, pisuary oraz miski ustepowe.

Plytki glazurowane o wymiarach 20x20 Iub 20x25cm w kolorze biatym
lub odcieniu bieli, spoiny w kolorze harmonizujacym z kolorem plytek. Jako
wykoniczenia przy ukladaniu pliytek stosowaé listwy krawedziowe (wypukle i
wkleste). Glazura ukladana na cale] wysokosel $cian. Glazura ukladana na
kleju, na wezedniej otynkowanych $cianach.

Styki posadzki ze $cianami powinny by¢ wyokraglone. Podlogi w
pomieszczeniach, w ktérych wystepuja kratki $ciekowe nalezy wykonaé¢ ze
spadkiem w kierunku tych kratek.

3. Przebudowa wszystkich weztow sanitarnych

~ kabiny ustgpowe systemowe HPL o wymiarach 0,95x1,20 m z drzwiami o
wymiarach 0,80x2,00 m

- montaz nowych misek ustepowych, umywalek, pisuaréw wraz z
wymiang instalacji wod.-kan.

- drzwi do wszystkich wezléw sanitarnych i w pomieszczeniu izolujacym
Wyposazone w samozamykacze

a) Roboty rozbidrkowe

- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz okladzin sciennych wykonanych z glazury i podlogowych
wykonanych z gresu

- demontaz murowanych kabin ustgpowych oraz Scianki separujacej

pomieszczenia umywalek i kabin ustepowych z pisuarami
- deniontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej (wg. odrgbnego opracowania)




b) Roboty budowlane

- wykonanie nowej scianki separujacej z cegly petnej

- wykonanie nowej instalacji elekirycznej we odrebnego opracowania)
- wykonanie nowej instalacji wod-kan (wg odrebnego opracowania)

- wykonanie tynkdw gi psowych-mokrych

- wykonanie podtdg ulozenje plytek gres na zaprawie klejgcej - -

- wykonanie okladzin sciennych na zaprawie klejgeej (glazura)

- Mmontaz sanitariatow

- wykonanie powtok malarskich

- montaz nowych
nierdzewnymi).

kabin ustepowych (fcianki systemowe HPL z okuciami

¢} Rozwigzania konstrukeyjno-materialowe

Sclany pomieszezen na calej ich wysokosci nalezy pokryé materialem

gladkim, hatwo Zmyw

alnym, nienasigkliwym, odpornym na dzialanie $rodkéw

myjaco-dezynfekcyjnymi. Zaprojektowano glazure.
Posadzki sanitariatow nalezy wykonaé z materialow gladkich, trwalych,

zmywalnych i nienagg

kliwych. Zaprojektowano gres antyposlizgowy.

Sufity nalezy pomalowagé farbami silikonowo-silikatowymi
Nalezy zamontowaé nowe umywalki, pisuary oraz miski ustepowe.

Plytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub 20x25¢m w kolorze biatym
lub odcieniu bieli, spoiny w kolorze harmonizujgeym z kolorem phytek. Jako
wykonczenia przy ukiadaniy plytek stosowaé listwy krawedziowe (wypukle 1
wklesle). Glazura ukladana na calej wysokosei $cian. Glazura ukladana na
kleju, na wezesnie] otynkowanych Scianach,

Styki posadzki

ze S$cianami powinny byé wyokraglone. Podlogi w

pomieszczeniach, w ktoryeh wystepuja kratki Sciekowe nalezy wykonaé ze
spadkiem w kierunku tych kratek.

Nowg instalacje wod-kan i elektryczng wykonac¢ we. odrebnych
opracowan.
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4. Wymiana drzwi

0,90x2,00 m w Swietle oscieznicy, z wylozZeniem na sciany otwierane

W kierunku ewakuacji. Drzwi dobrze thumiace halas, drzwi o mocnym

laminacie, Kklamki ze stali nierdzewnej zaokraglone, dookola opaska

maskujgca w kolorze drzwi. Drzwi zabezpieczyé blachg do wys. 30cm
B panelem dblnym z blachy kwasoodpomej. Wyposazyé w samozamykacze.

Przed wykonaniem stolark; wymiary stolarki winny zostaé sprawdzone ;
potwierdzone przez wykonawcee stolarki. Oscieze winny zosta¢ dostosowane
do stolarki przez j€j wykonawce.

Nad nowymi otworami drzwiowymi osadzi¢ w scianach grubosci 12¢m j
grubszych nadproza z belek stalowych.

5. Wymiana posadzek i podidg

2} Wymiana wszystkich podlég w salach lekeyjnych i wykonanie

wyktadziny rulonowej PCV heterogenicznej w rag cokolikiem o

————————_wysokosci_10_cm.. Rodza}pod}o’g_w*poszczegélnychf pomieszczeniach
przedstawiony zostal na rysunkach w formie tabelaryczne;. )

b) W pomieszczeniach pracowni komputerowe; wykona¢ podloge z
wykladziny antyelektrostatyczne;.

¢) Wymiana wszystkich posadzek z lastriko (korytarze i klati schodowe)
na ptytki gres podwyzszonej antyposlizgowosci na korytarzach i plytki
ryflowane na klatkach schodowych., Wykonaé wszedzie cokoliki 0
wysokosci 10 ¢cm

d) Wymagania dla plytek podiogowych gres:

- wymiary 20cm x 20cm gr. 9mm (lub wg uzytkownika)
- Scieralnogé — klasa IV

- Nasiakliwosé wodna <= 19,

- Antyposlizgowosé R12.

6. Wymiana wszystkich parapetéw drewnianych i z lastriko na parapety z
konglomeratu marmurowego, o grub. 4 cm. Parapety wystawi¢ 3em poza
szerokos$¢ oscieza. Wysieg na réwno z grzejnikami.




7. Wymiana metalowych balusirad klate
nierdzewnej. Zamontowad kulki - zap
balustradach, ~ ‘

8. Wykonanie nowych pochwﬁéw przysci
stali nierdzewnej

k schodowych na nowe ze stali
obiegajgce  zjezdzaniu 0sob  po

ennych w kiatkach schodowych ze

9. Wymiana lamperii i wykonanie tynku mozaikowego we wszystkich

pomieszczeniach na wysokosé 1,5 m.

10. Wykonanie zabezpieczenia wszystkich
z PVC na korytarzach.

narozy Scian z desek odbojowych

I'1. Rozebranie boazerii, schodiow drewniariych w  Aulj ; wykonanie

schodkow betonowych.

12. Reparacja tynkéw w auli i nalozenie

gladzi gipsowej. Podloge w Auli

wykonaé z wyktadziny rulonowej PVC heterogenicznej.

— —
13. Wymiana dwoch scianek z drzwiami
aluminiowej o wymiarach 1,20x2,0

0 szerokosci 0,90 m

T e

do auli na nowe o Kkonstrukcji
0 m w tym Jjedno skrzydio

14. Wymiana drzwi na antywlamaniowe do pomieszczen nr S, 6, 124, 209,

219 o wymiarach 0,90x2.00 m.
15. Reparacja tynkow w Sali gimnastycznej
16. Renowacja drabinek gimnastycznych w

I7. Cyklinowanie i lakierowanie podlogi w
boisk.

i nalozenie gladz; gipsowe;j.
Auli i Sali gimnastycznej.

Sali gimnastycznej z malowaniem

18. Wykonanie na wszystkich pietrach w korytarzach $cianek o konstrukeji
aluminiowej z drzwiami o wymiarach 1.20x2,00 m z samozamykaczem (w
tym skrzydio otwierane min. 0,90 m) - spelniajace warunek EI30.

i



19. Wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej o wymiarach
1,20x2,00 m o konstrukcji aluminiowej (w tym skrzydio otwierane min
0,90 m) w miejscu istniejacego okna 130x280cim (wysokosé parapetu
160cm). Po Zzamontowaniu drzwi, w powstalej wnece po oknie, wstawid
nad drzwiami nadproze okolo 20cm | Powyzej nadproza wstawié okno o
wymiarach 130x 1_20‘c1n..Wymiary nalezy sprawdzié w naturze.

20. Wykonanie na wszystkich pietrach ‘W korytarzach pomigdzy szkoly
podstawowg  a gimnazjum $cianek dymoszczelnych drzwiami
dymoszezelnymi o wymiarach 1,20x2,00 m o konstrukeji aluminiowej z
Samozamykaczem (w tym skrzydlo otwierane min. 0,90 m).

21. Zabudowa  $cianek gdzie  projektowane sa drzwi o EI30
1 dymoszczelne z piyt GKF 2x12.5 mm 7 Wypelnieniem welng mineralng
grub. Scm. -

22. Skucie starych tynkow i wykonaé¢ nowe gladzie gipsowe na sufitach i
scianach we wszystkich pomieszezeniach szkoly. Malowanie $ciap 1
sufitéw wszystkich pomieszezen farbg sﬂﬂconowo-sﬂikatowq.

inwentaryzacii.

24. Wymiana wiazy na dach w szkole podstawowej, Przy pomieszczeniu nr
204 na drugim pietrze, na wymiar 60x80 Cin

25. Wymiana oslon grzejnikowych na niepalne z materialy MDF Iub podobne.
Oslona musi zakrywac grzemnik  wraz termostatem | wszystkimi
elementami wystajacymi z grzejnika, Do wymiarow obrysowych nalezy
dodaé +5cm do wysokosci i +10cm do szerokodci. Od podiogi przestrzen
wolna min. 10 cm.

26. Nalezy udrozni¢ i usprawni¢ wentylacje grawitacyina oraz Zamontowadé
-siatki przy wylotach na dachu zabezpieczajace przed dzialaniem ptactwa.
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27.  Poglebienie niektérych pomieszezen w piwnicy w Szkole podstawowe;j

Pomieszczenia nr 018, 019, 020 i 020a, 022 nalezy poglebié¢ tak aby
uzyska¢ wysoko$é pomieszczenia ok. 268 cm.-Nalezy skué warstwe istniejgce;j
‘posadzki i wybrad grunt do glebokosei tak aby wyréwnaé poziom. z
sasiednimi  pomieszezeniami. Nalezy przewidzie¢ grubos¢  konstrukciji
projektowane;j podlogi: 15 em piasku zageszezony ubjjakiem wibracyjnym, 10
cm betonu B20, izolacje przeciw wilgoceniowg PE 0,1mm, 10 cm styropianu,
wylewke betonowg 6 cm zbrojong siatka, folia w plynie jako izolacja
przeciwwodna, na styku ze Scianami systemowa tasma uszczeliniajaca, grubosé
projektowanej powierzchni z phytek gres 1,5 cm na kleju.

Uwaga: Dolny poziom posadzki ma si¢ znajdowaé min. 5 cm POWYZej gornej
plaszczyzny tawy fundamentowej.

28.  Wykucie i poszerzenie przej$¢ w scianach pomiedzy pomieszczeniami
01%a, 020, 20a, 021 oraz 02 do szerokosci 1,20 m j wysokosci 2,00 m z
wykonaniem nadprozy z belek stalowych w miejscach gdzie jest ich brak.

29.  Wykué otwor drzwiowy w $cianie dzielgcq Szkole podstawowsg i
Gimnazjum. W wykutej Scianie nalezy wstawié drzwi dymoszczelne o
wymiarach 120x200 cm, dwuskrzydiowe z jednym skrzydlem min. 90 cm
wraz z nadprozem z belki stalowej. W przypadku wystapienia réznicy
pozioméw w progu pomiedzy budynidem Gimnazjum i Szkoly podstawowej
wykona¢ przejscie w formie pochylni od strony szkoly podstawowe;.

30.  Wykonanie $cianki dzialowej w pomieszezenin 019 oraz 019a z cegly
peinej 25 cm tak jak pokazano na rysunku. Nalozyé tynk oraz pomalowac.
Nalezy wstawi¢ drzwi o wymiarach w $wietle 90x200 cm otwierane w
kierunku ewakuacji.

31.  Zamurowac przejscie  z  pomieszezenia 012 do 07. Nastepnie
zlikwidowa¢ pochylnie przy zamurowanym przejsciu do poziomu wysokosci
pomieszczenia nr 07 wynoszacej 268 cm. W tym celu nalezy skué istniejacy
beton na calej powierzchni pochylni, wykona¢ podsypke 15 cm z piasku
Zageszezonego ubijakiem wibracyjnym, 10 ¢m betonu B20, izolacje przeciw
wilgoceniowg PE 0.lmm, 10 cm styropianu, wylewke betonowag 6 cm
zbrojong siatka. folia w plynie jako izolacja przeciwwodna, na styku ze

Lo e e e 7 pEe T T
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Eljojel{t_nie,,obejmu je remontu pomieszezen kuchni j Jjadalni.

Scianami  systemowa tasma uszczelniajgea,  grubosc projektowane;
powierzchni z plytek gres 1,5 em na kleju.

32, Zamurowaé zdemontowad  drzwi  ze schodkami pomiedzy
pomieszczeniami (012 j 0I1. - Nastepnie pozostala wneke drzwiowa
Zamurowac. i

33, Wykué nowe otwory drzwiowe oraz wstawid nowe drzwi o wymiarach
90x200 cm z nadprozami z belek stalowych, pomigdzy pomieszczeniami 05-
06, 06-07, 011-07.

34, Wstawi¢ nowe okno o wymiarach 85x85 w pomieszczeniu 07 w miejscu
dawnego zsypu opahu.

35. -Demontaz stolark okiennej w miejscu gdzie przewidziane 53 ekna
oddymiajgce (klatki schodowe) i wykucie nowego otworn okiennego na
drugim pietrze trzeciej klatki schodowej i zamontowanie okna odymiaj 4cego.

- kolorystyka do uzgodnienia przez uzytkownika (wykladziny rulonowe PCV, drzwi
do  pomieszczen, tynk mozaikowy, zabudowa S$cianek korytarzach, drzwi
aluminiowe, plytki gres, oblicowania z glazury, kabiny ustepowe, parapety, ostony
grzejnikowe, itd.) na spotkaniu z inwestorem w oparciu o katalog kolory.

W ramach drugiego etapu, wg odrebnego projektu, do wykonania pozostaje:

i

OENN

mm%mhﬁ e T T e

- Dobudowa windy dla niepehlosprawnych wraz - przebudows  schodow

zewnetrznych

Przebudowa pomieszczenia nr 14 na lazienke dla niepelnosprawnych
Przebudowa pomieszczenia nr 18 na szatnie

Przebudowa pomieszczenia nr 19 na tazienke

Dobudowa pomieszezenia nr 18a

Projektowai: Asystent:
mgr inZz. Wojciech Dobrzanski inz. Karol Kwiecinski
upr.bud. 452/70
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