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obręb: nr 1 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
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Wykonanie wykopu w celu odkrycia ścian kondygnacji podziemnych i ich termomodernizacji. Z późniejszym uzupełnieniem gruntem rodzimym.
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Zachować istniejący spadek dachu

AutoCAD SHX Text
Zachować istniejący spadek dachu

AutoCAD SHX Text
Wszelkie rozbieżności wynikające z przyjętym rozwiązaniem należy zweryfikować podczas prac rozbiórkowo-remontowych, w razie nieścisłości należy powiadomić o tym projektanta i konstruktora w celu przyjęcia innego rozwiązania. Na etapie budowy należy dokładnie rozpoznać  stan techniczny konstrukcji dachu i w przypadku rozpoznania elementów  osłabionych (zawilgoconych, nadgniłych, spróchniałych porażonych przez  owady itp.) należy wymienić je na elementy nowe, zaimpregnowane. 

AutoCAD SHX Text
Należy osuszyć przygruntowe fragmenty ścian oraz wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej. Ocieplenie Styrodurem XPS 30 gr. 16 cm według zaleceń 6 cm według zaleceń cm według zaleceń producenta.

AutoCAD SHX Text
Rozebranie starych powierzchni tynkowych. Ocieplenie płytami styropianowymi EPS 100 gr. 16 cm 16 cm cm według zaleceń producenta.

AutoCAD SHX Text
Projektuje się wykonanie termomodernizacji stropodachu na całej powierzchni zadaszenia przyjmując likwidację istniejącego pokrycia dachu. Wykonanie nowego pokrycia z paneli dachowych na rąbek na istniejącej konstrukcji. Ocieplenie stropodachu od wewnątrz z zastosowaniem wełny mineralnej układanej dwuwarstwowo 2x 12 cm na 12 cm na cm na stropie na folii polietylenowej (nieprzepuszczalnej). Od góry zabezpieczyć folią polietylenową (paroprzepuszczalną).
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Obróbka blacharska okapu - blacha stalowa powlekana, blacha stalowa powlekana, - warstwa ochronna alucynk, gr. 0,6 cmwarstwa ochronna alucynk, gr. 0,6 cm
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Wymiana rur spustowych i rynien na nowe z blachy stalowej ocynkowanej
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Obróbka blacharska okapu - blacha stalowa powlekana, blacha stalowa powlekana, - warstwa ochronna alucynk, gr. 0,6 cmwarstwa ochronna alucynk, gr. 0,6 cm
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Wymiana rur spustowych i rynien na nowe z blachy stalowej ocynkowanej

AutoCAD SHX Text
Kominy na strychu należy wyburzyć, a następnie wybudować nowe (w środku musi zostać włożona rura  Spiro   125) i wyciągnąć ponad dach. Na   125) i wyciągnąć ponad dach. Na kominie wystającym ponad dach bedzie zamontowany wentylator na skrzynce rozprężnej.
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Wykonać cokół 50cm

AutoCAD SHX Text
Kominy na strychu należy wyburzyć, a następnie wybudować nowe (w środku musi zostać włożona rura  Spiro   125) i wyciągnąć ponad dach. Na   125) i wyciągnąć ponad dach. Na kominie wystającym ponad dach bedzie zamontowany wentylator na skrzynce rozprężnej.
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AutoCAD SHX Text
Projektowane ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez płyty styropianowe EPS 100 grubości 16 cm. 6 cm.  cm. Dodatkowo ocieplenie ścian kolankowych od wewnątrz wełną mineralną grubości 16 cm.6 cm. cm.
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