NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR 8 F
Klasyfikacja rohat wg. Wspdélnego Slownika Zamdwien ///2

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowse
45400000-1 Raoboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJl : Termomaodernizacja obiektu. Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Borowe]
ADRES INWESTYCJ! :  ul. Dluga 184, dzialka nr ewid. 65/, obrely: Borowa, Jedn. ewid.: 100607_5
INWESTOR : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  : ul. i1 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Marcin $nioszek (koszlorys)
DATA OPRACOWANIA T 2017-02-24

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ..o % R, S

ZYSK [Z] ciiriiiiinicii e e % R+Kp(R), S+Kp(5)
Cgalem wartesé koszlorysowa robdt : Fi|
Stownie:

) . Klzauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAFOZENIA WY ISCIOWE BO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrasirukiury w sprawie metod | podstaw sporzgdzania koszlarysu |nweslnr5k1egn obficzania planowanych

kosziow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych akresinnych w programie funkcjonalne-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004+.)

1.2, Ceny jednostkowe

Skladniki cenofwarcze: stawka roboczogodziny, ceny materialow i sprzetu oraz koszly posrednie i zysk wg SEKOCENBUD |
2017 dia woj, lddzkiego + ceny malerialdw rynkowe
1.3 Uwagi

1 Stosowanie sig de kalalogaw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowigzujges.

WYKONAWCA : . . INWESTOR :
Specjalista d/sfkosztorysowania

magr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dala opracowania
2017-02-24

Dala zatwierdzenia

Dokurment zosiat opracowany przy pomoecy programu
NORMA FRO .



.OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zazkresem opracowania objelo dzialke nr 65/1 obrgb Borowa, jedn. ewid. 100607_5.

W ramach termomadernizac]i zaprojekliowano:

" docieplenie ician zewnelrznych, docieplenie scian fundamentowych z wykananiam izolacji pioncwych,
* wymiang oraz docieplenie dachu,

* czesciowa wymiane slolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewneirzne],

Dodatkowa zaprojeklowano kolorystyke elewacji oraz prace towarzyszace, lakie jak:

" wymiana parapeléw, cbrabek biacharskich, wymiang rynien i rur spustiowych,

Projekiuje sie wykonanie prac remontowych takich elementow jak:

" remont schodéw oraz spocznikaw przed wejsclami,

" remont kominow.

Narma PRO Weréia 4,27 Licencia: 21348 dia ms



0SP_BOROWA_BUD_2.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYGH

Lp. | Nazwa | Robocizna | Materialy |  Spreet Kp | F RAZEM

DEMONTAZE

A [

SCIANY FUNDAMENTOWE |
COKOL

SCIANY NADZIEMIA

DOCIEPLENIE DACHU

(LB %]

WYMIANA POKRYCIA DACHO-
WEGO, RYNNY, OBRORBKI,
KOMINY

STOLARKA

NAWIETRZAK| OKIENNE

m|~|m

ZADASZENIE, KLIMARTZATO-
RY

9|SCHODY

10| OPASKA WOKOL BUDYNKU

11|KONSTRUKCJA DACHU

RAZEM

Slownle:

Norma PRO Wersfa 4.27 Licencja: 21348 dia ms
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FRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec,
techn,
1 DEMONTAZE
1|S7-B NNRNKB  |Demantaz parapetow zewnetrznych z blachy oraz obrabek m2
g.1 202 0541- |wspdo R-0,3
02 analogiz
87,2+6,3 m2 93,500
RAZEM 893,500
2i8T-B KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0506-05
324 m 32,100
RAZEM 32,100
3|5T-8 KNR 4-04 |Razebranie rur z blachy nie nadajgce] sig do viytku m
d.d 0506-06
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4|5T-8 Koszt skitadowania zlomu w wyznaczonym migjscu m3
d.1 kalk. wlasna
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
2 SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOE
5{5T-B KNR 4-01  {Wykopy waskoprzestzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi {m3
d.2 0102-04 glebokosci de 3.0 m w gruncie kal. |-l - czes¢ podpiwniczona
26,541,071.95 m3 51,675
RAZEM 51,673
6|ST-B KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenng, nieumacnione o szerakoscidnado 1.5mi |m3
d.2 0102-01 glebokosci do 1.5 m w gruncie kal. I-0 - czesdé niepodpiwniczona (przyje-
to glebokosé - 1,0 m)
90,4*1*1 m 93,400
RAZEM 90,400
7|ST-B KNR 4-01 |Zasypzanie wykopaw ziemig z ukopow Z pizerzutem ziemi na odlegtosé  |m3
d.2 0105-01 do 3 m i ublciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ||
51.675+80.4 m3 142,075
RAZEM 142,075
BiST-B KNR 2-01 |Zagaeszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lli|m?3
d.2 0236-01
51,675+90,4 m3 142,075
: RAZEM 142,075
9|5T-B KNR 040  |Wykenanie fasely uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamen- |m
d.2 0102-01 tu i sciany
265,5+90,4 m 116,900
RAZEM 116,900
10|5T7-B KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtakowe bitumiczne pionowe - wykanywa- §m?2
d.2 02 0603-01 ne na zimno z emulsji asfallowej - pierwsza warstwa
26.5°1,95+90,4"1 m2 142,075
RAZEM 142,075
11|8T-B KNR-W 2- |izolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.2 02 0603-06 |ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna .
" |warstwa
26,5"1,95+90.4*1 m2 142,075
RAZEM 142,075
12|ST-B KNR 0-17 |Przygolowanie podioza pod ocleplenie metodg lekka-molra - oczyszeze-|m?2
d.2 2608-1 nie mechaniczne | zmycie
analogia
26,5%1,85+90.4*1 m2 142,075
- RAZEM 142,075
13|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pad ocleplenie metodsg lekkg-mokra - grunlowa- jm2
d.2 2608-03 nie preparalem wzrnacniajgcym jednokroinie '
anzlogia :
28,5°1,95+80,4"1 m2 142,075
RAZEM 142,075
14{5T-B KNR AT-27 |Skucie lynkow cemenlowo-wapiennych i cemenlowych m2
d.2 0104-03 .
(26,5"1.95+80.4"1)'0.2 m2 28,415
. _ RAZEM 28,415
15!8T-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kal. |ll o podlozach z cegly, [m?
.2 0726-02 puslakow, gazo-i pianobatondw { do 2 m2 w 1 miejscu )
{26,51,95+80,4"1)'8.2 - m2 28,415
. . RAZEM 28,415
16|S7-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.2 0213-M
anzlogia .
28.415'0.02 m? 0,568
RAZEM 0,568

MNorma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dla mé
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec,
techn.
17|ST-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacjg (koniener) m3
d.2 kalk. wlasna
28,41570,02 m? 0,568
RAZEM 0,568
18{ST-B KNR AT-31 {Przyklgjanie plyt styropianowych EPS Fasada 70-040 o wsp.= 0,040 W/ |m2
d.2 0101-05 m*K o gr. 18 cm na Scianach - czgsc podziemna
26,5'1,95+90,4"1 m? 142,075
RAZEM 142,075
19|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych EPS Fasada 70-040 o wsp.= 0,040 W/ |m?
d.2 0101-05 m*K o gr. 18 cm na scianach - cokdl
49 8 m? 49,800
RAZEM 49,800
20|ST-B KNR AT-31 | Przyklejanie plyt slyropianowych o gr. 2 cm na oiciezach przyjeto szeko-|m?2
g.2 0102-0t kosc ocieza 35 cm
§,8°0,35 m? 2,380
RAZEM 2,380
2i|5T-8 KNR AT-31 | Mocowanie plyl slyropianowych lub weiny minerainej lgcznikami (kotka- |m2
d.2 070402 mi) w iloscei 6 szl/m2 do pedloza z cegly
142,075+49.8 mZ 191,875
RAZEM 191,875
22|57-B KNR AT-31 |Wykananie warstwy zbrojonej na Scianach m2
dz2 0101-06
142,075+49.8 m? 191.875
) RAZEM 191,875
2318T-B KMR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojongj na nsciezach m2
d.2 0102-04
6,8*0,35 m2 2,380
RAZEM 2,380
24|5T7-B KNR AT-31 |Wykonanie werslwy zbrojonej na Scianach - 2 warsiwa na cokole m?
d.2 0101-06
48,8 m? 48,800
RAZEM 49,800
25|87-B KNR AT-31 {Ochrona naro2nikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2 : 0702-01.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
26|ST-B KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonzny recznie; warstwa posred- |m?2
4.2 0505-01 nia na $cianach '
49.8 m2 49,800
RAZEM 49,800
27{57-B KNR AT-31 | Tynk clenkowarsiwowy mozaikowy -wykenany recznie; warstwa posrad- {m2
d.2 1505-02 nia na osciezach
6,8°0,35 m? 2,380
RAZEM 2,380
28[5T-B KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznle na Scianach m2
d.2 0505-03 -
49,8 m2 49,800
RAZEM 49,800
29|ST-B KNR AT-31 [Tynk cienkowarsiwowy mazaikowy -wykonany recznie na osciezach m2
d.2 0505-04
6,8°0,35 m2 2,380
RAZEM 2,380
30[ST-8 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubetkowe m?
d.2 02 D604-08 :
analogia
142,075 m2 142,075
RAZEM 142,075
3 SCIANY NADZIEMIA
31|ST-B ¥NR 0-17 |Przygolowanie podioza pod ocieplenie melods lekka-mokrg - oczyszeze-{m?
d.3 2608-01 nig mechaniczne i zmycig
anzlogia :
577, m2 577,000 .
: - - N . - : RAZEM 377,000
92[ST-8 = |KNR 0-17 |Przygolowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntawa- |m? '
d.3 2608-03 nie preparalem wzmacnigjgcym jednakrotnie
analogia . -
577 m2 577.000
RAZEM 577,000
33|8T-B KNR AT-27 |Skucle tynkdw cementowa-wapiennych i cemenlowych m2 :
d.3 0101-03
57701 m32 57,700 .
RAZEM 57,700

Morma PRO Wersja 4.27 Licencfa: 24348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
34|57-8 KNR 4-01  jUzupetnienie tynkéw zewnelrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, |mZ
d.3 0726-02 pustakaw, gazo-i pianabelondw ( do 2 m2 w 1 migjscu }
577701 m2 57,700
RAZEM 57,700
35iST-B KNNR 1 Zatadunek gruzy m3
d.3 0213-01
analogia
57,7°0,02 m3 1,154
RAZEM 1,154
36|ST-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacig (kentener) m3
.3 kalk. wlasna
57,7°0,02 3 1,154
RAZEM 1,154
37|57-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych EPS Fasada 70-040 o wsp.= 0,040 W/ |m?
d.3 0101-05 m*K o gr. 18 cm na scianach
577 m?2 577.000
RAZEM 577,000
38|ST-B KNR AT-31 |Przyklejznie plyt styropiancwych o gr. 2 cm na osciezach przyjeto szeko-|m?2
d.3 0102-0t kosc odcieza 35 cm
80*0.35 m2 28,000
RAZEM 28,000
39|ST-B KNR AT-31 !Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralng] tacznikami (kotka- |m2
d.3 0704-02 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
577 m2 577,000
RAZEM 577,000
40(3T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Sclanach m2
d.3 0101-06
577 mZ 577.000
: RAZEM 577,000
41|87-B KNR AT-31 [Wykonania warstwy zbrojonej na Scianach - 2 warstwa m2
d3 0101-06
{26,5+90,4)'2 m?2 233,800 .
RAZEM 233,800
42{ST-B KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba antygrafit m2
d.3 0601-01
(26,5+90,4)2 m2 233,800
. RAZEM 233,800
43|8T-B KNR AT-31 {Wykonanle warsiwy zbrojonej na osciezach m?
d.3 0102-04
800,35 m2 28,000
RAZEM 28,000
44|1ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikaw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3 0702-01
80-+45 m 125,000
RAZEM 125,000
45{5T-B KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowsj m
d.3 0703-01 )
. 26,5+90,4 m 116,900
RAZEM 116,900
46|5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warst- jm?2
d.3 1503-01 wa posrednia na $cianach
577 m2 577.000
RAZEM 577,000
47|87-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany rgcznie; warst- im2
d.3 0503-02 wa posrednia na osciezach
: 800,35 m? 28,000
’ RAZEM 28,000
48{ST-8 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy sifikonowy -wykonany recznia na m?
d.3 0503-03 $cianach
- 577 , m2_ " 577,000
: RAZEM 577,000
49|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m
d.3 . 10503-04 osciezach - . . . —
'|B0*D,35 ) me 28,000 :
T RAZEM 28,000
50IST-B  ‘|NNRNXB [{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - lytanowe] o szer.w rozwi- |m?2 -
d.3 202 0541- {nieciu ponad 25 cm - parapely
02
analogia . .
14*0,45 : m? 6,300
RAZEM 6,300
51{3T-B KNR 2-02 {Rusziowania zewnglrzne rurowe o wysokoscido 15 m ) m? -
d.3 . 1604-02 | i

-6-

Norma PRO Wersfz 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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PRZEGMIAR

Narma PRO Wersla 4.27 Licencja: 21348 dla ms

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Spec.
techn.
B28.5. m2 528,600
RAZEM 628,600
5215T-B Demontaz i ponowny moniaz tablic na budynku kpl
d.3 kalk. wlasnz
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|5T-B KNR-W 2- iKratki wenlylacyjna z PVC wraz z demanlazem islniejgcej szl.
d.3 17 0137-01
11 szl 11,000
RAZEM 11,000
4 DOCIEPLENIE DACHU
54|57T-B KNR AT-12 [Okladziny stropdw z plyl gipsowo-kartlonowych na metalows] kenstrukcji |m?2
d.4 0202-05 nosnej - izolacja pozioma z welny mineraingj gr. 26 cm
465 m? 465,000
RAZEM 465,000
55|8T-B KNR -05 jMontaz paroizolacii m?
d.4 0102-01
analogia
465 m# 465,000
RAZEM 465,000
56{ST-B KNR AT-12 |Okladziny stropow z piyt gipsowo-kartanowych na metalowej konstrukeji | m?
d.4 0202-04 nosnej, podwajnej krzyzowej dwupoziomowe]
485 m 465,000
RAZEM 465,000
57{8T-B KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - fm?
d.d 02 1510-05 |plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruniowaniem
465 m2 465,000
RAZEM 465,000
5 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, RYNNY, OBROBKI, KOMINY
58|ST-B KNR 4-04 [Rozebranie pokrycla dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?
d.5 506-04
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
59|8T-B KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji wiezh dachowych - deskowanie dachu w odste-  |m?
d.5 £403-01 pach
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
60(5T-B KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcjl wiezb dachowych prostych m2
d.5 0403-04
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
61|37-B KNR AT-12 [Demontaz istnisjacego sufitu podwieszanego m2
d.5 0202-02 wsp do R-0,3
kalk.
wiasna,
analogia -
485 m? 465,000
RAZEM 485,000
62{ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementow samachodami skrzyniowymi  {m3
d.5 01 04109-09 |na odlegiose do 1 km
50 m3 50,0060
RAZEM 50,000
B3|5T-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elemeniow samochodami skrzyniowymi  [m3
d.b 01 0109-10 na kazdy nastepny 1 km .
Kroinosé = 14
50 ) m3 50,000
] RAZEM 50,000
64|ST-B Kosz! skladowania i utylizacja m3
d.5 kalk. wlasna
50 m3 50,000
RAZEM 50,000]
B65|ST-B KNR 2-02 |Rynny dachows pdlokragle o $r. i5.cm - z blachy cynkowo - lylanowe]  |m
d.5 0508-04 - L. . . 8
17+15,1 m 32,100
: RAZEM 32,100
66|5T-B KNR 2-02 |Ruiry spustowe okrggle o 3r. 12 cm - z blachy cynkowo - tytanowsj m i
d.g 4510-03 : .
54 m 20,000
i ) ) RAZEM 20,000
G71ST-B NNRNKB  |(2.VI} Obrobki blacharskie 2 blachy cynkowo - iytanowe] o szer.w rozwi- |m2
d.5 202 0541- |nigciu ponad 25 cm - abrobki
02 - -
anatogia
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
fechn.
69+10,2+8 m2 87,200
RAZEM 87,200
68|5T-8 KNR-W 4-  {Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kalegorii Il o podiczachz  Im2
d.5 01 0725-01 jceply, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobelondw o powierzchni do 1
m2 w 1 migjscu
30°0.3 m 9,000
RAZEM 9,000
69(5T-B KNR-W 4. |Wykonnaie czapek kominowych z belonu monalilycznego m2
d.5 010203-13
analogia
55 m2 5.500
RAZEM 5,500
70|5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warsiwy zbrojonej na scianach m2
d.5 0101-06
3o m2 30,000
RAZEM 30,000
71|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrajongj na $cianach - 2 warsiwa m2
d.5 0101-08
30 m? 30,000
RAZEM 30,000
72|57-8 KNR AT-31 | Tynk elewacyiny cienkowarsiwowy silikoriowy wykonany recznie; warsl- |[m?
d.5 0503-G1 wa posrednia na $cianach
30 m2 30,000
. RAZEM 30,700
73i5T-8 KNR AT-31 |Tynk elewzcyjny cienkowarstwowy silikcnowy -wykonany recznie na ma2
d.5 0503-C3 §cianach
3o m? 30,000
RAZEM 30,000
6 STOLARKA
74 57-B KNR 0-18 |Demontaz i montaz okien razwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.B 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okng O-01
1,781,453 m2 7,743
RAZEM 7,743
75|5T-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien razwieranych i uchylno-rozwigranych jedno-  |m2
d.6 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - gkno O-02
1,5*0.55"1 m2 0.825 .
RAZEM 0,825
78|5T-B KNR 0-19 |Demonlaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  [m?2
d.6 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O-03
1,050,5"1 m2 0.525
RAZEM 0,525
77|8T-B #NR 0-19 |DemontaZ i montaZ okien rozwieranych i uchylnc-rozwieranych jedno-  fm2
d.6 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O-03
0,77*0.5*1 m? 0,385
RAZEM 0,385
78|ST-B KNR 2-02 jDemontaz drzwi ma
d.6 1001-09 wsp do R-0,3 -
analogia
2,15+2,16 m2 4,310
RAZEM 4,310
79I57-B KNR 0-19 |Maniaz drzwi sluminiowych jednoskrzydlowych - drzwi D-01 ma
d.B 1024-06
12,1541 m2 2,150
RAZEM 2,150
BO|ST-B KNR 0-i19  |Mentaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - drzwi D-02 mZ
d.6 102406 ’
1.08°2*1 m2 2160
RAZEM 2,160
B1i|ST-B KNR 4-01  {Uzupelnienia tynkow zwyklych wewneglrznych kat. lll z zaprawy cemento- |m?2
d.6 0711-01 wo-wdpiennej na scianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i
oustakaw (do 1 m2 w 1 miejscu) :
10 m2- 10,000
R ; . - RAYEM 10,000 .
82|{5T-B KNR 4-01  |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjinymi starych ynkow wewnetrz-  [m2 ~
d.6 T 11204-02 nych scian o
- 10 - m2 - 10,000
: . . RAZEM 10,000
-83|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi- |m3- -
d.6 © |01 0109-09 |na odlzgtosc do 1 km :
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr Podstawa Opis ] wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec,
techn.
B4|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skrzyniowymi  |m3
d.6 01 0108-10 |na kazdy nastepny 1 km
Kroinosé = 14
1 m3 1.000
RAZEM 1,000
85|ST-B Koszi skiadowania na wysypisku m3
d.6 kalk, wlasna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
7 NAWIETRZAKI OKIENNE
B6|S5T-B KNR-W 2-  |Nawiewnik okienny higrosierowany szt
d.7 17 0:156-01
analogia
5] szt 6,000
RAZEM 6,000
8 ZADASZENIE, KLIMARTZATORY
87iST-B Demaniaz i panowny montaz zadaszenia po wykonaniu docieplenia kepi
d.g kalk, wiasna
1 kpi 1,000
RAZEM 1,000
BB|ST-B Demontaz i panowny klimatyzatoréw na budynku wraz z napelnienis szt
d.8 katk, wtasna|czynnikiem
4 szt 4,000
B RAZEM 4,000
L) SCHODY
89(5T-B KNR 4-01 |Skucie plytek na schodach m?2
d.9 0211-01
6,15+23.3 m2 29,450
RAZEM 29,450
90{ST-B KMNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.9 0213-01
analagia
29,45%0,02 m3 0,589
RAZEM 0,589
51|8T-B Wywaz gruzu wraz z utylizacjg {(kontener) md
d.9 kaik. wiasna
29,45%0,02 mi 0,589
RAZEM 0,588
92|5T-B KNR 4-01  [Uzupelnienie zbrojonych schoddw prastych z betonu menolitycznego m3
d.B 0203-10
(6,15+23,3)*0,05 m3 1,473
RAZEM 1,473
93|ST-B KNR AT-23 | Przygotowanie podicZa pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.9 0101-02 krolne gruntowanie podiota pod kleje cementowe
2945 m2 29,450
RAZEM 29,450
94|ST-B KNR AT-27 |lzolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folil w plynie) |m2
d.9 0401-02 wykonywana rgcznie - dodatek za kolejng warsiwg gr. 0,5 mm
Krotnodé = 2
29,45 m2 29,450
RAZEM 29,450
95|ST-B KNR AT-23 1Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.8 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowe]; ptytki o wymiarach
- 30x30 cm
28,45 m? 20,450
RAZEM 28,450
96|ST-B KMNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokolowych o wysokosci 10 cm na za-  |m '
d.g 0216-05 prawie cienkowarsiwowej; ksztallki o dlugosci 18-28 cm
24+77 m 10,100
- RAZEM 10,100
10 ‘ OPASKA WOKOL BUDYNKU
97|ST-B K¥NR 2-37  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o grubosci po za- m?2
d.10 0114-07. |ggszczeniuBeom | B - . .
117*0,6 : m2 70,200
T RAZEM 70,200
48i57-B KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego * warstwa gorna - 2a kazdy dalszy 1 |m? -
-|d.10 0114-08 cm gruhbosci po zageszczeniu .
B Kroinosé = 2 : -
1170.6 m2 - 70,200
. RAZEM 70,200
98i57-8 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubose 6 cm na podsypce |m2
d.10; . 0511-01 piaskowej ’ .
117'0.6 - m? 70,200
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Qpis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Spec,
techn.
RAZEM 70,200
i00|ST-B KNR 2-31 [{Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz wy- {m
d.10 0407-02 pelnieniem spoin piaskiem
117 m 117,000
RAZEM 117,000
11 KONSTRUKC.JA BACHU
101|ST7-B KNR 2-05 |Konstrukcje podpars,zawieszeli | oslon o masie elementudo 280 kg - |t
d. 11 0208-05 wzmocnignia - wykonzanie
12514,20/1000 t 12,514
RAZEM 12,514
102|ST-B KNR 2-05 [Konstrukcje podparé,zawieszen i oslon o masie elementudo 250 kg - |t
d.11 0208-05 wzrnacnienia - moniaz
12514.20/1000 t 12,514
RAZEM 12,514
103|57-8 KNR 7-12 {Odlluszczanie konsirukejl szkislelowych mZ
d. 1 0165-03
418,51 m2 418,510
RAZEM 418,510
104|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie preez sztzotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.11 0102-03 czystosci konsirukcfi szkieletowych {stan wyjSciowy powierzchni B)
418,51 m2 418,510
: RAZEM 418,510
165|3ST-B KNR 7-12  [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chiorckauczukowymi kons- im2
d. 0204-03 trukeji szkielelowych
418,51 m2 418,510
RAZEM 418,510
10BiST-8 KNR 7-12  iMalowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukejl szkieleto- |m?
d. 11 0213-03 wych
418,51 m? 418,510
RAZEM 418,510
107|S7T-B Praca podnosnika monlazowego do monlazu konstrukeji kpl.
d. 1t kalk. wiasna
1 kpl, 1,000
RAZEM 1,000
108|ST-B KNR 2-02 |Belki i podciagi, zethetows; stosunek deskowanega obwodu do przekroju|m?
d.11 G210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec
0,45*0.3*15.5 m3 2,093
RAZEM 2,093
109|8T-8° KNR 2-02 |Przygolowanie | meniaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - praty [t
4.1 0250-1 gladkie - fi 6 .
30/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
118|ST-B KNR 2-02 |Przygelowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - praty |t
d.11 0290-02 zebrowane - #12
60/1000 i 0.060
RAZEM 0,060
111|ST-8 KNR 2-02 |Belkl i podciagl, zelbelowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju|m3
d. 1 0210-M do 8 - z zastosowaniem pompy do belonu - poduszki belonowe
0.4'0,3*0,5°38 m3 2,280
RAZEM 2,280
112|5T-B NNRNKB |Pokrycie dachow blachy stalowg trapezows - TS0 m2
d. 11 202 0529-
02
analogla
540 m2 540,000
RAZEM 540,000

T
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Termomaodernizacja obiektu Budynek OSP w Borowej ul. Dluga 164

PRZEDMIAR ROBOT 8 H 2/2

Klasyfikacja robdt wg Wspadlnego Slownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Budynek OSP w Borowej ul. Dluga 164

ADRES INWESTYCJL: Budynek OSP w Borowej ul. Dluga 164, dziatka nr ewid.,85/1, obreb
Borowa, jedn.ewid.:100607_5 Instalacja odgromowa i uziemien

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA; luty 2017

POZiOM CEN: 2017

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z] mgr inz. Grzegorz Drokic

Projektant 1 Kisrgwntk b
w zakresie siec

Upr. bud. SLE o
UAN-VHI-72427 0 !

- Nnrﬁ':a STANDARD 2 Warsja: 5.7.400.9 Nr seryiny; 2448



Klauzula o uzgednieniu kosziorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowtanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych
rozwigzali technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

lloéci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow sg flosciami przyblizonymi i usrednionymi | moga roznic
sie od ilosci rzeczywislych w zaleznoscl od zaslosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjelych wykonania robdt.

Przed zamdwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazoweo zweryiikowac
na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac lgcznie z dokumentacie projektows.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawe Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19 2 2004 r.
poz. 177); Przy wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy stosowat rownowazne materialy i urzadzenta, a opisane
traklowac jakeo dokladne okreslenie ich parametréw technicznych i jakosciowych,

Niniejszy kosztorys zostal sporzadzony w oparcid o &

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.). Nr 130 Poz. 1389
Zalozenia wyvisciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

C.:.ét:l.g.(_ﬁalérialéw i sprzetu oraz robocizny wg opracowania SEKOCENBUD za | kwartal 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

mar if_GeEhorsDretich

Pmin}ﬁmﬁ-ﬁﬂnm- '

w zakresie sizci, instalpey t

elektryczaych i elckiroonar

Upr. bud. SLKIQERE W0
UAN-VHI-TZL337

Norma STANDARD 2 Wersia: 5.7.400.% Nr seryjny: 2448



Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
QObmiar

1 Instalacja odgromowa

2 Instalacja uziemien

3 Pomiary

4 Demoniaze
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materialow

. Norma STANDARD 2 Wersju: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2448
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Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wyceng nastepujgcych elementow:

instalacja odgromowa
instalacja uziemien
Pomiary

Demontaze

F DN =

" Norma STANDARD 2 Wersja; 5.7.400.9 Nrseryjny; 2448



Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Upg:]sezcz Robgcnzn Materialy| Sprzet Kp Razem Udziat %
1| Instalacja odgromowa
2 | Instalacja uziemien
3 | Pomiary
4 | Demontaze
Kosztorys razem
Slownie;
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Obmiar

Momma STANDARD 2 Warsia: 5.7.400.9 Nrseryiny: 2448

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszez. Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacja odgromowa
1 KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d. 1} 0601-02 mocowane na wspornikach klejonych
SST—E11 POZ | Prely stalowe okragle ocynk. 7 8
3.
175 m 175,000
RAZEM 175,000
2l KNNRS | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt
d.i] 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
osadzonych w podiozu ceglanym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3] KNNRB | Puszki z tworzywa szlucznego o wym. 95x115i 140x140 | szt
d.d] 0303-10 | mm o 4 wylotach dla przewoddw o przekroju do 16 mm2
SSTr;.(r 185—01 Puszka scienna do zfgcza odgrom.z tw.s2t.
pkil.
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
4/ KNNRS5 [ Rury winidurowe o r.do 20 mm ukladane n.L na betonie m
dAl 010301 | runy winidurowe 17 20 gruboscienne drom
S8Tnr SE-O1
pkt1.3
96 m 96,000
RAZEM 96,000
9| KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe a przekroju 35 mm2 m
d.1] 0201-06 | wciggane do rur
SSTnr SE-01} prety stalowe ocynkowane i 10
pkt1.3
96 m 96,000
RAZEM 96,000
Bl KNNRS | Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt
d.1] 0612-068 | wyrownawczych - palaczenie pret-plaskownik
SSTnr SE-01| Zlgcze koniroine plask-drut czierosmub
pkt1.3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
7l KNNRS5 | Iglite typu 10-5.0 mantowane na dachu z gotowymi kpl.
d.1] 0615-06 | kotwami
SST;BE_? poz | fglica kaminowa di. T m (stopa maia)
5 kpl. 5,000,
RAZEM 5,000
8 KNNRS | Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kpl.
d.1f 0615-06 | kotwami
SST-E11 poz | maszf odgromowy L=3 m na podsiawie betonowef
3.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR-W 5-08| tgczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.1| 0618-01 | zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E11 poz | Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut
d. -
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
- 2 Instalacja uziemien - . - ) i
10} KNNR S5 | Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do m -
d.2| - 0605-02 | 0.6 m; kat.gruniu llI- -
S8Tnr SE-01| bednarka miedziowana 30x4
pki1.3
' 135 m 135,000
RAZEM 135,000



Obmia

T

Lp. Podstawa Onpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNNR S | Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow| szt.
d.2[ 0611-01 | wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
S5Tnr SE-01] wykopie
pkt1.3
10 szt 10,000
RAZEM| 10,000
12{ KNNR-W 8 [ Szyna wyrdwnania potencjalow (glowna szyna szt.
d.2| 0B807-01 | uziemiajgca)
Szyna ekwipotencializacyina iyp K 12, FAS 114K, 10
zaciskow 2,5-9amm2 lub i 10mm + 1 zacisk 30xdmm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Pomiary
13| KNNR3S | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szl
d.3| 1304-03 | pomiar)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 KNNR 3 | Badania i pomiary instalacji piorunochronngj (pierwszy szl
d.3]  1304-03 | pomiar)
9 szt. 9,000
RAZEM| 9,000
4 Demontaze
15] KNNR-W 8 | Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacii m
d4| 06801-05 | odgromowsj
170 m 170,000
RAZEM 170,000
18] KNNR-W 8 | Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji m
d.4| 0601-08 | odgromowej
60 m 60,000
RAZEM 60,000

" Nosma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




Zestawlenie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llose Cena jedn. Wartosc
1 |Stawka rohocizny kosztorysowe] w robotach r-g 62,0910
instalacji elektrycznych - region todzki - LD -
bod2
2 |robocizna r-g 39,3820
3 jrobocizna r-g 183,9608
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llosc Cena jedn. Wartosc
1 [spawarka m-g 1,2400
2 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 5,9500
RAZEM
Stownie.
Zestawienie materialow
Lp. Nazwa j.m. llose Il inw. It wyk. Cena jedn. Wartosé
1| bednarka miedziowana 30x4 m 140,4000 0,0000 140,4600
2 | prety stalowe ocynkowane fi 10 m 99,8400 0,0000 99,8400
3 | Prety stalowe okragte ocynk. fi 8 m 182,0000 0,0000 182,0000
4 | Uchwyt do rur PVC fi 20mm szt 201,8000 (,0000 201,6000
5 | Puszka s$cienna do zigcza odgrom.z| szt 8,1600 0,0000 8,1600
tw.szt,
6 | rury winidurowe fi 20 gruboscienne | m 99,8400 0,0000 99,8400
4mm
7 | zlaczki do rurii 20 szt. 39,3600 0,0000 35,3600
8 | Oslona wykonana z ksztaltown. szt 8,1000 0,0000 8,1000
ocynk. (3m}
9 | Wspornik do przyklej. beton prosty | szt 176,7500 0,0000 176,7500
140-160
10 | maszt odgromowy L=3 m na kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
podstawie betonowe]
11| Iglica keminowa dt. 1 m (stopa szt 5,0000 0,0000 5,0000
mata)
12 | Zlgczka odgalezna krzyzowa szt 8,1000 0,0000 8,1000
plaskownik-drut
13 | Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 21,0000 0,0000 21,0000
drut-drut
14 | Zacisk rynnowy, drut mocow. za szt 5,2500 0,0000 5,2500
pom, mostka'
15 | Zigcze kantrolne plask-drut szt 8,0000 00,0000 8,0000
czierosrub
16 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 1,0000 0,0000 1,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskaw 2,5-
95mm2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30xdmm
17 | Kolek rozporowy z wkretem fi 8mm | szt 201,6000 0,0000 201,6000
18 | kotki rozporowe plastykowe szt 16,0000 0,0000 16,0000
19 | materialy pomocnicze zt 0,0000 202,3074
RAZEM -
Slownie:
-8-
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