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DANE O TERENIE BADAN | MODERNIZACJ! OBIEKTOW

W 2008 r. w potudniowo — wschodniej czesci terendw sportowych
MOSIR Koluszki (dawny klub sportowy KKS) wybudowano beiske do
,matej gry w pitk¢ nozng’ oraz boisko wielofunkcyjne z zapleczem
sanitarnym | szatniami. Obecnie przewidziana jest modernizacjia i
zagospodarowanie pozostatych terendw — gidwnej piyty boiskowe] z
trybung, boiska treningowego oraz budowa kortdw tenisowych na
niezagospodarowanej powierzchni w potudniowej czesci terenu.

WYKONANE WIERCENIA ROZPOZNAWCZE

Uzgodniony zakres prac przewidywat wykonanie 11 odwiertéw do
gtebokosci 3.0 m, tgcznie 33 m. Z roznych przyczyn (duze gtazy,
zaciskanie otworu, awaria sprzetu) czes¢ odwiertdw zakonczono na
gtebokosci mniejsze] (1.85 — 2.6 m), gdyz osiggnely wazny cel
rozpoznania (nawiercenie stropu kilkumetrowej warstwy glin zwatowych).
Dla jego osiggniecia przegiebiano (otw. 8) badZ dublowanc odwiert (otw.
2a). Niewielki niedobdr umownego metrazu przekroczono wykonujac 2
dodatkowe otwory uzupetniajgce dosc¢ rzadkg siatke wiercen. W sumie
odwiercono 14 otwordw o giebokosci 1.5 — 3.2 m, lgcznie 33.45 mb.

W trakcie wiercenia prowadzono makroskopowe badania probek
gruntu w tym oznaczenia oporu wciskania penetrometrem i $cinania
Scinarka.
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Otwory wytyczono domiarami do  zidentyfik nyeh

topograficznych, dazgc do zachowania proponowane] [okalizac

(nieliczne odstepstwa wymusiia sytuacja). Wobec dostatecznego opisu

wysokos$ciowego na mapie | plaskiej, wyrownanej powierzchni terenu
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rzedne wiercen nterpoiowano z dokiaanoscia £ 005 m

W ninigjszym opracowaniu uwzgledniono niektore ustalenia oraz
skrajne odtwierty z ,Dokumentacji” wykonanej dla boisk ,Orlik 2012"
wspomnianych w rozdz. 2.

BUDOWA PODLOZA GRUNTOWEGO

Powszechnym, wystepujacym na catym terenie oSrodka utworem
sg drobnoziarniste ,mutkowate” gliny zwalowe o dos$¢ nietypowych
jasnoszarych (,popielatych”) i zielonawych barwach, nieprzewiercone do
gtebokosci 3.0 — 3.2 m i rzednych 208.6 — 208.8 m npm. Mutkowate,
zaglinione piaski drobne i pylaste nawiercone pod glinami (otw. 5, a
takze w 2 otworach wykonanych w 2008 r. dia boisk ,Orlika”)
reprezentowa¢ mogg zastoiskowy osad bezpoérednio poprzedzajacy
nasuniecie lodowca jak i srodglinowe przewarstwienie (jak piaski w otw.
4).

Na warstwie glin zwykle wystepujg drobne, niekiedy zaglinione
piaski wodnolodowcowe 0 nieznacznej migzszosci (maksymalnie 0.65 m
w otw. 12 i 13, przewaznie ponizej 0.5 m). Na piaskach, lub
bezposrednio na glinie lezy warstewka (5-25 cm migzszosci) mutkdw
pylasto- gliniastych, czesto przechodzgca w organiczne namuty.

Nasypy stanowig beztadng mieszanine zanieczyszczonych
humusem (gleba) gruntdw gliniastych i piaszczystych o wzglednie
niewielkiej zawarto$ci gruzu budowlanego. Wystepujg w potudniowe]
potowie terenu, w ktdrej, wypetniajgc dawne wyrobiska po eksploatadii
gliny, migzszos¢ nasypdw przekracza 2.0 m.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Na podstawie dominujgcych, odmiennych litologicznie skiadnikow
podzielono nasypy na - piaszczyste | piaszczysto — humusowe (ni),
gliniaste (no) oraz zuziowe (n;). Wydzielono roéwniez wszystkie warstwy
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WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania zaznacza sie
wyrazny podziat terenu na odmienne geoteohnicznié czesci
rozgraniczone linig o przebiegu W-E, zaczynajgce sie w rejonie bramy
wjazdowej. Czg8¢ pdinocng (gitdwna piyta z trybung, aktualne boisko
treningowe) charakteryzuje piytkie wystepowanie stropu glin zwatowych
(do 1.0 m ppt) nadbudowanych prawie wyltgcznie piaskami
wodnolodowcowymi i praktycznie pozbawiong nasypéw (szkic — zat. nr
5). Czes¢ potudniowa — to obnizajgcy sie strop glin zwatowych (do gteb.
3.0 m ppt) i réwnolegle wzrastajgca migzszosc nasypow (do 2.?35 $ 2.5
m) przy niesprecyzowanym, pdinocnym zasiegu nasypéw o duzej
migzszosci. \

Warunki w czesci péinocne] — generalnie korzystne (wytaczajac
zbyt plytkie poiozenie stropu glin w otw. 9 i 10 oraz niespetniajace

kryteridw niewysadzinowosci zaglinione piaski) — gwarantujg zachowanie
dobrego stanu modernizowanych nawierzchni bez wym!ahy badz

ulepszania gruntow w strefie bezposredniej podbudowy.

Niekorzystne warunki w czesci potudniowe] wynikajg n:e tylko z
wysadzinowosci dominujgcych nasypéw gliniastych oraz ioka!nego
rozprzestrzenienia | niewielkiej migzszosci potencjalnych nasypow
niewysadzinowych (piaszczyste) lub watpliwych (Zuzlowe).

Powazniejsze zastrzezenia budzi staba komprymacja i
zageszczenie wigkszosci nasypdw, zwlaszcza gliniastych beztadnie
sktadowanych (zwat) bez warstwowego ubijania badZz rozprowadzania
przy uzyciu ciezkiego sprzetu. Nikle opory wiercenia, (latwe wciskanie
recznego wiertta) sugerujg podatnos¢ duzych partii nasypow gliniastych
do samozageszczania pod wptywem cigzaru nadlegtych warstw.



5.2. WARUNKI WODNE

Saczenia wody o niewielkiej zasobnosci cdnotowano w nasypach

o duzej miazszosci s’otw. 68, 8). Wisksza ilosé wody 0 naporowym
‘.,na,di« erze ktora zawieraja pylaste piaski zastoiskowe (otw. 5) jest maio
és'm na dla modern ;1 varww nawierzchni. Znaczenie takie moze miec
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6. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wykonane rozpoznanie udokumentowato podziat terenu na dwie
czesci — péinocng i potudniowa o radykalnie odmienngj budowie
podioza (szkic warunkéw gruntowych — zat. nr 3).

2. Dosé duzy rozstaw wiercenn umozliwia jedynie przyblizone
przedstawienie strefy Swiezych nasypéw o zwigkszonej
miazszosci, podlegajgcych samozagegszczaniu.

3. Zagospodarowanie terendw o zwiekszonej migzszosci swiezych
nasypéw wymaga czesciowe] wymiany gruntéw i warstwowego ich
zageszczenia.

4. Poprawno$é prac zageszczajacych powinna byé sprawdzona plytg
VSS.

5 Modernizacja nawierzchni  sportowych  uwzgledniaé  musi

wysadzinowos¢ czesci gruntdw podioza.

ZAL ACZNIKI

1. Mapa sytuacyjno-wysckosciowa z rozmieszczeniem
otwordw rozpoznawczych

2. Profile analityczne otworow

3. Przekroje gruntowe

4. Tabela parametrow wydzielonych warstw gruntowych.
Objasnienia do profili | przekrojow.

5. Szkic gruntow podtoza.



