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1. Zakres prac przygotowawczych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot budowlano-montazowych przy budowic sieci wodociagowej,

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nalezy :

- powiadomié Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z a.0. w Koluszkach o zamiarze

przystapienia do robot

- powiadomié uzytkownikéw sasiednich dzialek o zamijarze rozpoczecia robét

- okresdlenie w terenie zakresu robot i uzyskanie zgody wiascicieli sasiednich dzialek na czasowe zajecie

terenu

- zapewnienie bezpieczefnstwa ruchu kolowego i pieszego oraz dojazdu dla pojazdow sluzb specjalnych —

straz, pogotowie, palicja itp.

- zorganizowanie zaplecza robot

- zdjecie i zmagazynowanie istniejacych plyt drogowych
2. Roboty ziemne
Trasy sieci polozone sq i poprowadzone w rejonie ulicy Wolynskiej na dzialkach nr 40>, 405 i 414/2, 277/1
obr. 5 m. Koluszki zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Koluszkowslie Przedsiecbiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Koluszkach.
Trase projektowanych sieci w terenie nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w oparciu o projekt zagospodarowania
terenu , rys. or 2A, 2B i 2C. Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy probne
celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istnigjacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic uzytkownika uzbrojenia i "¥spolnie z nadzorem
inwestorskim ustalié dalszy tok postepowania, W trakcie robdt ziemnych przestrzegad naleiy ustalen normy PN-
B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowiazujacych warunkow technicznych i BHP.
Roboty ziemne prowadzone beds w niezbednym zakresie wynikajgcym z przyjetej technolc gii robdt., Szerokosci
wykopow o écianach pionowych uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie Scian i uszezelnienie stykow.
Na trasie przewodu wodociggowego, kolektordw kanalizacji sanitarnej i deszeczowe] zostanie wykonany liniowy
wykop o dhigosci oraz lokalizacji podanej na planie zagospodarowania terenu — rys.2A, 2B 1 2C. Przewiduje sie
wykop wasko przestrzenny, umocniony poziomo balami szalunkowymi, stalowymi (wypraskami), wykonywany
sprzgtem mechanicznym. Wariantowo projektuje si¢ umocnienie wykopéw obudowami skrzyniowymi

. Urobek wywozony na czasowy odklad.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.
Na trzy dni przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy sprawdzié u gestorow sieci aktnalnosé uzbrojenia w
pasie budowy. W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty beda wykonywane recznie , pod specjalistycznym
nadzorem gestora uzbrojenia terenu. Czgs€ ziemi stanowigcej nadmiar oraz gruz nalezy wywiezé bezposrednio
na wysypisko lub uzgodnione z Inwestorem miejsce odkladu gruntu do ewentualnego zagospodarowania . Przy
tych pracach postepowaé zgodunie z obowigzujacymi przepisami w tym ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. (tj. Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243, z poZn. zm. ).
Dno wykopu musi by¢ dokladnie wyrawnane, bez kamieni i duizych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego.
Zagiebienia wykopu pod zlaczenia powinny by¢ dokladnie wykonane tak, aby zapewniore bylo réwnomierne
podparcie na calej dlugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski gruboziamiste i Zwiry o najwiekszym
wymiarze ziaren 20 mm. Grubosé warstwy podsypki min. 20 cm pod rury. Kat podbicia rurv piaskien 90o. Rury
obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i Zwiru. Stopief zageszczenia pod drogami 95% ZMP

{Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 83% ZMP. Zasypke wykopu nalezy prowadzié
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warstwami z zaggszczeniem co 20cm. Do zasypki uzyé materialu pochodzacege z wykepu. Material zasypki nie
powinien zawiera¢ kamieni i okruchdéw skalnych nie wigkszych niz 60mm.

Odslonigte odcinki uzbrojenia nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie w sposéb pokazany na rysunku. Do
czasu wykonania proby szezelnoscei zlacza powinny pozostac odstonigte,

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasyplka, przy zachowaniu szczegodinej
ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé obsunigeia sie scian wykopu.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspdlzaleznosci urzadzein i wyposaZenia zwigzanego z

przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Lp | Wyszezegdlnienie Jednostki | llosé
Dane ogdlne

L. Powierzcehnia terenu pod inwestycje m2 4062,1

2 Objetosc wykopow w tym przy: m3 2408,94
Sieé wodoeiggowa m3 107243
Sie¢ kanalizacji sanitarnej m3 150,30
Sieé¢ kanalizacji deszezowej m3 186,21

3 Objetosé obsypki w tym przy: m3 454,81
Sie¢ wodociggowa m3 227,56
Sieé kanalizacji sanitarnej m3 177,30
Sie¢ kanalizacji deszczowej m3 49,95

4 Objetosé podsypki w tym przy: m3 201,92
Sie¢ wodociggowa m3 116,06
Sieé kanalizacji sanitarnej m3 66,99
Sieé kanalizacji deszczowej 3 18,37
Dane techniczne

5. Ogdblna dlugosé rurociggéw wodociggowych PEHD O 160 m 580,30

6. Ogdina dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej PCV-U @ 300 m 334,96

7. Ogdblna dlugosé sieci kanalizacji deszezowej PCV-U 0 300 m 94,36

8. Hydrant ppoz. podziemny z podwdjnym zamknigciem | szt 4
kulowym

3. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami producentow
rur i armatury, stosujac odpowiedni sprzet i narzedzia. Ewentualng decyzje o zmianic armatury, rur oraz
ksztaltek musi podjaé przedstawiciel KPGK Sp. z 0.0, w Koluszkach, Wlaczenie do istniejgpeych sieci
wykonane winno byé pod nadzorem przedstawiciela KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach.

Wykonawstwo robdt prowadzié zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz.[  ,Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”. Przewody z rur PE i PCV montowad zgodnie z
instrukejaq podang przez producenta rur.  Rury muszg byé otoczone solidnie wykonaniy obsypks piaskowa.
Rurociag ukladaé na 20 cm podsypce piaskowej. Obsypke piaskowsq stosowaé po obu stronach rury de 30 ¢m
nad wierzch rury. Przy robotach montazowych do wszystkich polgczen érubowych nalesy uzywac wylgcznie
kluczy dynamometrycznych. Armaturg wodociggowa oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi umocowanymi na

slupkach stalowych [ub ogrodzeniu. Usytuowanie armatury (zasuwy, hydranty) cznaczy¢ tabliczkami
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informacyjnymi wg PN-86/B-09 700. Na zalamaniach poziomych trasy wodociagu. przy trgjnikach i
odgalezieniach sieci nalezy wykonaé bloki oporowe. Ulozone przewody przed zasypaniem nalezy zglosié do
inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru technicznego przez Koluszkowskie Przedsicbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Koluszkach.

A. Sie¢ wodociggowa

Projektuje si¢ wybudowanie odcinka sieci wodociagowej rozgaleZne] w ulicy Wolynskiej o dlugodci
580,30 m. Po rozpatrzeniu mozliwoscl terenowych trasg sieci wodociagowej PEHD @ 100 mm w ul. Wolyiiskie;j
zaprojektowano od wezla nr I(na wysokosci dzialki nr 404/2) do wezla 52 w okol cy dziatki nr 414/1
zakoticzonej hydrantem ppoz. Oprocz tego hydrantu ppoz. na frasie wodociagu w ulicy Wolyfiskiej projelituje
sie wykonanie 3-ch nadziemnych hydrantéw ppoz. HP. Trasg¢ wodociggu poprowadzono zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Koluszkowskie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0, w
Koluszkach. Rurociag zostanie wykonany ze spadkiem i z rzednymi podanymi na profilach podiuznych
rurociggew (rys. 3 A}, Odwodnienie i odpowietrzenie rurociagdw projektuje sig pop-zez zaprojektowane
hydranty ppoz.

Wlaczenie w wezle Nr 1 projektowanego wodociagu w ulicy Wolynskie] na dzialce 403 do istnigjacego
wodocigzu PEHD Dz 90 mm projektuje sig¢ polaczyé z istnigjacym wodociagiem PEHD Dz 90 w ulicy
Wolynskiej za pomocq ksztaltek i lacznikéw kohierzowych do rur PEHD. Wodocigg w ulicy Wolynskiej
zaprojektowano z rur PEHD Dz 100 mm, SDR11 PN 16, o polaczeniach zgrzewanych. Zaprojektowano ksztaltki
zeliwne kolnierzowe i bose przedstawione w rysunku wezlow. Zaleca sig stosowanie rur PEHD odpowiednio
oznakowanych tasmg ostrzegawcza - lokalizacyjna koloru nichieskiepo o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkladka metalows. Tasme nalezy prowadzic na wysokodci 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantu ( wyréb zgodny ze specyfikacjami
technicznymi wyrobéw budowlanych — musi posiadac informacje o wyrobie),

Na projektowanym wodociagu nalezy zamontowac zasuwy kohierzowe wg rysunku wezlow { na cisnienie
nominalne PN16} i w kazdym weile hydrantowym HP @ 80 mm wszystkie z pladkim przelolem bez gniazda i
migkke uszczelnizjacym klinem pokrytym elastomerem. Korpus i pokrywa z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN
1563. Zasuwy powinny posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnione uszczelkami typu O-
ring. Zasuwy powinny by¢ zabezpieczenie antykorozyjne ( wewnatrz i zewngtrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowa, Nalezy zastosowac obudewy do zasuw stale — trzpiefi wykonany z preta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm. Zasuwy powinny posiada¢ kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN
1092-2,

Na koricu projektowanej sieci wodociagowej oraz na trasie przewidziano wykoenanie hydrant ppez.

- wykonanie zgodnie z normq PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074

- ci$nienie nominalne PN10

- polaczenia kolnierzowe wg normy PN-EN 1092-2

- drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli

- korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z Zeliwa sferoidalnego

- pelné zabezpieczenie antykorozyjne

Orientacyjng lokalizacje inwestycji pokazano na mapie przegladowej (rys. nr 1 ).

Sposab rozwigzania sieci wodociagowych i przylacza pokazano na zalgczonej mapie sytuacyjno -
wysokosciowe] w skali 1:300 (rys. nr 24, 2B i 2C).

Przylaeza wodociagowe

Do budowanego wodociagu zaprojektowano na tym etapie 16 siggaczy pod przylaeze wodociggowe za
pomoca nawiertki NWZ/PEHD DN 100/40 oraz 15 wlaczenia za pomocg nawiertki NWZ/PEHD DN 100/40 .
Minimalne przykrycie przewodow wodociggowych 1,4 m liczac od wierzchu rury do powierzehni terenu,
Projekt budowlany przylaczy wodociggowych stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie. Miejsca wigczenia
istniejacych przylaczy oraz nowych siegaczy w pasie drogowym pokazano na planie zagospodarowania terenu
B. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kanalizaeja grawitacyjna.

W celu odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z posesji polozonych na ulicy Wolynskiej zostala
zaprojektowana siec kanalizacyjna grawitacyjna doprowadzajaca scieki do miejskiej oczyszezalni sciekow- od
studni or 53w ul. Rynek do istniejacej studni nr 63. 1loé¢ Sciekdw sanitarnych uwzglzdniona do obliczen
zostala na poziomie spozycia wody. Kanalizacjg grawitacyjna zaprojektowano z rur kanalowych @ 300 mm

Prajelit wykonmwegy rozbudowy sieci wadociqgowef, budowy siect kanalizacji sanitarnef f sieci kanalizacfi deszezowef
w nlicy Welyiiskiej w Kelusthach



PVC-U typ cigzki "S”. Rury PVC-U laczy¢ za pomoca zlgczy kielichowych na weisk z guinowym pierscieniem
uszczelniajgcym - wargowym z elastomeru. Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie ralezy posadowic na
gruntach noénych. Rury uklada¢ w zaleznodci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, na
podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie zaggszczanej z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90  w gruntach sypkich
i suchych, lub na lawie piaskowo — Zwirowej zaggszezonej o gr. 0,20 m ( po zaggszczeniu), z warstwg
wyrdwnaweza 0,10 m, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° w pozostatych gruntach. Warstwa podsypki
ukladana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zaggszczana

bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodow przy
wykonywaniu zasypki. Warstwg 1a doggsci¢ podczas zaggszezania zasypki wokof rury.

Ulozony odcinek rury kanalowej po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez

wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zaggszczonego do wysokosci 0,3 m porad-wierzch rury

Studzienki polaczeniowe i rewizyjne zaprojektowano jako typowe, o srednicy, 21200 mm, «

! - . ,«g 7 krggdw Zzelbetowych wg KB--38 43/7/-81. Studzuanlm
praykryc p}ytq hastudzienng PP-144/60 z otworem o 600 mm na wlaz Zeliwny typu A5 v terenach zielonych
oraz D400.w-drogach wg PN-H-74051-2. W {cianach studni zamontowa¢ stopnie zlazowe zeliwne w odstepie,
co 30 ¢m rozmieszezone w dwdch rzedach. Kinety przeplywowe wykonaé z betonu B-15 z dodatkiem Srodka
wodoszczelnego.

Studzienke posadowi¢ na podlozu betonowym bedacym przedluzeniem podioza piaskowego kanalu,
Powierzehnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowac abizolem R lub innym dostepnym Srodkiem np.
jzolacja strukturalng. W przypadku zastosowania izolacji strukturalnej (np. Hydrostepu) wymagane jest
nawilzenie betonowych Scian studni. Przy przejsciu rur PVC-U przez sciang betonowa studzienki zastosowac
przejécia szczelne, z uszezelnieniem gumowym. Laczenie rur PCV i PE wykona¢ poprze:: krotki odcinek rury
oslonowej { z PCV lub PE) zabetonowanej w sciance studni juz w zakladzie prefabrykacji, kidra zaopatrzona
jest w uszczelke gumowa a jej srednica dopasowana do polaczenia z rura kanalizacyjna.  Studzienki
zlokalizowane w drodze wyposazy¢ w Zelbetowy piercien odcigzajacy gr. 0,20 m. Garny styk zamontowanego
prefabrykatu oraz dolny montowanego muszq by¢ oczyszczone z pylu i piasku oraz nawilzone woda. Na
krawed? dolnego prefabrykatu rozlozyé plastyczng zaprawe cementowd. Po ulozeniu nowego prefabrykatu
nadmiar zaprawy, kiéry zostanie wycisnigty nalezy w miejscu styku zatrze¢ na ostro z obu stron réwno z ich
powierzchnig. Krawedzie prefabrykatow powinny byé réwne bez uszkodzen i strzgpi i dokladnie
przeszlifowane. W przypadku laczenia prefabrykatéw na uszczelki ich styki z obu stron nalezy obrobi¢
dylatacyjnq masa efastyczng [ub bezskurczows zaprawa montazowa.

Wiaczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m wykonac jako kaskadowe, z zastosowaniem ksztaltek
kamionkowych i rury spadowej Zeliwnej obetonowanych betonem BI15. Obudowg przepadu wykonaé jako
niezalezng od $ciany komory. Studnie posadawiac w gruncie w pasie drogowym poprzez wrkonanie podbudowy
o grubosci 0,15 m z wilgotnego betonu C 12/15. Plyta denna pod przepadem stanowi jedna calos¢ z ptyta denng
pod komorg. Przy przejéciu rur przez Sciang betonowa studzienki zastosowaé pizejécia szczelne, z
uszczelnieniem gumowym z zastosowarniem krdéca dostudziennego. Wlazy do studni w celu dostosowania sig
do rzednych nawierzehni przy zastosowaniu odpowiednich prefabrykatow ukladanych na zaprawie.
Obramowanie kostka kamienna lub specjalnymi malymi kostkami betowymi o wytrzymalc$ci porownywalnej z
kamieniem. Zasypka studni w pasie dropowym winna by¢ wykonana z piasku roznoziarnistego dobrze
zageszczanym o wilgotnosci ok. 10%, ukladanym warstwami o maksymalnej grubosc 0,30 m. Wskaznik
zageszczenia gruntu wokol studni powinien wynosié [s>0,98 o giebokosci 1,0 m ponizej poziomu nawierzchni,
powyzej za$ wskaznik ten ma by¢ wyzszy Is = > 1,0 ( dotyczy gbmej warstwy o gruboici 1,0 m). W takcie
zasypki kazdg warstwe po jej zapeszezeniu nalezy sprawdzi¢, aby otrzyma¢ poprawng wartusé wskaznika (s,

Ukladanie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinkami o dlugosciach nie
krotszych niz wynika to z zaprojektowanych odleglosci pomigdzy studniami. Jakos¢ wyl:onanych sieci przed
odbiorem oprocz prab szczelnosci nalezy sprawdzié i potwierdzié nagraniem video z zastosowaniem kamery
wyposazone] w dalmierz i pomiar spadkéw. Rozwiazania projektowe pokazano na :alaczonych planach
zagospodarowania terenu (rys. 2A, 2B ) oraz profilu poduznym (rys. 3 B).

C. Sieé¢ kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa stanowig wpusty deszczowe z osadnikami 1 bez osadnikéw oraz sie¢ wraz ze
studniami kontrolnymi. Odprowadzenie wodd opadowych z powierzchni ulicy za pomoca 6- ciu wpustow
deszczowych z odprowadzeniem wody do kanalu deszczowego z odplywem do istnigjacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Rynelk.

Projekt wekenawezy rozbudowy sieci wodoeiggowej, budowy sieci kanalizagji sanitarnef i sieei kanclizacji deszezowef
w nlicy Wolyidiskicf w Koluszkacl



Kanat deszczowy w ulicy Wolynskiej zostanie wykonany na odcinku 94,36 m z rur Dn 315 mm PVC-U__
klasy SNB ( speniajace wymogi normy PN-En 1401). Rury taczone na uszczelke gumowa.

Przykanaliki i wpusty

Projektuje sig wpusty uliczne plaskie z kaszami na nieczystosei o glebokosci 0,95m z kratami wpustowymi
klasy D 400 KN z zawiasem i ryglem wg PN-EN 124 oraz phyta odcigzajacq. Wpusty Zeliwne prostokatne o
wymiarach minimum 400 x 600.Wpusty zeliwne sciekowe z osadnikami o srednicy DN 500 i glebokosci 0,93 m
osadzi¢ na zelbetowych pierscieniach odciazajgeych. Rur nie wolno zalewac betonem,

Alternatywnie mozna zastosowaé wpusty sciekowe drogowe wykonane na bazie elementéw studzienek
inspekcyjnych @ 600 mm, W tym przypadku kraty zeliwne wpustéw winny byé
osadzone na systemowym pierscieniu odciazajacym Zelbetowym.

Decyzje dotyczaca wariantu materialowego wpustdow scickowych Wykonawea winien uzgodnié =z
Inwestorem.

Zastosowanie czgsci wpustéw bez osadnilkow jest uzasadnione stosunkowo plytkim posadowieniem
przykanalikow pod nawierzehnia jezdni ( mozliwosé ich zniszczenia pod wplywem mrozu ).

Studzienki

Zaprojektowano  systemowe  studzienki kanalizacyjine z  kregéw  betonowych z  betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozeodpornego F-150 , spelniajycego wymagania PN-B-
10729 i PN-EN 1917 laczonych na uszczelke gumowa. Roboty montazowe studni polegac bedy podobnym
zasady jak opisano to powyze] dla studni kanalizacji sanitarnej.

Dopuszcza sie rowniez mozliwoéc zastosowania typowych studzienek kanalizacyjnych wg KB4-4.12.1 (6)
i KB4-4.12.1 (7) skladajgce sie z : _

- kregow zelbetowych < OB e

- Ze]betow}ycll plyt nastudziennych ¢

- zeliwnego wlazu kanalizacyjnego @ 600 mm typu cigzkiego, klasy D-400 w obrebie jezdni.

- betonowej plyty dennej z kinetq ulozonej na podbudowie o gruboscei 0,15 m z wilgotniego betonu C12/15

- zeliwnych stopni wlazowych.

W przypadku nie dostosowania sig wysokosci studni do projektowanych rzednych jezdni wlazy studni
mozna posadowi¢ na 3- 5 warstwach cegiel klinkierowych kanalizacyjnych.

4. Roboty odwodnieniowe

Ze wzgledu na warunki gruntowo- wodne nie przewiduje si¢ specjalnego sposobu odwodnienia wykopow.
Woda pochodzaca z ewentualnych opadéw atmosferycznych bedzie usuwana z wykopdw przy uzyciu pomp
spalinowych [ub elelktrycznych do wozdw asenizacyjnych z odwiezieniem na oczy:zczalnie. W irakcie
opracowania dokumentacji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

5. Prdba szezelno$ci, plukanie i dezynfekeja

Przed wlaczeniem przylacza wodociagowego do sieci miejskiej nalezy przylacze poddaé prabie szczelnodei na
cisnienie 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego zgodnie z PN-B-10725/1997. Proby przeprowadzié pod
nadzorem administratora sieci wodociggowej

Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnege wyniku, przed oddaniem do eksploaiacii przylacze
wodociggowe dokladnie przeplukaé czysta woda. Predkodé przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwic
usunigeie  wszystkich zanieczyszezen mechanicznych wysigpujacych w  przewodze. Jezeli woda z
przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna
jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzic 4% podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/l, czas
kontaktu powinien pozostawi¢ w przewodzie co najmniej 24 h. Po wykonaniu dezynfel.cji nalezy przylacze
ponownie przeplukaé z predkoscia >2,5 ni/s araz wykonaé¢ badania bakteriologiczne i fizvkochemiczne wody,

6. Ochrona antykorozyjna

Rury z PE nie wymagaja zabezpieczenia anfykorozyjnego, natomiast armatura posiada zabezpieczenie
fabryczne. W przypadku uszkodzenia powloki antykorozyjnej, miejsca te nalezy oczysci¢ szczotkami
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drucianymi i pomalowaé asfaltem izolacyjnym lub srodkiem antykorozyjnym okre$lonym przez producenta
armatury.

7. OQOrganizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy przylacza i sieci wodociagowej stanowi odrgbne opracowanie.
Miejsca robét ziemnych i montazowych w obrgbie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie barier oSwietleniowych, $wiecacych w nocy swiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Drogi technologiczne - tymezasowe

Ze wzgledu na charakter inwestycji, w ramach ktorej nie przewiduje sig stosowania (w znacznych ilosciach)
materialéw budowlanych dowozonych drogami zewngtrznymi, przebiegajacymi poza strela, objetej robotami,
nie rozpatruje sie w niniejszej dokumentacji projektu drég dojazdowych.

Wykonawea robét, korzystajac z drég gminnych, zobowiazany jest do ich konserwacji podczas realizacji
inwestycji. Powinien przewidzieé to w dostosowaniu do opracowywanego przez niego projektu organizact
robot. Lokalne drogi dojazdowe — uznane w konkretnym przypadku jako drogi technologiczne, zapewniy

komunikacje na obszarze przewidywanych robot, w strefie bezposrednich robét.

8. Oznakowanie i zabe_zpieczenie wykopow

Wykopy powinny byé zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku. Nie wystepujq inne
uwarunkowania na danym zadaniu mogace wplywaé na realizacje przelozenia wodociagu. Obiekt
nieskomplikowany, Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy prowadzic zgodnie =z aktualnymi
przepisami, normami dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i odbioru robot oraz przepisami BHP.

9, Kolizje - zabezpieczenie przewoddw i obiektéow kolidujacych z wykopami.

Zabezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzié recznie w obrebie 2 m na
dlugosci kabla pod nadzorem odpowiednich sluzb eksploatacyjnych, pracownikéw Rej. Energetycznego, po
uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do prac. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami achronnymi
dwudzielnymi grubosciennymi “wpuszezenymi w boczne Sciany wykopu. Utrzy maé odlegloéé 1.2 m
od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykcnaé rgcznie w obrgbie stupdéw. Slupy podeprzeé wyporami
drewnianymi o rozstawie kolowym 120°,

Zabezpieczenie labli i kanalizacji telefonicznej.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi wykopy prowadzi¢
recznie w obrebie 2 m na diugosci kabla pod stalym nadzerem odpowiednich sluzb eksploatacyjnych po
uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do prac, Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy : rurami ochronnymi
dwudzielnymi grubosciennymi wpuszezonymi w boczne $ciany wykopu, W miejscu zblizenia i
skrzyzowania z kanalizacjq telefoniczna obudowana, wykopy prowadzic¢ recznie do glebokosci posadowienia, w
obrebie 3 m na dlugodci kanalizacji telefonicazne;.

Isiniejacy kanal nalezy zabezpieczyc w tralcie prowadzenia robot, poprzez podwieszenie g2 do stalowych belek
dwuteowych 200-240 umieszczonych na powierzchni terenu co okoto 0,5 m. Po zakoficzeniu prac ziemnych
grunt pod kanalem ubi¢ i na szerokodé wykopu wzmocnié lawg betonowa w celu zabezpieczenia przed
osiadaniem gruntu i naruszeniem kanatu.

Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrgbie 2 m na dlugodci wodociggu. Nad wodociagiem ulozyé belke

drewniang i opasa¢ je linami co ok. 0,3 m. Po zakonczeniu robdt przestrzen w obrebie koliz i wypelnié piaskiem,
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dobrze go zaggszezajac recznie w celu uniknigeia obsunigcia przewodu. W przypadku zbyt bliskiej odleglosci
pionowej przewodow, zwlaszcza gdy wodociag znajduje sig pod przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodociag
nalozyc¢ rure stalowa ochronna.

Po odkopaniu istniejacege wodociagu Dn 90 w weile Nr 1 palezy potwierdzi¢ zgodnosé materialu oraz
zaglebienie istniejacej sieci wodociagowej z dokumentacja archiwalng. Sie¢ wodociagowa projektuje sig
wykonaé w wykopie otwartym o szerokosci 1,0 m. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako waskie o $cianach
pionowych. Sciany wykopéw powinny byé umocnione zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami (PN-
B-06050:1999, PN-B-10736:1999). Wykopy oznaczyé znakami drogowymi i zabezpieczyé. Rzgdne osi
wodociagu przyjac zgodnie z dokumentacja — profil podluzny wodociagu.

Rury ukladaé na 20 cm podsypee piaskowe] zageszczongj tak aby uzyskac wskaZnik zageszczenia wg Proctora =
0,98 . Zasypke ochronng piaskowa zaggszczona warstwami wykonac do wysokosci 0,30 r1 nad wierzeh rury z
takim samym zageszczeniem. Nadmiar ziemi wynikajacy z roznicy migdzy zastosowang podsypka i obsypka
rurociagu zostanie odwieziony przez Wykonawce na wysypisko. Wykonawca winien przestrzega¢ zapiséw
ustawy o odpadach.

W rejonie budowy sieci wodociagowej zlokalizowano podziemne uzbrojenie terenu. Kolizje z istniejaca
infrastrukturg pokazano na zalaezonych profilach podiuznych.

W przypadku natrafienia na istniejace uzbrojenie nie wykazane na mapie d/c projektowych roboty ziemne w
obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem w terenie realizowaé rgcznie pod nacdzorem wlascicieli (
dysponentow ) tych sieci . Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach do projektu.

10. Ogdlne wytyczne realizacji inwestycji

Po przekazaniv placu budowy wykonawcy robét nalezy zleci¢ do odpowiednich sluzb peodezyjnych wytyczenie
osi przewoddw. Przejscie w ulicy wykona¢ metodq rozkopu z zabezpieczeniem pelnym wykopu poprzez
oszalowanie. Wykop nalezy wykonad mechanicznie . Po zakonczeniu dnia pracy wykop nalezy zabezpieczyd
barierami a w miejscach gdzie sg przejscia po zmroku nalezy oswietlic. Roboty ziemne nalezy prowadzié
zgodnie z normg BN —83/8836 — 02. Projekty organizacji i zabezpieczenia ruchu stanowic bedzie oddzielne
opracowanie.

Prace wykonywac zgodnie z przedstawionymi rozwiazaniami technicznymi na mapach do celow projektowych
oraz profilach podluznych poszczegdlnych sieci. Pozostala czeéé wykopdw po wykonaniu podsypki i obsypki
nalezy stopniowo zasypywad gruntem rodzimym, kolejne warstwy doldadnie ubijajac. Zasypke mozna wykonad
gruntem rodzimym pod warunkiem, e max wielkos¢ czastek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu
wykopow przywrdeic do stanu pierwotnego. Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ min. 98% zmodyfikowanej
proby Proctora.

- na odcinkach zdjetej nawierzchni z plyt odtworzenie nowej na podstawie wydanej decyzji Burmistrza Miasta
Koluszki.

W miejscach kolizji przekladanego wodociagu z istniejaca infrastrukturg  roboly wykonywaé recznie i
zastosowac rury ochronne.

il. Oznakowanie uzhrojenia

Wszelkie uzbrojenie i zmiany kierunku rurociagdw oraz odgalgzienia winny by¢ oznakowane tabliczkami
informacyjnymi wg PN — 62/B — 69700. Zaleca si¢ stosowanie rur PEHD odpowiednic oznakowanych tasmg
ostrzegawcza — lokalizacyjna.
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