
 
Przedsiębiorstwo SAGAX 

95-040  KOLUSZKI 

ul. 11  Listopada 35/35 
 
 
 

 
 

Koluszki 10.2015 r. 
 

Przedsiębiorstwo SAGAX    Michał Waszczyk,    ul. 11 Listopada 35/35,    95-040 Koluszki  

NIP  728-263-34-63 ∴ Tel. 606-832-039 ∴ email: kontakt@sagax.pl 

 

 

PPP RRR OOO JJJ EEE KKK TTT       

BBB UUU DDD OOO WWW LLL AAA NNN OOO    –––    WWW YYY KKK OOO NNN AAA WWW CCC ZZZ YYY    

   

Tytuł 

opracowania: Instalacja oświetlenia ulicznego ulicy Zosi  

w miejscowości Borowa II, gm. Koluszki 

Adres: 

Działka nr 109/14  

Obręb Borowa II, gm. Koluszki 

Branża: 

Elektryczna 

Inwestor: 

Gmina Koluszki 
95-040 Koluszki,  ul. 11 Listopada 65 

Zespół 

projektowy: Michał Waszczyk 
 95-040 Koluszki 

ul. 11 Listopada 35 m. 35 
 

Andrzej Waszczyk 
 

upr. nr UAN.V.8388/72/88 

ŁOD/IE/3373/03 95-040 Koluszki 

Ul. 11 Listopada 35 m. 35 
 



 
 
 

 

SPIS  ZAWARTOŚCI 
 
 
 
  
  Część  opisowa 
 

1. Podstawa opracowania 
2. Zakres opracowania  
3. Opis techniczny  
3.1. Stan istniejący 
3.2. Stan projektowany    
3.3. Ochrona przed porażeniem    
3.4. Uwagi montażowe  
4. Obliczenia  
5. Zestawienie materiałów podstawowych 

 
 
  Część  rysunkowa 
 
Rys nr 1  Plan zagospodarowania terenu – trasa instalacji kablowej oświetlenia terenu    
Rys nr 2  Schemat instalacji oświetlenia ulicznego    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
 Podstawę do wykonania projektu budowlano – wykonawczego na budowę „Instalacji kablowej  
oświetlenia ulicznego ulicy Zosi w miejscowości Borowa II, gm. Koluszki” stanowią: 

- zlecenie inwestora – Gmina Koluszki,  
- wytyczne technologii,  
- obowiązujące przepisy i normy  

 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA  

 
 Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego (projektu budowlano – wykonawczego) jest 
kablowa instalacja oświetlenia ulicznego ulicy  Zosi w miejscowości Borowa II, gm. Koluszki w zakresie:  

- lokalizacji słupów oświetleniowych 
- trasy obwodów kablowych oświetlenia ulicznego  
- przystosowania układu zasilania i sterowania,  

Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowi ulice mieszkaniową i przy doborze oświetlenia należy 
kierować się wymaganiami jak dla ulic klas P, określonych dla stref pieszych i wolnego ruchu pojazdów. 
Dla tych stref nie stosuje się techniki luminancyjnej, gdyż użytkownikami są tu nie tylko kierowcy 
obserwujący strefę przed pojazdami, ale także ludzie obserwujący otoczenie. Rowerzyści i piesi są także 
głównymi użytkownikami tych stref. Zatem kryteria jakościowe stosowane dla ulic mieszkaniowych 
oparte są na natężeniu oświetlenia. Rozpoznanie twarzy jest zwykle konicznością w przypadku 
bezpieczeństwa pieszych, tak więc dodatkowe wymagania w postaci minimalnego pionowego natężenia 
oświetlenia (Ev,min) i minimalnego półcylindrycznego natężenia oświetlenia (Esc,min) powinny także 
być spełnione. Kryteria oświetleniowe dla ulic mieszkaniowych stosownie do różnych klas P 
przedstawiono poniżej, uwzględniając lokalne warunki ruchu i konfigurację otoczenia.   
Klasa P1  Eave = 15 lux  Emin = 3 lux  Ev,min = 5 lux  Esc,min = 3 lux 

Klasa P2  Eave  = 10 lux  Emin = 2 lux  Ev,min = 3 lux  Esc,min = 2 lux 

Klasa P3  Eave  = 7.5 lux  Emin = 1.5 lux  Ev,min = 2.5 lux  Esc,min = 1.5 lux 

Klasa P4  Eave  = 5 lux  Emin = 1 lux  Ev,min = 1.5 lux  Esc,min = 1 lux 

Klasa P5  Eave  = 3 lux  Emin = 0.6 lux  Ev,min = 1 lux  Esc,min = 0.6 lux 

Klasa P6 Eave  = 2 lux Emin = 0.4 lux Ev,min = 0.6 lux Esc,min = 0.4 lux 

Również wskaźnik oddawania barw CRI powinien być możliwie najwyższy, gdyż im wyższa wartość 
wskaźnika CRI, tym lepsze oddawanie barw oświetlanego obiektu. Źródła światła charakteryzujące się 
wskaźnikiem CRI wyższym od 80 zapewniają dobre oddawanie barw.  
  
 

3. OPIS  TECHNICZNY    
 

3.1.   STAN  ISTNIEJĄCY 
 
 Ulica Zosi wraz z wjazdem w ulicę Główną usytuowane są na działce o numerze ewidencyjnym:   
109/14 – obręb Borowa II, gm. Koluszki.  
W pasie drogowym ulicy Zosi znajdują się elementy infrastruktury technicznej. Cały pas drogowy o 
szerokości około 9,0 m ulicy Zosi jest nie utwardzony – jest o nawierzchni gruntowej.  
W obrysie pasa drogowego nie występują żadne nasadzenia (drzewa, krzewy itp.).    
W pasie drogi umieszczone są elementy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  
 
Wyjazd z ulicy Zosi jest na ulicę Główną. W ulicy głównej jest instalacja oświetlenia ulicznego 
zlokalizowana na istniejących słupach napowietrznej linii elektroenergetycznej. Instalacja ta zasilana jest z 
rozdzielnicy zasilająco – sterującej i pomiarowej w oddzielnej obudowie zamontowanej na słupie stacji 
transformatorowej nr 4-1627 „Borowa-2”. W obrysie wjazdu z ulicy Głównej w ulicę Zosi usytuowany 



 
 
 

 

jest słup nr 18 istniejącej linii napowietrznej NN.  
 
Pole odpływowe stacji nr 4-1627 zasilające obwód instalacji oświetlenia ulicznego wyposażone jest w 
natablicowe gniazdo bezpiecznikowe 63A z wkładką topikową 35A.  
Zabezpieczenie przedlicznikowe w wydzielonej części rozdzielnicy oświetlenia ulicznego wyposażone 
jest natablicowym zestawem gniazd bezpiecznikowych 3x25A w obudowie, która jest zaplombowana 
przez dostawcę energii elektrycznej (brak możliwości sprawdzenia zabezpieczenia).   
Do rozliczenia energii elektrycznej zużytej na potrzeby oświetlenia ulicznego jest zamontowany 
jednofazowy czterotaryfowy elektroniczny licznik energii czynnej typu L1Fk-T-ors-s4.   
 
Do sterowania oświetleniem ulicznym zastosowany jest programator czasowy, który steruje stycznikiem 
typu IDX23 o zdolności łączeniowej 60A.  
Instalacja oświetlenia ulicznego podzielona jest na dwa obwody zabezpieczone wyłącznikami 
nadprądowymi typu Elfa E81 B-20 produkcji AEG.  
Obwód w kierunku linii kolejowej składa się z 5 opraw o mocy 150W zamontowanych na słupach 
istniejącej linii napowietrznej NN. 
Obwód w kierunku ulicy Zosi zawiera 6 opraw o mocy 150W zamontowanych na słupach istniejącej linii 
napowietrznej NN.  
  
 

3.2.   STAN  PROJEKTOWANY 
 
 Instalację oświetlenia ulicznego ulicy Zosi projektuje się jako kablową wykonaną kablem typu 
YAKXs 4x25 mm2. Zasilanie projektowanych obwodów oświetleniowych należy wyprowadzić ze słupa 
nr 18 istniejącej linii napowietrznej i przyłączyć do istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego ulicy 
Głównej.  
Układ połączeń zrealizować zgodnie z zaleceniami producenta oraz ze schematem na rys nr 2.  
Słupy oświetleniowe oraz odcinki obwodów kablowych należy usytuować zgodnie z lokalizacją 
przedstawioną na mapie sytuacyjno – wysokościowej. Lokalizacja opisana jest częściowo domiarami, a 
zasadniczo współrzędnymi geodezyjnymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.  
 
Projektuje się montaż słupów stalowych ocynkowanych stożkowych o wysokości 7,0 m, np.: typu S-70PC 
na typowych prefabrykowanych fundamentach żelbetowych np.: B-60. Stanowiska pod słupy wykonać 
ręcznie ze względu na zbliżenia z istniejącym ogrodzeniem oraz istniejącą linią kablową NN zasilającą 
poszczególne posesje. Lokalizację słupów latarń oświetlenia ulicznego przyjęto w oparciu o koncepcję 
układu drogowego w chodniku w odległości 0,5 m od granicy działki drogowej.  
 
Projektuje się oprawy oświetlenia ulicznego o mocy elektrycznej 70 W, np. typu OUSh-70. Oprawa może 
być wyposażona dodatkowo w regulator mocy. Jako źródło światła można zastosować wysokoprężną 
lampę sodową z bańką przeźroczystą o mocy 70 W z trzonkiem E27 lub lampę metalohalogenkową.  
W  słupach należy zamontować tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe TB-1 z jednym wyłącznikiem 
nadprądowym typu S-301 C-4 o prądzie wyłączalnym 4A. Od tabliczki TB-1 do oprawy oświetleniowej 
prowadzić przewód kabelkowy typu YDY 3x2,5.  
Projektuje się perspektywicznie wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego jako instalację 3-fazową, 
obecnie połączoną w układzie jednofazowym (schemat na rys nr 2 niniejszego opracowania).     
 
Kabel obwodów oświetleniowych typu YAKXs 4x25 mm2 układać w rowie kablowym wykonanym w 
całości ręcznie na głębokości nie mniejszej niż 0,7 m poniżej poziomu terenu, ze względu na zbliżenie do 
istniejącego ogrodzenia poszczególnych działek sąsiadujących z działką drogową oraz na zbliżenie do 
istniejącej linii kablowej NN zasilającej poszczególne posesje.  
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz pod wjazdami do posesji, kabel należy układać 
w rurach osłonowych z PE o średnicy nie mniejszej niż 75 mm i grubości ścianki 4,3 mm. W miejscach 
zbliżeń mniejszych niż normatywne wykonać w rurach osłonowych z PE o średnicy nie mniejszej niż 75 
mm i grubości ścianki 4,3 mm. 
Rozmieszczenie rur osłonowych i przepustowych wskazano na mapie sytuacyjno – wysokościowej.   



 
 
 

 

Jeżeli podczas prowadzenia wykopów zostaną ujawnione istniejące elementy uzbrojenia terenu w 
odległościach mniejszych niż wynikające z przepisów, to należy projektowany kabel prowadzić w 
odpowiedniej rurze osłonowej lub na istniejących ujawnionych urządzeniach zamontować rury osłonowe 
dwudzielne.    
 
Wzdłuż linii kablowej, w tym samym rowie kablowym w odległości nie mniejszej niż 0,2 m od kabla i na 
głębokości minimum 0,6 m od poziomu terenu wykonać uziemienie, płaskownikiem ocynkowanym FeZn 
25x4 mm. Podstawę każdego słupa należy połączyć z uziomem za pomocą odpowiedniego zacisku na 
słupie i odcinka płaskownika FeZn 24x5 w sposób umożliwiający wykonywanie pomiarów okresowych i 
kontrolnych bez potrzeby wykonywania zbędnych czynności przygotowawczych demontażowych i 
następnie przywracających układ połączeń. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 10Ω. 
Układkę linii kablowej przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru i do zinwentaryzowania 
geodezyjnego.  
Przy realizacji robót uwzględnić uwagi zawarte w Protokóle z narady koordynacyjnej z dnia 26-10-2015r.  
 
 

3.3.    OCHRONA  PRZED  PORAŻENIEM 
 
Instalacja zasilająca przedlicznikowa wykonana jest w układzie TN-C. Instalację zalicznikową wykonać 
również w układzie TN-C.  
Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym należy zastosować szybkie wyłączanie 
zwarć (T < 5s) z zastosowaniem wyłączników nadprądowych.  
Zastosowano oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności.  
Zacisk ochronny słupa połączyć z uziemieniem oraz przewód ochronny wprowadzić do oprawy 
oświetleniowej. Uziemienie stanowi bednarka FeZn 25x4 mm ułożona w rowie kablowym na głębokości 
minimum 0,6 m w ilości zapewniającej wymaganą oporność. Wymagana rezystancja uziemienia winna 
wynosić  R < 10 Ω.  
Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-E-05100-
1:1998. 
 
 

3.4.    WYTYCZE  MONTAŻOWE 
 
Wykonawca robót branży elektrycznej jest zobowiązany opracować szczegółowy projekt organizacji robót 
z uwzględnieniem ewentualnych utrudnień komunikacyjnych na terenie objętym realizacją.  
Roboty prowadzone będą na drodze wewnętrznej gruntowej bez wyjazdu, w trakcie prowadzenia robót 
należy zapewnić wejścia i wjazdy na posesje.  
 
Projekt organizacji robót winien określać warunki, które muszą być spełnione przed przystąpieniem do 
prac przy urządzeniach pod napięciem lub w ich pobliżu i wyłączonych spod napięcia.   
 
Wykonawca robót jest zobowiązany opracować sposób zajęcia pasa drogowego w uzgodnieniu z 
właściwym zarządcą oraz z zarządcami innych urządzeń infrastruktury technicznej.  
 
Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymagają bieżącej i stałej obsługi geodezyjnej w zakresie 
ewidencjonowania geodezyjnego robót zanikających.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

4. OBLICZENIA    
 

4.1. Obciążenia znamionowe   
 
Moc znamionowa obwodu oświetleniowego nr 1 wynosi:   
5 opraw – do obliczeń przyjęto po  150 W każda  
= moc zainstalowana   750 W  jako odbiorniki jednofazowe 
 
Moc znamionowa obwodu oświetleniowego nr 2 wynosi:   
istniejące 
6 opraw – do obliczeń przyjęto po  150 W każda  
= moc zainstalowana   900 W  jako odbiorniki jednofazowe  
 
projektowane 
7 opraw – do obliczeń przyjęto po    70 W każda  
= moc zainstalowana   490 W  jako odbiorniki jednofazowe  
 
 

  P = 2,14 kW Io = 11,6 A Ib = 25 A
  P 01 = 0,75 kW Io = 4,1 A Ib = 20 A
  P 02 = 1,39 kW Io = 7,6 A Ib = 20 A

        cos  fi  = 0,8
UN = 230 V  

  
 - długotrwała obciążalność kabla YAKXs 4x35 mm2 wynosi   132 A 
 
 Jako zabezpieczenie główne obwodu w rozdzielnicy stacji zamontowano bezpiecznik topikowy do o 
parametrach: 

- prąd znamionowy –   35A,     
 

 Jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe w zamontowano bezpiecznik topikowy o parametrach: 
- prąd znamionowy –   25A,  
 

 Jako zabezpieczenie główne obwodu nr 01 w rozdzielnicy oświetlenia ulicznego zamontowano wyłącznik 
nadprądowy jednofazowy jednomodułowy typu „S” o parametrach: 
 - prąd znamionowy –   20A,  

- charakterystyka czasowa –  „B”   
 

 Jako zabezpieczenie główne obwodu nr 02 w rozdzielnicy oświetlenia ulicznego zamontowano wyłącznik 
nadprądowy jednofazowy jednomodułowy typu „S” o parametrach: 
 - prąd znamionowy –   20A,  

- charakterystyka czasowa –  „B”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

LP Wyszczególnienie Ilo ść Uwagi 

1 Kabel typu YAKXs 4x25  245,0 m  

2 Rura osłonowa PEHD średnicy 110, gr. ścianki 6,0 mm  38,0 m  

3 Rura osłonowa PE średnicy 75, gr. ścianki 4,0 mm  5,0 m  

4 Płaskownik ocynkowany FeZn 25x4   210,0 m  

5 Folia oznacznikowa niebieska   205,0 m  

6 Fundament prefabrykowany żelbetowy  7 szt  

7 Słup stalowy ocynkowany stożkowy h = 7,0m gr.  7 szt  

8 
Tabliczka słupowa przyłączowa z zaciskami dla kabla do 
3x35 mm2 i z wyłącznikami nadprądowymi  C-4A (1 szt) 

7 szt  

9 
Oprawa oświetlenia ulicznego sodowa o mocy 70 W (z 
regulatorem mocy)   

7 szt  

10 Przewód YDY 3x2,5 mm2  50,0 m  

11 Tabliczki ostrzegawcze i oznaczeniowe   7 kpl  

 



XY

   X Y

  1 5589826.25 4544761.42

  2 5589828.01 4544767.73

  3 5589827.66 4544768.52

  4 5589809.60 4544795.86

  5 5589791.73 4544822.91

  6 5589786.04 4544831.52

  7 5589773.85 4544849.95

  8 5589772.26 4544852.37

  9 5589758.47 4544873.23

  10 5589755.97 4544876.99

  11 5589744.71 4544894.09

  12 5589738.12 4544904.06

  13 5589730.93 4544914.95

  14 5589720.68 4544930.45

Strona 1


