
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
ul. Zagajnikowej  w Różycy  w gm. Koluszki po jej rozbudowie 

  
 
 

I.  Podstawa opracowania 
 

Postawę formalną opracowania niniejszego projektu stanowi umowa  zawarta  
z UM  w Koluszkach. 
 
 
Podstawę prawną stanowią zaś: 
 
- Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 
177 poz. 1729) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181) 

- Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
31.07.2002 r.  W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) 

 
II.  Zakres opracowania 

 
Zakres opracowania obejmuje oznakowanie rozbudowywanej ulicy  ul. Zagajnikowej  w 
Różycy  w gm. Koluszki po realizacji zadania. 

 
 
 

III.  Opis stanu istniejącego 
 

 
Obecnie  ulica Zagajnikowa ma nawierzchnię  bitumiczną  szer. średnio 4,5m.Przyległy teren 
jest  uzbrojony  w  następujące rodzaje infrastruktury technicznej:  
- sieć wodociągowa z przyłączami; 
- kable i słupy teletechniczne 
- napowietrzne linie energetyczne wraz oświetleniem ulicy lub ziemne kable energetyczne 
niskiego napięcia 
- sieć gazowa wraz z przyłączami 
Szatę roślinną pasa drogowego stanowią:  
-   sporadycznie występująca na poboczach  trawa;  
- lokalne skupiska krzewów oraz pojedyncze przydrożne drzewa, które w ramach projektu 
rozbudowy ulicy zgodnie z opracowanym odrębnie Planem wyrębu należy uprzednio 
wykarczować. 
Ulica posiada oznakowanie pionowe wg zał. rys.1. Rozbudowa ul. Zagajnikowej powoduje w 
oznakowaniu istniejącym  skrzyżowania  z Piotrkowską – droga wojewódzka zmianę 
polegającą jedynie na   zmianie symbolu znaku B18 na tablicy F6a z 3,5t na 8ton.  



 
IV.  Rozwiązanie projektowe 
 

Rozwiązanie projektowe  zostało wybrane  z kilku wariantów przedstawionych Inwestorowi, 
a jego ostateczny kształt  został  doprecyzowany w  czasie konsultacji społecznych i w 
wyniku szczegółowych rozwiązań technicznych zwłaszcza dot. odwodnienia i rozwiązania 
wysokościowego.   Rozwiązanie sytuacyjne  spełnia oczekiwania i założenia projektowe 
Inwestora.   

Po rozbudowie ulica będą mieć nową nawierzchnię  bitumiczną  oraz chodniki o 
normatywnych parametrach.  Jak pokazana na projektach zagospodarowania terenu  
szerokość jezdni wynosi 6,0m, a chodników min. 2,0m. Na odcinku od ul. Głównej do ul. 
Spokojnej  przewidziano  przekrój półuliczny z chodnikiem po stronie północnej, oraz 
poboczem szer. 0,75 i rowem odwadniającym po stronie południowej. Od ul. Spokojnej do ul. 
Piotrkowskiej  chodnik występuje po obu stronach ulicy.   

Rozbudowa ul. Zagajnikowej przyczyni się także do zmian w infrastrukturze dot. 
uzbrojenia terenu.  Przebudowie ulegnie całkowicie sieć oświetleniowa. Na potrzeby 
odwodnienia odcinka o przekroju ulicznym (od Spokojnej do Piotrkowskiej) zaprojektowano 
sieć kanalizacji deszczowej.  Rozbudowie ulegnie także sieć wodociągowa oraz kanalizacji 
sanitarnej. Przebudowie ulegnie także kolidująca z rozwiązaniami drogowymi sieć 
teletechniczna.  

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano wjazdy , których lokalizację 
uzgadniano w czasie konsultacji społecznych, a także zaznaczono drzewa do karczowania. 
Szczegółowe informacje na ten temat stanowi odrębne opracowanie  Plan wyrębu  gdzie 
podano gatunek drzewa oraz    średnicę/obwód    pnia mierzone na wys. 1,3m. Należy 
zaznaczyć, że przy realizacji robót na podstawie decyzji zrid nie jest wymagana decyzja na 
wycinkę drzew. 
 
 IV.      Oznakowanie 
  

  W wyniku rozbudowy planuję się wykonanie nowego oznakowania  wg 
niniejszego opracowania.   Do oznakowania pionowego stosować znaki średnie pokryte folią 
odblaskową I generacji , z wyjątkiem znaków : A-7,  D-6,  dla których stosować folię II 
generacji.  Znaki ustawić w lokalizacji jak na rysunkach   na słupkach stalowych 
pomalowanych na szaro. 

 Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe.     Przed przystąpieniem do 
znakowania poziomego dokonać trasowania, które odbiera inspektor nadzoru.  Ewentualną  
potrzebę  dokonania   korekt  zgłaszać należy Inwestorowi.  

Oznakowanie stałej organizacji ruchu pokazane na rys.: 2.1, 2.2, 2.3 uwzględnia 
uwagi zawarte w opiniach UM w Koluszkach oraz KWP w Koluszkach 
 
 

V. Termin 
 
Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to IV kwartał 2015 roku. 
 


