
Projektowana charakterystyka

NAZWA PROJEKTU

ADRES

ul. Budowalnych                                   
Koluszki

ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

Konrad Kowalczyk                    

PROJEKTANT

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

1583,6

45738

50

0,0

0

47530

13321

0

7295

370

0

0

0

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI
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Wariant 1

WARIANT 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

Wariant projektowy

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ 1583,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 45738

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W] 50

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 47530

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 13321

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 7295

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 370

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

60,0 %

1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

Tradycyjne z sieci elktroenergetycznej

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

40,0 %

0,000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

Instalacja PV

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PV

0,000 kg/MWh 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
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Wariant 1

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 47530

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

43,039 7,4067

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Ciepło z ciepłowni konwencjonalnej

19,217 7,407 20708,41

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

47530 0,855 55606 1 GJ/GJ

B

200,18 GJ

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z
ciepłowni węglowej

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 7295

60,0 %

5,896 0,1970 0,0000 0,0000

Tradycyjne z sieci elktroenergetycznej

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

12,470 0,146 4687,74

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 4377

40,0 %

0,000 0,0000 0,0000 0,0000

Instalacja PV

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PV

0,000 0,000 0,00

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 2918

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 13321

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

13,286 2,2865

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Ciepło z ciepłowni konwencjonalnej

5,932 2,286 6392,69

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

0,776 17166 1 GJ/GJ

B

61,80 GJ

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z
ciepłowni węglowej
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Wariant 1

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 370

60,0 %

0,299 0,0100 0,0000 0,0000

Tradycyjne z sieci elktroenergetycznej

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

0,632 0,007 237,72

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

40,0 %

0,000 0,0000 0,0000 0,0000

Instalacja PV

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PV

0,000 0,000 0,00

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

CIEPŁO Z SIECI
CIEPŁOWNICZEJ

7,407 20 708,41 7,406743,03919,217

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,146 4 687,74 0,19705,89612,470

RAZEM 7,553 25 396,15 7,603748,93531,687
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Wariant 1

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

CIEPŁO Z SIECI
CIEPŁOWNICZEJ

2,286 6 392,69 2,286513,2865,932

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,007 237,72 0,01000,2990,632

RAZEM 2,293 6 630,41 2,296513,5856,564

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Ogrzewanie i
wentylacja

7,553 25 396,15 7,603748,93531,687

Ciepła woda 2,293 6 630,41 2,296513,5856,564

RAZEM 9,846 32 026,56 9,900262,52038,251

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ
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Wariant 1

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

CIEPŁO Z SIECI
CIEPŁOWNICZEJ

9,693 27 101,10 9,693256,32525,149

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,153 4 925,46 0,20706,19513,102

RAZEM 9,846 32 026,56 9,900262,52038,251

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

GJ200,18CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

kWh7 294,95ENERGIA ELEKTRYCZNA

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

GJ61,80CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

kWh369,93ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Wariant 1

ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ GJ 61,80 61,80

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 4 376,97 221,96 4 598,93

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ GJ 200,18 200,18

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 2 917,98 147,97 3 065,96

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

61,80 GJ/rok 49,20 zł/GJ

3040,37

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

3040,37CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z
ciepłowni węglowej

ZUŻYCIE

61,80 GJ/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

4376,97
kWh/rok

221,96 kWh/rok 0,46 zł/kWh

1995,90 101,21

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

2097,11ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZUŻYCIE

4598,93
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

200,18 GJ/rok 49,20 zł/GJ

9848,95

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

9848,95CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z
ciepłowni węglowej

ZUŻYCIE

200,18 GJ/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]
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Wariant 1

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

2917,98
kWh/rok

147,97 kWh/rok 0,46 zł/kWh

1330,60 67,48

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

1398,08ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ZUŻYCIE

3065,96
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok9 848,95CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

zł/rok3 326,50ENERGIA ELEKTRYCZNA

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok3 040,37CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

zł/rok168,69ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Wariant 1

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ zł/rok 3 040,37 3 040,37

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 1 995,90 101,21 2 097,11

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ zł/rok 9 848,95 9 848,95

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 1 330,60 67,48 1 398,08

KOSZTY INWESTYCYJNE

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 85000,00 1,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

85000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Węzeł cieplny

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

850,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Wariant 1 85 000,00 85 000,00
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Wariant 1

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 85000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 17235

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 383019,66

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

0 85000,001,00 85000,00 85000,00

1 16384,51 850,00 0,00 0,000,96 17234,51 16571,64

2 16384,51 850,00 0,00 0,000,92 17234,51 15934,27

3 16384,51 850,00 0,00 0,000,89 17234,51 15321,41

4 16384,51 850,00 0,00 0,000,85 17234,51 14732,13

5 16384,51 850,00 0,00 0,000,82 17234,51 14165,51

6 16384,51 850,00 0,00 0,000,79 17234,51 13620,68

7 16384,51 850,00 0,00 0,000,76 17234,51 13096,81

8 16384,51 850,00 0,00 0,000,73 17234,51 12593,09

9 16384,51 850,00 0,00 0,000,70 17234,51 12108,74

10 16384,51 850,00 0,00 0,000,68 17234,51 11643,02

11 16384,51 850,00 0,00 0,000,65 17234,51 11195,21

12 16384,51 850,00 0,00 0,000,62 17234,51 10764,62

13 16384,51 850,00 0,00 0,000,60 17234,51 10350,60

14 16384,51 850,00 0,00 0,000,58 17234,51 9952,50

15 16384,51 850,00 0,00 0,000,56 17234,51 9569,71

16 16384,51 850,00 0,00 0,000,53 17234,51 9201,64

17 16384,51 850,00 0,00 0,000,51 17234,51 8847,73

18 16384,51 850,00 0,00 0,000,49 17234,51 8507,44

19 16384,51 850,00 0,00 0,000,47 17234,51 8180,23

20 16384,51 850,00 0,00 0,000,46 17234,51 7865,60

21 16384,51 850,00 0,00 0,000,44 17234,51 7563,08

22 16384,51 850,00 0,00 0,000,42 17234,51 7272,19

23 16384,51 850,00 0,00 0,000,41 17234,51 6992,49

24 16384,51 850,00 0,00 0,000,39 17234,51 6723,55

25 16384,51 850,00 0,00 0,000,38 17234,51 6464,95

26 16384,51 850,00 0,00 0,000,36 17234,51 6216,30

27 16384,51 850,00 0,00 0,000,35 17234,51 5977,21

28 16384,51 850,00 0,00 0,000,33 17234,51 5747,32

29 16384,51 850,00 0,00 0,000,32 17234,51 5526,27

30 16384,51 850,00 0,00 0,000,31 17234,51 5313,72

383019,66
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Wariant 2

WARIANT 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ 1583,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 45953

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W] 50

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 48020

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 13321

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 7297

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 370

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

60,0 %

1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

Tradycyjne z sieci elktroenergetycznej

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

40,0 %

0,000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

Instalacja PV

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PV

0,000 kg/MWh 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
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Wariant 2

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 48020

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

7,118 0,0023

GAZ ZIEMNY MŚ

Moc cieplna do 0,5 MW

0,187 1,405 9365,48

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

48020 1,077 44580 48 MJ/kg

B

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

PALIWA - Gaz ziemny

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 7297

60,0 %

5,898 0,1970 0,0000 0,0000

Tradycyjne z sieci elktroenergetycznej

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

12,474 0,146 4689,15

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 4378

40,0 %

0,000 0,0000 0,0000 0,0000

Instalacja PV

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PV

0,000 0,000 0,00

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 2919

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 13321

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

2,606 0,0009

GAZ ZIEMNY MŚ

Moc cieplna do 0,5 MW

0,069 0,514 3429,44

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

0,816 16324 48 MJ/kg

B

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

PALIWA - Gaz ziemny
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Wariant 2

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 370

60,0 %

0,299 0,0100 0,0000 0,0000

Tradycyjne z sieci elktroenergetycznej

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

0,632 0,007 237,72

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

40,0 %

0,000 0,0000 0,0000 0,0000

Instalacja PV

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PV

0,000 0,000 0,00

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,146 4 689,15 0,19705,89812,474

GAZ ZIEMNY MŚ 1,405 9 365,48 0,00237,1180,187

RAZEM 1,551 14 054,63 0,199313,01612,661
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Wariant 2

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,007 237,72 0,01000,2990,632

GAZ ZIEMNY MŚ 0,514 3 429,44 0,00092,6060,069

RAZEM 0,521 3 667,16 0,01092,9050,701

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Ogrzewanie i
wentylacja

1,551 14 054,63 0,199313,01612,661

Ciepła woda 0,521 3 667,16 0,01092,9050,701

RAZEM 2,072 17 721,79 0,210215,92113,362

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ
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Wariant 2

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,153 4 926,87 0,20706,19713,106

GAZ ZIEMNY MŚ 1,919 12 794,92 0,00329,7240,256

RAZEM 2,072 17 721,79 0,210215,92113,362

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh7 297,15ENERGIA ELEKTRYCZNA

4 682,74GAZ ZIEMNY MŚ

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh369,93ENERGIA ELEKTRYCZNA

1 714,72GAZ ZIEMNY MŚ
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Wariant 2

ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 4 378,29 221,96 4 600,25

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 2 918,86 147,97 3 066,84

GAZ ZIEMNY MŚ 4 682,74 1 714,72 6 397,46

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

4378,29
kWh/rok

221,96 kWh/rok 0,46 zł/kWh

1996,50 101,21

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

2097,72ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZUŻYCIE

4600,25
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

2918,86
kWh/rok

147,97 kWh/rok 0,46 zł/kWh

1331,00 67,48

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

1398,48ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ZUŻYCIE

3066,84
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

6836,80 2503,49

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

9340,29GAZ ZIEMNY MŚ

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

PALIWA - Gaz ziemny

ZUŻYCIE

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]
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Wariant 2

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok3 327,50ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rok6 836,80GAZ ZIEMNY MŚ

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok168,69ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rok2 503,49GAZ ZIEMNY MŚ

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 1 996,50 101,21 2 097,72

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 1 331,00 67,48 1 398,48

GAZ ZIEMNY MŚ zł/rok 6 836,80 2 503,49 9 340,29
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Wariant 2

KOSZTY INWESTYCYJNE

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 250000,00 2,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

250000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

GAHP

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

5000,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Wariant 2 250 000,00 250 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 250000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 17836

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] -602

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] 165000

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 558429,05

PROSTY CZAS ZWROTU [lata] -SPBT

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

0 250000,001,00 250000,00 250000,00

1 12836,48 5000,00 0,00 0,000,96 17836,48 17150,46

2 12836,48 5000,00 0,00 0,000,92 17836,48 16490,83

3 12836,48 5000,00 0,00 0,000,89 17836,48 15856,57

4 12836,48 5000,00 0,00 0,000,85 17836,48 15246,70

5 12836,48 5000,00 0,00 0,000,82 17836,48 14660,29

6 12836,48 5000,00 0,00 0,000,79 17836,48 14096,43

7 12836,48 5000,00 0,00 0,000,76 17836,48 13554,26

8 12836,48 5000,00 0,00 0,000,73 17836,48 13032,94

9 12836,48 5000,00 0,00 0,000,70 17836,48 12531,68
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Wariant 2

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

10 12836,48 5000,00 0,00 0,000,68 17836,48 12049,69

11 12836,48 5000,00 0,00 0,000,65 17836,48 11586,24

12 12836,48 5000,00 0,00 0,000,62 17836,48 11140,61

13 12836,48 5000,00 0,00 0,000,60 17836,48 10712,13

14 12836,48 5000,00 0,00 0,000,58 17836,48 10300,12

15 12836,48 5000,00 0,00 0,000,56 17836,48 9903,97

16 12836,48 5000,00 0,00 0,000,53 17836,48 9523,04

17 12836,48 5000,00 0,00 0,000,51 17836,48 9156,77

18 12836,48 5000,00 0,00 0,000,49 17836,48 8804,59

19 12836,48 5000,00 0,00 0,000,47 17836,48 8465,95

20 12836,48 5000,00 0,00 0,000,46 17836,48 8140,34

21 12836,48 5000,00 0,00 0,000,44 17836,48 7827,25

22 12836,48 5000,00 0,00 0,000,42 17836,48 7526,20

23 12836,48 5000,00 0,00 0,000,41 17836,48 7236,73

24 12836,48 5000,00 0,00 0,000,39 17836,48 6958,39

25 12836,48 5000,00 0,00 0,000,38 17836,48 6690,76

26 12836,48 5000,00 0,00 0,000,36 17836,48 6433,43

27 12836,48 5000,00 0,00 0,000,35 17836,48 6185,99

28 12836,48 5000,00 0,00 0,000,33 17836,48 5948,07

29 12836,48 5000,00 0,00 0,000,32 17836,48 5719,29

30 12836,48 5000,00 0,00 0,000,31 17836,48 5499,32

558429,05
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Porównanie wariantów

PORÓWNANIE WARIANTÓW

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Wariant 1 7,553 25 396,15 7,603748,93531,687

Wariant 2 1,551 14 054,63 0,199313,01612,661

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Wariant 1 2,293 6 630,41 2,296513,5856,564

Wariant 2 0,521 3 667,16 0,01092,9050,701

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

strona 20 z 27 Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 



Porównanie wariantów

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Wariant 1 9,846 32 026,56 9,900262,52038,251

Wariant 2 2,072 17 721,79 0,210215,92113,362

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

GJ200,18Wariant 1

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh7 294,95Wariant 1

kWh7 297,15Wariant 2

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

4 682,74Wariant 2

CIEPŁA WODA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

GJ61,80Wariant 1

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh369,93Wariant 1

kWh369,93Wariant 2

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

1 714,72Wariant 2
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Porównanie wariantów

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

GJ261,98Wariant 1

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh7 664,88Wariant 1

kWh7 667,08Wariant 2

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

6 397,46Wariant 2

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok9 848,95Wariant 1

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok3 326,50Wariant 1

zł/rok3 327,50Wariant 2

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok6 836,80Wariant 2
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Porównanie wariantów

CIEPŁA WODA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok3 040,37Wariant 1

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok168,69Wariant 1

zł/rok168,69Wariant 2

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok2 503,49Wariant 2

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok12 889,32Wariant 1

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok3 495,19Wariant 1

zł/rok3 496,19Wariant 2

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok9 340,29Wariant 2
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Porównanie wariantów

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Wariant 1 85 000,00 85 000,00

Wariant 2 250 000,00 250 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CAŁKOWITY

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PROSTY CZAS ZWROTU

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

NAZWA WARIANTU

[zł]

[lata]SPBT

[zł]

[zł]

Wariant 1

383020

-

Wariant 2

558429

-

165000

-602
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Porównanie wariantów

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzuje się wariant "Wariant 1".

OBJAŚNIENIA

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

1,00 0,75 30,00 30,00 30000,000,750,75

30 40 1 1 0,0014040

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI

DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ
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Porównanie wariantów

EMISJA RÓWNOWAŻNA [kg/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

RÓWNOWAŻNEJ

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ [kg/rok]

[%/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SADZY [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA BaP [kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

CO [kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

SADZY [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

PYŁÓW [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

BaP [kg/rok]

[%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ CO [%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ SADZY [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ PYŁÓW [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ BaP [%/rok]

NAZWA WARIANTU Wariant 1

683,33

0,0

0,0

32026,6

38,3

62,5

9,8

9,9

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wariant 2

149,78

533,5

78,1

17721,8

13,4

15,9

2,1

0,2

0,000

0,000

24,9

46,6

7,8

14304,8

0,00

9,7

0,0000

65,1

74,5

79,0

44,7

0,0

97,9

0,0
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