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OPIS     TECHNICZNY  
do projektu budowlano-wykonawczego 
budowy Przedszkola Nr 1 w Koluszkach 

I.       Dane     ogólne  
1.1. Obiekt: Przedszkole Nr 1 w Koluszkach
1.2. Lokalizacja: 95-040 Koluszki ul. Budowlanych 10/12 , dz. Nr ewid.  171/2
1.3. Inwestor: Gmina Koluszki 
                          95-040  Koluszki ul. 11 Listopada 65
1.4. Jednostka autorska: Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania 
                                           „Kowalczyk Architekci” 

       93-402 Łódź, ul. Pabianicka 184/186
1.5. Czas opracowania: lipiec – grudzień 2015
1.6. Podstawa opracowania

• Projekt budowlano-wykonawczy
• Uchwała Nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.04.2007r  w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Nr 
5 miasta Koluszki 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 
poz.690 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach 
i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 947).

• Wytyczne programowo –  funkcjonalne  projektowania przedszkoli, wydane  przez 
Ministerstwo Oświaty i Wychowania w październiku 1979r.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

• mapa zasadnicza do celów projektowych  w skali 1:500 
• wizja lokalna 
• normy branżowe

PN-EN 61000-6-3:2007
PN-EN 61000-6-4:2007
PN-EN 61000-3-11:2000
PN-EN 61000-3-12:2011
PN-EN 61000-6-1:2007
PN-EN 61000-6-2:2005
PN-EN 62109-1:2010
PN-EN 62109-2:2011
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II.     Instalacja     fotowoltaiczna  

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaż instalacji wotowoltaicznej 
wspomagającej projektowaną instalację elektryczną oświetleniową 

2.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje dobór i konfigurację urządzeń wchodzących w skład 
instalacji fotowoltaicznej.

2.3. Projektowana instalacja fotowoltaiczna:
Projektuje się instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 39.52kWp, która będzie 
zlokalizowana na dachu projektowanego budynku:
- 2 szt. inwerterów o mocy 20kW każdy
−152 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych 260W każdy.

Przyłączenie instalacji nastąpi do istniejącej rozdzielni znajdującej się na parterze 
przedmiotowego budynku zgodnie z schematami za pośrednictwem projektowanej 
rozdzielni PV.

Instalację na dachu budynku zaprojektowano jako czterech trzech obwodów po 19 sztuk 
modułów każdy, przyłączonych do inwertera w dwóch obwodach 38 szt. paneli na jeden 
MPPT. Układ ten jest odwzorowany dla obu inwerterów. Moc przyłączona do każdego z 
inwerterów to 19,76 kWp.

Po stronie DC panele przyłączone są kablami o przekroju 6 mm2 w podwójnej izolacji, 
odporne na promieniowanie UV. Okablowanie na dachach należy prowadzić w metalowych 
korytach kablowych przyklejanych do podłoża dachu i przykrytych pokrywami.

Okablowanie wykonać zgodnie z rysunkami wprowadzając je w całości bez łączenia do 
inwerterów.

2.4. Opis rozwiązań:

2.4.1. Panele fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu 
zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania 
świetlnego w energię elektryczną. 
Instalacja fotowoltaiczna będzie składała się z 152 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 
260W. Zastosowane ogniwa będą współpracowały z 2 szt. inwerterów (przetwornicami) o 
mocy Pnom=20.00kW. Łączna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznych wynosi 39.52 
kW. 
Zastosowane panele fotowoltaiczne mają sprawność nie mniejszą niż 15.6% mierzone w 
warunkach STC. Przednia powoka jest wykonana ze szkła uszlachetnionego terminie  o 
grunbości nie mniejszej niż 3mm i została pokryta warstwą antyrefleksyjną. Moduły 
wytrzymują obciążenie wiatrem o wartości 4.00 kN/m2 oraz obciążenie śniegiem o 
wartości 5.40 kW/m2 zgodnie z normą IEC61215. Wymaga się, aby zastosowane moduły 
były wyposażone w diody by-passowe. 

2.4.2. Konstrukcja: 
Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne –  aluminiowa z klemowym systemem 
montażu paneli do konstrukcji. System umożliwiający zamocowanie modułów 
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fotowoltaicznych na dachach, zapewniający sprężyste i stabilne przymocowanie paneli do 
konstrukcji wsporczej poprzez profil nośny wykonany z aluminium gatunek 6063 T6. 
Mocowanie konstrukcji wsporczych do konstrukcji dachu za pomocą łączników do rąbka 
blachy w ilości. Układ paneli wg rysunku. Konstrukcja wyniesiona ponad pokrycie dachu na 
wysokość ok. 10 cm. 

2.4.3. Inwertery
Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urządzenie elektroenergetyczne służące do 
przekształcania prądu stałego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny 
sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do której zostaje wpięty. W niniejszym 
opracowaniu zastosowano 2szt. inwerterów o mocy znamionowej 20kW. Są to inwertery 3-
fazowe, które automatycznie synchronizują się między sobą oraz z siecią energetyczną do 
której są wpięte.
Falownik wyposażony jest w gniazda modułowe w których należy zamontować dodatkowe 
ochronniki przepięciowe typu II. W razie wyzwolenia ochronnika przez moduł na 
wyświetlaczu lub w produkcie komunikacyjnym pojawi się ostrzeżenie. Wymagane moduły 
są dostępne do wejśca A oraz B jako zestawy doposażeniowe.

Falownik  jest wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie ciągu ogniw fotowoltaicznych. 
Służy ono do zapobiegania powstaniu niebezpiecznych prądów wstecznych w generatorze 
fotowoltaicznym. Prądy wsteczne mogą powstawać  w instalacji w przypadku zmiany 
biegunów lub w wyniku uszkodzeń modułów podczas eksploatacji. Elektroniczne 
zabezpieczenie ciągów ogniw fotowoltaicznych rozpoznaje te uszkodzenia i zwiera 
generator fotowoltaiczny. W ten sposób prądy wsteczne nie mogą występować, a instalacja 
fotowoltaiczna oraz falownik są bezpieczne. Zaletą tego jest fakt, ze nie są wymagane 
zwykłe bezpieczniki topikowe na wejściach DC. Elektroniczne rozwiązanie nie wymaga 
konserwacji.

Zastosowany inwerter spełnia wymagania norm dyrektyw:
−−−− Kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,
−−−− Nikiego napięcia 2006/95/WE,
−−−− PN-EN 61000-6-3:2007
−−−− PN-EN 61000-6-4:2007
−−−− PN-EN 61000-3-11:2000
−−−− PN-EN 61000-3-12:2011
−−−− PN-EN 61000-6-1:2007
−−−− PN-EN 61000-6-2:2005
−−−− PN-EN 62109-1:2010
−−−− PN-EN 62109-2:2011

Zastosowany falownik jest beztransformatorowy z kontrolą uziemienia i sieci.

2.4.4. Instalacja PV po stronie AC
Połączenie dwóch inwerterów do rozdzielni PV zrealizowana będzie poprzez projektowaną 
rozdzielnię PV. Schemat połączeń, typ kabli wraz z zabezpiecznieniami pokazany na 
rysunkach.

2.4.5. Zabezpieczenie przez wypływem energii do sieci
Jako system zabezpieczający wypływ energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej nN 
zastosowano system, który na bieżąco monitoruje zużywaną energię przez odbiorniki 
zainstalowane w danym budynku za pomocą przekładników, a następnie przekazuje 
informacje za pośrednictwem magistrali RS-485 prosto do inwertera (falownika) o 
ograniczeniu energii elektrycznej do wartości konsumowanej przez odbiorniki. Układ ten 
pełni funkcję regulacyjną i zabezpieczającą instalację przez generacją energii z instalacji 
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fotowoltaicznej do sieci energetyki zawodowej. Należy zastosować układ-antypompujący 
typu SLS-01 lub równoważny.

2.4.6. Uziemienia ochronne i wyrównawcze
Główna szyna uziemiająca GSU znajduje się w pomieszczeniu rozdzielnicy nn. Należy 
odpowiednio wyprowadzić szynę uziemiającą w pobliże zainstalowanych inwerterów w celu 
umożliwienia przypięcia do niej lokalnych połączeń wyrównawczych. W tym celu należy 
wykonać lokalną szynę wyrównawczą którą należy przyłączyć za pomocą linki YLY 35mm2 w 
izolacji żółtozielonej do GSU. 

Do lokalnej szyny wyrównawczej należy przypiąć ograniczniki przepięć DC i AC oraz korytka 
kablowe i konstrukcję pod panele.

2.4.7. Uwagi dla wykonawcy

Materiały użyte do budowy instalacji fotowoltaicznych winny posiadać atesty i 
deklaracje zgodne z certyfikatami jakości.

Całość prac ujętych niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
stosownych ustaw, przepisów i norm technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej. W 
szczególności należy zachować ostrożność pod względem BHP. Należy bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń podanych w instrukcjach obsługi dtr użytych urządzeń.

Niniejszy projekt budowlany w branży elektrycznej stanowi dokumentację techniczną 
przewidzianą do realizacji z zachowaniem Prawa Autorskiego (ustawa z dn. 04.02.1994 – 
Dz.U. nr 80 z 2000 r. poz. 904 i nr 1288 poz. 1402). Każde odstępstwo od projektu winno 
być uzgodnione z autorem niniejszego opracowania.                      
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