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1. Dokumenty i uzgodnienia projektu

1.1.Uprawnienia projektanta

91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
Lel. (0-42) 632-97-39, [ax (0-42)630 56-39 )
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 LodZ, dnia 28 czerwea 2006 r,

Lbdzka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/459/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr.§ poz.42, = péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1§,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (feks
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = p6zn. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817),
W zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Sobocinskiemu

inZynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 18 marca 1977r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0459/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 6 lutego 2006 r. stwicrdzita, e spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2¢ Pan Marcin Sobocifiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Loédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ) ""A,, A
mgr inz. Wactaw Sawicki ¢
V.ef, er
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB '}jf'f‘f 7oz
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /. -~
mgr inz. Jan Gatazka WAl

1z2
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Pan Marcin Sobocinsk? jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania  projekiow  archilekivniceno-budowlanych t sprawowania nadzeoru  autorskisgo
ehiekiu budowlanego takiege jak: sieci, instalagje | utzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodecigpowe
i kanalizacyine, zgodnic z art. 14 ust 3 pkt 1 Prawa budowlancgo i § 23 ust. i Rozparzadzenia M1,
sporzadzania projektn zagospodarowania dziadki b lerenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia M1,
sprawowania kontroli teehniczng] utrzymania obiektéw budowlanyeh zgodnic z art. 12 ust. 4 Prawa budowlanego
« Zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlancgo.

Shiad Creekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p6dzkic] Okregowej Izby Tnzynicréw Budownictwa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajacego QKK LOTIB s r )
mgr inz. Waclaw Sawicki [

Crlonelk Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mar inz. Zbigniew Cichofski

mgt inz. Jan Gatazka

Crlonek Skiadu Orzekujacego OKK LONB ( o
L £

Otrzymuja;

1. Marcin Sobocifiski
Zygmuntdw &
45-040 Koluszki,

2. Rada d.adzkiej Okregowe] 1zby Inzynicrow Budownictwa;
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
4. afa

(=3
~
¥}
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1.2. Zaswiadczenie projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZaSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0D-2JU-9T79-423 *

Pan Marcin SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/7384/06

adres zamieszkania Zakowice ul. Magnoliowa 7, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.3. Warunki techniczne
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Urzad Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

WARUNKI TECHNICZNE NR 84/07/2016

do przebudowy sieci wodociggowej w ulicach Odlewniczej, Zelaznej i Budowlanych w Koluszkach.

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $cickow (zwany dalej ,, Regulaminem”
Dz.Urz. Woj. Lodzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28 pazdziernika 2009 r.) Koluszkowskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 informuje, ze przebudowe sieci
wodociggowej w ulicach Odlewniczej, Zelaznej i Budowlanych w Koluszkach nalezy projektowaé wedhug
nastepujacych zasad:

LTECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA.

N

w

. Przebudowa¢ wodociag @ 225 PVC w ul. Odlewniczej w Koluszkach - od wezta w ul. Budowlanych do
wezta w ul. Warszawskiej na wodociag z rur o 225 PEHD. Wymieni¢ wezly w ul. Budowlanych i ul.
Warszawskiej. Zaprojektowaé przylacza wodociagowe w granicy pasa drogowego do nowych dziatek
przy ul. Odlewniczej.

Wymieni¢ w ul Odlewniczej w istniejacym $ladzie wodociag z rur o 100 zeliwo na wodociag z rur & 110
PEHD wraz z przytaczami wodociagowymi w granicy pasa drogowego (wraz z przepigciami) od wezla z
ul. Zelazna do w@z}a w ul. Budowlanych ( facznie z dwoma weztami z ul. Zelazna).

Wymieni¢ w ul Zelaznej w istniejacym $ladzie wodociag z rur g 100 zeliwo na wodocigg z rur & 110
PEHD wraz z przylaczami wodociagowymi w granicy pasa drogowego (wraz z przepieciami) od weztow
z ul. Odlewnicza.

4. Spia¢ poprzez wezly wodociagi @ 150 PVC w ul. Srebrnej, ¢ 110 PVC w ul. Stalowej i o 150 PVC w ul.

5

6.

Ziotej z wodociagami ¢ 110 PEHD i o225 PEHD w ul. Odlewniczej.

Zapewni¢ zgodnie z zaleceniami normy dotyczacej przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode lokalizacje
hydrantéw ppoz. na projektowanych lub przebudowywanych wodociagach.

Cisnienie w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia ok. 0,3 MPa.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

L
[

2,

L

1. Do budowy sieci wodociagowych zaleca si¢ stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych tasma
ostrzegawczo- lokalizacyjna oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem oraz pozostata armatura
(zeliwo sferoidalne) potwierdzone odpowiednimi aprobatami technicznymi wyrobu.

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE.

Budowa sieci wodociagowej wymaga sporzadzenia projektu technicznego na aktualnej mapie
sytuacyjnej do celow projektowych.

W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach informuje, Ze nalezy
ztozy¢ przez inwestora lub projektanta do Starosty Lodzkiego Wschodniego wniosek o objecie narada
koordynacyjna sytuowania projektowanej sieci wodociagowej. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.
Wybudowana sie¢ wodociggowa pozostanie wlasno$cig Inwestora,

Wiaczenie wybudowanej sieci wodociggowej do sieci wodociggowej moze by¢ wykonane przez
wiasciciela sieci wodociagowe tj. KPGK Sp. z o.0. lub przez wykonawece sieci tylko w obecnosei
upowaznionego pracownika KPGK Sp. z 0.0. (Wydzial Wodociggowy, Koluszki ul. Polna 29, tel:
44714 58 24)

Zgodnie z § 20 ,Regulaminu” wlaczenie do sieci wodociagowej nastapi po odbiorze koficowym
stwierdzajacym sprawnos¢ techniczna wybudowanej sieci wodociagowe;j.

Odbioru koncowego dokonuje komisja w skladzie: przedstawiciel wiasciciela sieci wodociagowej
tj. KPGK Sp. z o.0., inwestor, wykonawca inwestycji. Przy odbiorze koicowym wykonawca inwestycji
przedklada nastepujace dokumenty: projekt budowlany sieci wodociagowej, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, aprobaty techniczne wbudowanych materialow , protokot z préby szczelnoéci , badania
bakteriologiczna wody i badania wydajnosci hydrantow.

Data wydania: 13 .07.2016 r.

T

ermin waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty wydania,

Podpis Kierownika Wyd21a¥u Wodociagowego

mgrinz Krzysztof Swrerczynsh
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PROCAD

2.

Dane ogodlne

2.1. Inwestor
Urzad Miejski Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, 90-040 Koluszki.

2.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci

wodociggowych w drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Pigkna) w

Koluszkach”

2.3.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa do celéw projektowych,

- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i budowy sieci i

przytaczy wodociggowych,

- wizja lokalna w terenie.

2.4.Zakres opracowania

f)

9)

Projekt niniejszy obejmuje:

- wykonanie projektu budowalnego przebudowy sieci wodociggowej w ulicy
Odlewniczej i Pieknej zgodnie z zatgczong mapg sytuacyjno-wysokosciowa, w tym
wymianeg istniejgcego wodociggu z rur zeliwnych i PCV na rury polietylenowe @110
I @225 PE100 SDR11, przylgczy wodociggowych z rur zeliwnych i PCV na
polietylenowe @40 PE100 SDR11 oraz istniejgcej

hydrantowej.

Dlugos¢ przebudowywanego/budowanego wodociggu:
Od wysoko sci punktu nr W1 do wys. punktu nr W49
wodoci ag @225 PE100 SDR 11

Od wysoko $ci punktu nr W50 do wys. punktu nr W71
wodoci ag 9110 PE100 SDR 11

Od wysoko $ci punktu nr W6 do wys. punktu nr W6.2
wodoci ag @160 PE100 SDR 11

Od wysoko $ci punktu nr W15 do wys. punktu nr W15.3
wodoci ag @160 PE100 SDR 11

Od wysoko $ci punktu nr W17 do wys. punktu nr W52
wodoci ag 9110 PE100 SDR 11

Od wysoko $ci punktu nr W40.2 do wys. punktu nr W60
wodoci ag @160 PE100 SDR 11

Od wysoko sci punktu nr W48 do wys. punktu nr W48.2
wodoci ag @160 PE100 SDR 11

armatury zaworowe;j

654 mb

425 mb

15 mb

22,7 mb

13,9 mb

15,9 mb

16,3 mb
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h)

a)

b)

2.5.

2.6.

Od wysoko $ci punktu nr W70 do wys. punktu nr W70.6
wodoci ag 9110 PE100 SDR 11 23,4 mb
Catkowita dtugo $¢é wodoci ggu do przebudowy 1186,2 mb

Od wysoko sci punktu nr W1 do wys. punktu nr W49

Przytacza wodoci ggowe @40 PE100 SDR 11 40 mb
Od wysoko sci punktu nr W50 do wys. punktu nr W71

Przytacza wodoci ggowe @40 PE100 SDR 11 26 mb

Catkowita dtugo $¢ przyt aczy wodoci ggowych do przebudowy
240 66 mb

Projekty zwi gzane

Niniejszy projekt zwigzany jest z projektem:

- Etap | wraz z Tomami od | do X ,Przebudowa drogi gminnej nr 106707E (ul.
Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjna,
wodociggowg, energetyczng, teletechniczng” — [nr projektu 11/P/PS/MH/16
wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-715-21-06]

- Etap Il wraz z Tomami od | do V ,Przebudowa drogi gminnej nr 106727E (ul.
Zelazna) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng i wodociggowa.” — [nr
projektu 11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11,
tel. 44-715-21-06]

- Etap lll wraz z Tomami od | do Il ,Przebudowa drogi gminnej nr 106660E (ul.
Budowlanych) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng.” — [nr projektu
11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-
715-21-06]

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci:

- sieci wodociggowej

- sieci teletechnicznej

- sieci elektrycznej

- sieci kanalizacyjnych

- sieci gazowe

W najblizszej okolicy wystepuje zabudowa niska, jednorodzinna, wielorodzinna.
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2.7.Projekt zagospodarowania dziatek
Projektowane wodocigg przebiega przez nastepujgce dziatki: 1001/2, 1128, 1195,
1204/2, 251/2, 306/2, 307/3 obreb 5 m. Koluszki. Wodocigg zlokalizowano w pasie
Zieleni oraz powierzchniach utwardzonych.

2.8.Informacje o terenie dotycz ace wpisu w rejestr zabytkow oraz
szczegolnej ochronie
Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczng

2.9.Informacje o terenie dotycz gce wptywow eksploatacji gérniczej
Teren lokalizacji projektowanego wodociggu nie podlega wptywom eksploataciji
gorniczej.

2.10. Informacje dotycz ace zagro zenie dla srodowiska, higieny i zdrowia
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zastosowane materialy i urzadzenia dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

2.11. Informacje dotycz gce miejscowego planu zagospodarowania
Przedmiotowy obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu nr
V/42/2015 z dnia 16.02.2015r.

2.12. Warunki geologiczno-wodne
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkéw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie | kategorie geotechniczng, ktora
obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podioze gruntowe do
gtebokosci 6 m. W podiozu wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie.
Sa to piaski gliniaste wystepujgce pod warstwg wierzchnig do gtebokosci 4,0,-6,0
m. Nizej wystepujg gliny pylaste, pospoiki. Wystepujgce w podtozu wody gruntowe
sg wodami sezonowymi wystepujgcymi po roztopach lub opadach deszczu, do
gtebokosci 6m nie stwierdzono warstw wodonos$nych. Po okoto 1-3 dni od opadow

woda gruntowa zanika.
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2.13. Analiza oddziatywania na srodowisko oraz okoliczne dziatki.
Przedmiotowy obiekt budowalny nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obszar na ktérym projektowany jest wodocigg nie
podlega pod ustawie o ochronie obszaru Natura 2000. Zakres oddziatywania
inwestycji zamyka sie w zakresie opracowania i nie ma wplywu na sgsiadujace
dzialki. Zgodnie z wizjg lokalng na projektowanym obszarze nie znajdujg sie

urzadzenia melioracyjne.
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3. Opis techniczny

3.1.Rozwi gzania materiatowe i monta zowe przebudowywanego wodoci ggu.

San istniggcy:

W pasie drogowym ulicy Odlewniczej i Pigknej po stronie zachodnigj
znajduje sie istniejgcy wodocigg rozdzielczy wykonany z rur zeliwnych DN100
zasilajgcy okoliczne domy jednorodzinne, zlokalizowany w pasie zieleni. Na
istniejgcym wodociggu znajduje sie armatura wodociggowa (zasuwy, hydranty).

Po stronie wschodniej ulicy Odlewniczej w znacznej odlegtosci od ulicy
zlokalizowano wodocigg przesytowy @225 wykonany z rur PVC. Wodocigg spina
ulice Stalowa, Srebrng, Ziotg, Zelazng, Budowalnych dostarczajgc do niech wode
ze stacji uzdatniania wody. Wodocigg wyposazony jest w zasuwy i hydranty.

Przedmiotowa inwestycja podyktowana jest przebudowg ukfadu drogowego
ulicy Odlewniczej i Pieknej wraz z uliczkami bocznymi oraz zlym stanem

technicznym istniejgcych sieci wodociggowych..

San projektowany

Wodocigg po stronie wschodnigj ulicy Odlewniczej i Piekne].

Istniejgcg sie¢ wodociggowg nalezy przebudowa¢ w technologii polietylenowej na
rury @225 PE100 SDR 11 zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu
rys. 1 oraz profilami rys. 2. Dlugos¢ przebudowywanej sieci L= 654mb. Trasa
projektowanego wodociggu prowadzona jest w pasie zieleni biegngcego wzdiuz
projektowane] sciezki rowerowej oraz pod projektowanym parkingiem zgodnie z
opracowaniem tomu VII niniejszego etapu rob6t. Przebudowe zaprojektowano od
skrzyzowania ulic Warszawska /. Odlewnicza oznaczone punktem W1 do
skrzyzowania ulic Odlewnicza / Budowlanych oznaczone punktem W49. Projektuje
sie zmiane istniejacego sposobu wykorzystywania wodociggu z przesylowego na
rozdzielczy. Zaprojektowano przytgcza wodociggowe do dziatek przeznaczonych
pod zabudowe jednorodzinng szeregowa. Przylgcze bedzie skladalo sie z zestawu
przytgczeniowego @32/@225 do rur migkkich PE, adaptera PE-Mosigdz z gwintem
zewnetrznym, rury @40 PE100 SDR11 oraz zaslepki @40.

Projektowany wodocigg w w/w punktach potgczyé z istniejgcymi za pomocag
lacznika rurowego RR oraz tgcznika rurowo-kotnierzowego. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano na gtebokosci od 1,6 do 1,4 ponizej rzednej terenu. Rure
wodociggowg w miejscu zblizenia do projektowanych latarni oraz przy przejsciach
pod jezdniami / drogami zabezpieczono poprzez zastosowanie rur ochronnej PEHD

0 srednicy 355 mm. Rure wodociggowag umiesci¢ w rurze ostonowe na ptozach
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slizgowych o wysokosci 30 mm. Na koncach rury ostonowej zamontowac¢ manszety
typu ,N” |:| (lub nie gorsze).

Potgczenia rur oraz ksztaltek polietylenowych o srednicy @225 wykona¢ poprzez
zgrzew doczotowy. Przy zastosowaniu tej metody obowigzujg procedury podane
przez producenta rur i ksztattek. Rury oraz ksztaltki o srednicach ponizej 90mm
laczy¢ poprzez zagrzewanie elektrooporowe. Procedura wykonania potgczenia
zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Ze wzgledu na brak mozliwosci doprowadzenia w rejon inwestycji wody z
alternatywnych zrodet oraz braku mozliwosci wstrzymania rozbioru wody przez
mieszkancow, nalezy najpierw wybudowaé projektowany wodocigg wzdiuz
istniejgcego. Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i badanie
wody. W przypadku wyniku pozytywnego, wykonany wodocigg potaczy¢ z

istniejgcym wodociggiem.

- Wodocigg po stronie zachodnig] ulicy Odlewniczgj i Piekng].

Istniejgcy sie¢ wodociggowg nalezy przebudowac¢ w technologii polietylenowej na
rury @110 PE100 SDR 11 zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu
rys. 1 oraz profilami rys. 2. Dlugos¢ przebudowywanej sieci L= 425mb. Trasa
projektowanego wodociggu prowadzona jest pod projektowanym chodnikiem z
kostki brukowej zgodnie z opracowaniem tomu VII niniejszego etapu robot.
Przebudowe zaprojektowano od skrzyzowania ulic Zelazna /. Odlewnicza
oznaczone punktem W50 do skrzyzowania ulic Odlewnicza / Budowlanych
oznaczone punktem W71. Projektowany wodocigg w w/w punktach potgczy¢ z
istniejgcymi  za pomocg lgcznikébw rurowych RR. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano na gtebokosci od 1,6 do 1,4 ponizej rzednej terenu. Rure
wodociggowg w miejscu zblizenia do projektowanej latarni oraz przy przejsciach
pod jezdniami / drogami zabezpieczono poprzez zastosowanie rur ochronnej PEHD
0 Srednicy @225 mm. Rure wodociggowg umiesci¢ w rurze ostonowe na ptozach
slizgowych o wysokosci 30 mm. Na koncach rury ostonowej zamontowa¢ manszety
typu ,N”. Do wodociggu nalezy przelaczyé wszystkie istniejgce przylacza
uwidocznione podczas przebudowy sieci wodociggowe;j.

Potgczenia rur oraz ksztaltek polietylenowych o srednicy @110 wykona¢ poprzez
zgrzew doczotowy. Przy zastosowaniu tej metody obowigzujg procedury podane
przez producenta rur i ksztaltek. Rury oraz ksztattki o srednicach ponizej] 90mm
taczy¢ poprzez zagrzewanie elektrooporowe. Procedura wykonania potgczenia
zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Ze wzgledu na brak mozliwosci doprowadzenia w rejon inwestycji wody z
alternatywnych Zzrédet oraz braku mozliwosci wstrzymania rozbioru wody przez
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mieszkancow, nalezy najpierw wybudowac¢ projektowany wodocigg wzdiuz
istniejgcego. Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i badanie
wody. W przypadku wyniku pozytywnego, wykonany wodocigg polaczyé z
istniejgcym wodociggiem oraz sukcesywnie przelgczac istniejgce przylgcza do
nowo wykonanych.

Jezeli stan istniejgcego wodociggu po odkopaniu nie bedzie pozwalat na
rownolegle prowadzenie prac budowalnych, bedg wystepowaly liczne
rozszczelnienia i awarie, nalezy wykonaé tymczasowy wodocigg obstugujgcy
przylegte posesji ha czas prowadzenia robét budowalnych. Zaleca sie wykonanie
wodociggu tymczasowego @90 w technologii PE skrecanej.

- Armatura zaworowa na sieci wodociggowej

Na potgczeniu projektowanego wodociggu z istniejgcymi i projektowanymi

wodociggami punktach numer W1, W6, W15, W17, W40, W48, W51, W52, W60,

W61, W65, W68, W70, projektuje sie wezty wodociggowe skitadajgce sie z tréjnika

z zeliwa sferoidalnego, dwoch lub trzech zasuw kotnierzowych oraz potgczen

kotnierzowych PE lub / i potgczen rurowo — kotnierzowych. Potgczenia pomiedzy

trojnikami a zasuwami wykonaé¢ poprzez $ruby wodociggowe klasy 8.8 oraz

uszczelke gumowg pomiedzy kotnierzami. Projektuje sie rowniez potgczenie

wodociggow w punktach W1 i W49 oraz W50 i W 71 poprzez tgczniki rurowe RR,

RK.

Do montazu stosowa¢ rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz

epoksydowanego do sieci wodociggowe;.

Armatura wodociggowa powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

1. Zasuwa:

- Zasuwa o0 cisnieniu nominalnym PN 16

- Gfadki przelot bez gniazda

- Miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem

- Korpus i pokrywa wykonana min z zeliwa EN GJS-400 wg EN 1563

- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami tupu O-ring

- Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

- Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnetrzne i zewnetrzne) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg

2. Obudowa zasuwy

- Obudowy zasuwy teleskopowe z preta 20x20 mm?

3. Skrzynka uliczna do zasuw
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- Korpus z zeliwa szarego EN-GJL

- Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Plyta podktadowa

- Skrzynka o wymiarach @190 / @270 L=270

Pod zaprojektowane zasuwy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy B20. Blok
ustawi¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowo-cementowej o wysokosci 5
cm zageszczone]j mechanicznie. Pod ptyte podktadowg pod zasuwe wykonac
podsypke piaskowg o gr. min 5 cm zageszczong mechanicznie.

- Hydranty podziemne.

Projektuje sie wymiane istniejgcych zestawdw hydrantowych skfadajacych sie z

zasuwy oraz hydrantu podziemnego DN80. Projektowany zestaw bedzie sie skfadat

z zasuwy kotnierzowej DN80 z zeliwa sferoidalnego, tgcznika FF DN80 L=800 mm

z zeliwa sferoidalnego oraz hydrantu podziemnego z podwdjnym zamknieciem

DNB8O. Potgczenie zestawu z siecig wykonac poprzez trojnik redukcyjny @225 / @90

| @225 z polietylenu PE100 SDR11 (wezty W2, W6.1, W16, W45, W78.1, W86,

W94). Projektowane trojniki potgczyé z zasuwami kotnierzowymi DN80O PN16

poprzez tuleje kotnierzowe polietylenowe z kotnierzem stalowym. Pomiedzy

zasuwg a hydrantem projektuje sie tgcznik FF DN80 L=800mm wykonany z zeliwa

sferoidalnego oraz kolano kotnierzowe ze stopkg DN80 réwniez w wykonaniu z

zeliwa sferoidalnego.

1. Hydrant z podziemny z podwojnym zamknigciem.

- Wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074 cisnienie
nominalne PN 10

- Polaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2

- Drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli

- Korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego,
petne zabezpieczenie antykorozyjne.

2. Obudowa zasuwy

- Obudowy zasuwy teleskopowe z preta 20x20 mm?

3. Skrzynka uliczna do zasuw

- Korpus z zeliwa szarego EN-GJL

- Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Plyta podktadowa

- Skrzynka o wymiarach @190 / @270 L=270

4. Skrzynka uliczna pod hydrant owalna

- Korpus z zeliwa szarego EN-GJL
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- Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Plyta podktadowa

- Skrzynka o wymiarach DIN4055, 341 x 236 x 310 (d}. x szer. x wys.)

Pod zaprojektowane zasuwy oraz hydranty wykonac bloki oporowe z betonu klasy
B20. Blok ustawi¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowo-cementowej o
wysokosci 5 cm zageszczone] mechanicznie. Pod plyte podktadowg pod zasuwe
wykona¢ podsypke piaskowg o gr. min 5 cm zageszczong mechanicznie. Pod
kolano ze stopg wykona¢ podbudowe z ptyty betonowej 50x50 cm oraz podsypke

cementowo-piaskowg o gr. 5 cm zageszczong mechanicznie.

.Przygotowanie sieci do proby i proba szczelno  $ci

Przygotowanie sieci do proby szczelnosci

nalezy zamkng¢ wykonane zasuwy na odejsciach do istniejgcych sieci.

- jeden koniec wykonanej sieci zamkngC poprzez montaz Kkotnierza z
manometrem, drugi koniec zakonczy¢ kotnierzem z zaworem spustowym oraz
manometrem.

- napetnianie jak i ptukanie wykonac przez hydrant zainstalowany na sieci.

- wykonany odcinek wodociggu wraz z punktami poboru wody nalezy przeptukac
czystg zimng woda.

- wykonana sie¢ powinna by¢ zasypana 20cm ponad wierzch rury z wytgczeniem

miejsc polaczen, szczegolnie potgczenia kotnierzowe.

Tak przygotowang sie¢ poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,0 Mpa.

Manometr powinien mie¢ srednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia proby. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar.

Badanie szczelnosci mozna rozpoczaé co najmniej po jednej dobie od napetnienia
sieci woda i jej odpowietrzeniu jak i tez stwierdzeniu braku roszenia. Co najmniej 3
godziny przed i podczas proby temperatura otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o
wiecej niz 3K, a pogodo nie powinna by¢ stoneczna.

Ponizej przedstawiono przebieg préby:

Przebieg badania

warunki
zakonczenia
Nazwa czynnosci czas trwania |badania
wynikiem
pozytywnym
Badanie wst epne
Podniesienie cisnienia w sieci do wartosci cisnienia i brak przeciekow
probnego i roszenia,
Obserwacja sieci i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut  |spadek cisnienia
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do wartos$ci cisnienia probnego spowodowany

Obserwacja sieci i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut rozszerzalnoscig

do wartosci cisnienia prébnego rur

Obserwacja sieci 10 minut

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia i

probnego
brak przeciekéw
i roszenia,

obserwacja sieci 30 minut  |spadek cisnienia
nie wigkszy niz
0,6 bar

Badanie gtéwne

(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym

wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia brak przeciekéw

probnego I roszenia,

spadek cisnienia
nie wiekszy niz

obserwacja sieci 2 godz. 0,2 bar

po uptywie 24
godzin

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkOw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy
uznac¢ za negatywny. W takim wypadku nalezy usungc¢ przyczyne i ponownie wykonac
cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gtbwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci
instalacji, za wyjatkiem przewodéw tworzywowych dla ktoérych producent wymaga
badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajgce zgodnie
z instrukcjg producenta rur.

Po zakonczeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot proby szczelnosci.

Czas préby ustali¢ z inspektorem.

Po pozytywnym wyniku préby i odbiorze a przed wigczeniem wybudowanej sieci do

istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

wykonany odcinek wodociggu wraz z punktami poboru wody nalezy przeptukac
czystg zimng woda.

po przeptukaniu wodociggu wykona¢ dezynfekcje sieci poprzez napetnienie
sieci 10% roztworem CIlO,, ktéra powinna trwa¢ minimum 24 godziny.

wykona¢ ponowne dwukrotne ptukanie sieci czystg zimng wodg

pobra¢ prébki do badania mikrobiologicznych, fizykochemicznych i
organoleptycznych wody

po otrzymaniu pozytywnego wyniku prébek (brak zanieczyszczenh) nalezy z
inspektorem ustali¢ czas wlgczenia wykonanej sieci do istniejgcej sieci

wodociggowe.

Wode po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do wozu asenizacyjneqo nie dopuszcza

sie wprowadzenie wody z roztworem chloru do istniejgcej kanalizacji
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3.3

3.4.

.Roboty ziemne

Przewdéd wodociggowy powinien by¢ potozony na gtebokosciach zgodnie z

profilami rys. 211 3.

Prace ziemne pod wyzej wymieniong inwestycje bedg wykonywane wykopem

otwartym oszalowanym szalunkami metalowymi badz larsenami. Prace nalezy

prowadzi¢ sprzetem mechanicznym lub recznie, urobek nalezy zatadowywac na

samochdd i wywozi¢ w miejsce wskazane przez kierownika robot.

Przed przystgpieniem do ukfadania rur dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni,

korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu wykopu nalezy:

- wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm.

- na wykonang podsypke nalezy utozyc¢ rure

- zagesci¢ grunt wzdtuz bocznych scianek rury ubijakiem mechanicznym (stopien
zageszczenia zgodnie z wytycznymi producenta)

- wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm nad rure wodociggowa,
zagesci¢ grunt (stopien zageszczenia zgodnie z wytycznymi producenta)

- ulozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladkg lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem woda w odlegtosci 0,4 m od gory rury wodociggowe;j

- pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami

(stopien zageszczenia In= 0,97).

W miejscach zblizenia sieci wodociggowej do latarni, studni energetycznych,
studni telekomunikacyjnych, gazociggu na rurze wodociggowej zastosowac rure
ochronng @355 i @225 PEHD o wytrzymatosci minimum takiej samej jak rura
wodociggowej. Przy przejsciu sieci wodociggowe] pod istniejgcymi kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi nalezy wykonac¢ podwieszenie kabli w celu
zapobiezenie opuszczenia sie z ich do wykopu. W miejscach gdzie kable nie sg
ostoniete przez rury ochronne na kable zatozy¢ rure ochronng dwudzielna.

Podczas budowy wodociggu w miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg

prace prowadzic¢ recznie z zabezpieczeniami

Prace demonta zowe

Przed demontazem nizej wskazanych odcinkbw nalezy odwodni¢ istniejacy
wodocigg. Spuszczong wode odprowadzi¢ za pomocg wozu asenizacyjnego typu
~WUKO".
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Po wybudowania projektowanego wodociggu nalezy zdemontowac istniejgcy
wodocigg Dn100 z zeliwa po stronie zachodniej ulic Odlewniczej. Wodocigg po
stronie wschodniej zamuli¢ piaskiem i zaslepi¢ korkami z betonu C20/25 z
wylgczeniem skrzyzowan, w obrebie skrzyzowania zdemontowaé istniejgcy
wodociag.

W miejscach ulozenia projektowanego wodociggu réwnolegle do istniejgcego
wodociggu, istniejgcy wodocigg zdemontowac.

Istniejgcg armature wodociggowsq jak i rury po zdemontowaniu nalezy zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zdemontowane odcinki wodocigqu zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

3.5.0znakowanie uzbrojenia
Oznakowanie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg
tablic tworzywowych umieszonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia.

Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe:

tabliczka o wymiarach 140 x 200 (szer. x dt.)

- na tabliczce oznaczyé¢: rodzaj urzgdzenia ( Z ), srednice oraz odlegtos¢ w
metrach z doktadnoscig co do 0,1m.

- tlo koloru niebieskiego

- litery, cyfry symbol oznaczenia urzgdzenia koloru biatego.

Dla tablic oznaczajacych hydranty:

- tabliczka o wymiarach 140 x 200 (szer. x dt.)

- na tabliczce oznaczyC: rodzaj urzgdzenia ( H ), Srednice oraz odlegtos¢ w
metrach z doktadnos$cig co do 0,1m.

- tlo koloru czerwonego

- litery, cyfry symbol oznaczenia urzgdzenia koloru biatego.

3.6. Uwagi ogolne
Rury wodociggowe oraz ksztaltki nalezy tgczy¢ metodg zgrzewu doczotowego. Przy
zastosowaniu tej metody obowigzuje procedura podana przez producenta rur i
ksztattek.
Montaz wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu
oraz profilami zawartym w niniejszym opracowaniu w czesci rysunkowe;.
W miejscach zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej na rurze

przewodowej zastosowac rure ostonowg @355 i @225 PEHD.
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3.7.

Wodocigg oraz armature wodociggowg przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do

inwentaryzacji powykonawczej do Stuzby Geodezyjnej.

Uwagal!!! Podczas budowy wodoci

infrastruktur g prace prowadzi € recznie z zabezpieczeniami.

Potaczenia z istniej aca sieci g wodoci ggowa.

agu w miejscach skrzy zowan z istniej gca

Projektowany wodocigg nalezy potgczy¢ z istniejacg czynng siecig wodociggowa,

dlatego nalezy najpierw wykonac projektowane odcinki a nastepnie przetgczyc je

do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Potgczenia wykonac¢ w nastepujgcych punktach:

Istniejgcy wodocigg @225 PVC skrzyzowanie ul. Warszawska / Odlewnicza

Istniejgcy wodocigg Dn150 zeliwo skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Srebrna

Istniejgcy wodocigg Dn150 zeliwo skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Stalowa

Istniejgcy wodocigg Dn100 zeliwo skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Zelazna

Projektowany wodocigg @110 PE skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Zelazna

Istniejgcy wodocigg Dn150 zeliwo skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Ziota

Projektowany wodocigg @110 PE skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Zelazna

Istniejgcy wodocigg @160 PE skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Budowlanych

Istniejgcy wodocigg @110 PE skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Budowlanych

Istniejgcy wodocigg Dn110 zeliwo skrzyzowanie ul. Piekna / Budowlanych

Istniejgcy wodocigg Dn280 PE skrzyzowanie ul. Piekna / Budowlanych
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4. Zestawienie materiatow

Lp. Rodzaj materiatu Jm. | llosé
Wodociag
1 |Rura @225 PE100 SDR11 mb. 664
2 |Rura @160 PE100 SDR11 mb. | 69,9
3 |Rura @110 PE100 SDR11 mb. | 462,3
4 |Kolano 90° @225 PE100 SDR11 szt. 2
5 |Kolano 79° @225 PE100 SDR11 szt. 1
6 |Kolano 45° @225 PE100 SDR11 szt. 6
7 |Kolano 30° @225 PE100 SDR11 szt. 2
8 |Kolano 45° @160 PE100 SDR11 szt. 2
9 |Kolano 45° @110 PE100 SDR11 Szt. 1
10 |Tuleja kotnierzowa @225/Dn200 z kotnierzami stalowymi kpl. 11
11 |Tuleja kotnierzowa @160/Dn150 z kotnierzami stalowymi kpl. 4
12 |Tuleja kotnierzowa @110/Dn100 z kotnierzami stalowymi kpl. 23
13 [Czwoérnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego Dn200 szt. 1
14 |Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn200/200/200 szt. 1
15 |Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn200/150/200 szt. 3
16 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/100/200 szt. 1
17 |Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/100/100 szt. 6
18 |[Trdéjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/50/100 szt. 2
19 |Redukcja kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN200/150 szt. 1
20 |Redukcja kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN200/100 szt. 1
21 |kacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE @225/DN200 szt. 4
22 |kacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE @160/DN150 szt. 4
23 |Ltacznik rurowo-kotnierzowy do rur stalowych DN150 szt. 4
24 |tacznik rurowo-kotnierzowy do rur stalowych DN100 szt. 2
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25 |tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE @110/DN100 szt. 1
26 |tacznik dwukotnierzowy FF DN50 z zeliwa sferoidalnego szt. 2
27 |Kotnierz slepy zeliwny DN200 szt. 1
28 |Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN200 PN16 szt. 12
29 |Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN150 PN16 szt. 3
30 |Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100 PN16 szt. 14
31 |Zestaw uszczelek DN150 i Srub wodociggowych kpl. 11
32 |Zestaw uszczelek DN100 i Srub wodociggowych kpl. 3
33 |Zestaw uszczelek DN8O i Srub wodociggowych kpl. 13
34 | Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego szer. 20cm mb. | 1186
Hydrant podziemny
35 |Hydrat podziemny z podwojnym zamknieciem DN80 L=1250 | szt. 5
36 |Kolano kotnierzowe ze stopkg DN8O z zeliwa sferoidalnego szt. 5
37 Lacznik dwukotnierzowy FF DN80 L=800mm z zeliwa 7t 5
sferoidalnego
38 |Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 PN16 szt. 5
39 |Kolano kotnierzowe DN8O z zeliwa sferoidalnego szt. 1
40 |Tuleja kotnierzowa @90/Dn80 z kotnierzami stalowymi kpl. 5
41 |Tréjnik PE @225/@90/8225 PE100 SDR11 Szt. 4
42 |Tréjnik PE ©@160/90/2160 PE100 SDR11 Szt. 1
43 |Obudowa zasuwy teleskopowa do zasuw DN80 szt. 5
44 | Skrzynka uliczna pod zasuwe okragta z podstawg szt. 5
45 | Skrzynka uliczna hydrantowa owalna z podstawg szt. 5
46 |Zestaw uszczelek DN8O i Srub wodociggowych kpl. 10
Przylacza wodociggowe
47 |Rura @40 PE100 SDR11 mb 66
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48 |Zestaw przytaczeniowy do rur miekkich PE @225/@40 szt. 29
49 |Zestaw przytaczeniowy do rur miekkich PE @110/@40 szt. 12
50 |Mufa elektrooporowa @40 PE100 SDR11 szt. 12
51 |Zaslepka elektrooporowa @40 szt. 29
52 |Mufa z gwintem zewnetrznym @40 PE100 SDR11 szt. 41
53 |Obudowa zasuwy teleskopowa do zasuw DN32 szt. 41
54 | Skrzynka uliczna pod zasuwe okragta z podstawg szt. 41
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5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci wodociggowych w drodze gminnej nr
106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach

Dz. nr 1001/2, 1128, 1195, 1204/2, 251/2, 306/2, 307/3 obreb 5

m. Koluszki

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Urzad Miejski Koluszki
ul. 11-go Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Marcin Sobocinski

LOD/0459/POOS/06
(Projektant)
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5.1.Zakres robot oraz kolejno  $€ realizacji projektu

Projekt obejmuje prace polegajace na przebudowie wodociggu w rejonie ulic
Odlewnicza, Piekna.

Kolejnosé wykonywania robot jest nastepujgca:

- prace ziemne, polegajgce na wykopaniu wykopow miejscowych.

- zamkniecie zasuw

- budowa wodociggu wraz z armatura

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

5.2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
- istniejgce kable energetyczne,
- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne
- sieci gazowe
5.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
- istniejgce kable energetyczne,
- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne

- sieci gazowe
- wykopy pod przytgcze

5.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

- mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy w obrebie ulic w poblizu, ktérych wykonywane
beda roboty,

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym w trakcie wykonywania robot przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi

- mozliwos¢ wpadniecie do wykopu,

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia

- praca w poblizu maszyn i urzgdzen do rob6t ziemnych

5.5. Sposéb prowadzenia instruktarzu
Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje
zagrozenie muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do

takich prac.
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Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych
przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami
i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

5.6. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze Astwom

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw poprzez

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu  zasobow  finansowych oraz mozliwosci  technicznych i
organizacyjnych. Ponadto nalezy:

- odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢é miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia 0oséb postronnych,

- stosowaC narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prace prowadzic recznie,

- prace montazowe prowadzi¢ w porozumieniu z dystrybutorem sieci wodociggowej,
- prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

- prace wykonywane w warunkach szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

- miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac¢ po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

- nalezy wytgczyC zasilanie wodociggu podczas podtgczania sie do istniejgcego
wodociggu

- robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone
tym znakiem.

Nalezy réwniez zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych
wzdluz czynnej infrastruktury podziemne;.

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdluz czynnych sieci
wodociggowych i elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy

istniejgcych instalacji nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne lub recznie wykonac wykop.
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6. Uwagi ko ncowe

Przy budowie sieci wodociggowej dopuszcza sie zastosowanie innych typow
materiatow, przy identycznych, bgdz lepszych parametrach.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Wytyczenie trasy w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robét wymagane jest sporzgdzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci wodociggowych
w drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w
Koluszkach

PROCAD

27

7. Wspohz edne geodezyjne

Wspdtrzedne sieé

Wspdtrzedne siec
L.p. X Y
W1.1 | 5735878.34 | 7418960.79
W1 | 5735878.27 | 7418960.42
W2 5735876.64 | 7418952.50
W3 | 5735876.23 | 7418950.54
W4 | 5735808.33 | 7418951.80
W5 5735800.95 | 7418959.41
W6 | 5735791.22 | 7418959.55
W6.1 | 5735791.27 | 7418962.53
W6.2 | 5735791.45 | 7418974.65
W7 5735790.22 | 7418959.57
W8 | 5735782.72 | 7418952.29
W9 | 5735722.97 | 7418953.77
W10 | 5735719.97 | 7418953.84
W11 | 5735706.66 | 7418954.13
W12 | 5735703.66 | 7418954.20
W13 | 5735690.62 | 7418954.48
W14 | 5735687.62 | 7418954.55
W15 | 5735663.31 | 7418955.08
W15.1 | 5735663.32 | 7418955.73
W15.2 | 5735664.40 | 7418956.74
W15.3 | 5735665.05 | 7418977.29
W16 | 5735657.60 | 7418955.20
W17 | 5735655.60 | 7418955.24
W18 | 5735643.49 | 7418955.47
W19 | 5735635.44 | 7418955.63
W20 | 5735632.40 | 7418955.68
W21 | 5735619.31 | 7418955.93
W22 | 5735616.28 | 7418955.99
W23 | 5735598.74 | 7418956.32
W24 | 5735595.74 | 7418956.38
W25 | 5735582.79 | 7418956.63
W26 | 5735579.85 | 7418956.68
W27 | 5735566.54 | 7418956.93
W28 | 5735563.57 | 7418956.99
W29 | 5735550.30 | 7418957.24
W30 | 5735547.26 | 7418957.30
W31 | 5735529.95 | 7418957.64
W32 | 5735526.96 | 7418957.71
W33 | 5735513.63 | 7418958.03
W34 | 5735510.68 | 7418958.10
W35 | 5735508.13 | 7418958.16
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L.p. X Y
W36 | 5735497.49 | 7418958.42
W37 | 5735494.49 | 7418958.49
W38 | 5735488.91 | 7418958.62
W39 | 5735484.75 | 7418954.61
W40 | 5735478.06 | 7418954.74
W40.1 | 5735478.09 | 7418956.04
W40.2 | 5735474.26 | 7418958.39
W41 | 5735446.32 | 7418955.33
W42 | 5735443.32 | 7418955.38
W43 | 5735408.78 | 7418956.03
W44 | 5735405.78 | 7418956.08
W45 | 5735378.62 | 7418956.59
W45.1 | 5735378.63 | 7418956.96
W45.2 | 5735379.53 | 7418956.93
W46 | 5735279.29 | 7418958.43
W47 | 5735270.17 | 7418964.02
W48 | 5735257.59 | 7418964.36
W48.1 | 5735257.61 | 7418965.34
W48.2 | 5735259.57 | 7418980.49
W49 | 5735242.50 | 7418964.77
W50 | 5735671.02 | 7418941.31
W51 | 5735658.23 | 7418941.29
W52 | 5735655.35 | 7418941.34
W53 | 5735632.43 | 7418941.77
W54 | 5735614.66 | 7418941.95
W55 | 5735589.98 | 7418942.56
W56 | 5735565.31 | 7418943.02
W57 | 5735543.20 | 7418943.43
W58 | 5735503.13 | 7418943.72
W59 | 5735481.25 | 7418944.58
W60 | 5735477.87 | 7418944.64
W61 | 5735456.79 | 7418945.03
W62 | 5735447.96 | 7418945.20
W63 | 5735426.93 | 7418945.59
W64 | 5735405.90 | 7418945.98
W65 | 5735389.69 | 7418946.28
W66 | 5735362.52 | 7418946.78
W67 | 5735344.41 | 7418947.12
W68 | 5735324.49 | 7418947.48
W69 | 5735283.56 | 7418948.14
W70 | 5735251.76 | 7418947.59
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P dradze gmine; nr 106707E (ul Octennicza, pigknarw | PROCAD | 2
11/P/PSIMH/16 Koluszkach
Wspdtrzedne sied
L.p. X Y
W70.1| 5735251.78 | 7418946.66
W70.2 | 5735254.59 | 7418936.85
W?70.3 | 5735254.43 | 7418936.21
W?70.4 | 5735252.09 | 7418926.79
W?70.5| 5735253.18 | 7418924.97
W?70.6 | 5735252.99 | 7418924.30
W71 | 5735246.80 | 7418947.51
Wspdtrzedne przytacza Wspdtrzedne przytacza
L.p. X Y L.p. X Y
W9 | 5735722.97 | 7418953.77 W23 | 5735598.74 | 7418956.32
W9.1 | 5735722.98 | 7418954.27 W23.1 | 5735598.75 | 7418957.00
W10 | 5735719.97 | 7418953.84 W24 | 5735595.74 | 7418956.38
W10.1 | 5735719.98 | 7418954.33 W24.1 | 5735595.75 | 7418957.07
W11 | 5735706.66 | 7418954.13 W25 | 5735582.79 | 7418956.63
W11.1 | 5735706.67 | 7418954.62 W25.1 | 5735582.81 | 7418957.38
W12 | 5735703.66 | 7418954.20 W26 | 5735579.85 | 7418956.68
W12.1 | 5735703.67 | 7418954.69 W26.1 | 5735579.86 | 7418957.45
W13 | 5735690.62 | 7418954.48 W27 | 5735566.54 | 7418956.93
W13.1 | 5735690.63 | 7418954.97 W27.1 | 5735566.56 | 7418957.77
W28 | 5735563.57 | 7418956.99
W14 | 5735687.62 | 7418954.55 W28.1 | 5735563.59 | 7418957.84
W14.1 | 5735687.63 | 7418955.03
W29 | 5735550.30 | 7418957.24
W18 | 5735643.49 | 7418955.47 W29.1 | 5735550.32 | 7418958.16
W18.1 | 5735643.50 | 7418955.99
W30 | 5735547.26 | 7418957.30
W19 | 5735635.44 | 7418955.63 W30.1 | 5735547.28 | 7418958.23
W19.1 | 5735635.45 | 7418956.17
W31 | 5735529.95 | 7418957.64
W20 | 5735632.40 | 7418955.68 W31.1 | 5735529.97 | 7418958.64
W20.1 | 5735632.41 | 7418956.23
W32 | 5735526.96 | 7418957.71
W21 | 5735619.31 | 7418955.93 W32.1| 5735526.99 | 7418958.71
W21.1 | 5735619.32 | 7418956.52
W33 | 5735513.63 | 7418958.03
W22 | 5735616.28 | 7418955.99 W33.1| 5735513.66 | 7418959.03
W22.1| 5735616.29 | 7418956.58
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PW: Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci wodociggowych
w drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w PROC/\D 29
11/P/PS/MH/16 Koluszkach
Wspotrzedne przytgcza Wspotrzedne przytgcza
L.p. X Y L.p. X Y
W34 | 5735510.68 | 7418958.10 W57 | 5735543.20 | 7418943.43
W34.1| 5735510.69 | 7418959.10 W57.1| 5735543.16 | 7418941.54
W36 | 5735497.49 | 7418958.42 W58 | 5735503.13 | 7418943.72
W36.1| 5735497.52 | 7418959.42 W58.1| 5735503.10 | 7418942.24
W37 | 5735494.49 | 7418958.49 W59 | 5735481.25 | 7418944.58
W37.1| 5735494.52 | 7418959.49 W59.1| 5735481.22 | 7418942.63
W41 | 5735446.32 | 7418955.33 W62 | 5735447.96 | 7418945.20
W41.1| 5735446.41 | 7418960.22 W62.1| 5735447.77 | 7418943.06
W42 | 5735443.32 | 7418955.38 W63 | 5735426.93 | 7418945.59
W42.1| 5735443.41 | 7418960.31 W63.1| 5735426.89 | 7418943.48
W43 | 5735408.78 | 7418956.03 W64 | 5735405.90 | 7418945.98
W43.1| 5735408.88 | 7418961.33 W64.1| 5735405.86 | 7418943.95
W44 | 5735405.78 | 7418956.08 W65 | 5735389.69 | 7418946.28
W44.1| 5735405.88 | 7418961.42 W65.1| 5735389.67 | 7418945.20
W53 | 5735632.43 | 7418941.77 W66 | 5735362.52 | 7418946.78
W53.1| 5735632.39 | 7418939.46 W66.1 | 5735362.48 | 7418944.72
W54 | 5735614.66 | 7418941.95 W67 | 5735344.41 | 7418947.12
W54.1| 5735614.62 | 7418939.80 W67.1| 5735344.37 | 7418945.04
W55 | 5735589.98 | 7418942.56 W68 | 5735324.49 | 7418947.48
W55.1| 5735589.94 | 7418940.60 W68.1| 5735324.50 | 7418946.85
W56 | 5735565.31 | 7418943.02 W69 | 5735283.56 | 7418948.14
W56.1| 5735565.27 | 7418940.94 W69.1| 5735283.54 | 7418946.32

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstgpowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione




P e ominay o 106705E (un Catonicon. Pt | PROCAD | 30
11/P/PS/MH/16 Koluszkach

8. Spis rysunkéw

-.Z290Spodarowanie tereNU ] rys. 1

2 POl WO aaY ] rys. 2
2SO W Z O e rys. .3
-.Szczegot wykonania hydrantu podziemnedo. ............] rys. 4
-.Schemat wykonania przytgczy wodaciagowyeh ] rys. 5
-.Schemat bokOW QROrOWYCH ] rys. .6
-.Schemat zabezpieczenia WYKOPU . ] rys. 7

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstgpowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione




©
) <
z 5= | &3 Dl
£ S & S5 N @
2 = n o =
IS a| ® / <
2 2 q |7
= -3
s mmm o g
> SHQ |N lelxls
< 28695 |6 slolol 2
: 2=5 (= T | N|Q|<E
I S&8o |T o - — [<]
- o®= [3 o|lo| ®
o .w [} m =
2 NG5 m = Zz
4 20 % |50 ©
> o _-— [§® o
c =< S |gx %)
; i5: (88 |2 e
> 355 |83 |=x © e|x
® 228 (890 | T 3
> a8 .m X o 2 o
@ 55|60z & =3 I
k] OF - [ N H a
s C2:|ZT |© g o | =
5 E8s(8g |t€ 5 2|8
< = H ° £
) » & o 2|5
s X g |8 s [ "
o " S 3 s |© E]
2 £ 2 3¢ |3
> o : 2t ]
2 E 2§ F 83 |5
3 T o 2 O 8d |5 i
S o £ o ¢ D o |+ o
- = 2 = N c =
T &€ T > % © o |& s |5
S © S o 9 o - NS c | o
v 5 72 & B > & g~ © N2
2 5 § © o = A v ow (=2 Elo| ..
@ < N S W 2 3 m.—m m W c m
F > 8 8 4 @ > 5 |8 gl |¢el e
§ 3 &8 3 £ & & SS |o SlE|2|2
= = z > % = 3 £t |= Sls||®
2 2 2 &8 £ 2 2 IR |8 S|2|E|z
o B 8T |®
9 o 9o & 9 © 9 22 |g
o 9 9 £ § ¢ 90 | |c
e o o 2 3 o o 7€ © -
2O o % %
3 s |o3 Al
AR IERY6 EolzE | |E|3)¢
o o - @ a | ©
e = > ol|la |z
\\\\\\\\\\\\\\ \ )
\\\\\\\ /
\\\\\\\\\\\\ bt. /
\\\\\\\ /
T - / ¢ \\ B S\M
T 1 R 3 \ /
mj2 Q i} ( 02
VA 1261 ) .
VR m
98A ,_,, \ B / 2146 125
1255 V2 %, 5 214.68
ar 8 14.75 0
\ @ , 1
1434 .77, S "\ s 213073147 3= WD10
3 213.00 . ,,wu Sls_ = — .N_t_m
. = . . &.. 4
i T =2 214.68 314.78 21454, 200 =
\ Bp J Mmﬂm k R Blo—r—r SR 21473 o137 7141 m%mm iect-
\ . = ot 1R 2132 .
° 5 4| 0)62 \
\ 1258 2146 ar -2+ &
N 1954 ¢ 2144 P00 _
TN , 21 - 4 Qo quwi 214 oy 8RS s [1087/1
by s , =X
" 100 1452 Zo = N
> 214.54 = D 214.52 2 7 G2 ~ 03 1463
96A - 4708 jmb. 214 A% T = 7T o ! 3
m I MN%.AVNN'H.WDN OG i \ 1l 12.79 ) v
[£3)
1468 | \2135p f- M
774, 2 — [}
1257 157 21467 Tprzb= 14.50 Sl © 2
I 71472 211.9A k 2 214.5 21391 SRl E) ED1Es 1v
213,96 7 : 214.5 1t T P
i . 21328, 21314 i1 1266 | ¥
w1 no NN 27465 . it 2 >
! Y 557 N
iNNmEM\NQ T e & A:m _m ) 21557 g NQQN g " " /”
ksD20 214.3F 210.65 214.64\ 2, [ _ 1001 P Wq_ " NNQA\N /| \AN\N
T ; 210,14 \ 2120 i mm.ul\\)w 67 S _ g o g
\ bt 1Q Q ! 11
002 VAN ™\ E | \ SR 2
B ) 213, Lo \ | 1 N\
L | \ M * 1 N
z __ 'q QY " |
; I i
M s 214.581 bl Qo ——- ~214.71 Ll _ ﬁ J
= LT SRR Lt N
sl |2 2159 1001/7 N[ N TTTN2r457
2148 TN 211.64
214.T68 14 06 NN (B %S
. T 214.4 T3 214.74 214.9 X
lle 21517 V% i S
213.30215, 215\.3 !
e
N V ) Nt N
| p1338 M| X
! T ST 1l =
b | wots mj 131 1K
”\m»ﬂ| - Jisl e
2147 212.33 gl 21585 BN, .2 21513 ||
. 132 B gl 248 p 1 21325 | |1
] ] oh AN
/ | 2557 10014 Niki |
21381 / w || DAL 4
| N 24 |11
) 97574 2152 ﬂ»f s {1 .214.9 !
m m o N> T , W | N
) 215,57 R0 3 7R 2 | N 142/ 3
564 B W R B 2154%. S il Y .
1004 . Al S - N z g8 WW
215.6 215.60 |\ 1001/3 D5 12l b14 Si|i s =
212.10 |2 70 2146 =
10 |is] “ \[L & 1087 4
K A Bz | 2144942
& Hinld o Ny 21482 212.8%\
mnw & e 239N 2142 2144 SR 8
Ein Au. i Sl K7, 0 A lonbly S Sy 21451
R IN l.p. B P =3 i Z © 21T =
L . _\N 6 121467~ 2 11 mw:.ww N:,&M,la.%m
RS ot AP gzt 21461 . 2 -214.43 3
o W 1214b9 arN™ 2143 N:.%E%u /
o T 2= z 21447 =~
N i Mw\ 727 & ch.bt. 1560 mwm.mow@v /
v 148 Z el | &
mg .".NN VA A.\% N k © — ||||||||||||||||||IW|L|®
; _ el 7 Ny AT 214.]
| A15. . (i 8 O O @ ON
R 21500 | | [P0 SNV 2147 1221
5]
2154 : 214.69
N L T.Y
K At = V/2.89
O/ bl R I L
N N |
v i 2 ATl 215.32 | s
t i 21520 g |\_ % z aun |
o 21046 | m |
~ 214, 21245 R - _,ﬁa N ©
214.96 /T ! = 1093
v/ : 2 ENS }
B % 1009 T omz| ™ ik e o
. = N ) I
129 mj 215561 T H H < i =
R 7 = K & o 2
/ i
’ w ’ 1007 +f : D X 2148
4 : 7 ol | o |11 e
: 1008 T xR ||[j.2r54
! B 254 [T [ N |[]1] S
e Ma.m.ﬁ : 4.7 mn_
. HE |
/ 1012 n.yk.w- ¢ 4" R
1
= "N v..u .— .__ x% —
5 1w N
3 ;i%-l_t"_ um AN
M |
f
1.
YW |
F Ay I— W ;uNAAQ H—sn :U ksD90
) 39 © 21 wa | 150] 2150
i = mj2 2 1 N s AN
— < 1
= 215.1% | | 1094
- = = | N |
\\\\\\\ . 215.1 \ 21513 | | |i[1 G ar
2126 ) 214.801, 1 214.53 g
siar 21585 | 46 | 21329 2* 14, [ FE
“IWIWVV“I"" ...u“"““"" = = “"Ir ! \X\\ =
bt 15.063 ch.bt i s J W " & m @ 1095
2 O\ L
1011 ypgpp—ibt—fHAHHEE 212188 2 : i
; Y Fette—ro_—_- e
110 2150214980 a5 m i ) ot B
> N M % 1 ;w@/” N H{. 2 1 = m - w
S 215.2 A R BRI ~ 1096
R 212.8] | I
275, ’ o T
< n.u.. "_ W m
S _ : O
mi2__§ | |27Go l <) 1o 1097
214.5: i A sl
. = o
= kN R1529 . il = hag
: O
= A o ot
[l | g 215254 e ™5 ) K 1098
| 1017 IERES e o B -
Z \L IS
i{i~ ™
. / N 215 I ) hy “
I A s | < B 1099
— - ° N 5
126/7 B ¢ 1 "h.l_ . ¢ 215,13 X R | < 2146
2715.7% _le / t 1023 RN S ST =
R N S 1
w2 S L R B e 28] d4 |7 B 7 2
126/6 t 126/4 = srs s tl L_ | M\wwm W A2 B 2142 3
= B 1025 B 212.45 1024 ! : KR 10222152 % 15)
B - — 9 B ! m)| 21203 2
_ _ 2154 my mj ! L e <
L ioot o (1w |7
N . | O a5
i . N | . . Y
— S\N S\N __ N S\N S.\N MW N
= L2153 214,71 S - (=) o R
B - 20 | s 2 214.68 | 24 © Sk 950
125 N .| 21476 “ 775,21 S g%
Ni 213.56 i Ner4.62 o 211y Jinzg: 14.62
75 I5TZGhB | 215 L. 2102 -3 _ 14,57
: o S S Gk S~ “ 4
4 ! = =21 . 2154 21 2 ! imm
SOV $ | 8 /515604610200 21506 21534 p1569-4 T e y .
915,57 ‘7| zabet|w 215,084, 215-0\ 215.07 1911 il g5 o
. o 1079dr 5250 W SIS TRA == - TN om0 IME .
/ JT557 P 7 nZ: ¥ I .29, .~ 21326 > - f 15.11 »\ i © 51319
¢ 2123 RS iap Ak oK 21598/ A L 971 d 21426144 = 50
21538 |, > 9 D10 PR \ o
Q.N |t 213.39 - 211.28 — = i w7 o = L 1101
g redesspl] | 0147V T ! 29=12145 i I 2 '~
2149 4% - = 1l J Bz
2[4.65 1 bt H 2° [ ik ]| w
B 2 ¥ 5.4 . 1027 1235 < B e = _
my 15 IR 21528 B R W , g A
| 5 N 14 © Q)
124 .NI.W Vlar o S\N 212.74 & mﬂ N e i ~ 5 1102
- Il for6 || = Hr——- S zger (¥ o [ \\\\\\@ <
— €l ! § 215.5; | | & nﬂo. 9 “ “ . = 4
8 bt R ciepl! I8 %
| | . | CIeph
1034 g © ) 215,09 u ok
|| S L 21143, bisiof- 2 ~ ©
é Nz Rl 1028 v A Lo . 218, < & B1103 L m2 ¥
vro St T P2 B N sl N
eJER |3 EN - ¢ = I : 2 =7
o |0 o I | —
H T o RAAEWAL NIN (NN Mo My MM\NM.QAJ. __ » = MEH
i FTALIEANVALYRAASY S R y — e f o IR @ X B4 T
- < ' > 21453 J\J_ ~ mj2 4
. U 2 fL_ 5 mj N K m S149
| | Z ]
125 % 1029 2%z zll' d
A 2154y - . v gD Y 2 S
B 1035 Ylw)/ 21394 %1 mj 215.1 S ! N B 1105 S\NSM.
S T w— N mj2 215 3 Li = < :
B Ml B x— - 46 % ¥ {& WMy My, M 213
S| 205 21522 21125 | |G | -
© o 1 E o .2 21272 m [ N r __ = oH
~ N ' Z . |6]~L,. __ /@ Ny
¢ % P =g S 1'% N 1106 2 H
el 2747 2 I 1
m < | . N m 3\
- S WL
B oftl | 3 S v 214.26\
122 3 1031 oy || bt & | 1 — 7 ————1gp|
: mj2 e i N igr 1107 dr
P va.w IIN\Y||NN /%) V L___ - 7150 - 2ol ==
/ Z 2 Py 2 8 =t = X
= =_ S —Z—4 - ! e 2 & < 21430
¢ 215.54| |1 2152 : ' = O 1108 ]
¢ : [
275,05\ ik L e 214.40 ) | dr s o B mj4
2121535 / f ﬁ s K146 ! s 21
. 21597 215314 i | -
Nﬁ : 211K 2978 e \ H i ()R i
= § , l o
~-—-215.29 215.3 L ksD1604<] || N nz
; - 15.3, i N 1109 9
S— bt 212.7 ) R M2 21281 @&/V 21457 ‘ww% @ Wz g m)4
Wk 2 - - N, f 5,00 - 146 — 2
Zz—— . | w032 ] 7 |
. L _ 2129
my . 2153 miz & Rz h o b 1110 ﬁ 214.67
7484 Al 5 B N it || =~ 214.12"%
mj2 __ 1032 1033 < SN Rl =27 21
g =2t | = 2 ..Mvc_ s | 2
121 21555 Il | N || '915.2 [ 508 Q| o VO = §
254 |6 | S N =N\l 1111 ﬁ mi
B R |k \ I e Y
1036 S |20 M\ L B N 2143
N NE 20534 || 21508
Y | 215 ) 27N 27147
215.48 p 5 :W-N’ j.gr. r 1021 _" = mb N
2139 IR . H No m
21567 S 1038 ) I ol f U\\\\\@ N 1112 Y ]
1067 dr _zissg WS g = = : i X i 2
<X | H | 2] ©
; 21559 K Mcu_ .M WM.K.NE..&. = | g 2l
_ 2152 _gpasft HEL LT ¥ /@ AR I mjZ
- ) S ™ XN S B1113
|
T TR T I 2 K I .
Fitdn S miZ g " S
. mi2 = _" m . 21515 1037 gim @ N K |
HHEE: 2 |
kol W ezl = B " | SHiN = R, 1114 21
B \tizss . 7is4s | 27207 2557 20" a5 21534 |2 | [ 21
R riir: 211.35 = i : T
120 25 || 2152884}, o : ol B S
' 1R i SN b <N 1115 T mj2 A
i | F2 LozEin e (8 8|1 O - =
m 213,78 [— W s nw - _ _ w |
1046 v N _
D3] m N— a |
2[4.78 AN ; Ve N eme g e L]
MY g my. mj 21 &k D
515,27 215.22 - 441 | lm [
215.48 no ﬁm 21524 s “_
212 N . 1039 15.31 I
Bi 4 Mm K. 215.13 B 215.31 e, T
/ 215384 R rptsi § 21282 1045 mﬁ.&/ﬁwm i f_
= ] AR Rk Ko [
119 | 1047 B 2148 st B \. 515907 : 15 lr.W.
S n14 £ E ¥ )
u 215.2 21527 ||| |215.14,,,,, 21526 M
] ] /21226 21522 ﬁ_ )
: @ 215.21
215.04 e AN AT 21571 ¢ S0
21261 e 214.80 & |3 |
’ x s N T
. wﬂ . N S lﬁm =
my 4 ~. — | S.\N | “_ ’\\\\/MM\ B
5 3| <= ] _J w\‘ LI A
_ Z ik NN. S 15.2 | 7/1_ , | “L_ﬂ‘v/l W 4|./ g \NNQ i
118 ! = ot A t % Lsﬁx ,+_ I N2 214.98
8 B — i Q| o WA 274
214,80 8 " ﬁ B Sy (g
: I ) ' I g lEL | 1044 5 il
214.76 9 5735500 ' ciepl !\ = N |F S . < B 1121
213.3\ B ) | P 1 I S | 1041 R <
. N R ZIEE tsvic; S Wt Al RN ) s
3\ ] I 215.16, - MR o R 215.17 FET T : y \ﬂ =
'\ ° o . HO =~ 3 | v ~
Mwwu W NENX B ~[ o SR 3 il 2 B 1122
5| =l i 21502
2 787 B Il [ I 78 iy 1048 || 21520 \m& Y ! 2
A RN W 21474\ o] M9 L1 Il 214.25\ {
21.85| o 923y 8 bt N,.Q.Na 5 = K ez W i i
S - - ' .
7 od 1409 W S ” ra 1 1 0355 21355 |[1F]* 5171
212 Tl 12401249516 “ , i 215.04
% 248 i _ “ksD160) ¢
1) k 214.98 “ S]] .m 21140 K
oA, 13, dan L ohz | | 21378 “ Mjz oo 21542 N o
wl B _ SIEEEE By 1 . ]
_a%% ~ 714 — . :.TQ 2k T e . 213.79 mj2 d,\v
=ty B moz\ I wa— T 21 IRk B b
5 R.E\ r., oV | ! ! n NN 214. 3
Y N e 116 | = ! NS T Ma.,i ‘ & bt Lz — 242!
\\\\\\\\ 1481 21489 |[7005" B Lt P I 21507 fPYls| & REe# ¢ 21572 p14.14 1042 S T DT z \w@ dr °415.19
21359 (9214 bt! b 2P 215121 21 @ 15.38Lfota 215.19
_ I }.21497 [ ¢ A 210.13| g5 14 5
59 21490\ —HAN¥4.90 214.80 “ = et ! J.mb. 214.3 1050
) TN .W ZZ/, o = 212.57 \ NQNQ\NQ ’ i dwa ! [N 2 :_‘w W 206,11 21447 —|gD50, Y o
B o) SRR = k2153, : i S ch.bt.” 8 Ay | R E
; ; 2 g Ny : 41534 : S 0 =
mj2 R e T 215,00 "\ y , bt |\ 215074527577 % |if S s 7155
Al 128 dr-21592 1026,/1 Zelazna| 517822882 i 12136 : {0
5147 ) O] ksD200 214 m__mmq Sn:,./‘__m_w 07| isge T T
3 Z — O ] \
2147V S| & dr|\ |2rdéf w = 1408 % T D 77 DAl g 215,17 \. N
21290 21234 | B = /ﬂ ot Hii 215.51, 21545
NkN»\ K 214; W w 9 4. 1l Mo o im z 5 S 1 "_ L ﬂ S.N
Mu , 1455 Ng |o 214.1. 212.72 21529 S o=P | Vn . il il S )]
5 B & S8 |, R ® i co:k | 71N | mv»u S |
211.55 O 5 g 28 N S5l | bl 21582 g Lo N N B
@ <
60 S S8 21540\ _wd32 55 IS |
214.78 @D ok = 214.78 | Lo 1124
21595 . B 109 s 288 (O k=
y ¥ oSy i)
| [ wob0t s Y 21459 1pg > | \=/ LI N 2rs50] | L
S . 1049 - 121396 || [T
| .Jw Mw.mwu e | || ~
21488 | 9 21472 1071 ! | 3 |
214,68 /21324 214.62 [ S _ | 5
= Bp 5 - 2ls.11 | o mj2
]t B S 7% am ol RAG ! 1125
215.14 1052 31 NP !
- . Y AN |
WI NQQA A A p 94 _m7 215.47) |
107 / / © W (214 | &
: : o ™ 1,4 4li} 215.54
ol 3 | m2 1 H miz Tzl | () g
-y ; 1053 25681l | Y K ¢
B bt _ N N s 21564
A TS -2 S MR DL
B 215.68 @ 3 | s
! 3
1050 FIR _ N T mi2
258 )b s " RN
>l
) K, 215.54 Al & & | \@
73 I\ W2l Diba = B
77 i/ e b
_ S 701 | \ X
2600 N\J| S =S —1 ‘.
/215,04 = @ SN
| !
A N % Ty /
| R\ |.21495 | A} @ / A
vxrw:.m. L9 %Nwmw%ﬂw \ 127 | mj4 |
v'4. ! | BN . B I
] <ﬁ@ \@Wmmm 2144 e Npe| (- g bt |
050 ) M — £l o 2154311 A AN
vsp200_ L ZTA8T 750 2 1070 rae. 1521] 1 #_. 3 2 V«w
WDS0ZTA 7R~ 721281 W050— - @ i T 21553
2144 % MQ\. 1 21510 __
2144 213449
214pp |214.87 1 I N
| T
21471 e L ¥ WIS/
S N N7 z
= mi2 = b {d-- “ g | 21545
214.75 & o 21365
110 R g
/ 711.54 LS |5 ST /@ N,
Kl HE-B \
y 21520 B [, \
J Z L214.15-0025—E T R ks N i
21469. | i &N .
U
B |, 214.0. Wﬁx.__ . :
1059 21518 -l ||
| 1215.1
1ho-
{ 01390
N ) t
” 1 i !
& | o
Gy |
(B 21501 B “ g
1060 [ 274.59 ./wﬂ.ﬁma.s iz 4 ﬂm|i - f ! L
m - " -1 D Q 14 “ @ "_ 7QN
> b7alanl |
| 28 K7 R L otaeg ] A4
. 7210.88 - = H Ly
L =t ! i
(IS 1 S S ||| |24
. I N f <3 <
VA RRE mj2 L R ity
| gy ! - = L
i3k <—>trdosnds | S5 [T U]
X . i O RSP s 5 - 152/19 3
KNl [N GOMN.WM 9 | S w. - cn.ot.
214.83 B 1058 214.93 |||e 2143 o 1
Y 214.79 & Y ! nV2144 p
. %, 213.44 3 215.05H diww > Corgs——10 o
D2 R w U £1496 00| ¢ 2199
B ksD2PA= ; ors 27 1 ||R 213.98
W50 2007 1pF 5 Yol S . L2507 ||} »
B LY a— e N 12[346 __, “
S S o |
mnw%/ﬂ ! N || T2p5.04 =) 1204/2
: = % N 415. 10T ar /s
7 214% T \
) : 7/ =
n H N 1§ | 7/ S]
.4 mj2 215241 o MU ,+ 2 \\\\ ””
mi4] } (TNSRS| g SR & <
21498 || NI AT Y N
B 1063 | I N S 21530 e
- | il \\ /7 S it I Ity
1064 i D S I R s
B | __ \m / ! A
X _ 1% 7
; 1 Z_ 1/ N
| 777 R
214,88 % 1066/5 pregfl 11| | o | xﬂ 4
/ "\ A Q R “ 9 700u f g RS
wss2 R~ LR €| z
7 < R o S
o N e AL
p)
wv Y, “m W~
[*2) .
4 oy / B 213104 | o\ 25| o 15,
4 Y L[ 4214 21338 ) '
m. A// v/ 13.41—w 5] 2 :Ml..m < .Mﬂﬁu WMN _“ m
i TN 3 214.9 Sl M TIPS
m 1)
\ NQ%Q\M /// 4 213.49 [N\...lNN _ MW I _“
L2506 | N\ 94 21410 | . & = 21518 N H—p |
4 i v TN e = =~ I15.08 oo th4=""]
21432 36131 : A== AN 17—
_ B Na.%f LS \»..‘.\....._N. = i -
S 2143 <71 ==k 214627 5 : e = i
2& S Y57 TN 2055 1 Jbe | PTa00——— N i
21068 | /e Tul NS L2 A i A Ve AYE S i
G\w\| B S Y s¥Y s ¥ o S Y o 21 i R =) G /\S/ 21504 il
) N = I e ~ == = 71 “ i w “ ) :QQ Hi
T 5 g Pl N 21485 o A e 508 ——— —t7
N P e hiad B £z ” B —0
N =2 s G2 ! 4 02132 — [
= APl L ™ 214 v 7 ] #5139 §
eNe=7 J \ i ~= , i
eI 21500 A e . ). ] I — —giip 21509 == = —
| 7 des N NG 280 (22 I
| 215 T A el e R 2NE
<201 Apes Sz AR o
ol il o1t N 2 akury B[
—— = 14 N . 2
M- G150 2520 |1} AR & 21344 S 04/
b ] 215,10
310 /B 21555 |1 21491 T Ko 21440 t" E
2845 || BT L 7 ol IR ;
: [P _ A /# ” n b
2152 21547 ¢ k 1 2155 ) i 0
2112 | 21574 IS ! 147
: ST | 2N mj3 i
A . » “ | () m
mj sl v [
2 24 N %)
‘ 2 A
(= S b
2 mj2 m N R PO_".u. m
m IR g e o
= TN e _ o
. I ! o
! W‘W | | ". " L
1 | . 1
bt " | NGE) Cid! =
111111111111 - [ v
|
B il aall
(" Pubw.alcea S8, 28 mnmigjszy dokument zostal ) .w:\.w B " NMNW..NP" |
apracowsny w wynika prac geedesyjmych I , H g
| kartogralicenych, k4 y zawiera operat MQN\N I d\um,._.:.. -
iceny materatw it T 21402
panstwoweqn & gralicznego ¢ __ ! E
e S il /S i
STAROSTA LODZKI WSCHODNI | A N 1S o -
o e Mk
wy | P.1006.20 A6 .
Z0M
| Nl
s e 016 08, 12
Imig, nazwisko | podpit 4. 7 Geodeta
059Dy TRprezOnIUHCe) tarszy
organ =2 :
UWAGA b mar :._..n&b.ﬁa_.m«* Mustata
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw o ktérych brak informacji.
Wynika to z zaszfosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgfoszenia do inwentaryzacyi.
(Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U Nr 100/2000 pozycja 1086 z pézn. zmianami)
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A ien’ Wykonawca: .
Arkusz Nﬂk\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Zestawienie arkuszy: WK ———— — obszar opracowania
: < ol GEOGRAFIK o
wo/. 10_1odzkie skala 1:500 Anna Mréwczyriska—Budziewska wow Zywopfot
\DQ_SQN,.. 1006_16dzki wschodni Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcja nr: 3 ul \ wlmmo@“wnmw%wwlwﬁc \MQWMNE UWAGA
el
noe H 123.113.094.4, 142.2, 142.4, 144.2, danych ewidencji gruntéw " " , ,
gmina: 100607_4 m. Koluszki ) Je /9 J email: geografik@gazeta.pl @@ —dpn. oznacza dalszy przebieg nieznany,
obr. 5—m. Koluszki, bazy danych mapy numerycznej, 7 . brak moziwosci wykrycia przewods
obreb 100607 _4.0005 wywiadu terenowego i pomiaru wfasnego z miesigca czerwca i lipca 2016r. Geodeta uprawniony: yeia przewoay,
i - ; mi 5w 1 iTwni : 2 Stawomir Funk nalezy uwaza¢ przy pracach ziemnych
dziatki: SmQ\QQ zakresu DD\QGQSQE.Q Nie ustalono obcigzeri sfuzebnosciami gruntéw ujawnionymi w KW. nr. upr. 14485 .
’ Ukfad wspéfrzednych "2000°,poziom odniesienia Kronsztadt “60°".
ﬁ Qb Q\\« N KAQ N m N Q N QN @; Mapa aktualna na dzieri 12.07.2016r. Koluszki, lipiec 2016r
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.

Przejscia wodociagiem pod jezdnig wykona¢ w rurze ostonowej PEHD.
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Usuniecie kolizji poprzez przebudowa sieci wodociggowych w drodze

gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach.
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Uwaga:

Nie wyklucza sie w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowa dwudzielna.

Przejscia wodociggiem pod jezdnig wykona¢ w rurze ostonowej PEHD.
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Legenda:

V4 zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego

H hydrant podziemny z podwéjnym zamknieciem
T tréjnik bosy polietylenowy

TK tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
TKS tuleja kolnierzowa PE z kolnierzem stalowym
K kolano kotnierzowe 90° z zeliwa sferoidalnego
KS kolano kolnierzowe 90° ze stopka z zeliwa sferoidalnego
RK tacznik rurowo-kotnierzowy na rury stalowe
RKPE 1acznik rurowo-kotnierzowy na rury polietylenowe

FF tacznik dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
R redukcja dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
D kotnierz slepy

cz czwornik z zeliwa sferoidalnego

PROCAD

PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl

Temat: |Usuniecie kolizji poprzez przebudowa sieci wodociggowych w )

. Y . . Studium:
drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w PW
Koluszkach.

Tytwt  |Schematy weziow Skala:
rysunku: _
/)
Nazwisko Uprawnienia Data: P
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc - 01.2017 W |
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski upr. bud. LOD/0459/POOS/06|  01.2017

Nrrys.: 3

Nr arkusza:

1

Format:

A3+

Nr archiwalny:




Wezet nr W50

00LNa

RK DN100
TKS DN100 /@110

3d0LLo

Wezet nr W61, W70

TKS DN100 /@110

Z DN100

Z DN100

TKS DN100/@110
@110 PE —o—| N }—‘Ii—i N l—o—mmPE

2110 PE TK DN100/100/100

Z DN100

TKS DN100 /@110

Wezet nr W70.6

istn. Z DN100
RKPE @110/DN100

e e

Wezet nr W51

TKS DN100/@110

Z DN100

@110 PE —0—| }li N |—0—0110PE

0110PE—O—| N

TKS DN100 /@110

ZDN100

TK DN100/100/100

TKS DN100/ @110

Wezet nr W65, W68

ist. zasuwa DN50

FF DN50

X
I

e o ] LA D] oo

TKS DN100 / @110

Z DN100

TK DN100/50/100

ZDN100

TKS DN100/ @110

Wezet nr W52

TKS DN100/ 2110

TKS DN100/@110

TK DN100/100/100

TKS DN100 /@110

l—O—EHOPE

}T‘ l—O— 2110 PE

2110 PE

Wezet nr W71

TKS DN100/ @110

RK DN100

00LNa —o—| |—O—Eld oLLa

Wezet nr W60

TKS DN100/ @110

TKS DN100/@110

Z DN100

TK DN100/100/100

TKS DN100/ @110

N |—0—12>110PE

}T‘ l—o— @110 PE

Legenda:

Z zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego

H hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem
T tréjnik bosy polietylenowy

TK tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

TKS tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem stalowym

K kolano kotnierzowe 90° z zeliwa sferoidalnego

KS kolano kotnierzowe 90° ze stopka z zeliwa sferoidalnego
RK tacznik rurowo-kotnierzowy na rury stalowe

RKPE 1acznik rurowo-kotnierzowy na rury polietylenowe

FF tacznik dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

R redukcja dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego

D kotnierz Slepy

Ccz czwornik z zeliwa sferoidalnego
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

PRZEKROT A - A

AR

/

B |
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WIDOK Z GORY

1. Projektowany hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem DN 80 PN 16
2. Projektowana skrzynka hydrantowa

3. Projektowane odwodnienie hydrantu

4, Projektowany fuk kotnierzowy 90° ze stopka DN 80

5. Projektowany kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=800 mm

6. Projektowana zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 16

7. Projektowana teleskopowa obudowa do zasuwy DN 80

8. Projektowana skrzynka uliczna zeliwna

9. Projektowana ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw

10. Projektowany blok oporowy zgodnie z normg BN-81/9192-05

11. Projektowana podbudowa z betonu chudego

12. Projektowana sie¢ wodociggowa @160 PE100 SDR11

13. Projektowany trdjnik bosy #160/@90/@160 PE100

14. Projektowana tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym @90 PE100
15. Projektowana papa izolacyjna

16. Projektowana ostona betonowa prefabrykowana
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1 - obejma na wodocigg @225 lub @160
2 - zasuwa miekkoszczelna gwintowana GW DN32
3 - mufa z gwintem zewnetrznym 32mm/ 3/4"

4 -rura 932 PE100 SDR11

5 - zaslepka elektrooporowa @32 PE100 SDR11

6 - blok oporowy betonowy
7 - mufa elektrooporowa @32
8 - istniejgce przytgcze wodociggowe
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Schemat podparcia zasuw

korpus zasuwy oddzieli¢ od
betonu 3
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| A - wykona¢ skos tak aby nie

zabetonowacé kotnierzy i Srub

Schemat podparcia hydrantu
(blok pod kolanem ze stopka)

=
<

Beton C16/20
450x450x80
(wys.xszer.xgr)
Srednica przewodu Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar
DN A B H h
mm mm mm mm mm
50 250 250 150 120
80 300 300 200 120
100 300 300 250 150
150 400 400 250 150
200 450 450 250 200
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BOLKI OPOROWE

PRZY TROJNIKACH, KOLANACH | KROCCACH NA SIECI WODOCIAGOWEJ
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNT SPOISTY CISNIENIE PROBY 1,0 MPa

Dn h h1 I b b1 a obj.
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] [ [mm] [ [mm] | [M3]
100 300 | 150 | 500 | 180 80 200 | 0,023
150 450 | 220 | 750 | 270 | 100 | 200 | 0,070
200 700 | 320 | 1000 | 360 | 130 | 300 |0,196
250 900 | 410 | 1000 | 360 | 130 | 300 |0,253
300 900 | 410 | 1000 | 550 | 200 | 350 | 0,562

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNT SYPKICH CISNIENIE PROBY 1,0 MPa

Dn h h1 I b b1 a obj.
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] [ [mm] [ [mm] | [M3]
100 300 | 150 | 500 | 180 80 200 | 0,023
150 500 | 240 | 500 | 180 80 200 | 0,038
200 650 | 300 | 750 | 270 | 100 | 200 | 0,101
250 800 | 370 | 1000 | 360 | 130 | 300 |0,224
300 750 | 350 | 1500 | 550 | 200 | 350 | 0,468
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Zabezpieczenie wykopu

Sposdb podwieszenia istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego
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