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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych boiska sportowego w Gatkowie Duzym z odprowadzeniem wody do szczelnych
zbtornikow bezodplywowych wraz z wyrownaniem istniejacej powierzchni uzytkowe;j. |

Boisko zlokalizowane jest przy ulicy Glownej w miejscowosci Galkoéw Duzy, gmina
Koluszki, powiat todzki wschodni. Dzialka nr ewid. 411, obrgb Gatkdéw Duzy, jednostka ewid.

Gmina Koluszls,

2. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania stanowia:

1. Projekt podstawowy boiska

2. Wizja lokalna
3. Projekt zagospodarowania terenu
4. Uzgodnienia dotyczace rozwigzan funkcjonainych i materialowych dokonane z

inwestorem i uzytkownikiem

5. Obowiagzujgce normy i przepisy

3. Charakterystyka obiektu

Boisko trawiaste ktdre uzytkuje lokalny klub sportowy LKS Gatkowek potozone jest przy
ulicy Glownej w miejscowosei Galkéw Duzy. Obiekt od strony drogi ogrodzony jest plotem
wykonanym z siatki, Pozostala cze$¢ terenu ogrodzona jest plotem betonowym. Na terenie
obiektu oprécz boiska trawiastego znajduje sie budynek gospodarczy oraz boisko do pitki
plazowej. Wzdtuz linii boiska zlokalizowane sg betonowe shupy na ktorych zamontowane sa
lampy dodwietlajgce boisko. Instalacja zasilajaca lampy poprowadzona jest poprzez
podwieszenie kabli na stupach. Ponadio w obrebie boiska znajduja sie obszary z duzymi

nierdéwnosciami. Rozmiar plyty boiska to 100m x 65m.
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4. Opis przyjetych rozwigzan STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
Raferat Budownictwa w Wydziule Budownictwa
i Gospodarki Nietuchemodciomi

4.1 Wyrownanie boiska _Stanowiska Pracy w Koluszhach
45-040. Koluszki, ul. Brzezidska 39

Nieréwnosci i nasypy ziemne znajdujace sie na terenie boiska nalezy wyprofilowad i
usungc w ramach wyréwnania terenu plyty boiska.

Na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw ustalono, ze {aczna ilo$é ziemi przeznaczona do
wyprofilowania i ewentualnego przemieszczenia to ok. 300 m’. Jeéli po wstepnych pracach przy
profilowaniu i przemieszczaniu gruntu okaze sig, ze czesé ziemi jednak nadaje sie do
ponownego wykorzystania nalezy pozostawi¢ jg na terenie boiska. Ziemia to zostanie
wykorzystana do wyréwnania nawierzchni boiska. Decyzje t3 nalezy skonsultowaé z inwestorem.

Zlokalizowanie odpowiedniego miejsca na wywdz ziemi lezy po stronie wykonawcy.

4.2 Slupy o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe obecnie posadowione sa na skrajni boiska w obszarze powierzchni
przeznaczonej do wyréwnania ewentualnego przemieszczenia. Z uwagi na znaczne zmniejszenie
glebokosci zakopania stupa przy wyrdwnywaniu terenu nalezy bezwzglednie ponownie je
posadowi¢ wedtug normy BN-76/8984-09 minimalna glebokos¢ na jakiej powinien zostad

zakopany slup betonowy to 1,6m.

4.3 Istniejgce ogrodzenie

Do prawidlowego wykonania zakresu robdt przy wyréwnywaniu powierzchni pyty od strony ul.
Glownej nalezy zdemontowac istniejace ogrodzenie zrobione z metalowych siatek i
przetransportowac w migjsce wskazane przez inwestora. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy
zamontowa¢ nowe ogrodzenie z ptyt betonowych do wysokosci 2,2m. Dlugosé ogrodzenia do

rozebrania i wykonania nowego to ok.50 mb.

USLUGI PROJEKTOWE 1 NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI
SWINIOKIERZ DWORSKT, 97-226 ZELECHLINEK




WYKONANIE URZADZEN MELIORACII WODNYCH SZCZEGOLOWYCH CELEM
ODWODNIENIA DZIALKI BOSIKA SPORTOWEGO W GALKOWIE DUZYM

4.4 Nawierzchnia boiska

Przed przystgpieniem do budowy odwodnienia boiska nalezy wstepnie wyprofilowaé boisko.
Istniejaca trawe nalezy zrekultywowad. Uzupelnienie ubytkéw oraz profilowanie plyty boiska
nalezy zrealizowaé poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej. Srednia grubo$é nawiezionej ziemi
urodzajnej 10 cm.

Obecnie boisko nie posiada jednolitych spadkdw. Teren boiska jest nieréwny. Wystgpuje jeden
glowny spadek podtuzny. Spadek od bramki w najwyzszym miejscu na rzednej 222.8 do miejsca
przy drugiej bramce znajdujgcej sie na rzednej 222.1 ksztaltuje sie na poziomie 0,7 %. Spadku
tego nie nalezy przekraczaé. Nalezy tak wyprofilowaé nawierzchnig boiska aby otrzymac spadek
poprzeczny w strong projektowanego zbieracza. Spadek ten nie powinien by¢ jednak wigkszy niz
0.5 %. Przed przystgpieniem do budowy urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych
odwodnienia boiska nalezy zrekultywowac i zepchnaé istniejgca warstwe urodzajng w hatdy, aby
wykorzysta¢ ja do ponownego rozlozenia. Dopiero po wykonaniu odwodnienia nalezy

ostatecznie wyprofilowaé plyte oraz zasia¢ trawe.

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie plyty boiska zrealizowane zostanie poprzez sie¢ urzadzen melioracji
wodnych perforowanych z filtrem z geowtdkniny, PVC-U SN8 DN80 z otworami 2,5x5,0
rozstawionych co 5,0 m odprowadzajacych wody deszczowe do przewodu zbiorczego PVC-U
SN8 DN160, nastepnie do studzienki osadnikowej PP DN415 z osadnikiem o glgbokosci 0,5 m,
zwieniczonej wlazem zeliwnym klasy Al3. Za studzienka osadnikowa zlokalizowano podziemny
zbiornik bezodptywowy. Sgczki nalezy zaslepi¢ zaslepka uniwersalng DN80. Wigczenie saczkow
do zbieracza poprzez trgjnik 90°. Rury drenarskie nalezy uidada¢ w wykopach o szerokosci 40
cm i ze spadkiem 0,5 % do przewodu zbiorczego. Pod rurami wykonaé podsypke z piasku o gr.
10 cm. Obsypke urzgdzen melioracyjnych nalezy wykonac ze zwiru o frakcji 8-16 mm lub zuziu..
Projektowana dlugosé saczkéw to 1412 m, natomiast przewoddw zbiorczych to 158 m. Grubosé

warstwy wypelnionej zwirem filtracyjnym lub zuzlem minimum 15 cm.. Z uwagi na to, ze grunt
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rodzimy jest gruntem stabo przepuszezalnym reszte wykopu zasypaé zwirem do wysokosci
istniejgcego terenu, nastgpnie przykryty warstwg urodzajng podezas koncowych prac
profilowania nawierzchni boiska. Wykop zasypywaé recznie z zaggszczeniem.

Przyjeto, ze najwyzszy punkt urzadzen melioracyjnych winien by¢ polozony na glebokosci
60 cm ponizej nawierzchni boiska. Rzedne profiln uwzgledniajay juz wysoko$é ostatecznej
warstwy ziemi urodzajnej. Ukiadanie rur drenarskich rozpoczyna sie na podlozu catkowicie
odwodnionym i wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanalowej. Budowe drenazy
rozpoczyna si¢ od wykonania zbieracza. W przypadku powstania tzw. przekopu niedopuszczalne
jest wyréwnywanie dna wykopu poprzez podkiadanie kamieni lub korzeni. Rury musza by¢

podbite na calej dlugosdci.

5. Obliczenia hydrauliczne

5.1. Natezenie deszczu

Do obliczen przyjeto natgzenie deszezu miarodajnego obliczone na podstawie wzoru:

q=A/t0,667

gdzie:

e  — natezenie deszczu ( I/s x ha),

e t - czas trwania deszczu (min ),

e A —wspofczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu oraz $redniorocznej
wysokosci opadu, wartosé wspolezynnika wg wzoru Blaszezyka wynosi :
A=6,631x32H=xC

gdzie :

e H — srednia suma rocznych opadow z wielolecia ( mm ), przyjeto H =750 mm = 0,75 m

e C —ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wiekszym, przyjeto :
p = 50% (c = 2 lata)

e t - czas trwania deszczu, przyjgto: t= 15 min
A=06,631x32HxC=690
g = 113,3dm3 /(s-ha)
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5.2. llosé wod deszezowyceh

Maksymalny splyw wody deszczowej wyznaczono za pomoca rownania:
Qr=on-w-.q-F
gdzie:
Qr — maksymalny strumien wody deszczowej
@ — wspolczynnik opdznienia, przyjeto :
=10
v~ wspélczynnik sptywu [-]
q — intensywno$¢ (natgzenie) opadu deszezu, obliczono: g = 113,3 dm3 /(s-ha)
F — powierzchnia odwadnianej zlewni
Na podstawie dostgpnej literatury dobrane bezwymiarowe wspolezynniki sptywu zalezne od
rodzaju nawierzchni odwadnianego terenu:
o T.ziel. -y =0,15
Qr=1,0-0.15-113,3-0,62=10,50 dm3 /s

Z uwagi na fakt, iz projektowane urzadzenia melioracji znajdowaé sie beda na gtebokosei ok. 0.7
m, przyjeto, ze wody gruntowe na terenie projektowanego systemu urzadzen melioracyjnych do
odwodnienia boiska nie beda ujmowane poprzez projektowane urzadzenia, w zalozeniach
obliczono jedynie ilos¢ wod infiltrujacych do urzadzen melioracyjnych, pochodzacych z opadow
atmosferycznych. Nie ujeto filtracji do urzgdzen melioracyjnych wdd gruntowych znajdujgcych
si¢ w gruncie. W zwigzku z powyzszym calkowita ilod¢ wody doplywajaca do saczkéw podcezas
deszczu nawalnego pod powierzchnig boiska wyniesie:

Qb=10,5dm3/s

6.Zbiorniki bezodplywowe

Zgodnie z zamowieniem inwestora na terenie boiska projektuje sie dwa zbiorniki bezodptywowe.
Do zbiornikow tych drenami doprowadzana bedzie woda z powierzchni boiska. Projektuje sie
dwa zbiorniki bezodplywowe umieszczone obok siebie. Kazdy ze zbiornikow o pojemnosci 10
m3. Zbiorniki nie beda bezpoSrednio ze soba polyczone. Kazdy zbiornik bedzie posiadat

osobny wlot rury drenarskiej. Wymiary zbiornika to 3,5m x 2,3m x 1,5 m. Zbiorniki posiadaé
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musza czujnik napelnienia. Orientacyjna waga zbiornika to 7.5 tony. Zbiorniki przykryte beda
piyta wierzchnia. Kazdy ze zbiornikéw posiadat bedzie kominek betonowy wraz z pokrywa.
Zbiornik powinien by¢ posadowiony 2,6 m ponizej gruntu, tj. na rzednej 219,6. Zgromadzona
woda bedzie wywozona wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni. Nalezy pamieta¢ o
tym, Ze sg to zbiorniki bezodptywowe w wyniku wystgpienia cigglych opadéw moga sie

przepeini¢ w wyniku czego moze nie funkcjonowac sprawnie odwonienie terenu dzialki boiska,
7.Sianie trawy

Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej wynosi ogétem 100 m x 65 m =6500 m2.
Nawierzchnia darniowa grubosci 8 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1 z
zasianiem trawy na glebokodei okoto 2 cm. Dla nasion traw norma zakiada, ze powinien by¢
uzyty jeden gatunek nasion traWy. Wykonanie boiska z siewu jest rozwiazaniem tanim ( ok. 25-
30 g/ trawy na m2 powierzchni). W zaleznosci od terminu siania zadawalajace zadarnienie
uzyskujemy w terminie od 2 do 4 miesiecy i dodatkowo zalezy ono od nastgpujacych poprawnie
wykonanych zabiegow agrotechnicznych jak : podlewanie, nawozenie i koszenie wraz z
uzupelnieniem miejsc” lysych”, gdzie ziarna traw nie wykielkowaly. Pelna eksploatacja
nawierzchni trawiastej powinna rozpoczaé si¢ dopiero po okresie zimowym lub pelnym

zadarnieniu.
8.Zalecenia pielegnacyjne plyty boiska

e Podlewanie
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od wielu czynnikow. Ma

na nie wplyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura) a
takze dobor mieszanki traw, gruboéd¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizenid mozna przyjac, ze
srednio boisko pitkarskie potrzebuje okolo 3,5 litréw wody/Im2 . Trawnik Swiezo zalozony
do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet
tylko do glebokosei 2 cm jest niedopuszezalne. Dojrzaly trawnik nalezy podlewac gdy gléba
jest wyschnigta do glebokodci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste podlewanie rano lub
najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mnigj szkod wyrzqdzi okresowe przesuszenie

niz stale zalewanie darni. Nawozenie Powinno byé kompleksowe i odpowiadaé faktycznym

USLUGI PROJEKTOWE 1 NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI
SWINIOKIERZ DWORSK1, 97-226 ZELECHLINEK




WYKONANIE URZADZEN MELIORACI WODNYCH SZCZEGOtOWYCH CELEM
ODWODNIENIA DZIALKI BOSIKA SPORTOWEGO W GALKOWIE DUZYM

potrzebom roslin i dlatego tez powinno byé poprzedzone analizg podioza. Najczesciej zabieg
ten przeprowadza sig trzykrotnie w ciggu sezonu (marzec, czerwiec, sierpiefl) nawozami o
dlugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

o Koszenie
Pierwsze koszenie. Powinno odbywac sig¢ gdy wigkszos¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm, (ok. 3-5

tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys, 5-7 em, jednoczesnie zbierajac
skoszona trawe. Zabieg ten nalezy wykonywa¢ wylacznie kosiarkami bgbnowymi
(wrzecionowymi) zbierajacymi pokos z minimalng iloscia siedmiu nozy tnacych na wrzecionie.
Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy
rotacyjnych. Wysokosc¢ koszenia Zalecana wysokosé trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a
w okresach suszy i zima 3,5 do 5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosei, rodzaju
gruntu). Nie nalezy dopuszcza¢ aby trawa osiggnela wysokosé wigkszg niz 7,5 cm.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania klosow. Kosienie nie krocej niz na potowe
wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.

e Czestotliwosé
Prawidlowe nawozZenie oraz podlewanie powinno spowodowad, ze trawnik sportowy kosi sie

$rednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywaé sie wylacznie, gdy
Jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywaé prostopadle
tzn. na krzyz. Napowietrzanie Aeracja ma za zadanie poprawienie wlasciwosei fizycznych
wierzchnie] warstwy gleby, oraz usuniecie obumartych czesci rodlin. Zabieg konieczny
szezegoOlnie wiosng (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

s Piaskowanie
Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz

usuniecie drobnych nieréwnosei. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakeji 0,25 -0,5 mm,
Jjego zuzycie na 100 m2 ksztattuje si¢ od 0,1 do 0,2 m3

o Watowanie
Walowanie poprawia wilasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu.

Wage walu dobieramy biorac pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalnosd),
oraz grubodé darni. Zabieg ten wykonywa¢ nalezy wiosna, dociskajgc kepy trawy wysadzone
przez mroz. Tak jak i koszenie, walowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz). Usuwanie
lokalnych uszkodzen Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni.

W miejscach o ktérych wiadomo, ze sa czesto niszczone (pola bramkowe, $rodek boiska)
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wskazane byloby zastosowanie darni zbrojonej w systemie np. Fibresand - co zwigksza
wytrzymalosé nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybeiej mozna likwidowaé stosujac
fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o jednakowym skladzie gatunkowym jak darfi boiska.
Réwnie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wglebnym. Zabieg ten
Jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochlonny
(dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Mozna takze uzupetni¢ ubytki darni mieszankg nasion traw
o jednakowym skladzie gatunkowym jak darfi boiska, zmieszang z ziemia lisciows, torfem i
piaskiem w stosunku objetodciowym jak 1:3 : 1:2. Zabieg ten nalezy wykonaé¢ niezwlocznie po
pojawieniu sig uszkodzenia poniewaz w miejsce 1o natychmiast wejdzie roslinnosé

konkurencyjna.
9. Rozwigzania materialowe

Przedmiotowe wykonanie urzadzen melioracyjnych dziatki boiska zaprojektowane zostato
w zatoZeniu o zastosowanie systemu wyrobow firmy ,,Pipelife Polska” lub réwnowaznym.
Charakterystyka wyrobow:
o Przewody odprowadzajace: perforowane rury karbowane o srednicy 80 mm w
otulinie z peowlokniny.
e Przewody zbiorcze: rury j,w. o srednicy 160 mm

e  Wilgczenie przewodow odprowadzajgcych do zbiorczych za pomocs tréjnikéw PCV
160/80 mm.

o  Zaslepki konicdwek — korki o srednicy 80 mm

o Studzienki rewizyjne z rury karbowanej $r. 400 mm z dnem i osdnikiem o poj. 351
e Studzienka poczgtkowa z rury karbowanej sr. 315

e Przekrycia studzienek pokrywa zeliwng na rurze teleskopowe;j

e Zbiomiki bezodplywowe betonowe

®  Stupki betonowe

e  Phyty betonowe — ogrodzenie
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10. Opinia geotechniczna

Na podstawie zleconych przez inwestora wykopow kontrolnych w terenie stwierdzono, ze
w migjscu posadowienia projekiowanego zbiornika wyswiepujg gliny z przewarsiwieniami
piasku. Warstwy gruntu rownolegle do poziomu terenu, a zwierciadio wbdy gruntowe] znajduje
sie ponize] poziomu posadowienia, tzn. wystepujg proste warunki gruntowe w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Wykopy kontroine
zostaly przeprowadzone w porze suchej. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.
11. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania projekiowanej sieci urzadzen melioracyjnych zamyka si¢ w granicach
dzialki na ktorej jest projektowana inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dzialek
sgsiednich. Planowana inwestycja po wykonaniu nie spowoduje wzrostu emisji halasu, pylow,
odoréw itp, Przedsiewziecie zalicza sig do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja w
odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158
poz. 1105) nie zalicza sie¢ do inwestycji moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
naturalne z uwagi na niewielki zakres planowanego drenazu. Oddzialywanie to ogranicza si¢ do
najblizszego otoczenia trasy inwestycii. Ogélnie oddzialywanie na srodowisko, ktére wystapi w
fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nie ciagle, o nie
wielkim natezeniu, skoncentrowane wzdiuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje sie prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci urzadzen melioracyjnych
wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22° dia zminimalizowania wplywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszezalnych norm ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie si¢ frontu robét tym samym rozproszenie
zanieczyszezen z emisji spalin z materialdw pednych maszyn budowlanych. Wykonane wykopy
pod drenaz spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie
walorow krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia

pocigga¢ moze za sobg jedynie powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z polaczen
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bocznych rur, prety stalowe, czy nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji
waloréw krajobrazowych odpady te bgda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpadow. Nadmiar ziemi z wykopéw oraz skarp  wprawdzie nie jest odpadem ale
zagospodarowany bedzie w sposdb wskazany przez inwestora. Podsumowujac opis i zakres
realizowanej inwestycji stwierdza sie ze:
- budowa nie bedzie powodowac negatywhego odziatywania na srodowisko — dziatki

sgsiednie,
- planowana inwestycja nie w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie

powietrza, gruntu i wod, nie przewiduje si¢ wycinki drzew,
- planowana inwestycja nie zmieni stosunku naslonecznienia dzialek sgsiednich oraz

nie spowoduje naruszenia istniejgcych stosunkdow wodnych,
- na podstawie opinii geotechnicznej depresji stwierdza sie

ze Inwestycja nie znajduje si¢ w terenach zalewowych,
- obszar oddzialywania projektowanych kanalow drenarskich zamyka si¢ w granicach

dzialki na ktdref jest projektowana inwestycja i nie zmienia zagospodarowania

dziatek sasiednich.

12. Oswiadezenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 — tekst jednolity z pozniejszymi zmianami). Jako projektant wykonujacy
przedmiotowy projekt budowlany o$wiadczam, ze projekt ten zostal wykonany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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II. Informacja dotyeczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

do projektu:

Temat opracowania:

Wykonanie urzadzen melioracji wodnych szczegélowych celem
odwodnienia dziatki boiska sportowego w Gatkowie Duzym

Obiekt / Adres:

Boisko LKS Galkéwek
Dziatka nr ewid 411. obr. Gatkéw Duzy
Jednostka ewidencyjna Gmina Koluszki
Inwestof:

Gmina Koluszki
ul. 11 listopada 65
85 — 040 Koluszki

Projektant:Nr uprawniefi:Podpis:

Projektant: LOD/2962/PWBS/16 ' -
mgr inz. Bogumif Koziarski /424

Adres projektanta:

97-226 Zelechlinek,
Swiniokierz Dworski 12
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (D. U. Nr 151 poz.
1256)

Opracowanie powstalo w zwigzku z planowang realizacjg inWestycji polegajacej na
wykonaniu urzgdzen melioracji wodnych szczegélowych celem odwodnienia dzialki boiska

sportowego w Gatkowie Duzym

2.Zakres robot

Zakres projektowanych robdt obejmuje:

— profilowanie boiska

- wywdz ziemi z istniejacych nasypow

— wykopy rowkow na sie¢ saczkow drenarskich wykonywane sposobem recznym

— wykopy mechaniczne na studzienki i rury odprowadzajace

- montaz urzadzeni melioracji szczegotowej z azurowych rur polietylenowych w otulinie
z tkaniny syntetycznej

— montaz studzienek rewizyjnych w wykopach

— ukladanie w wykopach rur odprowadzajacych z pev

- zasypanie i zageszczenie wykopow

— rozebranie istniejacego ogrodzenia

~ montaz nowego ogrodzenia

— profilowanie boiska
3.0biekty istniejgce w obrebie prowadzonej inwestycji podlegajace adaptacji
Nie wystepuja

4.Zagospodarowanie dzialki

USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY BOGUMIE. KOZIARSKI
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Na terenie dziatki w rejonie inwestycji nie ma elementéw, ktore mogg stwarzad zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

[y (PSP Ny Y G P PSSP | L e T
\J:LJCIE! VLIRS 7Y J’Dl.‘il}ll‘lql—u PUUDL“D x \-lalll-lﬂ‘v_;l 1LLTY LDIJ \'Jl
Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrozenia wystepujace podczas
prowadzenia nizej wymienionych prac:
— montaz rurociggdw w wykopach waskoprzestrzennych

— zagrozenia wynikajace z uzywania sprzetu o napedzie spalinowym (zageszczarki gruntu)

6.Instruktaz pracownikow

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé:

— wazne $wiadectwo okresowych badan lekarskich

zaswiadczenie o wstepnym ogdlinym przeszkoleniu w zakresie BHP w budownictwie

instruktaz o zasadach przestrzegania przepiséw BHP na stanowisku pracy

niezbedne ubranie robocze i $rodki ochrony osobistej

7.Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy nalezy ogrodzié¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostgp oséb obeych. W miejscu
widocznym umiedci¢ tablice informacyjng budowy. Miejsca szczegolnie niebezpieczne

oznakowac tablicami z napisami ostrzegawczymi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robdt budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.
- Nalezy stosowa¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych

rozwigzan uzgadnia¢ z projektantami.
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- Teren prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyc przed wejsciem osob
nieupowaznionych.

- Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robét naleza do obowigzkéw
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedna ilos¢ podrgcznych srodkow gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ latwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentow materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wilasciwe zaplecze socjalno-sanitarne
niezaleznie od istnigjacych budynkdw.

Wykonawca musi zapewnic wiasciwe skiadowanie i gospodarke zaréwno materiatami, jak
i odpadami powstajacymi na budowie, a po zakoriczeniu robét powinien uprzatngé teren
budowy, przywrocic do stanu poczagtkowego.

W celu zapobiegania poiarom.haleiy stosowad tablice ostrzegawcze ,,.Zakaz palenia tytoniu”,
sprzgt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktorych wykonywane sg prace
spawalnicze. Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone,
posiadajace kompletna odziez roboczg

Nalezy uzywac sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energig elektryczna

Nalezy posiada¢ wiasciwy ubiér roboczy oraz sprzgt ochronny taki jak rekawice, okulary
ochronne, nakrycie glowy.

Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w zakresie stabilnosci
pomostow, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

Podczas skladowania materialéw nalezy zastosowaé ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych
tasmami lub barierkami

Materiaty sktadowaé tylko do bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem tablic informacyjnych:

»aldadowisko materiatow”.

Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:
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ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40,
poz. 470)

-  ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARK]I z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych rodzajow robot.

megr inZ. Bagumif Koziarski Opracowal'
Uprawnienia budawlane do projektowania '
i kierowanis tez ograniczed w specjal. instalagjnej
w zakresie sieci, insialacji i urzadzen ciepinych,
wenlylacyjnych ,gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. Nr LOD /2962 /PWBS/16
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