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1. Dokumenty i uzgodnienia projektu

1.1.Uprawnienia projektanta

e wnipge
Izba Intynieréw Budowniciwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
Lel. (0-42) 632.97-39. fax (0.42)630 56-39
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 L6dz, dnia 28 czerwea 2006 r.

Lodzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/459/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr.§ poz.42, = péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1§,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekss
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = péin. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Sobocinskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 18 marca 1977r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0459/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 6 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzita, 2¢ Pan Marcin Sobocifski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
o

P

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki q

N, :
Cazlonek Skiadu Orzekajacego OKK LONB 77424 /
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB (/=
mgr inz. Jan Galazka 7 S
1z2
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Pan Marcin Sobocinskt jest upowaznieny do:

)

projektowania, sprawdzania  projekiow  archilekloniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
ehiekiu budowlanego takiege jak: sieci, instalagje | utzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodecigpowe
i kanalizacyine, zgodnic z art. 14 ust 3 pkt 1 Prawa budowlancgo i § 23 ust. i Rozparzadzenia M1,

sporzadzania projektn zagospodarowania dziadki b lerenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia M1,

sprawowania kontroli teehniczng] utrzymania obiektéw budowlanyeh zgodnic z art. 12 ust. 4 Prawa budowlanego
« Zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlancgo.

Shiad Creekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p6dzkic] Okregowej Izby Tnzynicréw Budownictwa:

Preewodnivascy Skladu Orzekajacego OKK LOHB - g )

mgr inz. Waclaw Sawicki e

Crlonelk Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mar inz. Zbigniew Cichofski

Crlonek Skiadu Orzekujacego OKK LONB ) )
mgt inz. Jan Gatazka AN

4

Otrzymuja;

1.

™

EENLIN]

Marcin Sobacifiski

Zygmuntdw &

45-040 Koluszki,

Rada 1.6dzkiej Okresowe] 1zby InZynicréw Budownictwa;
CHawny Inspekior Nadzoru Budowlanego;

afa.

(=3
~
¥}
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1.2. Zaswiadczenie projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-1YP-ID8-EGB *

Pan Marcin SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/7384/06

adres zamieszkania Zakowice ul. Magnoliowa 7, 95-040 Koluszki

jest czionkiem tddzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomeocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikaci tcid T twiad A ’ dsic ryfikacyi twiad :

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Koluszki dn. 13.07.2016 r.
Urzad Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

WARUNKI TECHNICZNE NR 84/07/2016

do przebudowy sieci wodociggowej w ulicach Odlewniczej, Zelaznej i Budowlanych w Koluszkach.

Na podstawic § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (zwany dalej ,, Regulaminem”
Dz.Urz. Woj. Lédzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28 pazdziernika 2009 r.) Koluszkowskie Przedsigbiorstwu

Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Koluszkach ul,

Mickiewicza 4 informuje, ze przebudowe sieci

wodociagowej w ulicach Odlewniczej, Zelaznej i Budowlanych w Koluszkach nalezy projektowaé wedlug
nast¢pujacych zasad:
LTECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA.
1. Przebudowaé wodociag @ 225 PVC w ul. Odlewniczej w Koluszkach - od wezta w ul. Budowlanych do

wezta w ul. Warszawskiej na wodociag z rur ¢ 225 PEHD. Wymieni¢ wezly w ul. Budowlanych i ul.
Warszawskiej. Zaprojektowa¢ przylacza wodociagowe w granicy pasa drogowego do nowych dziatek
przy ul. Odlewniczej.

. Wymieni¢ w ul Odlewniczej w istniejacym $ladzie wodociag z rur @ 100 zeliwo na wodociag z rur @ 110
PEHD wraz z przytaczami wodociagowymi w granicy pasa drogowego (wraz z przepieciami) od wezla z
ul. Zelazng do wezlta w ul. Budowlanych ( facznie z dwoma weztami z ul. Zelazng).

3. Wymieni¢ w ul Zelaznej w istnigjacym sladzie wodociag z rur ¢ 100 zeliwo na wodociag z rur o 110

4.

PEHD wraz z przytaczami wodociagowymi w granicy pasa drogowego (wraz z przepigciami) od weztow
z ul. Odlewnicza.

Spia¢ poprzez wezly wodociagi & 150 PVC w ul. Srebrnej, & 110 PVC w ul. Stalowej i o 150 PVC w ul.
Zlotej z wodociggami @ 110 PEHD i o225 PEHD w ul. Odlewniczej.

S. Zapewni¢ zgodnie z zaleceniami normy dotyczacej przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode lokalizacje

hydrantow ppoz. na projektowanych lub przebudowywanych wodociagach.

6. Cisnienie w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia ok. 0,3 MPa.
Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

Ill

&

1. Do budowy sieci wodociagowych zaleca si¢ stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych tasma
ostrzegawczo- lokalizacyjna oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem oraz pozostata armatura
(zeliwo sferoidalne) potwierdzone odpowiednimi aprobatami technicznymi wyrobu.

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE.

Budowa sieci wodociagowej wymaga sporzadzenia projektu technicznego na aktualnej mapie
sytuacyjnej do celéw projektowych.

W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach informuje, Ze nalezy
ztozy¢ przez inwestora lub projektanta do Starosty Lodzkiego Wschodniego wniosek o objecie naradg
koordynacyjna sytuowania projektowanej sieci wodociagowej. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.
Wybudowana sie¢ wodociagowa pozostanie wiasnoscia Inwestora.

Wigczenie wybudowanej sieci wodociggowej do sieci wodociggowej moze byé wykonane przez
wia$ciciela sieci wodociggowe tj. KPGK Sp. z 0.0. lub przez wykonawce sieci tylko w obecnosci
upowaznionego pracownika KPGK Sp. z o.0. (Wydzial Wodociggowy, Koluszki ul. Polna 29, tel:
44 714 58 24)

Zgodnie z § 20 ,Regulaminu” wigczenie do sieci wodociagowej nastapi po odbiorze koricowym
stwierdzajacym sprawnos¢ techniczng wybudowanej sieci wodociagowe;j.

Odbioru koicowego dokonuje komisja w skladzie: przedstawiciel wiasciciela sieci wodociagowej
tj. KPGK Sp. z o.0., inwestor, wykonawca inwestycji. Przy odbiorze koficowym wykonawca inwestycji
przedklada nastepujace dokumenty: projekt budowlany sieci wodociagowej, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, aprobaty techniczne wbudowanych materialow , protokot z préby szczelnosci , badania
bakteriologiczna wody i badania wydajnosci hydrantow.

Data wydania: 13 .07.2016 r.
Termin waznosci warunk6w przylgczenia: 2 lata od daty wydania.

Podpis Kierownika Wydzialu Wodociagowego

mgrin¢ Krzysztof Swierczynsh
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2.
2.1

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

Dane ogodlne

.Inwestor
Urzad Miejski Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, 90-040 Koluszki.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci
wodociggowych w drodze gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach”

Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- mapa do celoéw projektowych,
- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i budowy sieci i
przytaczy wodociggowych,
- wizja lokalna w terenie.
.Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- wykonanie projektu budowalnego przebudowy sieci wodociggowe] w ulicy
Zelaznej zgodnie z zalgczong mapg sytuacyjno-wysokosciowg, w tym wymiane
istniejgcego wodociggu z rur zeliwnych na rury polietylenowe @110 PE100 SDR11,
przytaczy wodociggowych z rur zeliwnych i PCV na polietylenowe @40 PE100
SDR11 oraz istniejgcej armatury zaworowej i hydrantowe;.

Dlugos¢ przebudowywanego/budowanego wodociggu:

Od wysoko sci punktu nr W51 do wys. punktu nr W61
wodoci ag @225 PE100 SDR 11 3145 mb
Catkowita diugo $¢ wodoci agu do przebudowy 314,5 mb

Od wysoko sci punktu nr W51 do wys. punktu nr W61
Przytacza wodoci ggowe @40 PE100 SDR 11 81 mb

Catkowita dtugo $¢ przvyt aczy wodoci ggowych do przebudowy
240 81 mb

Projekty zwi gzane

Niniejszy projekt zwigzany jest z projektem:

- Etap | wraz z Tomami od | do VIl ,Przebudowa drogi gminnej nr 106707E (ul.
Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach wraz 1z infrastrukturg kanalizacyjna,
wodociggowg, energetyczng, teletechniczng” — [nr projektu 11/P/PS/MH/16
wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-715-21-06]
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.1

2.1

2.1

- Etap Il wraz z Tomami od | do V ,Przebudowa drogi gminnej nr 106727E (ul.
Zelazna) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng i wodociggowg.” — [nr
projektu 11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11,
tel. 44-715-21-06]

- Etap Il wraz z Tomami od | do Il ,Przebudowa drogi gminnej nr 106660E (ul.
Budowlanych) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng.” — [nr projektu
11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-
715-21-06]

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci:

- sieci wodociggowej

- sieci teletechnicznej

- sieci elektrycznej

- sieci kanalizacyjnych

W najblizszej okolicy wystepuje zabudowa niska, jednorodzinna, wielorodzinna.
Projekt zagospodarowania dziatek

Projektowane wodocigg przebiega przez nastepujace dziatki: 1016, 1026/1 obreb 5
m. Koluszki. Wodocigg zlokalizowano w pasie zieleni oraz powierzchniach
utwardzonych.

Informacje o terenie dotycz ace wpisu w rejestr zabytkéw oraz
szczegoblnej ochronie

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczng
Informacje o terenie dotycz gce wptywow eksploatacji gorniczej

Teren lokalizacji projektowanego wodociggu nie podlega wptywom eksploataciji
gorniczej.

0. Informacje dotycz ace zagro zenie dla srodowiska, higieny i zdrowia
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zastosowane materialy i urzadzenia dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.
1. Informacje dotycz gce miejscowego planu zagospodarowania
Przedmiotowy obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu nr
V/42/2015 z dnia 16.02.2015r.

2.  Warunki geologiczno-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektéw budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkéw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie | kategorie geotechniczng, ktéra
obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podioze gruntowe do
gtebokosci 6 m. W podfozu wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie.
S3 to piaski gliniaste wystepujgce pod warstwg wierzchnig do gtebokosci 4,0,-6,0
m. Nizej wystepujg gliny pylaste, pospoétki. Wystepujgce w podtozu wody gruntowe
sg wodami sezonowymi wystepujgcymi po roztopach lub opadach deszczu, do
gtebokosci 6m nie stwierdzono warstw wodonosnych. Po okoto 1-3 dni od opadéw
woda gruntowa zanika.

2.13. Analiza oddziatywania na $srodowisko oraz okoliczne dziatki.
Przedmiotowy obiekt budowalny nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obszar na ktérym projektowany jest wodocigg nie
podlega pod ustawie o ochronie obszaru Natura 2000. Zakres oddziatywania
inwestycji zamyka sie w zakresie opracowania i nie ma wplywu na sgsiadujgce
dziatki. Zgodnie z wizjg lokalng na projektowanym obszarze nie znajdujg sie

urzagdzenia melioracyjne.
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3. Opis techniczny

3.1.Rozwigzania materialowe i monta zowe przebudowywanego wodoci ggu.

San istnieigey:

W pasie drogowym ulicy Zelaznej znajduje sie istniejagcy wodocigg
rozdzielczy wykonany z rur zeliwnych DN100 zasilajgcy okoliczne domy
jednorodzinne, zlokalizowany w chodniku oraz pod jezdnig z ptyt betonowych. Na
istniejgcym wodociggu znajduje sie armatura wodociggowa (zasuwy, hydranty).
Wodocigg w ulicy Zelaznej zasilany jest z wodociggu z ulicy Odlewniczej.

Przedmiotowa inwestycja podyktowana jest przebudowg ukfadu drogowego

ulicy Zelaznej oraz ztym stanem technicznym istniejgcych sieci wodociggowych..

San projektowany

Wodocigg w ulicy Zelaznej

Istniejgcg sie¢ wodociggowg nalezy przebudowa¢ w technologii polietylenowej na
rury @110 PE100 SDR 11 zgodnie z zatlgczonym planem zagospodarowania terenu
rys. 1 oraz profilami rys. 2. Dlugos¢ przebudowywanej sieci L= 314,5mb. Trasa
projektowanego wodociggu prowadzona jest pod projektowanym chodnikiem
zgodnie z opracowaniem tomu V niniejszego etapu robot. Przebudowe
zaprojektowano od skrzyzowania ulic Odlewnicza / Zelazna / Stalowa oznaczone
punktem W51 do skrzyzowania ulic Odlewnicza / Zelazna / Ziota oznaczone
punktem WS61. Zaprojektowano przebudowe przylgczy wodociggowych do
okolicznych dzialek w granicach pasa drogowego. Przylgcze bedzie skfadalo sie z
zestawu przytgczeniowego DN32/DN110 do rur miekkich PE, adaptera PE-Mosigdz
z gwintem zewnetrznym, rury @40 PE100 SDR11 oraz zaslepki @40.

Projektowany wodocigg w w/w punktach potgczy¢ z projektowanym wodociggiem z
opracowania etapu | tom Ill za pomocg tulei i kotnierzowej i zasuwy. Siec
wodociggowg zaprojektowano na gtebokosci od 1,6 do 1,4 ponizej rzednej terenu.
Rure wodociggowa w miejscu zblizenia do istniejgcych latarni oraz przy przejsciach
pod jezdniami / drogami zabezpieczono poprzez zastosowanie rur ochronnej PEHD
0 Srednicy 255 mm. Rure wodociggowg umiesci¢ w rurze ostonowe na ptozach
slizgowych o wysokosci 30 mm. Na koncach rury ostonowej zamontowac¢ manszety
typu ,N”

Potgczenia rur oraz ksztaltek polietylenowych o srednicy @110 wykona¢ poprzez
zgrzew doczotowy. Przy zastosowaniu tej metody obowigzujg procedury podane
przez producenta rur i ksztattek. Rury oraz ksztaltki o srednicach ponizej 90mm
laczy¢ poprzez zagrzewanie elektrooporowe. Procedura wykonania potgczenia
zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.
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Ze wzgledu na brak mozliwosci doprowadzenia w rejon inwestycji wody z
alternatywnych Zzrédet oraz braku mozliwosci wstrzymania rozbioru wody przez
mieszkancow, nalezy najpierw wybudowac¢ projektowany wodocigg wzdiuz
istniejgcego. Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i badanie
wody. W przypadku wyniku pozytywnego, wykonany wodocigg potaczy¢ z
istniejgcym wodociggiem.

Nalezy przelgczy¢ wszystkie istniejgce przytgcza do projektowanego wodociggu.

- Armatura zaworowa na sieci wodociggowe

Na potaczeniu projektowanego wodociggu z projektowanym wodociggiem punktach

numer W51, W61, projektuje sie wezly wodociggowe skiladajgce sie z trdjnika z

zeliwa sferoidalnego, dwoch lub trzech zasuw kolnierzowych oraz potgczen

kotnierzowych PE lub / i potgczen rurowo — kotnierzowych. Potgczenia pomiedzy

trojnikami a zasuwami wykona¢ poprzez sSruby wodociggowe klasy 8.8 oraz

uszczelke gumowg pomiedzy kotnierzami.

Do montazu stosowac rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz

epoksydowanego do sieci wodociggowe;.

Armatura wodociggowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. Zasuwa:

- Zasuwa o ci$nieniu nominalnym PN 16

- Gladki przelot bez gniazda

- Miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem

- Korpus i pokrywa wykonana min z zeliwa EN GJS-400 wg EN 1563

- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami tupu O-ring

- Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

- Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnetrzne i zewnetrzne) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg

2. Obudowa zasuwy

- Obudowy zasuwy teleskopowe z preta 20x20 mm?

3. Skrzynka uliczna do zasuw

- Korpus z zeliwa szarego EN-GJL

- Pokrywa z Zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Plyta podktadowa

- Skrzynka o wymiarach @190 / @270 L=270

Pod zaprojektowane zasuwy wykonac bloki oporowe z betonu klasy B20. Blok

ustawi¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowo-cementowej o wysokosci 5
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cm zageszczone] mechanicznie. Pod ptyte podktadowg pod zasuwe wykonac
podsypke piaskowg o gr. min 5 cm zageszczong mechanicznie.

- Hydranty podziemne.

Projektuje sie wymiane istniejgcych zestawdw hydrantowych skfadajacych sie z

zasuwy oraz hydrantu podziemnego DN80. Projektowany zestaw bedzie sie skfadat

z zasuwy kotnierzowej DN80 z zeliwa sferoidalnego, tgcznika FF DN80 L=800 mm

z zeliwa sferoidalnego oraz hydrantu podziemnego z podwdjnym zamknieciem

DNB8O. Potgczenie zestawu z siecig wykonac poprzez trojnik redukcyjny @110 / @90

/ @110 z polietylenu PE100 SDR11 (wezly W78, W86, W94). Projektowane trojniki

potgczy¢ z zasuwami kotnierzowymi DN80 PN16 poprzez tuleje kotnierzowe

polietylenowe z kotnierzem stalowym. Pomiedzy zasuwg a hydrantem projektuje sie

tacznik FF DN80 L=800mm wykonany z zeliwa sferoidalnego oraz kolano

kotnierzowe ze stopkg DN80 réwniez w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego.

1. Hydrant z podziemny z podwojnym zamknigciem.

- Wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074 cisnienie
nominalne PN 10

- Polaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2

- Drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli

- Korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego,
petne zabezpieczenie antykorozyjne.

2. Obudowa zasuwy

- Obudowy zasuwy teleskopowe z preta 20x20 mm?

3. Skrzynka uliczna do zasuw

- Korpus z zeliwa szarego EN-GJL

- Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Plyta podktadowa

- Skrzynka o wymiarach @190 / @270 L=270

4. Skrzynka uliczna pod hydrant owalna

- Korpus z Zeliwa szarego EN-GJL

- Pokrywa z Zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Plyta podktadowa

- Skrzynka o wymiarach DIN4055, 341 x 236 x 310 (d}. x szer. x wys.)

Pod zaprojektowane zasuwy oraz hydranty wykonac bloki oporowe z betonu klasy

B20. Blok ustawi¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowo-cementowej o

wysokosci 5 cm zageszczonej mechanicznie. Pod plyte podktadowg pod zasuwe

wykona¢ podsypke piaskowg o gr. min 5 cm zageszczong mechanicznie.
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Pod kolano ze stopg wykona¢ podbudowe z piyty betonowej 50x50 cm oraz

podsypke cementowo-piaskowg o gr. 5 cm zageszczong mechanicznie.

3.2.Przygotowanie sieci do proby i proba szczelno

Przygotowanie sieci do préby szczelnosci

- jeden koniec wykonanej sieci

SCi

nalezy zamkna¢ wykonane zasuwy ha odejsciach do istniejgcych sieci.

zamkng¢ poprzez montaz Kkotnierza z

manometrem, drugi koniec zakonczy¢ kotnierzem z zaworem spustowym oraz

manometrem.

- napetnianie jak i ptukanie wykonac przez hydrant zainstalowany na sieci.

- wykonany odcinek wodociggu wraz z punktami poboru wody nalezy przeptukac

czystg zimng woda.

- wykonana sie¢ powinna by¢ zasypana 20cm ponad wierzch rury z wytgczeniem

miejsc potgczen, szczegolnie potgczenia kotnierzowe.

Tak przygotowang sie¢ poddac¢ probie szczelnosci o cisnieniu 1,0 Mpa.

Manometr powinien mie¢ srednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50%

wiekszy od cisnienia proby. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar.

Badanie szczelnosci mozna rozpoczaé co najmniej po jednej dobie od napetnienia

sieci woda i jej odpowietrzeniu jak i tez stwierdzeniu braku roszenia. Co najmniej 3

godziny przed i podczas proby temperatura otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o

wiecej niz 3K, a pogodo nie powinna by¢ stoneczna.

Ponizej przedstawiono przebieg préby:

Przebieg badania

Nazwa czynnosci

czas trwania

warunki
zakonczenia
badania
wynikiem
pozytywnym

Badanie wst epne

Podniesienie cisnienia w sieci do wartosci cisnienia
probnego

Obserwacja sieci i ponowne podniesienie cisnienia

brak przeciekéw

s . 10 minut | '
do warto$ci ci$nienia probnego Iroszenia,
—— — spadek ci$nienia
Obserwacja sieci i ponowne podniesienie cisnienia :
R . 10 minut  |spowodowany
do wartosci cisnienia probnego 7.
- , rozszerzalnoscig
Obserwacja sieci 10 minut |,y
podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia i
prébnego
brak przeciekéw
L , i roszenia,
obserwacja sieci 30 minut

spadek cisnienia
nie wigkszy niz
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0,6 bar

H
Badanie gtdbwne
(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym)
podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia brak przeciekow
prébnego i i roszenia,
spadek cisnienia
nie wigkszy niz
obserwacja sieci 2 godz. 0,2 bar
po uptywie 24
godzin
UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spetniony, wynik proby nalezy
uznac¢ za negatywny. W takim wypadku nalezy usungc¢ przyczyne i ponownie wykonac
cate badanie poczynajagc od badania wstepnego

Badanie gtdbwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelhosci
instalacji, za wyjgtkiem przewoddw tworzywowych dla ktérych producent wymaga
badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajgce zgodnie
z instrukcjg producenta rur.

Po zakonczeniu préby nalezy sporzadzi¢ protokét proby szczelnosci. Czas préby

ustali¢ z inspektorem.

Po pozytywnym wyniku préby i odbiorze a przed wigczeniem wybudowanej sieci do

istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- wykonany odcinek wodociggu wraz z punktami poboru wody nalezy przeptukac
czystg zimng woda.

- po przeptukaniu wodociggu wykona¢ dezynfekcje sieci poprzez napetnienie
sieci 10% roztworem CIO, ktéra powinna trwa¢ minimum 24 godziny.

- wykonac¢ ponowne dwukrotne ptukanie sieci czystg zimng wodg

- pobra¢ probki do badania mikrobiologicznych, fizykochemicznych i
organoleptycznych wody

- po otrzymaniu pozytywnego wyniku prébek (brak zanieczyszczen) nalezy z
inspektorem ustali¢ czas wiaczenia wykonanej sieci do istniejgce] sieci
wodociggowe.

Wode po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do wozu asenizacyjneqo nie dopuszcza

sie wprowadzenie wody z roztworem chloru do istniejgcej kanalizacji

3.3.Roboty ziemne
Przewdéd wodociggowy powinien by¢ potozony na gtebokosciach zgodnie z
profilami rys. 2.
Prace ziemne pod wyzej wymieniong inwestycje bedg wykonywane wykopem
otwartym oszalowanym szalunkami metalowymi badz larsenami. Prace nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym lub recznie, urobek nalezy zatadowywac na

samochdd i wywozi¢ w miejsce wskazane przez kierownika robot.
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Przed przystgpieniem do ukfadania rur dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni,

korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu wykopu nalezy:

- wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm.

- na wykonang podsypke nalezy utozyc¢ rure

- zagesci¢ grunt wzdtuz bocznych scianek rury ubijakiem mechanicznym (stopien
zageszczenia In= zgodnie z wytycznymi producenta)

- wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm nad rure wodociggowa,
zagesci¢ grunt (stopien zageszczenia In= zgodnie z wytycznymi producenta)

- ulozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladkg lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem woda w odlegtosci 0,4 m od gory rury wodociggowe;j

- pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ piachem zageszczajgc warstwami (stopien

zageszczenia In= 0,97).

W miejscach zblizenia sieci wodociggowej do latarni, studni energetycznych,
studni telekomunikacyjnych, gazociggu na rurze wodociggowej zastosowaé rure
ochronng @225 PEHD o0 wytrzymalosci minimum takiej samej jak rura
wodociggowej. Przy przejsciu sieci wodociggowe] pod istniejgcymi kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi nalezy wykonac¢ podwieszenie kabli w celu
zapobiezenie opuszczenia sie z ich do wykopu. W miejscach gdzie kable nie sg
ostoniete przez rury ochronne na kable zatozy¢ rure ochronng dwudzielna.

Podczas budowy wodociggu w miejscach skrzyzowan z istniejgcq infrastrukturg

prace prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniami

3.4.Prace demonta zowe
Przed demontazem nizej wskazanych odcinkéw nalezy odwodni¢ istniejgcy
wodocigg. Spuszczong wode odprowadzi¢ za pomocg wozu asenizacyjnego typu
~WUKO”".
Po wybudowania projektowanego wodociggu nalezy zdemontowac istniejgcy
wodocigg Dn100 z zeliwa
Istniejgcg armature wodociggowg jak i rury po zdemontowaniu nalezy zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zdemontowane odcinki wodociagu zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyijnej.

3.5.0znakowanie uzbrojenia
Oznakowanie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg
tablic tworzywowych umieszonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia.

Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe:
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3.6

3.7.

- tabliczka o wymiarach 140 x 200 (szer. x dt.)

- na tabliczce oznaczyC: rodzaj urzgdzenia ( Z ), srednice oraz odlegtos¢ w
metrach z doktadnos$cig co do 0,1m.

- tlo koloru niebieskiego

- litery, cyfry symbol oznaczenia urzgdzenia koloru biatego.

Dla tablic oznaczajacych hydranty:

- tabliczka o wymiarach 140 x 200 (szer. x dt.)

- na tabliczce oznaczy¢: rodzaj urzadzenia ( H ), srednice oraz odlegtos¢ w
metrach z doktadnoscig co do 0,1m.

- tlo koloru czerwonego

- litery, cyfry symbol oznaczenia urzgdzenia koloru biatego.

.Uwagi ogdlne

Rury wodociggowe oraz ksztattki nalezy tgczy¢ metodg zgrzewu doczotowego. Przy
zastosowaniu tej metody obowigzuje procedura podana przez producenta rur i
ksztaltek.

Montaz wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu
oraz profilami zawartym w niniejszym opracowaniu w czesci rysunkowej.

W miejscach zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej na rurze
przewodowej zastosowac rure ostonowg @225 PEHD.

Wodocigg oraz armature wodociggowg przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji powykonawczej do Stuzby Geodezyjnej.

Uwaga!!! Podczas budowy wodoci ggu w miejscach skrzy zowan z istniej acq

infrastruktur g prace prowadzi ¢ recznie z zabezpieczeniami.

Potaczenia z istniej acg sieci g wodoci ggowa.

Projektowany wodocigg nalezy potgczyC z projektowang siecig wodociggowg w
nastepujacych punktach:

Projektowany wodocigg @110 PE skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Zelazna / Stalowa

Projektowany wodocigg @110 PE skrzyzowanie ul. Odlewnicza / Zelazna / Ztota
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4. Zestawienie materiatow

Lp. Rodzaj materiatu Jm. | llosé
Wodociag
1 |Rura @110 PE100 SDR11 mb. | 314,6
2 |Kolano 90° @110 PE100 SDR11 szt. 2
3 |Kolano 45° @110 PE100 SDR11 szt. 2
4 |Kolano 30° @110 PE100 SDR11 szt. 2
5 |[Kolano kotnierzowe ze stopkg DN8O z zeliwa sferoidalnego szt. 3
6 |Trojnik PE @110/290/110 PE100 SDR11 Szt. 3
7 | Tuleja kotnierzowa @90/Dn80 z kotnierzami stalowymi kpl. 3
8 |Lkacznik dwukotnierzowy FF DN80 L=800mm z zeliwa szt. 3
9 |Hydrat podziemny z podwdjnym zamknieciem DN80 L=1250 | szt. 3
10 |Obudowa zasuwy teleskopowa do zasuw DN80O szt. 3
11 |Skrzynka uliczna hydrantowa owalna z podstawg szt. 3
12 |Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego szer. 20cm mb. 315
Przylacza wodociggowe
13 |Rura @40 PE100 SDR11 mb 84
14 |Zestaw przytgczeniowy do rur miekkich PE szt. 17
15 |Mufa elektrooporowa @40 PE100 SDR11 szt. 17
16 |Mufa z gwintem zewnetrznym @40 PE100 SDR11 szt. 17
17 |Obudowa zasuwy teleskopowa do zasuw DN32 szt. 17
18 |Skrzynka uliczna pod zasuwe okragta z podstawg szt. 17
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5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Usuni ecie kolizji poprzez przebudow e sieci wodoci agowych w drodze gminnej nr

106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach

Dz. nr 1016, 1026/1, obreb 5
m. Koluszki

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Urzad Miejski Koluszki
ul. 11—go Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Marcin Sobocinski

LOD/0459/PO0OS/06
(Projektant)
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5.1.Zakres robot oraz kolejno  $¢€ realizacji projektu
Projekt obejmuje prace polegajgce na przebudowie wodociggu w ulicy Zelaznej.
Kolejnos¢ wykonywania robét jest nastepujaca:
- prace ziemne, polegajgce ha wykopaniu wykopow miejscowych.
- zamkniecie zasuw
- budowa wodociggu wraz z armatura

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

5.2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
- istniejgce kable energetyczne,
- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne
- sieci gazowe
5.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
- istniejgce kable energetyczne,
- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne

- sieci gazowe
- wykopy pod przytgcze

5.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

- mozliwo$¢ potragcenia przez pojazdy w obrebie ulic w poblizu, ktérych wykonywane
beda roboty,

- mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym w trakcie wykonywania robot przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi

- mozliwos¢ wpadniecie do wykopu,

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia

- praca w poblizu maszyn i urzgdzen do rob6t ziemnych

5.5. Sposéb prowadzenia instruktarzu
Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje
zagrozenie muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do
takich prac.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych
przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami

i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstgpowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione




PW: Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci wodociggowych P ROC/\D 20

11/P/PS/MH/16 | W drodze gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach

5.6. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegaj Qace
niebezpiecze Astwom

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikOw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu  zasobéw  finansowych oraz  mozliwosci  technicznych i
organizacyjnych. Ponadto nalezy:

- odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢c miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia 0oséb postronnych,

- stosowaC narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prace prowadzi¢ recznie,

- prace montazowe prowadzi¢ w porozumieniu z dystrybutorem sieci wodociggowej,
- prace montazowe powinny by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

- prace wykonywane w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

- miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac¢ po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

- nalezy wytgczyc¢ zasilanie wodociggu podczas podigczania sie do projektowanego
wodociggu

- robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone
tym znakiem.

Nalezy réwniez zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé¢ przy pracach prowadzonych
wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;.

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdluz czynnych sieci
wodociggowych i elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy

istniejgcych instalacji nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne lub recznie wykona¢ wykop.
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6. Uwagi ko ncowe

Przy budowie sieci wodociggowej dopuszcza sie zastosowanie innych typéw
materiatow, przy identycznych, badz lepszych parametrach.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Whytyczenie trasy w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robét wymagane jest sporzgdzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. Wspohz edne geodezyjne

Wspobtrzedne siec
L.p. X Y
W51 | 5735658.23 | 7418941.29
W72 | 5735658.21 | 7418940.14
W73 | 5735658.76 | 7418939.56
W74 | 5735658.62 | 7418927.51
W75 | 5735658.48 | 7418915.41
W76 | 5735658.30 | 7418900.32
W77 | 5735658.27 | 7418897.76
W78 | 5735656.64 | 7418886.17
W78.1| 5735656.61 | 7418885.27
W79 | 5735649.08 | 7418886.33
W80 | 5735620.79 | 7418886.93
W81 | 5735597.78 | 7418887.41
W82 | 5735587.20 | 7418887.59
W83 | 5735559.30 | 7418888.04
W84 | 5735558.59 | 7418888.06
W85 | 5735541.69 | 7418888.42
W86 | 5735523.57 | 7418888.81
W86.1| 5735523.54 | 7418887.91
W87 | 5735519.41 | 7418888.90
W88 | 5735514.99 | 7418889.00
W89 | 5735483.69 | 7418889.58
W90 | 5735468.54 | 7418889.87
W91 | 5735465.88 | 7418888.42
W92 | 5735455.84 | 7418888.61
W93 | 5735455.89 | 7418891.26
W94 | 5735455.94 | 7418894.25
W94.1| 5735456.84 | 7418894.23
W95 | 5735456.23 | 7418911.33
W96 | 5735456.24 | 7418912.41
W61 | 5735456.79 | 7418945.03
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Wspotrzedne przytgcza

L.p. X Y
W84 | 5735558.59 | 7418888.06
W84.1| 5735558.72 | 7418896.21
W85 | 5735541.69 | 7418888.42
W85.1| 5735541.87 | 7418896.67
W87 | 5735519.41 | 7418888.90
W87.1| 5735519.38 | 7418887.46
W88 | 5735514.99 | 7418889.00
W88.1| 5735515.15 | 7418897.35
W89 | 5735483.69 | 7418889.58
W89.1| 5735483.66 | 7418888.25
W93 | 5735455.89 | 7418891.26
W93.1| 5735453.59 | 7418891.30
W95 | 5735456.23 | 7418911.33
W95.1| 5735453.92 | 7418911.37
W96 | 5735456.24 | 7418912.41
W96.1| 5735467.42 | 7418912.22

Wspdtrzedne przytacza
L.p. X Y
W74 | 5735658.62 | 7418927.51
W74.1| 5735657.95 | 7418927.51
W75 | 5735658.48 | 7418915.41
W?75.1| 5735667.83 | 7418915.30
W76 | 5735658.30 | 7418900.32
W76.1| 5735657.25 | 7418900.33
W77 | 5735658.27 | 7418897.76
W77.1| 5735667.32 | 7418897.65
W79 | 5735649.08 | 7418886.33
W79.1| 5735649.06 | 7418885.08
W80 | 5735620.79 | 7418886.93
W80.1| 5735620.97 | 7418895.09
W81 | 5735597.78 | 7418887.41
W81.1| 5735597.96 | 7418895.63
W82 | 5735587.20 | 7418887.59
W82.1| 5735587.18 | 7418886.14
W83 | 5735559.30 | 7418888.04
W83.1| 5735559.28 | 7418886.75
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8. Spis rysunkéw

-.Zagospodarowanie tereny. ] rys. 1
2 POl WO A ] rys. 2
2SO W Z O e rys. .3
-.Szczegot wykonania hydrantu podziemnedo. ... rys. 4
-.Schemat wykonania przytaczy wodaciagowyech ] rys. S
=.Schemat hokOwW QROrOWYCh ] rys. 6
-.Schemat zabezpieczenia WYKOPU . ] rys. 7
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@110 PE

TKS DN100/@110

Wezet nr W51 Wezet nr W61

Z DN100

X
e o ] Do oo

TKS DN100 /@110 TKS DN100/ @110

Z DN100 Z DN100

Z DN100

TKS DN100/@110
@110 PE —o—| N }li N |—0—|Z110PE

TK DN100/100/100 TK DN100/100/100

@110 PE

TKS DN100/ 2110
Z DN100

TKS DN100/ @110

Legenda:
Y4 zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
TK trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
TKS tuleja kotnierzowa PE z kolnierzem stalowym
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

PRZEKROT A - A

AR

/

B |

iﬂ}wmsm:s': R AR PLEAT,

WIDOK Z GORY

1. Projektowany hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem DN 80 PN 16
2. Projektowana skrzynka hydrantowa

3. Projektowane odwodnienie hydrantu

4, Projektowany fuk kotnierzowy 90° ze stopka DN 80

5. Projektowany kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=800 mm

6. Projektowana zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 16

7. Projektowana teleskopowa obudowa do zasuwy DN 80

8. Projektowana skrzynka uliczna zeliwna

9. Projektowana ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw

10. Projektowany blok oporowy zgodnie z normg BN-81/9192-05

11. Projektowana podbudowa z betonu chudego

12. Projektowana sie¢ wodociggowa @160 PE100 SDR11

13. Projektowany trdjnik bosy #160/@90/@160 PE100

14. Projektowana tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym @90 PE100
15. Projektowana papa izolacyjna

16. Projektowana ostona betonowa prefabrykowana

95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
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www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl
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1 - obejma na wodocigg @225 lub @160

2 - zasuwa miekkoszczelna gwintowana GW DN32
3 - mufa z gwintem zewnetrznym 32mm/ 3/4"

4 - rura @32 PE100 SDR11
5 - zaslepka elektrooporowa @32 PE100 SDR11
6 - blok oporowy betonowy

7 - mufa elektrooporowa @32

8 - istniejgce przytgcze wodociggowe
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Schemat podparcia zasuw

korpus zasuwy oddzieli¢ od
betonu 3
. inegre Q> =
‘g _
/
X
1
| A - wykona¢ skos tak aby nie

zabetonowacé kotnierzy i Srub

Schemat podparcia hydrantu
(blok pod kolanem ze stopka)

=
<

Beton C16/20
450x450x80
(wys.xszer.xgr)
Srednica przewodu Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar
DN A B H h
mm mm mm mm mm
50 250 250 150 120
80 300 300 200 120
100 300 300 250 150
150 400 400 250 150
200 450 450 250 200
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21 cm

77

]

o

Zabezpieczenie wykopu

Sposdb podwieszenia istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego

kantéwka 10 x 10 cm

min. 30 cm min. 30 cm

19 cm

or o oro
olo oo
or o oro

oo oo
(@)
olo oln

< LK KL

260cm ———=—

=C

B
ji%%%%

wieszaki z preta stalowego @6mm

obudowa wykopu

V
/ istniejacy przewod

. )fi”* ,,,,,,,,,,,,, J{

107-117 cm

94 cm ——w=

- 128cm ———— =
- 137 cm ———— ==

—=—— 85cm —=—

%
yl, dwudzielna rura ochronna typu AROT

/ podkiadki drewniane
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BOLKI OPOROWE

PRZY TROJNIKACH, KOLANACH | KROCCACH NA SIECI WODOCIAGOWEJ

Przekroj A-A

IYSUSARYSUSA

beton klasy B15

R

b
/4
b1 % L §
. \ ;\
NN -
\
- NS
. \7/ -
20 T
N =
NNV | =
o T Emiabnn T
o ) =
podsypka z ttucznia
blok z betonu B15
oh
|
A _ 9

Przekroj B-B

XYSUSRUSUSKL AL

beton klasy B15

b
b1 n/4 S
\\‘ 2
. ‘ T
< \\| o0
\ZE1K
N\
LAY T T

podsypka z tlucznia
blok z betonu B15

O

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNT SPOISTY CISNIENIE PROBY 1,0 MPa

Dn h h1 I b b1 a obj.
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] [ [mm] [ [mm] | [M3]
100 300 | 150 | 500 | 180 80 200 | 0,023
150 450 | 220 | 750 | 270 | 100 | 200 | 0,070
200 700 | 320 | 1000 | 360 | 130 | 300 |0,196
250 900 | 410 | 1000 | 360 | 130 | 300 |0,253
300 900 | 410 | 1000 | 550 | 200 | 350 | 0,562

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNT SYPKICH CISNIENIE PROBY 1,0 MPa

Dn h h1 I b b1 a obj.
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] [ [mm] [ [mm] | [M3]
100 300 | 150 | 500 | 180 80 200 | 0,023
150 500 | 240 | 500 | 180 80 200 | 0,038
200 650 | 300 | 750 | 270 | 100 | 200 | 0,101
250 800 | 370 | 1000 | 360 | 130 | 300 |0,224
300 750 | 350 | 1500 | 550 | 200 | 350 | 0,468
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