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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku
ziobka przy ulicy Staszica w Koluszkach. Projektowane przylacze polozone bedzie na dzialkach nr 1/ 12, 260/5
obreb 4 m. Koluszki oraz wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

wydanymi przez Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Koluszkach.

2, Istniejyey stan zagospodarowania terenn
Dzialka nr 260/5przy ulicy Staszica36w Koluszkach stanowi wlasnosé Gminy Koluszki, dzialka nr 1/12 nalezy
do Skarbu Paistwa we wladaniu Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lodzi. Na terenie dzialki nr 1/30nalezacej do
Skarbu Paristwa - Zarzad Drég Wojewddzkich istnieje takze przylycze kanalizacji deszczowej do wpustu na
wysokosci dziatki nr 206/5 (D2) ,ktory wymaga remontu z uwagi na stan w jakim sie znajduje. Teren dziatki
206/5 jest na ogot plaski. Przedmiotowa dzialka Jjest w czesei zabudowana.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Celem opracowania jest odprowadzenie wody deszczowej z projektowanego budynku zlobka do istniejacego
przylgeza kanalizacji deszczowej w ulicy Brzezifiskiej. Projektuje sig wykonanie przylacza kanalizacji
deszczowej na dzialce nr 260/5 i czesciows na dzialce nr 1/12 stanowigcq droge wojewodzka nr 715 nalezaca do

Skarbu Panistwa we wladaniu Zarzadu Drag Wojewadzkich.

4. Ochrona $rodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez prajektowane rurociagi nie wplyna negatywnie na istnigjace
“warunki  $rodowiskowe. Scieki odprowadzane bgda do zamknietych przewodow kanalizacyjnych 2z

odprowadzeniem do odbiornika sciekéw deszczowych.

I OPIS TECHNICZNY
5. Podstawa opracowania
Za podstawe sporzadzenia projektu poshizyly nastepujace materialy:
*  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dc projektowych w skali 1 : 500 wykonana w listopadzie 2016 1.
e Warunki przylaczenia do sieci deszczowe] wydane przez KPGK Sp. z 0.0, w Koluszkach
e Uchwala Nr XXXVII/94/2009 Rady Miejskiej w Koluszkach z dmia  21.09.200r.
(Dz.Urz.Wej.Lodzkiege Nr 319,poz. 2675) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i
odprowadzenia $ciekéw na terenie Gminy Koluszki,
* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowynm odprowadzaniu
sciekéw (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pazn. zZm.)
*  Art. 29a ustawy Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz.1623 z pdZn. zm)
» (Obowigzujace normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonania i odbioru,
* Katalogi producentéw rur i urzadzer,

*  Wlasne rozpoznanie terenowe



6. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przylacza:
- kanalizacji deszczowej od pkt D2 do pkt D5 na diugogei 20,7 m o @ 200 mm z rur PCV » W tym 13,9 metoda
bezwykopowa zgodnie z warunkami przylgezenia do sieci kanalizacji deszczowsj oraz §9 ,,Regulaminu ...” t.j.
zlozeniem wniosku przez inwestora o zawarcie umowy z Koluszkowskim Przedsighiorstwem Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.0.

7. Wytyezne i normatywy do projekiu
Projekt techniczny przylacza wykonano na podstawie aktualnych obowiazujacych norm oraz przepisaw
techniczno-budowlanych.
Wykerzystane normy opisano w dalszej czeéci opracowania,
8. Obliczenia hydrauliczne
8.1. Bilans odplywu wéd opadowych.
Do wyznaczenia przeptywu obliczeniowego w przewodzie odplywowym kanalizacji deszczowej z obiektow

przyjeto nastgpujace zalozenia:

- wspblczynnik splywu dia dachéw o nachyleniu ponizej 15°- = 0,85
- F - powierzchnia odwadniana, m*
Pow. dachéw = 1021,12 m®

Obliczenie ilosci dciekéw deszczowych

dla powierzchni utwardzonej

- powierzchnia drég 852,07m”

- powierzchnia p[acéw i chodnikéw 513,35 m*
- powierzchnia miejsc postojowych 421,00 m?
Lacznie powierzchni utwardzonej = 2807,54 m*

¥ = 0,85 ér. wsp. splywu

F=0,28 ha
q - natgzenie deszczu przy prawdopodobienstwie pojawiania sie 100 %
470
= }W dm’/s

t ~ czas trwania deszczu

t=21,+t;

ty ~ czas koncentracji 5 min

ty — czas przeplywu w kanale

tb=Imfsx6ém=6s ~0,] min

t=2x5+0,1=10 min

- miarodajne natgzenie deszczu dla powierzchni dachdw

70 4
g= —fwzi = 100 dm*/s/ha
106™ 4,677
Q=¥xFxq=0,85x%0,28 x 100 =23,8 dm*s x m*

Maksymalny przeplyw obliczeniowy = 23,8 dm™/s



Dla obliczonego przep}y\vu przyjgto srednice DN 200 mm
9. Rozwigzania projektowe :

9.1.0pis przylacza kanalizacji deszczowej

Material, wytyczne wykonawstwa
Przyjeto, ze przykanalik ukladany bedzie z rur PYC @ 200 o sztywnosci obwodowej -8kN/m2 wg PN-EN
1401. Przykanalik nalezy posadowié na podsypce piaskowej gr. 20 cm. W miejscach przej$é rury przez Sciany
studzieneknalezy stosowaé przejicia szczelne z uszezelnieniem gumowym. Konstrukcja przejicia powinna
zabezpieczy¢ przed penetracja wody gruntowej wzdluz scianek przejscia do wngtrza studzienki. W opracowaniu
zastosowano studzienkg (D2) z wpustem ulicznym z zeliwa sferoidalnego z rusztem uchyinym o wymiarach
min. 400x600mm. Wpust osadzony Jest na plycie opartej na pierscieniuodcigzajacym. Kratke wpustu nalezy
posadowi¢ 2cm ponizej nawierzchni. Osadnik nalezy wykonaé jako monolityczny. W osadniku w miejscu
przylaczenia przykanalika nalezy zamocowad przejécie szczelne z uszczelnieniem gumowymn. Betonowe
elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie Studzienkgbciekows
posadowi¢ na podlozu betonowym z betonu B7,5 gr. 10cm i podsypee piaskowej grubosci 20 cm.
Po wykonaniu robot mentazowych nalezy wykonac obsypke warstwami grubosci 15-20 ¢m do poziomu 30 cm
ponad gorng krawedz rury, z zageszezaniem ubijakami rgcznymi lub lekkim sprzetem mechanicznym, Grunt
uzyty do tego celu powinien byé sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie powinno byé przeprowadzone
ze szczegolng ostroznoscia. Grunt nalezy zaggszczad warstwami, rdwnomiernie po obu stronach przewodu z
jednoczesnym  usuwaniem zastosowanego umocnienia Scian  wykopu.Istotnym elementem robot jest
zaggszezanie gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu. Roboty te nalezy wykonywaé podbijakami
drewnianymi. Ubijaki metalowe mozna stosowaé do zaggszezania w odleglosci min. 10 cm od przewodu. Po
wykonaniu obsypki i kontroli zageszczenia nalezy przystapié do wykonania zasypki. Zasypke wykonuje sie do
poziomu terenu warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem.
Roboty montazowe wykonywane beda w wykopie waskoprzestrzennym w umocnieniach a na odeinku pomiedzy
studnia D2 i istniejacg D1 metoda bezwykopowa .
Wykop mechaniczny, jedynie w miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem wykop nalezy prowadzié recznie.
Podsypke i obsypke rur do poziomu terenu (dno koryta) wykonaé gruntem przepuszezalnym z dokopu. Grunty z
domieszkami gliny i gr. gliniaste nie przydatne do wykonania zasypki usunaé w calosci z terenu budowy,
Wilaczenie projektowanego kanatu do istniejgce] studni polaczeniowej - w miejscu przejicia rurg przez sciane
studzienki nalezy osadzi¢ przejécie szczelne z uszczelnieniem gumowym. Kenstrukeja przejScia powinna
zabezpieczy¢ przed penetracja wody gruntowej wzdiuz Scianek przejscia do wnetrza studni.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem: Projektowane odwodnienie krzyiuje sie z liniowymuzbrojeniem
podziemnym. Skrzyzowania wniesiono na profilu kanatu .Przylacze wykonaé z rur PVC kanatowych, zgodnie z
obowiazujacymi normami: PN-5-02205; PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700/01 oraz »Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”- W-wa 1994 r.,
Kolejnos¢ robot . - .
-\vyt}fcienie trasy przylacza
-oznakowanie migjsca roEét z zabezpieczenierﬁ
- wykonanie pr@[qcza pod droga do studni istnigjacej na sieci metody bezwykopowa
-wykop szer. 90 cm w obudowie dla gruntu norma BN-83/8836 02

- rurociag ukladaé kielichami w kierunku dziallki odwadnianej,

b



- podiaczenie przykanalika ze studzienka
- sprawdzenie szczelnosci polgczer na rurociagach i studzienkach,

- zasypanie i zaggszczenie wykopow zgodnie z obowigzujacymi normami

10. Uwagi koficowe

Po wykenaniu przylaczy sporzadzic inwentaryzacje powykonawcza geodezying,

Pozostalg czgs¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, kolejnewarstwy dokladnie ubijajge.
Zasypke moina wykonaé¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze max wielkos¢ czastek nie przekracza 6 mm.
Teren po zasypaniu wykopdw przywrécié dostanu pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min,
95% zmodyfikowanej proby Proctora.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

- Instrukejg Producenta rur.

-Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodowwodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725:1997- Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania.

- PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawgw wodomierzowych w instalacjach waodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- prace zlecone wykonag rgcznie ze zwrdeeniem uwagi na kolizje z istniejacymi urzqdzeniami podziemnymi,

- prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- do budowy przylacza zaleca sig stosowanie rur PCV odpowiednio oznakowanych tasmgq ostrzegawcza —
lokalizacyjna,

- zaleca sig stosowanie wyrobéw budowlanych potwierdzonych odpowiednimi informacjami o wyrobie i
aprobatami technicznymi wyrobu

10.1. Kolizje podziemne i nadziemne

Budowa urzadzeii wymaga remontu istniejgcego przylacza kanalizacji deszczowej w ulicy Brzezinskiej i
rozbidrki istniejacego wpustu (D2) oraz podigczenia istnigjacego wpustu w granicy pasa drogowego.

10.2. Oznalkowanie i zabezpieczenie wykopbw

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o§wietlone na calym odcinku

11.Wykaz podstawowych materiaiéw

Przykanalik kanalizacji deszczowej

1. Rury kielichowe PVC @ 200 mm - 20,7 m
2. Studnie kanalizacyjne & 1200 mm -szt. 1



12, Wspélrzedne punktéw

Dl
Dz
D3
D4
Ds

X

5735385.28
5735396,87
5735402,55
3735401,52
5735403,96

Y

7417930.88
7417938,53
7417942,28
741794424
7417948,18



IH. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA DLA ROBOT
INSTALACYJIJNYCH

1.1 Zakres robdt dla calego zamierzenia oraz lolejnoéé realizacji poszczegdlnych rohét.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa przylacza kanalizacji deszczowej 2 rur PCV DN 200, L= 20,7 m

1.2 Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony ze wzglgdu na specyfikacje wykonywanych robét.
Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290 z péZn. zm),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegolowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- Przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych robot, ktéra stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczgciem
robét) planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.

1.3. Wykaz specyficznych rodzajow robét budowlanych, mogaeych wystapi¢ na budowie wgwykazu
ustawy i oceny mozliwosci ich wystapienia.

- prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szezegolnosci przysypania ziemia lub upadek z wysokosci -
wystepuja,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi -wystepuja,

- prace stwarzajace zagrozenie promieniowania jonizujgcego -nie wystepuja,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym —~wystepuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia Iub czynnych linii komunikacyjnych - wystepuja,

-prace stwarzajgce ryzyko utonigcia ~wystepuja,

- prace prowadzone w studniach — wystepuja,

- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —nie wystepuja,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze SpreZonego powietrza -nie wystepuja,

- prace wymagajjce uzycia materialéw wybuchowych -nie wystepuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -wystepuja,

1.4 Wskazania.

1.41  Dotyezace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, okreslajace skale i
rodzaj zagroZen oraz miejsce i czas ich wystepowania,

Nie przewiduje si¢ szczegdlnych zagrozen podczas wykonywania robét. W przypadku ich wystgpienia,
odpowiedzialnos¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponosi kierownik robét.

1.42 Sposéb prowadzenia instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych,

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét, odpowiedzialnego za
sprawy bhp i ppoz.

1.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robat

W strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna
komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lnb innych zagrozes.

Nie przewiduje sig robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

1.5 Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie do projektowanych robdét,

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowaé sie do przepiséw zwiazanych z obshiga urzadzen:
elektronarzedzi,

-spawania gazowego i tukiem elektrycznym, maszyn do obrébki stali, urzgdzen do obrabki PCW, PVC i PE HD.
Przepisy bhp podczas wykenywania robét budowlanych.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do prac
budowlano -montazowych, pracownicy wykonujacy prace budowlano -montazowe winni posiada¢ odziez
ochronng, kaski ochronne, rekawice robocze, stosowany sprzgt winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do
uzytkowania, a w szczegdlnosci aktualne $wiadectwa Dozoru Technicznego, jezeli sa wymagane, operatorzy
maszyn budowlanych i kierowcy musza mie¢ uprawnienia do obslugi tych urzadzen, plac budowy musi by¢
wyposazony w sprzgt gasniczy, na placu budowy powinno byé wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty
socjalno -bytowe, magazyn, skladowisko materialéw, w czasie i po zakoficzeniu pracy wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami, z miejsce przejsé i przejazdow oswietli¢ nocsg,



- stanowiska pracy instalatoréw winny by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do
wykopu, okaleczenia oraz zapewnié calkowita swobode ruchdw instalatoréw podczas pracy, niedopuszczalne
jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotow, nalezy bezwzglednie przedsigwziagé srodki ostroznodci
przeciwdzielajace spadaniu do wykopow; narzedzi, materialéw o odpadéw, nalezy ustawié tymczasowe znaki
drogowe i inne zgodnie z potrzebarni.

Z uwagi na glebokos¢ posadowienia przylacza kanalizacyjnego, wszystkie prace ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei i przestrzeganiem obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.6 Ustalenia dotyczgce czasu trwania budowy i ilosci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 7 dni. Jednoczesne zatrudnienie do 5 pracownikdéw, Zakres robot od 7 do 12 osobodni.
Na budowie nalezy umiescié tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczernistwa i
ochrony zdrowia,

2. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywad zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz
obowigzufacymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Instalacje
sanitarne i przemyslowe oraz warunkami bezpieczefistwa i higieny pracy obowiazujgcymi przy prowadzeniu
ww. robst. W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno -montazowych nalezy przestrzegad postanowien
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo -budowlanych
oraz postanowieri wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia
29.09.2003r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia
28.08.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (Dz.U. 121 z dnia 11.07.2003r.).

inz, Andrzej Sobieraj
uprhud.do projektawania bez ograniczsn
w specjalnosci instalacyjne) w 2akresie
siecl, instalacii i urzgyzgd cleplnych,
wentylacyjrych, g yeh, wadosiggowych
xanalizacyjnych nr efv. L(D/0186/FOCS/04
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