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STARQOSTWO POWIATOWE w LODIZI
Refernt Budownictwa w Wydziole Budowniciwa
i Gaspadarki Nieruchomaéciumi
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040. Koluszki, ul. Brzezinska 32

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

EOD-5AX-AHK-BMR *

Pan Jerzy WEODARCZYK o numerze ewidencyjnym £0D/1S/1383/02
adres zamieszkania ul. Belzacka 80/88A m. 31, 97-300 Piotrkow Tryb.
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2016-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewotniczgcy Rady £édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpiste elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektrenicznym weryflkaowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu s3
rédwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom apatrzonym podplsami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacle poprawnodct danych w niniejszym zaswladczaniu moéna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie} 1zby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwej Okregowef Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE w LODZ]
Referat Budownictwe w Wydziule Budownictere
i Gaspodurki Nietuchomodciomi
. . Stanewiskn Pracy w Koluszkach

e A \ ac
[MZYNIERQW 95-041 ¥inluseki, ul. Brzezinska: 32

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryflkacyjnym:

tOD-17C-735-HAL *

Pan Jerzy WEODARCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/1383/02

adres zamieszkania ul. Belzacka 80/88A m. 31, 87-300 Piotrkdw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 38 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skuthéw prawnych dokumentom opatrzonym pedplsami wlasnargeznyml.}

* Weryfikacje poprawnoicl danych w ninlejszym zaswladezeniu moina sprawdzI€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswladezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z blurem wiaiciwe} Okrepowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



1. Oéwiadczenie projektanta z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane STAROSTWO POW
2. Uprawnienia budowlane projektanta Reterat Budownicwe W
3, Zaswiadczenie projektanta z Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

ZAWARTOSEC OPRACOWANIA

TRTOWE W £ODZ

w Wydzidle Budownidwd

i Gospodarki Nietuchomotciami .
Stanowiska Pracy W Koluszkac
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ZALACZNIKI

1. ODP!S PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE]

2. WARUNKI TECHNICZNE NR 65/04/2017

3. WARUNKI NR 123/2017

4, WARUNKI 124/2017

5. WYKAZ WSP(.'J{'.RZEDNYCH GEODEZYINYCH
cZESC RYSUNKOWA

9":‘49’.“".“':‘-‘!"!‘

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
profile kanalizac]i deszczowe]

Profile kanalizacji sanitarnej

Profile sieci wodociggowe]

Budynek sanitarny

Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej
Schemat wiaczen KS

Schemat wiaczen KD



DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDW@ W&% 1 G,
ALIZACH SANIT ] DESZCZOWEJ v EE-EH %l afki erﬁcnomusc:uml “[ !

TARGOWISKA MIEISKIEGO W KOLUSD%%“D a Pracy w Koluszkach
ka 32

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.
1.3. Warunki techniczne do projektowania i realizacji kanalizac]i deszczowej
1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. INWESTOR.
inwestorem bezposrednim jest Gmina Koluszki,

ul. 11tistopada 65, 95-040 Koluszki.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Zaklad Ustug Komunalnych w Koluszkach

ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
Opracowaniem objeto budowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

w ramach budowy targowiska miejskiego w Koluszkach.

Sie¢ wodociggowa @ 110 mm nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej @ 150 mm w
ul. Budowlanych i zakoriczyé hydrantem ppoi. Do budynku socjalnego nalezy zaprojektowac
przytacze wpiete do sieci wodociggowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarne] nalezy wiaczy¢é do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej na
wysokosci dziatki nr 379/3, zainstalowac studzienke rewizyjing min @ 315 mm. Na przylaczu
bezwzglednie zastosowat klapy zwrotne.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] nalezy witaczyé do projektowane] kanalizacji deszczowej
(wg. odrebnego opracowania) @ 300 mm w ul. Pigknej na wysokosci dziatki nr 379/3.

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCII.
Przebieg sleci wodociggowej, kanalizacyjnych oraz uzhrojenie ich uzbrojenie uwidoczniono

na arkuszu projektu zagospodarowania terenu nr 1.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest nie zabudowany i zlokalizowany jest
na dziatkach nr ewid.:
306/2, 379/3, 380/8, 381/5, 381/1, 382, 303/1, 302/1, 301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1,
295/1, 294, 251/2 obreb 5 m. Koluszki.

Zeodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu miesci sig
w calosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany i nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

Teren, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



STAROSTWO POWIATOWE w EODZ!
Refernt Budownictwa w Wydziule Budowniciwa

i Gospodarki Rieruchomotcigmi
6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA: Stanowiska Pracy w Koluszkach

Zgodnie z warunkami technicznymi 124/2017 z dn. 29.05. 25794 vioelu od prbveaszania gl
opadowych z opisanego powyie] terenu projektuje sie wpusty deszczowe z osadnikami piasku
érednicy 500mm z wlazami zeliwnymi o wymiarach 400X600 mm z rura teleskopows, oraz siec
kanalizacji deszczowe]j sprowadzajacej grawitacyjnie wody opadowe do projektowanego kanatu
deszczowego $300mm.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacii deszczowei projektuie sie:
-kanat éciekéw grawitacyjnych - PYC @#1100mm Klasy S; o tacznej diugosci L= 248,2 m,
-kanat éciekéw grawitacyjnych - PVC #160mm Kiasy S; o tacznej diugosci L= 73,8 m,
-kanat éciekéw grawitacyinych - PVC #200mm Klasy S; o facznej dtugosci L= 177,0 m,
-kanaf éciekéw grawitacyjnych - PVC $250mm Klasy S; o tacznej dtugosci L= 44,8 m,
-kanat éciekéw grawitacyjnych - PYC $#315mm Klasy S; o facznej diugosci L=94,0 m,
-kanat ciekéw grawitacyjnych — betonowych @800mm; o tacznej diugosci L= 326,6 m,

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC SDR34 SN12 oraz betonowych z uszczelkg zintegrowang
z betonu o klasie wytrzymatoéci na $ciskanie C40/50, natomiast przylacza wpustéw deszczowych
wykona¢ z rur PVC @200 mm wszystkie klasy 5. Ze wzgledu na srednice sieci projektowanej
kanalizacji deszczowej, do ktérej wiaczona bedzie kanalizacja deszczowa odwadniajaca targowisko
zaprojektowano zbiornik retencyjny wad deszczowych poprzez zastosowanie rur betonowych o
érednicy @800mm, pozwalajacy zretencjonowac iloé¢ wod opadowych z deszczu miarodajnego.
Zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe z kregéw zelbetowych $1000mm i $1500mm
z betonu B45 faczone na uszczelke gumowa w/g PN-B-10729:1999 z wtazami przejazdowymi typu
ciezkiego (40t).

Na catym projektowanym odcinku rury uktadaé na podsypce piaskowe] grubosci 20cm.
Przewody uktadaé na glebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podiuznymi pokazanymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wiaczenie do projektowanego kanatu @ 300mm w ul. Pieknej wykonac do projektowane;j
studni (wg odrebnego opracowania).

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych zgodnie z warunkami nr 123/2017 z dn.
29.05.2017r. projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej wiaczone] do istniejgcego
kanatu éciekéw sanitarnych. Przytgce naleizy wykona¢ z rur PVC @160. Na przylaczu naleiy
zamontowad studnie rewizyjne @1000 betonowe.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
-kanat éciekéw grawitacyjnych - PVC 160mm Klasy S; o tacznej dugosci L= 67,2 m,

Sie¢ kanalizacyina wykonaé z PVC @160 mm wszystkie klasy S. Zaprojektowano studnie
rewizyjne i polaczeniowe z kregéw zelbetowych @1000mm z betonu B45 taczone na uszczelke
gumowa w/g PN-B-10729:1999 z wtazami przejazdowymi typu cigzkiego {40t).

Na catym projektowanym odcinku rury uktadac na podsypce piaskowe] grubosci 20cm.
Przewody uktadac na gigbokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi w
czesci praficznej niniejszego opracowania.

3% ]



Wiaczenie do projektowanego kanatu @ 160mm wykonac do iséﬁfé&?ﬂf %&EQQ%IDWE w EODZI

wrictwa w Wydzinle Budowniciwe

) o o ] o o i Gospodarki Nieruchomo¥ciomi
Na terenie przewidzianym pod sie¢ wodociagowej projektuie sie: Stanowisks Pracy w Koluszkach

-przewéd wodociggowy - PEHD @#110mm SDR 17; o {acznej diugosct i 806 7inizki, ul. Brzezinska 32
-przewéd wodociggowy - PEHD @40mm SDR 17; o tacznej diugosci L=2,9m,

W celu doprowadzenia wody na teren targowiska, zgodnie z warunkami technicznymi nr
65/04/2017 z dn. 29.05.2017r. projektuje sig wodociag z rur @110 PEHD wiaczony do istniejgcego
wodociagu @150 w ul. Budowlanych w Koluszkach. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego
zaprojektowano montaz dwéch nadziemnych hydrantéw p.poz. DN 80. Do kontenerowego
budynku WC zaprojektowano przytacze @40 PEHD 2 zestawem wodomierzowym (wodomierz
DN25} zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu kontenera (pom. Nr 2}. Kontenery sanitarne
wyposazone beda w 7 misek ustgpowych, 2 pisuary i 7 umywalek. Dodatkowo z kontenera bedzie
wyprowadzony zawdr czerpalny (z mozliwoscia zakrecenia wody na okres zimowy) do podtgczenia
weia ogrodowego. Do przygotowania cieple] wody nalezy przewidzie¢ podgrzewacz wody
zlokalizowany w pomieszczeniu nr 2.

Na terenie targowiska przewidziano 350 stanowisk do prowadzenia sprzedazy. Zkfada sig, ze
jedno stanowisko bedzie obstugiwane przez jednego sprzedajgcego z czego potowe czyli 175 oséb
stanowig kobiety | polowe 175 osdb beda stanowili mezczyzni. W zwigzku z powyiszym przyjmujac
norme, ze na 20 kobiet i na 30 megZczyzn bedzie jedna miska ustgpowa zdecydowano na budowe
budynku sanitarnego z 9 kabinami i umywalkami dla kobiet i 6 kabinami, pisuarami i umywalkami
dla mezczyzn. Z tych kabin ok. 30% wydzielono dla sprzedawcéw produktow zywieniowych t.
3 kabiny dla kobiet i 2 kabiny dla mezczyzn. Na zewnatrz przewidziano montaz zaworu czerpalnego
osobno na cele gospodarcze oraz dla sprzedawcow iywnosci. Oba zawory umieszczone beda w
osobnych zamykanych szafkach umieszczonych na zewnatrz konteneréw. Wewnatrz kazdej
tazienki zostanie zamontowany zawdr czerpalny na potrzeby utrzymania czystosci. W
pomieszczeniu technicznym zamontowana zostanie umywalka. Ciepta woda uzyskiwana bedzie za
pomoca przeptywowych podgrzewaczy wody.

Na terenie przewidzianym pod budynek sanitarny projektuije sie:

Wykoiiczenie

- Konstrukeja Zbudowany

- Wysokos$¢ zewngtrzna 2800 mm

- Wysokoé¢ wewnetrzna 2540 mm

Lakierowanie

- Kolor kontenera RAL 9002 biaty karpacki

Wykoriczenie wngtrza

- Wykorczenie wnetrza Blacha stalowa powlekana, kolor biaty

- Wykonczenie wnetrza - sufit Piyty gipsowo-kartonowe powlekane blacha, zblizony
do RAL 9010

1zolacja

- lzolacja scian Wetna mineralna 60 mm

- 1zolacja dachu Welna mineralna 100 mm

- 1zolacja podtogi Wetna mineralna 60 mm



. . . STAROSTWO POWIATOWE w EODIZI
Wykoriczenie podiogi Referat Budnwnictwa w Wydziole Budownictwe
- Wykoriczenie Plytka podiogowa typu gress ; gospodarki Nieruchomosciomi

Stanowiska Pracy w Koluszkach

Wyposazenie 95-040. Koluszki, ul. Brzezinska 32
Wyposazenie sanitarne :
- 16 szt Umywalka
- 15 szt Kabina WC
- 10 szt Wpustu podiogowego
- 6 szt Pisuar
- 7 szt Zawor czerpalny (w tym jeden dla sprzedawcéw zywnosci)
Wyposazenie w zakresie ogrzewania, wentylacji i chtodzenia

- 4 szt Wentylator wyciggowy

- 1 szt Konwektor elektryczny 500 W

- 4 szt Ogrzewacz przewiewowy 2kW

O rodzaju zastosowanych materiafow do budowy instalacji sanitarnych wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustaleft z Inwestorem
biorgc pod uwage technologig wykonania robst, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy
ekonomiczne.

7. OPIS ZLEWNI | ILOSC WOD OPADOWYCH

Obszar zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej obejmuje teren placu handlowego
projektowanego targowiska miejskiego w Koluszkach w czedci zadaszony. Przyimuje sig, ze wody
opadowe na tereny nieutwardzone dziatek powinny by¢ zatrzymane i odprowadzone do gruntu na
tych terenach.
8. OBLICZENIA

- Drogi, chodniki Al=1,28ha
- wspoiczynnik splywu 111=0,85

Ogdtem powierzchnia odwadniana za pomocg kanalizacji wynosi 1,28 ha.
Wspdiczynnik opéZnienia odptywu obliczono dla zlewni o niskim spadku i wydtuzonym ksztatcie

- Powierzchnia zlewni A,=1,28 ha
- wspdtczynnik sptywu Y,=0,85

Zastepczy wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
Az = ‘.IJ]_‘A]_ = 1,28' 0,85 = 1,088113

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto:

qm = 130 l/s ha

Objetosc sptywu powierzchniowego wywolanego opadem 0O prawdopodobierstwie 20% przy

czasie koncentracji 15 min:




Qs
Z uwagi na mata zlewnie pominigto wspétczynnik opdznienia odp T&ﬁ Bﬁ%ﬁ&%%&%&f @E% gﬂ

i Gospodurki Nieruchomodciami

= ven-A 103 = 4. L qa-3 StangwishiyFyacy w Koluszkach
Q =qm' @ Az 10°=130-1-1,088 10 %—ﬁ#éﬁguszkﬁ, ul, Brzezinshka 32

Maksymalny odpiyw dobowy dla deszczu 15 minutowego wyniesie:
3
Qaxa = 0,142 -900 = 127,80/ ;

Maksymalny odplyw godzinowy dla deszczu 15 minutowego wyhniesie:
3
Quaxn = 127,80/24 = 5,325™/,

Obliczenie iloéci odprowadzanych wéd $rednigrocznie i éredniodobowo:

Obliczenie iloéci odprowadzanych wéd sredniorocznie i $redniodobowo:

Przyjmujac na podstawie KZGW érednioroczng sume opadéw na terenie todzi h=572 mm,
érednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych wynosi:

0y = h-1073-A-10% s, = 5721077 - 1,088 - 10* - 0,85 = 5 289,86 ™/ 1

Qcpq = 5 289,86/365 = 14,49/

Maksymalny roczny zrzut Sciekéw opadowych:

Max. roczny zrzut $ciekéw opadowych Quayxr obliczono zaktadajgc, ze bedzie on rezultatem
rocznej sumy opaddéw charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktdéra wynosi
hmaxr =808mm:

Quuaxy = h+1073-A4-10* -y, = 808-1072-1,088 104-0,85 = 7 472,38 m3/mk

9, ISTNIEJACE UZBROIJENIE.
Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowano nastepuijgce uzbrojenie :

- wodociagi,

- kable telekomunikacyjne,
- kable energetyczne,

- kanalizacja sanitarna,

- gazocigg.

10. WARUNKI HYDRO-GEOLOGICZNE.
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment wysoczyzny

morenowej zlodowacenia srodkowopolskiego.
Wierzchnia warstwe stanowi warstwa  gruntow organicznych oraz nasypow
niekontrolowanych zlozonych gtownie z odpaddw poodlewniczych (po spalaniu) i innych oraz
5



miejscowo z gruntdéw spoistych i niespoistych do glebokosci QAR RR0PRRtARRYES IxslEHaja
grunty niespoiste wodnolodowcowe — piaski drobne i rednie otdrgpBslitiave sreziveBliypbbetci.
Lokalnie przewarstwione sg one osadami plejstocenskimi spois%@él@ﬁﬁ%@gﬁ%%ﬂ%ﬁ&gﬁ%ami
gliniastymi. 95-040. eluszki, ul, Brzeziniska 32

Teren dziatki charakteryzuje sie niewielkim zréznicowaniem pod wzgledem morfologicznym
— nie uwzgledniajac ingerencji cztowieka na wierzchnie warstwy gruntow oraz wysokosciowym — w
granicach 214,0-216,0 m npm.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody w gruntach
spoistych. Lokalnie zaobserwowano sgczenia wody w utworach spoistych na glebokosci 2,7-3,1 m
ppt.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podioZu projektowanego obiektu
wystepujg $rednio korzystne warunki gruntowo — wodne do posadowienia bezposredniego —
jednak pomimo znacznej Hloéci nasypéw niekontrolowanych zaliczono je do prostych warunkéw
gruntowo-wodnych ze wzgledu na zalegajgce ponize] nasypéw grunty nosne i niski poziom
zwierciadta wéd gruntowych oraz prawdopodobng mozliwosé wykorzystania gruntow nasypowych
pochodzenia antropogenicznego do wbudowania.

Grunty warstwy geotechnicznej |, lla, llb i lll zaliczono do gruntéw nosnych.

Grunty organiczne i nasypy niekontrolowane zaliczono do gruntow nienoSnych, przy czym
grunty nasypowe drobnoziarniste pochodzace ze spalania wymagajq weryfikacji i pod warunkiem
spetnienia polskich norm budowlanych oraz przy zastosowaniu peinego nadzoru geotechnicznego,
moga zostaé wykorzystane/pozostawione w korycie. Koniecznym przy tym jest speinienie
okreélonej w projekcie nosnosci | zageszczenia powyzszych nasypéw oraz wykonanie podbudowy/
wzmocnienia/ wymiany wierzchnie] warstwy nasypoéw o wymaganej migzszosci, jednak nie mnigj
niz 0,5-1,0m, pod posadowienie obiektéw i konstrukcje drég czy placow.

W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych proponuje sig posadowienie bezposrednie
na gruntach warstwy geotechnicznej |, lia, lib iflub Il w zaleznosci od projektowanego poziomu
posadowienia i rozwigzar projektowych.

W przypadku pozostawienia nasypéw ze spalania (nN-odpad poodlewniczy) w korycie
zaleca sie postepowac zgodnie z powyiszym, przy czym wymagania powinny sig opierac¢ na
obliczeniach projektowych i uwzglednia¢ mozliwos¢ natrafienia w terenie na nasypy
niekontrolowane o sktadzie uniemozliwiajacym pozostawienie ich w podioZu.

Zaleca sie prowadzi¢ prace ziemne pod stalym nadzorem geotechnicznym przez
uprawnionego geologa w oparciu o obowigzujace normy budowlane/akty prawne.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej,
lokalnie zaobserwowano saczenia wody w utworach spoistych na gtebokosci 2,7 —3,1m ppt.

Nalezy zwrdci¢ uwage, Ze poziom saczen i zwierciadta wody odnosi sie do dnia badari i
moze sie wahac w niewielkim stopniu w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

W zwiazku z wystepowaniem tylko lokalnie gruntéw staboprzepuszczalnych — spoistych, nie
przewiduje sie zbierania si¢ wéd opadowych w dnie wykopu fundamentowym — jednak nie nalezy
wykluczyc takiej mozliwosci.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe nawilgocenie,
co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci.



STARQSTWOQ POWIATOWE w EODZI

Pefernt Budownictwa w Wydziale Budowniciwa
Gtebokoé¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonyctopadariiwyhoeiduni= 1,0 m

W normy PN-81/8-03020, AN

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-EN 1997-1 {(Euroked 7).

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych nalezy
uznaé za wystarczajace dla potrzeb opracowania niniejszego projektu technicznego budowy sieci
kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzeénia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 8 paidziernika 1998r.) obiekt, ktory stanowi projektowana
kanalizacja deszczowa zaliczono do H kategorii geotechnicznej.

11. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Profile podtuzne sieci wodociggowej i kanalizacyjnych opracowano w nawigzaniu do:

- istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia sieci kanalizacyjnych podano na profilach podiuznych.

12. SKRZYZOWANIA

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyiuje sie z istniejgeym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podiuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadaja dokumentacjge powykonawczy i inwentaryzacyjna. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wigc zostaly rzedne przewoddéw. W miejscach
tych przed uiozeniem przewodu i wykonaniem robot ziemnych nalezy wykonac przekopy
kontrolne.

13. UZBROIJENIE SIECI KANALIZACYJNE)
Na trasie kanatow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i potgczeniowe

z kregow zelbetowych o srednicy d=1000mm i d=1500mm, taczone na uszczelki gumowe w/g
PN-B-10729:1999 beton klasy min. B45 wraz z wpustami deszczowymi z osadnikami piasku o
érednicy 500mm. Dno studzienek uzbrojone w ptytg fundamentowa oraz gotows, wykonang
fabrycznie kinetg. Potaczenie z rurociggami jako przejécia szczelne fanicuchowe typu U tub IS do
betonu. Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ziazowe stalowe w otulinie poliamidowe;j
koloru zéttego.

Studnie betonowe mozna posadowié¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca sig
wykonanie podsypki pod studnig z warstwy piasku o gr. 15cm. Catosé studzienki obsypac
piaskiem.

Projektuje sie wtazy studni jako zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposdb montazu wg zaleceri producenta dia terendw utwardzonych.



W celu przejecia wod deszczowych jake wpusty uliczne zaprojektowano studzienki o
$rednicy @ 500mm z osadnikiem z zamontowanymi rusztami zeliwnymi klasy C250.
Projektowane kanaty grawitacyjne wykonana zostana z rur i ksztattek PVC w/g PN-EN476
oraz PN-EN1329-1.

14. SPOSOB POSADOWIENIA KANALOW
Utozenie przewodoéw kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie od sprawdzenia

jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do przeniesienia obcigzert zewnetrznych, nalezy kazdorazowo
uzgodnié zaréwno z Inwestorem, wtascicielem drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem prze-
wodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggow podziemnych. Wymaga
bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wytaczenie czesci
pasa drogowego, a czasem réwniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokali-
zacja przewoddw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w
jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i réw-
niez wymaga konsultacji z wtadzami, w szczegdlinosci z wtadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi ukladane beda w wykopach z petng wymiang
gruntu.

Na cafym projektowanym obszarze nie ma zagroienia naruszenia statecznosci
istniejacych ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

15. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowa kanatow nalezy:

- wytyczy¢ o$ projektowane;j sieci
- przekazac wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

16. DROGI DOJAZDOWE
Organizacja ruchu kofowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

17. KOLIZIE
Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnej przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyiszym w miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystapieniem do
robét budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejagcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzié¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony,
na kable natoiy¢ rure ostfonowg dwudzielng @110 mm, diugosci 3.0 m. Koncéwki rury uszczelnié
pianka poliuretanowa.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisac
stosowny protokdt odbioru.



STARQOSTWO POWIATOWE w EODZI
Pefarat Budowniciwa w Wydziole Budownictwa
i Gospoduatki Nieruchomodciomi

18. SZEROKOSC PASA ROBOT Stanowiska Pracy w Kolus;.Lach
Brze insky

Szerokosé pasa robét uzalezniona jest od warunkow terendWieh PO RESHEH prrablegs a
trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokesci drogi, jednak w wiekszosci
przypadkow nie bedzie zajmowac drég, jedynie podczas transportu materiatow oraz wywozu
ziemi.

19. ROBOTY ZIEMNE
Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy PN-

EN 1610:2002 i PN-5-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie ufozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka wstepna)
moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym staty stabilizacje i
nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajacym ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczagco oddzialtywac na przewdd, jego materiat jub wode
gruntowg,

. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il

. nie moze zawlera¢ materiatéw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

» maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczac:

. 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

. powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gidwna nalezy zadbac, aby:
» powinien umozliwiac dobre jego zageszczenie,
e nie moze zawieraC materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
» whudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
¢ maksymalna wielkos$¢ ziaren nie moie byé wieksza od 30mm, ale nie moie rowniez
przekraczac grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zaggszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu
skarp n = 0 m. Urobek z wykopdw stanowiacy wypor jest wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora. Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie plasku a w wypadku
gruntéw nawodnionych na warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zaggszczeniu wyprofilowaniu dna naleiy przystgpi¢ do ukiadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisoéw BHP. Rure nalezy zasypaé piaskiem
do wysokosci 20 cm ponad gorng krawedz rury zageszczajac. Studnie naleizy posadowié na 20
cm warstwie pospotki. Catosc studzienki obsypaé piaskiem.

20. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia naleZy prowadzi¢ je przy pomocy
pomp, ktore nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Dopiyw do studni nalezy
wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm ufozony obok uktadanego kanatu i zaglebionego okoto

9



STAROSTWO POWIATOWE w LODZ!
Referal Budowniciwa w Wydziole Budownicwa

- . . , i Gospodorki Njeruchomotciami
10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz naleizy obsypac twirem. Odprowagzenie wady,z pdwadniedia

przewiduje sie za pomoca tymczasowego rurociagu do pobliskicRa-owdirlubaiyRenBrEETLIGR2
deszczowej posiadajgcej odplyw.

21. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYIJNYCH
Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie

materiaty musza posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie |
odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykonac zgodnie z instrukcja mentazu rurociggéw
kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe
jest posadowienie bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabela.
Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4 srednicy
zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy lll (grunty wysadzinowe) - 1/2 $rednicy.

Lp |Rodzaj podioia Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu uloZenia przewodu
<1m [1+2m |22m

I Grunty niewysadzinowe

1 » rumosze niegliniaste 10cm 10cm 1i0cm

® 2wiry i pospotki (z ziarnami powyiej

2 |22/40mm)? 10cm 10cm 10cm

» ju?le nierozpadowe

e 3wiry i pospdtki (z ziarnami do 22/40mm)*

3 » piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste bezposrednio na gruncie, bez podsypki
11 Grunty watpliwe
4 » piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
5 . :m.:ietrzelirly i rurr!osze g.lin_iaste, 2wiry1i pospotki 15¢m 15em 10em
gliniaste {z ziarnami powyiej 22/40mm)
6 « 7wiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do 15cm 15cm 10cm
22/40mm)"
Hl Grunty wysadzinowe2}
- . f,glin'y zu{iezie, glin\{ piaszczyste i pylaste zwiezle, 20em 15em 15cm
= {ty, ity piaszczyste, ity pylaste
» piaski gliniaste, pyty piaszczystg, pyly
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
» ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke 1 obsypke nalezy uktadaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescic
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur
zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego Srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim
sprzetem (warstwami do 30cm grubodci) - niedopuszczaine jest stosowanie sprzetu
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STAROSTWO POWIATOWE w tODZI

Referot Budovmiciwe w Wydziole l%udqwniclwu
cigzkiego. Strefa utozenia przewodu ma, bowiem, najwiekszes%gi#g%’ﬂi%%:’@%gmgmgci
kanatu i dlatego nie wolno dopuscié¢ do wystapienia pustychspreesiczenivszizegdinia
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor'a.

Warstwa podsypki doinej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna byc¢ zaggszczana bardzie] niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona
dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukeyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykonad, tam gdzie
to jest konieczne, zaglebienia pod kielichy, aby przewody nie opieratly sie na zigczach.

Zageszczona podsypka gorna powinna byc utozona warstwami do wysokosci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po zakoriczeniu ukiadania i zageszczania
podsypki gérnej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg, naturalne podioie
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny spetniaé
wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia | oraz wtdrnego modutu odksztatcenia E;
wynikajgce z gltebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu drogowej konstrukeji ziemnej
(wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i procedure zageszczania naleiy
dostosowac do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnosé zageszczanej
podsyp-ki nie moze odbiegac od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2%.

Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uplynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdt w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
noénosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimegoe do strefy ufoienia
przewodu moze byc konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny separacyjnej lub filtru
odwrotnego szczegdlnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

22. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ich oswietleniem jest

szczegllnie waine w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopdéw
nalezy ustawic bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlié.

23. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNE}
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy pobierana bedzie

bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

24, DOSTARCZENIE WODY
Woda do celow budowlanych czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociaggowej po

wezesniejszym podpisaniu stosownej umowy z ZGK w Koluszkach.

25. OCHRONA ANTYKOROZYINA
Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie elementy

betonowe zabezpieczy¢ powloka bitumiczng nakladang na gorgco. Powierzchnie zewnetrzne
studzienek nalezy zagruntowac dwukrotnie roztworem asfaltowym oraz powlec masj asfaltowa
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dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie p%éﬁ?%ﬁ&%%&%‘%ﬁﬂﬁﬁ%ﬁ%

w
wykonac sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym. i Gospodurki ieruchomotciomi
Stanowiska Pracy w Koluszkach

85-040. Koluszki, ul. Brzeziniska: 32
26. WPLYW REALIZAC)I INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony
srodowiska naturalnego.
Kanalizacja deszczowa podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takie nie
bedzie emitowata hatasu powyiej dopuszczalnej normy.

27. Postepowanie z odpadami
W péinocnej czesci targowiska przewidziano miejsce gromadzenia odpadéw w

kontenerach zlokalizowanych na utwardzonym terenie. Na sprzedajacych natozony zostanie
wymog utrzymania stanowiska sprzedazy w porzadku i po zakonczeniu sprzedazy usuniecia
wszelkich opakowan i odpaddw pozostatych w zwigzku z prowadzong sprzedazg z zachowaniem
obowigzku segregacji, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem targowiska miejskiego.
Utrzymanie czystosci i kontrolg sprzedajacych zajmowac sig bedzie gestor targowiska tj. Zaktad
Ustug Komunalnych w Koluszkach.

28. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN —EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

s PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcidnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego poli{chlorku winylu} {PVC-U) do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu. |

e PN —B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN -~92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

s PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

s PN — EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnei.

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-10725:1997 Proba cisnieniowa

* Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdiniejszymi zmianami

o Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobdw budowlanych {Dz. U. 1998 nr 140 poz.
506)

o Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

29. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegblnienie - materiat | Typ l ledn. | llosé | Uwagi
Kanalizacja deszczowa

1, |Studnia z kregdw zelbetowych DN1000 szt. 1

2. |Studnia z kregdw Zelbetowych DN1200 szt. 1
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3. |Studnia z krggdw Zelbetowych DN1500 szt. d2 e ¥alueskich
Separator koalescencyjny 20/300 DN1500 szt. 95540 Khluszki, ul. Brzezidske 32
4. | Wiazy zeliwne typu cigzkiego 40T DN600 szt. 16
5. |Rura betonowa @800mm DN800 mb 328,3
6. |Rura PYC SDR34 SN8 lite PN315 mb 139,3
7. | Rura PVC SDR34 SN8 lite DN250 mb 44.8
8. | Rura PVC SDR34 SN8 lite DN200 mb 177,0
9. | Rura PVC SDR34 SN8 lite DN160 mb 73,8
10. | Rura PVC SDR34 SN8 lite DN110 mb 248,2
Wopust uliczny z osadnikiem piasku,
11. | koszem i rusztem zeliwnym klasy DN500 szt. 16
€250
12. | Trojnik PVC DN200 szt. 5
13. | Trojnik PVC DN250 szt. 34
14, | Wkiadka In situ/przejécie szczelne DN110 szt. 3
15. | Wkiadka In situ/przejscie szczelne DN160 szt. 3
16. | Wkiadka In situ/przejscie szczelne DN200 szt. 1
Odprowadzenie do kanalizacji
17. | deszczowej rury spustowej z DN110 szt. 52
czyszczakiem i kratg
Kanalizacja sanitarna
18. | Studnia z kregow zelbetowych DN1000 szt. 1
19, | Rura PVC SDR34 SN8 lite DN160 mb 67,2
Wodociag
20. | Rura PEHD RCSDR17 PN10O DN110 mb 306,7
21. [ Rura PEHD RCSDR17 PN10O DN4Q mb 2,9
22. | Hydrant nadziemny DN8O szt, 2
23. | Zasuwa DN8O szt. 3
24, | Tréinik DN110 szt. 2
Kontenery sanitarne
25. | Kontener sanitarny 20 | Kpl. 2 |

GP.IV.7342/48/94
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STARDSTWO POWIATOWE w £ODZE
Peteral Budawnicwe w Wydziole Bulownicwa
i Gospodarki Nistuchomosciumi
Stanowiska Pracy w Koluszkach
a5-040. Koluszlki, ul. Brzeziaska 32

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Inwestycja: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJ! SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
W RAMACH ZADANIA ,,BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH"

Inwestor: Gmina Koluszki

Projektant: Jerzy Wiodarczyk
( sporzadzajacy plan ) GP.IV.7342/48/94



STARDSTWO POWIATOWE w tODZ}
3 . Referat Budownichvo w Wydziole Budowniciwa
CZE;SC opisowa i Gospodurki Nieruchomatciami

Stanowiska Pracy w Koluszkach
e . . 95-040. K a7l - - .
Zakres ninigjszego zamierzenia budowlanego pn. ,Blidowa  SI8E kahalzagjfeka 82

deszczowej w drodze wojewbdzkiej Nr715 ul. Partyzantéw w Koluszkach” sktada sie

z nastepujgcych obiektéw budowlanych:

Elementami skiadowymi zagospodarowania terenu jest:
kanalizacja deszczowa:

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie:
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @#1100mm Klasy S; o tacznej diugosci L= 248,2 m,
~-kanat sciekdw grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy S; o tacznej dtugodci L= 73,8 m,
-kanat sciekdw grawitacyjnych - PVC @200mm Klasy S; o tacznej diugodci L= 177,0 m,
-kanat sciekdw grawitacyjnych - PVC #250mm Klasy S; o tacznej diugoéci L= 44,8 m,
-kanat $ciekow grawitacyjnych - PVC @3315mm Klasy S; o facznej diugosci L= 94,0 m,
~-kanat $ciekow grawitacyjnych — betonowych @800mm; o tacznej diugosci L= 326,6 m,

kanalizacja sanitarna:

-kanat sciekdw grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy S; o tacznej diugoéci L= 67,2 m,

wodocigg:

-przewdd wodociggowy - PEHD #110mm SDR 17; o tacznej diugosci L= 306,7 m,
- przewod wodociggowy - PEHD @340mm SDR 17; o tgcznej diugoéei L= 2,9 m,

Kontenery sanitarne.

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagroZzenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi
( pracownikow | 0sdb trzecich ):

Podczas wykonywania wykopdw wykonaé je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $§cian
wypraskami |lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznoéci od potrzeb bedzie
odkiadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W  przypadku stwierdzenia zagroZenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzié do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.



W gruntach nawodnionych przed przystapieniem doSTaRatZiermyematedytopz;

N Referat Budownictwa w Wydziale Budowniciwa
obnizy¢ lustro wody. i Gospadurki Nieruchometciami

Przy prowadzeniu robot w poblizu innego uz&%?gl% I{é;:;fjé’gd%égfrﬁsgg;:‘:gz
i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlne
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgeych
te urzgdzenia.

Na terenach gruntdw ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjaé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
ochronnymi.

Po zapadnigciu zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdéw i przejsé winny byé
oswietlone. W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywaé osoby postronne, a
szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przej$¢ i przejazdéw, nie wolno tarasowaé komunikacji, szczegdlnie
drogi pozarowej.

Nalezy zapewnié wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w migjscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozow, z
ktorych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjainy dia
pracownikéw. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegdtowy ~ stanowiskowy -—
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod stalym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziafu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

SzczegSlowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano — montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepis6w tych winni przestrzegaé

zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewzigcia nie jest wymagana

czesé rysunkowa BIOZ.
Sporzatzit:

,—‘/‘
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