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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy skateparku w
technologii betonowej - monolitycznej na terenie zielonym na czesci dziatki nr dziatki
nr 235/1 obr.4.

2.

4,

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wizja w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pézniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie M| w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012, poz. 462/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /ftekst jednolity Dz. U. z
2013 poz. 627 z pézniejszymi zmianami/.

Uchwata Nr XL/44/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2006 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dia obrebow ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki

Zakres projektowanych prac
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac zwigzany z budows skateparku:

Splantowanie i oczyszczenie istniejgcego terenu, przygotowanie go pod
wykonanie projektowanych nawierzchni.

Wytyczenie projektowanego skateparku i chodnikéw wraz z ich potaczeniem z
istniejacym ciggiem pieszym.

Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie.
Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego

Wykonanie piyty Zelbetowej oraz przeszkdd betonowych wraz z ich
wykonczeniem i przystosowaniem do jazdy po nich na deskorolkach.
Osadzenie obrzezy betonowych na tawach betonowych dla projektowanych
chodnikow

Utozenie kostki betonowe] bezfazowej na podsypce cementowo — piaskowej na
projektowanych chodnikach i torze do jazdy na rolkach

Montaz elementow malej architektury.

Humusowanie i obsianie trawa strefy bezpieczenstwa, projektowanych
trawnikow oraz terenu przyleglego w niezbednym zakresie

Uporzadkowanie terenu.

Projektowany ukfad funkcjonalno - przestrzenny

Obszar objety zakresem opracowania zostat wydzielony z czesci dziatki nr 235/1 w
Koluszkach. Projektowany skatepark jest potozony w sasiedztwie istniejacego
stadionu oraz budynku przedszkola. Tym samym projektowany skatepark stanowi



rozszerzenie oferty terenu peinigcego obecnie funkcje terenu sportowo —
rekreacyjnego. Od pofudniowej czesci terenu znajduje sig ul. Traugutta. Projekt
przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gladkiej, zelbetowe] piyty z
wyprofilowanymi  przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na
tyzworolkach, deskorolkach i rowerach. Ksztalt, forma oraz wielkogé
projektowanego placu i przeszkod zostaly dostosowane do istniejgcego terenu.
Zaprojektowana plyta posiada trzy giéwne poziomy polgczone ze sobg za pomocy
ramp i schodow. Oprécz przeszkéd wyprofilowanych z piyty zelbetowe]
zaprojektowano takze porecze stalowe kotwione do nawierzchni. Projektowana
plyta zelbetowa posiada spadki od 1% do 1,5 % utatwiajace plynng jazde na
deskorolkach i rolkach oraz umozliwiajace odprowadzenie wéd opadowych na
teren nieutwardzony w granicach wiasnej dziatki. Przy plycie skateparku projektuje
si¢ plac z kostki betonowej, na ktdrym zlokalizowano dodatkowa rampe.
Urzadzenie to jest produkiem gotowym, dostarczanym na miejsce inwestycji.
Projekt zaktada réwniez wykonanie toru do jazdy na rolkach z kostki betonowej
bezfazowe] wokot skateparku oraz wykonanie dojécia do obiektu w formie
chodnika rowniez z kostki betonowej. W projekcie przewidziano takze montaz
elementow malej architektury takich jak fawki, kosze na $mieci, tablica
informacyjna z regulaminem obiektu, umieszczona w rejonie wejécia na teren
skateparku. Ponadto przewiduje sig obsianie trawa i uzupetnienie istniejgcych
trawnikow w terenie przyleglym w zakresie niezbednym do uporzadkowania
i przywrdacenia odpowiedniego stanu istniejacym terenom zielonym. Obszar ten
bedzie jednoczesnie pefnic funkcje strefy bezpieczeristwa dla uzytkownikow
obiektu.

5. Rozwigzania materiatlowe

5.1 Podbudowa — wg proj. konstrukcyjnego

Pod plyte skateparku i elementy lane na miejscu nalezy zastosowad
podbudowe:

* warstwa chudego betonu C8/10 ~ grubo$é 10 cm
» podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm — grubo$é 20 cm

tgcznie: -30 cm
5.2 Plyta gtéwna — wg proj. konstrukcyjnego

Piyta zelbetowa gr. 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, o
mrozoodporno$ci F150 , zbrojona siatkg z pretow @ 8 mm, stal A 1IN (B500SP)
o oczkach 15 x 15 cm, zacierana na gladko maszynowo i zabezpieczona
preparatem do pielegnacji betonu. Krawedz piyty nalezy uksztattowaé stosujac
deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu piyty.

W  plycie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjine o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na giebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonad fazowanie krawedzi dylatacii,
zatozyc sznury dylatacyjne oraz wypeini¢ dylatacje masa poliuretanows.



Ptyta musi posiada¢ spadek 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz réwna i gtadka
(dla 0séb poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy 44~
589 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnosci w nawierzchni
jezdnej). Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gtownej skateparku,
ani powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw
poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo sliska i zwigksza ryzyko
upadku i kontuzji - farba moze znajdowaé sie tylko na bokach przeszkod.

5.3 Przeszkody Zelbetowe — wg proj. konstrukgji

Przeszkody projekiuje sie w formie elementéw zelbetowych, piyt lub $cian,
zbrojonych siatkg @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8,
F150. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy
wbetonowaé profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie
(zatacznik nr.1). Rdzen (szalunek tracony) przeszkad o wigkszych gabarytach
stanowi wypelnienie ze styropianu - minimum EPS 200.

Wszystkie elementy iukowe muszg zostad wykonane w technologii
torkretowania na mokro — beton nakladany metodg natryskowg przy uzyciu
mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaé osoba
specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim
uprawnieniami (zataczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw fukowych oraz Sciagaczki muszg
by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen
od docelowych gabarytow elementow.

Krawgdzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich Zadnym profilem stalowym powinny byé
fazowane. Poprawia to trwalo$é krawedzi elementéw skate parku oraz
zwigksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow (zatacznik nr 3).

5.4 Stal — wg proj. konstrukcyjnego

» wszystkie elementy stalowe: porgcze, barierki i okucia musza byé
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

* coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy
w przedziale od 48 do 60,3 mm. koncéwki rur muszg byé zaslepione
stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatacznik nr 4).

» wszystkie profile i katowniki musza mieé na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno).

« wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze
do slizgania sig muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na Ktorym
sg osadzone.

* profile ochronne na przeszkodach do muszg mieé minimalny wymiar
40x40x4 mm (na schodach 30x30x3mm)



profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa musza byé
asadzone na rowno z gérng powierzchnig elementu.

porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do plyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej piyty. element tak zakotwiony jest
stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwaly. niedopuszczalnym jest,
aby porgcze i tawki byly przykrecane do plyty, stopy moga stwarzaé
niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikow przez wystajace z powierzchni
piyty elementy montazowe (zatgcznik nr 5).

5.5 Barierki ochronne

wszystkie podesty, z ktérych mozliwy jest upadek z wysokosci ponad 1 m
muszg miec barierki ochronne wzdiuz tylu i bokéw (nie dotyczy to wysokich
funboxow do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie
prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku) (zatacznik nr 6).

barierki muszg posiadac¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo
do wspinania sie.

wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié co najmniej
1,2m.porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek #16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg norma
PN-EN 14974 z pézniejszymi zmianami.

tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze soba za pomoca $rub
metrycznych.

barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkéd za pomoca kotkéw
montazowych.

TOLERANCJE

wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowana
stala.

copingi moga wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
(zatacznik nr 4)

wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm
od okreslonego wymiaru.

wymiary gabarytowe urzadzen mogg rézni¢ sie o 6% w zaleznosci
od katow.

. Elementy malej architektury.

s tawki— 3 sztuki.
W  projekcie przewidzianc montaz fawek parkowych z oparciem,
mocowanych do podioza.

» Kosze na $mieci — 2 sztuki.
W rejonie fawek projektuje sig kosze na $mieci

» Tablica informacyjna — 1 sztuka.
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Przy wejsciu na teren obiektu zlokalizowano tablice informacyjna, na
ktdrej bedzie umieszczony regulamin obiektu oraz biezgce informacje dla
uzytkownikow. -

UWAGA: Szczegdly wg rozdz. 111/3 Mata architektura
7. Zasady eksploatacji

Dia prawidiowej eksploatacji urzadzen wymagane sa coroczne przeglady
techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placéw zabaw.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-
14974  Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan” o
Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo koriczy sie wystawieniem Swiadectwa
Kontroli  Technicznej, kiére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym
sporzgdzeniem listy elementéw wymagajgcych renowacii i naprawy. W przypadku
braku uszkodzen firma serwisujgca wystawia s$wiadectwo dopuszczajgce
do dalszej eksploatacji, co réwnoznaczne jest z nalozeniem przez firme na obiekt
gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesigcy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

« sprawdzenie rownosci powierzchni jezdnej

= sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen

+ sprawdzenie odprowadzenia wody z urzadzen

* sprawdzenie wykoriczeni urzgdzen ( czy nie wystepujg ostre wykoriczenia)

+ sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy
powioki (ocynkowanej lub lakierowanej)

* sporzadzenie Swiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie
z wytycznymi PN-EN 1176-7) wraz z listg elementéw wymagajgcych
napraw i renowacji

W widocznym miejscu przy wejéciu na skatepark musi zostaé umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku (zatgcznik nr 7). Dobdr elementow i ich
rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczerfistiwa, a takze przestrzeganie
regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace
muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem
0s0b uprawnionych.

8. Uwagi ogélne

+  Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce,
w szczegolnosci  winny  spefniaé  wymogl  okreslone  przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

» Prace wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Robét Budowlanych.

» Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykoriczeniowych musi
odpowiada¢ Polskim Normom.



Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowaé sie z projektantem,
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamienié na

inne o podobnych parametrach i wlasciwosciach technicznych po uprzedniej
zgodzie Inwestora.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Wykaz zatagcznikow

Spis zalacznikow:

Zatgcznik nr 1 — Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do
grindowania

Zatgcznik nr 2 — Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zatgeznik nr 3 - Fazowanie krawedzi

Zatgeznik nr 4 — Copingi

Zatgcznik nr 4 — Porecze | tawki

Zatagcznik nr 6 — Barierki

Zatacznik nr 7 — Instrukcja uzytkowania skate parku



ZALACZNIK 1

PROFIL. BADZ CEOWNIK WUSI 20STAS
OSADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWAY
S, 7 CORNA PLASZCIYZHA ELEMENTY
KTOREGD KRAREDZIE OSLANIA, ORAZ WUSI
Z0STAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA
DANEGD ELEMENTU ZELEBETOWEGD JESZCE
PRIED ZALANEN DANEGD ELEMENTU, ZE
STGLEDU NA SPECYFIKE U2YTKOWANIA
FLEMENT TEN MUSI BYE SOLIDNIE OSADZONY
| STAHILNY. NIEDOPUSZCZALNYM EST
PRIKRECANIE CZY WSPAYYWANIE TAKIEGD
ELEMENTY GO HA POZNIEISZYM ETAPIE
PROFILE | CEOWNIKE MUSZA BYC ZIMNOGIETE
TAY, ABY POSIADALY ZAGKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTNE ZE
WZGLEDW BEZPIECZENSTHA PRZYSZLYCH
UZYTHOWNIKG'W SKATEPARKL.

PROFILE [ CEO#NIKI NA GRINDBOXACH 54 ELEVENTAM PRZEZHACZON'MI
DO CRIKDOWANIA { SUIZGANIA ) DLATEGD SA NARAZONE NA SZYBKE
ZUZYCE. ZE WIGLEDU NA TO MINNALNA GRUBOSE STIANKI PROFILA PaD?
CEOWNKA WYNDSI 4mm, ZASTOSOWANIE CIERSZES SCIANKI WAZE SE ZE
SKROCONA 2ADTNOSCIA TAKIEGD ELEMENTLL

/’
o 3
\
4 RIS
/
Tt -
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligit betonowa)
TEVAT Profile na
krawgdziach elementéw
: I przeznaczonych do
grindowania
I SKALL: Ryminkéw w sajil: | a8
1:50 [Rys.nr B-02-05
Nr zalgcznika ; 1




ZALXACZNIK 2

PRAWDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY NIEPRAWIDEOWC WYKONANY ELEMENT EUKOWY
PGZ.A'ZIHIEM\E’Y,,( o POZ. ZHIENMY

-1 7

FLEMENTY LUKOWE WNHCNUJE SIE TVLKD METODA
TORKRETGWANIA (MAkLADAMIA BETDRY POD CISNENEW). NETCOA T4
JEST RAARDAES WLASCING ZE WIZGLEDU NA TO JE TYLKD TA METODA

1| UWAGA 11
DS0AA GASLUGLACA SPRZET DO TORKRETOWARIA POWINNA

ZAREWMA ODPOWIEDNIE ZACES7CZENE BETONG NAKLABANEGO NA POSIANAC ODPGMEDNIE LPRAWNIENIA

SPADKACH | LUKACH, DODATROWD ELIMINUE ONA ERENTUALNOSE
POASTAANES PUSTER W NALDFORYM BETONE. NIESZARKN BETONU
UDVWANE DO TORKRETOMANIA S8 MIESZANKAMI RECEPTUROWYL
SPACJALNIE PRZYCOTONASYHI DO WYRON'YWANLY TEGD TYPU ELEMENTOR
~ A TAK FRIVROTOWANE ZE PO MALOIEHII KIE SPLYWAGY § DUZD

Specyiikacja
wykonawecza skateparku
w technoligii betonowe)

LATVIES ZATRZEC TAK4 POWERZCHNE {POWERZCHNIE TAVIE MOZNA

TENET: N
ZATRZEC TYLKO METOD4 RECZNA OLATEGO JEST T0 TAK ISTOTNE). Naktadanie befonu na

elementach o duzym
 ELEVENTY WKORANE ki, WETODA FOSIADAIR NERDIEIOSCH spadku i fukach
KTORE S4 WIEBEZRIEGZNE TLA OSGB WiKONULACYCH MA NCH
EVOLUCIE. BRAK ROWNYCH POWERZCHN) STUARZA ZAGROZEME DLA SKAL: Rysunhw » exril: [ &
TOROWA UZYTROWHIKOW SEATPARKY. 1:50 Rys. nr: B-02.02

Nr zalgcaniks ; 2




ZALACZNIK 3

KRASEDZE NARAZOHE K& USZKODZEN
MECHENICZHE, & NE ZA3AZFIECZONE
ZADNYM PROFILEM STALOWYS PORINKY

KRAWEDLZ! FLEMENTON SKATREARKU 0R4Z
IHFKSZE POZIGM BEZPECZERSTAL JEGO
UZYTIOWICOW,

TITL:
Specyfikacja
wykonawcza skaleparku
w technoligii betonowej
TEMAT
Fazowanie krawedzi
SFAL: Byzupbie w serii I i}
50 |Rys.nn 8-02-08
Nr.zalgcznika ; K|




ZALACZNIK 4

COPINGI (RURY) SA ELEMENTAM) PHZEZNACIONYM) DO GRINDOWANIA {
SUIZGANIA ) DLATECD S4 NARAZCNE MA SZYBRIE ZUZYCIE ZE WZCLERH)
HA TO MINMALNA GRUBOSC SCIANKI 2 KTORES JEST HYKNOANY Wri0S!
4mm, ZASTOSOMANIE TIERSZE] SClanki WIAZE SE 2E SKROCONA
2YOTNGSCIA TAKIEGD ELEMENTU,

COPING MUS) ZDSTAC WYKOKANY 2 RURY-Q SREDNICY 0D 40 DO 60 i COPING
MUS| Z0STAC ZAKOTHONY DO ZBROVENIA DANECD ELENENTU ZELBETONEGD
JESZCIE PRIFD ZALANIEN DANEGD ELEMENTU. NEDDPUSZCZALNYM JEST
PRETKRECANE CZY WSPAWYWANE GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZCLEDU NA
SPECYFIKE, UZ{TKOWANIA ELENENT TEN MUS| BYE SCLDNE DSADZONY | STABILKY.
PLASKA POMERZCHNIA NA KTORES KRAWEDZ) ZNAJIWIE SIE COPIG POVNNA

POSIADAG COPOWIEDNI SPADEK TAK, ABY W JEGO POALIZU NIE CROMADZILA SlF, I
TALEGALA WODA.

7
/// .

Specyfikacja
wykonawcza skaleparku
w technoligil betonowe}

Copingi

| Rysuihéw w seif [ 8

150 |Rys.nr B-0204

Nr zalqcanika ; 4




ZAEACZNIK 5

o PORECZ KOTWIONA DO ZBROENIA W
PEYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY

UZYTKOVE | WIZUALNE, JEST TAKZE

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKOMWLE SE PORECZE | kAWK, W
CIESCIACH PREEZNACIONYCH 1O GRINDOWANIA ( SLIZGU } WINMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGD PRCFILA LUB RURY WYNOSCI dmm,
TASTOSOWANIE CIERSZES SCIANK| WAZE SIE ZE SKROCONA 2YWOTNOSCIA

JEZEL| ISTHIEE TAKA MOZLIWOSE KALEZY B
UMKAG KOTWENIA PORECZY | EAWEK NA
KOLKACH — JEDYNYM WYSATRIEM MOZE BYE
3UDOWA OBIEKTU MA ISTHEJACES JUZ PLYCE
BETONONES GOZIE NARUSZENIE JEJ
POMERZCHNI WIAZALOBY SIE Z UTRAT4
GWARANCIL

TAKIEGO ELEMENTLL.
PORECZE § LAYKI KALEZY KOTWE DO PEYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESICZE PRZED 2LANIEN SEMES
FEYTY. ELEWENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABILNIESSZY PRFEZ CO BARDZIE! BEZPIECINY | TRWALY.

s
RO B
~
NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY FORECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC

NEPOTRZEBNE ZACROZEME BLA UZYTKOWNKAW PRZEZ WYSTAJACE 7 POWERZCHNI PLYTY KOLK| MONTAZGNE ITP. e Specyfikacia

Kug‘g%éaomcfmpr_mﬁe wykonawcza skaleparku
. AN w technoligii betonowej
@ k 5500 1
\ TEMAT:

PORECZE | tAWKI
-.‘.j- SKALL Rysunkiw w seriiz I 8
| K .I 150 |Rys.nr B-02-01
Nr zalgoznika ]




ZALACZNIK 6
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W PRZYDADKY ELEMEMTOW O WYSOKOSCI WEKSZES RIZ 1 8, #07HA

OOSTAPIC Of INSTALACJ BARIEREK w JESLI SKARPA ORALAJACA ELEMENT

ZMHIEISZA JEGO WYSOKOSC PONIZES WM, FREZEZ CO MINIMALIZAUGE
NIEBEZS(ECZENSTWG GROZNIEGD UPADKL,

UWAGA M 1|
min. 100 mm

FARIERKI MUSZA GALWANIZOWANE KA CALE] ZEWNETRINE
FOWIERZTHMI

HINIMALNA LIGZBA PROFILL MDNTAZOWYCH:

— JEZEL} CALKDWITA DEUCOSS BARIERKI JEST MNIEJSZA
KIZ 1,5 &, WTEDY MINBJALNA ILOSC PROFILI MONTAZOWYCH
Wrngsl 2

— JEZEU CALKOWTA DNRUGOSE BARIERKI ZNAJDUJE SIE W
PRZEDZIALE #EDZY 1,5 A4 2,5 W WTEDY MINIMALNA ILOSE
PROFIL MONTAZDWYCH WYNOSI 3

Lwaca 11
BARIERIKE SCHRONNE MOCOWANE SA 74 POMOCA KOLKOW
MONTAZOWCH B0 BETONU.

"o v Iy . 1 -~ POMIEDZY PRETAM| = 85 mm
| |.1 | I ] H [N
TN i 1 t P
1 7 T 7
S e . : |
i i : [
! t ] [
[ I 1 )
¥ | 3 |
i t H
i 1 [
i ] i
' ' . ML .
: ' ! Specyfikacja
! ' ! wykonawcza skateparku
S | B | R | R | R I w technologii betonowe]
wwmda ] e e L I L__
| : | e
S | 1 I | | I
[ I [ 1 . .
TTTmRTTTT oI P oo oo it T Barierki
| L ¥ 1 [N
1 ] ] 1 (N
{(uzdyl x pl'uiflll do lnundm.eu oL
harierld powinlen posfadaz SEaLa =arkiw & seri
min 3 otwory mantazowe Ryzirkow « seri B
110 |Rys.nn B-02-03
Nr zatgcznika : ]




ZALACZNIK 7

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1 Urzadzenia skateparku przeznaczone s& wylacznie do jardy na lyzworotkach,

deskoroltach | BMX-ach.,

2.\tczestnicy korzystajg 2 urzadzeh skateparku na wtasng odpowicdzialnogé.

3.0schy, ktore nie ukonczyly 18 roku tycia, moga przebywaé na terenie skateparku

wytgcznie pod opleka rodzicéw, aplekundw lub innych przedstaw(ciell ustawowych.

4. Kaida nsoba korzystajaca z urzadzed skateparky ma obowlgzek ukywanla
kasku ochronnego orar kompletu ochronlaczy przez caly czas |nzdy.

5,Na kaidym z elemsniéw mopq przebywat maksymalnle 3 osoby.

6.Na gémych pomostach mong przebywad Jedynin te osoby,
ktore potrafia na nle samodzielnle wjechad,

7.Na jednym slemencie moie jeidzié moksymalnie 1 osoba.

8.Chedzenie pe konstrukcjach, prrebywanle w strefie pajazdow

oraz zeskokéw z przeszkdd jest zobronlone.

9.Pamiptaj o innych uiytkownikach skaleparku — nie jeidzisz sam!

10.W preypadhu wigksze] iladct os6b korzystalacyeh ze skataparku poinfarmuj innych,
1e wiadnle zjeidkasz z przeszkody {Bank, Quarier, Rampa) - poprzez podnlesienie rgki,
kontakt wzrokowy itp.

14.Na terenie skateparkn obowigzuje bezwzgledny zakaz spozywanls napcjow

alkoholawych oraz $radkdw odurzajacych,

42.Zabranfa sip korzystania 20 skatoparku nastgpujacym osobom:

~kontuzjowanym (skrecone kolana, kostkl itp.),
-z chorobami ukfadu ruchowego,

=z wadami serca,

~chorym na epilepsje,

~koblotom w cigiy.

PAMIETAJ!
Nie nie chroni przed vpadkiem z przeszkéd, nie przecenta) swolch moiliwoscd,
nie wykonu] akrobac]i bez sporiowene przygotowania |

Instrukeja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:

Telefony alarmowe:
Pogolowie ratunkowe 939 (tel. kem. 112)
Straz po¥ama 998
Palkcja 997

. IUwagalll
Np kafdym shatleparku musi majdowad sie Instrukeja uytkowenin skateparky®, jako forma przekazania
najwaniejszych wylyznych oraz zasad bezpleczenistvwa obowlazufacych na lerenia skateparky.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligh betonowej

TEIRE
Instrukcja uzytkowania
skateparku
AL POR— | 4

1:10 {Rys.pr B-02-07
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I1/3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czesé rysunkowa

Spis rysunkow:

A-0

A-11
A-2.1
A-3.1
A-4.1
A-4.2
A-51
A-B6.1
A-7.1

Rzut skateparku

Przeszkoda nr 1
Przeszkoda nr 2
Przeszkoda nr 3
Przeszkoda nr 4 - rzut
Przeszkoda nr 4 — przekroje
Przeszkoda nr 5
Przeszkoda nr 6
Przeszkoda nr 7

-
(&)
[an]

OF = A a3 a3
ST A An
OO0 O0O0

P oh el bR bR b



