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rozwigzania z zakresu odwodnienia terenéw powinny zabezpieczaé czystosé
odbiornikéw, wéd powierzchniowych i gleby;

ustala sig zachowanie istniejacych rowéw melioracyjnych w  terenach nie
podlegajacych urbanizacji, z obowigzkiem utrzymania ich droznosci dla zapewnienia
swobodnego odplywu wod.

5. W zakresie zasilania w energie elektryczna plan ustala:

jako podstawowe Zrodta zasilania w energie elektryczng — stacje transformatorowo-
rozdzielcze 110/15 kV zlokalizowane na terenie gminy Koluszki;

zasade zasilania w energig elektryczna z istniejacej i projektowanej sieci napowietrzno-
kablowej Sredniego napigcia 15 kV i niskiego napigcia, bezposredni dosyt energii
elektrycznej do odbiorcéw poprzez przytacza elektroenergetyczne niskiego napiecia;

budowe, przebudowe sieci oraz budowe urzadzen elektroenergetycznych prowadzong
w uzgodnieniu z wtasciwym zaktadem energetycznym;
budowe liniowych odcinkéw sieci $éredniego i niskiego napiecia w liniach

rozgraniczajgcych ulic;

dopuszczenie przebiegu napowietrznych sieci $redniego i niskiego napiecia poza
liniami rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla
tej sieci;

lokalizowanie nowych stacji transformatorowych wnetrzowych 15/0,4 kV poza liniami
rozgraniczajacymi ulic, na wydzielonych dziatkach, o wymiarach nie mniejszych niz
6 m x 5 m, z bezposrednim dojazdem od drogi publiczne;j;

plan dopuszcza:

a) lokalizowanie stacji transformatorowych stupowych 15/0,4 kV w liniach
rozgraniczajgcych ulic,

b) lokalizowanie stacji transformatorowych wnetrzowych 15/0,4 kV poza zakresem
nieprzekraczalnych linii zabudowy,

c) realizacje stacji transformatorowych 15/0,4 KV wbudowanych w obiekty
kubaturowe.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:

jako Zrodto zasilania — istniejacy uktad wysokiego ciénienia tj.: gazociag wysokiego
ciénienia DN 200 relacji: Tomaszéw Mazowiecki-Koluszki i stacja redukcyjno-
pomiarowa |-go stopnia, zlokalizowana we wsi Katarzynéw. Bezposrednie
zaopatrzenie w gaz z sieci rozdzielczej Sredniego i niskiego cisnienia;

rozbudowe istniejgcej sieci gazowej $redniego cisnienia na warunkach okreslonych
przez PGNIG S.A. Oddziat Zaktad Gazowniczy ,Gazownia t.6dzka™;

zasady budowy gazociagéw w liniach rozgraniczajacych ulic musza byé zgodne
z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem okresélajacym warunki techniczne, jakim
winny odpowiadac sieci gazowe;

na terenach zabudowy jednorodzinnej Iokalizacje szafek gazowych zgodnie
z warunkami zaktadu gazowniczego.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepto plan ustala:

zaopatrzenie w ciepfo do celéw grzewczych i cieptej wody uzytkowej z miejskiej sieci
wody gorgcej;

dopuszczenie zaopatrzenia w cieplo ze zrodet lokalnych, z zaleceniem stosowania
technologii i paliw ekologicznych, zapewniajacych wysoki stopien czystosci emisji.
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