NEON Wojciech Norberciak ul.Bér 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR QA . /]/5

Klasyfikacja robat wg. Wspdinegoe Stownika Zamowien
45100000-8 Przygutuwanle terenu pod budowe
45400000-1 Raboly wykeorczeniowe w zakresie abiekiow budowlanych ..

NAZWA INWESTYCJl : Termomodernizacfa ohiektu:Budynek Zespotu Szkol w Galkowie Duzym

ADRES INWESTYCJI  :  ul Dzleci Polskich 14, dzialka nr ewid. 222, obreb; nr 6 Galkow Duzy, jedn. ewid.: 100607_5
INWESTOR ¢ Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA . ul, 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA ;. BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 25.02.2017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrec!nle [Kp] % R, S8

Zysk [Z] .. % R+Kp(R}, S+Kp(S)
Qgdtem warlodé kosziorysowa robot . : zt
Slownie:

Klauzula o uzgudnleniu kosztorysu
ZAEOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Rozparzadzanle Ministra Infrastruktury w sprawie melod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztaw prac projeklowych oraz planowanych koszidw robot budowlanych okreslonych w programle funkcjonalna-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.) . .

1.2, Ceny Jednostkowe

Skiadniki cenalworcze: stawka roboczagodziny, ceny materialdw | sprzgtu oraz koszty posrednie | zysk wg SEKOCENBUD | kwartal
2017 dla waj. ladzkiego + ceny materialow rynkowa

1.3 Uwagi

1 Stosowanle sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowlgzujgce.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.02.2017

Specjalista d/s kosztor\;fsowania

{

mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmlotemn inwestycjl [est opracowanie dekumentac]l techniczne] w celu realizacfi kompleksowych zadan zwiazanych z termomodemi-
zacjg obiektu:

Zespalu Szkél w Galkowie Duzym, ul, Dzlecl Polskich 14, Gatkaow Duzy
W ramach termomodemizacjl zaprojektowano;

" remont dachu,

" czesclowy wymiang stolarki oklenngf oraz stolarkl drewiowsj zewnetrzng],
Dodatkowo zaprojektowano malowanie elewacjl oraz prace towarzyszace, takie jak:
" wymiang obrdbek blacharskich,

Projektuje sig wykananle prac remontowych takich elementsw jak:

" remant scheddw przed wejsciem gléwnym,

" remont naswistll | murkéw betanowych,

" wymiang zadaszen nad drzwiami,

" remont kominéw.

" demonlaz krat okiennych

Norma PRC Yvarsja 4,27 Licancia: 21348 dia ms



ZS_GAEKOW DUZY_BUD.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp r4 RAZEM

SCIANY ZEWNETRZNE

STOLARKA

NAWIETRZAKI OKIENNE

KRATY CKIENNE DEMONTAZ

£ | A |

SCHODY WEJSCIA GLOWNE-
GO

o

REMONT DACHU

RAZEM

Slownie:

Norma PRO ‘Warsja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



Z5_GAEKOW_DUZY_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opls i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
spec,
techn.
1 SCIANY ZEWNETRZNE
1|ST-B Demontaz | ponowny montaz tablic na budynku kpl
d.1 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|ST-B Demontaz | ponowny kamar szt
d.1 kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarsiwowy sillkonowy wykonany recznie; warst- ime2
d.1 0503-01 wa posrednia na $cianach
1971,5*0.1 m? 197,150
RAZEM 197,150
4|3T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sillkonowy -wykonany recznie na m2
d.1 0503-03 icianach
1971,5%0,1 m2 197,150
RAZEM 197,150
5|5T-B KNR AT-31 |Malowanle elewac]i farba sillkonowa - wykonane recznle; podloze silnfe [m2
dA 0801-02 chlongce
1971.,5 m2 1971.500
RAZEM 1871,500
6|5T-B KNR 2-02 |Ruszlowania zewngtrzne rurowe o wysokascl 13 m - interpolacfa m2
d.1 1604-01/02
1971,5 m2 1971,500
RAZEM 1871,500
7|57-B Zadaszenie ze stall nierdzewnej oraz szkla akrylowego gr. 4mm o wym. (kpl
d.1 kalk. wlasnaj480cm x 150 cm wraz z demontazem isinigjacego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8{ST-B Zadaszenie ze stali nierdzewnej oraz szkla akrylowego gr. 4mm o wym. |kpl
d.1 kalk. whasna(200cm x 100 cm wraz z demontazem Istniejacego
i kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 STOLARKA
9|ST-B KNR 0-18  |Demontaz | montaZ oklen rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.2 0928-10 dzielnych z PGV o pow. do 2.5 m2 - okno C-01
2*1,581 m2 3,160
RAZEM 3,160
10|8T-B KNR 0-19 |Demontaz | montaz oklen rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.2 0928-10 dzlelnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O-02
1,17*1,58*1 m? 1,849
RAZEM 1,849
11|ST-B KNR 0-19 'Demontaz | montaZ okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jedno-  {m2
d.z2 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno 0-03
1,07*0.48™1 m2 0,514
RAZEM 0,514
12|5T-B KNR 0-18  |Demonlaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych Jedno-  |m2
d.2 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O-04
0,78"0,52*7 m?2 2,839
RAZEM 2,839
13|ST-B KNR 2-02 |Demontaz drzwi m?
d.2 1001-08 wsp do R-0,3
analegia
4.715+11,44+2,1 m2 18,265
RAZEM 18,255
14|5T-B KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - |me
d.2 1024-06 drzwi D-01
1,15*2,05*2 m2 4,715
RAZEM 4,715
15]8T-B KNR 0-19  [Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych oszklonych na budowie -  |m2
d.2 1024-08 drzwi D-02
2,2*2 52 m2 11,440
RAZEM 11,440
16,57-B KNR 0-19  |Montaz drzwi alumintowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowle - |m2
d.2 1024-06 drzwi D-03
1.05*2*1 m? 2,100
RAZEM 2,100
17|ST-B NNRNKB  |(z.V]) Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowef o szer.w rozwi- |m2
d.2 202 0541-  Inigciu ponad 25 em - parapety
02
analogia
25 m2 2,500
RAZEM 2,500

Norma PRO Wersja 4,27 Licencia: 21348 dia ms




ZS_GAEKOW_DUZY_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis [ wyliczenia Jm. Poszez Razsm
spec,
techn.
18|ST-B KNR 4-01 |Uzupalinienie tynkéw zwykkych wewnetrznych kat. 1lf z zaprawy cemento-|m2
d.2 0711-01 wo-wapienne| na Scianach 1 slupach prostekatnych na podiozu z cegly |
pustakéw (do 1 m2 w1 migfscu}
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
19|ST-B KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz-  |m?2
dz2 1204-02 nych sclan
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
20|ST-B KNR-W 4-  |Wywiazlenle zdemontowanych elementdw samochodami skrzynlowymi |m?3
d.z2 01 0109-09 |na odleglo&é do 1 km
2 md 2,000
RAZEM 2,000
21|5T-B KNR-W 4-  |Wywiezlenle zdemontawanych elementaw samochodami skrzynlowymi  |m3
d.2 @1 0109-10 [na ka2dy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
22|ST-B Koszt skiadowania na wysypisku m3
dz2 kalk. wiasna
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3 NAWIETRZAKI OKIENNE
23|5T-B KNR-W 2- |Nawlewnik oklenny higrosterowany szl
d.3 17 0156-01
analcgla
305 szf. 305,000
RAZEM 305,000
4 KRATY OKIENNE DEMONTAZ
24|5T-B KNR 2-02 |Dermontaz krat ma2
d.4 1210-02 wsp do R-0,3, M-0
analogia
3,06"8 m2 24,480
RAZEM 24,480
25|8T-B Koszt skiadowanla ziomu w wyznaczonym miejscu m3
d4 kalk. wlasna
1.3 m3 1,300
RAZEM 1,300
5 SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO
26|ST-B KNR-W 4- INaprawa posadzek lastrykawych o powierzehnl w jednym mle]scu do 0.5 [msc.
d.s 01 0806-02 m2
15 MSC. 15,000
RAZEM 15,000
27|57-B KNR-W 4- (Naprawa pgknigé posadzek lastrykowych
d.b 01 0806-04
15 15,000
RAZEM 15,000
5] REMONT DACHU
28|57-8 KNR 4-04 (Rozebranie pokrycla dachowego z papy na belonie na zaklad m2
d6 0509-03
1360°0,3 m2 408,000
RAZEM 408,000
29|5T-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elementéw sarmochodami skrzyniowymi  im?
d.6 01 0108-09 |na cdleglosé do 1 km
408°0,01 m3 4,080
RAZEM 4,080
30|sT-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowyml  im3
d.6 01 0108-10 (na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 14
408*0,01 m3 4,080
RAZEM 4,080
31|ST-B Kuoszt skladowania i utylizac]a m3
d.6 kalk. wlasna
408"0,01 md 4,080
RAZEM 4,080
32|8T-B KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgoclowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- [m2
d.B 02 0602-01 |ne na zimno z emulsfl asfaltowe] - plerwsza warstwa
408 m2 408,000
RAZEM 408,000
33|ST-B KNR-W 2- |Pokryele dachdw papg termozgrzewalng dwuwarsiwowe m?
d.B 02 0504-02
408 m2 408,000
RAZEM 408,000

Norma PRO Wersla 4.27 Licencja: 21348 dla ms




PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje elektryczne, oswietlenia, fotowoltaiki, odgromowe i

ochronne
Klasyfikacja robst wg. Wspolnego Slownika Zaméawier gAZ /3
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboly w zakresie ckablowania oraz instalaci elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie ckablowania elekirycznego

45311200-2 Roboty w zakresle instalacjl elektryczaych

45315100-9 Instalacy]ne roboty elektrotechniczne

45314310-7 Ukladanie kabli

NAZWA INWESTYCJI 1 Termomodernizac]a oblektu: Budynek Zespolu Szkdl w Galkowie Duzym, Ll
Dzlect Palskich 14.

ADRES INWESTYCJI :  QGalkdw Duzy, ul. Dzieci Polskich 14, dziatka nr ewid. 222, obrgb: nr 6 Gatkdw
Duzy, jedn. ewid.: 100607_5

INWESTOR 1 Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA : ul, 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA KOSZTORYS : NEON

ADRES JEDNOSTKI SPORZ. KOSZTORYS 1 ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa.

BRANZA :  ELEKTRYGZNA

SPORZADZIL KALKULACJE . :  mgrinz. Damian Olszewskl.

DATA OPRACOWANIA ¢ LUTY 2017

WYKONAWGCA INWESTOR

Data opracowania Data zatwierdzenla

LUTY 2017 ‘ )

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja elektryczna

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych gniazd i oswietlenia. Instalacje uziemier ochronnych, cdgromowa i polaczen wyrdw-

nawezych.
Ninlgjszy projekt obejmuje wykonania :

- Rozdzielnica RPV, TGO, TSK, TK, TP, TO1-2, T11,T12 kpl. 9
- Instalac]i Wewngtrznych Linil Zasilajgcych YKY, YDY i HGDS mb 60
- Instalagfi gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia szt 44

- Instalacji gniazd wtykowych IP44 szt 16

- Instalacje oswietlenla ogdinego szt 318 opraw

- Instalacje oswietlenia ewakuacyjnegs | awaryjnego szt. 85 opraw
- Instalacje fotowolt. dla 36 paneli kpl. 1

- Instalac]e uziemler ochronnych i polaczen wyrdwnawczych kpl. 1
- Instalac)e odgromowg dia 16 ZK kpl. 1

- Montaz stupdéw odgromowych H= 5m z iglicami H= 1m  kp!. 2

- Demontaze istn. instalac]l kpl. 1

- Pomiary Instalacji elektr. kpl. 1

Ninigjszy kosztorys zostal sporzadzony w oparciu o @

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
- PRGJEKT BUDOWLANG-WYKON. Z It 2017R.

Zalozenla wyjciowe do kosztorysowania :

- podstawy do wyliczenia nakladéw rzeczowych kosztorysu : KNR AT-14, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 5-10, KNR 5-14, KNR 5-08,

KNNR 3, KNNR 5, KNNR 9.

Blovieim TICIS™S 18 0mrrelm # AL ircanelas 2AAT His KOIBMA




PRZEDMIAR ROBOT

. Termomodernizacia obiektu: Budynek Zespotu Szkél w Gatkowie Duzym, ul. Dzlecl Palskich 14.

lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz |  Razem
Termomodernizacja ohlektu: Budynek Zespolu Szkdé! w Galkowle Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.
1 Rozdzielnice elektryczne
1[KNNR 3 Wykuele wnek w Scianach z cegly na zaprawie waplenne] | cementowo-wapien-|m?3
d.1(0304-01 nej  ich otynkowanlem dla rozdzielnic |.n.
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
2|KNNR 9 Wymiana aparatow elektrycznych o masie 2.5-5 kg - szt.
d.1{0203-02 Roztacznik SLP-1
1 szi, 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 5 Tablica gléwna oswietlenia 7 " wg rys. z wyposazeniem szt.
d.1]|0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4IKNNR 5 Przycisk ' gldwnego wylgcznika pradu kotlowni 5zt.
d.1|0404-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Tablica urzgdzen kotlownl TK wg rys. nr ES z wyposazeniem szt.
d.1|0404-02 .
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
G|KNNR 5 Tablica urzadzen kotlowni TSK z wyposazenlem szt,
d.1|0404-02
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masle do 50 kg szt.
d.1]0404-04 Tablica pigtrowa TP, TO1, TO2, T11, T12 z wyposaZenlem
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
8|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.
d.1|0404-03 Tablica fotowoltaiki RPV z wypoesazeniem
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
2 Linie zasilajgce
9IKNNR & Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.2|1207-15
8 m 2,000
. RAZEM 8,000
10|KNNR 5 Rury winidurowe 1 47 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu in- |m
d.2;0101-08 nym niz beton
8 m 8.000
RAZEM 8,000] -
11|KNNR 5 Ukladanie kabli YKY 5x25 mm2 w rurach, pustakach lub kanalach zamknig-  |m
d.2(0713-03 tych
3] m 8,080
RAZEM 8,000
12|KNNR 5 Zarohienie na sucho kerica kabla 5-2ylowego o przekroju zyl do 50 mm2 na na-|szt,
d.2{0726-10 plegcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 5 Wykucle bruzd dia rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2|1207-05
350 m 350,000
- RAZEM 350,000
14{KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto- |m
d.2|0205-03 wych bruzdach w podlozu Innym niz betonowe
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 526 mm2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
15|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 3¢ mm2 ukladane p.t. w gota- |m
d.2|0205-03 wych bruzdach w padiozu innym niz betanowe
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
16|KNNR & Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyi do 30 mm2 ukladane p.i. w goto- |m
d.2(0205-03 wych bruzdach w podiozu Innym niz betonowe - YDY 5x8 mm32; 750 V
200 m 200,000
RAZEM 200,000
17|KNNR 5 Zaroblenie na sucho kofica kabla 5-zytowego o przekroju 2y! do 16 mm2 na na-|szt.
d.2|0726-09 pigcle do 1 kV o fzolacji | powloce z tworzyw sztucznych
2'2 szt 4,000
RAZEM 4,000
3 Instalacje elektryczne oSwietienia

Bl e PIP e A mF . h 8 T R b ol etk A Bl B Aem bk &L



PRZEDMIAR ROBOT

Termomaodernizacia obiektu: Budynek Zespotu Szkét w Galkowfe Duzym, ul. Dzleci Polskich 14.

Lp. Podst Opis i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
18|KNNR 5 Wykucle bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3]1207-01
3200 m 3200,080
RAZEM 3200,000
19|KNNR & Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane p.t. wgo- |m
d.3|0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd miedziany w Izolac]l i powtoce polwinitowe| 750V YDYz2o 3x2,5mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
20|KNNR 5 Przewody kabelkows o igcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane p.t. wgo- |m
d.3|0205-01 tawych bruzdach w podiozu Innym niz betonowe - YDYzo 5x1,5mm2; 750 V
650 m 650,000
RAZEM 650,000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane p.t. wgo- [m
d.3;0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd miedziany w Izalacjl | powloce polwinitowe] 750V YDYzZo 4x1,5mm2
850 m 850,000
RAZEM 850,000
22[KNNR 5 Przewady kabelkows o lgczaym przekroju 2yl do 7.5 mm?2 ukiadane p.t. w go- [m
d.3|0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd miedziany w izalac]i | powioce polwinitowe] 750V YDY2o0 3x1,5mmz2
1450 m 1450,000
RAZEM 1450,000
23IKNNR & Przewady kabelkowe o {gcznym przekroju zyi do 7.5 mm2 ukiadane p.t. wgo- |m
d.3{0205-01 towych bruzdach w padiozu innym niz betonowe
Przewdad miedziany w izolacji | powloce polwinitowe] 750V YDY 2x1,5mm2
50 m 50,000
. RAZEM 50,000
24|KNNR 5 Przygolowanie podloza pod osprzet instalacyiny p/t mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.3(|0301-11 mentowe] [ub aipsowef - wykonanle élepych otwordw w podioZu ceglanym
81 szi. 81,000
RAZEM 81,000
25|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego 5x2,5mm2 P20 szt.
d.3|0303-02 :
15 . szt 15,000
RAZEM 15,000
26|KNNR 5 Odgalezniki bryzgoszezelne 75x75 z tworzywa sziucznego o 3 wylotach moco- |szt.
d.3|0304-01 wane bezsrubowo
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
27|KNNR 5 Puszki Instalacy]ne podtynkowe pojedyncze o Sr.do 60 mm szt.
d.310302-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000}
2B|KXNNR & Wylgeznik instalacyjny podtynkowy kompletny jednoblegunowy, bryzgoszezel- |szt.
d.3(0307-01 ny P44
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podiynkowe, |P20 w puszee instalacyjne] szt
d.3|0306-02
5 szl 5.000
RAZEM 5,000
30|KNNR 5 Whylgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny Swiecznlkowy z podswietlaniem |szt.
d.3(0306-03 IP 20 w puszce instalacyjnej
a5 szt 35,000
RAZEM 35,000
I |KNNR 5 Wylacznik instalacyjny podtynkowy kompletny $wiecznikowy, bryzgoszczelny  |szt.
d.3(0307-02 IP 44
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 5 t gcznik schodowy 16A, 260V, pt szt.
d.3|0306-04
28 szi. 28,000
RAZEM 28,000
J3IKNNR & Lacznik krzyzowy 16A, 250V, pt szt,
d.3}0306-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
J4|KNNR B Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3{0408-01 Czuinlk ruchu i abecnoscl sufitowy do biur, toalet, poczekalni 360st, zasigg
min. 10 m
24 szt 24,000
RAZENM 24,000

Norma PRO Wersla 4,30 Licencia: 2442 dla NORMA




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacia obiektu: Budynek Zespolu Szkél w Galkowie Duzym, ul. Dzlec! Polskich 14.

Lp, Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

35|KNNR &

sz.2.3.

d.3|0512-04 z.

Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe A

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubasci mm, malowany farbg Ukiad optyczny - PC OPAL.
Przeslona PC OPAL - PC o wspolczynniku zalamania wg 150489 - 1,589 i cal-
kowite] transmisfi $wiatla wg 1SO13468-1 - 84%. Typ Zrodia - LED, Piytka ob-
wadow drukowanych do mentazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x8mm. Moc zrodia - 8,5W. Strumien swietiny Zrddia - 1277Im. Zasilanie
zrodta - 250 mA. Wspélezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. Temperatu-
ra barwawa - 3086K. Skiadowe widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Wspdlrzedne
chromatycznodel x=0,4343 ,y=0,4091, Trwalosé 61 tys.godzin przy wspdlczyn-
niku L70/B5D. llosé Zradet - 2. Moc Zrodel w oprawle - 17W, Skutecznose zrod-
fa - 150,24ImAN. Moc oprawy - 18W. Sprawnosé opawy - 82,3%. Skutecznosé
swletina aprawy - 116,77Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez konlecznioécl demontazu klosza,

28

kpl.

28,000

RAZEM

28,000

36|KNNR 5

§z2.2.3.

d.3|0512-04 z.

Oprawy Swistldwkowe tunelowe w obudawie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe A2

Oprawa do montazu nastropowego na suficle. Wymlary - 1200x100x68mm,
Korpus - PC, o grubosci mm, malowany farba Uklad optyczny -F . . - .
Przeslona PC OPAL - PC o wspolszynniku zatamania wg [S0489 - 1,589 | cal-
kowitej transmisii $wiatta wg 15S013468-1 - 84%. Typ Zradia - LED. Plytka ob-
wodaw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc Zradta - 14, 7W. Strumien $wigtiny Zrodia - 2201Im. Zasila-
nie zrodia - 500 mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,69, Tempe-
ratura barwowa - 3013K. Skladowe widmowe R3=85,2 ,R6=00,8. Wspdtrzedne
chromatycznoéci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspdlczyn-
nlku L70/B50., llosé Zradet - 2. Moc 2ridet w oprawie - 29,4W. Skutecznosc
#zrodha - 148,73Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosc opawy - 82,3%. Skutecz-
nosé $wietina oprawy - 113,21Im/W. [P65. (K10, Certyfikaty | dopuszczenia -
CE. Szybki montaz opawy bez koniecznioscl demontazu Klosza.

22

kpl.

kpl.

22,000

RAZEM

22,000

37IKNNR 5

5z.2.3.

d.3|0512-04 z.

Oprawy Swietlowlkowe tunelows w obudowie z tworzyw sztucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe B

Oprawa do monlazu nastropowego na suficie. Wymlary - 520x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o gruboécl 0,5mm, malowany farbg oroszkowg standard,
UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przesiona -2 grubosei
3mm o wspolezynniku zalamania wg 150489 - 1,491 | calkawite] transmisji
Swiatta wg 130134681 - B8%.Typ Zrédia - LED, Plylka cbwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymlarach 560x16x5mm. Moc 2rod-
ta - 8,7W. Strumien swietiny Zrédia - 1382Im. Zasilanie zradia - 250 mA.
Wspalezynnlk oddawanla barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Skiadowe widmowe R3=92,8 ,R6=B1,6. Wspdlrzedne chromatycznoscl
%=0,3822 ,y=0,3875. Trwalos¢ 81 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/BS50, llosé
zradet - 2. Moc 2r6det w oprawie - 17 4W. Skutecznosé Zradta - 160imAN. Moc
oprawy - 18W, Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznose Swietina oprawy -
131,16lm/W. 1P44, K04, Certylikaty i dopuszczenia - CE.

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

38(KNNR 5

5z.2.3.

d.3|0512-04 z.

Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - aprawy przelotowe C

Oprawa do montazu nastropowegeo na suficle. Wymiary - 400x400x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
UV adpomna. Uklad optyczny - MICRO-LINE. Przesfona -~ o gruboscl
3mm o wspotczynniku zalamania wg 150489 - 1,491 i catkowite] transmis]i
swiatla wg 150134681 - BB%.Typ Zrddia - LED. Plytka obwodow drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x18x5mm. Moc Zrod-
fa - 7,1W. Strumieri swieliny Zradta - 1131Im. Zasilanie zrodia - 250 mA.
Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,8. Temperatura barwowa -
4012K. Sktadowe widmowe R3=92,8 R6=82,4. Wspdlrzedne chromatycznosci
x=0,3814 ,y=0,3821. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. llosc
Zrodet - 3. Moc 2rodel w oprawie - 21,3W. Skutecznosc Zradia - 189, 3ImfW.
Moc oprawy - 23W. Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznosc swietina oprawy -
125,1Im/W. 1P44, IKD4. Centyfikaty | dopuszczenia - CE.

12

kpl.

kpl.

12,000

RAZEM

12,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkol w Gatkowie Duzym, ul. Dzleci Polskich 14.

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

39
d.3

KNNR 5
051204 z.
s2.2.3.

Oprawy Swiellowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe D

Oprawa da montazu nastropowego na suficte. Wymiary - 820x825x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, ¢ grubosci 0,5mm, malowany farba proszkowa standard,
UV odpoma. Ukdad optyczny - MICRO-LINE. Przesfona - 1 0 gruboscl
3mm o wspolczynniku zalamania wg 1S0489 - 1,491 i catkowite] transmis]i
Swiatla wg 15013468-1 - 88%.Typ Zradia - LED. Piytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wyrmiarach 560x16x5mm. Mag Zrod-
fa - 8,7W., Strumien swieliny Zrodia - 1392Im. Zasilanie Zradia - 250 mA.
Wsepdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4028K. Skiadowe widmowe R3=02,8 R6=81,6. Wspdirzgdne chromatycznosci
x=0,3822 ,y=0,3875. Trwalos¢ 61 tyS.godzin przy wspélczynniku L70/B50. llosé
2rédet - 3. Moc Zrodet w oprawie - 26, 1W. Skutecznoéé Zrodta - 160im/W. Moc
oprawy - 27W. Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznoéé $wietina oprawy -
131,16lm/W, |P44. IK04, Certyfikaty i dopuszczenia - GE.

24

kepl.

kpt.

24,000

RAZEM

24,000

KNNR 5
0512-04 z.
5z.2.3.

Oprawy Swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - E

QOprawa do montazu nastropowego na suficle. Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o gruboscl 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
UV edpoma. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przesiona -!~ " o grubosci
3mm o wspotczynnlku zatamania wg 150489 - 1,491 | catkowite, transmisji
Swiatla wg 15013468-1 - 88%.Typ Zrddla - LED. Piytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium ¢ wymiarach 560x18x5mm. Moc Zrod-
fa - 14,8W. Strumien Swietlny Zradia - 2356im. Zasilanie Zrodla - 500 mA.
Whspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83, Temperatura barwowa -
3989K. Skiadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspolrzedne chromatycznosct
¥=0,3849 y=0,3917. Trwaloss 61 tys.godzin przy wspdtezynniku L70/B50. llosé
Zrodet - 2. Moc 2radel w oprawie - 29,6W. Skutecznoss Zrodia - 159,19imAN.
Mot oprawy - 32W. Sprawnasé opawy - 84,8%. Skulecznoss Swietlna oprawy -
124,87ImiW. 1P44, IK04. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

a7

kpl.

97,000

RAZEM

97,000

a

KNNR 5
0512-04 z.
5z,2.3.

Oprawy Swietidwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - F

Oprawa do montazu nastropowego na suficle. Wymiary - 620x625x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
UV odparna. Ukiad optyczny - MICRO-LINE. Przesfona - ™ o gruboscl
3mm o wspolczynniku zalamania wg [SO489 - 1,491 i catkowite] transmisji
Swiatta wg [SO13468-1 - B8%.Typ Zrddia - LED. Plytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc &rod-
ia - 8,7W. Strurnieni Swietlny Zrodla - 1392Im. Zasilanie Zrddia - 250 mA.
Wspdlezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4029K. Skladowe widmowe R3=092,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznoscl
%=0,3822 ,y=0,3875. Trwalosc¢ 61 tys.godzin przy wspélczynniku L70/BS0. llosc
Zradet - 4. Moc Zrodet w oprawie - 34,8W, Skutecznosé Zrodia - 180imMW, Moc
oprawy - 36W. Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznosc swietina oprawy -
131,16Im/W. (P44, IKD4. Certyfikaty i dopuszczenla - CE.

12

kol.

kpt,

12,000

RAZEM

12,000

KNNR &
0512-04 z.
5z.2.3.

Oprawy Swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - G

Oprawa do montazu nastropowego na suficle. Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
UV odpomg. Uktad optyczny - PLX. Przeslona  ~ o grubosci 3mm o
wspalczynniku zalamania wg 1SO489 - 1,492 | catkowite] transmisji swiatia wa
1S013468-1 - B5%.Typ zZradta - LED. Plytka obwoddw drukowanych do monta-
zu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zradia - 8,7W.
Strumien Swietiny Zrédia - 1392Im. Zasilanie zrodia - 250 mA. Wspdlczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa - 4020K. Skladawe
widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspoirzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwalosé 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50, {loé¢ Zrédet - 2,
Meoc Zradet w oprawie - 17,4W. Skutecznoss 2rddia - 160fm/W. Moc oprawy -
18W. Sprawnosé opawy - 74,58%. Skutecznosc Swietina oprawy - 115,37m/
W. IP44. IK04. Certyfikaty [ dopuszezenta - CE.

33

kpl.

kpl.

33.000

RAZEM

33,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacia obiektu: Budynek Zespolu Szkdt w Gatkowie Duzym, ul. Dziecl Polskich 14.

Lp.

Podst

Opis | wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

43
d.3

KNNR &

0512-04 z,

5z.2.3.

Oprawy Swietidwkowe tunelowe w obudowle z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe x40 W - oprawy przelotowe - H

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba aluminium arody-
zowane. Ukiad optyczny - _ .. Przeslona .0 grubosci 2mm o wspol-
czynniku zalamanija wg 130489 - 1,492 i calkowite] transmisj Swiatta wg
15013468-1 - 51%.Typ Zrédia - LED, Plytka cbwoddw drukowanych do monta-
Zu LED wykonana z aluminiurn o wymlarach 560x16x5mm. Moc zrodla - B,7W,
Strumien Swietlny zrodia - 1392Im, Zasilanie Zrédia - 250 mA, Wspdlczynnik
oddawania barw [CRI) Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skladowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznoscl x=0,3822 \y=
0,3875. Trwatosc 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. Ilosé Zradet - 2.
Moc Zrédet w oprawie - 17 4W, Skuteczross 2rodia - 160Im/W, Moc oprawy -
18W. Sprawnosé opawy - 73,06%. Skutecznosé swietina oprawy - 113Im/W.
P44, IK04, Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

11

kpl.

kpl.

11.000

RAZEM

11,000

KNNR &

0512-04 z.

52,23,

Oprawy swietldwkowe tunelowe w ohudowie 2 tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H1

Cprawa do monlazu nastropowege na suficie. Wymlary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba aluminium ancdy-
zowane. Ukiad optyczny - MICRO-PRM. Przesiona - o grubosci 2mm o
wspolczynniku zatamania wg 150489 - 1,491 i calkowite] transmisjl Swiatta wg
150134661 - 98%.Typ zradia - LED. Piytka cbwoddw drukowanych do monta-
Zu LED wykonana z aluminium o wymlarach 560x16x5mm. Moc Zradia - B, 7W,
Strumien swietlny Zrodla - 1392Im. Zasilanie Zradia - 250 mA. Wspélczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K, Skladowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznoscl x=0,3822 y=
0,3875. Trwalosc 61 tyS.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos6 zrodet - 2,
Moc Zradet w oprawie - 17,4W. Skutecznosg Zradia - 160im/MW. Maoc oprawy -
18W. Sprawnosé opawy - 78,06%. Skutecznosé swietlna oprawy - 120,73Im/
W. IP44, IK04. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

53

kpl.

kpl,

53,000

RAZEM

53,000

KNNR &

0512-04 z,

52.2.3.

Oprawy $wietlowlkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sziucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H2

Oprawa do montazu nastropowego na suficle. Wymiary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o gruboscl 1,5mm, malowany farba aluminium anody-
zowane. Uklad optyczny - MICRO-. ., Przesiona - 0 grubosct 2mm o
wspolczynniku zalarmania wg 1504889 - 1,491 | calkowitej transmis]i Swiatfa wg
ISO13468-~1 - 88%.Typ Zrédia - LED, Plytka obwoddw drukowanych do monta-
zu LED wykonana z aluminium o wymlarach 560x16xSmm. Moc zradta -
14,8W. Strumlen Swietlny zrédia - 2356Im. Zasilanie 2rédia - 500 mA. Wspdi-
czynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83, Temperatura barwowa - 3985K,
Sktadowe widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspélrzedne chromatycznoscl x=
0,3849 ,y=0,3917. Trwaloié 61 tys,godzin przy wspdlezynnlku L70/B50. llosé
Zrodet - 2. Moc Zrodel w oprawie - 29,6W. Skutecznosé Zradia - 159,19Im/W.
Moc oprawy - 32W, Sprawnusé opawy - 78,06%. Skutecznosc swietina oprawy
- 114,94Im/W. 1P44. IK04. Ceryfikaty | dopuszczenia - CE,

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

KNNR &
0502-04
Z.sz.2.3.

Oprawa oswietleniowa - K

Oprawa do montazu nastropowago na zwieszakach. Wymiary -
1245x160x62mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg
proszkows standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX/IMICRO- Prze-
siona MICRO- .0 gruboécl 3mm o wspolczynniku zalamania wg
150489 - 1,491 | calkowite] transmis|i $wiatta wg 15013468-1 - BB8%.. Przeslo-
na PLX - . .0 gruboéci 3mm o wspetezynniku zatamania wg 150489 -
1,492 | catkowite] transmisji Swiatla wg [SO13468-1 - 85%.Typ Zradia - LED.
Plytka obwodow drukewanych do montazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x5mm. Moc Zrodia - 16,7/16,7W. Strumien swietiny 2rédla -
2200/2200lm. Zasilanie Zrodla - 500/500 mA. Wspblezynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80, Temperatura harwowsa - 4000K. Skladowe widmowe R3=63,2
,RB6=82 2. Wspdlrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwaloss 60 tys,
godzin przy wspolczynniku L70/B50. Nosc Zrédel - 2/2. Moc Zrédel w oprawie -
66,8W. Skutecznose Zrodta - 131Im/MN. Moc oprawy - 62W. Sprawnosé opawy
- 73%. Skutecznosc Swistina oprawy - 111Im/W. {P20. IKO2. Certyfikaly i do-
puszczenia - CE.

5

kpl.

kpl.

5,000

RAZEM

5,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkél w Galkowie Duzym, ul. Dzleci Polskich 14.

-B8-

Morma PRO Waeassia 4 30 Licencla: 2449 dia NORMA

Lp. Podst Opls i wyliczenia Jm. Poszez Razem
47 |KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - TABLICA kpl.
¢.3|0502-04 Oprawa nastropowa. Wymiary - 1193x150%39mm. Korpus - blacha stalowa, o
2.8Z. 2.3. grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkows standard, UV odporng. Ukfad op-
tyczny - OPTICS-3 - (ASYMETRYCZNY DO OSWIETLANIA PLASZCZYZN
PIONOWYCH). Pizeslona - o grubosci Smm o wspolczynniku zalama-
nia wg 150489 - 1,492 | catkowitej transmiisji swiatta wg 15013468-1 - 95%.Typ
Zradta - LED. Piytka cbwodow drukowanych do montazu LED wykonana z alu-
minlum o wymiarach 580x16x5mm. Moc 2rédia - 28W. Strumien swietiny Zrad-
{a - 4000im. Zasilanie Zradia - 500 mA. Wspoiczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Skiadowe widmowe R3=93,2 R6=
82,2. Wspdirzedne chromatycznosci x=0,3848 ,y=0,3817. Trwalodé 61 tys.go-
dzin przy wspotczynniku E70/B50. llosé Zrddet - 2, Maoc Zrodel w oprawie -
B5BW. Skuteczrnoss Zrddia - 137,93Im/W, Moc oprawy - 64W. Sprawnosé opa-
wy - 82,8%. Skulecznosic swietina oprawy - 118Im/W. IP20. IKK20. Zasilanie
przelotowe - dostgpne. Cerlyfikaty | dopuszczenia - CE.
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
48{KNNR 5 Oprawa awaryjna /VN13/ kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 1x1W, 1H, 140lm, AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOP,
SOCZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTROPOWA
2 - kpl. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNNR 5 Oprawa awaryjna /VN31/ kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna t1x3W, 1H, 390im, AUTOTEST, SE, 1P41, ATEST CNBOP,
SOCZEWKA SYMETR. SZEROKA, NASTROPOWA
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
50|KNNR 5 Oprawa awaryjna /VN33/ kpl.
d.3(0512-03 Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 370Im, AUTOTEST, BE, IP41, ATEST CNBOF,
SOCZEWKA KORYTARZ, SZEROKA, NASTROPOWA
7 kpl. 7.000
RAZEM 7,000
51|KNNR 5 Oprawa awaryjna /XN10/ kpl.
d.3{0512-03 Oprawa awaryjna 1W, 1H, 130im, AUTOTEST, SE, IPG5, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA/DOSTROPOWA .
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
52|KNNR 5 Oprawa awaryjna [XN30/ kpl.
d.3{0512-03 Oprawa awaryjna 3W, 1H, 350im, AUTOTEST, SE, IPE5, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA/DOSTROFPOWA
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 5 Oprawa awaryjna /ON30/ kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 3x1W, 1H, 360Im, AUTOTEST, SE, IP66, ATEST CNBOP,
NASCIENNA, SOCZEWKA ASYMETR.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
54[KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna /Y8/ kpl.
d.3(0512-03 Oprawa ewakuacyjna, piklogram "WYJSCIE", 1W, 1H, 360im, AUTOTEST,
SA, IP85, ATEST CNBOP, NASCIENNA
16 kpl. 16.000
RAZEM 16,000
55/KNNR 5 QOprawa ewakuacyjna /Y8/ i kpl.
d.3(0512-03 Oprawa ewakuacyjna, pilkiogram "WYJSCIE", 1W, 1H, 360im, AUTOTEST,
SA, IPE5, ATEST CNBOP, NASTROFPOWA/DOSTROPOWA
11 kpl. 11.000
RAZEM 11,000
4 Instalacja kotlowni
S6[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4|0301-02 do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
115 szt 115,000
RAZEM 115,000
57|KNNR & Wsporniki korytek diug. 200 mm szt.
d.411101-02
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
88{KNNR 5 Wsporniki korytek diug. 100 mm szl
d.4|1101-02
80 szt 60,000
RAZEN 60,000
H9|KNNR & Korytko kablowe szer, 200 H30/2 lub rownowazny przykrecane do gotowych m
d.4|1105-08 otworow
45 m 45,000
RAZEM 45,000
B60(KNNR 5 Korytko kablowe szer. 100 H30/2 lub rownowazny przykrecane do gotowych  |m
d.4|1105-08 otworow




PRZEDMIAR ROBGT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkot w Gatkowie Duzym, ul. Dziec! Polskich 14.

Lp. Podst Opls i wyliczenia jom. Poszcz Razem
60 m 60,000
RAZEM 60,000
671|KNNR & Przewody typu YDY{%o} 3x1,6 mm2 ukiadane w gotowych korytkach i na dra- |m
d.4{0209-04 binkach na uchwytach bezsrubawych
120 120,000
RAZEM 120,000
62|KNNR 5 Przewody typu YDY{zo) 3x2,5 mm2 ukiadane w gotowych korytkach i na dra- |m
d.4|0209-04 binkach na uchwytach bezérubowych
160 m 160,000
RAZEM 160,000
63|[KNNR & Przewody typu YLY(zo) 3x1,5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na dra- |m
d.4|0209-04 binkach na uchwytach bezérubowych
130 m 130,000
RAZEM 130,000
64|KNNR 5 FPrzewody typu YLY(zo) 4x1 mm2 ukiadane w gotowych korytkach i na dra-  |m
d.4|0208-04 binkach na uchwytach bezsrubowych
250 m 250,000
RAZEM '~ 250,000
65|KNNR 5 Przewody typu LIYCY 3x1 mm2 ukladane w gotowych karytkach | na drabin- |m
d.4(0209-04 kach na uchwytach bezérubowych
280 m 280,000
RAZEM 280,000
66|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.4|1207-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
G7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o igcznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto- [m
d.4|0205-03 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x2,5 mm2
Krotnosé = 2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
68|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposoh reczny w gruncie kat. |1} m3
d.4|0701-02
25'0,8*0.4 ) m3 8,000
RAZEM 8,000
B69[KNNR 5 Nasypanie warstwy plasku na dnie rowu kablowego o szerokosdei do 0.4 m - m
d.4|0706-01 Dla dwach warstw : R, M,5*2
Krotnosc = 2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7OH{KNNR 5 Ulozenie rur ochronnych Srednicy 110mm w wykopie m
d.410705-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
71[KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie
d.4|0707-01 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x2,5 mm?2
25 25,000
RAZEM 25,000
72|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych racznle w gruncle kat. Ill m3
d.4(0702-02
25'0,7'04 m3 7.000
RAZEM 7,000
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto- [m
d.4(0205-03 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - LYzo 1x16 mm2; 750 V
160 100,000
RAZEM 100,000
T4|KNNR & Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukiadane p.t. w gote- [m
d.4(0205-03 wych bruzdach w podiozu Innym niz betonowe - LY 20 1%25 mm2; 750 V
40 m 40,000
RAZEM 40,000
75|KNNR 5 Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu  [m
d.4(0205-01 innym niz betonowe
60 m 50,000
RAZEM 60,000
T6[KNNR B Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4{0301-03 do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
gkl szt 11,000
RAZEM 11,000
77|KNNR & Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla {szt.
d.4|0303-10 przewodow o przekroju do 16 mm2 - zblorczy zacisk kentrolny 2-5rub. polgczern
wyréwn. w obudowia izolacyjnej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodermnizacla obiekiu: Budynek Zespolu Szkoi w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14,

Lp. Podst Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
7B|KNNR 5 Gniazda Instalacyjne wiyczkowe ze slyklem ochronnym bryzgoszezelne 2-ble- |szt.,
d.4]0308-05 gunowe, pft poled. przykrecane o obciazalnesci da 16 A | przekroju przewodow
do 2.5 mm2
16 szt, 16,000
RAZEM 16,000
T9|KNNR 5 Padlgczanie siinikow w obudowie specjaine] - przewdd ub kabal 3-2ylowy Cu o |szt. _
d.4|1206-01 przekraju 2yly do 6 mmz2 - pompy, zawory itp.
18 szt. 19,000
RAZEM 18,000
80|KNNR 5 Podigezanie silnikaw w obudowie specjalnef - przewad |ub kabel 5-zylawy Cu o |szt.
d.4|1206-07 przekroju zyly do 6 mm2 - pompy, zawory itp.
1 szt - 1,000
RAZEM 1,000
81|KNNR & Przewody ziemiajace Fe/Zn 30x4rmm w budynkach mocaowane na wspornl- | |m
¢.410602-02 kach $ciennych na padiozu innym niz drewno
55 m 55,000
RAZEM 55,000
5 Instalacja fotowoltaiczna
82|KNR 5-14 Montaz przyscienny - trojfazowy falownik szt.
d.5{D0101-02 Trojfazowy. falownik 10,0 kW, wej. DC: 10 000 W, max. 1000V, znam. 400V -
BOO/E00V; wy]. AC: 3/N/PE, 230/400 V, czest. 50-80 Hz, bezp. obwodu DG,
wykryw. przebicia / kontr. slecl, ochrona przed zamiang polaryz. DG, zabezp. p.
Zwarciowe AC, Jedn, monitor. pradu roznlc. na wszyst. bleg., klasa ochr. I, kat.
przepleciowa lil, IP51, zigcze Bluetooth
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 5-08 Montaz na gotawym podfozu konstrukcji wsporczyeh moduldw fotowolt., mocao- |5zt
d.5(0701-20 wanie dach pochyly
36 szt 36.000
RAZEM 36,000
84/KNR 5-10  Mocowanle rubaml projekiordw o clezarze do 25.0 kg na Scianach | konstruk- szt
d.5(1007-09 tlach - Modui fotowoltalezny polikrystaliczny 250 W, [P65, max. nap. 1000 V,
analogla 1650x991 mm, szklo hartowane z frontu
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
85|KNR 510 |Montaz urzgdzenia antypompujacego szt.
d.5{1001-01 Inteligentny llcznik 3f, 83A
1 szl. 1.000
RAZEM 1,000
86|KNNR § Wykucle bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
d.5|1207-12
10 10,000
RAZEM 10,000
87|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 30 mm2 uldadane p.f w goto- |m
d.5(0205-03 wych bruzdach w podiozu Innym niz betonowe - YDY 5x10 mm?2: 750 V
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8B|KNNR 5 Wykucle bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.5{1207-01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
83(KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x1.56 mmZ2 ukladene p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.5]0205-01 podiozu innym niz betonowe
80 60,000
RAZEM 60,000
90|KNNR 5 Przewody HDGS 2x1,5; 500 V ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu |m
d.5|0205-01 innym niz betonowe
60 m 60,000
RAZEM 60,000
91|KNNR 5 Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm uldadane p.t. w gotowych bruzdach w podiezy  |m
d.5|0205-01 innym ni# betonowe
60 m 60,000
RAZEM 60,000
92|KNNR 5 Wykucle bruzd dia przewoddw wiynkowych w cegle
d.5{1207-01
50 50,000
RAZEM 50,000
93|KNNR & Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekrolu 2yl do 7.5 mm2 ukladane w  |m
d.5|0204-05 tynky innym niz betonowy
kabel U/UTP kabe! kat.6 LSOH 4x2x23 25 Iat gwaranci, Cert.
50 m 50,000
RAZEM 50,000
94|KNNR & Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukiadane n.t. na betonje m
d.5(0103-03 rury winidurowe .32
100 m 100,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkdt w Galkowie Duzym, ul. Dziecl Polskich 14.

Lp. Podst Opis | wyliczenia J.m. Poszez Razem
RAZEM 100,000
95|KNNR § Kanat instalacyjny z PCW o szerckosci podstawy do 60 mm - podioze inne niz [m
d.5|0111-02 betanowe
a0 m 50,000
: RAZEM 50,000
96|KNNR 5 Kabel solarny & mm2 padwojna izolacia czarna ukiadany w gotowych koryt-  [m
d.5|0202-02 kach
285 m 285,000
RAZEM 285,000
97tKNNR 5 Kabel solarmy 6 mm2 podwajna izolaca czerwony ukiadany w gotowych koryt- |m
d.5{0202-02 kach
210 m 210,000
RAZEM 210,000
98IKNR 5-06  |{Zarabianie i podigczanie kabli o sr. 10 mm do gniazd wspdlosiowych - Ziaczka |szt.
d.5}0707-02 typu MC4/komplet
analogia
72 szi. 72,000
RAZEM 72,000
99|KNNR 5 Przewdd typu YLY(zo) 1x16 mm2 ukiadany nfk m
d.5|0202-03 ]
125 m 125,000
RAZEM 125,000
100|KNR 5-10 Montaz przepustdw rurowych w stropach i clanach z betonu o gr. do 10 cm 2 |prze-
d.5/0315-01 mechanicznym przebijaniem otworow - rura o Sr. zewn. do 40 mm pust.
2 prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
101|KNP 18 Uruchomienle falownika w powigzaniu z calosclg procesu technologicznego,  |ukd.
d.5|1360-01.01
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacje polgczen wyrdéwnawczych
102|KNNR 5 Zaciski kontrolne w Instalacji odgrom. lub przewaodach wyrown. - Zacisk kontr-  |szt.
d.6{0612-06 alny dwusrubowy bednarka ~drut miedziany do 35min2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
103{KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt,
d.6{0613-02
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
104|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.6|1207-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
105(KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zy! do 30 mm2 ukladane p.t. w goto- |m
d.6|0205-03 wych bruzdach w podioiu innym niz betonowe - LYzo 1x25 mm2; 750 V
50 m 50,000
RAZEM 50,000
106|KNNR § Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 12.5 mm2 ukladane p.t. w go- [m
d.6|0205-02 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - LYzo 6mm2
200 200,000
RAZEM 200,000
7 Instalacja odgromowa
107|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il - przekopy kontrol- {ma3
d.7|0701-02 ne
10°1,0*0,4 m3 4,000
RAZEM 4,000
10B[KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncle kat. 11l - przekopy |m2
d.7(|0702-02 kontrolne
10%1,0*0.4 m3 4,000
RAZEM 4,000
109|KNNR 5 Montaz uziomdw poziomych w wykople o glebokoscl do 0.8 m; kat.gruntu llF |m
d.7|0605-05 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
110[KNNR 5 taczenle preewoddw Instalac)i odgromowe] lub przewodow wyrownawczych z szt
d.7|0611-H bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncle kat.lll o objgtoscl w wykopie [szt.
d.7|0411-06 do 0.4 m3 pod rozdzielnice
analogia fundament prefabrykowany betonowy pod stup odgromowy o wym. 1,0%0,3x0,3
m
2 szt 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiekit: Budynek Zespolu Szkdl w Gatkowie Duzym, ul. Dziecl Polskich 14,

-12-
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Lp, Podst Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
112{KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-2.5 o cigzarze 21 kg na zerdzl, wiezy stalowej w po- [szt.
d.7{0622-01 zycfl lezace|
iglice odgromowe ocynkow. H= 1,0 m
2 szi, 2,000
RAZEM 2,000
113|KNNR & Montaz | stawianie slupow oswietlenlowych o masie do 100 kg szt.
d.7[1001-01 slupy stalowe ocynkowane, odgromowe H= 5m
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur RKLGZ1, R528 w cegle m
d.7|1207-09
130 m 130,000
RAZEM 130,000
115(KNNR & Rurka odgromowa o podwyzszonej odpormosci ogniowe] 20/14 mm ukladana (m
d.7}10101-01 p.t. w gotowych bruzdach
analogia
130 m 130,000
RAZEM 130,000
116|KNNR 5 Druty ocynkow. ér. 8mm wciggane do rur m
d.7{0201-06
130 m 130,000
RAZEM 130,000
117|[KNNR 5 Przewody instalacji odgromowe] naprezane poziome m
d.7|0601-05 Druty stai.okragle, twarde, ocynk.fi 8mm
6520 m 620,000
RAZEM 620,000
118(KNR 5-08 Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry-  ]szt.
d.7|0601-15 tym papa Iub blacha
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
119|KNNR 5 Przewody Instalacil odgromowej nlenaprezane poziome mocowane na wspornl-|m
d.7(|0601-02 kach klejonych - druty stalowe ocynkowane sr.Bmm
155 ‘ m 156,000
RAZEM 155,000
120{KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kolki  |aparat
d.710401-10 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 aparat 3.000
RAZEM 3,000
121|KNR 5-08 Montaz typowych iglic - Iglica odgromowa H=3000mm z podstawg szt
d.7{0622-05
3 5z, 3,000
RAZEM 3,000}
122|KNNR 5 Zlacza w instalacji cdgromowsj montowane na dachu - zlacza uniwersalne szt
d.7|0612-01 krzyzowe
74 szt 74,000
RAZEM 74,000
123|KNNR § Zlatza do rynny okapowe] w instalacji odgromowe] montowane na dachu szt.
d.7|0612-01
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
8 Przebicia Scilan, tynkowanie bruzd, malowanie Scian
124[KNNR & Przebijanie otwordw sr.do 100mm o diugoscl do 1 1/2 ceg. w Sclanach lub stro- |otw.
d.Bj1209-06,05 |pach z cegly
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
125|KNNR & Przebljanie otworow sr. 80 o diugoscl do 20 cm w Sclanach [ub stropach z be-  |otw.
d.8]1209-10,04 [tonu
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
126|KNNR & Przebijanie otworow sr. 25mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach iub stro- otw,
d.B8|1209-06,01 |pach z cegly
a7 olw, 87,000
RAZEM 87,000
127|KNNR 5 Przebijanie otworaw &r, 25mm o diugosci do 1/2 ceg. w écianach lub stropach  otw.
d.B|1209-04,01 |z cegly
125 otw. 125,000
RAZEM 125,000
12B|KNNR 5 Przebijanie otworaw sr. 26mm o dlugoéci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z  |otw.
d.B|1209-05,01 |cegiy
45 otw. 45,000
RAZEM 45,000
1 dzg !_l(NONR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne] m3
.B8]1208-05




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespotu Szkot w Gatkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp. Podst Opis 1 wyliczenia jom. Poszcz Razem
4320*0,03*0,03 md 3,888
RAZEM 3,888
130}KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokoscl do 50 mm m
d.8{1208-02
4320 m 4320,000
RAZEM 4320,000
131|KNR 4-01 Przygotowanle powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.B|1204-08 kdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
2600 m?2 2600,000
RAZEM 2600,000
132|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsy]nymi starych tynkow wewnegtrznych m2
d.8]1204-05 Sclan | sufitdw
Krotnosc = 2
2600 m? 2600,000
RAZEM 2600,000
133|KNR 4-01 Wykon. uszczelnien tynku zwyk kat. |l ognioodporng masa uszezelnial, w miej-|szt.
d.B|0706-02 ana-|scach po zamurowanych przeblciach o pow. 1 miejsca deo £.10 m2 na &clanach
logia
125 szt 125,000
RAZEM 125,000
9 Demontaze
134 Dementaz istniejgcef Instalac)i elektrycznej. r-g
d.9|kalk. wiasna
8*2*10 r-g 160,000
RAZEM 160,000
135|KNR 4-04  |[Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem 3
d.9}1107-01 recznym na odl. do 1 km
1,80 t 1,800
RAZEM 1,800
136|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.g|1107-04 ponad 1 km - do 6km
Krotnodc =5
1,80 t 1,800
RAZEM 1,800
10 Prace kontrolno-pomiarowe
137|KNNR & Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego naplecia pomiar
d.10]1301-0
66 pomiar 66,000
RAZEM 66,000
138|KNNR & Sprawdzenie | pomniar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.10|1301-02
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
138|KNNR & Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-2ylowy ode.
d.10(1302-04
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasllania (plerwsza proba) préb.,
d.10]1305-01
1 prab. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastgpna praba) prab.
d.10|1305-02
54 prob. 54,000
RAZEM 54,000
142|KNNR 5 Badanla i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.10{1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNNR 5 Badanla i pomiary instalacji uzlemlajacej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.10|1304-02
1Y szi. 17,000
RAZEM 17,000
144|/KNNR 5 Badania i porniary instalacjl piorunochronne] (plerwszy pomiar) szt
d.10|1304-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
145|KNNR & Badania i pomiary instalacji piorunochronne] (kazdy nastepny pomiar} szt.
d.10]{1304-04
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespoly Szkdl w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Palskich 14,

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. |losé jedn.| WskaZnik dzia
kosztoryso- miary na jednostke | | pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-8 Rozdzielnice elektryczne
2 9-17 Linie zasllajgce
3 18 - 55 Instalacje elektryczne oswietlenia
4 56 - 81 Instalacja kotlowni
5 82-101 Instalacja fotowoltaiczna
6| 102-106 |Instalacje polaczern wyréwnawczych
7] 107 -123 |Instalacja cdgromowa
Bl 124-133 [Przebicla cian, tynkowanie bruzd,
malowanie $clan
9] 134-136 |Demontaze
10] 137 - 145 |Prace kontrolng-pomiarcwe
RAZEN
|Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rohot

Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Nazwa Jm llosé Il Inw. I wyk. Cena Warto5¢ | Grupa
jedn.
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 83,7018 93,7018
2.|Belka g 192,2644 192,2644
3.|blacha clowiana g 24000 2,4000
4.[cement "35" kg 36,0000 36,0000
5.|Cement portl zwykly b.dod. CEM | 32, 5-work t 0,7426 0,7426
6.|Ciasto waplenne m3 0,6221 0.,6221
7.|Czujnik ruchu i ohecnoscl sufitowy do biur, szt 24,4800 24,4800
toalet, poczekalni 360st, zasieg min. 10 m
8.|Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi 8mm m 942,1282 942,1282
9.|Elementy Srubowe, taczniki DIN 833 szt 108,0000 108,0000
10.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 798,3788 799,3789
11.|folia kalandrowana z PCW uplastycznlonego m2 10,4808 10,4808
grub.powyze] 0.4-0.6 mm gat.l
12.|fundament prefabrykowany batonowy pod slup  |szt. 2,0000 2,0000
odgromowy o wym. 1,0x0,3x0,3 m
13.|gips szpachiowy kg 808.,8889 808,6889
14.|Gnigzdo 2P+Z 10/16 A, 230V, [P44 szt 16,3265 16,3265
15.|Iglica odgromowa H=3000mm 2 podstawa szt 3,0000 3,0000
16. |iglice odgromowe ocynkow. H= 1.0 m szt. 2.0000 2.,0000
17.|Inteligentny licznik 3f, B3A szt 1,0000 1,0000
18.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 m 83,2000 83,2000
19.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 m 88,4167 88,4167
20.[Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 m 8,3200 8,3200
21.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2 m 72,8025 72,8025
22.[Kabel solarny 6 mm2 podwdijna Izolacja czama  [m 296,2051 296,2061
23.[Kabel solarny 6 mm2 podwajna izolacja czerwo- [m 218,2564 218,2564
ny
24 tkabel U/UTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23, .25 [m 52,1028 52,1028
lat gwarancii, Cert.
25.|kanat instalacyjny KI 40/40 m 51,8718 51,9718
26.|Kolek mantazowy Bmm szt 12,0000 12,0000
27.lkelkl rozporowe plastikowe szt 509,2222 580,2222
28.{Korncowka kablowa na zylach Cu K 25mm?2 szt 10,0000 10,0000
29.{koncowkl kablowe' szt 62,0000 62,0000
30. |koricowk| kablowe K-25mm?2 szt 20,0000 20,0000
31.|Korytko kablowe szer. 100 H30/2 lub rownowaz- |m 60,0000 60,0000
ny
32.|Korytko kablowe szer, 200 H30/2 [ub rownowaz- (m 45,0000 45,0000
ny
33.|lakier asfaltowy ogbinego stosowania czamy dm3 0,0128 0,028
34.|Linka miedziana w izolacji polwinitowej w kolorze |m 207,7922 207,7522
zoltym i zielonym LYZo 6mm2
35. [facznik KI 40/40 szt 34,0132 34,0132
36. |kacznik krzyzowy 16A, 250V, podtynkowy szt 3,0583 3.0593
37.|kacznik schodowy 164, 250V, pt, podiynkowy szt 28,5546 28,5546
38.[{acznild instalacyine 1-bleg., IP20 szt 5,1006 5,1008
39.IMarki stalowe, stopy szt. 36,0000 36,0000
40.|Modut fotowoltalczny polikrystaliczny 250 Wp, szt 36,0000 36,0000
1P65, max. nap. 1000 V, 1650991 mm, szklo
hartowane z frontu
41.|Oognloodporna masa uszczelniajaca dm3 12,5000 12,5000

-4 -

MAarmasa PRI Warela A A0 iranei=s 2447 Al= RICTIAMA



ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizac]a obiektu: Budynek Zespolu Szkot w Gatkowie Duzym, ul. Dziecl Polskich 14.

Lp.

Nazwa

Jm

losé

Il inw,

I wyk.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

42

opaskl kablowe typu Oki

szt

6,5000

6,5000

43.

opaskl kablowe typu Ok’

szt

2,6667

2 6667

44,

Oprawa awaryjna 1W, 1H, 130Im, AUTOTEST,
SE, IPE5, ATEST CNBOP, NASTROPOWA/
DOSTROPOWA

kpl.

13,0000

13,0000

45.

Oprawa awaryjna 1x1W, 1H, 140Im,
AUTOTEST, SE, IP41, ATEST CNBOFP, 50-
CZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTRO-
POWA

kpl.

2,0000

2,0000

486.

Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 370Im,
AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOP, SO-
CZEWKA KORYTARZ, SZEROKA, NASTRO-
POWA

kpl.

70000

7,0000

a7.

Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 390Im,
AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOP, S50-
CZEWKA SYMETR, SZEROKA, NASTRCOPO-
WA

kpl.

27,0000

27,0000

48,

Oprawa awaryjna 3w, 1H, 350Im, AUTOTEST,
SE, 1P65, ATEST CNBOP, NASTROPOWA/
DOSTROPOWA

kpl.

4,0000

4,0000

48,

Oprawa awaryjna 3x1W, 1H, 380Im,
AUTOTEST, SE, P66, ATEST CNBOP, NA-
SCIENNA, SOCZEWKA ASYMETR.

kpl.

5,0000

5,0000

50.

Oprawa do montazu nastropowege na suficie.
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg alumi-
nium ancdyzowane, Uklad optyczny - MICRO-

Przeslona . ogruboscl 2mm o
wspolczynniku zalamania wg 150489 - 1,491 1
calkowite] transmisji Swiatla wg 15013468-1 -
98%.Typ Zrodia - LED. Plytka obwoddw druko-
wanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 560x18x5mm. Moc zradia - 14,8W.
Strumlen swietlny Zrodta - 23561im. Zasilanie
Zradia - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Skladowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2.
Wspdtrzedne chromatycznodci x=0,3849 ,y=
0,3817. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspolczyn-
niku L70/B50. llosé Zrodet - 2. Moc Zrodat w
pprawie - 29,6W. Skutecznosc 2rodta -
158,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosé
opawy - 78,06%. Skutecznosé swietina oprawy -
114,94\m/W. P44, 1K04. Certyfikaty | dopuszcze-
nia - CE.

kpt

3,0000

3,0000

51.

Oprawa do montazu naslropowego na suiicie.
Wymiary - 1134x80x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o gruboesel 1,5mm, malowany farbg aluml-
nium anodyzowane. Ukfad optyczny - MICRO-

. Przestona © ogruhosci 2Zmmo
wspaolczynniku zafamaniy wg 150489 - 1,481 i
calkowilej transmisjt Swiatta wg 15013468-1 -
98%.Typ Zradia - LED. Plytka obwoddw druko-
wanyech do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrédta - 8,7W.
Strumien swietiny 2rédla - 1392(m. Zasilanie
Zrodia - 260 mA. Wspélczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4029K. Skladowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6.
Wspdirzedne chromatycznoscl x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspolczyn-
niku L.70/B50. llosé #rddel - 2. Moc Zrédel w
oprawig - 17,4W. Skutecznosé zradta - 160ImAWN,
Moc oprawy - 18W. Sprawnosc opawy - 78,08%.
Skutecznosé Swietina oprawy - 120,73Im/W,
IP44. IK04. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

53,0000

53,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacfa obigktu: Budynek Zespolu Szkot w Galkowie Duzym, ul. Dzlecl Palskich 14,

Lp.

Nazwa

Jm

llesc

IEinw,

I wyk.

Cena
jedn.

Wartosc

Grupa

52.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg alumi-
nium anodyzowane. Uklad optyczny-. ~~ Prze-
siona o gruboscl 2mm o wspeltczynniku
zatamania wg 1IS04B9 - 1,492 i calkowite] trans-
misjl wiatla wg 1S013468-1 - 51%.Typ Zradta -
LED. Piytka obwoddw drukowanych do mantazu
LED wykanana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moo 2rddla - 8,7W. Strumien
Swietlny Zrédla - 1392Im. Zasifanie Zrodta - 250
mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skiadowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdlrzedne chro-
matycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwaloic 61
tys.godzin przy wspolczynniku L70/B50, llosc
Zradel - 2. Moc zradel w oprawie - 17,4W. Sku-
tecznose Zradia - 160Im/W. Moc oprawy - 18W.
SprawnoSc opawy - 73,06%. Skutecznosc swieth-
na oprawy - 113Im/W, [P44. IK04. Certyiikaty |
dopuszczenia - GE.

kpl

11,0000

11,0000

53.

Oprawa do mentazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus -~ PC, o gru-
boécl mm, malowany farba Uktad optyczny - PC
OPAL. Przestona . -~ PC o wspolezynni-
ku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej
transmis]i Swiatta wg 1SO13468-1 - B4%. Typ
zrodla - LED. Plytka obwoddw drukawanych do
montazu LED wykonana 2 aluminium o wymia-
rach 560x16x5mm. Moc Zrodla - 14,7W. Stru-
mien swietlny Zrddia - 2201Im. Zasilanie 2rddia -
500 mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI} Ra
= 82,69, Temperatura barwowa - 3013K. Sklado-
we widmawe R3=95,2 ,R6=90,8. Wspdirzedne
chromatycznosel x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalosé
61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. llosé
Zradel - 2. Moc Zrddel w oprawie - 28,4W, Sku-
tecznosc Zrodta - 149,73ImAN. Moc oprawy -
32W. Sprawnosc opawy - B2,3%. Skutecznosc
Swietlna oprawy - 113,21Im/W. [P65. IK10. Cer-
tyfikaty 1 dopuszezenia - CE. Szybkl montaz opa-
wy bez konlecznigscl demontszu kiosza.

kpl

22,0000

22,0000

B4,

Oprawa do montaiu nastropowago na suficle.
Wymiary - 1200x100x6Bmm. Korpus - FC, o gru-
hosci mm, malowany farbg Uklad optyczny - ~

", Przestona | .. - PC o wspolczynni-
ku zatamania wg 150488 - 1,588 i calkowite]
transmis]i swiatta wg 1SO13468-1 - 84%. Typ
Zradia - LED, Plytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 560x16x5mm. Moc Zrodia - 8,5W. Strumien
swietiny zrodia - 1277Im. Zasilanie Zrodla - 250
mA. Wspdlczynnik addawania barw [CRI] Ra =
B2,61. Temperatura barwowa - 3086K. Skiadowe
widmowe R3=06,2 ,R6=88,7. Wspdlrzedne chro-
matycznosci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwalos¢ 61
tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. [loscé
zridet - 2. Moc Zrédel w oprawie - 17W, Skutecz-
nosc zrodia - 150,24ImAAN, Moc oprawy - 18W.
Sprawnosé opawy - 82,3%. Skutecznosc swietl-
na oprawy - 116,77Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty
I dopuszezenia - CE. Szybki montaz opawy bez
koniecznioscl demontazu klosza.

kpl

28,0000

28,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

. ;fennomoderanﬂGIﬂ obiektu: Budynek Zespotu Szkot w Gatkowie Duzym, ul. Dziecl Polskich 14.

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

1l inw.

1l wyk,

Cena
Jedn.

Wartosc

Grupa

55,

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymlary - 400x400x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV odpoma. Uklad optyczny -
MICRO-LINE. Przestona , 0 grubosci
3amm o wspofczynniku zalamania wg 1SQ489 -
1,491 | calkowitej transmis]i Swiatta wg
[8013468-1 - B8%.Typ Zrodia - LED. Plytka ob-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana
2 aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc
2rodia - 7,1W. Strumien swietiny Zrédta ~
1131Im. Zasilanie Zradta - 250 mA. Wspdlezyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatu-
ra barwowa - 4012K. Skiadowe widmowe R3=
92,8 ,R6=82,4. Wspdirzedne chromatycznosci x=
0,3814 y=0,3821. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llosé 2radet - 3. Moc
zrodet w oprawie - 21,3W, Skutecznosé Zrodta -
158,3Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnosc opa-
wy - B4,8%. Skutecznosc Swistina oprawy -
125,1Im/W. IP44, (K04, Certyfikaty | dopuszcze-
nia - CE,

kpl

12,0000

12,0000

&6.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha sta-
fowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba prosz-
kowg standard, UV odpoma. Ldad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona . .0 grubosgi
3mm o wspolezynniku zalamania wg 1SQ489 -
1,491 i catkowite] transmisji swiatla wg
1I80713468-1 - 88%.Typ Zrédia - LED. Plytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymlarach 560x18x5mm., Moc
Zrodla - 14,BW, Strumien swietiny Zrddia -
2356Im. Zasilanle Zrodia - 500 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Tempera-
fura barwowa - 3989K, Skladowe widmowe R3=
93,2 ,R6=82,2. Wspoirzedne chromatycznoic! x=
0,3845 ,y=0,3917. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy
wspolczynniku L70/B50. llo5¢ Zrodet - 2. Mac
2rodel w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zradia -
159,18Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosc
opawy - B4,8%. Skutecznosd swietina oprawy -
124,87im/W. 1P44. IK04. Certyfikaty | dopuszcze-
nia - CE.

kp!

97,0000

97,0000

87.

Oprawa do montazu nastropowego na suficle.
Wymlary - 620x325x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o gruboscel 06,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standard, UV odpoma. Uklad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona S o grubosci
3Imm o wspolczynniku zalamania wg 150489 -
1,491 i calkowite] transmisji dwiatta wg
1S013468-1 - 88%.Typ zrodia - LED. Plytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
Zrodia - 8,7W. Strurnien swietiny 2radia -
1392Im. Zaslfanie zrodia - 250 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Tempera-
tura barwowa - 4029K. Skladowe widmowe R3=
92,8 \R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznosel x=
0,3822 y=0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin prey
wspdlczynniku L70/B50. llosé Zrédel - 2. Moc
Zrodel w oprawie - 17, 4W. Skutecznosé Zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnosé opawy
- 84,8%. Skutecznosé swietlna oprawy -
131,16Im/W. I1P44. IK04. Certyfikaty 1 dopuszcze-

nia - CE.

kpl

2,0000

2,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termemodemizac]a obiekiu: Budynek Zespolu Szkdt w Gatkowie Duzym, ul. Dzlecl Polskich 14.

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

flinw.

N wyk.

Cena
jedn,

Wartosé

Grupa

58.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymlary - 620x325x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba prosz-
kowg standard, UV odporna. Uklad optyczny -
PLX. Przesiona .o gruboscl 3mm o
wspolczynniku zatamania wg [SO489 - 1,492
calkowite] transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
B5%.Typ Zradia - LED, Plytka cbwoddw druko-
wanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrédia - B,7W.
Strumien swietiny Zrddia - 1392Im. Zasilanie
Zrédia - 260 mA. Wspélczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4028K. Skiadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81 6.
Wespdlrzedne chromatycznosel x=0,3822 y=
0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspdlczyn-
nilku L70/B50. Hosé zrodel - 2. Moc Zrédel w
oprawie - 17,4W. Skutecznosé Zrodia - 160ImAV,
Moc oprawy - 18W. Sprawnosé opawy - 74,569%.
Skutecznosc Swietlna oprawy - 115,37 Im/W.
IP44. 1K04. Certyiikaty i dopuszczenia - CE.

kpl

33,0000

33,0000

58.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x626x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o gruboscl 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standard, UV odporna. Uktad optyczny -
MICRO-LINE. Przestona o gruboscl
3mm o wspolczynniku zalamania wg 150489 -
1,491 i calkowitej transmisji Swiatla wg
180134681 - 88%.Typ Zrddia - LED. Plytka ob-
woddw drulkowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
Zradia - B, 7W. Strumien swigtiny Zradia -
1392im. Zasilanie zrodia - 250 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Tempera-
tura barwowa - 4029K. Skladowe widmowe R3=
92,8 \R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznosci x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwalosé 61 tys.godzin przy
wspilezynniku 1.70/B50. lloé€ 2rédel - 3. Moc
zrodel w oprawie - 26, 1W. Skutecznos¢ Zrodla -
160Im/W. Moc oprawy - 27W, Sprawnose opawy
- 84,8%. Skutecznosé Swiellna aprawy -
131,16Im/W. [P44. IKD4, Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

kpl

24,0000

24,0000

60.

Cprawa do montazu nastropowego na suficie,
Wymlary - 620x625x61mm. Kerpus - blacha sta-
lawa, o gruboscl 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV adpomag. Ukiad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona = o gruboscl
3Imm o wspolczynniku zalamania wg 150489 -
1,491 i calkowite] transmisji $wiatta wg
1S013468-1 - 88%.Typ Zrédla - LED. Plytka ob-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wyrniarach 560x16x5mrn. Mog
Zrodta - 8,7W. Strumien swietiny Zradla -
1392Im. Zaslilanie Zradia - 250 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = B0,32. Tempera-
tura barwowa - 4028K. Skladowe widmowe R3=
82,8 ,R6=81,6. Wspdtrzgdne chromatycznosci x=
£,3822 y=0,3875. Trwalos¢ 61 tyS.godzin przy
wspolczynniku L70/B50. losé zrédet - 4. Moc
Zrddet w oprawie - 34,BW. Skutecznosé Zradla -
160im/AW. Moc oprawy - 36W. Sprawnosc opawy
- B4,8%. Skutecznosé swietlna oprawy -
131,16Im/W. P44, IK04, Certyfikaly | dopuszeze-
nia - CE.

kpl

12,0000

12,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkdt w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14,

Lp.

Nazwa

Jm

losé

It inw.

1l wyk.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

61.

Oprawa do montazu nastropowego na zwiesza-
kach. Wymilary - 1245x160x62mm. Korpus - bla-
cha stalowa, o grubosel 0,6mm, malowany farba
proszkowa standard, UV odporna. Uklad optycz-
ny. - ' ... Przesiona! -
PMMA o grubosel 3mm o wspotezynniku zalama-
nia wg ISO489 - 1,491 i calkowitej transmisji
Swiatla wg 18013468-1 - 88%.. Przestona -

. 0 grubosgci 3mm o wspolczynniku zalama-
nia wy 150489 - 1,492 i calkowite] transmisji
Swiatta wg I1SO13468-1 - B5%.Typ Zrodla - LED.
Plytka obwodéw drukowanych do mantazu LED
wyltonana z aluminium o wymtiarach
560x16x5mm. Moc 2radia - 16,7/16,7W, Stru-
mien Swietiny Zrodta - 2200/22001m. Zasllanie
Zradla - 500/500 mA,. Wspdlczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = B0. Temperatura barwowa -
4000K. Skiadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2.
Wsnidlrzedne chromaltycznoécl x=0,3849 ,y=
0,3917. Trwalosc 60 tys.godzin przy wspdiczyn-
niku L70/B50. llosé Zrodet - 2/2. Moc Zrodel w
oprawie - 66,BW, Skutecznosé Zradia - 131ImAN,
Moc oprawy - B2W. Sprawnosc opawy - 73%.
Skutecznosié swietina oprawy - 111Im/W. IP20.
IK02. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

kpl

5,0000

5,0000

62,

Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCIE",
1W, 1H, 360im, AUTOTEST, SA, 1P85, ATEST
CNBOP, NASTROPOWA/DOSTROPOWA

kpl.

11,0000

11,0000

63.

Oprawa ewakuacyjna, pikiogram "WYJSCIE",
1W, 1H, 360im, AUTOTEST, SA, P65, ATEST
CNBOP, NASCIENNA

kpl.

16,0000

18,0000

64.

Oprawa nastropowa. Wymiary -
1193%150x39mm. Korpus - blacha stalowa, o
gruboscl 0,6mm, malowany farba proszkowa
standard, UV odpomg. Uktad optyczny -

7 . ~{ASYMETRYCZNY DO OSWIETLA-
NIA PLASZCZYZN PIONOWYCH). Przeslona -
I o grubosci Smm o wspolczynniku zalama-
nia wg 150489 - 1,492 | catkowite] transmisji
dwiatla wg 15013468-1 - 85%.Typ Zrodia - LED.
Piytka obwodéw drukowanych do montaiu LED
wykenana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc Zrodia - 28W, Strumien Swiet-
Iny Zrddia - 4000lm. Zasilanle Zrodta - 500 mA.
Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83,
Temperatura barwowa - 3989K. Skiadowe wid-
mowe R3=83,2 R6=82,2. Wspolrzedne chroma-
tycznosci x=0,3849 y=0,3917. Trwalosc 61 tys.
godzin przy wspblczynniku L70/B50. [losc 2rédet
- 2. Moe Zrodel w oprawie - 5BW. Skutecznosc
Zrodta - 137,93Im/W, Moc oprawy - 64W, Spraw-
noscé opawy - 92,8%. Skutecznoscé Swietlna opra-
wy - 116Im/W. |P20, IK20. Zasllanie przelotowe -
dostepne. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

kpl

16,0000

16,0000

G5.

Plasek

2,7986

2,7986

86.

plasek do betonow

0.0440

0,0440

67.

plasek do zapraw

4,2766

49766

68.

Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm

124.8000

124,8000

69.

Przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 5x1,5;
750V

738,9796

738,9796

70.

Przewdd kabelkowy miedziany YDYZo 5x10
mma2; 750 V

10,3983

10,3893

7.

Przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 5x6
mm2; 750 V

207,8380

207,9389

72,

Przewdd kabelkowy miedziany YLYZo 3x1.5
mm2; 1000 V'

135,1812

135,1812

73.

Przewod kabelkowy miedziany YLYZzo 4x1 mmz2;
1000 V

259,8658

259,8958

74.

Przewod LYzo-750V 1x16 mm2

104,0503

104,0503

758,

Przewdd LY20-750V 1x25 mm2

51,9922

51,9822

76.

Przewod LY20-750V 1x256 mm2

41,6915

41,5915

i7.

Przewod typu YLY({zo) 1x16 mm2'’

130,0296

130,0296

78,

Przewdd typu: LIYCY 3x1 mm2

291,3623

201.3623

79.

Przewdd typu: YDY 450/750V, 3x1.56 mm2

1632,5725

1632,5725

80.

Przewod typu: YDY 450/750V, 3x2,5 mm2'

374,5368

374.5368

81.

Przewad YDYz2o 2x1,6mm2, 750V

3123333313

51,8565

51,9565

Marmeea DO A taretea A A0 Tercnniar 9247 Al NOJRMA
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Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespalu Szké

ZESTAWIENIE MATERIALOW
t w Galkowie Duzym, ul. Dziecl Polskich 14.

Lp. Nazwa Jm Hosé Il inw. 1l wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
82.|Przewod YDYzo 4x1,5mm2, 750V m 883,4270 883,4270
83.|Przewadd z zytami Cu ognioodporny HDGs-300/ [m 62,4590 62,4590
500V 2x1.,5 mm2
B4.|Puszka instalacyjna hermetyczna typu 75 szt 34,6615 34,6615
85.|Puszka izolacyjna karncowa gleboka 60mm szt 32 5378 32,6378
B6.|Puszka odgalezna 5x2,5mm2 P20 szt 15,2017 15,2917
B7.IRama alu kg 28,8000 28,8000
88.|Rozlacznik SLP-1 szt. 1,0000 1,0000
89.1Rura jnslalacyjna gladka BB 47mm m 8,3229 8,3229
90.[Rura RHEPE110 lub réwnowazna a1} 10,4000 10,4000
91.|Rura stal.10BX,czama fi 48,3/3,2{40)mm m 0,2197 0,2197
92, |Rurka odgromowa o podwyzszone] odpomosdcl  |m 135,3279 135,3279
ognlowe] 20/14 mm
93. |rury winidurowe SV-32 m 104,0164 104,0164
94, slupki oznaczeniows typu . .- 115x20x30 cm szt 0,3889 0,3889
05, slupy stalowe ocynkowane, odaromowe H=8m__ |szi. 2,0000 2,0000
96.|sznur azbestowy pleclony suchy &r. 10 mm kg 0,0303 0,0303
97.|sruby stalowe z nakretkami i podkiadkami kg 0,3258 0,3258
98.| Tablica fotowoltaiki RPV z wyposazeniem kpl 1,0000 1,0000
99.|Tablica gléwna oswietlenla TGO wag rys. nrE6 z [kpl 1,0000 1,0000
" |wyposazenism
100.|Tablica pigtrowa TR, TO1, TO2, T11, T12 z wy- |kp! 5,0000 5,0000
posazeniem
101.|Tablica TSK z wyposazeniem kpl 1,0000 1,0000
102.|Tablica urzadzen kottowni TKwg rys. nrESz kpl 1,0000 1,0000
wyposazenlem -
103.} Trojfazowy falownik 10,0 kW, wej. DC: 10 000  |kpl 1,0000 1,0000]
W, max. 1000V, znam. 400V - 800/600V; wy|.
AC: 3INIPE, 230/400 V, czest, 50-60 Hz, bezp.
obwodu DG, wykryw. przebicia / kontr. sleci,
ochrona przed zamiang polaryz, DC, zabezp. p.
zwarclowe AC, Jedn. monitor. prgdu roznic. na
weszyst. bleg., klasa ochr, |, kat. przepigciowa ill,
IP51, zlgcze Bluetooth
104. [Uchwyt stalowy S-45 z bednarkl przykrecany szt 55,5603 55,5603
105. |uchwyty fi 32 nierdz. 5zt. 210,0578 210,0578
108. |uchwyty uniwersalne typu UKU szt 6,0000 6,0000
107.|wazelina lachniczna kg 0,6197 0,6197
108, |Wspornik do przykle]. beton. prosty 140-160 szt 156,6027 156,6027
108. |Wsporniki korytek diug. 100 rm szt 50,0000 60,0000
110.|Wsporniki korytek dlug. 200 mm szt 45,0000 45,0000
111.|wspomlki naciggowe szl 17,7794 17,7794
112.|wsparniki przelotowe szt. 16,3158 16,3158
113.[wsporniki przelotowe H=25cm szt. 42 4055 42 4055
114. [Wylacznik instalacyjny podtynkowy kompletny  |szt 2,0401 2,041
|ednoblegunowy, bryzgoszczelny P44
115,]Wylacznik Instalacyjny podtynkowy kompletny szt 35,6927 35,6927
Swiecznikowy 2 podswiellaniem P 20
116.|Wylacznil instalacyjny podtynkowy kompletny szt 1,0188 1,0199
Swiecznikowy, brvzgoszczelny IP 44
117.[Wlacznik pozarowy kotlowni QP kpl 1,0000 1,0000
118.(Zacisk kontralny dwusrubowy bednarka —drut szt 4,0000 1,0000
migdziany do 35mma2 ..
119.|Zacisk rynnowy, drut mocow, za pom. mostka szt 54,0789 54,0789
120.|Zacisk uziemialacy, opaska na rury szt 24,0000 24 0000
121.]zaprawa cementowa M 50 m3 0,0010 0,0010
122 |zblorczy zacisk kontrolny 2-§rub. polgczen wy-  |szt 1,0201 1,0201
rown. w obudowig izolacyine]
123.|Zlacze kontroine plaskownik-drut czterosrubowe |szt 1,0720 1,0720
124.|Zlaczka kompensacy|na do rur fi 20/14 mm szt 53,5758 53,5758
125.|Ztaczka kompensacy|na do rur ZCL 47 szt 3,2653 3.2653
126.(Zlgczka odgalezna krzyzowa drut-drut dwusrubo- szt 74,0000 74,0000
we :
127.121gczka typu MC4/komplet szt 72,0000 72,0000
128.|zlaczki szt 41,4111 41,1111
129.1zlaczki przelotowe kablakowe naprezajgce szt 16,3182 18,3182
130. | 2wir do betondw m3 0,0880 0,0880
131.|materialy pomocnicze z{
RAZEM
Slownie:
-20 -
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NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR 8/4 5/s

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowlen
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboly instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl :  Termomodernizacla ohiektu:Budynek Zespofu Szkdt w Galkowie Duzym

ADRES INWESTYCM  :  ul Dzieci Polskich 14, dzialka nrewid. 222, obreb: nr 6 Gatkéw Duzy, jedn, ewid.: 100607_§
INWESTOR : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  :  ul 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr Inz, Marcin Snloszek (kosztarys}
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2017

Stawka rohoczogodziny :

NARZUTY

Koszly podrednie [Kp] ociieenieccnenrererennes % R, 8

ZYSK [Z] vovviirie e st % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem wartos¢é kosztorysowa robol : Fi
Slownie:

. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Pecdslawa opracowania _
Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury w sprawie melod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorsklego, obliczania planowanych

kosztdw prac projektowych eraz planowanych kosztdw robat budowlanych olireslonych w programie funkejonalna-uzytkowym (Dz. U. ar
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.) . : :

1.2. Ceny jednostkowe

Skladniki cenotworcze: stawka roboczegodziny, cany materialdw | sprzetu oraz koszly posrednie | zysk wg SEKOCENBUD | kwariat
2017 dla wo]. lddzkiego + ceny materiatdw rynkowe
1.3 Uwagt

1 Stosowanie sie do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowlazulace.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zalwierdzenia
01.03.2017

Specjalista d/s kospdyysowania

mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera projekt wymiany Instalacil centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku

Budynek Zespotu Szkél w Gatkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14 , dzialka nr ewid. 222, )

cbreb: nr 6 Gaikow Duzy, Jedn. ewid.: 100607_5 Ciepto do budynku dosiarczane Jest z gazowe] absorpeyjne] pornpy ciepla zlokalizowa-
nej w piwnicy

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dla ms



1_757_GALKOW_DUZY .ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robaocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

el e e B
[l

DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

ady

INSTALACJA CO

2.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

2,2|ROBOTY MONTAZOWE

2.3|DROBNE ROBOTY BUDQWLA.-
NE '

nN

KOTOWNIA

RAZEM

Slownie:
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1_Z87_GAELKOW_DUZY.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenla jom. Poszcz Razem
spec.,
techn. .
1 [ INSTALACJA CC
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|ST-S KNNR 8 Demontaz rurcclggu stalowegoe o pelaczaniach spawanych o &r.15mm  [m
d.1. 0410-01 na scianie
1
762+200 . m 962,000
RAZEM 962,000
2|8T-8 KNNR 8 Demontaz rurociggu sialowego o pelaczentach spawanych o $r.20mm  |[m
d.1. 0410-02 na &cianie '
1 .
103 m 103,000
‘ RAZEM 103,000
3|ST-8 KNNR 8 Demantaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych 0 $r.25mm  |m
d. 1. 0410-03 - |na icianie
1
1589 m 159,000
. RAZEM 159,000
4|ST-8 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowege o pelaczeniach spawanych o 4r.32 mm  |m ’
d.Ai. 0410-03 na Scianie
1
200 m 200,000/
. RAZEM 200,000
5|87-8 KNNR 8 Demonltaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o 4r.40mm  |m
d.1. 0410-04 na icianie
1
152 m 152,000
RAZEM 152,000
B|57-5 KNNR B Demoniaz rurociagu stalowego o polaczentach spawanych o 4r.50 mm  |m :
d.1. 0410-04 na Scianle :
1
237 m 237,000
. RAZEM 237,000
718T-8 KNNR 8 Demontaz ruraciggu stalowego o polaczeniach spawanych @ $r.65mm |m
d.1. 0410-05 na sclanie
1
206 m 206,000
S RAZEM 206,000
8|5T-8 KNNR 8 Demantaz ruraciggu stalowego o polaczeniach spawanych 0 .80 mm  |m
d.1. 0410-06 na Sclanie
1 .
2.5+7 . m 9,500
RAZEM 9,500
9|5T-8 KNNR B Demantaz rurociggu stalowego o polyczeniach spawanych o 51,100 mm [m
d.1. 0410-07 na scianie ’
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000 ‘
10|8T-8 KNNR 8 Demontaz zawory grzejnikowego lub dwuzlaczkl o $r.15-20mm szt
d.1. 0412-05
1
1342 szt 268,000
RAZEM 268,000
11|8T-8 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2  ikpl.
d.i1. 0422-02
1
134 kpl. 134,000
RAZEM 134,000
12|5T7-5 KNR-W 4- IWywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  jm?3
d.1. 01 0109-02 {na odlegicsé do 1 km
1
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
1315T-8 KNR-W 4- |Wywigzienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzynlowymi  |m3
d.1. 01 0108-10 |na kazdy naslgpny 1 km
1 KrotnoSé = 14
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
14|ST-5 Kosz! skiadowania na wysypisku m3
d.1. kalk, wtasna
1
18 m3 15,000
! RAZEM 15,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE

Norma PRO Wersfa 4.27 Licancja: 21348 dia ms



1_Z87_GALKOW_DUZY ath : PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa : Opis | wyliczenia jom, Poszecz Razem

Spec.
. techn.
15{8T-5 KNR INS-  |Rura ze stali weglowe], ocynkowana 15x1,2 mm m
d.i. TAL 0401- :
2 02
analogia
762 m 762,000
RAZEM 762,000
16{8T-3 KNR INS- |Rura ze stali weglowe], acynkowana 18x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
2 03
analogia
200 m 200,000
] ] RAZEM 200,000
17|5T-8 KNR INS- |Rura ze stali weglowe], ocynkowana 22x1,5 mm m -
d.1. TAL 0401- . .
2 04
‘ analogia
103 m 103,000
RAZEM 103,000
18|8T-5 KNR INS- |Rura ze siali weglowe], ocynkowana 28x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 05
analogia
159 ] m 159,000/
3 RAZEM 159,000
19|8T-8 KNR INS- |Rura ze siall weglowe], ocynkowana 35x1,5 mm m
d.i. TAL 0401-
2 06
anzlogia
200 m 200,000
RAZEM 200,000
20|8T-8 KNR INS-  |Rura ze stall weglowe], acynkowana 42x1,5 mm m :
d.1. TAL 0401- ’ o
2 o7 _ )
analogia
152 m 152,000
: RAZEM 152,000
21|8T-3 KMR INS-  |Rura ze stall weglowe], ocynkowana 54x1,5 mm m
d.1. TAL 0401
2| - 08
analogia
237 . m 237,000
RAZEM 237,000
22|8T-5 KNR-W 2- |Rura ze stall weglowsj, ceynkowana 67x1,5 mm m
d.1. 15 0405-10
2 analogia
206 m 206,000
RAZEM 206,000
23|8T-5 KNR-W 2- |Rura ze stali weglowe], ocynkowana 76,1x2,0 mm m
d.1. . |15 0405-11
2 analogia
2,5 m 2,500
. RAZEM 2,500
2415T7-8 KNR-W 2- [Rura ze slali weglowsj, ocynkawana 89,9x2,0 mm m
d.1. 15 0405-12 )
2 analogia
7 m 7.000
RAZEM 7,000
25t8T-8 KNR-W 2- |Rura ze stall weglowe], ocynkowana 10Bx2,0 mm m
d.1. 15 0405-13
2 analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
26{8T-S KNR INS-  [Ptukanie instalacji c.o. m
d.1. TAL 0307- :
2 01
762:+200+103+159+200+152+237+206+2,547+5 m 2033,500
RAZEM 2033,500
27|ST-8 KNR INS-  |Proba szczelnosci inslalac]i c.0. w budynkach niemleszkalnych m
d.1. TAL 0307-
2 03
2033.5 m 2033,500
A RAZEM 2033,500
-5-
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1_Z57Z_GALKOW_DUZY.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa | . Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
28iST-8 KNR 0-35 |Zawor nastawny * * DN 15 lub rdwnowazny szt
d.i1. 0218-01
2 analagia
3 szl 31.000
RAZEM 31.000
28|8T-8 KNR 0-35 [Zawdr nastawny 7 DN 20 lub rownowazny 52l
d.1. 0218-01
2 analogla
4 szt. 4,000
RAZEM: 4,000
30|ST-5 KNR 0-35 |Zawor nastawny i " DN 50 lub rownowazny szt
d.1. 0216-03
2 analogia
1 szi, 1.000
RAZEM 1,000
31|8T-5 KNNR 4 Zawor wspalpracujgey ' DN 15 lub rownowazny szt
d.1. 0411-01 .
2 analogla
B szt 8,000
RAZEM 8,000
32|ST-8 KNNR 4 Zawodr wspdipracujacy DN 20 lub réwnowazny szt.
d.i. . 0411-02 . .
2 analagia
5 szl 5,000
RAZEM 5,000
33|8T-8 KNNR 4 Zawor wspolpracujgey | ! DN 32 lub réwnawazny szt
d.1. 0411-04
2 analogla
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
- 34|87-8 KNNR'4 Zawdr wspolpracujacy L ’ "' DN 40 lub réwnowazny szt.
d.1. 0411-05 . '
2 analagia
4 szi. 4,000
. RAZEM 4,000{
35|8T-8 KNNR 4 Zawor wspdlpracujgey L " DN 50 lub réwnowazny szt.
d.1, 0411-06
2 .
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|5T-5 KNR INS-  [Zawdr odcingjgey prosty DN 15 lub rdwnowazny szt.
d.i. TAL 0309-
2 02
134 szi. 134,000
RAZEM 134,000
37|8T-5 KNR INS-  |Zawor prasty DN 15 lub réwnowazny szt.
d.1. TAL 0308-
2 o7
128 : szt 128,000
RAZEM 128,000
38/5T-5 KNR INS-  |Zawor / prosty, z glowicg gszowg DN 10 [ub rdwnowazny szt
d.i. TAL 0309-
2 06 ’
3 521, 3.000
RAZEM 3,000
39|3T-8 KNR INS-  |Zawér prosty, z glowicg gazowg DN 20 lub rawnowazny szt.
d.1. TAL 0309- :
2 08
3 5zt 3.000
RAZEM 3,000
40|8T-8 KNR 0-35 |Glowica termostatyczna , czujnik whudowany, ogr.zakres temp. lub|szt.
d.1i. 0215-04 réwnowazna
2
134 szl 134,000
RAZEM 134,000
414:8T7-3 KNR 0-35 |Odpowietrzniki aulomatyczne; gr. nom. 15 mm kpl.
d.1. 0215-09
2
38 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
42|87-8 KNNR 4 Zawar kulowy DN 15 ] szt
d.1. 0411-07 '
2 analogla
B
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1_ZSZ_GALKOW_DUZY.ath FRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Spec.
techn, .
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
43|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lawe 7 215/600/400 . szt.
d.1. 0418-07 -
2
1 szt 1,000
: RAZEM 1,000
44|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 1 218/600/520 szt.
d.1. 0418-07
2
. 5 szl 5,000
RAZEM 5,000
45[87-5 KNNR 4 Grzejniki lewe . ' 215/600/600 szl
d.1. 0418-07
2 .
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48[8T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe | 215/600/720 szt.
d.1. 0418-07
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
47|ST-3 KNNR 4 Grzejniki lewe 215/600/920 szi. .
d.1. 0418-07 ’
2
1 ) szl 1,000
RAZEM 1,000§
48|S7-8 KNNR 4 Grzejniki lewe | 215/600/1200 szi. .
d.1. 0418-07
9 .
3 szl 3,000
. RAZEM 3,000
49|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe | 215/800/1320 szi. .
d.1. 0418-07. :
2 .
B szi, 8,000
RAZEM 8,000
50(|ST-8 KNNR 4 Grze|niki lewe | 215/800/1400 szi, :
d.1. 0418-07
2
2 ‘ sz, 2,000 :
RAZEM 2,000
51|8T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe k. - 22/600/1200 sz,
di.| - 0418-07
2
6 szi. 5,000
RAZEM : 6,000
52|5T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe b 2 22/600/1320 szi.
d.1. 0418-07
2
8 szl 8.000
RAZEM 8,000
53(ST-8 KNNR 4 Grze|niki lewe | 22/600/1400 szl
d.1. 041807
2
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
54|ST-5 KNNR 4 Grzejniki lewe | 33/600/1000 szl
d.1. 0418-11
2
5 sz, 5,000
RAZEM 5,000
55|87-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 1 33/600/1120 szt
d.1. 0418-11
2 . .
7 szl 7,000
RAZEM 7.000
56|57-5 KNNR 4 Grzejniki lewe | 33/600/1200 szl
d.1. 0418-11
2 .
3] R szi, 8,000
5 ' tRAZEM 6,000
-7-
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Lp. Nr Podstawa Qpis [ wyliczenia j.m, Poszcz Razem
spec. .
techn.
57|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe 33/600/1400 szl
d.1. 0418-11 .
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
58|8T-3 KNNR 4 Grzejniki prawe:  * 215/800/520 . szt
d.1. 0418-07
2
1 : szt 1,000
RAZEM 1,000
§9|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 21S/600/600 szt
d.1. 0418-07
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
60|ST-3 KNNR 4 Grzejniki prawe | 218/600/720 szt
d.A. 0418-07
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
B1|5T-S KNNR 4 Grzejniki prawe .  * 215/600/920 szt.
d.1. 0418-07 .
2
1 szh 1,000
] . ] RAZEM 1,000
B2{5T-5 KNNR 4 Grzejnikl prawe | " 215/500/1000 szt
d.1. 0418-07
2
2 szt 2,000
. ) RAZEM 2,000
B63,5T-5 KNNR 4 Grzejnlki prawe +215/600/1200 ) szt. ‘
d.1. 0418-07 .
2
2 . szt 2.000
RAZEM 2,000
64|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe | ' 215/600/1320 szt
d.1. 0418-07
2
8 . szt 8,000 -
RAZEM 8,000
B65|8T-S KNNR 4 Grzejniki prawe | 215/600/1400 szt :
d.i. 0418-07
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
66(ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe +22/600/1120 szt.
d.. 0418-07 ‘
2
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
B7{5T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe | ' 22/600/1200 szt.
d.1. 0418-07
2
4 : szt 4,000
RAZEM 4,000
68|5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe’l 22/600/1320 szt,
d.1. 0418-07 _
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
69[ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe | 22/600/400 szt
d.1. 0418-07
2
4 szl 4,000
) RAZEM 4,000
70|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe . ' 22/600/1800 sz,
d.1. 0418-07
2
1 szl 1,000
: RAZEM 1,000
71|5T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe +33/600/1000 szl.
d.A. 0418-114 '
2
-8-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
spec,
techn.
4 sz, 4,000
RAZEM 4,000
72|5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe ! 33/600/1120 szt.
d.1. 0418-11
2
10 szt 10,000
. RAZEM 10,000
73|187-8 KNNR 4 Grzejniki prawe |+ 33/600/1200 szt
d.1i. 0418-11
2
5 szi. 5,000
RAZEM 5,000
7413T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe | 33/600/1400 szt.
d.1. 0418-11
2
1 szf, 1,000
. RAZEM 1,000
75|8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe | 33/900/920 szt
d.1. 0418-11
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
76|S7-8 KNNR 4 Grzefnikl lewe 21K/600/1400 ocynk szl
d.1. 0418-07
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77i8T-S KNNR 4 Grzejniki lewe 33K/900/600 ocynk szt,
d.1. 041811 -
2
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
7B|5T-8 KNNR 4 Grze[niki lewe 33K/900/800 acynk szt.
d.1. 0418-11
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
789|5T-5 KNNR 4 Grzejnikl prawe 21K/600/1400 ocynk szt :
d.i, 0418-07
2
1 szt. 1,000
! RAZEM 1,000
80|ST-3 KNNR 4 Grzejniki prawe 22K/300/720 ocynk szt
d.1, 0418-07 :
2
1 szf, 1,000
RAZEM 1,000
81{8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 33K/900/720 ocynk szi.
d.1. 0418-11
2
1 sai. 1,000
RAZEM 1,000
B2|ST-5 KNNR 4 Nagrzewnica wodnao mocy 14 kW i paremetrze zasilania 55/45 wraz z |szt.
d.1, 0432-03 regulatorem oraz zaworem 2 dragowym + termostat
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|87-3 KNNR 4 Proby z dekenaniem regulac]i instalacji centralnego ogrzewania {na go- |urz.
d.1. 0436-01 raco}
2
134 urz. 134,000
RAZEM 134,000
84157-8 KNR 0-34  |izolacla rurociggéw r.15 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwawymi |m
d.t. 0101-14 gr.25 mm
2
62 m 62,000
RAZEM 62,000
B85IST-8 KNR 0-34 |lzolacja ruroclggow &r.18 mm otulinami z planki PE - jednowarstwowymt |m
d.1. 0101-14 ar.25 mm
2
' 1 RAZEM 116,000
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Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia Jm. Poszcz Razem
spec. -
techn.
BE|ST-S KNR 0-34 {lzolacja rurociagdw &r.22 mm ofulinami z planki PE - jednowarslwowymi |m
d.1. 0101-14 gr.25 mm
2
74 m 74.000
RAZEM 74,000
87|ST-3 KNR 0-34 !lzolacja dwuwarstwowa rurociggaw sr. 28 mm otulinami z planki FE - gr, |m ’
d.1. 0110-14 izolacji 40 mm
2
136 m_ 136,000
RAZEM 136,000
BB[ST-S KNR 0-34  :lzolacja dwuwarsiwowa rurociggdw sr. 35 mm ctulinami z planki PE - gr. |m
d.1. 0110-14 izolacji 40 mm :
2
76 m 76,000
RAZEM 76,000
B9|8T-5 KNR 0-34  |lzolacja dwuwarstwowa ruraciggdw sr. 42 mm otulinami z pianki PE - gr. |m
d.1. 0110-22  _|izolacji 50 mm
2
73 m 73,000
RAZEM 73,000
90|8T-S KNR 0-34  |lzolacja dwuwarstwowa ruraciggow sr. 54 mm otullnami z pianki PE - gr. [m
d.i. 0110-31 lzolacji 80 mm :
2
143 m 143,000
RAZEM 143,000
91|87-8 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarsiwowa rurociagow sr, 70 mm otulinami z plankl PE i m
d.1. 0110-31 matami z pianki PE - gr.lzolacjl 80 mm
2 analogiz
40 m 40,000
RAZEM 40,000
892/57-8 KNR 0-34 |lzolac]a dwuwarstwowa rurociggow $r.89 matami gr. 100 mm m
d.1. 0110-32 ‘ s
2
i m 6,000
RAZEM 6,000
-93|57-8 KNR 0-34 [izolacja dwuwarstwowa rurociggow $r.108 matami gr. 100 mm m
d.1. a110-32
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
94|8T-5 KNZ 15 25- {Otulina z ptanki PU - Lambda (40C} = 0,035W/miK o drednicy wewn. 15 im
d.1. a1 mm gr. 206 mm
2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
95|8T-S KNZ 15 28- |Otulina z pianki PU - Lambda {40C) = 0,035W/mK o Srednicy wewn. 35 |m
d.A1. 05 mm gr. 30 mm ‘
2
96 m 96,000
. ) RAZEM 56,000
95{5T-S KMZ 15 28- |Otulina z pianki PU - Lambda (40C}) = 0,035W/mK o &radnicy wewn. 42 |m
d.1. 04 mm gr. 40 mm
2
59 m 58,000
RAZEM 549,000
97i5T-5 KNZ 15 30- |Otulina z planki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o Srednicy wewn. 54 |m
d.1. 04 mm gr. 60 mm
2 analogia
62 m 62,000
RAZEM 62,000
98|3T-5 KNZ 15 32- |Otulina z planki PU - Lambde (40C) = 0,035W/mK o Srednicy wewn, 70 [m
d.1. 04 mm gr. 70 mm
2
137 m . 13r.000
RAZEM 137,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
99|8T-8 KNR 4-01 |Przebicie olworow w scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1. 0333-08 cementowg-waplienne
3
8 szi, 8,000

RAZEM 8,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec. )
techn.
100|ST-8 KNR 4-01 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o gruboscl 1 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.1. 0333-08 mentowa-wapienne]
3
21 szl 21,000
RAZEM 21,000
101|ST-8 KNR 4-01  |Przebicie olwordw w Scianach z ceglei o gruboscl 2 ceg. na zaprawie ce-{szl.
d.1. 0333-11 mentowo-wapienng|
3 |
19 szf.’ 19,068
RAZEM 19,000
102|ST-8 KNR 4-01  |Przebicie olwardw w stropie szt
d.1. 0333-21
3
44 sz, 44,000
RAZEM 44,000
103|87-8 KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $clanach z cegiel o grub. 1/2 ceg. szt.
d., 0323-02 .
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
104|5T-8 KNR 4-01  {Zamurowanle przebit w Sclanach z cegiel o grub. 1 CEQ. szt.
d.1. 0323-03
3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
105}ST-8 KN& 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $clanach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. szt
d.1. 0323-04
3
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
106/8T-5 KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w stropach ' szi,
dA. 0323-05 .
3
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
107i3T-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewneglrznych kat, Ill z zaprawy cemento-|szt.
d.1. 0709-05 wo-waplenne] o powierzehni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw
3 cerarnicznych, betonu na $cianach
48*2 szl. 96,000
RAZEM 96,000
108|8T-5 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l Zaprawy cemento-|szt.
d.1. 0709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na padiozach z cegly, pusiakéw
3 ceramicznych, belonu na stropach :
: 44 szt, 44,000
RAZEM 44,000
108{8T-8 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanle farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.1. 1204-02 nych sclan
3
0,5'96 m2 48,000
RAZEM 48,000
110|87-8 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanle farbami emulsyjnymi staryeh tynkow wawnelrz-  |m2
d.1. 1204-01 nych sufitdw
3
0,544 ‘ mZ 22,000
RAZEM 22,000
111|ST-S KNR 4-01  |Przecleranle istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby - Im?
d.1. 0713-01 lub zdzieranlem tapet na $clanach
3
134*1*2,2 m?2 294,800
RAZEM 204,800
112|8T-8 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1. 1204-08 tynkaw z poszpachlowaniem nierawnosci
3
134*1*2,2 m2 284,800
RAZEM 294,800
113|8T-3 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy - powierzchniz pionowe - sciany za grzejnikami m?
d.1. 202 1134-
3 02 .
134*1*2,2 m2 294,800
RAZEM 294,800
114|ST-8 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrz-  |m2
d.d, 1204-02 niych dcian ' : - : .
3 -
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techn.
: 134*1*2,2 m? 294,800
RAZEM 294 800
115{57-8 KNR 4-01 |Usuniecle z budynku gruzu ma3
d.i. 0106-Q5
3
4 md 4,000
RAZEM 4,000
116|8T-8 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi im3
d.1. moa-11 na odleglode do 1 km '
3
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
117|87-8 KNR 4-01 |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 15 !
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
118I8T-S KNR-W 2- |Obudowa belek | podciggow plytami gipsowo-karionowyml na rusztach  |m2
d.1. 02 2004-07 |metalowych pojedynczych Jednowarstwowo 50-01
3
246 m2 246,000
. . RAZEM 246,000
119(8T-8 NNRNKB  |Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnle pianowe m? -
d.1. 202 1134-
3 02
246 m2 246,000
RAZEM 246,000
120{8T-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pawlerzchni wewngtrznych - |m2
d.l. 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
3
246 mé 246,000
. RAZEM 246,000
2 KOTOWNIA
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
121{5T-8 . Demontaz Istniejacej kotiowni kpl.
d.2, kalk, wlasna
1
1 kpl. 1,000
. ] RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE . .
122|5T-3 KNR 7-08  |Automatyka obslugujaca schemat dostarczana wraz z gazowg absorp-  |kpl
d.2. 0301-02 cying pompa ciepla, z mozliwoscig zalaczania zestawu kalfdw gazowych
2 analogia zewngtrznych oraz z wyjsclern mbus
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
123|8T-8 KNNR 4 Zestaw skladajacy sle z 5 gazowych absorpoy[nych pomp ciepta w wersjil| kociot
d.2. 0501-04 wyclszone| z kompletng armatura | pompami obiegowyml. Zestaw pracu- ‘
2 analogia Jacy Z mocg maksymalng 118,5kW przy temp zewnglrznej -200C i temp
zasilania 80 oC, efekiywnosé spalania gazu 152%, max lemp zasilania
650C, zuzycie gazu G20=13,6 m¥/h, o zasilaniu elekirycznym 400 V 3N
-50Hz o poborze pradu 4,75 kW, maksymalny przeplyw 200001/h czynnik
glikol
1 : kociot 1.000
. RAZEM 1,000
124|5T-5 KNNR 4 Zeslaw skiadajgcy sie z 4 gazowych kolow kondesacyinych z kompleing|kociot
d.2. 0501-04 armalura | pompami obiegowymi. Zeslaw pracujgcy z mocg maksymal-
2 analogia na 134,86 kW przy temp zewnelrznej -200C { temp zasilanla do 70 oC,
efeklywnosé spalania gazu 100,6%, max temp zasilania 800C, zuzycie
gazu G20=14,76 m3/h, o zasilaniu elektrycznym 400 V 3N -50Hz o po-
borze pradu 1,46 kW, maksymalny przeplyw 128001/h czynnik ghikot ]
1 kociol 1,000
RAZEM 1,000
125|8T-8 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 1 1/4" 3 bar glikol sat.
d.2. 0524-05
2 :
1+1 szi. 2,000
RAZEM 2,000
126{57-5 KNNR 4 Naczynie przeponowe, obieg plerwolny, czynnik - glikol pajemnosé szl
d.2. 0511-08 50dm3, Ebar '
2 .
1 5zl 1.000
1 t RAZEM 1,000
-12-
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Lp. Nr Podstawa Opls | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn,
127|5T-5 KNNR 4 Plytewy wymiennik ciepla - obieg glikoliwoda 65na55 /60na50 °C, moc |szt.
d.2. 0504-01 250kW o pow. wymiany clepla 13,1 m2
2 anzlogia
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
128|8T-S KNNR 4 Separator powietrza kotnierzowy Dn100 szt
d.2. 0520-09
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129|8T-8 KNNR 4 Frzepustnica miedzy kolnierzowa klapowa z przekfadnig PN 16 DN100  |sal.
d.2, 0520-09
2 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
130|8T-5 KNNR 4 Przepustnica miedzy kolnierzowa klapowa z przekiadnig PN 16 DNE5  |szt.
d.2. 0520-07
2
k| szt 3,000
RAZEM 3,000
131|8T-5 KNNR 4 Filtr siatkowy kofnlerzowy DNB3 szt
d.2. 0520-07
2
1 sz, 1.000
RAZEM 1,000
132|87-3 KNNR 4 Zawor Dn50 regulacyjny z mo#liwosclg bezposredniege odezytu przeply- |s=i.
d.2. 0519-06 wu - ustawiony na 20000I/h
2
1 szl 1.000
‘ RAZEM 1,000
133|8T-8 KNNR 4 Przepustnica miedzy kolnierzowa klapowa z przekladnig PN 16 DNG5 szi.
d.2 0520-07 .
2
3 szt 3,000
. RAZEM 3.000
134|8T-8 KNNR 4 Filtr siatkowy kalnierzowy DNES szl
d.2. 0520-07
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
135{5T-8 KNNR 4 Zawadr Dn50 regulacyjny z moliwoscig bezposredniego odezytu przeply- |szt.
d.2. 0519-08 wu - ustawiony na 12800l/h -
2
1 szi, 1,000
RAZEM 1,000
136i3T-3 KNNR 4 Zawadr odcinajgey Dn 65 szi.
d.2, 0520-07
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
137:8T-5 KNNR 4 Separator powietrza DnE5 szl
d.2. 0520-07
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
138/ST-5 KNNR 4 Plytowy wymiennik ciepla - obieg glikoliwoda 65nas5 /6Gna50 °C, moc |szi.
d.2. 0504-01 50kW o pow. wymiany ciepla 4,3 m2
2 analogia
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
139(|ST-8 KNNR 4 Naczynie przeponowe, obieg pierwolny, czynnik - glikol pojemnosc szl
d.2. 0511-01 33dma3, Gbar
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
140|87-8 KNNR 4 Zawar bezpieczenstwa 1" 3 bar glikal szt
d.2, 0524-03
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
141|87-3 KNNR 4 Separalor powietrza Dnd0 5zt.
d.2. 0519-05 b
2
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1 ’ szi. 1,000
RAZEM 1,000
142|8T-8 KNNR 4 Zawor odcinajgcy Dn 40 szi.
d.2. 0518-05
2
2 szl 2,000
: RAZEM 2,000
143|8T-8 KNNR 4 Filtr siathowy Din 40 szl
d.2. 0518-05 '
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
144|ST-8 KNNR 4 Zawor Dna2 regulacyjny z mo2liwodclg bezpodredniege odezylu przeply- |s=l,
d.2, 0519-04 wu - ustawiony na 4500l/h
2
1 sz 1,000
. RAZEM 1,000
145|ST-5 KNR 7-07 |Pompa reczna skrzydetkowa do uzupelniania zladu glikolem kpl. :
d.2. 0101-01
2 analogia
1 kpl. 1,000
. RAZEM 1,000
146|ST-5 KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN2G szl
d.2. 0519-02
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
147|8T-8 KNNR 4 Polgczenie antywibracyjne DNG5 szl
d.2. 0519-06
2 analogia
: 2+2 szl 4,000
. RAZEM 4,000
148|ST-5 KNNR 4 Potgczenie antywibracyjne DN40 szt
d.2. 0519-05
2 analogia
2 szl 2,000
- |RAZEM 2,000
149{5T-3 KNNR 4 Zawar gazowy DNSO szi.
d.2. 0312-08
2
1 szl 1,000
: RAZEM 1,000
150|8T-S KNNR 4 Filtr gazu DNS0 szt
d.2 0312-06
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000 '
151|5T-S KNNR 4 Zawar gazowy DN25 szt,
d.2. 0312-03
2
9 szl 9,000
RAZEM 4,000
152|87-3 KNNR 4 Zawor gazowy DN4O szt
d.2. 1312-05
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
153|5T-8 KNNR 4 Filtr gazu DN40G szi.
d.2. 0312-05
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
154|ST-5 KNNR 4 Polaczenie antywibracyjne DN50 szi.
d.2. 0519-06
2 analogia
2+2 szl. 4,000
’ RAZEM 4,000 .
155|8T-8 KNNR 4 Polgczenie antywibracyjne DN40 szl.
d.2. 0518-05
2 analogia
2 szl 2,000
) ! RAZEM 2,000
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156|5T-3 KNR 7-07 |Pompa oblegowa elektroniczna 65/ 1-12 Q=20,6m3/h, H=35kPa o macy |kpl.

d.2. 0162-01 elektrycznej 800W

2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
157|3T-8 KNNR 4 Zbiornik bufarowy o pojemnosci 3 m3 z izolacjg i anoda magnezowg szt.
d.2. 0508-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158|8T-8 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 1 1/4" 3 bar szt.
d.2. 0524-04
2
1 szt. 1.000
. RAZEM 1,000
153{ST-S KNNR 4 Naczynie przeponowe, obleg co, poj. 400dm3, Bbar szt.
d.2. 0511-09
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|8T-S KNR 7-07 |Pompa obiegowa elektroniczna 25/ 1-6 Q=4,5m3/h, H=35kFa o mocy  |kpl.
d.2, 0102-01 elekirycznej BOW
2
1 kpl. . 1,000
RAZEM 1,000
161i8T7-8 KNNR 4 Zawor bezpleczefstwa 1 " 3 bar szt.
d.2, 0524-03
> .
1 szt 1,000
. RAZEM 1,000
162|ST-5 KNNR 4 Zawor trojdrogowy 1 Dn40 z silownikiem 230V szt
d.2. 05158-05 wsp do R-1,5
2 analagia
2 szl 2.000
RAZEM 2,000
163|8T-S KNR 7-07 |Fompa obiegowa elekironiczna 40f 1-12 Q=15m3/h, H=55kPa a mocy  kpl.
d.2. 0102-01 elektrycznej 550W
2 .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
164{8T-S KNNR 4 Zawdr tréjdrogowy kolnierzowy DNGS z sitownlkiem 230 V szi.
d.2. 520-07
2
5 szi. 5,000
RAZEM 5,000
165|5T-3 KNR 0-35 [Licznik clepia ultradzwiekowy gnom=15 m3/h komplet z wyjsciem mbus |kpl.
d.2. 0222-05
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
166|ST-5 KNR 7-07 {Pompa oblegowa eleklroniczna 32/ 1-10 Q=Ym3/h, H=55kPa o mocy kpl.
d.2. o102-04 elektrycznej 190W
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
167|8T-8 KNNR 4 Zawor trojdrogowy kolnierzowy DNSO z sitownikiem 230 V szt. :
d.2. 0520-06
2
1 szt. 1,000
] RAZEM 1,000
168{ST-S KNR 0-35 |Licznik ciepla ultradZwigkowy gnom=10 m3/h komplel z wyjsciem mbus |kpl.
d.2. 0222-05
2
1 knl. 1,000
RAZEM 1,000
169|587-5 KNNR 4 Przepustnica miedzy kolnierzowa klapowa z przekladnig PN 16 DN100  iszi,
d.2. . |0520-09 ) -
2
6 5zl 6,000
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia Jom. Poszcz Razem
spec. :
techn.
: RAZEM 6,000
170|ST-5 KNNR 4 Przepustnica migdzy kolnierzowa klapowa z przektadnia PN 16 DN80  [szl
d.2. 0520-08
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
171|8T-8 KNNR 4 Zawor zwrolny sprezynowy kolnierzowy DNB0 PN 16 szt
d.2, 0520-09
2 5
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
172|57-5 KNNR 4 Filtr slatkowy kolnierzowy DN100 PN 16 szt
d.2. 0520-09
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173|ST-8 KNNR 4  .[Zawdr Dn80 regulacyjny 2z mazliwoscia bezposredniego odezytu przeply- |szt.
d.2. 0520-08 wu - ustawiony na 20500l/h
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
174|8T-8 KNNR 4. Zawdr cdcinajacy Dn 40 : szt.
d.2. 0518-05
2
7 szt. 7.000
i RAZEM - 7,000
175i{587-8 KNNR 4 Filtr slatkowy Dn 40 szt,
d.2. 0519-05
2
1 : szt 1,000
] : RAZEM 1,000
176|ST-3 KNNR 4 Zzwdr zwroiny Dn 40 . szt.
d.2. 0519-05
2
1 . szi. 1.000
RAZEM 1,000
177|5T-8 KNNR 4 Zawor Dn32 regulacyjny z mozliwosclg bezposredniego odeczylu przeply- |szt.
d.2. 0519-04 wu - ustawiony na 4500I/h
2
1 szl 1,000 )
RAZEM 1,000
178|87-8 KNNR 4 Przepustinica migdzy kotnierzowa klapowa z przektadnig PN 16 DNBO szt
d.2. 0520-08
2
4 ' szl 4,000
RAZEM 4,000
179|ST-3 KNNR 4 Zawor zwrotny sprazynowy koinierzowy DN80 PN 16 szt ‘
d.2 0520-09
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1B0iST-8 KNNR 4 Filtr slatkowy kotnierzowy DN 80 PN 16 szt.
d.2. 0520-09
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
181|87-8 KNNR 4 Przepustnica miedzy kolnlerzowa klapowa z przekiadnig PN 16 DNB5 szt
d.2. 0520-07
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
182(ST-5 KNNR 4 Filtr siatkowy koinierzowy DNB5 szi.
d.2. 0520-07 .
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
183|5T-8 KNNR 4 Zawar zwrolny sprezynowy kofnlerzowy DNB5PN 16 szt
d.2, 0520-07
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000

-16-
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn. :
184|37-8 KNNR 4 Zawor odcinajgey DN25 szl
d.2. 0518-03
2
7 szi. 7.000
RAZEM 7,000
185|ST-3 Stacja uzdalnianla wody dla kotlowni o macy do 250 kW szt.
d.2. kalk. wiasna ‘
2
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
188|8T-5 KNR 0-35 |Zawar zwrolny antyskazeniowy klasy' DN 25 szt.
d.2, 0132-03
2 anzlogla
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
187187-8 KNNR 4 Zhiornik na cleplg wode o pojemnoéci 0,8m3 emaliowany o pow. wym  |szl.
d.2. 0506-04 clepla 6 m2 z anoda magnezowg
2
i szi. 1,000
RAZEM 1,000
188|5T-8 KNNR 4 Zawdr bezpleczenstwa 1' 6 bar C.W.U szt.
d.2. 0524-03
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
188|ST-8 KNNR 4 Naczynie przeponowe przeplywwe Dn65 do cieple] wody uzytkows), po- szt
d.2, 0511-09 jemnosé 100dm3, 10bar
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
190|ST-8 KNR 7-07 iPompa cyr 25/ 1-5 Q=1,5m3/h, H=50 kPa o macy elekirycznej 130W kpl.
d.2. 0102-01 .
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
191}8T-8 KNNR 4 Wodomierz z wyjsciem mbus komplet V= 2,5 m3/h kpl. "
d.2. 0140-02
2
1 Kpl, 1,000
RAZEM 1,000
192{ST-3 KNNR 4 Wodomierz z wyjsclem mbus komplet V=6 m3/h kpl.
d.2. 0140-04
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
193|8T-5 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejic do wodomierzy skrzydetko- [kpl.
d.2. 0122-06 wych mleszkaniowych o r. nominalngj 20 mm w ruraciagach stalowych
2
1 kp!. 1,000
RAZEM 1,000
194|8T-5 KNNR 4 Dodatki za wykonanie ebustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetke- |kpl.
d.2. 0t22-02 wych domowych o $r. nominainej 32 mm w ruroclagach stalowych
2
1 kpl, 1,000
RAZEM 1,000
195/87-8 KNNR 4 Zawor adcinajacy do wody DN 65 sz,
d.2. 0520-07
2
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
196{5T-8 KNNR 4 Filtr do wody DN 65 szl
d.2. 0520-07
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
187i8T-5 KNR 0-35 |Zawor antyskazeniowy [ DNS50 szl
d.2, 0132-12 ’
2 analogia
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
198|ST-8 KNNR 4 Zawor zwratny do wody DN 65 szt
d.2. 0520-07 ' '
2
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Lp. Nr Podstawa Opls 1 wylliczenia j.m. Poszcz Razem
spec. '
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1 szl 1.000
. ) RAZEM 1,000
199{5T-8 KNNR 4 Zawor odcinajacy do wody uzytkowe DN32 szl
d.2. 0519-04
2 .
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
200|ST-5 - |KNNR 4 Filir do wody uzytkowe] DN32 szt ..
d.2. 0519-04
2
i szl 1,000
RAZEM 1,000
21|8T-8 KNNR 4 Zawor zwrotny do wody uzytkowe] DN32 szt,
d.2. 0519-04
2
1 sz, 1,000
- . |RAZEM 1,000
202|ST-5 KNR 0-35 |Odpowletrzniki automatyczne: &r. nam, 15 mm kpl.
d.2. 0215-09
2
18 kpl. 18.000
. RAZEM 18,000
203{8T-8 KNNR 4 Zawodr kutowy DN 15 szt.
d.2, 0519-01
2
18 szt 18,000
IRAZEM 18,000
204|ST-8 KNNR 4 Zawor spustowy DN 20 szt
d.2. 0518-02
2
20 szt. 20,000
. RAZEM 20,000
205|5T-8 KNNR 4 Termometr 0-100 °C szt,
d.2. 0531-03
2
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
206|5T-5 KNNR 4 Manometr 0-10 bar sz,
d.2, 0531-04
2
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
207{87-8 KNNR 4 Wpusty sciekowe z twarzywa szlucznege o 5r. 50 mm szt
d.2. 0218-01
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20B|8T-3 Wykonanie studnl schladzajacej z pompg zatapiaing kpl.
d.2, katk. wiasna
2
1 kel. 1,000
RAZEM 1,000
209{57-5 KNNR 4 Szafka gazowa kpl. )
d.2. 0142-01
2 analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
210|8T-8 KNNR 4 Razdzlelacz Dn 150 z izolagjg 1,6mb m
d.2. 0514-04
2
3.2 m 3,200
RAZEM 3,200
211|8T-8 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o &r. nominalnej 25 mm o polgcze- [m
d.2. 0403-03 niach spawanych na §cianach w budynkach
2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
212:1ST7-8 KNNR 4 Ruraclagi w instalacjach c.o. slalowe o $r. nominalne] 40 mm o polgcze- |m
d.2. 0403-05 niach spawanych na scianach w budynkach
2
44 m 44,000
! ' RAZEM 44,000
18-
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Lp. Nr Podstawa Qpis 1 wyliczenia j-m. Poszcz Razemn
spec.
techn,
213|87-8 KNNR 4 Ruraciggi w instalacjach c.o. stalowe o &r. nominalne] 65 mm o pofgcze- |m
d.2, 0403-07 niach spawanych na Sclanach w budynkach
2
10 n 10,000
RAZEM 10,000
214|8T-5 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o, sialowe o $r. nominalne] 80 mm o polgcze- |m
d.a 0403-08 niach spawanych na sclanach w budynkach ’
2 .
14 m_ 14,000
RAZEM 14,000
215|8T-8 KNNR 4 Ruraclagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalng] 100 mm o polg-  im
d.2. 0403-09 czeniach spawanych na &cianach w budynkach
2 . .
50 : : m 50,000
RAZEM 50,000
216|ST-8 KNNR 4 Praby szczelnosel Instalag]i c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.2. 0408-02 kach niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy - ilos¢ préb
1 praba 1,000
16+44+10+14+50 m 134,000
) RAZEM 134,000
217|8T-8 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczatkowanie reczne do trzeciego stapnia czystoscl im?
d.2. 0101-04 rurociggéw o sr.zewn.do 57 mm
2
8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500
218|5T-8 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szezothowanie reczne do trzaeciego stapnia czystosel [m?2
d.2. 0101-05 rurociggéw o sr.zewn.58-218 mm
2
24,5 s m2 24,500
RAZEM 24,500
219({8T-5 KNR 7-12  |Cdiluszezanie rurociagow m2
d.2. 0105-04
2
8,5+24 5 m2 33,000
RAZEM 33,000
220|5T-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruniowania lermoodpemymi ruro-  im2
d.2. 0207-04 clggow o sr.zewn.do 57 mm
2 .
8.5 mZ 8.500
RAZEM 8,500
221|8T-3 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pgdzlem farbami do gruntowania termoodpemymi nirp-  im2
d.2. 0207-05 clagow o sr.zewn.58-219 mm
2
24.5 m?2 24,500
RAZEM 24,500
222|5T-5 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdw o sr.zewn.im?
d.2. 0215-04 do 57 mm
2
8.5 m2 8,500
RAZEM 8,500
223|5T7-8 KNR 7-12  |Malawanie 2 x pedzlem emaliami termoodpormymi rurociggaw o Sr.zewn. im2
d.2. 0215-05 58-219 mm
2
245 m2 24,500
RAZEM 24,500
224{8T-8 KNZ 15 27- |Montaz otulin termaizelacyjnych z winy minerainej z plaszczem PCV dla|m
d.2. ‘(04 rurociggow o . 25 mm, gr. izolacjt 25 mm
2 analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
225|87-5 KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralngj z plaszezem PCV dla|m
d.2, 04 ruraciggow o sr. 40 mm, gr. izalacji 40 mm
2
44 m 44,000
RAZEM 44,000
226|ST7-5 KNZ 15 31- [Monlaz otulin termoizelacyjnych 2 welny mineralne z plaszczem PCV dia|m
d.2. 04 rurociggow o &r. 65 mm, gr. izolacji 60 mm
2 analogia
. 10 . N m 10,000
RAZEM 10,000
_10-
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Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec, :
techn, .
227|87-8 KNZ 15 32- |Montaz otulin termaizolacyjnych z weiny minaralne z plaszczem PCV dla|m
d2. 04 rurociggow o sr. 80 mm, gr. fzolacjt 80 mm
2 analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
228|87-8 KNZ 15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralne z plaszezem PCV dla|m
d.2. 04 rurociggdw o $r. 100 mm, gr. fzolacli 100 mm
2f analogia —
30 m 50,000
RAZEM 50,000
229|8T-5 KNNR 4 Ruraciggl z twarzyw sziucznych {PP, PE, PB) o §r. zawnetrznaj 25 mm o|m
d.2. 0112-02 polgczeniach zgrzewanych, na dcianach w budynkach niemieszkalnych
2
14 m 14,000
RAZEM 14,000
230(5T-5 KNNR 4 Ruraclagi z twarzyw sziucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o[m
d.2. 0112-03  -|polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
231{8T-8 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrzngj 63 mm o|m -
d.2. 0112-06 polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
232:5T-5 KNNR 4 Préby szezelnodel instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba za-  |proba
d.2. 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
2
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
233[5T-5 KNNR 4 Proby szczelnodci instalaci c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za Im
d.2. 0406-05 prébe w budynkach niemleszkalnych *
2
14+8+18 m 40,000
RAZEM 40,000
234|87-8 KNZ 15 27- |Montaz otulin termolzolacyjnych z winy mineralng] z plaszczem PCV dlaim
d.2. 04 rurociggow o ér. 25 mm, gr. lzalacjt 256 mm
2 analagia
14 m 14,000
‘ RAZEM 14,000
235|87-8 KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineraine] z plaszczem PCV dlaim
d.2. 05 rurociggaw o &r. 32 mm, gr. lzalacjl 3¢ mm
2 analogia
i] m 8,000
RAZEM 8,000
236|5T-3 KNZ 15 31- |Montaz otulln termolzolacyjnych z welny mineralne z ptaszczem PCV dla|m
d.2. 04 ruraciggdw o sr. 85 mm, gr. izolacji 60 mm ‘
2 analcgia
18 m 18,000
) RAZEM 18,000
237(8T-8 KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o &r. 70 mm w gotowych wykopach, m
d.2. 0201-02 weawnatrz budynkow uszczelnione zaprawg cementows
2
10 m 10,000
. RAZEM 10,000
238|5T-8 KNNR 4 Ruroclagl zeliwne kanalizacyjne o sr. 100 mm w gotowych wykopach, m
d.2. 0201-03 wewnatrz budynkow uszczelnione zaprawg cementowg
2
8 : m 8,000
RAZEM 8,000
238|5T-5 KNR 2-15 |Ruraciggi w instalacjach gazowych stalowe o polgeczeniach spawanych o|m
d.2. 0304-03 $r.nom. 50 mm na &cianach w budynkach niemleszkalnych
2
48 m 48,000
RAZEM 48,000
24DIST-5 KNNR 4 Plukanie instalacjl w budynkach niemieszkalnych m
d.2, 0128-02
2 .
48 m 48,000
RAZEM 48,000
241|57-5 KNNR 4 Praby szczelnosci 2 rur stalowych w kottowni - p/a m
d.2. 0406-02 B '
2
-20-
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48 ] m 48,000
~__|RAZEM 48,000
242|5T7-S KNR 7-12  |Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnla czystoscl |m?
d.2. 0101-04  -jrurociggaw o Sr.zewn.do 57 mm
2
10 m?2 10,000
) RAZEM 10.000
243|87-8 KNR 7-12 1Odtluszczanie rurociggdw m2
d.2, 0105-04
2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
244|8T-3 KNR 7-12  iMalowanie 2 x pedzlem farbami de gruntowania termoodpornymi ruro-  |m2 )
d.2. 0207-04 ciggaw o $r.zewn.do 57 mm :
2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
245|ST-8 KNR 7-12 |Malowanle 2 x pedzlem emallami termoodparmymi ruraciggow o ér.zewn, {m?2
d.2. 0215-04 do 57 mm
2
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
248|8T-5 KNR 2-20 {Rury preizalowane w plaszczu ostonowym PE-HD DN 40/110 mm m
d.2, 0215-07
2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
247|8T-8 KNR 2-20 [Rury prelzolowane w plaszezu ostonowyrn PE-HD DN 85/140 mm m
d.2. 0215-11
2 .
42 m 42,000
. RAZEM 42,000
248|ST-S KNNR 4 Proby szczelnoscl ruraciagdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.2. 2106-D1 o
2
26+42 m 68,000
) RAZEM 68,000
249|8T-5 KNR 2-20 |bukl preizolowane rownoramienne 90° DN 65 szt
d.2, 0218-11
2
8 : szt 8,000
RAZEM 8,000
250(ST-8 KNR 2-20  |tuki preizolowane rownoramienne 90° DN 40 szt
d.2. 0218-07
2 .
g szl 8,000
RAZEM 8,000
251|8T-5 KNR-W 2-  |Mufy proste DN 65 muf,
d.2. 20 0505-04
2
168 rruf. 16,000
RAZEM 16,000
252|8ST-5 KNR-W 2- |Mufy proste DN 40 muf.
d.2. 20 0505-02
2
16 ruf, 16,000
RAZEM 16,000
253|8T-5 {KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkaml podsieblernymi 0.60 m3 |m?3
d.2, 0z218-M na odkiad w gruncie kat.l-ll
2
21"1"1 m3 21.000
RAZEM 24,000
254|8T -8 |KNNR 4 Padioa pod kanaly | obiekty z materialow sypkich - podsypka i obsybka [m?3
d.2. 1411-03
2
2171064 m3 13.440
RAZEM 13,440
255|8T-8 |KNR2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. -1
2
21-13.44 ma 7.560
' RAZEM 7,560

.29 -
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia Em. Poszcz Razem
spec.
techn.
256|ST-S |KNR 201 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. l-ill |m?3
d.2. 3236-01
2
) 21-13,44 m3 7,560
RAZEM 7,560
257|8T-8 |KNNR 1 Zaladunek ziemi m3
d.2. 0213-1 '
2 analogia
13.44 md 13,440
RAZEM 13,440
258|8T -5 Wywaz ziemi md
d.2. kalk. wiasna
2
13.44 md 13,440
: RAZEM 13,440
253|8T-85 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 jm?3
d.2. 0218-01 _|na odkiad w gruncie kat.I-Il
2
13*1*1 m3 13,000
: RAZEM 13,000
2B0[ST-5 |KNNR 4 Podioza ped kanaly | obiekty z materiatéw sypkich - padsypka i obsybka m3
d.2. 1411-03 )
2
13"1*0.6 m3 7.800
RAZEM 7,800
261|8T-5 |KNR 2-01- |Zasypywanle wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. jm?3
d.2 0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
2 .
13-7.8 ma 5,200
RAZEM 5,200
262|ST-S8 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-1ll;m3
d.2. (236-01 .
2
13-7.8 mA 5,200
RAZEM 5,200
263|8T-5 |KNNR 1 Zaladunek ziemi ma
d.2. 0213-01
2 analogia
7.8 md 7.800
RAZEM 7,800
264|8T -5 Wywaz ziemi m3d
d.2. kalk. wiasna
2
7.8 mA 7,800
RAZEM 7,800
265|8T7-5 |5 219 0900-|Rura PE HD 100 63x3,6 m
d.2, ]3]
2
80 m 60,000
] RAZEM 60,000
266|ST-5 |5 219 0800-|Rura PE HD 100 40x2,3 m
d.2. 04
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
267|8T-8 iKNR2-19 |[Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2. 0218-01 sztucznego
2
66 m 66,000
RAZEM 66,000
268|87-8 KNNR 4 Rura stalowa ostonowa DN 125 m
d.2. 030410
2 analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2B9{ST-8 KNR 5-02 |Rura achronna dwudzielna O 110 m
d.2. 0201-05
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
270{ST-S |KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkam! podsieblernymi 0.60 m3 |m3
d.2. 0218-01 na ocdklad w gruncie kat.l-1l
2
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661,11 m3 72,600
RAZEM 72,600
271{8T-3 |KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materiaidw sypkich - podsypka | absybka |m3
d.2. 1411-03 )
2
66*1*0,56 m3 36,969
RAZEM 36,960
272(8T-85 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemleszczeniem gruntu na odl. fm3
d.2, 0230-M1 do 10 m w gruncie kat. I-ll ‘
2
72,6-36,26 m3 35,640
RAZEM 35,640
273|8T-8 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubljakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1|m?3
d.2. 0236-01
2
72,6-36,96 m3 35,640
] RAZEM 35,640
274|ST-5 |KNNR 1 Zaladunek ziemi m3
d.2. 0213-01
2 analogia
36.96 md 36,960
RAZEM 36,860
275i8T -5 Wywbz zieml m3
d.2, katk. wlasna
2
36,98 md 36,960
RAZEM 36,960
2.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
276!5T-8 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Sclan w pomieszczeniach o po- m2
d.2. 1202-09 wierzehni podiogi ponad 5 m2
3 )
192,73 . m2 192,730
RAZEM 192,730
27718T -8 |KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie stare] farhy z sufitéw w pomieszczeniach o po- m2
d.2. 1202-09 wierzchni podiogl ponad 5 m2
3
104,2 m2 104,200
: RAZEM 104,200
27B|87-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wawnetrznych kat. lll z zaprawy cemanta-|m2
d.2. a711-02 wo-waplennsj na Sclanach | stupach prostokatnych na podiozu z cegly
3 pustakdw {do 2 m2 w 1 miejscu)
192,73*0,2 m2 38,546
RAZEM 38,546
279|5T-8 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20|m2
d.2. 1102-02 mm zatarte na gtadko
3
1042 m2 104,200
RAZEM 104,200
280|ST-8 KNR 2-02 {Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] - dodalek  |m?2
d.2. 1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnogd =2
104.2 m2 104,200
RAZEM 104,200
281/ST-3 KNR 4-D01 |Przecieranie isiniejgeych tynkéw wewnetrznych na scianach m2
d.2. 0713-03
3
182,73 m2 192,730
RAZEM 152,730
282315T-5 KNR 4-01 |Przecisranie Istnigjgcych tynkéw wewnetrznych na stropach m2
d.2 0713-04
3
104,2 m2 104,200
RAZEM 104,200
2B83iST-S NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie posadzek jm2
d.2, 202 1134-
3 01
1042 m? 104,200
RAZEM 104,200
284{ST-8 NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparalami - powierzchnie pionowe $clan m2
d.2. 202 1134-
3 02
il 182,73 , m2 192,730 ‘
RAZEM 192,730
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285|587T-8 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatarmi gruntujacymi - powierzchnie sufitow  |m?2
d2.| 202 1134-
3 a1
104,2 m2 104,200
RAZEM 104,200
286{8T-8 ~ [KNR 4-01 |Dwukrotne malawanie farbami emulsyjnyml starych tynkaw wewneirz-  |m?2
d.2. 1204-01 nych sufitdw
3
104,2 : m2 104,200
RAZEM 104,200
287{8T-8 KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamienl sztucznych ukiadane na klej - przygolowa- |m?2
d.2. 1118-01 nie podioza
3
104,2 m? 104.200 :
RAZEM 104,200
288{5T-5 KNR 0-121 |Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych GRES ; plytkl 30x30 cm m2
d.2. 1118-08
3 .
104,2 m2 104,200
RAZEM 104,200
289|5T-5 KNR 0-1211 |Licowanie $cian piytkami na klej - przygotowanie podioza m?
d.2, 0829-01 ) .
3
68,12 m? 136,200
RAZEM 136,200
280|8T-8 KNR 0-121] |Licowanie $cian piytkami o wymiarach 20x20 cm m2
d.2. 0829-07
3
68,172 m2 136,200
RAZEM 136,200
291|8T-5 - IKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.2. 1204-02 nych scian .
3
192,73-136.2 m2 56,530
RAZEM 56,530
292|3T-3 KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m?
d.2. 0108-11 na odlegiosc do 1 km
3
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
203|ST-8 KNR 4-31  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m?2
d.2. o108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 14
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500}
204|8T-3 Oplata za skiadowanie gruzu m3
d.z2. kalk. wlasna .
3
2.5 m 2,500
RAZEM 2,500
205|5T-8 KNR 4-01 |Przebicle olwordw w $cianach z ceglel o grubossi 2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.2. 0333-11 mentowo-wapienng|
3
10 szl. 10,000
RAZEM 10,000
296|8T-8 KNR 4-01 |[Zamurowanie przebi¢ w $clanach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2. 0323-04
3
10 szt 10,000
) RAZEM 10,000
297:5T-8 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemenlo- szt
d.2. 0709-05 wo-wapienng] o powierzchni de 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakiw
3 . ceramicznych, betanu na-scianach
10*2 szt, 20,000
RAZEM 20,000
298|S7-5 KNR 4-01 |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m?2
d.2. 1204-02 nych scian
3
) 0,520 m2 10,000
RAZENM 10,000
299|87-8 KNR 2-01  |Raboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w (m3 .
d2.| - 0201-1 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé
3 do 1 km
94
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9+19*0,8 m3 24,200
RAZEM 24,200
300|ST-5 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2. 0114-05 geszczeniu 15 cm
3
9+19 m2 28,000 -
RAZEM 28,000
301|8T-8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.2. 0114-08 cm grubosci po zageszozeniu ’
3 Krofnosc = §
9+19 m2 28,000
RAZEM 28,000
302|57-8 KNR 2-371 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboscl po za- m2
d.2. 0114-07 geszezeniu 8 cm
3
9+18 m2 28,000
. RAZEM 243,000
303|5T-8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2. 0114-08 cm gruboici po zageszczeniu
3 : Krotnosé =2
9+19 m2 28,000
. . : . RAZEM 28,000
304{57-8 KNR 2-02 [Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastasewaniem pompy do betonu ma
d.2, 0205-01
3
(9+19)*0.4 m3 11,200
RAZEM 11,200
305|5T-5 KNR 2-02 iPrzygotowanie | montaz zbrojenia elementaw budynkow i budowll - prety it
d.2. 0290-02 Zebrowane
3 ‘
BOD/1000 t 0.800
. RAZEM 0,800
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