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SPIS RYSUNKOW

TYTUL SKALA i NR RYS.
SKATEPARK RZUT
| PRZEKROJ A-A 1:100 | Kw-01
PRZESZKODA NR 1 - RZUT;
PRZEKRQI A-A 1:50 Kw-02
PRZESZKODA NR 2 - RZUT;
PRZEKROJE A-A, B-B 1:50 KW-03
PRZESZKODA NR 3 - RZUT;
PRZEKROIE A-A, B-B, C-C 1:50 KW-04
PRZESZKODA NR 4 - RZUT;
PRZEKROIJE A-A, B-B, C-C,
D-D, E-E 1.50 KW-05
PRZESZKODA NR 5 - RZUT;
PRZEKROJE A-A, B-B, C-C 1:50 Kw-06
PRZESZKODA NR 6 - RZUT;
PRZEKROJE A-A, B-B 1:50 KW-07
PRZEKRO) PRZEZ CHODNIK 110 Kw-08
FUNDAMENTY POD MAtA
ARCHITEKTURE 1:25 Kw-09
ZBROJENIE PRZESZKODANR 1| 1:50 KW-10
ZBROJENIE PRZESZKODANR 3 | 1:50 KWw-11
ZBROJENIE PRZESZKODA NR 4 | 1:50 Kw-12
ZBROJENIE PRZESZKODANR 5| 1:50 KW-13
ZBROJENIE PRZESZKODA NR 6 | 1:50 KW-14
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Przedmiot | zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji w ramach

projektu pn. ,BUDOWA SKATE PARKU W KOLUSZKACH”, adres inwestycji: DZ. NR
235/1 OBR. 4 KOLUSZKI

1. Podstawa formalna projektu.

. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokoSciowa do celéw projektowych
aktualizowana

z uzbrojeniem

2. Podstawy merytoryczne opracowania.

Wizje lokalne

0

Dokumentacja fotograficzna

Projekt architektoniczny

Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objetego

opracowania

* Baza norm technicznych:

* PN-82/B-02000 Obcigzenie zasady ustalania wartosci,

s PN-82/B-02001 Obcigzenia state,

= PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne,

e« PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie s$niegiem,

*» PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

*« PN-81/B-03150/01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i proj.

3. Zatozenia przyjete do obliczen w tym obcigzen .

Zasadnicze obcigzenia przyjete w obliczeniach:

+ O0bcigzenia state : warstwy architektoniczne
Strefa II
. obcigzenie wiatrem -
Strefa I

. obcigzenia uzytkowe
obcigzenie charakterystyczne pk=5,0 kN/m?2,

. granica przemarzania
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h=1,0m

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego .

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1594 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pdzn.
zm.2)) nalezy przyjaé, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste
warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do

I kategorii geotechnicznej .

5. Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow
Elementy betonowe
Zabezpieczenia antykorozyjne wykonane bgda na powierzchniach betonu,

stykajacych sig docelowo trwale z gruntem (klasa ekspozycji XC2).
Zaprojektowano tradycyjng powloke asfaltowa przeciwwilgociowa -
smarowanie dwukrotne lepikiem asf. na goraco lub lepik na zimno np.
gruntowanie abizolem R i smarowane dwukrotnie abizolem P, albo inng

powtoka réwnowazna.

6. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
Obiekt nie znajduje sie rejonie oddziatywania eksploatacji gérniczej.
7. Wytyczne wykonawcze

Raboty ziemne wykonywac w taki sposdb, aby nie naruszyé struktury gruntu
rodzimege  (warstwa nosna). W przypadku wykonywania  wykopdw
mechanicznie, ostatnia warstwe gruntu grubosci 10 cm zdjaé recznie.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczyé¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej.

W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop
nalezy osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usunac. Rdznice

pozioméw nalezy uzupetni¢ chudym betonem.
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Wymagania dotyczgce materiatow.

0. Tolerancje.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Pod plyte skate parku i elementy lane na miejscu:

tacznie: - 55 cm

Uwagalll

Przed przystgpieniem do ukiadania warstwy betonu, nalezy sprawdzi¢ podfoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno byé réwne,
czyste | odwodnione. Beton powinien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposdb
ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych z projektu technicznego.

.PLYTA GELOWNA

1) Podbudowa.

2) Plyta gtowna.

3) Przeszkody - Urzadzenia na skate parku.
4) Stal.

5) Barierki ochronne.

6) Bezpieczenstwo.

PODBUDOWA

» warstwa chudego betonu C8/10 - grubos¢ 10 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm - grubos$¢ 20 cm
s piasek stabilizowany cementem - grubos¢ 25 cm

Nosnos¢ podbudowy minimum 60 MPa

Ptyta Zelbetowa gr. 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, o
mrozoodpornosci F150 , zbrojona siatka z pretéw ¢ 8 mm, stal A IIIN (B500SP) o
oczkach 15 x 15 cm, zacierana na gtadko maszynowo i zabezpieczona preparatem
do pielegnacji betonu. Krawedz piyty nalezy uksztattowal stosujgc deskowanie
dostosowane do ksztaitu | poziomu phyty.

W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego,
max. 5 m X 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe,
po 30 dniach nalezy wykonac fazowanie krawedzi dylatacji, zatozyé sznury
dylatacyjne oraz wypeini¢ dylatacje masg poliuretanowa.

Ptyta musi posiadac¢ spadek 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny byc jednostronne.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz réwna i gtadka (dla
osdb poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o érednicy 44-59 mm
nie moze byc¢ Zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej). Nie
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dopuszcza si¢ malowania powierzchni plyty gtownej skateparku, ani powierzchni
jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz powierzchnia
pokryta farbg staje sie bardzo $liska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba
moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkod.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gladka (dla os6b poruszajacych sie na
deskorolce lub rolkach z kétkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢
zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na
punktowe uderzenia.

9. PRZESZKODY - URZADZENIA NA SKATE PARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, piyt lub Scian,
zbrojonych siatkg # 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150.
W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowaé profil
stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie. Rdzer (szalunek tracony)
przeszkod o wiekszych gabarytach stanowi wypemnienie ze styropianu - minimum
EPS 200.

Wszystkie elementy fukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na
mokro - beton naktadany metodg natryskowsg przy uzyciu mieszanki recepturowej.
Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaé osoba specjalnie do tego
przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki musza byd
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytow elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nig
przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane.
Poprawia to trwatos¢ krawedzi elementéw skate parku oraz zwieksza poziom
bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Uwaga !!!

Nie dopuszcza sig malowania powierzchni plyty glownej skate parku, ani
powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow
poniewaz powierzchnia pokryta farba staje sie bardzo $liska i zwieksza ryzyko
upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkad.

10. STAL

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane
ze stali ocynkowanej ogniowo.

- wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo,

- coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale
od 48 do 60,3 mm. koricdwki rur musza byc¢ zaslepione stalowymi zaslepkami,
aby zapobiec skaleczeniom.
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— wszystkie profile i kgtowniki musza miec na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno).

— wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy parecze do $lizgania
sig muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sa osadzone.

— profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4
mm (na schodach 30x30x3mm)

— profile na elementach takich jak grindbox czy fawka betonowa muszg by¢
osadzone na rdwno z gorng powierzchnig elementu,

— porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do plyty bezposrednio do jej zbrojenia
Jeszcze przed zalaniem samej ptyty. element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaty. niedopuszczalnym jest, aby porecze | fawki
byty przykrecane do ptyty, stopy moga stwarzaé niepotrzebne zagrozenie dla
uzytkownikow przez wystajace z powierzchni ptyty elementy montazowe.

11. Barierki ochronne

- wszystkie podesty, z ktérych mozliwy jest upadek z wysokosci ponad 1 m muszqg
mie¢ barierki ochronne wzdhuz tytu i bokéw (nie dotyczy to wysokich funboxdéw
do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do
zwiekszenia ryzyka wypadku).

— barierki musza posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikego do
wspinania sie,

— wysokosc barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié co najmniej
1,2m.porecze muszg byc¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek pl6mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg norma PN-EN 14974 2z
pozniejszymi zmianami.

- tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub
metrycznych.

— barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdd za pomoca kotkéw
montazowych.

12. BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skate park musi zosta¢ umieszczona
instrukcja uzytkowania skate parku

Dobér elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeristwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
pod nadzorem osob uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz musza byé¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentdw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetniac wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rotkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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II. TOLERANCIE

- wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stala.

— copingi mogg wystawad nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

- wszystkie promienie nie moga zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.

- Wymiary gabarytowe urzgdzen moga réznié sie o 6% w zaleznosci od katow.

Projektant . mgr inz. Piotr Frosztega L
mgr inz. Piofr Erg
upr. PDK/0002/POOK/12 S
Upruwmcrna
do projektowainis
W OEDECis
kanstrukeyjno-buddwlanej
Upr. Nr PDK/N002/PO0OK/]12




