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- PW: Budowa nﬁwietleni'a ulicznego w miedcie Koluszki w ul, Lakowaj, PROC/\D 4
B/E/PK/2015 Miodowe], Przejzzd, Swierkowe], lodlowej, 8 Marca oraz Mickiewicza

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor

Inwestarem zadania projektowego ,Budowa oéwietlenia ulicznego w miescie Koljuszki
w ul. tgkowej, Miodowej Przejazd, Swierkowe;j, Jodtowe}, 8 Marca oraz Mickiewicza” jest:

) - . Gmina Kb[uszki
ul. 11 Listopada 65
.95-040 Koluszki

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowlany budowy ofwietlenia
ulicznego w mieécie Koluszki w ul. takowej, Miodowej, Przejazd, Swierkowej, Jodtowe;j,
8 Marca oraz Mickiewicza.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe techniczna opracowania stanowig: -

» Zatozenia techniczne,

* Oferta firm powiazanych,

s Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

»  Warunki przylgczeniowe wydane przez PGE Dystrybucja 5.A.

* Aktualne przepisy i normy dotyczace linii kablowych i napowietrznych,
* Aktualne przepisy i normy dotyczace oéwietlenia ulic,

* Dokumentacja techniczna projektowanych urzgdzen i aparatow.

1.4. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujgce zagadnienia:

* Budowe linii kablowych i napowietrznych zasilajgcych projektowane oswietienie;
* Posadowienie stupow oswietleniowych wraz z oprawami i osprzetem.

Rogwigiadis jawarte w proisleis tlanowiz wiacnpdd PROCAD Budnowsk: Sobaciski L

0 a
Kopiowanie, dokenywanie adaptacji, rmian lub odsigpuwdnie csobom trzecim jest prawnie zabronione



P Budowa oswietleniz ulicznego w miestie Koluszki w ul. takowej, PRO C/\D 5
6/E/PK/2015 Miodowej, Przejazd, Swierkowej, Jodiowe], 8 Marca oraz Mickiewicza

2. Plan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej w rejonie objetym zakresem ‘projektu_nie ma opraw oiwietleniowych,
bad? wymagajg-one uzupelnienia w celu dotwietlenia fragmentdw ulic lub skrzyzowas. Teren
uzbrojony jest w infrasirukture tethnifznq; instalacje  wodocigpowe oraz kanalizacyjne,
instalacje gazowe oraz elekt::oenergetyczne.

2.2. Projektowane oswietlenie uliczne

Obszar inwestycji stanowigcej zakres niniejszego opracowania ohjety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

* Obrgb nr 3 - plan zatwierdzony Uchwatg Rédy Miejskie] w Koluszkach
Nr XIX/36/2012 z dnia 23.04.2023r.

* Obreby nr 4 oraz nr 6 — plan 2atwierdzony Uchwalg Rady Miejskiej w Koluszkach
Nr XL/44/06 z dnia 28.08.2006r.

W ramach inwestycji projektuje sie:

* Budowg linii kablowych i napowietrznych zasilajgcych projektowane oéwietlenie:

* Posadowienie stupdw odwietleniowych wraz z oprawaimi [ asprzetem.

Projektowane oswietlenie zlokalizowane zostanie na terenie miasta Koluszki w ulicach:
takowej, Miodowej, Przejazd, Swierkowaej, Jodiowe], 8 Marca oraz Mickiewicza.
Rozbudowa istniejacego oswietlenia ‘polega na wyprowadzeniu z istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej linii kablowych badz linii napowietrznych zasilajacych projektowane
oprawy uliczne. Lokalizacja opraw oraz zakres prac zawarte zostaly w przekazanych przez
Inwestora szkicach projektowych oéwietlenia ulicznego na terenie miasta Koluszki.

2.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Dla calej inwestycji projektowanych jest 33 stanowiska sfupowe wypaosaione w oprawy
oswietleniowe zajmujgce powierzchnie 0.16m?* kazdy, facznie 5.23m” Do zasilania slupow
projektuje sie linie kablowe o lgcznej diugosci 660m araz napowietrzne 275m, ogdlnie laczna
diugosc linii nif-0,4kV zasilajgcych projeklowane odwiellenie wyniesie 1=935m Zajmujac
powierzchnie 19.2m".

2.4. Dane informujgce o wpisaniu dziatki do rejestru zabytkdw

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Niniejsza inwestycja nie przebiega preez tereny wymagajgce okreélenia zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury.

2.5. Dane okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej na teren

W granicach obszaru nie wystepujg tereny pornicze, tereny zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych,

Ruiwigzding zawasie w projekcie sianowiz winsnosé FROCAD Budziewski, Sobocifiski Sp.d.
Kopiowanie, dohunywenie adaptacji, zmian leb odstepowanie osobam trzecrm jest prawnie zabronione



PW: Budowa oéwietienia ulicznego w mieitie Kaluszki w ul, takowej, PRO C/\D g

6/E/PK/2015 Miodowej, Przejazd, Swierkowej, Indiowej, 8 Marca oraz Mickiewicza

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozenn dla srodowiska oraz higieny. i zdrowia uzytkownikdws
projektc_)wanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen- majgcych wplyw na Srodowisko. Przewiduje sie nastgpujjce
zagrozenia dia zdrowia uzytkownikdow: - :

* mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w przypadku korzystania z projektowanych
linii niezgodnie 2 przeznaczeniem. '

2.7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robét budowlanych

Nie dotyczy

RoZwiaianiz 2swaria w projokeie tlanowia wlatnadd BOOC AR Burdzimwcki Sahnrineli LN
TEETRLENS sEIRY v ook oie slanowia wlainodd BROCAD Suinewsy Toboringki€o 1

koptowanie, dokonywanie adaplaci, zmian jub odsigpowanie osobhom trzecim jest prawnie zabronione
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. 3. Informacja BIOZ {zgodnie z Rozporz
dnia 23.06.2003r)

gdzeniem Ministra Infrastruktury 2

Budowa os’Wietlenia-ulicznego W mieécie Koluszki
w ul. takowej, Miodowej, Przejazd, Swierkowej,
Jodiowej, 8 Marca oraz Mickiewicza:

(Nazwa i adres abjekty budowlanego)

Gmina

tS

— R _
aliigzk

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Remigiusz Tylak LOD/2060/PO0OE/12
{Projektant)

Rozviarania sawane w nrniehrie s

AROWiZ wizasnodd FROCAH Budzimuwgki Sob
Kopiowanie, dokonywanis adaptadji, mia

n lub odstepowanie os

armeki $n 1
hoSebonncki Sp ¢

obom trzecim Jest prawnie zabronione



e Budowa odwietleniz uliczniago w mieécie Koluszki w uf. takowej, PROC/\D 8
E/E/PK/?.DiS Miodowej, Przejazd, awierkowej, iodlowej, 8 Marea oraz Mickiewicza

3.1. Zakres robdt

Przedmiotem projektowanych robdt budowlano - montazowych w ramach projekiu »Budowa
oswietlenia ulicznego w miescie Koluszki w ul. takowe;j, Miodowej, Przejazd, 5'wierkowej,
Jodlowej, 8 Marca oraz Mickiewicza” jest budowa oéwietlenia ulicinego w miescie 'Kq'luszki
Projektowane zasilanie opraw oswietleniowych wykonane zostanie jako kabiowe (ul. tgkowa,
Miodowa, S'wierkowa, Jodtowa praz 8 Marca) oraz napowietrzne (ul. Przejazd i Mickiewicza).

3.2, Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

* drogijezdne oraz chodniki;

* istniejace linie kablowe SN j nN;
* istniejgca siec wodociggowa:

* istniejgca siec kanalizacyjna;

* Istniejaca sie¢ gazowa;

* inne instalacje podziemne.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki [ub terenu, ktdre moga stwarzacé
zagroienia bezfnieczeﬁstwa i zdrowia ludzi

* drogi dojazdowe;

* elementy stacji elektroenergetycznej pod napieciem;

¢ Istniejgce instalacje podziemne;

* Istniejgce sieci wodociggowe, gazowe, cieplownicze, teletechniczne.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

* mozliwost potracenia przez pojazdy w obrebie vlic wzdiuz ktorych wykonywane bedg
raboty,

* mozliwos¢ potracenia przez maszyny budowlane bads pociggi,

* mozliwoét porazenia pradem elektrycznym,

* moZiiwosE wpadniecia do wykopu,

= roboty wykonywane w poblizu sieci elektroenergetyczne;, teletechnicznej oraz
wodociggowe;j, kanalizacyjnej i Bazowej, mozliwos¢  uszkodzenia inslalacji
podziemnych,

® wykonywanie prac na skrzyzowaniach z drogami technologicznymi, rurociggami,
kablami i liniami elektroenergetycznymi,

® Ppraca w poblizu maszyn do robat ziemnych.

3.5. Sposdb prowadzenia instruktarzu

Pracownicy bioracy bezposrednio udzial w pracach, gdzie wystepuje Zagroienie porazeniem
pradem elektrycznym muszg posiadad odpowiednie ¢wiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajace
do takich prac.

Wszyscy  pracownicy bioracy  udziat przy  pozostatych pracach budowlanych przed
przystgpieniem do pracy musza zostac Zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i nalezy ich
przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymj pracami.

Rozwizzania zawarte w projetcie stanowiy wlasnoic PROCAD Budziewski, Sabocinski 5B,
Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstepowanie nsabom trzecim iest prawnie zabronione
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Budowa péwistlenia ulicznego w miescie Koluszhi w ui, tgkowej, PROC/‘\D ' 9
Miodowej, Przejazd, Ewierkuwej. lodigwej, 8 Marca oraz Mickiewicza

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Odpowiednig oznakowad¢ i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszezenia oséh pastronnych, .

Podczas wykopywania rowéw kablowych nalezy zachowac szczegﬁfriq ostroinogd,
Stosowat narzedzia oray sprzet posiadajacy | spetniajacy -odpowiednie nermy,
dostosowany do planowych prac, - ) T

W miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzic recznie,

Prace elektryczne prowadzi¢ w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A.,

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone j odpowiednio
do tego przygotowane,

Prace wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia
wykonywad na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzy,

Miejsce pracy nalezy wygrodzic, oznaczyd, prace wykonywat po Przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

Wylaczenie zasilania podczas podigczania projektowanej infrastruktury do siegj
elektmenergetycznej,

Robotnicy musza posiadac kompletny sprzet dorainej Pomocy medycznej,

Urzadzenia i Sprzgt zmechanizowany stosowaé zgodnie z brzeznaczeniem,

Prace wykonywa¢ tylko na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownika PGE
Dystrybucja S.A.

Wszystkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi normami i
Przepisami BHP i PBUE,

Obowigzkiem wykenawcey jest chronié zdrowie | zycie Pracownikdéw poprzez
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy Przy racjonalnym
wykorzystaniu zasobdw fing nsowych oraz mozliwosci technicznych j organizacyjnych,
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodkij ochrony indywidualnej, ktore powinny

znakiem,

Przed przystapieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zosiac zapoznani
przez kierownika budowy z przepisami BHP Przeszkoleni w dziedzinie BHP. Nalezy
rowniez zachowad 5zczep0Ing ostroinosé inzy pracach prowadzonych wadius czynnej
infrastruktury podziemnej,

wykop kablowy,
Konce rur ostonowych powinny by¢ starannie uszczelnione,

P e e P

HLEWIRIATNE IawaTTE W Irojekiie stantw wiasnosd FROCAD Budziewsii, Sohprissii Sp.d

iac
Enpiowanie, dokanywanie adaptacji, 7mian lub odstepowanie osohom trzecim jest prawnje zabronione



"~ Budowa ofwistlenia ulicznego w migicie Koluszhi w ul. takowej, PROC/\D 10
Miodowa;j, Przejazd, Swierknwej, Jodtowe], 8 Marca araz Mickiewicza

PW:
B/E/PK/2015

4, Opis techniczny

4.1, Zakres opracowania
Zakres niniejszej dokumentécji obejmuje: -

*  budowe linii kablowych niskiego napiecia  kablem typu  YAKXS 4x35mm?, -
o diugosci trasowe] EEDm, ) - ) )
* budowe iinii napowietrznych niskiego napiecia przewodem typu AsXSn 2%25mm?,

o diugosci trasowej 275m,

* Pposadowienie 33 stupéw oswietleniowych wraz z montazem osprzetu i opraw,
* podigczenie nowo projektowane] instaiacji do sigci.

4.2. Opis rozwigzania projektowego
Projektuje sie nastgpujgce siupy oswietlenia ulicznego:

° 8 sfupdw oswietlenia ulicznego na erdziach zelbetowych 10/200

= 8slupow
* 17 stupow

4.2.1. Odwietlenie ul. takows] oraz Miodowej

Zgodnie z warunkamyj technicznymi oraz warunkami przylgczenia nr 593/RE04/2015 wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. RE towicz, projektuje sig wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm?
z istniejgcego stupa oswietleniowego zlokalizowanego przy ul. Polnej — 0ZNaczonego na
Rys.1 Ark. 1 Planu zagospodarowania terenu jako stup A. Linje kablowy nalezy prowadzic
w kierunku ul. takowej, a nastepnie w pasie drogowym poprzez projektowane stanowiska
stupowe. W rejonie ul. Miodowej 2z projektowanego stupa nr 5 nalezy wyprowadzi¢ linie
kablowg zasilajacy odwietlenie ul. Miodowej (Rys.1 Ark.2 Plan zagospodarowania terenu).
Przejicia poprzeczne projektowanej  linij kablowe] pod droga i wjazdami wykonac
bezwykopowo stosujgc metode przecisku w rurze ostonowej : -110. Wszelkie zhiizenia
do istniejgce] infrastruktury zabezpieczy¢ stosujge rury oslonowe : DVK-110. Projektowane
oswietlenie ul. takowe] zakorczy¢ na slupie nr 9. Nalezy zasilic réwniez odgatezienie
ul. tgkowe] — dziatka nr 98 ~ zasilenie stanowiska stupowego nr 10 WYRrowaazic z stupa nr 4,
Oswietlenie ul. Miodowej zasilone z Oprawy nr 5 przy ul. takowej, prowadzi¢ przez stanowiska
stupowe nr 11, 12, 13 oraz 14 (w dalszym przebiegu ul. Miodowa posiada juz oswietlenie,
stad nie ma koniecznodci budowy kolejnych stanowisk).

Stupy 5-701 posadowic stosujac fundamenty F100/200. Na slupach zainstalowac
wysiegniki- AL—X/SRw/lr/Wl.S/lS“/dntlS.

Na projektowanych stupach zainstalowa¢ po jednej oprawie - t EU-W00011-22 /
OUSb-70, w3Y natomiast przy skrzyzowaniach ¢rog ti. na stupach nr 1, 4 oraz 11 po jednej
oprawie - EU-WO00011-22 / OUSb-150, w3y.

istniejace stanowisko sfupowe nr A, na zejsciu projektowang linig kablowa, Wwyposazye w
Ograniczniki przepiec 0.5/500 - Slupy uziemic, uzyskujgc
rezystancjie ponizej 10Q. Wartosc rezystancji potwierdzi¢ pomiarem. Slupy oswietleniowe
polaczyé przewodem PE projektowanej linji kablowe]. Wzdiuz projektowanej [inii kablowej
ulozyé bednarke FeZn 4x25mm?. Uziemienie stupow polaczye z przewodem ochronnym.

RoZwigzaniz zawarie w projekiie sianows wissnoic FROCAD Budziewsii Snbocideki 5p.i.
Ropiowanie, dohonywanis adaptacfi, zmian lub odsiepowanie gsoborn Irzecint jest prawnie zabronione
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Zgodnie z warunkami przylaczenia projektowane przylgcze oswietleniowe nie wymaga zmian
w istniejacej sieci. Mozliwe jest stosowanie rozwigzan i elementow zamiennych w stosunky
do proponowanych w przypadku zachowania tych samych parametrdw.

422, Oswietlenie ul. Przejazd

Zgodnie_z warunkami‘technicznymi oraz warunkami przylaczenia nr 592/RED4/2015 wydanymi
_przez PGE Dystrybucja S.A. RE towicz, projektuje-sie wyprowadzi¢ linig napdwietrzng typu
AsXSn 2x25mm? 2 istniejgcego stupa oéwietfeniowego',kraﬁcowego zlokalizowanego przy
ul. Przejazd — DZnaczonego na Rys.1 Ark. 3 Planu zagospodarowania terenu jako stup A. Linie
napowietrzng prowadzic Poprzez projektowane slupy, typem nawigzujace do stupow
istniejgcych — zerdzie 7N 10/200 - Na stupach zainstalowaé wysiegniki -
0 di. ramienia 1=0,5m oraz kacie nachylenja 15°. Slupy ziokalizowad w pasie zieleni wzdtuz
ogrodzen przy ul. Przejazd w odlegioci ok. 2,6-2,8m od jej krawedzi. Do oswietlenia drogi
zaslosowal oprawy oswietleniowe EU-w00011-22 / OUSb-70, w3Y.
Na ostatnim stupie nr 5 ze wzgledu na skrzyzowanie z yl, Armii Krajowej zainstalowa¢ oprawe
EU-W00011-08 /0USb-150, w3Y.
Istniejace stanowisko sfupowe nr A, na zejéciu projektowang Iinié kablowa, WYyposazye w
ograniczniki przepiet 0.5/500 : - Stup nr 5 uziemi¢, uzyskujac
rezystancje ponize] 10Q. Wartoéé rezystancji potwierdzi¢ pomiarem.
Zgodnie z warunkami przylgczenia projekiowane przytacze oswietieniowe nie Wymaga zmian
w istniejacej sieci. Mozliwe jest stosowanie rozwigzan i elementdw zamiennych w stosunku
do proponowanych pod warunkiem spetnienia tych samych parametrow.

4.2.3, Oswietlenie ul. Swierkowej oraz lodtowej

Zgodnie z warunkami technicznymi, warunkami pPrzytgczenia nr 575/RED4/2015 wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. RE towicz oraz nawigzujac do istniejacego oswietlenia ulic,
projektowane oswietlenie  zasilic kablem typu vakxs 4x35mm? wyprowadzonym
z Istniejacych stupow oswietleniowych: nr A przy ul. Jodtowej oraz nr B przy ul. Swierkowej
{szczegdly na Rys.1 Ark. 4 Planu zagospodarowania terenu). Linie kablowg prowadzic
zachowujgc normatywne odstepy od istniejgce] infrastruktury podziemnej zgodnie z planem
zagospodarowania tereny.
Projektowane oswietienie wykonac na  stupach stalowych

wysokosci 6m wraz z wysiegnikami S 1/1,5/15
Zastosowac oprawy oiwietleniowe 70W, IP-66 oraz 70W, IP-
66 na siupie nr 5.
Slupy uziemi¢, uzyskujgc rezystancje ponizej 100. Wartoéd rezystancji potwierdzi¢ pomiarem,
Stupy  oswietleniowe polaczy¢ przewodem PpE projektowanej linii kablowej. Wazdiuz
projektowanej linii kablowe] ulozy¢ bednarke 4x25mm°. Uziemienie stupdw polaczye ;
przewodem ochronnym.
Zgodnie z warunkami przylaczenia projektowane przylacze odwietleniowe nie WYImaga zmian
w istniejace] sieci. Mozliwe jest stosowanie rozwigzan i elementdw zamiennych w stosunku
do proponowanych pod warunkien spefnienia tych samych parametréow.

4.2.4. Oswietlenie ul, Mickiewicza

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz warunkami przylaczenia nr 583/RE04/2015 wydanymi
Przez PGE Dystrybucja S.A. RE towicz, projektuje sie wyprowadzic linie napowietrzng typu

Rozwigzania zaware w projekeie stanowiz wiasneoe PROCAD Budziowski, Sobacincki Sp)
Lopiowaiiie, dokonywanie adaprac), zmian fub odstepowanie asobom trzecim jest prawnie zabronione



. B/E/PK/2015

Pw: Budowa oiwietienia ulicznego w misicie Kaluszki w ul. tzkowej, P ROC/\D 12
Miodowej, Przejazd, Swierkowej, Jodlowej, B Marca oraz Mickiewicza

AsXSn 2x25mm? istniejgcego sfupa os’wietleniowégo kraricowego zlokalizowanego przy
ul. Mickiewicza — 0zZnaczonego na Rys.l Ark. 5 Planu zagospodarowania terenu jako stup A.
Linig napawietrzng prowadzic Poprzez projektowane stupy typem nawigzujgce do stupdw
istniejgcych — zerdzie ZN 10/200- . * . Na stupach zainstalowac wysiegniki

o dh. ramienia L=0,5m oraz kacie nachylenia '15°. Slupy zlokalizowac w pasie zieleni miedzy
chodnikiem, a Jjezdnig ul. Mickiewicza w odleglosci ok. 0,6m od Jej krawedzi. Do oiwietlenia

drogi zastosowac oprawy oéwietleniowe , ‘W00011-22 / OUSH-70, w3y,
Istniejace stanowisko stupowe nr A, na zejsciu projektowang linig kablowa, wyposaiyc‘ w
ograniczniki przepia¢ - 0.5/500 . Stup nr 3 uziemig, uzyskujac

rezystancje ponize] 100, Wartosé rezystancji potwierdzi¢ pomiarem.
Zgodnie z warunkami przylyczenia projektowane przylcze oswietleniowe nie wymaga zmian
w istniejace] sieci. Mozliwe jest stosowanie rozwigzan i elementdw zamiennych w stosunku
do proponowanych pod warunkiem speinienia tych samych parametrow,

4.2.5. Oswietlenie ul. 8 Marca

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz warunkami przytaczenia nr 581/RE04/2015 wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. RE towicz, projektowane zasilanie oéwietlenia nalezy wyprowadzi¢
kablem typu YAKXS 4x35mm? 7 istniejjcego stupa oswietieniowego zlokalizowanego przy
ul. Zagajnikowej w Koluszkach na dzialce nr 218 (Rys.1 Ark. 6 Plan Zagospodarowania terenu —
stup oznaczony jako A). Wysiegnik oprawy odwietleniowej zainstalowany na istniejacym stupie
nr A skierowaé go w strone ul. 8 Marca. Projektowang linie kablowa prowadzi¢ po dziatce
drogowej nr 172 w odlegiosci 0,5m od ogrodzen. Stupy zlokalizowaé w pasie zieleni pomiedzy
chodnikiem a ogrodzeniami w odlegtosci okofo 1,8m od skrajni jezdni ul. 8 Marca. Na
istniejgcym stupie nr A linii niskiego napiecia zainstalowaé ograniczniki przepie¢ -
0.5/500 - Stupy uziemié, uzyskujac rezystaricje ponizej 100. Wartosé rezystancji
potwierdzi¢ pomiarem. Wzdtuz projektowanej linii kablowe] utozy¢ bednarke 4x25mm’.
Uziemienie stupéw potaczye 2 przewodem ochronnym.
Projektowane odwietlenie wykonaé na stupach aluminiowych S-701 1.
‘ wyposazonych w wysiegniki AL-X/SRw/1r/W1.5/15°/¢48.
Zastosowac oprawy oswietleniowe EU-W00011-22 / OUSb-70, way.
Na ostatnim stupie nr 3 7e wzgledu na skrzyzowanie 7 ul. Maloliriskg zainstalowaé oprawe
EU-WO00011-08 -/ OUSh-150, w3y,
Zgodnie z warunkami przylgczenia projektowane przytacze oswietleniowe nie WYmaga zmian
w istniejgcej sieci. Mozliwe jest stosowanie rozwigzan i elementdw zamiennych w stosunkuy
do proponowanych pod warunkiem speinienia tych samych parametrow.

4.3. Dane techniczne stupéw oswietieniowych

Projektuje sie sfupy oswietleniowe -705l

Dane techniczne slupow:

;TYP 5Wysie;gnikarubD§c' nysokos'é Srednica Srednica ;Masa EFundament :
: " ‘blachy trzonka  podstawy
7081 105m amm 7m 48mm  60/145mm  22.5kg - F100/200
1.5m 4mm 7m 48mm - 60/145mm  24.8kp F100/200

fozwigzania zawarte w projekrie stanowia wizsnoic PROCAD Budziewski, Sobecinski b, ).
Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian Jub cdstepowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione
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ZN 107200 05m - 10m 48,3mm {170/250mm 615kg |Beton B15
Star P 1,5m - 6m - |160mm S0kg  1F-100V/30
Dane wytrzymalosciowe slupa 705 "
Typ Masa |Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011
opraw Popuszezalna powierzchnia opraw w m?
Kg J I Ila Il 1] kNm
-70S. .15 0.8 0.5 0.33 0.23 0.15 4,8

Wysiegniki o diugosci o diugosci rownej 0.5m
Wysiegniki o diugosci o diugoci rownej lub wigkszej 1.5m -

Fozwizzaniz zawarte w projekcie stanowiy wiasnosd PROCAD Budzigwski, Schocinski §p L.

#opiowanie, dokonywanie adaplacji, zmian lub odstepowanie osobom Lrzecim |

est prawnie zabronione
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4.4. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zostala wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych X
warunkéw posadowienia obiektow budowianych (32.U.2012.463).' -
- Opinia geotéchniczna dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych:

* 112,107,98, 137, 121,128/5w obrebie M. Koluszki Obr. 3;

* 10,611/5, 218, 172, 164/1 w obrebie M. Koluszki Obr. 4; -

* 94, 3467,3480w obrebie M. Koluszkj Obr., 6;
Wg. zadania inwestycyjnego pt.:

»Budowa oswietlenia ulicznégo w miescie Koluszki w ul. Egkowej, Miodowej, Przejazd,
§wierkowej, Jodiowej, 8 Marca oraz Mickiewicza”

Warunki gruntowe ustala sig jako proste, grunt Jednorodny, zalegajacy poziomo. Projektowane
linie kablowe nN-0,4kv zostang posadowione w prostych warunkach terenowych, réwnolegle
do poziomu gruntu na glebokosci okolo 0.7m P.p.t.. Na dnie wykopu zostanie wykonana
podsypka z piasku o grubogci min. 10cm, na ktdrej ufozony zostanie kabel YAKXS 4x35mm?,
Kabe! zostanie wlozony linig ¥alista w celv uzyskania okolo 3% zapasu jego dlugosci, nastepnie
zostanie zasypany warstwg piasku o grubosei min. 10cm. Piasek zostanie pokryty warstwa
gruniu rodzimego o grubosci okolo 15em, po czym zostanie uloiona folia kablowa koloru
niebieskiego na calej diugosci trasy kablowej.

W celu posadowienia projektowanych siupaw afuminiowych/stalowych nalezy wykona¢ wykop
o gtebokosci okofo 1,5 natomiast dia stupa betonowego 2m. Wykopy wykona¢ recznie
przynajmniej do glebokosci dajacej pewnost, ze sieci podziemne zostaly ominiete, w sposdh
nie powodujgcy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.
Przed  posadowieniem  fundament zabezpieczy¢  warstwg bitumiczng. Fundament
prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu Bi0. Przed
przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom pornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest plyta mocujaca. Zasypywanie fundamentow gruntem warstwami co 20 cm,
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,85 wediug PN-5-02205.

Ww. elementy infrastruktury energetyczne] nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktdara obejmuje ,posadowienie niewielkich ohiektdw budowlanych,
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych...”.

Bonwiazania rawarte w projekow dianowia wiacnadd BRASAD Budziowszli CSabna-igeli Sp.
TTATIRESTS SSWERE woproekag tianowia wizonodsd BAOCAD Budzis winl, zohoninzkiZa

Kopiowanie, dokanywanie adaplacy, zmian lub odstepowanie osohom trzecim Iest prawnie zabronione
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Budowa aswietlenia ulicznego w miesrie Koluszki w ul. takowej,
Miodowej, Przejazd, Swierkowej, Jodiowej,

8 Marca oraz Mickiewicza

PROCAD| =

5. Zestawienia

5.1. Zestawienie materialdw

Oznaczenie

Producent | ! ot

f LP. Nazwa
| 1. |Stupy oswietleniowe -70S . ' 17 s2t.
. _ " {8zt i
2. (Zerdzie wirowane 2N 10/200 . - | 8 szt |
3. {Tahlice stupowe 2G5-95 .| 25 szt.
4. Fundamenty pod stupy F100/200 17 sz,
F-200v/30 B szt.
5. i Plyta stopowa 0,3x0,3 - 8 szt,
6. |Beton 15 - 32m’
7. | Wystegniki AL-X/SRw/1r/W1.5/15° |17 szt
0Cs1/1,5/15 8 szt.
WE3/1-0,5m 8 szt.
8. iKonstrukcja do wysiegnika |Kw-1 + ohjemka 68353 8 szt
9. |Oprawy odwietleniowe EU-wWo0n011-22 JOUSh-70 w3y 20 szt
EU-W00011-08 J/OUSb-150 ' 5 szt
70W, 1P-66 7 szt.
150W, IP-66 1szt,
10. {Ograniczniki przepie¢ 0.5-280V 12 szt
11. | Kabel niskiego napiecia YAKXS 4x35mm”° 800m
12, |Przewdd linii napowietrznej | AsXSn 2x25mm- 275m
13. | Przewdd do oprawy YDY 3x2,5mm?> 250m
14. |Rury osionowe 110 (15 przeciskdw) 85m
110 o 30m
BESO _ B 6m O
15. | Folia kablowa Folia kablowa niebieska U.Smm—- 660mb
! 16. !Bednarka ocynkowana FeZn 4x25mm° 660mb
1:; | Zaciski 51371 ! 4 sz2t,
! f | 5LIP22.127 } i4 szt.
5V 19.25 o i A , Bzt |
18 Haki wieszakowe ; SOT21.16 - 18 szt.
139, - Uchwyty " Przelotowy 50270 6 szt.
| ‘Krancowy S0117.2255 B .4 szt
2. Wkladia topikowa  Biwts 2 - T 75t

Romwigeania zawarile w projekeie stanawia wlasnose PROCAD Budriewski, Sobacinski Spd
topiowame. dokonywanie adapiacji, zmian lub odstgpowanie psobom trzecim jest prawnie zabronigne
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Budowa odwietleniz ulicznego w misicie Koluszki w uk. tgkowe],
Miodowe], Przefazd, S’wierkawej, lodlowej, 8 Marca oraz Mickiewicza

PROCAD

16

BiWts 4A 6 szt.
2. iZarisk tulejowy ZUP-5 8 szt.
22. | Oslonka korica przewodu PK 85.025 8 szt
23. {Opaska - PER15 16 szf. !
-1 24. | Przewdd izolowany: byd 2,5mm’ 24 m-
ALYd 16mm’ &m

Moiliwe jest stosowanie rozwigzan i elementdw zami
pod warunkiem speinienia tych samych parametraw.

5.2. Zestawienie wspétrzednych geodezyjnych

5.2.1. Ul takowa

L.P. X Y
" 1 | 5592984.34 | 454972177
2 | 5592983.76 | 4549721.41
3 | 5592975.27 | 454973133
4 _| 5592975.22 | 454973453
5 | 5592976.17 | 454973551
6 | 5592987.05 | 4549745 37
7 | 5592988.20 | 454974698
8 | 5592988.21 | 4549747.22
9 | _5592989.38 | 454974878
10 | 5592989.59 | 454974826
11 | 5592994.43 | 4549752.65
12 | 5592995.55 | 4549752.79
13 | 5592995.77 | 4549753 86
14 | 5593012.61 | 4549769.15
15 | 5593013.87 | 4549769.20
16 | 5593014.10 | 454977049
17 | 5593019.62 | 454977553
18 | 5593028.51 | 454978341
19 | 5593029.41 | 4549784.00
20 | 5593033.84 | 4545788.00
21 | 5593034.92 | 454978817
22 | 5593035.15 | 4549789.18
23 | 5593046.87 | 4549799.70
24 | 5593048.58 | 4549800.09
25 | 5593053.49 | 4549804.67
26 | 5593069.49 | 4549818.92
27 | 5593073.62 | 454982228
28 | 5593076.76 | 4549824.05
29 | 5593076.81 | 454982590
30 | 5593078.72 | 4549827.09
31 | 5593090.58 | 454983760
32 | 5593092.46 | 4549839.26
33 | 5593096.85 | 4549838.05
| 34 | 5593100.55 | 4549841.65 |

RO7wigzania zawarte w projeicie

Kopiowanie, dokonywanie adaps BCji, zm

sianowiy wiasnosé PROCAD Budziewski Sonocinsk Sp.s.
ian iub odstepowanie osabom trzecim jest prawnie zabroniane

ennych w stosunku do proponowanych



Budowa oéwietlenia ulicznego w miestie Koluszki w ul. takowej,

6/E/Il:\l?;;2015 Miodowej, Przejazd, §wierkawej,]adlowej, 8 Marca oraz Mickiewicza PROC/\D Y
35 | 5593101.71 | 4549840.32
36 5593108.88 | 454983758
37 5593114.45 | 4549826.75
38 5593115.39 | 4549825.83
5.2.2. Ul. Miodowa -
LpP. - X : - Y -
1 5593052.50 | 4549757.78
2 5593051.90 | 4549768.16
3 5583049.03 | 4549771.16
4 5593048.41 | 4549772.43
5 5553047.20 | 4549773.07
6 5593043.70 | 4549776.73
7 5593033.56 | 4549787.78
8 5593033.84 | 4549788.00
9 5583034.95 | 4549788.15
10 5593053.49 | 4549804.67
11 5593050.47 | 4549801.86
12 559304586 | 4549806.50
13 5583045.29 | 4549807.44
14 5593044 51 | 4549808.11
15 5593037.66 | 4549816.28
i6 5583037.12 | 4549817.14
17 5583036.32 | 4549817.76
18 5593031.78 | 4549823.05
19 5583018.15 | 4549837.90
20 5593027.10 | 454984454
21 5503028.82 | 4549846.50
22 5593035.88 | 4549851.595
23 5593035.86 | 4549853.10
5.23. UL. Przejazd
L.P. X Y
1 5591904.92 | 4549158 51
2 559191484 | 4549126.67
3 | 5591925.70 | 454909339 |
4 5591936.53 | 4549060.13
5 5591947.37 | 4549026.86
_ & 5551956.73 | 4548998.62
5.2.4. Ul. Swierkowa i Jodtowa
L.P. X Y
1 5591655.19 | 4548437.02
2 5591647.31 | 4548458.50
3 5591637.62 | 4548484.79
4 5581627.95 | 4548511.07
5 5591618.26 | 4548537.35
6 5581616.33 | 4548541.68
7 1 5591609.84 | 4548555.45
8 | 5591506.87 | 454852216
P9 559150693 ; 4548521.80
Rozwirania 7gwane w projekcre stanowsg wiasnosd PROCAD Budziewsw, Sohgrmsh Splh

Kopiowanie, dokonywanie adaptagji, zmian lub odstepowanie osabom trzecim fest prawnie zabronione




Greifaoss | Miodowes it Swietony oo 8 e lon, {PROCAD | =
10 55891515.75 4548494 87
11 5591515.83 4548494 20
12 5591520.75 454847937
13 5581521.04 4548477 .82
14 559152535 4548465,13 .
15 5591526.00 | 4548464:58
16 | 5591525.85 | 454846365 |
17 559153561 | 4548434.28
_ 18 5501536.05 | 4548433.91
19 5591545.69 4548404.34
5.2.5. Ul. Mickiewicza
L.P, X Y
1 5592153.81 4549441 .61
2 5502138.27 | 4549471.07
3 5592122.21 4549500.95 X
) 4 | 5592106.16 | 4549530.96
5.2.6. UL 8 Marca
Lp, X Y
1 5592873.55 | 4549340.09
2 5502873.65 | 4549340.50
3 5592874.31 4549340.83
4 5592874.66 | 4549340.71
5 5552887.81 4549315.60
6 5502887.87 | 4549315.08
7 5552888.28 | 4549314.69
8 5592900.71 | 4549290.89
9 5552900.84 | 4549290.24
10 55592901.31 4549289.75
11 5592914.50 | 4549264.74
12 5592914 63 4549264.22
HOIWIIBNIE Tawaris w progekye stEnbwig widsnose PROCAD Sudziewshi, Sohocinski 5p.J.

Kopiowanie, dokosywanie adapiacyi, zmian tub adstepowanie asobom trzecim jest prawnie zabronione




Pw:
&/E/PK/2015

Budowa oiwietlenia ulicznegs w misicia Koluszki w ul, takowe],
Miodowej, Przefazd, S'wierknwej, Jodlowej, B Marea 07az Mickiewicza

6. Rysunki

6.1.
6.2.
6.3.
6.4,
6.5
6.6,
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

Plan Zagospodarowania tereny ~takowa

Plan 2agospodarowania tereny—~ Miodowa

Plan Zagospodarowania tereny — Przejazd -

Plan zagospodarowania terenu —Jodtowa S'wie_rlgowa

Plan zagospodarowania fereny — Mickiewicza

Plan Zagospodarowania terénu -8 Marca

Schemat Jednokreskowy — zasilanie oswietlenia y). tgkoweji Miodowej
Schemat jednokreskowy — zasilanie oswietlenia y|, Przejazd

Schemat Jednokreskowy ~ zasilanie oswietlenia ul. Jodloweji Swierkowej
Schemat jednokreskowy — zasila nie oswietlenia v, Mickiewicza

Schemat jednokreskowy — zasilanie odwietlenia ul. 8 Marca

Rozwiazania cawarre w proiekoie danpuwiz wigea oo PRGCAD Bulziewski, Sobocinki Sp.d.

Kopiowanie, dokonywanie adaptagyi, zmian jub odstepowanie asobom trzecim jest prawnie zabronione
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43
24
250
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27
28
29
30



PW:
6/E/P¥/2015

Budowa niwietlenia ulicznego w mieitie Kolsszki w ul. takowe;, P ROC/\D 31
Miodawe], Przejazd, Swierkowej, Jadtowej, 8 Marca oraz Mickiewicza

7. Karty katalogowe

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
77
7.8.
7.9.
7.10.

. Stup oswietleniowy -60S 32
Stup odwietleniowy . : 34
Zerd: ZN 10/200 - - | 36
Karta katalogowa oprawy -70 ° _ . 36

Karta katalogowa .oprawy' ! -150 39
Karta katalogowa oprawy . "70W 40
Karta katalogowa wysiegnika 43
Karta katalogowa wysiegnika 44
Karta katalogowa kabla typu 4x35mm’ 45
Karta katalogowa przewodu typu AsXSn 2x25mm? 47

Rezwigzama zawarle w projekaie sianowiy wlasnoic PROCAD Budziewski, Sobacifsk Sp.1
Kopiowanie, dokonywanie adaptacji. zoman lub odslepowianie osobem ) zecim jest prawnie zabronione




Typ

S_
60SRwWAL

W

0,5
1.0

1,5

Uliczne -~ Rurowe wysiegnikowe

i ]
Dane techniczne
H2  Rmax od/ol;
i m mm

Grubosc scianki slupa 4 mm

48;60/145

[T

e
!

i
|
i
I
!

axaxh

0,3x0,3x1,0
F100/200

Aluminiowe

Parkowe
Rurowe )
Srnzkowe (rurcwe waltowane)

Uliczne
Rurowe proste
Stozkowe proste
Stozkowe wysiegnikowe
Rurowe wysiegnikowe
Rurowe wysiegnikowe-ekonomicznie

Maszty

Maszty odwietleniowe rurowe

Aluminiowe konstrukcje specjalne
Maszty flagowe

Zataczniki



S-
705RwAL

o
BOSRWAL

5-
S0SRwAL

5=
100SRwAL

5-
110SRwAL

(-
120SRwAL

0,5
1,0

1,5

7 2,0

0,6

1,3

48:60/145

Grubosé scianki stupa 6 mm

8 2,0
9 2,0
10 2,0
1t 2,0
12 2,0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

48;60/180

48;60/180

48:60/180

"48;60/180

48:60/180

22,5
23,5

24,8

45,1
45,9
46,7
48,6
49,4
50,3
53,1
52,9
53,8
65,5
66,3
67,1
69,1
69,9

70,7

D,3x0,3x1,0
F100/200

0,3x0,3x1,5
F150/200

0,3x0,3x1,5
F150/200

0,3x0,3x1,5
F150/200

0,3x0,3x1,5
F150/200

0,3x0,3x1,5
F150/200



Material:

Stal ocynkowana {zgodnie norma EN IS0 1461).

Wykoﬁézenie:

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor

palety RAL lub AKZO. -
Tabela z geometrig slupa:
b o ‘ o ." - , -
[T N R AP UCHS [y i
Y o i g i i o
Poo w . no| PR Pl
)| o | o) - | i
|

60

160

400

03

| 500

2N

2

! M18 /
0 a0

100

i i
i : [
; 1500
Tahela z wynikami obciazen:
:n: . KE;" I litsuelfa | b sirpfa i stiela LI strefa M T
i i‘_ <309 300-45% | 450600 | 600- 800
—_ i mn.p.m. mn.p.n m n.pm, mn.pam.
Cimt Jrai w2 L oma [y 2 | Nl | an)
7 1,19 0,95 ;0,77 0,50 | o©07 225
i .81 062 ’ 047 % 02 i 506 1: 220

037 !

0,25

0.29

'

0,47 | 0,07

- 017
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DANE TECHNICZNE: .

Z tulicia 2bfeiia 20 mim - klasa balohu G545

ZN 97200 .20 | set 87 | 100 |15t _ 3685 | Jean
ZN 10200 20 615 10.,0-] 160°| 150 | 470 | 250 | 4405 | 2520 237 11
ZN 121200 2.0 840 12,0 | 100|150 | 184 270 | 5525 | 2000 | 227 113

- Z ofuling zhrjénia 35 min - klasa Beforu C25/30 ' ,

23 RE")
240 {ag,
250, 150

 Ziter200:2603 20 15
' 2N 1072002002 20 815
ZN-121200.2002 20 180

f I X
. . . -
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! Karta katalogowa oprawy

PKWiILl 31.50.34-07.13

-70: odblysnikiem wieloelementowym skladanym i z regulatorem mocy ki, achr, 11

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

+ oprawa dwukorpusowa do oswietlania przemyslowych {erendw otwartych,
drdg, ulic, placow, mostdw, terendw migjskich, itp. )

+ przeznaczona do wysokopreznych lamp sodawych o mocy 70W

" z banka przezroczysta - )

« zalecanz wysokoid zawieszenia oprawy: 6 + 10 m

- pizyslosowaria do mocowania na piu‘nowyrﬁ sfupie o Srednicy 42-60 mm”
lub wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30°do plaszczyzny
drogi ’

* mazliwa dodatkowa regulacja kala nachylenia o ok. +5" -30° przy

wysiggniku poziomym i odpowiednio o ok. +157 /-15° przy pionowym

dodatkowa regulacja polozenia oprawki lampy i ukladu oplycznego

+ oprawa spelnia wymegi klasy ochronnosci takze po otwarciu komory
osprzetu

- uklad przetaczajacy, kiéry zapewnia w godzinach zmnigjszonego
natgzenia ruchu obnizenie poboru mocy o ok. 40% i uzyskanie
akolo 50% slrumienia znamionowego fampy

BUDOWA. DANE TECHNICZNE
* korpus lampy | oslona osprzgtu wykonane z odpornego na dziatanie UV

polipropylenu wzmoenionega widknem szklanym L L.
* uklad oplyczny z pelerowanege aluminium, wieloelementowy skladany - napigcie zasilania 230V
+ klosz z poliweglanu odpornego na UV i udary mechaniczne - HC10,
szezelnie polaczony z korpusem lampy - pObél’ mocy 81w
- Korpusy polgezone Srubami poprzsz gumows uszozelke
- oprawa wyposazona jest w dwa filtry umo2liwiajace "oddychanie" - wspélczynnik mocy >0.85
+ zasilacz oprawy Z zamonlowanym kempletnym osprzetem elektrycznym ] -
+ system zlaczek pozwalajacy na bezpieczne podigczenie i cdigczenie
zasilacza oprawy - klasa ochronnosci I
+ regulowsny stalawy uchwyt rury do mocowania aprawy na pionowym slupie
lub wysiggniku poziamym - stopien ochrony IP 66/44
WYMIARY GABARYTOWE {mm}
- trzonek lampy E27
- masa 7.,36kg
3 - sprawnoseé swietlna 84,9%

WYKRES SWIATLOSCI KIERUNKOWED OPRAWY

uklad oplyczny w poz. 3, oprawka lampy w poz. Y
1 dz. = 100cdM000Im

N —\‘ f 25 156" 15
S . G
X S T
z A
e — -, I
g & & ¢ @ l 240 - 120"
54321 \]|
sposob regulacji odblysnika i oprawki 255° L 1ost
,'//\i :
b
270¢ L g
265° e
360" . ~ 0"
[ T
t -, -
I - —
s . — -w —— - e e —
3¢ 33p° a8 0 15 an 28"
an® aonna®  same e 9 45c al nn n0 P T



| iKarta katalogowa oprawy

PKWIL 31.50.34-07.13

=150 z odblysnikiem wieloelementowym skiadanyrn i z regulatorem moecy Kl ochr. Il

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- oprawa dwukorpusowa do o$wietlania przemyslowych terendw atwarlych,

aulosirad, drog, ulic, placow, mosiow, terendw migjskich, itp.
preaznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 150W
2 banka przezroczysiy ’

- zolecana wysokose zawieszenia oprawy: 6 + 12 m

plzyémsowana do mocowania na plonowym slupie o s're&nic'y 42-60 mm

lub wysiggniku pozivmym nachylonym pod kalem 0-30"da ptaszczyzny
drogi '

mozliwa dodatkowa regulacja kala nachylenia o ok, +5° /-30° przy
wysiggniku poziomym i adpowiednio o ok. +15° 15" przy pionawym

- dodatkowa regulacja poloZenia oprawki lampy i ukladu optycznego

oprawa spelnia wymogi klasy ochronnosei takie po otwarciu komary
osprzaiu

- uklad przelaczajacy, kiory zapewnia w gnﬂzinach zmniejszonego

nalgzenia ruchu obnizenie poboru mocy o ok. 40% i uzyskanie
ukola 50% strumienia znamionowega lampy

BUDOWA, DANE TECHNICZNE

korpus lampy i oslona osprzelu wykanane z odpomego na dzialanie UV
polipropylenu wzmocnionego widknem szkianym

+ ukiad optyczny 2 polerowanego aluminium, wielaelemeniowy skiadany
+ Klosz z poliweglanu odpornego na UV i udary mechaniczne - 110,

szczelnie potaczony 2 karpusem lampy
ROMUSY polgezons srubami poprzez gumows uszozelke
oprawa wyposazona jest w dwa filtry umozliwiajace “oddychanie”

zasilacz oprawy z zamontowanym kompleinym osprzglem eleklrycznym

» system zlaczek pozwalajacy na bezpieczne podiaczenie | odlaczenie

-

zasilacza oprawy
regulowany stalowy uchwy! rury do mocowania oprawy na pienowym slupie
lub wysiegniku poziomym

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

Y

N 2 e

543 21
sposodb regulacji odbtyénika i oprawki

- napigcie zasilania
- pobor mocy

- wspotczynnik mocy
- klasa ochronnosci
- slopien ochrony

- trzanek lampy

- masa

- sprawnosé swietlna

230V
169W

z0,85

IP 66/44
E40
8.24kg

74.6%:

WYKRES SWIATEOSC! KIFRUNKOWEJ OPRAWY
uklad oplyczny w poz. 2, oprawka lampy w poz. ¥

1 dz, = 50cd/1000im

11"

05° |-

270°

785°

30° a5

s ket

[ Y =)

P o |
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Oéwietlenie drogoves | Street |
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- - ~ - | it (liczha : i
Typ stupa © Typwysiegnika - o H, ad W R "rrar(nion) Typ slupa {zastosowanie)
, deg m [mm| m | )
?gm;f 0.5 _ S-GOSRWAL: S-TOSRwAL; S-80SRwAL;
W 10 ) 5-80SRWALE; S-00SRwWAL; S-B0SRwALE;
- ] ' S-100SRwAL; S-100SRWALE; S-110SRwAL .
ALISRw 20 15 ) . 5-1205RWAL: 5-14DSRwAL:
S-8DSRwAL; 5-B0SRwALE; 5-80SRwAL;
20 S-80SRwALE; 5-1008RwAL; 5-100SRwWALE;
5-11DSRwAL; 5-1205RwAL: 5-+40SRwAL:
1,0 5-60SRWAL; S-T0SRwAL; S-A0SRwAL;
S-BOSRWALE; S-005RwAL; S-80SRwALE;
Aror 3 4p | S-00SRWAL S10DSRWALE; S-1105RwAL;
@ AL-Y/SRw 540015 | 20 |48 60 1,3 08 e 5-1208RwAL; S-140SRwAL;
N '
2,0 - S-BOSRwAL; S-80SRWALE: 5-80SRwAL:
S-30SRWALE; S-1008RwAL; S-100SRwWALE;
25 i 2r S-110SRWAL; 5-120SRwAL; S-14058wAL;
S-B0SRwAL; 5-T0SRwAL;
15 S-BOSRWAL; 5-BUSRWALE; S-00SRwAL;
' Ar2r 3 dp | S90SRWALE; S00SRWAL S-100SRWALE;
P el arn S-1103RwAL; S-1205RwAL; 5-140SRwAL;
AL-X/SRw 20 13 * " "
2,0 S-BDSRwAL; 8-BOSRwALE; 5-D0SRwAL;
5-90SRwALE; S-10DSRwAL; S-100SRwALE;
25 o S-110SRwAL; 5-1208RwAL; 5-1405RwAL;
Rurowe 0,5
stozek 10 5-60SwAL: S-7D5wAL; S-B0SwAL:
Sl : S-G0SWAL; 5-100SWAL: 5-110SwAL; S-1205wAL
WA AL/Sw 2,0 i5 - ir 2, 3r; 4r
20 S-B0SwAL; 5-00SwAL: 5-1005wAL;
’ S-110SwAL: 5-1205wAL:
1,0 S-60SWAL; S-TOSWAL: S-B0SwAL:
15 i 9r 3 dr  [S-90SWAL; S-1005wAL; S-HOSWAL; 5-120SwAL
AL-Y/Sw 510715 | 20 |48;60 0,6 T
2,0 S-803wAL; 5-905wAL 5-100SwAL;
2 5 11.. 2r 5-11USWAL: S5-1208wAL:
15 S-50SwAL; S-70SwAL; S-80SwAL;
i - . .1 D N " A . _ ¥
It 2 31 4r S-00SwAL; S-100SwAL: 5-110SwAL; S-1205wAL
AL-X/Sw 20 20 1.3 ' o
! S-B0SwAL; 5-005waAL; S-1805wAl;
25 iror 5-110SwAL; §-120SwAL

Uklady wysiegnikow niesymetrycznych lub o innych parametrach niz podanych w labeli nalezy ustalaé indywidualnie.

Sposoh zamawiania wysiegnikow:

P

Przyklad 1: ALI2rW1,5/5°/@60 (wysiegnik Lypu AL, dwuramienny. wysign ramienia W=1.5m, kal podniesienia oprawy 5°, korcowka mocujaca oprawe

@B60mm).

Przyvklad 2. AL-X/1r/W2,5/5°1848 (wysiegnik typu AL-X. jednoramienny. wysieg ramienia W=2,5m, kal podniesienia aprawy 15°, koncowka mocujaca
oprawe (48mmi.




@

WYSIEGNIKI DO MOCOWANIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA
ZERDZIACH' |

Wysiegniki przezn:éic'zo‘ne dd r’nontazu 'o';éraw oéwietlenio’wyc‘ﬁ na zerdziach typu E, EM '
(wysiegnik WE1 i WE2) oraz ZN {wysiegnik WE3)

Standardaowo wysiggnik wykonany jest ze $rednica rury mocujace] @ 48,3 (1 4"

Na zyczenia zamawiajgcego istnieje mozliwosé wykonania wysiegnika ze Srednicg rury
mocujgeej @ 80(2").
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Wysiggnik

1000 B51 6,51 12 7.58
= 109 Sk :
1500 739 8,69 5,00 935
2000 B27 10,48 10,79 11,15
500 506 515 5.45 5,82
1000 729 6,57 728 7,64
1560 15 853 879 9,10 9.46
2000 597 10,61 10,92 11.28

Warinst w {abell podane zostaly dla wysiegnikéw wykonanych ze Sredniés rury mocui;;_éej G 48,3 {1 1/2)




KABLE

PR ——

polietylenu usieciowanego

Kable elektmenéré&vczne z i\/%a}ni éluminiowvmi a izolacj_i P
i powtoce polwinitowej lub polietylenowej

Norma: ZN-96/MP-13-K1203, PN-HD 603 51, JEC 60502-1

Aluminiowe wg PA-EN 60228
Ksziah 2yl okeedlaja fitery:

Zyly Zyly Klasy 1- okrqgfe (RE), sektorawe (SE)
2yly klasy 2- sektorowe (SM)
Yzolag) N £ palietylent usiedowanego {X5) e o
Wypelnienie £ polwinitu lub z umy niewulkanizowane] {w)
Powloka Palwinitowa (¥) lub palietylenowa (X)

Barwy izolacji (wg HD 308 52)

1-zylowe: zielono-26ha uly brazowa, czaina, sz2ara, nisbieska
4-2ylowe: zielono-2801a, brazowa, czaina, szara lub niebieska, DIgzowa, C7arng, Szars

Zastosowanie Do przesylu energi elekteycne). Moga bye ukladane w ziemi, w pomisszczeniach 1ng powielizit
Najnizsza dopuszczalng temperztuia kabli prey ich ukiadaniu bez podgrzewania;
. . -5°C — w przypadky kabli YAKXS, YAKwYS
Uktadanie kabli o péspadku Kabli XAKXS, YAKurXS
Najmnigjszy dopusaczalny promiert zginania kabli przy ukdadaniu jest réwny 15-koine) Srednicy zewnetrzne) kabla
Warunki pracy Rajwieksza dopusaczaing temperata 2yt nboczych wynosi 90°C
! Palnos¢ 1L 603332-1-2
‘ Pakowanie Wa bebnach

E YAKXS, RAKXS 0.6/1 k¥ - Rable elektroenergetyczne z tylami aluminiowymi o izolaji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowe] lub

| polietylenowej

i lizbaiprzekrdj
i znamionowy

yly

1
I
! izolacji
i

" Grubosc znamionowa

Obliceniowa
Sradnica

zewnetrzna kabla |

i
g
I
powloki i
]

i

i

1

Maksymalna . . ] i
. Orientacyjna masa s . i
rezystancia zyl oo, [ Hugodé neminalna |
i - kzhia o dingpid T :

w temperaturze odcinkow kabla |
20°c 1 km i

| TXSORMC | 10 14 1.1 m | 5w

L IxT0RMC | R . 14 147 302 1 500
1XO5RMC 11 ? 15 167 . | 3% i 500
eMe 12 as e 0 oam sw

X 150RMC o 6 204 0.206 591 w0
Ix185RMC 16 16 124 0.164 722 500
1 x 240 RMC 17 17 3 0.125 o1y 500

o a00RMC T e 7: 0.100 122 500

i R400RMC ) TR 307 wE 3 w0




I .. Grubos¢ znamionowa L Maksymalna . .
Liczba i przekroj Obliczeniowa . Orientacyjna masa A
R . rezystancja zyt , . | Diugodé nominalna
zhamiehowy o i srednica W temperaturze kabla o diugosd odcinkow kabla
iyly tzolacji powioki zewnetrzna kabla 2p 0°C 1km
7% 500 RMC 22 20 ELR L D0605 . 300
Ax255E 0% ) 1.9 LAY i 1.20 477 - " 500
4x355E 0.9 1.9 223 0.868 630 500
4% 505E 10 .0 - M9 L 0.641 a1 500
4x705E 11 21 294 0.443 msi 500
4%955M (A 22 340 : 320 1530 500
4x1205M 1.2 2.4 ELA 0.253 1906 500
4x1505M 14 25 41 0.206 2329 300
4% 185 5M 1.6 2.7 46.8 0.164 2895 300
4% 240 SM 1.7 153 525 0.125 1693 300 J

INFORMACIE DODATKOWE NA STR. 172




PRZEWOD
AsXSn 0.6/1kV

znamionowe; 0.6/1 kV

Przewody elektroenergetvczne samonosne o zy%ach alumlnlowvch i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. Jedno i wielozytowe, napiecie

Nnrma ZN TF—ZU? 2007, PN-HD 626 51:2002 /A2:2003

Iytarobocza

Aluminiovea, akragla, 7ageszczana

[zolacja z 1yt roboczych

Palietylen usiecigwany, odporny na sozprzestrzenianie plamienia

Oznakowanie

Cyhowy nadruk ub vizdluzne kary, kidrych liczba odpowiada numerovi Iyly. W kablach 6-cio Zyloweych 2yty
0 ZMRICI520NYM BEERIGGU GENaCEONE 53 Masiepujac; jedna 2yla uznacund jest wyim, 0 diuga jednym karhem

Zastosowanie

Dhbjasnienie symboliki literowej kabla

Linie eleknioenergeryczne giowadzone po fasadach budynkiw i na stupach

AsXSn — przewdd elektioenergetyczny ssmonosay (s} o zylach aluminiowych (4) i izotacii z polietyleny
usieciowanega {X3) odporny na rozprzesirzenianie plomienia {n)

Max. temperatura yty dla obcigzenia

ag°
dlugotrwatego ‘
Max. temperatura 2yly roboczej przy o
. 2507
Iwardiu 5 sek, ] N e o
Temperatura montaZu przewoddw dn-20°C
Pakowanie Nabebnach

[ As¥Sn 0.6/1 kV - Przewody elektraenergetyczne, samonosne o fyfach alummwwych oraz [zulaql z polietylenu usieciowanege edpornego

na rozprzestrzenianie plomienia

Lizha i przekrdj .. i
_P ) Grubasé !
Znamionowy i

. znamionowa izolagji

oyly ]

i

A Oblizeniowa i
Obliczeniowa . i Maksymalna " e
N | Srednica ) .. Masa przyblizona | Dlugeic ndeinka
srednica 2yly i rezystandia zyly .
. S| zewnetrzna . 1 km przewodu fabrykacyjnego
izolowangj | [ w temp. 20°C
i przewods i

%6 | 1 68 ' 68 ! 191 , 65 2000
s N e e
s 13 07 Y T 130 1 00
w5 15 13 ! 13 T 175 2000
R T i 1w 0 R Y S
me 11 6.8 BT 191 0 hom
T T 86 170 o0 m G w0
nd 97 9 Y R T
4316 11 6.5 i6.4 191 m 50
4525 13 84 2 120 400 500
4x35 13 a7 3 0,568 520 500
4x50 15 nE | 273 0,641 620 500
E 38 0.443 950 500




P Budowa oéwietien[a ulicznego w miescie Koluszki w ul, takowse], P ROC/‘\D 48
6/E/PK/2015 Miodowej, Przejazd, Swierkowe], Jodiowe, 8 Marca oraz Mickiewicza

8. Obliczenia i wyniki z programu DIALux

Obliczenia, wyniki- i wydruki uzyskane z programu DIALux dla oéwietlenia poszczegolnych ulic
dotgczone zostaty w asobnym tomie projektu. '

Rozwigrama zawarte w prajekcie stanowiy wlasnose PROCAD Budzigwski, Sobocinski 5p.J.
Kopiowanie, dokonywane adaptacji, zmian lub edstepowanie osobom trzecim jest prawnie rzbronione



®

PW:

Budowa ovswietlenia ulicznego w mieicie Koluszki w ul. takowe], P RO C/\D
B/E/PK/2015 Miodowej, Przejazd, ﬁwierkuwej, Jodtowej, 8 Marca oraz Mickiewicza

49

9.

Oswiadczenie projektanta

Koluszki, dn. 20
inz. Remigiusz Tylak .
Uprawnienia budowlane do projektowania hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

15-06-15

Na podstawie arf. 29a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
{Dz.U.22003r. Nr. 207, poz. 2016 z podiniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt wykonawczy p.t. ,Budowa oSwietlenia uliczhego w miescie Koluszki w ul,
takowej, Miodowej, Przejazd, Swierkowej, Jodlowej, 8 Marca oraz Mickiewicza" zostal

sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczn

ej.

Dokumentacja Jest wykonana zgodnie z zamdwieniem | umowa, obowigzujacymi

nrzepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i ze wydana jest w stanie kom
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

nz. Remigiusz 1
Urrawnieniz budowians o prc
CARTLAY ;

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wlasnosc PROCAD Budziewski, Sobocinski Sp.J.
Kopiowsanie, dokonywanie adapiacii, zmian lub odstepowanie osobom {rzecim jest prawnie zabronione

pletnosci

yiak
jekiewania bez

“AZsalzevinel
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Lddzka Ckregewa
izba Inzynierdw Budowniciwe
U120 Lawtd, ul. Folnnena 39
tol. [9-42) 329739, fax (1<2) 6305820
NI 7250808050, REGON 475043690
Lédzkn Okrepows Izba Inzynieréw Budoewnictwa
Otarggows Komisja Kwalifikacyjna

£6d2, dnia |4 prudnia 2012 T.

-OKK/6036/2008/12
sygn. akt. KK/D/I13172060/12

: DECYZJaA i

Na podstawie art 24"ust. | pki 2 Ustawy z driia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach Zawodowych architektgw,
inzynierdw budownictwa oraz- urbanistéw tDz. U. z 2007 r.. Nr 5, ot 42 £ poin. yn} i ar 12 ust. | pkt 1§ 5;
arl. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4, art. 14 ust. ] pkt 5 7 ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(12kst jedn. Dz. U. : 2010 r., Nr 243, poz 1623 7 pézn. zm. ),w zwiazku z arl. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niekiérych innych ustaw (Dz. U 7 2005 r., Nri63, po;. 1364), 0maz.§ 1| ust
I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawije samodzielnych
funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz 578), oraz an. 104 Uslawy z dnia 14 czerwea
1560 r. Kodeks posiepowania administracyjnego (rekst jedn. Dz. U, z 2000 r Nr98, poz 1071 ¢ pozi, g,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Remigiuszowi Tylakowi

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonernu dnia 3 lipea 1977 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2060/POOE/12

do projektiowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektraenergetycznych

siczepblowy zakres uprawnien jest okeeslony na odwrocie sinicjszef decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic dokumentéw zlozonych w dniu 4 lipca 2012 r. siwierdzila, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygolowanta zawodowego oraz na podstawie protokoléw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzone go
egzaminu stwierdzila, ze Pan Remigiusz Tylak posiada wymagane prawem wykszialcenie prakiyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik epzaminu na
vprawniemia budowlane. T . O

Majac powyzsze na uwadze, Okrepowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrepowej 1zby InZynierow
Budawnictwa w Lodzi orzekla jak w Senlencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniyniergw

Budowniciwa w Warszawie, za posredniciwem Eddzkie] Okregowej Izby Tnzynieraw Budowniciwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

* Sklad Orzekajacy Olregowe; Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . s
mgr inz. Zbigniew Cichonski : gty

/

i i

Czfonek Skladu Orzekajacepo OKK LOTIB (' i {
mgr inz. Jan Galazka R ~

Czlonek Skladu Omzekajacego OKIK LOIB ﬁ— e
mgr inz. Tomasz Kluska ! A -(f{w._,-r,::@;,.__



Pan Remigiusz Tylak jest upowazniony do:

t)

2)

projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i Sprawowania nadzorm autorskieag
obiekty budowlanepo takiepo jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekryczne i elektroenergelyczne, w tfzm
kolejowe, trolejbusowe i trarmwajowe sieci trakcyjne wraz z insialacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasiiani}a i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowaj i tramwajowej sieci irakcyjnej oraz elektryczaege oprzewania
rozjazddw, zgodnie z arl.. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust, | Rozporzadzenia MTiB; ‘

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiE;

3) -sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiekiéw budowlanych, 2godnie z art, 13 ust. 4 Prawa budnwlanego

z zustrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajécy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej -
Lidzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB A
mgr inz. Zbigniew Cichonski d?ﬂ’vr’?{f//'

Czlonek Skladu Orzekajacepo OKK £OITB in
. ) 7t
mer inz. Jan Galgzka /4

Czionek Skladu Orzekajacego OKIK LOIIB A ! .
mer inz. Tomasz Kluska » Aé/é/ (a2

Otrzymuija:

l.

(9N ]

Remipiusz Tylak

ul. Andersa 8/19

95-040 Koluszki;

Rada E6dzkie} Okrgpowej 1zby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanepo;

afa.

®
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~
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Zaswiadczenie

O nuemerze werylikacyjnym:

tOD-81J-65W-UKF *

Pan Remigiusz TYLAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7501/06
adres zamieszkania Ozorkéw ul. Zachodnia 11 m. 9, 85-035 Ozorkdw

jest czionkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i o

patrzone hezpiecznym podpisem elekironicznym
werylikowanym przy pomocy Wainego kwalifikowanego

certylikatu w dniv 2014-06-24 roky przez:
Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okrggowej lzby InZynierdw Budownijctwa,
(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia a1 r. o podpisie elektroniczoym

clektronicznef opatrzong bezpiecznym podpisem elekironiczn
réwnowaine pod wzgleders sk

{Dz. U 2001 ne 130
Ym werylikowanym przy p
utkdw prawnych dokurnentom opatrzonym podpisami w

POz, 1450) dane w postaci
0MGLy Wainegn kwalifikowanego ceryfikatu 53
lasnorgcznymi

v werylikagje poprawnoici danyeh w ningjszy
sircrug Polskie) lzby Intynierdw
Budownittwa,

M 7adwizgdcieniu moing sprawdzic 1 POMOLE numsry werﬁﬂ:acwnego ztwizdczenia na
Budownictwe www pub.org.p! lub Lemzktujec vg 7 biurem wiz

fiweg Ckrggowej Irby Inzynigrow



