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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wód deszczowych 

i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana 
zostanie z rur PVC i PE o średnicy ø 315 i ø 400 mm. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej zaprojektowano poprzez istniejące studnie w ul. Kościuszki i Ludowej. Na 
projektowanej sieci nie przewiduje się budowy separatora substancji ropopochodnych. 

Budowa sieci kanalizacji burzowej pozwoli na realizację art. 53 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  
o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085).  

2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZC ZOWEJ 
Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy 

ochronnej. Trasa została przedstawiona na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. 
Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w pasach jezdnych dróg gminnych. Kanalizacja deszczowa 
zostanie wykonana w wykopach otwartych z rur PVC poza przejściem przez działkę nr ewid. 347, 
gdzie zaprojektowano przewiert rurą PE TS. Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tej 
działce zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania.  

Poniżej opisano projektowane elementy wchodzące w skład całej sieci. 
 

 KANAŁY  

Aby zapewnić odprowadzenie wód opadowych z terenu objętego opracowaniem 
zaprojektowano kanalizację grawitacyjną. Zastosowano rury PVC ze ścianką litą o średnicach  
ø 315 mm, ø 400 mm SN8 oraz rury PE100 RC ø 400 mm do przewiertów. Odgałęzienia do 
wpustów ulicznych zaprojektowano z rur PVC 200 mm SN8 z litą ścianką. 

 

Projektowany kanał deszczowy posiada następujące parametry techniczne: 

Całkowita długość sieci kanalizacji deszczowej: L = 1156,64, w tym: 

− całkowita długość kanałów PVC ø 400 mm  L = 703,67 m ; 
− całkowita długość kanałów PE  ø 400 mm  L = 113,26 m ; 
− całkowita długość kanałów PVC ø 315 mm  L = 157,27 m ; 
− całkowita długość kanałów PVC ø 200 mm  

(odejścia do wpustów)    L = 182,44 m ; 
 
ul. Kościuszki: 

• długość kanału ø 315 mm             L = 124,71 m; 
• długość kanału ø 400 mm             L = 271,65 m; 

ul. Ludowa: 
• długość kanału ø 315 mm             L = 11,48 m; 
• długość kanału ø 400 mm             L = 126,55 m; 

ul. Targowa: 
• długość kanału ø 400 mm             L = 112,16 m; 

ul. Rynek: 
• długość kanału ø 315 mm             L = 11,07 m; 
• długość kanału ø 400 mm             L = 176,17 m; 

ul. Konopnickiej: 
• długość kanału ø 315 mm             L = 3,92 m; 

ul. Krzemieniecka: 
• długość kanału ø 315 mm             L = 4,09 m; 
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ul. Poprzeczna: 
• długość kanału ø 400 mm             L = 5,85 m; 

ul. Warszawska: 
• długość kanału ø 400 mm             L = 7,62 m; 

ul. Wołyńska: 
• długość kanału ø 400 mm             L = 3,67 m; 

działka nr ewid. 347: 
• długość kanału PE ø 400 mm           L = 113,26 m; 

działka nr ewid. 401: 
• długość kanału ø 315 mm             L = 2,0 m; 

STUDNIE 

Po trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 34 studni żelbetowych ø1200 mm oraz  52 
wpusty uliczne ø500 mm. 

Studnie ø1200mm projektuje się z elementów żelbetowych prefabrykowanych o połączeniach 
na uszczelkę gumową. W studniach tych przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako 
szczelne dla rur PVC.  

Studnie kanalizacyjne kończące sieć w ulicach przyległych (Kon1, Kr1, Po1, Ry6, Wa1, Ry5, 
Wo1) wykonać z kinetą przelotową celem późniejszej rozbudowy.  

Projektuje się do studni przełazowych włazy kanałowe ø600mm, o nośności 40T 
odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 
w drogach i nawierzchniach o zmiennym obciążeniu kołowym.  

Studnie wpustowe ø500mm z osadnikami o głębokości 0,95m zaprojektowano z elementów 
betonowych łączonych na uszczelkę gumową zwieńczone wpustem ulicznym klasy D400.  

Wpusty żeliwne prostokątne o wymiarach 400 x 600 mm odpowiadające wymaganiom PN-H-
74080-01 i PN-H-74080-04 osadzić na żelbetowych pierścieniach odciążających.  

PRZEWIERTY 

Zaprojektowano przewiert rurą PE100 RC ø400 mm: 
 - między węzłami Ko14 – Wa2  o długości L = 113,26 m 
 
Procedura realizacji przewiertu 
Przewiert sterowany rozpoczyna się od wykonania otworu pilotowego skośnie w dół pod 

kątem mniejszym niż 20°. Powstaje on przez wtłaczanie w grunt żerdzi wiertniczych z 
jednoczesnym ich obracaniem. Stalowe żerdzie wiertnicze łączy się ze sobą przez gwintowanie. 
Wciśnięte w grunt tworzą przewód wiertniczy. Sterowanie trajektorią wykonywanego otworu 
umożliwia skośnie ścięta głowica pilotowa. Przez przewód wiertniczy do głowicy dostarczana jest 
płuczka wiertnicza, wspomagająca urabianie gruntu, wydostając się z głowicy pod ciśnieniem 
przez specjalne dysze. Jeżeli żerdzie wiertnicze są wtłaczane w grunt i jednocześnie obracane, 
trajektoria przewiertu jest prostoliniowa. Przy braku obrotów następuje skręt w kierunku zależnym 
od położenia głowicy pilotowej. Na projektowanej głębokości i przed początkiem projektowanego 
odcinka kanalizacji sanitarnej należy zmienić kierunek przewiertu na bliski do poziomego. 

 
Sprzęt wiertniczy 
Do przewiertów horyzontalnych stosuje się specjalistyczne wiertnie, z reguły składające się 

z następujących elementów: 
• korpusu głównego - złożonego z konstrukcji prowadnicowej, wzdłuż której głowica 

wiertnicza może się przesuwać; od ustawienia korpusu głównego zależy kąt wejścia, 
• podstawy wiertnicy, 
• zespołu napędowego - silnika, pomp hydraulicznych itd., 
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• głowicy wiertniczej - poruszającej się w górę i w dół wzdłuż ramy głównej (korpusu 
głównego), za pomocą napędu, najczęściej hydraulicznego, od którego mocy zależy siła ciągnąca 
i pchająca sprzętu. 

Pracę wiertnicy uzupełnia system płuczki wiertniczej. Składa się on ze zbiornika płuczki 
bentonitowej, urządzenia przygotowującego płuczkę, urządzenia do oczyszczania płuczki z 
urobku, pompy ciśnieniowej do zatłaczania płuczki. Dzięki zastosowaniu płuczki wiertniczej 
możliwa jest wydajna praca wiertnicy poprzez: 

• urabianie gruntu,  
• transportowanie urobku na powierzchnię,  
• zmniejszenie oporów tarcia,  
• chłodzenie rurociągu pilotowego oraz produktowego,  
• uszczelnianie ścianek otworu wiertniczego,  
• stabilizację otworu. 
 
Dobór płuczki wiertniczej 
Płuczka wiertnicza stanowi roztwór wodny różnego rodzaju bentonitów i dodatków 

uszlachetniających. Podczas wiercenia pilotowego płuczka zwilża zarówno żerdź wiertła jak i 
ścianki otworu, chłodzi świder wraz ze znajdującą się w pobliżu sondą systemu sterowania, usuwa 
powstające zwierciny poprzez wypłukiwanie, wypełnia, stabilizuje i uszczelnia otwór, a także 
znacznie zmniejsza ryzyko tworzenia się kawern otworu wokół wiertła i jego żerdzi. Podczas 
poszerzania otworu i samej instalacji rurociągu płuczka zmniejsza ryzyko zakleszczenia się 
rozwiertaka bądź instalowanych rurociągów. Dokładne rozpoznanie geologiczne pozwala 
właściwie dobrać recepturę płuczki wiertniczej w celu najlepszego wykorzystania jej właściwości w 
warunkach przewiertu. 

 
Wiercenie otworu pilotowego 
Otwór pilotowy jest wykonywany wzdłuż wstępnie określonego profilu, zgodnie z którym 

dokonuje się zmian azymutu i pochylenia tak, aby pozostać na wytyczonej trasie. Zwykle używa 
się dwóch metod wiercenia otworu pilotowego:  

• Hydrauliczne rozmywanie gruntu stosowane dla miękkich formacji geologicznych,  
• Wewnątrz-otworowy silnik napędzany przez płuczkę wiertniczą stosowany 

dla twardszych formacji jak piaskowce, łupki, wapienie i granity.  
Sonda jest umieszczona na początku przewodu wiertniczego wewnątrz niemagnetycznego 

obciążnika jak najbliżej narzędzia wiercącego, natomiast zasilanie i transmisja danych 
pomiarowych odbywa się pojedynczym przewodem elektrycznym, połączonym z układem 
sprzęgającym. Pozostałe elementy systemu znajdują się w kabinie sterowniczej. Konsola 
dostarcza wiertaczowi aktualne parametry położenia sondy: azymut, inklinację oraz orientację 
narzędzia wiercącego z dokładnością do 0,1 stopnia, natomiast operator systemu sterowania ma 
do dyspozycji wszelkie dane wyświetlane na ekranie komputera. System ten pozwala na stałą 
kontrolę rzeczywistej trajektorii przewiertu.  

 
Rozwiercanie otworu pilotowego i instalacja ruroci ągu 
Po wykonaniu i akceptacji otworu pilotowego do żerdzi wiertniczej w punkcie wyjścia 

dołączane są kolejno rozwiertaki o średnicy finalnej o 30% większej niż zewnętrzna średnica 
instalowanego rurociągu. W tym etapie również dużą rolę odgrywa odpowiednio dobrana płuczka 
bentonitowa. Gdy rozwiertaki obracane żerdziami wiertniczymi zostaną przeciągnięte przez cały 
otwór, aż do punktu wejścia, otwór jest gotowy do instalacji rurociągu. Zgrzany w całości rurociąg 
montuje się bezpośrednio za głowicą rozwiercającą. Jest on wciągany podczas rozwiercania i 
przeciągania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy. Podczas gdy rurociąg jest wciągany do otworu, 
żerdziami wiertniczymi zatłacza się płuczkę przez obracający się rozwiertak, połączony z 
wciąganym rurociągiem za pomocą krętlika. Po dojściu rozwiertaka do punktu wejścia instalacja 
jest zakończona. 
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Wykopy i rozkopy pomocnicze związane z przewiertami wykonywane w pasach drogowych 
na czas realizacji robót należy zabezpieczyć poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie 
z ”Projektem organizacji ruchu”. 

3. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT 
3.1 ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zlecić tyczenie lokalizacji trasy sieci 
kanalizacyjnej uprawnionym służbom geodezyjnym. Na trasie wykopu należy zlokalizować 
wszystkie występujące kolizje. Trasę wykopu oraz miejsca kolizji należy oznakować w sposób 
trwały. 

W miejscu kolizji z istniejącymi kablami energetycznym i telekomunikacyjnymi wykop na 
długości po 2 m z każdej strony kolizji wykonywać ręcznie. 

W pasach drogowych projektuje się pełną wymianę gruntu rodzimego z wykopu na piasek  
o odpowiednim stopniu wilgotności zagęszczany warstwami. W przypadku występowania gruntów 
rodzimych sypkich ziarnistych nadających się do zagęszczenia można je wykorzystać po 
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru oraz zarządcy drogi.  Ziemia z wykopów nie może być 
składowana w obrębie pasa drogowego, nadmiar urobku należy wywieźć na miejsce wskazane 
przez Inwestora.  

Wykop pod kanały wykonywać mechanicznie jako wąskoprzestrzenny szalowany  
z odpowiednim zabezpieczeniem ścian przed możliwością ich obrywania się. 

Kanały układać na podsypce wykonanej ręcznie z piasku o grubości 10 cm i obsypce grubości 
20cm z zagęszczeniem.  

Do wysokości 20cm nad kanał, zasypki dokonać piaskiem w następujący sposób: 
• ułożyć warstwę do wysokości 1/3 rury i zagęścić ją ręcznie 
• następnie do wysokości 20cm ponad rurę zasypki dokonywać warstwami co 10cm 

i zagęszczać ją ręcznie 
 
Zasypki wykopów dokonywać po inwentaryzacji geodezyjnej kanałów. 
 
W trakcie zasypywania grunt (zasypkę) zagęszczać warstwami o miąższości 40 cm do 

wartości wskaźnika zagęszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branżowymi w 
zakresie budowy dróg. Wielkość wskaźnika zagęszczenia w zależności od rangi drogi. Po 
dokonaniu zasypki kanalizacji należy na bieżąco kontrolować uzyskaną wartość wskaźnika 
zagęszczenia. 

 
Sposób i metodę badań wskaźnika zagęszczenia gruntu ustalić z zarządcą drogi. 
 
Projektowaną kanalizację deszczową należy układać ze spadkami i na rzędnych podanych 

na profilach podłużnych sieci kanalizacyjnej. 
Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robót należy zabezpieczyć 

poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z ”Projektem organizacji ruchu”. 
  

3.2  KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 

Istniejące urządzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej: 
− kabel energetyczny wysokiego i niskiego napięcia 
− kabel telekomunikacyjny 
− wodociąg z przyłączami wodociągowymi 
− kanalizacja deszczowa 
− gazociąg 
− sieć cieplna 
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W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi  

i telekomunikacyjnymi należy na kable nałożyć rurę osłonową dwudzielną typ A 160 PS – Arot  
(po 1,0 m z każdej strony). Prace wykonywać pod ścisłym nadzorem gestorów sieci.  

Przy zasypywaniu wykopów nad kablem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 
czerwonego. 

W rejonach skrzyżowań bądź zbliżenia do czynnych instalacji istniejącego uzbrojenia roboty 
ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie elementy uzbrojenia 
kolidującego, przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych muszą być uprzednio 
zlokalizowane i odkryte, a także trwale oznakowane na czas trwania robót.  

Wodociąg w miejscach kolizji z projektowanymi wpustami ściekowymi (Ta1.1, Ta3.1, Wa1.1) 
należy przebudować zgodnie z projektem w węzłach od W1 do W12.  

W działce nr ewid. 347 gdzie projektowana kanalizacja zlokalizowana jest pod istniejącą 
kanalizacją deszczową oraz wodociągiem zaprojektowano przepięcie wodociągu w punktach W13 
przez zamontowanie trójnika oraz między punktami W14-W15 rurą PVC ø160 mm  tak aby odcinek 
kolidujący wyłączyć z użytkowania. Istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie zastąpiona 
projektowaną. 

Podczas zasypywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
zagęszczenie mas ziemnych pod istniejącą infrastrukturą, aby zapobiec jej osiadaniu. 

 
Wszelkie prace prowadzone w obr ębie kolizji z istniej ącą infrastruktur ą i urz ądzeniami 

podziemnymi nale ży prowadzi ć zgodnie z uwagami gestorów urz ądzeń zawartymi  
w protokole ZUDP oraz decyzjach gestorów.  

 
3.3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W miejscach kolizji projektowanych wpustów deszczowych z siecią wodociągową  
projektuje się przebudowę wodociągu na odcinkach wskazanych na mapie zgodnie  
z warunkami technicznymi wydanymi przez KPGK.  

Kolidujący wodociąg należy zdemontować, następnie wstawić kołnierze połączeniowe celem 
połączenia łuków PE 90º zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową, profilem podłużnym oraz 
schematem przebudowy sieci wodociągowej załączonym do projektu. 

Wodociąg ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz obsypce piaskowej grubości  
30 cm 

Materiał do przebudowy rurociągu to PE100 SDR11 PN10. 
Armatura połączeniowa żeliwo sferoidalne (kołnierz dwukomorowy do połączeń  

kołnierzowych rur żeliwnych PN16)  
Po odbiorze odcinka przebudowanego odcinek wodociągu należy wypłukać zgodnie  

z instrukcją w STWiOR. 
 

3.4 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
 
Podłoże gruntowe terenu badań do głębokości 3,0 m p.p.t. charakteryzują proste warunki 

gruntowo – wodne.  
Nawiercone grunty należą do dwóch serii litologiczno – genetycznych, które charakteryzują się 

korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Grunty warstwy IID posiadają obniżone wartości 
parametrów geotechnicznych, ze względu na plastyczny stan występowania.  

Nasypy budowlane należą do gruntów nośnych i będą stanowiły dobre podłoże robót 
budowlanych.  

Nasypy niekontrolowane należą do gruntów nienośnych i nie mogą stanowić bezpośredniego 
podłoża robót budowlanych.  



Projekt budowlany zamienny dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki, Targowej,  
Rynek i Pięknej w Koluszkach” 

 
18 

 

Podczas wykonywania prac wiertniczych, do głębokości 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono 
występowania wód gruntowych.  

Wzrost wilgotności gruntów spoistych będzie prowadził do ich uplastycznienia, co spowoduje 
zmniejszenie wartości parametrów wytrzymałościowych tych gruntów. Zwiększy się również ich 
odkształcalność. Sytuacja ta może być spowodowana opadami atmosferycznymi lub wodami 
roztopowymi. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w obrębie gruntów spoistych będą one 
narażone na bezpośrednie oddziaływanie opadów atmosferycznych. Oddziaływania wywołane 
pracującym sprzętem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. będą ułatwiać i przyspieszać 
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podłoże gruntowe, co w efekcie może prowadzić do 
jego uplastycznienia.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w obrębie gruntów spoistych należy chronić je 
przed oddziaływaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych osadów lub dopuszczenia do 
ich istotnego zawodnienia uplastycznione partie gruntu należy usunąć z podłoża i zastąpić 
warstwą gruntu niespoistego (piasku). 

Projektowane obiekty budowlane należą do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U. z 1998 nr 126 
poz. 839 §7 p.2c. 

 

3.5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

Sieć kanalizacyjna prowadzona jest w pasie drogowym w związku z tym należy spełnić 
następujące warunki techniczne: 

- jezdnie, chodniki, pobocza, rowy należy odbudować zgodnie ze schematem odtworzenia 
nawierzchni oraz wytycznymi zarządcy drogi, 

- wykopy po ułożeniu sieci należy w całości przysypać piaskiem umożliwiającym dobre 
zagęszczenie do warstwy podbudowy pod jezdnią z polewaniem wodą i zagęszczaniem, 

- wszystkie powstałe w trakcie budowy odpady należy usunąć z pasa drogowego, a wszelkie 
zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdów zawiązanych z budową usuwać na 
bieżąco. 

 
4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
4.1 MIEJSCE WŁĄCZENIA KANAŁU DESZCZOWEGO DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI 

       Projektowane kanały włączone zostaną do istniejących studni na kanalizacji deszczowej  
w ul. Kościuszki oraz Ludowej. Istniejący odcinek sieci wybudowany w ul. Kościuszki należy po 
odkrywce zlikwidować.  
 Z racji korzystniejszego ukształtowania terenu oraz zagłębienia kanałów większość 
zbieranych wód opadowych skierowana zostanie do kanalizacji w ul. Ludowej.  

4.2 LOKALIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest  
w granicach pasa drogowego z wpustami ściekowymi przy krawężnikach jezdni. Zaprojektowano 
również odejścia kanalizacyjne w ulice Konopnickiej, Krzemieniecką i Wołyńską zakończone 
studniami celem możliwości dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej.  

W ul. Kościuszki część kanalizacji zlokalizowana jest od skrzyżowania z ul. Reja do wysokości 
działek nr ewid. 388 i 513. Pozostała część od skrzyżowania z ul. Ludową i Targową do 
wysokości działki nr ewid. 347.  

Kanalizacja w ulicy Ludowej, Targowej i Rynek została zaprojektowana od włączenia do 
istniejącej kanalizacji w ul. Ludowej do skrzyżowania z ul. Poprzeczną. 
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Lokalizację projektowanych kanałów przedstawiono w opracowaniu graficznym. 

5. WARUNKI WYKONANIA I WYMOGI BEZPIECZE ŃSTWA 
A.  
Wszelkie prace montażowe, odbiorcze, rozruchowe winny być prowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. przez personel przeszkolony w tym zakresie. 
Za przestrzeganie przepisów oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest 
kierownik budowy. 
 
B. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-B-10736:1999 Roboty 
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych -- Warunki techniczne 
wykonania oraz branżową normą BN – 83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”, w powiązaniu z normą PB-86/B-02480 „Grunty budowlane”, 
a także w WTWiOR. 
 
C. 
Roboty montażowe i odbiorcze należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i 
wytycznymi dostawców urządzeń i materiałów, a szczególnie zgodnie z: Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roku oraz zgodnie z 
przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
D. 
Każdy stosowany materiał i wyrób do budowy, musi posiadać aktualna aprobatę techniczną bądź 
deklarację zgodności z aktualna normą. Wykonawca robót jest zobowiązany na dostarczenie 
dokumentacji techniczno –rozruchowej urządzeń mechaniczno – elektrycznych. 
 
 
E.  
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny być na bieżąco uzgadniane z nadzorem 
inwestorskimi, autorskim, a następnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentację 
powykonawczą. 
 
Realizacj ę prowadzi ć zgodnie z przepisami BHP dla robót remontowo-budow lanych 
zabezpieczaj ąc właściwy nadzór i asekuracj ę pracowników wykonuj ących prace. 
 

Projektant     Sprawdzający                        
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OBLICZENIA 

6. DOBÓR ŚREDNIC KANAŁU DESZCZOWEGO 
Przepływ obliczeniowy qd w sieci kanałów deszczowych obliczono zgodnie z normą  

PN – 92/B – 01707 ze wzoru: 

( )sdmIAqd /10000 3÷⋅⋅=ψ ,  

gdzie : 

ψ  – współczynnik spływu ( - ) 

A – powierzchnia odwadniana (m2) 

I – miarodajne natężenie deszczu (dm3/ s x ha) 

7. OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA SPŁYWU DLA ZLEWNI 
 Współczynnik spływu zgodny z PN – 92/B – 01707 obliczono jako średnio ważony 

współczynnik spływu zlewni. Do obliczeń przyjęto, że kanalizacja będzie odbierała wody 

opadowe z jezdni asfaltowych, chodnika i dachów.  

          Ψ = 0,95 → dachy 

          Ψ = 0,90 → ulice asfaltowe 

  Ψ = 0,60 → chodniki 

8. MIARODAJNE NAT ĘŻENIE DESZCZU 

 
Ze względu na coraz częściej występujące anomalia pogodowe przyjęto do obliczeń jako 

miarodajny, opad deszczu o wysokości 400 dm3/s ⋅ ha w ciągu 15 min. 

9. PRZEPŁYWY OBLICZENIOWE DLA WYDZIELONYCH ZLEWNI 

  ψ A q ψśr Asuma qd qd Ʃqd Ʃqd 
  [-] [m2] [dm3/s*ha] [-] [m2] [dm3/s] [m3/s] [m3/s] [dm3/s] 

ul. Ko ściuszki Ko1 - Ko5 
Zlewnia Ko5               
jezdnia 0,9 190 

400 0,7916 376 11,91 0,012 0,012 11,91 chodnik 0,6 143 
dach 0,95 43 

       
Zlewnia Ko4               
jezdnia 0,9 326 

400 0,7648 755 23,10 0,023 0,035 35,00 chodnik 0,6 353 
dach 0,95 76 
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Zlewnia Ko1-Ko3               
jezdnia 0,9 358 

400 0,8208 648 21,28 0,021 0,056 56,28 chodnik 0,6 188 
dach 0,95 102 

ul. Rynek 
Zlewnia Ry4               
jezdnia 0,9 355 

400 0,9 355 12,78 0,013 0,013 12,78 chodnik 0,6 0 
dach 0,95 0 
Zlewnia Ry2               
jezdnia 0,9 407 

400 0,792 636 20,15 0,020 0,141 141,47 chodnik 0,6 229 
dach 0,95 0 
Zlewnia Ry1               
jezdnia 0,9 742 

400 0,7714 1364 42,09 0,042 0,184 183,56 chodnik 0,6 590 
dach 0,95 32 
Zlewnia Ry5               
jezdnia 0,9 546 

400 0,9 546 19,66 0,020 0,020 19,66 chodnik 0,6 0 
dach 0,95 0 

ul. Targowa 
Zlewnia Ta3               
jezdnia 0,9 622 

400 0,8101 1193 38,66 0,039 0,242 241,87 chodnik 0,6 388 
dach 0,95 183 
Zlewnia Ta1               
jezdnia 0,9 456 

400 0,7783 1274 39,66 0,040 0,282 281,53 chodnik 0,6 560 
dach 0,95 258 

ul. Ko ściuszki Ko6 - Ko12 
Zlewnia Ko12               
jezdnia 0,9 455 

400 0,709 1471 41,72 0,042 0,042 41,72 chodnik 0,6 948 
dach 0,95 68 
 
        
Zlewnia Ko11               
jezdnia 0,9 334 

400 0,8262 443 14,64 0,015 0,056 56,36 chodnik 0,6 109 
dach 0,95 0 
Zlewnia Ko10               
jezdnia 0,9 415 

400 0,8588 481 16,52 0,017 0,073 72,88 chodnik 0,6 66 
dach 0,95 0 
Zlewnia Ko9               
jezdnia 0,9 925 

400 0,813 1594 51,83 0,052 0,125 124,71 chodnik 0,6 492 
dach 0,95 177 
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Zlewnia Ko8               
jezdnia 0,9 463 

400 0,7872 742 23,36 0,023 0,148 148,08 chodnik 0,6 279 
dach 0,95 0 
Zlewnia Ko7               
jezdnia 0,9 405 

400 0,8098 579 18,76 0,019 0,019 18,76 chodnik 0,6 174 
dach 0,95 0 

ul. Ludowa 
Zlewnia Lu5               
jezdnia 0,9 298 

400 0,7272 703 20,45 0,020 0,469 468,81 chodnik 0,6 405 
dach 0,95 0 
Zlewnia Lu4               
jezdnia 0,9 238 

400 0,7141 626 17,88 0,018 0,487 486,69 chodnik 0,6 388 
dach 0,95 0 
Zlewnia Lu2               
jezdnia 0,9 200 

400 0,6971 618 17,23 0,017 0,504 503,92 chodnik 0,6 418 
dach 0,95 0 
 

10. DOBÓR ŚREDNIC DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW KANALIZACJI DESZ CZOWEJ 

Nazwa  
odcinka 

Przepływ 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰] 

Średnica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 
[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Spadek 
proj. 
[‰] 

Uwagi 

Ko1 56,28 3 315 80,2 0,95 64 0,93 3   

Ko4 35 3 315 57,9 0,84 64 0,93 3   

Ko5 11,91 3 315 33 0,6 64 0,93 3   

Lu2 503,92 54 400 89,6 4,79 522,2 4,69 3 

Za mały spadek 
Możliwe podtopienie 

kanału 

Lu4 486,69 51 400 88,6 4,66 507,4 4,55 3 

Lu5 468,81 47 400 89,4 4,47 486,9 4,37 3 

Ko8 148,08 5 400 87,4 1,44 156,1 1,4 3 

Ko9 124,71 4 400 81,8 1,28 139,2 1,25 3 

Ko10 72,88 3 400 61,5 1,01 120,1 1,08 3   

Ko11 56,36 3 400 53,1 0,94 120,1 1,08 3   

Ko12 41,72 3 400 45,3 0,85 120,1 1,08 3   

Ko7 18,76 3 400 30,2 0,66 120,1 1,08 3   

Ta1 281,53 17 400 89,8 2,67 291,1 2,61 3 
Za mały spadek 

Możliwe podtopienie 
kanału 

Ta3 241,87 13 400 87,8 2,34 254,1 2,28 3 

Ry1 183,56 8 400 84,5 1,83 198,5 1,78 3 

Ry2 141,47 5 400 82,7 1,44 156,1 1,4 3 

Ry4 12,78 3 400 25 0,59 120,1 1,08 3   

Ry5 19,66 3 400 31 0,67 120,1 1,08 3   
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Ze względu na dysponowaną głębokość i średnicę włączeń do istniejącej kanalizacji oraz 

rozległość sieci kanalizacja zaprojektowana została z minimalnym spadkiem 0,3% co może 

powodować miejscowo wolne odprowadzanie ścieków a tym samym szybkie zapełnienie przekroju 

kanałów i dławienie przepływu ścieków. 

 

    Projektant     Sprawdzający                         

 


