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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu.

Opis techniczny.

Zestawienie podstawowych materiatow.

Informacja BIOZ.

Warunki fechniczne nr  4/2010/KS wydane przez Koluszkowskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — wydziat Kanalizacyjny z dn.
15.04.2012.

Protokét uzgodnienia dokumentacji projektowej nr ZUD 597/2010 z dn.
09.08.2010

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego nr GP-7327/88/8636/10 - M
z dn. 21.06.2010.

Decyzja nr 8/10 z dn. 21.06.2010 o umorzeniu postgpowania w sprawie
wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.
Decyzja nr 233 Zarzadu Drog Wojewadzkich z dn. 31.05.2010 zezwalajaca na
umieszczenie sieci kanalizacji wraz z przytaczami w pasie drogowym drogi

wojewddzkiej nr 715.

1.0.Decyzja nr 458 Zarzadu Drog Wojewodzkich z dn. 04.11.2011 zmieniajgca

decyzie nr 233

11.Uzgodnienie nr WUOQZ-C.5162.2.2012 z dn. 31.01.2012 z Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkow.

12. Uproszczony wypis z rejestru gruntow wraz z mapg ewidencying.
13.Rysunki:

projekt zagospodarowania terenu

profile podiuzne kanalizacji sanitarnej

profile podiuzne kanalizacji sanitarnej

typowa studnia polaczeniowa @1200 betonowa prefabrykowana
_studzienka inspekcyjna @425 -

studzienka inspekcyjna 800
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zabezpieczenie ist. uzbrojenia podziemnego
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem projektowane] inwestycii jest sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz

Z przytaczami w ul. 3-go Maja w Koluszkach.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatek na ktérych jest projekiowana inwestycja wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- kanalizacja deszczowa

3. Projekfowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ wybudowanie kanalizacji sanitarnej. Jest to obiekt liniowy, utozony
pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu.
Kanalizacja po Jej wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania
terenu. Wylgcznie na czas budowy wymagaé bedzie czasowego zajecia terenu
pasa jezdnego. Projektowana inwestycja nie bedzie wymaga¢ dostaw paliw, wody
i nie bedzie wydziela¢ substancji odpadowych. Dodatkowo w ramach poOwWyZzszego
opracowania projektuje sig wymiang bezwykopowa, ist. wodociggu DN250.
Konieczne beda jedynie wykopy miejscowe w celu potaczenia ist. przylaczy

i przewodow wodociggowych z przebudowywanym odcinkiem wodociagu.

Teren po przeprowadzeniu inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie diugoSci i charakterystycznych parametréw inwestycii.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 — 274,5 m
i PYC DN200 - 5,0 m
-~ przytacza-kanalizacji-sanitarnej z rur PYC-DN160 — 41,5 m-

5. Informacja 0 ochronie na podstawie miejscoweqgo planu zagospodarowania

terenu.

Nie dotyczy.

6. Informacje okreslajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke

Przedmiotowe dziatki znajduja sie poza granicami terenu gdrniczego.



OPIS TECHNICZNY .

{.Dane ogodlne.

1.1.Podstawa opracowania .

mapa sytuacyjno-wysckosciowa w skali 1: 500

warunki  techniczne nr 4/2010/KS wydane przez Koluszkowskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — wydziat Kanalizacyjny z dn.
15.04.2012

opinia uzgadniajgca ZUD 597/2010 z dn. 09.08.2010

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

decyzja nr 8/10 z dn. 21.06.2010 o umorzeniu postepowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
decyzja nr 233 Zarzadu Drog Wojewodzkich z dn. 31.05.2010 zezwalajgca
na umieszczenie sieci kanalizacji wraz z przyltgczami w pasie drogowym
drogt wojewddzkiej nr 715

decyzja nr 458 Zarzadu Drég Wojewddzkich z dn. 04.11.2011 zmieniajaca
decyzje nr 233

uzgodnienie nr WUOZ-C.5152.2.2012 z dn. 31.01.2012 z Wojewaodzkim
Konserwatarem Zabytkow

dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme GEO-SONDA Pracownia
Geologiczna s.c. z sierpnia 2010

obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. 3 — go Maja w Koluszkach.

1.3.Cel opracowania.

o Celem opracowania jest umozliwigtie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z przylaczami do granic posesji w ul. 3 - go Maja w Koluszkach.

- . Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie badar geotechnicznych wykonanych przez firme GEO-SONDA

" Pracownia Geologiczna s.c., przeprowadzonych w miesigcu sierpien 2010 roku

1.

stwierdzono ze:
W podtozu gruntowym projektowangj sieci kanaliza}_gm'{ej, do glebokosci
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rozpoznanej wykonanymi wierceniami, w strefie przypowierzchniowej,
wystepujg grunty pochodzenia antropogenicznego — nasypy niekontrolowane
(warstwa XI). Ponizej ww. warstwy, w strefie posadowienia kanatu, zalegajg
rodzime grunty mineralne : niespoiste — piaski wodnolodowcowe , oraz — grunty
spoiste: gliny piaszczyste i lokalnie piaski pylaste.

2. Rozpoznane w podiozu projektowanej kanalizacji grunty rodzime sg nosne przy
uwzglednieniu ich parametréw geotechnicznych podanych w tabeli nr 1. Przy
uktadaniu rurociggéw w warstwie glin piaszczystych (warstwy 1l a — c)
zalecane jest stosowanie warstwy wyréwnawczej z piasku.

Nasypy niebudowlane warstwy Xl nalezy catkowicie wymieni¢ na
zageszczony grunt mineralny, niespoisty.

3. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych pod projektowane kanaty,
nalezy prowadzi¢ je w szalunkach.

4. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych
ochrony podifoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie
dopuszczajgc do naruszenia jege struktury, nadmiernego nawilgocenia lub

przemarznigcia.

[ll. Opinia geotechniczna.

Z przeprowadzonych badani geotechnicznych przeprowadzonych w miesigcu
sierpien 2010 wynika ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste i ztozone
warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie nasypow niekontrelowanych w strefie
przypowierzchniowej oraz noénych gruntdéw redzimych mineralnych spoistych
| niespoistych w strefie posadowienia kanatu. Nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Ze wzgledu na powyzsze oraz glebokos¢ wykopow pod proj. kanalizacje

obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

“IV. Opis przyjetych rozwigzan.

4.1.0pis ogélny
Scieki sanitarne z posesji przy ul. 3 —.go Maja przejmowane bedag
projektowanymi przykanalikami 160 oraz przez projektowany kanat sanitarny
@200, a dalej zrzucane do ist. kanatu sanitarnego w Ul. Mickiewicza poprzez
studnie oznaczong jako KSi1. Jako studzienki potaczeniowo—rewizyjne
stosowac studnie z kregdw betonowych &1200 z dnerfHfE[ERVKS W‘arj T .'f‘l’;‘,“’""’
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z kinetami tworzywowymi wzmacnianymi widknem szkfanym ° na bazie
stopu zywicznego hybrydowego i wiazami zeliwnymi kl. D400 przykrecanymi
oraz studzienki tworzywowe @425 z wiazami Zzeliwnymi kI D400
przykrecanymi. Studnie betonowe posiadaé bedg izolacje zewnetrzng
zabezpieczajgcq przed infiltracjg wod gruntowych. Przejscia rurociagow przez
sciany studzienek przy pomocy typowych przejéé szczelnych osadzanych

w trakcie wykonywania studni lub przy zastosowaniu gumy hydrofilowej —
puchnacej nieodwracalnie pod wplywem wilgoci. Po utozeniu przewodow grunt
nalezy zagesci¢ do Is = 0,98. Przykanaliki do granic posesji zakorczy¢ korkami
PVC.

4.2. Materialy i uzbrojenie.

Rury kanalizacyjne

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kamionkowych

KI. 160 i FN = 40 kN/m lub réwnowaznych a przykanaliki

z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze &ciankg litg jednorodna spetniajace
wymagania PN-EN 1401:1999 kI. ,S" kielichowe z facznikami i ksztattkami
wyposazone w uszczelki typu ‘wargowe) lub wargowe z pierscieniem
rozpreznym).
Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne @1200 betonowe szczelne, nalezy wykonaé
w cafosci z elementow prefabrykowanych, lacznie z kinetg tworzywowa,
elementy fgczone na uszczelke gumowg z osadzonymi fabrycznie tulejami.
Studnie te  nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-
B-10729:1999 i PN-EN 1917.

Studzienki tworzywowe @425 jako gotowe elementy z kinetg
tworzywowg prefabrykowana. Studzienki te powinny posiadaé dopuszczenie do

" stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRT! Instal

oraz aprobate techniczng IBDIM. Wlaz oparty na stozku odcigzajacym
na rurze teleskopowej wchodzgcej w rurg karbowana.
Konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa wykonanej
z PVC-U lub PP SN4 o proﬁlu karbow dostosowanym do zabudowy w pionie, co
- ulatwia wykonanie zageszczenia wokdét  studzienki (niedopuszczalne

zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-$ciennej bez
LODLRIALING ST UL 15 L 0D
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trudne do uzyskania jest prawidlowe zageszczenie na catej wysokosci
studzienki).

Kinety tworzywowe powinny byé wyposazone w zintegrowane krocce
kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie dopltywdéw | odplywu. Kradce
kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kinetg i umozliwia¢ zmiane kierunku
ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Nastawne kielichy +/- 7,5°
z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajgce zmiane kierunku
kanalizacji o dowolny kat. Nastawne Kkielichy niezbedne sa do zabudowy
studzienek na kanatach o duzych spadkach.

Beton

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadaé
wymaganiom normy BN-62/6738-07. Cement portlandzki 25 lub 35 powinien
odpowiada¢ normie PN-88/B-30000. Cement hutniczy powinien odpowiadad
normie PN-88/B-30005. Kregi betonowe powinny spetniac wymagania normy
BN-86/8971-08. Wszystkie elementy betonowe powinny byé wykonane
z wysokie] jakosci betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-100, zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1.Elementy betonowe
powinny speiniaé¢ takze wymagania normy PN-92/B-10728.

- Wilazy kanatowe

Wiazy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-74051:1994, typu B125
i D400 wg PN-H-74051-2:1994. Pokrywy powinny by¢ przykrecane.

Plyty pokrywowe zelbetowe —1 1lub réwnorzedne.
Piyty zelbetowe nadstudzienne

Stopnie zeliwne _

Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-
74086.

Pospotka i piasek

~ Piasek i pospétka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek

wg PN-87/B-01100.

. Roboty montazowe .

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9" COBRTI INSTAL. Sciany

wykopow waskoprzestrzennych pod kanaf sanitarny | wykopdw pod studnie

B . ) . LULAN URLSU el ant ) s 1og9r
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Przed rozpoczeciem wykopow pod projektowang kanalizacje nalezy
rozebra¢ istniejacg nawierzchnie szerzej o 10 cm z kazdej strony niz szerokosa
wykopu (zgodnie z proj. odtworzenia nawierzchni).

W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym, grunt z wykopow nadaje
sie do zasypu, a zaggszczenie wykonad plytami wibracyjnymi. Wydobyty grunt
z wykopow w gruncie rodzimym nie nadajgcy sie do zageszczenia nalezy
wywiezgé.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzié w gore w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwosd grawitacyjnego
odplywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz od‘wodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywang ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na skladowisko.

Spod wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych,

o0 podfozu z gruntdw spoistych pod rury nalezy wykonaé podsypke z pospdtki
lub ze Zzwiru & 2-20mm o grubosci 20 cm. Materiat do podsypki nie moze byé
zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu. Szczegdty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagescié
ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia
zageszczenia 95 % SPD (standardowe] metody Proctora). Nalezy wykonaé
starannie tozysko nosne pod rure.

Rury uktada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (min. szerokosé wykopu 1,2 m dla
~ przewodow DN200 i DN160) wykopanym koparkg podsiebierna, a w miejscach

kolizji recznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Obsypke nalezy uktadad symetrycznie po o-bu stronach rury warstwami
o grubosci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne
Zageszczenie w sirefie podparcia -rury. W trakcie zageszczania obsypki w te]
‘stfeﬂe konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastagpito
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sig stosowanie lekkich
WIbratorow ptaszczyznowych (o masie do 100t gybUzywame”'WIbra‘tara
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bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibratora mozna uzywac, gdy
nad rurg wozona warstwe gruntu o grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci
co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury zaleca sig wykonac z materiatu
0 parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy zagesci¢ do stopnia
zageszczenia 95 % w skali SPD.
Grunt rodzimy moze byé uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia
rury o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria;
a) nie zawiera czastek wigkszych niz dopuszczalne dia danej $rednicy rury
b) nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych
dla danej aplikagj;
c) nie jest materiatem zmrozonym:
d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna);
e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania
mozna uzywac wibratoréw o masie do 200 kg.

Studzienki kanalizacyine.

» Odlegtoé¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienek od krzyzujgcych sie
z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
» Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne, wytrzymate na parcie
ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone
wskutek wyporu wody.
Studzienki kanalizacyjne potaczeniowo-rewizyjne z elementow betonowych
prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-10729.
Studzienki kanalizacyjne powinny byé wykonane z materiatow trwatych w tym:
- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi
- kregi betonowe wg BN-86/8971-08 -

~Wiazy kanatowe powinny mie¢ Sredriice nie mniejsza niz 600 mm. Wiazy nalezy

usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odleglosci 0,1 m od krawedzi
wewnetrznej Scian studzienek. _

Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane. Pad
dno nalezy utozy¢ podsypke piaskowo-cementowg gruboécf 15 cm i ustawic
- czgs¢ denna. Na tak wykonang dolng czesé studzienki nalezy u#ozyc kregi
betonowe plyte zelbetowa nadstudzienng i wiaz zeliwny @ 600 mm wg PN-
94/H-74051-2. llosc kregow jest uzalezniona ocigj@bokg_ogc; _s.IL”_rgenkl [ggmety
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4.4,

w studzienkach wykona¢ jako tworzywowe prefabrykowane. Osadzenie wiazow
i stopni wlazowych nalezy wykonaé na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep
stopni wlazowych co 30 em na mijanke. Zewnetrzna powierzchnia écian
powinna by¢ zaizolowana 2 x

Studzienki tworzywowe @425 nalezy montowac zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do zasypki wykopu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie
zawierajgcych kamieni oraz torfu | pozostatosci materialow budowlanych. Na
okres wykanywania robét wykopy musza by¢ zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Przed wykonaniem zasypki zglosié do inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawniong firme geodezyjng.

Rurociggi.,

Rurociggi tworzywowe taczy sie poprzez wcisnigcie ,do oporu” bosego
korica rury w kielich rury uprzednio utozonej. Rury nalezy precyzyjnie
ustabilizowaé w wykopie tak, aby znak odniesienia byt skierowany ku gérze
(zapewnia to maksymailna liniowosé wewnetrznej doinej powierzchni rurociggu).
Przy stosowaniu dzwigni lub naciagarki do wciskania rur nalezy pamietacd
0 stosowaniu drewnianej podkiadki zabezpieczajacej kielich rury przed
uszkodzeniem. Podtoze pod kanalizacje musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie

i posiadac zaglebienia w miejscach usytuowania kielichow.

Proba szczelnosci kanatu sanitarneqo .

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi

producenta.

4.5, Transport i skladowanie materialu.

Materialy uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ transportowane i skiadowane

w sktad kanalizacji.

4.6. Zabezpieczenie sieci koliduigacych z wykopami.

4.6.a Zabezpieczenie kabli e_ne'rqetvcznvch

Istniejace kable energetyczne w trakcie budowy nalezy zabezpieczy¢ zakiadajac

na nie rury dwudzielne tworzywowe o di ok. 1,5m o $rednicy
R N LI UL A e U iU W LA
dostosowanej do przekroju kabla. WY DT STRUKTURY

ULOWEANE:

80-¥28 fady w1 Pintrioweta 184

~zgodnie z wytycznymi producentéw poszczeg6lnych elementow wehodzacych
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4.6.b. Zabezpieczenie sjieci wodociggowe],

Przewody sieci wodociggowe] przebiegajace poprzecznie do wykopu nalezy
zabezpieczy¢é ukladajac je miedzy dwoma belkami drewnianymi o wym.
0.15x0.15 . Rure wodociggowsa, podwiesi¢ do belek na drucie stalowym @ 8 mm

rozmieszczonym co 1,0 m.

4.6.c. Zahezpieczenie sieci gazowej,

Podobnie jak w przypadku sieci wodaciggowej.

V. Uwagi koncowe .

N

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania sieci muszg posiadagé dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
sieci i obiektow oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych
obiektow i sieci przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy sprawdzi¢ w terenie rzeczywiste
rzedne istniejacego uzbrojenia i w razie kolizji skontaktowag sie z projektantem.
Ziemig z wykopow nienadajaca sie do zasypu wywiez¢é na sktadowisko.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.

Opracowat ;

mgring.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rury kanalizacyjne i ostonowe

- 200 kamionka ki. 160 FN40 - 2745m
- 3160 PVC K. S - 415 m
- 3200 PVC kL. S - 50 m
- krocee dostudzienne - 4 Kkpl.
- rura ostonowa przeciskowa stalowa DN250 - 55m
-rura DN110 - 21.0m

2. Kregi betonowe

- 181200, element denny h=930 4 szt,
- 1200, h=1000 3 szt.
- 1200, h=500 3 szt.
- 1200, h=250 3 szt
3. Piyty zelbetowe nadstudzienne PP-1200/600 4 szt
5. Wiazy zeliwne £2600 typu D400 4 szt
6. Studzienki tworzywowe @425 z wiazami D400 5 kpl.

7. Studzienka tworzywowa @600 z wlazem D400 1 kpl.



INFORMAGJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA
| ADRES

IMIE, NAZWISKO | ADRES
PROJEKTANTA

| OCHRONY ZDROWIA

SIEGC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZANI W UL. 3-GO MAJA
W KOLUSZKACH

GMINA KOLUSZKI
ul. 11 — go Listopada 65
95 — 040 Koluszki

MGR INZ. LUKASZ TARNOWSKI
ul. Szymanowskiego 10a /4
99-300 Kutno
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W trakcie realizagji robot w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja
w Koluszkach wystepuja roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi.
W zwigzku z art. 21a ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane” kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem
BIOZ" w oparciu o informacje, o ktorej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b w/w ustawy.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz" nalezy kierowac sig obowigzujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegodlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy rgcznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844),

- Roazporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot.
Budowa kanalizacji sanitarnej (kanat sanitarny, studnie, przykanaliki).

Kolejnosé prowadzenia robét:

- wytyczenie lokalizacji kanatu sanitarnego oraz studni

- wykopy pod kanat sanitarny i studnie )
- montaz w gotowych wykopach kanatow sanitarnych i studni
- zasypywanie wykopow wraz z zagegszczeniem

2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych:

linia telekomunikacyjna
wodociag )
~ kanalizacja deszczowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczefnistwa i zdrowia ludzi. -

- Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

LUULI UREAL Wasmwo o % LODE)
WYDZIAL NP RASTRUKTURY
OODAAL aD@miIETRACH
ARCHITERT ORHC ZhO-SUDORILARNE S
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych. :

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejg zagrozenia zwigzane

Z nastepujacymi czynnosciami:

- wykopy pod projektowans kanalizacje sanitarng ze wzgledu na gitgbokosé
wykopéw i mozliwosé zamkniecia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu

- wykopy w migjscach istniejgcego uzbrojenia podziemnege (kable
energetyczne) ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia uzbrojenia i porazenie
pradem

- roboty zwigzane z montazem studni w gotowych wykopach ze wzgledu na
mozliwosé przygniecenia elementami zelbetowymi pracownikow

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagroZenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
powyzsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogoélne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

6. Wskazanie $rodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- egzekwowaé od pracownikow stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu
- prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego (w szczegolnosci w poblizu kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych) prowadzi¢ recznie
- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopow w zaleznosci od lokalnych
_ warunkdw gruntowo-wodnych
- zachowag odpowiednig odlegtos¢ bezpieczng od maszyn i urzadzen technicznych
podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej
- &cisle stosowad sig do-uzgodnien branzowych:
- zapewnic¢ bezpieczne zejscie do wykopu (drabina}
- oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i osob trzecich
poprzez prawidiowo ustawione porecze i oswietlenie ‘
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7. Uwagi koncowe.

Wprowadzane zmiany w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wynikajgce

z postepdw prac budowlanych, powinny by¢ opatrzone adnotacjq kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.

Opracowat:

COULAT UHIAL WILERULUO N 3 L0087
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ODOEIA L «OMiMIETRAC I

BRCHITERY Drt - 2UHIR ANE 16

50-828 ¢ hex i :*sui:'hcsz‘:sﬁa-iﬁ:"-




WARUNKI TECHNICZNE NR 4/2010/KS

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI
W GRANICY PASA DROGOWEGQO
NA TERENIE MIASTA KOLUSZKI
w ul. 3-Maja i ul. Paderewskiego

wydane dn. 15.04.2012 r.
Whioskadawea :
Imig i nazwisko: PROTECH Uslugi Projektowo-Kosztorysowe Anna Tarnowska

Adres zamieszkania.  ul. Chopina 2A
99-300 Kutno

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na budowe kanalizacji
sanitarnej w ulicy 3-Maja na odeinku od ul. Brzezinskiej do ulicy Mickiewicza oraz uf. Paderewskiego.

1. Projekt wykonac na aktuainej mapie do celow projektowych,

2. Sie¢ kanalizaci sanftarngj wraz z przykanalikami zaprojektowac =z atestowanych rur
z tworzyw sztucznych (PCV o sciance z litego materiaiu lub PEHD) lub kamionki nowej generacji.
Przykanaliki ukladac ze spadkiem min. 2%,

4. Trasg kanalizacji zaprojekiowac w granicach pasa drogowego.

Studzienki wezlowe wykonaé z kregow zelbetowych min. DN = 1200 mm z klamrami wykonane
z materialdw zapewniajgcych ich catkowitgy szczelnosc (beton B45, tworzywo sziuczne)
z prefabrykowang kineta. Pozostale studzienki rewizyjne DN 425 mm. Wlazy studni wykonaé
z zeliwa. Nie stosowat pokryw zeliwno-betonowych.

Wiazy studni posadowic na 3-5 warstwach cegiel klinkierowych kanalizacyjnych.

Wszystkie pokrywy do studzienek rewizyjnych musza posiadac zabezpieczenia przed otwarciem.
Dane techniczne dotyczace migjsca przylaczenia do istniejace] kanalizacji sanitarnej i deszczowej
uzyska¢ w KPGK Sp. z a.0. Wydziale Kanalizacyjnym ul. Reymonta 69.

8. Przy projektowaniu kanalizacji zachowac odpowiednie spadki | postepawat wg. obowigzujacych norm
I warunkow technicznych wykonania i adbioru kanalizacji sanitarne.

10. Dobdr srednicy kanatu sanitarnego poprzeé obliczeniami.

11. Przylacza wykonac z rur PVC Dn 160 mm, wigczenie do sieci poprzez trajniki lub studnie rewizyjne.

12. Przed uzgodnieniem projekiu w ZUDP projekt uzgodnic z Przedstawicielem Koluszkowskiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunzingj Sp. z 0.0. - Wydzial Kanalizacyjny, ul. Reymenta 69.

Warunki techniczne wazine sg przez okres 2 Iat od daly ich wydania i majg wychzhr‘e charakter informacyjny.
Odwofanie od powyiszych warunkow mozna shiadac w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania, pisemnie podajac zakres odwdlania wraz z
uzasadnieniem w: -

- Wydzlale Kanalizacyjnym w Koluszkach ul. Reymonta tel, 044-714-58-35.

- . ’ . R r__h_ _
Otrzymatem/lam dn. /‘/éj() J/ /Wz 1?{"\_3})%,_&,4 ‘
L PROTELCH

(podpis) (ISEUG] FROJEXTOWA-KOSITORYSOWE
Anna Tarnowska
danr o esn abrpROSGy LU R & L3S 99-300 Kutno, ul, Staszica 25/15
s ERASTRUNTURY NIETT 13.33;15Th51\151}52§r?5g33
L ADHMIHISTRAGM X 313 AEGON 199303
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tODZ  2010-08-09

STAROSTA POWIATU
tODZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ
90-002 +adz, u). Tuwima 28

tel. 042 632-9828 '
OPINIA NR 597/2010

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizacje obiektu:

Przedmiot opinii ;
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAM!
SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI - przebudowa

Lokalizacja obiektu : Kotuszki obr. 4 ul. 3-go Maja i ui. Paderewsklega
Autor opracowania: mgr inz. LUKASZ TARNOWSKI

Inwestor ;
URZAD MIEJSKI w KOLUSZKACH

95-040 KOLUSZK]
11 LISTOPADA 65

Data wplywu do zespolu: 2010-07-12

1.Podstawa prawna opinii :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (Dz.U. z 2005r. or 240 poz.2027 z pézniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nr 38 poz.455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 200 1roku
Starosty Powiatu Lédzkiego Wischodniegu.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiekiu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w preypadku
przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwaqi i zalecenia:

-W rejonle istnfejacegu uzbrojenia podzlemnego prace ziemne prowadz|¢ sposobem recznym z zabezpieczeniam.

- Prage budowlane wykonaé ped nadzarem upwaznionege przedstawicleta TP na warunkach odplatnych.
Rozpoczecie prac zglosié z 30 dniowym wyprzedzentem na adres Katowice ul, Ordona 13,
TP 8.A./ Grzegorz Janus/

- MSG Sp. z 0.0. OZG - t.ddZ: Prace ziemne w rejonie skizyzawari z gazem prowadzié rgcznie z zachowaniem
przepiséw BHF | prawa budowlznego. Rozpoczecia prac zglosié do RDG Lédz - Péinoc. / R Glinkowski /

Z up. Starosty
- DYREKT PODGIK

-

&
Agllrze; Bartog

PROTECH .

USEUGH PROJEKTOWD-KOSZTORYSOWE
Anne Tarnowsika

99-300Kutno, ul, Staszica 25/15%

ted. 24 254-31-12, kom. 661-050-079

e LU NP 774- 9952 833REGON 100309094
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SSwsRCLluszg Koluszki,dnia 21.06.2010 r.
GP-732773818636/10 - M

PROTECH
Ustugi Projektowo — Kosztorysowe
Anna Tarnowska

ul. Staszica 25/15

99-300 Kutno

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBREBOW EWIDENCYJNYCH NR 4 iNR 6 MIASTA KOLUSZKI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przesirzennego dla obrebsw
ewidencyjnych nr 4 i nr 6 Miasta Koluszki zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej
w Koluszkach Nr X1./44/06 z dnia 28 sierpnia 2006z. (Dz.Urz. Woj. Lédzkiego nr 358 z dnia 23
pazdziernika 2006r., poz.2766):

1) dzialka nr ewid.: 611/5 obrgb 4 Xoluszki — miasto znajduje sie na obszarze objetym

Jednostkg urbanistyczna o symbolu: C21KDD - tereny drég dojazdowych.

2) dzialka nr ewid.: 724/18 obreb 4 Koluszki — miasto znajduje si¢ na obszarze objetym
jednostka irbanistyczng o symbolu: C1KX - tereny placu przed dworcem kolejowym.

3) dzialki nr ewid.: 515 i 526/1 obreb 4 Koluszki — miasto znajduja sie na obszarze
objgtym jednostka urbanistyczng o symbolu: CSKDW - tereny drég wewnetrznych.

4) dzialka nr ewid.: 304/2 obrgb 4 Koluszki — miasto znajduje sie na obszarze objetym

Jjednostks urbanistyczng o symbolu: CIKDZ - tereny drég zbiorczych.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-42KDD, plan ustala ulice
dojazdowe. "
Dla w/w terenéw plan ustala:
a) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
b) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej,

Dla terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1-2KDZ, plan ustala ulice
zhiorcze. S
Dla terenéw, o ktérych mowa, na odcinkach obowigzywania planu, ustala sig:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
2) lokalizacje skrzyzowar ze wszystkimi relacjami skretnymi:
a) ulicy C1KDZ z ulicg C2KDZ, z ulicg C2KDL, z ulica C3KDL, z ulicami C4KDL
i C5KDL, z ulicg C13KDL, z ulicg C3KDD, z ulicg CSKDD, z ulicg C7KDD, z ulicy
CI5KDD, z ulica C17KDD, z ulicg C18KDD, z ulicg CI9KDD, z ulicg C20KDD,
Z ulica C21KDD,
b) ulicy C2KDZ z ulica C1KDL, z ulicg C11KDD, z ulica C12KDD, z ulica C13KDD;
1} dopuszczenie uzytkowania istniejacych zjazdéw na dziatki bezposrednio z terenéw ulic
CIKDZ i C2KDZ,
2) lokalizacje sieci nfrastrukiury technicznej. i
W zakresie ochrony konserwatorskiej, dla obiektu zabytkowego (obelisk) objgtego ochrona

konserwatorska obowiazuja ustalenia zawarte. w I1.
. - h g § PROTELC (5]

\nna Tarnowsko

A
92-300 Kutna, ul, Staszica25/15
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Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolamj CI-46KDW, plan ustala-drogj -
- wewngfrzne, S
Dia terendw Oznaczonych na rysunky planu symbolami C1-46KDW ustala sie:
I} szerokosé w liniach rozgraniczajacych zgodnie 7 Oznaczeniami na rysunky planu;
2) lokalizacje siecj infrastruktury technicznej;
3) uzytkowanie istniejacych zjazdéw na drogi wewnetrzne C40-43KDW drog
zlokalizowanych na terenach kolejowych.

Dia terenu, Oznaczonego na rysunku planu symbolem C1KX, plan ustala plac przed
dworcem kolejowym. '
Dla terenu 02Znaczonego na rysunku plany symbolem C1KX ustala sig:
1) zintegrowang przestrzei  publiczna, obejmujacy rozZwigzania komunikagji pieszej,
parkingi, zieler, przystanki komunikacji zbiorowej i taxi;
2) dopuszczenie Zachowania { adaptacji istniejacej zabudowy, z DPrzeznaczeniem na ustugi

3) dopuszcza sig lokalizacje wolnostojacych tablic informacyjnych dla obshugi ruchy
Pasazerskiego (rozidady jazdy, itp.);

4) zakaz podziatu nieruchomodc; na dzialki;

5) nieprzekraczalne linje zabudowy, oznaczone na rysunkn plam;

6) powierzchnie zabudowy nieprzekraczaj acq 40% powierzchni dziatki;

7) powierzchnie biologicznie ¢Zynng nie mniejsza niz 10% powierzchni dziatki;

8) obowigzuja ustalenia dia terenu o charakterze publicznym zawarte w §9;

9) dla nowej zabudowy i zabudowy adaptowanej wysokogé budynkéw | obielkidw
nieprzelraczaj acq 12 m;

10) lokalizacje w granmicach terenn miejsc parkingowych, w ilogci wynikajacej z potrzeb
funkcjonalnych obiekty,

3. W zakresie ochrony konserwatorskiej, dla obiekiu zabytkowego przeznaczonego do

szczegdlnych zagrozen.
5. Obstuge komunikacyjng ustala sie z przylegajacej ulicy CIKDZ,
6. Wyposazenie z medija zgodnie z zakresem ; warunkami zawartymi w §13.

1. dom przy ul. Brzezinskiej 3 — pocz. XX w., drewniany o bogatym detaly snycerskim,

2. pierzejowa zabudows ulic Brzezifiskiej { 3-go Maja, w wigkszosci zabytkowa
(ul. Brzezifiska nr 4 — 1930 ., nr 16, 22,24~ 1921 1, nr 26 ~ pocz. XX w,, nr 30 —
19121, nr 35 ~ 1901 r., ul. 3-go Maja 4 — drewniany,

3. domy przy ul. Staszica 13, 15 — drewn., 17 — murowany — twgpzapaf'@@jrteigzktwartqu ¥ LU,

WYDZAL INERAS TR UK TR

_ zachowania pierzeje, Ao
. . .. - . . D0DZIAL 4
4. obelisk przy ul. Towarowej 3 — poswigecony Tadeuszowi KOSCIUS&@{]‘E};}':;};‘;; :
2} zachowanie obiektéw zabytkowych o mniejszej wartosci historyczne;. SEYIE 1022 il Pintroweka
L. dom przy ul. Zwirki - murowany, -
domy przy ul. Staszica 4, 8 —murowane, 6, 20 ~ drewniane, PROTECH
USEUE! PROJEKTOWO-ROSITORY SOWE

3. domy przy ui. Wigury 7, 21 — murowane, parterowe, z facjatg na osi, Anna Tarnowska
99-300 Kutno, ul, Staszica 25/15
' tel. 24 254-31-12, kom. 561-050.075
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4. domy przy ul. Slowackiego 1/3, 5 — murowane
“tych domach majg charakierystyczne dla Kohy
detal snycerski okien,
dom przy ul. Mickiewicza 1 - drewniany,
dom przy ul. Teatralnej 3 — murowany, -
dom przy ul. Kolejowej 5 — drewniany,
dom przy ul. Armii Krajowej 10 - drewniany,
9. domy przy ul. Brzezinskiej 48, 49, 51 —
10. dom przy ul. Spacerowej 19 — drewnian ,
11. dom przy ul. Towarowej 1 ~ murowany,
12. dom przy ul. 3-go Maja na placu przydworco
3) strefe ochrony konserwatorskiej »B” obgjmujacy s
ulic Brzezinskigj i 3-go Maja o stosunkowo harm
planu.
2. Dla zabytkowych obiekiéw objetych
przeznaczonych do zachowania ustala sig:
1) nakaz zachowania zab
i detalu;
2) nakaz zachowania
" imateriahu);
3) zakaz stosowania okladzin winylowych (typu siding)
budynkéw;
4) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach i det
5) obowiazek uzgadniania -
zabytkow.

i

N L

pierwotnej formy stolarki (w

ytkowego charakteru obiektéw pod wzgledem formy,

. parterowe, z facjatg na osi (facjaty w — - -
szek zwieniczenie), 18, 25 drewniane,

drewniane,

WYmM — murowany;
trukturg przestrzenie historycznego ulkiadu
onijnej zabudowie, 0Znaczong ma rysunkn

ochrong konserwatorsks oraz zabytkowych obiektdw

materiatu
zakresie historycznych podziatow
1 z blachy trapezowej w elewacjach

alach;

wszelldch prac budowlanych = wojewddzlim  konserwatorem

3. W granicach strefy ochrony konserwatorskigj »B”, plan ustala:

1) ochrone historycznego uldadu Przestrzennego

W zakresie rozplanowania, skali j bryt

zabudowy, dostosowanie nowej zabudowy, skalg, forma bryly do harmonijnego wspolistnienia

elementéw kompozycji historyczne;j i wspoélezesnej;
2) uwarunkowania dla ksztattowania nowej zabudowy:

1. nakaz sytuowania nowych budynkdw mieszkaniowo-us}ugowych w pierzei wzdhuz ulic,
W obowiazujgcej linii zabudowy, w ukladzie kalenicowym w stosunku do ulicy,

2. budynki mieszkalno-ustugowe z uzytkowym poddaszem Ilub kamienice, o wysokosci
nieprzekraczajacej trzech kondygnacii, nawigzujacej do istniejacych budynkéw
sasiednich, z dopuszczeniem zwigkszenia lub zmniejszenia wysokasci o 1 kondygnacje
W stosunku do zabudowy, na dzialkach sasiednich, )

3. dachy dwuspadowe, o kacie nachylenia 250-4007 ; Jednolitym sposgbie krycia,

4. nakaz stosowania jednolitych materialow budowlanych i kolorystyki,

5. zakaz stosowania okladzin winylowych (typu siding) 1 z blachy trapezowe;
w elewacjach budynkéw,

- 6. zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach i dachach;
3) zakaz  stosowania ogrodzen z prefabrykatow zelbetowych,  wysokogé ogrodzen

nieprzekraczajaca 170 cm;
4) obowiazek uzgadniania wszelki
zabytkéw, i

ala.

h prac budowlanych z wojewddzkim konserwatorem

L SUARY R AL I AT AT W ‘:_i..’!.]-il
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-y LUSAEK : : T
. BURMISTRZ KOLUSZE - Koluszki, dnia 21.06.2010 r.
wol. ddzkie

GA-7624/ 8 /8635/10
DECYZJAS/M10

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z2000r., poz. 1071 z pozZniejszymi Zmianamj)

Postanawiam
umorzy¢ postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dig
przedsigwziecia, polegajacego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej 7 rur kamionkowych

200 mm 7 prophanalikamg z rur PCV 160 mm dp granic dzialek w yl 3-go Maja
i ul. Paderewskiego w Koluszkach,

Uzasadnienie

Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, reprezentowana przez Firme
PROTECH, Ushugi Projekiowo — Kosztorysowe, Anna Tarnowska, ul. Staszica 25/15, 99-300
Kutno, wnioskiem 7z dnia 27.05.2010 r. wysigpita o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia, polegajacego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur
kamionkowych 200 mm » przykanalikami z rur PCV 160 mm do granic dziatek w ul. 3-go Maja
iul Paderewskiego w Koluszkach, :

moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

W zwigzku z POWYZszym stwierdzié nalezy, iz ustalenie srodowiskowych uwarunkowarn
zgody na realizacje przedsigwziecia, dla w/w inwestyciji jest bezprzedmiotowe.

Wobec POWyZszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejsze; decyzji przystuguje—strenom odwotanis do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lodzi, za pos’red};i{:ré@mp_{ﬁeﬁf\r@isﬁza Koluszek, w terminie 14 dni od daty
g RS

ofrzymania decyzji. 3 \L.n
‘:‘.J‘ -

/‘ ™
_ = ) [
! .si/ : T e g -{ :
L AR
s . . * i )

Otrzymuja: 1 =
- M u' T . ?;" 1 _: E - . J. L
g- :}fony postepowania wg odregbnego wykazu. iyt b, ‘&"‘*'m'w Tl
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et ey

i PRDTEE

Ustug) PEUJE.‘UYQWO-KUSZTGRYSUWE
Anna o

99-300Kut | Stpeska

5E|.24 254

a
No, ul. Stagz;
3102 o ZicaZh/isg

Zarzgd
Wojewddztwa toédzkiego
£6dz, dnia 51 maja 2010 .

ZDW.UD-533/ 233 /1 544/8538/2010

DECYZJA NR 233

Na podstawie art. 39 yst. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19 Poz. 115 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.) PO rozpatrzeniu
wniosku zozonego Przez Panig Anne Tarnowska (PROTECH), peinomocnika Inwestorg
Robdt, ]. Urzedu Miejskiego w Koluszkach, w Sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
na lokalizacje sieci kanalizacji z Przyigczami do dz, wg Zzalacznika graficznego
w m. Koluszki, w pasie drogowym drogi wojewabdzkiej Nr 715

ZEZWALAM
wg zataczonego projekiu oraz udzielam prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego

dziatki nr ewid. 304/2, ooreb 4, w m. Koluszki dia wykonywania robét budowlanych
Zwigzanych z niniejszg Decyzjg przy zachowaniy nastepujacych warunkéw:

w Piotrkowie Trybunalskim;

3. Zabezpieczenie robot na podstawie projektu organizacji  ruchu Zgodnego
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 8zczegdiowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729);

ciagtosci ruchu kolowego;
5. Zabrania sie sktadowania materiatéw i postoju sprzgtu w koronie drogi:
6. Wszelkie zmiany | odstepstwa od- projektu budowlanego bedacego podstawg wydania

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH v LODZ} LTI -
-3z . . . a R =+ e
90-113 £6d% ul. Sienkiewiczy 3 3“:";",__ $ oy ol fia
Tel. (-42-616-22-30 fix, 0-42-616-22-51 e-mail: selcrflan'at@zdw.lod:'z.ﬁl Yok aes s
REGON 470850645 NIP 726-22-76-617




= g ~QOdtworzenie rozbieranych elementéw drogi nastapi-wylacznie na koszt Inwestora, ™~ = =777

9. Uzgodniony w ZDW w todzi projekt budowlany inwestycji stanowi integralng

czesce ninigjsze] Decyzji.
UZASADNIENIE

Whioskodawca zlozyl wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego, w ktdrym przedstawit
sposdb wykonania urzadzenia obcego w pasie drogi wojewddzkiej. Uznajgc koniecznosé
przedstawionej lokalizacji zamierzenia, zgodnie z art. 39 ust.3, art. A0 ust. | i ust. 2 ustawy
o drogach publicznych postanowiono jak wyzej.

POUCZENIE

Zezwolenie zarzadoy drogi wyrazone w niniejszej Decyzji nie jest réwnoznaczne
7z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o kiore strona zainteresowana lub
jej peinomocnik winien wystapi¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Piotrkowie Trybunalskim
zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Decyzja niniejsza nie podiega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zm.). QOd niniejszej decyzji
stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w todzi za
posrednictwern dziatajacego z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa todzkiego, Dyrektora
Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi ul. Sienkiewicza 3 w terminie 14 dni od dnia

doregczenia.

AT

Otrzym_uje:

1) Pani Anna Tarnowska
.PROTECH"
“ul. Staszica 25/15 ,
99 — 300 Kutno ' ’ '

2) Rejoh Drog Wojewddzkich w Piotrkowie Trybunalskim |

0 o

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w LODZI

90-113 L6dz ul. Sienkiewicza 3
Tel. 0-43-616-22-50 fax. 0-42-616-22-51 e-rnail: sekretariat{@zdw.lodz.pl
. REGON 470850645 NIP 726-22-76-617
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UD.8015.458.2011.DJ]

DECYZJIA NR 458

Na podstawie art. 135 ustawy z dnija 14 Czerwca 1960r, kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze ZIm.), W zwigzku z art, 39 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych ( Dz, U, 2 2007r. Nr 19, poz. 115
Ze zm.), po rozpatrzeniu wnioslky Zlozonego brzez Pania Anne Tamowska, ~LROTECH
Ustugi Projektowo — Kosztorysowe Anna Tamowska”, ul. Staszica 25/15, 99 - 300 Kutno,
petnomocnika Inwestora robdt, tj. Urzedu Miejskiego w Koluszkach, w Sprawie zmiany tresci
prawomocnej Decyzji nr 233 Zarzadu Wojewodziwa Lodzldego z dnia 37 maja 2010r.,
Zarzad Wojewddztwa Lodzkiego

ZMIENIA -

tre$¢ Decyzji nr 233 Zarzadu Wojewddztwa L.6dzkiego z dnia 31 maja 2010r.:

L Wylcres'leuiu podlega w tregci Decyzji zapis pkt. 4 () roboty nalezy prowadzi¢
pod kontrolg pracownikgw Rejonu Drag Wojewddzkich w Piotrkowie Trybunalskim,
bez rozbiérki konstrukeji nawierzchn; jezdni, z zachowanjem ciggiosci ruchy kolowego (...)"
zastepujac go sfowamj o(-..) roboty nalezy prowadzié pod Kontrola pracownikdw Rejonu
Drog Wojewddzkich w Piotrkowie Trybunalskim Z mozliwoscia rozbidrk konstrukgji
nawierzchni jezdni, zgodnie z Zaznaczong lokalizacjy na zalgczniku graficznyn1, ktéry
stanowi integralng czesé przedmiotowej decyzji, z zachowaniem cigglosci ruchy kotowego
(..)".

2. Pozostale zapisy Decyzji nie ulegajg zmianie,
UZASADNIENIE

W pismie z dnia 27.10.2011r. pelnomocnik Inwestora robét zwrdcit sie z prosbg o Zmiang
tresci Decyzji nr 233 Zarzady Wojewodztwa Lodzkiego z dnja 31 maja 2010r., znak:
ZDW.UD-533/233/ 1544/6538/2010 w zakresie pldt. 4, ktéry zabrania rozbiorki konstrukcji
nawierzchni jezdni. Po dokonaniu POROWNEZO rozpatrzenia sprawy na podstawie zataczonych
zalgcznikow graficznych, z ktérych wynika, iz uzgodniona lokalizacja sieci kcanalizacji
sanitarnej z przytaczami, wymaga koniecznosci rozbiarki elementéw konstrukeyjnych Jezdni

nalezalo orzec jak w sentencii. Tut. Zarzad informuje Jednoczesnie, iz Wwykonanie robét

metodg odkrywiowa wiaze sig z koniecznoscig odtworzenia warstw bitumicznych w miejscu,
gdzie nastapi wozenjes kanalizaciji sanifarnej, 4. warstwy wiazacej i podbudowy ( poidwkowo)
- 0raz caloiciowo warstwy §cieralnej i .

LU LR EAL o
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. POUCZENIE

w Lodz za podrednictwem dzialajacego z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Eodzkiego,
Dyrektora Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Lodzi, ul Sienkiewicza 3 w terminie 14 dai
od dnia doreczenia. Decyzja niniejsza nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zm.).

Szychowski

Otrzvmuje:

{0 Pani Anna Tamowska
~FROTECH Uslugi Projektowo-
Kosztorysowe Anna Tamowska™
ul. Slaszica 25/13
99 - 300 Kunto

Do windomogci:

L.Rejon Drog Wojewddzldch w Piotrkowie Trybunalskim ' }
2Afa - - ‘

Spraws prowndzi Dasiusy Jasiaczek, fel. 42 615-22-26,

Od ninigjszéj decyzji shizy stronom odwolanis do Samorzadowsss Koleaium Odwolawczess

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w £.ODZ!
90-113 todz ul. Sienklewicza 3
Tel. 0-42-516-22-50 fax. 0-42-816-22-51 e-mail; sekratarist@zdw.ladz.pl
REGON 470850845 NIP 726-22-76-617



Zarzad
Wojewddztwa Ladzkiego

Lodz, dnia 45 pazdziernika 2013 ¢

UD.7071.396.2013.DJ
DECYZJA NR 396

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnege (Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz uchwaly Nr 770/11 Zarzadu
Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 30.05.2011 r w sprawie udzielenia pelnomocnictwa
Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewddzkich w Lodzi, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Pania Anng Tarmowska - ,PROTECH Ushigi Projektowo — Kosztorysowe Anna
Tarnowska”, ul. Staszica 25/15, 99 — 300 Kutno, pelnomocnika Inwestora robét, tj. Urzedu
Miejskiego w Koluszkach, w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Nr 458 Zarzadu
Wojewédztwa £.6dzkiego z dnia 04.11.2011 r, ktora zmieniala decyzje Nr 233 Zarzadu
Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 31.05.2010 r., Zarzad Wojewodztwa Eodzkiego

ZMIENIA

tres¢ decyzji Nr 458 Zarzadu Wojew6dztwa 1.6dzkiego z dnia 04.11.2011 r., ktéra zmieniata
decyzje Nr 233 Zarzadu Wojewodztwa L.odzkiego z dnia 3 1.05.2010 r. w ten sposob, ze:

1. Zmianie podlega tres¢ przedmiotowych decyzji. polegajgca na rozszerzeniu zezwolenia
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami do dz. wg zalgeznika graficznego,
w ul. 3-go Maja, w m. Koluszki, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 715,
0 uzgodnienie oraz udzielenie dodatkowo prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego
drogi wojewddzkiej Nr 715 — czescei dziatki oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dzialka
or ewid. 611/5, w m. Koluszki.

2. Pozostale zapisy decyzji nie ulegajg zmianie.

UZASADNIENIE

Pelnomocnik Inwestora robét w dniu 08.10.2013 r zlozyl wniosek o zmiane tresci
prawomocne] decyzji Nr 458 Zarzadu Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 04.11.2011 r., ktéra
zmieniala decyzje Nr 233 Zarzadu Wojewddztwa Lodzlkdego z dmia 31.05.2010 I,
w zwigzku z pominieciem czesci dziatki drogowej oznaczone] w ewldencji gruntow jako
dziatka nr ewid. 611/5, w m. Koluszki, we wniosku pierwotnym, a kiérej uzgodnienie oraz
_ wydanie w stosunku do niej prawa dysponowania gruntem jest niezbedne celem realizacji
przedmiotowej inwestycji, z racji tego, iz uzgodnione zamierzenie inwestycyjne wyrnaga
przejscia zaréwno przez dziatke drogowa nr ewid, 304/2, obrgb 4 Koluszki - miasto, jak
réwniez przez czgsé dz. nr ewid. 611/5, w m. Koluszki, Prawo dysponowania gruntem pasa
drogowego czesci dziatki o nr ewid. 611/5, w m. Koluszki, udzielone zostato w oparciu o art.
2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 1, poz. 260 z pdzn. zm.), w mysl
ktorego ,.drogi wojewddzkie, powiatowe i gminne stanowia wlasnosé wiasciwego samorzadu

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w LODZI
90-113 Lodz ul. Sienkiewicza 3 LUK B
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WUOZ-C.5152.2.2012.MN

PROTECH

Ustugi Projektowo — Kosztorysowe
Anna Tarmowska

ul. Staszica 25/15

99-300 Kutno

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrgbow ewidencyjnych or 4 i 6 Miasta Koluszki przyjetego uchwalg Rady Miejskiej w
Koluszkach nr X1./44/06 7 dnia 28 sierpnia 2006 r. (Dz. woj. 16dzkiego nr 358 z dnia 23
pazdziernika 2006 r. poz. 2766), planowana inwestycja znajduje sig¢ gléwnie w obrebie strefy
.konserwatorskjej »B”  obejmujacej struktur¢ przestrzennie historycznego ukiadu ulic
Brzezifiskiej i 3-go maja o stosunkowo harmonijnej zabudowie. Plan naklad obowiazek
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Po zapoznaniu sig z przedlozong dokumentacjs WKZ nie zglasza zastrzezen do realizacji

w/w inwestycji

WOl SZYGENDOW

ok
KONSERWATOR ZABY f

- PROTELCH
USLOGE PROJEXTOWD-KOSITORYSOWE
© Anna Tarnowska .
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WIATC 7Y OSRODER DOKUMENTACIL

A TOCRAFICZNE] W LoD B o
“CEODELL A GRONTOWKOLUSZN -~ L et
40, Keluszki, ul. Brzezifiska Powiat :
a5-040, ol 044 714 58 47 Jednostka ewidencyjna :
Obreb

Skrécony wypis ze skorowidza dzialek
z dnia: 2009-11-10
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Koluszhi - miasto
4 OBREB 4

Nr dzialki ) Uelzial L . Oznaczenie Inow, uz | pow. dz.
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SRODRK DOKUMENTACHL

WY
BOAT e ARTOGRATICZNE) W LODII
Oy A GRUNTOW-FOLUSZKI
EMDgNI%c}lus#kj ul. Brzezinska 32. - - - - Wajewddziwo : i6dzkie )
95-040, tél 044 ’714 58 47 FPowial : l6dzki wschodni
Jednostkz ewidencyjna : Koluszki - miasto
Qbrgb : 4 OBREB 4
Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
z dnia: 2010-03-05
Nr dziaiki ) . . Oznaczenie |pow vz | pow. dz.
Ip. |NrOb T Ak | Keiega wiecz Ch Udzial wiasciclel / wladajacy uzytku [ha] [ha]
1|4 30412 KW 28751 Wt 11 GM GMINA KOLUSZHKI dr 08147 | 0447
1 BRZEZINSKA, 32; 85-040 KOLUSZiY,
Sporzadail : Manusz Spiess
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KW 20744 wu 1 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
. . - AKCYJINA W WARSZAWIE - - - .-
SZCZESLIWICKA 67; G0-973 WARSZAWA;
53 ™ KW 26533 WL 111 GM GMINA KOLUSZK) Bt 00022 | 0 0022
- 4 BRZEZINSKA 33; 65.040 KOLLISEKI; ) )
54 7245 KW 28533 Wt 11 GM GMINA KOLUSZKI Bi 0.0Mm4 | 00014
3 BRZEZINSKA 32; 95.040 KOLUS 2K,
55 7d1 KW 28533 we 171 GM GMINA KOLUSZKI B 00138 [ p {38
P BRZEZINSKA 32; 95-040 KOLUSZK];
56 740 Jow 28533 wt 11 GM GMINA KOLUSZiI Bi C.0085 | 0 AR5
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57 737 © | 28533 Wt 1 GM GMINA KOLUSZK) B 0.0083 | .008g
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58 738 KW 28533 Wt 11 GM GMINA KOLUSZKI Bi 00123 [ g123
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59 738 KW 28533 wt 111 GM GMINA KOLUSZKI =] 0mz4 | o124
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Kutno, sierpien 2013

tukasz Tarnowskj

{imie i nazwisko)

99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowosé)
Szymanowskiego 10a/4

{ulica)

OSWIADCZENIE
W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z p. zm.), skladam niniejsze odwiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey*
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ul. 3-go Maja w Koluszkach

zlokalizowang w Koluszkach w ulicy Paderewskiego na dziatce (dziatkach) o nr ewidencyjnym
gruntu: 611/5, 304/2 #2544

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przecmpozarowymr BHP, sanitarnymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjainosci:

ER it s & %wan
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Kutno, sierpieni 2013

Henryk Tarnowski

{imig i nazwisko)

99-300 Kutno
(kod pocziowy) (miejscowosc)
Batorego 78

(ulica)

OSWIADCZENIE
W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane {Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z p. zm.), skiadam niniejsze o$wiadczenie, jako prejektant* / sprawdzajgcy*
projektu budowlanego inwestycji pod nazwg;
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. 3-go Maja w Koluszkach

zlokalizowang w Koluszkach w ulicy Paderewskiego na dzialce (dziatkach) o nr ewidencyjnym
gruntu: 611/5, 304/2 #224448 |

0 sporzgdzeniu projekiu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przeplsamr w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi,-Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejektowany / sprawdzony™ na podstawie posiadanych

i
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- . LOpzkA OxREGOWA .
1zBA INZYNIEROW BubpownNicTwa

wiworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostha organizacyjna Polskiej Izby Ingynieréw Budmpnictvg

L.6dZ, 6 stycznia 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 8231

Pan Eukasz TARN OWSKI
zamieszkaty: 99-300 Kutno
ul, Szymanowskiego 10A m, 4

Jest czionkiem Lodzkiej Okre gowej [zby Inzynierdw Budownictwa

OD/1S/8231/08

Wpisanym pod Humerem ewidencyjnym ¥,
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogc; cywilnej za szkody,

ktdre mogg wyniknaé w zwiazla: z wykonywaniem sambdzielnych funkecji

technicznych w budownictwie,
Niniejsze zagwiadczenie jest wazne

od dnia I lutego 20101, do 31 stycznia 2011 r.

PRZFWODNICZACY
Rady todzkie Okregowsj

lztay nleréw Bydownichw .
i ' A
mgginz. Grzegorz Ciaglinski
e Iy VLA W 000
WY DT KTURY
RN FATY
ARCHITET UL ANE.
WAL TS Sl e |;‘_f_._4l_.v‘if:'5!::sllglu",~r K "3-3' .-
91-425 £.6d2, ul. Péinocna 39 LT ek (042) 6329759 R (042)'630%56 39
e-mail: lod@piib.org p] '
www.lod.piib.org.pl 7

NIP: 725-18-49.050
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Ltédzlka Okregowa
[zba InZynierdw Budownictwa

91-425 14d2, ul. Pélnacna 39 . N . .
-tel..{0-42) 632-87-39, f&-‘L(U-.’-Iﬂ]ISSO:Eﬁ:HB_,______-_L,___.,,,_____M e _4,_.__1‘6(12'._IZgr_udnia__Q_O,Q’f_r._m_"

'NTP 725-16-46-050, REGON 473043690

Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/MA904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131/828/07

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 7 2001 r. nr 5 poz 42, z péén. zm.) i art, 12 ust, | pkt 1135,
art. I3 ust. 1 pkt I i ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. ! pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(De U. z 2006 r. nr 83 poz. 378), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, 7 2000 r. nr 98 poz 1071 z péin, zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.odzkiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

" Panu Y.ukaszowi Tarnowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska PROTECH
\ USELUG! PROIERTOWD-KOSZTORYSDWE

urodzonemu 21 czerwca 1979 r. w Kutnie 99_3054&’{50?"3{ qowska, 5/15

tel. 24 254-31-12, kom. 661-050.075

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NIJYT4.226-2 831 REGNH 100302094

. . - "
numer ewidencyjny LOD/0828/PO0OS/07 48 Z400n0s6 2 0Iyginaiam

do projelctowania bez ograniczen
W Specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrozie ninfgjsze] decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikncyjna Fddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumentéw zlozonych w dnin 23 sierpnia 2007 r. stwierdzila, e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Eukasz Tarnowski posiada Wymagane prawem wyksztnicenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzamind na

uprawnienia budowlane, .
Majac powyisze na uwadze, Olregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw

' Budownictwa w Eodzi orzekla Jjak w sentencji. i
Pouczenie -
Cd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posreddictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. ) .

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;
L6dzkiej Okrepowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekaj:gcego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki _

. Iy
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB /g [%,M./gfﬁ
mgr in2. Zbigniew Cichonsld .

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIB T
mgr inz. Jan Galazka . gf/ Vﬂ’ :



Pan Lukasz Tarnowski jest upowazmony do:
1) projektowania, sprawdzania projektnw architeltoniczono-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego obieldn

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego

i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzaﬁzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania.kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowianego

Z zastrzeZeniem art, 62 ust, 5 Prawa budowlanepo.
Sklad Orzekajacy Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Olaegowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacepo OKK LOMB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacepo OKK EONB Sty
mgr inz. Zbigniew Cichonski frt ﬂ? Mﬁ(

-

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOORB (‘v — ’if

mgr inz. Jan Galazka //\/

Otrzymuja:

1. Eukasz Tamowski

ul, Batorego 78

99-300 Kutno;

Rada Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. afa.

L3 b
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t.0pzK A OXREGOWA
IzBA INZYNIEROW BupownNicTwa

wiworzona 23 marca 2002 roku

Jako jednostin organizacying Polskiej Izby Ingyniersw Budy wrictwa

£.6dz, 15 grudnia 2009 r.
ZASWIADCZENIE nr 2637

Pan Henryk TARN OWSKI
zamieszkaly: 99-300 Kutno
‘ul. Batorego 78

Jest czlonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0D/iS/2937/03

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzi

alnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazky z wykonywani

em samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zagwiadezenje jest wazne
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Pan Hernryk Tarnewski fest upowatmiony do: ) Lo .
1) projeliowinid, spawdzania projekiow budowlanych w _sjécjafitaie] objefe] niniefszymi Ubtiwaieniami

.

| sprawowania nadzer aireorskiego zgodnie z art. M ust. 3 pit [ Piawd biddwianega; .
budewlanego;

2) kier owania budows i innymi roboami budowlnymi-zeednie zart, 14.usz. 3.pke 3 Prawal ‘
3) kierowania wyiwarzniem konsirukeyjnych elemenitéw budowlanych oraz rizdzorowania i kontroli technicznej

4.

-7 5)

- WYTwarznia tych elementdw omz do ﬁ/kénymt'a_ nadzary’ inwestorskiegt zgodnie z art, 13 ust 3 Prawm
budowianega; ) S L. = = ¥
sprawowznia kontroll technice

: ] ef utrzymaniz chickidw budewlanych zegdnie, z art. 13 ust. 4 Prawa budowlaneso
2 Zasteetiniem AL 62 ust 5 Prawbuddivlangis = c- ;2 e e LG T Lt
sporzadzeiia projeiow maguspedarovania dzialkf | rany Feodniez 3 34 Jist3b Praiva bidowlanego w zwiazky
z § # ust 4 Rozporzadzenia Minjewa Gospedackd Przesumenne] | Budowitictwa 7 dai 30 gruinia 1994 r, i sprawie .
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