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Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo - gospodarczej q, = 1,87 [dm3/s]. Przyjęto q, = 2,50 [dm3/s]. 
Na podstawie ww. obliczeń i pkt 3.6 PN-92 B-01707 dobrano średnicę przewodu odpływowego z budynku 
- 0,16 PVC SN8.

1.5 Studzienka kontrolna. 

Projektowane studzienki kontrolną należy wykonać jako studnie inspekcyjne 0 315 mm, np. typu Wavin lub 
równoważne; włazy żeliwne kanałowe typ ciężki z zamkiem i uszczelką gumową na powierzchni styku pokrywy 
z ramą włazu. Studnia musi być przystosowane do szczelnego połączenia z rurą. 

Projektuje się wykorzystanie istniejącego szamba na studzienkę rewizyjną. W istniejącym szambie zależy 
zabetonować dno do wysokości projektowanego poziomu dna kanału oraz wyprofilować kinetę. Należy sprawdzić 
stan spoin I miejsc łączenia płyty nastudziennej ze ścianami studni oraz ewentualnłe je uzupełnić. Jako przykrycie 
studni służyć będzie żelbetowa płyta nastudzienna z otworem o średnicy 600 mm zaopatrzona w właz żeliwny typu 
przejezdnego. Jako zejście do studzienki służyć będą stopnie żeliwne złazowe osadzone w ścianie szamba 
w rozstawie pionowym naprzemiennie 300 mm Na ścianach zewnętrznych należy uzupełnić tynki i pomalować 
dwukrotnie Abizolem R lub innym preparatem zabezpieczającym. 

W studzience rewizyjnej przewiduje się montaż klapy zwrotnej" 0,16 PVC. 

1.6 Roboty ziemne. 

Wszystkie roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa I higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych, normą PN -B -10736/1999- Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Zarządzeniem nr 60 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29.12.1970r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971 r.) i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót ziemnych-Ministerstwo Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1994r., 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji 
hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1994r, 
W ww. przepisach określono warunki prawidłowego przeprowadzenia robót ziemnych i montażowych związanych 
z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej tj. sposoby zabezpieczenia ścian wykopów (w zależności od rodzaju 
gruntu) oraz ich odwodnienia. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 1.07.1994- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. z póżniejszymi 
zmianami), do wykonania przyłącza można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę 
budynku mieszkalnego wraz z przyłączami. 

Zgodnie z art. 41 i 43 Ustawa jw. rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych 
na terenie budowy tj miedzy innymi wykonanie wytyczenia geodezyjnego przyłączy. 

W miejscu włączenia projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego kanału sanitarnego 
w ul. Zawilej w Koluszkach, należy wykonać pełne zabezpieczenie ścian wykopu. 

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej należy montować w wykopie na warstwie piasku (bez kamieni) 
uprzednio zagęszczonej. Przed przystąpieniem do zasypki wykopu wszystkie elementy metalowe należy 
zabezpieczać antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne pomalowanie farbą przeciwrdzewną 
do gruntowania i nawierzchniową ogólnego stosowania a po wyschnięciu zaizolować warstwą taśmy DENSO. 

Po zakończeniu prac zabezpieczających, rurociąg należy zasypać ręcznie warstwą piasku (bez kamieni) 
do wysokości 20 cm ponad wierzch wodociągu z zagęszczeniem, a następnie ręcznie warstwami o grubości 20 cm 
ziemią z wykopu (także z zagęszczeniem). 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej na całej długości należy oznakować taśmą polietylenową z wkładką stalową 
w kolorze zielonym (na głębokości 30 + 40 cm). 

1.7 Odprowadzenie wód deszczowych. 

Przyjęto, że ścieki deszczowe powstające podczas deszczu i pochodzące z dachów projektowanego budynku 
są "umownie czyste" i nie wymagają oczyszczenia. 
$cieki deszczowe odprowadzane będą na powierzchnię działki (na grunt). 

2. Informacje do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dła robót instalacyjnych (BIOZ).

2.1 zakres robót dła całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych robót 

Przedmiotem zamierzenia jest budowa przyłącza przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek 
O, 16 PVC SN 8, L = 4,04 m. 
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1 Prace geodezyjne
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

0.004 km 0.004
RAZEM 0.004

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNNR 1
0209-05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat. I-II

m3

4-1 m3 3.000
RAZEM 3.000

3
d.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2

KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

5
d.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem
; kat.gr. I-III

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

6
d.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

7
d.2

KNNR 1
0205-02

Dowóz piasku średnioziarnistego na podsypkę i zasypkę przewodów kanalizacyj-
nych z odległości 10km w tym: po drogach gruntowych 1km; po drogach utwar-
dzonych 9km

m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

3 Roboty budowlane
8

d.3
KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

9
d.3

Adaptacja szamba na studzienkę rewizyjną szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.3

KNNR 11
0406-01

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315
mm i głębokości 2.0 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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