NEON Wojciech Norberciak ' .. ul.Bér 180, 42-202 Czestochowa

- PRZEDMIAR ? M o
Klasyfikacja robdt wa, Wspél_neg'q Slownika Zamowien /7/ g

45100000-8 Przygolowanie lerenu pod budowe
45400000-1 Roboly wykoriczeniows w zakresie obigklow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Tenmomodernizacja abiekiu: Budynek polozony przy ul. Budowlanych 4, 4z w Koluszkach
ADRES INWESTYCJI © :  dzislka nr ewid, 152/11, 1521127 152119, 15221, obreb: nr § Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
INWESTOR : Gmina Koluszki - -
ADRES INWESTORA :  ul 11 Liglopada 65, 95-040 Koluszki - .

" BRANZA i BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULAGCJE :  magrinz. Marcin $nioszek {koszlorys)
DATA OPRACOWANIA : 21022017

Stawka roboczogadziny :

NARZUTY
Koszly podrednie [Kp] % R,5 .
Zysk [Z] oo e e % R+Kp(R), S+Kp(3)
Ogdlemn wartosé kosztorysowa robol : 2t
Stownie:

. Klauzula o uzgodnienlu kosztorysu
ZAEOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie melod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwastorskiego, obliczania planowanych

kaszidw prac projeklowych oraz planowanych koszléw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. ar
130 poz. 1388 z dnia 18 maja 2004r.) .

1.2. Ceny jednostkowe

Skiadniki cenobwircze: stawka roboczogodziny, ceny materiatiw i sprzgtu oraz koszly podrednie i zysk wg.SEKDCENBUD ! kwartal
2017 dla woj. lédzkiego + ceny materialdw rynkawe

1.3 Uwagi

1 Slosowanie sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacgja Wiasna nie jast obowigzujgce.

WYKONAWCA : INWESTOR :

3
Data opracowania Dala zalwierdzenia
27.02.2017

Specjalista d/s kosztorysowania

magr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracowany przy pemocy prograrmu
NORMA FRO



OGOLNA GHARAKTERYSTYKA QBIEKTU

F‘rzedmiulern inwestycji jest opracawanie dokumentacji lechinicznej w cefu realizacji kempleksowych zadan zwigzanych z termomoderni-
zacjg obiektu:

Budynku mieszkalneno oraz przedszkola przy ul. Budowlanych 4, 4A w Koluszkach,

W ramach termamodernizacji budynku mieszkalnego zaprajekiowang: ) )

" docieplenie dcian zewnetrznych, docieplenie Scian w fundameniawych z wykonaniem izolacji pianowych,
" docieplenie stropodachu wentylowanego,

" czeiciows wymiane stolarki okienne] araz stolarki drzwiowej zewnelrzngj,

Dodatkowa zaprojekiowana kolorystyke elawacii orez prace towarzyszace, takle jak:

" wymiana parapalow, obrabek blacharsidch, wymiane rynien i rur spuslowych, .

Projekiuje sig wykananie prac remanlowych 1akich elementaw jak;

" remont schoddw oraz spocznikow przed wejéciami, remont balustrad,

" wymiang zadaszen nad drzwiami,

" usunigcia luksferéw z elewacii,

" naprawe peknigt elewacji,

" remant kominaw, .

W.ramach termemodermizacii budynku przedszkola zaprojektowano:

" dacieplenie Sclan zewneirznych, docieplenie Scian w fundamentowych z wykananiem izolacji plonowych,
" docieplenie siropodachu wentylowanegg,

" wymiang stalarki okiennej araz stolarki drzwiowsj zewnglrzne],
Dodatkowo zaprojektowano kalorystyke elewac]i oraz prace lowarzyszgce, lakie jak:

" wymiana parapetdw, obrobek blacharskich, wymiang rynien i rur spustowych,

" projekluje sig pochylnle dia osdb niepelnosprawnych,

* projektuje sie rolety okienne ppoz.

Projekiuje sle wykananie prac remontowych lakich efementow jak;

" remont schodow araz spocznikéw przed wejsciami, remont balustrad,

" remont zadaszen belonowych oraz projekluje sig wymiang zadaszenia nad wej$ciem glownym,
* usunigciz krat z elewac]i,

" rement naswietli,

" naprawe pekniec elewacii,

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dla ms
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Kp

RAZEM

1.1
1.2

DEMONTAZE

Materiaty

Sprzet

SCIANY FUNDAMENTOWE I
COKOL

SCIANY NADZIEMIA

DOCIEPLENIE STROFODA.
CHU ]

CRYNNOWANIE, OBROBK]
DACHU, KOMINY, ZAMURO-
WANIA

MURKI, GZYMS, ,
BALUSTRADY, ZADASZENIA

SCHODY

STOLARKA

NAWIETRZAKI OKIENNE

OPASKA WOKOL BUDYNKD

ooy

E!UDOWLANYCH_MIESZKAL-
NY

21

DEMONTAZE

SCIANY FUNDAMENTOWE |
COKOL

2.3

2.4

SCIANY NADZIEMIA

DOCIEPLENIE STROPODA.
CHU

2.5

ORYNNOWANIE, OBROBK]
DACHU, KOMINY, ZAMURO-
WANIA

ha
-~

n
ca

MURKI, GZYMS,
BALUSTRADY, ZADASZENIA,
NASWIETLA, POCHYLNIA

SCHoDY

STOLARKA

o
w

N

OPASKA WOKGE BUDYNKY

PRZEDSZKOLE

RAZEM

Slownie;
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszez Razem
Spec. :
techn. .
1 - IBUDOWLANYCH_MIESZKALNY
1.1 DEMONTAZE -
1|ST-B | |[NNRNKB  |Demontaz parapetow zewngirznych z blachy oraz obrabek m2 .
d.1, 202 0541- |wsp do R-0,3
1 " 02 analogia -
° . {166,5 - m2 166,500f -
. : RAZEM 166,500
2|5T-8 KNR 4:04  |Rozebranie rynign z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0506-05 ’
1 -
103.5 m 103,500
RAZEM 103,500
3|8T-B KNR 4-04  |Rozebranie rur z blachy nie nadajgesj sie do uzylku m '
d.1. 0508-06 ’
1
74 m 74,000
] . RAZEM 74,000
4|5T7-B KNR-W 2. | Demontaz luksferaw, wsp do R-0,3 mz
d.1. 02 0127-05
1 analogia
83 m2 24,000
RAZEM 24,000
5|8T-B Demantaz zadaszen kpl
d.1. kalk. wlasna
1
2 kpl 2,000
. RAZEM 2,000
6/ST-B Koszt skiadowania zlomu w wyznaczonym migjscu m3
d.A1. kalk. wiasna
1
4 md 4,000
RAZEM 4,000
1.2 SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL
7|ST-B KNR 4-01  |Wykapy waskoprzestrzenne, nisumocmnione o szerakesci dna do 1.5 1 md
d.1. 0102-01 glebokesci do 1.5 m w gruncie kat. -1l - czeéé niepodpiwniczona (przyje-
2 io glebokasé - 1,0 m)
130,2571*1 m3 130,250
RAZEM 130,250
8{ST-B KNR 4-01  [Zasypanie wykopow ziemig z ukapdw z przerzutem ziemi na odleglosé  |m?3
d.1. (105-01 do 3 m i ubiciem warstwami ca 15 cm w grungie kat. |
2
130,251 m3 130,250
RAZEM 130,250
9t5T-B KNR 2-01 |Zageszczenie nasypaw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [ll|m3
d.1. 0236-01
2
130,25%1*1 m3 130,250
RAZEM 130,250
10i87T-B KNR 0-40  [Wykonanie fasety uszczelniajacef o promieniu 5 cm pa styku fundamen- Im
d.1. 0102-01 tu i sciany
2
130,25 m 130,250
RAZEM 130,250
11|87-B KNR-W 2- [Izolacje przeciwwiltociows powlokowe bitumiczne pionowe - wykanywa- {m?
d.1i. 02 0603-01 [ne na zimno z amulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
9 ;
130,251 m2 130,250
RAZEM 130,250
12|57-B KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- {m?
d.1. 02 0603-06 |ne na zimno z past emulsyfnych asfaltowych gestyeh - druga i naslepna
2 warstwa
130,251 m2 130,250
N RAZEM 130,250
13]ST-B KNR 0-17 | Przygolowanie podioza pod ocieplenie meloda lekkg-mekrg - oczyszcze-|m?
d.1. 2608-01% nie mechaniczne i zmycie
2 analogia
130,25+48.,5 m? 178,750
RAZEM 178,750
14]ST-B KNR 0-17  |Przygotowanie podicza ped ocieplenie melodg lekkg-mokra - gruntowa- [m?2
d.. 2608-03 nie preparstem wzmacniajacym jednokralnie
2 analogia
130,25+48.5 m? 178,750
RAZEM 178,750
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PRZEDMIAR -
Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia ' ) i-m. Poszecz Razem
spec.
techn.
15|57-B KNR AT-27 {Skucie tynkow cementawo-waplennych | cementowych m?
di. H01-03 ) ’
2 o
(130,25+48,5)'0,2 - m? 35,750
. - RAZEM 35,750
16|5T-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnglrznych 2wyklych kal. Il o podiozach z cegly, m2
dA. 0726-02 ° |pustakow, gazo-i pianobetonow {do 2 m2 w1 miejscu )
2 .
(130,25+48,5)*0,2 m2 35,750
- RAZEM 35,750
17187-8 KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1. 0213-01
2 analogia .
35,75*0,02 - m3 0.715
RAZEM 0,715
18|5T-B - Wywoz gruzu wraz z ulylizacja (kontener) ma
d.i. kalk. wizsna
2
35,75%0,02 m3 0.715
RAZEM 0,715
19|5T-8 KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych EPS 70-040 o gr.16 cm na scianach - |m2
d.1. 0101-05 | |czesé podziemna
2
130,25 m2 130,250
RAZEM 130,250
20|5T7-B KNR AT-31 {Przyklejania piyt styropiancwych EPS 70-040 o gr.16 cm na sciznach-  {me
d.1. 0101-05 cokol
3 .
48,5 . m2 48,500
RAZEM 48,500
21|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie plyi styrapianowych lub welny mineralngj lacznikami (kotka- |m2
d.1. 070402 mi) wilodci 6 sz/m2 do podicza z cegly
2
130,25+48,5 m2 178,750
RAZEM 178,750
22|53T7-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojong] na scianach m2
d.1. D101-08
2
130.25+4B,5 m2 178,750
RAZEM 178,750
23(87-B KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojorie] na &cianach - 2 warstwa na colkole m2 ’
d.1. 0101-06
2
48,5 m2 48,500
RAZEM 48,500
24i5T-B KNR AT-31 [Tynk cienkowarstwowy mozalkowy -wykonany igcznie; warslwa posred- |m2
d.1. 0505-01 nla na $cianach
2
48,5 m2 48,500
RAZEM 48,500
25|8T-B KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykanany recznie na Scianach m2
d.Ai. 0505-03
2
48,5 m2 48,500
RAZEM 48,500
26|ST-B KNR-W 2- llzaolacje przeciwwilgociowe powigrzchni pionowych folif kubelkowe m2
d.1. 02 0604-08
2 analogia
130,25 m? 130,250
RAZEM 130,250
1.3 SCIANY NADZIEMIA
27|ST-B KNR 0-17 | Przygolewanie podfoza pod acieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszeze-|m2
d.1. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
3 analogia
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
28|57-B KNR 0-17 | Przygotowanie pedloza pod ocieplenie metods lekka-mokra - gruntowa- |m2
d.1, 2608-03 nie preparalem wzmacniajacym jednokrolnie
3 analogia
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
-5
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Lp. Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
spec, :
techn, -
28|5T-8 KNR AT-27 | Skucie tynkdaw cementowo-wapiennych | cementowych s . |m?
d.1.; - 0101-03 . '
3 C R
1200°0,1 . m? 120,000
) - ) RAZEM 120,000
30|8T-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. )l o podiozachz cegly, |m2 - .
d.1, 10726-02 pustakdw, gazo-i pianchetanéw (do 2 m2 w 1 migjscu } . :
3
1200*0,1 ' m?2 120,000
" RAZEM 120,000
31)ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.i. 0213-01
3 analogla
120°0,02 ) : m3 2,400
RAZEM 2,400
32|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjq (kanlener) m3
d.1. kalk. wiasna
3
120'0,02 m3 2,400
RAZEM 2,400
33|ST-B KNR AT-31 | Przyklejanie plyl styropianowych EPS Fasada 80.036 o wsp.= 0,036 W/ |m?
d.1. 0101-05 m*K o gr. 16 cm na $cianach
3 .
1200 ) m# 1200,000
RAZEM 1200,000
345T-B KNR AT-31 |Przyklejarie piyt siyropianowych o gr. 2 cm na osclezach przyjelo szeko-{m2
d.1. 0102-m kosé oscieza 35 cm
3
715*0,35 m2 250,250
RAZEM 250,250
315|578 KNR AT-31 [acowanie plyt styropianowych fub welny mineralnej lacznikami {kalka- |m?
d.1. 0704-02 mi) w llesci 6 sz/m2 do podioza z cegly
3
1200 ma 1200.000
RAZEM 1200,000
36(5T-8 KNR AT-31 {Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1. 0101-08
3
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
37|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojongj na Scianach - 2 warstwa m2
d.i. 0101-06
3
130,252 m2 260,500
- RAZEM 260,500
38ST-B  |KNR AT-31 |Malowanie elewac)i farbg antygrafil ] m2
d.1. 0601-01
3
130,252 m? 260,500
RAZEM 260,500
38i37-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na oclezach m2
d.1. 0102-04
3
715'0,35 m2 250,250
RAZEM 250,250
40|ST-B KNR AT-31 |Qchrana naroznikow wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1. 0702-01
3
715+{13,5°8)+10,545,2 m 838,700
RAZEM 838,700
41|87-B KNR AT-31 jMontaz listwy poczalkowej m
d.1. 0703-01 .
3
130,25 m 130.250
RAZEM ) 130,250
42|8T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy silikanowy wykonany recznie; warst- |m?2
d.1. 0503-04 wa posrednia na Scianach
3
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200,000
43i87-B KNR AT-31 | Tynk elewacyiny cienkowarslwowy silikonowy -wykonany recznie; warsl- |m2
d.1. 0503-02 wa posrednia na oéciezach
3
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliezenia j.m, Poszcz | . Razem
spec.
techn.
715*0,35 m2 250,250
] - ’ RAZEM 250,250
4418T-B KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarslwowy silikonawy -wykonany recznie na m?
d.1. 0503-03 Scianach -
3 . - .
_ 1200 m?2 1200,000| -
) . RAZEM 1200,000
45]8T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.1. 0503-04 osciezach ’
3 -
715'0,35 m2 250,250
RAZEM 250,250
4B|5T-B NNRNKB  [{z.Vl) Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - tytanawe] o szar.w rozwi- |m2
d.1. 202 0541~ -|nigciu ponad 25 cm - parapety
3 o2
analogia *
370*0.45 m2 166,500
RAZEM 166,500
47]ST-B KNR 2-02  |Ruszlowania zewnelrzne rurowe o wysokoscido 15 m m2
d.1. 1604-02
3
1588,2 me 1588,200
_ RAZEM 1588,200
48|5T-B Demoniaz | ponowny mantaz tablic na budynku kpl :
di. kali. wiasna
3
1 kpl 1,000 -
RAZEM 1,000
1.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU
48|5T-B KNR 8-12  [lzolacje ciepine slropodachdw | paddaszy, wykonywane granulatem z  |m2
d.1. 0303-04 wetny mineralngj o grubosel 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrze-
4 ni poziomych
821.5 m2 821,500
RAZEM 821,500
50i537-B KNR 8-12  |lzolagje ciegine stropodachaw | poddaszy, wykonywane granulatem z | m2
d.1. 0303-06 welny mineralng] metodg wdmuchiwanla do przestrzeni - dodatek za
4 kazdy 1 cm gruboéci
Krofnosc = 3
8215 m? 821,500
RAZEM 821,500
1.5 ORYNNOWANIE, OBROBKI DACHU, KOMINY, ZAMURGWANIA
51{3T7-B KNR 2-02  |Rynny dachowe patokragle o sr. 15 cm - z blachy cynkowa - tytanowej |m
d.1. 0508-04
5
103.5 m 103,500
RAZEM 103,500
52|ST-B KNR 2-02  |Rury spuslowe okragle o &r. 12 cm - z blachy cynkowo - lytanowej m
d., 0510-03
5
74 m 74,000
RAZEM 74,000
53|ST-B NNRNKB  [{z.VI) Obrébki Blacharskie z blachy cynkowo - tytanowe] o szer.w rozwi- |m?
d.1. 202 0541-  |nigeiv parad 25 cm - obrabki dachu | kominaw
& 02
analogia
103,570,5+(16,9+16.9)*0,85+80°0.3 m2 104,480
RAZEM 104,480
54/5T-B KNR-W 2- {|zolacje przeciwwilgaciowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- | m2
d.1. 012 0602-01 |ne na zimna z emulsji asfaltows] - plerwsza warstwa
5
103,5*1,2 mZ 124,200
RAZEM 124,200
55|5T-B KNR-W 2- |Pokrycie dachaw papa lermozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.t. 02 0504-02
5
103,571,2 m2 124,200
RAZEM 124,200
56|ST-B KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkéw zewnatrznych 2wyklych kategorii I o podiczachz  |m2 :
d.1. 010725-01 |cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pisncbetondw o powlarzehni do 1
5 m2 w 1 miejscu - kaminy
75703 m2 23,400
RAZEM 23,400
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PRZEDMIAR

Poszcz

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Razem
spec,
techn, .. .
57{5T-B KNR-W 4- | Uzupeinienie zbrojonych czapek kominawych z betonu monolitycznega - [m2
-d.1. 01 0203-13 |kominy ’ .
5 .
2006 m 12,000
i RAZEM - 12,000
58|5T-B KNR AT-31 {Wykananie warstwy zbrojonej na sciznach - kominy - - m2 : -
d.1. 0101-06 . ;
5
78 m2 78,000
" RAZEM 78,000
59|ST-B KNR AT-31 [Ochrona naroznikaw wypuklych przy uzyciu profil naroznikowego - ko- |m
d.i. 0702-01 miny
5
48 m 48,000
RAZEM 48,000
60|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warst- |m2
d.1. 0503-01 wa poérednia na sclanach - kaminy
5
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
61|87-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.t. 0503-03 Sclanach - kominy
5 -
78 m? 78,000
RAZEM 78,000
62|37-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie cian lub zamurawanie otworow w Sglanach na zaprawie |m3
d.i. 0304-01 cementowo-wapiennaj ceglami
5
3*80,3 m3 7,200
RAZEM 7,200
B3|ST-B. KNR 4-01  Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zeprawie camenlo-|m2
d.1. a710-02 wuo-wapiennej na scianach | stupach prostokainych na podiozu z cegly i
5 pustakow (do 2 m2 w 1 migjscu}
Ky m2 48,000
RAZEM 48,000
64|ST-B KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych Kat. 1l o padiozach z cegly, |m?
d.1. 0725-03 puslakéw, gazo-i piancbelonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
- .
382 m2 48,000
RAZEM 48,000
65;57-B KNR-W 2- |Dwukiolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - |m2
d.1. 02 i510-07 |suchych tynkdw z gruniowaniem
5
3'8*2 m 48,000
RAZEM 48,000
1.6 MURK], GZYMS, BALUSTRADY, ZADASZENIA
66(5T-B KNR AT-27 [Skucie tynkdw cemenlowo-wapiennych | cementowych m2
d.1. 101-03
G
(16,85+41,4)*0,1 m? 5.825
RAZEM 5,825
67|S7-B KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkdw zewneirznych zwyklych kal. Ill o podiozach z cegly, im2
d.1. 0726-02 pustakéw, gazo-i pianobelondw { do 2 m2 w 1 miejscu )
6
(16.,85+41,4)*0,1 mZ2 5.825
RAZEM 5,825
68|3T-B IKNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.1. 0213-1
5 analogia
5,8250,02 md 0,117
RAZEM 0,117
69!37-8 Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.1. kalk. wlasna
&
5,825'0,02 m3 0,117
RAZEM 0,117
70|5T-B KNR AT-31 {Wykonanie warstwy zbrojonef na Scianach mi
d.1. 0101-06
6
16,85+41,4 m? 58,250
RAZEM 58,250
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1 Lp. Nr Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec,
techn. .
71|8T-B  [KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojonej na scianach - 2 warstwa m?
d.i. 0101-06 L - ) ’
6 .
16.85+41:4 m# 58,250
. . RAZEM 58,250
72IST-B KNR AT-31 | Tynk cienkawarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrad- 1m2
d.1. 0505-01 nia na $cianach . . '
6 -
16.85 m? 16,850
- RAZEM 16,850
73{5T-B KNR AT-31 [Tynk clenkowarsiwowy mozaikowy-wykanany recznie na Scianach m2
d.i. 0505-03
B :
16,85 . m2 16.850
: RAZEM 16,850
741ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cignkawarstwoewy silikonowy wykonany recznie; warst- |m2
d.1. 0503-0t wa posrednia na Sclanach
4]
414 m2 41,400
RAZEM 41,400
75|5T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.1. D503-03 scianach
B
41,4 m2 41,400
RAZEM 41,400
T6|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczolkowanie reczne do Irzeciego stopnia czystoscl |m2
d.1. H01-02 konstrukcfi kralowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - elementy metalo-
B we - balustrady
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
77|ST-B KNR 7-12  IMazlowanie pedziem farbami do gruntowaria chlorokauczukowymi kons- |m? ’
d.1. 0204-02 trukcfi kratowych - elementy matalowe - balusirady
8
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
78|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlerokauczukowymi konstrukcji krato- m2
d.1. 0213-02 wych - elemenly melalowe - balustrady
B
22 m2 22,800
RAZEM 22,000
79|87T-B Zadaszenie ze stali nierdzewne] oraz szkla akrylowego gr. 4mm o wym. [kpl
d.l. kalk. wlasna)200 cm x 150 cm wraz z demontazerm islniejacego
6 .
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.7 SCHODY
80i5T-B KNR 4-01  |Uzupelnienie zbrojonych schodidw prostych z befonu manglitycznege m3
d.1. 0203-10
7
50+0,05 m3 2,500
RAZEM 2,300
81|ST-R KNR AT.23 |Przygolowanle podioza pod wykonanie okiadzin podlogowych - jedno-  |me
d.1. 0101-02 krotne gruntowanie podioza pod kieje cemenlows
7
50 m2 50,000
RAZEM 40,000
82{5T-B KNR AT-27 |lzolacja podplylkowa z pelimerowe] masy uszczelniajgce] (foli w ptynie} |m?
d.1. 0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
7 Krotnosé = 2
50 m? 50.000
RAZEM 50,000
B3iST-B KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z plylek 2 kamieni sztucznych o regularmych m2
d.1. 0206-03 kszlaltach na zaprawie klejows] cienkowarsiwowej; plytki o wymiarach
7 30x30 cm
50 m? 50,000
RAZEM 50,000
84/5T-B KNR AT-23 jCokoliki przyécienne z ksztaltek cckolowyeh o wysokosci 10 cm na za- |m
d.1. 0218-05 prawie cienkowarstwowej; kszlaltki o diugosci 18-28 em
7
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
1.8 STOLARKA :

Weoima PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec, .
. | techn.
85|57-8 KNR 0-12 | Demontaz | montaz okien rozwieranych { uchylno-razwieranych dwu- m2
d.t. 0928-114 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - gkno 0-01
8
) 1,78*1,65*55 m2 161,535 )
B ] - RAZEM 161,535
8B|8T-B KNR 0-19  [Demantaz i moniaz okien rozwieranych 1 uchylno-rozwieranych dwa- e - .
d.1. 0928-10 dzielnych z PCV o pow. do'2.5 m2 - okna O-02
8
1.7'0,8'6 2 B.160
- RAZEM 8,160
B7/ST-B KNR 0-19  {Demoniaz i montaz akien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.1, 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 0-03
5 -
4,2°0,65"1 m2 2,730
RAZEM 2,730
88|8T-B KNR B-13  |Bemanlaz i montaz akien rozwigranych f uchylno-rozwieranych jedno-  im?
d. 1. 0928-07 dzialnyeh z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno O-04
gl .
0,851,653 m2 4,208
RAZEM 4,208
BY|ST-B KNR 0-18  |Demonta2 i montaz okien rozwleranych j uchylno-vezwisranych jedng-  |m2
d.1. 0928-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - gkno O-05
B -
0,85°2,3*2 m2 3.910
RAZEM 3,910
90|ST-B KNR 0-13 |Demonlaz i montaz ckien rozwieranych | uchyino-rozwieranych jedno-  |m2
di. 0928-07 dzielnych z PCV @ pow. penad 1.5 m2 - okna O-06
8
0.9"1,45"1 m? 1.306
RAZEM 1,305
81|ST-B KNR 2-02 |Demontaz drzwi m2
d.1. 1001-09 wsp do R-0,3
8 analogia
4,11+2+2,55 m2 8,680
RAZEM B,660
92|8T-B KNR 0-19  [Monta drawi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - |m2
d.1. 1024-08 drzwi D-01
B
1.3°2,34+0,34*3,14 m2 4,110
RAZEM 4,11a
893|ST-8 KNR 0-18  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklenych na budewie - |m2
d.1. 1024-06 drzwi D-02
8
1241 m2 2,000
RAZEM 2,000
94:57-8 KNR 0-19  |Montaz dizwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowle - [m?2
d.1. 1024-06 drzwi D-03
8
1*2,55%1 m? 2,550
. RAZEM 2,550
95{ST-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewngtrznych kat. Ill z zaprawy cemenlo-|m?2
d.1. 0711-01 wo-wapienne] na cianach | stupach prostokalinych na podiozt z ceghy i
8 pustakdw (do 1 m2 w 1 migjscu)
145 m? 145,000
RAZEM 145,000
96iS7-B KNR 4-D1  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrz-  |m2
d.1. 1204-02 nych Scian
8
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
97|5T-B KNR-W 4-  [Wywiezienie zdemonlowanych elementow samochodami skrzyniowymi |m3
d.1. 01 0109-09 |na adieglosé do 1 km
8
20 m? 20,000
RAZEM 20,000
98;5T-B KNR-W ¢-  |Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skrzyniowymi  |m3
[+ e Y B 01 010810 |na kazdy nastepny 1 km
8 Kroinosé = 14
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
99|57-B Koszt skiadowania na wysypisku m3
d.1. kalk. wiasna
8
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Lp. Nr Fodstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
spec. ) '
techn. -
20 m? 20,000
. . |RAZEM: 20,000
1.8 NAWIETRZAK] OKIENNE
100|ST-B KNR-W 2-  {Nawiawnik okienny higrosierowany szt -
a1 |17 0156-01 . ..
9 analogia B .
) 205 szl 205,000
RAZEM - 205,000
1.10 i OPASKA WOKOL BUDYNKU
1M{5T-B KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kastki betonewe] 14x12 cm lub zuslowe] m2
d.1. 0807-03 14x14 cm na podsypce cementowa-piaskowej = wypelnieniem spain za-
10 prawg cemeniowg
. 10*1 mZ 10,000
- RAZEM 10,000
102(S7-B KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?
d.1. 011407 - |geszczeniu 8 cm -
10
130,25'0.6 m? 78,150
RAZEM 78,150
103|8T-B KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goena - za kazdy dalszy 1 [m2 :
d.1. 0114-08 cm grubosel po zageszeczeniu
10 Krotnosé = 2
30,250,6 m2 18.150 ;
RAZEM 18,150
104{5T-B KNR 2-31 [Nawierzchnie z kosthi brukowej betonows] grubosé 6 cm na podsypoe  |m2
d.1. 0511-02 cementowo-piaskowsj - 30% riowego materiatu
10
10°0,6 m? 6,000
; . RAZEM- 6,000
105|57-B KNR 2-31  |Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowa] z wy- |m
dA. 0407-02 peinieniem spoin piaskiemn - 30% nowego materiau
10
10 m 10.000
RAZEM 10,000
106|ST-B KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukawe] betonowe] grubosc 6 em na podsynce. |m?
d.1. 0511-02 cemeniowo-piaskowe .
10
120,250,6 m? 72,150
RAZEM 72,150
107]5T-B KNR 2-31  |Cbrzeza belonowe ¢ wymiarach 20%6 om na podsypce piaskowsj z wy- |[m
d.1. 04407-02 petnieniem spoin piaskiem materalu
10
120,25 m 120,250
RAZEM 120,250
2 PRZEDSZKOLE
2.1 DEMONTAZE
108|ST-B NNRNKB  |Demontaz parapelow zewnetrznych z blachy oraz obrabek m2
d.z. 202 0541- jwsp do R-0,3
1 02 analogia
4,95+108 m?2 112,950
RAZEM 112,850
109{ST-B KNR 4-04  iRozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzylku m
d.2. 0506-05
1
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
110i{ST-B KNR 4-04  |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2. 0506-06
1
21 m 21,000
RAZEM 21,000
111|ST-8 KNR 2-02 |Demonlaz krat m2
d.2, 1210-02 wsp do R-0,3, M-0
1 analogia
B m? 6,000
RAZEM 6,000
112|8T-B Kosz! sktadowania zlomu w wyznaczonym miejscu m3
d.2. kalk, wiasna
1
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL,

w11 -
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Lp.{ Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-spec. ' :
techn. ' . :
113|5T-B KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenna, nisumocnions o szerokosci dna do 1.5 mi Jm3
d.2. 0102-04 glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. -l - czesé podpiwniczona -
2 . .
71.7°1,0°1.65 ) - m3 118,305
: - RAZEM 118,305
1i4|8T-B KNR 4-01 - |Zasypanie wykopow ziemig z.ukopdw z praerzulem ziemi na odlegfasé  fm3 -
d.2. 0105-01 de 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat, -]
2
71,771,0*1,65 . m3 118,305
: - RAZEM 118,305
115|8T-B KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubfjakami mechanicznymi; grunly sypkie kat, |-Ill|m3
d2. 0236-01
3 .
71.771,0"1,65 ) m3 118,305
RAZEM 118,305
116fST-B" KNR 0-40  |Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na stykue fundamen- |m )
d.2. 0102-1 tu | Sciany
2
71,7 m 71,700
RAZEM 71,700
117|3T-B KNR-W 2. |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionawe - wykonywa- fm2
d.2. 02 0603-01 |ne na zZimna 2 emulsji asfallowe] - pierwsza warstwa
2 - -
71.7*1,65 m? 118,305
RAZEM 118,305
118|ST-B KNR-W 2- ||zolacje preeciwwilgociowe powlakowe hitumiczne pionowe - wykonywa- |mz
d.2. 02 0603-06 {ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna
2 warstwa
71.7°1.85 m2 118.305
. RAZEM 118,305
119|8T-B KNR 0-17  [Przygolowanie podioza pod acieplenie melody lekka-molig - oozyszeze-|m2
d.2, 2608-01 nie mechaniczne i zmycle .
2 analogia . -
118,305+77.245 m? 200,505
. RAZEM 200,505
120|57-B KNR 0-17  |Przygolowanie podioza pod acleplenie melods lekka-mokrg - gruniowa- |m2
d.2. 2608-03 nie preparatemn wzmacniajgcym jednokrotnie
2 analogla
118,305+77,2+5 m2 200,505
: RAZEM 200,505
121|57-B KNR AT-27 | Skucie tynkow cemeniowo-wapiennych i cementowych m2
d.2. 0181-03
2
(118,305+77,2+5)"0,2 m 40,101
. RAZEM 40,101
122|57-B KNR 401 [Uzupelnienie tynkow zewnelrznych zwyklych kat. [Il o podiozach z cegly, [m?
d.2, 0728-02 pustakéw, gazo- piancbetonaw { do 2 m2 w 1 miejscu )
2
(118,305+77.2+45)*0,2 m2 40,101
RAZEM 40,101
123|87-B KNNR 1 Zatadunek gruzu md
d.2. 0213-01
2 analogia
40,101°0.02 m3 0,802
RAZEM 0,802
124|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kentener) m3
d.2. kalk. wlasna
2
35.75°0,02 md 0.715
RAZEM 0,715
125|8T-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych EPS 70-040 o gr.16 cm na scianach - [m?2
d.2. 0101-05 czest podziemna
2
118,305 m?* 118,305
RAZEM 118,305
126{ST-B KNR AT-31 }Przyklefanie piyt styropianowych EPS 70-040 o0 gr.16 ¢m na scianach- | |m2
d.2. 0101-05 cokot
2
77.2 m? 77.200
RAZEM 77,200
127|8T-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyl z welny minerainej o gr. 16 cm na scianach - coral m?
d.2. 0103-05
2

-12-
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Lp.

Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec. '
| techn.
5 m2 5.000
) . - RAZEM 5,000
128iST7-B KNR AT-31 {Przyklejanie phyl styropianowych o gr. 2 cm na osciezach przyjelo szeko-|m2 )
d.2. 0102-01 kosc ascieza 35 cm -
) -
22.50,35 m2 7,875 :
. i RAZEM ~ 7,875
128{S7-B KMNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub welny mineralne] lgcznikami {kalka- im2
d.2. 0704-02 mi) w ilodci 6 szt/m2 do podioza z cegly :
2
118,305+77,2+5 m? 200,505
RAZEM 200,505
130{ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.2. 0101-08 .
2
118,305+77,2+5 -im?2 200,505
RAZEM 200,505
131|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na &cianach - 2 warstwa na cokole m2
d.2. 0101-06
2
77,245 m2 82,200
RAZEM 82,200
132|8T-B KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojone] na osciezach Im2
d.2. 0102-04 -
2
22,5°0,35 m2 7.875
RAZEM 7.875
133|5T-B KNR AT-31 |Cchrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2, 0702-01
2
22,5 m 22,500
- . RAZEM 22,500
134|5T-B NNRMKB  |{z.VI} Cbrobki blacharskie z blachy cynkawo - tytanowej o szer.w rozwi- |m?
d.2, 202 0541-  [nigeiv ponad 25 cm - parapety
2 02 . ’
analogia
11*0.45 m# 4,950
RAZEM 4,950
135|ST-R KNR AT-31 | Tynk cienkowarsiwowy mozaikowy -wykonany recznie; warsiwa posrad- ma2
d.2. 0505-M1 nia na iclanach
1% ;
77,2+5 m2 82,200
RAZEM 82,200
136|ST-B KNR AT-31 | Tynk clenkowarstwowy mozaikawy-wykonany recznie na scianach m2
d.2. 0505-03
2
77.245 m2 82,200
RAZEM 82,200
137|87-B KNR-W 2. }izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubetkows m2
d.2. 02 0604-08
2 analogia
118,305 m2 118.305
RAZEM 118,305
2.3 SCIANY NADZIEMIA
138|37-8 KNR 0-17 | Przygolowanie pedioza pod acieplenie meioda lekka-mokrg - oczyszoze-|me
d.2. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
3 analagia
279+28.5 m2 307,500
RAZEM 307,500
139|57-8 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pad ocieplenie melada lekkg-mokra - grunlowa- |m2
d.2. 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
3 analogia
279+28,5 m 307,500
RAZEM 307,500
140|S7-B KNR AT-27 | Skucie tynkdw cemenlawo-wapiennych | cemeniowych m2
d.2. 0101-03
3
307,5'0.1 2 30,750
RAZEM 30,750
i41|5T-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkaw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, |mz2
d.2. 0726-02 pustakéw, gazo-i pianobelondw { de 2 m2 w 1 migjscu )
3
307,501 m?2 30,750

-13-

Norma PRO Warsa 4.27 Licencja: 21348 dia ms




BUDOWLANYCH_BUD.ath

' PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
" tachn, ,
- RAFEM 30,750
142|8T-B KNNR 1 Zaladunsk gruzu m3 -
d.2. 0213-01, . .
3 analcgia .
30,75%0,02 - m3- 0,615
- - ) . RAZEM 0,615
143{5T-B Wywadz gruzu wraz z ulylizacja (kontener) maA
d.2. kalk. wlasna
3
: 30,7579,02 m3 0,615
RAZEM 0,615
144|ST-B KNR AT-31 |Przyklgjanie piyi styropianowych EPS Fasada 80-036 o wsp.= 0,036 W/ m2
d.2, 0101-05 m*K o gr. 16 cm na Scianach
3 .
279 m2 279,000
RAZEM 279,000
145;87-B KNR AT-31 |Przyklejanle plyt z welny mineralnej o gr. 16 cm na $cianach m2
d.2 0103-95
3
28,5 m2 28,500
RAZEM 28,500
146|8T-B KNR AT-31 | Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach przyjelo szeko-[m?
d.2. 0102-Mm kosé oscieza 35 cm -
3 .
850,35 me 23,750
RAZEM 29,750
147|5T-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt z weiny mineralnej o gr. 2 cm na csciezach m?
d.2. 0104-01
3
14,5'0,35 m? 2,075
RAZEM 5,075
148|37-B KNR AT-31 [Mocowanie piyt styropianowych lub wainy mineralne] lacznikami (kolka- |m2
d.2. 0704-02 mi} w ilasct & szt/m2 do podfnza z cegly
3
279+28.5 m2 307,500
RAZEM 307,500
149|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - m2
d.2. 0101-06
3
279 m2 279,000
RAZEM 279,000
150]ST-B KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojone] na Scianach - welng m2
d.2. 0103-06
3
28,5 m2 28,500
RAZEM 28,500
151|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojongj na Scianach - 2 warsiwa m2
d.2, 0101-06
3
84,4*2 m2 168,800
RAZEM 168,800
152|ST-B KNR AT-31 [Malowanie elawacji farbg antygrafit m2
d.2. 0601-01
3
84,42 m2 168,800
RAZEM 168,800
153{ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojongj na osciezach m2
d.2 0102-04
3
850,35 m? 28,750
RAZEM 29,750
154|8T-B KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojone] na oicizzach - welna m2
d.2. 0104-04
3
14,5035 m2 5,075
RAZEM 5,075
155|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikaw wypukiych przy uzyciu profitu naroznikawego m
d.2. 070201
3
B5+14,5+50 m 148,500
RAZEM 145,500
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Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia J.m. Poszcz Razem
Spec, :
techn. :
156|8T-8 KNR AT-31- |Moniaz listwy poczatkowej m
d.2. 0703-01
3
B4.4 m 84,400
. RAZEM 84,400
157]57-B ¥NR AT-31 tTynk elewacyjny cienkowarstwowy silikanowy wykonany recznie; warsl- |m2 i
dz2q. 0503-0t wa posrednia na $cianach - - -
3 .
3a7.5 m2 307,500
: - RAZEM 307,500
158{ST-B KNR'AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwawy silikonowy -wykonany recznie; warsl- |m2 -
d.2. 0503-02 wa poSrednia na osciezach
3
(85+14,5)*0,35 m2 34,825
|RAZEM 34,825
159|S7-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny tienkowarsiwowy sitikonawy -wykonany recznle na m2
d.2, 0503-03 $cianach
3
307.5 m2 307,500
RAZEM 307,500
160]|ST-B - |KNR AT-31 [Tynk elewacyjny clenkawarstwowy silikonowy -wykanany recznie na m2
d.2 0503-04 osciezach .
3
(85+14,5)*0,35 - m2 34,825
RAZEM 34,825
161{57-8 NNRNKB  |{z.V]) Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - lytanowef o szer.w razwi- |m2
d.2. 202 0541-  nigciu panad 25 cm - parapely
3 02
analogia
(7.5%32)"0.45 m2 103,000
. RAZEM 108,000
162187-B KNR 2-02  |Rusztowania zawnglrzne rurowe o wysokogci do 15 m m?
d.2. 1604-02
3
321,5+33,3 m? 354,800
RAZEM 354,800
163{57-B Demontaz i parowny montaz tablic na budynko kpl
d.2. kalk. wlasna
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU
164|5T-B KNR 9-i2  |lzolacje cieplne strapodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z  |m2
d.2. 0303-04 wetny mineralnej o grubnsci 15 cm metadg wdmuchiwania do przestrze-
4 ni poziomych
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
165{57-B KNR 9-12  llzolacje cleplne stropadachaw | peddaszy, wykonywane granulatems 2 |m2
d.2. {303-06 welny mineralnej metoda wdmuchiwania do przesirzen! - dodalek za
4 kazdy 1 cm grubosci
350 m? 350,000
RAZEM 350,000
25 ORYNNOWANIE, OBROBKI DACHU, KOMINY, ZAMUROWANIA
166|5T-8 KNR 2-02 [Rynny dachowe pelokragle o &r. 15 cm - z blachy gynkawo - tytanowej] |m
d.2. 0508-04
5
3,5 m 31,500
RAZEM 31,500
167|5T-B KNR 2.02 |Rury spustowe okragle o &r. 12 cm -z blachy cynkowo - ytanowej m
d.2. 0510-03
5
21 m 21,000
: RAZEM 21,000
168|37-B NNRNKB  [{z.VI) Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - lytanowej o szer.w rozwi- [m2
d.2. 202 0541~ [nigciu ponad 25 cm - abrabki dachu i kominaw
5 02
analogia
(65+32+5)'0,8 m? 81,600
RAZEM 81,600
169|57-8 KNR-W 2. ||zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziame - wykonywa- {m2
d.2, 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfallowej - pierwsza warstwa
b3
102*1,2 m2 122,400
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Lp.| ~ Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
spec.

techn.

L I RAZEM 122,400
170|8T-B KNR-W 2-  IPokrycie dachaw papa lermozgrzewalng dwuwarstwowe m2 .
d.2. 02 0504-02

5 - -
- 1021,2 m2 122,400 - .
K - RAZEM 122,400|
171|8T-B KNR-W 4- lUzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podinzach z  |m2
d.2. 010725-01 |cegly, pustakow ceramicznych, gaza-i pianobetanéw o powierzchni da 1
5 m2 w 1 migjscu ~ kominy .
- 5,503 m? 1,650
RAZEM 1,650
172|ST-B KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z hetonu menolitysznago - |m2
d.2. 01 0203-13. [kominy
5
1,1°0.6 m2 0,660
- RAZEM 0,660
173|8T-B KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojone] na scianach - kominy m2
d.2. 0t01-06
5
5.5 m2 5,500
RAZEM 5,500
174|87-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklych-przy uzyciu profilu naroznikowego - ko- |m
d.2, : 070201 miny R
5
B m 6.000
RAZEM 6,000
175{8T-B KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warst- |m?
d.2. 0503-01 wa posrednia na Scianach - kaminy
5
85 m? 5,500
RAZEM 5,500
175[ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikenowy -wykonany recznie na m2
d.2. 0503-03 $cianach - kaminy
5
5.5 m2 5,500
RAZEM 5,500
177|8T-B KNR 4-01  |Uzupelnienie scian fub zamurowanie olworow w &clanach na zaprawiz  |m3
d.2, 0304-01 cementowo-wapienngj cegtami
5
0,83°0.47*0,36 mi 0.140
. RAZEM 0,140
178|8T-B KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kal. Il z zaprawie cemento-im?
d.2. 071C-02 wo-wapienngj na cianach i stupach prostokgtnych na podiczu z cegly |
5 pustakow (do 2 m2 w 1 misfscu)
0.83*0,47 m2 0,380
RAZEM 0,380
179|ST-B KNR 4-01  {Uzupelnienie tyrkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiczach z cegly, |m2
d.2. 0725-03 pustakdw, gazo-i pianobetonow ( do 5 m2 w 1 miejscu }
5
0,83°0,47 m2 0,390
RAZEM 0,390
180|5T-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyfnymi powierzchnl wewngliznych - [m?2
d.2. 02 1510-07 |suchych tynkdw z gruntowaniem
5
0.,83°0.47 m? 0,390
RAZEM 0,380
2.6 MURKI, GZYMS, BALUSTRADY, ZADASZENIA, NASWIETLA, POCHYLNIA
181;S7-B KNR AT-27 |Skucie tynkéw cemenlowo-wapiennych | cemeniowych m2
d.2, 0t01-03
4]
35°0.3 m2 3,500
RAZEM 3,500
182{8T-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych 2wyklych kat. |l o podiozach z cegly, [m2
d.2, 0726-02 pustakdw, gazo-i pianobelondw { do 2 m2 w 1 migjscu )
G
3501 m2 3,500 .
RAZEM 3,580
183{37-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.2, 0213-01
5 analogia
3.,5"0.02 m3 0,070
RAZEM 0,070
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spec.
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184|5T-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacjg (kontener) m?
d.2. kalk. wlasna
6 . .
3,5'0,02 md 0.070
: RAZEM 1,070
185{5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojongj na scianach m2
d.2. -[0101-06 . .- )
6
35 m2 35.000 "
RAZEM 35,000
186|ST-B KNR AT-31 {Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach - 2 warslwa ma
d.2. 0101-06
8
a5 m? 35,000 -
RAZEM 35,000
187|8T-B KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posred- |m2
d.2. 0505-01 nia na cianach
6
n m? 11,000
- RAZEM 11,000
188(5T-B KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikawy-wykonany recznie na $clanach m2
d.2, 0505-03
5]
11 - m? 11.000
RAZEM 11,000
189{S7-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykanany receznie; warst- |m2
d.2. (503-01 wa padrednia na sclanach
)
24 m2 24,000
- RAZEM 24,000
180|5T-B KNR AT-31 [Tynk elewacyjny clenkowarstwowy sllikenowy -wykonazny recznie na m?
d.2. 0503-03 dcianach
6
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
1181518 KNR 712 |Czyszczenie przez szczolkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci [m?2
d.2. 01014-02 konstrukejl kratowych (stan wyjéciowy powierzchni B) - elementy metalo-
B we - balustrady
45 m? 45,000
RAZEM 45,000
192|ST-B KNR 7-12  {Malowanie pedzlem farbami do gruntowarila chlorokauczukowymi kons- Im2
d.2. 0204-02 trukcii kratowych - elementy metalowe - balustrady
8
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
193|8T-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorakauczutkowymi konstrukeji krato- m2
d.2. 0213-02 wych - elementy metalowe - balustrady
B
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
194|ST-B Zadaszenie ze slali nierdzewnej oraz szkla akrylowego ar. 4mm o wym. |kpl
d.2. kalk. wlasna|315 cm x 120 cm wraz z demontazem istniejgcego
6 .
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
195{37-B Remont naswietli piwnicznych {uzupelnieni tynkow, wymiana krat na na- [kpl
d.2. kalk. wiasna|we z= slali cynkowanaj, udroznienie)
8
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
196|5T-B Dostawa | monlaz pochylni stalowej wraz z lundamenlem kpl
d.2. kalk. wiasna
]
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.7 SCHODY
197|ST-8 KNR 4-01  [Uzupelnienie zbrojorych schodéw proeslych z betonu monalitycznego m3
d.2. 0203-10
7
41,5%0,05 md 2,075
RAZEM 2,075
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Lp. Nr | Podstawa Opis i wyliezenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn, .
198|5T-B KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podlogowych - jedno-  [me2
d.2. "~ |0101-02 krolne gruniowarie podigza pod kleje cementowe o
7
41,5 me 41,500
. - RAZEM 41,500
| 198i57-B KNR AT-27 |lzolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) |m2 -
d.2. 0401-02 wykonywana recznie - dodalek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
7| - Krotnosé = 2
41.5 m?2 41,500
- RAZEM 41,500
200|5T-B KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.2. 0206-03 ksztailach na zaprawie klgjowej clenkowarsiwowej; plytki o wymiarach
7 30x%30 cm :
41,5 m2 41,500
RAZEM 41,500
201|ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztzllek cokalowych o wysckosci 10 cm na za-  |m
d.2. 0216-05 prawie cienkawarstwowej; kszlaltki o diugosei 18-28 cm
7
127 m 12,700
RAZEM 12,700
28 STOLARKA
202|ST-B KNR 0-18  {Demontaz i mantaz okien razwieranych I uchylno-rozwieranych dwu- m
d.2. 0928-11 dzielnych z PCV o paw. ponad 2.5 m2 - okno O-01
a
2,35*1,4*8 m2 26,320
RAZEM 26,329
203|ST-8 KNR 0-19  |Demantaz | maniaz okien rozwieranych i uchylno-razwigranych dwu- m2
d.2, 0928-10 dzielnych z PCV o pow. da 2.5 m2 - okno 0O-02
8
1.48"1.46*3 m2 5.482 )
RAZEM 6,482
204|57-B KNR 0-18  {Demoniaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d2. 0928-10 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O-03 A
8
1,481,462 m? 4,322
RAZEM 4,322
205|5T-B KNR 0-19  |Demontas i montaz okien rozwigranych | uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.2. 0928-10 dziglnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 0-03
a
1,481,461 m2 2,161
RAZEM 2,161
206:5T-8 KNR 0-18  {Demantaz i montaz okien razwieranych | uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.2. 0528-10 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okng O-04
8
2,380,853 m2 6,069
: RAZEM 6,069
207|8T-B KNR 0-19  |Demontaz i mantaz okien rozwieranych i ughylno-rozwieranych dwu- m2
d.2. 0928-10 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno Q-05
8
i.4871.59%1 m2 2,353
: RAZEM 2,353
208|ST-B KNR 0-19  |Demoniaz i montaz gkien rozwieranych i uchylno-rozwisranych jedno-  im2
d.2, 0828-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno O-06
8
0.83*0,47'9 m2 3.511
RAZEM 3,511
208/57-B KNR 0-19  |Pemonlaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedng-  |me
d.2. 0928-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okng 0-07
B
0,830,474 m2 1,560
RAZEM 1,560
210|878 KNR 2-02 |Dermontaz drzwi m2
d.2, 1001-09 wsp do R-0,3
8 analogia
4,778+2,258+2 42 m2 9,456
RAZEM 9,456
211{57-B KNR 0-19  {Monlaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - [m2
d.2. 1024-08 drzwi D-01
a
1,952,451 m? 4,778
RAZEM 4,778
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212{ST-B KNR 0-19  {Mantaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - drzwi D-02 m
d.2. 1024-06
a .
1,05°2.15"1 m? 2.258
) RAZEM 2,258
213|ST-B KNR 0-18  [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - drzwi D-03 m2 :
d.2, 1024-06 _— - . .
8 .
1.172,2"1 m2 2420
RAZEM 2,420
214|ST-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkaw zwyklych wewnetrznych kal. |1l z zaprawy cemento-]m?
d.2 0741-01 wo-wapienne] na Scianach | slupach prostokalnych na podlozu z cegly i
B pustakow {do 1 m2 w 1 migjscu)
55 m# 55,000
RAZEM 55,000
215|5T-B KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wawnelrz-  [m2
d.2. 1204-02 nych &cian
8
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
216|ST-B KNR-W 4- [Wywiezienie zdemonlowanych elemeniow samachodami skrzyniowymi  |md
d.2. 01 0109-09 [na odleglosé da 1 km .
8
- 6 m3 5,000
RAZEM 6,000
217|ST-B KNR-W 4- [Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skzyniawymi [m3
d.2, 01 0109-19 [na kazdy nastepny 1 km
B Kratnosé = 14
B ma 6,000
RAZEM 6,000
218|5T-B #oszt sidadowania na wysypisku mA
d2.| - kalk. wlasna
8
6 m3 6,000
. RAZEM 6,000
21815T-B Rolety ckienne El 60 - 2,35"1,4 - dostawa | montaz kpl
d.2. kalk. wiasna zeHn,
8
2 kpt 2,000
RAZEM 2,000
220:ST-B Rolety okienne El 60 - 2, 38"0,85 - doslawa | moniaz kpt
d.2. kalk. wiasna Zenn,
8
2 kol 2,000
RAZEM 2,000
2.8 OPASKA WOKOLE BUDYNKU
221{ST-B KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - wasstwa garna o grubosci po za- m2
d.2. 0114.07 geszeczeniu 8 cm
g
86,20°0,8 m2 51,720
RAZEM 51,720
222;ST-B KNR 2-31 |Podbudows z kruszywa famanego - warstwa gama - za kazdy dalszy 1 [m2
d.2. 0114-08 cm gruboici po zageszczeniu
g Krolnosé = 2
86,2006 m2 51,720
RAZEM 51,720
223|ST-B KNR 2-31  |Nawierzchnie 2 kostki brukowej betonowef grubose 6 cm na podsypce  |m2
d.2. 0511-02 cementowo-piaskowe
g
86,2006 m? 51,720
RAZEM 51,720
224:ST-B KNR 2-31 |Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wy- |m
d.2. 0407-02 pelnieniem spoin piaskiam materiatu
g
86,20 m 86,200
RAZEM 86,200
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* Budynek przy ul.Budowlanych 4.4a w
' N Koluszkach
Instalacje telewizyjne i Swiatlowodowe

‘Termomodernizacja obiektu

PRZEDMIAR ROBOT GH s

Kiasyfikacja robét wg Wspdlnego Slownika Zamowier:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Termomodernizacja obiektu

ADRES INWESTYCJL..  Budynek przy ul.Budowlanych 4,4a w Koluszkach, dziatka nr
ewid.152/11,152/12,152/19,152/21, obreb:nr 5 Koluszki, Jedn.ewid:
100607 _4 Instalacje telewizyjne | Swiatiowodowe

NAZWA INWESTORA: Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA: luty 2017

POZIOM CEN: | kw 2017

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

mgr inz. Grzegorz Dretich
i

Upr.‘br;e',, The
AT 34227200

Nonna STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr saryjny: 2448



" Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu; . '

Kosztorys ninlejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szZacunkowej wartosci rohdt budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot | wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. - . . - :

: Hlosci obmiarowe jak rownie: zestawienia materiatow s iloéciami przyblizonymi [ ugrednionymi i moga roznic
sig od ilodel rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan malerialowych oraz przyjetych wykonania robot.

Przed zamdwieniem malerialéw ilosci okreslone w zestawieniu materiztow nalezy kazdorazowo zweryfikowad
na budowie. . . -

Kosztorys naledy rozpatrywac facznie z dokumentacje projekiowa.

Na podsiawie art. 28 ust. 3 uslawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r.
poz. 177). Przy wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy stosowaé réwnowazne matetialy i urzadzenia, a opisane
traktowad jako dokladne okreslenie ich parametrow technicznych i jakosciowych,

Niniejszy koszlorys zostaf sporzgdzony w oparciu o

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1380 -

Zatozenia wyldciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

- aaz

(:.:eny materialdw i sprzetu wg opracowania SEKOCENBUD za { kwartal 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Grzegorz Drelich
Projoktant @ Fusrawnt budowy
w zakri-iE glec nsialacm
cighiryezn
Ular. b

UANYHI-T 3424275000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



_ o . Spis trescl
Strona Tytutowa
Spis tresci
_ Ogolna charakterystyka oblekiu
Tabela elementow scalonych
Ohmiar
1 Kanalizacja kablowa budynku
2 Giowna szafa instalacjil telewizyjnej | Swiattowodowe] - RTV/S
" 3 Szafki pietrowe instalacji telewizyjnej- ST0-ST3
4 Teletechniczna skrzynka mieszkanjiowa (TSM) .
5 Zasilanie w energie elektryczng
- 6 Oprzewcdowanie instalacji
7 System RTVISAT
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu -
Zestawienie materialow

Horma STANDARD 2 Wersja: 5.7 4008 Nr seryjny: 2448
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Ninigjszy kosztoryé zawierac b_edzie wycene naSté;pujacych elementow:

Kanalizacja kablowa budynku :
Giowna szafa instaldcjil telewizyjnej i $wiattowodowej - RTV/S
Szafki pietrowe instalacji telewizyjnej— STO-ST3 -
Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa (TSM)

Zasilanie w energi¢ elektryczng
Oprzewodowanie instalacji
System RTV/SAT

~1 O Lh e LD B
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~Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz,
one

Robocizn
. &

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Lidziat % |

Kanalizacja kablowa
budynku

Gléwna szafa instalacjil
telewizyinej i
swiatlowodowe] -
RTVIS

Szafki pietrowe '
instalacji telewizyjnej-
STO-8T3 -

Teletechniczna
skrzynka
mieszkaniowa (TSM)

Zasilanie w energie
elekiryczng

Oprzewodowanie
instalacji

System RTV/SAT

Kosziorys razem

Slowie:

Norma STANDARD 2 Wersja: §.7.400.9 Nr saryjny: 2448




.dbmiar

‘Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia }im.| Poszcz. | . Razem
KOSZTORYS: ' '
1 Kanalizacja kablowa budynku ) ) .
H KNNR 5 | Kanalinstalacyjny 2 PCW o szerokosci podstawy do 230 m
d. i} 0111-06 mm - podioze inne niz betonowe
S8TnrE1 | Hanat elekiroinstalacyiny 60x150
pkil.3 . .
200 m 200,000
) ] RAZEM 200,000
2 KNNR 5 | Kanal instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 m
d.1) . 0111-02 | yam - podioze inne niz betonowe
S8TnrE1 | Kanaf elektroiristalacyiny 40x25
Cpkt1.3
80 m 80,000
RAZEM 80,000
3 KNNRG | Wykucie bruzd dia rur RS47 w betonie m
di1} 1207-16
SS8Tnr E1
pktt.3
47 m 47,000
RAZEM 47,000
4 KNNRS Rury winidurowe o 5r.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych | m
d.1{ 0101-08 | bruzdach w podiozu innym niz beton
SSTnr E1 | Osfona rurowa gietka do kabli, polietylenowa o
pkit.3 | sSrednicy: 75mm -
47 m 47,000
RAZEM 47,000
5| KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerokosgel do 150 mm m
d.1| 1208-04
SSTnrE1
pkt1.3
47 m 47,000
RAZEM 47,000
6] KNR AT-15 | Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o srednicydo8mm | m
d.i| 0104-01
SSTnrEd
pkt1.3
560 m 560,000
RAZEM| 560,000
7t KNNRS | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
d.1{ 1208-0501 | scianach lub stropach z cegly
SSTnr E1
pkti.3
63 otw, 63,000
RAZEM 63,000
2 Glowna szafa instalacjil telewizyjnej | swiattowodowe] - RTV/S
8 KNR AT-14 | Montaz szafki wiszacej lub punkiu posredniego o masie kpl.
d.2l 0110-13 | ponad2do12kg
S8TarE1 | szafa RTV/S - natynkowa wyposazona w :Plvle
pkt1.3 montaZowa perforowana
Panel krosowe modularne o pofemnoscd min. 128 portéw
Szyna DIN na moduly TH35
Linki uziemiafzce
W szafce nalezy zabudowac:
Adapter fednomodowy ( laczacy dwa
zZ/gcza SCAAPC -64sz1,
Modutf..,. . UTP katbe -64szt
2 x Kasela swatfowodowsa+pokrywa+2x uchwyt na 48
widkien z tasma.
Gniazdo zasilajgce moniaZowe na szyne DIN - 2 x Zszt.
W skzynce naleZy zabudowac wamacniacz sygnaly
ielewizyinego z dachowey insialaci antenowsy | pozostawic
migfsce do zabudowy urzadzers lelewizyi kablowsf od
operatara zewneirznego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Warsja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Obmiar -

C|im. |

Poszcz.

Lp. | Podstawa. Opis i wyliczenia | ~ Razem
3 Szafki pietrowe instalacji telewizyjnei- ST0-ST3
9 KNNR S | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz [ szt. .
d.3| 0405-06 | zkonstrukejy mocowana do podioza przez przykrecenie
| SS8TnrE1 | Szafki STO-ST3 natynkowe o wymiarach min.
pkt1.3 350x 700x 100 wyposazone w:
Pivta montazows perforowana
Pansl krosowy modularny 100, 1L, 12 paﬁaw 3szt.
Szyna OIN na moduly TH35
Linki uziemiajzce -
3 <. szt 3,000
- S - : RAZEM 3,000
10| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19° - kpl. '
©d.3[ 0110-07 | urzadzenie akiywne
S8TnrE1 | Zasilacz multiswitcha Multiswitch sygnalu RTV/SAT -
pkti.3 przelotowy (8 wejsé - 16 wyjsc) Uchwyt ULTIMODE do
organizacli widkna swiatfowodowego (25mm) - 1 sz,
Gniazda Zasifajgce moniazowe na szyne DIN -1szi.
2 kpl. 2,000
- RAZEM 2,000
11 KNR AT-14 | Mantaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.3 0110-07 | wrzadzenie aktywne
SSTnrE1 | Zasilacz multiswitcha Multiswitch sygnalu RTV/SAT -
pkt1.3 koricowy (9 wefsc - 16 wyise) Uchwyt ULTIMODE do
orgariizacli wickna swiatfowodowego (25mm) - 1 szt
Gniazdo zasilajace moniaZowe na szyne DIN -1szt, -
3 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa (TSM)
121 KNNR 3 | Skrzynki i rozdzielnice skrzyrnkowe o masie do 10 kg wraz | szi.
d.4| 040506 | z konstrukcjg mocowang do podloza przez przykrecenie
SST T-1 poz| ielekomunikacyjna szafka misszkaniowa - EM/TSM-2-
3.1 Teletechniczna skizynka mieszkaniowa o wymiarach
300x300x 120mm z polem krosowym.Skizynke TSM nalezy
Wwyposazyc wr
vchwyt ULTIMODE do organizacii widkna
Swiatiowodowego (25mim) - 1 sz,
Modut Keystone UTP, kat.6 -Zszt.
gniazda swialfowodowe lypu SM SCAPC -23z1.
ghiazda przelotowe lypu F - 2521,
Gniazdo zasilajgce montaZzowe na szyne DIN-Zszt.
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
5 Zasilanie w energie elektryczng
13 KNNRS | Rozlgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)- szt.
d.5| 0407-03 | bjegunowy w rozdzielnicach
SSTorE1
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNNRS | Przewody kabetkowe o tgcznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 | m
d.5y 0212-01 ukladane w listwach i kanalach elekiroinstalacyjnych
Przewdd (skratka) UTFP 4x2x0,5 PVC kat be
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6 Oprzewodowanie instalacji
15| KNNRS | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 | m
d.6 0203-01 | wciagane do rur
Przewdd konceninezny | 134,8/6.8 kfasa A
75 COm
1360 m 1 360,000
RAZEM 1 360,000
16 KNNROS | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.5| 0212-01 ukladane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5 PVC kat, 5e
1390 m 1390,000
RAZEM 1390,000

Noma STANDARD 2 Warsja: 5,7.4080.9 Nr seryjny: 2438



Obmiar -

Opis | wyliczenia

Lp. Podstawa j.m. Poszcz. Razem
17 KNNRS | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
.a.6] 0212-01 | uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych .
) ) Wewnetrzny kabel instalacyiny MDIC, SM, 2-wi LSOH i
1000 m 1 000,000 :
. . RAZEM 1000,000
18] KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyido 7.5 mm2 | m ' :
d.6] 0212-01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel latwego dostepu ™~~~ im (48
widkien G.657.42)
32 ST m 32,000
) RAZEM 32,000
7 System RTV/SAT
191 KNR 5-06 | Montaz anten stacjonarnych o masie 5 kg na szt
d.7| 1402-D1 | przygotowanej konstrukeji
SST nr E-01] antena satelitarna dwuogniskowsa srednica 120cm
poz 3.1 .
2 szt 2,000
] RAZEM 2,000
20 KNR 5-D6 { Montaz anlen stacjonarnych o masie 5 kg na szt
d.7] 1402-01 | przygotawanej konstrukcii
SSTar E1-01 antena do odbioru sygnaldw cyfrowef telewizfi naziemnef
poz 3.
2 szt, 2,000
. RAZEM 2,000
29| KNR 506 | Montaz anten stacjonarnych o masle 5 kg na szt
d.7| 1402-01 | przygotowanej konstrukcji
88T nr BE-01 | Amtena radiowa DIPOL.
poz 3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNNRS | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt
d.7| 040601 | 2Zwrolnica antenowa o impedancyi wyjsciowef 75 Ohm
SST nr E-01
poz 3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23] KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.7| 0408-01 wzmacniacz SA-901
SST nr E-MM
poz 3.1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
24| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TV - linia transmisji wizji linia
d.7} (506-01
SST nr E-01
poz 3.1
64 linia 64,000
RAZEM 64,000

Nomma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny 2448



Lp.

Zestawienie robocizny

Nazwa

j.m.

llose

_Cena jedn.

Wartosé

3

Stawka robocizny kosztorysowe] W robotach

instalacit elektryeznych - region todzki - LD -

Lodz '

700,8235

RAZEM

Stownie:

Zestawienie sprzetu

Lp. -

Nazwa

jom.

losc

Cena jedn.

Wartosc

1

Samochc‘),d'skrzyn.do 5.0t (1)

m-g

2,5000

RAZEM

Stownie:

Zestawienie materialow

Lp.

Nazwa

losc

I inw. Il

wyk. Cena Jedn.

Wartosé

i

Przewad (skretka) UTP 4x2x0,5
PVC kat. 5e .

1466,4000

0,0000 | 1466,4000

N

materialy pomocnicze

zl

0,0000 770,0036

w

Kotki rozporowe z tworzywa
sztucznego

szt

1 566,0000

0,0000 | 1566,0000

Kanat elektroinstalacyjny 40x25

83,2000

0,0000 83,2000

lacznik 60x150

szt.

136,0000

0,0000 136,0000

Kanat elektroinstalacyjny 60x150

208,0000

0,0000 208,0000

~J o wn|

Listwa el-inst.nasci-laczn. katow.tK
40x25

szt

54,4000

0,0000 54,4000

Oslana rurowa gietka do kabli,
palietylenowa o Srednicy:
7omm

48,8800

0,0000 48,8800

mikrorurka 8mm/4,8mm

576,8000

0,0000 576,8000

szafa RTV/S - natynkowa
wyposazona w :Plyte montazowg
perforowang Panel krosowe
modularne o pojemnosci min. 128
portdwSzyna DIN na moduly TH35
Linki uziemiajgceW szafce nalezy
zabudowad:Adanter iednomodowy
. laczacy dwa
2Zlgcza SC/IAPC -64szt.Modut
Keystone UTP, kat.be -64sz1.2 x
Kaseta
Swiattowodowa-+pokrywa+2x
uchwyt na 48 wldkien z
tasma.Gniazdo zasilajgce
montazowe na szyne DIN - 2 x
Zszt.W skrzynce nalezy zabudowac
wzmacniacz sygnalu telewizyjnego
z dachowej instalac]l antenowej i
pozostawic miejsce do zabudowy
urzadzer telewizji kablowe] od
operatora zewnetrznego.

kpl.

1,0000

0,0000

1,0000

11

Szafki ST0-ST3 natynkowe o
wymiarach min. 350x700x100
wyposazone w:Plyta montazowa
perforowanaPanel krosowy
modulamy 10", 1U, 12 portow -
3szt.5zyna DIN na moduly TH35
Linki tziemiajgce

szt

3,0000

0,0000

3,0000

12

Zasilacz multiswitcha Multiswitch
sygnalu RTV/SAT - przelotowy (9
wejsc - 16 wyjsc) Uchwyt
ULTIMODE do organizacji wiokna
swiatltowodowego (25mm) - 1 szt.
Gniazdo zasilajgce montazowe na

szyne DIN -1szt.

kpl.

2,0000

0,0000

2,0000

Morma STANDARD 2 Wersje: 5,7.400.8 Nr seryjny: 2448




Zestawienie materialow

Wartpéd

Lp. _ Nazwa j.m. lloss Il inw. I wyk. Cena jedn.
13 | Zasilacz muitiswitcha Multiswitch kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
sygnalu RTV/SAT - koricowy (8
wejsc - 16 wyjsc) Uchwyt
ULTIMODE do arganizacji widkna
Swiattowodowego (25mm) - 1 szt
Gniazdo zasiajgce montazowe na
szyne DIN -1szt. _ ,
14 { telekomunikacyjna szafka szt 64,0000 0,0000 64,0000
mieszkaniowa - EM/TSM-2- -
Teletechniczna skrzynka -
mieszkaniowa o wymiarach .
300x300x120mm z polem
krasowym.Skrzynke TSM nalezy
wyposazy¢ wiuchwyt ULTIMODE
do organizacji widkna
Swiattowodowego (25mm) -1
szt.Modut Keystone UTP, kat.6 -
2szt.gniazda swiatlowodowe typu
SM SCIAPC -2szt.gniazda
przelotowe typu F - 25zt.Gniazdo
Zasilajgce montazowe na szyne
DIN-2szt.
15 | Wylgcznik nadpradowy z medulem | szt 1,0000 0,0000 1,0000
roznicowopradowym, 1+N-bieg. 6
kA, wytrzymale na udar pradowy
- 250 A, czute na prad sinusoidalny, )
typ AC, charakterystyka B,
16/D,03A
16 | Przewdd koncentryczny m | 1414,4000 0,0000{ 1414,4000
1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om
17 | Wewnegtrzny kabel instalacyjny m | 1040,0000 0.0000{ 1040,0000
MDIC, SM, 2-wi. LSOH
18 | Kabel latwego dostepu ULTIMODE | m 33,2800 0,0000 33,2800
BS-485M 1m (48 widkien
(.657.A2)
189 | antena satelitarna dwuogniskowa kpl 2,0000 0,0000 2,0000
Srednica 120cm
20 ] antena do odbioru sygnalow kpl 2,0000 0,0000 2,0000
cyfrowsj telewizji naziemnej
21 | Antena radiowa DIPOL szl 1,0000 0,0000 1,0000
22 | Zwrotnica antenowa o impedancji | szt. 1,0000 0,0600 1,0000
wyjsciowe] 75 Ohm
23 | wzmacniacz SA-901 szt 16,0000 0,0000 16,0000
RAZEM
Stownie;
-10-
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Termomodemnizacja obiekty o Budynek ul. Budowlanych 4,4a w
' ' Koluszkach

PRZEDMIAR ROBOT - &N 35

Klasyfikacja robot wg Wspainego Slownika Zamowier -
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Budynek ul_'Budéwlanych 4,43 w Koluszkach

ADRES INWESTYCJI:  Budynek ul. Budowlanych 4,4a w Koluszkach, dzialka nr
- ewid.152/11,1562/12,152/19,152/21 obreb: nr 5 Koluszki Instalacja -
odgromowa i uziemien

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA: futy 2017

POZIOM CEN; 1 kw 2017

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

mar inz. Grzegarz Drelich

Projekiamt i Hierownik IJuLI.._n_.:n_;.-“T_]
w zakresie sieci. instalach ¢ WITRe

rycz ieftl paie
plalirycznyciuiemti

upr. g, ;/L,,.L-:.fo q

Norma STANDARD 2 Wersia: 5.7 4809 Nr seryjny; 2448



Kiauzula o uzgodnieniv kosztarysu: R . ] .
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okredlenia szacunkowe] wartosci robdt budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zaloZeniu przecietnych warunkdw wykonania robd! i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. o
. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow 53 ilosciami przyblizonymi i urednionymi i mogg rdznié
sig od Hosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz prayjetych wykonania robat.
. Przed zamdwieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materialdw nalezy kazdorazowo zweryfikowad”
na budowie.
Kosziarys nalezy rozpatrywac lacznie z dokumentacje projeldows. ~

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych{Dz. U. Nr 19z 2004 1
poz. 177). Przy wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy stosowac rownowazne materialy | urzadzenia, a opisane
traktowaé jako dokladne okreslenie ich parametrow technicznych i jakosciowych.

Niniejszy kosztorys zostal sporzadzony w oparciu o :

- Rozporzadzenia Ministra Inirastruktury z dnia 18 maja 2004 r, Dz.U. Nr 130 Poz. 1388
Zah:ienia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inweslorskiego: -

Ceny materialéw i sprzetu oraz robocizny wg opracowania SEKOCENBUD za | kwartal 2017

WYKONAWCA: - INWESTOR:

mgr inz. Grzeger= Dr-:%lich‘
Projektant | Kieroesnik Dudowy

w zokresie sie‘%l/n;}aiaq; i
1 {1 ryet
plelarycanyel |Lklrccl1ij

Lpr, bud gLK'ﬂBU:.“ .
" U.La:k.vﬁt-q;_g:z:;fai
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Strona Tytutowa
Spis tredci
Ogoina charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Obmiar C

1 Instalacja odgromowa

2 Instalacja uziemien

3 Pomiary

4 Demoniaze
Zestawienie robocizny
Zastawienie sprzetu -
Zestawlenie materialow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny. 2446

S'pis tresci
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Niniejszy kosztorys zawieraé bedzie wycene hastepujacych elementow;

Instalacja odgromowa
Instalacja uziemien
Pomiary

Demontaze

W=

Horma STANDARD 7 Woersia: 7 4008 Nr seryjny. 2448



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Up;zsezcz Robgcuzn Materialy| Sprzet Kp Razem |Udzial %
1| Instalacja odgromowa _
2 | Instalacja uziemnien
3 | Pomiary
4 { Demontaze
Kosztorys razem
Slownie:
-5-

Nomma STANDARD 2 Wersia: 5.7 .400.8 Nr seryjny: 448




Obmiar

Lp. | Podstawa |

Lim. ]

Opis i wyliczenia . - Poszcz. . Razem
KOSZTORYS:
1 .| instalacja odgromowa. . .
11 KNNRS& | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pozmme m
d.1l 0601-02 | mocowane na wspornikach kiejonych
SS8T-E1 poz | Frety stalowe okragle ocynk. 118
3.1 - :
230 m 230,000
RAZEM 230,000
2 KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d[ 0301-02 | mocowany przez przykrecenie.do kotkow plastykowych
- osadzonych w podiazu ceqlanyrn
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3[ KNNRS5 | Puszki z tworzywa szlucznego o wym. 95x1151 140x140 | szt.
d.1| 0303-10 | mm o 4 wylotach dia przewodéw o przekroju do 16 mm2
S8Tnr SE-01| Puszka scienna do zlgcza odgrom.z tw.szl,
" pktl.3
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
4 KNNR5 | Rury winidurowe o r.do 20 mm ukladane n.l. na betonie m
d.i| 0103-01 rury winidurowe ff 20 gruboscienne 4mm
SSTnr SE-01
pkt1.3
180 - m 180,000
RAZEM 180,000
9| KNNRS [ Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 35 mm2 m
d.i| 0201-06 | wciggane do rur
S8Tnr SE-01| prety stafowe acynkowane 7 10
pkti.3
180 m 180,000
RAZEM 180,000
6 KNNRS5 | Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach ™ | szt
d. 1} 0812-06 | wyrdwnawczych - polgczenie pret-plaskownik
S8Tnr SE-01| Zligeze koniroine plask-drut czterosmb
pkt1.3
15 szt, 15,000
RAZEM 15,000
7| KNNR5 | Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kpl.
d.1| 0615-06 | kotwami
SS8T-E1 poz | iglica kominowa of. 1 m (stopa mata)
31
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
8] KNNRE | lglite typu }0-5.0 montowane na dachu z gotowymi kpl.
d.i| 0615-06 | kotwami
SST-E1 poz | maszt odgromowy £ =3 m na podstawie belonowef
31
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR-W 5-08| Laczenie preta a $rednicy do 10 mm na dachu za pomocy | Szt
d.1] 0618-01 zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E1 poz | Zacisk uniwersalny czterowylol. drut-drut
3.1
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
2 Instalacja uziemien
10| KNNR5 | Montaz uziomow poziomych w wykopie o giebokosci do m
d.2| 0605-02 0.6 m; kat.gruntu Il
SS8Tnr SE-01| bednarka miedziowana 30x4
pkt1.3
220 m 220,000
RAZEM 220,000

Nomma STANDARD 2 Wersia: 5.7.400.9 Nrseryiny: 2448



Obmia

r

Razem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz.
-1 KNNR 5 [ Lgczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodow| szt
d.2] 0611-01 | wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
 |SSTnr SEX01| wykopie - o
pkii.3 .
17 szt 17,000
. RAZEM 17,000
12) KNNR-W 9 | Szyna wyrownania polencjaldw (glowna szyna szt .
d.2l 0607-01 uziemiajgca) ’ ’ .
- | Szyna ekwipotencializacyina typ K 12 PAS 11AK, 10 -
- zaciskow 2,.5-85mm2 lub § 10mm-+ ¥ zacisk 30xdmm i
2 - - ' szt 2,000
. RAZEM 2,000
Pomiary ’
13] KNNR S5 | Badaniai pomiary instalacji picrunochronnegj {(pierwszy szt.”
d.3| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNNR DS | Badaniai pomiary instalacji picrunochronnej {pierwszy szt.
d.3| 1304-03 | pomiar)
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
4 Demontaze
15| KNNR-W 8 | Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji m
d4| 0601-05 | odgromowej -
200 m 200,000
RAZEM 200,000
168, KNNR-W 9 | Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacii m
d.4f 0601-08 | odgromowej
120 m 120,000
RAZEM 120,000

Norma STANDARD 2 Warsja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Zestawienie robocizny

Cena jedn.

Wartos¢

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 3448

Lp. Nazwa j.m. llosc
1 |Stawka robuocizny kosztorysowej w robotach g 138,5820
Instalac]i elektrycznych - region todzki - LD - i
Lodz : _
2 |rabocizna r-q 56,7400
3 |robocizna r-g 311,1390
RAZEM
- Sfownjs:
Zestawienie sprzetu ] B
"Ttp. ~ Nazwa j.m, liogé Cena jedn. Wartosé -
’ 1 |spawarka m-g 2,1080 )
2 [Spawarka elektr.transfor.500A | m-g 7,8200
RAZEM
Slownie:
Zestawienje materiatow .
Lp. Nazwa j.m. llosé Il inw. I wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| bednarka miedziowana 30x4 m 228,8000 0,0000 228,8000 ’
2 | prety stalowe ocynkowane fi 10 m 187,2000 0,0000 187,2000
3 | Prety stalowe okragie ocynk. fi 8 m 239,2000 0,0000 239,2000
4 | Uchwyt do rur PVC fi 20mm szt 378,0000 0,0000 378,0000
5 | Puszka scienna do zlagcza odgrom.z| szt 15,3000 0,0000 15,3000 )
tw.szt.
6 | rury winidurowe 11 20 gruboScienne | m 187,2000 0,0000 187,2000
4mm
7 | zlgczki do rurfi 20 szt. 73,8000 0,0000 73,8000
8 | Oslona wykonana z ksztattown. szt 13,2000 £,0000 13,2000
ocynk. (3m}
9 | Wspomik do przykle]. beton prosty | szt 232,3000 0,0000 232,3000
140-160
10 | maszt edgromowy L=3 m na kpl. 4,0000 0,0000 4,0000
podstawie betonowej
11 | lglica komirowa di. 1 m (stopa szt 25,0000 0,0000 25,0000
mala}
12 | Zlaczka odgalezna krzyzowa szt 13,2000 0,0000 13,2000
plaskownik-drut
13 | Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 53,0000 0,6000 53,0000
drut-drut
14 | Zacisk rynnowy, drut mocow. za szt £,9000 0,0000 6,9000
pom. maostka'
15 | Zlgcze konirolne ptask-drut szt 15,0000 £,0000 15,0000
czierosrub
16 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 2,0000 6,0000 2,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5-
95mm2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
17 | Kolek rozporowy z wkretem §i Bmm | szt 378,0000 0,0000 378,0000
18 | kotki rozporowe plastykowe szt 30,0000 0,0000 30,0000
19 | materialy pomocnicze 2} 0,0000 382,1160
RAZEM
Stownie:
-8-




Termomodernizacja obiektu ' - Buidynek przy ul.Budowlanych 4,45 w
v "~ Koluszkach
Instalacje wezla

IPRZEDMIAR ROBOT | 8 M L,}? |

 Kiasyfikacja robot wg Wspainego Stownika Zamowieri
45310000-3 Roboty instalacyjhe elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Termomodernizacja obiektu

ADRES INWESTYCJI: Budynek przy uI.BudowIanydh 4,4a w Koluszkach, dziatka nr

ewid.152/11,152/12,152/19,152/21, obreb:nr 5 Koluszki, Jedn.ewid;
100807_4 Zasilanie urzadzen zradet ciepla

NAZWA INWESTORA: Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 85 35-040 Koluszki .

BRANZE: Instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA: luty 2017
POZIOM CEN: 1 kw 2017
NARZUTY
, . mgrinz. Crzegorz Drelicl
;(y);ftg!Z;)CISTEdHIE [Kp] N :z:f:ﬁzTingg?:K l;;dlncl.;y

elakirycznyzii oioey ;
Upr. bud SLK/GE03
UAM-VHI-T34 2127394

Nomia STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny. 2448



Klauzula o uzgodnieniu kosziarysu: : . :

Kosziorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenis szacunkowej wartosci rabat budowlanych,
opracowans w-oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecigtnych warunkow wykonania robét i wybranych
rozwigzan technologicznych oplsanych w charakterystyce obiektu. . : - - .

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sa ilasciami przyblizonymi i urednionymi | mogg raéznié
stg od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzar materialowych oraz przyjetych wykonania robat,

Przed zamdwieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na hudowle. _ : - .
Kosziorys nalezy rozpatrywat tgcznie z dokumentacie projektows.

Na podstawle art. 28 ust. 3 ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19z 2004 r,
poz. 177): Przy wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy slosowac rownowazne malerialy i urzadzenia, a opisane
traktowacé jako dokladne okreslenie ich parametrow technicznych i jakosciowych.

Niniejszy kosztorys zostal sporzadzany w oparciu o

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389 -
ZaloZenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inweslorskiego:

Ceny malerialaw i Sprzgtu wg opracowania SEKOCENBUD za | kwarlal 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Grzegorz Brelich
Projuktant i Fierganik budowy

Upr. birgl, 5

UAN-VHI-T332037 321

Horma STANDARE 2 Wersia: 5.7.400.0 Mr seryiny. 2446



- Btrona Tytulowa

Spistresel -

- Ogdlna charakterystyka obiektu

Tabela elementdw scalonych

Obmiar ,
1 Zasilanie wgzla w energig elektryczna
2 Tablica TW
3 Instalacja oswietienia ogdlnego

. 4 Instalacja gniazd

5 Trasy kablowe i sterowanie urzadzeniami

- 6 Uziemienie wyrownawcze -
7 Demontaze ’
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materiatow

Noma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Hr seryjny: 2448

Spis tresei

000~ U —



Ni-niej'szy kosztorys zawiera_(_: bedzie'Wycen’Q nastépujé;éycﬁh élem'enté'w: _

Zasilanie wezla w energie elektryczna
“Tablica TW - ' S
-Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Instalacja gniazd 7

Trasy kablowe i sterowanie urzgdzeniami

" Trasy kablowe '

Oprzewodowanie
-Uziemienie wyrdwnawcze

Demontaze

=IOy Lh Lh L s Y —
(o e

Norma STAMDARD 2 Wersja: 5.7.400.2 Nr seryjny- 2448



Tabela elementéw scalonych

Lp. ' Nazwa Upg%izcz RObgCizﬂ Materialy .Sprzet Kp A Razem Udziat %

1| Zasilanie wezla w

'| energie elekiryczng
Tablica TW
Instalacja oswietlenia
-| ogdinego.

4 | Instalacja gniazd

5 | Trasy kablowe i
sterowanie - ’ N
urzgdzeniami ' ' _

5.1 | Trasy kablowe 1" - ' -
5.2 | Oprzewodowanie
6 | Uziemienie
wyréwnawcze -
7 | Bemontaze
Kosztorys razem

WM

Slownie;

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryiny: 2445




- Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. - Razem
KOSZTORYS: ' :
1 Zasiianie wezla w energie elektryczng
11 KNNR5 | Kanal instalacyjny z PCW o szerokosdi podstawy do B0 m
d.i  0111-01 " | mm - podioze betonowe
© B8TnrE1
pkt1.3
8 m 8,000
. RAZEM 8,000
2 KNNRS | Przewody kabelkowe o lgeznyni przekroju 2yt de 30 mm2 m
d.1]  0203-03 1| wciggane do rur N
- S3Tnr E1 | Przewdd YDY-450/750V 5x6mm2
pkil.3 ’
5 m 5,000
- RAZEM 5,000
3 KNNRS5 | Przebijanie otwordw &r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w otw,
d.1] 1209-0501 | scianach lub stropach z cegly
S8Tnr E1 )
pki1.3
) 5 otw. 5,000 )
RAZEM 5,000
2 Tablica TW
41 KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg sz1.
d.2} 0404-01 | tablica TW - obudowa Il kI ‘zolacli IP44 wyposazona w ;
SSTnrE1 | wydgcznic mafogabarytowy 3 faz 40A , achronnik przepied )
pkt1.3 lyp T TNS, wyl.rdZnicowopradowy 3 faz 40/0,03, wylgeznik
nadpradowy 1 faz B16 , wylgcznik nadpradowy 3 faz B16,
wylgcznik réZnicowopradowy z czlonem nadmiarowym 1
faz C10/0,03 - 2 szt, wylgczrik roZnicowopradowy z
czlonem nadmiarowym ¥ faz B10/0.03 - 2 szt
7 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2] 1301-01 | napiecia do 5 pol
S8TnrEt
pktl.3
3 57t 1,000
RAZEM 1,000
6 KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego cbwodu elektrycznego [pomi
d.2} 1301-01 | niskiego napigcia ar
SSTnrEd
pkt1.3
4 pormj 4,000
ar
RAZEM 4,000
7 KNNRS | Sprawdzenie i pamiar 3-fazowego obwodu elekirycznego  |pomi
d.2| 1301-02 | niskiego napiecia ar
S8Tnr E1
pkt1.3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
8] KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasiiania prob
d.2}  1305-01 | (pierwsza proba) .
3STnrE1
pkt1.3
5 prah 5,000
RAZEM 5,000
3 Instalacja oswietlenia ogdinego
8 KNNR5 | Oprawy swietidwkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
d.3l 0511-06 | pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych Zx40 W
SSTrE1 } Oprawa - oprawa LED 4400im, 4000K, 40W P65
pktl.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

Morma STANDARD 2 Wersja 5.7.400.2 Nr seryjny: 2448



‘Obmiar

QOpis i wylfczenia

Lp. | Podstawa jom. Poszcz. - - Razem
10 KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt -
d.3| 0301-02 mocowany przez przykrecenie do ko!kow p}aslykowych
S8TnrE1 | osadzonych w podiozu ceglanym
pktl1.3
2 szt, 2,000
7 RAZEM 2,000
1] KNNRS | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 7575 mm o 3 szt
d.3| 0303-01 wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
SSTrE1 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 (125x125x80mm)
pkt1.3 - . :
. : 1 szt. . 1,000] - o
. RAZEM 1,000
12| KNNR S5 | Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt.
d.3] 0307-02 | /gezniki bryzgeszczeine swiecznikowe
SSTnrE1
pki1.3
] szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 KNNR S5 | Przewody kabelkowe o gcznym przekroju zyldo 7.5 mm2 | m
d.3] 0208-01 ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
S8TnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4 Instalacja gniazd
14 KNNRS Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny szi.
d4 0301-02 [ mocowany przez przykrecenie do kalkow plastykowych
SSTnrE1 | osadzonych w podiozu ceglanym
pkti.3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
151 KNNRS Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.4i D0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnoscl
SSTnrE1 | do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
pkt1.3 Griazdo 2x2P+Z 10/16A 250V P44 NT-230H
4 szf. 4,000
RAZEM| 4,000
16) KNNRS | Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d4| 0308-06 | bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o ohcigzalnosci
S8TnrE1 | do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
pktl.3 Griazdo 3P+Z 415V 16A(25A)nf2627-620 labi.
1 szi, 1,000
RAZEM 1,000
17] KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 | m
dd4| 0208-01 | uktadane w golowych korytkach i na drabinkach bez
S5TnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x2. 5mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
18 KNNRS& | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 12.5 mm2| m
d4| 020902 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YDY-450/750V 5x2 smim?2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNRb5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) | szt.
d.4| 1304-01
S8Tnr E1
pktt.3
1 szt, 1,000
RAZEM 1,600
20 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (kazdy nastepny | szt
d4{ 1304-02 | pomiar)
S3TnrE1
pkt1.3

Norma STANDARD 2 Wersja. 5.7.400.9 Nt seryny, 2448




"+ Obmiar

Podstawa

Razem

‘Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz.
4 ' szt. 4,000 ‘
RAZEM 4,000
© B - Trasy kablowe i sterowanie urzadzeniami - ) ]
5.1 Trasy kablowe _ .
211 KNNRS | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt
d.5.1| 1101-02 | mocowania
SSTnrET1 | wspomnik korytka S0mm
pkil.3 '
48 - szt 48,000
T RAZEM 48,000
22/ KNNRS | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych| m :
d.5.1| 110507 | otworow :
SSTnrE1 | Korytko instalacyjne do kabli i przewoddw KPR 50HS50
- pkil.3 .
24 m 24,000
. RAZEM 24,000
5.2 Oprzewodowanie
231 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zytdo7.5mm2 | m
d.5.2 0209-01 uktadane w gotowych karytkach i na drabinkach bez
S5TnrE1 | mocowania
pktl.3 Przewdd NYM-J/O/YDY-I50/750V 3x fmm2
60 m 60,000
- RAZEM 60,000
241 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.5.2 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTnrE1 | mocowania
pkt1.3 FPrzewdd YDY-450/750V 4x1,0mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
25 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.5.2; 0209-01 |{ ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
S8TnrE1 | mocowania
pktl.3 PRZEWOD STEROWNICZY LiYCY 3x1 (EKRANOWANY)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26/ KNNR5 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 | m
d.5.2] 0209-01 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
88TnrE1 | mocowania
pktl.3 Przewdd sierowniczy LiYCY 3xT
10 m 10,000
RAZEM 10,000
27} KNNR5 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt
d.5.2{ 0727-02 | wielozylowych (do 4 2yl)
SS8Tnr E1
pktl.3
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
28! KNNRS5 | Badanie linii kablowej - kabe! sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.5.2| 1302-05
SSTnrEt
pktl.3
15 ode, 15,000
RAZEM 15,000
6 Uziemienie wyrownawcze
281 KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m
d.6 0802-02 | macowane na wspornikach $ciennych na podiozu innym
S8TnrE1 | niz drewno
pkt1.3 bednarka ocynkowana 30x4
25 m 25,000
RAZEM 25,000
30/ KNNR-W 8 | Szyna wyréwnania potencjatow (glowna szyna szt
d.6( 0607-01 | uziemiajgca)
S8TrE1 | Szypne ekwipotengalizacying typ K 12, PAS 114K, 10
pkt1.3 Zaciskdw 2, 5-05mm2 lub i1 10mm + 1 zacisk 30x4mm
1 szt 1,000

Normss STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Mr seryjny: 2448



- Obmiar .

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | . Razem
' o RAZEM| 1,000
31|, KNNR5 | Przewody uziemiajgee i wyrownawcze w budynkach m
d.6] - 0602-04 | ulozone luzem - :
SS;I{'tqran Frzewdd z Zyla Cu LgY-450/750V 16mm2
pkti.
8 m 8,000
RAZEM 8,000
7 Demantaze ‘
320 KNNRS | Demontaz opraw oswnetlemowych Swiettdwkowych z szt -
- .7 0501-06 | kloszem
; 1 - szi. 1,000
. RAZEM 1,000
33| KNNR S | Demontaz uszczelnionego lgcznika z tworzyw szlucznych szt :
d.7| 0401-08 | Jub metalowego
1 szt 1,000
- RAZEM 1,000
34 KNNR9 | Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych szl
d.7| 0402-06 | yszczelnionych 2 biegunowych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

Norma STAMDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa jom. llosé Cena jedn. Wartosc -
+ 1 [Stawka robocizny kosztorysowe] w rabotach r-g 98,5180 : '
instalacji elektrycznych - region ladzki - LD -
b odz T ’ : - : )
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu -
Lp. Nazwa jm. | - llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 |Spawarka elekir.transfor.500A m-g 0,9702 '
RAZEM - - i -
Slownje:
Zestawienie materiaiow
Lp. Nazwa jam. liosé It inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1| bednarka ocynkowana 30x4 m 26,0000 0,0000 26,0000
2 | sruby stalowe z nakrelkami i kg ,1980 0,0000 0,1980
podkladkami
3 | Gnlazdo 2x2P+Z 10116A 250V IP44] szt 4,0800 0,0000 4,0800
NT-230H
4 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 szt 1,0200 0,0000 1,0200
{125%125x80mm)
5 | wspornikf scienne szt. 25,2500 0,0000 25,2500
6 | Ztacze kontrolne plaskownik-drut szt (,5000 0,0000 0,5000
czterosn:
7 | Zigcze ocynkowane kontrolne drot- | szt 0,1600 0,0000 0,1600
drut czterosrubowe
8 | Szyna ekwipotencjaiizacyjpatyp K | szt 1,0000 0,0000 1,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5~
95mm2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
9 | Opaska kablowa OKi - ocechowana | szt 15,0000 0,0000 15,0000
10 | Oznaczniki niepalne na przewady | szt 63,0000 0,0000 63,0000
11 | Przewaod z zyta Cu LgY-450/750V m 8,3200 £,0000 8,3200
16mm2
12 | Przewodd YDY-450/750V 3x1,.5mm2| m 20,8000 0,0000 20,8000
13 | Przewoad YDY-450/750V 3x2,.5mm2 | m 26,0000 0,0000 26,0000
14 | Przewodd YDY-450/750V 4x1,0mm2| m 20,8000 0,0000 20,8000
15 | Przewod NYM-J/IO/YDY-450/750V | m 62,4000 0,0000 62,4000
Ix1mm2
16 | PRZEWOD STEROWNICZY m 15,6000 0,0000 15,6000
LiYCY 3x1 (EKRANOWANY)
17 | Przewdd sterowniczy LIYCY 3x1 m 10,4000 0,0000 10,4000
18 | Korytko instatacyjne do kabli i m 24,0000 0,0000 24,0000
przewodow KPR 50H50
19 | wspornik korytka 50mm szt 48,0000 00,0000 48,0000
20 | Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8mm | szt 18,0000 0,0000 18,0000
21| materialy pomocnicze zt 0,0000 66,2001
22 | Kanat instalacyjny KN/KP IP 30 m 8,3200 0,0000 B,3200
110x60mm
23 | tgcznik 110x60 szt, 5,4400 0.0000 5,4400
24 | Kolki rozporowe z tworzywa szt 21,6000 0,0000 21,6000
sziucznego
25 | Przewod YDY-450/750V 5x6mm2 m 5,2000 0,0000 5,2000
-10-
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

Hlose

Il inw.

Nwyk.

Cena jedn.

Wartosé

26

tablica TW - obudowa 1l ki IZDIECJI

P44 wyposaZzona w : wylacznik

malogabarytowy 3 faz 404,
ochronnik przepiec typ 1 TNS,
wyl.réznicowopradowy 3 faz
40/0,03, wylacznik nadpradowy 1
faz B‘Il’:‘ wylgcznik nadpradowy 3
faz B16 , wylgcznik

‘ roznlcowopradowy z czlonem

nadmiarowym 1 faz C10/0,03-2 "
szt wylacznik roznicowoprgdowy z
cztonem nadmiarowym 1 faz
B10/0,03 - 2 szt

szt

1,0000

0,0000

11,0000

27

Oprawa - oprawa LED 4400im,
4000K, 40W P65

szt

4,0000

0,0000

4,0000

28

tgczniki bryzgoszezelne
Swiecznikowe

szt

1,0200

0,0000

1,0200

29

Przewdd YDY-450/750V 5x2,5mm?2

2,0800

0,0000

2,0800 |

30

Gniazdo 3P+Z 415V 16A(25A)
nf2627-620 tabi.

szt

1,0200

0,0000

1,0200

RAZEM

Slownie:

Norma STANDARD 2 Warsja' 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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. NEON Wojciech Norberciak ‘ - ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR - - - o Oﬁ’
K]asyﬂka‘cja robét wa. Wspélneéo Slownika Zamowien O e 5/5

451000008 ' Przygotowanie lerenu pod budows
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl Termormiodernizacja obiektu: Budynek polozeny prey ul. Budowlanych 4, 4a w Kaluszkach
ADRES INWESTYCJ!  :  dzlalka nr ewid. 152/11, 152/12, 152/18, 152/21,-obreb: nr 5 Koluszki, Jadn. ewid.: i00607_4
INWESTOR > Gmina Koluszki . S

ADRES INWESTORA  :  ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA . Sanitarna T -

SPORZADZIL KALKULACIE :  mgrinz. Marcin Snioszek (kosztarys)

DATA OPRACOWANIA . 03.03.2017

Slawka rohoczogodzing

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..

% RS
Zysk [Z] e

% R+Kp(R), S+Kp(S) ) )

Ogdlem wartosc koszlorysowa robot : 21

Stownie:

. . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAFOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury w sprawie metod 1 podsiaw sporzadzania kosztorysu inwastorskiego, obilczania planowanych

kosziéw prac projekiowych oraz planowanych kasziow robat budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2, Cehy jadnostkowe

Skladniki cenotwércze: stawka roboczogadziny, ceny materialdw i sprzelu araz koszly podradnie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartat
2017 dla woj. lédzkiego + ceny materialéw rynkowe
1.3 Uwagi

1 Stosowanie slg do katalogdw KNNR, KNR, Kalkulacjz Wiasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Dala opracowania Dala zalwierdzenia
03.03.2017

Specjalista d/s koszgbrysowania

mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracowany przy pomacy programu
NORMA PRO



" OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera projekt wymiany instalacji centralnega ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku mleszkalnym w Koluszkach, w
ramach zadania pn.” Termomodernizacja obiekiu: Budynek poiozony przy ul. Budowlanych 4, 4a, dziatka nr ewid, 152/11, 152/12, 152/

19, 152/21, obreb: nir 5 Koluszkl, jedn. ewid.: 100807_4", Cieplo do budynku dostarczane jest z wezla cieplnego zlokalizowanego w piw-
nicy. : .

Morma PRO Wersja 4.27 Licencjz: 21348 dla ms
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Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

==t | [T
Wi

DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

—

INSTALACJA CO

2.1|ROBOTY MONTAZOWE

2.2|ROBOTY DEMONTAZOWE

2.3|DROBNE ROBOTY BUDOWLA-

NE . - . - -

2|WEZFE CIEPLNY

3.1]ROBOTY DEMONTAZOWE

3.2|ROBOTY MONTAZOWE

3.3|DROBNE RCBOTY BUDOWLA-
NE

(5]

KANALIZACJA

RAZEM

Stownie:
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Nr

Poszcz .
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Podstawa Opis i wyliczenia jm. Razem
spec.
techn, .
1 INSTALACJA CO
1.1 . ROBOTY DEMONTAZOWE .
1|8T-5 KNNR 8 Demonlaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o Sr.15 mm  Jm
d.1. 0410-01 na sclanie -
1 - .
1081 m._ 1081,008 )
. RAZEM 1081,000
2|8T-5 KNNR B Demoniaz rurcciggu stalowego o polaczeniach spawanych o §.20 mm  |m
d.1. 0410-02 na Scianie '
1 -
276 m 276,000
RAZEM 276,000
3|87-8 KNNR 8 Demantaz rurociggu slalowego o polaczeniach spawanych o 5r.25 mm  |m
d.i. 0410-03 na scianie
1
48 m 49,000
RAZEM 48,000
4|8T-8 KNNR 8 Demontaz rerociggu stalowego o pelaczeniach spawanych o 3r.32 mm  |m
d.1. 0410-03 na scianie
1
89 m 94,000
) RAZEM 95,000
5/87T-5 KNNR & Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o 5r.40 mm  |m
d.1. 0410-04 na scianie
1
131 m 131,000
RAZEM 131,000
6|5T-8 KNNR 8 Demantaz rurociggu stalawego o polgczaniach spawanych o 5r.50 mm  |m
d.1. 0410-04 na cianie
1
80 m 90,000
RAZEM 90,000
715T-8 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o §r.65 mm  |m
d.1. 0410-05 na Scianie
1
23 m 23,000
RAZEM 23,000
8|ST-5 KNNR 8 Dermontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlgezki o 5. 15-20mm szl
d.i. 0412-05
1
224*2 szt 448,000
RAZEM 448,000
9|ST-5 KNNR 8 Demontaz grzejnika 2efliwnego czlonowego o pow, ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.
d.1. 0422-02
1
224 kpl. 224,000
RAZEM 224,000
101ST-5 KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementow samechodami skrzyniowymi  |m3
d.1. 01 0109-09 [na odleglosé do 1 km
1
25 m3 25.000
RAZEM 25,000
11|S7-8 KNR-W 4- 1Wywiezienie zdemonlowanych elemenlow samochadami skrzyniowymi e
d.1. 071 0409-10 ina kazdy naslepny 1 km
1 Krolnos¢ = 14
25 m3 - 25,000
RAZEM 25,000
12|8T-8 Koszi sktadowania na wysypisku mi
d.1. kalk. wlasna
1
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
13187-5 KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
2 a2
analogia
1081 m 1081.000
RAZEM 108,000
14|87-5 KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 mm m
d.i. TAL 0401- '
2 03
analegia
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Lp.

-Nr

Podstawa

Razem

) Opis i wyliczenia Poszcz
spec. : :
techn.
276. m 276,000 .
. . RAZEM 276,000
15|ST-5 KNR INS-  [Rura ze stali weglowej, ocynkowana 29x1,5 mm . m
d.1. - | TAL 0401- )
2 04
angzlogia T ’ )
49 - - - m 49,000 -
' RAZEM 49,000
18{5T-S KNR INS-  iRura ze slali weglowaj, ocynkowana 28x1,5 mm m
d.1. TAL 0401%-
2 05 - -
analogia
99 m 99,000
RAZEM 95,000
17|87-8 KNR INS-  |Rura ze siali waglows], acynkowana 35x1,5 mm m '
d. 1. TAL 0401-
2 06 v
analogia
jick m 131,000
RAZEM 131,000
1B|ST-5 KNR INS-  |Rura ze stali waglowej, ocynkowana 42x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 o7
anzlogla -
a0 m 90,000
RAZEM 90,000
18[ST-8 KNR INS-  |Rura ze stali weglowe}, ceynkowana 54x1,5 mm m
d.t. TAL 0401-
2 08
analogia
23 m 23,000
RAZEM 23,000
20(8T-8 KNR INS-  |Plukanie instalac]i c.o. m
d.1. TAL 0307-
2 01
1081+276+49+88+131+09+23 m 1758,000
. RAZEM 1758,000
21|8T-5 KNR INS-  |Préba szczelnosci instalac)i c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1i. TAL 0307- -
2 03 '
1758 m 1758,000
. RAZEM 1758,000
22(8T-5 KNR 0-35 |Przelotawy zawar regulacyjiy z kryzq pomiarowg DN 15 szt.
d.1. 0216-D1 : .
2 analogia
6 szi. 6,000
RAZEM 6,000
23|8T-8 KNR 0-35 |Przelotowy zawdr regulacyiny z kryza pomiarowg DN 32 szl.
d.1. 0218-03
2 analogia
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
24|3T-8 KNR 0-35 |Przelotowy zawar regulacyjny z mozliwoscia pomianu réznicy cisnienia, |szl.
d.1. 0216-01 figura skosna DN 15
2 analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
25[8T-58 KNR 0-35 {Przelotowy zawar regulacyjny z mozliwoscia pomiarn roznicy cisnienla, |szi.
d.1. 0216-01 figura skodna PN 15
2 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
25|8T7-5 KNR 0-35 |Zawdr odcinajgcy skogny DN 15 szt.
d.1. 0216-01
2 analogia
29 s5zl. 20,000
RAZEM 29,000
27|S7-5 KNR 0-35 |Zawdr adcinajacy skosny DN 20 szl
d.1. 0216-01
2 analogia
1 5zl 1,000
RAZEM 1,000

Normz PRO Wersis 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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Lp. Nr° | Podstawa Opis i wyliczenia Poszez Razem
spec, )
techn. :
28|8T-5 © |KNR 0-35 |Zawér odcinajacy skosny DN 40 szt
| d.A. 0216-03 . -
2 analogia
1 - ISzt 1.000
- . RAZEM 1,000
28[57-5 KNR INS-  |Zawor odcinajacy powrotny prasty DN 15 szl
14d.1. * {TAL 0308- ’
2 02
224 szt. 224,000
- RAZEM 224,000
30|S7-5 KNR INS- |Zawar termaoststyczny prosty DN 15 szl
d.1. TAL 0308-
2 o7 .
224 5zl 224,000
RAZEM 224,000
31|&T7-5 KNR 0-35 |Glowica, czujnik whudowany szt.
d.1. 0215-04
2
224 szt 224,000
RAZEM 224,000
32(5T7-3 KNR 0-35 |Odpowietrzniki autornatyczne; $r. nom. 15 mm kol.
d.1i. 0215-09
2
42 B kpl. 42,000
RAZEM 42,000
33|87-5 KNNR 4 Zawdr kulowy DN 15 szi.
d.1. 0519-01 :
2
42 szf, 42,000
RAZEM 42,000
34|87-5 KNNR 4 Grzejnikt lewe ! ™ 11/600/600 szt.
d.1. 0418-01 -
2 .
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 215/500/600 szt.
d.1. 0418-305
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
36|87-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 215/500/920 szt.
d.1. 041805
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37|5T7-8 KNNR 4 Grzejniki lewa 2 215/500/1120 szt.
d.1. 0418-05
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
38|5T7-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 215/500/400 sz,
d.1. 0418-07 '
2
[i] szl, 8,000
RAZEM 8,000
38|57-5 KNNR 4 Grzejnili lewe 215/600/520 szi.
d.1. 0418-07
2
28 szl 28,000
RAZEM 28,000
40|87-8 KNNR 4 Grzejniki lewe ' ' 21S/500/600 szl
d.1. 0418-07
2
16 szh. 16,000
RAZEM 16,000
41[87-5 KNNR 4 Gezejniki lewe | 2 215/600/720 szt
d.1. 0418-07
2
19 szl. 18,000
RAZEM 19,000
42187-8 KNNR 4 Grzejniki lewe | 215/600/800 szt.
d.1. 0418-07 '
2
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Lp. Nr Podstawa Opis f wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. -
techn.
4 szl 4,000
RAZEM - 4,000
43|8T-5 KNNR 4 |Grzejniki lawe i 215/600/920 szl ’
d.A. 0418-07 :
2 - ] N
- 3 szl 3.000
. . L RAZEM 3,000
44(ST-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 215/600/1000 szl
d.1. 0418-07
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45(8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe ! 215/500/520 sz,
d.1. 0418-05
2
1 sz, 1,000
- RAZEM 1.000
46|5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 215/500/920 szt
d.1, 0418-05
2
2 sz, 2,000
RAZEM 2,000
47|8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 215/500M1120 szi.
d.1. 0418-05 -
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
48|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 215/600/400 szt
d.1. 0418-07
2
10 szl 10,060
RAZEM 10,000
49|5T-3 KNNR 4 Grzejniki prawe ! 215/800/520 szt.
d.q. 0418-07
2
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
50iST-8 KNNR 4 Grzeniki prawe 215/600/800 szi,
d.i. 0418-07
2
15 sz, 15,080
RAZEM 15,000
B1j8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe - 215/600/720 szt
d.1. 0418-07
2
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
92{8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 215/500/800 szl
d.1. 0418-07
2
3] szl 6,000
RAZEM 6,000
53|8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 26/600/520 szt.
d.1. 0418.07
2
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
54|57-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 20/600/600 szi.
d.1. 0418-07
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
55|8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 20/600/920 szt.
d.1. 0418-07
2
] szl 1.000
RAZEM 1,000
56|S8T-5 KNNR 4 Grzejniki stalows fazienkows 400/710 szt
d.1. 0425-01
2
10 szt 10,800
RAZEM 10,000

Norma PRC Wersia 4.27 Licencja: 21348 dla mz
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Opis | wyliczenia
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Lp. Nr Padstawa Poszcz Razem
spec. :
techn. C
57|87-S KNNR 4 Grzejniki stalowe lazlenkowe 500/710 szi.
d.i. 0425-01 )
NS )
8 sz, 8,000 )
. RAZEM 8,000
58|57-5 KNNR 4 Grzejniki slalowe lazienkowe 600/710 " |sd.
d.1: ) 0425-01 - . ' -
2
7 szh. 7,000
RAZEM 7,000
59|57-8 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe 740/710 - szi.
d.. 0425-01
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
B0|ST-5 KNNR 4 Grzejniki stalowe lzzienkowe 600/1130 szt,
d.1. 0425-02° -
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
B1{57-5 KNNR 4 Grzejnikt slalawe {azienkowe 400/710 szt
d. 1. 0425-01
2
- 115 szl 15,000 -
RAZEM 15,000
62{ST-8 KNNR 4 Grzejniki stalowe lazienkowe 500/710 szt
d.1. 0425-01
-2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
63;57-5 KNNR 4 Grzejniki stalowe lazienkowe 600/710 szl
d.1. 0425-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64i57-8 KNMNR 4 Grzajniki stalowe fazienkowe 740/710 szi,
d.i. 0425-01
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
G5iST-5 . |KNNR 4 Grzejniki stalowe lazlenkowe 600/1130 szi.
d.1. 0425-02
2
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
- BBIST-S KNNR 4 Praby 2 dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d. 1. 0436-01 rgco)
2
224 uiz. 224,000
RAZEM 224,000
G7iST-S KNR 0-34  {lzolacjz rurociggow $r.15 mm otulinami z pianki PE - jadnowarstwowymi [m
d.1. 0104-14 gr.25 mm
2
126 m 126,000
RAZEM 126,000
68{ST-S KNR 0-34  |Izolacja rurociagéw &r.18 mm oiulinami z pianki PE - jednowarstwawymi |m
d.1. 0101-14 gr.25 mm
2
241 m 241,000
RAZEM 241,000
69)5T-5 KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw 5r.22 mm olulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m :
d.1. 0101-14 gr.25 mm
2
52 m 52,000
RAZEM 52,000
T0i5T-5 KNR 0-34  |lzelacia dwuwarstwowa rurociagdw $r, 28 mm otulinami z pianki PE - gr, |m
d.1. 0110-14 izolacji 40 mm
2
a7 m 97,000
RAZEM 97,000
71875 KNR 0-34  |lzolacja dwuwarstwowa rurociagdw r. 35 mm olulinami z pianki PE - gr. |m
d.1. 0140-14 izolacji 40 mm ‘
2
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. :
techn.
131 im 131,600 .
) ) RAZEM 131,000
72|8T-5 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa ruraciggéw sr. 42 mm elulinami z pfanki PE - gr. [m
d.1. ‘|o110-22 fzalacji 50 fm
2 - -
a0 - m 90,000 )
: . RAZEM 90,000
73|8T-5 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa ruraciagaw &r. 54 mm otulinam z pianki PE - gr. |[m i
d. 1. 0110-31 izolacji 60 mm
2 .
18 - m 18,000
RAZEM 18,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
74|87-8 KNR 4-01 |Przebicie otwarow w scianach z cagiel o grubosci 1/2 ceg. nazaprawie  |szl.
d.1. 0333-08 cementowo-wapiennej
3
. 45 521 -45,000
RAZEM 45,000
75|8T-5 KNR 4-01  |Przebicie olworéw w §clanach z ceglel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szl.
d.1. 0333-09 mentowo-wapienne]
3
29 szl 29,000
RAZEM 29,000
76]5T-3 KNR 4-01 |Przebicie olwordw w Sclanach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt. _
d.1. 0333-11 mentowo-wapienne|
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
77|ST-5 KNR 4-01  |Przebicie olworéw w stropie szi.
d.1. 0333-21
3 .
102 sa. 102,000
RAZEM 102,000
78|5T-3 KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w Scianach z ceglel o grub. 1/2 ceg. sz,
d.1, 0323-02
3
45 szl 45,000
RAZEM 45,000
79(87-8 KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w Scianach z cegiel o grub, 1 ceg. szl.
d.1. 0323-03
3 .
29 szl 29,000
RAZEM 23,000
80[5T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w cianach z cegiel o grub, ponad 1 ceq. szt
dA. 0323-04
3
4 szl, 4.000
RAZEM 4,000
B1|8T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w strapach szt
d.i. 0323-05
3
102 szl 102,000
RAZEM 102,000
82|57-8 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewngtrznych kat. ]l z zaprawy cemento-|szt.
d.1. 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakaw
3 ceramicznych, betonu na cianach
78'2 szl 156.000
RAZEM 156,000
B83|5T-8 KNR 4.01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnglrznych kal. Il z zaprawy cemento-|szl.
d.i. 0709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, belonu na stropach
102 szl. 102,000
RAZEM 102,000
B4|ST-8 KMR 4-01  |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnelrz-  |m2
d.1, 1204-02 nych dcian
3
0,5 156 m? 78,000
RAZEM 78,000
85|87-5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrz-  [m2
d.1. 1204-01 nych sufitow
3
0.5°16 2 8,0c0
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersjis 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec, :
techn.
86|ST-5 KNR 4-01  |Przacigraniz istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.1. a713-01 lub zdzieraniem lapel na &cianach
3
224&-‘-2'2 m? 492.300
) - RAZEM 452,800
87|ST-§ -|KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie-farbami emulsyjnymi starych [m2
d.1. 1204-08 ©  |tynkdw z paszpachlowaniem nieréwnosci . -
3
2241422 m? 492 800
RAZEM 492,800
B8{8T-S NNRNKB  |Gruntowanie podlozy - powierzchnie pionawe - &ciany za grzegjnikami m2
di, 202 1134-
3 02
224+12,2 m2 452 BOO
: RAZEM 492 800
BY|ST-S KNR 4-01  |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wewnelrz-  |m2
d.1. 1204-02 nych $cian -
3
224122 m2 492,800
RAZEM 492,800
90|8T-8 KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1. 0106-05 .
3
B . m3 8,000
RAZEM 8,000
91|8T-5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi [m3
d.1. 0108-11 na odleglosc do 1 km
3
8 mA 8,000
RAZEM 8,000
892|S7-5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samcchodami samowyladowczymi - {m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 15
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
93|87-8 KNR-W 2-  |Obudowa belek i podciggaw plytami gipsowo-kartonowymi na rusziach  |m#
d.1. 02 2004-07 [metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
94/5T-8 NNRNKB  [Gruntowanie podiozy preparalami - powierzehnie pionowe m2 -
d. 202 1134-
3 02
150 m2 150,080
RAZEM . 150,000
95|57-5 KNR 2-02 | Dwukrolne matowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewneirznych - fm?
d.1. 1505-03 podiozy gipsawych z grunlowaniem
3
150 m? 150,000
RAZEM 150,000
2 WEZEL CIEPLNY
21 ROBOTY MONTAZOWE
86}ST-S Demontaz istrigjacego wezla cieplnega kpl.
d.2. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
97|ST-5 KNNR 4 Wezel cteplny o mocy CO 125 kW, CWU 65 kW kpl
d.2. 0501-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
98|8T-5 KNNR 4 Rurociggi w inslalacjach c.o. stalowe o $r. naminalne] 20 mm o polgcze- |m *
d.2. 0403-02 niach spawanych na cianach w budynkach
2
B m 6,000
RAZEM 6,000
99187T-3 KNNR 4 Rumdq@wimhhdxh&us@bweoﬂJmWMquSzmmopmqu& m
d.2. 0403-04 niach spawanych na scianach w budynkach ’
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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techn,
100487-3 KNNR 4 Ruraciggi w inslalacjach c.o. slalows o ér. nominainej 50 mm o pu{qcza‘ m
d.z2 D403-06 niach spawanych na seianach w budynkach
2
10 m 10,000
N - RAZEM 10,000
101i87-5 KNNR 4 Préby szczelnasc instalacji ¢.o. 2 rur slalowych i miedzianych w budyn- [m-
d.2. : 0406-02 kach niemieszkainych .
2
Obmiar dodatkowy - iip&é prab
1 proba 1,000
6+16+10 m 26,000
RAZEM 26,000
102|87-8 KNR 7-12  |Czyszezenie przez szczotkowanie reczne do Irzeciego stopnia czysioscl |m2
d.2. 0101-04 rurociagow o $r.zewn.do 57 mm
2
i.7 - m2 1,700
RAZEM 1,700
103|57-8 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do lrzeciego slopnia czystosci |me
d.2. 0101-05 ruroclagow o Sr.zewn.58-219 mm
2
21 m2 2,100
RAZEM 2,100
104|57-8 KNR 7-12  |Odtluszezanie rurociagow . m2
d.2. 0105-04
2
1.7+2.1 m2 3,800
RAZEM 3,800
105|8T-8 KNR 712 {Malowanie 2 x pedzlem farbami da gruntowania termoodpormymi nuro- | m2
d.2. 0207-04 ciggow o sr.zewn.do 57 mm
2
1.7 m2 1,708
RAZEM 1,700
10B6|ST-S KNR 7412 {Malowanie 2 x pedzlem farbami do grunlowania termeodpornymi rura-  im?
dz| 0207-05 ciggdw o &r.zewn.58-219 mm
2
2.1 m2 2,100
RAZEM 2,100
107|8T-S KNR 7-12 | Malowanie 2 x pgdzlem emaliami termoadpomymi rurociggéw o Sr.zewn. |m2
d.z2. 0215-04 do 57 mm
2
1.7 m2 1,700
RAZEM 1,700
10B|ST-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami iermoodpomymi rurociagdw o Sr.zewn. |m2
d.z. 0215-05 58-218 mm
2
2.1 m2 2,100
RAZEM 2,100
108{3T-S KNZ 15 26- |Monlaz oiulin lermoizolacyjnych z welny mineraine z plaszczem PCV dla|m
d2. 01 rurociggow o 8r, 20 mm, gr. izolac]i 20 rmm
2 analegia
(&) m 8,000
RAZEM 6,000
110{ST-5 KNZ 15 28- | Montaz olulin termolzolacyjnych z winy minerainej z pliaszczem PCV dla|m
dz 05 ruraciggow o &r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
2 analogia
10 m 16,000
RAZEM 10,000
111|5T-8 KNZ 15 30- |Montaz otulin termaizolacyjnych z welny mineralne z plaszczem PGV dia|m
da. 04 rurociagow o &r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
2 analegia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
112|8T-8 KNNR 4 Rurociggi 2 tworzyw szlucznych (PP, PE, PB) a 1. zewnetrznej 32 mm o|m
d.2. 0112-03 polaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
113|8ST-5 KNNR 4 Praby szczelnosci instalaci c.o. z rur z Iworzyw szlucznych - proba za-  |praba
d.2. 0406-03 sadnicza {pulsacyjna)
2
1 proba 1,060
RAZEM 1.000

-1 -
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114iS7-5 KNNR 4 - {Praby szczelnesci instalacfi c.0. z rur 2 iworzyw sztucznych - dodatek za [m
d.2. 0406-05 probg w budynkach niemieszkalnych
5 !
45 m 45,000
- RAZEM 45,000
115{5T-5 KNZ 15 28- |Monlaz otulin lermolzalacyjnych 2 winy minerainej z plaszczerm FCV dia|m
da| - 05 - rurociggdw o &r.-32 mim, gr. izolacji 30 mm -
2 analogia
45 il 45,000
RAZEM 45,000
116{8T-8 B Wykonariie studni schladzajacej z pompg zalapialng kpl. B
d.2. kalk. wiasna
2
1 kpl. 1,000
~ |RAZEM 1,000
117|S8T-8 KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa szlucznego o Sr. 50 mm szt,
d.2. 0218-01
2
] 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
118(ST-5 KNR-W 2. |Przewody wentylacyjne z btachy stalowe], praslokatne, typ Afl 0 abwo-  |m2 ’
d.2. 17 0101-03 |dzie: do 1000 mm - udzial ksztallek do 35 % . .
2
2 - m2 2,000
‘ . RAZEM 2,000
119{8T-8 . [KNR9-16 {lzolacja kanalow wentylacyjnych walna mineralng ar. 20 mm w plaszczu [m? jzo-
d.2. 0104-07 FCV : lacji
3 :
2 m?2 [zo- 2,000
lacji
RAZEM 2,000
120|ST-5 KNR-W 2-  |Kratka 300x200 szt
d.2. 17 0138-t1
2
2 szt 2,000/
RAZEM 2,000
i21|8T-5 KNR-W 2- | Przewody wentylacyjnz z blachy slalowej, prostokatne, typ A/l 0 abwa-  [m2
d.2. 17 0101-03 |dzie do 1000 mm - udzial ksziaitek do 35 %
2
0.5'7 m? 3,500
RAZEM 3,500
122[ST-8 KNR 8-16 |lzolacja kanatéw wentylacyfnych welng mineralng gr. 20 mm w plaszezu |m2 izo-
d.2, 0104-07 PCV facji
2
35 m2 izo- 3,500
lacji
RAZEM 3,500
i23|S8T-5 KNR-W 2-  |Kratka 150x100 szt
d.2. 17 0138-01
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
124i57-5 KNNR 4 Zlew prostokginy szt.
d.2. 0229-04 :
2 analogia
1 5zl 1,000
RAZEM 1,000
125]S7-5 KNNR 4 Zawory czerpalne ze zlaczks do weza o Sr. nominalnej 15 mm szt
d.2. 0135-01
2
1 szl 1.600
RAZEM 1,600
126|3T-8 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o &r. 75 mm na scianach w budynkach |[m
d.2. 0208-02 niemieszikalnych o pofaczeniach weiskowych
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
127|87-5  |KNR 4-01 |Zeskrabanie i zmycie stare] farby ze scian w pomieszczeniach o po- m?
d.2. 1202.08 wierzchni podiagi ponad & m2
3
G7.08 m2 57,080
RAZEM 67,080

-42-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21346 dla ms



12_BUDOWLANYCH_SANIT.ath ' PRZEDMIAR

-13-

Narma PRO Wersja 4.27 Licencja; 21348 dla ms

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
spec. ‘ :
techn. :
12BIST-S5 |KNR 4-01 |Zeskrobanie| zmycie starej farby z sufitéw w pomieszczeniach o po- m2
d.2. 1202-09 wierzchni podiogi ponad 5 m2
4 ] A
41,3 m2 41,300
3 RAZEM 41,300
129|57-5 KiNR'4-01  |Uzupalnienie tynkéw zwyklych wewnglrznyeh kat. 11l z zaprawy cemenlo-|m2 -
d.2.. 0711-02 wo-wapiennej na cfanach | slupach prostokatnych na’padigzy zeeglyi
3 pustakéw (do 2 m2 w 1 migjscu) -
67.08%0,2 m2 13,416
) : RAZEM 13,416
130|57-5 KNR 2-02 - |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki Z zaprawy cemeniawe]j grubosei 20{m2 -
d.2. 1102-02 mm zatarie na gladko
3
41,3 m? 41,300 :
: RAZEM 41,300
131|ST-3 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  |m2
d.2. 1102-03 lub potracenie za zmiane grubodci o 10 mm
3 Krolnosé = 2
41,03 m?2 41,030
RAZEM 41,030
132(ST-8 KNR 4-D1  |Przecieranie istniefgeych tynkaw wewnglrznych na scianach m?
4.2, 0713-03
3
67.08 - m2 67,080
RAZEM 67,080
133[5T-5 KNR 4-01  |Przecieranie istnlajgcych tynkaw wewnetrznych na sirepach m2
d.2. ' 0713-04
3
41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300
134|5T7-8 NNRNKE  |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie posadzek [m?
d.2. 202 1134-
3 )
41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300
135|57-5 NNRNKB | Gruntowanie padiozy preparalzmi - pawierzchnie plonowe Scian m2
d.2, 202 1134-
3 02
67.08 m2 57,080
RAZEM 67,080
136|ST-5 NNRNKB | Gruntowanie podtazy preparaiami gruntujacymi - powierzchnie suiitéw  |m2
d.2. 202 1134-
3 o
41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300
137|8T-8 KNR 4-11  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyrkaw wewnetrz-.  fm?
d.2. 1204-01 nych sufitow
3
41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300
138|87-8 KNR 0-1211 |Pasadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowa- |m2
d.2. 1118-01 nie podioza
3
41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300
139{ST-3 KNR 0-12Il | Posadzki piytkowe z kamieni szlucznych GRES ; piytki 30x30 cm m2
d.2. 1118-09
3
41.3 m2 41,300
RAZEM 41,300
140|87-5 KNR 0-121] fLicowanie écian plytkami na kle] - przygolowanie podioza m2
d.2. 0829-01
3
2592 m2 51,800
RAZEM 51,600
141|8T-5 KNR 0-1211 |Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 o m2
d.2. 0829-07
3
2592 m2 51,800
RAZEM 51,800
14215T-8 KNR 4-01  |Dwukrotng malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrz-  [m2
d.2. 1204-02 nyeh scian
3
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25.9*0,59 m? 15,281
L RAZEM 15,281
143|57-8 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego sarnochodami samowyladowezymi |ma )

d.2. - jo108-11 na odlzglosé do 1 km - .

3
1.2 m3 1,200
- - - RAZEM 1,200
144iST-5 KNR 4-01  |Wywigzlenie gruzu spryzmowanega samochodami samowyladowczymi - | m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnodd = 14
1.2 - m3 1,200
RAZEM 1,200
145|5T-5 Opiata za sktadowanie gruzu m3
d.2, kalk. wiasna
3
12 m3 1,200
RAZEM 1,200
146(5T-5 KNR 7-28  {Przebicie otworow o pawierzehni do 0.1 m2 dla przewodaw kiimatyzacyj- lotw.
d.2 0205-04 nych w Sclanach murowanych o gruboéci 2 ceq.
3 .
2 oltw. 2,000
. RAZEM 2,000
147|5T-8 KNR 4-01  |Uzupelnlenie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. § z zaprawie cemento-|m2
d.2. 0710-01 wo-Wapienne] na $cianach i stupach prostokatnych na padlozu z cegly |
3 pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,52 m2 1.000
RAZEM 1,000
148|8T-3 KNR 4-01  |Dwukralne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewneirz-  [m2
d.2. 1204-02 nych scian
3
0,52 m2 1,000
RAZEM 1,000
148|8T7-5 KNR-W 2-  [Drzwi slzlowe przeciwpoZarowe £130 m?
d.2, 02 1204-03
3
12,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
3 KANALIZACJA
ad ROBOTY DEMONTAZOWE
150(ST-S KNNR 8 Demaniaz bateril $cienns] umywalkowej lub zmywakowe] szt
d.a. 0122-04
1
465+61 szt 107,000
: RAZEM 107,000
181|3T-8 KNNR 8 Demontaz haterli wannowej sciennej z natryskiem wezowym szt
d.3, 0122-07 ‘
1
56 szt 56,000
RAZEM 56,000
152|57-8 KNNR 8 Demaniaz rurociagu z PCW o S, do 50 mm na scianie m
d.3. 0222-07
1
302 m 302,000
RAZEM 302,000
153|5T-5 KNNR 8 Demonta? rurociagu 2 PCW o $r.75-110 mm na sciania m
d.a. 0222-08
1
340+362 m 702,000
RAZEM 702,000
1584|ST-5 KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o &r.125-160mrm na Scianie m
d.3. 0222-09
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
155|S8T7-8 KNNR 8 Demontaz zmywaka zlewozmywaka 2eliwnego lub kamionkowego kpl
d.3. (225-02
1
61 kpl 61,000
RAZEM 61,000
156{S7-8 KNNR 8 Demonlaz umywalki porcelanowej kpl
d.a. 0225-03
1
46 kpl 48,000

-4 -
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RAZEM 46,000
157|8T-8 KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwna kpt '
d.3. 0225-05 i

1
57 tept 57,000
) . RAZEM 57,008
158|3T-5 KNR-W 4-  |Wywiezianie zdemonlowanych elementow samachodami skrzyniowymi im3 |
d.3. 01 8109-09 [na odlegfosc do 1 km
1l
10 m3 10,000
- RAZEM 10,000
159|8T-8 KNR-W 4- |Wywiszienie zdemonlowanych elemenldw samachodami skrzyniowymi |ma3
d.3. 01 0108-10 |na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnodé = 14
10 : m3 10,000

RAZEM 10,000
160|ST-5 - Koszt skladowania na wysypisku m3
d.3. kalk. wiasna

1
10 m3 10.000
RAZEM 10,000
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
161iST-8 KNNR 4 Ruraciggi kanalizacyine z PVGC o &r. 50 mm na scianach w budynkach  |m
d.3. 0208-01 nfemieszkatnych o polaczenlach wciskowych
2
362 m 302.000

RAZEM 302,009
162|8T-8 KMNR 4 Rurociagf kanalizacyjne z PVC o Sr. 75 mm na &cianach w budynkach |m
d.3, 0208-02 niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych

2 .
340 m 340,000
) RAZEM 340,000
163|8T-3 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o 5r, 110 mm na &clanach w budynkach |m
d.3. 0208-03 rniemieszkalnych o palaczeniach waciskowych
2
363 m 363,000

RAZEM 363,000
164|ST-3 KNNR 4 Rura kielichowa PVC-U z uszcz, KLASA § (SDR 34; 3N 8) lita, UD m
d.3. G208-04 160%4,0

2
100 m 100,000
. RAZEM 100,000
1653|8T-8 KNNR 4 Cayszczaki z PVC kanalizacyjne o 1. 50 mm o polgczeniach weiskn-  [szt, ‘
d.3. 0222-01 wych
2
1 sz, 1,000

RAZEM 1,000
166|ST-S KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o 8r. 75 mm o polgczeniach weisko- szl
d.3. 0222-01 wych

2
10 szt 10,000

RAZEM 10,000
167|8T-8 KNNR 4 Cazyszczaki z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm o polgczeniach weisko- szl
d3. 0222-02 wych

2
12 szl 12,000

RAZEM 12,000
168|5T-5 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o -, 110 mm szt
d.3. 0213-05

2 analogia
33 szl, 33,000
RAZEM 33,000
168i8T-5 KNNR 4 Balerie nalryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominaingj 15 mm szl.
d.3. 0137-08
2
34+22 set, 56,000
RAZEM 56,000
170|ST-8 KNNR 4 Baterie zlawozmywakowe slojace o &r, nominalngj 15 mm szl.
d.3. 0137-02
2z
61 szd, 61,000
RAYEM 61,000
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171|8T-5  |KNNR 4 Balerie umywalkowe stojace o 4r. nominalnej 15 mm szi.
| d.3. 37-02
2; . .
i 146 sz, 46,000
j . } RAZEM 48,000
172|8T-5 KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowg typu "kompakt” ot kpl. ’ :
d.3. 0233.03 ’ ‘ N
2 . ;
a7 kpl. 57,000
RAZEM 57,000
173|87-5 KNNR 4 Umywalka pojedyncza - ipl.
d.a. 0230-02
2
46 kal, 46,000
) RAZEM 46,000
174|8T-5 KNNR 4 Pétpostument porcelanawy do umywalek kpl.
d.a. 0230-05 N
2
48 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
1751ST-8 KNNR 4 Wanny kapislowe z tworzywa szlucznego z obudowsg kpl.
d.a. 0231-05 .
2
- 34 kpl. - 34,000
RAZEM 34,000
176]ST-8 KNNR 4 Zlewozmywak dwukaomorawy szt
d.a, 4229-04
2
61 szt, 61,000
RAZEM 61,000
177[ST-5 KNNR 4 Bradziki natryskowe z kabing kpl.
d.3. 0232-02
2
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
178[ST-8 KNNR 4 Wpusty Sciekawe z tworzywa szlucznego o Sr. 50 mm szt
d.3. 0218-01
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
179|87-5 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejéc adplywawych z PVC o 3r, 50 mm o polg- |szi.
d.3. D211-01 czeniach weiskowych
2
56+61+46+1 5z, 164,000
RAZEM 164,000
180|5T-5 KNNR 4 Daodalki za wykananie podejsé odplywowych z PVC o &r. 110 mm: o poig-|szt.
d.d. 0214-03 czentach wciskowych
2
57 szl 57,000
RAZEM 57,000
3.3 DROENE ROBOTY BUDOWLANE
181|ST-8 KNR 4-01 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |sa,
d.3. 1333-08 cemenlowo-wapiennej
3
114 szh 114,000
RAZEM 114,000
182|3T-8 KNR 4-01  [Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 1 cey. na zaprawie ca-|szl.
d.3. 0333-03 menlowo-wapiennaj
3
54 szl 54,000
RAZEM 54,000
183|8T-5 KNR 4-01  |Przebicie alwordw w Scianach z cegiel o grubodci 2 ceg. na zaprawie ce-|szl,
d.3. 0333-11 menlowo-wapienne|
3
22 5zl 22,000
RAZEM 22,000
184|5T-5 KNR 4-01  |Przebisie olworow w stropie szl
d.a. 0333-21
3
132 szt 132,000
RAZEM 132,000
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185|8T7-8 KNR 4-01  |Zamurowanie przeblt w $cianach z ceglet o grub. 1/2 teq. szt
d.3. 0323-02
3 : - . N
114 : szt 114,000 .
. B RAZEM 114,000
186|5T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przehié w £cianach zcegief o grub; 1 ceg. ‘ szt. :
d.a.| 0323-03 . . - i
3 .
54 szt 54,000
‘ RAZEM 54,000
187|8T-8 KNR 401 |Zamurowanie przebi¢ w scianach 2 cegiet o grub. ponad 1 ceg. szl
d.3, 0323-04
3
22 : szt 22,000
: RAZEM 22,000
188|8T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w strapach szl,
d.3. 0323-05 .
3
132 sz, 132,000
RAZEM 132,000
189]8T-5 KNR 4-B1  |Uzupelnienie lynkow 2wykiych wewngtrznych kat. [[l z zaprawy cemento-1szi,
d.3. 0709-05 wo-waplennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, betonu na $clanach
380 . - szt 380,000
RAZEM 380,000
180|5T-5 KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. fll z zaprawy cemenio-{szi.
d.3. 0709-06 wo-wapienng] o pawierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw
3 ceramicznych, belonu na stropach
114 szl 114,000
: RAZEM 114,000
131|5T7-8 KNR 40t [Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie jm .
d.3. 0336-03 cemenlowo-wapienngj
3
350 m 350,000
RAZEM 350,000
182|8T-5 KNR 401 |Wykucie bruzd pianowych 1/2x1 ceg. w dcianach z cegiet na zaprawie Im
d.a. 0335-04 cemeniowo-wapienngj
3
365 m 365,000
RAZEM 365,000
193i57-5 KNR 4-01  |Zamurowanie truzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w sclanachz  |m
d.3. 0324-04 cegiet 'na pelno
3
350 m 350,000
RAZEM 350,000
194|58T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie brizd pionowych lub pochylych o przekroju 172x1 ceg.w |m
d.3. 0325-05 scianach z cegiet
3
365 m 365,000
RAZEM 365,000
195|87-8 KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnatrz-  |m2
d.a. 1204-02 aych sclan
3
0,5*715 m2 357,500
RAZEM 357,500
196(ST-5 KNR AT-22 | Przygotowania podioza pod wykonanie okladzin sclennych - jednakrotne [m2
d.3. 0131-02 gruntowanie podloza pod klsje cementowe
3
a7"10 m2 570,000
RAZEM 570,000
197|8T-8 KNR AT-22 | Okiadziny Scienne z plytek z kamieni szlucznych o requlamych ksztak-  |m2
d.3. 0205-05 tach ukladanych we wzary na zaprawie klejows] cienkowarsiwowe]; plylki
3 a wymiarach 20x30 cm
5710 m? 370,000
RAZEM 570,000
198|ST-5 KNR 4-01  {Rozbidrka elemeniaw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubasci |m3
d.3, 0212.02 ponad 15 cm
3
150°0,570.5 mi 37,500
RAZEM 37,500
i98(5T-5 KNR 4-01  |Wykopy waskeprzestrzenne, nieumacnions o szerokoscidnado 1.5 mi [md
d.3. 0102014 gtgbokaosci do 1.5 m w gruncie kat. |- .
3
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Nr Podstawa

T

Lp. Opis | wyliczenia Poszez Razem
spec. . -
techn.
150*0,5*0.5 ma 37,500 -
. : : RAZEM 37,500
- 200|8T-3 KNR 2-02 |Warstwy wyrGwnawcze pod posadzki Zaprawy cemenlowe] grubosici 20|m2
d.3. -|1162-02 mm zalarte na gladko .
3 .
150°0.8 ) m2 120,000
: : : c - RAZEM 120,000
201[ST-5 KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z Zaprawy cementowe] - dodatek  Jm?2
d.3. 1102-03 lub polracenie za zmiang grubosei o 10 mm
3 Krotnosé = 2
"~ 1150%0.8 m? 120,000 -
RAZEM 120,000
202(8T-5 KNR 0-12H |Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladane na kigj - przygotowa- |m2
d.3. 1118-01 nie podioza
3
150*0,8 m2 120,000
RAZEM 120,000
203|5T-8 KNR 0121l [Posadzki plylkowe z kamieni szlucznych GRES ; plytki 30x30 cm m2
d.3. 1118-00
3
150°0,8 m2 120,000
RAZEM 120,000
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Normmz PRO Warsja 4.27 Licendja: 21348 dia me



