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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m?~K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 80 0,247 0,25 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ 50 0,369 0,25 Nie

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m2eK] spetniony
1 Dach Dach 0,15 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] [W/m?~K] spelniony
Podtoga
1 Podtoga na gruncie na 1,554 0,30 Nie
gruncie

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,70 Tak

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\/ir?ﬂL(J] Wsp. g \[I\VA;I; 29}5. \\/Xlip'zgo‘ivf U .
m-e max
1 | Oknozewnetrzne | 0z1 1,45 0,75 1,30 0,35 Nie Nie
dotyczy




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cie

ptg wod @ Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u

zytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °c
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 2500,30 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,60 dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 68829,01 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej - Wegiel
kamienny

Wspotczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 177261,11 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezel cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o
mocy nominalnej powyzej 100 do 300 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,93 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika N ot

0,79 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

1762,50 kWh/rok




4) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 68829,01 kWh/rok
. . Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,96

Wybrany wariant przesyiu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieplej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4 0,85 -
Wybrany wariant akumulacii igszoobonSikr.cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji Nw s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwo 0,00 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza wynikdéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotne;j

Czes$¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrddta Qu.H Qn QprH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédito ogrzewania 177261’1 325619’4 298592,84
Suma 177261’1 325619’4 298592,84
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 68829,01 305436’5 316309,78
Suma 68829,01 305436’5 316309,78
Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuntQuw) / As 98,42 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxx+QkwtEeipom) / A 133,11 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 214902’6 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 245,93 kWh/(mZ-rok)

na cele ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;




Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

2500,30 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw

uzytkowej

105,00 KWh/(m Zerok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

105,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok)

EPmax KWh/(m “erok)

Uwagi

245,93 <

105,00

Warunek niespetniony




6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskanik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m-rok)]

lﬂmniany busdynek
. ’

50 1100 150 200 1250 1300 350 400 50 00 >500
E i I :*

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

7) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 1762,50
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Ekonomiczna analiza
optymalizacyjno-poréwnawcza
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek mieszkalny

Adres budynku: Ul. Warszawska 124, Koluszki
Nazwa inwestora: Gmina Koluszki
Adres inwestora: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: Il
Stacja meteorologiczna: £6dz - Lublinek

Powierzchnia zabudowy A,=1098,59 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=2500,30 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=7500m®

Liczba kondygnaciji: 3
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.1.1. System projektowany

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 100,0 68829.0
systemowa

2.1.2. System alternatywny

1 Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 80.0 550632
systemowa
2 Odnawialne zrédta energii - Energia stoneczna 20,0 13765,8

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

3.1 Budynek projektowany

Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

0,60 zHkWh

3.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

1 Energia elektryczna - Sie¢ 0.60 Z/kWh
elektroenergetyczna systemowa
Odnawialne zrédta energii -

2 Energia stoneczna 0,00 Z/kwh
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4. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Budynek projektowany

Energia elektryczna - Sie¢ kWh/k kWh/ro

100,0 (0,65 1,00 105436,6 105436,6

elektroenergetyczna systemowa Wh

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Energia elektryczna - Sie¢ 80.0 0.65 1,00 kWh/k 84349 3 84349 3 kWh/ro
elektroenergetyczna systemowa Wh k
Odnawialne zrodta energii - kWh/ro
Energia sloneczna 20,0 1,00 1,00 MJ/kg |13765,8 49556,5 K

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieple] wody

Energia
elektryczna -

Siet
elektroenergetyczna
sy stemowa
[kWVh/
rok]

Ddnawialne
Zradta energii -

Energia stoneczna
[k¥Whirok]

a0 50000,0 1000000 1500000

Energia elektryczna - Sied Odnawialne zradta energii -
elektroenergetyczna systemowa Energia stoneczna [KWh/rok]
[KWh/rok]

105436 fi 0,
54343 3 49556 5

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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5. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

CyyLl

oo 500000 1000000 150000 0

Energia 105436 65
elektryczna -

Sieé
L_ektroenergetycz|

systemowa
[kWWh/
rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrddtami alternatywnymi

CyyL

0o 500000 1000000 1500000

Energia 54349 3
elektryczna -

Sieé
L_ekiroenergetycz
systemowa

[k b/

rok]

Odnawialne 48556 5
iradta enerygii -
m Energia
stoneczna
[kWhiTok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemodw w budynku

Energia

elektryczna -

et
elektroenergetyczna
systemowsa

[K¥Wh

rok]

Cdnawialne

Zradta energii -
Energia stoneczna
[k¥¥hirok]

an

Projektowany

s0000,0 100000 0

Energia elektryczna - Siec

elektroenergetyczna systemowa
[k h/rok]

105436 B

150000 0

Odnawialne zradla energii -
Energia stoneczna [KWh/rok]

o0

Alternatywny

84349 3

49556 5

Wykres porbwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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6. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

1 Energia elekiryczna - Sie¢ 105436,59 KWhirok 63261,96
elektroenergetyczna systemowa
Opfaty state Op, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zl/m-c 0,00

Energia elektryczna - Sie¢
1 elektroenergetyczna systemowa 84349,28 kwhirok 50609,57
Odnawialne zrodta energii -
2 Energia stoneczna 49556,49 kwWh/rok 0,00
Opfaty state On, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Montaz kolektoréw stonecznych 1,0 216000,00 265680,00

Caltkowite koszty inwestycyjne K = zt 265680,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWWU
[2]

500000 100000 0 1500000 2000000 2500000

Projektowany oo
Alternatywny 2R56E30 0

Wykres porownawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

iyl
[ztrak]
100000 20000 0 300000 400000 500000 BOOOO A
Projektowany B3262 0
Alternatywny 50E09 &

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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7. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Cathkowite
[2H]

CWU
[21]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

a0000 0 100000 ,0
Catkowite

[21]

1500000 2000000 2500000

oo oo
2656800 2B5650,0

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Cathkowite
[ztrok]

WL
[2rak]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

100000 200000

Catkowite

[zt/rok]

G3262 .0 B3262 0
50609 & 0609 &

400000 500000 BOOOO 0

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

8.1 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

63261,96 50609,57
- 20,00
0,00 265680,00
25,30 20,24
0,00 106,26
- 12652,39
- 21,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgl  edem eksploatacyjnym i nie

korzystne pod wzgl edem inwestycyjnym

8.2 Analiza zbiorcza optacalnosci
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9. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

800000, 0z
700000, 0z
BOO0O00, 0z
500000 0z
400000 0z
300000, 0z
2000000z
100000 0zt
0,0zt

Zestawienie kosztow

lata

1] 1 2 3 4 g
[at rok

lata lata [at

B Koszty inwestycyjne wariant projektowany

B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

7
[at [at

a g 10
[at [at [at

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[zH eksploatacyjne [z}] [zH eksploatacyjne [zi]

0 0,00 - 265680,00 -

1 0,00 126523,91 265680,00 101219,13
2 0,00 189785,87 265680,00 151828,70
3 0,00 253047,83 265680,00 202438,26
4 0,00 316309,78 265680,00 253047,83
5 0,00 379571,74 265680,00 303657,39
6 0,00 442833,69 265680,00 354266,96
7 0,00 506095,65 265680,00 404876,52
8 0,00 569357,61 265680,00 455486,09
9 0,00 632619,56 265680,00 506095,65
10 0,00 695881,52 265680,00 556705,22




