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Andrzej Swistel
93-403 Lod
ul. WoZnicza' 13

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kosciuszki, Targowej,
Rynek i Pigknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego

MATERIALY DO ZGELOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ulica Warszawska

INWESTOR : Gmina Koluszki,
ul. 11 listopada 65
95-040 Koluszki

ADRES INWESTYCJT : Koluszki
- Ulica Warszawska
( dziatka nr 92/4)

Styczen 2017



SPIS TRESCI

I Cze$¢ opisowa

1. Przynaleznos¢ do Izby
2. Uprawnienia-
3. Opis

IT Czesé rysunkowa

1. Szkic sytuacyjny —rys. nrl
2. Przekréj normalny A- A—rys. nr 2
3. Przekroj konstrukeyjny — rys. nr 3



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KR9-BPD-MBF *

Pan Andrzej SWISTEK o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/4188/03

adres zamieszkania ul. Woznicza 13, 93-403 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywi!nej'. _

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej zby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.}

* Woeryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiwjac sig 2 biurem wiasciwej Okragowej lzby Iniynieraw
Budownictwa.
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Opis do zgloszenia robot — czesé drogowa

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, KoSciuszki, Targowej,
Ryneék i Picknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego
Ulica Wa__rszawska

. INWESTOR
Urzad Gminy w Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Urzgd Gminy w Koluszkach

3. STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja

Wajewodztwo: Lodzkie -
Powiat: todzki-wschodni
Gmina: Koluszki

Ulica Rynek ( dziatka nr 92/4)

Zagospodarowanie terenu

Ulica Warszawska ( dzialka nr 92/4 ) w miejscowosci Koluszki
posiada jezdnie o przekroju ulicznym o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
6,00m. W ulicy -odcinkowo zlokalizowany jest chodnik o szer. 2,0m.
W pasie ulicy zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:
- gazocigg gD nieczynny
- gazocigg p63
- wodociagg w100,
- kabel telefoniczny 2tD,
- kanal sanitarny ks200.

. STANPROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH
ROBOT

Odiworzenie pasa drogowego ulicy Warszawskiej po budowie kanalizacji w ramach
zadania ..Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, KoSciuszli, Tarsowej,
Rynek i Pieknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego”

‘Zakres prac zaklada: ‘ '
1. Na odcinku ulicy Warszawskiej na wysokogci posesji nr 15 najezy na odcinku o
“d}. 9,0m odtworzy¢ konstrukeje jezdni na szerokosci 1,40m'i na odcinku o di.
" 19,0m odtworzy¢ warstwe Scieralna na calej szerokosci jezdni ( 6,00m ).
‘2. Warstwy konstrukeji jezdni po robotach kanalizacyjnych: .
- grunt zasypowy po robotach l{émalizacyjnych kat. GI,
- - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym ( cementem ) Rm=2,5 MPa — gr. 10cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka: mezquana z kruszywem cs0/3 - 9Ocm




- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego — 8cm,
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej 4cm

5. UWAGI
Calosé robdt drogowych bf;dzm prowadzona W granicach dziatki nr 92/4 w
granicach pasa drogowego

6. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT
Rejon prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy
zatwierdzong Zarzadce drogi.
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. Andrzej Swistek

" LodZ, ul. Woznicza 13

Nrrys. | Stadium

Branza | Skal

) o : 2. PB Drogowa | 1:50
Obielt Budown konalizacji deszczowej w ul. :
i Ludowej, Kosciuszki, Targowej, Projektowal - Padpis
Rynek i Picknej w Koluszkach wraz z . :
odtworzeniem pase drogowego
Ulica Warszawska
Adres | Koluszki
inwestyzji Ulica Warszawska ( dziallka nr 92/4 ) ‘mgr inz.
Inwestor ‘ . Andrzej Swistek
Tresé Przekréj normalny
Rysunku .
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warsiwa $cierainn z mieszanki mineralno — asfaltowej er. 4cm

varstwn. winkyen z betonu asfaltowepo gr, 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwinzanej kruszywem C90/3 — pr. 20crr|

arstwa podbudowy pomocniczej 2 mieszanki zwinzanej spoiwem hydranlicznvm { cementem ) Rm= 2.5 MPa — er. 10cm

Andrzej Swistek Nf rys. Stadium Branza | Skal
LadZ, ul. Woénicza 13 L e
o 3 . PB Drogowa | 1:H
Obiekt - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. .
Ludowej, Kosciuszki, Targowej, Projektowal Podpis
Rynek i Pigknej w Kaoluszkach wmz z |
odtworzeniem pasa drogowego -
Ulica Warszawska
Adres Koluszki
inwestycji Ulica Warszawska ( dzialka nr 92/4 ) mgr in.
Inwestor = Andrzej Swistek
Tress Preekrgj konstrukoyjny
Rysuniu o o
Data B 01.2017



