Stoneczna z krawgznikiem KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis [ wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
ulica Stoneczna
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robaotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.110119-03 rawninnym
0.218 km 0.218
RAZEM 0.218
2{Kalkulacja |Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt szt
d.1jwlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2!ROBOTY ROZBIORKOWE
3[KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- (m2
d.2|0402-01 wozem materialu z fozbidrki na odl. do 1 km
135*5.5+83*3.6+10+10 m2 1061.300
RAZEM 1061.300
4KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betanowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- [m
d.2{0813-03 wej
436 m 436.000
: RAZEM 436.000
5IWNR 2.31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejsc dia pieszych z mz2
d.2|0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
500 m? 500.000
RAZEN 500.000
6 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.2 kalk. wilas-
na
RAZEM 117.000
3|KRAWEZNIKI
7IKNR 2-31 | Rowki pod krawezZniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.3|0401-03 kat.l-l
436 m 436.000
RAZEM 436.000
8|KNR 2-3%1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 .
0.075*436 m3 32.700
RAZEM 32.700
9KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce/obnizone o wym. 1530 cm na podsypce im
d.3;0403-03 cem.piaskowej
436 m 436.000
RAZEM 436.000
4|REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZAWOROW | STUDNI
JO[KNR 2-31 | Reguiacia pionowa studzienek dia wtazow kanalowych szt.
d.4:1406-03
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
T1/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych | gazowych szt
d.4}1406-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12.000
12|[KNR 2-31 _ |Reqgulacja pionowa studzienek dla studzienek lelefonicznych szt.
d.4{1406-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5/CHODNIKI | ZJAZDY
13|KNR 2-01 | Roboly ziermne wykon.kaparkami podsighiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w m3
d.5{0206-03 gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowyladewczymi na adleglos¢ do 1
km (POD KONSTRUKCJE ZJAZDOW)
150*0.35 m3 52.500
RAZEM 52,500
T4[KNR 2-01 | Raoboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5{0206-03 gr.kat.l-ll z transp.urobku samachod.samowyladowezymi na odleglosc do 1
km (POD KONSTRUKC.E CHODNIKA}
497*0.20 m3 99.400
RAZEM 99.400
15|KNR 2-01 |Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.5{0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1l
Krotnasé= 10
152 m3 152.000
RAZEM 152.000
16|KNR 2-31 _|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podiaza pod warstwy konstrukcyjne |m2
¢.5/0103-04 nawierzehni w gr.kat.1-1V

-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150+497 m2 647.000
RAZEM 647.000
17]KNR 2-31  |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m?
d.5{0402-04
20.15 m3 20.150
RAZEM 20.150
18/KNR 2-31  Obrzeza betorowe o wym, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.5|0407-01 praws cem.
403 m 403.000
RAZEM 403.000
19]KNR 2-31 |Wykonanle i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgce] w korycie lub jm2
d.5{0104-07 na calej szer.dragi - grub.warstwy po zag. 10 cm
647 m2 547.000
RAZEM 647.000
20[KNR 2-31 _ |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 25 |m?
d.510114-05 cm. (ZJAZDY)
160 m2 150.000
RAZEM 150.000
27KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonawej grub. & cm na padsypce cemen- m2
d.5|0511-03 towo-piaskowe] (CHODNIK)
497 m2 487.000
RAZEM 497.000
I5[KNR 2.31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonawe] grub. 8 cm na podsypce cemen- m2
d.5]0511-03 towo-plaskowej (ZJAZDY)
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
6{DODATKOWY WPUST DESZCZOWY
33[KNR 218 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw betonowe o §r.500 mm z osad- {szt.
d.610625-02 nikiem bez syfonu. wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi §j. rozbidrki
nawierzchni | ocdtworzenie petnej konstrukcji + przykanalik
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|JEZDHNIA
24|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszongj (biturm) m?2
d.7|1004-06
1061.30 m2 1061.300
RAZEM 1061.300
J5|[KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.7{1004-07
1161.30 m? 1161,300
. RAZENM 1161.300
6 KNR 2-31 |Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.7(0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zaggsacz. 4 cm (warstwa wyréwnawcza doce-
lowo 100kg/m2)
Krotnose = 0.5
1161.30 m2 1161.300
] RAZEM 1161.300
27|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.7{1004-07
1161.30 m2 1161.300
RAZEM 1161,300
JB/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.7|0310-05 &cieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3 cm
1161.30 m2 1161.300
RAZEM 1161.300
J0/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.7{0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1161.30 m2 1161.300
RAZEM 1161.300




