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I. DOKUMENTY FORMALNO -PRAWNE 

 
wrzesień 2017 r. 

 
 
 

Oświadczenie Projektanta 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 wraz 
z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany obejmujący sieć kanalizacji sanitarnej  

 
 

 
Inwestor:  Gmina Koluszki, ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki 
 

 
Adres budowy: dz. nr ew.1219/5, 1224/8, obręb 5, m. Koluszki 

 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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(podpis projektanta) 
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4 
 

Decyzja o nadaniu uprawnień Projektującego str.1 
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Decyzja o nadaniu uprawnień Projektującego str.2 
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Zaświadczenie Projektującego  
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Decyzja o nadaniu uprawnień Sprawdzającego str. 1 
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Decyzja o nadaniu uprawnień Sprawdzającego str.2 
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Zaświadczenie Sprawdzającego  
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Warunki techniczne 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 
wewnętrznej na działce ewid nr. 1219/5, 1224/8 obręb 5 m. Koluszki . Sieć kanalizacji sanitarnej 
obejmuje odcinek od dz. ewid. nr 1224/8 (istniejący przykanalik DN200) do dz. ewid nr 
1219/5.Całość sieci kanalizacji sanitarnej jest o długości 128,22 m.  
 
 

Adres Inwestycji:  dz. nr ew.1219/5, 1224/8,  obręb 5,   95-040  Koluszki 
       Inwestor:             Gmina Koluszki, ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki 

 
 

W skład niniejszego opracowania projektowego wchodzą:  
- Opis techniczny, 
- Część rysunkowa, 

 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora, 

 Mapa do celów projektowych 

 Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych, 

 Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych 
urządzeń oraz elementów instalacyjnych. 

 Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr 
161/2017/KS z dnia 21.09.2017 r. wydane przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach 
 

3. UWAGI 
 
Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać 
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwiązania te 
muszą być zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowę, 
obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi  
i normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi 
on za nie odpowiedzialności.  
Opis techniczny, rysunki, oraz załączniki są integralną częścią całego projektu. Przed 
realizacją robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, zarówno jej częścią 
rysunkową i opisową wszystkich branż oraz dokonać wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu 
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ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się przed realizacją robót skontaktować 
z Projektantem w celu ich wyeliminowania. 
 

III.  CZEŚĆ OPISOWA 
1. Sieć kanalizacji sanitarnej 

1.1 Stan projektowany 
 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana została w miejscowości Koluszki z 

włączeniem do istniejącego przykanalika DN200 zlokalizowanego na działce 1224/8. Sieć 

kanalizacji sanitarnej projektuje sie w układzie grawitacyjnym. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie 

przebiegać po działkach prywatnych. Trasę rurociągów, zagłębienia i spadki pokazano na mapach 

sytuacyjno-wysokościowych oraz na profilach podłużnych. Głębokość posadowienia kanalizacji 

pokazano na profilu sieci, przy czym głębokość przykrycia powinna wynosić Hz+0,4m. W miejscach 

gdzie zagłębienie będzie mniejsze niż 1,2m należy zabezpieczyć przed przemarzaniem obsypać rury 

keramzytem- grubość warstwy 0,3m i przykryć folią PCV szerokości 0,8m.  

Nie należy prowadzić montażu rur przy temperaturze niższej niż +5°C.  

 
Rodzaj zastosowanych materiałów na sieci kanalizacji sanitarnej 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych łączonych na 

uszczelkę gumową ∅200mm PVC typ ciężki (klasa SN≥8 rury lite).  

Rury PVC kanalizacyjne należy prowadzi ze spadkiem min. 1,5% dla rur DN 200. Zakres robót do 

wykonania w obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm L=128,22mb 

 Studnie betonowe ф1000 ilość 4szt. 
 

Studnie: 

Studzienki kanalizacyjne na sieci zostały rozmieszczone w sposób pozwalający na podłączenie się 

przyszłych mieszkańców do kanalizacji.  

Studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych ф1000mm łączonych na uszczelki, jako 

całkowicie szczelne z prefabrykowana kinetą, z przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi. 

Studnie zastosować należy włazy typu ciężkiego 40T z zamkami zabezpieczającymi przed ich 

wypadnięciem. Przejścia rur PVC przez ściany studzienek betonowych należy wykonywać za 

pomocą typowych uszczelek gumowych (przejścia systemowe na uszczelkę). Kręgi żelbetowe oraz 

elementy żelbetowe nośne studni należy wykonać z betonu o parametrach nie gorszych niż:  

- beton B45  
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Stopnie złazowe żeliwne należy mocować do kręgów na beton – systemowo podczas 

produkcji. Rozstaw stopni max. 30cm w pionie i poziomie.  

 

1.2  Część technologiczna 
 
Obsługa geodezyjna 

Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie  

i inwentaryzacji powykonawczej całego zakresu prac przez uprawnione jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej 

w wykopach otwartych należy wykonać przed ich zakryciem. 

Skrzyżowania 

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonać sposobem 

ręcznym. Należy zlokalizować  istniejące uzbrojenie przez wykonanie przekopów kontrolnych. Po 

wykonaniu kanalizacji kable elektryczne należy zabezpieczyć 2m odcinkami rury osłonowej 

dwudzielnej AROTA.  

Roboty ziemne i drogowe 

Roboty ziemne należy wykonywać w szalunkach stalowych, posiadających niezbędne atesty. 

Po zamontowaniu rurociągu oraz niezbędnych obsypkach i podsypkach z piasku należy wykopy 

zasypać piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym warstwy co 30 cm. 

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami 

BHP  powinny być uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm oraz oznakowane 

taśmę zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być 

zabezpieczone światłem ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym, oraz oświetlone zgodnie z 

wymogami BHP. 

Próba szczelności 

Próbę na infiltracje przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej 

powyżej posadowienia dna kanału. Próbę szczelności przewodu należy przeprowadzić na ciśnienie 3 

m.s.w., co zabezpieczy przewód przed infiltracją wód gruntowych do w/w wartości. Próbę na 

infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej, 

bez podziału na odcinki, co wiąże się z przeprowadzeniem odwodnienia wykopów. Dopuszczalna 

ilość wody z infiltracji wg PN – 92/B – 10735. 

Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami do 50 m pomiędzy 

studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie 
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ich za pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych – korki, lub pneumatycznych – worki, dla 

napełnienia przewodu woda i dokonania próby szczelności. Przygotowania do próby szczelności rur 

o ciągu rozpoczynają się już przy układaniu polegające na ustabilizowaniu przewodu przez 

wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch 

przewodu. Złącza kielichowe pozostawia się wolne – nie zasypane.  

Odpowietrzenie kanału dokonuje się przez najwyższy jego punkt. Czas napełniania ok. jednej 

godziny. Do pomiaru ciśnienia używa się rurki pionowej przezroczystej lub innego urządzenia do 

pomiaru ciśnienia. 

Rurociąg z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3m.s.w.Czas trwania próby wynosi 15 

minut. Na złączach kielichowych nie powinny pokazać się krople wody. W przypadku nieszczelnego 

złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić a próbę szczelności powtórzyć. 

Odbiory 

Tematyczny zakres odbioru i badań: 

• zgodność z dokumentacją pod względem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami 

dokonywanymi w trakcie budowy, 

• trasy kanałów, 

• materiały, 

• wykopy – odwodnienie, 

• podsypka, 

• zgodność z projektem w zakresie wymiarów, oraz wskaźnika zagęszczenia, 

• sprawdzenie wyprofilowania dna, 

• obsypka strefy kanałowej, 

• wskaźnik zagęszczenia powinien być potwierdzony badaniem laboratoryjnym, 

• próba szczelności kanału – rurociągi i obiekty, 

• zasypka wykopów – materiał – wskaźnik zagęszczenia pod drogami 

 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych cześć II - Instalacje sanitarne i przemysłowe", przy zachowaniu i bezwzględnym 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów bhp. 

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. 

- Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą musi 

wykonać WPG lub osoba uprawniona. 
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- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem Koluszkowskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z.o.o w Koluszkach. 

- Rurociągi kanalizacyjne ułożone poniżej strefy przemarzania układać  w obsypce z keramzytu lub 

otulinach z pianki PUR. 

- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47  

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych”). 

- Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami.  

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce. 

- Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PE/PVC. 

- Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych cześć II - Instalacje sanitarne i przemysłowe", przy zachowaniu i 

bezwzględnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów bhp. 

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych 

materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z 

Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego. 

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z Projektantem (obowiązuje 

forma pisemna). 
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IV. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Projekt zagospodarowania działki obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Koluszki, dz. nr 1219/5, 1224/8, obręb 5 

2. Na ww. działkach znajdują się następujące media:linia eN.  

3. Zakres opracowania stanowi projekt sieci kanalizacji sanitarnej z rury PCV SN≥8 DN200  

4. Działka  w/w nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5. Działka w/w nie jest objęta wpływem eksploatacji górniczej. 

6. Z tytułu inwestycji nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i ich otoczenia. 
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V. INFORMACJA NA TEMAT OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) 

 

Stwierdza się, że projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w m. Koluszki oddziałuje wyłącznie w 

granicach działek na których zostanie zlokalizowana, natomiast  nie oddziałuje na sąsiednie działki. 

Projektowana instalacja  zlokalizowana na działce nr dz. nr Koluszki, dz. nr 1219/5, 1224/8, obręb 5 

nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenu. 

Obszaru oddziaływana obiektu określono na podstawie następujących przepisów:  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010  r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr  213, poz. 1397 z późn. zmianami) 
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VI. INFORMACJA NA TEMAT OPINII GEOTECHNICZNEJ 
 
Opinia geotechniczna sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012r. 

poz. 463)  

 Badania geotechniczne gruntu w miejscu projektowanej lokalizacji inwestycji wykonano na 

podstawie „wykopu próbnego” o głębokości 3,0m. Stwierdzono występowanie warstwy nasyp 

niekontrolowany(Ps+ PH+ okr. cegły) 0,30-0,60m, dalej piaski gliniaste, drobnozioarniste do 

głębokości dna wykonanego wykopu. Wód gruntowych na  tym poziomie nie stwierdzono. Warunki 

gruntowo - wodne są korzystne dla wykonania sieci kanalizacyjnej.  
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VII. INFORMACJA BIOZ 

 
Niniejsza informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie z art. 
21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207 
poz. 2016  z późn. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub 
zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. 
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 
1126). 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
 
 
Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 
-montaż projektowanych instalacji i urządzeń; 
- wywóz nadmiaru gruntu; 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 
-wykonywanie przekuć, przewiertów w zbliżeniu do istniejących instalacji 
-roboty wykonywane na czynnym obiekcie 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie BHP na budowie oraz 
na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  
-wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu BiHP 
-pracownicy w zakresie pełnionych obowiązków i posiadanej specjalizacji muszą posiadać aktualne 
zaświadczenia kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe 
-przed przystąpieniem do realizacji należy poinformować pracowników o szczególnych zagrożeniach 
i uwarunkowaniach występujących podczas robót, pouczyć o sposobie zachowania się w przypadku 
wystąpienia zagrożenia.  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym: 
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- zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia na budowie ; 
-  wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego; 
-  ustawienie tablic ostrzegawczych; 
-  prawidłowe składowanie materiałów budowlanych; 
-  wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż; 
-  dbałość o bezpieczny stan dróg technologicznych.  
Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej 
muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych 
przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami. 

 Opracował 
Marcin Laska 

 

 

 


