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WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU
ŚREDNIOZIARNISTEGO
O k > 8 m/dobę GRUB. 15cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO GRUB. 25cm
- warstwa górna (frakcje 0-31,5mm)
grub, 10cm
- warstwa dolna (frakcje 0-63mm) grub.

 15cm

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA GRUB. 3cm

KOSTKI BETOWE  GRUB. 8cm
spoiny wypełnione piaskiem

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA GRUB. 5cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY O
WYM. 15x30x100 cm
spoiny wypełnione zaprawą
cementową

ŁAWA Z BETONU B15 Z
OPOREM O WYM. 30x39 cm

2%

ISTNIEJACY POZIOM TERENU

9/R-202/ŁOIA/04 uprawnienia bud.
do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ogranizceń

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
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PROJEKTOWAŁ

mgr inż. arch.
Konrad Kowalczyk

STADIUM

 SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
CIĄGI PIESZO-JEZDNE

TEMAT RYSUNKU

Nr uprawnień

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

Imię i Nazwisko PodpisAUTORZY OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA

INWESTOR

SKALA

PZT-2

93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL/FAX (0-42) 63 43 699    502 735 585  kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl

mgr inż.
Mieczysław Kowalczyk

Upr.bud. do projektowania
bez ograniczeń w spec.konstr.
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GMINA KOLUSZKI
95-040 KOLUSZKI UL. 11 LISTOPADA 65

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 1 W KOLUSZKACH
95-040 KOLUSZKI UL. BUDOWLANYCH 10-12

DZ. NR EWID. 171-2 OBRĘB 5


