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Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci
elelktroenergstycznel 15kV w dradze gminnej nr 106707E P ROC /\D 3

1. Dane ogdine

1.1.Inwestor

Inwestycja Rozwigzanie kolizji istniejgcej sieci SN - budowa linii kablowej SN, budowa

Zlgcza

kablowego SN 2 szt., budowa stanowisk stupowych SN — 2 szt wraz z

demontazem linii napowietrznej SN oraz stanowiskami stupowymi SN realizowana
jestdla:

Gmina Koluszki z siedziba przy ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiatem opracowania jest projekt wykonaweczy budowy linii kablowych SN — 15
KV wraz ze stanowiskami stupowymi oraz ztgczami kablowymi SN.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia;

Zlecenie na przebudowe ukiady drogowego ul. Odlewniczej,

Umowa o prace projektowe

Warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat
towicz nr 24/REQ4/2016

Zatozenija techniczne;

Uzgodnienia robocze z PGE Dystrybucja S.A. — oddziat towicz

Wizja w terenie;

Aktualne przepisy | normy dotyczace linii kablowych SN oraz ztgcz kablowych
SN i linii napowietrznych SN:

Dokumentacja techniczna projektowanych urzadzer i aparatow.

1.4.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujgce Zagadnienia:

Budowe linii kablowych SN ~ 15 kV

Budowe zigczy kablowych SN

Budowe stanowisk stupowych SN

Demontaz istniejgcych odcinkdw linii napowietrznych SN — 15 kV

1.5. Projekty zwigzane

Budowa oéwietlenia drogowego ul. Odlewniczej | Pieknej

Budowa ukfadu drogowego ul. Odlewniczej

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociggowej
Budowa kanalizagji teletechnicznej
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2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W zwigzku z modernizacjg istniejgcego bedacego w ztym stanie technicznym uktadu
drogowego ul. Odlewniczej oraz ul. Pigknej catoé ukladu wraz z infrastrukturg
towarzyszaca bedzie podlegata przebudowie.

2.2.Projektowane zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji projektuje sie skablowad istniejaca linie napowietrzng SN — 15
kV w tym celu utozona bedzie linia kablowa SN — 15 kV, posadowione bedg dwa nowe
zlgcza kablowe SN oraz nowe stupy kablowe SN.

2.3.Dane informujace o wpisaniu dzialek do rejestru zabytkéw, oraz
dotyczace ochrony dziatek

W obszarze objetym inwestycjg nie wystepuja tereny wymagajace okreslenia zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury.

2.4.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

W granicach obszaru nie wystepujg tereny gornicze, tereny zagrozone osuwaniem
sig mas ziemnych.

2.5.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozern majgcych wplyw na érodowisko. Przewiduje sie
nastgpujgce zagrozenia dla zdrowia uzytkownikow:

¢ mozliwo$¢ porazenia pradem elekirycznym w przypadku Kkorzystania z
projektowanych linii niezgodnie z przeznaczeniem.

2.6.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robét budowlanych

Nie dotyczy



Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci

PW: elektroenergetyczne] 15kV w drodze gminnej nr 106707E P ROC /\D 5
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3. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 15kV
w drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach.

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
{Inwestor)

inz. Remigiusz Tylak LOD/2060/POOE/12
tech. Edward Borusiewicz LtOD/B0O/5293/03
{Projektant)
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15/F/PE/PP/2016 {ul. Odlewnicza, Pigkna) w Koluszkach.

Usunigcie kolizfi poprzez skablowanie sieci
elekiroenergetyczne| 15kV w drodze gminne] nr 106707E P ROC/\D &

3.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji projektu

w

ramach projektowanej inwestycji drogowej projektowane bedzie réwniez

oswietlenie drogowe, ktérego ukiad koliduje z istniejgca linig napowietrzna SN.
Istniejgea linia napowietrzna SN koliduje rowniez z nowo projektowanym uktadem
drogowym.

Projektuje si¢ utozy¢ w pierwszej kolejnosci linie kablowe SN oraz posadowic

ztacza

kablowe SN i wprowadzi¢ nowe linie kablowe SN na istniejace stacje

transformatorowe. W nastgpnej kolejnosci nalezy posadowié nowe stanowiska
stupowe i przewiesi¢ przewody a nastepnie podpig¢ istniejace stacje stupowe do
nowych linii kablowych. W ostatnim etapie robdt budowlanych nalezy zmufowad
projektowang linie kablowg SN z istnigjgca linig Koluszki — Odlewnia oraz
zdemontowac stanowiska stupowe oraz linki stalowo aluminiowe.

3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

drogi jezdne,

istniejace linie kablowe SN i nn,

Istniejace linie napowietrzne SN i nn

istniejace sieci wodociggowe,

Istniejace sieci kanalizacji deszczowej,

Istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej,

Istniejace sieci gazowe

Istniejace sieci telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne.

3.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

drogi jezdne,

istniejgce linie kablowe SN i nn,

Istniejace linie napowietrzne SN i nn

istniejace sieci wodociggowe,

Istniejgce sieci kanalizacji deszczowe;j,

Istniejgce sieci kanalizacji sanitarne;j,

Istniejgce sieci gazowe

Istniejace sieci telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne.

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

mozliwosC potracenia przez pojazdy w obrebie ulic wzdluz ktorych
wykonywane beda roboty,

mozliwos¢ potracenia przez maszyny budowlane,

mozliwo$¢ porazenia pradem elekirycznym,

mozliwos¢ wpadniecia do wykopu,

roboty wykonywane w poblizu sieci elekiroenergetycznej, teletechnicznej oraz
wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej, mozliwos¢ uszkodzenia instalacii
podziemnych,

wykonywanie prac na skrzyzowaniach z drogami technologicznymi,
rurociggami, kablami i liniami elektroenergetycznymi

praca w poblizu maszyn do robot ziemnych.
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3.5.Sposob prowadzenia instruktarzu

Pracownicy bioracy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym musza posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczajgce do takich prac.

Wszyscy pracownicy bioracy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i
nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwiazanego z prowadzonymi pracami.

3.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom

* Odpowiednio oznakowac i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia osob postronnych,

» Podczas wykopywania rowdw kablowych nalezy zachowad szczegding
ostroznosé,

» Stosowac narzedzia i sprzet posiadajacy | speiniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

» W miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzic recznie,

* Prace elektryczne prowadzi¢ w porozumieniu z PKP Energetyka S.A.,

» Prace elekiryczne powinny by¢ wykonywane przez oscby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

* Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

» Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczyé, prace wykonywaé po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

« Wylaczenie zasilania podczas podigczania projektowanej infrastruktury do
sieci elekiroenergetyczne;,

* Robotnicy musza posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medyczne;j,

» Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany stosowaé zgodnie z przeznaczeniem,

» Prace wykonywac tylko na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownika
PGE Dystrybucja S.A. ~ RE Lowicz

« Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP i PBUE,

» Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu zasobéw finansowych oraz mozliwosci technicznych |
organizacyjnych,

» Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej, ktore
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zostaé
oznaczone tym znakiem,

» Przed przystagpieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zostad
zapoznani przez kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkoleni w
dziedzinie BHP. Nalezy réwniez zachowaé szczegélng ostroznosé przy
pracach prowadzonych wzdituz czynnej infrastruktury podziemne;j,

» W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdiuz czynnych sieci
wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych | elektroenergetycznych lub
braku informaciji na temat trasy istniejgcych instalacji nalezy wykonaé wykopy
kontrolne lub recznie wykonac wykop kablowy,

» Konce rur osfonowych powinny by¢ starannie uszczelnione.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie wzdtuz ul. Odlewnicze] usytuowana jest linia napowietrzna SN 15 kV. W
zwigzku z modernizacjg uktadu drogowego ul. Odlewniczej oraz skrzyzowan z vlicami
bocznymi nalezy przebudowac przedmiotows linie na linig kablowg a istnigjgce
stanowiska sfupowe przebudowac na stanowiska stupowe z zejéciami kablowymi.

4.2.Stan projektowany

W zakres projektowane] inwestycji wehodzg nastepujgce elementy infrastruktury
energetycznej:

» Linie kablowe SN - 15 kV
» Zigcza kablowe SN -2 szt.
o  Stanowiska stupowe — 2 szt,

4.3.Linie kablowe SN — 15 kV

Projektowana linie kablowa typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm? nalezy utozyc od
stupa nr 30 (przeznaczonego do wymiany) linii relacji ,Koluszki ~ Odlewnia" wzdiuz
ul. Odlewniczej do projektowanego ZKSN, ktore bedzie usytuowane na skrzyzowaniu
ulic Srebrnej i Odlewniczej.

Z projekiowanego ZKSN ,Srebrna” nalezy wyprowadzi¢ dwa cbwody kablowe .
Pierwszy obwéd nalezy wyprowadzi¢ projektowana linig kablowg typu 3 x
XRUHAKXS 1 x 120 mm? w kierunku potudniowym do wysokosci posesji 66 a
nastepnie wprowadzi¢ na stup nr 1 (zasilanie istniejace] staci slupowej 4-1550
Warszawska ~ stup przeznaczony do wymiany) jako wejscie/wyjscie. Drugi cbwdd
kablowy nalezy wprowadzi¢ na istniejacy stacje stupowa nr 4-1631.

Ze siupa nr 1 przeznaczonego do wymiany nalezy wyprowadzic linie kablowa
typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm? w kierunku potudniowym do wysokosci ulicy Ztotej.
Na skrzyzowaniu ulic Ztotej i Odlewniczej projektuje sie posadowic ZKSN  Ziota” do
ktorej nalezy wprowadzié projektowana linie kablowa.

Z projektowanego ZKSN ,Zfota" nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe.
Pierwszy obwdd kablowy nalezy wyprowadzié¢ w kierunku istniejacej stacji stupowej
nr 4-1632. Drugi obwdd kablowy nalezy wyprowadzic w kierunku istniejgcego kabla
SN — 15 kV relacji ,Koluszki — Odlewnia” i potgczyé za pomoca mufy kablowej
24/1x70-150. )

4.3.1. Rozwigzania montazowe linii kablowej SN

Projektowane linie kablowe utozone bgda bezposrednio w ziemi na glebokosei >80cm
zgodnie z N SEP-E-004. Dopuszcza sie prowadzenie linii kablowej na gtebokosci
mniejszej niz zakladana w migjscach skrzyzowan z istnigjgcg  infrastruktura
podziemng przy zastosowaniu rur ostonowych.

W miejscach przejsé pod ul. Odlewnicza oraz ulicami bocznymi kable nalezy umiescic
w rurze ostonowsj . ' 160. Przejscia pod droga nalezy wykonaé metodg
przewiertdw sterowanych lub przeciskow na gtebokasci min 1,5 pod powierzchnig
drogi. Na skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg projektowang linig kablowg
nalezy umiescié¢ w rurach ostonowych =~ 7 - 160. '

4.3.2. Row kablowy i oznaczenia linii kablowej

.Row pod kabel nalezy wykopad éa‘pomoca sprzetu mechénicznego lub metodg
reczng w zaleznosci od warunkow terenowych zachowujac odlegto$ci normatywne od
istniejgcego uzbrojenia terénu oraz od istniejacych drzew.

¢ kabel utozyc na warstwie piasku o grubosci 10cm, ukladat kabel tinig falistg aby
powstat zapas rzedu 1 ~ 3% jego dlugosci wystarczajacy do skompensowania



Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci
Pw: elekiroenergetycznej 15kV w drodze gminnej nr 106707E P ROC /\D 9
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mozliwych przesunigé gruntu potem pokryé go warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm oraz warstwa gruniu o grubosci co najmnigj 15cm.
» trasg kabla oznaczy¢ na catej dlugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig
kolaru niebieskiego utozong 0,25m nad kablem
¢ na kabel nalezy nalozy¢, w odstepach co 10m oraz w punktach
charakterystycznych (zgigcia, przepusty, we/wy z/do rozdzielni), oznaczniki
kablowe zawierajgce nastepujgce informacje:
*relacja*
*symbol kabla i diugosé*
*wilasciciel*
*wykonawca®
*rok ulozenia*

Oznaczniki kablowe powinny by¢ trwate i umieszczone w charakterystycznych
miejscach trasy kablowej. Spos6b prowadzenia trasy kablowej powinien by¢ zgodny
z N SEP-E 004, dotyczy to szczegodlnie tras poza kanatami kablowymi.
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4.4.Ztacza kablowe SN

Na skrzyzowaniu ulicy Odlewniczej z ulicami Srebrng i Ziotg nalezy posadowic
dwa zlgcza kablowe SN — 15 kV. Projektowane zlgcza bedg posiadaty nastepujace
wymiary:

Dlugesé fmm) 1800
Szeroko&E [mmy) 1100
Wysokosé [mmy;
bez dachu, z czescig fundamentowg 2350
z dachem betonowym 2450
od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1800
Masa [kg]:
obudowy zlacza z wyposazeniem oraz dachem 3400
Powierzchnla zabudowy: 2,78 m?
Kubatura zabudowy: 6,8 m?

W stanie projektowanym z nowoprojektowanego ZKSN ,Srebrna” wyprowadzone
beda nastepujace obwody SN

4.4.1. Pola SN:

Pole nr 1 — Kierunek stanowisko stupowe nr 30

Pole nr 2 — Kierunek stanowisko stupowe nr 1

Pole nr 3 — Kierunek stupowa stacja transformatorowa nr 4-1631
Pole nr 4 — Rezerwa

4.4.2. Rozdzielnica SN
Projektuje sie rozdzielnice SN g o konfiguracii:

e 4-pola liniowe.

Wymiary rozdzielnicy SN
e - szerokosé- 1460 mm
e - wysokoSc¢- 1305 mm
» - glebokosé- 600 mm

W stanie projektowanym z nowoprojektowanego ZKSN ,Ziota" wyprowadzone bedg
nastepujace obwody SN

4.4.3. Pola SN:

Pole nr 1 — Kierunek stanowisko stupowe nr 1

Pole nr 2 — LKSN ,Koluszki — Odlewnia”

Pole nr 3 — Kierunek sfupowa stacja transformatorowa nr 4-1632
Pole nr 4 — Rezerwa

4.4.4, Rozdzielnica SN
Projektuje sie rozdzielnice SN o konfiguracii:

s 4-pola liniowe.

Wymiary rozdzielnicy SN:
e - szerokos¢- 1460 mm
e - wysokosG- 1305 mm

e - glebokosé- 600 mm
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4,5, Stanowiska stupowe
4.5.1. Stanowisko nr 30

Na skrzyiowaniu ulic Warszawskiej z Odlewniczej w zwigzku z keniecznoscig
skablowania odcinka linii napowietrznej SN -15 kV projektuje sie wymienic istnigjacy
stup nr 30 na nowy na zerdzi betonowe].

Projektowany siup bedzie posiadat nastepujgce elementy:

e Zerdz - 13,5/15

« Fundament prefabrykowany

o UziomTP1+4x6

e tancuchy izolatorowe - EO2/1 - kierunek st. sf. nr 29 — 3 szt.
» [zolatory LPB80/5U — 6 szt.

» Roziacznik napowietrzny 24+ NRVuU135Mw. | -1 szt
+ (Gtowice kablowe - 24D/1X0 70-240 — 3 szt
o Ograniczniki przepiet ) — 3 szl

s Rura ostonowa 160 —-2,5m

Stup nalezy posadowi¢ w migjscu istniejacego slupa nr 30 ZN 12 tak aby nie
zmieniac pasa technologicznego istniejgce] linii napowietrzne] SN.

4,52, Stanowisko nr 1

Na poboczu ciggu pieszo-jezdnego w terenie zielonym dziatki drogowej
1011 obecnie ziokalizowany jest stup nr 1 przeznaczony do zasilania stacji
siupowej typu bramka nr 4-1550 Warszawska. Przedmiotowy stup projektuje sie
zdemontowac a w jego sasiedztwie posadowi¢ nowy stup . - Na
projektowany stup =zostang wprowadzone projektowane linie kablowe
wyprowadzone z nowo projektowanych ZKSN ,Srebrna” i ,Ziota™.

Projektowany stup bedzie wyposazony w ponizsze elementy:

e Zerdz— 13,512 — 2 szt

« Fundament 23

= tancuchy izolatorowe - t02/1 - kierunek stacja 4-1505— 3 szl
« |zolatory LP60/5U — 6 szt

= Rozilgcznik - 24-400/0-W-5-V + NR VU 135 M w. Il — 1 szt.
o Rozigcznik . 24-400/-W-S-H + NRVu 13,5 Mw. i — 1 szt.
* (lowice kablowe - - 24D/1X0 70-240 — 6 szt

e Ograniczniki przepie¢ — 6 szt

e 2xRuraostonowa 160-25m
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4.6, Zasilanie istniejacych stacji stupcwych

W zwigzku ze zmiang zasilania z napowietrznego na kablowe istnigjgcych stacji
stupowych typu bramka o numerach 4-1631 i 4-1632 projekiuje sie wykonaé
" podejscia kablowe po istniejgce] zerdzi stacji siupowej.
Istniejgce stacje typu bramka nalezy doposazy¢ w ponizszg aparature:

o Rura oslonowa 160 2,5 m—

= Konstrukeja pomostu montazowego — KPM-7 — 1 szt,

* Glowice napowietrzne . 24D/ X0 70-240 — 3 szt.
« Konstrukcja pod glowice — . — 1 szt

» Rozilgcznik . 24/0-W-5-V + naped reczny — 1 szt
o Konstrukcje pod roztgcznik — — 1 szt.

e Uchwyly kablowe ~ — 3 szl

o Konstrukcja pod izolatory KI/S — 1 szt.

« |zolatory wsporcze - 8/24 — 3 szt

s AALXS—70 mm*-30m

W zwigzku z projektowanym nowy ukiadem drogowym przeznaczono do
demontazu odcinek linii napowietrznej SN relacji ,Koluszki ~ Odlewnia” AFL 35
mm?. Do demontazu przeznaczono nastepujgce stanowiska stupowe:

« Stanowisko nr 30 (do przebudowy na nowy stup)

= Stanowisko nr 31 (zasilanie stacji 4-1631 — zamiana na kablowe)

* Stanowisko 32 (zasilanie stacji nr 4-1550 poprzez stup nr 1)

» Stanowisk nr 1 (zasilanie stacji 4-1550 do przebudowy na nowy stup)
o Stanowisko nr 33

s Slanowisko nr 34 -

e Stanowisko nr 35 (zasilanie stacji 4-1632 — zamiana na kablowe).

Catos¢ materialow z demontazu nalezy przekazac do PGE Dystrybucja S.A. w

porozumieniu z RE Lowicz.
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5. Zestawienie wiascicieli dzialek

L.p.

Nr dziatki

Nr obrebu Wiasciciel

1262

5

1001/2

1204/2

1011

1128

1083

NI (AWM

1200

grimjajc ||

Gmina Koluszki ul 11LIstopada 65, 95-040 Koluszki
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6. Zestawienie wspolrzednych geodezyjnych

E1, 5735887.5146200, 7418946.4508946
E2, 5735887.2634134, 7418947.0664347
E3, 5735886.6545745, 7418947.3164315
E4 , 5735876.1707989, 7418948.2886153
E5 , 5735842.3635357, 7418948.9164325
E6 , 5735808.5600826, 7418949.5454021
E7 , 5735805.3505101, 7418950.8955185
E8 , 5735797.5855127, 7418951.0020054
E9 , 5735789.8205153, 7418951.1084923
E10, 5735787.9482438, 7418951.9241230
E11, 5735787.0617059, 7418953.7623431
E24 , 5735788.2474, 7418991.7988
E17 , 5735789.2359743, 7418968.7956651
E18 , 5735788.0359743, 7418968.7956651
E19, 5735788.0359743, 7418966.8956651
E16 , 5735789.2359743, 7418966.8956651
E12, 5735787.0442314, 7418967.0591554
E29 , 5735786.8580561, 7418955.2385536
E30 , 5735785.6073484, 7418952.6807796
E32, 5735779.6287898, 7418951.5826981
E33, 5735754.2015519, 7418952.1884848
E34, 5735728.7743140, 7418952.7942716
E35, 5735727.8408750, 7418952.3182721
E36 , 5735727.4624987, 7418951.3411767
E41, 5735727.2663209, 7418951.3411767
E42 , 5735726.8538613, 7418952.5013718
E43, 5735725.7404471, 7418953.0132529
E37, 65735727.1268445, 7418938.6069792
E38 , 5736726.7912188, 7418923.2403467
E39, 5735726.3687422, 7418904.5317820
E40 , 5735726.1064562, 7418892.6276789
E44 , 5735703.4125048, 7418953.5436847
E45 , 5735681.0845627, 7418954.0741166
E46 , 5735661.7800160, 7418954.0867991
E47 , 57356636.5029361, 7418954.5038354
E48 , 5735611.1047191, 7418954.9229153
E49 , 5735604.1058116, 7418955.1228576
E50 , 5735573.12056513, 7418955.7988738
E51, 5735542.1014095, 7418956.4756291
E52 , 5735535.1024637, 7418956.4403580
E53 , 5735479.9293420, 7418957.5174790
E54 , 573b6477.2637532, 7418958.8085079
E55 , 5735476.1457134, 7418961.5402098
ES6 , 5735476.1244158, 7418965.6971574
E73 , 5735475.4931446, 7418959.3372057
E72, 5735475.4931446, 7418966.2611221
E62 , 5735476.3722114, 7418965.4507703
E63 , 5735476.3722114, 7418967.3507703
E60 , 5735477.5722114, 7418965.4507703
E61, 5735477.5722114, 7418967.3507703
EB8 , 5735475.8618797, 7418977.6297274
E14 |, 5735787.2494418, 7418967.2806228
E13, 5735787.1105962, 7418967.2035372
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E15, 5735788.0359743, 7418967.2826139
E20 , 5735788.0359743, 7418968.4087162
E21,5735787.6857106, 7418968.4188792
E22 , 5735787.5468311, 7418968.4960013
E23, 5735787.4805002, 7418968.6403465
E28 , 5735786.8390210, 7418967.6248660
E27 , 5735786.9304408, 7418967.7928603
E26 , 5735787.0442314, 7418967.8463334
E25 , 5735788.0355950, 7418967.8456549
E31, 5735783.0399621, 7418951.4499244
EB8 , 5735476.2640640, 7418965.8368056
E57 , 5735476.1653177, 7418965.7959035
EB9 , 5735476.3722114, 7418965.8368056
E70, 5735475.6327928, 7418966.4007703
E71, 5735475.5340466, 7418966.3598683
E69 , 5735476.3722114, 7418966.4007703
E64 , 5735476.3722114, 7418966.9647350
E65 , 5735476.2920081, 7418966.9647350
E67 , 5735476.1523599, 7418967.1043832
E66 , 5735476.1932619, 7418967.0056370
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/. Zestawienie podstawowybh materiaidw do montazu

L.p. . - Material DhAlose
1. Kabel typu XRUHAKXS 1 x 120 mm? 2200 m
Zigcze kablowe SN 2 szt.
3. Rozdzielnica i 2 szt
4 Stup 13,5/15 stanowisko 30 1 st
’ wykonanie wg. punktu 4.5.1 ’
5 Stup 13,512 stanowisko nr 1 1 szt
’ Wykonanie wg. punktu 4.5.2. '
5 Wyposazenie stacji typu bramka w aparature 2 szt
' Wykonanie wg. punkiu 4.6 )
7. Rura ostonowa 160 160 m
8. Rura ostonowa .160 70m
9. Mufa kablowa . 24/1x70-15 ! kpl.
(3 szt.)

*wyposazenie wg schematu

UWAGA!

Istnieje mozliwos¢ wykonania projektu za pomocy materiatéw innych
producentow z zastrzeZzeniem, aby uzyte materialy posiadaly podobne lub lepsze
parametry techniczne i {gczeniowe oraz posiadaly certyfikaty producenta.
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8.4.Karta katalogowa stupa

stanowisko 30

-2,0

~{).5¢

10

Uwaga: L | L
1.Zestawienie aparatury | osprzetu sir. 30
KONSTRUKCJE
Lp. Nazwa llos¢
3 | Slup krancowy i
2 | Konstrukejz pod odlacenik 1
3 | Konslrukcja pod izolatory (ograniczniki) 4 1 -
4 | Konstrukcja pod glowice 1
5§ Obejma do konsirukcji 1
B [ Obgjma vo konstaekcji KIZ-1/E 1
7 | Konstrukcja pomosiu montazowego 1
& | Elemment pod ograniczniki 3
9 | Uchwyt kabla 3
Rura psionowa
40 |- Stalowa Imb |[—
- lworzywo
11 | Obejma ochrony kabla 2
12 | Naped reczny 1
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8.5.Karta katalogowa stupa —-wariant A
Wariant B Wariant A 3
¥ y $
il
-!-,f,' 3
43
: 7
e oa !
l} B
i n.,_ . :: 14
10 BN

Uwaga:
1.Zestawienie aparaiury | osprzetu str. 30 e i
KONSTRUKCJE

Lp. Nazwa - llosé -

1 | Slup kraricowy 1

2 | Konstrukcja pod odiacznik 1

3 | Konstrukcja pod izolalory {ograniczniki) = 1

4 | Konstrukcja pod glowice 1

5 | Obejma da konstrukcji 1

§ | Obejma do konstlrukcji KIZ-1/E

7 | Konstrukeja pemostu montazowego 1

8 [ Element pod cgraniczniki 3

9 | Uchwyt kabla 3

Rura oslonowa
10 |- slalowa . Imb
- lworzywo i

11 | Obejma ochrony kabla 2

12 | Konstrukcja pod odkcznik 1

13 | Obejma do konstirukcji 2 _

14 | Naped reczny 1
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8.6.Projekt ztacza kablowego SN




Ziacze kablowe w obudowie betonowej
ZK-SN 4-polowe

PROJEKT ADAPTACJI

Obiekt: Ztacze kablowe ZK-SN 4-polowe
przy ul. Srebrnej i przy ul. Ziotej
Adres obiektu: Miasto Koluszki, ul. Odlewnicza
pow. 16dzki wschodni
woj. fodzkie
Nr ew. dziatki: 1204/2, Obreb 5
Inwestor/

adres inwestora

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Autorzy Adaptacji
Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
tech. Edward
Budowlana: L 30.08.2016 £ OD/BO/5293/03
Borusiewicz
Elektryczna: | inz. Remigiusz Tylak 30.08.2016 LOD/2060/POOE/ 2/

Styczen - 2017




Adaptacja

ZK-SN 4-polowe
nr str.

Uwagi:

Projekt adaptacii ztacza ZK-SN_4-polowe




Spis zawartosci

ZK-SN 4-polowe
nr str.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

STRONA TYTULOWA PROJERTU 1
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ....cooeseeooeoreoveeeeeeeeeeeeeeesees oo sesssseessss s oo oo oo 3
DECYZJE I UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACT ..., 4
CZESC BUDQWLANA..........ccovvvverveeecosssssssssismmssssssseeeseee oo eeeseeessseeseseseseeseeseesseesse s 5
1 OPIS tECANICZIY. 1.ttt et s e e eenes s ee e st 5
CZESC ELEKTRYCZNA ....cvmeeireeiieireeieeeeasevtis e et ves s es s oo s s st Y
2 OPIS tECANICZNY oovueveieceicr ittt et eee s s se s et eeeeees e 9
J UWABI KOMCOWE. ..ottt ens e sen s ees e er s ees ettt eeee e 13
4 SPIS TYSUNKOW wooveiiiiiiieceenecescnireesnssesestens s tes et s e ee s eeteseeeeses s s eeeses s e e s s s son 14
Czes¢ budowlana  Rys.nr B1 + Rys.nr B7
CzeSc elektryczna  Rys.nr E1 + Rys.or E6
Projekt adaptacji zlgcza ZK-SN_4-polowe 3




Adnotacje urzedowe

ZK-SN 4-polowe
nr str.

Zlacze kablowe w obudowie betonowej

ZK-SN 4-polowe

DECYZJE | UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI
I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJ!

USTALENIA:

Projekt adaptacii ztacza ZK-SN 4-polowe




ZK-SN 4-polowe
nr str.

Czes¢ budowlana

CZESC BUDOWLANA

1  Opis techniczny.

11  Zastosowanie zlgcza.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zlacze Lkablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica SN, obudowa zlgcza zlozona jest z elementéw zelbetowych razem z czeseig
fundamentows.

Zlgcze kablowe typu ZK-SN  4-polowe, jest przystosowane do ‘wspolpracy z siecia
kablowa lub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia w ukladzie pierScieniowym lub
promieniowymni.

Stuzy do rozdzialu energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.: miejskich stacji

transformatorowych, odbiorcéw uzytecznosci publicznej oraz odbiorcéw przemyslowych.

1.2  Podstawa opracowania i normy.

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 5.V.97r.

2

Przepisy Eksploatacji Urzadzer Elektroenergetycznych ~ wydanie IV stan prawny na

30.VL95T.

3. PN-EN 60694: 2001 ,,Postanowienia wspolne dla norm na wysokonapieciows aparature
rozdzielczg i sterownicza.”;

4. PN-EN 60298: 2000 ,.Rozdzielnice prgdu przemiennego w oslonach metalowych na
napiecie 1kV do 52kV wiacznie.”;

5. PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.”;

6. PN - EN 62271-202: ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czegsd
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.”,

7. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

Projekt adaptacii zlgcza ZK-SN 4-polowe 5




ZK-SN 4-polowe

Czesé budowlana
nr str.

1.3 Oznaczenie zlacza.

Zlgcze zostalo oznaczone za pomoca symboli literowo-cyfrowych.
Znaczenie poszczegdlnych symboli jest nastepujace:
ZK-SN — zlgeze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnica SN z obslugg z zewnatrz;

4-polowe — max liczba pol rozdzielnicy SN.

1.4 Posadowienie.

Posadowienie zlgcza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéow, a jedynie
przygotowania podloza zgodnie z zaljezonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia zlgcze
dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktére po zamontowaniu w czesci
fundamentowej nalezy z zewngtrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia zigcza jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego
z rysunkiem [Rys.nr B7]. W wykonanym wykopie nalezy ulozy¢ uziom otokowy i podlaczy¢ ze
zlaczami kontrolnymi w zlaezu kablowym.

Pod zigczem nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okolo 350 mm.
Nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwagg, aby powierzchnia podsypki byly wypoziomowana. Na tak
przygotowane miejsce nalezy: ustawié¢ bryle gléwna zlacza a nastgpnie dach.

W przypadku mnstalowania zlagcza w gruntach wilgotnych nalezy fundament dodatkowo
zabezpieczy¢ papa klejong na lepik i wokol zigeza dodatkowo wykonaé system sprawnie

dzialajgcych saczkdéw odwadniajacych.

Projekt adaptacji zlacza ZK-SN 4-polowe 0




ZK-SN 4-polowe

Czes¢ budowlana
nr sfr,

1.5 Budowa ziacza.

Zlacze jest modulowsg prefabrykowang konstrukcjg skladajgca sie z nastepujacych
elementow:
* obudowa betonowa z fundamentem,
e rozdzielnica SN,

e dach betonowy plaski.

Kable SN wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w dolnej czedci
zlacza zaglebionej w gruncie w czasie normalnej pracy. W przygotowane w fundamencie
miejsca przykreci¢ na uszczelke gumowg przepusty produkcji ., nastepnie nalozyé na kabel
koszulke termokurczliwa.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajac na nim i metalowym przepuscie
koszulke termokurczliwa. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli SN w rurze
PCV nalezy fakt ten uzgodnic z producentem zlacza.

Wewnetrzna powierzchnia Scian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
bialym. Zewngtrzna powierzchnia cian pokryta jest tynkiem akrylowym w kolorze RAL 9002.
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie zlgcza wykonane sa z
aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 5010 . Kolorystyka i rodzaj elewacji
oferowana jest wwersji standardowej, lecz istnieje mozliwoéé wykonania wedlug
indywidualnych wymagar architektonicznych biorge pod uwage wszystkie dostepne érodki i

materialy do wykonczenia powierzchni betonowych, jak rowniez potaci i obrobek dachowych.

Masa i gabaryty zlacza
Dlugosé¢ [mm] 1800
Szerokos¢ [mm] 1100
Wysokos¢ [mm]:

bez dachu, z czgsécia fundamentows 2350

z dachem betonowym 2450

od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1800

Masa [kg]:

obudowy zlgcza z wyposazeniem oraz dachem 3400
Powierzchnia zabudowy: 2,78 m>
Kubatura zabudowy: 6,8 m*

Projekt adaptacji zlacza ZK-SN _4-polowe 7




Czesc¢ budowlana

ZK-SN 4-polowe
nr sir.

1.6 DANE TECHNOLOGICZNE:

* Oswietlenie — naturalne lub sztuczne zasilane z zewngtrz.

e Wentylacja grawitacyjna.

» Instalacja uziemiajaca.

1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE:

e Sciany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubosci 60 mm.

* Dach betonowy plaski.

¢ Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL.

Projekt adaptaciji ztgcza ZK-SN 4-pclowe




Czesc elekiryczna

ZK-3N 4-polowe
nr str.

CZESC ELEKTRYCZNA

2  Opis techniczny

21 Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zigcze kablowe w obudowie betonowej

z rozdzielnica SN, obudowa zlgcza zlozona jest z wielkowymiarowych elementow zelbetowych

razem z cze$cia fundamentowa zbudowane.

2.2 Wpyposazenie.

Ninigjszy projekt dotyczy zlgcza ZK-SN 4-polowe ktdre jest wyposazone w 4-polowg

rozdzielnicg SN.

Dane znamionowe zlycza kablowego SN typu ZK-SN:

| Napigcie znamionowe U, 24 kV

Czgstotliwos¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Napigcie probiercze o czestotliwosci sieciowej

- do ziemi i miedzy biegunami 50kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV
Napiecie probiercze udarowe

- do ziemi i miedzy biegunami 125kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjne; 145kV
Prad znamionowy ciagly szyn gléwnych I, 630 A
Prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany Ioy 16 kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany I 40 kA
Odpornosc na dzialanie luku wewnetrznego 16 kA (1s)
Prad znamionowy wylaczalny 630 A (24 kV)

Dane techniczne zlgcza kablowego typu ZK-SN potwierdzone zostaly

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr 0951/NBR/2011.

Projekt adaptacii ztgcza ZK-SN_4-polowe




Czes¢ elektryczna ZK-SN 4-polowe

nr sir.
2.3 Rozdzielnica sredniego napiecia.
W zlgczu zastosowano rozdzielnice SN - w ukladzie 4 pdl liniowych
. Rozdzielnica stanowi niezalezny element zlacza.
Wymiary rozdzielnicy SN:
- szerokosc - 1460mm
- wysokosc - 1305 mm
- glebokos¢ - 600 mm

Dane techniczne rozdzielnicy SN w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczane;

przez producenta rozdzielnicy.

Projekt adaptacii zlacza ZK-SN 4-polowe
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ZK-SN 4-polowe

Czesc elektryczna
nr str.

2.4 Uziemienie zlgcza.

Zlgcze kablowe posiada uziemienie ochronne dredniego napigcia wykonane w postaci
gléwne] szyny uziemiajacej wykonane z plaskownika ocynkowanego P40x5. Szyna podlaczona
jest w dwéch punktach poprzez bednarki Fe/Zn 40x5mm oraz przepusty umieszczone w
bocznych $cianach zlgeza kablowego, do zlacz kontrolnych znajdujacych sie wewnatrz obudowy
zlgcza. Zlgcza kontrolne lgczone sa podczas montazu zlacza kablowego w terenie do
zewngtrznego uziomu otokowego.

W zlgczu kablowym do szyny za pomocg izolowanych linek miedzianych uziemiono:

— Rozdzielnice SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

— Rame nosna rozdzielnicy SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

~  Dach zlgeza — 1xLg¥ 1x70 [mm?),

— Zbrojenie ziacza — 2xLgY 70 [mm?],

—  Drzwi, obrébki — 1xLgY 1x35 [mm?]i 1xLgY 1x16 [mm?].

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podlaczeniu uzioméw naturalnych nalezy
wykonac pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziomu powinna by¢ okre§lona przez jednostke projektowg i tak dobrana, aby
plyngcy prad zwarciowy nie spowodowat niebezpiecznego napiecia razenia dotykowego.
Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewngtrznego zlgcza. Projekt taki winien wykonaé

inwestor w zaleznosci od warunkow terenowych.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni 15 kV

Rezystancje uziemienia otokowego dla zlacza kablowego dobraé biorge pod uwage

rezystywnosé gruntu.

Projekt adaptacji zlacza ZK-SN 4-polowe 11




ZK-SN 4-polowe

Czesc elektryczna
nr str.

2.5 Ochrona przed przepieciami.

Obudowa zlacza nie bedzie chroniony od bezposrednich wyladowan atmosferycznych.
Zigeze ZK-SN przewidziane jest do pracy w sieci wylgcznie kablowej i w wiekszogcei
przypadkéw nie jest wymagana ochrona przepigciowa urzadzen elektroenergetycznych.
Jezeli jednak kable SN, wychodzace z zlacza powiazane beda z siecig napowietrzna, wtedy
nalezy zastosowaé wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepie¢. Ograniczniki przepieé

montowane sg we wspolnym zestawie z glowicami.

2.6 Instalacje elektryczne.

W zlaczu nie przewidziano o$wietlenia wewngtrznego pomieszczenia rozdzielnicy.

Istnieje jednak mozliwos¢ zainstalowania instalacji o$wietleniowej z zarowymi zrodlami $wiatla

(plafoniery porcelanowe proste z kloszem szklanym) zasilanej z zewnetrznej instalacji o napieciu

sieciowym 230VAC.,

2.7  Sprzet ochronny i p. pozarowy.

Producent nie wyposaza w sprze¢t ochronny BHP zlgcza. Istnieje mozliwoé¢ wyposazenia

zlgcza w sprzet ochronny BHP po wezesniejszym uzgodnieniu

2.8 Obstuga zigcza.

Obstuga rozdzielni sredniego napigcia odbywacé si¢ bedzie z zewnatrz obudowy zlacza po

uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie tgczniki $redniego napiecia wyposazone s3 w napedy

reczne.

Projekt adaptacji zlacza ZK-SN_4-polowe 12




Czesé¢ elektryczna

ZK-SN 4-polowe
nr sir.

3  Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu sie zlgcza kierowaé na adres producenta.

Projekt niniejszy podlega adaptacji do warunkéw technicznych oraz terenowych.

Projekt adaptacji zlacza ZK-SN 4-polowe
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Rysunki ZK-SN 4-polowe
nr sir.
Spis rysunkow
Rys.nr B1 »Widok z gory ztagcza”
Rys.nr B2 »»Elewacja frontowa zlgcza”
Rys.nr B3 »Elewacja tylna ztacza”
Rys.nr B4 ,Elewacje boczne zlacza”
Rys.nrBS  , Przekrdj pionowy A-A i B-B zlacza”
Rys.nrB6  ,,Przekroj K-K i L-L zlgcza”
Rys.nrB7 ,,Posadowienie zlgcza”
Rys.nr E1 »Schemat elektryczny ztacza”
Rys.nr E2 »Widok z goéry, sposob wprowadzenia kabli”
Rys.nr E3 »sRozdzielnica SN
Rys.nr E4 »Rodzaje oraz sposdb montazu przepusiow”
Rys.nr E5 »» Sposob posadowienia zfacza oraz podigczenie do
zewnetrznej instalacji uziemiajacej”
Rys.nr E6 »Instalacja uziemiajaca zigcza”

Projekt adaptacii ztacza ZK-SN 4-polowe
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Rozdzielnica SN
4-polowa

Inwastor:

GMINA_KOLUSZKI
Obieki:
okt UL.ODLEWNICZA
Przedmiot opracowanla: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr. B1
ZLACZE_KABLOWE_SN 2016.08,30 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN_4-POLOWE Projektowal:
Nazwa rysunku: Opracowak:
WIDOK_ZvACZA_Z GORY A
e Adaplowal: | 1een e porusewez £OD/B0O/5233/03 R F!_~

Nr opracowania: 15/PIPE/PRI2016
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Kolorystyka staciji:
- kolor elewaciji: 9002
- drzwi, zaluzje i dach - RAL 5010
Inwestor:
Gmina Koluszki
Oblekt:
y ul. Odlewnicza
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B2
Ziacze kablowe SN 2016.08.30 1:20 Uprawnienia: Podpis:
ZK-8N 4-polowe
Nazwa rysunku:;
Elewacja frontowa zlgcza
Adaptowal: tech, Edward Borustewicz EOD/BO/5283/03 {,‘/.&}N
Nr opracowania: 15/P/PE/PP/2016




Kolorystyka stacji:
- kolor elewacji: 9002
- drzwi, zaluzje i dach - RAL 5010

Inwestor:
Gmina Koluszki
Obiakt: .
ul. Odlewnicza
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B3
Zlgcze kablowe SN 2016.08.30 1:20 Uprawnienia: Podpls:
ZK-SN 4-polowe
Nazwa rysunku:
Elewacja tylna zlgcza
Adaptowat: | tsch, Edward Borusiewicz  ODYBO/5293/03 bR
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Przekrdj K-K

Inwestor: )
Gmina Koluszki
Obiekt: )
'E ul. Odlewnicza
Przedmiot opracowania; Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B6
Zlacze kablowe SN 2016.08.30 1:10 Uprawnienia: Podpis:
ZK-5N 4-polowe
Nazwa rysunku:
Przekroj K-K i L-L ztgcza
Adaptowal! fech, Edward Borusiewice LOD/BO/52583/03 A

Nr opracowania; 15/P/IPE/PP/2016




Elementy sluiace

o przenoszenia damﬁ j 1 !

Elementy stuzgca

do przenoszenta zig

ROZDZIE

00Q
LNICA SN
i

==

Bednarkl

Lelemiajace
o}

Uzlom etokowy | Padsypka | __Podsypha iwirnwa
Feln ¢ przekroju ___ plaskowa {w prrypadku gruntu
~3800 o dute| wilgntnoid)

0.00

Inwestor:
Gmina Koluszki
Obiekt:
ul. Odlewnicza
Przedmiot opracowania: Data Skala Format. A4 | Rysunek nr: B7
Ztacze kablowe SN 2016.08.30 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe
Nazwa rysunku;
Posadowienie zigcza
Adaplowal: | tach. Edward Borssiewlcz tOD/B0O/5293/03 : f fo
Nr opracawania: 15/PIPEIPP/2016
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Inwestor: Gmina Koluszki
Obiekt: :
© ul. Odlewnicza
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 I Rysunek nr: E1
2016.08.30 1:15 Uprawnienia: Podpis:

Zigcze kablowe SN
ZK-5N 4-polowe

Nazwa rysunku;
Schemat elektryczny zigcza

Adaptowal: finz, Remiglusz Tylak LOD/2060/POOE/12/

e

Nr opracowania: 15/PIPE/PP/2016
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Schemat elektryczny

o 02 03 04
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Rozdzielnica SN

Widok z boku
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i tor: . R
nwestor Gmina Koluszki
Obiekt: .
ul. Odlewnicza
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 [ Rysuneknr E3
Ziacze kablowe SN 2016.08.30 1:20 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe
Nazwa rysunku:
Rozdzielnica SN
Adaptowal: |inz, Remigiusz Tylak LOD/2060/POOEN 2/

15/P/PE/PP/2016

Nr opracowania:




all
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LNICA SN
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I =
Bednarki Bednarki
uziemiajgce uziemiajgce
=HEE S5ESS
0,00
N
o
tn Wyko
0 1] L
¥
Polaczenie Polaczenie
Spawane Spawane
- 1000 . 1800 _ 1600 _
Uziom otokowy Podsypka Podsypka zwirowa
FeZn o przekroju ___ plaskowa (w przypadku gruntu
o duzej wilgotnosci)
Inwestor: . .
Gmina Koluszki
Obiekt: .
ul. Odlewnicza
Przedmiot opracowania: Data Skala Format. A4 | Rysunek nr: E5
.08.30 :25 i P
Zlacze kablowe SN 2016.08 1 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe
Nazwa rysunku:
Sposob posadowienia zigcza oraz podiaczenie
do zewnegtrznej instalacji uziemiajace) Adaptowal: |inz. Remigiusz Tylak LOD/2060/POOEM 2/

Nr opracawania:

15/P/PE/PP/2016
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Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci

Pw: elektroenergetycznej 15kV w drodze gminnej nr 106707E PROC /\D 48
15/PIPE/PP/2016 {ul. Odlewnicza, Plekna) w Koluszkach.

9. Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna

wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

Opinia dotyczy wszystkich dziatek objetych wnioskiem dot. Zamierzenia inwestycyjnego

Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 15kV w drodze
gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Pigkna) w Koluszkach

Projektowana linia kablowa SN bedzie posadowiona w prostych warunkach terenowych,
rownolegle do poziomu gruntu na gtebokosci ok. 0,9 m p.p.t.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, grunt jednorodny zalegajacy poziomo, piaskow
gliniastych, ktére przechodzg w piaski stabogliniaste.

Kategorie geotechniczng proj. linii kablowej SN okresiono jako pierwsza, obejmujaca
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczanym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Projektowane zlgcze SN bedzie posadowiona w prostych warunkach terenowych,
réwnolegle do poziomu gruntu na glebokosci ok. 0,9 m p.p.t.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, grunt jednorodny zalegajacy poziomo, piaskow
gliniastych, ktdre przechodza w piaski stabogliniaste.

Kategorie geotechniczng proj. ztacza SN okreslono jako pierwsza, obejmujaca
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczanym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.



Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci

PwW. elektroenergetycznej 15kV w drodze gminne) nr 106707E PROC /\D 49
18/PIPEIPP/2016 (ul. Odlewnicza, Pigkna} w Koluszkach.

10. Ihformacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanej linii kablowe] SN oraz zlgcza kablowego SN
zgodnie z Normg N-SEP-004 bedzie sie zamykalo w granicy dziatek objetych
wnioskiem. Oddziatywanie linii kablowej SN nie bedzie mialo wplywu na sgsiednie
dziatki. Przedmictowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla érodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikéw. Obszar na ktérym projektowane sg urzgdzenia nie podlega
pod ustawe o ochronie obszaru Natura 2000.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzied mogacych pogorszyé stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573).




Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci
PwW: elektroenergetyczne) 15kV w drodze gminnej nr 106707E

15/P/PE/PP/2016 (ul. Odlewnfcza, Piekna) w Koluszkach,
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Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci

PW. elektroenergetycznej 15kV w drodze gminng] nr 106707E P ROC/\D 51
15/PIPE/PP/2016 (ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach.

11.1. Oswiadczenie projektanta branzy energetycznej

Koluszki, dn. 2017-01-27
inz. Remigiusz Tylak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjj,
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z2003r. Nr. 207, poz. 2016 z pézniejszymi  zmianami) oSwiadczam,
e projekt budowlany p.t.

Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 15kV w
drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Pigkna) w Koluszkach

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z zaméwieniem i umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i ze wydana jest w stanie
kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numerze weryflkacyjnym:

tOD-ABB-VBY-GCP *

Pan Remigiusz TYLAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7501/06

adres zamieszkania ul. Zachodnia 11 m, 9, 95-035 Ozorkdw

jest czionkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronieznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-06-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby inZynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podplsie elektronlcznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 Poz. 1450) dane w postac|
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowsnym przy pamoty wainego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentam apatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikac)e poprawnosci danych w nintejszym zaswiadczeniv mozng sprawdzi¢ za pomocg numery werylikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskie] Jzby (niynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaiciwej Okregowej Izhy InZynierdw
Budownictwa.



Usunigcie kolizji poprzez skablowanie siec
PwW: elektroenergetyczne] 15kV w drodze gminnej nr 106707E PROC /\D 54
15/PIPEIPP/2016 {ul. Odlewnicza, Plekna) w Koluszkach.

11.4. Os$wiadczenie projektanta branzy konstrukcyjnej

Koluszki, dn. 2017-01-27
inz. Edward Borusewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z2003r. Nr. 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam,
ze projekt budowlany p.t.

Usunigcie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 15kV w
drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z zaméwieniem I umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i ze wydana jest w stanie
kompletnoséci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurmerze weryfikacyjnym:

£OD-CJR-QJU-9RS5 *

Pan Edward BORUSIEWICZ o numerze ewidencyjnym +OD/B0/5293/03

adres zamieszkania Zakowice ul. Piotrkowska 89 m. 1, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem tddzkiej Okreggowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwallfikawanego certyfikatu w dniu 2015-06-15 roky przaz:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tadzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zegodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 1B wrzeéniz 2001 r. o pedpisia elektronicznym {bz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznef opatrzone hezplecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy perocy weihego kwaliﬂkuwanego certyfikaty sq
rownowaine pad wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgcznyml.}
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3 5 OBREB 5 400 1 0.9457 G.27

3 5 OBREB 5 402 1 0.0086 G.543

S 5 OBREB 5 1006 1 0.0305 G.271

6 5 OBREB 5 1011 1 0.0496 G.271

7 5 OBREB 5 1021 1 0.0110 G.271

8 5 OBREB 5 1070 1 0.0442 G.271

g 5 OBREB 5 1185 1 0.0472 G.271
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11 5 OBREB 5 1310 1 2.0749 G.778
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Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2016-08-18

Podmiot ewidencyjny

1 GMINA KOLUSZK)
11 LISTOPADA 65; 95-040 KOLUSZKE

Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA

2 PGE DYSTRYBUC.JASA.Z SIEDZIBA W LUBLINIE CDDZIAL tODZ-TEREN
GARBARSKA 21A: 20-340 LUBLIN;
Korespondencja: 90-021 £ODZ, UL, TUWIMA 58

Podmiot ewidencyjny

1 POWIAT EQDZK! WSCHODNI
SIENKIEWICZA 3 90-954 +(O07:

Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA

2 GMINA KOLUSZK!
11 LISTOPADA 65; 95-040 KOLUSZKI;
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. STAROSTA t0Dzi) WSCHoD
STAROSTA_tODZK| WSCHODNI vl Sienkiewicza 3 M Wojewddziwo : 6dzkie
ul, Sienkiewicza 3 P0-113 téds Powiat : 16dzki wschodni

90-854 todz . .
Jednostka ewidencyjna : 100607_4 Koluszki - miasto

PODGIKK421. S7 Zofil

Wykaz podmiotow ewidencyjnych
z dnia: 2016-06-16

Podmiot ewidencyjny

1 GMINA KOLUSZKI
11 LISTOPADA 68; 95-040 KOLUSZKI

Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA

2 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCY.INA W WARSZAWIE
SZCZESLIWICKA 62; 00-973 WARSZAWA:

Podmiot ewidencyjny

1 POWIAT £ODZKI WSCHODNI
SIENKIEWICZA 3 90-954 £0ODZ:

Podmiost ewidencyjny

1 HONORATA ZATON Rodzice:MICHAL, TERESA
ZELAZNA 8; 95-040 KOLUSZK!:

2 WOJCIECH ZATON Rodzice:ZDZISE AW, BARBARA
ZELAZNA 8; 95-040 KOLUSZKI;

Sporzadzif:  Arkadiusz och
Fewiatieey Throdek Dokumentac)!
seodezyne i l(am}grahczn‘el
Ga Powaaln 16dzkiepe Wschodniego
HGUA GRUNTOW KOLUSZKI
i trpnsidskn 37, tel. 44 714 58 47




. PGE Dystrybucja §.A.
/@7 T Oddzial £.6dz-Teren
pG Rejen Energelyczny Lowicz
95-400 towicz, ul, Mostowa 30

tel.: (46) 830 15 0D, fax; (46) 830 12 02

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: lowicz, OLT@pgedystrybucja.pl
Zalacznik 1
towicz dnia 25.08.2016 r.
Nr 24/RE04/2016

Gmina Koluszki
Ul. 11 Listopada 65

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadafgc na wniosek z dnia 17.08.2016 . nr 24/2016 okresla sie nastepujace
warunki przeniesienia, lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wlasnasci PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:

o Przebudows i rozbudowsg infrastruktury drogowe;j.
1. Miejsce wystepujacej kolizji;
1.1 Koluszki, ul. Odlewnicza, dziatki nr ewidencyjny 1001/2 | 1204/2.
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowana budowg, bedace wiasnoscig Spoétki:

2.1 linia napowietrzna SN 15 kv »Koluszki-Odlewnia”, typu AFL 35 mm?, odcinek na dtugo-
§ci od stupa nr 30 do stanowiska nr 35,

Stan techniczny przedmictowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energli elektrycznej do odbiorcéw zgodnie 2 przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzg-
dzenia elektroenergetyczne sg stale wylorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow,

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest moszliwa wylgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzes.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem  kolizji, stosujac Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. kolidujacy odcinek linii napowietrzne] wymieniony w p.2, przebudowaé na na
odcinek linii kablowej typu 3 x XRUHAKXs 1 X120 mm?,

2. przebudowane linie kablowe muszg by¢ dostepne dia stuzb PGE do celéw eks-
ploatacyjnych i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznyrni,

3. odcinki kablowe przebiegajace pod pasem drogowym nalezy zabezpieczyc¢
z wykorzystaniem rur ostonowych dwudzielnych A160PS , Iub gladkoscien-
nych SRS160.
b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesé dotyczacy bu-
dowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych:
- wymienionych w p.4 a)

PGE Dyslrybucja Bpélla Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesliu przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z stedzibg w Swidnilw, VI Wydzial Gospodzrczy pod nr KRS: 0000343124, MIP: 946-25-63-655,
REGOM: 060552840, Kapital zalladowy: 0 728 424 160 2 w petnl oplacany. Konto bankaws: Bank PEKAQ 5.4 o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2.

0C-400 Warszawa. Mr 46 1240 6316 1111 0010 2859 3184, wenw, pgedystrybucia.pl



c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w RE kowicz w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych - szczegély na etapie projektowania, jak i kompletne
opracowanie,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzed lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane {t.j.
Dz. U.z 2013r. poz. 1409 z pdin. zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostana usytuowane urzgdzenia energe-
tyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zalacznikiem do umowy cywil-
no-prawnej — zgody zawartej z wlascicielemn dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziafce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowat ustanowienie wlasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktorych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lubliinie (dla osdb fizycznych dodatkowo: »akt notarialny
ustanawiajacy stuzebnosc¢ przesylu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzer”). Stu-
Zebnosé powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowie-
niu stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integralng czedcia aktu notarialnego jest za-
tacznik graficzny z okresdleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscig.

g) Stuiebnodé powinna obejmowat nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieru-
chomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapew-
nienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnoéé PGE
Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usuniecia awaril, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukladu pomiarowo — rozliczenio-
wego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja 5.A. sfu-
zebnosc przesylu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do
ksiggi wieczystej. Powyisza stuzebno$é¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa
gruntu o szerokosci 1 m na trasie przebiegu siec] elektroenergetycznej, a w przypadku in-
frastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu),
wraz z niezbgdnym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymia-
ny i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania re-
montow, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i
demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

h) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) pokry¢ koszty demontazu urzadzeri zwigzanych z usunieciem kolizji,

k) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
z usunieciem kolizji.

[} Przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigie wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposob i warunki

usunigcia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 | 9 poniiej
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.
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7. zawarcie pomigdzy Stronami umowy okresiajgcej sposéb i warunki usuniecia- kolizjt
zgodnie z zafacznikiem do ninlejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych,

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, i zostaf poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ie urzgdzenia elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wiasnoé¢ Spotki
zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostal
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosdci, iz nakiady na istniejace urzadzenia
Spotki, urzadzenia odtworzone w cafogci badi w czesci z innych elementéw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnosciag Spatki
2 chwilg potaczenia z siecia elektroenergetyczna Spdéiki. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spollka umowy, w ktdrej zawarta bgdzie informacja, iz w zwigzku
Z powyiszym usunigcie kolizji wigze sie z obowigzkiem  wydania Spétce do
niezakidconego posiadania czedci sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka
umowy, w ktorej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze,

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kitdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, i2 zostal poinformowany przez Spétke, e w przypadku
wspotfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspalnotowych,
inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposob, ktdry umozliwi Inwestorowi
wydanie Spélce do niezaldéconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowle wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10, Termin waznosci Warunkdw ustala sie na okres dwéch lat od

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Depar-
tamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A 23

posrednictwem Oddzialu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymanla.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych, Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybucja $.A. Oddzial Lad2-Teren PGE Dysirybuc)s 8.4,
Rejon Energetyczny Lowicz Oddgial L6dk-Teren
Wydzial Majgtku Sleclowego Enerpotyczny Lowioz
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