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Budowa kannlizagji sanitarnef w Kolesziach, ul. Warszawska, dz. nr.311 obr, Felicjandw, dz nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5,
’ obr. 5 m. Koloszki

1 Dane ogélne
1.1. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Koluszki z siedzibg przy ul. 11-
Listopada 65, . -« wiise o

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zawierajacy
informacje dotyczgce prac polegajgcych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w ul.
Warszawskiej dz. nr 311 obr. Felicjanéw, w dz. nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5 obr.
9 m. Koluszki oraz w dz. nr 1221 bedacej wiasnoscig PKP S.A.. Celem
przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie odbior Sciekéw socjalno — bytowych z
posesji (budynek socjalny) zlokalizowanej na dz. 1220/5 obr. 5 m. Koluszki .

1.3. Podstawa opracowania
Projekt sporzadzono na podstawie:
» Umowa zawarte] z Gming Koluszki;
+ Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu objetego opracowaniem;
=  Wanunkéw technicznych wydanych przez KPGK Koluszki:
» Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego |
« Wylyczne i normy branzowe;
«  Wizja [okalna w terenie;
1.4. Zakres opracowania

Niniejszy zakres opracowania obejmuje prace zwigzane z budowsg kanalizacji
sanitarnej w dziatkach bedgcych we wiadaniu gminy Koluszki tj. dz. nr 311 obr.
Felicjandw, w dz. nr 1251, 1229, 122011, 1220/5 obr. 5 m. Koluszki;

» Sied kanalizacji sanitarnej z rur PCV

catkowita df. trasowa kanalizacji sanitafnej Dn200 440m

- Dn1gg  17m
diugosc sieci w granicach dzialek Gminy Koluszki: Dn200 — 240m
o ' | ' Dn160 — 4m
diugos$c sieci w granicach dziatki PKP S.A.: Dn200 — 200m
wg oddzielnego opracowania . - bn160 - 12m




Bodowa kanalizacil sanitarnef w Koluszkach, ul, Warszawska, dz nr 311 abr, Felicjanéw, dz nr 1251, 1229, 1220411, 122045,
obr. 8 m., Koluszki

2 Plan zagospodarowania terenu

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Obszar objety opracowaniem stanowig tereny zgodnie z Decyzjg lokalizacii

inwestycji celu publicznego. Na przedmiotowym obszarze wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowege drogi gminnej
ul. Warszawskiej dz. nr 311 wynosi 10mb. Docelowa szerokoéé drogi wewnetrzngj
dz. nr 122011 zamyka sie w granicach wiasnosci Gminy Koluszki. Istnigjgce
uzbrojenie stanowi sie¢ energetyczna, wodociggowa, teletechniczna oraz
kanalizacyjna. '

Dziatki przez kiére bedzie przebiegala projektowana sie¢ kanalizacyjna nie sg
wpisane do rejestru ochrony archeologicznej.

Zgodnie 2 Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziafywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213 poz. 1397) oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko,
przedmictowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko;

- nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nie wymaga sporzadzenia raporiu o oddziatywaniu na
srodowisko, ani tez uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia.

Projektowana sie¢ nie bedzie powodowala naruszenia intereséw osob trzecich, a w
szczegolnosct ucigzliwosci spowodowanych przez halas, wibracje, zakiocenia
elekiryczne i promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby. Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska -
nie powoduje emisji, ktéra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie
powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych
Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze
Srodowiska. Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dziatek objetych
wnioskiem zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.



Budowa knnalizacji sanitarnci w Kaluszkach, ul. Warszawsha, dz ar 311 obr. Feliecjanow, dz nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/3,
ohr. 5 m. Koluszki

2.2 Projekt zagospodarowania dzialek
Projeklowana siec¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zastanie w

ul. Warszawskiej dz. nr 311 obr. Felicjanéw oraz w dz. nr 1251, 1229, 1220/11,
1220/5 obr. 5 m. Koluszki

2.3 Informacje o terenie dotyczgce wpisu w rejestr zabytkow oraz
szczegolnej ochronie

Teren lokalizacji przedmiotowe] inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej | konserwatorskiej na podstawie lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2.4 Informacje o terenie dotyczace wplywéw eksploataciji gérniczej
Teren lokalizacji projektowanego uzbrojenia terenu, nie podlega wptywom

eksploatacji gémiczej.

25 'lnformacje dotyczace zagroZenie dla sSrodowiska, higieny i
zdrowia

Przedmiotowe obiekly budowiane nie stanowig zagrozenia dia srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zastosowane materialy i urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie
i posiadajg odpowiednie atesty, deklaracie zgodnosci i sprawdzenia.

2.6 Informacje dotyczace miejscowego planu zagospodarowania
Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Projekt zostat opracowany na podstawie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Decyzja nr 12/2015 z dn. 05.01.2016r.

2.7 Warunki geologiczno-wodne
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej -z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkéw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie Il kategorie geotechniczna.

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podioze gruntowe do
glebokosci 4m. Szczegdtowe wyniki badar geologicznych gruntu przedstawiono w
oddzielnym opracowaniu.



Budawa kanalizac]i senitarne] w Koluszkach, ul, Warszawska, dz. nr 311 obr, Feliciandw, dz nr 1251, 1229, 122011, 122045,
obr. 8 m, Koluszki

3 Opis techniczny

3.1 Siec kanalizacji sanitarnej
Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego

kanatu sanitamego w ul. Warszawskiej w Koluszkach. Projektowang sieé¢ kanalizacji
sanitarnej Dn 200 zlokalizowano w ul. Warszawskiej dz. nr 311 obr. Felicjanow, w
dz. nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5 obr. 5 m. Koluszki oraz z dz. nr 1221 bedacej
wiasnoscig PKP S.A. (wg oddzielnego opracowania)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rury PCV SN8 tgczonych na
uszczelki gumowe. Kanat sanitamy nalezy ukiadaé zgodnie rysunkiem planu
zagospodarowania oraz przekrojem podtuznym zatgczonym do opracowania..

Studnie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi. Studzienki o érednicy 1000 mm betonowe z wlazem zeliwnym klasy
D400, szczelnym z zabezpieczeniem przed otwarciem. Wyprowadzenia kanalizacji
sanitarnej do dranicy dziatek prywatnych zaprojektowano z rur PCV SN8 Dn 160.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitamej dopuszcza sie zastosowanie innych
typow materiatow, przy identycznych, badz lepszych parametrach.

+ Kolizje.

W miejscach skrzyzowann z siecia wodociagows, telekomunikacyjng i
energetyczng nalezy szczegélng uwage zwrdcic na wiasciwe ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem. Rurociggi i kable w trakcie wykonywania robét podwiesic do konstrukcii
zabezpieczajgcej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywaé recznie. W
przypadkach zblizen rownoleglych i prostopadlych z innym  uzbrojeniem
przekraczajgcych dopuszczalne wielkosci stosowaé rury ochronne lub inne
zabezpieczenia przewidziane wiasciwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji,
w ktorych zblizenia przekraczajg dopuszczalne wielkosci wykonywaé pod nadzorem
stuzb technicznych jednostek - eksploatujacych przedmiotowe uzbrojenie. Nie
dopuszcza sig pracy sprzetu mechanicznego w sgsiedziwie stupow energetycznych |
innych budowli zwigzanych z uzbrojeniem' podziemnym i naziemnym kolidujgcym z
siecig  kanalizacji  sanitarnej. W  przypadku  ewentualnego wystapienia
nieprzewidzianych kolizji, ich rozwigzanie przeprowadzic w porozumieniu z
przedstawicielem stuzb technicznych przedmiotowego uzbrojenia,. projektanta i
nadzoru inwestorskiego.



Budown kanalizac]i sanitornej w Koluszkach, ul. Warszaowska, dz. nr 311 obr, Felicjandw, dz nr 1251, 1229, 1220711, 1220/5,
obr, 5 m. Koluszki

¢ Dane techniczne

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych
PCV-u SN8 ze scianka lita.
Szacunkowe dtugosci sieci kanalizacyjnej wynosza:

— Dn200 440 m - na terenie Gminy Koluszki 240m
— Dnl60 16 m — na terenie Gminy Koluszki 4m

* Roboty montazowe

Montaz rur kanalizacyjnych.

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ powierzchnig rury celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzert. Polgczenie rur nastepuje poprzez weisniecie
kotica rury do kielich z uszczelkg gumowa.

Rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunieta wspofosiowo na koricowke
poprzednio montowanej rury. Przed weisnieciem rur nalezy koniec rury, jak i
uszczelkg gumowg oczyscié, a nastgpnie nasmarowaé mydiem mazistym lub
podobng substancig, w celu zmniejszenia oporéw przy montowaniu. Nie wolno
uzywac do tego celu smaréw mineralnych. Montaz rur najlepiej prowadzié za
pomocg urzgdzenia montazowego lub stosujgc dzwignie, nie zapominajac o
podioZeniu drewnianegj podkiadki.

s Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z PN-99/B-10736 , Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania "
Rury uklada¢ w gotowym wykopie na dobrze zageszczonym podlozu ( podsypce ) o
grubosci 20 cm. Rury ukladaé w dodatnich temperaturach zewnetrznych. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym i okreslonym na
profilach sieci. Podsypka powinna by¢ wykonana z drobnego plasku, bez kamieni i
czastek o wymiarach powyzej 2 mm.

Po zakoriczeniu montazu przewody przykryé warstwg drobnego piasku grubosci 20
cm.

Warstwy piasku pod i nad rurociagiem zagescic recznie lub mechanicznie. Pozostalg
czese wykopu zésypa@.'

Do zasypywania uzyWaé gruntéw sypkich mato spoistych bez kamieni.

W migjscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty wykonywaé bezwzglednie
sposobem rgcznym. W okolicy isiniejacych obiektow terenowych oraz uzbrojenia
terenu, sciany wykopu powinny byé odeskowane i podparte konstrukcjg
usztywniajgca.



Budowa kanalizacji sanitarnef w Koluszkach, ul. Warszawska, dz. nr 311 obr. Felicjandw, dz nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5,
obr. 3 m. Koluszki

Jezeli zachodzi konieczno$¢ prowadzenia robdt ziemnych ponizej poziomu
zwierciadta wod gruntowych, nalezy na czas prowadzenia robdt, wykonaé za
pomocy drenazu pionowego odwodnienie terenu do rzednej min. 0,5 m ponizej
poziomu posadowienia rurociggow.

W celu umozliwienia ruchu pieszego, umiesci¢ nalezy na czas trwania robot
pomosty z porgczami. W poblizu wykopow ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz
oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrzezenia pieszych | pojazdéw o prowadzonych
robotach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg .

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietione na calym
odcinku robét. Wszystkie prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi warunkow wykonawstwa i odbioru
robét oraz przepisami BHP.

Dia glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje do umocnienia wykopow,
zastosowac plytowy system obudow szalunkowych, Umozliwiajg one umocnienia
wykopow o glebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,6 m do 4,5 m.

e Uwagalll

Przed wykonaniem docelowe] nawierzchni nalezy wykonaé makroniwelacje, ktdra
umozliwi odpowiednie wykonanie oraz zabezpieczenie sieci,

¢ Préby szezelnosci

Po utozeniu kanaléw nalezy je przeptukac i wykonac prébe szczelnosci przez
napetnienie wodg i obejrzenie zigczy, ktdre winny byé odkryte dla mozliwosc
stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzuje norma PN - EN 1610. Zaleca
sig przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dia przewodow i osobno dla studni
rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng
z wylgczeniem ztgczy rur i potaczeri miedzy studniami. - rurociggi kanalizacyjne
poddaje sig probie ci$nienia. Cisnienie moze byé mniejsze o ile wynika to
z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz.
catkowicie napelniony wodg w celu na[éZytego odpowietrzenia i ustabilizowania sig
poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupetnic ubytek wody i przystapi¢ do praby.
Rurocigg uwaza sig za szczelny, jesli dopelniana ilosé wody w czasie 15 min nie
przekroczy 0,02dm3 / m 2 powierzchni rury.



Budowa kanalizacji sanitarnej w Koluszkach, ul. Warszawska, dz. nr 311 ¢br. Felicjandw, dz nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5,
obr. 5 m. Koleszki

4 Zestawienia

41 Zestawienie podstawowych materialdw do budowy kanalizacji
sanitarnej — dla catosci inwestycji

Nr Nazwa materiatu llosé Jednostka

1 Rura Kanalizacyjna - materiat 440 [mi]
PCV-u §N8 @200

2 Rura Kanalizacyjna - materiat PCV 17 Imb]
SN8 @160
3 Studzienki kanalizacyjne 1000mm 12 [szt]

5 Uwagi koncowe

» Trasa rurociggu powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robét a
przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy
i rzednych posadowienia rur | armatury.

« Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane instalacie traktowaé jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodnié z nimi
sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

» Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa
robdt, bgdg wyjasnione pa zgloszeniu przez wykonawce.,

* Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

* Dokonaé powykonawczego pomiaru geodezyjnego wykonanych elementéw robot
sanitarnych Sieé zgtosi¢ do odbioru wstepnego w otwartym wykopie.

« Przed przystgpieniem do wykonywania robdt w pasie drogowym nalezy wystapié
do zarzgdcy drogi w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

» Zapoznaé sie bezwzglednie z uzgodnieniami Narady Koordynujgcej.

» Wszystkie zmiany podezas budowy Wykonawca pawinien uzgodnié z Inwestorem i
nanie$¢ w dokumentaciji powykonawcze;.

* Po zakoriczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» Wszystkie roboty powinny byé¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi normami |

przepisami BHP.
10



Budewa kanalizacii sanitarnej w Koluszkach, ul. Warszawska, dz. nr 311 obr, Felicjandw, dz nr 1251, 1229, 1220/1 1, 12205,
obr. 5 m. Koluszki

6 Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

nazwa obiektu budowlanego:

Sie¢ kanalizacyjna

adres obiektu budowlanego:

Koluszki, ul. Warszawska
dz. nr 311 obr. Felicjanow, dz. nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5 obr. 5 m. Koluszki

inwestor:
Gmina Koluszki
ul. 11-Listopada 65
95-040 Koluszki
projekt_ant:

mgr inz. Marcin Bidziriski
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Budown kanalizacji sanitarnci w Koluszkach, ul. Warszawska, dz. nr 311 obr. Felicjandw, dz nr 1251, 1229, 1220411, 1220/5,
obr. 5 m. Koluszki

Informacja dotyczy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej
na budowie sieci wodociggowe], kanalizacji sanitarne;j.

Inwestycje zlokalizowano na terenach miasta Koluszki. Jest to inwestycja o
charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia robot
budowlanych, poczawszy od wykopow, na probie szczelnosci skoriczywszy.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:
Przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ ponizszg kolejnosé prowadzenia

robét:
a) Przejecie placu budowy i kompletnej dokumentacji przez Wykonawce.

b) Geodezyjne wytyczenie fras projektowanej inwestycji | lokalizacji
podziemnych inwestycji sieciowych,

¢) Oznakowanie placu budowy.
d} Przygotowanie zaplecza wykonawcy

e) Roéwnoczesne prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na
trasie rurociggéow sieciowych. Prace nalezy prowadzié odcinkami w
oszalowanych wykopach. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ dostep oséb postronnych i zwierzgt

f) Kolejne odcinki wykonanych tras nalezy na biezaco odbierad, nanosié na
dokumentacje powykonawcza | zasypywaé godnie z dokumentacjg
projektows, z przywrdceniem terenu do stanu uzywalnosci,

g) Rozruch bedzie mozliwy po zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacii
wydzielonego etapu robét.

Warunki wykonawstwa
a) Roboty budowlano montazowe wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

b) Prace prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami, Planem BIOZ zasadami sztuki budowlanej i pod
hadzorem uprawnionych oscéb.

c) Wszystkie materialy wykorzystywane do realizacji zamierzeri ujetych w
niniejszym opracowaniu powinny posiada¢ odpowiednie atesty | swiadectwa

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie na terenie Polski.



Budown kanalizacji sanitarnej w Koluszkach, ul. Warszawsla, dz, ur 311 obr, Feliciunéw, dz nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5,

obr. 5 m, Koluszki

Wykaz istniejgcych cbiektow budowlanych.

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ energetyczna
- siec kanalizacyjna

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenristwa i zdrowia ludzi,

a)
b)
c)

d)

isthiejgce uzbrojenie podziemne
prace w wykopach
przekraczanie drog publicznych

inne

Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.

a}
b)

c)

moziiwosé uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
moziiwo$¢ upadku do wykonanego wykopu

mozliwos¢ potracenia przez pojazdy poruszajgce sie po drodze podczas
prowadzenia robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

a)

Ogrodzi¢ miejsce prac, aby nie dopuscié oséb postronnych podczas wykonywania
wykopow nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé zwitaszcza
w poblizu kolizji z iinig energetyczng i telekomunikacyjng

w miejscach zblizer i skrzyzowar prace prowadzi¢ recznie

przed przystgpieniem do wykonywania prac wykop nalezy zabezpieczyé przed
osuwaniem sie piachu do wewngtrz wykopu

stosowac wykopy kontrolne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia

stosowac sprzet | narzedzia posiadajace i spetniajgce normy i dostosowane do
planowanych prac

robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej
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Budown Kkanalizacfi senitarnej w Koluszkach, vl. Warszawska, dz. nr 311 abr. Felicjandw, dz nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5,
obr. 5 m. Koeluszki

Kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow
naruszanych gruntéw oraz administratorow istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego.
Nalezy bezwzglednie zapoznaé sie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w
niniejszym projekcie,

Prowadzone  wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
niezwigzanych z realizacja inwestycji ~ 0sob postronnych. Nalezy réwniez umiescic
tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na
teren budowy. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

migjsce | czas ich wystapienia

a) prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu
w granicach pasdw roboczych.

b) prace ziemne - nalezy wykonywaé¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu
projektowanej inwestycji.

Wykopy pod projekiowane sieci nalezy wykonywa¢ o Scianach pionowych,
wykopy reczne cbowigzujg bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istnigjgcym
uzbrojeniem. Ziemie z wykopdw przewiduje sie na odkfad. Po zakorficzeniu robét
nawierzchnig przywrdcic do stanu pierwotnego.

Umocnienie wykopow

Przewiduje sig, ze wykopy do glebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o
glebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacniaé azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje do umocnien wykopow
zastosowac plytowy system obudéw szalunkowych. Umozliwiaja one umocnienia
wykopdw o gigbokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Nalezy bezwzglednie przestrzegac odpowiednich przepiséw BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z siecig |
przytaczami sanitarnymi. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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Budown kanalizneji sanitarncf w Koluszkach, ul. Warszawska, dz. or 311 obr. Felicjandw, dz nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5,
obr, 5 m. Koluszki

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia [ub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzszg informacjie Kierownik budowy zobowigzany jest

sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej

rozpoczeciem.

Komunikacja.

Wszystkie prace bedg realizowane w terenie otwartym pod nadzorem

Kierownika Budowy. Przewiduje sie komunikacje bezposrednig (werbalna).

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢, przed przystapieniem do prac budowlanych,

sygnalizacie zwigzang z sytuacjg awaryjng (np. pozarem, wypadkiem drogowym,

obsunigciem ziemi, wpadnieciem do wykopu, kolizjg z uzbrojeniem podziemnym).

0]

stosowane] sygnalizacji winni by¢ poinformowani wszyscy pracownicy na trenie placu

budowy. Informacje taka nalezy wpisac do dziennika budowy.



Budawa kanalizacji sanitarnef w Koluszkach, ul. Warszawsks, dz nr 311 abr, Feliciandw, dz nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5,
pbr. 5§ m. Koluszki

7 DOKUMENTY | UZGODNIENIA PROJEKTU

74 Oswiadgzsiis projektahts
Brzeziny, dn. 18. 05. 2016 r.

Projektant:

Marcin Bidzinski

WAM/0162/PWOS/12

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczenw specjalnodei instalacyjno-inzynieryinej
w zakresie instalacji sanitarnych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pdZn. zm.) niniejszym
oSwiadczam, ze projekt budowlany:,Budowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Koluszki, ul. Warszawska,— dz. nr 311 obr. Felicjanéw, w
dz. nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5 obr. 5 m. Koluszki”

sparzadzony w dniu 18.05.2016r.

dla: Gmina Koluszki

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Koluszki, 18.05.2016

Marcin Bidzinski
WAM/0162/PW0OS/12



Budown kanalizacji sanitarnej w Koluszkach, vl. Warszawsha, dz. nr 311 obr, Felicjandw, dz nv 1251, 1229, 1220011, 122045,
pbr. 5 m. Koluszli

1 Dane ogdlne
1.1. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Koluszki z siedzibg przy ul. 11-
Listopada 65.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zawierajgcy
informacje dotyczgce prac polegajgcych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w ul.
Warszawskiej dz. nr 311 obr. Felicjanéw, w dz. nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5 obr.
5 m. Koluszki oraz w dz. nr 1221 bedace] wiasnoécia PKP S.A.. Celem
przedmiotowego przedsiewziecia bedzie odbiér sciekéw socjalno — bytowych z
posesji (budynek socjalny) zlokalizowanej na dz. 1220/5 obr. 5 m. Koluszki .

1.3. Podstawa opracowania
Projekt sporzadzono na podstawie:
¢« Umowa zawartej z Gming Koluszki;
» Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu objetego opracowaniem;
»  Warunkéw technicznych wydanych przez KPGK Koluszki;
« Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego
o Wytyczne i nérmy branzowe,
» Wizja lokalna w terenig;
1.4. Zakres opracowania

Niniejszy zakres opracowania obejmuje prace zwigzane z budowg kanalizagii
sanitarnej w dziatkach bedgcych we wiadaniu gminy Koluszki 1. dz. nr 311 obr.
Felicianow, w dz. nr 1251, 1229, 1220/11, 1220/5 obr, 5 m, Koluszki:

» Sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV

catkowita dt. trasowa kanalizacji sanitarnej Dn200 440 m

Dn160 16 m
dlugosc sieci w granicach dzialek Gminy Koluszki: Dn200 — 240m
Dn160 — 4m
diugosc sieci w granicach dziatki PKP S.A.: Dn200 — 200m
wg oddzielnegc opracowania Dn160 — 12m




