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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Spis zawartosci projektu - str. 2

Spis zatgcznikéw formalno-prawnych i rysunkéw - str. 3

Zatlgczniki formalno-prawne :
- Oswiadczenia i uprawnienia projektanta, sprawdzajgcego i ich
zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej - str. 4 + 7

Projekt wykonawczy drogowy - opis str. 8 + 15
- Podstawa opracowania

- Przedmiot opracowania

- Istniejgcy stan zagospodarowania

- Istniejgce uzbrojenie

- Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
- Zielen istniejgca

- Projektowane rozwigzania drogowe

- Konstrukcja nawierzchni

- Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

- Kraweznik

- Odwodnienie

- Organizacja ruchu

- Roboty ziemne

- Bilans terenu

- Ochrona konserwatorska

- Obszar oddziatywania

- Wplyw inwestycji ha srodowisko

- Wiata przystankowa

- Roboty rozbidrkowe.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$¢ PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
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Przebudowa uktadu drogowego drogi gminnej nr
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SPIS ZAtACZNIKOW FORMALNYCH :

- kserokopia uprawnien projektowych projektanta drog

- zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow Budownictwa

- kserokopia uprawnieh projektowych sprawdzajgcego

- zaswiadczenie o przynaleznos$ci sprawdzajgcego do Izby Inzynieréw

Budownictwa

a s~ wbh =

Spis rysunkow :

Plan sytuacyjno-wysokosciowy - rys.
Profil podtuzny - rys.
Konstrukcje nawierzchni - rys.
Przekroje poprzeczne - rys.
Tabela objetosci robot ziemnych - rys.

nr 1
nr 2
nr3
nr4
nr5
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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego przebudowy ul. Zelaznej w Koluszkach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1
: 500 wpisana do ewidencji materiatdbw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w dniu 12.08.2016 r. pod nr P.1006.2016.2017

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez firme Dominar-Serwis -
Wola Kopcowa, ul. Wspolna 44 26-001 Mastéw z sierpnia 2016 .

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 2.03.1999r.
(Dz.U. z dn.15.04.1999) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Projekt budowlany branzy drogowej przebudowy ul. Odlewniczej, Pieknej,

Budowlanych i Zelaznej w Koluszkach.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Zelaznej w Koluszkach.

Przebudowa ma na celu :
» zapewnienie obstugi komunikacyjnej posesiji zlokalizowanych przy ulicach
» budowe nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikow,
* poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
* poprawe estetyki ulic.
Teren objety opracowaniem przeznaczony jest na cele komunikacyjne.

Zakresem niniejszego projektu objeto drogi o tgcznej dtugosci 299,10 m.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach :
Obreb 5, m. Koluszki
Etap Il ul. Zelazna - dz. nr 1016, 1026/1, 115.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety opracowaniem znajduje sie w potnocnej czesci miasta Koluszki

pomiedzy ul. Rynek, Warszawskg i torami kolejowymi. Ul. Zelazna posiada
nawierzchnie z zelbetowych ptyt prefabrykowanych YOMB. Posiada rowniez

obustronne chodniki z ptyt betonowych chodnikowych.
Teren przeznaczony pod projektowang ulice jest czeSciowo uzbrojony.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$¢ PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
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4. ISTNIEJACE UZBROJENIE :

Istniejgce uzbrojenie zlokalizowane w ulicach :

- kanalizacja sanitarna 2200, 90

- wodocigg 100,

- kable teletechniczne

- kanalizacja teletechniczna

- napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz oswietlenie terenu

- gaz 950.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W podtozu wystepujg sypkie grunty mineralne rodzime sypkie i spoiste.

Na gtebokosci 0+ 2,40 m ppt wystepujg piaski srednie, drobne i pospétki gliniaste.
Do gtebokosci 6,50 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Pod wzgledem geologicznym teren zaliczany jest do Il kategorii geotechniczne;.

6. ZIELEN ISTNIEJACA
Na terenie nie wystepujg drzewa.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA DROGOWE
7.1. Zalozenia projektowe:

+ ulice gminna klasy ,L”
* predkos$¢ projektowa 50 km/h
* kategoria ruchu na drogach gminnych KR2

* grubos¢ konstrukciji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ - 0,45 m.

Skrzyzowania :
- z ul. Odlewnicza

- z fgcznikiem do ul. Warszawskie;.

Zjazdy :

- na wszystkie posesje zlokalizowane przy przebudowywane;j ulicy.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$¢ PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
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7.2. Rozwigzania sytuacyjne

Geometrie uktadu komunikacyjnego oparto na ustaleniach MPZP (Uchwata RM
Koluszki nr VIII/32/07 z 126.04.20017 r.). Zakres projektdow drogowych obejmuje
nastepujgce ciggi komunikacyjne: D1KDZ - ul. Piekna i Odlewnicza, D6KDL - ul.
Budowlanych, (D19KDW i D20KDW) - ul. Zelazna, D23KDW - ul. Poprzeczna oraz
16KDW, D17KDW i D18KDW.

Projektowana geometria ulicy nie wychodzi poza istniejgce linie rozgraniczajgce.

Projekt drogowy obejmujg: jezdnig, chodniki, zjazdy oraz oznakowanie poziome
i pionowe.

Poziom projektowanych nawierzchni drogowych dostosowano do poziomu wjazdéw
na teren sgsiednich posesii.

Punkty charakterystyczne osi jezdni okreslono przez podanie wspotrzednych

geodezyjnych :

12 13 19 16
x=5735462,81 x=5735461,52 x=5735662,18 x=5735662,87
y=7418951,02 y=7418893,65 y=7418889,74 y=7418947,30

7.3. Niweleta i przekréj poprzeczny

Spadki podtuzne niwelety jezdni zawierajg sie w granicy od 0,40% do 0,70%.
Generalnie ulica posiada¢ bedg dwustronny przekréj poprzeczny (daszkowy).
Szerokos¢ jezdni przyjeto 5,50 i 5,00 m, chodnikow 2,0 m.

Spadki poprzeczne jezdni o wartosci 2%, chodnikow 2% w kierunku jezdni.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnie jezdni ulic przewiduje sie wykona¢ z betonu asfaltowego oraz z

wibroprasowanej kostki betonowe;.
Projektowane konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnie jezdni KR2 :

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 8 cm

- podbudowa pomochicza z mieszanek niezwigzanych C90/3 (KLSM 0/31,5)
grubos¢ warstwy 20 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm.

- zageszczone istniejgce podtoze gruntowe.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$¢ PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
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Nawierzchnia jezdni KR2 :

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwigzanych C90/3 (KLSM 0/31,5)
grubosc¢ warstwy 20 cm

- warstwa odsgczajgca z pospofki gr. 15 cm.

- zageszczone istniejgce podtoze gruntowe.

Nawierzchnia chodnika :

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm.

Nawierzchnia zjazdéw:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanek niezwigzanych C90/3 (KLSM 0/31,5)
grubos¢ warstwy 15 cm.

- podsypka z piasku grubego grub. 10 cm

- zageszczone istniejgce podtoze gruntowe.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
9.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Zageszczone podioze gruntowe na ktorym ma by¢é wybudowana nawierzchnia

poszerzen

winno spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- gorna warstwa na gtebokos¢ 20 cm od powierzchni robét ziemnych - Is=1,00,
EV2=120 MPa

- zageszczenie gruntu w wykopach winno posiada¢ warto$¢ wskaznika

zageszczenia Is min :

gorna warstwa na gtebokos¢ 20 cm - wartos¢ 1,00

dolna warstwa na gtebokosci 20 + 50 cm - wartos¢ 1,00.

- minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia EV2, ktorg nalezy uzyskac,
przyja¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

- grunt rodzimy nalezy zageszczac¢ w warunkach wilgotnosci optymalnej.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$¢ PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
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9.2. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

2.4.2.2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13108-01 Mieszanki
mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton asfaltowy oraz WT1 - Kruszywa
2014 i WT2 - Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014.

2.4.2.3. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Warstwe wigzgcg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13108-01 Mieszanki
mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy oraz WT2 - Mieszanki
mineralno-asfaltowe 2014.

2.4.2.4. Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13242 Kruszywa do
niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w budownictwie
drogowym i WT-4 2010.

2.4.2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej

Wymagania dla kostki betonowej zgodnie z PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Zastosowac¢ kostke brukowg o nasigkliwosci klasy 2B oraz odpornosci na scieranie
klasy 41, odpornosci na zamrazanie z udziatem soli klasy 3D.

Kostke ukfada sie na podsypce tak aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3
mm.
Kostke nalezy uktadaé¢ 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni tak aby
po wibrowaniu nawierzchni (ubijaniu) kostka lezata (po zageszczeniu podsypki) na
wlasciwym poziomie. Po utozeniu kostki, szczeliny miedzy nimi nalezy wypetnic¢
drobnym piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie ufozonych kostek i przystgpic¢

do ubijania nawierzchni.

2.4.2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 wykona¢ zgodnie z PN-EN 13242 :
2004.
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10. KRAWEZNIK
Projektowang nawierzchnie ulicy, ograniczono wystajgcym betonowym

kraweznikiem o wym.12/15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wymagania dla kraweznika betonowego zgodnie z PN-EN-1340 Kraweznik
betonowy. Wymagania i metody badan. Nasigkliwosci klasy 2B, odpornosci na

zamrazanie z udziatem soli klasy 3D oraz odpornosci na zginanie klasy 2T.

Sposbdb zabudowy kraweznikoéw ulicznych:

wysokos$¢ kraweznikéw od strony scieku i peronow autobusowych winna
wynosi¢ 12 cm natomiast po przeciwnej stronie 10 cm, na przejsciach dla
pieszych +2 cm w stosunku do jezdni.

- tylna Sciana kraweznika od strony chodnika po ustawieniu powinna by¢

obsypana betonem C12/15,

- na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie
odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyzej 15m mozna wykonywac¢ z
kraweznikow prostych,

- fawe betonowg pod kraweznik wykonac z betonu C12/15.

11. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano poprzez spadki

podiuzne i poprzeczne nawierzchni, do projektowanych wpustow deszczowych
podfaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa jest
tematem odrebnego opracowania.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu jest tematem odrebnego opracowania projektowego.

13. ROBOTY ZIEMNE

Drogowe roboty ziemne wyliczono na podstawie przekroi poprzecznych i

sprowadzajg sie do wykonania koryt pod nawierzchnie jezdni, zjazddéw oraz
chodnikéw i ciggow pieszo-rowerowych. Projektuje mechaniczne wykonanie
drogowych robot ziemnych.

Grunt rodzimy pod korytami nawierzchni jezdni nalezy bezwzglednie zagescic.

Grunt rodzimy nalezy zageszcza¢ w warunkach wilgotnosci optymalnej.
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Bilans robot ziemnych :

- wykopy - 709 m®
-nasypy - 22m®

nadmiar - 687 m* (wywdz).

14. BILANS TERENU

- powierzchnia nawierzchnia jezdni asfaltowej - 1.692,00 m?
- powierzchnia nawierzchnia jezdni z kostki betonowej - 223,00 m?
- powierzchnia zjazdéw - 431,00 m?
- powierzchnia chodnikow - 981,00 m?.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza strefg ochrony konserwatorskiej. Teren

nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie pod ochrong na podstawie
decyzji o

warunkach zabudowy. Na terenie dziatki nie ma elementéw dla ktérych ustalono
obowigzek

ochrony.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Na podstawie art. 43 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.1985 nr 14,. poz. 60 z
21.03.1985r.) w zwigzku z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust.1, pkt. 1, litera ,c” oraz art. 28, ust.

2 ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam, ze obszar oddziatywania zamyka sie w
granicach dziatek - obr. 5, m. Koluszki dz. nr 1016, 1026/1, 115.

17. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Realizacja projektowanej budowy drog spowoduje odczuwalng poprawe warunkow

drogowych, mozliwos¢ segregaciji ruchu oraz ksztattowanie optymalnych predkosci co
zdecydowanie ograniczy emisje spalin i ucigzliwosci hatasu akustycznego. W
zakresie ochrony wéd powierzchniowych nie ma zagrozenia skazenia terenu.

Budowa drég, parkingow i zjazddéw na posesje spowoduje réwniez widoczng poprawe
estetyki otoczenia drogi.

Odprowadzenie wdéd opadowych z nawierzchni drogowych odbywac¢ sie bedzie do

projektowanych wpustow deszczowych.
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18. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie do rozbiérki nastepujgce obiekty :

a)

nawierzchnia z zelbetowych ptyt prefabrykowanych typu YOMB,
nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej,
krawezniki uliczne,

chodniki z kostki betonowe;.

Opracowat:

/\
/VKA.
\

Wojciech CzyZniewski
upr. nr 93/TO/76
inzynier. - konstruk.
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KOSTKA BET. WIBROPRASOWANA 10x20x6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA GRUB. 5 CM

LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

CHODNIK

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CM —

WASTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUB. 4 CM

SKROPIENIE WARSTWY WIAZACEJ BITUMEM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, GRUB. 8 CM

SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ BITUMEM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MN C90/3 (KkSM 0/31,5) GRUB. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GR. 15 CM

ZAGESZCZONE ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI :
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — 4+48+20+15 = 47 CM 5 CM (WARUNEK SPEENIONY)
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e

k r ©O n O r

—

JEZDNIA

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA GRUB. 5 CM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM

PODSYPKA Z PIASKU GR. 5 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA GRUB. 5 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

y

CHODNIK
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NAWERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM

PODSYPKA Z PIASKU GR. 5 CM

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA GRUB. 5 CM

LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

CHODNIK

ZIELEN

WASTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUB. 4 CM

SKROPIENIE WARSTWY WIAZACEJ BITUMEM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, GRUB. 8 CM

SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ BITUMEM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MN €90/3 (KLSM 0/31,5) GRUB. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GR. 15 CM

ZAGESZCZONE ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI :
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — 4+8+20+15 = 47 CM 5 CM (WARUNEK SPEELNIONY)
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OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM

PODSYPKA Z PIASKU GR. 5 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA GRUB. 5 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15
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13-13 Hm 0+008,28

ROB. ZIEMNE
W=3,65 m2
N=0,00 m2

PP=210.00m

UL. ZELAZNA

RZEDNE NIWELETY

RZEDNE TERENU

215,14/ 215,06

215,19
Z1§13
215,13
21%.19

ODLEGLOSCI
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PP=210.00m
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g RZEDNE TERENU = 32 3 &8 3
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POZIOM TERENU ISTNIEJACEGO
POZIOM DNA KORYTA ISTN. NAWMERZCHNI
PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
P ROCAD 95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl
Temat: |Przebudowa ukladu drogowego drogi gminnej nr 106727E Studium:
(ul. Zelazna) w Koluszkach PW
Tytut . . Skala:
rysunku: (Przekroje poprzeczne - ul. Zelazna 1:200
Nazwisko Uprawnienia Data: P?ﬂeis
Projektant: Wojciech Czyzniewski ”g;)ggdkoﬁltmk?/ﬁ‘z’%%? 6 01.2017 /VY V\ .
. . . - . bud. ZP.11.7342/34/TO/98
Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Bernat “p;pe‘é_ Konstiuke badowl. 01.2017 ( gp:jt
Nrrys.. 4 Nr arkusza: - Format: A3+ Nr archiwalny: 11/P/PS/MH/16




