NEON Wojeciech Norberciak ul.Bar 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR g A y
5

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Slownika Zamowien
45100000-B Przygoiowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboly wykoriczeniowe w zalresie obiekldw budowlanych

NAZWA INWESTYCJl : Termomodernizacja obiekiu:Budynek Zespolu Szkol w Galkowie Duzym

ADRES INWESTYCJi  :  ul, Dzieci Polskich 14, dziatka nr ewid. 222, obreb: nr 6 Galkdw Duzy, jadn, ewid.: 100607_5
INWESTOR : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA vl 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA ;. BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 25022017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Kaoszty posrednie TKP] ....ovvimeer v % R, S

ZYSK [Z] e e s % R+Kp(R), S+Kp(5)
Ogolem wariosé kosztorysowa robot : z
Slownia:

] . Klavzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

i1 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie melod i padstaw sporzadzania kosziorysu inweslorskiego, obliczania planowanych

kosziéw prac projelktowych oraz planswanych kosziow robot budowlanych okreslonych w pragramie funkcjonaino-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Skiadniki cenotwdrcze; siawka roboczogodziny, ceny materialdw i sprzetu oraz koszty podrednie | zysk wg SEKOCENBUD | kwartal
2017 dla woj. lodzkiego + ceny materizldw rynkowe
1.3 Uwagi

1 Stosowanie sig do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna ni2 jest obowigzujgce.

WYKONAWCA :

. INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.02.2017

Specjalista d/s kosztorysowania
.f’
mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokumenl zostal opracowany przy pomocy programu
© NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacii techniczne] w celu realizacji kompleksowych zadan zwiazanych z lermomodeeni-
zacjg obiekiu:

Zespolu Szkol w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Palskich 14, Gatkow Duzy

W ramach termemodernizaci zaprojekiowano:;

" remont dachu,

" czgsciowg wymiang stolarki ekiennej oraz stolarki drzwiowej zewnelrznej,
Dodatkowo zaprojeklowane malowanie elawac]i oraz prace towarzyszace, lakie jak:
" wymiane abrabek blacharskich,

Projekluje sig wykonanie prac remontowych takich elementow jak:

" remont schodéw przed wajsciam glownym,

" remont naswiethi | murkdw betonowych,

" wymiane zadaszen nad drzwiami,

" remont kominow.

" demontaz kral okiennych

. Norma PRCII Wer:;ja 4.27 Licencja: 21348 dia ms



ZS_GALKOW_DUZY_BUD.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

SCIANY ZEWNETRZNE

STOLARKA

NAWIETRZAK| OKIENNE

KRATY OKIENNE DEMONTAZ

1| [ [Nk

SCHODY WEJSCIA GLOWNE-
GO

o

REMONT DACHU

RAZEM

Slow

nie:

Morma PRO Woersis 4.27 Licencla: 21348 dlams -




ZS_GALKOW_DUZY_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyllczenia Jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SCIANY ZEWNETRZNE
1|57-B Demontaz i ponowny montaz tablic na budynku kpl
d.1 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2{57-8 Demontaz [ ponowny kamer szt
d.1 kalk. wiasna
1 5zt 1,000
RAZEN 1,000
3|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikaniowy wykonany recznie; warst- |m2
d.1 0503-01 wa posrednia na $cianach
19715401 m2 197,150
RAZEM 197,150
4|5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonzny recznie na m2
d.1 0503-03 Seianach
1971,5%0,1 m2 197,150
RAZEM 197,150
5137-B KNR AT-31 {Malowanie elewacji farbg sillkonowg - wykonane recznie; podioZe silnia  im2
d.1 0601-02 chlongce
1971,5 m2 1871,500
RAZEM 1971,500
6(ST-B KNR 2-02 |Rusztowania zewngirzne rurowe o wysokoscl 13 m - inlerpolacja m?
d.1 1604-01/02
1971.5 m2 1971,500
RAZEM 1971,500
7|8T-B Zadaszenie ze stali nlerdzewne] oraz szkla akrylowego gr. 4mm o wym. |kpl
d.1 kalk. wiasna|4B0cm x 150 cm wraz z demontazem isinlgjacege
1 kol 1,000
RAZEM 1,000
gisT-8 Zadaszenle ze stali nierdzewne] oraz szkla akrylowego gr. 4mm o wym. |kpl
d.1 kalk. wiasna|200cm x 100 cm wraz z demantazem isiniejacego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 STOLARKA
9|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.2 092810 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 0-01
2+1,58*1 mZ 3,160
RAZEM 3,160
10|8T-8 KNR 0-19  |Demontaz i monlaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwu- m#
d.2 0928-10 dzlelnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 0-02
1,17+1.58%1 m2 1,849
RAZEM 1,849
11|8T-B KNR 0-19  iDemontaz | montaz okien rozwieranych | uchylne-rozwieranych jedno-  |m2
d.2 0928-D5 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno 0-03
1,07°0,48%1 m2 0.514
- RAZEM 0,514
12{ST-B KNR 0-18 jDemontaz i montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jedno-  |m2
d.2 0928-05 dzlelnych z PGV o pow. do 1.0 m2 - okno O-04
0,780,527 m2 2,839
RAZEM 2,839
13|8T-B KNR 2-02  |Demontaz drzwi m2
d.2 1001-09 wsp do R-0,3
analogia .
4,715+11,44+2 1 m2 18,255
- RAZEM 18,255
14|ST-B KNR 0-18  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - {m2
d.2 1024-06 drzwi D-01
1,152,052 me 4,715
- RAZEM 4,715
15]ST-B KNR 0-19  iMentaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych oszklonych na budowia -  |m?
d.2 1024-08 drzwi D-02 .
22262 m? 11,440
. L - : |RAZEM . 11,440
16(ST-B KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzyditowych oszklonych na budowie - |m2 :
.d2 1024-06 drzwi D-03 - .
1,05'21 m2 2,100
- - RAZEM 2,100
17|ST-B NNRNKB  |{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy cynkowa - lytanowej o szer.w rozwi- |m?
d.2 202 0541- [pigciu ponad 25 cm - parapety ‘
02
analogia .
25 m? 2,500
- - - . |RAZEM - 2,500

Narma PRO Wersja 4,27 Licencia; 21348 dlams




Z5_BGALKOW_DUZY_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Qpis | wyliczenla Jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
18|5T-B KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-{m2
d.2 0711-01 wo-wapiennej na $cianach I slupach prostokatnych na podiozu z cegly i
pustakdw {do 1 m2 w 1 miejscu)
10 m? 10.000
RAZEM 10,000
19|ST-B KNR 4-01 jDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych lynkdéw wewnglrz-  [m?2
d.2 1204-02 nych sclan
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
20|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienle zdemonlowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  jm3
d.2 01 0109-09 |na odleglosé do 1 km
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
21|8T-8 KNR-W 4- [Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  jm3
d.2 01 0109-10 [na kazdy nastepny 1 km
Krolnosé = 14
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
22|18T-B ioszt skladowania na wysyplsku m3
d.2 kalk. wiasna
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3 NAWIETRZAKI OKIENNE
23|S7-B KNR-W 2- |Nawiewnik okienny higrosterowany szl
d.3 17 0156-01
analogia
o5 szl 305,000
RAZEN 305,000
4 KRATY OKIENNE DEMONTAZ
24{5T-8B KNR 2-02 jDemontaz krat m?
d.4 1210-02 wsp do R-0,3, M-0
analogia
3.06*8 m2 24 480
RAZEM 24,480
25|ST-B Koszi skladowania zlomu w wyznaczonym migjscu m3
d.4 kalk. wlasna
1.3 m3 1,300
RAZEM 1,300
5 SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO
2GiST-B KNR-W 4- |Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 |msc.
d.5 01 080G-02 |m2
15 msc. 15,000
RAZEM 15,008
27|57-B KNR-W 4- |Naprawa pgknie¢ posadzek lastrykowych m
d.5 01 D808-04
15 - m 15,000
RAZEM 15,000
6 REMONT DACHU
2818T-B KNR 4-D4 jRozebranie pokrycia dachowago z papy na betanie na zaklad m?
d.g 0508-03
1360°0,3 m2 408,000
RAZEM 408,000
29|8T-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elemeniéw samochodami skrzyniowymi  jm?
d.6 01 0109-09 |na odleglosé do 1 km
408*0,01. m3 4,080
. RAZEM 4,080
30|ST-B KNR-W 4- IWywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  [m3
d.B 01 0108-10 |na kazdy nastepny 1 km
. Krotnose = 14 -
408*0,01 m3 4,080
RAZEM 4,080
3{5T-B Koszi sktadowania i ulylizacja m3
d.6 kalk. wiasna| -~ - - -
i 408°0,01 m 4,080
~__IRAZEM 4,080
32|5T-B KNR-W 2- jlzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.B 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warsiwa .
. 408 m2 408,000
' RAZEM - 408,000
33j5T-B KNR-W 2- - |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarsiwowe m2
d.6 02 0504-02
: 408 m2 408,000
- - . RAZEM . 408,000

Narma PRO Warsfa 4.27 Licencja; 21348 dlams




PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje elektryczne, oswietlenia, fotowoltaiki, odgromowe i

ochronne g A
Klasyfikacja rebot wg. Wspalnego Slownika Zamowien Z/E
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45311000-0 Roboty w zakresie clkablowania oraz instalacji elekirycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalac]i elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboly elsktrotechniczne

45314310-7 Ukladaniz kabli

NAZWA INWESTYCJI i Termomadernizacja obiektu: Budynek Zespotu Szkél w Gatkowie Duzym, ul.
Dzieci Polskich 14,

ADRES INWESTYCJI : Galkdw Duzy, ul. Dzieci Polskich 14, dzialka nr ewid. 222, abreb: nr 6 Galkow
3uzy, jedn. ewid.: 100607_5

INWESTOR : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA ¢ ul. 11 Listopada 63, 95-040 Koluszki

JEDNOSTHKA SPORZADZAJACA KOSZTORYS :  NEON

ADRES JEDNOSTKI SPORZ. KDSZTORYS ¢ ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa.

BRANZA : ELEKTRYCZMA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Damian Olszewskl.

DATA OPRACOWANIA T LUTY 2017

WYKOI}!A\{VCA INWESTOR

Data opracowania Data zatwierdzenia

LUTY 2017

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTUY

Instalacja elektryczna

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznyeh gniazd i oswietlenia. Instalacje uziemien ochronnych, odgromowa i pelaczen wyrow-
nawczych.

Ninigjszy projekt obejmuje wykanania :

- Rozdzieinica RPY, TGO, TSK, TK, TP, TO1-2, T11,T12 kpl. 9
- instalacji Wewnegtrznych Linii Zasilajgcych YKY, YDY i RGDS mb 60
- Instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia szi 44

- Instalacji gniazd wtykowych 1P44 szt 16

- Inslalacje oswiellenia ogolnego szi. 318 opraw

- Inslalacje oswietlenia ewakuacyjnego | awaryjnego szi. 85 opraw
- Instalacje fotowoll. dia 36 paneli kpl. 1

- Instalacje uziemieri achronnych i polgczen wyrownawczych kpl. 1
- instalacje odgromowg dlz 16 ZK kpl. 1

- Montaz stupdw odgromowych H= 5m z iglicami H= 1m  kpl. 2

- Demontaze istn. instalacji  kpl. 1

- Pomiary instalacjl elektr. kpl. 1

Niniejszy kosztorys zostat sporzadzony w aparciu 0 :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Foz. 1388
- PROJEKT BUDOWLANO-WYKON. Z 1l 2017R.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

- podsiawy do wyliczenia nakiaddw rzeczowych kosztorysu ;1 KNR AT-14, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 5-10, KNR 5-14, KNR 5-08,
KNNR 3, KNNR §, KNNR 4.

‘Nerma PRO Wersia 4.0 Uisarmsia: 2442 dia NORMA - o : R C -



PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespole Szkdl w Gatkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp. | Podst ] ) Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem
Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkdél w Galkowie Duzym, ul. Dziecl Polskich 14.
1 Rozdzielnice elektryczne
TIKNNR 3 Wykucie wnak w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-|m3
d.110304-01 nej z ich otynkowaniem dla rozdzielnic j.n.
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
2[KNNR 9 Wymiana aparatow elekirycznych o masie 2.5-5 kg - szl
d.1|0203-02 Roztacznik SLP-1
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
3|KNNR & Tablica glowna oswietlenia 1 wg rys. Z wyposazeniem szt
d.1(0404-04
1 5zt 1,000
RAZEM 1,000
4|KNNR 5 Przycisk « ' gidwnego wylgcznika pradu kotlowni szl
d.1|0404-01
i szi. 1,000
RAZEM 1,000
5IKNNR 5 Tablica urzadzen kotlowni TK wg rys. nr E5 z wyposazeniem szt
d.1]0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
G6[KNNR 5 Tablica urzgdzeri kollowni TSK z wyposazeniem szt
d.110404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR & Tablice rozdzielcze o masle do 50 kg szl
d.1|0404-04 Tablica pigtrowa TP, TO1, TO2, T11, T12 z wyposazeniem
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
8|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szi.
d,1{0404-03 Tablica fotowoltalki Z wyposazeniem
1 szh 1,000
RAZEM 1,000
2 Linie zasilajgce
9jKNNR 5 Wykucie bruzd dla rur R847 w cegle m
d.211207-15
8 m 8.000
RAZEM 8,000
10|KNNR 5 Rury winidurowe 1 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu in-  jm
d.2)0101-08 nym niz belon
g m 8,000
RAZEM 8,000
11|KNNR 5 Ukladanie kabli YKY %25 mm2 w rurach, pusiakach lub kanatach zamknig- |m
d.2{6713-03 tych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12|KNNR 5 Zarobienie na sucho kofica kabla 5-zylowego o przekroju 2yl do 50 mm2 na na-|szk
d.2|0726-10 plecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szl 2,000
RAZEN 2,800
13|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2(1207-05
350 m 350,000
RAZENM 350,000
14|KNNR B Przewody kabelkowsa o lgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukladane p.t. w goto- {m
d.2(0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2
70 m 70,000
- RAZEM 70,000
15|KNNR & Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 30 mm2 vkladane p.t. w golo- |m
d.2|0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm
‘|80 . ) 3 m B0,000
- RAZEM - B0,000
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukladane p.tL. w goto- |m
d.2|0205-03 wych bruzdach w podiozu innym niz betorows - YDY 5x6 mm2; 750 V
200 : i m 200,000
. RAZEM 200,000
17|KNNR 5 Zarabienle na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju 2yl do 16 mm2 na na-|szl.
d.2|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
22 szl 4,000
. - . RAZEM 4,000
3 Instalacje elektryczne oSwietlenia

e et A AR e . 144 e RIS A




PRZEDMIAR ROBOT

Termomotlemizacja obiekiu: Budynek Zespotu Szkdt w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp. Podst Opls i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1B|KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3(1207-01
3200 m 3200,000
RAZEM 3200,000
19|1KNNR & Przewody kabzlkows o laczoym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- jm
d.3|0205-01 towych bruzdach w podlozu innym niz belonowe
Przewdd miedziany w izolacji | powloce poiwinitowej 760V YDYZo 3x2,5mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w go-  |m
d.3{0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYZzo 5x1,5mmz; 750 V '
850 m 650,000
RAZEM 650,000
21[KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przelkroju zy! do 7.5 mm2 ukladane pt. w go- |m
d.3|0205-01 towych bruzdach w podlozu innym niz baetonowe
Przewdd miedziany w izolacji | powloce pulwinitowe] 760V YDYZo 4x1,5mm2
850 m 850,000
RAZEM 850,000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.6 mm2 ukiadane p.t. wgo- |m
d.3({0205-01 {owych bruzdach w podioZu innym niz betonowe
Przewdd miedziany w Izofacji | powloce polwinitowe] 750V YDYzo 3x1,5mm2
1450 m 1450,000
RAZEM 1450,000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uldadane p.l. wgo- |m
d.3|0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd miedziany w izolacji i powloce polwinitowej 750V YDY 2x1,5mm2
50 m 50,000
. RAZEM 50,000
24[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie ce- {szt.
d.3{0301-11 mentowe] lub gipsowej - wykonanie Slepych obworéw w podiozu ceglanym
81 szt 81,000
RAZEM 81,000
25|KNNR & Puszki z tworzywa sztucznego 5x2,5mm2 P20 szt
d.310303-02
15 52t 15,000
RAZEM 15,000
26|KNNR & Odgalezniki bryzgoszczelne 75x75  tworzywa sztucznego o 3 wylotach moco-|szt.
d,310304-01 wane bezsrubowo
34 szt 34.000
RAZEM 34,000
27|KNNR 5 Puszki instalacyjne podiynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szi.
d,3;0302-01
a2 szt 32.000
RAZEM 32,000
2BIKNNR 5 Wylacznik inslalacyjny podtynkowy kempletny jednobiegunowy, bryzgoszczel- |szt.
d.3|0307-01 ny 1P44
2 szt 2,000
- RAZEM 2,000
29iKNNR & taczniki jednobiegunowe podiynkowe, P20 w puszce instalacyjne] szt.
d.3|0308-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
30{KNNR 5 Wylacznik instalacyjny podtynkowy kompletny Swiecznikowy z podswietlaniem |szt.
d.3(0306-03 IP 20 w puszce instalacyjnej
35 - szl 35.000
RAZEM 35,000
3|KNNR 5 - Wylacznik instalacyfny podtynkowy kompletny swiecznikowy, bryzgoszezelny  |szt. :
d.3|0307-02 IP 44
1 szi. 1,000
RAZEWM 1,000
32|KNNR 5 Lacznik schotowy 16A, 250V, pt szt
d.3}0306-04
28 szi 28,000
- - - RAZEM 28,000
33[KNNR 5 tacznik krzyzowy 164, 250V, pt _ szt
d.3]0306-04
. 3 - szt. 3.000
. : RAZEM 3,000
34[KNNR b Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3|0406-01 Cazujnik ruchu i obecnosel sufitowy do biur, toalet, poczekalni 360st, zasieg
min. 10 m
24 szt. 24,000
24,000

orma FRG Warsla 4.30 Licenda: 2442 dia NORMA R : s
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiekiu: Budynek Zespolu Szkdl w Gatkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14,

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j.mi.

Poszcz

Razem

J5IKNNR §

§z.2.3.

d.310512-04 =.

Oprawy Swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sziucznych przykrecane
przeloiowe 1x40 W - oprawy przelotows A

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x88mm.
Korpus - PC, o gruboéci mm, malowany farbg Uklad optyczny - PC OPAL.
Przeslona PC OPAL - PC o wspoiczynniku zalarmania wg 1S0489 - 1,589 1 cal-
kowile] transmisji Swiatla wyg IS013468-1 - B4%. Typ zrodia - LED. Pilytka ob-
wadéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
5B0x16x5mm. Moc Zrédia - 8,5W. Strumien Swietiny Zradla - 1277Im. Zasilanie
Zrodia - 250 mA. Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. Temperaiu-
ra barwowa - 3086K. Skladowe widmowe R3=96,2 R6=89,7. Wspdirzgdne
chiomatycznosci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwatosc 61 tys.godzin przy wspolczyn-
niku L70/B50. Hos¢ Zrodet - 2. Moc zrodel w oprawie - 17W. Skutecznosc zrad-
ta - 150,24Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnoé&é opawy - 82,3%. Skutecznost
swietlna oprawy - 116,771m/W. 1PE5. IK10. Certyiikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza,

28

kpl.

kpl.

28,000

RAZEM

28,000

36|KNNR 5

5z.2.3.

d.3|0512-04 z.

Oprawy swietléwkowe {unelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelolowe x40 W - oprawy przelolowe A.2

Oprawa do mantazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x6Bmm.
Korpus - PC, o grubosci mm, malowany farba Uklad optyczny - F .

Przestana PC OPAL - PC o wspolczynniku zalamania wg 150489 - 1 589 i cat-
kowite] transmisji swiatta wg 1S013468-1 - B4%. Typ Zradia - LED, Plyika ob-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x18x5mm. Moc zrodia - 14,7W. Strumier Swietlny Zradia - 2201Im. Zasila-
nie Zrodla - 500 mA. Wspdiczynnik oddawania banw [CRI] Ra = B2,69. Tempe-
ratura barwowa - 3013K. Skiadowe widmowe R3=985,2 R6=90,8. Wspdlzedne
chramatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalosé 61 tys.godzin przy wspolezyn-
niku L70/B50. lloé¢ zradel - 2. Moc Zradel w oprawie - 29.4W. Skulecznost
Zrodta - 149,73ImMW. Moc oprawy - 32W. Sprawnosc opawy - 82,3%. Skutecz-
nos¢ swietlna oprawy - 113,21Im/W. IPES. 1K10. Certyfikaly i dopuszczenia -
CE. Szybki montaz apawy bez konieczniosci demontazu ldosza.

22

kpl.

kpl.

22,000

RAZEM

22,000

KNNR 5

[ |

5z.2.3,

0612-04 z.

Oprawy Swietldwkowe tunelowe w obudowie z twarzyw szlucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe B

Qprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - B20x325x%61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubeéci 0,5mm, malowany farba oroszkows standard,
UV odporng. Uldad optyczny - MICRO-LINE, Przestona . 2 grubosci
3mm o wspolczynniku zalamania wg 1SO489 - 1,491 | catkowitsj transmisji
Swiatla wg 15013468-1 - 88%.Typ 2radla - LED. Plytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moe 2rod-
fa - 8,7W. Strumien swietiny Zradia - 1392Im. Zasilanie Zrodla - 250 mA.
Wspdtczynnik oddawaniz barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Skiadowe widmowe R3=92 8 R6=81,6. Wspdlrzedne chromatycznosci
x=0,3822 ,y=0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin pray wspdfczynniku L70/B50. lios¢
zrodel - 2. Moe #rddet w oprawie - 17 4W. Skutecznosc zrodia - 160imA. Moc
aprawy - 18W, Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznosc swiellna oprawy -
131,16lm/W. IP44. IK04. Ceriyfikatly | dopuszczenia - CE.

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

38|KNNR 5

52.2.3.

d.3j0512-04 2.

Oprawy Swietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecans
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe C

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x81mm. Kor-
pus - biacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard,
UV odporng. Uklad aptyczny - MICRO-LINE. Przeslona -~ o grubosci
3mm o wspolczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,491 i calkowite] transmis]ji
Swiatla wg 150134681 - 88%.Typ Zrodia - LED. Plylka obwodéw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc Zrad-
fa - 7,1W. Strumien swieliny Zrodia - 1131Im. Zasilanie 2rédta - 250 mA.
Wspdlczynnik cddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa -

401 2K, Skladowe widmowe R3=92,8 \R6=82 4. Wspdlrzedne chromatycznosci
x=0,3814 ,y=0,3821, Trwatas¢ 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. {lasc
Zrodel - 3. Moc Zradel w oprawie - 21,3W. Skulecznosé Zradia - 159,3ImM.
Moc oprawy - 23W. Sprawno$g opawy - B4,8%. Skutecznosc¢ swuatlna oprawy -
125,1Im/W. 1P44. 1K04. Certyf katy i dopuszczenia - CE,

kpl.

kpl.

12,000

12 -

RAZEM

12,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkél w Gatkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14,

Lp. Podst

Opls i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

35|KNNR &

52.2.3.

d.3{0512-04 z.

Oprawy swiellowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe D

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - B20x625x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba proszicows standard,
UV odporna. Ukiad optyczny - MICRO-LINE. Przeslona - « 0 grubosci
3mm o wsgolczynniku zatamania wg 1S04B9 - 1,491 | calkowitg] transmisji
Swiatta wg 15S013468-1 - B8%. Typ Zrodiza - LED. Plytka obwodow drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc 2rod-
fa - B,7W. Strumien dwietlny Zradla - 1392Im. Zasilanie 2radta - 250 mA.
Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,389. Temperatura barwowa -
4029K. Skiadowe widmowe R3=02,8 ,R6=81 6, Wspdirzedne chromatycznosci
%=0,3822 ,y=0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/BSQ. llosc
Zrodel - 3. Moc Zrodel w oprawie - 26,1W, Skutecznosd Zrodia - 160imAV. Moc
oprawy - 27W. Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznosé Swietlna oprawy -
131,16Im/W. 1P44. IKC4. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

24

kpl.

kpl.

24,000

RAZEM

24,000

40JKNNR &

$2.2.3,

d.3|0512-04 z.

Oprawy swietlowkowe lunelowe w obudowie z iworzyw sztucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelolowe - E

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x6imm. Kor-
pus - blacha slalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba proszkowa standard,
UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przesfona -~ ™ o grubosci
3mm o wspotczynniku zalamania wg 1S0489 - 1,491 1 calkowite, transmisji
Swialla wg 1S013468-1 - 88%.Typ Zradla - LED. Plytha obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrad-
ta - 14,8W. Strumien swietlny 2rédia - 23561m. Zasilanie Zrodia - 500 mA.
Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K, Sktadowe widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspolzedne chromatycznosci
¥=0,3849 ,y=0,3917. Trwatost 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. llosé
Zradel - 2. Moc 2rddel w oprawie - 29,6W. Skutecznosc Zrodta - 159, 19Imw.
Moc oprawy - 32W. Sprawnnsc opawy - 84,8%, Skutecznosc Swietina oprawy -
124 87ImfW. P44, 1K04. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

g7

kpl.

kpl.

97,000

RAZEM

97,000

41|KNNR &

52.2.3.

d.3(0512-04 =,

Oprawy Swietiowkowe tunelowe w chudowie z tworzyw sztucznych przykrgcane
pizelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - F

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x51mm. Kar-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
UV odpoma. Uklad eptyczny - MICRO-LINE. Przeslona - * o grubosci
3mm o wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 | calkowitej transmisji
Swialla wg 1SO13468-1 - BB%. Typ Zrodia - LED. Plytka obwoeddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x168x6mm. Moc 2rod-
fa - B,7W. Strumien swietiny Zrodia - 1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA.
Wspolczynnik oddawania barw {CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Skiadowe widmowe R3=02 8 RG=81,6. Wspdrzedne chromatycznosci
x=0,3822 ,y=0,3875. Trwalns€ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. HosE
#radel - 4. Moc zrédel w oprawie - 34 8W. Skutecznosc Zrodia - 160im/W. Moc
oprawy - 36W. Sprawnosé opawy - 84,8%. Skutecznosé swietina oprawy -
131,168ImAV. P44, 1K04, Cerlyitkaty i dopuszczenia - CE. R

12

kpl.

kpl.

12,000

RAZEM

12,000

42|KNNR &

sz.2.3.

d.3|0512-04 z.

Oprawy Swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane {kpl.

przelotowe 1x40 W - oprawy przelolowe - G

Oprawa do montazu nastropowsgo na suficie. Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o gruboscl 8,5mm, malowany farbg proszkowa standard,
UV odpoma. Ukiad optyczny - PLX. Przeslona o grubosci 3mm o
wspolczynniku zalamania wg 1SO489 - 1,432 i catkowite] transmisf Swiatfa wo
1S013468-1 - 85%. Typ Zradia - LED. Plytka obwodow drukowanych do monta-
zu LED wykonana z aluminierm o wymiarach 560x16x5mim. Moc zrodia - 8,7W.
Strumie Swieliny Zrodia - 1392Im. Zasilanie Zrodla - 250 mA. Wspdlczynnik
oddawania barw [CRI} Ra = 80,39, Temperatura barwowa - 4029K. Skladowe
widmowe R3=02 8 R6=81,6. Wspdlrzgdne chromatycznosci x=0,3822 \y=
0,3875. Trwalosc B1 tyd.gedzin przy wspilczynniku L70/B850. llosc ziddet - 2.
Mac sradel w oprawie - 17,4W. Skutecznoscé Zrodia - 160ImM. Moc oprawy -
1BW. Sprawnosc opawy - 74,58%. Skutecznost swietina oprawy - 115,37Im/
W. IP44d, IKD4. Certyfikaty | dopuszczenia - CE. -

33 -

kg,

- .33000

RAZEM

33,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodzarnizacja obigktu: Budynesk Zespotu Szkot w Gatkowie Buzym, ul. Dzieci Polskich 14,

Lp.

Podst

Opis 1 wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

43
d.3

KNNR 5

sz.2.3.

0512-04 z.

Oprawy Swietldwlkowe tunelows w obudowie z tworzyw sztucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H

Oprawa do montaZu nastropowego na suficie. Wymiary - 1134x60x%72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg aluminium anody-
zowane. Uklad optyczny - I' . .. Przaeslona .0 grubosci 2mm o wspol-
czynniku zalamania wg 1S0489 - 1,492 i calkowitej transmis]i Swiatla wg
18013468-1 - 51%.Typ Zradia - LED. Plytka obwodow drukowanych do monta-
zu LED wykanana z aluminium o wymlarach 580x16x5mm. Moc Zrodla - 8,7W,
Slrumien swietlny zrodia - 1392im. Zasilanie Zrodila - 250 mA. Wspolczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skladowe
widmows R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdlizgdne chromatycznosci x=0,3822 y=
0,3875. Trwalosc G1 tys.godzin przy wspolczynniku L70/850. llosc Zrodet - 2.
Moc Zrodet w oprawie - 17 4W. Skutecznosc zradla - 160im/W. Moc oprawy -
1BW. Sprawnosc opawy - 73,068%. Skutecznosc swietina aprawy - 113lm/W.
1P44. 1K04. Ceryfikaly i dopuszczenia - CE.

it

kpl.

kpl.

11.000

RAZEM

11,000

a4
d.3

KNNR 5
52.2.3.

0512-04 z.

Oprawy Swiellowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecans
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H1i

Oprawa do moniazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba aluminium anody-
zowane. Uklad optyczny - MICRO-PRM. Przeslona - o grubosci 2mm o
wspolczynniku zatamania wg 150480 - 1,481 i calkowile] transmisji swiatla wg
1SO13468-1 - 98%. Typ Zrodla - LED. Plytka obwoddw drukowanych do monla-
zu LED wylkanana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrodla - 8,7W.
Strumien swietiny Zrodia - 1392im. Zasilanie Zrodla - 250 mA. Wspdélczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = B(,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skladowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne chromatycznoscl x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwalosct 61 tys.godzin przy wspolczynniku L70/B50. llos¢ zrode! - 2.
Moc Zrodet w oprawie - 17,4W. Skutecznosc Zrodia - 160Im/W. Moc oprawy -
1BW, Sprawnosc opawy - 78,06%. Skutecznosé Swietlna oprawy - 120,73!Im/
W. IP44. 1iK04. CertyTikaty | dopuszczenia - CE.

53

kpl.

kpi.

53,000

RAZEM

53,000

75
d.3

KNNR &

sz.2.3.

0512-04 z.

Oprawy Swietlowlkowe tunelowe w obudowie z bwarzyw sztucznych przykrgcane
przeloiowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H2

Oprawa do moniazu nastropowego na suiicle. Wymiary - 1134x680x72mm. Kor-
pus ~ profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farha aluminium anody-
zowane. Uklad optyczny - MICRO-. .. Przeslona - + 0 grubosci 2mm o
wspolczynniku zalamania wg 1SO489 - 1,491 | catkowite] transmisji Swiatta wg
1501346B-1 - 98%.Typ Zrodia - LED. Plytka obwoddw drukowanych do monta-
zu LED wykanana z aluminiumn o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrddta -
14,8W. Strumieri Swietiny Zrodta - 2356Im. Zasilanie Zradla - 500 mA. Wspdl-
czynnik cddewania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Skiadowe widmowe R3=83,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne chromatycznosci x=
0,3849 y=0,3917. Trwalos& 61 tys.godzin przy wspdlezynniku L70/B50, Jlosé
Zridel - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skutecznos€ Zrédta - 159,18Im/AVV.
Moc oprawy - 32W. Sprawnosc opawy - 78,06%. Skutecznosé swietina oprawy
- 114, 94Im/W. 1P44. IK04. Certyfikaty | dopuszezenia - CE.

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

KNNR 5
0502-04
z.82.2.3.

Oprawa oSwietleniowa - K

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach, Wymiary -
1245x160x62mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg
proszkows standard. UV odporng, Uklad optyezny - PLX/MICRO- Prze-
stona MICRO- .0 grubosci 3Imm o wspolczynniku zalamania wg
150489 - 1,44 i calkowite] transmisji swialta wg ISO13468-1 - 88%.. Przeslo-
na PLX - . o grubosci 3Imm o wspolczynniku zatamania wg 150489 -
1,492 i calkowitej transmisji Swiatla wg 15013468-1 - B5%.Typ Zradla - LED,
Plytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x5mm. Moc Zrodie - 16,7/16,7W. Strumien swiellny Zrddta -
2200/2200lm. Zasilanie Zrodia - 500/500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRA Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Skiadowe widmowe R3=93,2
JR6=82 2. Wspolrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3517. Trwalosc 60 tys.

_|godzin przy wspélczynniku L70/B50. llose Zrodet - 2/2. Moc zrédet w oprawie -

66,8W. Skutecznose Zradia - 131im/W. Moc oprawy - 62WW. Sprawnosc opawy
-73% Skutecznosé swieting oprawy 111lm/W. IP20. IK02. Certyfikaly | do-
puszezenia - CE.

5

kpl.

|kpt.

5.000|

RAZEM

5,000




PRZEDMIAR ROBOT

“Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespoty Szkdl w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.
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Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
A7|KNMNR 5 Oprawa oswistleniowa - TABLICA kpl.
d.3]0502-04 Oprawa nastropowa. Wymiary - 1193x150x39mm. Korpus - blacha stalowa, o
z.sz. 2.3, grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odparna, Uktad op-
tyczny - " - (ASYMETRYCZNY DO OSWIETLANIA PLASZCZYZN
PIONOWYCH). Przestona - o grubosci 5mm o wspolczynniku zatama-
nia we 150489 - 1,402 | calkowitej transmisji Swiatla wg 15013468-1 - 95%.Typ
iradia - LED. Plytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z alu-
minium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zradla - 2W, Strumien Swieliny 2rod-
fa - 4000Im. Zasilanie Zrodia - 500 mA. Wspoiczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 81,B3. Temperatura barwowa - 3989K. Skiadowe widmowe R3=93,2 ,R6=
B2,2. Wspolrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3817. Trwalosc 61 tys.go-
dzin przy wspdiczynniku 1.70/B50. ilosc 2rodet - 2, Moc Zradel w oprawie -
58W. Skutecznosc Zrodta - 137,93ImANV. Moc oprawy - 64W. Sprawnosé opa-
wy - 92,8%. Skutecznost $wietina oprawy - 116ImM. 1P20. |K20. Zasilanie
przeloiowe - dostgpne. Certyfikaty | dopuszczenia - GE.
16 kpl. 16,000
____ RAZEM 16,000
4BIKNNR 5 Oprawa awaryjna kpl.
d.3(0512-03 Dprawa awaryjna 1x1W, 1H, 140lm, AUTOTEST, SE, IP41, ATEST CNBOF,
SOCZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTROPOWA
2 lpl. 2,000
RAZEM 2,000
A9(KNNR 5 Oprawa awaryjna ..~ kpl.
d.3j0512-03 Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 390lm, AUTOTEST, SE, iP41, ATEST CNBOP,
SOCZEWKA SYMETR. SZEROKA, NASTROPOWA
27 kpl. 27,000
o RAZEM 27,000
50[KNNR & Oprawa awaryjna /» kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 370lm, AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOP,
SOCZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTROFPOWA
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
51 IKNNR & Qprawa awaryjna /. . lpt.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 1W, 1H, 130im, AUTOTEST, SE, P65, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA/DOSTROPOWA
i3 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
52[KNNR 5 Oprawa awaryjna /.. kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 3W, 1H, 350lm, AUTOTEST, SE, P85, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA/DOSTROPOWA
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 5 Oprawa awaryjna.” kpl.
d.3|0512-03 Cprawa awaryjna 3x1W, 1H, 360lm, AUTOTEST, SE, IP66, ATEST CNBOP,
NASCIENNA, SOCZEWKA ASYMETR.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
S4IKNNR 5 _ Oprawa ewakuacyjna .’ kpl.
d.3|0512-03 Oprawa ewakuacyjna, p'lktogram_"WYJSClE", 1W, 1H, 360im, AUTOTEST, T
SA, IPB5, ATEST CNBOP, NASCIENNA
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,600
55IKNNR & Oprawa ewakuacyjna. . ) kpl.
d.3(0512-03 Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCIE", 1W, 1H, 360im, AUTOTEST,
SA, |PES, ATEST CNBOP, NASTROPOWA/DOSTROPOWA
) 1 kpi. 11,000
RAZEM 11,000
4 Instalacja kottowni
56|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie [szt.
d.410301-02 do kalkdw plastykowych osadzonych w padtozu ceglanym
115 - szl 115,000
RAZEM 115,000
STIKNNR 5 Wepomiki korytek diug. 200 mm szh.
d.4{i101-02 -
45 szt 45,000 -
- RAZEM 45,000
58| KNMNR 5 Wsporniki korylek diug. 100 mm szt.
d.4}1104-02
60 szt. 60,000 .
: i RAZEM 50,000
59|IKNNR 5 Korytko kablowe szer. 200 H30/2 lub rawnowazny przykrecana do gotowych m
d.4|1105-08  [otworaw
45 m 45,000
RAZEM 45,000
GO[KNNR 5 Korytko kablowe szer. 100 H30/2 Iub réwnowazny przykrecane do gotowych  |[m B
d.4[1105-08 . . |otworaw




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budyngk Zespolu Szkat w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp. Podst QOpis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60 m 50,080
RAZEM 60,000
61|KNNR 5 Przewady typu YDY(zo} 3x1,5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na dra- [m
d.4|0209-04 binkach na uchwytach bezsrubowych
120 m 120,000
RAZEM 120,000
B62[KNNR 5 Przewady typu YDY(zo) 3x2,5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na dra- [m
d.4{0209-04 binkach na uchwytach bezérubowych
160 m 160,000
RAZEM 160,000
63|KNNR 5 Pizewady typu YLY{zo) 3x1,5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na dra- [m
d.4{0209-04 binkach na uchwytach bezérubowych
130 m 130,000
RAZEM 130,000
G4/KNNR 5 Przewody typu YLY{z0) 4x1 mm2 ukiadane w gotowych karytkachina dra- |m
¢.4/0209-04 binkach na uchwytach bezsrubowych
250 im 250.000
RAZEM 250,000
G5|KNNR 5 Przewody typu LIYCY 3x1 mm2 ukiadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.410209-04 kach na uchwylach bezsrubowych
280 280,000
RAZEM 280,000
B5(KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewoddw wiynkowych w cegle m
d.4(1207-01
200 m 200,000
.| RAZEM 200,000
G7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane p.i. w goto- fm
d.4|0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
Kabel Cu YKY-0,6MkV, 5x2,5 mm2
Krotnosé =2
a0 m 30,000
RAZEM 30,000
68|KNNR 5 Kopanie rowaw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [} m3
d.4(0701-02
25'0,8'0,4 m3 8,000
RAZEM 8,000
BI[IKNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnle rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.4{0706-01 Dia dwoch warstw : R, M,3*2
Krotnosé = 2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
TO{KNNR 5§ Ulozenie rur ochronnych $rednicy 110mm w wykopie m
d.4]0705-01
10 m 10,000
RAZEM 10,004
T1|KNNR & Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4|0707-01 Kabe! Cu YKY-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 _
25 m 25,0600
RAZEM 25,000
T2|KNNR & Zasypywanie rowow dla kabli wykenanych recznle w gruncie kat. Il m3
d.4|0702-02
25'0,7°04 md 7,000
RAZEM 7,000
73IKNNR 5 Przewody kabelkowe o Igcznym przekreju 2yl do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto- [m
d.4|0205-03 wyth bruzdach w padiozu innym niz betonowe - LYo 1x16 mm2; 750 V
100 m 100,000
RAZEM 100,000
T4{KNNR & Frzewady kabelkowe o fgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukladane p.t. w goto- [m
d.4{0205-03 wych bruzdach w pediozu innym niz betonowe - LYZo 1x25 mm2; 750 V
40 - m 40,000
. RAZEM 40,000{ .
TE5|KNNR 5 Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu  [m
d.4(0205-01 innym niz betonowe :
) 60 - ) ) m 60,000
i T RAZEM 60,000
T6[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzgt instalacyjny mocowany przez przykrecenia |szt.
| d.4{0301-03 do kollkdw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym .
11 - ] szt 11,000 :
. RAZEM 11,000
T7IKNNR 5 Puszki z twarzywa sziucznego o wym. 95x115 | 140x140 mm o 4 wylotach dla [szt.
d.4j0303-10 przewcddw o przekroju do 18 mm2 - zbiorczy zacisk kontrolny 2-5rub. polgczer
wyrdwn. w obudowle izolacyjngj
1 . szt. 1,060
1,000

RAZEM




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodemizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkdt w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp. Podst Opls i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
TOIKNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszezeine 2-bie- |szl.
d.4{0308-05 gunowe, p/t poled. przykrecane o obeigzainesei do 18 A T przakroju przewodow
do 2.5 mm2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
TOIKNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie specjalnej - przewadd lub kabel 3-zylowy Cu o [szt.
d.4[1206-01 przekroju zyly do 6 mm2 - pompy, zawory itp.
18 szi, 19,000
RAZEM 15,000
BO|KNNR 5 Podigczanie silnikow w obudowie specjalne] - przewod lub kabel 5-zylowy Cu o szt
d.4|1206-07 przekroju 2yly do 6 mm2 - pompy, zawory itp.
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
81[KNNR 5 Przewody uziemiajgoe Fel/Zn 30xdmm w budynkach mocowane na wsporni- — |m
d.4|0602-02 kach sciennych na podlozu innym niz drewno
85 m 55,000
RAZEM 55,000
5 Instalacja fotowoltaiczna
82|KNR 5-14 Montaz przyscienny - (rojfazowy falownik szi.
d.5|0101-02 Trajfazowy falownik 10,0 kW, wej. DC: 10 000 W, max. 1000V, znam. 400V -
B800/600V; wyj. AG: 3/N/PE, 230/400 V, czest. 50-60 Mz, bezp, obwodu DC,
wykryw. przebicia / kontr. sieci, ochrona przed zamiang polaryz. DC, zabezp. p.
zwarciowe AC, jedn. monitor. praglu rdznic. na wszyst, bieg., klasa ochr, [, kat.
przepigciowa i, IP51, zfacze Biustooth
1 szl. 1.000
RAZEM 1,000
B3|KNR'5-08  |Montaz na gotowyrn podiozu konstrukeji wsporczych modutow fotowolt., maco- |szt.
4.5(0701-20 wanie dach pochyly
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
84iKNR 5-10 Mocowanle Srubami projekiordw o ciezarze do 25.0 kg na Scianach § konstruk- szt
d.5[1007-09 cjach - Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny 250 Wp, 1PB5, max. nap. 1000 V,
analogia 1650x991 mm, szklo hartowane z frontu
36 szl 36,000
RAZEM 36,000
85|KNR 5-10 Montaz urzadzenia antypompujgcego szt.
d.5{1001-01 Inteligentny licznik 3, 63A
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
BG|KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w tagle m
d.5/1207-12
10 m 10,000
RAZEM 10,000
B7|KNNR 5 Przewedy kabelkowe o fgcznym przekroju zyl do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.5(|0205-03 wych bruzdach w poediozu innym niz betonowe - YDY 5x10 mm2; 750 V
10 : m 10,000
RAZEM 10,000
8B|KNNR 5 Whylwcle bruzd dia przewadow wiynkowych w cegle m
d.5{1207-01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
G9|KNNR 5 Przewady kabelkowe YDY 5x1.5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.5j0205-01 podiozu innym niz betonowe
60 m 60,000
- RAZEN 60,000
GO[KNNR 5 Przewody HDGS 2x1,5; 500 V vkiadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu  |{m
d.5{0205-01 innym niz betonowe
60 m 60,600
RAZEM 60,000
91|KNNR 5 Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu  |m
d.5(0205-01 innym niz belonowe -
60 ) m 60,000
. : RAZEM 60,000
92{KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w.cegle . m - .
d.5(1207-01 . ) :
50 m 50,000
i ) RAZEM 50,000
O3|KNNR 5 - |Przewody kabelkowe plaskie o {geznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w |m :
d.5{0204-05 tynku innym niz betonowy )
kabel WUTP kabel kal.6 T dx2x23 25 |at gwarandgji, Cert.
50 m 50,000
RAZEM 50,000
94|KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 37 mm ukiadane n.t. na belonie m
d-5(0103-83 rury winidurowe  -32 - - - 1 .
100 m 100,000

-t e T R
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodsrnizacja obiektu: Budynek Zespotu Szkdl w Gatkowis Duzym, 12, Dzieci Polskich 14.

Lp. Podst Opis | wyliczenla j-m. Poszcz Razem
RAZEM 100,000
95[KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioze inne niz |m
d.5|0111-02 betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
B6{KNNR § Kabel solarmy 6 mm2 podwdjna izolacja czarna ukladany w gotowych koryt-  |m
d.5)0202-02 kach
285 m 285,000
RAZEM 285,000
97|KNNR 5 Kabel solamy 6 mm2 podwdjna izolagja czerwony uldadany w gotowych karyt- fm -
d.5(0202-02 kach
210 210,000
RAZEN 210,000
98/KNR 5-08  |Zarabianie i podiczanie kabli o sr, 10 mm do gniazd wspolosiowych - Zlaczka |[szt.
d.5{0707-02 typu MC4/komplet
analagia
72 szi, 72,0600
RAZEM 72,000
99|KNNR 5 Przewdd typu YLY(2o) 1x16 mm2 ukladany n/k m
d.5|0202-03
125 m 125,000
RAZEM 125,000
100|KNR 5-10 Montaz przepustdw rurawych w stropach i Scianach z betonu o gr. do 10 cm z prze-
d.5{0315-01 mechanicznym przebijaniem otwordw - rura o $r. zewn. do 40 mm pust,
prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
10| KNP 18 Uruchomienie falownika w powigzaniu z calodcig procesu technologicznega,  |ukl.
d.5|1360-01.01
analogia
1 uki. 1.000
RAZEM 1,000
6 Instalacje polgczed wyréwnawczych
102IKNNR & Zaciski kontrolne w instalacji odgrom. lub przewadach wyrown. - Zacisk konir- |szt.
d.6[0612-06 olny dwusrubowy bednarka —drut miedziany do 35mm2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
T03|KNNR 5 Uchwyty uzizmlajace skrecane na rurach o $r.da 100 mm szt.
d.6|0613-02
24 szk. 24,000
RAZEM 24,0600
104|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.6{1207-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
105[KNNR &5 Przewody kabelkowe o lgcznym przeliroje 2yl do 30 mm2 ukladane p.t. w goto- |m
d.6(0205-03 wych bruzdach w podio2u Innym niz belonowe - LYZo 1x25 mm2; 750 V
50 ) m 50,000
RAZEM 56,000
106 IKNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju 2yl do 12.5 mm2 ukladane p.t. w go- |m
d.6|0205-02 lowych bruzdach w podlozyu innym niz betonowe - LYo 6mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7 Instalacja gedgromowa
107{KNNR & Kopanie rowow dla kabli w spossh reczny w gruncie kat. [l - przekopy kontrol- Jm2
d.7|0701-02 ne .
10*1,0°0,4 m3 4,000
RAZEM 4,060
108|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [l - przekopy |m3
d.7{0702-02 kenirolne
101,004 _|m3 4,000
. RAZEM 4,000
109|KNNR 5 |Montaz uziomaw pozipmych'w wykapie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1] m
d.7|0605-05 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm - ' )
35 ) : - m 35,000
- RAZEM - 35,000
110|KNNR 5 taczenie przewodow instalac]i odgromowej lub przewadéw wyrdwnawczych z  |szt.
¢.7{0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie : ’ )
1 . . sz, 1,000
RAZEM 1,000
111|KNNR 5 Furdamenty prefabrykowane betonows w gruncie kat.lil o objetosci w wykapie |szt.
d.7(0411-06 da 0.4 m3 pod rozdzielnice
analogla _fiundament prefabrykowany betonowy pod shup odgromowy o wym. 1,0x0,3xD,3 | )
m :
2 szt 2,000

-1 -



PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiskiu: Budynek Zespolu Szkol w Gatkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.
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Lp. Podst Opis { wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
1121KNR 5-08  |Mantaz typowych iglic 10-2.5 o cigzarze 21 kg na zerdzi, wiezy stalows] w po- szt
d.7]0622-01 zygi lezgce]
iglice odgromowe ocynkow. H= 1,0 m
2 sz, 2.000
RAZEM 2,000
113[KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.7[1001-01 stupy stalowe ocynkowane, edgromows H= 5m
analogia
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
114[KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.7{1207-09
130 m 130,000
RAZEM 130,000
115|KNNR § Rurka edgromowa o podwyzszonej adpornodci ogniowej 20/14 mm ukladana |m
d.7|0101-01 p.1. w gotowych bruzdach
analogia
130 m 130,000
RAZEM 130,000
T16(KNNR 5 Druty acynkow. §r. 8mm wciggane do rur m
d.7|0201-06
130 m 130,000
RAZEM 130,000
117|KNNR 5 Przawody Instalaci odgromowe] naprezane poziome
d.710601-05 Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi 8mm
G20 ) 620,000
RAZEM 620,000
118]KNR 5-08 Montaz wspormnikow przelotowych posraedniczacych na dachu betonowym kry-  [szt,
d.7]0601-15 tym papa lub blachg
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
T19IKNNR 5 Przewody instalacji odgromowe] nienaprgzane poziome mocowane na wsporni-|m
d.7|06801-02 kach klejonych - druty stalowe ocynkowane sr.8mm
185 m 155,000
RAZEM 155,000
120{KNR 5-08 Przygotowanie padioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kolki  [aparat
d.710401-10 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
3 aparat 3,000
RAZEM 3,000
121]1KNR 5-08 Maontaz typowych iglic - Iglica odgromowa H=3000mm z podstawg szl
d.7(0622-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,600
122|KNNR 5 Zlacza w Instalacji odgromowe] montawane na dachu - zigcza uniwersalne szl
d.7{0612-01 krzyzowe
74 szl 74,000
RAZEM 74,000
123|KNNR 5 Zlacza do rynny okapowe] w instalacji odgromawe] montowane na dachu szi.
d.7|0612-01
36 sel. 36,000
RAZEM 36,000
8 Przebicia scian, tynkowanie bruzd, malowanie Scian
124(KNNR 5 Przebijanie otworow $r.do 100mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w Sclanach lub siro-{otw.
d.8(1208-06,05 |(pach z cegly -
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
125[KNNR 5 Przebijanie otworow $r. B0 o dlugodel do 20 cm w Scianach |ub stropach z be-  |otw.
d.8|1209-10,04 |[tonu
12 olw. 12,000
RAZEM 12,000
126HKNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25mm o dlugosei do 1 1/2 ceg. w Scianach [Ub stro- ofw,
d.8(1209-06,01 |pach z cegly . |
- |87 - oiw, 87.000 :
L _ RAZEM 87,000
127[KNNR 5 Przebijanie obworow $r. 25mm o dlugosci do 1/2 ceg. w Scianach |ub stropach {otw,
d.8{1208-04,01 |z cegly
125 otw, 125,000
RAZEM 125,000
128]KNNR 5 Przebijanie otworow 3r. 25mm o dlugosci do 1 ceq. w Scianach lub stropach z  |otw. ’
d.8{1209-05,01 |cegly ' :
45 otw. 45,000
RAZEM 45,000
128|KNNR 5 - Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapianngj ‘{m3 ’ :
d.8{1208-05




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiekiu: Budynek Zespolu Szkot w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4320'0,03*0.03 m3 3,888
RAZEM 3,888
130|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.B|1208-02
4320 m 4320,000
RAZEM 4320,000
131|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi slarych tyn-  [m2
d.8}1204-08 kaw z poszpachlowaniem nierdwnosci
2600 m2 2600,000
: RAZEM 2600,000
132{KNR 4-01 Jednckroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrznych m2
d.B}1204-05 Sclan i sufitow
Krotnosc =2
2600 me2 2500,000
RAZEM 2600,000
133|KNR 4-01 Wykan. uszczelnien tynku zwylk.kat.|ll ogninodporng masa uszozelniaj. w miej-|szt.
d.B|0706-02 ana-|scach po zamurowanych przehiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
logia
125 szt. 125,000
RAZEM 125,000
9 Demontaze
134 Demontaz istniejace] instalagjl elektryczng]. r-g
d.9|kalk. wlasna
8210 r-g 160,008
RAZEM 160,000
135|KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem | wyladunkiem t
d.9|1107-01 regcznym na odl. do 1 km
1,80 t 1,800
RAZEM 1,800
136|KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodalek za kazdy rozpoczety km |t
d.9|1107-04 ponad 1 km - do 6km
Krotnosé = 5
1.80 t 1,800
RAZEM 1,800
10 Prace kontrolno-pomiarowe
137{KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.10{1301-01
66 pamiar 66,000
RAZEM 66,000
13B{KNNR 5 Sprawdzenie i ppmiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.10{1301-02
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
138|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel S-zytowy odc.
d.10{1302-04
2 ode, 2,000
RAZEM 2,000
140{KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (plerwsza proba) prab.
d.10{1305-01
1 prab. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) prab.
d.10{1305-02
54 prahb. 54,000
RAZEM 54,000
142|KNNR & Badania i pomiary instalac)i uziemizjacej (pierwszy pomiar) szt.
d.10(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNNR 5 Badanla i pomiary instalacji uziemiajace] (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.10(1304-02 _
17 szl.. 17,000
. ) RAZEM 17,000
144 (KNNR 5 Badania | pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt ©
d.10(1304-03 - ‘ : T
- 2 szt -~ 2000
. ) RAZEM 2,000
145|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pormiar) -|szt. -
d.10(1304-04 S
16 szt - 15.000
RAZEM

-13-
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TABELA WARTOSC! ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespohi Szkal w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14,

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc Jedn. llogc jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | { pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 2] 7 8
1 1-8 Rozdzieinice elektryczne
2 9-17 Linie zasilajace
3 18 - 55 Instalacie elektryczne oswietlenia
4 56 -81 Instalacia kotlowni
5 82 - 101 Instalacja fotowoltaiczna
6] 102 -106 |lnstalacje polgczen wyréwnawczych
7| 107 -123  |instalacja cdgromowa
B| 124-133 |Przebicia Scian, tynkowanie bruzd,
malowanie Scian
9] 134-136 |Demontaze
10f 137 -145 |Prace kontrolno-pomiarowe
RAZEM
Ogdlem wartosé kosztorysowa robdt
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Nazwa Jm llose Il inw. i wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x%4 mm m 93,7018 93,7018
2.|Belka kg 192,2644 192,2644
3.|blacha olowiana kg 2,4000 2 4000
4.lcement "35" kg 36,0000 36,0000
5.iCement portl zwykly b.dod. CEM | 32, 5-work t 0,7426 0,7426
6.|Ciasto waplenne m? 00,6221 0,6221
7.]Czujnik ruchu [ obesnoéci sufitowy do biur, szl. 24,4800 24,4800
toalet, poczekalni 360st, zasieg min. 10 m
8.|Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi Bmm m 942,1282 942 1282
9. [Elementy Srubowe, taczniki DIN 933 szt 108,0000 108,0000
10.|farby emulsyine nawierzchniowe dm3 799,3789 799,3789
11.1folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 10,4808 10,4808
grub,powyze} 0.4-0.6 mm gal.l/I}
12.|fundament prefabrykowany betonowy pod stup  |szt. 2,0000 2,0000
odgromawy o wym. 1,0x0,3x0.3 m
13.|gips szpachlowy kg 808,8889 808,8889
14.|Gniazda 2P+7Z 1046 A, 230V, 1P44 szt 16,3265 16,3265
15.}lglica odgromowa H=3000mm 2 podstawa szt 3,0000 3,0000
16.Jiglice odgromowe ocynkow. H= 1,0 m szi. 2,0000 2.0000
17.[Inteligentny licznil 3f, 63A szt 1,0000 1,0000
18.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 m 83,2000 83,2000
19.|Kabel Cu YKY-0.6/1kV, 5x2.5 mm2 m 88 4167 88,4167
20.iKabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 m 8,3200 8,3200 -
21.1Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2 m 72,8025 72,8025
22.|Kabe| solarny 6 mmZ2 podwajna izolacja czama  |m 296,2051 296,208
23.[Kabel solamy 6 mm2 podwdjna fzolacla czerwe- fm 218,2564 218,2564
ny
24, tkabal U/UTP kabel kat.6 4x2x23, .25 |m 52,1028 52,1028
lat gwaranc]i, Cert.
25.[kanal instalacyjny Kt 40/40 m 51,9718 51,9718
26.|Kolek montazowy 8mm szt 12,0000 12,0000
27.1kolki rozporowe plastikowe szt 599,2222 599,2222
28.|Koncowka kablowa na zylach Cu K 25mm2 szt 10,0000 10,0000
20.1koficowki kablowe' szl. 62,0000 62,0000
30.[koncowki kablowe K-25mm2 szt 20,0000 20,0000
31.|Korytko kabiowe szer. 100 H30/2 lub réwnowaz- |m 60,0000 50,0000
ny .
32.|Koryiko kablowe szer, 2000 H30/2 lub rownowaz- im 45,0000 45,0000
ny :
33.|Izkier asfaltowy ogdlnego stosowania czamy dmd ~0,0128] . “0,0128 -
34.|Linka miedziana w izolacji polwinitowe] w kolorze |m 207,7922 2077922 -
zottym i zielonym LYo Bmm2 - -
35.|1acznik Kl 40/40 szl. 34,0132 34,0132
3B6.|kacznik krzyzowy 164, 250V, podtynkowy szl 3,0693 3,0593
a7.|tacznik schodowy 16A, 250V, pi, podtynkowy szt 28,5546 28,5546
38.Hgezniki Instzlacyjne 1-bieg., IP20 szt 5,1006 5,1006
39.{Marki sialowe, stopy azZt. 36,0000 36,0000
40. |Madut fotowoltaiczny pelikrystaliczny 250 Wp,  |szt 36,0000 36,0000
IP65, max. nap. 1000 V, 1650x891 mm, szkio
hartowane z irontu ] ) - : -
41.|0oanioodparna masa uszczelniajaca dm? 42,5000 12,5000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespolu Szkol w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp.

Nazwa

Jm

losé

Il inw.

Il wyk,

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

42,

opaski keblowe {ypu

szt

6,5000

6,5000

43.

opaski kablowe typu _.

szl

2,6667

3 6667

a4,

Cprawa awaryjna 1W, 1H, 130im, AUTOTEST,
3E, PG5, ATEST CNBOP, NASTROPOWA/
DOSTROFOWA

kpl.

13,0000

13,0000

485,

Oprawa awaryjna 1x1W, 1H, 140im,
AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOP, 50-
CZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTRO-
POWA

kpl.

2,0000

2,0000

46.

Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 370im,
AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOP, S0-
CZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTRO-
POWA

kol.

7,0000

7,0000

47.

Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 390Im,
AUTOTEST, SE, I1P41, ATEST CNBOP, 50-
CZEWIKA SYMETR. SZEROKA, NASTROPO-
WA

kpl.

27,0000

27,0000

48.

Oprawa awaryjna 3W, iH, 350im, AUTOTEST,
SE, P65, ATEST CNBOP, NASTROPOWA/
DOSTROPOWA

kpl.

4,0000

4,0000

49,

Oprawa awaryjna 3x1W, 1H, 360Im,
AUTOTEST, SE, P66, ATEST CNBOP, NA-
SCIENNA, SOCZEWKA ASYMETR.

kpl.

5,0000

§,0000

50,

Oprawa do montazu naslropowegao na suficie.
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, 0 grubosci 1,5mm, malowany farbg alumi-
nium anadyzowane. Uklad optyczny - MICRO-

Przesiona " o grubosci 2mm o
wspotczynniku zalamania wg 150489 - 1,491 §
calkowite] transmisfi Swiatta wg 15S013468-1 -
98%.Typ Zrodia - LED. Piytka obwoddw druko-
wanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 560x16xBmm. Moc Zrodta - 14,8W,
Strumien swiellny zrodla - 2356Im. Zasilanie
Zradta - 500 mA. Wspdlezynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K, Skiadowe widmowe R3=03,2 R6=82,2.
Wspdirzedne chromalycznosci x=0,3849 ,y=
0,3917. Trwatosé 61 tys.godzin przy wspdlczyn-
nilku L78/B50. Hosc Zrodel - 2. Moc Zradel w
oprawle - 29,6W. Skutecznosé Zrédia -
1559,18Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosc
apawy - 78,06%. Skutecznosd swietlna oprawy -
114,94im/W. P44, IKD4., Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

kpl

3,0000

3,0000

51.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie,
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba alumi-
nium anodyzowane. Ukiad optyczny - MICRO-

. Przaestona © o gruboéci 2mm o
wspolczynniku zatamaniu wg 1S0O489 - 1,491 i
calkkowite] transmisji fwiatla wg 1SO13468-1 -
98%.Typ Zradia - LED. Plytka cbwoddw druko-
wanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodia - B,7W.
Strumien swietlny 2rédia - 1392Im. Zasilanie
zradla - 250 mA. Wspolczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,33, Temperatura barwowa -
4029K. Skiadowe widmowe R3=92,8 R6=816.
Wspdlrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwalose 61 tys.godzin przy wspdiczyn-
nikku L70/B50. llos¢ Zrédet - 2. Moc Zradel w
oprawie - 17,4W. Skutecznost zradia - 160lm/w,
Moc oprawy - 18W. Sprawnosc apawy - 78,06%.
ISkutecznosc swietina oprawy - 120,73Im/W,

1P44, IK04, CGervlikaty i dopuszczenia - CE.

kpl

53,0000

53,0000

-15-




ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodemizacja ohiekiu: Budynsk Zespaotu Szkol w Gatkowie Duzym, ul. Dziec] Polskich 14,

Lp. Nazwa

Jm

ilosc

Il inw.

© Hwyk

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

52 {Oprawa do montazu nasiropowego na suficie.
Wymiary - 1134x60%72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o gruboici 1,5mm, malowany farba alumi-
nivm anodyzowane. Uklad optyczny - .~ Prze-
stana o0 grubosci 2mm o wspolczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i calkowitej trans-
misji Swiatla wg 15013468-1 - 51%.Typ 2radta -
LED. Plytka obwoddw drukowanych do montazu
LED wykanana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumier
swietiny zradia - 1392Im. Zasilanie Zrodia - 250
mA. Wapttezynnik oddawania barw [CRI} Ra =
B0,39. Temperatura barwowa - 4029K, Skiadowe
widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspdirzedne chro-
matycznosci x=0,3822 y=0,3875. Trwalosc 61
tys.godzin przy wspdlezynniku L70/B30. llosc
Zrodel - 2. Moc zrodet w oprawie - 17,4W. Sku-
tecznost #radla - 160Im/W. Moc oprawy - 18WV.
Sprawnosé opawy - 73,06%. Skutecznose Swietl-
na oprawy - 113Im/AW. IP44. K04, Certyfikaty |
dopuszczenia - CE.

kp!

11,0000

11,0000

53.|Oprawa do mentazu nastropowege na suficie.
Wymiary - 12002100x68mm. Korpus - PC, o gru-
bosci mm, malowany farba Ukdad optyczny - PC
OPAL. Przeslona - PC o wspolczynni-
ku zalamania wg 150489 - 1,588 | calkowitej
transmisji Swiatia wg 1SO13468-1 - 84%. Typ
#radia - LED. Plytka cbwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 560x16x5mm. Moc Zradia - 14,7W. Stru-
mied Swietiny Zrodia - 2201Im. Zasilanie Zrodla -
500 mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 82,69, Temperatura barwowa - 3013K. Sklado-
we widmowe R3=95,2 ,R6=90,8. Wspdirzedne
chromatycznoéci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalos¢
61 tys.godzin przy wepdlczynniku L.70/BE0. llosg
#rodel - 2. Moc zradet w oprawie - 29,4W. Sku-
tecznost Zrodla - 149,73Im/W. Moc oprawy -
32W. Sprawnosc opawy - 82,3%. Skutecznosé
swietina oprawy - 113,21m/W. IP85. 1K10. Cer-
tyfikaty | dopuszczenia - CE. Szybki montaz opa-
wy bez koniecznivscl demontazu klosza,

kpl

22,0000

22,0000

54.|Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymnilary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o gru-
hogci mm, malowany farbg Ukiad optyczny -~
".Przestonal . - PC o wspolczynni-
ku zatamania wg 150488 - 1,589 1 catlowitej
transmisji Swiatla wg 15013468-1 - B4%. Typ
Zradia - |LED. Piytka abwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 560x16x5mm. Moc Zrodla - 8,5W. Strumien
swietiny zrodia - 1277Im. Zasilanie Zrodla - 250
mA. Wspolezynnik oddawania barw [CRI} Ra =
82,61, Temperatura barwowa - 3086K. Skladowe
widmowe R3=96,2 R6=89,7. Wspdlrzedne chro-
matycznosci x=0,4343 ,y=0,4061. Trwatosc 61
tys.godzin przy wspolczynniku L.70/B50. llosg
zradet - 2. Moc Zrédel w oprawie - 17W. Skutecz-
noscé zrodla - 150,24ImAN. Moc oprawy - 18BW.
Sprawnosc opawy - 82,3%. Skulecznosc Swietl-
na oprawy - 116,77ImfW. IPES. (K10. Certyfikaly
i dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez
konieczniosci demorntazu klosza, )

kpl

28,0000

28,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termemodernizacja obiekiu: Budynek Zespotu Szkol w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp.

Nazwa

Jm

llogé

Il inw,

Hwyk,

Cena
jedn.

Wartosc

Grupa

55.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV odporna. Uklad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslcna . 0 grubosci
3mm o wspolczynniku zalamania wg 1S0489 -
1,491 i calkowitej transmisji Swiatla wg
15013468-1 - 88%.Typ Zrodia - LED. Plytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc
zradla - 7,1W. Strumien Swietiny Zrédta -
1131Im. Zasilanie Zrodla - 250 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRi] Ra = 80,9, Temperatu-
ra barwowa - 4012K. Sldadowe widmowe R3=
92,8 R6=82,4. Wspalzedne chromalycznosci x=
0.3814 y=0,3821. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy
wspolczynniku L70/B50. llosé 2rédet - 3. Moc
Zrodet w oprawie - 21,3W. Skutecznosd Zrodia -
169.3Im/W. Maoc oprawy - 23W. Sprawnosc opa-
wy - 84,8%. Skutecznose Swietina oprawy -
125,1ImfW. I1P44. IK04. Certyfikaty | dopuszcze-
nia - CE.

12,0000

12,0000

56.

Oprawa do mantazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba prosz-
lkowg standard, UV odpoma. Uktad optyczny -
MICRO-LINE. Przestona ..o grubosci
3mm o wspolczynniku zatamania wg [SO489 -
1,491 1 calkowitef transmis]ji Swiatta wg
1SO13468-1 - BB%.Typ zrddla - LED, Plytka ob-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560%18x5mm, Moc
Zradta - 14,8W. Strumien swietiny Zradia -
2356Im. Zasilanie Zrodla - 500 mA, Wapdlezyn-
nilk oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Tempera-
{ura barwowa - 3989K. Skiadowe widmowe R3=
93,2 ,R6=82,2. Wspdlrzedne chromatycznosci x=
0,3849 y=0,3917. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy
wspdlczynniku L70/B50. oS¢ Zrodet - 2. Moc
zrodel w oprawie - 29,6W. Skutecznoss zrodta -
159,18Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosé
opawy - 84,8%. Skutecznosé Swietina oprawy -
124,87Im/W. 1P44. [K04. Certyfikaty | dopuszcze-
nia - CE.

kpl

97,0000

97,0000

a7.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x6Tmm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standard, UV odpomg. Ukiad aptyczny -
MICRO-LINE. Przeslona 5 ogrubosc
3mm o wspaiczynniku zatamania wg 180489 -
1,481 i catkowitej transmisji Swiatla wg
15013468-1 - 88%.Typ Zrddla - LED. Piyika ob-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana
2 aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
zrodia - 8,7W. Strumieri swiellny zradla - -
1392Im. Zasilanie Zrodla - 250 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Tempera-
tura barwowa - 4029K. Skiadowe widmowe R3=
92,8 R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznosci x=
0,3822 y=0,3875. TrwaloSc 61 tys.godzin przy
wspbtczynniku L70/B50. llosS zrodel - 2. Moc
Zradetl w aprawie - 17 4W. Skutecznosé 3radia -
160lm/W. Mot oprawy - 18W. Sprawnosé opawy
- 84,8%. Skutecznosc swiellna oprawy -
131,16tm/W. IP44, K04, Certyfikaty | dopuszcze-

nia - CE. :

kpl

2,0000

2,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodeinizacja obieklu: Budynsk Zespotu Szkdl w Galkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14.

Lp.

Nazwa

Jm

llosc

Il inw,

Il wyk.

Cena
jedn,

Wartosc

Grupa

58.

Oprawa do moniazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o gruhoéci 0,5mm, malowany farba prosz-
kows standard, UV odpoma. Uklad optyczny -
PLX. Przeslona .0 gruboscl 3mm o
wspolczynniku zalamania wyg 150489 - 1,492
calkowite transmisji Swiatla wg |5013468-1 -
B5%.Typ Zrodia - LED. Plytka obwoddw druko-
wanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrodia - 8,7V,
Strurnien swieliny zrodla - 1392Im. Zasilznie
Zradia - 250 mA. Wspdlczynnik oddawania barw
fCRI} Ra = 80,39. Temperaiura barwowa -
4029K. Skiadowe widmowe R3=92,8 |RG=81,8.
Wspétrzedne chromalycznosci x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspélezyn-
niku L70/B50. llos¢ zradet - 2. Moc Zrodel w
oprawie - 17 AW. Skutecznos¢ Zradia - 160ImAW,
Mae oprawy - 18W. Sprawnosc opawy - 74,59%.
Skutecznosc swietllna oprawy - 115,37ImAWV,
IP44, {K04. Ceriyfikaly i dopuszczenia - CE.

kpt

33,0000

33,0000

59.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kows standard, UV adparng. Uldad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona o grubosci
3mm o wspolczynniku zalamania wg 150489 -
1,491 i callkowitej transmisji Swiatla wg
15013468-1 - 88%.Typ Zrodia - LED, Plytka ob-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
Zrodta - 8,7W. Strumien Swistiny Zrodta -
1392Im. Zasilanie zradla - 250 mA. Wspotczyn-
nilc oddawania barw [CRIj Ra = 80,39. Tempera-
{ura barwowa - 4029K, Skladowe widmowe R3=
92,8 ,R6=81,6. Wspdlrzedne chromatycznoscl x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwalos€ 61 tys.godzin przy
wspdlczynniku L70/B50. llos6 zradet - 3. Moc
zradel w oprawie - 26,1W, Skutecznosc zrodia -
160Im/W. Moc oprawy - 27W. SprawnoS< opawy
- 84,8%. Skutecznoss Swiellna oprawy -
131,16lm/W. IP44. |K04. Certylikaty i dopuszcze-
nia - CE,

kpl

24,0000

24,0000

60.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standard, UV adpomna, Ukiad optyczny -
MICRO-LINE, Preeslona -~ o grubosci
3Amm o wspotczynniku zatamania wg 150485 -
1,491 i calkowite] transmisji Swiatla wg
1ISO13468-1 - BB%.Typ Zrodla - LED. Piytka ob-
wodaw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Mac
Zrodla - B,7W. Strumien Swietlny zrodia -
1392Im. Zasilanie Zrodia - 250 mA. Wspdlezyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Tempera-
tura barwowa - 4029K. Skladowe widmowe R3=
92 8 R6=818. Wspdlirzedne chromatycznosci =
0,3822 y=0,3875. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy
wapdtczynniky L70/B50. llosE 2rodet - 4. Moc
2radet w oprawie - 34,8W. Skutecznosc zrodia -
160Im/W. Moc oprawy - 36W, Sprawnosc apawy
- 84,8%. Skuiecznosc Swietina oprawy -

131,16Im/W. IP44. IK04. Certyfikaly | dopuszcze-|{.

nia - CE.

kpl

12,0000

12,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiekiu: Budynek Zespolu Szkol w Galkowie Duzym, ui. Dzieci Polskich 14,

Lp.

Nazwa

Jdm

llos¢

I inw.

1 wyk.

Cena

jedn.

Wartosé

Grupa

61.

Oprawa do montazu nastropowego na zZwiesza-
kach. Wymiary - 1245x160x62mm. Korpus - bla-
cha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farba
proszkowa standard, UV odporng. Uklad optycz-

ny - Przeslona* -
PMMA o grubosci 3mm o wspalczynniku zatama-
nia wg 150489 - 1,491 i calkowitej transmisii
Swiatla wg 1S013468-1 - BB%.. Przesiona -

. 0 grubosci 3mm o wspolczynniku zalama-

nia wg IS0489 - 1,492 i calkowitej transmisji
Swiatla wy 1S013468-1 - B5%. Typ Zradia - LED.
Plytka obwoddw drukowanych do mornitazu LED
wykonana x aluminium o wymiarach
5B0x16x5Smm. Mac zrodta - 16,7/16,7W., Stru-
mied Swietiny Zrodia - 2200/2200lm. Zasilanie
Zrodia - 500/500 mA. Wspdlczynnik addawania
barw [CRI] Ra = BO. Temperaiura barwowa -
4000K. Skizdowe widmowe R3=93,2 R6=82,2,
Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3848 ,y=
0,3917. Trwatosc 60 tyS.godzin przy wspdlczyn-
nilce L7/B50. llosc Zradet - 2/2. Moc Zrodet w
oprawie - 66,BW. Skulecznosé Zrodia - 131imiw.
Moc oprawy - 62W. Sprawnosc opawy - 73%.
Skutecznosc swistina oprawy - 111Im/W. [P20.
1K02. Certyfikaly | dopuszczenia - CE.

kpl

5,0000

5,0000

62.

Cprawa ewakuacyjna, plkiogram "WYJSCIE",
1W, 1H, 360lm, AUTOTEST, 8A, IPGS5, ATEST
CNBOP, NASTROPOWA/DOSTROFPOWA

kpl.

11,0000

11,0000

63.

Oprawa ewakuacyjna, plidogram "WYJSCIE",
1W, 1H, 360lm, AUTOTEST, SA, IF85, ATEST
CNBOP, NASCIENNA

16,0000

16,0000

Ga.

Oprawa nastropowa. Wymiary -
1193x150x39mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubascl 0,6mm, malowany farbg proszkows
standard, UV odporng, Uklad optyczny -

I - (ASYMETRYCZNY DO OSWIETLA-
NIA PLASZCZYZN PIONOWYCH). Przeslona -
I 0 grubosci Smm o wspolczynniku zatama-
nia wg |S0489 - 1,492 i calkowite] transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 95%.Typ 2radia - LED,
Phytka obwoddw drukowanych de montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5rmm. Moc Zrddia - 29W. Strumien Swiet-
Iny Zrodia - 4000im. Zasilanie zrodia - 500 mA.
Wspblczynnik cddawania barw [CRI] Ra = 81 83,
Temperatura barwowa - 3989K. Skladowe wid-
mowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspolrzedne chroma-
tycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwalosc 61 tys,
godzin przy wspolczynniku L70/B50. lloss Zro4et
- 2. Mogc Zrédet w oprawie - 58W. Skutecznosc
eradia - 137,93 Im/W. Moc oprawy - 64W. Spraw-
nosc opawy - 52,8%. Skutecznosé swietlna opra-
wy - 118Im/W. [P20. IK20. Zasilanie przelotowe -
dostepne. Certyfilkaty | dopuszczenia - CE.

kpl

16,0000

16,0000

.|Piasek

m3

2,7986

2,7986

.|piasek do betonaw

m3

0.0440

0,0440

.|piasek do zapraw

4,2766

4,2766

:|Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm

333
b

124,8000

124,8000

.|Przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 5x1,5;

750V

738,9796

738,5796

|Przewod kabelkowy miedziany YDYzo 5x10

mm2; 750 V

m

10,3993

10,3893

.|Przewod kabelkowy miedziany YDYzo 5x6

mm2; 750 V

207,9389

207,9389

.|Przewad kabelkuvfy miedziany YivVio 1,5

mm2; 1000 v

7351812

135,1812

.|Przewadd kabelkowy miedziany YLiYzo 4xi mmZ;

1000 v

259,8958

259,8958

74,

Przewod LYZzo-750V 1x16 mm?2

104,0503

104,0503

75.

Przewod LYzo-750V 1x25 mm2

91,9922

51,8922

76.

Przewod LY20-750V 1x25 mm2

41,5815

41,5915

77,

Przewdd typu YLY(20) 116 mm?2'

130,0256

130,0296

78.

Przewed typu: LIYCY 3x1 mm2

291,3623

201,3623

78,

Przewdd typu: YDY 450/750V, 3x1,5 mm?2

1632,5725

1632,6725

80.

Przewsd typu: YDY 450/750V, 3x2,5 mm2'

374,5368

374,5368

81.

Przewod YDYzo 2x1,6mm2, 750V

F12i3[3(33[3(3

51,9565

51,9565|
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termamodernizagja obizktu: Budynek Zespolu Szkdl w Gatkowie Duzym, ul. Dzieci Folskich 14.

-90 -

Lp. Nazwa Jm llosc 1 inw. il wyk. Cena Wartosc Grupa
jedn.
82.|Przewdd ¥YDYzo 4x1,5mm2, 750V m 883,4270 883,4270
83.|Przewdd z zylami Cu ognicodporny HDGs-300/  |m 62,4590 62,4590
500V 2x1,5 mm2
84.{Puszka instalacyina hermelyczna typu 75 szt 34,6615 34,6615
85.|Puszka izolacyjna koncowa gleboka 60mm szt 32,6378 32,5378
86.|Puszka odgalezna 5x2,5mm2 P20 szt 15,2017 15,2017
B7.]Rama alu kg 28,8000 28,8000
B8.|Roziacenik . . -1 szl 1,0000 1,0000
B9.|Rura instalacyjna gladka RE 47mm m 8,3229 B,3229
90.iRura RHDOPE110 lub rawnowazna m 10,4000 40,4000
01.]Rura stal.10BX.czarna fi 48,3/3.2{40)mm m 0,2197 0,2197
92.|Rurka odgromowa o podwyzszonej odpomoset  |m 135,3279 135,3279
ogniowe] 20/14 mm
93. |rury winidurowe _ " 32 m 104,0164 104,0164
94 _|slupki oznaczeniowe typu . .+ 115%x20x30 cm szt 0,3889 0,3888
95.Islupy stalows ocynkowane, odgromowe H=5m  {szl. 2,0000 2,0000
96.{sznur azbestowy pleciony suchy §r. 10 mm [ 0,0303 0.0303
97.|3ruby slalowe z nakretkami i podidadkami kg 0,3258 0,3258
98.|Tablica fotowollaiki RPY z wyposazaniam kpl 14,0000 1.0000
99.|Tablica gldwna oswietlenia TGO wg rys. nr EB6 z {kpl 1,0000 1,0000
wyposazeniem
100.|Tablica pietrowa TP, TO1, TO2, T11, T12 zwy- [kpi 5,0000 5,0000
posazeniem
101.|Tablica TSK 2 wyposazeniem kpl 1,0000 1,0000
102.|Tablica wzadzen kotlowni TKwg rys. ntE®z  [kpl 1,0000 1,0000
wypasazeniem
103.|Troffazowy falownik 10,0 kW, wej. DC: 10000  |kpl 1,0000 1,0000
W, max. 1000V, znam. 400V - 800/600V; wy}.
AC: 3/N/PE, 230/400 V, czest. 50-60 Hz, bezp.
ohwodu DC, wykryw. przebicia / konlr. sieci,
achrona przed zamiang polaryz. DG, zabezp. p.
zwarciowe AC, jedn. monitor. pradu roZnic. na
wszyst. bieg., klasa ochr. |, kat. przepigciowa (I,
P51, zlgcze Bluelooth
104.|[Uchwyl stalowy S-45 z bednarki przykrecany szt 55,5603 55,5603
105. luchwyty fi 32 nierdz. szt 210,0578 210,0678
106.{uchwyty uniwersalne typu UKU szt 56,0000 6,0000
107.|wazelina techniczna kg 0,6197 0,6197
108.|Wspornik do przykle]. beton. prosly 140-160 szt 156,6027 156,6027
109.{Wsporniki korytek diug. 100 mm szt 60,0000 50,0000
110. [Wsparniki korviek diug. 200 mm szt 45,0000 45,0000
111.|wspomiki naciggowe szt 17,7794 17,7794
112.|wsporniki przelotowe szt 16,3158 16,3158
113.|wspomiki przelotowe H=25cm szt 42 4055 42 4055
114.fWylgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny szt 2,0401 2,0401
jedncbiequnowy, bryzgoszezelny (P44
115.[Wytacznik Instalacyjny podtynlowy kompletny  |szt 35,6927 35,6927
swiecznikowy z podswietianiam IP 20 -
116.|Wylacznik inslalacyjny podtynkowy kompletny szt 1,0199 1,0193
Swiecznilkowy, bryzgoszozelny [P 44
117.]Wylacznik pozarowy kottowni ..~ kpl 1,0000 1,0000
118.|Zacisk kontrolny dwusrubowy bednarka —drut szl 1,0000 1,0000
miedziany do 3bmm2 .
119.|Zacisk ynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 54,0789 54,0789
120.1Zacisk uziemiajgcy. opaska na rury szl 24,0000 24,0000
121.]zaprawa cementowa M 50 mi 0,0010 0,0010
122.|zbiorczy zacisk kontrolny 2-Srub. polgozed wy-  [szt 1,0201 1,020
rown. w obudowie izolacyjne]
123.|Zigcze kontroine ptaskownik-drut czterosrubowe iszt 1,0720 1,0720
124, | Ztaczka kompensacyina do rur fi 20/14 mm szt 53,5758 53,5758
125.1Zlgczia kompensacyjna do rur ZCL 47 szl 3,2653 3,2653
1126.|Ztaczka odgalezna krzyzowa drut-drut dwusrubo- szt 74,0000 74,0000
) we :
127 .| Zaczka typu MC4lkomplet szt 72,0000 72,0000 .
128.izlaczki szi. M, 1111 41,1111
129, |zlaczki przeloiowe kablgkowe naprezajgce szt 18,3182 18,3182
130.[2wir do betonow . m3 0,0880 0.0880 -
131.|materaly pomocnicze zt
"RAZEM
Stownie:




NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR g /4 2 [5

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Slownfka Zamawien
4510C000-8  Przygolowanie terenu pod budowe
45300060-0 Roboly instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl : Termomodernizacja obiekiu:Budynek Zespoiu S8zkdl w Galkowie Duzym

ADRES INWESTYCJl @ ul Dzieci Polskich 14, dzialka nr ewid. 222, ohreb: nr 6 Galkdow Duzy, jedn. ewid.: 100607_5
INWESTOR : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA @ ul 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  marinz. Marcin Snioszek (koszlorys)
BATA OPRACOWANIA : 01.03.2017

Stawka rabaczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie {KP] .. iene i % R, S

ZYSKZ] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robat : zl
Stownie:

i Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Rozparzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie melod i podstaw sparzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych koszitw robadt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Skiadniki cengtwircze: stawka roboczogadziny, ceny materiatdw i sprzelu oraz koszty posradnie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartal
2017 dla wof. todzkiego + ceny maleriatdw rynkowe
1.3 Uwagi

1 Stosowanie sie do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest sbowigzujgee.

WYKONAWCA ; INWESTOR :

Dala opracowania Data zatlwierdzenia
C01.03.2017 -

Specjalista d/s kosAQyysowania

. -

mgr inZz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zoslal opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA QBIEKTU

Opracowanie zawiera prajekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku

Budynek Zespolu Szkol w Galkawie Duzym, ul. Dzieci Palskich 14 , dzialka nr ewid. 222,

obreb: nr 6 Gatkdw Duzy, Jedn, ewid.: 100607_5 Cieplo do budynku dostarczane Jest z gazowej absorpeyjne] pompy ciepla zlokalizowa-
nej w piwnicy

" Norma PRG Wersja 4.27 Uicengja: 21348 dlams



1_Z5Z_GALKOW_DUZY.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJA CO
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1;57-8 KNNR 8 Demontaz rurociagu sialowego o polgczeniach spawanych o 5r.15 mm |[m
d.1. 0410-01 na scianie
1
762+200 m 962,000
RAZEM 962,000
2|3T-5 KNNR 8 Dementaz rurociggu sialowego o polgczeniach spawanych o 5r.20 mm  {m
d. 0410-02 na Sclanie
1
103 m 103,000
RAZEM 103,000
3|ST-8 KNNR 8 Dementaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.25 mm  |m
d.1. 0410-03 na Scianie
1
159 m 159,000
RAZEM 159,000
4|8T-§ KiNMR 8 Demonlaz rurociggu stalowege o potgczeniach spawanych o $r.32 mm  |m
d.i. 0410-03 na Scianie
1
200 m 200,000|
. RAZEM 200,000
5|ST-5 KNNR 8 Demontaz rurociggu sialowego 0 polaczeniach spawanych o $r.40mm  |m
d.1. 0410-04 na scianie
1
152 m 152,000
RAZEM 152,000
B|ST-S KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych 0 5r.50 mm  |m
d.1. 0410-04 na scianie
1
237 m 237,000
RAZEM 237,000
7|5T-5 KNNR 8 Demontaz ruraciggu stalowego o polgczeniach spawanych o ér.685 mm |m
d.i. 0410-05 na Scianje
1
206 m 206,000
RAZEM 206,000
B{ST-5 KNNR 8 Damontaz ruraciggu stalowego o polaczeniach spawanych o .80 mm  |m
d.1. 0410-06 na scianie
1
2,5+7 m 9,500
RAZEM 9,500
9|8T-5 KNNR 8 Oemaniaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych a §r.100 mm |m
d. 1. 0410-07 na Scianie
1
5° m 5,000
RAZEM 5,000
10187-5 KNNR 8 Dementas zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki o §r.15-20mm szt
d.1. 0412-05
1
1342 szt 268,000
RAZEM 268,000
11|ST-8 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow. ogrzewalne] 7.6 m2  |kpl. .
d.1. 0422-02
1
134 kpl. 134,000
RAZEM 134,000
12|S7-5 KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontawanych elementdw samochodami skrzyniowyrsi  m3
d.1. 01 0108-09 {na odlegloéé do 1 km -
1 .
15 m3 15,000
- . RAZEM. 15,000
13|5T-8 KNR-W 4- |Wywiezienie zdemonlowanych elemeniow samochodami skrzyniowymi  [m3
d.i. ' 010109-10 [nz kazdy nastepny 1km = -
1 Krotnose = 14 -
15 m? 15,000
. RAZEM 15,000
1418T7-8 Koszt skladowania na wysypisku m3
d.l. kalk. wiasna
1
15 m3 15,000
! RAZEM 15,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE ° - .

Nnr.ma PRO Woersa 4.27 Licencja: 21348 dia ms




1_752_GAEKOW_DUZY.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp i Z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

-t ea| 2T
wlha|m

DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

-

INSTALACJA CO

2.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

2.2|ROBOTY MONTAZOWE

2.3]DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

o]

KOTOWNIA

RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wers[a 4.27 Lcencfa: 21348 dla ms
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
Spec.
techn.
15|5T-8 KNR INS-  |Rura ze stali weglowsj, ocynkowana 15x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
2 02
analogia
762 m 762,000
RAZEM 762,000
16|ST-S KNR INS-  |Rura ze siali wegiowej, ccynkowana 18x1,2 mm m ‘
d.i. TAL 0401-
2 03
analogia
200 m 200,000
RAZEM 200,000
17|ST-8 KNR INS- |Rura ze stali wgglowej, ocynkowana 22x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 04
analogia
103 m 103,000
RAZEM 103,000
18{57-S KNR 1NS-  |Rura ze slali weglowej, ocynkowana 28x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 05
analogia
159 m 159,000(
- RAZEM 158,000
19|5T-8 KNR INS-  iRurs ze sizli weglows], ocynkowana 35x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 06
anzlogia
200 m 200,000
RAZEM 200,000
20{5T-8 KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42x1,5 mm m -
d.i. TAL 0401-
2 a7
analogia
152 m 152,000
RAZEM 152,000
21|87-8 KNR INS-  |Rura ze slali weglowej, ocynkawana 54x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 c8
analogia
237 m 237,000
RAZEM 237,000
22]87-5 KNR-W 2- |Rura ze siali weglowe], ccynkowana 67x1,5 rmm m
d.1. 15040510
2 analogia
208 . m 206,000
RAZEM 206,000
23|87-8 KNR-W 2- |Rura ze slali weglowej, ocynkowana 76,1x2,0 mm m
d.1. 15 0405-11 '
2 analogia
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
24|5T-8 KNR-W 2- |Rura ze slali weglowej, ocynkowana 83,9x2,0 mm m
d.1. 15040512
2 analogia_
7 m 7.000
. RAZEM 7,000
25i87-8 KNR-W 2- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 108x2,0 mm m
d1.] _ 15040513 _
2 analonia
5 m 5,000
. RAZEM 5,000
2B|ST-S KNR INS-  |Plukanie instalacji c.o. m -
d.1. TAL 0307- : _
2 01
) 762+200+103+159+200+152+237+206+2,5+7+5 - m 2033,500
. : . RAZEM 2033,500
27|ST-3 KNR INS-  [Proba szczelnodci instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych m
di} - TAL 0307~
2 03 .
2033,5 m 2033,500
: . RAZEM 2033,500

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dia ms




1_Z57_GALKOW_DUZY alh

PRZEDMIAR

Nr

: Norma ERD Wersja 127 Llcanc}a: 21348dlams -

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
28|8T-5 KNR 0-35 [Zawdr nastawny ’ : DN 15 fub rownowazny szt
d.1. 0216-01
2 analogia
31 s21. 31,000
RAZEM 31,000
29|5T-8 KNR 0-35 |Zawor nastawny ? DN 20 lub rownowazny szi,
d.1. 0216-01
2 analogia
4 szl. 4,000
RAZEM 4,000
30IST-8 KNR 0-35 |Zawdr nastawny *DN 50 lub rownowazny szl.
d.A. 0216-03
2 analogia
1 szi, 1,060
RAZEM 1,000
31|87-5 KNNR 4 Zawor wspolpracujacy "N 15 jub rownawazny szt
di. 04141-014
2 analogia
8 sz2i. 8,000
RAZEM 8,000
32{5T7-5 KNNR 4 Zawor wspdipracujgcy DN 20 lub rdwnowazny szt
d.t. 0411-02 .
2 analogia
5 s&t. 5,000
RAZEM 5,000
33|ST-3 KNNR 4 Zawdr wspdipracujacy L t DN 32 lub réwnowazny szt
d.1. 0411-04
2 analogia
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
34|857-5 KNNR 4 Zawor wspolpracujacy L f DN 40 lub rownowazny szt
d.1. 0411-08 ‘
2 analogia
4 szi. 4,000
. RAZEM 4,000
IS 8T-8 KNNR 4 Zawdr wspdipracujgey L " DN 50 lub réwnowazny szl
d.1. 041106
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36IST-5 KNR INS- |Zawdr odcinajgoy prosty ON 15 lub réwnowazny szl.
d.1. TAL 0308-
2 o2
134 szt 134,000
RAZEM 134,000
37|8T-3 KNR INS-  |Zawor prosty DN 15 lub rownowazny - szt.
d.1. TAL 0309-
2 07
128 sz, 128,000
RAZEM 128,000
3BIST-S KNR INS-  {Zawdr / prosty, z glowicg gazowg DN 10 lub rownowazny szt.
d.1. TAL 0308-
2 06
3 szt 3,000
A RAZEM 3,000
{ 39|5T-3 KNR INS-  tZawor prosty, z glowicg gazowg DN 20 |ub rownowazny szt.
‘d.1. TAL 0309- ‘
2 08
3 sz 3,000
RAZEM 3,000
40|87-5 KNR 0-35 |Glowica termostatyczna , czujnik whudowany, ogr.zakres terp. lublszt.
g.1. 0215-04 rownowazna . ’
2 - ) - .
134 ) szl 134,000
: - |RAZEM 134,000
A18T-S KNR 0-35 !Odpowietrzniki actomatyczne; r. nom. i5 mm “tkpl.
fdt 0215-08 . :
2
36 kpl. - 36,000
RAZEM 36,000
42|8T7-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szl
d.i. 0411-01 i
2 analogia




1_ZSZ_GALKOW_DUZY .ath

PRZEDMIAR

- Norma PRO Wersfa 4.27 Licencja: 21348 dla ms

Lp. Nr Podstawa Qpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec,
techn.
36 5zl 36,000
RAZEM 36,000
4318T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 2 215/600/400 szi.
d.1. 0418-07
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
44/37-5 KNNR 4 Grzejniki lewe ' 215/600/520 szt.
d.1. 0418-07
2
5 szl 5,00C
RAZEM 5,000
45|5T-8 KNNR 4 Grzejniki lawe = * 215/600/600 sz,
d.1. 0418-07
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
46]5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe | 215/800/720 szt
d.1. 0418-07
2
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
47|57-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 215/600/920 szt.
d.t. 0418-07
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|ST.5 KNNR 4 Grzejniki lewe | 215/600/1200 szt.
d.1. 0418-07
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49{8T-5 KNNR 4 Grzejnili lewe | 215/600/1320 szl
d.1. 0418-07
2
8 szi. 8,000
RAZEM 8,000
50|5T7-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 1 215/600/1400 sz,
d.d, 0418-07
2
2 szi, 2,000
RAZEM 2,000
51[8T-8 KNNR 4 Grzgjniki lewe k- 22/600/1200 szi.
d.1. 0418-07
2
6 sz, £,000
RAZEM 6,000
52|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe t  * 22/600/1320 szi.
d.1. 0418-07
2
B szl 8,000
RAZEM 8,000
53|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe | 22/600/1400 szt
d.1. 0418-07
2
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
54|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 33/600/1000 szt.
d.1. 0418-1i -
2
5 szh. 5,000
RAZEM 5,000
55|ST-8 ~ |KNNR 4 Grzejniki lews ' 33/600/1120 szt. -
d.1; 0418-11
2 R - .
7 szt, 7,000
i. ) RAZEM 7,000
56|5T-3 KNNR 4 Grzejniki lews | 33/600/1200 szt.
d.1. 041811 '
2
& szt 6,000
* 1RAZEM 6,000
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PRZEDMIAR

_Nurmﬂ PRO Wersja 4.27 Li:gm:]a: 21348 dlams

Lp. Nr Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
spec.
techn.
57{ST-§ KNNR 4 Grzejniki lewe 33/600/1400 szt
d.a. 0418-11
2
2 sz, 2,000
RAZEM 2,000
58|ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 215/600/520 szi.
d.1. 0418-07
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
59|8T-8 KNNR 4 Grzajniki prawe 215/600/600 szt
d.1. 0418-07
2
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
60{ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe | 218/600/720 szl.
d.1. 041807
2
4 5z, 4,000
RAZEM 4,000
61|ST-8 KNNR 4 Grzejniii prawe , ' 215/600/920 szt,
d.1. 0418-07
2
1 szl 1.000
] RAZEM 1,000
B2I5T-S KNNR 4 Grzejniki prawe | ' 213/600/1000 szf.
d.1. D418-07
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
63|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe ' 215/600/1200 szi.
d.i. 0418-07
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
64{ST-5 KNNR 4 Greejniki prawe | ' 215/600/1320 5z,
d.1. 0418-07
2
8 szl B,000
RAZEM 8,000
B5|ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe | 215/600/1400 szt.
d.1. 0418-07
2
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
B66[ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe * 22/600/1120 szf. -
d.i. 0418-07
2
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
67|5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe b ' 22/500/1200 szt
d.1. 0418-07
2| .
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
68iST-S KNNR 4 Grzejniki prawe't 22/600/1320 szl
d.1. 0418-07
2
10 - szt. 10,000
RAZEM 10,000
69|8T7-5 KNNR 4 Grzejniki prawe | 22/600/1400 szt,
d.1. D418-07
2 - .
4 . szl 4,000
‘ RAZEM 4,000
70|57-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 1 22/500/1800 szl
d.1. 0418-07 - . ‘
2 .
i szl 1,000
: : RAZEM 1,000
71|8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 4 33/600/1000 szl : )
d.1. 0418-11 - 3
2 R -
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4 5zt 4,000
RAZEM 4,000
72|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe | 33/600M1120 szt
d.1. 0418-11
2
10 szt. 10,0040
. RAZEM 10,000
73|8T-S KNNR 4 Grzejniki prawe | = 33/600/1200 szt.
d.1. 0418-11
2
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
T4{57T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe | 33/600/1400 szt.
d.1. 0418-11
2
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
75|8T-8 KNNR 4 Grzejniki praws | 33/800/920 szt.
d.1. 0418-11
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
76|ST-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 21K/600/1400 ocynk szl
d.1. 0418-07
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
77|ST-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 33K/900/600 ocynk szl
d.1. 0418-11
2
1 szi, 1,000
RAZEM 1,000
78IST-5 KNNR 4 Grzejnikl lewe 33K/900/800 ocynk szl
d.1. 0418-11
2
1 szt 1,008
RAZEM 1,000
79|57-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 21K/600/1400 ocynk szl
d.1. 041i8-07
2
1 szl, 1,000
RAZEM 1,000
80|ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 22K/900/720 acynk szi.
d.1, 0418-07
2
- 1 szt 1.000 -
RAZEM 1,000}
B1{ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 331/900/720 ocynk szl
d.1. 0418-11
2
i szt 1,000
RAZEM 1,000
B2|ST-5 KNNR 4 Nagrzewnica wodnao mocy 14 kW i parametrze zasilania 55/45 wraz z |szt. -
d.i. 0432-03 regulatorem oraz zaworem 2 drogowym + termostat
2
4 sZi. 4,000
RAZEM 4,000
83{5T-8 KNNR 4 Proby z dokonaniemn regulac]i instatagji cenfralnego ogrzewania {nz go- jurz.
da. 0436-01 raco} -
2
134 uiz. 134,000
: RAZEM 134,000
B4|ST-S KNR 0-34 {lzolacja rurociggow $r.15 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m -
d.t. 0101-i4 gr.25 mm -
2 - -
62 m 62,000
. : : RAZEM ‘ 62,000
B5IST-5 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.18 mm olulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.1. ' 410414 gr.25 mm ’
5 .
118 m 116,000
1 t RAZEM 116,000

- Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2134Bdlams
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BB|ST-5 KNR 0-34  |lzolacja ruraciagdw $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwawymi [m
d.1. 0101-14 gr.25 mm
2
74 m 74,000
RAZEM 74,000
B7{8T-5 KNR 0-34  [lzofacja dwuwarstwowa rurociggow sr, 28 mm otulinami z pianki PE - gr. |m
d.. 0110-14 izolacji 40 mm
2
136 m 136,000
RAZEM 136,000
88;ST-S KNR 0-34  |lzolacja dwuwarstwowa ruraciggow $r. 35 mm ofufinami z pianki PE - gr. fm
d.i. 0110-14 izolaci 40 mm
2
7B m 76,000
RAZEM 76,000
B9IST-S KNR 0-34  |lzolacja dwuwarsiwowa rurociggow &r. 42 mm olulinami z pianki PE - gr. im
d.1. 0110-22 izolacji 50 mm
2
73 m 73,000
RAZEM 73,000
0[ST-5 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggow Sr. 54 mm otulinami z pianki PE - gr, [m
d.1. 4110-31 izolacji 60 mm
2
143 m 143,000
RAZEM 143,000
31iST-5 KNR 0-34  |lzolacja dwuwarstwowa rurcciggéw ér. 70 mm otulinami z pianki PE | m
d.1. 04110-31 matami z pianki PE - gr.izolacji 80 mm ’
2 analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
82;57-8 KNR 0-34  ilzolacia dwuwarstwowa rurcciggow $r.82 matami gr. 100 mm m
d.1. g110-32 '
2
8 m 5,000
RAZEM 6,000
-83157-8 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggow 5r.108 matami gr. 100 mm m
d.1. a110-32
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9415T-5 KNZ 15 25- [Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 |[m
d.1. 01 mm gr. 20 mm
2
3g m 30,000
RAZEWM 30,000
95|5T7-8 KNZ 15 28- |Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn, 35 |m
d.1. 05 mm gr. 30 mm
2
95 m 96,300
. RAZEM 9E,000
95|5T-8 KNZ 15 28- {Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wawn. 42 |m
d.. D4 mm gr. 40 mm
2
59 m 59,000
RAZEM 58,000
87|8T-8 KNZ 15 30- {Otuling z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o Srednicy wawn. 54 |m
d.1. D4 mm gr. 60 mm
2 analogia
g2 m 62,600
RAZEM 62,000
9B8|ST-3 KNZ 15 32- |Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o &rednicy wewn. 70 |m
d.1. 04 . |mmgr. 70 mm ’
2 . -
i 137 m 137,000
: RAZEM 137,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
98|37-5 KNR 4-01  |Przebicie olwordw w Scianach z cegiel o gruboscei 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
d.i1. 0333-08 cementawo-wapienng]
3 .
8 szt 8,000
. RAZEM 8,000
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100i5T-5 KNR 4-01  {Przebicie olworow w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szl.
d.t. 0333-09 mentowo-wapienng]
3
21 szi. 21,000
RAZEM 21,000
101|ST-S KNR 4-01 | Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceq. na zaprawie ce-|szl.
d.1. 0333-11 mentowa-wapiennej
3
18 szl 19,000
RAZEM 19,000
102|8T-S KNR 4-01  |Przebicie otwarow w sirapie szl
d.1. 0333-21
3
44 szl 44,000
RAZEM 44,000
103|57-8 KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w Sciznach z cegiel o grub, 1/2 ceg. szt
d1. 0323-02
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
104{8T7-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w Scianach z ceglet o grub. 1 ceg. szi.
d.i. 0323-03
3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
105|ST-8 KNR 4-01  |Zamurowanie przebic w scianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg, szt.
d.1. 0323-04
3
i9 szt 19,000
RAZEM 19,000
106|8T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w siropach szt
d.1. 0323-05
3
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
107|57-5 KNR 4-01  tUzupelniente tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [Il z zaprawy cemento-|szt.
d.1. 0708-05 wo-wapienne] o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw
3 ceramicznych, betonu na scianach
482 szt 96,000
RAZEM 96,000
108|S7-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnelrznych kal, (| z zaprawy cemanto-|szL.
d.1. 0708-06 wo-waplennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakaw
3 ceramicznych, belonu na stropach
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
108{5T-5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m2
d.1. 1204-02 nych scian
3
0.5°95 m2 48,000
RAZEM 48,000
118i8T-5 KNR 4-01  |Dwukrotne malawanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnelrz=  |m2
d.1, 1204-01 nych sufitdw
3 .
0,544 m2 22,000
RAZEM - 22,000
111{8T-5 KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby - [m2
d.t. 0713-01 lub zdzieraniem tzpel na Scianach
3
134*1*2.2 i 294,800
. RAZEM 294,800
112/8T-8 KNR 4-01  |Przygolowanie powierzchni pod matowanie farbami emulsyjnymi slarych |m2
d.1. 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierdwnosc
3 ’ . N - .
134*172.2 - m2 294,800
. - RAZEM 294,800
113{ST-5 NNRNKB | Gruntowanie padiozy - powierzchnie pionowe - $ciany za grzsjnikami m2
d.1. 202 1134~ ’ . '
3 02 .
1341*2,2 : m? 294,800
] RAZEM 294,800
1141ST-5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnelrz-  [m2
d.1. 1204-02 nych gcian ; .
w1 -

* Nofma PRO Wersja 4.27 Licencla: 21348 tia ms
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134*1*2.2 ma 294,800
RAZEM 294,800
115|5T-5 KNR 4-041 |Usunigcie z budynku gruzu md
d.1. 0106-05
3
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
118|S7-5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmewanago samochodami samowyfadowczymi  {m?
d.1. 0108-11 na odleglosc do 1 km
3
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
117|ST-5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami samowyladowezymi - |m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 15
4 md 4,000
RAZEM 4,000
11B[8T-5 KNR-W 2- {Obudowa belek i padciagow plytami gipsowo-karionowymi na rusztach  |m?2
d.1. 02 2004-07 {metalowych pejedynczych jednowarstwowo 50-01
3
248 m# 246,000
. RAZEM 246,000
119j37-8 NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparalami - powierzchnie pionowe m2
d.1. 202 1134-
3 02
246 m2 246,000
RAZEM 248,000
120|8T-5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyfnymi powierzchni wewnelrznych - {m?2
d.1. 1505-03 podiczy gipsowych z gruniowaniem
3
246 ma 246,000
RAZEM 246,000
2 KOTOWNIA
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
121|ST-8 : Demontaz isinigjacej kotlowni kpl.
d.2. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1.000
. RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
122i87T-5 KNR 7-08 |Automatyka obslugujgca schemat dostarczana wraz z gazows absarp-  |kpt
d.2. 0301-02 cyfng pompg ciepla, z mozliwoscig zalgczania zestawu kotlow gazowych
2 analogia zewnetrznych oraz z wyjsciem mbus
1 kepl 1,000
RAZEM 1,000
123|5T-S KNNR 4 Zestaw skladajacy sie z 5 gazowych absomcyjnych pomp ciepla w wersjilkociot
d2. 0501-04 wyciszone] z kompletng armatura i pampami cbiegowymi. Zestaw pracu-
2 analogia jacy z moca maksymalng 118,5kW przy temp zewnelrzngj -200C i temp
zasilania 60 oC, efektywnoid spalania gazu 152%, max ternp zasilania
650C, zuzycie gazu G20=13,6 m3/h, o zasilaniu elekirycznym 400 V 3N
-50Hz o poborze pradu 4,75 kW, maksymalny przeptyw 200000/h czynnik
glikal
i kociol 1,000
RAZEM 1,000
124|8T7-5 KNNR 4 Zestaw skiadajacy sie z 4 gazowych koléw kondesacyjnych z kompletna|kociol
d.2. 0501-04 armatura i pompami obiegowymi. Zestaw pracujgey z mocg maksymal-
2 analogia ng 38,6 kW przy lemp zewnelrznej -200C i temp zasilania do 70 oC,
eieklywnos¢ spalania gazu 100,6%, max temp zasilania BOoC, zuzycie
gazu G20=14,76 m3/h, o zasilaniu elektrycznym 400 V 3N -50Hz a po- .
borze pradu 1,46 kW, maksymalny przeplyw 128001/h czynnik glikot
1 ) kociol 1,000
- RAZEM 1,000
125{8T-5- KNNR 4 Zawdr bezpieczenstwa™ 14" 3 bar glikal R szt - o
d.2. 0524-05 . -
2
1+1 N 5z}, 2,000
: - . . RAZEM 2,000
126|87-3 KNNR 4 Naczynie przeponowe, obieg pierwotny, czynnik - glikol pojemnosé szl
dz.| - 0511-08 50dm3, 6bar ’
2
1 szt. 1,000
! ' RAZEM 1,000

‘Norma PRO Wersja 4,27 Licencja: 21348 dia ms,
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127|87-5 HNNR 4 Plytowy wymiennik ciepla - obieg glikoliwoda §5na55 /60nas0 °C, mac szl
d.2, 0504-01 250kW o pow. wymiany ciepla 13,1 m2
2 analogia
i szi, 1.000
RAZEM 1,000
128|ST-5 KNNR 4 Separalor powieirza kolnierzowy Dn100 iszl.
d.2. 0520-08 -
2 analagia
1 szt 1,600
RAZEM 1,000
129]8T-8 KNNR 4 Przepusinica migdzy kalnierzowa klapowa z przekiadnig PN 16 DN100 | szt
d.2. 0520-09
2 anzlogia
2 52i. 2,000
RAZEM 2,000
130|57-5 KNNR 4 Przepusinica migdzy kolnierzowa klapowa z przektadnig PN 16 DNG5  |szl.
d.2. 0520-07
2
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
13%|ST-S KNNR 4 Filtr siatkowy kolnierzowy DNG5 szi.
d.2. 0520-07
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
132|5T-5 KNNR 4 Zawdr Dnal regulacyjny z mozliwoécig bezposredniego odezytu przeply- [szt.
d.2. 0519-06 wu - ustawiony na 200001 h
2
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
133|87-5 KNNR 4 Przepusinica migdzy kelnlerzowa klapowa z przektadnig PN 16 DNG5  |szL.
d.2, 0520-07
2
3 szl. 3,000
RAZEM 3,000
134|5T-3 KNNR 4 Filir siatkowy kolnierzowy DNG5 szt.
d.2. 0520-67
2
1 s2i. 1,000
RAZEM 1,000
135|3T-8 KNNR 4 Zawdr Dn30 regulacyjny z mozliwoscig bezposredniego odczytu przeply- sz,
d.2 0519-06 wu - ustawiony na 12800//h
2
1 szl 1.060
RAZEM 1,000
136|87-5 KNNR 4 Zawor odcinajgcy Bn 65 - szt
d.2. 0520-07
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
137|87-8 KNNR 4 Separalor powigteza DnGS szt.
d.2. 0520-07
2 analogia
1 szt 1,000
‘ RAZEM 1,000
138|8T-5 KNNR 4 Plylowy wymiennik ciepla - abieg glikolwoda G5na55 /60nas0 °C, moc |szl,
d.2. 0504-01 B0KW o pow. wymiany ciepla 4,3 m2
2 analogia
1. szl 1,000 I
RAZEM 1,000
139|ST-S KNNR 4 Naczynie przeponowe, obieg pierwolny, czynnik - glikol pojemnosé |szt.
d.2. 0511-0 33dm3, Ebar -
2 - . _ )
1 szl - 1,000
) RAZEM 1,000
140]5T-8 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 1" 3 bar glikol szi.
d.2. 0524-03 :
2
1 szl 1,600 -
' RAZEM 1,000
141|8T-8 KNNR 4 Separalor powietrza Dn4d0 szl
d.2. 0519-05 : .
2 R -
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1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
142|57-5 KNNR 4 Zawor odeinajgcy Dn 40 szt
d.2. 0519-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143|8T-3 KNNR 4 Filtr sialkowy Din 40 szt
d.2. 0519-05
2
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
144;57-5 KNNR 4 Zawor Dn32 regulacyjny z mazliwoscia bezposredniego odczyiu przeply- [szl.
d.2. 0518-04 wu - ustawiony na 4500l
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
145|57-5 KNR 7.07 |Pompa reczna skezydetkowa do uzupeiniania zladu glikatemn kpl.
d.2. 0101-01
2 analogia
1 kpl. 1,000
. RAZEM 1,000
145|8T-8 KNNR 4 Zawar odcinajgecy DN20 5zt.
d.2. 051902
2
4 5zt 4,000
RAZEM 4,000
147[5T-8 KNNR 4 Polgczenie antywibracyjne DNES gzt.
d.2. 519-08
2 analogia
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
148]57-3 KNNR 4 Polgezanie antywibracyjne DN40 szt.
d.2. 0519-03
2 analcgia
2 szf. 2,000
RAZEM 2,000
149|ST-5 KNNR 4 Zawaor gazowy DNS0 szt
d.2. 0312-06
2
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
150{3T-5 KNNR 4 Filtr gazu DN5D szt.
d.2. 0312-06
2
. 1 521, 1.000
RAZEM 1,000
151|ST-3 KNNR 4 Zawdr gazowy DN25 szt
d.2, 0312-03
2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
152|ST-5 KNNR 4 Zawor gazowy DN40 szt.
d.2. 0312-05
2
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
153|ST-5 KNiNR 4 Filtr gazu DN4D 5zl
d.2. 1312-05 -
2
1 szl " 1.000
RAZEM 1,000
154iST-5 . IKNNR 4 Pofgczenie antywibracyjne DN5D T - szl
d.2, 0519-06. ' -
2 analogia -
- 242 szt 4,000] -
. . RAZEM . 4,000
155|8T-S KNNR 4 Polgczenie antywibracyjne DN40 szl ’
d.2. 0519-05 :
2 analogia
2 szl 2,000
! RAZEM 2,000

-14-
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i56|3T-5 KNR 7-07 |Pompa abiegowa elektroniczna 65/ 1-12 Q=20,5m3/h, H=35kPa o mocy |kpl.
d.2 0102-01 elektrycznej BOOW
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
i57|8T7-5 KNNR 4 Zbiomik buforowy o pojemnosci 3 m3 z izolacjg | anoda magnezowa szt.
d.2. 0508-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
15B|ST-5 KNNR 4 Zawdr hezpisczenstwa 1 1/4" 3 bar szl
d.2. 0524-04
2
i szh. 1,000
RAZEM 1,000
159|8T7-8 KNNR 4 Naczynie przeponowe, obieg co, poj. 400dm3, 6bar szl
d.2. 0511-09
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
160|ST-5 KNR 7-07 |Pompa obiegowa eleldroniczna 25/ 1-6 0=4,5m3/h, H=35kPa o0 macy kpl.
d.2. 0102-01 elekiryczne] 80W
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161|5T-3 HKNNR 4 Zawor bezpieczensiwa 1 " 3 bar szt
d.2. 0524-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|8T-3 KNNR 4 Zawor trojdrogowy 1 Dn40 z silownikiem 230V szt.
d2. 0519-05 wsp do R-1,5
2 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163]5T-S KNR 7-07 |Pompa cbiegowa elektroniczna 40/ 1-12 Q=15m3/h, H=55kPa o mocy  [kpl.
dz2. 0102-01 elekiryczngj 550W
2 A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
164|S7-5 KNNR 4 Zawor {rojdrogowy koinierzowy DNE5 z sitownikiem 230 V szt
d.2. _[0520-07 -
2
5 szh. 5,000
RAZEM 5,000
165|57-3 KNR 0-35  [Licznik ciepla uliradzwickawy qnom=15 m3/h komplet z wyjsclem mbus |kpl.
d.2. 0222-05
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
166{ST-S KNR 7-07 |{Pompa obiegowa etektroniczna 32/ 1-10 Q=7m3/h, H=55kPa o mocy kol.
d.2. 0102-01 elekiryczne] 190w
2
i kpl. 1.000
RAZEM 1,000
167|87-8 KNNR 4 [Zawdr tréjdrogowy koinierzowy DN5O z sitownikiem 230 V szt '
6.2 0520-06
2 - - -
1 szt. 1,000
- RAZEM 1,000
168|5T-5 KNR 0-35 |Licznik ciepla ullradzwiekowy qnom=10 m3/h komplet z wyjsciem mbus [kpl.
d.2. : 0222-05 -
2 . e
1 kpl, 1,000
. RAZEM 1,000
. 169{ST-5 KNNR 4 Przepusinica miedzy kolnierzowa klapowa z przekladnig PN 16 DN100  [szt
d.2. 0520-09 )
2 .
g szt 6,000
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RAZEM 5,000
170i57-8 KNNR 4 Przepusinica miadzy kolnierzowa klapowa z przektadnia PN 16 DNBD  iszl
d.2. 0520-08
2
4 5zl 4,000
RAZEM 4,000
171|8T-8 KNNR 4 Zawar zwrolny sprezynowy kalnierzowy DNBO PN 16 szl
d.2. 0520-09
2
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
172|87-5 KNNR 4 Filtr siatkowy kolnierzowy DiN100 PN 16 szt
d.2. 0520-09
2
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
173|8T-5 KNNR 4 Zawor DnB0 regulacyjny z mozliwoscig bezposredniego adczytu przeply- [sz1.
d.2. 0520-08 wtl - ustawiony na 205001h
2
1 szl. 1.00¢
RAZEM 1,000
174|ST-5 KNNR 4 Zawor odcinajgoy On 40 szt.
d.2, 1519-05
2
7 5zl 7,000
. RAZEM 7,000
17518T-5 KNNR 4 Filtr siatkowy Dn 40 szl
d.2. 0519-05
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
176|ST-8 KNNR 4 Zawar zwrotny Dn 40 szi.
d.2. 0519-05
2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
177|8T7-8 KNNR 4 Zawor Dn32 regulacyiny z mozliwoscig bezpasredniego edezylu przeply- {szl.
d.2. 0515-04 wu - ustawiony nz 45001/
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
178|S7-8 KNNR 4 Przepustnica miedzy kolnierzowa klapowa z przekladnig PN 16 DNB0  |szl.
d.2. 0520-08
2
4 szt 4,000
- RAZEM 4,000
179§8T-5 KNNR 4 Zawor zwrotny sprezynowy kolnierzowy BNS0 PN 16 szt.
d.2, 0520-09
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
180|87-8 KNNR 4 Filtr siatkowy kolnierzawy DN 80 PN 16 szt.
d.2, 0520-09 -
2
1 szl 1,000
. RAZEM 1,000
181|ST-8 KNNR 4 Przepustnica miedzy kolnierzowa klapowa z przekiadnig PN 18 DNGS szt,
d.2. 520-07
2 -
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
182|8T-5 KNNR 4 Filtr siatkowy kolnierzowy DNG5 szl
d.2. * -|os520-07 - : o
2 -
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
183{5T-5 KNNR 4 © {Zawdr zwrotny sprezynowy kolnierzowy DNGSFPN 16 szl :
d.2. 0520-07
2 ) .
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

T
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184|87-5 #NNR 4 Zawdr odoinajgoy DN25 szl.
d.2. 0519-03
2
7 szl 7.000
RAZEM 7,000
1B5|ST-8 Stacja uzdatniania wody dla kollowni o mocy do 250 kW szt
d.2. Kalk. wiasna
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
186|57-8 KMR 0-35 |Zawdr zwrolny anlyskazeniowy klasy: DN 25 szt
d.2. 0332-03
2 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|3T-8 KNNR 4 Zbiornik na ciepla wode o pojemnoéci 0,8m3 emaliowany o pow, wym |3zt
d.2. 0506-04 ciepta 6 m2 z anoda magnezowa
2
1 sat. 1,004
RAZEM 1,000
188|57-5 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 1' 6 bar C.wW.U szl
d.2. 0524-03
2
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
188{57-5 KNNR 4 Naczynie przeponowe przeplywwe DnS5 do cieplej wody uzylkowe]j, po- szt
d.2. 0511-08 jermnose 100dm3, 10bar
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
190|8T-5 KNR 7-07 |Pompa cyr 25/ 1-5 Q=1,5m3th, H=50 kPa o mocy elektryczne] 130W kpl.
d.2. 0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
TH|ST-8 KNNR 4 Wodomierz z wyjsciem mbus kompiel V= 2,5 m3/h kpl.
d.2. 0140-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
192|87-5 KNNR 4 Wodomierz z wyjéciern mbus kamplet V= 6 m3/h kpl.
d.2. 0140-04
2
1 kepl. 1,000
RAZEM 1,000
193|87-5 KNNR 4 Dodalki za wykonanie abustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetko- ikpl.
d.2. D122-G6 wych mieszkaniowych a $r. nominalngj 20 mm w rurociggach stalowych
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
194|85T-5 KNNR 4 Dodalki za wykonanie cbustronnych podejéc do wodomierzy skrzydeiko- |kpl.
d.2. 0122-02 wych domowych o Sr. nominalnej 32 mm w rurociagach stalowych
2 -
1 kol 1,000
- RAZEM 1,000
145|87-5 KNNR 4 Zawdr odcinajgey do wody DN 65 szl
d.2. 0520-07
2
3 - szl 3,000
. RAZEM 3,000
196|ST-8 KNNR 4 Fillr do wody DN G5 szl.
d.2. 0520-07 - -
Z - - ; - .
1 - szt. 1,000
- - RAZEM 1,000
197|8T-8 KNR 0-35 |Zawor antyskazeniowy | DNS0D szt.
d.2. 013212 ' .
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
198/ 8T-5 KNNR 4 Zawar zwrolny do wody DN 65 szt
d.2. 0520-07 )
. 2 } . i
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i szt 1,000
: RAZEM 1,000
199{5T-5 KNNR 4 Zawér odcinajgey do wody uzytkowe ON32 szl,
d.2. 051904
2
2 szi, 2,000
' |RAZEM 2,000
200{87-5 KNNR 4 Filtr do wody uzytkows] DN32 szl.
d.2. 0519-04
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
207|ST-8 KNNR 4 Zawor zwrolny do wody uzytkowsj DN32 szt
d.2. 0519-04
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
202|ST-5 KMNR 0-35 |Odpowietrzniki automalyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2. 0215-09
2
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
203|5T7-5 KNNR 4 Zawadr kulowy DN 15 szt
d.2. 0519-01
2
18 szl 18,000
RAZEM 18,000
204|87-5 KNNR 4 Zawor spustowy DN 20 szt
d.2. 0518-02
2
20 szi. 20,000
RAZEM 20,000
205|8T-8 KNNR 4 Termomelr 0-100 °C szt
d.2. 0531-03
2
16 gzl 16,000
RAZEM 16,000
206{ST-5 KNNR 4 Manometr 0-10 bar szl
d.2. 0531-04
2
28 szl, 28,0080
RAZEM 28,000
207|87-3 KNNR 4 Wpusty Sciekowe z iworzywa szlucznege o 5r. 50 mm szi.
d.2. 0218-01
2
1 - szt 1,000
RAZEM 1,000
208|57-8 Wykonanie studni schladzajacej z pompg zatapialng kpl.
d.2. kalk. wlasna
2
i kpl. 1,000
RAZEM 1,000
209{ST-5 KNNR 4 Szalka gazowa . kpl.
d.2. 0142-01
2 analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
210|87-8 KNNR 4 Rozdzielacz Dn 150 z izolacjg 1,6mb m
d.2.[- 0514-04 -
2
32 m 3,200
- RAZEM 3,200
211|ST-5 KNNR 4 Ruraciggi w insialacjach c.o. stalowe o $r. nominaing] 25 mm o polgcze- [m
d.2. 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach . - .
2 .
16 ) m 16,000
) ) . RAZEM 16,000
212{ST-8 KNNR 4 Rurociggi w Instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o polgcze- [m
d.2. 0403-05 niach spawanych na $cianach w budynkach ' :
2 .
44 m 44,000
[ 4

“1B8-
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213|5T-5 KNNR 4 Ruraciggi w inslalacjach ¢.o, stalowe o $r. nominaine} 65 mm o polacze- |m
d.2. 0403-07 niach spawanych na Scianach w budynkach
2
i0 m 10,000
RAZEM 10,000
214|57-5 KNNR 4 Rurociagl w instalacjach c.o. slalowe o r. nominalne] B0 mm o polacze- |m
d.2. 0403-08 nlach spawanych na $cianach w budynkach
2
RAZEM 14,000
215|87-5 KNNR 4 Rurceiggl w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalngj 100 mm o polg-  |m
d.2. 0403-08 czeniach spawanych na Scianach w budynkach
2
50 : m 50,000
RAZEM 50,000
216|8T-58 KNNR 4 Praby szczelnoéci instalacii c.o. z rur stalowych | miedzianych wbudyn- |m
d.2. 0405-02 kach niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy - ifos¢ prab
1 praba 1,000
16+44+10+14+50 m 134,000
RAZEM 134,000
217|87-8 KNR7-12 |Czyszczenie przez szozolkowanie reczne do trzeciego slopnia czystosci |m?
d.2. 0101-04 furociggow o Sr.zewn.da 57 mm
2
8,5 m? 8,500
RAZEM 8,500
21B[ST-8 KNR 7-12  |Czyszezenie przez szczolkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2. H01-05 rurociggow o ér.zewn.58-219 mm
2
24,5 m2 24,500
RAZEM 24,500
219(87-8 KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociagow m2
d.2. 0105-04
2
B,5+24.5 m2 33,000
RAZEM 33,000
220|ST-S KNR7-12  {Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowanla termoodpamymi ruro- — [m2
d.2. 0207-04 ciggdw o ér.zewn.do 57 mm
2 .
8.5 m2 8,500
RAZEM 8,500
221|ST-S KNR7-12  iMalowanie 2 x pedziem farbami do grunlowania temmoodpornymi rura-  |m2
d.2, 0207-05 ciggow o §r.zewn,58-219 mm
2 -
24,5 m2 24,500
RAZEM 24,500
222|8T-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o Sr.zewr. [m2
d.2, 0215-04 do 57 mm
2
8.5 m2 8,500
. RAZEM 8,500
223|87-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rureciagéw o sr.zewn.jm2
d.2. 0215-05 58-219 mm
2 .
245 m2 24,500
RAZEM 24,500
224|87-8 KNZ 15 27- |Montaz olulin termaizolacyjnych z winy mineralne] z plaszczem PCV diaim -
d.2. 04 ruraciggéw o &r, 25 mm, gr. izolacji 25 mm
2 analogia )
16 - m 16,000
- ) . Co - i RAZEM ) 16,000(
L 225|8T-8 KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineraine] z plaszczem PCV dia{m - )
d.2. 04 ruraciggaw o Sr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm .
2 o
44 ) : . m 44,000
RAZEM 44,000
226|3T7-5 KNZ 13 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralne z plaszczem PCV dia|m '
d.2, 04 rurociggow o §r. 65 mm, gr. izolacfi 60 mm
2 analogia '
. 10 ) . m 10,000
- - - - - - RAZEM - -10,000
.19 -
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227|5T-8 KNZ 15 32- |Mantaz otulin termoizolacyjnych z welny minerzlne z plaszczem PCV dla|m
d.2, 04 rurociggow o Sr. B0 mm, gr. izolagji 80 mm
2 analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
228|5T-5 KNZ 15 33- IMoniaz olulin lermoizolacyjnych z welny mineralne z plaszczem PCV dlaim
d.2. 04 rurociggow o . 100 mm, gr. izolacji 100 mm
2 analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
229|ST-S KNNR 4 Ruracigyi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ir. zewnetrzneg] 25 mm o|m
d.2. 012-02 polgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2
14 m 14,000
RAZEM 14,000
230|ST-8 KNNR 4 Rurociagi 2 tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzngf 32 ram ojm
d.2. 0112-03 polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
8 m 5,000
RAZEM 8,000
231{S7-8 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) a sr, zewnelrznej 63 mm o|m
d.2. 011206 polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
232|ST-8 KNNR 4 Praby szczelnoscl instalacji c.o. z rur z twarzyw sztucznych - proba za-  |proba
d.2. 0406-03 sadnicza {pulsacyjna)
2
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
233(87-5 KNNR 4 Proby szczelnoscl instatacji c.o. z rur z tworzyw sziucznych - dodatek za [m
d.2. 0406-05 probe w budynkach niemieszkainych
2
14+8+18 m 40,000
RAZEM 40,000
234|S8T-8 KNZ 15 27- [Moniaz ctulin termoizatacyjnych z winy mineratng] z plaszczem PCV dla|m
d.2. 04 rurociggow o 5r. 25 mm, gr. izolecji 25 mm
2 analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
235|87-5 KNZ 15 28~ |Montaz otulin termolzolacyjnych z winy mineralngj z plaszczem PCV dla|m
d.2. 05 rurociggaw o §r. 32 mm, gr. izolacfi 30 mm
2 analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
236|ST-S KNZ 15 31- [Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralne z plaszczem FCV dlajm
d.2. 04 rurociagéw o Sr. 85 mm, gr. izalacji 60 mm
2 analogia
18 m 18,000
) RAZEM 18,000
23715T-5 KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o &r. 70 mm w golowych wykapach, m
d.2. 0201-02 wewnairz budynkow uszczelnione zaprawg cemeniowq
2
10 ) m 10,000
. . RAZEM 10,000
23B!8T-5 . |KNNR 4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, |m
d.2. 0201-03 wewnatrz budynkow uszczelnione zaprawg cemenlowsg
2
8 _ m 8,000
RAZEM 8,000
239|8T-8 KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych ojm
d.2. 0304-03 sr.nom. 50 mm na scianach w budynkach niemisszkalnych
2 . . - - .
48 m 48,000
: RAZEM 48,000
240|8T-5 KNNR 4 Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2, -|0128-02 :
2 .
48 m 48,000
: RAZEM 48,000
241}8T7-5 KNNR 4 Praby szozelnosei 2 rui slalowych w kotlowni - p/a m
d.2. 0406-02 . '
2| . - "
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48 m 48,000
RAZEM 48,000
242|8T-8 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczolkowanie reczne do lrzeciego stopnia czystodci [m2
d.2. 0101-04 turociggow o sr.zewn.do 57 mm
2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
243|ST-3 KNR 7-12  |Odtluszczanie ruraciagow m2
d.2. 0105-04
2
10 m2 10.000
RAZEM 10,000
244(ST-3 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruniowania termoodpomymi rure-  [m?2
d.2. 0207-04 ciggow a sr.zewn.de 57 mm
2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
245|8T-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami lermoodpormymi rurociggow o sr.zewn. [m2
d.2. 0215-04 do 57 mm
2
10 m2 10.000
RAZEM 10,000
246(ST-5 KNR 2-20 |Rury preizolowane w plaszczu ostonowym PE-HD DN 40/110 mm m
d.2. 021507
2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
247|8T-S KNR 2-20 |Rury preizolowane w plaszczu ostonowym PE-HD DN 65/140 mm m
d.2. 0215-11
2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
24B|5T-8 KNNR 4 Prdby szczelnoici rurociggaw siec cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.2. 21086-01 :
2
26+42 m 58,000
RAZEM 68,000
249|ST-8 KNR 2-20 [tuki preizalowane rownoramienne 90° DN 65 szi.
d.2, 0218-11
2
8 szi. B8.000
RAZEM 8,000
250(ST-3 KNR 220 |Luki preizolowane rownoramienne 90° DN 40 szl,
d.2. 021807
2
N 8 szt - 8,000
RAZEM 8,000
251|S7-3 KNR-W 2- Mufy proste DN 65 muf.
d.2. 20 0505-04
2
16 muf. 16,000
RAZEM 16,000
252|8T-5 KNR-W 2-  IMuly prosle DN 40 muf. -
d.2. 20 0505-02
2
16 muf. 16,000
RAZEM 16,000
253|8T-5 |KNR 2-01 {Wykopy oraz przekopy wykonywane keparkami podsiebiernymi 0.80 m3 jm32
d.2. 0218-01 na odkiad w gruncie kat.l:(
2 . : .
21"11 m3 21,000 -
; ) RAZEM 21,000
254|8T-35 |KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekly z malerialéw sypkich-- podsypka i ohsybka |m? :
d.2, 1411-03 T ' :
2 -
21°1°0.64 m3 13,440
- ) RAZEM . 13,440
255|8T-3 |KNR2-M |Zasypywanie wykapow spycharkami z przemieszczeniem gruntu nag odl. |m3
d.2, 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1| .
2
21-13,44 m3 7.560
: RAZEM 7,560
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256|ST-S |KNR 2-01 |{Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kal. |-ll1jm?3
d.2. 0236-01
2
i 21-13,44 m3 7,560
RAZEM 7,960
257|8T -5 [KNNRA Zaladunek ziemi m3
d.2. 0213-01
2 analagia
13.44 m3 13.440
RAZEM 13,440
25B8|ST- S Wywoz ziemi mA
d.2. kalk. wtasna
2
13,44 m? 13,440
RAZEM 13,440
25018T-5  |KNR 2-01 |Wykopy araz przekapy wykonywane koparkami pedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2. 0218-N1 na odkiad w gruncie kat.|-ll
2
1311 m3 13,000
: RAZEM 13,000
260|ST-S  {KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekly z materialow sypkich - podsypka i cbsybka [m3
d.2. 1411-03
2
13°1*0,6 m3 7.800
RAZEM 7,800
261|ST-3 |KNR 2-01. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, |m3
d.2. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
2 .
13-7.8 m3 5,200
RAZEM 5,200
262iST-5 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijzkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-1ll{m3
d.2. 0236-01
2
13-7.8 m3 5,200
RAZEM 5,200
263|ST-8§ |KNNR1 Zaladunek ziemi m3
d.2. 0213-01
2 analogia
7.8 m3 7,800
RAZEM 7,800
264|8ST-5S Wywoz ziemi m3
d.2. kalk. witasna
2
7.8 m3 7,800
RAZEM 7.800
265{ST-8 |5 219 0900C-|Rura PE HD 100 63x3.6 m -
d.2, 06
2
60 m £0,000
RAZEM 60,000
266{8T-8 |S 219 0900-{Rura PE HD 100 40x2,3 m
d.2. 04
2 - .
6 m 6,000
. RAZEM 6,000
267|ST-5 IKNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu ufozonego w ziemi tadma 2 tworzywa m
d.2. 0218-01 szlucznego
2
66 - m 66,000
RAZEM 656,000
268|5T-5 KNNR 4 Rura slalowa oslonowa DN 125 m
d.2. : 0304-10
T2y analogia . : - -
B - m - 8,000
) RAZEM 8,000
Z68|3T-5 KNR 5-02 |Rura ochronna dwudzielna O 118 m
d.2, 0201-05 - :
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
270[5T-5 |KNR 2-01 |Wykopy araz przekepy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.680 m3 |m3 : ’
d.2. 0218-01 na odktad w gruncie kat.I-Il
2 . . .
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
661,11 mi 72.600
RAZEM 72,600
271|8T-5 |[KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich - podsypka | obsybka |m3
d.2. 1411-03
2
66°1'0,56 m3 36,960
RAZEM 36,860
272|8T-8 |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. [m3
d.2. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-H[
2
72,6-36,96 md 35,640
RAZEM 35,640
273|37-5 |KNR 2.01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-1ll{m3
d.2. 0236-01
2
72,6-36.96 md 35,640
RAZEM 35,640
2A74|ST-8  jKNNR 1 Zaladunek ziemi m?
d.2. 0213-01
2 analogia
36,96 m? 36,960
RAZEM 36,960
275|8T-5 Wywaz ziemi m3
d.2, kalk. wlasna
2
36.96 m3 36,960
RAZEM 36,960
2.3 DROBNE ROBOTY BUDOW{ANE
276|ST-5 |KNR 4-01 |[Zeskrobanie 1 zmycie starej farby ze Scian w pomieszczeniach o po- mé
d.2. 1202-09 wierzchni podlogi ponad 5 m2
3
192,73 m2 192,730
RAZEM 192,730
277{5T-S |KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitdw w pomieszczeniach o po- m2
d.2, 1202-08 wierzchni podlogi panad 5 m2
3
104,2 m2 104,200
RAZEM 104,200
278|87-5 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat, |l z zaprawy cemenio-|m?2
d2. 0711-02 wo-wapiennej na Scianach i slupach prostokginych na podiozu z cegly |
3 pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
192,73*0.2 m? 38,546
RAZEM 33,546
279|8T-5 KNR 2-02 jWarstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20|m?2
d.2. 1102-02 mm zatarte na gladko
3
104.2 m2 104,200
RAZEM 104,200
2B0|ST-5 KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek  |m2
d.2. 1102-03 lub polrgcente za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krofnosé =2
104,2 m2 104,200
- RAZEM 104,200
281{ST-5 KNR 4-01 |Przecieranie istnigfacych tynkaw wewnelrznych na Scianach me
d.2. 0713-03 :
3
192,73 m2 192,730
RAZEM 192,730
282|ST-5 KNR 4-D1  |Przecieranie istnigjgcych lynkow wewnelrznych na stropach m2
d.2, 0713-04 -
3
04,2 m 104,200,

: RAZEM 104,200
283|8T-8 NNRNKE | Grunlowanie podiczy preparatami grunlujacymi - powierzchnie posadzek [m?2 :
d.2. 202 1134- - .

3 01 ) .
104,2 m2 104,200
) RAZEM 104,200
284|8T-8 NNRNKB |Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe Scian mé
d.2. 202 1134-
3 gz :
: 192,73 ; m2 192,730
- ' ) RAZEM 192,730

Noima PRO Wergja 4,27 Licdncja: 21346 dia ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
285i5T-8 NNRNKB  iGruntowanie podlozy preparalami gruntujacymi - powierzchnie sufitow  {m2
d.2. 202 1134~
3 01
104.2 m2 104.200
RAZEM 104,200
286|5T-3 KNR 4-01  |Owulrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz-  |m2
d.2, 1204-01 nych sufitdw
3
104.2 m2 104,200
RAZEM 104,200
287|ST-S KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na kiej - przygolowa- |m?
d.2. 1118-01 nie podiaza
3
104,2 m? 104,200
RAZEM 104,200
288/ 57-5 KNR 0-121l |Posadzki plythowe z kamieni sztucznych GRES ; plytki 30x30 ecm m2
d.2. 1118-09
3
104.2 m2 104,200
RAZEM 104,200
289|ST-8 KNR 0-1211 |Licowanie scian plytkami na kiej - przygotowanie podiaia m2
d.2. 0829-01 .
3
68,1"2 m2 136,200
RAZEM 136,200
290|ST-8 KNR C-12il iLicowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm m2
d.2, 0828-07
3
68,12 m2 136,200
RAZEM 136,200
291|8T-8 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrz-  |m2
d.2. 1204-02 nych $cian
3
192,73-136.2 m? 56,530
. RAZEM 56,530
202(8T-5 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spriyzmowanego samochodami samowyladowezymi | md
d.2. 016G8-11 na odleglosé do 1 km
3
2,5 m? 2,500
RAZEM 2,500
203|ST7-8 KNR 4-01  |Wywiezienle gruzu spryzmowanggo samochodami samowytadowezymi - |m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosc = 14
25 mi 2,500
RAZEM 2,500
29415T-5 Optata za skladowanie gruzu m3
d.2. kalk. wlasna
3
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
205|8T-5 KNR 4-01 |Przebicie otwardw w scianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szl.
d.2, 0333-11 mentowo-wapienngj
3 .
10 szt. 10,000
RAZEM. 10,000
2086|87-8 KNR 4-01  |Zamuwrowaznie przebic w $cianach z cegiel o grub.. ponad 1 ceg. szt.
d.z2. 0323-04
3
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
297|87-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ifl z zaprawy cemento-|sal.
dz2, 0708-05 wo-wapienngf o powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakéw
3| ceramiczhych, belonu na §cianach - : -
02 - szi. 20,000 .
. - ) RAZEM 20,000
298i8T-5 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m2
d.2. 1204-02 nych dcian ’ . -
3
0,520 m 10,060
RAZEM 10,000
2991575 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.13 m3 w|m?3
d:2. 0201-01 gr.kat.l-1 z lransp.urobku samochod samowyladowczymi na odleglosc
3 - do 1 km - . . -
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Spec,
techn.
9+19°0.8 m3 24,200
RAZEM 24,200
300jST-5 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa dolna o grubosci po za- m?
d.2. 0114-05 geszczeniu 15 cm
3
9+19 m2 .28,000
RAZEM 28,000
301|5T-8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 {m?2
d.2. 0114-06 cm grubosci po zageszezeniu
3 Kroinosé =5
9+18 m2 28.000
RAZEM 28,000
302|8T-8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m
d.2. 0114-G7 ggszczeniu 8 om
3
9+19 m? 28.000
RAZEM 28,000
303|8T-8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d2. 0114-08 cm gruboici po zageszazeniu
3 Krotnosé = 2
9+18 m? 28,000
‘ RAZEM 28,000
304|8T-8 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbelowe - z zastosowaniem pompy do betanu m3
d.2. 0205-01
3
(9+19)0.4 m3 11,200
RAZEM 11,200
305|8T7-8 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - praty |t
d.2, 0290-02 zebrowane
3
B0O/10C0 t 0,800
RAZEM 0,800
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