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1. Dokumenty i uzgodnienia projektu

1.1.Uprawnienia projektanta

e wnipge
Izba Intynieréw Budowniciwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
Lel. (0-42) 632.97-39. fax (0.42)630 56-39
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 L6dz, dnia 28 czerwea 2006 r.

Lodzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/459/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr.§ poz.42, = péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1§,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekss
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = péin. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Sobocinskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 18 marca 1977r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0459/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 6 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzita, 2¢ Pan Marcin Sobocifski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
o

P

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki q

N, :
Cazlonek Skiadu Orzekajacego OKK LONB 77424 /
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB (/=
mgr inz. Jan Galazka 7 S
1z2
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Pan Marcin Sobocinsk? jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania  projekiow  archilekivniceno-budowlanych t sprawowania nadzeoru  autorskisgo
ehiekiu budowlanego takiege jak: sieci, instalagje | utzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodecigpowe
i kanalizacvine, zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MY,

2)  sporzadzania projektn zagospodarowania dziadki ub lerenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia M1;

3y sprawowania kontroli wehnicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh zgodnic z art. 12 ust. 4 Prawa budowlanego
« Zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlancgo.

Shiad Creekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p6dzkic] Okregowej Izby Tnzynicréw Budownictwa:

Preewodnivascy Skladu Urzekajacego ORKK LOHB
mgr inz. Waclaw Sawicki s

Crlonelk Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mar inz. Zbigniew Cichofski

Crlonek Skiadu Orzekujacego OKK LONB ST )
mgt inz. Jan Gatazka AN

4

Otrzymuja;

1. Marcin Sobocifiski
Zygmuntdw &
45-040 Koluszki,

2. Rada d.adzkiej Okregowe] 1zby Inzynicrow Budownictwa;
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
4. afa

(=3
~
¥}
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1.2. Zaswiadczenie projektanta

17 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZaSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0D-2JU-9T79-423 *

Pan Marcin SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/7384/06

adres zamieszkania Zakowice ul. Magnoliowa 7, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.3. Warunki techniczne

WARUNKI TECHNICZNE NR 56/2016/KD
RACOWAN[E DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
"BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
" NA TERENIE MIASTA KOLUSZKI
w ul. Odlewniczej i ul. Zelaznej
wydane dn. 04.07.2016 r.

Whnioskodawca : Urzad Miejski w Koluszkach
Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na
budowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Odlewniczej i ul. Zelaznej.

Projekt wykonaé na aktualnej mapie do celow projektowych:

1. Do budowy sieci dopuszczamy stosowanie rur (posiadajgce aprobate techniczng
I swiadectwo zgodnosci) z nastepujacych materiatéw: PVC SN 8 (spetniajace wymogi
normy PN-EN 1401), rury kamionkowe nowej generacji taczone na uszczelke od
wewnatrz glazurowane (spetniajgce wymogi normy PN-EN 295), rury z PE-HD, rury z
zywic poliestrowych, rury z zeliwa sferoidalnego (spetniajagce wymogi PN-EN 598) oraz
rury zelbetowe typu Wipro (spetniajace wymogi BN-8971-06.01).

2. Material z ktérego ma zosta¢ zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej uzgodnié
z Inwestorem

3. Trase kanalizacji zaprojektowa¢ w granicach pasa drogowego.

4. Studzienki weztowe wykonac z kregow zelbetowych. Wiazy studni wykonaé z zeliwa lub
zeliwno-betonowe.

5. Wiazy studni posadowi¢ na 3-5 warstwach cegiel klinkierowych kanalizacyjnych lub
krgzkach regulacyjnych.

6. Wszystkie pokrywy do studzienek rewizyjnych musza posiadaé zabezpieczenia przed
otwarciem.

7. Stosowa¢ wpusty Sciekowe z osadnikami o $rednicy DN 500 i gtebokosci min. 0,95 m.
Whpusty uliczne Zeliwne prostokatne o wymiarach minimum 400 x 600.

8. Wopusty sciekowe zaprojektowac w jezdni przy kraweznikach.

9. Wpusty sciekowe na skrzyzowaniach ulic nalezy lokalizowa¢ poza przejéciami dla
pieszych.

10. Przy projektowaniu kanalizacji zachowa¢ odpowiednie spadki i postepowaé wg.
obowigzujgcych norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru kanalizagji
deszczoweyj.

11. Dobér srednicy kanatu deszczowego poprzeé obliczeniami.

12. W przypadku koniecznosci ingerencji w istniejaca nawierzchnie drogows na etapie
projektu nalezy uzyska¢ zgode od wiasciwego Zarzadu Drog.

13. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu na naradzie koordynujacej w Starostwie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Warunki techniczne wazne sq przez okres 2 lat od daty ich wydania i majg wylgcznie
charakter informacyjny.

Odwofanie od powyzszych warunkéw mozna skladac w ciagu 14 dni od daty ich otrzymania,
pisemnie podajgc zakres odwotania wraz z uzasadnieniem w:

- Wydziale Kanalizacyjnym w Koluszkach ul. Reymonta tel. 044-714-58-79, 601-760-019.

Wystawit ... o sepdidan, Johan... ..
podpis i pieczatka)

Otrzymatem/fAam dn. .....oovvviiiiis v
(podpis)
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B ul. 11-go Listopada 65 PL 95 - 040 Koluszki

B el +48(0) 44 / 71462 00
+48 (0) 44 / 714 62 08
fax: +48 (0) 44 / 714 62 02
- +48 (0) 44 / 714 62 07
B NIP 7232542387 REGCM: 473289804

Koluszki 05.09.2016 rok

Kamila Surmanska
Prezes Zarzadu
Urzad Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odbiér wéd opadowych z
nowoprojektowanej instalacji i przyjecia wod opadowych z terenu
zlewni ulic Odlewniczej, Pigknej i Budowlanych.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30 sierpnia 2016 roku KFM Sp. z 0.0.
wyraza zgode na warunkowe przyjecie wod opadowych z terenu zlewni ulic Odlewniczej,
Pieknej i Budowlanych do sieci kanalizacji deszczowej KFM Sp. z 0.0. po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

1. Urzad Miejski w Koluszkach zapewni rozwigzania techniczne pozwalajace na
odbiér wod opadowych w taki sposdb zeby nie dopuscié do zalewania terenéw
odlewni oraz innych podmiotéw przytaczonych do instalacji deszczowej.

2. Urzad Miejski w Koluszkach na swdj koszt wyczy$ci odcinek kanalizacji o przekroju
& 500 od miejsca wigczenia nowoprojektowanej instalacji do mniejsca, w ktorym
przekroj naszej instalacji wzrasta do @ 800.

3. W razie wystepowania w zwigzku ze zwigkszonymi przeptywami problemow w
czeéci instalacji KFM Sp. z 0.0. wykorzystywanej przez Urzad Miejski w
Koluszkach, zostanie ona na koszt Gminy Koluszki naprawiona.

4. Poniewaz Urzad Miejski w Koluszkach nie przewiduje zastosowania rozwigzan
technicznych pozwalajacych na separacje zanieczyszczen mogacych powstaé na
terenie przytaczonych zlewni, strony ustalaja, ze wraz z pomiarami wykonywanymi
na podstawie decyzji Marszatka Wojewoddztwa Nr PZ/5 z dnia 30 maja 2008 roku i
Nr PZ/116/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku oraz zmiany z dnia 14 marca 2014 roku
bedg wykonywane réwniez na koszt urzedu pomiary w miejscu przytgczenia nowej
instalacji. Wody wprowadzana przez Urzad Miejski w Koluszkach bedg spetniaé
okreslone w decyzji normy.

5. Oprowadzenie wod opadowych nowoprojektowana instalacjg objete bedzie optatg
zgonie z taryfg dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia
seiekow na podstawie aktualnej Uchwaly Rady Miejskiej w Koluszkach.

Z powazaniem:

e

' Karnita 'Sunmafiska
SAD REJONOWY DLA LODZI-SRODMIESCIA W LODZI
XX WYDZIAL KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRS 0000211569
KAPITAL SPOLKI 9 241 000,00 PLN
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2.
2.1

2.2

2.3.

2.4

2.5.

Dane ogodlne

.Inwestor
Urzad Miejski Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, 90-040 Koluszki.
.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowa kanalizacji deszczowej w drodze
gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach.”

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa do celoéw projektowych,

- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i budowy sieci
kanalizacji deszczowej,

- wizja lokalna w terenie.

.Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- wykonanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicy

Budowlanych, 11 Listopada oraz po terenie UM w Koluszkach zgodnie z zatgczong

mapa sytuacyjno-wysokosciowg, Dtugos¢ budowanej kanalizacji deszczowej:

Od wysoko $ci punktu nr D25 do wys. punktu nr D56

ul. Odlewnicza DN300 — DN1000 1252 mb

Catkowita diugo $¢ kanalizacji deszczowej do budowy 1252 mb

Projekty zwi gzane

Niniejszy projekt zwigzany jest z projektem:

- Etap | wraz z Tomami od | do X ,Przebudowa drogi gminnej nr 106707E (ul.
Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach wraz =z infrastrukturg kanalizacyjna,
wodociggowa, energetyczng, teletechniczng” — [nr projektu 11/P/PS/MH/16
wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-715-21-06]

- Etap Il wraz z Tomami od | do V ,Przebudowa drogi gminnej nr 106727E (ul.
Zelazna) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng i wodociggowg.” — [nr
projektu 11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11,
tel. 44-715-21-06]

- Etap Il wraz z Tomami od | do Il ,Przebudowa drogi gminnej nr 106660E (ul.
Budowlanych) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng.” — [nr projektu
11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-
715-21-06]
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.Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci:

- sieci wodociggowej

- sieci teletechnicznej

- sieci elektrycznej

- sieci kanalizacyjnych

W najblizszej okolicy wystepuje zabudowa niska, jednorodzinna, wielorodzinna.
Projekt zagospodarowania dziatek

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez nastepujgce dzialki: 251/2,
251/3, 215/1, 1263, 1272, 1310 obreb 5 m. Koluszki. Kanalizacje zlokalizowana w
pasie jezdni ulicy Budowalnych, terenach zielonych oraz chodniku.

Informacje o terenie dotycz ace wpisu w rejestr zabytkow oraz

szczegolnej ochronie

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczng
Informacje o terenie dotycz gce wptywow eksploatacji gorniczej

Teren lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej nie podlega wpltywom

eksploatacji gérnicze;j.

0. Informacje dotycz ace zagro zenie dla srodowiska, higieny i zdrowia
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zastosowane materialy i urzadzenia dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.
1. Informacje dotycz gce miejscowego planu zagospodarowania
Przedmiotowy obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu nr
V/42/2015 z dnia 16.02.2015r.

2.  Warunki geologiczno-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkéw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie | kategorie geotechniczng, ktéra
obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podtoze gruntowe do
gtebokosci 6 m. W podiozu wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie.
Sa to piaski gliniaste wystepujgce pod warstwg wierzchnig do gtebokosci 4,0,-6,0
m. Nizej wystepujg gliny pylaste, pospotki. Wystepujgce w podtozu wody gruntowe

sg wodami sezonowymi wystepujgcymi po roztopach lub opadach deszczu, do
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gtebokosci 6m nie stwierdzono warstw wodonos$nych. Po okoto 1-3 dni od opadow
woda gruntowa zanika.

2.13. Analiza oddziatywania na srodowisko oraz okoliczne dziatki.
Przedmiotowy obiekt budowalny nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Obszar na ktérym projektowany jest kanat
deszczowy nie podlega pod ustawie o ochronie obszaru Natura 2000. Zakres
oddzialywania inwestycji zamyka sie w zakresie opracowania i nie ma wplywu na
sagsiadujgce dzialki. Zgodnie z wizjg lokalng na projektowanym obszarze nie

znajdujg sie urzgdzenia melioracyjne.
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3. Opis techniczny

3.1.Rozwigzania materialowe i monta zowe budowy kanatu deszczowego.

Stan istniejcy:

Pas drogowy ulicy Budowlanych nie posiada kanalizacji deszczowej, jedynie
na niektérych skrzyzowaniach znajdujg sie wpusty uliczne odprowadzajgce wody
opadowe do studni chtonnych. Podczas opaddéw nawalnych istniejgce odwodnienie
nie jest wstanie odprowadzi¢ wéd opadowych co powoduje lokalne podtopienie

okolicznych domoéw jednorodzinnych.

Stan projektowany

Kanalizacja deszczowa w ulicy Budowlanych

W celu odwodnienia ulicy Budowalnych oraz odprowadzenie wody z ulic
Odlewnicza, Piekna, Zelazna projektuje sie kanalizacje deszczowg z rur
zelbetowych o przekrojach od DN300 do DN1000. Kanalizacje deszczowa
Zlokalizowano w 1/4 szerokosci pasa jezdni projektowanej ulicy Budowalnych (wg.
opracowania Etap Ill, Tom Il) oraz w pasach zieleni i chodniku.

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr 1
oraz profilami rys. nr 2. Kanat deszczowy pomiedzy punktami D25-D39 oraz D40-
D47, D48-D50, D54-D56 wykona¢é z rur zelbetonowych, metodg wykopu otwartego
oszalowanego szalunkami metalowymi.

Na odcinkach D39-D40, D47-D48 oraz D50-D54 kanat deszczowy wykonaé metodg
bezwykopowa, zaleca sie wykonywanie przecisku hydraulicznego sterowanego
maszyng typu WPS-140 lub o podobnych parametrach. Przy budowie kanalizacji
deszczowej metodg bezwykopowg nalezy stosowac rury zelbetowe przeciskowe
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1916 na odcinku D47-D48 oraz D50-D54,
natomiast na odcinku D39-D40 rury polimerobetonowe o mozliwosci montazu na
gtebokosci do 8m. Komory nadania zaprojektowano o wymiarach 8,0 x 3,5m dla rur
0 dlugosci 3,0m, natomiast komory odbioru 3,5 x 3,5m oraz 3,0 x 3,0. Konstrukcja
oraz szalowanie komér zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej maszyny
wykorzystywanej do przewiertu.

Zrzut wody bedzie tymczasowo realizowany do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie odlewni KFM w Koluszkach. Ze wzgledu na nie
zadawalajgcy stan istniejgcej sieci na terenie odlewni KFM, na sieci w studniach
D49 oraz D54 projektuje sie regulatory przeptywu, przed wykonaniem wigczenia
nalezy z kamerowaé¢ odcinek kanaly deszczowego na terenie KFM i wykonaé

ewentualne naprawy kanatlu. Odpowiednio dla studnie D49 reduktor o
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przepustowosci 250 I/s dla studni D54 regulator o przepustowosci 25|/s. Regulatory
nalezy zamontowa¢ w sposob umozliwiajgcy ich pozniejszy demontaz.

Inwestor zobowigzal sie do rozpoczecia prace projektowych i wykonawczych
majgcych na celu wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej do studni D56 do
oczyszczalni sciekow w Koluszkach.

Nalezy przetgczy¢ istniejgce doptywy do kanalizacji deszczowych w punktach D52,
D53, D55, D56 poprzez kaskady schemat na rys 3. Polgczenie istniejgcej sieci ze
studniami D54 i D56 nalezy wykonac bezposrednio w kinete studni

Studnie kanalizacyjne o numerach D36, D45, D55 nalezy wykonaé¢ jako
kaskadowe. Schematy studni przedstawiono na rysunku nr 3.

Potgczenie wpustu z kanatem deszczowym za pomocg rur @200 PVC SN8 oraz
ksztaltki adaptacyjnej PVC/Beton. Polgczenie wpustu ze studnig kanalizacyjng
wykonac¢ za pomocg przepadu z rur zeliwnych zabetonowanego betonem B15.

Szczegoly rozwigzanh potgczen przedstawiono na rysunkach nr 4.

Pomiedzy punktami D48 i D49 zaprojektowano zbiorniki retencyjne DN2000
L=18m. Rury potgczone bedg na poczatku i koncu tgcznikami z PEHD ®500 mm.
Dla kontroli zbiornikébw projektuje sie nastawne studnie na zbiorniki DN100O.
Studnie nalezy wykonac z PEHD jako ekscentryczne zintegrowane i licujgce z rurg
zbiornika. Potfgczenia nalezy wykona¢ jako nieroztgczne za pomocg spawania
ekstruzyjnego. Zbiorniki nalezy posadowi¢ na 30cm warstwie podsypki piaskowej.
Przy uktadaniu zbiornika nalezy zachowac¢ spadek wzdtuz zbiornika 1%. oraz
boczng czes¢ zbiornika wynies¢ ok 1cm w kierunku kolektora. Pozwoli to na petne
opréznienie zbiornika. Przed posadowienie zbiornika nalezy wykonaé¢ tawy
fundamentowe z betonu C12/15 stanowigce zakotwienie zbiornika przez wyporem
przez wody gruntowe. Zbiornik mocowa¢ za pomocg pasOw poliestrowych o
wytrzymatosci min. 20kN montowanych na zbiorniku w odlegtosci co 2,0m. Pasy
potgczy¢ z tawg fundamentowg poprzez uchwyty wykonane z preta zbrojeniowego
®30mm. Zbiornik wraz z orurowaniem nalezy zasypywac¢ warstwami gr. 10-15cm
piaskiem z jednoczesny zageszczaniem az do poziomu 50cm ponad gére

zbiornika.

W istniejgcej studni C1 zamurowa¢ odejscie kanatu DN400 w kierunku
potudniowym. Zdemontowac istniejgcg studnie C2, zamurowa¢ odejscia kanatu
DN400 we wszystkich kierunkach. W istniejgcej studni C3 zamurowac wejscie
kanatu DN400 w kierunku potnocnym. Istniejgcy kanat deszczowy DN400 pomiedzy
studniami C1 — C3 zamuli¢ piaskiem. Istniejgcy kanat deszczowy DN200 pomiedzy
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projektowanymi studniami D54 i D56 zdemontowac. Istniejgce studnie C4 i C5
zdemontowac i przenies¢ odpowiednio w miejsce o nr C6 i C7. Istniejgcy kanat
pomiedzy punkami C4-C6 i C5-C7 zdemontowac.

Wszystkie zdemontowane elementy przekaza¢ do utylizacji, a protokot przekazac

Inwestorowi.

Po wybudowaniu kanalizacje nalezy przeptuka¢ za pomocg ptuczki cisnieniowej
typu WUKO, wykona¢ prébe szczelnosci oraz odbioru sieci przez gestora
urzadzenia.

Odbidr koncowy powinien spetniaé wymogi wymagan technicznych COBRTI

INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- Wytyczne materialowe:

Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur zelbetonowych o klasie odpornosci na
sciskanie C40/50, tgczonych na uszczelki klinowe za pomoca kielichéw:
a) Dopuszczalne obcigzenie robocze (kN/mb) dla rur o srednicy:
- @300 wynosi 50 kN/mb,
- @800 wynosi 120 kN/mb,
- #1000 wynosi 120 kN/mb,
b) Pozostate parametry tj. grubos¢ scianki, dlugosc uzytkowa, masa
- @300 - gr. sc. - 70 mm, dt. uzyt. 2500 mm, masa - 550 kg
- @800 - gr. sc. — 95 mm, dt. uzyt. 2500 mm, masa - 1896 kg
- 21000 - gr. §c. — 120 mm, dt. uzyt. 2500 mm, masa - 2991 kg
c) Dla rur przeciskowych zelbetowych @1000
- dz = 1280mm, gr. $c = 140 mm, L=3000 mm, masa 3759 kg, manszeta 200x8,
dop sita przecisku 4,47 MN, beton C40/50
d) Dla rur przeciskowych polimerobetonowych @1000
- dz = 1295mm, gr. sc = 114 mm. L=2,44, masa 2318 kg, dop sita przecisku
6,48 MN

Studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1917:2004 oraz
PN-EN 124-1:2015-7. Przy budowie studni na nowobudowanych kanatach nalezy
stosowac¢ studnie zelbetonowe prefabrykowane o $rednicy DN 1200, 1500, 2000
mm, z betonu klasy C40/50. Dolna czes¢ studni powinna zostaé wykonana jako
gotowy fabrycznie, element monolityczny wylewany w formach odwzorowujgcych
projektowany ukitad koryt przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi.

Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone w oryginalne
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3.2.

pierscienie uszczelniajgce (przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przeset
kanatéw. Przejscia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i
elastyczne. Spocznik w dnie powinien mie¢ wykonanie antyposlizgowe dla
zachowania bezpieczehstwa pracy ludzi konserwujgcych studnie.

Stopnie wlazowe muszg by¢ wykonane w studni w ukiadzie drabinkowym z pretow
stalowych grubosci min. @30 mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub wykonane z
pretow @30 mm ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mie¢ powierzchnie
antyposlizgowa. Odlegto$¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30 cm, a szerokosc
30 cm. Wiazy do studni w wykonaniu D400 z zeliwna sferoidalnego Ow=DNG600
zgodnie z normg PN-EN 124:2000, wyposazone w zawias z mozliwoscig blokady
przy otwarciu 90° oraz maksymalnym wychyle 130° , zamkniecie zatrzaskowe,

antyposlizgowy wzor powierzchni, korpus z uszczelkami.

Whpusty wykonac ze studzienki betonowej DN500 z osadnikiem L=1m, piyty ze
zintegrowanym pierscieniem odcigzajgcym, lub pierscienia dystansujgcego i
odcigzajgcego, oraz wlazu z zeliwa sferoidalnego klasy D400 o wymiarach

400x600, z peinym kotnierzem, sprezystym zamknieciem oraz zawiasem.

Roboty ziemne

Kanat deszczowy powinien by¢ potozony na gtebokosciach zgodnie z profilami

rys 2.

Prace ziemne pod wyzej wymieniong inwestycje bedg wykonywane wykopem

otwartym oszalowanym szalunkami metalowymi badz larsenami, oprécz odcinkéw

D39-D40, D47-D48 oraz D50-D54. Prace nalezy prowadziCc sprzetem

mechanicznym lub recznie, urobek nalezy zatadowywac na samochod i wywozi¢ w

miejsce wskazane przez kierownika robét.

Przed przystgpieniem do ukfadania rur dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni,

korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu wykopu nalezy:

- wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 30 cm.

- na wykonang podsypke nalezy utozyc¢ rure

- zagesci¢ grunt wzdtuz bocznych scianek rury ubijakiem mechanicznym (stopien
zageszczenia zgodnie z wytycznymi producenta rury)

- wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 0,5 m nad rure kanalizacyjnag,
zagesci¢ grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur.

- pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ piachem zageszczajgc warstwami (stopien

zageszczenia In= 0,97).
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3.3.Uwagi ogolne
Rury kanalizacyjne oraz ksztattki nalezy tgczy¢é metodg na wcisk. Przy
zastosowaniu tej metody obowigzuje procedura podana przez producenta rur i
ksztattek.
Montaz kanatu nalezy wykonaé¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz
profilami zawartym w niniejszym opracowaniu w czesci rysunkowej.
Kanalizacie deszczowg przed zasypaniem nalezy zgtosic do inwentaryzacji
powykonawczej do Stuzby Geodezyjnej.
W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej na odlegtosci mniejsze
niz normatywne, zabezpieczyC istniejgcg infrastrukture poprzez montaz rur
dwudzielnych.
Uwaga!!! Podczas budowy kanalu w miejscach skrzy  zowan z istniej aca

infrastruktur g prace prowadzi ¢ recznie z zabezpieczeniami.
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4. Zestawienie materiatow

Lp. Rodzaj materiatu Jm. | llosé
1 |Rura Zelbetowa DN400 mb 27
2 |Rura Zelbetowa DN80O mb | 791
3 |Rura Zelbetowa DN1000 mb | 147,5
4 |Rura przeciskowa zelbetowa DN1000 mb 230
5 |Rura przeciskowa plimerobetonowa DN1000 mb 56
6 |Studnia zelbetowa DN1200 kpl. 16
7 |Studnia zelbetowa DN1500 kpl. 11
8 |Studnia zelbetowa DN2000 kpl. 2
9 |[Studnia zelbetowa 2,6x1,5 kpl. 1
10 |Studnia zelbetowa 2,5x1,5 kpl. 1
11 |Studnia zelbetowa 2,0x1,5 kpl. 1
12 |Whpust uliczny DN500 kpl. 41
13 |[Rura PVC 200 SN8 mb 150
14 |Adapter PVC/Beton @200 szt. 38
15 [Kolano 45° 200 PVC SN8 Szt. 17
16 |Przepad zeliwny DN200 szt. 2
17 |Zbiornik DN2000 L=18mb Szt. 2
18 |Rura PEHD $500 mb 10,5
19 |Trojnik PEHD $500/500/9500 Szt. 2
20 |Kolano 90° ®500 PEHD Szt. 2
21 |Regulator przeptywu 25 I/s szt. 1
22 |Regulator przeptywu 250 I/s szt. 1

Uwaga:

W zestawieniu zawarto jedynie podstawowe materiaty niezbedne do wykonania sieci
kanalizacji deszczowe.
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5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E
(ul. Budowlanych) w Koluszkach

Dz. nr 251/2, 251/1, 251/3, 1263, 1272, 1310 obr eb 5

m. Koluszki

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Urzad Miejski Koluszki
ul. 11—go Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Marcin Sobocinski

LOD/0459/PO0OS/06
(Projektant)
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11/P/PS/MH/16 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach.

5.1.Zakres robot oraz kolejno  $€ realizacji projektu
Projekt obejmuje prace polegajgce na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie
ulic Budowlanych, 11 Listopada oraz UM Koluszki.
Kolejnos¢ wykonywania robét jest nastepujaca:
- prace ziemne, polegajgce na wykopaniu wykopow.
- budowa kanatu deszczowego

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

5.2.Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
- istniejgce kable energetyczne,
- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne
- sieci gazowe
5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza é
zagro zenia bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
- istniejgce kable energetyczne,
- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne

- sieci gazowe
- wykopy pod przytgcze

5.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

- mozliwo$¢ potragcenia przez pojazdy w obrebie ulic w poblizu, ktérych wykonywane
beda roboty,

- mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym w trakcie wykonywania robot przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi

- mozliwos¢ wpadniecie do wykopu,

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia

- praca w poblizu maszyn i urzgdzen do rob6t ziemnych

5.5. Sposéb prowadzenia instruktarzu
Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje
zagrozenie muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do
takich prac.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych
przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami

i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.
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11/P/PS/MH/16 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze nstwom

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikOw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu  zasobéw  finansowych oraz  mozliwosci  technicznych i
organizacyjnych. Ponadto nalezy:

- odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢c miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia 0oséb postronnych,

- stosowaC narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prace prowadzi¢ recznie,

- prace montazowe prowadzi¢ w porozumieniu z dystrybutorem sieci wodociggowej,
- prace montazowe powinny by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

- prace wykonywane w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

- miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac¢ po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

- nalezy wytgczyC zasilanie wodociggu podczas podtgczania sie do istniejgcego
wodociggu

- robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone
tym znakiem.

Nalezy réwniez zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé¢ przy pracach prowadzonych
wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;.

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdluz czynnych sieci
wodociggowych i elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy

istniejgcych instalacji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne lub recznie wykona¢ wykop.
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6. Uwagi ko ncowe

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza sie zastosowanie innych
typow materiatow, przy identycznych, bgdz lepszych parametrach.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Whytyczenie trasy w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robét wymagane jest sporzgdzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. Wspohz edne geodezyjne

Wspdtrzedne kd

Wspdtrzedne kd
L.p. X Y
D25 | 5735254.94 | 7418925.02
D26 5735261.47 | 7418965.59
D27 5735267.58 | 7419013.71
D28 | 5735273.06 | 7419063.40
D29 5735278.53 | 7419113.10
D30 | 5735284.09 | 7419162.79
D31 5735289.70 | 7419213.54
D32 | 5735295.04 | 7419262.25
D33 | 5735300.35 | 7419311.97
D34 5735305.76 | 7419361.68
D35 | 5735311.14 | 7419411.38
D36 | 5735316.61 | 7419462.09
D37 | 5735321.93 | 7419510.80
D38 | 5735328.06 | 7419570.49
D39 5735320.65 | 7419577.27
D40 | 5735271.48 | 7419604.08
D41 5735264.36 | 7419601.98
D42 | 5735221.01 | 7419626.89
D43 5735177.54 | 7419651.58
D44 | 5735133.11 | 7419676.63
D45 | 5735090.57 | 7419700.97
D46 5735081.03 | 7419706.49
D47 | 5735067.11 | 7419683.36
D48 5735048.75 | 7419694.97
D49 | 5735031.45 | 7419705.90
D50 5735017.88 | 7419714.49
D51 5734991.16 | 7419672.23
D52 | 5734968.06 | 7419635.69
D53 5734945.58 | 7419600.14
D54 | 5734884.20 | 7419638.94
D55 5734874.23 | 7419623.16
D56 | 5734871.54 | 7419618.91
K93 | 5735257.95 | 7418937.11
K93.1 | 5735263.69 | 7418935.69
K94 | 5735262.63 | 7418974.72
K94.1 | 5735268.01 | 7418974.13
K95 | 5735262.75 | 7418975.66
K95.1 | 5735261.65 | 7418974.81
K96 5735266.41 | 7419004.47
K96.1 | 5735270.84 | 7419003.90
K97 5735266.54 | 7419005.49
K97.1 | 5735265.27 | 7419004.51
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L.p. X Y
K98 | 5735272.03 | 7419054.08
K98.1 | 5735276.22 | 7419053.61
K99 | 5735272.17 | 7419055.43
K99.1 | 5735270.66 | 7419054.22
K100 | 5735277.50 | 7419103.77
K100.1| 5735281.61 | 7419103.32
K101 | 5735277.66 | 7419105.22
K101.1| 5735276.04 | 7419103.92
K102 | 5735281.67 | 7419141.11
K102.1| 5735285.66 | 7419140.67
K103 | 5735281.68 | 7419141.22
K103.1| 5735279.93 | 7419139.82
K108 | 5735292.74 | 7419212.76
K109 | 5735287.17 | 7419213.36
K110 | 5735294.01 | 7419252.86
K110.1| 5735297.00 | 7419252.53
K111 | 5735294.29 | 7419255.42
K111.1| 5735291.43 | 7419253.12
K112 | 5735297.22 | 7419282.67
K112.1| 5735300.20 | 7419282.35
K113 | 5735297.50 | 7419285.28
K113.1| 5735294.63 | 7419282.96
K114 | 5735301.49 | 7419322.42
K114.1| 5735305.91 | 7419321.94
K115 | 5735301.69 | 7419324.23
K115.1| 5735299.78 | 7419322.70
K118 | 5735306.89 | 7419372.14
K118.1| 5735310.96 | 7419371.70
K119 | 5735307.06 | 7419373.65
K119.1| 5735305.39 | 7419372.31
K120 | 5735312.27 | 7419421.85
K120.1| 5735316.40 | 7419421.40
K121 | 5735312.42 | 7419423.29
K121.1| 5735310.83 | 7419422.01
K122 | 5735317.65 | 7419471.56
K122.1| 5735321.84 | 7419471.11
K123 | 5735317.80 | 7419472.93
K123.1| 5735316.28 | 7419471.71
K124 | 5735323.00 | 7419521.25
K124.1| 5735327.29 | 7419520.81
K125 | 5735323.14 | 7419522.58
K125.1| 5735321.70 | 7419521.42
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Wspdtrzedne kd
L.p. X Y
K126 | 5735326.07 | 7419551.09
K126.1| 5735330.56 | 7419550.63
K127 | 5735326.18 | 7419552.21
K127.1| 5735324.99 | 7419551.24
K128 | 5735333.67 | 7419578.07
K129 | 5735323.43 | 7419574.72
K129.1| 5735327.93 | 7419579.64
K130 | 5735262.11 | 7419603.27
K130.1| 5735265.28 | 7419608.79
K131 | 5735231.77 | 7419620.71
K131.1| 5735234.61 | 7419625.66
K132 | 5735230.82 | 7419621.26
K132.1| 5735231.23 | 7419619.74
K133 | 5735201.35 | 7419638.05
K133.1| 5735204.14 | 7419642.96
K134 | 5735200.31 | 7419638.65
K134.1| 5735200.79 | 7419636.91
K137 | 5735140.43 | 7419672.51
K137.1| 5735143.29 | 7419677.59
K138 | 5735139.30 | 7419673.14
K138.1| 5735139.79 | 7419671.36
K139 | 5735102.38 | 7419694.22
K139.1| 5735105.29 | 7419699.37
K140 | 5735100.99 | 7419695.01
K140.1| 5735101.57 | 7419692.92
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8. Spis rysunkéw

-.Zagospodarowanie tereny. ] rys. 1
-.Profil kanalizacii deSzCzOWe]. . ... ] rys. 2
-.Schemat studni KanalizaCyine) ... ... ] rys. 3
=.Schemat wpustu UlCZNea0. ] rys. 4
-.Schemat kinety studni kanalizacyinej ... ] rys. 5
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Prace ziemne prowadzi¢ metodq bezwykopowq
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Skrzyzowanie

www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl

PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11

PROCAD

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E

(ul. Budowlanych) w Koluszkach.

Studium:

PW

Skala:
1:100/ 1:500

11/P/PS/ﬁI%/16

Profil kanalizacji deszczowej ul. Budowlanych

Temat:
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Uwaga:

Nie wyklucza sie w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.

W miejscach zblizenia do ist. sieci wodociggowych, kanalizacyjnych zostosowac¢ rure

ostonowg stalowg dwudzielng na ist. sieciach.
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Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E Studium:
(ul. Budowlanych) w Koluszkach. PW
Tytut |Schemat studni kanalizacyjnych DN2000 Skala:
rysunku: o
)
Nazwisko Uprawnienia Data: >
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc - 01.2017 (.// o
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski upr. bud. LOD/0459/PO0OS/06 01.2017
Nrrys.: 3 Nr arkusza: 3 Format: A4 Nr archiwalny: 11/P/PS/I\>‘-</16




STUDZIENKA KANALIZACYJNA

KASKADOWA

2625 150
N A 7
000 0000 0000000, o g
1 \ 7K
Z ?
7 SBZ g
7 o 8
N | ZEl
150 150

% 7
7 /
.
7
Z
7 7
%
7
7,
7
7
7
///
Z
///
% g
/////Y1 7,
/// X1
A
%
7 X2
Z DN
Y3 H
7
7, X3
///Y4
/e | 7
AU Fl’ 7,
7
5 Z
7777, 77,7 77,72, 7.7,.77, 7,7,
000 0000 00 0 000000000

L

N
N
w
N
3
o
~

NR L Szer H P DN

Y 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,04 | 1,30

D36 | 2,50 | 1,50 | 1,30 | 0,30 | 0,80
X 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,12 | 1,25
Y 0,20 | 0,40 | 0,60 [ 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,43

D45 | 2,60 | 1,50 | 1,43 ] 0,70 | 1,0
X 048 | 069084 (097 | 108 | 119 13
Y 0,20 | 0,43

D55 | 2,00 | 1,50 | 0,43 | 0,170 | 1,0
X 068 | 1,0

PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
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Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E Studium:
(ul. Budowlanych) w Koluszkach. PW
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Nawierzchnia jezdni

1 - projektowana rura DN300

2 - prostka zeliwna @200

3 - kolano zeliwne 90° @200

4 - prég H=75mm

5 - Beton B15

6 - projektowana studnia betonowa

PROCAD

PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11

www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl

Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E

Studium:
(ul. Budowlanych) w Koluszkach. PW
Tytut  [Schemat studni kanalizacyjnych z przepadem Skala:
rysunku: o
/)
Nazwisko Uprawnienia Data: B
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc - 01.2017 (.// o
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski upr. bud. LOD/0459/POOS/06 01.2017 V
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kraweznik 60 wpust Sciekowy uliczy D400

"] \ piercienie betonowe
ERINRNN
25 ®5L),0
kregi betonowe DN50
Kbq)(@
XJ
o kregi betonowe DN50
(@) o
- z osadnikiem
v

Widok z géry
8
o0 kraweznik
r— T 7T
I—_—_—_—_ — & —:::::
ta _At

77777 AR
"’// wpust Sciekowy uliczy D400

pierécienie betonowe
przykanalik @20 PVC kl.SN8

nawierzchnia

wpust Sciekowy uliczy D400

f NN
2 \\\_
25

przykanalik @20 PVC kl.SN8

Uwaga:

Wymiary podane na rysunku w centymetrach

PROCAD

PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11

www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl

Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E

Studium:
(ul. Budowlanych) w Koluszkach. PW
Tytwt  |Schemat wpustu ulicznego Skala:
rysunku: 1:25 .
Nazwisko Uprawnienia Data: /Po
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc 01.2017 r// t/
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski upr. bud. LOD/0459/PO0OS/06 01.2017 V
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1 - projektowana rura kanalizacyjna
2 - ksztattaka adaptacyjna PVC/Beton
3 - rura PVC SN8 @200

4 - wpust uliczny

1 - projektowana rura kanalizacyjna

2 - ksztaltaka adaptacyjna PVC/Beton
3 - kolano 45° @200 PVC SN8

4 - rura PVC SN8 @200

5 - wpust uliczny

Nawierzchnia jezdni

PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
2 3 4 ~ . P RQ( /\D 95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
\ www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl

| Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E

N, Studium:

1 - wpust uliczny (ul. Budowlanych) w Koluszkach. Py

2 - rura PVC SN8 @200
3 - trojnik zeliwny 45° @200/02200/2200
4 - prostka zeliwna @200

Tytwt  |Schemat wpustu ulicznego Skala:

// | L rysunku: 1:05

7 - Beton B15 = ,
I — ) — Projektowat: inz. Marcin Sobocinski upr. bud. LOD/0459/POOS/06 | 01.2017

5
5 - kolano zeliwne 45° @200 4 7 Nazwisko Uprawnienia Data ~
6 - kolano zeliwne 90° @200 / __/ - . 7
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc - 01.2017 r/"/ t/
6 — \f
4

8 - projektowana studnia betonowa AN RN
Nrrys.: 4 Nr arkusza: 2 Format: A3 Nr archiwalny: 1 1/P/PS/V\)Y|/16




D25 90° D26 90° D27 90° D28 90°
‘ wylot ‘
o o o 1780 DN802 o o o o
0 \ 180 0 \ 180 0 \ 180 0 \ 180
DN300 | DN300 DN800 | wlot L wylot wlot | wylot
wlot wylot wlot DN800 359 DN800 DN800 DN800
270° 270° 270° 270°
wlot
D29 90° D30 90° D31 DN200 - 90° D32 90°
81°
Oo /\ 1800 Oo /\ 1800 00 \ 1800 00 /\ 1800
wlot | wylot wilot | wylot wlot wylot wlot | wylot
DN800 DN800 DN800 DN800 DN800 DN800 DN800 DN800
280°
o o wlot o o
270 270 wot 270 270
° ° Legenda:
D33 90 D34 90 studnia kanalizacyjna - DN1200, D1500, D2000
rura kanalizacyjna- DN300-DN1000 rura zelbetowa, DN200PVC SN8
kat pomiedzy rurami
‘ ‘ PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
P RQCAD 95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl
‘ ‘ Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E Studium:
0° | 180° 0° | 180° (ul. Budowlanych) w Koluszkach. PW
wlot | wylot wlot | wylot - - - —
DN800 DN800 DN800 DN800 Tytut  |Schematy kinety studni kanalizacyjnej Skala:
‘ ‘ rysunku: o
‘ ‘ Nazwisko Uprawnienia Data: Pﬁ'}
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc - 01.2017 (M (/qlk/
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski upr. bud. LOD/0459/PO0OS/06 01.2017
[e] o
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D35 90° D36 90° 90° D38
‘ ‘ wlot
DN200
0° \ 180° 0° \ 180° \ 180° 0° 180°
wilot | wylot wilot | wylot | wylot wlot
DN800 ‘ DN800 DN800 ‘ DN800 ‘ DN800 DN800
270° 270° 270°
o wlot o
D40 90° DN800 D42 90
180° 0° 180° 180° 0° \ 180°
wilot | wylot
DN800 ‘ DN800
wylot VE\)IKIIOt
270°  DN1000 wylot 270° 270° PN 270°
DN800
Uwaga:
Studnie D36, D45, D55 wykonac¢ jako kaskadowe zgodnie z rysunkiem nr 4
o wlot ° Legenda:
D43 90 D44 DN200 90 studnia kanalizacyjna - DN1200 i (DN2000 dla studni D19)
rura kanalizacyjna- DN300-DN800 rura zelbetowa, DN200-DN250 PVC SN8
kat pomiedzy rurami
PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
P ROCAD 95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl
Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E .
° 181° o ° ° (ul. Budowlanych) w Koluszkach Studium:
0 \ 180 0 180 . y : PW
wlot ! wylot wlot wylot : . . .
DN800 DN800 DN800 DN1000 Tytwt  |Schematy kinety studni kanalizacyjnej Skala:
rysunku: B
Nazwisko Uprawnienia Data: Pﬁ'}
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc - 01.2017 (M Cq’k
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski upr. bud. LOD/0459/POOS/06 01.2017
o wlot o
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D45 90° D46 90° D47 90° D48 90°
269° 269°
0° | 180° 0° ﬁm 180° 0° /N 180° 0° /\ 180°
wiot ! wylot wlot wiot wlot wylot
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270° wylot  270° wylot  270° wylot — 270°
DN1000 DN1000 DN500
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0° 180° 0° /\ 180° 0° | 180° 0° | 180°
wlot wylot wlot wlot ! wylot wlot ! wylot
DN1000 DN1000 DN1000 DN1000 ‘ DN1000 DN1000 ‘ DN1000
wot  270° wylot  270° 270° 270°
DN500 DN1000
Uwaga:
Studnie D36, D45, D55 wykonac¢ jako kaskadowe zgodnie z rysunkiem nr 4
wlot
DN1000 Legenda:
[e] o
D53 90 D54 90 studnia kanalizacyjna - DN1200 i (DN2000 dla studni D19)
rura kanalizacyjna- DN300-DN800 rura zelbetowa, DN200-DN250 PVC SN8
kat pomiedzy rurami
‘ PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
P ROCAD 95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl
‘ Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E Studium:
0° 180° 0° 180° (ul. Budowlanych) w Koluszkach. PW
wlot wylot wlot - - - —
DN1000 DN1000 DN200 Tyt [Schematy kinety studni kanalizacyjnej Skala:
‘ rysunku: _
‘ Nazwisko Uprawnienia Data: Pody
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc - 01.2017 "qlk
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski upr. bud. LOD/0459/POOS/06 01.2017
[e] o
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wlot

D55 90° D56 DN300 " 9(Q°
0° | 180° 0° 180°
wylot ! wiot wylot wlot
DN1000 ‘ DN1000 DN1000 DN1000
o wylot °
270 wiot 270
Uwaga:
Studnie D36, D45, D55 wykona¢ jako kaskadowe zgodnie z rysunkiem nr 4
Legenda:
studnia kanalizacyjna - DN1200 i (DN2000 dla studni D19)
rura kanalizacyjna- DN300-DN80O rura zelbetowa, DN200-DN250 PVC SN8
kat pomiedzy rurami
PROCAD Budziewski Sobociniski Sp.j.
P RO‘ AD 95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl
Temat: |Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106660E Studium:
(ul. Budowlanych) w Koluszkach. PW
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rysunku: o
Nazwisko Uprawnienia Data: Pﬁ {
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