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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Rozbudowa ul. Zagajnikowej wraz z niezbedng infrastruktura w Rézycy
Gm. Koluszki branza— wodociag

jest sporzadzony zgodnie z umowa , obowigzujacymi normami i przepisami,
speinia wymogi projektu wykonawezego 1 jest kompletny z punktu widzenia
cely, ktdremu ma shuzyé.
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Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Rozhudowa ul. Zagajnikowej wraz z niezbedng infrastruktury w Rézycy
Gm. Koluszki branzia-— wodociag

jest sporzadzony zgodnie z tmowa , obowiazijgcymi nommani 1 preepisami 1
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,
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Zaswiadczenie

o aurnerza weryfikacyjnym:

tOD-HKZ-ASR-EIT *

Pan Jacek Andrzej SZELIGA o numerze ewidencyjnym £+OD/BD/2413/02

adres zamieszkania Aleksandréw £ddzki ul. Wojska Polskiege 165, 95-070 Aleksandréw
todzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2013-12-19 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczgcy Rady Lodzkie] Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwe.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanega certyfikatu 33
rownoweine pod wzgledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym padplsami wiasnorecznymi.)

* Weryilkecle poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numerl weryfikacyjnego zadwisdezenia nz
Stranie Poiskiej izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontakiujac sie z biurem wiadciwe) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

tOD-KKS-PXP-53L * A

L

“Pan Marelc JUREK o numerze ewidencyjnym tOD/1S/2237/02

adres zamieszkania Zgierz ul, Ciesielska 5, 95-100 Zgierz

iest cztonkiem tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
_ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-05 roku przez:

Grze gorz Cieslifiski, Przewodniczacy Rady Lodzliej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

_{godnle art. 5 ust 2 ustawy ¢z dnfa 18 wrzesnla 2001 r. o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne] epatrzone bezpiecznym podpisem elektronleznym weryfikowsanym priy pomocy wainego kewalffikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymt,}

* Weryfikacg poprawnesd danych w ninigfszym zaswiadczenfu moina sprawdzl¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskle] tzby Iniynier dw Budownictws www.piib.otg.pl lub kontalitujac sle z biurem wladciwe] Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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Koluszki, dnia 17 czerwca 2014 roku

GID,7230.1.77.2014

DECYZJA Nr77/2014

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z pozniejszymi zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 211 marca
1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 260 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
z 05 czerwca 2014 roku ztozonego firme P.P.H.U. ,FAZI" ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandréw
Ltodzki

Burmistrz Koluszek

wyraza zgode

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej nr 106259E ul Zagajnikowej dz, nr 135 w Rdzyey | drogi
gminnej nr 106267E dz. nr 178 w Przanowicach - sieci kanalizacji sanitarne] wraz z przykanalikami oraz
sieci wodociggowej. Powyzsze dziatki znajduje sie w jednostkach ewidencyjnych gm. Koluszki
w obrgbach ewidencyjnych nr 16 i 19, Lokalizacje projektowanych urzadzen techniczaych przedstawiono
na zatgczonej mapie,

Lokalizacja urzadzenia infrastruktury technicznej niezwizzanej z droga jest mozliwa przy zachowaniu
nastepujgcych warunkdw:

1. prace powinny by¢ prowadzone przy mozliwym ograniczeniu uciazliwosci wynikajacych z zajecia pasa
drogowego z zapewnieniem petnego bezpieczefstwa ruchu i zatrudnionych oracownikow,

2. prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjz projektows i ustalonymi warunkami ich
wykonania oraz przestrzeganiem obowigzujgcych norm i specyfikacji przez specjalistyczne podmioty
gospodarcze przy wtasciwym wyposazeniu technicznym, e :

3. przy udzielanju zezwolenia na zajecie pasa drogowago, za zajecie pasa drogowego [ umieszczenia w nim
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zostanie
naliczona i pobrana optata przewidziana w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
{Dz. U. z 2013 poz. 260 ze zmianami),

4. umieszczenie w pasie drogowym urzadzes infrastruktury technicznej powinno nastapic poza okresem
zimowym,

5. jezeli budowsa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego
przetozenia ponosi jego wladciciel,

6. utrzymanie urzgdzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub ruchu drogowego objetych
niniejszg decyzjg nalezy do ich posiadacza,

7. w przypadku, gdy budowa sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonywana
w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie drogi ul. Zagajnikowej w Ré2ycy obowiazywaé bedzie
projekt zmiany organizacji ruchu przewidziany dla inwestycji.

Uzasadnienie

~ - Wnioskiem z-dnia 05 czerwca 2014 roku -firma - P.P.H.U. - ,FAZI" ul. ‘Wojska Polskiego 165,

95-070 Aleksandrow todzki zwrécita sie do Burmistrza Koluszek z wnioskiem o wyrazenie zgody na
lokalizacje w granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 106259E ul. Zagajnikowe] dz. nr 135 w Razycy
i drogi gminnej nr 106267E dz. nr 178 w Przanowicach - urzgdzenia infrastruktury technicznej
tj. sieci kanalizacji sanitarne] wraz z przykanalikami oraz sieci wodociggowej. Do wniosku zatgczono mape
sytuacyjng w skali 1:500 z propanowang lokalizacja urzadzenia. Przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 260 ze zmianami) stanowi, ze w
szczegodlnie uzasadnionych przypécjkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadey drogi wydanym w drodze decyzji
administracyjnej.
Majac powyisze na uwadze nalezato orzec jak w sentencji.
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Koluszki dn. 29.11.2013 1.

P.P.H.U. "FAZI”
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrow Lédzki

WARUNKI TECHNICZNE NR 88/11/2013
do budowy sieci wodocizgowej w ul. Zagajnikowej w Rozyey.

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow {zwany dalej ,, Regulaminem”
Dz.Urz. Woj. Lodzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28 paZdziernika 2009 r.) oraz w Zwiazku z wnioskiem z dnia
10.10.2013 r. nr. 82/2013 , Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospedarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Koluszkach
ul. Mickiewicza 4 informuje, ze sie¢ wodociagowa w ul, Zagajnikowej w Rozycy nalezy projektowac wediug
nastepujacych zasad:
LTECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENTA.
1. Miejsce wigczenia nowoprojektowanej sieci o 110 PE —

A. w zaprojektowany wodociag @ 110 (ZUDPw-894/12) w ul. Zagajnikowej i wpiecie w istniejacy
wodociag © 110 na wysokosei dz. nr 170 ( skrzyzowanie drég dz nr 135 i dz nr 178} . Zastosowaé
zasuwy w weZle (skrzyZowanie) na nowoprojektowanej sieci i na wodociagu & 110 w kierunku Przanowic
- Wodociag projektowac poza pasem jezdni.

B. wyprowadzi¢ poza pas jezdni odejscia wodociagowe o 110 z zasuwg w ulice zlokalizowane na 1) dz.
or 74/ 7 ; 2) dz. or 70 ul. Makowa; 3) dz. nr 68/4; 4) dz nr 64 .

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

1. Do budowy sieci wodociagowej zaleca sie stosowanie rur PEHD cdpowiednio oznakowanych tasmy
ostrzegawczo - lokalizacyjna oraz zasuw klinowych z miekkim uszczelnieniem {zeliwo sferoidalne)
potwierdzone odpowiednimi aprobatami technicznymi wyrobu.

L INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE,

1. Budowa sieci wodociggowych wymaga sporzadzenia projektu technicznego na aktualnej mapie
sytuacyjnej do celéw projektowych.

2. Podlgczenie mowowybudowanej sieci wodociazowej do istniejacej sieci wodociagowej moze byé
wykonane przez wykonawce tylko w obecnosci upowaznionego pracownika KPGK Sp. zo.o.

3. Zgodnie z § 20 ,Regulaminu™ wigczenie do sieci wodociagowej nastapi po odbiorze koficowym
stwierdzajacym sprawnosé techniczna wybudowanej sieci .
Odbioru koricowego dokonuje komisja w skladzie: przedstawiciel wlasciciela sieci wodociggowej
tj. KPGK Sp. z 0.0, wykonawca sieci i inwestor. Przy odbiorze koficowym wykonawca przedklada
nasigpujace dokumenty: projekt techniczny sieci wodociagowej, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, aprobaty techniczne wbudowanych materialdw i protokat z proby szezelnodel, badania
wody i wydajnoici hydrantaw,

Data wydania: 30.10.2013 r.
Termin waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty wydania.

Odebrano: -

ElLica

Uy i}
Nk, v rbenrsys

Podpis Kierownika Wydzialu Wodociagowego

D)



OPIS TECHNICZNY

L Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- Umowaz Gming Koluszki

- Mapa d/c projektowych

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Warunki techniczne Nr 88/11/2013 z dnia 29.11.2013
- Projekt rozbudowy ul. Zagajnikowej — branza drogowa
- Badania techniczne podloza gruntowego

- Nonmy i przepisy branzowe

1L Zakres opracowania

Zakres opracowania cbejmuje budowe sieci wodociggows w ulicy Zagajnikowej od
istniejgcego wodociggu w110 oznaczonego na rys. 1.1 w punkcie W1 do projektowanej sieci
uzgodnionej protokotem w-891/12 (zrealizowanej w trakeie opracowywania niniejszej
dokumentacji). Ogétem dlugosé planowanej sieci wodociggowej wynosi 525,22m

(469,50m cigg gtowny + 4 odejécia o tacznej dhugosci 55,72m).

Projekt stanowi rozbudowe systemu sieci wodaciagowej na terenie gminy. Realizacja
wodociggu w granicach linii regulacyjnych jest zatem tylko mozliwa w ramach zadania
kompleksowego uzbrojenia i rozbudowy ulicy Zadajnikowej. Realizacja jako odrebnego
zadania po robotach drogowych bytaby juz niemozliwa.

III.  Inwestor i Zarzadzajacy

Inwestorem niniejszego zadania jest Burmistrz Koluszek, a Zarzadzajacym projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarnej bedzie Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.

Iv. Stan istniejgcy

Teren objety projektem stanowi droga posiadajaca nawierzchnig bitumiczng wraz z
przylegtym terenem uzbrojonym w nastgpujace rodzaje infrastruktury technicznej:

- kable i shipy teletechniczne

- napowietrzne linie energetyczne wraz odwietleniem ulicy lub ziemne kable energetyczne
niskiego napigcia

Szaig roslinng pasa drogowego stanowia:

- sporadycznie wystepujaca na poboczach trawa;
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- lokalne skupiska krzewdw oraz pojedyncze przydrozne drzewa, ktére w ramach projektu
rozbudowy ulicy zgodnie z opracowanym odrebnie Planem wyrebu nalezy uprzednio
wykarczowag.

V. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na pedstawie wykonanych odwiertéw.

Objgty badaniami obszar w strefie gleboko$ei rozpoznanej wykonanymi wiercerniami,
stanowig glownie piaski érednie zalegajgce pod warstwa konstrukeji drogi lub humusu poza
nawierzchniq jezdni . W Zadnym otworze podezas badafl w dniu 12.03.2014 nie nawiercono
wody gruntowe;j. Nie zaklada sig zatem potrzeby odwadniania wykopéw. Prace prowadzi¢ w
wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.

Dokladny opis warunkéw gruntowo-wodnych stanowi odrebne opracowanie.

W swietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych” projektowang budowle nalezy zakwalifikowac do pierwszej kateporii
geotechnicznej w prostych warinkach gruntowych.

VL Opis projektu zagospodarowania ferenu
HY pruj

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej sieci wodociagowej pokazane jestna rys. 1.1.
Ninigjsze opracowanie zawiera takze rys. 1.2 na ktdrym pokazano nowq lokalizacje
istniejacych hydrantéw p.poz, kidre nalezy przestawié w wyniku rozwigzan projektowych wg
branzy drogowej. Projekt zagospodarowania terenu jest dostosowany do planowanego
zagospodarowania terenu w wyniku rozbudowy ulicy. Zgodnie z wydanymi warunlkarmi
przewidziano trzy odgalgzienia sieci wodociagowej w ulice boczna dla umozliwienia dalszej
jej rozbudowy. Pozwoli to unikngé naruszenia pasa drogowego ulicy przy dalszej rozbudowie
siecl wodociggowe;.

Planowane przedsigwzigeie (wraz z rozbudowaq sieci kanalizacii sanitarne;) TQZWiaZe
W sposéb kompleksowy gospodarke wodno — sciekowa na terenie przyleglym do ul
Zagajnikowej na calej jej dlugosci. . Realizacja inwestyciji poprawi stan $rodowiska na tym
terenie oraz podniesie standard Zycia mieszkancow.
Tras¢ projektowanego przedsigwzigeia wyznaczaja punkty zalamar oraz punkty
charakterystyczne, ktorych wspdhzedne podano w zalgczonym wykazie. Po realizacji
niniejszego projektu cala sieé wodociagowa zamknieta bedzie w pieréciery, co poprawi
funkejonowanis zaopatrzenia w wode. Spowoduje wyréwnanie ciSnien i w razie awarii ub
- koniecznosci wylgczen zapewni jednostronng dostawe wody. Dla ochrony p.poz. =
przewidziano budows trzech nowych nadziemnych hydrantéw p.poz. Odleglodci miedzy
nimi oraz istnigjacymi w obrebie wigczen nie przekraczajg 150m.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie odrgbnych ustalen, a takze nie podlega wplywom eksploatacii gérmiczej. Stan
istniejaey i projektowany nie ma cech zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia Iudzi.
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VII. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej sieci wodociagowe]j dostosowano do 1struejacego
terenu, zwlaszeza rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnnego jak réwnics rzednych
projektowanych sieci.

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawia profil — rysunek 2. Podane na nim rzedne terenu
odpowiadajg rzgdnym istniejacym. Oszacowano je na podstawie modelu terenu, co ulatwia
okreslenie glebokosci robot ziemnych. Wszystkie projektowane 1 istniej gee skrzynki zasuw
podlegajq regulacji wysoko$ciowej w koncowej fazie realizacji caloéci przedsiewziecia do
rzgdnych i spadkéw zaprojeltowanych w projekeie drogowym. Poniewaz realizacji sieci
wodociagows], podobnie jak kanalizacji sanitarnej i deszczowej planowana jest w pierwszej
fazie uzbrojenia terenu, dlatego teZ na 1ys. 2 pokazano istniejace uzbrojenie. Przy realizacji
sieci wodociagowej nalezy zwrdcié uwage, ze pokazane sieci teletechniczne badz
elektroenergetyczne w zaleznosci od koordynacji robét moga byé wykonane wezesnie;.

VIII. Roboty montazowe

Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie zrealizowana z rur PE100 SDR11 - W-Dz110
laczonych przy pomooy zgrzewania doczotowego. Do budowy nalezy stosowaé jedynie rury
nieuszkodzone, z atestermn odpowiedniej klasy zgodnie z projektem. Ukladanie mur na podiozu
odwodnionym.

W przypadku wystgpowania w podlozu gruniéw innych niz piaski, nalezy wykonaé podsypke
z zaggszezonego piasku min. gruboéei 15 cm. Podloze wyprofilowaé na tozysko noéne ury
zgodnie z zaprojektowanymi spadkarmi.

Montaz rur i opuszczanie do wykopu ze wzgledu na nmiewielki ciezar rur, bez uzycia
cigzkiego sprzgtu. Polgczenie rur za pomoca zgrzewania doczolowego.

Dla zabezpieczenia przewodu przed przemieszeozaniem sig w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia wody, nalezy w tréjnikach na odgalezieniach, na zmianie kierunku przewodu
powyzej 15 st. w kazdym punkcie zastosowaé blok oporowy na ci$nienie wody w
przewodzie Poq. = 1,0 MPa.

Po robotach montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci odcinka zgodmie
znorma PN-B-10725. Szezelnos¢ odcinka powinna byé taka aby przy probie hydrauliczne;
cisnienie przez 30 min. nie spadlo ponizej wartosei ciénienia prébnego Pp. W czasie
przeprowadzania proby rurociag musi byé zabezpieczony przed mozliwoscia
przemieszezeria. Cisnienie probne Pp dla odeinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o
ci$nieniu roboczym Pr do 1 MPa wynosi: Pp = 1,5 Pr (lecz nie mniejsze niz 1 MPa).

Przed oddaniem wodociagn do eksploatacji przeprowadzi¢ jego phikanie i
dezynfekeje. Zeby plukanie oczyszezajace bylo skuteczne, trzeba je prowadzié¢ przy predkosci
przeplywu wody w przewodzie nie mniejszej niz 1 m/s. Po wyphikaniu wodociag nalezy
- zachlorowa¢ chloraming wiloSciach 20 — 30 mg/dm* czystego chloru. Roztwér pozostawié w
przewodzie przez 24 godziny. Po uplywie tego czasu wodociag ponownie przephikac i
pobra¢ probki do analizy bakteriologiczne;.

Pozytywny wynik umozliwi przekazanie wodociagu do eksploatacii. Migjsce i sposdb poboru
wody do phukania i dezynfekeji oraz migjsce odprowadzenia wéd poplucznych wskaze
Inwestor. [los¢ wody do phukania przyjmuje si¢ w wielkosei 10 krotnej objetoei phikanego
odcinka wodociagu.

Po pomyslnej probie szczelnosci, phikania 1 dezynfekeji mozna przystapi¢ do zasypywania
przewodu. Nalezy uprzednio trasg¢ wodociagn oznakowaé tasma sygnalizacyjo-lokalizacying
z wkladka metalowa koloru niebieskiego. Uzyty do zasypki material 1 sposéb jej prowadzenia
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nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu. Zasypke prowadzié zgodnie z
norma PN-B-10736.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzeh rury powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki powinien by¢ grunt odpowiadajacy
wymogom normy PN-86/B-02480. Stopien zaggszezenia zgodnie z wymogami normy, na
odeinkach pod jezdnia i chodnikiem nalezy uzyskaé wskaznik zageszezenia Wz=1.
Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
Uzbrojenie sieci wodociggowei
Dla prowadzenia wiasciwe] eksploatacji sieci i zabezpieczenia potrzeb p poz zgodnie z
PN-B-02683 na projektowanej sieci preewidziano:
* Hydranty zeliwne nadziemne Dn 80mm PN16 z podwdinym zamkmnieciemn,
zabezpieczone przed wyplywem wody w przypadku nszkodzenia,
montowane na odeinkach z rur zeliwnych Dn 80mm. Montaz wg 1ys. 3.
o Zasuwy kolnierzowe z migkkim zamknieciem bezdlawicowe réwnoprzelotows
z kompletna obudowa ziemng teleskopows. Odejécia hydrantéw
Zwymmniarowane przy pomocy wspolrzednych.
Zgodnie z PN-B-02863 dla potrzeb p.poz wydajnos¢ sieci wodociagowej i cisnienie powinny
spelmaé nastepujace warunki:
° Cisnienie ntominalne w sieci 0,2 MPa
. Wydajnosé HP80 10 dm3/s.

Odbiér koncowy wybudowanego wodociagu i wszelkie z tym zwiazane do
przedstawienia dokumenty oraz obowiqzujace procedury przeprowadzié zgodnie z polska
normg PN-B-10725 1 obowiazujgeymi przepisarmi.

IX. Kontrola i odbiory robét

Wykonawea jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Kontrola w szezegdInosci powinna obejmowaé
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych w nawiazaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podsypki.
- badanie odchylenia osi rurociagu
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewoddw
- sprawdzeme szczelnosci przewodu.
- badanie wskaznikow zaggszezenia poszezegdinych warstw zasypu.

- sprawdzenie zednych posadowienia iregulacji amatury

-7 sprawdzeriie zabezpieczenia przed Korozja.

Odbiér czesciowy i odbidr robdt zanikajacyeh 1 ulegajacych zakryei,
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy 1 ich umocnienie
- podloza 1 podsypki
- zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki
- roboty montazowe wykonania rurociagdw ulozonych w ziemi
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbidr robét zanikajacych nalezy
udokumentowaé wpisem w dziennik budowy
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Qdbiér techniczny koricowy.,

Jest to odbidr techniczny catlkowitego obiekty, przewodu po zakonezeniu budowy,

przed przekazaniem do eksploatacji wraz z robotami odtworzeniowymi — regulacyjnymi dla
pasa drogowego w liniach regulacyjnych.

Odbidr koncowy dokonaé komisyinie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, Decyzji -
pozwoleniuna budowe, polskich normach, oraz warunkach kontraktu z nwzgledmiemem
zasad 1 Zrodia finansowania.

JACEK [SKELIGA
mar inz. uredd=Af sanitarnych
upr kg A rojekt,

Mr UAR, V. -Bpe22) 27 | 58/00/WE
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INFORMACJA
PLAN BEZPIECZENSTAWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu:
Sie¢ wodociggowa
w ramach zadania
Rozbudowa ul. Zagajnikowej
wraz z niezbedng infrastruldurg
w Rozyey Gm. Kohiszki

Nazwa i adres Inwestora:  Burmistrz Koluszek,
ul. 11 Listopada 65, 93-040 Koluszki

Imi¢ 1 nazwisko oraz adres
projektanta sporzadzajacego
Informacje: Jacek Szeliga
ul. Wejska Polskiego 165
e .95_070.Aleksandl.é‘vLédzki A . e e e .

strona tytulowa



Zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z duia 23.06.2003
(Dz.U.z dnia 10 lipca 2003 r.), wykonawca robét zohowiazany jest

do sporzadzenia ,,Planu hezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia®.

Zakres robdt objetych projektemn budowy:

roboty przygotowawcze
- roboty ziemmne

- roboty montazowe

- oznakowanie robat

- 1oboty wykonczeniowe

Wykonawca robét tworzac Plan ,,BiOZ” w czesci opisowej powinien uwzglednié:

o zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszezegolnych obiekiow

© wykaz istnigjacych obicktéw podlegajacych adaptacii Tub rozbidrce

* wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kitdre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lud=i

o mformacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizae)i robdt
budowlano ~ montazowych, okreslajac skale i rodzaj zaprozen oraz miejsce
1 czas ich wystapienia

» informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét stosownie do rodzaju
Zagrozenia

 informacjg o sposobie prowadzenia instniktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szezegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- - koniecznosci stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualne;,

zabezpieczajacymni przed skutkami zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szezegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczons w tym celu osoby
° okreslenie sposcbu przechowywania i przemieszezania materialdw, wyrobdw, substancii

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy



wskazame stodkow  techmicznych i organizacyjnych,  zapobisgajacych
nisbezpieczenstwom wynikajacym z wykonywamia robdt w strefach szezepodlnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek awarii hub innych zagrozen

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawea winien opracowaé¢ na podstawie projekiu zagospodarowania terenu takze czeé

rysunkows opracowang na kopil projektu zagospodarowania, jezeli jest wymagany zgodrie z

przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajacq dane umozliwiajace latwe odczytanie

czgscl opisowe], a w szezegolnosei:

czytelng legende

oznaczere ¢ 1kow mogacych stwarzaé zagrozenie

rozimieszezenie wrzadzen p. pozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgeymi, drogami dojazdowymi

rozmieszezenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych
rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnstrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
1 skladowania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy spizetu zmechanzowanego 1 pomocniczego

rozmieszezenie placéw produkeji pomocniczej, takich jak wezly produlkeji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow

przedstawienie rozwiazan ukladow kormunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy oraz
ogrodzenia terenu

rozmieszezenie pomieszezen higieniczno — sanitarnych

- W szezegblnosci nalezy olweslié warunki prowadzenia robot zwigzanych z:

robotami w glebokich wykopach wigzacych sie z ryzykiem wpadnigeia do wykopu, oraz
przysypania gruntem

pracami przy deskowaniu wykopow i transporcie tur i materialdow budowlanych do
wykopu — mozliwos¢ urazow

prace zwiazane Z dezynfekeja przewodu wodociagowego podchlorynem sodu {zagrozenie

zatrucia chemicznego)



¢ prowadzemem rob6t w poblizu budynkow, zwlaszeza przy koniecznosci odwodnienia
wykopow (zagrozenie budowli)

e pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napiecia

e robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi

e (zagrozenie porazenia pradem)

Przed przystapieniem do realizacji robdt szezegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonaé
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejacych
1 mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie budowy oraz wskazanie metod 1 $rodkow
zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwmiez zwracaé uwage na obowigzujace przepisy i instrukeje
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczqce migdzy innymi terenu, budynkéw,
obslugiwanych urzadzen, maszyn i §rodkéw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozemin,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie érodkow technicznych
1 organizacyjnych, umozliwiajacych szybka ewakuacje w przypadku awarii 1 innych zagrozef.

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu nalezy zglosi€ go do odbioru

iinwentaryzacji geodezyjnej.
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WYKAZ WSPOLRZEDONYCH

Nr X Y

YW1 573381299 741516125
W10 573392407 7415364,01
W11 5733939,36 74'19401,22
W12 5733944 91 741541472
W13 5733947 57 7415421,20
W4 5733865,79 7415464, 14
VW15 5733969,35 741547575
W18 5733974,98 741550202
W17 5733978,97 7415520,66
W8 5733991,0% 7415576,94
W19 5733093,63 7415586,15
W2 5733810,52 7415°166,01
VW20 5733839,01 741524848
W21 5733880,87 7415331,68
W22 5733831 51 7415419,72
W23 5733960,70 7415505,08
Y3 5733817,52 741517901
VWi 5733815,08 741518685
W5 5733838,66 741522600
WE 573384970 7415241,55
W7 5733888,48 7415301,31
W3 5733900,50 7415319,82
Wa 5733003,24 7415324,06
HP1 573388958 741530062
HP2 5733940,42 7415400,78
HP3 5733979,78 741552049
HP4 9734233,80 7418453,90
HPS 5734210,94 741654840
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