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Ogolem wartosé koszlorysowa robot : Fil
Slownie:

) . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

i1 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie meted | podstaw sporzadzania koszlorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosziow prac projfeklowych oraz planowanych koszidw robot budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dniz 18 maja 2004r.)

1.2 Ceny ]édﬁmslkowe
Skiadnikl cenotwareze; stawka roboczogodziny, ceny materlatéw | sprzetu oraz koszty poérednie | zysk wg SEKOCENBUD | kwartat
2017 dla woj. ladzkiego + ceny maleriatow rynkowe .
1.3 Uwagi

1 Stosowanie sle do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jesl obowigzujgce.

WYKONAWCA : : INWESTOR :
Dala opracowania Data zatwierdzenia
02.03.2017

Specjalista d/s kosztorysowsdnia

mar inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA FRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem przeprowadzonego audytu energetycznego by.o okre.lenie mo.liwa.cl

i sposobow zmnlejszenia stral clep.a i obril,enla kosztow cgrzewania obiekiu oraz

wybor optymalnegae wariantu termomadernizac]i analizowanego budynku. .

Rozwa.ona zosla.a ap.acalno.. docieplenia .cian zewn.irznych. Stwierdzono, .e stan techniczny obieklu pod wagl.dem izolacyjno.ci ciepl-
nej jest niezadowala].cy. Przegrody zewn.trzne nie spe.niaj. aktualayeh norm i wymaga.. '

W ramach audytu przeprowadzono optymalizac]. techniczno - ekonomiczn. gruba.ci

ocieplenia .

We wnioskach stwierdzons, .e pod wzgl.dem energatycznym | ekologlcznym

najkarzyslniejszy Jest warlant pozwalaj.cy na najwi.ksze zmniejszenie zu.ycla

energli pierwotnej, ktory zak,.ada: :

- docieplenie .cian zewn.trznych p.ytami -styroplanowymi

o0 grubo.ci 18 cm 1 o wspo.czyniku E -0,040 W/mK Lo .

- docisplenie .cian zewn.trznych coko.ow p.ylami styrapiznowymi wodoadporymi EPS o grubo.cl 16 em o wspo.czyniku E - 0,036 W/
mK . :

- w o.cie.ach zastosowa. styroplan o grubo.ci 3 cm

- okna PCV wymieniane o wspo.czyniku U = 0,9 W/m2K nie

- drzwi zewn.trzne wymleni. o wspo.czyniku U=1,3 W/m2K .

~ docieplente stropu nad wiatro.apem styropianem dach/pod.aga o grubo.ci 8 cm o wspo.czynniku - k- 0,037 W/mK

-docieplenie dachu nad | 1 I pi.trem we.n. mineraln. o gr. 26 cm,

0 wspo.czyniku E -0,040 WimiK .

1. ZESTAWIENIE NIEZBEDNYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- rozblorka nawierzchni utwardzonyeh z plyt betonowych azurowych

wykonanle wykopow pod izolac)e | ecieplenie cian

fundamentowych, -

- rozhldrka, abrobek blacharskich, rynien, rur spusiowych | parapetaw podokiennych, ‘ .
- rozhidrka starego pokrycia dachowago

- rozblérka wig2by dachawe] [ nad 11, Ill kendygnac]a]
- demontaz instalacjl odgromowe], ’

- demontaz warstw nad wiatrolapem

- skucie fragmentow odspojonych tynkdiv

- demontaz starsj stolarki okiennej i krat aklennych
- demontaz drzwl zewnelrznych

2.PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE - ZEWNETRZNE:
- odkopanie $clan fundamentowych, :
- zolac]a planowa Scian fundamentowych

- lermoizolaca scian fundamentowych,

- zasypanie wykopow J.w. | odtworzenle nawierzehni utwardzanych z plyt betorowych .
daojscle do budynku , dojazd do garazy

- Utozenie 2wirowe| opaski po obwadzle obiektu zamknielej obrzezem

7

chodnikowym 8 x 30 em,

- naprawa I uzupelnienie tynkdw na elewacji budynkow (ok. 15% calkowite]

powlerzchni) B

- termoizolacja cian zewneiznych wraz z oclepleniem osciezy okien i drzwi,

- monlaz okien oraz montaZ drzwi zewngtrznych

- wykonanie wiercy 2elbetowych pod wigzbg dachowg

- montaz wigzby dachowe] , warstw dachawych wraz z pokryciem z papy

- montaz obrobek blacharskich, rynten, rur spustowych | parapetdw zewnetrznych z

blachy stalows] pawtekane| w kolorze popielatym o grubosci

0,7 mm, )

- montaz nowej instalacjl odgromawej

- potozenie tynkow elewac]l zgodnle z kolorystyka, wykonanie nowych tynkow

mozalkawych na cokotach

- acieplenie wigzby dachowe| w dolnym pasle wigzara

- przebudowa i ocieplenie komindw styropianem gr. 5 cm , wykonanie czap

kominiarskich

Norma PRO Waersla 4.27 Licencia: 21348 dla ms
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

ROZBIORKI

SCIANY FUNDAMENTOWE

SCIANY NADZIEMIA

P U3 N [ =2

DOCIEFLENIE STROPU NAD
WIATROLAPEM

L5} ]

DOCIEPLENIE DACHU NAD
STARA CZESCIA

WYMIANA DACHU

~

WIEZA WYMIANA OBROBEK I
RYNIEN

OPASKA WOKOL BUDYNKU

8
9

KOMINY

10

STOLARKA

11

NAWIETRZAK] OKIENNE

RAZEM

Stownle:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencla: 21348 dlams
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PRZEBMIAR

Opls [ wyliczenia

Lp. Nr Podstawa jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROZBIORKI
1|8T-B NNRNKE [Demontaz parapetow zewnetrznych z blachy oraz obrabek me
d.1 202 0541- [wsp do R-0,3
02 analogia
36+9.4 m2 45,400
: RAZEM 45,400
2|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
da 0508-05 . i
64,55+18.,8 m 83,350
RAZEM 83,350
3|8T-B KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadafacej sig do uZytku m
d.A 0506-06
44+10 m 54,000
RAZEM 54,000
4578 Koszi skiadowania ziomu w wyznaczonym miejscu m3
d.1 kalk. wlasna .
0.5 m3 0,500
RAZEM 0,500
2 SCIANY FUNDAMENTOWE
5|8T-B KNR 4-31  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumacnione o szerokoscl dna da 1.5 mi |[m?
d.2 H02-01 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. -1l - czese niepodpiwniczona (przyie-
fo glebokosdé - 1,0 m)
771" m3 77,000
RAZEM 77,000
6|ST-B KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw 2 przerzulem zlemi na odleglosé  |m3
d.2 0105-01 do 3 m | ubiciem warstwami ca 15 em w gruncie kat, I
771*1 m3 77,000
RAZEM 77,000
7|ST-B KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypaw ubljakami mechanicznymi; grunly sypkie kat, I-llim3 i
d.2 0236-01 .
: 7711 mid 77.000
. RAZEM 77,000
8|ST-B KNR-W 2- :lzolacle przeciwwilgociows pawlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- im?
d.2 02 0603-01 ine na zimno z emuisjl asfaltowe] - pierwsza warslwa
771 m? 77.000
" |RAZEM 77,000
9i8T-B KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokawe bitumiczne plonowe - wykonywa- |m?
d.2 02 0603-06 |ne na zimno z past emulsyjnych asfa!towych gestych - druga | nastepna
warstwa
771 m2 77.000
RAZEM 77,000
10i8T-B KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodyg lekkg-mokrg - oczyszeze-|m2
d.2 2608-01 nle mechaniczne | zmycie
analogia |-
771 m2 77,000
RAZEM 77,000
11{ST-B KNR C-17 |Przygotowanie podtoza pod ocleplenie metodg lekka-mokrg - gruntowa- |m?2
d.2 2608-03 nie preparatem wzmacnigjgcym jednakrotnie
analogia
771 m2 77.000
RAZEM 77,000
12{ST-B KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowa-waplennych | cementowych m2
d.2 0101-03
77*0,1 m? 7.700
: ] RAZEM 7,700
13|87-B KNR 4-01  |Uzupelnienle tynkéw zewngtrznych zwyklych kat. 1t o podiozach z cegly, im?2
d.2 0726-02 pustakow, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 migjscu )
1701 m2 7.700
RAZEM 7,700
14|87-B KNNR 1 Zaladunek gruzu mA
d.2 0213-01
analogia -
7.7*0.02 m3 0,154
RAZEM 0,154
15|ST-B Wywo0z gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.2 kalk. wiasna
7.7'0,02 3 0,154
RAZEM 0,154
16|ST-B KNR AT-31 |Preyklejanie plyt styrodurowych o wsp.-0,036 W/mK o gr.16 cm na &cia- [m2
d.z2 0101-05 nach - czeéé podziemna
771 m? 77.000
RAZEM 77,000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dla mz
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PRZEDMIAR

Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn. -
17i5T-B KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych Iub welny mineralng] lacznikami (kolka- |m2
d.2 0704-02 mi) w lloscl 6 szt/m2 do podloza z cegly
7™ m2 77,600
RAZEM 77.000
18|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?
d.2 0101-06
771 m? 77.000
RAZEM 77,000
19|8T-B KNR-W 2- ilzolacje przeciwwllgociowe powierzchni plonowych folii kubetkowe mz
d2 02 0604-08
analogia
771 m? 77.000
RAZEM 77,000
3 SCIANY NADZIEMIA
20(8T-B KNR 0-17  iPrzygolowanie podioza pod ocieplenie melodg lekkg-mokra - oczyszeze-|m2
d.3 2608-01 nle mechaniczne | zmycie
analogia | ’
583,7 m# 593,700
RAZEM 583,700
21|8T-B KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowa- im2
d.3 2608-03 nle preparatem wzmacniajacym Jednakratnie
analogia
583.7 m2 583,700
) RAZEM 593,700
22|8T-B KNR AT-27 |Skucle tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.3 0101-03
583,7'0,15 m2 89,055
RAZEM 89,055
23|8T-B KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkdw zewnetrzniych zwyklych kat. [11 o podlozach z cegly, |m?
d.3 0726-02 pustakaw, gazo-l plancbetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )
‘ 58377015 m? 89,0585
. RAZEM 89,055
24|5T-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ma :
'd.3 0213-01
analogia
89,055*0,02 m3 1,781
: RAZEM 1,781
25|ST-B Wywaz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) ma3
d3 kalk. wtasna :
89,055*0,02 m3 1,781
RAZEM 1,781
28|ST-B KNR AT-31 | Przykle]anie piyt styropianowych o wsp.= 0,040 Wim*K o gr. 18cmna  |m2
d.3 0101-05 scianach
5837 m2 593,700
. RAZEM 593,700
27|5T-B KNR AT-31 |Przyklgjanie piyl styroplanowych o gr. 3 em o wsp. - 0,040 W/mK na m#
d.3 0102-02 osciezach - przyjelo szekokose odcie?a 35 cm
258*0,35 : m2 90,300
RAZEM 90,300
28|5T-B KNR AT-31 |[Mocowanie piyt styroplanowych lub welny mineralngj tgcznikami (kotka- |m2
d.3 0704-02 mi) w llosci 6 sz1/m2 do podloza z cegly
583,7 m2 593,700
RAZEM 593,700
28|S7-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone| na Scianach m2
d.3 0101-08 ’
5837 m?2 563,700
RAZEM 593,700
30|57-B KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrajone] na scianach - 2 warstwa m
d.a 0101-08
772 m? 154,000
RAZEM 154,000
31|ST-B KNR AT-31 [Wykonanie warslwy zbrajone] na oéciezach m2
d.3 0102-04
258*0,36 m2 90,300
. : RAZEM 90,300
dag ST-B [gNOR A‘_t"-S‘I Qchrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
. 702-0
258+231+138 m 627,000
RAZEM 627,000
33|8T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikalowy wykanany recznie; warstwalm?
d.3 0503-01"  |posrednia na dcianach
593,7-26,2 m2 567,500
RAZEM 567,500

Norma PRO Wersja 4.27 Licent]s: 21348 dla ms
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FRZEDMIAR

Nr

.|Krotnasé = 2

-6-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dia ms

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Spec.
techn. .
34{5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany rgcznie; warst- |m2
d.3 0503-02 wa posrednia na oSciezach
258*0,35 m2 90,300
: : RAZEM 90,300
35|8T-B. iKNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwawy silikatowy -wykonany recznie na Scia-|m? ’
d.3 0503-03 nach
593,7-26.2 m? 567,500
RAZEM 567,500
38|ST-B KNR AT-31 |[Tynk elewacyjny cienkowarslwowy silikatowy -wykonany recznle na m2 : ;
d.3|" 0503-04 oiclezach
258+0.35 m? 90,300
RAZEM 90,300
37|5T-B KNR AT-31 [Tynk clenkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posred- |m?2
d.3 0505-01 nia na scianach .
26,2 m2 26,200
RAZEM 26,200
38|ST-B KNR AT-31{Tynk clenkowarstwowy mozaikowy-wykanany recznie na $clanach m2
da 0505-03
26,2 m2 26.200
RAZEM 26,200
38|5T-B NNRNKB  |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej @ szer.w rozwinieciu ponad 25 {m?2 .
d.3 202 0541- |cm - parapety
02
analogla
80*0,45 m2 36,000
. RAZEM 36,000
40(ST-B KNR 2-02 |Rusztowanla zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.a 1604-02 ’
688 mi2 588,000
- RAZEM 688,000
41|8T-B - |Demontaz | ponowny montaz tablic na budynku kpl
d.3 kalk. wiasna ' )
kpl 1,000
- RAZEM 1,000
4 DOCIEPLENIE STROPU NAD WIATROLAPEM
42i5T-B KNR 4-01 |Rozbigrka slementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboseci |[m3
d.4 0212-01 do 15 em - wylewka nad wialretapem
11.9*0,1 m3 1,190
. : RAZEM 1,190
43|87-8 KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.4 0213-01
analogla
1,19 m3 1,190
RAZEM 1,190
44|87-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg {kantener) m3
d.4 kalk, wiasna
1.18 md 1,180
RAZEM 1,190
45|ST-B KNR-W 2- ilzolacje przeciwwllgociowe [ przeciwwodne z folll polietylenowej szerokiej| m#
d4 02 0606-01 |- poziome podposadzkawe '
11,9%1,22 m# 28,560
RAZEM 28,560
46/57-B KNR-W 2- |lzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z plyt styropiznowych poziome na | m?
d.4 02 0608-03 |wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - styropian dach/podioga
o wsp. 0,037 W/imK gr. 8 cm
11,9 m? 11.900
' IRAZEM 11,900
471ST-B KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosei 25 im?
d4 02 1118-02 |mm
11.8 m? 11,900
: RAZEM 11,900
48|5T-B KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po-  |m2
d.4 02 1116-03 |sadzki ¢ 10 mm
Krotnosé = 3,56
11,9 m2 11,900 )
RAZEM 11,900
48(8T-B KNR AT-23 |Przygotowanie podloza pod wykenanie okladzin podiogowych - jedno-  |m2
d.4 0104-02 krotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
) 11,9 m2 11.900
- RAZEM 11,900
50{5T-B KNR AT-27 |lzalacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce] (folii w plynie) [m2
d.4 0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warslwe gr. 0,5 mm
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec. :
techn.
11,8 m2 11,900
RAZEM 11,900
51|ST-B KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z plylek z kamleni sztucznych o regularnych m2
d4 0206-03 ksztallach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki a wymiarach
30x30 cm :
11,8 m2 11,900
RAZEM 11,900
52|ST-B KNR AT-23 |Cokaliki przyécienne z kszialtek cokolowych o wysokosci 10 cmnaza- |m
d.4 0216-05 prawie clenkowarstwowej; ksztaltki o diugosci 18-28 cm ‘
6.2 m 6,200
RAZEM 6,200
53|8T-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4 202 0541- cm - obrabki
02
analogia .
(6,2+1,82-+1,82)°0,3 m2 3.2
RAZEM 3,012
54|ST-B KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeclego stopnia czystasei [m?2
d.4 0101-02 konstrukc]i kratowych (stan wyjsciowy powlerzchni B} - elementy metalo-
we - balustrady
(6,2+1,92+1,82)*1,1 m2 11,044
- RAZEM 11,044
B5|ST-B KNR 7-12  }Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.4 0204-02 trukefi kratowych - elementy metalowe - balustrady
(6,2+1,92+1,92)"1 1 m2 11,044
RAZEM 11,044
56|5T-B KNR 7-12  {Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukeji krale- m2
d.4 0213-02 wych - elementy matalowe - balustrady
(6,2+1,92+1,82)*1 1 m2 11.044
RAZEM 11,044
5 ‘ DOCIEPLENIE DACHU NAD STARA CZESCIA
57|ST-B KNR AT-12 {|zolacja pozioma z welny mineralne] gr. 26 cm o wsp 0,040 W/mK mZ
d.5 0202-05
2353 m2 235,300
RAZEM 235,300
58|ST-B KNR K-05 Montaz paroizolacji m#
d.5 0102-01
analogia
2353 m# 235,300
: RAZEM 235,300
59|ST-B KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyi gipsow.z listew drewnlanych na [m2
d.5 2007-02 stropach
2353 m2 235,300
. RAZEM 235,300
BO|ST-B KNR 2-02 |Okladziny z piyt gips.-karton.{suche tynki gips.) pojedyricze na stropach |m?2
d.5 2006-04 na rusztach
2353 m2 235,300
RAZEM 235,300
61|ST-B KNR-W 2- :Dwukrotne malewsanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewnetrznych - [m?
4.5 02 1510-05 |piyl gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
235,3 m2 235,300
RAZEM 235,300
6 WYMIANA DACHU :
62|ST-8 KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.B6 0509-02
227.4 m2 227,400
- RAZEM 227,400
63|ST-B KNR 4-04  |Rozebranie konstrukc]l wigzb dachowych prostych m2
d.6 0403-04 .
227.4 m? 227,400
RAZEM 227,400
64|ST-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemonlowanych elementow samochedami skrzynlowymi  [m3
d.6 {1 0109-09 |na odlegiodé da 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
65(5T-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skrzyniowymi  [m3 ‘
d.g 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
6B|5T-B Koszt skiadowania | utylizacja m3
d.6 kalk. wiasna
20 m3 20,000

Norma PRO Wersla 4.27 Licencs: 21348 dia ms
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 20,000
. B7|BT-B NNRNKB  |{z.ll) dachy z wigzarow deskowych o rozplelosci 10.5 m z tarcicy nasy- |m?2
d.B 202 D415- |congf
03
227.4 m2 227 400
RAZEM 227,400
GB|ST-B NNRNKE  |{z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycong] - plyla OSE 3 gr.|m?2
4.6 - 202 0420- |20 mm )
01 '
2274 m? 227.400
RAZEM 227,400
62(ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dashéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6 02 0504-02 .
227.4 m2 227.400
RAZEM 227,400
T0|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrabki z papy nawierzchnio- [m?
d.6 02 0504-03 |we]
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
T1|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?
4.6 202 0541- [cm - obrdbki kominow
02 : .
analogla
12*0.35 m2 4,200
RAZEM - 4,200
72|8T-B NNRNKB |Obrabki blacharskie z blachy powlekangj o szer,w razwinleciu ponad 25 |m2
d.6 202 0541- |cm - pasy rynnowe
02
analagia
64.55*0,5 m2 32,275
: B RAZEM 32,275
73|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekansj o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2 .
d.6 202 0541- |cm - atlyka, wiatrownica
02’
analogla
14*0,95 m2 13,300
RAZEM 13,300
74|ST-B NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekansj o szer.w rozwinleciu ponad 25 |m?2
d.6 202 0541- [cm - obrabki przy wiezy | wyzszej czesci dachul
02
analogia
200,35 m2 7.000 .
RAZEM 7,000
75|8T-B KNR-W 2- |Rynny dachowe pdlokragle o sr. 15 cm -z blachy slalowej powlekangj |m
d.56 02 0519-04
33+10,15+21,40 n 64.550
RAZEM 64,550
76|ST-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o 5r. 12 cm - z blachy stalowe] powlekanej m
d.6 02 0527-03
32+12 m 44,000
RAZEM 44,000
77 KNR-W 2- |Belkil podciagi o stosunku deskowanego obwodu da przekojudo 8-z  [m3
d.6 02 0210-01 |zastosowaniem pompy do betonu - wienice W1 i W2
0,30.25'63 . m? 4,725
: . RAZEM 4,725
78 KNR-W 2- |Przygotlowanie i montaz zbrojenia elementow budynkaw i budowli - prety |t
d.6 02 0259-01 |gladkie fi 6
70/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
79 KNR-W 2- |Przygetowanle i mantaz zbrojenia elementow budynkaw i budowli - prety |t
d.6 02 0259-02 {zebrowane #12
250/1000 i 0,250
RAZEM 0,250
7 WIEZA WYMIANA OBROBEK | RYNIEN -
BO|ST-B NNRNKB  |Obrabki blacharskie z blachy powlekane]j o szer.w rozwinigciu ponad 25 |[m2
d.7 202 0541- |om - pasy rynnowe
02 .
analogia ’
18,8*0,5 m2 9,400
. RAZEM 8,400
81iST-B KNR-W 2- |Rynny dachowe polokragle o &r. 15 ¢m - z blachy stalowe]j powlekane] |m
d.7 02 0519-04 '
18.8 m 18.800

Norma PRO Warsfa 4.27 Licencja; 21348 dfa ms
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Lp. Nr Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 18,800
82|5T-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o &r. 12 om - z blachy stalowe] powlekane] m
d.7 02 D527-03 ’
. 10 m 10,000 .
- RAZEM 10,000
83{ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarsiwowe - uzupelnienie  |m# '
d.7 02 0504-02 |po wymianle obrébek
18,81 m 18,800
: RAZEM 18,800
8 CPASKA WOKOL BUDYNKU
8415T-B KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z koslki betonowej 14x12 cm {ub zuzlowej m2
d.8 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowe] z wypainieniem spoin piaskiem
15,361 : m2 15,360
RAZEM 15,360
85{57-B KNR 2-31  |Nawlerzchnie z kastkl brukowe] betanowe] grubosé 6 cm na podsypee  [m2
d.8 0511-02 cementowo-plaskowe] - 30 % nowego materiglu
15,361 m? 15,360
RAZEM 15,360
86/57-B KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 em na podsypce piaskawej z wy- |m
d.8 0407-02 peinienlem spoin piasklem materialu - 30 % nowege materialu
15,36 m 15,360
. ___|RAZEM 15,360
87{5T-B KNR 9-11 - |Montaz geowldkniny m2
d.g 0101-04
analogia
(77-15,36)'0.4 m2 24,656
. RAZEM 24,656
88{ST-B KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z przygotowa- |m3
d.8 0610-02 nlem kruszywa :
-|lanalogia ‘
(77-15,36)'0,4 m3 24,656
. RAZEM 24,656
89{57-B KNR 2-31 |Obrze#a betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskows] z wy- |m
d.8 0407-02  |pelnieniem spoin piaskiem materialu
77-15.36 : m 61,840
RAZEM 61,640
8 KOMINY : '
90i{ST-B KNR 4-01 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |[m3
d.8 0349-02 plenne] -~ korniny nad stropem
2,52 m3 5,000
RAZEM 5,000
H1|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.g 0213-01
analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
92|537-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3 :
d.9 kalk. wiasna _
5 m3 5,000
. RAZEM 5,000(
93|8T-B KNR-W 2- [Wieloprzewodowe koeminy wolno slojace z ceglel m3
d.g 02 0128-01
analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
84|ST-B KNR AT-31 |{Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach m2
d.g 0101-01
122 m2 24,000
RAZEM 24,000
95|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojone] na scianach m2
d.9 0101-06
122 m2 24,000
RAZEM 24,000
 B6|ST-B KNR AT-31 |Wykananie warstwy zbrojonej na Scianach - 2 warstwa m
d.9 0101-06
122 me 24,000
: RAZEM 24,000
97|3T-B KNR AT-31 |Ochrana naroznikdw wypuklyeh przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.g 0702-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
98iST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykanany recznie; warstwa|m?
d.9 0503-01 posrednia na $cianach
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec. ‘
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24 m? 24,000
RAZEM 24,000
8915T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na scia-|m?2
d.g 0503-03 nach
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
100|ST-B KNR-W 4- [Czapy kominowe z beionu monolitycznego m?
d.g 01 0203-13 :
analogla '
2.8 m2 2,800
RAZEM 2,800
10 STOLARKA
101i{ST-B KNR 0-12  |Demontaz i montaz oklen rozwieranych | uchylno-rozwieranych jedno-  |m2
d.10 0928-06 dzielnych z PCV o pow. do 1.8 m2 - okno O1
0.8*0.5%4 m?2 1,600
RAZEM 1,600
102|5T-B KNR 0-18 |Demontaz | montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych Jedna-  |m?
d.10 0928-06 . |dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno 02
0.90.74 m2 2,520
RAZEM 2,520
103|ST-B KNR 0-i9 |Demontaz i montaz okien rozwleranych i uchylno-rnzwmranych]Ednu- ma
d.1e 0928-06 dzlelnych z PCV o paw. do 1.5 m2 - ckno O3
1*0,8"5 m2 4,000
RAZEM 4,000
104|5T-B KNR 0-19  |Demantaz 1 monltaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jedno-  |m2
d.t0 0928-06 dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O4 antywlamaniowe
11,22 - mid 2,400
RAZEM 2,400
105|87-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz akien rozwieranych i uchylng-rozwigranych dwu- m2
d.10 0928-09 dzielnych z PCV o pow do 2.0 m2 - okno O5 )
) 1*1,3*14 m2 18,200
. RAZEM 18,200
106|ST-B KNR 0-19 {Demontaz | moniaz oklen rozwieranych i uchylna-rozwieranych jedna-  [m2
d.10 0928-08 dzlelnych z PCV o paw, do 1.5 m2 - okno O6
’ 1,15*1"8 . m2 9,200
RAZEM 9,200
107|ST-B KNR 0-19 Demantaz | montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.10 (928-09 dzlelnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno OF
1,2*1.4*1 mZ 1,680
) RAZEM 1,680
108{5T-B KNR 0-19  |Dementaz i montaz okien rozwieranych | uchylne-rozwieranych jedno-  im2
d.10 0928-06 dzielnych z PGV o pow. do 1.5 m2 - okno CB .
1,3*1*2 - im2 2,500
RAZEM 2,600
109|ST-B KNR 0-19 |Demontaz | montaz okien razwieranych | uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.10 0928-09 dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - ckna 09
1.3"1.4"2 m2 3,640
RAZEM 3,640
110|ST-B KNR 0-19 |Demontaz | monlaz okien rozwieranych i uchylno~razw1&ranych dwu- " m2
d.10 0928-10 dzielnych z PCV o pow do 2.5 m2 - okna O10
1,3*1,95*8 m2 20,280
) RAZEM 20,280
111|ST-B KNR 0-12 |Demontaz | moniaz drawi z PCV - okno O11 m2
d.10 0528-12
1,3*2,9"1 m2 3,770
RAZEM 3,770
112|ST-B KNR 0-12 [Demontaz | monlaz okien rozwieranych i uchyino-rezwieranych dwu- me
d.10 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okno 012 antywlamaniowe
1,5'2*4 m2 12,000 -
RAZEM 12,000
113|8T-B KNR 0-19 |DemonlaZz i monlaz drzwi z PCV - drzwi D1 m2
d.10 082B-12
0.9'2,1*1 m2 1,890
RAZEM 1,890
114{8T-8 KNR 0-18 |Demontaz i mantaZ drzwl z PCV - drzwi D2 m2
d.10 0928-12
: 1.22,2"1 m2 2,640
: RAZEM 2,640
115/8T-B KNR 0-19  |Demontaz i montaz drzwi z PCV - drzwi D3 m2
d.10 0928-12
0,8°2,1"1 ) m2 1,680
RAZEM 1,680
10 -
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116iST-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11| z zaprawy cemento-im?2
d.10 0711-01 wo-wapienne] na Scianach i siupach prostnkalnych na podlozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 migjscu)
90 m? 80,000
RAZEM 80,000
117i5T-B KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- .| m2
d.10 1204-02 nych $cian
90 m2 90,000
- - " |RAZEM 90,000
118{ST-B KNR-W 4- Wywiezienie zdemontowanych elementow samochadami skrzyniowyml  |m3
d.10 01 0109-09 {na odleglosc do 1 km
8 m3 8,000
) . RAZEM 8,000
118|ST-B KNR-W 4. [Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skrzyniowymi  |m3
d.t0 01 3109-10 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
8 m3 8.000
RAZEM 8,000
120|{ST-B Koszt skladowania na wysypisku m3
d.1C kalk. wiasna
a m3 8,000
RAZEM 8,000
11 NAWIETRZAKI OKIENNE
121|ST7-B KNR-W 2- [Nawiewnik okienny higrosterowany szt
d. 11 17 0156-01
analogla
14 szt 14,008
RAZEM 14,000

-11 -

Norma PRO Warsja 4.27 Licencia: 29348 dla ms




PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje elektryczne, o$wietlenia, gniazd wtykowych, pomocnicze

i ochronne , 3
Klasyfikacfa robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien 8
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne 2

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz Instalacji elekirycznych
45311100-1 Roboty w zakresle okablowania elekirycznego

45311200-2 Roboty w zakreslie Instalacji elekirycznych

45314300-4 Instalawanie infrastruldury okablowania

45315100-2 Instalacy|ne roboty elektrolechniczne

45314320-0 Instalowanie okablowanla kompulerowago

45314310-7 Ukladanle kabli

324240001 Infrastruktura sieciowa

NAZWA INWESTYCJ] : Termomodermizacfa oblekiu: Budynek Ochotnicze] Strazy Pazarne] w Dluglem.
ADRES INWESTYCJI :  Dlugie 58 , dziatka nr ewid, 287, abreb: Diugie, Jedn. ewid,: 100607_5
INWESTOR : Gmina Koluszkl

ADRES INWESTORA :ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA KOSZTORYS : NEON

ADRES JEDNOSTKI SPORZ. KOSZTORYS :ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa.

BRANZA : ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA.

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Jan Kostrzanawski, nr uprawnien UAN-VIII-7342/156/54.
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DGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja elektryczna

Projekt obajmuje wykonanie Instalac]i elekirycznyeh gniazd | owietlenia, informatycznych 2 dostepem do Internetu. Instalacje uziemien
ochronnych, odgromowg 1 polaczen wyrdwnawczych.

Ninie|szy projekt obejmuje wykaonanie :

- Rozdzielnica RPV, T1-T3 kpl. 4

- Instalac|i Wewngtrznych Linil Zasilajacych YKY, YDY | HEDS mb 60
- Instalaci gniazd wiykowych ogdlnego przeznaczenia szt 44

- [nstalacfl gniazd wivkowych DATA szl 14

- Inslalac]l gniazd wiykowych 400V szt 5

- Instalac)l gniazd wiykowych [P44 szt 36

- Instalacle oSwietlenia ogolnego szt. 104 opraw

- Instalac]e néwietlenia ewakuacyjnego | awaryjnego szt. 23 opraw
- Instalac]e teleinformatyczna, gniazda 2xRJ45 szl 14

- Instalacle uzlemien ochronnych § polaczen wyrawnawezych kpl, 1
- DemontaZe istn, Instalaci kpl, 1

- Pomiary instataci elekir. kpl. 1

Ninlejszy kosztorys zostal sporzadzany w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnla 48 maja 2004 r, Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
- PROJEKT BUDOWLANC-WYKON. Z i 2017R.

Zalozenia wyjsclowe do koszlorysowania ;

- podstawy do wyliczenia nakladéw rzeczowych kosztorysu : KNR AT-14, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 5-10, KNR 5-14, KNR 5-08,
KNNR 3, KNNR 5, KNNR 8.

Norma PRG Wersja 4.30 Licancja: 2442 dla NORMA



PRZEDMIAR ROBOT

Tetmomedernizacja obiektu: Budynek Ochotnicze] Strazy Pozame] w Diugien,

-3-

Norma PRO Warsja 4.30 Llcencia: 2442 dla NORMA

Lp. | Podst | Opls | wyliczenia i jom. | Poszcz | Razem
Termomodernizacia obiektu: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne] w Diuglem.
1 Rozdzielnice elektryczne
TIKNNR 3 Wyhkuele wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapienng] i cementowo-wapien-]m3
d.1{0304-01 nej z lch otynkowaniem - dla rozdzielnic j.n,
0,210 m3 0,210
RAZEM 0,210
2|KNNR 8 Wymiana aparatdw elekirycznych o masie 2.5-5 kg - TG szl
d.1(0203-02 Gniazdo bezp. D02, 3p, 20/25A,
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg sz,
d.1|0404-04 Tablica T1 PARTER z wyposazeniem rys. |[E-08.1
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
4|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masle do 50 kg szi.
d.1|0404-D4 Tablica T2 PIETRO z wyposaZeniem rys. |E-08.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szl
d.1|0404-01 Tablica T3 PODDASZE z wyposazenlem rys, [E-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
6]KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masle do 30 kg szi,
d.1,0404-03 Tablica fotowaltalki RPV z wyposazeniem rys. {E-07
1 szi, 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 5 Przyclsk gléwnago wylacznika pradu PP w czerwaone] obudawie szt
d.1]0404-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Linie zasilajace
8/KNNR & Wykucia bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2|1207-05
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8|KNNR 5 Frzewody kabelkowe o tgeznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukladane p.i, w goto- [m
d.2(0205-03 wych bruzdach w podiozu Innym niz betonowe
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10{KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukiadane p.t. w gota- |m
d.2[0205-03 wych bruzdach w pediozu innym niz batonowe
Kabel Cu YKY-0,8/1kV, 5x2,5 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11|[KNNR 5 Zarabienie na sucho korlca kabla 5-2ylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na na-sal.
d.2({0726-09 pigcie do 1 kV o izolac]l | powloce z tworzyw sztucznych
2'2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12/KNNR 5 Wykucie bruzd dia przeweddw wiynkowych w cegle m
d.2|1207-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13IKNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w goto-]m
d.2|0205-01 wyeh bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd z zytami Cu ognloadporny HDGs-300/500V  4%1,5 mm2
20 m 20,000
. RAZEM 20,000
141KNNR & Podlgczanie silnlkow w cbudowie specjaingj - przewad lub kabel 3-2ylowy Cu o |szl.
d.21208-04 przekroju zyly do 8 mm2 - wenlylat, dachowe + kratki wentylacyjne slerow.
B+ szt, 9,000
RAZEM 9,000
3 Instalacje elektryczne gniazd wiykowych
15{KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m
d.3;1207-01
895 m 695,000
RAZEM 695,000
18;KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekraju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w goto-]m
d.3;0205-01 wych bruzdach w podlozu lnnym niz betonows
Przewdd miedziany w izolac]i i powioce polwinitowej 750V YDY2o 3x2,5mm2
550 m 550,000
RAZEM 550,000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgeznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t{. w go- |m
d.3|0205-02 towych bruzdach w podiozu innym nlz betonowe
Przewdd typu: YDY 450/750V, 5x2,5 mm2




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodemizacja ablekiu: Budynek Ochotnicze] Strazy Pozame] w Dlugiem.

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm, Poszgz Razem
145 m 145,000
RAZEM 145,000
18|KNNR § Przygotowanle podio2a pod osprzet instalacyjny mocawany przez przykrgcenie [szt.
d.3(0301-02 do kotkow plaslykowych osadzonych w podiczu ceglanym
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
19|KNNR 5 Gnlazda Instalacyjne wiyczkowe ze siykiem ochrannym bryzgoszczelne 3-ble- |szl.
d.3|0308-06 gunowe przykrgcans o obclaZalnosci do 16 A | przekroju przewodéw do 2.5
mm2
Gniazdo wiykowe natynkowe 18A, 400V, 3xL+N+PE, IP 44 z wyigczn.
5 szl 5,000
RAZEM 5,000
20|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet Instalacyjny p/t mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.3{0301-11 mentowej lub gipsowe] - wykonanie &lepych otweréw w podiozu ceglanym
114 szt, 114,000
RAZEM 114,000
21]KNNR 5 Odoalgzniki bryzgoszczelne 75x75 z iworzywa szlucznego o 3 wylotach moco- iszt.
d.3|0304-01 wane bezirubowo - B
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
22|KNNR 5 Puszki instafacyjne podtynkowe pojedyneze o $r.do 60 mm szi,
d.3|0302-01
94 szt 94,000
RAZEM 94,000
23|KNNR 5 Gniazda inslalacyjne wtyczkowe ze stykiem achronnym bryzgoszczelne 2-ble- [szt.
d.3(0308-05 gunowe, p/t pojedyncze przykrecane o obclgzalnocl do 16 A § przekroju prze-
woddw da 2.5 mm2
44 szl 44,000
RAZEM 44,000
24|KNNR 5 Gnlazdo wtykowe podtynkowe, pofedyncze, 230V, L+N+PE, IP 20 szl.
d.3/0308-02
38 szl 36,000
RAZEM 36,000
25|KNNR 5 Gniazdo wiykowe, poditynkowe szt
d.3|0308-03 Gnlazdo wiykowe, podtynkowe, L+N+PE, 10/16A, Un-230V , P20, .DATA"
14 sz, 14,000
RAZEM 14,000
26|KNNR 5 Wentylatory $cienne Wi szl
d.3!0410-02 Wentylalor tazlerk., kanalowy 230V, max 50W, ciegiowy, zwioka 1 min. po wy-
{acz,
E? szi. 8,000
RAZEM 8,000
4 Instalacje elektryczne oswietlenia
27{KNNR &5 Whykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m
d.4{1207-01
1300 m 1300,000
RAZEM 1300,000
28{KNNR 5 Przewody kabelkowe o igeznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane p.i. w goto-|m
d.4:0205-01 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
Przewod miedzlany w lzolacjl | powloce polwinitowej 750V YDYzo 3x2,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 90,000
29|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane p.1. w goto-|m
d.4|0205-01 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe - YDYzo 5x1,5mm2; 750 V
250 m 250,000
RAZEM 250,000
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe o iacznym przekroju 2y} do 7.5 mm2 ukladane p.i. w golo-im
d.410205-01 wych bruzdach w podlo2u innym niz belonowe
Przewod mledziany w izolac]l i powioce polwinitowe] 750V YDY2o 4x1,5mma2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
31KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane p.i, w golo-im
d.4|0205-01 wych bruzdach w podlozu Innym nlz belonowe
Przewod miedziany w izolac)l | powloce polwinitowe] 750V YDY2o 3x1,5mm2
600 m 600,000
RAZEM 600,000
32|KNNR 5 Przewady kabelkowe o lacznym przekroju zyi do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w goto-|m
d.4|0205-01 wych bruzdach w podlozu innym nlz batanowe
Przewdd miedziany w izolac]l i powloce polwinitowe] 750V YDY 2x1,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
33|KNNR &5 Przygotowanle podioza pod ospregt instalacyjny pit mocowany na zaprawie ce- |szl.
d.4(0301-11 mentowe] lub gipsowe] - wykonanie $lepych olwordw w padlozu ceglanym
81 szt 81,000
RAZEM 81,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodermnizac]a obiekiu: Budynek Ochotnicze] Strazy Pozame] w Dluglem.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m, Poszez Razem
34 KNNR § Puszk] z tworzywa sztuceznego 5x2,5mm2 P20 szt.
d,410303-02
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
35iKNNR 5 Odgalesniki bryzgoszozelne 79X75 z lwarzywa sztucznego o 3 wylolach moco- [szt,
d.4;0304-01 wane bez§rubowo
34 s, 34,000
RAZEM 34,000
35|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szi,
d.4|0302-01
32 szl 32,000
| RAZEM 32,000
J7|KNNR 5 Whylacznik insialacyjny podtynkowy kompletny [ednablegunowy, bryzgoszezel- szl
d.4|0307-01 ny 1P44
16 szl. 16,000
| RAZEM 16,000
38|KNNR 5 taezniki jednoblegunowe podlynkowa, 1P20 w puszce instalacyjng] szl
d.4|0306-02
1 szl 1,0C0
RAZEM 1,000
39|KNNR 5 Whylacznik instalacyjny padtynkowy kompletny swiecznikowy z padswietlaniem [szt.
d.4{0306-03 IP 20 w puszce Instalacyjne]
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
40|KNNR 5 Wylacznik Instalacylny podtynkowy kompleiny Swiecznikawy, bryzgoszozelny  |szt.
d.4|0307-02 P44
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
41|KNNR & Wylacznik Inslalacyjny podtynkowy komplelny schadowy, bryzgoszczelny P [szt.
d.4(0307-03 44
8 szi. 6,000
RAZEM 6,000
42;:KNNR § Aparaly elektryczne o masie do 2.5 kg sz,
d.410406-01 Czu[nik ruchu | obecnosci sufitowy do biur, toalel, poczekalni 360st, zasleg
min, 10 m
11 szl 11,00C
RAZEM 11,000
43:KNNR 5 Wentylatory Sclenne W szt
d.410410-02 Wentylator tazlenk., kanajowy 230V, max 50W, zalaczany z ojwiell., zwloka 1
min. po wylacz.
1 szl, 1,000
RAZEM 1,000
44{KNNR 5 Oprawy $wiellowkowe tunelowe w obudowle # tworzyw sztucznych przykrecane [kpl.
d.410512-04 przelotows 1x40 W
Panel nasufitowy LED 600x600mm, P=40W, min. 3100im, min. [P40, klosz bla-
ty, NT, NwW
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
45|KNNR 5 Oprawy Swietiowkowe tunelowe w obudowie z iworzyw szlucznych przykrecane [kpl.
d.4[0512-01 koticowe 1x20 W
Oprawa oSwietleniowa okragla, biala LED, P=18W, min 1200 Im, NT, N,
IP40 z #rddiaml swialla
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
46|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe lunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane [kpl.
d.4!0512-04 przelotowe 1x40 W
Oprawa liniowa LED, P=50W, min. 4000Im, IP55, klosz udaroodpomy
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
47/KNNR 5 Oprawy swislldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych praykrecane [kpl.
d.40512-01 koricowe 1x20 W
Oprawa oSwiellenlowa okragla, blala LED, P=27W, min 1700 Im, NT, |P44 z
Zrodtami Swiatta
g kpl. 9,000
RAZEM 9,000
4B8|KNNR 5 Montaz opraw stylowych na $cfanach budynkéw - 5 kpl.
d.4|1008-02 Oprawa zewnetrzna, reflektor LED P= 50W, min. 4000Im, IPG5, szary, z czujnl-
kiem oswietlenia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
491KNNR 5 Oprawa awaryjna /AW1/ kpl.
d.4;0512-03 QOprawa awaryjna 24W, AT-CT, SE, 1P, |P65, ATEST CNBOP, SZEROKO-
KATNA
8 kpl. 8.000
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodemizacja oblektu; Budynek Ochotnicze] Strazy Poiarng] w Diuglem.

Lp, Podst Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
A0|KNNR & Oprawa awaryina /AW2/ kpl.
d.4|0512-03 Oprawa awaryjna BW, AT-CT, 8A, 1N, [P85, ATEST CNBOP, ZEWNETRZNA
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNNR 5 Oprawa ewakuacy]na /JEW1/ kpl.
d.4|0512-03 Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCIE", BW, AT-CT, SE, 1P, P85,
ATEST CNBOP
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
§2|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna /EW2/ kpl.
d.4|0512-03 Oprawa ewakuacyjna, SIGN, 24W, AT-CT, SE, 1P, P85, ATEST CNBOP, KO-
RYTARZOWA
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
5 instajacja fotowoltaiczna
§3|KNR 5-14  iMontaz przyscienny - trajfazowy falownik szt
d.5(0101-02 Trojfazowy falownik 3,0 kW, wej. DC: 3 000 W, max. 1000V, znam. 400V - BOY/
600V; wyj. AC: 3/N/PE, 230/400 V, czest. 50-60 Hz, bezp. obwodu DC,
wykryw. przeblcla / kontr. siecl, ochrona przed zamiang polaryz, DC, zabezp. p.
zwarciowe AC, jedn. monitor. pradu réznic. na wszyst. bleg., klasa ochr. |, kat.
przepieciowa IIf, IP51, zlacze Bluetoath
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 5-08  |Montaz na gotowymn podtozu konstruke)i waperczych moduldw fotowolt., moco- |szt.
d.5|0701-20 wanle dach pochyly
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
55|KNR 5-10  |Mocowanle Srubami projsklorow o ciezarze do 25.0 kg na $clanach i konstruk- |szt,
d.5|1007-08 cjach - Modut fotowoltalczny polikrystaliczny 250 Wp, P65, max. nap. 1000 V,
analogla 1650x991 mm, szklo hartowane z frontu
12 SZL. 12,000
RAZEM 12,000
§6|KMR 5-10  {Montaz urzgdzenia antypompujacego szl
d.5/1001-01 Inteligentny licznik 3f, 63A
1 szl, 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 5 Whykucle bruzd dla przewodow wiynkowych w cegla m
d.5(1207-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
S8|KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.5|0204-05 tynku innym niz betonowy
kabel UUTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23AWG, 25 lat gwaranc)i, Cerl,
20 m 20,000
RAZEM 20,000
S9|KNNR &5 Rury winidurowe o §r.do 37 mm ukfadane n.t. na betonle m
d.5|0103-63 rury winidurowe SV-32
35 m 35,000
RAZEM 35,000
G0|KNNR 5 Kanat instalacyjny =z PCW o szerokoéci podstawy do 60 mm - podioze inne niz |m
d.5|0%11-02 belonows
25 m 25,000
RAZEM 25,000
B1/KNNR 5 Kabet solamy 4 mm2 podwdjna izolacja czama ukladany w gotowych korvl-  |m
d.5{0202-02 kach | rurach
60 m 60,000
RAZEM 60,000
62{KNNR 5 Kabel solarmy 4 mm2 podwajna Izolacja czerwony ukladany w golowych koryt- |m
d.5|0202-02 kach i rurach
40 m 40,009
RAZEM 40,000
G3|KNR 5-06  |Zarablanie { podtgczanie kab!l o sr. 10 mm do gniazd wspblosiowych - Ztgczka szl
d.5|0707-02 typu MC4/komplet
analogia
24 szi, 24,000
RAZEM 24,000
B4{KNNR & Przewdd typu YLY(z0) 1x18 mm2 uktadany n/k m
d.5)0202-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
65/KNR 5-10  i{MontaZ przepustaw rurowych w stropach | Sclanach z betonu o gr. do 10 em 2z |prze-
d.5;0315-01 mechanicznym przebifaniem otwordw - rura o §r. zewn. do 40 mm pust,
2 prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Termomodernizacja oblektu: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne] w Diugiem.

Lp. Paodst Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
G6[KNP 18 Uruchomienie falownika w powlazaniu z caloscig procesu lechnologicznego,  |ukl.
d.5!11360-01.01
analogia
1 uki. 1,000
RAZEM 1,000
6 instalacje pomocnicze niskoprgdowe
6.1 instalacje teleinformatyczna
67{KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgeych kpl,
d.6.;0110-01 Szafa wiszgca nledzielona RACK, LAN
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
68KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.6.|1207-05
1
400 m 400,000
RAZEM 400,000
69|KNNR 5 Przewady kabelkowe plaskie o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane w |m
d.B.{0204-05 tynku innym niz belonowy
1 kabel U/UTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23" , 25 |al gwarancji, Cerl.
1400 m 1400,000
RAZEM 1400,000
70{KNNR 5 Przygotowanle podtoZa pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawle ce- iszt,
d.6.[0301-11 mentowe] lub gipsowe] - wykonanie $lepych otworéw w podlozu ceglanym
1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
71|KNNR 5 Puszki instalacyjna podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szl
d.6.10302-01
1
14 szi, 14,000
RAZEM 14,000

72|KNNR 5 Gniazdo witykowe teleinformatyczne 2xRJ-45 kat. 5e , podtynkowe - analogla  |szt.
d.6.{0308-01

14 szt 14,000
RAZEM 14,000
7 Instalacje polaczen wyréwnawczych
73|KNNR 5 Zaclskl kontrolne w Instalacji odgrom. lub przewadach wyrawn. - Zacisk kontr- |szt.
d.7|0612-06 olny dwusrubowy bednarka —drut miedziany do 35mm2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
74KNNR 5 Zaciskl kontrolne potaczen wyréwnawczych w budynku - ZL szl,
d.7{0612-02
5 gzt, 5,000
RAZEM 5,000
75:KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrgeane na rurach o $r.do 100 mm szt
d.70613-02
12 szl 12,000
RAZEM 12,000
76:KNNR & Wykucle bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.7:1207-01
170 m 170,000
RAZEM 170,000

T7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukladane p.i. w goto- [m
d.7(0205-03 wych bruzdach w podtazu innym niz betonowe - LYo 1x25 mm2; 750 V
50 m 50,000
RAZEM 50,000

78|KNNR 5 Przewady kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do 12.5 mm2 ukladane p.i. wgo- |m
d.7|0205-02 towych bruzdach w padiozu innym niz betonowe - LYzo 6mm2

120 m 120,000
RAZEM 120,000
] Instalacja odgromowa
79{KNNR 5 Cigcle nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko&é 5 cm m
d.B{0721-01 Krotnase = 2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
BO|KNNR & Reczne rozebranie nawierzchnl chodnikéw z mas mineralno-bitumicznych o m2
d.B|0719-06 gruboscl 4 cm
12704 m2 4,800
RAZEM 4,800
81/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnlkdw z pivi chodnikowych betonowych  |m2
d.B|{0719-08 50x50x7 cm na podsypce plaskowe]
25*1,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
.7
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Termomadernizacfa oblektu: Budynek Ochotniczs] Strazy Pozame] w Diugiem.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszoz Razem
B2[KNNR 5 Ulozenie rur oslenowyeh z PCW a §r.do 140 mm - -5 m
d.8|0705-01
B m 8,000
RAZEM 8,000
B3|KNNR & Moniaz uziomow poziomych w wykopie o gighokosct da 0.8 m; kat.gruntu 1) m
d.B|0605-05 Rednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
135 m 135,000
RAZEM 135,000
B4|KNNR 5 Nawierzehnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z as- |m2
d.B|0720-02 faltu lanego o grubodcl 3 cm
12*0.4 m2 4,800
RAZEM 4,800
85|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z as- |m?
d.8|0720-01 fallu lanego o grubo$cl 2 cm
12'04 m2 4,800
RAZEM 4,800
BE|KNNR 5 Nawierzchnle po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z plyt m2
d.B|0720-05 betonowych 50x50x7 cm na padsypce cementowo-plaskowe|
256"1,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
87|KNNR 5 taczenie przewodow instalac]i odgromowe] lub przewoddw wyrdwnawezych 2z [szt,
d.8|0611-01 bednarkl o przekroju do 120 mm2 w wykopie
6 szl 6,000
RAZEM 6,000
BB|KNNR 5 Whykucle bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
d.B|1207-09
70 70,000
RAZEM 70,000
89|KNNR & Rurka odgromowa o podwyZszone] odpamoscl ogniowe] 20014 mm uktadana {m
d.8{0101-01 p.t. w gotowych bruzdach
analogia
70 m 70,000
RAZEM 70,000
90{KNNR & Druly ocynkow. $r. Bmm wciggane do rur m
d.B{0201-06
70 m 70,000
RAZEM 70,006
91{KNNR & Przewody instalacjl odgromowe] naprezane poziome m
d.B|0601-05 Druty stal.okragle, twarde, oeynk.fi Bmm
130 m 130,000
RAZEM 130,600
92[KNR 5-08  |Montaz wspornlkdw przelolowych posredniczacych na dachu betonowym kry- szt
d.8{0601-15 tym papg lub blachg,
18 szl 18,000
RAZEM 18,000
Y3|KNNR 5 Przewody Instalacjl odgromowe] nlenaprezane poziome mocowane na wspomi- [m
d.8(0801-02 kach klejonych - druty stalowe ocynkowang $r.8mm
95 m 95,000
RAZEM 95,000
94(KNR 5-08  |Przygotowanie podioza do zabudowanla aparatdw - kucie mechan, pod kelki  |aparat
d.8|0401-10 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otwerach mocujacych
2 aparat 2,000
RAZEM 2,000
95|KNR §5-08  Montaz typowych Iglic - Iglica adgramowa H=3000mm z podstawg szt
d.8|0622-05
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
96|KNNR 5 Zlacza w Instalacji odgromowe] maontowane na dachu - zlacza uniwersalne szt,
d.B|0612-01 krzytowe
56 szl 56,000
RAZEM 56,000
97|KNNR 5 Zlgeza do rynny okapowe| w Inslalacji odgromowe]j montowane na dachu szt.
d.8|0612-01
12 szl 12,000
RAZEM 12,000
98|KNNR 5 Przygotowanie podioZa pod osprzgt instalacyjny mocowany przez przykrecenie [szt.
d.8;{0301-03 do kolkdw plastykowych osadzonych w podlozu betonowym
s szi. 6,000
RAZEM 6,000
99{KNNR 5 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt
d,8!0304-03
B szl 6,000
RAZEM 6,000
100{KNNR 5 Zlgeza kontrolne w instalacjf odgromaowe] - polaczenie pret-ptaskownlk szt
d.8i0612-08




PRZEDMIAR ROBOT

Termemadernizacja oblektu: Budynek QOchotnicze] Strazy Pozarne] w Diugiem.

Lp, Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5] szt 6,000
RAZEM 6,000
g Przebicia Scian i stropéw tynkowanle bruzd
101/KNNR § Przebljanie otwordw sr.do 100mm o diugoéct do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stro-|otw.
d.2{1209-06,05 ipach z cegly
5 otw. 6,000
RAZEM 6,000
102{KNNR 5 Przebljanie olworow $r, 80 o dlugoscl do 20 cm w Sclanach [ub stropach z be-  |otw,
d.8:1208-10,04 {lonu
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
103|KNNR 5 Przebljanie otwerdw $r. 25mm o dlugoéci do 1 1/2 ceg. w §clanach lub stro- otw.
d.8:1208-06,01 ipach z cegly
35 obw. 36,000
RAZEM 36,000
104|KNNR 5 Przebijanie otworaw &r, 25mm o diugoscl do 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z|otw.
d.9|1209-04,01 icegly
838 otw, 88,000
RAZEM 88,000
105|KNNR 5 Przebljanie otwordw §r. 25mm o diugosci do 1 ceg, w Sclanach |ub stropach z  |otw.
d.8|1209-05,01 |cegly
28 otw. 28,000
RAZEM 28,000
106[KNNR 5 Zaprawlianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowa-wapienne] m3
d.9(1208-05
27150,03*0,03 md 2,444
RAZEM 2,444
107|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokodci do 50 mm m
d.9|1208-02
2715 m 2715,000
RAZEM 2715,000
108{KNR 4-01  [Wykon. uszezelnlen tynku zwyk.kal.lll ognioodporng masg uszczelnlaj, w migl-|szt.
d.8{0706-02 ana-scach po zamurowanych przebiciach o pow, 1 migjsca do 0.10 m2 na Scianach
logla
85 szt 85,000
RAZEM 85,000
10 Demontaze
109 Demontaz Istnigjace| instalacji elekirycznag], r-g
d.10{kalk. wiasna
8+2*4 r-g 64,000
RAZEM 64,000
110|KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem [ wytadunkiem i
¢.10(1107-01 recznym na odl. do 1 km
08 t 0.800
RAZEM 0,800
111|KNR 4-04  [Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.10|1107-04 panad 1 km - do 6km
Krotnos€ =5
0.8 i 0.800
RAZEM 0,800
11 Prace kontrolno-pomiarowe
112;KNNR 5 Sprawdzenle | pamlar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego naplecla pomiar
d.11{1301-01
23 pomiar 23,000
RAZENM 23,000
113]KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego abwodu elekirycznego nisklego napiecia pomiar
d.11i1301-02
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
114|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasllania {pierwsza praba) prah.
d.11:1305-01
1 prib, 1,000
RAZEM 1,000
115|KNNR 5§ Sprawdzenle samoczynnego wylaczania zasllania (naslepna proba) préb,
d.11(1305-02
105 préb. 105,000
RAZEM 105,000
116|KNNR & Badania i pomlary instalac]i uzlemiajace] {pierwszy pomiar) szt,
d.11|1304-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uzlemiajace| (kazdy naslepny pomlar} szt
d.11|1304-02
17 szf. 17,000
RAZEM 17,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodemizacja oblektu: Budynek Ochatnicze] Strazy Pazame] w Dlugiem.

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
118|KNNR 5 Badania  pomiary instalac]i plorunachronne] (pierwszy pomiar) szl
d.11/1304-03
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
119|{KNNR & Badanla i pomiary Instalac)i piorunochronne] (kazdy nastepny pomiar) szt
d.11(1304-04 .
5 szl 5,000
RAZEM 5,000
120[KNR AT-14  |Wykonanle pormiarow torow transmisynych zgadnle z wymaganiami pamiar
d.11|0111-01
56 pomiar 56,000
RAZEM 56,000

Narma PRO Warsja 4,30 Licencia: 2442 dla NORMA
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodemizacja oblektu: Budynek Ochotniczaj Strazy Pozame] w Diuglem.

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn, {llos¢jedn.| Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pra-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 ] 7 8
1 1-7 Rozdzjelnice elektryczne
2 8-14 Linie zasilajace
3 15-26 Instalacfe elektryczne gniazd wiyko-
wych
4 27 -52 Instalacie elektryczne cswletlenia
5 53 -66 Instalacia fotowoltaiczna
6 67 -72 Instalacje pomocnicze niskopradowe
6,1 67 -72 Instalacje teleinformatyczna
7 73-78 Instalacje polgczen wyréwnawezych
8 79 -100 Instalacja odgromowa
9| 101-108 |Przebicia Scian | stropéw tynkowanie
bruzd
10| 109-111 [Demontaze
11] 112-120 |Prace kontrolno-pomiarowe
RAZEM
Ogélem wartos¢ kosztorysowa robdt
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llogé il Inw, I wyk. Cena Wartosc | Grupa
jedn.
1.iBednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 140,5527 140,5527
2.1Belka kg 64,0881 64,0881
3.|blacha olowiana kg 1,2000 1,2000
4.|Cement poril,zwykly h.dod. CEM | 32, 5-wark 0,7543 0,7543
5.:Ciaslo wapienna m3 0,3810 0,3910
6.{Czujnik rushu | obecnosci sufitowy do biur, toalet, [szt. 11,2200 11,2200
poczekalnl 360st, zasleg min. 10 m
7.iDruty stal.okrggle, twarde, ocynk.ii Bmm m 307,1026 307,1026
8.!Elementy Srubowe, lacznlki DIN 933 szt 36,0000 36,0000
9.!Gnlazdoe bezp. D02, 3p, 20/25A szt 1,0000 1,0000
10.{Gnlazdo wiyczkowe bryzgoszcz. p/l pojedyncze |szt 44,8664 44 8664
z oslona uchylng 2-bieg. IP44 10M16A/Z, 250V
11.|Gnlazdo wiykowe natynkowe 16A, 400V, 3xL+N+|szt, 5,1000 5,1000
PE, IP 44 z wylgczn,
12.!Gnlazdo wiykowe podtynkowe, pojedyneze, szt 36,7278 36,7278
230V, L+N+PE, IP 20
13.{Gnlazdo wiykows teleinformatyczne 2xR.J-45 kat. {szt 14,2800 14,2800
5e , podiynkowe
14.|Gniazdo witykowe, podiynkowe, L+N+PE, 10/ szt 14,2800 14,2800
164, Un-230V , IP20, ,.DATA"
15.Iglica odgromowa H=3000mm z podstawa szl 2,0000 2,0000
16.]Inteligentny licznik 3f, 63A szl 1,0000 1,0000
17.iKabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 m 20,7925 20,7925
18.:Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2 m 20,8007 20,8007
19.:Kabel solamy 4 mm2 podwdina lzolacja czama  |m 62,3500 52,3590
20..Kabel salarmy 4 mm2 podwdjna lzolacia czerwa- [m 41,5726 41,5726
ny
21.ikabel UIJUTP kabal kat.5 .SOH 4x2x23 25 |m 1479,7196 1479,7196
lat gwarancjl, Cert,
22. kanal Instalacyjny KI 40/40 m 25 9859 25,9859
23.:Kolek montazowy Bmm szl 8 0000 B,0000
24.:kolki rozporowe plastikowe szt 163,9444 163,0444
25.:koricéwki kablowe szl 47,0000 47,0000
28. {1akler asfaltowy ogalnego stosowania czarny dm?3 0,0128 0,0128
27.iLinka miedziana w izolacji polwinitows} w kolorze |m 124,6753 124,6753
zoltym | zielonym LYzo 6mm2
28.Hgeznik KI 40/40 szl 17,0066 17,0066
29, #acznikl instalacyjne 1-bieg., IP20 szl 1,0201 1,0201
30.iMarkl stalowe, stopy szZt, 12,6000 12 0000
31.imieszanka asfallu lanego grysowa 1 0,3673 0,3673
32.:mieszanka asfaliu lanego grysowo-zwirawa i 0,2400 0,2400
33.:{Modut fotoweltaiczny polikrystaliczny 250 Whp, szt 12,0000 12,0000
IP65, max. nap. 1000 V, 1650x891 mm, szkto
harlowane z froniu
34.i{Cognioodporna masa uszczelnlajaca dm3 8,5000 8,5000
35.|opaski kablowe typu Okl szt 4 0000 4,0000
36.|Oprawa awaryjna 24W, AT-CT, SE, 1P, {Pg5, kpl. 8,0000 8,0000
ATEST CNBOP, SZEROKOKATNA
-49-
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ZESTAWIENIE MATERIAEOW
Termomodernizacja oblektu: Budynek Ochotnlcze] Strazy Pozame] w Diuglem.

Norma PRO Warsja 4,30 Licencia; 2442 dla NORMA

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw, I wyk. Cena Warto$€ | Grupa
jedn.
37.|Oprawa awaryjna BW, AT-CT, SA, 1N, IP&5, kpl. 3,0000 3,0000
ATEST CNBOP, ZEWNETRZNA
38.|Oprawa ewakuacy]na, piklogram "WYJSCIE", kpl. 7,0000 7,0000
B8W, AT-CT, SE, 1P, IP65, ATEST CNBOP
39.|Oprawa ewakuacyjna, SIGN, 24W, AT-CT, SE,  |kpl. §,0000 5,0000
1P, P65, ATEST CNBOP, KORYTARZOWA
40.|Oprawa liniowa LED, P=50W, min. 400CIm, iP55, kpl 23,0000 23,0000
klosz udaroodporny
41.|Oprawa oswiellenlowa okragfa, biata LED, P=  [kpl 32,0000 32,0000
18W, min 1200 Im, NT, NW, |1P40 z Zradtami
Swiatha
42.|0prawa odwietleniowa okragta, blala LED, P=  [kpl 9,0000 9,0000
27W, min 1700 Im, NT, |P44 z #rodiami $wialta
43.|0prawa zewnetrzna, refieklor LED P= 50W, min. |kpl. 5,0000 5,0000
4000Im, IF85, szary, z czujnikiem oswietlenia
44, |Panel nasufitowy LED 600x600mm, P=40W, kpl 35,0000 35,0000
min. 3100Im, min. IP40, klosz bialy, NT, NW
45, |plasek m3 21419 2,1419
46, |plasek do zapraw m3 2,6882 2, 6882
47, |plyly chodnikowe - betonowe o wym. 50x50%7 cm|szl. 102,0047 102,0047
48.|Przewdd kabelkowy miedzlany YDYZo 5x1,5; m 260,2041 260,2041
750V
49, |Przewdd LYZ0-750V 1x25 mm2 m 51,0922 51,9922
50. |Przewdd typu YLY({zo) 1x16 mm?2' m 62,4142 62,4142
51.|Przewad lypu: YDY 450750V, 3x1,5 mm2 m §23,9130 623,9130
52.|Przewdd typu: YDY 450/750V, 3x2,6 mm2' m 624,2280 624,2280
53.|Przewad typu: YDY 450/750V, 6x2,5 mm2 m 150,6949 150,6948
54, |Przewod YDYzo 2x1,56mm2, 750V m 51,9565 51,8565
55.|Przewdd YDYZo 4x1,5mm2, 750V m 363,7640 363,7640
56.|Przewdd z zylami Cu ognicodpormy HDGs-300/  {m 20,7887 20,7887
500V _4x1,5 mm2
57.|Przycisk glownego wylgeznika pradu w czerwe-  {kpl 1,0000 1,0000
nej abudowie ~
5B, Puszhka Instalacyjna hermetyezna ., . .9 szl 55,0508 55,0506
58.|Puszka izolacyjna korcowa gleboka 60mm szt 142,3529 142,3525
60.|Puszka cdgalezna 5x2 5mm2 IP20 szt 15,2917 15,2917
61.|Rama alu kg 9,6000 09,6000
62.{Rura stal. 108X, czama fi 48,3/3,2(40)mm m 0,2197 0,2197
63, |Rurka odgromowa o podwyzszenej odpomoScl  {m 72,8689 72,8689
ognlowe| 20/14 mm
64.{rury przewaodowe z PCW m 8,3150 8,3150
85. {rury winidurowe SV-32 m 36,4057 36,4057
86. | Skrzynka problercza 150x150x100 szl 65,1200 65,1200
67.|5zafa wiszaca niedzielona RACK, LAN kpl 1,0000 1,0000
6B.|sznur azbestowy pleciony suchy &r. 10 mm kg 0,0303 0,0303
69.|Tablica fotowaltalki = ' z wyposazenlem rys.  |kpl 1.0000 1,0000
|E-07
70.|Tablica T1 PARTER z wyposazenlem rys. [E-08. [kpl 1,0000 1,0000
1
71.|Tablica T2 PIETRO z wyposazeniem rys. |E-09. [kpl 1,0000 1,0000
1
72.|Tablica T3 PODDASZE z wyposazenlem rys. |E- |kpt 1,0000 1.0000
10
73.| Trojfazowy falownik 3,0 kW, wej, DC: 3000 W, |kpi 1,00C0 1,000C
max. 1000V, znam, 400V - BO0/600V; wy]. AC: 3/
N/PE, 230/400 V, czgst. 50-60 Hz, bezp. obwadu
DC, wykryw. przebicia / kenir. siecl, ochrona
przed zamiang polaryz. DC, zabezp. p.zwarclowe
AC, jedn. monitor. pradu réznic. na wszyst. blag.,
klasa achr. |, kat. przepigciowa I, [P51, zlgcze
Bluetooth
74. |uchwyty i 32 nierdz. szt, 73,5202 73,6202
75.|uchwyty uniwersaine typu UKU szt 4.0000 4,0000
76.|Wentylator lazlenk., kanalowy 230V, max 50W, szl 8,0000 8,0000
clealowy, zwicka 1 min. po wylgcz.
77.\Wentylator lazlenk., kanalowy 230V, max 50W, |szt 1.0000 1,0000
zalaczany z ofwietl., zwloka 1 min. po wylacz,
78.|woda m3 1,4644 1,4644
79.|Wspomik do przyklej. beton, prosty 140-160 szt 05,8823 05,0823
80.|wspomniki nacignowe szt 17,9706 17,9708
81.|wspomiki przelotowe szt 16,0105 16,0105
82.:wsporniki przelolows H=25cm szt. 18,1738 18,1738
B3.]Wylgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny szt 16,3210 16,3218
jednoblegunowy, bryzgaszezelny iP44
B4.iWylacznik inslalacyjny podtynkowy kompletny szt 6,180 6,1180
schodowy, bryzgoszezelny |P 44
12 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomademizaca oblekiu: Budynek Ochotnicze] Strazy Pozarne] w Dluglem.

Lp. Nazwa Jm losé Hl inw. 1 wyk. Cena Wartosc | Grupa
jedn.
85.|Wylgcznik Instalacyiny podiynkowy kompletny szt 8,1583 8,1583
Swiecznikowy z pod§wietlaniem IP 20
86.|Wylacznik instalacyjny podiynkowy kompletny  [szt 1,0199 1,0199
Swiecznikowy, bryzgoszeralny IP 44
87.Zacisk kontrolny dwusrubowy bednarka —drut szt 1,0000 1,0000
mledziany do 38mm2
88.|Zaclsk rynnowy, drut mosow. za pom, mostka szt 15,7907 15,7807
89.|Zaclsk uziemiajacy, opaska na rury szt 12,0000 12,0000
80.|Zaclski polaczen wyrbwnawczych szt 5.0000 5,0000
91.|Zaprawa cemeniowa M4 md 0,0042 0,0042
92, |zaprawa cemeniowa M 50 md 0,0010 0,0010
93. | Ztacze kontrolne plaskownik-drut czierorubowe |szt 65,0000 65,0000
94, !Ztaczka kompensacyjna do rur fi 20/14 mm szi 28,8485 28,8485
95.1Ztqczka odgalezna krzyzowa drut-drul dwusrubo- [szt 56,0000 56,0000
we
96.|Zlgczka lypu MC4/komplat szt 24 0000 24,0000
97.|zlaczki szi, 14,3889 14,3889
98, | zlaczki przelotowe kablghowe naprefafzce szt 18,0227 18,0227
99.imaterialy pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:
-13-

Norma PRO Wersja 4,30 Licencia: 2442 cla NORMA




