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Budowa sieci wodoclagowej w miejscowosci Koluszki, ul. Kosciuszki
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1. Dokumenty i uzgodnienia

1.1. Oswiadczenie projektanta

Koluszki, dn. 25.08.2018r.

mgr inz. Marcin Bidizriski

uprawnienia budowiane do projektowania bez ocgraniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyinych i gazowych,
uprawnienia budowlane : WAM/0162/PW0OS/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” osdwiadczam, ze Projekt budowiany Budowa
sieci wodociggowej w miejscowoscl Koluszki, ul. Kosciuszki dz. nr 1 / 2, 40 obr. 5, 360, 571,
399/14 obr. 4 zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami craz zasadami wiedzy
techniczne] ( art. 20 pkt. 4 — Prawa budowlanego ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami | zostaje wydana w stanie kompletnym w celu
jakiemu ma shuzyc.

marinZ. Marcidzinski

Podpis projekianta
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1.2. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do OlIB
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1.3. Warunki techniczne
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2. Dane ogolne

2.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Koluszki, ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki.

2.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

e projekt budowlany sieci wodociggowej z rur PE 315mm, PE 1680mm w ul.
Kosciuszki, wraz z wpieciem do sieci wodociggowej w wezle w1 oraz
przetgczenia istniejgcych przytgczy wodociagowych.

Celem przedmiotowego przedsiewziecia bedzie poprawa funkcjonowania sieci,
zmnigjszenie ryzyka awarii. Wymiana hydrantbw ma na celu poprawe
zabezpieczenia p.poz. terenu znajdujacego sig w obrebie oddzialywania sieci
wodociggowej.

2.3. Podstawa opracowania

Projekt sporzgdzono na podstawie:

» Umowy zawartej z Gming Koluszki ;

« Mapy lokalizacyjnej terenu objetego opracowaniem;

+ \Warunki techniczne wydane przez KPGK sp. z 0.0,;

e Wytyczne i normy branzowe;

* Wizja lokalna w terenie;

» Rozporzadzenie Ministra Spaw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Dz. U. nr 124, Poz.1030.
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2.4. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe dotyczy nastepujgcego zakresu robot;

— Ulozenie sieci wodociggowej z rur PE 315 mm o facznej dtugosci 498 mb w
terenach potozonych wzdtuz ul. Kosciuszki

~ montaz hydrantu nadziemnego ppoz. DN80mm - 5 szt.

wraz z likwidacjg (wylaczeniem z eksploatacji) istniejgcych hydrantéw i sieci
wodociagowej d=300mm;

oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowe] tabliczkami informacyjnymi,

umieszczonymi na statych elementach budowlanych [ub stupkach;

— wykonanie przepiecia istniejacych przytaczy wodociggowych

— odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzgdcow drog i terendw
Zieleni;

- wykonanie przewiertow sterowanych i odiworzenie nawierzchni w migjscu

wykonywania wykopow;
Zestawienie dlugosci projektowanych sieci | przytgczy:
Catkowita diugosé sieci wodociggowej PE 315mm — 498mb;
PE160mm - 11 mb;
Dilugosé przepinanych przylagczy wodociggowych PE 40x3,7mm — 42m;

2.5. Uzgodnienia
Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
» Rzeczoznawcg p.poz.

» Naradzie koordynujacej

2.6. Projekty zwigzane
Projekty budowlane:
Ninigjszy projekt zwigzany jest z projektem:
» - Przebudowy ul. Kosciuszki”. Projekt zwigzany w niniejszym opracowaniem
podlega zgtoszeniu w Starostwie Powiatowym.

3. Plan zagospodarowania terenu

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania ferenu
Obszar objety opracowaniem stanowig tereny wzdiuz ul. Kosciuszki. Drogi w
strefie inwestycji majg nawierzchnig ulepszong — asfaltowg Na obszarze inwestycji w
przewarzajacej czesci wystepuje zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci:
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« sieci wodociggowej
* sieci teletechnicznej
* sieci elekirycznej

s sieci gazowej

3.2. Projekt zagospodarowania dziatek
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie ul. Kosciuszki dz. nr

1/2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 obr. 4.
Na dziatkach objgtych inwestycjg planuje sie budowe sieci wodociaggowej, wykonanej
z rur PE o $rednicy d=315mm oraz d=160mm. Dlugos¢ sieci na odcinku objetym
wnioskiem ~498 m.

3.3. Informacje o terenie dotyczace wpisu w rejestr zabytkéw oraz

szczegolnej ochronie

Teren lokalizacji przedmiotowe] inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej i konserwatorskiej na podstawie ustalen migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.4. Informacje o terenie dotyczace wplywow eksploatacji gérniczej
Teren lokalizacji projektowanego uzbrojenia terenu, na podstawie migjscowego

planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega wplywom eksploatacii
goérniczej.

3.5. Informacje dotyczace zagrozenie dia Srodowiska, higieny i zdrowia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzige¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213 poz. 1397) oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko,
przedmioctowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsiewzigé mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko;

- nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad
na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, ani tez uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia.

Projektowana sie¢ nie bedzie powodowata naruszenia intereséw oséb trzecich, a w

szczegolnosci  ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia

e
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elektryczne i promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby. Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Qchrony Srodowiska -
nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, nie
powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych
srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze
srodowiska. Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dzialek objetych
wnioskiem zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Whplyw inwestycji na Srodowisko na etapie realizacji robét wykonawczych

Na etapie realizacji przedsiewzigcia takiego jak sieé¢ wodociggowa mozna przyjgc, ze
ilosci wykorzystywanej wody, paliw, energii, surowcow czy materiatdw beda podobne
jak przy budowie sieci gazowej §/c, dla ktérych nie ma wymogu przeprowadzania
oceny oddzialywania na Srodowisko. Mamy do czynienia z podobnymi Srednicami
rurociggéw oraz technologig wykonawstwa.

W trakcie realizacji przedsiewziecia woda bedzie potrzebna do celéw socjalno-
bytowych i do przeprowadzenia proby szczelnosci i cidnienia, a jej ilos¢ bedzie
uzalezniona od stanu zatrudnienia pracownikéw firmy budowlanej oraz wymiarow
rur. Wykonawca robot wode do celéw Konsumpeyjnych bedzie dowozit w
opakowaniach plastikowych, natomiast do celéw socjalnych beczkowozem, do
przeprowadzenia préb dopuszcza sig uzycie wody z sieci.

Nieczystoéci gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach bezodplywowych
(kabinach lub kontenerach toaletowych typu TOY - TOY), po czym wywozZone bgdg
na oczyszczalnie sciekow.

Energia elekiryczna bedzie potrzebna do celow socjalnych. Firma wykonawcza do
wytworzenia pradu elekirycznego uzyje malych przenosnych agregatow
pradotwérczych o napedzie spalinowym.

lloé¢ paliwa spalana w samochodach, maszynach budowlanych czy agregatach
pradotworczych w trakcie budowy bedzie standardowa dla tego typu przedsiewzigc.
Prace budowlane zwigzane z budowg wodociggu wymagac beda zastosowania
maszyn budowlanych i pojazddw, a takze beda sie wigzaly z przemieszczeniami
mas ziemi | innych materiatéw. Prace budowlane mogg powodowad krétkotrwate
ucigzliwosci w postaci hatasu, wibracji, powstawania sciekow, odpadow.

Ponizej opisane zostaly ogtlne dziatania, jakie powinny by¢ podjete w czasie
prowadzenia prac budowlanych w celu uniknigcia, badz tez zminimalizowania
negatywnych skutkow dla srodowiska.
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Zabezpieczenie gruntu przed substancjami ropopochodnymi

W trakcie budowy planowanego przedsiewziecia istnieje ryzyko zanieczyszczenia
srodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi, pochodzacymi od pojazdow
mechanicznych (samochody ciezarowe, koparki, spycharki, maszyny do wiertnicze),
magazynowanymi olejami, smarami i innymi materiatami niezbednymi do
konserwaciji i ewentualnej naprawy maszyn.

W fazie budowy, wszeikie zabiegi konserwacyjne prowadzone powinny byc¢

w jednym miejscu, z dala od ciekéw wodnych. Zaleca sig przeprowadzanie
wszelkich dziatan konserwacyjno — naprawczych w wyspecjalizowanych punktach
lub warsztatach mechanicznych. Jezeli prace konserwacyjno — remontowe sprzetu
budowlanego planowane beda na terenie budowy, to powinny byé wykonywane przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych — w porach bezdeszczowych, by
zapobiec ewentualnym spltywom wymywanych czastek olejow i smarow do
srodowiska gruntowego. Prace konserwacyjne nalezy prowadzi¢ na utwardzonym i
stabo przepuszczalnym podiozu. Nalezy wyznaczy¢ miejsca ich wykonywania i
przewidzieé utwardzenie podioza za pomocg piyt betonowych. Plyty betonowe
powinny zostaé zdemontowane po zakonczeniu prac budowlanych.

Dla ograniczenia nieprzewidzianych wyciekéw olejéw odpadowych do gruntu nalezy
stosowad sprzet budowlany sprawny techniczne, ktory powinien by¢ poddawany
regularnym kontrolom i przegladom. Urzadzenia i maszyny budowlane powinny byé
atestowane, wysokie] jakosci. Przy zastosowaniu sprawnych urzadzen i maszyn
budowlanych do minimum ograniczymy prawdopodobienstwo wycleku olejow do
srodowiska gruntowego.

W trakcie przerw w pracy sprzet budowlany powinien by¢ wytaczany (nalezy unikac
pozostawiania maszyn budowlanych na biegu jatowym), dzigki czemu ograniczena
bedzie zarowno emisja spalin do powietrza atmosferycznego, jak réwniez sprzgt
zuzywany bedzie w mniejszym stopniu (zmniejszy sie tym samym ilosc
wykorzystywanych do napraw maszyn $rodkéw uchodzgcych za niebezpieczne).
Nalezy stosowaé oleje i smary o wydiuzonym okresie uzytkowania, by zapobiec
gromadzeniu odpadéw w opakowaniowych ze $rodkami zawierajgcymi resztki

w/w Srodkow.

Zakazuje sie odprowadzania olejéw odpadowych do wod lub do ziemi.

Dzialania zapobiegajace zanieczyszczeniu powietrza

Dziatania, ktére nalezy podjaé w celu zminimalizowania emisji do powietrza podczas
fazy budowy:

- wszystkie materialy moggce powodowac pylenie podczas transportu powinny
byé przykrywane; w tym celu cigzarowki powinny by¢ zaopatrzone w plandeki,
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« aby zapobiec powstawaniu pytdw w czasie transportu, powinny zostat
wprowadzone rowniez ograniczenia predkosci; zalecana predkoS¢ maszyn
budowlanych oraz ciezaréwek to 20km/h na terenach mieszkaniowych;
«  wszystkie wykorzystywane pojazdy powinny spetniaé wymogi w zakresie
dopuszczalnych pozioméw emisji spalin oraz powinny by¢ utrzymane w
odpowiednim stanie technicznym w celu minimalizacji zanieczyszczen powietrza
gazami spalinowymi;

wszystkie kompresory | agregaty pradotwércze powinny speiniaé wymogi
standardéw emisyjnych;
« wykopy powinny byé zasypywane, a nawierzchnie drog i chodnikéw
odtwarzane, bezposrednio po zakonczeniu prac budowlanych;
« na terenie budowy nalezy bezwzglednie zakazac palenia opon, plastiku, paliwa,
itd. _
Dziatania zapobiegajgce powstawaniu hatasu
Hatas i wibracje beda generowane przez cigzki sprzet, taki jak koparki, agregaty
pradotworcze i cigzardwki.
Gtiowne dziatania obnizajace poziom hatasu obejmuja:
* nalezy wprowadzi¢ zakaz prowadzenia prac zwigzanych z wykorzystaniem
ciezkiego sprzetu podczas godzin nocnych. Na terenach budowy znajdujacych sie w
odlegtosci do 150 m od terendw mieszkaniowych prace nie powinny by¢ prowadzone
w godzinach od 22:00 do 6:00;
»  wszystkie maszyny i pojazdy powinny spetniaé wymagania odpowiednich
regulacji dotyczacych emisji hatasu, jak rowniez powinny byé odpowiednio
uirzymane
i eksploatowane w celu zminimalizowania generowanego hatasu i wibracji.
. zastosowac nalezy kompresory i agregaty pradotwércze o obnizonej mocy
akustycznej;
+  wterenie zabudowanym predko$é¢ powinna by¢ ograniczona do 20 km/h.
Gospodarka odpadami
Na etapie budowy beda powstawa¢ odpady zwiazane z:
«  pracami ziemnymi zwigzanymi z planowanym przedsigwzigciem;
- uzytkowaniem i konserwacjg sprzetu budowlanego;
»  funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikdw;
Wykonawca powinien mie¢ prawnie uregulowang gospodarke odpadami i posiadac
wszelkie wymagane prawem pozwolenia | decyzje.
Do kazdego protokotu odbioru robdt wykonawca dotgaczy karty przekazania

odpadow,

12



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosei Koluszki, ul. Kosciuszki
dz. nr1/2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 obr. 4

3.6. Informacje dotyczace miejscowego planu zagospodarowania

Projektowany wodociag przebiega przez tereny objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koluszki.

3.7. Warunki geologiczno-wodne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkdw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie | kategorie geotechniczng, ktéra

obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych - opinia
geotechniczna
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SIEC WODOCIAGOWA

4. Opis techniczny
4.1. Ogo6lna charakterystyka inwestycji

4.1.1. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym opracowaniem na odcinku od ul. Okrzei do ul.
Sienkiewicza — Przedwio$nie zlokalizowany jest przewdéd wodociggowy wykonany z
rur {prod. Czeskiej), o $rednicy @= 300 mm czesciowo wyremontowany. Zly stan
techniczny przewodu wodociggowego spowodowany jest  diugotrwatym
uzytkowaniem oraz nagromadzeniem przez lata eksploatacji, osadow, ktore w
znacznym stopniu  ograniczajg rowniez przeplyw wody w przewodzie

wodociggowym.
4.1.2. Dane techniczne.

Projektowany przewdd wodociggowy posiada nastepujgce parametry.
s Srednica @ = 315 mm PE SDR17 PN10
diugosc L. = 498 mb
$rednie zagiebienie:  h=1,60m - 1,80m
e $rednica @ = 160 mm PE100 SDR17,6 PN10
dlugosc L=11mb
$rednie zagtebienie: h=1,60m

4.1.3. Rozwiazanie techniczne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét budowlano-montazowych przy
realizacji projektowanych przewoddéw wodociggowych nalezy wykona¢ nastgpujace
prace przygotowawcze:

» powiadomienie zainteresowane strony o zamiarze przystapienia do robot
s okreslic w terenie zakres robot i uzyskac zgode na czasowe zajgcie terenu
» zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego oraz dojazd dla
pojazdow stuzb specjalnych (straz, pogotowie, policja itp.)
» zorganizowac zaplecze wykonawcy robét
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE d=315mm oraz z rur PE
d=160mm - polaczenie z istniejaca siecig wodociagows. Giebokos¢ utozenia sieci
wodociagowej min. 1,6 m — 1,9m liczac od jej osi do powierzchni terenu (zgodnie z
rys nr 2 - profit).

Potgczenia rur z armaturg zeliwna poprzez tuleje koinierzowe.
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Uzbrojenie projektowanego przewodu stanowié beda:

— zasuwy koinierzowe, bezdiawicowe, réwnoprzelotowe z miekkim
zamknigciem | kompletna obudowa zmienng stata: 1 sztuka DN150mm
zamontowane w wezle nr 3 na projektowanym PE 160 oraz 2 sztuki
DN100mm zamontowane na odgalezieniach do hydrantow,

~ hydrant nadziemny @ 80 mm montowany na odgatezieniu bocznym

Schemat montazu i zabudowy hydrantu pokazano na rys. nr 3.
W weztach oraz na zatamaniach trasy, nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu C12/15
(B-15) wedtug rysunku nr 4 i wg tabel nr 1, 211 3.
W czasie wykonywania bloku muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

— stopa bloku, oraz tylna $ciana muszg by¢ oparte na rodzimym
nienaruszonym gruncie,

— betonowanie bloku musi przebiega¢ w sposob ciagly, przestrzen
pomigdzy rurg i blokiem wypeinia sie betonem, ktéry od bioku zostanie
oddzielona dwoma warstwami folii.

Teren wokot uzbrojenia umocnié ptytkami betonowymi o wymiarach 0,5 x 0.5 x
0,1 m. Podczas montazu poszczegdine elementy uzbrojenia jak zasuwy, hydranty i
trojniki nalezy oddzieli¢ od siebie kroécami kotierzowymi FF L = 100 mm. Wszystkie
potgczenia kolnierzowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie tasmg POLYKEN
zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie zasuwy nalezy wyposazyé w obudowy i
skrzynki uliczne oraz wrzeciona — klucze.
Rurociagi nalezy ukfadaé w wykopach wykonanych gldwnie mechanicznie z
wyréwnaniem rgcznym oraz wykonanych recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Rury uktadac na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm.
Wykopy pod wodociag w przewazajgcej czescl przyjeto jako szerokoprzestrzenne,
wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad. Zasypywanie wykopow
przewidziano jako reczne, a plantowanie terenu jako mechanicznie.
Wodociag po zmontowaniu nalezy obsypaé warstwa piasku 50 cm ponad wierzch
rury, nastepnie przeprowadzié proby szczelnosci. Tasme ostrzegawczo lokalizacyjng
w kolorze niebieskim o szerokosci 200 mmz wktadka z drutu miedzianego utozy¢ 30
cm nad rurg z wyprowadzeniem pod zasuwy i hydranty.
Miejsca wbudowania zasuw | hydrantéw nalezy oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowych ,R - 2" z fundamentem
betonowym lub na trwatych ogrodzeniach.

Teren inwestycji przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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Bloki oporowe na zalamaniach trasy
Zastosowanie typéw blokéw: Tabela 1

NUMER BLOKU

Srednica Kat zalamania trasy Grunt typu - A-niespaisty Grunt typu B- spoisty
rury w s}
[mm] Hi=15m H1=1,75m H1=15m Hi=1,76m
160 45° 2 1 4 3
50" 4 3 7 6
03is 30° 3 3 i} 5
45° 5 4 g 8
a0® 9 8 13 12

Wymiary i objetos¢ blokéw:  Tabela 2

Nr h L b b bz a it Objetosé bloku
o o
1. 45 70 25 15 10 20 21 0,0675
2, 50 78 ao 15 15 20 23 0,092
3. 4] 90 35 18 20 20-30 28 0,147 - 0,153
4, 65 100 35 15 20 20-40 20 0,176 -0,188
5. 75 110 40 20 20 20-40 34 0,262 - 0,278
B, a0 120 45 20 25 20-50 37 0,332 - 0,362
7. 90 130 50 ’0 a0 20-50 40 0,436 -0,478
8. a0 140 60 20 an 20-60 40 0,468 - 0,522
. 100 160 55 20 a5 20-60 44 0,597 - 0,667
10 110 160 iy 20 40 20-50 48 0,747 - 0,814
11. 148 170 65 20 45 30-60 50 0,21-0,886
12, 128 180 65 20 45 20-60 54 1,01-1,125
13. 130 200 75 20 55 20-60 55 1,31-1,45
14. 140 210 80 20 60 30 50 1,586
15, 155 230 as 20 BS 30-40 64 2,02-207
16. 165 250 90 20 70 30-60 67 2,44 -262
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17. 175 260 90 20 70 3o 70 2,69
18, 220 300 50 20 70 40 75 358
18. 220 330 100 20 a0 40 78 4,71

Korzystne jest, aby dlugosé oparcia rury o blok byla jak najwigksza, lecz zehy
umozliwiata ,dojscie” do kotnierza.

Bloki oporowe przy tréjnikach i korkach:
Tabela nr 3
Zastosowanie typow blokow

Srednica rury Numer bloku
Grunt typu - A-nlespoisty Grunt typu B- spalsty Wymiar
fmm] H1=1,50 H1=1,75 H1=1,50 Hi=1,75 La"fem]
100 do 200 3 2 5 5 30
0300 7 6 10 9 40

4.2. Szczegotowe rozwigzania techniczne
4.2.1. Wigczenie do istniejagcego wodociagu

Wigczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowe]
d=300mm w wezle 30 zaprojektowano poprzez tgcznik kotnierzowo — rurowy Dn300.

W wezle nr 1 poprzez trojnik Dn 300/300 na projekiowanym przewodzie
zamontowad zasuwe odcinajgeg {(zgodnie z rysunkiem nr 3).

W wezle nr 28 poprzez montaz trojnika 300/150.

4.2.2. Kolizje

Podktady geodezyjno-wysokosciowe mogg nie wskazywaé doktadnego
zalegania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, dlatego rzedne wymagaé bedag
sprawdzenia i ewentualnej korekty podczas wykonywania wykopow.,

Wszystkie prace w rejonach skrzyzowan i zblizer do istniejacego uzbrojenia,
a szczegOlnie w rejonach zalegania sieci elektrycznych, teletechnicznych, prowadzic
bezwzglednie recznie, ze szczegdlng starannoscia i uwaga, z zachowaniem
obowigzujgcych norm i przepisow bhp oraz w obecnos$ci pracownikéw odpowiednich
zakltadow branzowych, jezeli takie warunki zawierajg uzgodnienia z tymi
jednostkami. Stosowa¢ podwieszanie odkrytego uzbrojenia.
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Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi nalezy roboty
ziemne prowadzié sprzetem recznym zachowujgc normatywne odlegtosci |
uwarunkowania okreSlone w N SEP-E-004 (Linie kablowe), przepisach bhp oraz
wykona¢ zabezpieczenia kabli z zastosowaniem dwudzielnych rur ostonowych np. typu
LAROT" o whasciwym przekroju.

4.2.3. Rury Ochronne

Na projektowanym odcinku wodociggu zaprojekiowano rury osfonowe o
ponizszych parametrach:

Srednica Srednica Dlugosé
slect ru !
LP. v v Materiat Uwagl
wodoeciggo oslonowa) oslonowe]
we] [mm] fmm] [mb]

Plozy np. Integra
1. 315 450 8 PE-HD TR h=30mm -9
glem,; B obwoddw

Plozy np. Integra
TR h=30mm-9

a2, 35 450 12 PE-HD elem.; 11 obwady

4.2.4, Zabezpieczenie Wykopow

Wykopy w obrebie drog nalezy ogrodzi¢ i oznakowad w sposob sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm. W strefie zblizenia do budowli lub istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy stosowaé wykopy o $cianach pionowych — szalowane
wypraskami.

4.2.5. Odwodnienie Wykopow

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie wykonaé stosujgc ciggte
pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.

W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy
szczelnie umocnié stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w
takim wypadku wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

4.2.6. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robot

Wszystkie obiekty zieleni znajdujgce sie w sasiedztwie realizowanego
uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Naruszone przez kopanie
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korzenie drzew nalezy obcigt fachowo | zabezpieczyé $rodkiem grzybobojczym.
Na czas prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczy¢ otuling z desek i matami
stomianymi, W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odstoniecia systemu
korzeniowego drzew nalezy czasowo ostonié korzenie jutg lub agrowldkning
zabezpieczajac je przed nadmiernym wysuszeniem.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otulina z desek o wysokosci nie mniej niz
150 cm. Dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu; oszalowanie nalezy
opasa¢ drutem badZ tadmg co 40-60 cm w minimum 3 miejscach tak aby deski
cisle przylegaly do pnia.

W przypadku gdy na trasie rurociagu (sieci lub przytacza) znajduja sie krzewy
lub drzewa, nalezy utozyé rurociag metodg bezwykopowa.

4.3, Roboty ziemne

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego wodociggu wykonywad
mechanicznie zgodnie z normami PN - 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.

Oprocz widocznego uzbrojenia terenu moga wystapié kolizie z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowaé jako
czynne.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé jako szalowane o skarpach
pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejacej zabudowy oraz przy gtebokosciach
powyzej 4 m. Zabezpieczenie Scian wykopdw wykonywaé zgodnie z norma PN —
68/8 — 06050.

Wykopy powinny byé wykonywane bez zbednego przegtebiania.

Nalezng uwage nalezy zwrocié na zageszczanie ziemi w wykopach ze
wzgledu na usytuowanie sieci w drogach. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie
ziemi w wykopach:

- pod drogami 95 %,

- wpozostatym terenie 90 %.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.
U. Nr 4/83.

4.4.Rodzaj uzytych materialéw i uzbrojenie przewodu
> RURY i KSZTALTKI

Rurociag zaprojektowano z PE PN10
Stosowane rury i ksztaitki winny:

» posiadac atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna)

» potgczenia w weztach konierzowe (zgodnie z normg PN-EN 1092-2),
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> UZBROJENIE

¢« Hydranty przeciwpozarowe PN16:

@80mm na odgalezieniu bocznym

z podwdéjnym zamknigciem

korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500
kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidainego

kotnierze wykonane zgodnie z PN-EN 1092

odwodnienie dziatajgce przy peinym zamknieciu

stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w cato$ci ogumowany

wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne
elementy wykonane z materiatéw odpornych na korozje

kapsle nasad DN75 zabezpieczone przed kradziezg

mozliwos¢ naprawy hydrantu, wymiana zespofu zamykajgcego (prowadnica
trzpienia, tlok zaworu, podktadka slizgowa) z poziomu terenu bez potrzeby
wykonania wykopu

hydrant nalezy trwale oznaczy¢ w formie tabliczki znamionowej na korpusie
goérnym.

zasuwy kotnierzowe PN16

wewnetrzny przelot gtadki bez gniazda

kadhub, pokrywa i klin wykonany z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS400 [ub
EN-GJS500

klin nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie | zewnetrznie,

trzpien, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona o-ring min. 2 szt. wymienne pod cisnieniem.

Sruby ze stali nierdzewnej wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone masg
zalewowa,

Pokrycie antykorozyjne (wewngirz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa, min. Grubos¢ warstwy 250 mikrometréw, odporng na przebicie
metoda iskrowg 3000V.

Kotnierze zgodne z PN-EN 1092-2

» Skrzynki zeliwne, obudowy do armatury

skrzynki zasuw rodzaju B wykonane zgodnie z PN-M-74081,

skrzynki hydrantowe wykonane zgodnie z PN-M-74082,

klucze teleskopowe, trzpien wykonany ze stali ocynkowanej w ostonie z prostej
rury PVC, PE,

sprzegto i kaptur wykonane z zeliwa.
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trojniki
— cisnienie PN16
— korpusy i pierscienie wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50
— powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pokrywanie zywica
epoksydows,
— kolnierze zgodnie z PN-EN 1092.
Bloki oporowe
Na zalamaniach trasy wodociggu, przy tréjnikach, hydrantach nalezy wykonacd
betonowe bloki oporowe.
W czasie wykonywania blokéw muszg by spefnione nastepujace warunki:
- stopa bloku, oraz tylna sciana musza byé oparte na rodzimym nienaruszonym
gruncie,
— betonowanie bloku musi przebiegaé w sposdb ciagty,
przestrzen pomigdzy rurg i blokiem wypeinia sie betonem, ktéry od bloku nalezy
oddzieli¢ dwoma warstwami folii.
Uwaga:
Wszystkie kolnierze zabezpieczy¢ tasmg hydroizolacyjna, antykorozyjng i
antyelektrostatyczng typu "DENSO",

4.5.Wymogi p.poz.
Prace inwestycyjne ujete niniejszym opracowaniem projektowym sg zgodne z
aktualnymi wymogami p.poz..

4.6. Nlontaz w wezlach wodociggowych

Szczegdtowe dane weztdw zamieszczono w projekcie wykonawczym.

4.7. Uktadanie rurociggéw
Montaz przewodéw powinien byé wykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-
10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur i
armatury stosujgc odpowiedni sprzet i narzedzia. Zatamania, zakonczenia i odgatezienia
rurociggow nalezy zabezpieczyé blokami oporowymi.

4.8. Proba szczelnosci rurociaggu
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 805. Nalezy ja
przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg okreslong w zataczniku A.27 do normy, z fazg
wstgpng | zasadniczg probg szczelnosci, uwzgledniajacg wiasciwosci lepko
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sprezyste rur, oraz zjawisko ich pefzania. Przy badaniu szczelno$ci odcinkdéw nalezy
przyjgc cinienie prébne pp = 1,5 PN.

Probe te przeprowadza sige po zasypaniu warstwy ochronngj (wykopy otwarte).
Jest to warstwa przykrywajaca przewdd, grubosci 30 cm i zabezpieczajgca go przed
poruszeniem sie w trakcie préby szczelnosci. Cisnienie prébne przy badaniach
przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ciSnienia roboczego, nie
mnigj jednak niz 1,0 MPa.

Badany odcinek rurociagu powinien by¢ zabezpieczony na koncowkach blokami
oporowymi, odpowietrzony i napetniony woda.

4.9, Plukanie i dezynfekcja
Po wykonaniu prob szczelnosci, przed oddaniem rurociggu do eksploatacii nalezy

przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. W tym celu nalezy napetni¢ wodg chlorowa z roziworem
podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanege w ilosci 100 g na 1 m® wody | pozostawi¢ w
sieci na okres 72 godzin. Po 72 godzinach nalezy wykonaé ptukanie sieci petnym
przeptywem. Plukanie sieci nalezy prowadzi¢ kolejno przez hydranty na sieci, poczynajgc
od poczatku wodociagu do ostatniege hydrantu. Wode z plukania odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej po wczesnigjszym uzgodnieniu z ZUK Brzeziny. Po dokonaniu
dezynfekcji | plukania nalezy pobra¢ wode do analizy fizyko-chemiczne] i
baktericlogicznej, w celu siwierdzenia przydatnosci wody do picia w stanie surowym.

Ptukanie nalezy wykonac dwukrotnie tzn. po prébie szczelnosci i dezynfekgji.
Predkosé przeptywu w czasie plukania nie moze by¢ mnigjsza od V= 1,0 m/s

Natezenie przeptywu przy tej predkosci dia wodociggu wynosic bedzie:

PE315mm—- q=vxF=10m/s x 0,318 m?= 0,318 m/s
PE160 mmqg=vxF =1,0m/s x 0,08 m?= 0,08 m%s

Zaktadajgc ptukanie wodg w ilosci 10 — krotnej pojemnosci przewodu, ilosc

wody potrzebna na jedno plukanie wyniesie;
V=10x500mx0,318 m? ~ 1610 m3
V=10x11 mx 008 m* ~100 m3

1710 m®

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o
zawartosci srodika dezynfekcyjnego 20 - 30 mg/dm3 czystego chloru.

Roztwér dezynfekujgcy powinien pozostaé w przewodzie przez 24 godziny.
Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy wykonaé badania pobranych prébek wody w
zakresie skrocaong] analizy fizyko-chemicznej oraz peinej baktericlogicznej. Jezeli
wyniki badan sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, to przewdd mozna przyjac
do eksploataciji.
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Roztwor dezynfekujgcy oraz wode po plukaniu nalezy odprowadzié za

pomocyg wozu asenizacyjnego.

4,10. Oznakowanie uzbrojenia sieci

Nalezy oznakowaé zasuwy i hydranty na sieci na tablicach informacyjnych

zgodnie z obowigzujacg norma.

Uwaga:

1.

Przy wykopach montazowych na skrzyzowaniu i zblizeniu do istniejacego
uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzié recznie.

Wszelkie roboty ziemne w miejscach kolizji z infrastrukturg teletechniczna, ze
wzgledu na mozliwosé uszkodzenia sieci, nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Prace modernizacyjne poprzedzone bedg demontazem istniejgcej armatury
Zdemontowana armatura jest wiasnoécig Zamawiajacego i po zdemontowaniu
powinny zostac przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

Trasa rurociggu powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robat
a przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza
trasy i rzgdnych posadowienia rur i armatury.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane instalacje traktowaé jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgednié z nimi
sposob zabezpieczenia Jub likwidacjl.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikna w trakcie
wykonawstwa robot, bgdg wyjasnione po zgloszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami BHP oraz ,\Warunkami technicznymi
wykonania [ odbioru robét budowlano — montazowych”.

Dokonac powykonawczego pomiaru geodezyjnego wykonanych elementdw
robot sanitarnych Siec zgtosié do odbioru wstepnego w otwartym wykopie.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt w pasie drogowym nalezy
wystapic do zarzadey drogi w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie robot
w pasie drogowym.

10. Zapozna¢ sig bezwzglednie z uzgodnieniami z Narady Koordynujacej.

UWAGA,

Dopuszcza sig wykonanie prac przy zastosowaniu metody bezwykopowej pod
warunkiem zastosowania rur PE100 TS SDR11.
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dz. nr1/ 2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 obr. 4

5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Koluszki, ul.

KosSciuszki dz. nr1 /2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 obr. 4”

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Gmina Koluszki
ul. 11-Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor})

mgr inz. Marcin Bidzinski

{Projektant)
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Koluszki, ul. Kosciuszki
dz. nr1/2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 cobr. 4

a) Informacja dotyczy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla inwestycji

polegajacej na budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje zlokalizowano w w miejscowoéci Koluszki w ul. Kosciuszki dz. nr dz.
nr1/2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 obr. 4. Jest to inwestycja o charakterze liniowym.
Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia robét budowlanych,

poczawszy od wykopdw, na probie szczelnosci skonczywszy.

b) Kolejnos¢ prowadzenia prac:

Przy realizacji inwestycji nalezy zachowac ponizsza kolejnosé prowadzenia

robot;

Przejecie placu budowy i kompletnej dokumentacji przez Wykonawce.
Geodezyjne wytyczenie tras projektowane] inwestygji

Oznakowanie placu budowy.

Przygotowanie zaplecza wykonawcy

Rownoczesne prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na
trasie rurociggow sieciowych. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ dostep oséb postronnych i zwierzat

Rozruch bedzie mozliwy po zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacji

wydzielonego etapu robét.

c) Warunki wykonawstwa

a)
b)

Roboty budowlano montazowe wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
Prace prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, ogdlnie
obowigzujacymi przepisami, Planem BIOZ zasadami sztuki budowlanej i pod
nadzorem uprawnionych osob.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji zamierzeni ujgtych w
niniejszym opracowaniu powinny posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

d} Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na remontowanym odcinku sieci wystepuje zabudowa jednorodzinna i ustugowa,

oraz uzbrojenie:

» Kanalizacja sanitarna

» Kkable energetyczne,

» kable teletechniczne, telekomunikacyjne,

e slupy oswietieniowe.
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Budowa sieci wodociagowe] w miejscowosci Koluszki, ul. KoSciuszki
dz.nr1/2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 cbr. 4

e} Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu kidre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

istniejgce uzbrojenie podziemne
prace w wykopach
przekraczanie drég publicznych

inne

f) Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozliwos¢ upadku do wykonanego wykopu

mozliwosé potracenia przez pojazdy poruszajgce sie po drodze podczas
prowadzenia robot.

g) Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Ogrodzi¢ miejsce prac, aby nie dopusci¢ oséb postronnych podczas wykonywania
wykopow nalezy zachowac szczegolng ostroznosé zwlaszcza
w poblizu kolizji z linig energetyczng i telekomunikacyjng

w miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzié recznie

przed przystapieniem do wykonywania prac wykop nalezy Zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sig piachu do wewnatrz wykopu

stosowac wykopy kontrolne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia

stosowac sprzet | narzedzia posiadajgce i spetniajgce normy i dostosowane do

planowanych prac

robotnicy muszg posiadac kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej

h) Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow:

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic wszystkich  uzytkownikow
naruszanych gruntow oraz administratorow istniejgcego uzbrojenia pod i nadziemnego.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w
projektach budowlanych oraz z niniejszym projektem.

. prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie
terenu w granicach paséw roboczych.
. prace ziemne

. prace maontazowe

26



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Koluszki, ul. Kosciuszki
dz. nr 1/ 2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 obr. 4

i) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odpowiednich przepiséw BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych oraz wszystkich przepisow zZwigzanych z siecig i
przytgczami sanitarnymi. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 . poz. 401).

J) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest
sporzgdzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej
rozpoczeciem.

k) Komunikacja.

Wszystkie prace bedg realizowane w terenie otwartym pod nadzorem
Kierownika Budowy. Przewiduje sig¢ komunikacje bezposrednig (werbalng) oraz w razie
potrzeby z wykorzystaniem radiotelefonéw (z uwagi na duze odlegtosci przy realizacji
inwestygji liniowej). Wykonawca jest zobowigzany ustalié, przed przystapieniem dopraé
budowlanych, sygnalizacjg zwigzang z sytuacig awaryjna (np. pozarem, wypadkiem
drogowym, obsunigciem ziemi, wpadnieciem do wykopu, kolizja z uzbrojeniem
padziemnym). O stosowanej sygnalizacji winni byé poinformowani wszyscy
pracownicy na ftrenie placu budowy. Informacie taka nalzy wpisaé do dziennika
budowy.
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6. Zestawienia podstawowych materiatlow

PCV @ =315 mm
Tréjnik 300/300/300
Trojniki 300/150/300
Opaski 300/40

Zasuwy koinierzowe @300 mm z migkkim

o Ok~ w =

wkiadem i obudowg oraz skrzynkami ulicznymi
9. Zasuwy kotnierzowe @160 mm z miekkim
wktadem i obudows craz skrzynkami ulicznymi
10. Hydrant nadziemny @80 mm montowany
na odgatezieniu bocznym

11. Rury ostonowe PE-HD 450

12. Rury ostonowe PE-HD 90

{

il

-498 m
-1 szt
-1 szt
- 21 szt

- 3 szl

-1 szt

- 5 szt
-20m
~12m
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dz. nr1/2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 obr. 4

. Uwagi koncowe

Trasa rurociggu powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpaczeciem robét a
przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaéd inwentaryzacje powykonawczg trasy
i rzednych posadowienia rur i armatury.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane instalacje traktowaé jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodnié z nimi
sposob zabezpieczenia ub likwidacji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktdre wynikng w trakcie wykonawstwa
robot, bgdg wyjasnione po zgtoszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Dokonaé powykonawczego pomiaru geodezyjnego wykonanych elementéw robst
sanitarnych Sie¢ zgtosi¢ do odbioru,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét w pasie drogowym nalezy wystapic
do zarzadey drogi w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnié z Inwestorem
oraz nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty powinny byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami BHP.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robot wymagane jest sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy budowie sieci wodociggowe] dopuszcza sie zastosowanie innych typow
materiatdw, przy identycznych, badz lepszych parametrach.

- Sie¢ wodociggowg w celu zapewnienia cigglosci dostaw wody nalezy wykonadé w
w porozumieniu z dziatem technicznym KPGK w Koluszkach
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8.

Budowa sieci wodociagowe] w miejscowosci Koluszki, ul. KoSciuszki

dz.nr1/2, 40 obr. 5, 360, 571, 399/14 obr. 4

Spis rysunkoéw
Zagospodarowanie terenu
Profil sieci wodociggowej
Schemat weztow montazowych
Schemat podparcia zasuw i hydrantéw
Zabezpieczenie wykopu

Schemat podwieszenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

rys 01
rys 02 (ark 1-2)
rys 03
rys 04
rys 05

rys 06
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