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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:
Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych whkéuwn posadowienia obiektow
budowlanych ustalanie geotechnicznych warunkow gensenia polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej gate geotechnicznej:
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w gystych warunkach gruntowych.

2) zaprojektowaniu odwodniebudowlanych:
- wody odpadowe na teren zielony
3) przygotowaniu oceny przydatém gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych :
grunty spetniaja wymagania przydatngci
4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelugggh —nie ;3 wymagane
5) okresleniu n@nosci, przemieszczei ogoélnej stateczrigi podtaza gruntowego
—grunty spetniaja wymagania n@gnosci
6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budoego i podt@a gruntowego w rinych
fazach budowy i eksploatacji, a f@kwzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami gsiadugcymi:

-elementy nie oddziatuje na inne obiekty.

6) ocenie stateczroi zboczy, skarp wykopow i nasypownie projektuje sie skarp,
nasypow. Wykopy podczas realizacji robét bdg do glebokosci 1.2m gkbokosci.

7) wyborze metody wzmacniania podéogruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
nasypow -nie projektuje sie wzmocniai podtoza gruntowego
9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowyehiektu budowlanego brak

oddziatywania — brak wody gruntowej nawierconej

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia paaligruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow. —nie dotyczy

podpis i piecztka (projektant)




