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CcZESC OPISOWA

1. Wsten

Podstawg opracowania projektu wykonawczego dla niniejszej inwestycji jest umowa zawarta pomie-

dzy Gming Koluszki a Koluszkowskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. KPGK Sp.
z 0.0. w Koluszkach,

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
a) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Wolynskiej
b) budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowe]j w ulicy Wotyrskiej

w Koluszkach. Do porzadzenia dokumentacji wykaorzystano nastepujgce materialy:
c) mape do celdw projektowych w skali 1: 500 wykonana w maju 2015 roku

d) mape topograficzng w skali 1:25000
e) warunki przytaczenia do kanalizacji sanitarnej nr 24/2015/KS wydane przez KPGK Sp. z 0.0. w
Koluszkach,

f} wlasne rozpoznanie terenowe
Obiekty przeznaczone s3 do odprowadzenia Sciekow z posesjl mieszkanicow ulicy Wolyriskiej, w
Koluszkach. Przedstawione ponizej rozwigzania techniczne budowy sieci s3 wynikiem analizy zebra-
nych danych szczegétowych, pomiaréw i rozpoznania. W projektowanych rozwigzaniach technicz-
nych dazy sie do przyjecia rozwigzar zapewniajacych osiggniecie zaktadanego celu inwestycji przy
moziiwie najmniejszych kosztach oraz takiego gdzie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i
jego zagrozenia beda mialy usprawiedliwienia wystepujacymi potrzebami.
Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L= 274,99 m oraz sieci
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej L= 223,45 m poloZonych na dziatce nr 414/2 . Projektuje sie na
w.w. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanie siggaczy przylgczy kanalizacji sanitarnej w
granicach pasa ulicy z mozliwoscig podigczenia poszczegdlnych posesji z przysziosciows likwidacjg
istniejgcych zbiornikow bezodptywowych lub przeznaczeniem ich do gromadzenia wody deszczowej
na potrzeby wiasne. Projekt dotyczy niewielkiego obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i nie
wymaga sprawdzenia na podstawie art. 20 ust. 2 i 3. Nie jest konieczne sporzadzanie projektu archi-

tektoniczno-budowlanego gdyz catosc problematyki zwigzana z budowg sieci przedstawiona zostata
w niniejszym projekcie

3. Istnieigcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu

Omawiany obszar potozony jest w rejonie ulicy Wolyriskiej na dzialce nr 414/2 obr. 5 m. Koluszki. W
ulicy Wolynskiej istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej nie speinia swojego zadania i wymaga przebu-
dowy i budowy nowej wraz z siegaczami do-granic poses;ji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nowiqzujgce do warunkéw terenu i i
funkcjonowania obiektu
A. Siec kanalizacji sanitarnej

Projekt wykonawezy budowy sieci kanalizacji sanitarnef grawitacyjnej i cifnieniowgj w ulicy Wolpiskiej w Kolusz-
kach
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Kanalizacja grawitacyjna.
W celu odprowadzenia sciekéw sanitarnych z posesji potozonych na ulicy Wolyriskie] zostata zapro-
jektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna doprowadzajaca scieki do przepompowni K1 a nastepnie
kanalizacja tloczng do miejskiej oczyszczalni dciekdw- od istniejgce] studni rozpreinej nr €12 . llode
Sciekdw sanitarnych uwzgledniona do obliczer zostala na poziomie spozycia wody. Kanalizacje grawi-
tacyjng zaprojektowano z rur kanatowych @ 200 mm PVC-U typ cigzki "S”. Rury PVC-U taczy¢ za po-
mocg zigczy kielichowych na weisk z Bumowym pierscieniem uszczelniajgcym - wargowym z elasto-
meru. Siec oraz ohiekty stanowigce jej uzbrajenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Rury ukia-
dac w zaleznosci od rodzaju gruntu wystgpujacego w poziomie posadowienia, na podsypce piaskowej
gr. 0,20 m nie zageszczanej 2 wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90 ° w gruntach sypkich i suchych,
lub na fawie piaskowo — zwirowej zaggszezonej o gr. 0,20 m { po zageszczeniu), z warstwg wyrow-
nawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem dna w obrebie kgta 90° w pozostalych gruntach. Warstwa pod-
sypki ukladana bezposrednio pod przewodem nie powinna by zageszczana bardziej niz de stanu
sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodéw przy wykonywaniu zasypki.
Warstwe tq doggécic podczas zageszczania zasypki wokot rury.
UtoZony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zaggszczonego do wysakasci 0,3 m ponad wierzch
rury. ’
Studzienki polgczeniowe i rewizyine zaprojektowano jako typowe, o Srednicy 1800 mm, , s
Co . 2 krggow zelbetowych wg KB- 38.43/7/-81.
Studzienki przykry¢ piyty nastudzienng PP-144/60 z otworem @ 600 mm na wiaz zeliwny, typu Al5)w
terenach zielonych oraz D400 w drogach wg PN-H-74051-2. W $cianach studni za montowat stopnie
ztazowe zeliwne w odstepie, co 30 cm rozmieszezone w dwéch rzgdach. Kinety przeptywowe wyko-
nac z betonu B-15 z dodatkiem érodka wodoszezelnego.
Studzienke posadowi¢ na poditozu betonowym bedacym przedtuzeniem podioza piaskowego kanatu.
Powierzchnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowa¢ abizolem R |ub innym dostepnym $rod-
kiem. Przy przejiciu rur PVC-U przez Sciane betonowa studzienki zastosowac przejscia szczelne, z
uszczeinieniem gumowym. Studzienki zlokalizowane w drodze wyposazyC w zelbetowy pierscien od-
cigzajgcy gr. 0,25 m.
Wiaczenia do studzienek o wysokodci powyzej 0,5 m wykona¢ jako kaskadowe, z zastosowaniem
ksztattek kamionkowych i rury spadowej zeliwnej obetonowanych betonem B15. Obudowe przepadu
wykona¢ jako niezalezng od $ciany komory. Plyta denna pod przepadem stanowi jedng catos¢ z piyta
denng pod komora. Przy przejéciu rur przez Sciang betonowsg studzienki zastosowaé przejécia szczel-
ne, z uszczelnieniem gumowym z zastosowaniem krécea dostudziennego. Ukfadanie projektowanych
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé odcinkami o dtugosciach nie krdtszych niz wynika to z za-
projektowanych odleglosci pomiedzy studniami. Jakoéc wykonanych sieci przed odbiorem oprocz
Préb szczelnosci nalezy sprawdzié i potwierdzi¢ nagraniem video z zastosowaniem kamery wyposa-
zonej w dalmierz i pomiar spadkéw. Rozwigzania projektowe pokazano na zataczonych planach zago-
spodarowania terenu ( rys. 2A, 28 ) oraz profilu podiuznym (rys. 3 B). -

B. Sie€ kanalizacji ci$nieniowej

Z projektowane] przepompowni K1 do studni rozpreinej C12 projektuje sie rurociag tloczny z rur PE
100 PN10 SDR 17 srednicy 90 mm, diugodci L = 223,45 m

Rury utazy¢ na posypce piaskowej gr 20 cm, obsypka rurociagu 30 em nad wierzch rury -

a) Przepompownia Sciekow ~ ) ) o : T
Uwzgledniajac konﬁguracje;' terenu, oraz aby unikngé nieuzasadnionego ekonomicznie przeglebiania
w posadowieniu kanalow, zaprojektowano sieciowa pompownie zlokalizowana na dziatce ‘Gminy
414/ w réjonie ogrodzenia ( miejsce zaznaczono na mapie d/c projektowych). Podstawowe elemen-

ty pompowni przedstawiono na zatgczonym rysunku. Praca projektowane] pompowni 1+1 w uktadzie -

Projeit wykenawezy budowy sieci Ranalizacfi sanitarnef grawitacyfnef i cifnieniowej w nlicy Wolpriskief w Kolusz-
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naprzemiennym pomp, jedna dla drugiej stanowi rezerwe. Standardowe wyposazenie pompowni
stanowi szafa sterownicza, pompy zatapialne z wirnikiem jednokanatowym (Scieki byt.-gaspodarcze).
Poza standardowym wyposazeniem pompownia winna posiada¢ dodatkowe elementy:

- pomiar przeptywu sciekow ~

- wizualizacja

- zawar pluczacy v

Zawdr ptuczgcy dziata automatycznie pluczac cala pompownie na poczatku kazdego cyklu pompowa-
nia. Wobec czego cata objgtos¢ sciekdw w pompowni zostaje intensywnie wymieszana i osady denne
sg skutecznie usuwane razem ze Sciekami. System ten powoduje réwniez wysoki stopiert natlenienia
osadodw co praktycznie eliminuje zapach siarkowodoru.

Wymagane parametry;

rz. terenu 214,27 m n.p.m.

rz. doptywu Dn200 mm - 210,77 m n.p.m.

rz. odbiornika - wyptyw 213,64 m n.p.m.

rz. posadowienia studni 209,87 m n.p.m.

rz. dna studni 209,87 m n.p.m.

re. ttocz. 212,77 m n.p.m.

Halarm. 210,97 m n.p.m.

Hmax 210,67 m n.p.m.

Hmin 210,37 m n.p.m.

Hsuch 210,27 m n.p.m.

Qwp= 4,001/s

Hp = 5,90 m H,;0

Przyjeto prefabrykowang pompownig w zbiorniku (studzience) d=1200 mm o wysokosci catkowite]
H= 4,15 m wykonang z betonu wibroprasowanego C35/45 waodoszczelnege (W8), nasigkliwoséé dos %,
mrozoodpornego F-, spetniajgca wymagania normy PN-EN 1917 wyposazong w dwie zatapialne
pompy pracujgce naprzemiennie o parametrach:

* moc pomp-P1=1,1kW,P2=1,2 kw

* sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

* rozruch bezposredni i

* |okalizacja szafy na cokole obok studni

Zasilanie przepompowni zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja téd? - Teren, Rejon w towiczu na
maocy odrebnej zawartej umowy z Inwestorem.

Przepompownia winna posiadac dwie pompy i dwustronne zasilanie oraz mozliwosit podiaczenia
agregatu pradotworczego. Naleiy stosowad materialy ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucz-
nych. Nalezy zastosowat uktad automatyki, zapewniajgcy naprzemienng prace pomp z samoczynnym
zatgczaniem pompy rezerwowej. Nalezy zapewnic¢ przekaz informacji o stanie pracy i stanach awaryj-
nych przepompowni do systemu monitaringu pomiaréw technologicznych. Obiekt przepompowni
nledostepny dla osob postrcmnych powinien by¢ zapewmony dojazd do obiektu. Wszystkie unqdze—
nia i rateriaty musza posiadac znak bezpieczefstwa oraz certyfikat zgodnodci wyrobu tub deklaraqe
wiasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta. Wymagana klasa I. -

Przykiadowe zaméwienie i montaz zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

1.4. Zasilenie elektryczne przepompowni .

. Projekt wykonawezp. budowy sieci-kanalizacji saniftarnej grawitacyjnef i cisnieniowej w nlicy Wolyiskiej w Kolusz-
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Zasilanie przepompowni jako zalicznikowe na podstawie odrebnego-opracowania:-

1.5. Studnia rozpreina

Przed wtioczeniem do kanalizacji grawitacyjnej scieki zostang rozprezone w studni rozpreznej. Celem
eliminacji ucigzliwych zapachdéw moggcych wydobywa¢ sig ze studni rozpreinych przewidziano dla
nich montaz specjainych filtrow z weglem aktywnym, ktdry eliminuje glownie siarkowoddr, amoniak,
zwigzki wegla i siarki potocznie zwane merkaptanami lecz réwniez inne aromatyczne mieszaniny za-
zwyczaj znajdujgce sie w éciekach. Zalecanym medium filtracyjnym jest wegiel aktywny katalityczny.
Kompletny system skiada sig z obudowy filtra, zestawu do montazu, filtra z wegla aktywnego
przeznaczonego do montazu w studniach z otworem wiazowym DN 600 mm. Zestaw montazowy
filtra powinien by¢ wyposazony w regulowane zamknigcie diwigniowe | wbudowang uszczelke nie-
przepuszczajgcg odoru pomiedzy filirem a Scianka studni. Przewidywany czas uzytkowania — zaleiny
od wybranego producenta.

Wymaogi techniczne produktu:

- Wegiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi.

- Komora filtracyjna z otwerami wiotowymi w dnie filtra.

- Odpornosé na wilgoé.

-Odpornosé na wahania temperatury od -252C do +502C.

- Konstrukeja wykonana z materialéw odpornych na korozje.

Nalezy wykorzystac istniejgcg studnie (K5) jako studnie rozprezng DN 1200 mm zgodnie z przedsta-
wionymi rozwigzaniami zawartymi w czesci graficznej opracowania.

Kategoria geotechniczna obiektéw

W Swietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych” projektowany wodocigg, sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nalezy zaklasyfi-
kowa do | kategorii geotechnicznej — projektowana sie¢ posadowiona w prostych warunkach grun-
towych.

Gtebokos¢ posadowienia kanatu ponizej przemarzania gruntu wg zalgczonych profilach podiuznych .
Charakterystyka podioza

Podioze, na ktdrym majg by¢ ukiadane rury powinno byé przygotowane zgodnie z instrukcia produ-
centa i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy
poditoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrdownawczej z kruszywa o od-
powiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody. Odchytki mierzone na tacie nie powinny
przekraczaé £2 mm. .

Przy uktadaniu rurociggdw w gruntach spoistych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly) pod rure
nalezy zastosowad warstwe wyréwnawczg z zaggszczonego piasku. Zasypke wykopu naleiy wy-
konac gruntem mineralnym, sypkim, zageszczanym warstwami co 30 cm. Nasypy niebudowlane
araz grunty-spoiste nie mogg byc [-Jonownie wykorzystane do zasypki wykopu.

Roboty ziemne

Wykopy pod'przngdy wykonat¢ zgodnie z przepisami zawarty;mi'w normie branzowe]j BN- 62/88_36_—
02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykenania”
oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dia przewoddw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji
recznie; Projektuje sie wykopy o $cianach prostych, pionowe deskowanie écian wykopu za pomoca

Projekt wykenawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnef grawitacyjnej i cisnieniowej w ulicy Wobyiiskiej w Koluse-.
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lekkich profili, dyli, ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu
gruntem (zageszczanie warstwowe).

Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0m. Wykopy nie powinny byé przekopane, ich glebokosé po-
winna uwzgledniac jedynie podsypke piaskowg i ewentuainie drenaz. Sie¢, przytacza i obiekty stano-
wigce ich uzbrojenie nalezy posadowic na gruntach nosnych. Wystgepowanie gruntéw nosnych po-
winno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego geodete.
Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotkamy grunt torfiasty [ub gliniasty, nalezy go bezwzglednie
wybrac, a miejsca te uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wykopéw nadajacy sie do zasypki sktadowaé na
odkiad, natomiast pozostaly wywieZ¢ na wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca
prowadzenia robo6t. Przewiduje sie wymiang gruntu w okoto 60%. Wszystkie nie przewidziane do
likwidacji, napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych przewoddw, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczyé przed uszkodzeniem w sposdb zapewniajgcy ich dzia-
tanie. Powyisze prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie
przewody przewidziane do likwidacji, krzyzujace sie lub biegnace po trasie ktdrych prowadzony be-
dzie nowoprojektowana kanalizacja zdemontowaé i przekaza¢ do dyspozycji whasciciela. Kanalizacje
sanitarng grawitacyjng i ci$nieniowa uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm. Ulozony odcinek
rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke
zageszczal recznie do uzyskania wspdtczynnika 0,98 zgodnie z norma BN-72/8932-01 oraz PN-68/13-
06-50. Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dofki montazowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci zlgcz danego odcinka. Wykopy zasypywac piaskiem
z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 em do uzyskania
wspoiczynnika 0,98; powyiej zasypywac tatwo wigzacym sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy,
oraz zaggszczaC mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspdtczynnika 0,98 poza pasem jezdni
oraz 1,0 w pasie jezdni.

W trakcie prac przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych nalezy kierowaé sie wymienionymi
nizej zaleceniami:

- prace sprzgtu mechanicznego zakoriczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a
pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi bezpoérednio przed
przystgpieniem do fundamentowania, pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych-
nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z chudego betonu o grubosci min. 0,1 m;

- otwartych wykopdw nie moina pozostawi¢ na diuzszy czas, szczegdinie zZimowy, poniewaz mogtoby
nastgpic¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw, wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarz-
nigte lub naruszone partie gruntdéw nalezy wybra¢ z dna wykopu i zastapié¢ chudym betonem.
Wykopy zabezpieczy¢ obudowy szczelng z grodzic G62 whijanych pionowo, ze stali 5t35x lub innymi
dostgpnymi obudowami. Montaz obuddw wykonac zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta
systemu.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zapewnic moiliwos';r':_utrzymania ruchu kotowego oraz przejéicia
dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowsa lub
ciqgipﬁies'ze. Na przejazdach nalézy wykona¢ pomosty przejazdowe fypu clezkiego. Priejs’fcia dla pie-
szych zapewni¢ wykonujgc kladki z bali drewnianych o gr. 32 mm ufozonych na krawedziakach
- 120x60 mm. Balustrady wykonac na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidiowo zabezpieczyé i
oznakdwaéi aby unikng¢ wypadkow. Miejsca robdt ziemnych | montazowych w obrebie pasa ruchu
drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oéwietleniowych, $wiecgcych w nocy $wia-
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ttami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Dro-

gowym. Po zakoriczeniu robdt nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uwzgled-

nieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw, a w terenach rolnych 1 zielo-
nych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjetej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:

* zapoznac sig z oryginatem protokotu ZUD oraz uzgodnieniami dodatkowymi,

* uzgodnic 2 Gming warunki zajecia pasa drogowego drogi gminnej lub prowadzenia w nim robét,

* zawiadomic wiascicieli gruntéw o planowanym wejéciu na ich teren,

* zawiadomic uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu o przystagpieniu do robdt w poblizu tego

uzbrojenia,

* wykonac tzw. Przekopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejgcego uzhrojenia.

Przejscia sieci pod przeszkodami.

Przejscie sieci pod projektowanymi drogami oraz przez skarpy wykonaé rozkopem potdwkowym.

Rurociggi pad tymi przeszkodami ukiadaé w rurze ochronnej stalowe].

Przewody wprowadzi¢ do rury achronnej za pomoca piéz slizgowych

_Rure achronng wyprowadzi¢ po min. 1 m z dwdéch stron poza koniec przeszkody.

Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem asfaltowym na diugosci nia

mniejszej niz 20 cm lub piankg poliuretanowa. Dla rurociagéw cisnieniowych w celu sygnalizacji awa-

ril w przestrzeni migdzyrurowej obustronnie uszczelnionej, naleiy z jedne] strony rury ochronnej
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjna ¢ 25 mm {stalowa, ocynkowana, zabezpieczong antykarozyjnie)
pod powierzchnig terenu i przykrye skrzynka uliczng do zasuw opartg na fundamencie betonowym.

Kolizje - zabezpieczenie przewoddw i obiektéw kolidujacych z wykopami.

Zahezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzic¢ recznie w obrebie 2

m na diugosci kabla pod nadzorem odpowiednich stuib eksploatacyjnych; pracownikéw Rej. Energe-

tycznego, po uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do prac. Kable energetyczne nalezy zabez-

pieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi gruboiciennymi - wpuszczonymi w boczne $ciany

wykopu. Utrzymac odlegtos¢ 1,2 m od slupéw energetycznych. Wykopy nalezy wykonat recznie w

obrgbie stupdw. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

Zabezpieczenie kabli i kanalizacjitelefonicznej.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami i studzienkami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi

wykopy prowadzi¢ rgcznie w obrebie 2 m na dhugosci kabla pod statym nadzorem odpowiednich

stuzb eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable telefoniczne

nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi wpuszczonymi w

boczne Sciany wykopu. W migjscu zblizenia i skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng obudowana,

wykopy prowadzi¢ recznie do gtebokoéci posadowienia, w obrebie 5 m na dtugosci kanalizacji telefo-
nicznej. )

- Istniejgcy kanat nalezy zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia.robdt, poprzez podwieszenie go do sta-
Iowych belek dwuteowych 200-240 umleszczonych na powierzchni terenu co oko{o 0,5 m. Po zakori-
czenlu prac znarnnych grunt pod kanatem ubic i na szerokosé wykopu wzmocnic taws betonowg w

- celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem kanafu.
2abezpieczenie przewodow wodociggowych,

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na diugosci wodociggu. Nad wodociggiem ulozy¢
belke drewnianq i opasac je linami co ok. 0,5 m. Po zakoriczeniu robét przestrzer w obrebie kolizji
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wypetnic piaskiem, dobrze go zageszczajgc recznie w celu uniknigcia obsuniecia przewodu. W przy-
padku zbyt bliskiej odlegtosci pionowej przewodéw, zwiaszcza gdy wodociag znajduje sie pod prze-
wodem kanalizacji sanitarnej, na wodociag nalozy¢ rure stalows ochronna.

Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robdt ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie barier oswietleniowych, $wiecacych w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Rury uktadac na 20 cm podsypee piaskowe;] zaggszczonej tak aby uzyskaé wskazntk zageszczenia wg
Proctora = 0,98 . Zasypke ochronng piaskows zageszczong warstwami wykona¢ do wysokosci 0,30 m
nad wierzch rury z takim samym zageszczeniem. Nadmiar ziemi wynikajacy z rdznicy miedzy zastoso-
wang podsypkg i obsypka rurociggu zostanie odwieziony przez Wykonawce na wysypisko. Wykonaw-
ca winien przestrzegac zapiséw ustawy o odpadach.

W rejonie budowy sieci wodociggowej zlokalizowano podziemne uzbrojenie terenu. Kolizje z istnieja-
c infrastruktura pokazano na zataczonych profilach podtuznych.

W przypadku natrafienia na istniejace uzbrojenie nie wykazane na mapie d/c projektowych roboty
ziemne w obrebie skrzyzowat z istniejacym uzbrojeniem w terenie realizowa¢ recznie pod nadzorem
wiascicieli ( dysponentéw ) tych sieci . Naleiy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach do
projektu.

Roboty montazowe

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz.l ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Przewody z rur PE i PCV montowac zgodnie
z instrukcjy podang przez producenta rur.  Rury muszg byc otoczone solidnie wykonana obsypka
piaskowa. Kanaty ukfada¢ na 20 cm podsypce piaskowe]. Obsypke piaskowg stosowaé po ohu stro-
nach rury do 30 cm nad wierzch rury. Przy robotach montazowych do wszystkich potaczen srubowych
nalezy uzywac wylgcznie kluczy dynamometrycznych. Armature wodociagowg oznaczy¢ tabliczkami
orientacyjnymi umocowanymi na stupkach stalowych lub ogrodzeniu.  Usytuowanie armatury
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09 700. Na zatamaniach poziomych trasy, przy
trojnikach i odgatezieniach sieci nalezy wykona¢ bloki oporowe. Utozone przewody przed zasypaniem
nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru technicznego przez Koluszkowskie Przed-
sigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Koluszkach.

Wytyczne realizacji inwestyciji

Po przekazaniu placu budowy wykonawcy robét nalezy zleci¢ do odpowiednich stuzb geodezyjnych
wytyczenie osi przewodu wodociggowego. Przejécie w ulicy wykonaé metodg rozkopu z zabezpiecze-
niem petnym wykopu poprzez oszalowanie. Wykop nalezy wykona¢ mechanicznie . Po zakoriczeniu
dnia pracy wykop nalezy zabezpieczy¢ barierami a w miejscach gdzie sg przejécia po zmroku nalezy
oswietlic. Roboty ziemne nale?y prowadzi¢ zgodnie z norma BN —83/8836 — 02, PrOJekty organizacii i
zabezpieczenia ruchu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie wykonane na etaple realizacji robot
przez wykanawce .

Prace wykonywac zgodnie z przedstawronyml rozw:qzanlami techn:cznyml na mapach do celdw pro- -
Jjektowych araz profilu podfuznym siecl. Pozostalg cze$¢ wykopdw po wykonaniu podsypki i obsypki
nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, kolejne warstwy dokfadnie ubijajgc. Zasypke mozna
wykonad gruntem rodzimym pod warunkiem, #e max wielko&é czastek nie przekracza 6 mm. Teren po
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zasypaniu wykopow przywrdcic do stanu plerwotnego. Stopier zaggszczenia pawinien wynosi¢ min.
58% zmodyfikowanej proby Proctora.
- na odcinkach zdjetej nawierzchni odtworzenie nowej

W miejscach kolizji przektadanego wodociagu z istniejaca infrastruktura roboty wykonywac recznie i
zastosawac rury ochronne,

Oznakowanie uzbrojenia
Wszelkie uzbrojenie i zmiany kierunku kanatow oraz odgalezienia winny by¢ oznakowane tabliczkami

informacyjnymi wg PN — 62/B — 69700. Zaleca sie stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych
tasmgy ostrzegawczg — lokalizacyjna.

Ocena techniczna (dotyczy przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy)

Przewidywana budowa sieci w ulicy Wolyriskiej spowoduje istotne zmiany w odprowadzaniu éciekéw
z posesji okolicznych mieszkaricéw . Zostang polepszone znacznie warunki sanitarnej mieszkancow.
Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetno-
sprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Nie dotyczy.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzer i wyposazenia Zwigzanego z prze-
znaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje

lp | Wyszczegdinienie Jednostki | 1los¢
Dane ogolne
1. | Powierzchnia terenu pod inwestycje m2 1100
2. | Objetos¢ wykopdw w tym przy: m3 1355,15
3. | Siec kanalizacji sanitarne]j grawitacyjnej m3 446,30
4. | Siec kanalizacji cisnieniowej m3 705,16
5. Siegacze m3 203,69
6. | Objgtosc obsypki w tym przy: m3 200,13
7. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej m3 78,76
8. | Siec kanalizacji cisnieniowej m3 89,00
9. [Siegacze ) m3 32,37
10. | Objetos¢ podsypki w‘tym przy: m3 -1 88,99
11. |Siec kanalizacji sanitarnej m3 30,19 _
12. |Sie¢ kanalizacji cisnieniowej | m3 45,07
13. |Siegacze o . C m3- ) 13,73
Dane techniczne - -
11. | Ogdlna dlugosé sieci ka nalizaéji sanitarnej PCV-U @ 200 m - 274,99
12, Ogélné diugosc sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV-U @90 |m- 223,45
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13, | Studnie @ 1200 szt. 1
14. |Studnie @ 1000 szt. 5
15. | Studnie @ 315 szt. 1
16. | Siegacze szt./m 18/65,82

Wykaz studni projektowanych

Nazwa llase Jednostka (Wezet
Studzienka sred. 1,2 m, wys. 4,15 m 1,00 kp! K1
Studzienka sred. 1,0 m, wys. 3,47 m 1,00 kpl K2
Istn.studzienka dred. 1,2 m, wys. 3,38 m (1,00 kpl K5
Studzienka $red. 1,0 m, wys. 3,27 m 1,00 kpl KiD
Studzienka éred. 1,0 m, wys. 2,79 m 1,00 |ka ||<12
Studzienka éred. 1,0 m, wys. 2,47 m 1,00 |ka |K16
Studzienka éred. 1,0 m, wys. 2,22 m 1,00 lkpl ||<20
Studzienka éred. 0,315 m, wys. 2,00 m  [1,00 Ikpl ||<23

Drogi technologiczne - tymczasowe
Ze wzgledu na charakter inwestycii, w ramach ktérej nie przewiduje sie stosowania (w znacznych

ilosciach) materiatow budowlanych dowozonych drogami zewnetrznymi, przebiegajgcymi poza stre-
fa, objete]j robotami, nie rozpatruje sie w niniejszej dokumentacji projektu drég dojazdowych.
Wykonawca robot, korzystajac z drég gminnych, zobowigzany jest do ich konserwacji podczas reali-
zacji inwestycji. Powinien przewidzie¢ to w dostosowaniu do opracowywanego przez niego projektu
organizacji robdt. Lokalne drogi dojazdowe — uznane w konkretnym przypadku jako drogi technolo-
giczne, zapewnig komunikacje na obszarze przewidywanych robdt, w strefie bezposrednich robot.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia objeta zagospedarowaniem stanowi powierzchnig w ul. Wolyniskiej na szeroko-
éci 4 midtugosci w obrebie prac budowlanych 1100 m?,

6. Informacje o tym, czy teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie

Dziaiki zajete pod inwestycjg nie podlegajg ochronie na podstawle planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

7. Wplyw eksploatacji gdrniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie lezy w granicach chszaru gdrniczego. : -
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8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroZed dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uiytkownikdw projektowanych ohiektow

Obiekty w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397 z pdén. zm.) nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $ro-
dowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Inwestycja nie generuje promieniowania, natomiast halas i wibracje wystapig jedynie w okresie
trwania robét budowlanych. Maksymalny poziom hatasu maszyn pracujgcych na budowie w bezpo-
$rednim otoczeniu moze wynosi¢ do 80 dB, natomiast w rejonie zabudowan poziom hatasu bedzie
ksztattowat sie w wysokosci 50 dB. Taki poziom diwieku nie moze ujemnie wpltywac na zdrowie
mieszkancow.

Wpfyw na powietrze, wode i glebe

- Wplyw na powietrze:

Poruszajgce sig samochody, ciggniki po drogach powodowat beda zwiekszone zapylenie.

- Wplyw na wode:

Inwestycja nie bedzie wplywata na jakos$¢ wod powierzchniowych czy podziemnych. Nie bedzie miata
zwigzku z wprowadzaniem niebezpiecznych substancji do $rodowiska (np. sciekow do wod).

Po zakoriczeniu prac lokalne Srodowisko przyrodnicze wrdci do rownowagi ekologicznej.

- wplyw na glebe: '

Nie bedzie ujemnego oddzialywania inwestycji na glebe na przyleglym terenie.

Wpfyw na swiat roslin i zwierzat

Planowane dziafania zwigzane z pracami budowlanymi — stanowiag dziatania, ktére nie majg negatyw-
nego wplywu na istniejgce siedliska.

Dla realizacji inwestycji nie bedzie konieczna wycinka drzew i krzewdw.

9. Inne dane wynikajgce ze specyfikacji | charakteru sbiektu

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw i obiektow zapewnione sg przez projektowany hy-
dranty DN/ID 80. Rozstaw | wydatek hydrantdw zgodny z art. 9 ust. 6 i art. 10 ust. 2, 4 Rozporzadze-
nia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. {Dz. U. 2003 Nr 121 poz.1139).
Zapotrzebowanie na cele ppoz. zgodnie z PN 8 — 02864 oraz zmianami zawartymi w PN B-02864/Az 1
pkt. 2.1.1. zapotrzebowanie dla rozbudowy sieci wodociggowej wynosi 5 dm3/s dla liczby mieszkan-
cow nie przekraczajgcej 2000. )

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektdw budowlanych stuzgcy do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 wydajnoéé wodociggu powinna Wynosié
10,0 |/s co najmniej 1 hydrantu DN80. Zaprojektowany przewdd wodociggowy DN110 mm, zasilany z
istniejgcego przewodu DN 110 spefnia powyisze wymagania. Ciénienie robocze podczas rozbioru
Qppoz > 20,0 m Hz0. Rozmieszczenie hydrantu zgodne z PN-B-02863:1997 oraz z PN-B-02864:1997.
Odlegios¢ migdzy hydrantami nie przekracza 150 m. -

Nie wystepujg inne uwarunkowania na danym zadaniu mogace wplywacd na realizacje przelozenia
wodociggu. Obiekt nieskomplikowany.
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