Obrébka blacharska
—  blacha stalowa powlekana,
—  warstwa ochronna alucynk, gr. 0,6 cm

Wymiana rur spustowych i rynien na nowe z
blachy stalowej ocynkowanej

Gotowy element styropianowy do zamdwienia
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego
wykonana z kostki brukowej
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Wykonanie wykopu w celu odkrycia Scian
kondygnacji podziemnych i ich
termomodernizacji. Z pdZniejszym
uzupefnieniem gruntem rodzimym.

BUDYNEK ISTNIEJACY

[z 1] ScianA FuNDAVENTOWA |

Rozebranie starych elementdw tynkowych.

Nalezy osuszy¢ przygruntowe fragmenty $cian oraz
wykona¢ izolacjg przeciwwilgociowg poziomq i pionowq
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej.

Ocieplenie StyroduremE]SD gr. 14cm wedfug zalecert
producenta.

[z 2] ScianazEnETRZNA |

Rozebranie starych elementdw elewacyjnych.
Ocieplenie plytami styropiunowymi:]m() gr. 19cm
wedfug zalecert producenta.
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[ st.1] sTRoP NAD PROJEKTOROWNIA |

Projektuje sig wykonanie termomodernizacji dachu na cafej
powierzchni zadaszenia przyjmujqc likwidacje istniejgcego
pokrycia dachu. Wykonanie nowego deskowania na istniej

konstrukcji po wczeSniejszym doktadnym przejrzeniu jej
elementdw, odgrzybieniu ich i zaimpregnowaniu oraz
wykananie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Ocieplenie dachu wefnq mineralng grubosci 26¢cm ukfadang
dwuwarstwowo na stropie na folii palietylenowej
(nieprzepuszczalnej). Od géry zabezpieczyé folig
polietylenowq (paroprzepuszezaing) wedtug zaleceft
producenta.

[ st.2] sTRoP NAD STARA CZESCIA |

[st. 8] sTRop ap saLaNoWAINOWACZESCI |

Projektuje si¢ wykonanie termomodernizacji dachu na catej

powierzchni zadaszenia przyjmujgc likwidacje istniejgcego
pokrycia dachu. Wykonanie nowego dest ia na istniej

konstrukcji po wczesniejszym dokiadnym przejrzeniu jej
elementéw, odgrzybieniu ich i zaimpregnowaniu oraz
wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Usunigcie przeciekdw i zast: ie hydroizolacji dachu.
Ocieplenie dachu wefng mineralng grubosci 10cm ukfadang
w przestrzeni dachu wedfug zaleceri producenta.

[5t.4  STROP ZEWNETRENY (St nad przaad |

(515 STROP NAD BUDYNKAMIGOSPODARCZYM |

Projektuje si¢ wykonanie termomodernizacji dachu na catej

powierzchni zadaszenia przyjmujqc likwidacje istniejgcego

pokrycia dachu. Wykonanie nowego desk na
konstrukcji oraz nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Ocieplenie dachu wefng mineralng grubosci 22cm ukfadang
w przestrzeni dochu wedtug zalecefi producenta.
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UWAGI:

Wszelkie rozbieznosci wynikajgce z przyjgtym rozwigzaniem nalezy zweryfikowaé
podczas prac rozbidrkowo—remontowych, w razie niescistosci nalezy powiadomié o
tym projektanta i konstruktora w celu przyjecia innego rozwigzania.

Na etapie budowy nalezy dokfadnie rozpozna¢

stan techniczny konstrukeji dachu i w przypadku rozpoznania elementow
osfabionych (zawilgoconych, nadgnifych, spréchniafych porazonych przez
owady itp.) nalezy wymieni¢ je na elementy nowe, zaimpregnowane.
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Wykonanie wykopu w celu odkrycia $cian
kondygnacji podziemnych i ich
termomodernizacji. Z pdZniejszym
uzupefnieniem gruntem rodzimym.
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www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bor 180
42-202 Czestochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor: Gmina Koluszki, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65

Projektuje sie wykonanie termomodernizacj stropodachu na Ocieplenie stropu od wewnqtrz z zastosowaniem ptyt . A

|Sz.3|SCIANA ZEWNETRZNA POLUDNIOWIA | cafej powierzchni zadaszenia przyjmujqe likwidacje styropianowych EPS 100 gr. 10cm wedfug zalecefi Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
istniejgcego pokrycia dachu. Wykonanie nowego deskowania producenta. Branza: Architektoniczna

Rozebranie starych elementdw elewacyjnych. na istniejqcej konstrukeji po wezesniejszym dokfadnym :

Ocieplenie weing mineralng gr. 19cm przejzeniu jej elementdw, odgrzybieniu 'd:j Ik . T t Termomodernizacja obiektu:
zaimpregnowaniu oraz wykonanie nowego deskowania i emat: L . . . .
pok,)',)ciagz papy te,mozg,kzewdne} * Budynek Miejskiego Osrodka Kultury, ul. 3 Maja 2 w Koluszkach, dziatka nr ewid. 558,
Ocieplenie stropodachu od wewngtrz z zastosowaniem obreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4

Sciany istniejqce wefny mineralnej gr. 22cm ukfadanej w przestrzeni dachu - - — Specialnose
wedfug zalecen producenta. Projektowat: | mgrinz. arch. Lukasz Reszka 271201000 architektoniczna| 11 2017
Sprawdzit: | mgrinz. arch. Maciej Kowaluk 15DS0KKI2012 ar;’fifgjkﬂ)"n‘i’ffna 112017
Skala | Nrrysunku
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