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PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem budowe przylgcza wodociggowego dia potrzeb budowy Przedszkola nr 1
w Koluszkach ul.Budowalnych 10-12

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany
- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy | przepisy

Charakterystyka prowadzonej dzialalnosci

Projektowany budynek bedzie budynkiem szkalnym. Sposah uzytkowania budynku nie wplywa w Zaden
sposab na gospodarke Sciekowa,

Scieki technologiczne nie wystepujg z uwagi na brak prowadzone] dzialalnosci ktéra te $cieki by
produkowala

Sklad Sciekow odprowadzanych

Skiad odprowadzanych sciekow bedzie typowy jak dla Sciekdw bytowych bez zawartosci szkodliwych
substancji.

Dobowy przeplyw wody

Wada pobierana bedzie dla celow socjalono-bytowyeh. Przewiduje sie uzytkawanie sali sportowej przez
okoto 60 osob

3
Zuzycie $rednio dobowe wody wynosi g, y=60x80=3600dm"/d
Zuzycie maksymalne dobowe wody wynosl —3600x1,3=4680dm>/d
m

axd
_4680x1 4

Zuzycie maksymalne godzinowe wody wynosi Qmaxh_ 24 =273,0dm3!h
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Przé"ptyw obliczeniowy wody zimnej i cieplej w budynku

Ip  |Przybér sanitammy Wymagane Nomalywny wyplyw wady [dm3/s] llost  {Razem wyplyw qn [dm3/s)
L " cibrilenle : tylke zimna ‘
- [MPa] Zimna  (ciepla lub ciepta [s2i] zimna ciepla -

1 |Bateria czempalna: - -
-Zlewozmywak dnf5 - A 0,07 -0,07 12 - 0,84- 0,84
mywalka dnls . - 04 0,07 0,07 ) 24 1,68 1,68
-natryski 04 0,15 0,15 5 0,75 0,75.

- -wanna 0,1 0,15 0,15 0 D 0

2 |Pluczka zbiomikowa 0,05 0,13 15 195

3 |Zawdr ze zigozka dn15 0,1 0,3 2 0,6

4 |Plsuardn15 0,1 03 1 0,2

5 |Prakadni1s 0,1 . 025 0 0

6 |Zmywarka domowa dn15 0.1 015 2 03

7 |Bidal 0.1 0,07 0,07 ] ]
OGOLEM [dmals] 6,42 327

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowe
ST =0,682x()" qn)0'45-—0,14=1,75dm3/s

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej ha cele ppoz wewnetrzne hydranty wewnetrzne HP 25 o wydatku
10,dm3s przy nadcisnieniu 0,2MPa. Uwzglgdniam prace 2 hydrantaw jednoczesnie

_ _ 3
% w.z.—2x1 0=2,0dm" /s
Dla maksymalnego przeplywu q=2,0 dm3/s dobieram rurg PEHD Dn63x3,8 PE100 SDR17

Starty hydrauliczne .na przylaczu wodociggowym i instalacji zewnetrznej wodociagowej W1-W§

Nazw a Przeplyw! Dhugosé| Srednica Prgdkosé| Stratajedn; Siraia caik| Nriatal. Chrap,
odeinka [dms] [mi| [ [ws] {%s) [mH20} - )
przytacze w ody 2 142 63 0,83 14,68! 2,08] a0s2z7t450 0 001

Obliczenia hydrauliczne wykonano dia preeptywu g=2dm3/s (2 hydranty wewnetrzne Dn25)

Starty ciSnienia Wynoszg:~ 7 T T T T T T T s e e e
jednostkowa  148,9Pa/m

catkowita 146,9x142,2x1,3=27155,83Pa=27,15kPa

Predkoéé przeplywu wynaosi 0,83m/s

Dobér wodomierza gléwnego
Wodomierz giéwny zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej betonowe] ©1200

Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza '
_ " _ 3
qw—2x Tz 2x1,75=3,50dm" /s
Dobieram wodomierz JS-10 Dn32. Straty na wodomierzu wynoszg 30kPa

Dobér zaworu antyskazeniowego
Dobieram zawor antyskazeniowy — Dn50. Straty na zaworze 0On50 wynoszg 2kPa

Catkowite starty ci$nienia na przytaczu
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Strata gisnienfa na odcinku

pizylacza wodociagowego wl-wé ~ 27,15kPa.

'St ‘ domierzl S ~ 30kPa’

- Strata’ci$nieniana zaworze antyskazenlowym o - 2P

- Wymagane ‘cisniénie dyspozycyjne dla instalacfi wodociagowej wewnetrznej  339,80kPa -
Calkowita strata ciSnienia . . 398,95kPa=39,8m,,

Wy’rﬁéé’éhéz ciénienie dyspozycyjne w migjscu w}ﬁczenia w istﬁieja_ca sie¢ wadociggows (w1)wynosi 0,3MPa
£ uwagi na niedostateczne cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowe] konieczne jest zamontowanie
uldady ﬁo'anSchego_cisnienie wody w instalacjl wodociagowe] w przedszkalu. -

Dohér zestawu podnoszacegio cignlenie

Dia przéplywu q=2,0dm3/s i wymaganej réznicy cisnienia A 2= Proym— Ps=39,8—30=9,8m ,,
Dobleram zestaw podnoszacy ciénienieo macy 1,1kW 400V

Zestawy hydroforowe nalezy _;énotowaé W pomisszczeniu 0,55 wydzielonym ppoz $cianami o REI120 i
drzwiami o odpornosci cgniowej EIBO.

Przy zestawie hydroforowym nalezy zamontowaé czujnik cisnienia ktdry przy spadku cignienia w sleci
wadotiggowej panizej 0,2MPa wylacza zestaw hydroforowy.

Dobér zaworuy bezpieczenstwa dla zestawu hydroforowego
Wymagana przepus’towoéé. zaworu bezpieczefistwa m = 2,0 dm3/s = 7200kg/h

—— m _ 00 o
A= s03ra, fppdep 503 202nM(0E—0)0m0 — 200 mm2

d4x A4
d-—;"/ =19,38 ma
3,14 oomm

Dobieram zawdr bezpieczenstwa 2115 Pn32 6 bar

Opis techniczny
Przytacze wodociagowe dla budynkéw

Przytacze wodociggowe nalezy wykonad z rur PEHD Dn63x3,8 PE100 SDR17. W wezle W1 nalezy
zamonfawac zasuwe odcinajacamiekkauszezelning kolnierzows Dn50. Wiaczenie do stniejgcej sieci .
wadociggowe] wykonac poprzez zestaw przylaczeniowy Dn50/160 :

Wodomierz sprzgzony JS-10 Dn32, zawary odcinajgce DnS50 | zawor antyskazeniowy ' Dn50 nalezy
umiescié w projektowanej studni betonowej wodomierzowej fi 1500 . Instalacje wodociaggowa projekiuje sig
wykonat ponizej strefy przemarzania gruntu. Studnle wykona¢ z betonu C35/45,palaczenia kregdw na uszczelki
gumowe,przejicie szczelne dla rurociagu wody mont fabrycznie nasigkliwosc W8, mrozoodpornose F150

Przejécie projektawanago praylacza pod isiniejgea viica asfaitowa wykonac poprz282ez przecisk
pneumatyczny

Wykonawstwo robdét

Roboty ziemne

Projektowany wodociag na calej diugosci wykonany bedzie w wykople waskoprzestrzennym o umaocnionych
$cianach, wykonanym mechanicznie. Szerokoss wykopu wynosi 8,90 m. W miejscach skrzyzowania z

istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzié recznie z odeskowaniem Scian wykopu, w
obecnosci gestordw sieci. Na czas budawy musi by¢é zachowany dojazd pojazdaw uprzywilejowanych.

~-Do-zasypywania wykopow-mozna-uzyé:gruntu-rodzimego:pod warunkiem, Ze jest to piasek bez kamieni,

gruzow i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienic,
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykepéw prowadzié nalezy zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, takze
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przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-83/8836-02.
Roboty montazowe

Roboly montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed przystapleniem do
utoZenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy dokiadnie wyprofilowac zgodnie z projektem. Rury PEHD
nalezy ukfadac na podsypce z piasku o minimalnej wysokosci 10,0 em. Ulozony odcinek kanatu wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.
Obsypke wykonat recznie, przestrzegac zasad podanych w Instrukeji projeitowania, monta2u | ulktadania rur
PVC-U i PE celem osiggnigcia wskaznika zageszczenia obsypki 92 — 93%.

Przewody wodociggowe nalezy ukladac na glebokosci ponizej strefy przemarzania. W przypadku gdy
zaglgbienie przewodu wodociggowego jest mnigjsze od 1,40 m przewdd nalezy izolowad warstwg zuzla o
grubosei 20 cm, przykrytego papa. Pod armaturg odcinajgcg (zasuwy | hydranty) nalezy wykonad bloki
podporowe. Szczegoly wykonania blokow oporawych wg zataczonego rysunku.

Wazdiuz przewodu wodociggowege nalezy ulozyc folig kaloru niebieskiego z tasma metalowa {okolo 20cm
nad przewodem wodociggowym). Korncéwki tasmy wyprowadzaé przy trzpieniach zasuw i przy
wadomierzach.

Pod ksztaftkami zeliwnymi na sieci z rur PE - wykona¢ betonowe blakl podporowe z betonu B15 o wymiarach
0.8x0.8x0,4 stabilnie podparte w gruncie rodzimym. W celu zabezpieczenia ksztaltek PE - przed
uszkodzeniem przez beton -oddzieli¢ te dwa selementy gruba folig lub tasma z tworzywa.

Pod istniejaeg nawierzchnig asfallowg prace montazowe wykonaé metodg bezwykopowa w stalowaj
rurze oslonowe] Dnt00. Przestrzen pomigdzy rurg medialng a ostonowg wypelnié pierscieniami
dystansowymi stosownie do zalecer ich producenta. Koricawki rur wypelni¢ sznurem konopnym bialym i
uszczelnié pianka poliuretanowa.

Skrzynki uliczne zasuwowe -obrukowac trylinkg lub obetonowad betonem B 15, o wymiarach 0 0,80 m,
grubosci 0,20 m.

Skrzyzowania i kolizje

W miejscach skrzyzowan projeklowanych instalacfi i przylgczy z istnigjacym vzbrojeniem terenu prace wykonawcze
naleiy prowadzié recznie, w porozumieniu ze siuzbami technicznymi wiaseiciela uzbrojenia.

Zasypka wykopdw

Po wykonaniu proby szczelnosci ,obsypki ochronnej z pisaku nalezy przysigpi¢ do zasypywania wykopaw.
Do zasypywania wykopow mozna uzyé gruntu rodzimego pod warunkiem ze Jest to piasek bez kamieni,
gruzow 1 zanieczyszezen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienié. Po zakonczeniu robgst
montazowych nawierzchnig nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego. Zasypke nalezy wykonywag
mechanicznie preestrzegajgc zasad zwigzanych z zaggszczeniem poszezegdinych warstw zgodnie z BN-
83/8836-02 pkt.2.12.2.

Wskaznik zageszczenia nie powinlen byé mniejszy niz:

1,00 — dla jezdni asfaltowych

0,97 — dla chodnikdw i jezdni gruntowych

0,95 — dla pasow zieleni

Raboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy BN-83/8836-02.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow sieci wodociagowej

Wszystkie czesci metalowe uzbrojenia sieci wodociggowe] nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez
pomalowanie ich farba antykorozyjng. Przed rozpoczeciem malowania wszystkie powierzchnie metatowe
nalezy oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg czesci podziemne
hydrantaw, zasuwy, ksztaitki i rury osionowe. Do zabezpieczenia czesci podziemnych nalezy stosowac lakier
bitumiczny, a kalnierze izolowa¢ asfaltem bitumicznym na gorgeo. Przy czyszozeniu, malowaniu i
zabezpieczaniu antykorozyjnym, nalezy postgpowac zgodnie z normg PN-62/B/-09700 oraz instrukcja
antykorozyjna.

Proby cisnieniowe
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci. Prabg szczelnosci nalezy wykonywad

przy cisnieniu 1.5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, jednak nie nizszym niz 1,0 MPa. Zalecane jest
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najpiérw wykonanie prrf)b'y wstepne], a potem zasadniczéj. Po uzyskaniu pozytyWnych wynikt‘:w praby

Piukanie | dezynfekcja

szezelnosc nalezy praewdd poddag plukaniu uzywajqe w tym celu czystej wody wodociagowe.

Pa wykonaniu praby wodnej na szczelnos¢, przed oddaniem rurociggu dg ekspioatacji, nalezy wudocié;g

przeplukac a nastepnie podda¢ dezynfekcji.

. W telu dezynfekcjl preewody wodocidgowe napelnic roztwarem wbdnyrn podchlorynu sodu w ilosci 100g

NaOCI na 1m® wody na okres 24 godzin.

Po tym czasie halezy wykonaé plukanie sieci z peing wydajnoscig stacji wodociggows].

Plukahie rialezy przeprowadzac kolejno przez hydranty na sieci, razpoczynajac od zradia zasilania w wode,
konczge na ostatnim hydrancie, Wode z hydrantéw nalezy oadprowadzié na droge [ub do rowdw
przydroznych, uwazajge aby siiny strumien nie spowodowat szkéd i zniszczen.

Po wykonaniu dézynfekeji i plukania nalezy pobrad prabki wody do analizy fizyko-chemicznej 1
bakteriologicznej, w celu sprawdzenia przydatnosci wody do picia,

_ Oznakowanie i uzbreojenie sieci.

Oznakowaniu podlegaja zasuwy na sieci i przylaczach Zagrodowych oraz hydranty ppoz. Tablice
informacyjne do oznakowania oraz siupki nalezy ustawié | oznakowaé zgodnie z norma,

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z Warunkami wykonania | odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz
Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PVC - U i PE .

BHP przy roboatach ziemnych i budowie sieci.

Po zakoezeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w miejscach przejsé oswietiic.
Szczegding uwage nalezy zwrdcic na BHP przy robotach ziemnych, zwlaszcza przy umocowaniu i
zabezpieczaniu scian wykopéw, na ich zabezpieczenie, oznakowanie i oswietlenie w nocy, wykonanie
przejazdiw | przejsé dla pieszych oraz przy rozbidree szalunkéw | deskowan.

Zestawienie materialéw przylgcza wodociggowe

[ o Tiednostia
iObjgtost wykopéw | 24284 | md
: Objgtost obsypki 33 om
aéj'étoé& E;&;;kai N . 2581 o3

PEHD Dn63x3,8 PE100 SDR17

. AZMesI'aww przytaczeniowy _ ___ _ ___  Dn50/160 _

Obudowa teleskopowa wraz ze skrzynka uliczng
Woadomierz JS-10 Dn32

Zawory odeinajgce Dn50

Zawdr antyskazeniowy ] DnSO

Filtr siatkowy Dns0

go

142mb

SIS £ -4 S

1szt
1szt
3szt
1szt

1szt
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PRZYALCZE | INSTALACJA KANALIZACJI ZEW SANITARNEJ

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem budowe przytacza i instalacji kanalizacji zewnetrznej sanitarnej dla
potrzeb budowy Przedszkola nr 1 w Koluszkach ul.Budowalnych 10-12

Obliczenia

Przeplyw obliczeniowy sciekow sanitarnych

Lp |Przybér sanitarny Rownowaznik fosc Suma Aws t
| __odplywu
Aws [szi] [dm3/s]

1 iUmywalka hidet 0.5 24 12

2 [dewozmywak, domowa 1 14, 14
zmywarka, pralka automatyczna

3 [Miska ustgpowa 2,5 15 37,5

4 Wanna, natrysk 1 5 5

5 |Plsuar 0,5 1 0,5

6 [Wpust Dn50 1 9 9
OGOLEM AWS [dm3/s] 78

Przeplyw obliczeniowy sciekdw sanitarnych

a =Kxy/3, AWs=441dm3/s

gdzie: odptyw charakterystyczny K=0,5

Do odprowadzenia Sciekow sanitarnych z budynkow projektuje kanal sanitarny kanat PCV-U Dn160x4,7
SN8.Rury tgczy¢ uszezelkami fabrycznymi, gumowymi wargowymi,

Obliczenia hydrauliczne przylacza 52-51

Typrury: PVC klasal k=0,25 mm

Srednica rury : 160

Typ sciekow : Bytowo-gospodarcze tau > 2.0 [Pa)

Opory miejscowe : male

Kryterium doboru: dobor dia samooczyszczania | przewietrzania:
Przeplyw obliczeniowy  =4,41 [/}

Zadany spadek = 15 [

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw = 160/ 153,6 fram] / [mmyj

Nr katalogowy

Klasa rury L

Wspdlczynnik k = 0,25 [mm]

Spadek = 15,0 [Bad]

Wypelnienie kanalu h/d = 32 [%]

Predkosé prey danym wypelnieniu = 0,86 [m/s]

NapreZenie styczne tau = 4,01 [Pa]

Otrzymane wyniki speiniajg kryteria samoaczyszezania i przewietrzania.

Wypelnienie kanalu sanitarmego na przylgczu kanalizacyjnym wynosi 32% przy spadku 1,5% Jpredkosé 0,86m/s.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe kanalu PVC160 w punkcie 513

Parametry rury:
Typ rury: PVC gladka, klasa T
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Srednica rury: 160 [mm]

Modui Younga rury: 3200 [MPa]
Sztywnosé obwodowa rury SN: 8,00 [kPa]
Limit uglecia krotkotrwalego: 8,00 [%]
Limit uglecia diugotrwalego: 15,00 [%]
Ruch kotowy: Cigzarowy

Parametry gruntu i otoczenia:

llosé warstw: 1

Warstwa 1: Zwiry i pospoétki, ciezar wlasciwy: 19,0 [kN/m3]

Instalacja; Wykop stopniowy z nadzorem ( wspaiczynnik If = 0,0 [%] )

Podloze: Z nadzorem, bez kamieni, wyk. staranne ( wspotczynnik Bf = 1,0 [%] )
Zageszezenie gruntu wokol rury wig ZMP: 80 [%]

Parametry wykopu:

Zaglebienie: -1,50 [m]

Poziom wody: -8,00 [m]

Wyniki obliczeniowe ugieé:

Obcigzenie sumaryczne: 58,88 [kPa]

Ugigcie poczatkowe: 2,99 [%]

Ugigcie diugotrwale: 4,99 [%]

Maksymalne obcigZenie ze wzgledu na wyboczenia:

Wapoiczynnik bezpieczenstwa: 2,0

Pmax - dla gruntéw zwieztych: 348,88 [kPa]

PrmaX - dla gruntéw luzrych: 736,00 [kPa]

Dobér studzienek rewizyjnych

Wazdluz trasy projektowanej kanalizacji sanitamsj projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy @425 z HDPE Na
studniach rewizyjnych nalezy montowac wiaz zeliwny @600 klasie obcigzenia D400kN.

W dnie kazdej z projektowanych studni przewiduje sie montaz prefabrykowanej kinety.

Dobér przepompowni $ciekdw (oznacz S19)

Z uwagi na duzq rozpietosci instalacji zewnetrzne] kanalizacji konieczny jest dobar przepompowni Sciekaw,
Dla przeplywu g=4,41dm3/s dobieram przepompownie Sciekdw o maksymalnym wydatku Qmax=5dm3/s i
maksymalnej wysokos$ci podnoszenia Hmax=5,5m.

Jaka rurocigg thoczny dobferam przewdd HDPE Dn80 PE100 PN10

Jako studnie rozprezna (oznacz 820) zastosowano studnie HDPE Dnd25.

Dobor kapy zwrotnej

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 476/2015 na przylaczu nalezy zamontowaé kalpe zwrotna.
Zastosowano kalpg zwrotng Dn160 zamontowang w studni betonowe] fi1000mm (oznacz S3)

Pohdr separatora tluszczu
Maksymalny doptyw Sciekow do separatara zostanie okreslony na podstawie odplywdw jednostkowych
0,=1x3x0,45+1x1x0,45+2x2x0,45+13x1,5x0,2+1x0,5 x0 ,45=6,73 dm3 /s
Przepustowosc separatora NG okreslona wg wzoru:
NG=0 . xf,xf,x f,=6T3xixlx] 3=8"74
Dobieram separator Huszezdw z osadnikiem

Wykonawstwo robét
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Roboty ziemne

Projektowana kanalizacja na calej diugoscl wykonana bedzie w wykopie waskoprzestrzennym o
umacnionych scianach, wykonanym mechanicznie. Szeroko$é wykopu wynosi 1,00 m. W miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzié recznie z odeskowaniem $cian
wykopu, w obecnosci gestoréw sleci. Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdow
uprzywilgjowanych.

Do zasypywania wykopdw mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, e jest to plasek bez kamien’,
gruzow [ zanieczyszozen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienic.

Raboty ziemne przy wykonywaniu wykopow prowadzié nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, takze
przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzic nalezy zgodnle z PN-83/8836-02.

Roboty montazowe

Roboty montazowe wykenywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed przystapieniem do
utozenia rur | ich montazu dno wykopu nalezy dokiadnie wyprofilowac zgodnie z projektem. Rury PVC
nalezy ukladaé na padsypce z piasku o minimalnej wysokosci 30,0 cm. Ulozony odcinek kanaiu wymaga
stabilizowania przez wykonanie obsypki ochrannej z piasku do wysokoscl 0,30 m ponad wierzeh rury.
Obsypke wykonac rgcznie, przestrzegac zasad podanych w Instrukeji projelkiowania, montazu | ukiadania rur
PVC-U | PE — celem osiagnigcia wskaznika zageszczenia ohsypki 92 — 93%.

Przewody kanalizacyjne nalezy ukladac na glebokosci ponizej strefy przemarzania, W przypadku gdy
zagigbienie przewodu wodociggowego jest mniejsze od 1,40 m przewdd nalezy izolowaé warstwg zuzla o
grubosci 20 om, przykrytego papa.

Skrzyzowania i kolizje

W migjscach skrzyzowan projektowanych instalacji | preytaczy z istnigjacym uzbrojeniem terenu prace wykonawcze
nalezy prowadzi recznie, w porozumieniu ze shuzbami technicznymi wiaseivieta uzbrojenia.

Zasypka wykopow

Po wykonaniu proby szczelnosci ,obsypki ochronne] z pisaku nalezy przystapié do zasypywania wykaopow,
Do zasypywania wykopaw mozna uzyc gruntu rodzimego pod warunkiem ze jest to piasek bez kamieni,
gruzow i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienié. Po zakonczeniu robot
montazowych nawlerzchnig nalezy przywréclé do stanu plerwotnego. Zasypke nalezy wykonywad
mechanicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem poszczegdlnych warstw zgodnie z BN-
83/8836-02 pkt.2.12.2.

Wskaznik zageszeczenia nie powinien byé mniejszy niz:

1,00 ~ dla jezdni asfaltowych

0,87 — dla chodnikdw i jezdni gruntowych

0,95 — dla pasdw zieleni

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy BN-83/8836-02,

Proby cisnieniowe

Po zamontowaniu przewdd powinien byc poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiliracje wod gruntowych do kanalu wg normy PN-92/8-10735

BHP przy robatach ziemnych i budowie sieci.

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w miejscach przejsc oswietlic.
Szczegding uwage nalezy zwrocié na BHP przy robotach ziemnych, zwlaszcza przy umocowaniu i
zabezpjeczaniu scian wykopow, na ich zabezpieczenie, oznakowanie i aéwietienie w nocy, wykonanie
przejazdow i przejsc dla pieszych oraz przy rozbidree szalunkéw i deskowari.
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Zestawienie materialdw przylacza kanalizacji sanitarnej

Nazwa 7 llogé Jednostka

Objetose wykopéw. - 381,20 m3

Objetosé obsypki 6029  md

Objelogé podsypkl s m3

Nazwa llose :?kc;no Wezel
Rura PGV 160 7545 m

Rura PE 63 500 m

Studzienka sred. ']“,2. h, wys. 2,75 m
Studzienka sred. 1,2 m, wys. 2,72 m
Studzienka Sred, 0,425 m, wys. 1,68 m

Przepompownia $ciekdw sanitarnych Q=5
dm3 H=4m

Studzienka sred. 0,425 m, wys. 2,77 m
‘Studzlenka gred. 0,425 m, wys, 2,34 m
Studzienka sred. 0,425 m, wys. 2,01 m
Studzienka sred. 0,425 m, wys. 1,86 m
Studzienka sred. 0,425 m, wys. 1,82 m
Studzienka sred. 0,425 m, wys, 1,46 m
Sépa.l;ét;:-r Huszczu z osadnikiem
Studzienka sred. 0,425 m, wys. 2,25 m
Studzlenka éred. 0,425 m, wys. 2,26 m

1,00 kpl  S2
1,00  kpl  S3
1,00 kol s20
1,00  kpl 819
1,00 kpl | S4
1,00 kpl  S7
1,00 kpl  S10
1,00 kol S12
100 kpl  S15
1,00 kpl  S17
1 kpl oS3
1,00 - kpl S8
N
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PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ DO WEZLA CO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza co dla projektowanego wezla co dla potrzeb Przedszkola nr
1 w Koluszkach ul.Budowalnych 10-12

Zakres opracowania :

Zakres opracowania ohejmuje :
- obiiczenie Srednic przewodow
- rozprowadzenie przewodow

- ohliczenie strat hydraulicznyeh
Obliczenia

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy w projekfowanym wezle

Zestawienie bilansu mocy wyglada nastepujaco:

- Instalacja co 92,660kW
- instalacja wentylacji kuchni 43,2kW
- instalacja wentylacji przedszkola 47 5kW

- cieplo potrzebne do ogrzania cwu 120kwW

Sumaryczna ilosé ciepta przenoszonego przez prajektowane przytacze cieplne wynosi 303,36kW
Dohdr srednic i obliczenie strat hydraulicznych przytacza sieci nieizolowanej co

Dla obliczeniowych parametraw 130/70°C strumien przeplywajgcego czynnika grzewczego wynosi
m=1,20kg/s=4,631m3/h.

Dobieram Srednice rury stalowej Dnom=50mm (Dz/Dw 60/52,5mm) predkost przeplywy czynnika
V=0,584mys , jednostkowa strata cisnienia h=8,65mmH20/m=86,5Pa/m

Dia podanych powyzej wartosci dobieram rury preizolowane @50/125 ze standardowa gruboscig izolacji

Opory przeplywu czynnika grzewczego wynosza 86,5x186,91x2=32335Pa=32,335kPa
Opory miejscowe przeplywu czynnika grzewczego 14 kolan 14x1,5x86,5=1816Pa= 1.816kPa
Opary miejscowe przeplywu czynnika grzewczego 2 zawory  2x9,1xB86,5=1557Pa= 1,55kPa
Calkowite opory hydrauliczne 35,70kPa

Obliczenie ci$nienia dyspozycyjnego w miejscu wejscia do projektowanego wezta co

Wg warunkow technicznych cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia do istniejacej siecl co wynasi
pdy.\'pzzookpa

Opaory przeplywu przez projektowane przylacze cieplne uwzgledniajgce opory hydrauliczne i apory
miejscowe P, =35,70 kPa

Cisnienie dyspozycyjne w migjscu wejscia do projektowanego wezta co:
p,,),,pw:d=200—35,70= 164,30 kPa

Opis techniczny

Projektowane przylacze co do budynku przedszkela nr 1 nalezy wykona¢ z rur z rur preizolowanych
Zastosowano rury preizolowane stalowe a standardowej grubosci izolacji @60/125 PN25,

Projektowane rury preizolowane @60/125 nalezy wigczyc do istniejgce] sleci ciepine] za pomoca weinki na
gorgce. Do zamontowanego zawort po wykonaniu wcinki na goraco nalezy domontowac odgalezienie
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“f

skiadane 260/125 kat 45st. ) -
Do Zmian kienunku naledy uzywaé kalan prefabrykowanych 3,0d kat 90st $180/125, . .
‘ wanymi do budynkil halezy zastosowaé furg wejsciows @60/125 1.=2m.

rurami’
Przy preejsciu rurami przéz $cianeg fundarentowq halezy zastosowag pierscienie uszczelniajgce.
Za'pi"t)jékjt'o\.rcrane_ru'ry preizolowane Wyposazone w uklad alarmowy kidry sfuzy do wykrywania ewentualnych
przeciekow oraz okresowej kontroli rur preizolowanych. W -projektowanym wezle cieplnym nalezy
zamontawad puszki przylaczeniowe, koricdwki zerujace oraz detektor stanu -awaryjnego. .

Wytycziie wykonania i odbioru sieci

Montaz rurociagéw ’

Wykop powinien by¢ tak prowadzony, aby zapewni¢ minimaine 40cm przykrycie ruroclggow warstwg ziemi.
Rury preiZolowane nalezy ukiadaé w wykopie na 10 em podsypee z piasku, Termiczne zmiany diugosci rury
roboczej kampensujg sie w rurze ostonowe), dlatego nie sg potrzebne punkty stale anifuki kompensacyjne.
Staranne wykonanie obsypki piaskowej wokol przewodu rurowego ma zasadniczy wplyw na trwalosé rury
osionowej znajdujace] sig pod obcigzeniem. Nalezy wykonaé -podsypke i ‘obsypke rury grubosei 100mim.
Uziarnienie piasku powinno wynosié¢ 0-2mm. Nad ruraciggami nalezy uktadac tasme ostrzegawcza

Nie mozna dopuscié do zasypywania wykopu ziemia z zawartoscig kamien!. Materiat wypefniajacy wykop
nalezy zageszczaé mechanicznie warstwami.

Préby szczelnosci

Rurdciq*gi po utozeniu w wykopie nalezy natychmiast zasypat pozostawiajgc jedynie odkryte miejsca zlacz,
nastepnie przeprowadzié prébe cisnieniowa. Zmontowang sied cieplowniczg badaé na szczelnogé
ciSnieniem min 1,25 ci$nienia roboczego lecz hie wigcej niz 6 bar

Zestawieriie Hosci rur preizolowanych

L.p. !‘Nazwaljednost_ka miary floé¢  |Producent
1 60/125 Rura preizolowana 6m 6 ' '
2 ©60/125 Rura preizalowana 12m 30
3 125 mufa D125 L=650 54
4 '60/125 Kalano prefabrykowane 2,5D 800 14
5 60-600dgalezienie prefabr. Pod katem 45st 2
& 60/125 Rura wejéciowa 1,5x2,5 m 2
- - —--|125 Pierscient uszczelniajgey - — —— — oo ccoce e o B e ke e
8 80/125 Koficowka termokurczliwa 2
9 Korcdwka zerujgca 2
10 Puszka przytgczeniowa 2
11 Detektor stanu awaryjnego 2

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane tekst jednolity — Dz.U. Nr 207 z dnia
05,12,2005 z pozniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16,04,2004r o zmianie ustawy Prawo
Budowlane Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot.art20ust.4
oswiadczam, ze:
powyzszy projekt jest sporzadzohy zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

. technicznej

SPRAWDZAJACY " PROJEKTANT
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Wspdlrzedne punktéw

Przyfacze wody

w1
W2
W3
W4
W5
W6

Y

X

4550671.31 5592468.68 GUW
4550670.93 5592486.22 GUW
4550670.36 5592512.56 GUW
4550669.39 5592512.53 GUW
4550667.72 5582602.96 GUW
4550674.51 5592603.10 GUW

Przyigcze kanalizacjl sanitarnej

S1

514
515
516
St17
518
518
520

Y
4550705.98
4550705.25
4550705.20
4550704.33
4550694.07
4550689.36
4550703.96
4550697.54
4550693.20

4350703.58
4550693.50
4550703.33
4550701.34
4550697.48
4550702.93
4550694.13
4550702.50
4550691.35
4550704.38
4550704.50

X
55082485.50
5592491.67
5592493.67
55892529.19
5592528.97
5592531.04
5502544 .24
5592544 10
5592544.64

5592559.90
0592559.65
5692569.97
5592569.92
5592569.83
5582586.46
5582586.25
5582604.00
5502603.75
5592527.19
9592522.19

Przylgcze sieci cieplnej

Y
4550832.62
4550635.40
4550635.08
4550668.16
4550666.64
4550670.15
4550668.91
4550679.80
4550679.90

X
5592474.04
5592474.34
5592475.87
5552479.28
5582553.43
55825563.35
55692610.37
55692610.60
5582605.95

GUwW
GuUw
GuUw
GUwW
GUW
GUW
GuUw
Guw
Guw
Guw
Guw
GUW
Guw
GUuw
GuUw
Guw
GuUw
Guw
Guw
GUwW

Guw
Guw
Guw
Guw
Guw
GUw
GUW
GUW
Guw

Z13



ealussi, S 202 S

Tode o0 o Tl

Omina Keloszld
ul 11 Listopada 63
D340 Kofusskd

WARDINRI TECOHNHOANE Ne TOE/WTRBES
pravhicsenia do micjskic] sicci eieplow nicze] orus budow v werla cieplnego w abickeic
adbiores - Prrocdsrkole S 1w koluszhach, ol Budov lunyel 10-12, 95440 doluszhil,
driatkn nr ewidency jny 17172 obreb 3 Roluszki - miasoo

Freedsiehiorstwn Uespodarki Ronmiazalaed Speo2 v w0 Relasrkach,

o warunk

K ottsshnwe ~hic

Mickicwresn o odpeaiedzad noowsbesch s doin 2RI 2005 v v wplyecg e
olacsanic doomictsbieg siced dleplowmicset aray budene wean cieplnean w

suca b Precdsshots Nrob o Keluschack, el Budow L o D220 drdatkaone

wechnivene
srufehios i

caddenevpny DT D ohreh B Rolnwsh o misle,

b Zupotrzebowanic moey cieplnej dla wiw obicknn
= posderechiniu 1572 mi

s hubuturs Al
Centrie coraovwaiic ) T R\
ciephysediopsathona Q7 TI0KW
R s LW
woc cleplag O JONREW

Nl ol ey puai sCAURI grreae Ay G

[RREE

LR

citharans

2. Nasnik ciepha:

et cioplan poracs wooda

ralur nosaiba ciepl ta casihiu s 1o

N e TR AT
s S0

Fospossea e s pivison pras laesenta Toe gl

Moo e sshnnin shbadow pomironn roeslozeniowach

Cienhorriers cdnsttionars poo siranic plers etz sz presd

ORI I ST

M proowedsic PN T N A IR Mt

srer oadoinsga el

wmperaturs o enbrn stecton sely s
o cieprerierse Alinstalonene m pracswodasn pevnsmyel 2ok Lnpgnikow po

sironiy plenteine .

o toomic woowerab Linslosdelaneer s STy upeia

Croplonierie : ;
Aesusie §ororestract proehrocsonic mocs progone] produheii CGRARMNI BT bk LAPATOIR

POWOHGA

el



4. Miejsce sainsuulowania urzadeenia regulujyeens nateienic preephiw u nosnika cicpla:

Zinwar repulacs jny rovniey cisnics sgrmiezenia praepi wu produkedi Danzies”
projeklonad i rereciagu powramym do sicei pracd v, rami adeinujuey mi panrzie rpodnie
7 kierunkiem prreply wo ervanika, Doduthowo zawor recalaos iy do vurinic zenia nateicnia
przeplywu nosnika ciepla, e ) ‘

3. Wymaogi doty czgee praylacsa cieplon nicrego:

*miepsee wlicsenia projektowancge previgeza 7a pomecd "weinki na eorace” do sevi
cieplne]. '

* przyigeze cieploviaicze projekiowsd T wykonad w sy atemis hezkanalowyvim z zastosowaniem
rur preizolowurs of: 7 instalacia alarmona,

* armatura cdeinaiaea kulowa,

» srednica peesbicra zostanie ustalona precs prajeklin,

 wazelkie edeatezienia nalesy wihenad Zpadnie 7 wannernami producenta rur
preizolowansch.

< calosd projehimad Twahonad sgodrie 7 warunkami technic v wikonania i adbioru
Sieei Clieplowsicss ch Rur i Flementow Preizolowans ch” wadimymi prres COBRT]
INSTAL, ' ' '

6. Wymagi doty czgce wezha cieplnego:

* woset projebiovad 1 wykonad zgodiie e schematami wezlow 1ypassel,

* rasitanie instalucii odbioreze] przez wezel cieplny wymicanihows shbadany Teb
kompakiowy 2 zasiosewaniem wymiennikow pivtonws el fub precply wows o tpu JAD,

* wezel cleplny aprojekiowad 7 armatura § umgdveniami po stronie wiysokotemperalurawey
na cisnienic robevze Lo MPa.

* puinicszezenic weza 2 weniylacia nawicwowo  wywicwna, wyodrebniony 2 addzielnvm
westiem. ¢ mosiinodein dostepu do ursadzen pracs caks dobe.

* prrewidziec addrizine zasilanie elekiryerme vmozlinsicia apomigronania

» calesie projebunac i wykonad zgodrie £ Warunkami Technicznymi Wikonehis i Odbioru
Wezlow Cieplowniczych™ wyvdanymi proes COBRITE INST AL

7. Granica wlasnodei i granica cksploatacji: zostunie vhreslony w umowic sprzedazi ciepla.

8. Wynmogi formaine:

+ dokumentacta powinm hyd sporzadzona zeadnie 2 zasadami ohreglonymi »
Rorporzadsenia Ministra Lransportn Budownictwa i Gospodarkd Morskicg # dea 238 kwielnia
20012 ok wosprasic seaczegalowepn zakreso i formy profekiu hudow laneeo Dz, 1,
2012.462).

s swsowane wows honuwstwie materialy i orzadzenia mussia posiadad ohtualne padinia
cerivlthany dopaszezajace do stosovants w hudownictwic.

« projeki fechnicsmy pray bueza cieptoswniczenn. wesa cieplonplesceo uriz it
elekirvesme] podlegaia przedlozeniu Dostavwey ciepta.

» dostawa ciepla nustapi po odbiorze xokcowsn stwivrdzsiacs m spraswnosd wehnicsna
wvhudowimags previacza cieplownicze 2o oraz wesda ciepiowniczepo.

+ wszelkic istome watpliwosel wenikle w trakeie projehiovania oraz reabizacii zadania nalery
ﬂz_:ln;ﬁ.i:lé Kierewrihowi Widaiabu Cieplesniezeso, el 42 71 43 431 wijusalac na hiesacen.
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CARUNKI PRZVEACZENIA NR 47672015
PRAVEACZENTA DO STECERANALIZACYINE
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Koluszki dn. 30.102015 ¢.

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koloszki

WARUNKI PRZYLACZENIA NR 90/10/2015
do sieci wodociggowej dla nieruchomosci poloZonej w Koluszkach ul. Budowlanych 10/12, dz. nr 171/2.

Na podstawic § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (zwany dalej ., Regulaminem”
Dz.Urz. Woj. Lédzkiego Nr 319, poz 2675 z dnia 28 pazdziernika 2009 r.) oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia
28.10.2015 1. nr 89/2015 Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Koluszkach
ul. Mickiewicza 4 informuje, ze dostawe wody dla nieruchomosci polozonej w Koluszkach ul. Budowlanych 10
(dziafka nr ewid. 171/2 obr.3 m. Koluszki ) nalezy projektowaé wedlug nastgpujacych zasad:

LTECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA.

1. Miejsce wigczenia wody — wodaciag @ 150 w Koluszkach ul. Budowlanych dz. nr 251/2. Cisnienie w sieci
wodociggowe]j w rejonie miejsca wiaczenia ok. 0.3 MPa.

1. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLEACZA WODOCIAGOWEGO.

. Wodomierz glowny (zespolony) projektowaé na konsoli. Lokalizowat go w studni wodomierzowej
usytuowane] na dz. nr 171/2 w odleglosci do 2 m od linii regutacyjnej z ul. Budowlanych
w Koluszkach w miejscu dostgpnym dla pracownikéw obstugi dostawey waody. Studnia wodomierzowa
musi zabezpieczaé wodomierz przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia
itp.
7a  zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowane  zabezpieczenie przed  widrnym
zanieczyszezeniem wody w sieci, wynikajace 2 normy PN 92/B-01706.

Do budowy przytacza wodociggowego zaleca sig stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych
tasma ostrzegawczo- lokalizacyjna oraz zasuw klinowyeh z migkkim uszczelnieniem potwierdzone
odpowiednimi aprobatami technicznymi wyrobu.

1. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE.

I. Budowa przylacza wymaga sporzadzenia projekiu technicznego na aktualnej mapie sytuacyjnej do celow
projektowych.

2. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkow zaistnigje ryzyko kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach informuje, ze nalezy
zlozy¢ przez inwestora lub projektanta do Starosty Lodzkiego Wschadniego wniosek o objecie narada
koordynacyjna sytuowania projektowanego przylacza wodociagowego. O sposobie, terminie i migjseu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostg.

3. Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wilasnoscizg Odbiorcy.

4. Podlgczenie przylycza wodociggowego do sieci wodociggowej moie byé wykonane przez
winéciciela sicei wodociggowe tj. KPGK Sp. z o.0. lub przez wykomawee przylacza tylko
w obecnoici upowaznionego pracownika KPGK Sp. z o.0. (Wydzial Wodcciggowy, Koluszki
ul. Polna 29, tel: 44 714 58 24)

5. Zgodnie z § 20 ,Regulaminu” wlaczenie do sieci wodociagowej nastapi po odbiorze koficowym

stwierdzajacym sprawnos¢ techniczng wybudowanego przyiqcza.
Odbioru kofcowego dokonuje komisja w skiadzie: przedstawiciel wlasciciela sieci wodociagowej
1. KPGK Sp. z v.v., wiasciciel nisruchomosci, wykonawcea preylacza wodociagowego. Przy odbiorze
konicowym wiascicie!l nieruchomosci przedkiada nast¢pujace dokumenty: projekt techniczny przylacza
wodociagowego, inwentaryzacje geodezying powykonawcza, aprobaty techniczne wbudowanych
materialow i protokal z proby szczelnoéei wykonanego przytacza.

6. Zgodnie z § 9 ..Regulaminu” Odbiorca ustug po odbiorze kofcowym przylacza w ciagu 3 dni roboczych
sklada wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow w siedzibie Spotki
{ Koluszki ul. Mickiewicza 4, tel. 44 714 58 43).

7. Warunki dostawy wody z przylaczonej nieruchomosci okre§li umowa o zaopatrzenie w wodg
i odprowadzenie $ciekow. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomoscia.

Data wydania: 30.10.2015r.

Termin waZnoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty wydania.
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Podpis Kierownika Wydzialu Wodociggowego
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