NEON Woiciech Norberciak ul.Bér 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR g C ”

Klasyfikacia robst wg. Wspélnega Stownika Zamowlen
45100000-8 Przygotowanle terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obieklow budawianych

NAZWA INWESTYCJl : Termomodernizacja obiektu; Budynek Szkoly Podslawowe] nr 2  Liceum Ogalnokszialcacego w Kolusz-
kach

ADRES INWESTYGJI  : . ul. Kosciuszki 16, dzialka nr ewid. 362/3, obreb: nr 5 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4

INWESTOR 1 Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA @ ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 27.02.2017

Stawka rcboczogodziny

NARZUTY

Koszly posrednie [Kp] % R, 8

ZYSK [Z] ceeeeenieiinnsisnanenannains % R+Kp(R), 3+Kp(S}
Ogdlem warlos¢ kosztorysowa robét : 2l
Stownle:

. Klauzula e uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.4 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie metod | podstaw sporzadzania kosziorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowaniych kesztow robsl budowlanych ckreslonych w programie funkejonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2, Ceny jednostkowe

Skladnlkl cenotworcze: stawka roboczogedziny, ceny malerialdw i sprzetu oraz koszty podrednie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartal
2017 dla woj. lodzkiego + ceny materialow rynkowe
1.3 Uwagi

1 Stosawanle sie do katalogdw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nle jest obowigzujgce.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.02.2017

Dokument zostal opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIERTU

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji techniczne] w ceiut realizach kampleksowych zadan zwigzanych z termomoderni-

zacjg obiekiu:
Szkoly Podstawawej nr 2 | Liceum Ogélnokszialcgoego W Koluszkach, L. Kosciuszki 16.
¥V ramach termomodemizacjl zaprojeklowano:

_h docieplenie .clan zewn.irznych, dotieplenie .cian fundamentowych z wykonaniem izolacji pionowych,
_h docieplenie dachu wraz z wymian, pokrycia dachu {nad star. cz..ci. budynku),

,h docieplenie stropu poddasza nieu.ytkowego,
j tolarki drzwiowef zewn.trznej,

Jh cz..clow. wymian, stolarki okiennej oraz s
Dodatkowo zaprojekiowano kolorystyk. elewac]l oraz prace towarzysz.ce, takie jak:
,h wymiana parapetow, obrobek Ylacharskich, wymlan, rynien i rur spuslowych,
Projekiuje si. wykonanie prac remantowych fakich elementow jak:

_h remoni schodow craz spacznikow przed wej.clami, remonl balustrad, na.wietl

Jn wymlan. zadasze. nad drzwiami,

Strona 10
_h remant kominow, wyniesienie 3 kominow ponad poziom dachu (stara cz...}
"h usuni.cie zalegaj.cego gruzu na stropie poddasza nleu.ytkowego,

Jh skorodowane elementy drewniang] Konstrukejl dachu wymienl. lub wzmocnl. (przez nabicle bali drewnianych)

Norma PRO Wersja 4,27 Licencja: 21348 dla ms
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materlaly

Sprzet

Kp

RAZEM

[ i

DEMONTAZE

SCIANY FUNDAMENTOWE |
COKOL

()

SCIANY NADZIEMIA NOWA
CZESC

SCIANY NADZIEMIA LACZNIK

o [

SCIANY NADZIEMIA STAR
CZESC

[=1]

DOCIEPLENIE STROPU NAD
OSTATNIA KONDYGNACJA -
STARA CZESC

-y

DOGIEPLENIE STROPU NAD
OSTATNIA KONDYGNAGJA -
SALA GIMNASTYCZNA

&

STROPODACH

L)

WYMIANA POKRYCIA DACHU

10

KOMINY

"

MURKI,BALUSTRADY, ZADA-
SZENIA, NASWIETLA

12

SCHODY

13

STOLARKA

14

NAWIETRZAK| OKIENNE

15

OPASKA WOKOL BUDYNKU

RAZEM

Slownie:

Narma PRO Wersja 4.27 Licentia: 21348 diams



LO_KOLUSZKI_BUD.alh PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyllczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 DEMONTAZE
1]8T-B NNRNKB |Demontaz parapelow zewngtrznych z blachy oraz obrabek m2
d.1 202 0541- |wsp do R-0,3
02 analogia
26,1+28+8,1+108 2 170,200
RAZEM 170,200
2i8T-B KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sig do uzylku
d.1 0506-05
60,7+317 m 377,700
RAZEM 377,700
3IST-B KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgce} sig do uzylku
d.i 0506-06
52+112 164,000
RAZEM 164,000
4|5T-B KNR 2-02 |Demontaz krat m?2
d.1 1210-02 wsp do R-0,3, M-0
analogia
43,6 m2 43,600
RAZEM 43,600
5|8T-B Koszt skladawania zlomu w wyznaczonym miejscu m3
d.1 kalk. wiasna
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
2 SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL
6|ST-B KNR 4-01 |VWykopy waskoprzeslrzerne, nleumocniane o szerokosci dna dol.5mi [md
d.2 0102-04 glebokogcl do 3.0 m w gruncie kat, i-Il - nowa czest
85,81,5°2,3 m3 296,010
RAZEM 296,010
7|ST-B KNR 4-01 |[Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosc dnado1.5mi |md
d.2 0102-04 glebokosel do 3.0 m w gruncie kat. -l - slara czgse
841,52 m3 282,000
RAZEM 282,000
B|ST-B KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenng, nleumocnions o szerokosci dna do 1.5 mi {m3
d.2 0102-01 giehokosel do 1.5 m w gruncie kat. il - czeéé niepodplwniczona (przyje-
to glgboko&é - 1,0 m)
2151*1*1 m2 215,100
RAZEM 215,100
9|8T-B KNR-W 2- |Jednostranne pelne umocniente Scian wykopaw o glgbokasci do 3.0 m m2
d.2| 01 0317-01 |bez wzgledu na kategorig gruniu
85,82 3+94*2+215 11 m2 §00.440
RAZEM 600,440
10[5T-B KNR 4-01 jZasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglostc  |md
d.2 105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |||
206,01+282+215,1 m3 793,110
RAZEN 793,110
11|8T-B KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kal. |-liljm3 .
d.2 0236-01
206,01+282+215.1 m3 793,110
RAZEM 793,110
12|ST-B KNR 040 |Wykonanie fasety uszczelniajgoe] o promieniu 5 om na styku fundamen- [m
d.2 0102-01 tu i sciany
85,8+04+215,1 m 394,900
- RAZEM 394,200
13|57-8 KNRW 2- |lzdlacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne plonowe ~wykonywa- |m2
d.2 02 0603-01 |ne na zimno z emulsjl asfallowe] - pierwsza warstwa
(85,82.3+94*2+215,1*1)-28,6-18 me 553,840
RAZEM 553,840
14)57-B KNE-W 2= |lzotacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne plonowe - wykonywa- m2
d.2 02 0B03-06 |ne na zimno z past emulsyjnyth asfaliowych ggstych - druga i nasiepna
. warstwa
(85,82,3+04*2+215,1*1)-28,6-18 mé 553,840 .
] ' RAZEM 553,840]
15;5T-B KNR 0-17 |Przygotowanie podloza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszeze-|m2 )
d.2 2608-01 nie mechaniczne | zmycle ’
analogia - -
85,8*2,3+94*2+215 1*1+(73,85+174,5-28,6-18) me 802,190
. g : i RAZEM 802,190
16;ST-B KNR D-17 |Przygotowanie podioza pod ccieplenie metodg lekka-mokra - gruntowa- |m?2
d.2 2608-03 nle preparatem wzmacniajacym jednokroinle
analogia
85,872, 3+94*2+215,1%1+(73.85+174,5-28,6-18) im2 802,190
RAZEM 802,190

warina PRO Wersja 4.27 Licencl: 21348 diz s




LO_KOLUSZKI_BUD.&th

PRZEDMIAR

Lp. i Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
17|ST-B KNR AT-27 |Skucie tynkow cemeniowa-wapiennych i cementowych m2
d.2 0101-03
848,79*0.2 m2 169,758
RAZEM 169,758
18|5T-B KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat. lll o podiozach z cegly, m2
d.2 0726-02 pustakow, gazo-i planobelonow ( do 2 m2 w1 miejscu )
848,79*0,2 m2 169,758
RAZEM 169,758
19|57-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2 0213-01
analogia
169,758%0,02 m3 3,395
RAZEM 3,395
20|5T-B Wywoz gruzu wraz z utyiizacjg (kontener} m3
d.2 kalk. wlasna
164,758*0,02 m3 3.395
RAZEM 3,395
21|8T-B KNR AT-31 |Przykliejanie plyt styrodurowych o gr.17 cm na Scianach - czesct po- m2
d.2 0101-05 dziemna (nowa}
85,8723 m2 197,340
RAZEM 197,340
22|5T-B KNR AT-31 |Przyklgjanie plyt styrodurowych o gr.17 em na Scianach- cokél (nowa)  |m2
d.2 0101-05
73,85-28.6 m2 45,250
RAZEM 45,250
23|ST-B KNR AT-31 |Przykiejanie piyt styrodurowych o gr.16 cm na Scianach - czgsc po- m2
d2 0101-05 dziemna (stara)
94*2+215,1"1 m2 403,100
RAZEM 403,100
24|ST-B KNR AT-31 |Przykigjanie plyt styrodurowych o gr.16 cm na $cianach- cokat (stara) |m2
d.2 0101-05
174,5-18 m2 156,500
RAZEM 156,500
25|5T-B KNR AT-31 |Przyklejanie ply! styropianowych o gr. 2 cm na oéciazach przyjeto szeko-jm?2
d.2 0102-01 kosc oscleZa 35 cm
134*0,35 m? 46,900
RAZEM 46,900
26]5T-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowago m
d.2 0702-01
134 134,000
RAZEM 134,000
2718T-B NNRNKE |z V) Obrabkl blacharskie z blachy cynkowo - tytanows] o szer.w rozwi- |m?
d.2 202 0541- |nigciu ponad 25 cm - parapety
02
analogia
58*0,45 B m? 26,100
RAZEM 26,100
28|5T-8 KNR AT-31 [Mocowanie piyt styropianowych [ub welny mineralnej lgcznikaml (kotka- m2
d.2 0704-02 mi) w ilo4ci 6 s2Um?2 do podioza z cegly
i 197,34+45 25+403,1+156.5 m2 802,190
! RAZEM 802,190
29|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warsiwy zbrojonej na Scianach mZ
d.2 101-06 -
497.34+45,25+403,1+156.,5 m2 802,190
: RAZEM 802,190
30|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na oéciezach m2
d.2 0102-04
134*0,35 m2 46,900
B RAZEM 46,900
31|87-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojunej na $cianach - 2 warstwa na cokaole m2
d.2 0101-06 .
- 45.25+156,5 m2 201,750 .
: ) RAZEM 201,750
32iST-B KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanle dkladzin $ciennych - jednokroine m2 )
d.2 0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe -
i 45 25+156,5+46,9 m2 248 650
- RAZEM 248650
33;5T-B KNR AT-22 |Okladziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x6 cm na zaprawie kle- im?
d.2 0301-01 jowej clenkowarstwowe] o grubosci 4 mm
4525+156,5+46,9 m2 248.650
RAZEM 248,650

Norma PRO Wersia 4.27 Licencja; 21348 dla ms
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PRZEDMIAR

Lp. Nr ‘ Podstawa Opis [ wyliczenla jm. Poszcz Razem
Spec. 1
techn. |
34|5T-8 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych falii kubelkowe m2
d.2 02 0604-08
analogia
85,8*2,3+94*2+215,1*1 m2 600.440
RAZEM 600,440
3 SCIANY NADZIEM|A NOWA CZESC
35[ST-B KNR 0-17 |Przygotowanis podioza pod ecleplenie metody lekkg-makrg - oczyszcze-|m?
d.3 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
znalogia
534 m? 534,000
RAZEM 534,000
36{5T7-B KNR 0-17 |Przygolowanie podloza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowa- {m?
d.3 2508-03 nie preparatem wzmacniajacym jednokrolnie
analogia
534 m? 534,000
RAZEM 534,000
37|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styroplanowych o gr. 9 em na écianach m2
d.3 0101-03
534 m2 534,000
RAZEM 534,000
38578 KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na oiciezach przyjgto szeko-|m?
d.3 0102-01 kos¢ oscieza 10 cm
325401 m2 32,500
RAZEM 32,500
39]5T-B KNR AT-31 |Mocowarie plyt styropianowych Jub weiny mineralnej lgcznikami (kolka- |m?
d.3 0704-02 mi) wiloci 6 szt/m2 do podloza z cegly
534 m2 534,000
RAZEWM 534,000
40|ST-B KNR AT-31 {Wykonanie warsiwy zbrojone] na scianach m2
d.3 0101-06
534 m2 534,000
RAZEM 534,000
41|8T-B KNR AT-31 |Wykananie warstwy zbrojonef na $clanach - 2 warstwa m2
d.3 0101-06
7522 m2 150,400
RAZEM 150,400
42|5T-8 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg antygrafit me
d.3 0601-01
75.2*2 m2 150,400
RAZEM 150,400
43|5T-8 KNR AT-31 |Wykonanle warstwy zbrojonej na aciezach m2
d.3 0102-04
32501 m2 32,500
RAZEM 32,500
4418T-B KNR AT-31 [Ochrona naroznikaw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3 0702-01 B
325+4*10 m 365,000
RAZEM 365,000
45|ST-B KNR AT-31 iMontaz listwy poczatkowei
d.3 0703-01
752 75,200
RAZEM 75,200
46|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyijny clenkowarsiwowy silikonowy wykonany rgcznie; warst- [m2
d.3 0503-01 wa poérednla na Scianach
534 m2 534,000
- RAZEM 534,000
47|5T-8 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany rgcznie; warst- [m2
d.3 0503-02 wa posrednia na oSciezach
- 325401 m? 32,500(
. RAZEM 32,500
4B{ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykenany rgcznie na mé
d.3 0503-03 Scianach } :
1 534 . B m2 534,000
: 4+ - |RAZEM 534,000
48|8T-B KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na- m2
d.3 0503-04 oiciezach
325401 m2 32,500
RAZEM 32,500
50|ST-B |NNRNKB |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowe] o szer.w rozwi- |m2
d.3 202 0541- |nigciu ponad 25 cm - parapety
02
analogia
- 80035 . - m2 28,000

Nomi PRO Wafs}a 4.27 Llcencia: 21348 dla ms
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa | Opis i wyliczenia om. Poszcz Razem
spec. :
techn.
RAZEM 28,000
51{5T-B KNR 2-02 {Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 15m m2
d.3 1604-02
579 m2 679,000
RAZEM 679,000
52|ST-B Demontaz i ponowny montaz tablic na budynku kpl
d.3 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyl styroplanowych o gr. 8 cm na Sclanach - ramki wokét  |m?
d.3 0i01-02 okien
71.2 m2 71,200
RAZEM 71,200
5415T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zhrojong| na Scianach - ramki wokal okien m2
d.3 0101-06
71,2 m2 71,200
RAZEM 71,200
55{ST-B KNR AT-31 {Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego - ram-im
4.3 0702-01 ki wokdt okien
950 m 850,000
RAZEM 950,000
56|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarsiwowy silikonowy wykonany rgcznie; warst- [m2
d.3 0503-01 wa posrednia na §cianach - ramki woka! okien
712 mZ 71.200
RAZEM 71,200
§7|5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recenie na m2
d.3 0503-03 Scianach - ramki wokol oklen
71,2 m2 71,200
RAZEM 71,200
4 SCIANY NADZIEMIA EACZNIK
58|ST-B KNR 0-17  |Przygotowanie podloza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszeze-|{m?
d.4 2608-01 nie mechaniczne | zmycie
analogia
28,7 m2 28,700
RAZEM 28,700
59|5T-B KNR 0-17 |Przygotowanle podioza pod ocleplenie metody lekka-mokrg - gruntowa- |m2
d.4 2608-03 nie preparalem wzmacniajgcym fednokrotnie
analogia
287 m2 28,700
RAZEM 28,700
60|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 14 cm na $clanach m?
d.4 0101-05
28,7 in2 28,700
RAZEM 28,700
61(ST-B KNR AT-31 {Przyklejanie plyt slyropiancwych o gr. 2 cm na osciezach przyjelo szeko-jm?
d.4 0102-01 kosé o$cleza 15 cm '
51*0,15 m? 7,650
RAZEM 7,650
62|5T-B KNR AT-31 |[Maocowanie plyt styropianowych fub weiny mineralng| tacznikami {kolka- |m?
d.4 0704-02 mi} wilosci 6 szl/m2 do podioZa z cegly
28,7 m2 28,700
RAZEM 28,700
63{S7-B KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojonej na Scianach m2 -
d.4 0101-06
28.7 m2 28,700
RAZEM 28,700
64(ST-B KNR AT-31 {Wykonanle warstwy zbrojone] na scianach - 2 warstwa m2
d.4 010106
102 - m?2 20,000
. RAZEM - 20,000
65|ST-B KNR AT-31 |Malowanie elewacjt farba anlygrafit m2 .
d.4 0601-01 .
iy 10°2 m2 20,000
i RAZEM 20,000
66|37-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonef na osciezach me -
d.4 0102-04 :
- " 151*0,15 m2 7.650
; . ] RAZEM 7,650
67|5T-B KNR AT-31 {Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.4 0702-01
§1 m 51,000
RAZEM 51,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
68iST-B KNR AT-31 |Monlaz lislwy poczatkowej
d4 0703-01
10 10,000
RAZEM 10,000
69|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warsl- im?2
d.4 0503-01 wa poSrednia na &cianach
287 m? 28,700
RAZEM 28,700
70{5T-B KNR AT-31 {Tynk elewacyiny clenkowarstwowy sllikonowy -wykonany recznle; warst- jm?2
d.4 0503-02 wa posrednia na o$ciezach
510,15 m? 7.650
RAZEM 7,650
71|5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy silikonowy -wykonany rgcznie na m2
d.4 0503-03 4cianach
28,7 m2 28,700
RAZEM 28,700
72{5T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na mé
d4 0503-04 ascierach
510,15 m2 7.650
RAZEM 7,650
73|8T-B NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o szer.w rozwi- [m2
d.4 202 0541- |nleciu ponad 25 cm - parapely
0z
analogla
18045 m2 8.100
RAZEM 8,100
74|5T-B KNR 2-02 |Ruszlowania zewneirzne rurowe o wysokosci do 15 m m?
d4 1604-02
69,1 m? 69,100
RAZEM 69,100
5 SCIANY NADZIEMIA STAR GZESC
75|ST-B KNR 0-17 |Przygolowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze-|m?2
d.5 2608-01 nle machaniczne | zmycie
analogia
1449 m2 1449,000
RAZEM 1449,000
76{ST-B KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pad ocieplenie meledq iekka-mokrg - gruntowa- [m?
d.5 2608-03 nie preparatem wzmacniajacym jednckroinie
analogia
14498 m2 1449,000
RAZEM 1449,000
77|5T-B KNR AT-27 |Skucie lynkdw cementowo-wapiennych | cementowych m2
d.5 0101-03
144901 m2 144,900
RAZEM 144,900
78{ST-B KNR 4-01  jUzupelnienle tynkdw zewnetrznych zwyklych kat, il o padiazach z cegly, |m2
d.5 0726-02 pustakdw, gaze-i planobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )
1449°0,1 m? 144,900
RAZEM 144,900
79|5T-B KNNR 1 Zaladunek gruzu ma
d.5 0213-01
analogia
144,9+0,02 m3 2,898
RAZEM 2,898
B0|ST-8 Wywdz gruzu wraz z ulylizacjg (kontener) m3
d.5 kalk. wiasna .
144,9°0,02 m3 2,898
RAZEM 2,898
81|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styraptanowych o gr. 20 cm na Sciamach mz2
d.5 0101-05 .
1449 mZ 1449,000
| ) RAZEM 1449,000
-82{ST-B KNR AT-31 |Przykigjanie piyt styropianowych o gr. 2 em na osclezach prayjelo szeko-|m2 -
d.5 0102-01 kosé oscieza 35 cm - :
1010%0,35 - B m2 353,500
RAZEM 353,500
83|ST-B KNR AT-31 {Mocowanie plyl styropianowych lub welny mineralnej tgcznikami (kolka- {m?2
d.5 0704-02 mi} w ilodel 6 szt/m2 do podloza Z cegly
1448 m2 1449,000
RAZEM 1449,000
B4{ST-H KNR AT-31 |[Wykonanie warstwy zbrojone] na Scianach |m2 :
d.5 a101-06
L 1445 - : : - m2

Nemma PRO Wersja 4,27 Licencja: ?.1348 diams
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RAZEM 1448,000
85|57-8 KNR AT-31 {Wykonanie warstwy zbrajonej na scianach - 2 warstwa m2
d.5 0101-06
309.1-2 m2 §18,200
RAZEM 618,200
B86|ST-B KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba antygraiit m2
d.5 0501-01
308,1*2 m2 618,200
RAZEM 618,200
87i5T-B KNR AT-31 |Wykenanie warstwy zbrojonej na osciezach ma
d.5 0102-04
1010*0.35 m2 353,500
RAZEM 353,500
B8|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowega m
d.5 0702-01
1010+10*9 m 1100,000
RAZEM 1400,000
89{5T-8 KNR AT-31 |Montaz listwy poczalkowe] m
d.5 0703-01
3081 m 309,100
RAZEM 308,100
90| ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warst- im?
d.5 0503-01 wa posrednia na Scianach
1449 m? 1448.000
RAZEM 1449,000
91§8T-8 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy sillkanowy -wykonany recznle; warst- [m2
d.5 0503-02 wa posrednia na oSclezach
1010°0,35 115 353,500
RAZEM 353,500
92|3T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany rgcznle na m2
d.5 0503-03 $clanach
1449 m? 1449.000
RAZEM 1449,000
93{ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.5 0503-04 ofciezach
1010*0.35 m2 353,500
RAZEM 353,500
94|5T-B NNRNKB  |(z.VI) Obrébki biacharskie z blachy cynkowo - tylanowef o szer.w rozwi- |[m2
d.5 202 0541~ |nigciu ponad 25 cm - parapety
02
analogia
240°0,45 m2 108,000
RAZEM 108,000
95|ST-B KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurawe o wysokoicl do 15 m m?
d.5 1604-02
1924 B m? 1924,000
RAZEM 1924,000
95|57-8 Demontaz | ponowny montaz tablic na budynku kp!
d.5 kalk. whasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97|5T-8 KNR AT-31 |Przyklejanie plyl styropianowych o gr 8 cm na $cianach - ramki wokél  [m?2
d.5 0101-02 okien
212,5 m2 212,500
: RAZEM 212,500
98|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Sclanach - ramki wokat okien me
d.5 0101-06
2125 m2 212,500
- RAZEM 212,500
99|5T-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu profilu naruin[kowegn -ram-|m
d.5 0702-1 ki wokdl okien
28426 m 2842 600
RAZEM 2842,600
100|S7-B KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy siikonowy wykonany reczme' warst- |m2
d.5 0503-01 wa posrednia na Sclanach - ramkl wokdl okien -
212.5 m2 212,500
L RAZEM 212,500
101{ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy silikonowy -wykanany recznie na m2
d.5 0503-03 $clanach - ramki wokdt okien
2912.5 m2 212,500
RAZEM 212,500
102|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianawych o gr. 5 cm na sclanach naklejkl pod  im2
d.5 0101-01 oknami . T
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77 m2 77.000
RAZEM 77,000
103{8T-B KNR AT-31 {Wykonanie warstwy zbrojone] na Sclanach - naklejki pod oknami m2
d.5 0101-06
77 m2 77,000
RAZEM 77,000
104|57-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego - na-
d.5 0702-01 klejki pod oknami
430 430,000
RAZEM 430,000
105|5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warst- Jm?
d.5 0503-01 wa posrednia na Scianach - naklejki pod oknami
77 me 77.000
RAZEM 77,000
166|ST-B KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.5 0503-03 Scianach - naklejki pod oknamf
77 m2 77,000
RAZEM 77,000
107|578 KNR AT-31 [Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m
d.5 0707-05
315 m 315,000
RAZEM 315,000
6 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA - STARA CZESC
108{ST-B KNR-W 2- |izolacje 2 folif polielylenowe] szerokle] - poziome podposadzkowe m2
d.B 02 0606-01
16831 m2 1683,100
RAZEM 1683100
109|ST-B KNR-W 2- |lzolacje clepine | przeciwdZwigkowe 2 welny mineralng] poziome z piyt  [m?
d.6 02 0612-03 jukiadanych na sucho - jedna warsiwa - welna mineralna gr. 10 cm
1683.1 m2 16683,100
RAZEM 1683,100
7 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNAG.JA - SALA GIMNASTYGCZNA
110|ST-B KNR-W 2- |lzolacfe z folii polletylenowe] szerokig] - poziome podposadzkowe m2
d.7 02 0606-01
240.1 m2 240,100
RAZEM 240,100
11118T-B KNR-W 2- |lzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pozlome z piyt  |m2
d.7 02 0612-03 |ukiadanych na sucho - jedna warstwa - welna mineraina gr, 25 cm
240,1 m2 240,100
RAZEM 240,100
B8 STROPODACH
112|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad mz2
d.a 0508-03
448 m2 448,000
RAZEM 448,000
113|57-B KNR-W 4-  1Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skrzyniowyml  [m3
d.B 01 0108-09 |na odleglosc do { km
448 m3 448,000
RAZEM 448,000
114{ST-B KNR-W 4-  |Wywiezlenle zdementowanych elementaw samochodami skezyniowymi  |[m3
d.8 01 0169-10 [na kazdy nastepny 1 km
Krolnosé = 14
448 - |md 448,000
RAZEM 448,000
115|ST-B Koszt skladowania i utylizacja md
d.8 kalk. wlasna :
448-0,01 m3 4,480
RAZEM 4,480
116{8T-B KNR 0-22 [Renowacja slarych dachow krytych papa przy uzyciu papy lermozgrze- [mé
d.g:. 0528-1 walnej dkd - przygotowanie podloza .
448 m? - 448,000 .
N RAZEM 448,000
117i8T-B KNR 0-22 |Krycle dachdw papg termozgrzewalng na podlozu betonowym wraz z m2 )
d.8 0527-01 izolacja cieplng - styropapa gr. 22 cm ’
448 - m2 448,000
RAZEM 448,000
118|S7-B KNR 0-22 |Cbrdbki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalng]  |mb B
d.B 0529-01 ) :
29.75 mhb 29,750
_RAZEM 29,750
119|ST-B KNR 0-22 |Obrobki dachowe murdw ognlowych pasem papy szer. 30 cm przy za- |mb
d.8 0529-04 stosowaniu papy lermozgrzewalnej
- : 16,2'2+4,9+40 . : - mb 42,200

-10-

Norma PRO Wersia 4,27 Ucangia: 21348 dia ms )




LO_KOLUSZKI_BUD.alh

PRZEDMIAR

Lp.i Nr | Podstawa Opis [ wyliczenia Jm. ! Poszcz Razem
! spec.
techn.
RAZEM 42,200
120|ST-B KNR 0-22  jObrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy lermozgrzewalne]  imb
d.8 0529-06 obwo-
du
20 mb 20,000
obwo-
du
RAZEM 20,000
121;37-B NNRNKB  [{z.VI) Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - fylanowe] o szer.w rozwi- |m2
d.8 202 0541- [nigciu ponad 25 cm - obrabki attykl
a2
analogia
(16+16)°0,85 m2 27,200
RAZEM 27,200
122|ST-B NNRNKE  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy cynkowo - tylanowe] o szer.w rozwi- jm2
d.8 202 0541- |nigciu ponad 25 cm - obrobki pasy rynnowe
02
analogia
£0.7*0.55 m? 33,385
RAZEM 33,385
123|ST-B NNRNKB  [{z.vI) Obrébki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowe] o szer.w rozwi- |m?2
d.B 202 0541- [nieciu ponad 25 cm - obrabki kominow
02
analogia
200,25 m2 5,000
RAZEM 5,000
124|5T-B KNR 2-02 |Rynny dachowe polokragle o ér. 15 cm - z blachy cynkowo - tylanowe]  |m
d.B 0508-04
25,35+25,35+5+5 m 60,700
RAZEM 60,700
1251578 KNR 2-02  |Rury spustowe okrggle o &r. 12 cm - z Bachy cynkowo - tylanowej
d.8 0510-03
9*4+8+8 52,000
RAZEM 52,000
9 WYMIANA POKRYCIA DACHU
126|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce] sia do ukytku  [m2
d.9 0506-D4
2120 m2 2120,000
RAZEM 2120,000
127|ST-B KNR 4-04 |Rozebranle kenslrukejl wiezh dachowych - deskowanie dachu w odstg- |m?
d.g 0403-01 pach
2120 m2 2120,000
RAZEM 2120,000
128|ST-B KNR-W 4- [Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi
d.g 01 0108-09 |na odlegloss da 1 km
2120*0,03 - m3 63,600
RAZEM 63,600
129{ST-B KNR-W 4- |Wywiezienle zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowyml  |m3
d.9 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
Kratnosé = 14
212070,03 m3 63,600
RAZEM 63,600
130(ST-B Koszt skladowania i utylizacia m3
d.g kalk. wiasna
2120*0,03 m3 §3.600
RAZEM 63,600
131|ST-B KNR-W 2- |Deskowanie potacl dachowych 2 tarcicy nasyconej m?
d.9 02 0410-01
2120 m2 2120,000
RAZEM 2120,000
132|5T-B KNR 8-12  |Membrana dachowa m2
d.9 0204-03 -
2120 - - . m2 2120.000
: - RAZEM 2120,000
133j57-8 KNR-W 2- |Pakrycie dachaw blacha na rabek stojacy R m2
d.9 02 0509-02 :
- [2120 m2 2120,000
RAZEM 2120,000
134|ST-B NNRNKB |(z.V1) Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - lytanowe] o szer.w rozwi- |m2
d.9 202 0541- |nigeiu ponad 25 cm - obrobki pasy rynnowe
02 :
analogia
- 317-0,95 m2 301,150
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RAZEM 301,150
135{5T-B NNRNKB  |{z.V1) Qbrobki blacharskie z blachy cynkowa - tylanowe] o szar.w rozwl- |m?
d.g 202 0541- |nigciu ponad 25 cm - obrobki komindw
02
analogia
660,25 m2 16,500
RAZEM 16,500
136|5T-B NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tylanowe] o szer.w rozwi- |m2
d.g 202 0541- inigciu ponad 28 cm - cbrdbki kanenic 1 koszy
02
analogia
150*0.45 me 67,500
RAZEM 67,500
137|ST-B KNR 2-02 |Rynny dachowe polokragle o $r. 15 cm - z blachy cynkowo - tylanowej  |m
d.9 0508-04
317 m 317,000
RAZEM 317,000
138|ST-B KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o 5r. 12 cm - z blachy cynkowo - tylanowe] m
4.9 0510-03
72440 112,000
RAZEM 112,000
10 KOMINY
139{ST-B KNR-W 4- Uzupelnienie tynkow zewnelrznych zwyklych kategoril Il 0 podlozachiz  im2
d.10 11 0725-01 jcegly, pustakow ceramicznych, gazo- planobelondw o powierzchni do 1
m2 w 1 mieJscu - kominy na strychu
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
140|ST-8B KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkow zewngirznych zwyklych kategorii Il o podlozachz  [m?
d.10 01 0725-01 |cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i piancbetondw o powierzchni do 1
m2 w 1 migjscu - keminy
85*0,3 m2 25,800
RAZEM 25,800
141|8T-B KNR-W 4- |Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu mnnolltycznego - |m2
d.10 01 0203-13 |kominy
18°0.3 m2 5,400
RAZEM 5,400
1421ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach - kominy m?
d.10 0101-06
86 m? 86,000
RAZEM 86,000
143|5T-B KNR AT-31 [Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu nareznikowego - ko- [m
d.10 0702-01 miny
148 m 148.000
RAZEM 148,000
1443:57-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarsiwowy silikonowy wylanany recznle warst- |m2
d.10 0503-01 wa poSrednia na Scianach - kominy
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
145(3ST-B KNR AT-31 {Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykanany recznie na m2
d.10 0503-03 scianach - kominy
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
14B|5T-B KNR 4-01  |Uzupelnienie 4cian lub zamurowanie otwordw w $ctanach.na zaprawie  [m?3
d.10 0304-M1 cementowo-wapienne] ceglami
3*8+0,3 . m3 7.200
‘ RAZEM 7,200
" MURKI,BALUSTRADY, ZADASZENIA, NASWIETLA
147|5T-B KNR AT-27 |Skucie lynkow cementowo-wapiennych i cementowych m2
d. i1 0101-03 - -
i2.5'0.2 m? 2,500
RAZEM 2,500
148|ST-B KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kal. 11| o podiozach z cegly, [m?2
dt W%ﬁZ'pmhhwgﬂmWhmﬁmeNONMW1mmmm - -
- 12,5*0,2 m2 . 2,800
RAZEM 2,500
149|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.11| 0213-01
analegia
: 2,5°0.02 m3 0,050
RAZEM 0,050
150|57-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacjg {kontener) - m3
d.i1 kalk. wiasna ;
2,5°0,02 md 0,050 -
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RAZEM 0,050
151|ST-B KNR AT-31 |Wykonanle warstwy zbrojone] na Seianach mz
d.11 0101-06
12.5 m? 12.500
RAZEM 12,500
152{ST-8 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone] na scianach - 2 warstwa m2
d.i1 0101-06
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
153|ST-B KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykaonanie okladzin sciennych - jednokroine |m2
d.11 0101-02 gruntowanie podloza pod kleje cemenlowe
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
154|ST-B KNR AT-22 |Okladziny elewacyjne z plylek okladzinowych 25x6 cm na zaprawie kle- |m?2
d.11 0301-01 jowej cienkawarstwowej o grubosei 4 mm
125 m? 12,500
RAZEM 12,500
155lST-8 KNR 7-12 |Czyszczenle przez szczolkowanle reczne do trzeciego slopnia czystosci fm?
d. 1 0101-02 konstrukcjl kratowych (stan wyjSciowy powierzchni B) - elemenly metalo-
we - balustrady
55 m? 55.000
RAZEM 55,000
156|5T-B KNR 7-12  {Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m2
d.11 0204-02 trukeji kratowych - elementy metalowe - balustirady
55 m 55,000
RAZEM 55,000
157|ST-B KNR 7-12 |Malowanie pedziem emaliami chicrokauczukowymi konstiukeji krata- m2
d.11 0213-02 wych - elementy metalowe - balustrady
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
15BiST-B Zadaszenie ze stall nierdzewne] oraz szkla akrylowegao gr. 4mm o wym. [kpl
dil kalk. wiasna|500 em x 150 em wraz z demontazem isiniejacego
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
159(ST-B Zadaszenie ze stall nierdzewne] oraz szkia akrylowego gr. 4mm o wym. |kpl
d.11 kalk. wlasna{250cm x 100 cm wraz z demonltazem isiniejgcego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160|ST-B Remoni nadwiello piwnicznych kpl
d.11 kalk. wiasna
a7 kpl 37,000
RAZEM 37,000
161LST-B Wymiana skrzynek gazowych kpl
d. 11 kalk. wtasna
2 kpl 2,000
- RAZEM - 2,000
12 SCHODY
162|8T-B KNR 4-01  [Uzupefnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu menalityeznege m3
d.12 0203-10
50*0,08 md 2,500
RAZEM 2,500
163|8T-B KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podlogowych - jedno-  [m2
d.12 0101-02 krotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
50 m2 50.000
. RAZEM 50,000
164|ST-B KNR AT-27 {izolacja podplytkowa z polimerowsj masy uszczelniajgcej {folii w plynie) {m2
d.i2 0401-02 wykonywana recznie - dodalek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnosc = 2
50 - m2 50,000
RAZEM 50,000
165(ST-B }WRMQSOmmwmﬂmwmmM%zmmmmmmwmomwmwm m2
di2 . 0206-03 ksztallach na zaprawie kigjowej clenkowarslwowe] plytki o wymiarach
. 30x30 cm -
50 m2. 50,000
. RAZEM 50,000
166|ST-B MRMQSmmmmmmmunmkmmmmeWWMWﬂnmmm-m
d.12 0216-05 prawie cienkowarsiwowej; kszlallki o dlugosci 18-28 cm
43 43,000
RAZEM 43,000
13 STOLARKA )
167|ST-B KNR 0-18 |Demontaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?
d.13 0828-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O-01
1,36%1,84*2 - m2 5,277
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RAZEM 5,277
168i5T-B KNR 0-12  jDemontaz | mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwigranych dwu- m2
d.i3 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 0-02
1.241.94"1 m? 2,328
: RAZEM 2,328
169|ST-B KNR 0-19  |Demontaz | montaz ukien rozwieranych | uchylno-rozwigranych dwu- m2
d.13 0928-11 dzielnych z PGV o pow, ponad 2.5 m2 - okno O-03
1,052,941 m2 3,087
RAZEM 3,087
170|ST-B KNR 2-02 |Demontaz drewi m2
d.13 1001-09 wsp do R-0,3
analogia
3.225+4 m2 7,225
RAZEM 7,225
171|ST-B KNR 019 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - |m?
d.13 1024-08 drzwi D-01
1.5°2,15 m2 3,225
RAZEM 3,225
172/57-B KNR 0-19  |Monlaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - |m2
d.13 1024-06 drzwi D-02
22 me 4,000
RAZEM 4,000
173|5T-B KNR 4-01 |Uzupefnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. [ll z zaprawy cemento-{m?
d.13 0741-01 wo-waplenngj na Sclanach i slupach prostokatnych na podlozu z cegly |
pustakow (da 1 m2 w 1 miejscu)
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
174|ST-B KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkdw wewngtrz-  [m?
d.13 1204-02 nych Scian
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
175|8T-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skezyniowymi  |m3
d.13 01 0109-09 [na odleglose do 1 km
1.8 m3 1,800
RAZEM 1,800
176|ST-B KNR-W 4- |Wywiezlenie zdemontowanych elemeniéw samochodami skezynlowymi  |m3
d.13 01 0109-10 [na kazdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 14
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
177|ST-B Koszl skiadowania na wysypisku m3
d.13 kalk. wiasna
1.8 m 1,800
RAZEM 1,800
14 NAWIETRZAKI OKIENNE
178|ST-B KNR-W 2-  [Nawiewnik okienny higrosterowany szl.
d.i4 17 0156-01
analogia
301 szt, 301,000
RAZEM 301,000
18 OPASKA WOKOL BUDYNKU
179{5T-B KMR 2-31 |Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej 14x12 em lub zuzlowsj m#
d.15 0807-03 14x14 cm na podsypce cementowa-piaskowe] z wypelnieniem spoin za-
prawg cementowg
400103 m2 120,000
) RAZEM 120,000
180|ST-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdrna o gruboscl po za- m2
d.15 0114-07 geszczeniu B cm
120 .m2 120,000
RAZEM 120,000
181]|ST-B KNR 2-31 |Podhudowa z kruszywa lamanego - warstwa gomna - za kazdy dalszy 1 lm2
d.15 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 2 ‘
120. _ m2 120,000
RAZEM 120,000
182|5T-B KMR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe| gruboss 6 ¢cm na podsypce  |m2
d.15 0511-02 cemeniowo-plaskowej - 30% nowego materialu
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
183|5T-8 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na potsypce plaskowej z wy- [m
d.15 0407-02 peinleniem spain piaskiem - 30% nowego materiau
120 m 120,000
. - RAZEM . 124,000

14 -

Norma PRO Wersia 4.27 Licencia: 21340 dla ms




LO_KQLUSZKI_BUB.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Onpis [ wyliczenia fom. Poszcz Razem
spec.
techn.
18415T-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.15 0114-07 geszczeniu 8 cm
280"0.6 m2 168,000
RAZEM 168,000
185/5T-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.i5 114-08 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnost = 2
28006 m?2 168,000
RAZEM 168,000
186|ST-B KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej belonowe;j gruboéé 6 ¢m na podsypce  im2
d.15 0511-02 cemenfowo-piaskowe
2B0*0,8 m? 168,000
RAZEM 168,000
18715T-B KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej 2 wy- |[m
d.15 0407-02 peinieniem spoin piaskiem materiaiu
280 m 280,000
RAZEM 280,000

-15-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencis: 21348 dia ms




PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje elektryczne, oswietlenia, fotowoltaiki, odgromowe i

ochronne g C
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien 2/7

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45311000-0 Roboly w zakresie ukablowania oraz instalacji elekirycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego

45311200-2 Roboly w zakresie instalacii elekirycznych

45315100-9 Instalacyjne raboty elektrolechniczne

45314310-7 Ukladaniz kabl

NAZWA INWESTYCJI . Termomodernizacja obigktu: Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 i Liceum Ogal-
noksztalcacego w Koluszkach, ul. Kodciuszki 16.
ADRES INWESTYCJI :  dziatka ar ewid. 362/3, obreb: nr 5§ Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4.
INWESTOR : Graina Koluszki
ADRES INWESTORA : ul. 11 Lisiepada 65, 95-040 Koluszki
JEDNOSTKA SPORZADZAJACA KOSZTORYS : NEON
ADRES JEDNOSTK! SPORZ, KOSZTORYS © ul Bor 180, 42-202 Czgstochowa.
BRANZA :  ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA,
SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Damian Olszewski.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja elektryczna

Projekt abejmuje wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia. Instalacje uziemier ochronnych, odgromowy | polaczen wyrdwnaw-
czych.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie :

- Rozdziglnica TS kpl. 1

- Instalacjl Wewnetrznych Linii Zasilajacych YLY, YDY mb 185

- Instalacje oSwietlenia ogolnego szt. 549 opraw

- Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego szl 113 opraw
- Instalacje folowoll. dla 36 paneli kpl. 1

- Instalacje uziemien ochronnych i polgczen wyrdwnawczych kpl. 1

- Instalacje cdgromaowa dia 24 ZK kpl. 1

- Demontaze istn. instalacji kpl. 1

- Pomiary instalacii elektr. kpi. 1

Niniejszy koszlorys zostat sporzadzony w oparciu o0 :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 majs 2004 r. Dz.U. Nr 130 Foz. 1389
- PROJEKT BUDOWLANO-WYKON. Zil 2017R,

Zalozenia wy|sciowe do kosztorysowania :

- podstawy do wyliczenia nakladéw rzeczowych kosztorysu : KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 5-08, KNR 5-10, KNR 5-14, KNR 5.08, KNNR
3, KhNNR 5.

Norma PRO Werslz 4.30 Licenda: 2442 diz NORMA



PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja abiektu: Budynak Sikﬂly Podstawowej nr 2 i Liceum Ogodinokszialcacego w i{oluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Termomodernizacja obiektu: Budynek Szkoly Podstawowe] nr 2 | Liceum Opéinoksztalcgoego w Keluszkach, ul. Kosciuszki
16.
1 Rozdzielnice elektryczne
1|KNNR 5 Roztgcznik lub wylgeznik przeciwporazeniowy 3 (4)-blegunowy w rozdzielnicach|szt.
d.1}0407-04 wTG
Gniazdo bezpiecznik. 63 A z wki. 40A
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 5 Rozlacznik lub wyltacznik przesiwporazeniowy 3 {4)-biegunowy w rozdzislnicachiszt.
d.1(0407-04 wTG
Gniazdo bezpiecznik, 254 z wki, 20A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapienne] i cementowo-wapien-jm3
d.1(0304-01 nej z ich otynkowaniem dia rozdzielnic j.n.
0,015 m3 0,015
RAZEM 0,015
4[KNNR 5 Tablica oswietlenia sali gimnasl. TS wg rys. nr E7 z wyposazeniem szt.
d.1{0404-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
S|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szi.
d.1(0404-03 Tablica lotowoltatki ~ ' z wyposazeniem
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
2 Linie zasilajgce
B|KNNR & Wykucie bruzd dla rur RKLG18, R522 w cegle m
d.2{1207-05
185 Im 185,000
RAZEM 185,000
7|IKNNR & Przewody kabetkowe o lgcznym przekroju 2yt de 30 mm2 ukiadane p.t. w golo- |m
d.2|0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz belonowe
Przewod kabelkowy miedzlany YLYzo 5x6 mm2; 0,6/1kV
7h m 75,000
RAZEM 75,000
8{KNNR 5 Przewody kabelkows o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto- |m
d.2|0205-03 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDY 5x6 mm2; 750 V
110 m 110,000
RAZEM 110,000
3 Instalacje elekiryczne oswietlenia
9IKNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3|1207-01
2500 m 2500,000
RAZEM 2500,000
10|KNNR & Przewody kabelkowe o lacenym przekroju 2yt da 7.5 mim2 ukladane p.t. w goto-|m
d.3(0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYZzo 5x1,6mm2; 750 V
480 m 450,000
- RAZEM 450,000
T1|KNNR 5 Przewody kabelkowz o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w goto-|m
d.3|0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewod miedziany w izolacji i powloce polwinitowej 750V YDYzo 4x1,5mm2
GO0 m 600,000
RAZEM 600,000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgeznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-Im
d.3|0205-01 wych bruzdach w podiazu-innym niz betonowe
Przewod miedziany w izolaci | powloce polwinitowej 750V YDY2o 3x1,5mmz2
1390 m 1390,000
RAZEM 1390,000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w goto-|m
d.3}0205-01 wych hruzdach w podio2u innym niz betonowe
Przewod miedziany w izolacji i powloce polwinitowej 750V YDY 2x1,5mm2
60 i m 60,000
. ) RAZEM 60,000
14|KNNR & Przygotowanie pedioza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie ce- [szl. - .
d.3|0301-11 meniowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworow w podiozu ceglanym
110 : szl. 110,000
) ) RAZEM 110,000
15|KNNR § - |Puszki z tworzywa sztucznego 9x2,.6mmz2 P20 . szt. :
d.3(0303-02
80 szt. 60,000
RAZEM 60,000
16[KNNR 5 Odgalezniki bryzgoszczelne 75x75 z iworzywe sztucznego o 3 wylotach moco- |szl. :
d.3]0304-01 wane bezsrubowo :
- - 20 - szi. - - 20,000
RAZEM 20,000

ecrrmm T 1 memtm A B0 Temimmtme A ™ Al RECIEA A




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynak Szkoly Podstawews] nr 2 i Liceurn Ogoingkszialcarego w Kaluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp. Podst

Opls i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

17]KNNR 5
d.3|0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Sr.do 60 mm

30

szt

szt

30,000

RAZEM

30,000

1BJKNNR 5
d.3|0306-02

taezniki jednobiegunowe podiynkowe, IP20 w puszce instalacyjnaj

30

szi.

szt.

30,000

RAZEM

30,000

19{KNR 4-03
d.310804-08
analogia

Wykon.polgczen przewoddw kabelkowych da 2.5 mm2 w puszkach i odgalgzni-
kach n.t. [ p.t. bez zadtawiania przewodow (3 odgalezienia) - rozbudowa chwo-
dow oSwietienla

170

kpl.

kpl.

170,000

RAZEM

170,000

20|KNNR &
d.3(0512-04 z.
sz.2.3.

Oprawy Swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe A

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubosci mm, malowany farbg Uklad optyczny - PC .
Przeslona PC - PC o wspotezynniku zatamania wg 150489 - 1,588 i cal-
kowitej transmis) Swiatla wg 1SO13468-1 - B4%. Typ Zrédla - LED. Plytka ob-
wodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zradia - B,5W. Strumier swietiny 2rodia - 1277im. Zasilanie
2radia - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61, Temperatu-
ra barwowas - 30861, Skiadowe widmowe R3=06,2 ,RG=88,7. Wspdirzedne
chromatycznosci »=0,4343 \y=0,4081. Trwalosc &1 tyé.gadzin pray wspblczyn-
niku L70/B50. lloéé Zradel - 2. Moc Zrodet w oprawie - 17W. Skutecznosé zrad-
la - 150,24ImfW. Moc oprawy - 18W. Sprawnosc opawy - 82,3%. Skutecznosé
Swietina oprawy - 116,77Im/W. IPB5. IK10. Cerlyfikaty | dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez konlecznioécl demontazu klosza.

47

kpi.

kpl.

47,000

RAZEM

47,000

21{KNNR &5
d.3|/0512-04 2.
5z.2.3.

Oprawy &wietléwkowe tunelowe w obudowie z lworzyw sztucznych przykrgcane
przelotows 1x40 W - oprawy przelotowe A2

Oprawa do montazu nastropawego na suficle. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, a grubosci mm, malowany farbg Uklad optyczny - PC ™
Przesionz PC OPAL - PC o wspotczynniku zatarmania wg [S0489 - 1,589 i cal-
kowite] transmisfi $wiatta wg 1SO13468-1 - B4%. Typ Zrddia - LED. Piytka ob-
wodow drukowanych do mantazu LED wykonana z aluminium o wymilarach
560x16x5mm. Moc zrodia - 14,7W. Strumien swietiny zrodla - 2201Im, Zasila-
nie Zradia - 500 mA. Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,69, Tempe-
ratura barwowa - 3013K. Skladowe widmowe R3=85,2 ,R6=90,8. Wspdlrzgdne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspolczyn-
niku L73/B50. llose Zrodel - 2. Moc 2rédel w oprawie - 29, 4W. Skutecznosé
Zradia - 149,73Im/W. Moc oprawy - 32\V. Sprawnoseé opawy - 82,3%. Skutecz-
no&c swietlna oprawy - 113,21lm/AW. 1PE5. 1K10. Certyfikaty | dopuszczenia -
CE. Szybki montaz opawy bez koniecznioci demontazu ilosza.

35

kpl.

Kpl.

35,000

RAZEM

35,000

22lKNNR 5
d.3|0512-04 z.
s5z.2.3.

Oprawy $wietldwlowe tunelowe w obudowie z lworzyw sztucznych przykrecane
przelotowes 1x40 W - oprawy przelotowe - A.3

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymlary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubosci mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC .77
Przeslona PC * - PC o wspolczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,589 i cat-
kowitef transmis) swiatta wg 1SO13468-1 - 84%. Typ Zradla - LED. Plytka ob-
wodéw drukowanych do mentazu LED wykonanz z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zradia - 8,5W. Strumien Swiettny Zradla - 1277Im. Zasilanie
Zrddla - 250 mA. Wspdlezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61, Temperatu-
ra barwowa - 3086K. Skladowe widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Wspdlzgdne
chromatycznoéci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwalos¢ 61 1y§.godzin przy wspdlczyn-
niku L7O/BS0, llosé zrodel - 4. Moc 2rodet w oprawie - 34W. Skulecznosé Zrod-
la - 150,24im/WW. Mac oprawy - 36W. Sprawnosé opawy - 82,3%. Skulecznosc
swietlna oprawy - 116,771m/W. IPE5. IK10. Certyfikaly | dopuszczenia - CE.
Szybki monta: opawy bez konieczniosci demontazu klosza.

43

kpl.

kpl.

43,000

RAZEM

43,000

. Narwa PRO Wersia 4,30 Licencia: 2442 dia NORMA




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizatja obiektu: Budynek Szkoly Podstawowsj nr 2 i Liceum Ogolnoksztalcaoego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 186.

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

23{KNNR 5
d.3(0512-04 z.
52.2.3.

Oprawy Swielldwkowe tunelowe w cbudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
preeiotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - A4

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o arubosci mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC .~
Przeslona PC - PC o wspolczynniku zatamania wg 150488 - 1,589 cal-
kowite] lransmisji Swizlta wg 15013468-1 - 84%. Typ Zrodia - LED. Plytka ob-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16xBmm. Moc Zradla - 26,5W. Strumieri Swietiny Zrodla - 3600Im. Zasila-
nie zrodla - 570 mA. Wepblczynnik oddawania barw {CRI] Ra = 81,83. Tempe-

|ratura barwowa - 3089K. Skiadowe widmowe R3=03,2 R6=82,2. Wspblrzgdne

chromatycznosel x=0,3849 ,y=0,3917. Trwalosc 62 lys.godzin przy wspdiczyn-
niku L70/B50. llosc zradet - 2. Moc 2rodet w aprawie - 53WW. SkutecznosE zrad-
fa - 135,85ImMN. Moe oprawy - 58W. Sprawnosc opawy - 82,3%. Skutecznosg
Swietlna oprawy - 102,17Im/W. IPB5. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki monlaz opawy bez konieczniosci dermontazu klosza.

3]

5,000

RAZEM

6,000

24 KNNR 5
d.3|0512-04 z.
sz.2.3.

Oprawy swietlbwkowe lunelowe w obudowie z lworzyw sztucznych przykrgcang
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe B

Oprawa do montazu nastropowega na suficie. Wymiary - 620x325xG1mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg rrotziows standard,
UV odporna. Uklad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - " o grubosci
Imm o wspolezynniku zatamania wg 150489 - 1,491 i callkowite] transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - 88%.Typ Zrodta - LED. Plytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana 2 aluminium o wymiarach 560x16xSmm. Moc 2rod-
fa - 8, 7W. Strumier Swietlny zradla - 1392Im. Zasilanie Zrodla - 250 mA.
Wspdlczynnik otidawania barw [CRI} Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Skladowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznosci
x=0,3B22 ,y=0,3875. Trwaloi¢ 61 tys,0odzin przy wspotczynniku L70/BS0. llosé
Zrddel - 2. Moc Zrode! w oprawie - 17,4W. Skutecznosé Zradla - 160Im/W. Moc
oprawy - 18W. Sprawnost; opawy - B4,8%. Skutecznosé Swietlna oprawy -
131,16Im/W. IP44. IKD4. CertyTikaty | dopuszczenia - CE.

2

2,000

RAZEM

2,000

25|KNNR 5
d.3|/0512-04 z.
52.2.3,

Oprawy Swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe C

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,56mm, melowany farbg proszkowa standard,
UV odporna, Uklad eptyczny - MICRO-LINE. Przeslana - PMMA o grubosci
3mm o wspolczynniku zalamania wg 150489 - 1,491 1 calkowite] transmisji
swiatta wg 1SO13468-1 - 88%. Typ 2radia - LED. Plytka obwoddw drnskowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc Zrad-
ta - 7,1W. Strumier $wieliny Zradia - 1131im. Zasilanie Zradia - 250 mA.
Wspdtezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa -
4012K. Skiadowe widmowe R3=92,8 RG=82 4. Wspdlrzedne chromatycznosei
x=0,3814 ,y=0,3821. Trwalosé 61 tyS.aodzin przy wspotczynniku L70/B50. llosc
#rodet - 3. Moc Zrodel w oprawie - 21,3W. Skutecznosc Zrédta - 158,3ImMW.
Moc oprawy - 23W. Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznosd swietlna oprawy -
125,1imAW. [P44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.-

22

22,000

RAZEM

22,000

26]KNNR 5
d.3|0512-04 z.
52.2.3.

Oprawy Swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelolowe D

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Kor-
pus - blacha stalows, o gruboicl 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard,
UV odporna. Uklad optyczay - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o gruboscl
3mm o wspolczynniku zatamania wg 1SC489 - 1,491 i calkowite] transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Plytka obwoddw drukowanych

do montazu LED wykonana z aluminium o wyrmiarach 560x16x5mm. Mac Zrdd- |

la - B,7W. Strumien Swietiny Zrodia - 1392Im. Zasilanie zrddia - 250 mA.
Wspalczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4629K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81 8. Wspolrzedne chromatycznosci
x=0,3622 ,y=0,3875. Trwalosé 61 tys.godzin przy wspolczynniku L70/B50. llosc
zradel - 3. Mag zradet w oprawie - 26,1W. Skutecznoscé Zrodla - 160im/W. Moc
oprawy - 27W. Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznodé Swietina oprawy -

"[131,16Im/W. 1P44. 11K04. Certyfikaty i dopuszczenia - GE. :

31

31.040

RAZEM

31,000




Termomodernizacja obigktu: Budynak Szkoly Padstawowej nr 2 i Liceum Ogélnoksztalcacego w Koluszkach,

PRZEDMIAR ROBOT

ul. Kosciuszki 16.

Lp.

Podst

Opis { wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

27
d.3

KNNR 5
0512-04 2.
52.2.3.

Oprawy swietlowkowea tunelowe w cbudowie z twarzyw szlucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - E

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba preszkows standard,
UV odporna. Ukled optyczny - MICRO-LINE. Przeslona - A o grubosci
3mm o wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i calkowitej transmisji
swigtla wg 18O 13468-1 - 88%. Typ 2rGdla - LED. Plytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x8mm. Mog Zréd-
fa - 14 BW. Strumien swietlny Zradia - 2356lm. Zasilanie Zrddia - 500 mA.
Wspélczynnik addawania barw {CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Skiadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspblrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3817. Trwalos¢ 61 lys.godzin przy wspolczynniku L70/B50. llosc
Zridal - 2. Moc #rddel w oprawie - 28,6W. Skutecznest radia - 159,19ImAV.
Moc oprawy - 32W. Sprawnosé apawy - 84,8%. Skulecznosc sSwietina oprawy -
124,87Im/W, 1P44. 1K04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

143

kpl.

kpl.

143,000

RAZEM

143,000

28
d.3

KNNR 5
0512-04 z.
52.2.3.

Oprawy Swietlowkowe tunelowe w ohudowie z tworzyw szlucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - F

Oprawa do montazu nastropowego na suficle. Wymiary - 620x625x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o gruboéci 0,5mm, malowany farba nree~'--wg standard,
UV odporng. Ukiad optyczny - MICRO-LINE. Przestona o grubosci
3mm o wspolczynniku zalamania wg SO485 - 1,491 § caikowitej transmisji
gwiatla wg 15013468-1 - 88%, Typ Zrodha - LED. Piytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminivm o wymiarach 560x16x5mm. Moc 2rod-
ta - 8,7W. Strumien swietlny 2rodia - 1392Im. Zasilanie Zrodia - 250 mA.
Wspalezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4029K. Skladowe widmowe R3=02 B R6=81,6. Wspalizedne chromatycznosci
*=0,3822 y=0,3875. Trwaloic¢ 61 lys.godzin przy wspdiczynniku L73/BS5C. llosc
zrodel - 4. Moc 2rode! w oprawie - 34, 8W. Skutecznosc 2rodia - 160imAN, Moc
oprawy - 36W. Sprawnosc opawy - B4,8%. Skutecznosc Swietina aprawy -
131,16im/W. 144, IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

G

kpl.

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

28
d.a

KNNR 5
0512-04 z.
5z2.2.3.

Oprawy Swietiéwkowe tunelowe w obudowie z twarzyw sztucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - F2

Oprawa do montazu nastropowego na suficle. Wymiary - 620x625x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
LUV adporng. Uklad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - o grubosci
3mm o wspolczynniku zatamania wg 150488 - 1,491 i calkowite] ransmisji
Swiatla wg 15013468-1 - 88%.Typ zrodla - LED. Plytka obwadiw drukowanych
do mantazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mri, Moc Zrod-
la - 8,7W. Strumien swietiny zradta - 1392Im. Zasilanie Zradta - 250 mA.
Wspdiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4029K, Skiadowe widmowe R3=92,8 ,R&=81,6. Wspdlrzedne chromatycznosci
x=0,3822 y=0,3875. Trwalosé 61 tysS.godzin przy wspolczynniku L70/B50. llusc
Zrddel - 4. Moc Zrode! w oprawie - 34,8W. Skutecznosc Zrodla - 160imAN. Moc
oprawy - 36W. Sprawnosc opawy - B4,8%. Skutecznost swiellna oprawy -
131,16Im/W. IP44. iiK04, Cerlyfikaty i dopuszczenia - CE.
B

kpl.

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

KNNR 5
0512-D4 =.
gz.2.3.

Oprawy $wiellowkowe tunelowe w obudowie z worzyw sziucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - G

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x81mm. Kor-
pus - blacha stalowa, a grubosdl 8,5mm, malowany farba proszkowg standard,
UV odporng. Uklad aptyczny - PLX. Przeslona - o gribosci 3mm o
wspatezynniku zalamania wg 1S0489 - 1,492 | calkowite] transmisji swiatla wg
ISO13468-1 - 85%. Typ Zradia - LED. Plytka obwaddw drukowanych do monia-
zu LLED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc Zrodia - 8,7W.
Strumieri Swistiny Zradta - 1392Im. Zasilanie zrodla - 250 mA. Wspdlczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,38. Temperatura barwowa - 4029K. Skiadowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspoblizedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=
0,3875, Tiwalosc 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. Nosé 2radet - 2,
Moc Zrédet w oprawie - 17,4W. Skutecznosc zrédla - 160im/W. Moc oprawy -
18W, Sprawnosc opawy - 74,58%. Skutecznosc swmtlna oprawy 115,37Im/
W. IP44. 1K04 - Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

86

kpl.

kpl.

86,000

RAZEM

86,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynak Szkoly Podstawowe] nr 2 i Liceum Ogdlncksztatcacego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

3
d.3

KNNR &

52.2.3.

0512-04 z.

Oprawy Swietlowkowe tunelowe w cbudowie z tworzyw sziucznych przylkrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H

Oprawz do mantazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o gruboscl 1,5mm, malrwany farba aluminium anody-
zowane. Uklad optyczny-. . Przeslonz - o grubosci 2mm o wspol-
czynniku zatamania wg IS0O489 - 1,492 i catkowite] transmisji Swiatia wg
I1S013468-1 - 51%.Typ Zradla - LED. Piytka obwaoddw drukowanych do monta-
2u LED wykenana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrédia - B,7WW.
Strumien swietlny Zradla - 1392Im. Zasilanie zrddia - 250 mA. Wspdlczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skiadowe
widmowe R3=92 8 R6=81 6. Wspdlrzedne chromatycznosci x=0,3822 \y=
0,3875. Trwatosc 61 tys.godzin przy wspdiczynniku L70/B50. llos¢ Zrddel - 2.
Moc Zrodel w oprawie - 17,4W. SkutecznosE zrédla - 160m/AW. Moc oprawy -
18W. Sprawnosc opawy - 73,06%. Skulecznosc swietlna oprawy - 113lm/W.
P44, 1K04. Certyiikaty i dopuszczenia - CE.

11

kpl.

kpl.

11,000

RAZEM

11,000

32
d.3

KNNR 5

sz.2.3.

0512-04 z.

Oprawy swistlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrgcane
przelolowe 1x40 W - oprawy przelolawe - H1

Oprawa do mantazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o grubnsci 1,5mm, malowany farba aluminium anody-
zowane. Uklad optyczny -~ . . " Pizeslona . 0 grubo&ci 2mm o
wspolczynniku zalamania wg 1S0488 - . 491 | calkowite] .;ansmisji Swialla wg
ISO13468-1 - 98%.Typ Zradla - LED. Plytka obwoddw drukowanych do monta-
2u LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moe 3rodia - 8,7W,
Strumier swietlny 2radfa - 1392Im. Zasilanie zrédla - 250 mA. Wspdlczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skladowe
widmowe R3=92,8 R6=81 6. Wspdlrzedne chromatycznosci x=0,3822 \y=
0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. llo¢ Zrodet - 2.
Moc Zroded w oprawie - 17 4\, Skutecznosc zrédla - 160Im/W. Moc oprawy -
18W. Sprawnosc opawy - 78,06%. Skutecznosé sSwietlna oprawy - 120,73Im/
W. IP44. IX04. Certyfikaty | dopuszczenla - CE.

77

kpl.

kpl.

77,000

RAZEM

77,000

33
d.3

KNNR 5

52.2.3.

0512-04 2,

Oprawy Swietlowkowe tunefowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H2

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o grubosci 1.8mm, malowany farbg aluminium anody-
zowane, Ukiad optyczny - ™~ I. Przeslona - . o grubusci 2mmi o
wspolczynniku zalamania wg 150483 - 1,491 i calkowite; traasmisji Swiatta wg
1S013468-1 - 98%.Typ Zradia - LED. Plytka obwodow drukowanych do monta-
#u LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrodta -
14,BW. Strumien swietlny Zrddiz - 2356'm. Zasilanie Zrodla - 500 mA. Wspdi-
czynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 39839K.
Skiadowe widmowe R3=83,2 R6=82,2. Wspolrzedne chromatycznosci x=
0,3849 ,y=0,3917. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. llosc
Zrodel - 2. Moc zrodel w oprawie - 29,6V, Skutecznosc Zrodia - 159,19Im/W.
Moc oprawy - 32W. SprawnoSc opawy - 78,06%. Skutecznosc swietlna oprawy
- 114 94Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

34
d.3

KNNR S
0502-04
z.s8z2. 2.3,

Oprawa oswietleniows - K
Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach. Wymiary -
1245x160x62mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci @,6mm, malowany farbg
proszkowa standard, UV odpoma. Ukiad optyczny - PLXIMICRO-PRM. Prze-
slopa! ~ - o grubosel 3mm o wspotczynniku zalamania wg
180489 1 491 i calkowilej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 88%.. Przestona
’ 3 grubosci 3mm o wspalezynniku zalamania wg ISO4B9 - 1,492 §
calkowﬂaj transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ Zrodla - LED. Plytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana 2 aluminium o wymiarach
§560x16xbmm. Mac Zrodla - 16,7{16,7W. Strumien Swietiny zrddla - 2200/
2200Im. Zasilanie Zrodia - 500/500 mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI)
Ra = 80, Temperatura barwowa - 4000K. Skladowe widmowe R3=93,2 ,R6=

()

'182,2. Wspélrzgdne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwalos¢ 60 tys.go-

slzin przy wspolczynniku L70/B50. llo5¢ Zrodet- 2/2. Moc Zrodel w oprawie -
66,BW. Skutecznos¢ Zrodta - 131ImMVY. Moc oprawy - 62W. Sprawnosc opawy
- ?3% Skulecznosé Swietina oprawy - 1HIm/W. [P20. IKO2. Certyfikaty i do-
puszcZenia - GE.

kepl.

kpl.

4,000

4

RAZEM

4,000




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 i Liceum Ogolnokszialcgceqn w Koluszkach, ul, Kosciuszki 16.

Lp. Podst Opis i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
I5IKNNR 5 Oprawa owigtleniowa - TABLICA kpl.
d.310502-04 Oprawa nastropowa. Wymiary - 1193x150x39mm. Korpus - blacha stalowa, o
2. 52, 2.3.  |grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkows standard, UV adpomg. Uklad op-
tyczny - .. " T - (ASYMETRYGCZNY DO OSWIETLANIA PLASZCZYZN
PIONOWYCH]). Przeslona - PMMA o grubosci 5mm o wspotczynniku zalama-
nia wg 150480 - 1,492 i calkowite] transmisji Swiatie wg |S0O13468-1 - 95%. Typ
Zradia - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z alu-
minium o wymlarach 560x16x5mm. Moc zrodia - 28W, Strumian Swietiny 2rad-
fa - 4000im. Zasilanie Zrodla - 500 mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Skiadowe widmowe R3=93 2 RG6=
82,2. Wspoirzedne chromatycznosci x=0,3848 ,y=0,3917. Trwalosc¢ 61 tyS.go-
dzin przy wspotczynniku L70/B50. llos€ Zrodel - 2, Moc Zrddet w oprawie -
5BW. Skutecznosé Zradla « 137 93ImAW. Moc oprawy - B4W. Sprawnosc opawy
- 92,8%. Skutecznoss swielina oprawy - 116lm/W, IP20. IK20, Zasilanie przelo-
{owe - dostepne. Certyfikaly i dopuszczenia - CE.
29 kpl. 29,000
. RAZEM 29,000
3B|KNNR 5 Oprawa awaryjna f kpl.
d.3j0512-03 Oprawa awaryjna 1x1W, 1H, 140Ilm, AUTOTEST, SE, P41, ATEST ChBOP,
NASTROPOWA, SOCZEWKA KORYTARZ, SZEROKA
20 kp!. 20,000
. RAZEM 20,000
37(KNNR 5 Oprawa awaryjna . . kpl.
d.3[0512-03 Oprawa awaryjna 1x3+V, 1H, 390im, AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA, SOCZEWKA SYMETR. SZEROKA
24 kpl. 259,000
. RAZEM 29,000
3B|KNMR 5 Oprawa awaryjna: .. kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 390m, AUTOTEST, SE, 1P41, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA, SOCZEWKA SYMETR. WASKA
1 kpl. 1.000
_ RAZEM 1,000
J9|KNNR 5 Oprawa awaryina ( kpk.
d.3|0512-03 Oprawa awanyjna 1W, tH, 130lm, AUTOTEST, SE, IPG5, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA/DOSTROPOWA
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
AD{KNNR 5 Oprawa awaryjna. - i kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 3W, ‘1H, 350lm, AUTOTEST, SE, IP65, ATEST CNBOP,
NASTROFPOWA
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
A1{KNNR & Oprawa awaryjnal. o ' kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 3W, 1H, 350im, AUTQTEST, SE, ]Pﬁﬁ ATEST CNBCP,
NASTROPOWA + KRATKA OCHRONNA EXIT
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
421KMNR 5 Oprawa awaryjnra . kpl.
d.3|0512-03 Oprawa awaryjna 3W, 1H, 350im, AUTOTEST, SE, P65, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA + TERMOSTAT
7 kol 7,000
RAZEM 7,000
43|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna kpl.
d.3(0512-03 Oprawa ewakuacyjna, plitogram "WYJSCIE", 1W, 1H, AUTOTEST, SA, P67,
ATEST CNBOP, NASCIENNA + KRATKA OCHRONNA EXIT
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44{KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna kpl.
d.3(0512-03 Oprawa ewakuacyjna, piktogram, 1W, 1H, AUTOTEST, SA, P44, ATEST
CNBOP, NASTROPOWAINASCIENNA
26 - kpl. 26,000
: RAZEM 26,000
45/KNNR 2 Rusziowaniz wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 7-9 m do robdt |m2
d.3[1503-03 wykenywanych na sufitach
90 ) m? 90,000
N RAZEM 90,000
4 Instalac]a fotowoltaiczna
46|KNR 5-14 - |Moniaz preyscienny - {rojfazowy falownik szl
d.4(01014-02 Tréjfazowy falownik 10,0 KW, wej. DC: 10 000 W, max. 1000V, znam. 400V-
: 800/600V; wyj. AC: 3INIPE, 230/400 V, czgsl. 50-60 Hz, bezp. obwadu DC, wy-
kryw. przebicia / kontr. siect, ochrona przed zamiang polaryz. DG, zabezp. p.
zwarclowe AC, jedn. monitor. pradu roznic. na wszyst. bieg., klasa ochr. |, kat.
przeplaciowa |ll, IP51, ztgeze Bluetooth
1 - szt. 1,000
RAZEM 1,000




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizagjz obisktu: Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 i Liceum Ogéincksztalcacego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Instalacje polgezen wyrédwnawezych

Lp. Paodst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukeji wsporczych moduldw fotowolt., moco- szt
d.4|0701-20 wanie dach pochyly
36 szt. 36.000
RAZEM 36,000
AB|KNR 510 [Mocowanie Srubami projektorow o ciezarze do 25.0 kg na Sclanach | konstruk- |szi.
d.4|1007-09 cjach - Modul fotowoltaiczny palikrystaticzny 250 Whp, P65, max. nap. 1000 V,
analogia 1650x931 mm, szkio hartowane z frontu
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
49(KNR 5-10  |Montaz urzadzenia antypompujacego szt
d.4;1001-01 Inteligentny licznilc 3i, 63A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50(KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegie m
d.4[1207-01
180 m 185,000
RAZEM 180,000
S1[IKNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x1.5 mm2 uldadane p.t. w golowych bruzdachw  |m
d.4|0205-01 podiezu innym niz betonowe
60 m 50,000
RAZEM 50,000
52|KNNR & Przewody HDGS 2x1,5; 500 V ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu  [m
d.4(0205-01 innym niz betonowe
B0 m 50,000
RAZEM 60,000
53|KNNR 5 Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu =~ |m
d.4|0205-01 innym niz betonowe
60 m 60,000
RAZEM 60,000
S54|KNNR & Whykucie bruzd dia przewoddw wiynkowych w cegle m
d.411207-01
80 m 860,000
RAZEM 80,060
55{KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane w |m
d.4|0204-05 tynku Innym niz betonowy
kabel U/UTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23 25 lat gwarancii, Cerl.
80 m 80,000
RAZEM 80,000
S6[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.co 37 mm ukladane n.t. na betonie m
d.410103-03 rury winidurowe Sv-32
100 m 100,000
RAZEM 100,000
57/KNNR 5 Kanat instalacyjny 2 PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioZe Inne niz |m
d.410111-02 betonowa
30 il 30,600
RAZEM 30,000
HBIKNNR 5§ Kahel solarny 6 mm2 podwdjna izolacja czarna ukladany w gotowych koryt-  jm
d.4]0202-02 kach
300 m 300,000
RAZEM 300,000
S9[KNNR 5 Kabel solarny 6 mm2 podwajna izolacja czemwony ukladany w gotowych karyt- |m
d.410202-02 kach
210 m 210,000
RAZENM 210,000
GOJKNR 5-06  [Zarabianie 1 podigczanie kabli o sr. 10 mm do gniazd wspalosiowych - Ziaczka |szb.
d.4{0707-02 typu MC4/komplet
analogia
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
61|KNNR & Przewad typu YLY({zo} 1x16 mm2 ukladany n/k -
d.4|0202-03 .
125 125,000
. : RAZEM 125,000
62]KNR 5-i0  [Montaz przepusiow rurowych w stropach i Scianach z betonu o gr. do 10 cmz jprze- -
d.4(0315-01 mechanicznym przebijaniemn otworow - rura.o Sr. zewn. do 40 mm pust. '
2 ) - prze- 2,000
pust. . :
- RAZEM 2,000
G3|KNP 18 Uruchamiente falownika w powiazaniu z caloscia procesu technologicznego,  |ukl
d.4|1360-01.01
analegla )
1 ukl. 1,000
. - RAZEM 1,000
5




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja abiektu: Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 1 Liceurn Ogdincksztalcacego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp. Padst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
G4[KNNR § Zaciski kontrolne w instalacji odgrom. lub przewodach wyrwa. - Zacisk konir-  [szl.
d.5{0612-08 olny dwusrubowy bednarka —drut miedziany do 35mm2 ¢
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
B5|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m
d.5(1207-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
B6|KNNR & Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yi do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto- |m
d.5|0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe - LYZo 1x25 mm2; 750 V
20 m 20,000
RAZEM 20,000
BT{KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgeznym pizekroju zyl do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w go- {m
d.5|0205-02 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - LYZo 6mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6 Instalacja odgromowa
68| KNNR 5 Montaz uziomdw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 111 m
d.6|0605-05 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
530 m 530,000
RAZEM 530,000
B9 KNNR 5 Ulo?enie rur astanowych z PCW ¢ $r.do 140 mm - -75 m
d.B|0705-01
&0 m 60,000
RAZEM 60,000
TO[KNNR B tgczenie przewadow instalac]i ndgromowej lub przewodow wyrownawczych 2z szt
d.6{0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
25 gzt 25,000
RAZEM 25,000
71|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.6[1207-09
22D m 220,000
RAZEM 220,000
T2|KNNR & Rurka odgromowa o podwyzszonej odpornosel ogniowe] 20/14 mm ukladana |m
d.6(0101-01 p.t. w gotowych bruzdach
analogia
220 m 220,000
RAZEM 220,000
73|KNNR 5 Druty ocynkow. r. Bmm wciggane do rur m
d.610201-06
220 m 220,000
RAZEM 220,000
T4|KNNR 5 Przewody instalac]i odgromowej naprezane poziome m
d.6|0601-05 Druty stal.okrggle, twarde, ocynk.fi 8Bmm
840 m 840,000
RAZEM 840,000
75|KNR 5-08 |Montaz wspornikow przelotowych posredniczgeych na dachu belonowym kry-  |szt.
d.6[0601-15 tymn papa lub blachya )
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
7B|KNNR 5 Przewody Instalac]i odgromowe] nienaprezane poziome mocowane na wsporni-1m
d.6]0601-02 kach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.Bmrm
280 n 280,000
RAZEM 280,000
77|KNR 5-08  |Przygolowanie podioZa do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod kolki  japarat
d.6|/0401-10 rozp.plast.w podi. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych )
10 aparat 10,000
RAZEM 10,040
7B|KNR 5-08  |Montaz typowych iglic - Iglica odgromowa H=2000mm z podstawg szt.
d.G|0622-05 L
i0 5zl 10,000
RAZEM 10,000
T79|KNNR 5 Zigcza w instalacji odgromowej montowane na dachu - zigcza uniwersaine szi.
d.6|0612-01 krzyzowe ° - . ) i .
120 : - szl 120,000 :
- - RAZEM 120,000
BO[KNNR & Przygotowanie podloza pod osprzgt instalacyjny mocowany przez przykregcenie |szl. ’
d.6|0301-03 do kolkow plastykowych osadzonych w podiczu betonowym
24 L szl 24,000
RAZEM 24,000
81|KNNR & Skrzynka probiercza 150x150x100 pezykrgcana szt
¢l.6|0304-03
24 szt 24,000
) RAZEM 24,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Termomodsmizacja obigktu: Budynek Szkoly Podstawowe] nr 2 i Liceum Ogdinoksztatcgocego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
B2{KNNR 5 Zigcza kontralne w instalacii odgromawe| - polgczenie pret-plaskownik szl.
d.G|0Gi2-06
24 szl 24,000
RAZEM 24,000
B3|KNNR 5 Zlacza do rynny okapowej w inslalacji odgromowej montowane na dachu szt.
d.6|0612-01 . .
56 5zt 56,000
N RAZEM 56,000
7 Przebicia Scian, tynkowanie bruzd, malowanie Scian f P
84/KNNR 5 Przebijanie ofwardw 1. 25mm o dlugosci da 1 1/2 ceg. w scianach lub stro- otw. )
d.7[1209-08,01 |pach z cegly )
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
B85|KNNR 5 Przebijanie otwordw sr. 25mm o diugosci do 1/2 ceg. w Sclanach lub stropach z|otw.
d.7}1209-04,01 icegly
20 otw, 20,000
RAZEM 20,000
86|KNNR 5 Przehijanie otwordow 5r. 25mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z - [otw, .
d.7[1209-05,01 [cegly
i0 otw. 10,000
RAZEM 10,000
B7{KNNR 5 Zaprawianie bruezd - reczne przygolowanie zaprawy cementowo-wapienngj m3
d.7|1208-05
3215"0,03°0,03 3 2,894
RAZEM 2,894
88| KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7]1208-02
3215 m 3215,000
RAZEM 3215,000
B9[KNR 4-01 Przygoiowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.7{1204-08 kdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4000 m? 4000,000
RAZEM 4000,000
oI KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.711204-05 scian i sufitow
Krotnosé = 2
4000 m2 4000,000
RAZEM 4000,000
= 91{KNR 4-01 Wykon. uszczelniedn tynku zwyk kat.ll ognioodporng masq uszczelniaj. w migj-|szt.
d.7|0706-02 ana-|scach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na Scianach
logia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000|.
8 Demontaze
92 Demontaz istnigjacej instalacl elektryczne]. r-g
d.8{kalk. wiasna
8215 r-g 240,000
RAZEM 240,000
93|KNR 4-04  Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkism i wytadunkiem t
d.B{1107-01 recznym na odl. do 1 km
1.80 t 1,800
RAZEM 1,880
94(KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ft
d.8|1107-04 ponad 1 &m - do 6km
Krotnosc = 5
1,80 t 1,800 .
RAZEM 1,800
g Prace kontrolno-pomiarowe
dBS EI(QJDP\:RO? Sprawdzenie 1 pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
36 . pomiar 36,000
. RAZEM 36,000
96|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu eleklrycznego niskiego napigcia pomiar | _
d.9|1301-02 . .
2 ' * - |pomiar 2,000
3 _ - RAZEM - 2,000
97[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {pierwsza proba) prab.
d.9}1305-01 . - :
1 prob. . | - 1,000
. RAZEM 1,000
SB[KNNR & Badania | pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9|1304-01 :
. 1 . szt. - 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiekiu; Budynek Szkoly Podstawowe] nr 2 i Liceurm Ogolnokszialcacego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Opis | wyliczenia

jom.

Lp. Podst Poszcz Razem
99|KNNR 5 Badania | pormiary instalacji uziemiajace] (kazdy nastgpny pormiar) szh
d.9|1304-02
8 szl 8,000
RAZEM 8,000
100|KNNR 5 Badania j pemiary instalacji piorunochronnej {pienvszy pomiar) szt
d.8(1304-03 -
1 571, 1,000
RAZEM 1,000
107 [HIKNNR 5 Batania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. -
d.911304-04 '
: 23 s&. . 23,000
RAZEM 23,000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodernizacja obiekiu: Budynek Szkoly Podstawowe] nir 2 | Liceurn Ogolnoksztalcgcego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16,

Lp. Pozytje Nazwa Wartost Jedn. llos6 jedn. | Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 ] ] 7 8
1 1-5 Rozdzielnice elektryczne
2 6-8 Linie zasilajace
3 8-45 Instalacje eiektryczne oswietlenia
4 46 - 63 Instalacja fotowoltaiczna
5 64 - 67 Instalacje polgczen wyrawnawczych
6 68 - 83 Instalacja odgromowa
7 84 -91 Przebicia sclan, tynkowanie bruzd,
malowanie scian
8 92 -94 Demontazie
9 85 - 101 Prace kontrolno-pomiarowe
RAZEM
Ogoélem wartoSE kosztorysowa robot
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm lHosé Il inw. 11wyl Cena Wartosc Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLII m3 0,0102 0,0102
2.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mmi m 551,7995 §51,7985|
3.1Belka kg 192,2644 192,2644
4.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-wark t 0,5528 0,5528
5.|Ciasto waplenne ma3 0,4630 0,4630
6.1Druty stal.okragle, twarde, ooynk.fi 8mm m 1394,5744 1394,9744
7.|Elementy srubows, tgczniki DIN 933 szt 108,0000 108,0000
8. |farby emulsyine nawierzchniowe dm3 [ 12208137 1229,8137
9. |gips szpachlowy ka 12444444 1244,4444
10.|Gnlazdo bezpiecznik. 25A z wki. 20A szt 1,0000 1,0000
11.|Gniazdo bezpiecznik. 63 A = wki. 40A szt 1,0000 1.0000
12.|Iglica odgromowa H=2000mm z podstawa szt 10,0000 10,0000
13.[Inteligentny licznile 3f, 63A szt 1.0000 1,0000
14.|Kabel solamy 6 mm?2 podwdjna izolacja czama  |m 311,7949 311,79480
15.|Kabel solarny 6 mm2 padwajna Izolacja czerwo- (m 218,2564 28,2564
ny
16.{kabel U/UTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23. 7,25 |m 83,3645 83,3645
lat gwarancii, Cert,
17.]kanal instalacyjny Kl 40140 m 31,1831 31,1831
18.|Kotek moniazowy 8Bmm szt 40,0000 40,0000
19.|kolki rozporowe plastikowe szt 340,7778 340,7778
20.|lakier asfaltowy ogoinego stosowania czamy dm?3 0,0128 0,0128
21.}Linka miedziana w izolacjl polwinitowe] w kolorze (m 31,1688 31,1688
26itym i Zielonym LYo 6mm2 -
22_{acznik K1 40/40 szt 20,4079 20,4079
23.|{aczniki instalacyvine 1-bieg., IP20 szt 30,6038 30,6038
24.|Marki stalowe, stopy szi. 36,0000 36,0000
25.{Modut fotoweltaiczny polikrystaliczny 250 Wp, szt 36,0000 36,0000
P65, max. nap. 1000 V, 1650x991 mm, szklo
harowane z frontu
26.|Oognicodpoma masa uszczelniajaca dm3 2,0000 2,0000
27.|Oprawa awaryjna 1W, 1H, 130im, AUTOTEST, |kpl. 19,0000 19,0000
SE, 1P65, ATEST CNBOP, NASTROFPOWA/S :
DOSTROPOWA
28.|Oprawa awaryjna 1x1W, 1H, 140lm, kpl. 20,0000 20,0000
AUTOTEST, 8E, P41, ATEST CNBOP, NA-
STROPOWA, SOCZEWKA KORYTARZ. SZE-
ROKA
29.|Oprawa awaryjna 1x3wW, 1H, 390Im, kpl. 28,0000 28,0000
AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOP, NA- .
STROPOWA, SOCZEWKA SYMETR. SZERO-
KA T -
30.|Cprawa awaryjna 1x3W, 1H, 390Im, kpi. 1,0000 1,0000 -
AUTQTEST, SE, P41, ATEST CNBOP, NA- .
|STROPOWA, SOCZEWKA SYMETR. WASKA
31.|Oprawa awaryjna 3W, 1H, 350im, AUTOTEST, 1kpl 5,0000 5,0000
SE, IP65, ATEST CNBOP, NASTROPOWA
32.|Oprawa awaryjna 3W, 1H, 350im, AUTOTEST,  |kpl. 4,0000 4,0000
SE, IPG5, ATEST CNBOP, NASTROPOWA + ’
KRATKA OCHRONNA EXIT
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodermizacja obiekiu: Budynek Szkely Podsiawowej nr 2 i Liceum Ogolnoksztalcgcego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp.

Nazwa

Jm

llosE

Il inw.

il wyk.

Cena
jedn.

Wartosc

Grupa

33.

Oprawa awaryina 3w, 1H, 350im, AUTOTEST,
SE, IP65, ATEST CNBOP, NASTROPOWA +
TERMOSTAT

kpl.

7,0000

7.0000

34,

Oprawa do montazu nastropowego na suficia.
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba alumi-
nium anodyzowane. Uklad optyczny - MICRO-
PRM. Przeslana -. grubosci 2mm o
wspolczynniku zalamania wg 150485 - 1,491 i
calkowite] transmisji Swiatta wg ISO13468-1 -
898%. Typ 2r6dia - LED. Plytka obwodow drukowa-
nych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc Zradia - 14,8W.
Slrumien swiellny Zrédla - 23561m. Zasilanie
Zrodia - 500 mA, Wspolczynnik oddawania barw
{CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3589K. Skiadowe widmowe R3=93 2 R6=82,2.
Wspolzedne chromatycznosci x=0,3848 ,y=
0,3917. Trwalosé 61 tys.godzin prey wspolczyn-
niku L70/B50. llosc Zrodet - 2. Moc Zrédel w
oprawie - 29,6W. SkutecznosE 2rodls - 159,19lm/
W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosc opawy -
78,06%. Skutecznosc swietina aprawy -
114,94Im/W. (P44, IK04. Certyflkaty | dopuszcze-
nia - CE.

kpl

1,0000

$,0000

35.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profit alumi-
riowy, 0 grubosci 1,5mm, malowany farba alumi-
nium anodyzowane, Uklad optyczny - MICRO-
PRM. Przeslona - = .ogrubosci 2mmao
wspolczynniku zalamania wg 150489 - 1,491
calkowlte] transmisji Swiatta wg 1S0O13468-1 -
98%.Typ Zridia - LED. Piytka obwodéw drukaowa-
nych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrddia - 8,7WV.
Strumien swieliny 2radia - 1392Im. Zasilanie
Zrodia - 260 mA. Wspdlczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperalura barwowa -
4029K. Skiadowe widmowe R3=92,8 RE6=81,6.
Wspdlrzgdne chromatycznoscl x=0,3822 y=
0,3875. Trwalose 61 tys.godzin przy wspilczyn-
niku L70/B50. llosc Zradel - 2. Moc Zrodef w
oprawie - 17,4W. Skutecznosc Zradla - 160Im/W.
Moc oprawy - 18W. Sprawnosc opawy - 78,06%.
Skutecznosé swietina oprawy - 120,73Im/W.
1P44. 1iX04. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

kepl

77,0000

77,0000

38.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba alumi-
nium anodvzowane. Uklad optyczny -. _ .. Prze-
slona -, - o gruboscl 2mm o wspotczynniku
zatamania wg 150488 - 1,492 | calkowite] trans-
misji swiztta wg 1S013468-1 - 51%.Typ &rodia -
LEL. Plytka obwodéw drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5min. Moc zrodia - 8,7W. Strumien
swiletlny Zrodia - 1392im. Zasilanie zrodta - 250
mA. Wspatezynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,38. Temperatura barwowa - 4029K. Skladowe
widmowe R3=02 8 ,R6=81,6. Wspiirzgdne chro-
matycznosci »=0,3822 ,y=0,3875. Trwalos¢ 61
tys.godzin przy wspalczynniku L70/B50. llose
Zrodet - 2. Moc Zrodel w oprawie - i7,4W. Sku-
tecznose Zrédia - 160ImiW. Moc oprawy - 18W,
Sprawnosc opawy - 73,06%.-Skulecznoss swietl

na oprawy - 113Im/AW. 1P44. 1K04, Certyfikaty 1
dopuszczenia - CE. :

kpl

11,0000

11,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiekiu: Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 i Liceurn Ogalnokszialccego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp.

Nazwa

Jm

llosc

1 inw.

1 wyk.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

3r7.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1200x100268mm. Korpus - PC, o gru-
bosci mm, malowany farbg Uklad optyczny - PC
OPAL. Przeslona PC . -. . - PC o wspolczynni-
ku zalamania wg 150489 - 1,589 | calkowitej
tfransmisji éwiatta wg 1S013468-1 - 84%. Typ
Zrodia - LED. Plytka cbwoddw drultowanych do
montazu LED wykonana z aluminium a wymia-
rach 560x16x5mm. Moc Zrodta - 14,7W. Stru-
mier Swietlny 2rédla - 2201Im. Zasilanie Zrodia -
500 mA. Wspdlczynnik cddawania barw [CRI] Ra
= 82,69, Temperatura barwowa - 3013K. Skiado-
wa widmowe R3=05,2 R6=00,8. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalosc
61 lys.godzin przy wspolczynniku L70/BS0. ilosc
2rode! - 2. Mog 2rodel w oprawie - 29 4W. Sku-
tecznoss zrodla - 1498,73lmW. Mac oprawy -
32W. Sprawnosé opawy - B2,3%. Skutecznost
swiatina oprawy - 113,211mfW. 1PG5. 1K10. Cerly-
fikaty 1 dopuszezenia - CE. Szybkl montaz opawy
bez koniecznioscl demonlazu klosza.

kpl

35,0000

35,0000

38.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o gru-
bosci mm, malowany farba Uktad optyczny - PC
QPAL. Przestona PC ~ ~ - '"C o wspolczynni-
ku zalamania wg |SO489 - 1,589 i calkowite]
transmisji $wiatla wg 1SO13468-1 - 84%. Typ
Zrodta - LED, Plytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykanana z aluminium o wymia-
rach 560x16x5mm. Moc zrddla - 8,5W. Strumien
Swietlny 2radia - 1277Im. Zasilanie Zrédla - 250
mA. Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
B2,61. Temperalura barwowa - 30B6K. Skladowe
widmowe R3=06,2 ,R6=89,7. Wspdlrzedne chro-
matycznoscl x=0,4343 y=0,4091. Trwalo5¢ 61
tys.godzin przy wspolczynniku L70/B5Q. llosc
zrodet - 2. Moc zrddel w oprawie - 17W. Skutecz-
noscé Zrodia - 150,24ImAN. Mog oprawy - 18W.
Sprawnost opawy - 82,3%. Skutecznosé swietl-
na aprawy - 116,77Im/W. IP65. 1K10. Certyfikaty
1 dopuszczenia - CE. Szybki montaz apawy bez
konleczniogci demontazy klosza.

I

47,0000

47,0000

38.

Oprawa do montazu nastrepowego na suficie.
Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, a gru-
boscl mm, malowany farbg Ukiad optyczny - PC
OPAL. Przestona PC .. ™ g wspolczynni-
ku zatamania wg |SO489 - 1,588 | catkowite]
transmisji $wiatla wg 1S013468-1 - 84%. Typ
#rodia - LED. Plytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 560x16x5mm. Mac zradla - 8,5W. Strumief
Swietlny 2radla - 1277Im. Zasilanis Zrodta - 250
mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,61, Temperatura barwowa - 3086K. Skiadowe
widmowe R3=8G,2 ,R6%89,7. Wspodlrzedne chro-
matycznoici x=0,4343 ,y=0,4091. Trwalosc 81
tys.godzin przy wspolczynniku L70/B50. lloss
Zrgdel - 4. Moc Zradet w aprawie - 34W. Skutecz-
nosc zrddta - 150,24lm/W. Moc oprawy - 36W.
Sprawnost opawy - 82,3%. Skutecznosc swietl-
na oprawy - 116,77Im/W. IP8E. 1K10. Ceriylikaty
i dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez

konieczniosci demontazu klosza.

kepl

43,0000

43,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiektu: Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 i Liceum Ogolnoksztalcacego w i oluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp.

Nazwa

Jm

losé

I inw,

ihwyk.

Cena
jedn.

Wartosc

Grupa

40.|Cprawa do montazu nastropowego na suiicie.

Wymiary - 1200x100x88mm. Kerpus - PC, o gru-
bosci mm, malowany farbg Uklad optyczny - PC

* Przeslona . - owspotczynni-
ku zalamania wg 150489 - 1,589 i calkowite]
transmis]i swiatla wg 190134681 - B4%. Typ
Zrodia - LED. Plytka ohwodow drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 560x16x6mm. Moc Zrédla - 26,5W., Stru-
mien swietiny Zrodta - 3600Im. Zasilanie Zrodia -
570 mA. Wspolezynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 81,83. Temperatura barwowa - 39891, Sktado-
we widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspdlrzedne
chromatycznosel x=0,3849 y=0,3917. Trwalosc
62 tys.godzin przy wspdlezynniku L70/B50. 1losé
zrodel - 2. Moc Zrodet w oprawie - 53W. Skutecz-
nosé zrodia - 135,85Im/W. Moc oprawy - S8W,
Sprawnosc opawy - 82,3%. Skulecznosc swiell-
na oprawy - 102,17im/W. IP65. IK10. Certyfikaty
i dopuszczenta - CE. Szybki montaz opawy bez
konlecznlosei demontaiu klosza.

lp!

6,0000

6,0000

41.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standard, UV odpama |ldad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona - \ o grubosci
3mm o wspolczynniky zalamania wg (SO489 -
1,491 i calkowitej transmisji Swiatla wg
15013468-1 - BA%.Typ Zradia - LED. Plytka ob-
waddw drukawanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 2B80x16x5mm. Moc
Zrodia - 7,1W. Strumlen Swistiny Zrodfa - 1131Im.
Zasilanle Zradla - 250 mA. Wspolczynnik odda-
wania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwa-
wa - 4012K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,RG6=
82 4. Wspdlrzedne chromatycznosci x=0,36814
,.y=0,3821. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspdt-
czynniku L70/B50. Hlose 2radet - 3. Moc zrodel w
oprawie - 21,3W. Skutecznosc Zrodia - 159, 31m/
W. Moc oprawy - 23W. Sprawnost opawy -
84,8%. Skutecznosc Swietlna oprawy - 125,11m/
W. IP44. 1KD4. Certyiikaty | dopuszczenia - CE.

lpl

22,0000

22,0000

42,

Oprawa do montazu nastropowege na suficle.
Wymilary - 620x325x%61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o gruboécl 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV odpomna. | W= aplyczny -
MICRO-LINE. Przesiona - o grubosci
Imm o wspolczynniku zalamania wg 1S04889 -
1,491 i calkowite] transmisji Swiatla wg
1ISO13468-1 - 88%.Typ Zrddia - LED. Piytka ob-
wodow drukowanych do montau LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
Zrodla - 14,8W. Strumien swietiny Zrodta -
2356Im. Zaslianle zrddla - 500 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Tempera-
tura barwowa - 3989K. Skiadowe widmowa R3=
93,2 ,R6=82,2. Wspdlrzedne chromatycznosci x=
0,3B49 ,y=0,3917. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy
wspdlczynniku L70/B50. llosc zrddel - 2. Moc
Zrodet w oprawie - 28,6W. Skutecznost Zradia -
159,19im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawno&é
opawy - 84,8%. Skutecznosé swielina oprawy -

124,87Im/W. 1P44. IKD4. Certyfikaty | dopuszcze-| -
nia - CE. .

lpl

143,0000

143,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiektu: Budynek Szkoly Podstawawej nr 2 i Liceum Qgolnoksztalcgoego w Koluszkach, ul, Kosciuszki 16.

Lp.

Nazwa

Jm

liosé

1 inw.

Il wyk,

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

43.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie,
Wymiary - 620232526 Tmm. Korpus - blacha sta-
lawa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standzrd, UV odporna Hikd=d gptyczoy -
MICRO-LINE. Przeslona - . _ .o grubosci
3mm o wspolczynniku zalamania wg 1504889 -
1,491 i catkowitej transmisji Swiatla wg
15013468-1 - 88%.Typ Zrodta - LED. Plytka ob-
wadow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiaraech 560x16x5mm. Moc
Zrodia - 8,7W. Strumien swistiny zrodia - 13521m.
Zasilanie Zradia - 250 mA. Wspdlczynnik odda-
wania barw [CRI] Ra = 80,35. Temparatura bar-
wowa - 4029K. Skiadowe widmowe R3=02,8
,RE6=81,6. Wspolizedne chromatycznosci x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy
wspolczynniku L70/B50. llosc zradet - 2. Moc
Zrodel w oprawie - 17, 4W. Skutecznosé 2rodia -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnosc opawy
- 84,8%. Skutecznosé swietina aprawy -
131,16Im/W, 1P44. IK04, Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE,

kpl

2,6000

2,0000

.|Oprawa do montazu nastropowego na suficie.

Wymiary - 620%325%61mm. Korpus - blacha sia-
lowa, o grubosci 0,5mm, matowany farba prosz-
kowa standard, UV odporna. Ukiad optyczny -
PLX. Przeslona - 7" 7" 3 grubosci 3mm o
wspofczynniku zatamania wg 150489 - 1,492
calkowitej transmisji Swiatla wg 15013468-1 -

nych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 580x16x5mm. Moc Zradia - 8,7W.
Strumied Swiellny Zrodla - 1392Im. Zasilanie
Zrodta - 250 mA, Wspdlczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,38, Temperatura barwowa -
4029K. Skladowe widmaowe R3=92,8 R6=81,6.
Wspdlrzedne chromatycznoscl x=0,3822 ,y=
0,2875. Trwalot 61 tys.godzin przy wspolczyn-
nilcu L70/B50. llos¢ Zraded - 2. Moc Zrodet w
oprawie - 17,4W, Skutecznosé zradla - 160ImAN.
Maoc oprawy - 1BW, Sprawnosc opawy - 74,589%.
Skutecznodt swietina oprawy - 115,37Im/W.
IP44. IK04, Ceriyfikaly i dopuszczenia - CE.

85%.Typ Zrodla - LED. Plytka obwoddw drukowa-

kpl

86,0000

86,0000

45.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o gruboscl 0,5mm, malowany farba prosz-
kowa standard, UV odporn= lkiad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona - 0 grufzosci
3mm o wspolczynniku zalamania wg 150489 -
1,491 i catkowite] transmisji Swiatla wg
1SO13468-1 - BB%. Typ Zrddia - LED. Plytka ob-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wyrniarach 560x15x5mm. Moc
Zrodia - 8,7W. Strumien swietlny 2rodla - 1382Im.
Zasllanie Zradia - 250 mA. Wspdlezynnik odda-
wania barw [CRIi] Ra = 80,39, Temperalura bar-
wowa - 4020K, -Skiadowe widmowe R3=62 8
,R6=81,6. Wspolrzedne chromatycznosci x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwalosé 61 tyS.gudzin pray
wspdlczynniku L70/B50. llos¢ Zradel - 3. Moc
4zradel w oprawie - 26,1W. Skutecznosc irédia -
160Im/W. Moc oprawy - 27W, Sprawnosc opawy
- 84,8%. Skutecznosc swietina oprawy -

131, 16lm/W. IF44. IKD4. Certyiikaty | dopuszcze-
nia - CE. . N

kpt

31,0000

31,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiektu: Budynek Szkoly Podstawowsj nr 2 i Liceum Ogélnokszialcgeego w Koluszkach, ul. Kosciuszki 16.

Lp.

Nazwa

los¢

inw,

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

46.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha sta-
lawa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV edpoma. Uklad optyczny -
MICRO-LINE. Przesiona - =~ o grubosci
3mm o wapalczynniku zalamania wg 1SO489 -
1,491 i calkowite] transmisfi Swiatta wg
15013468-1 - B8%.Typ Zrodia - LED. Plytka ab-
wodow drukowanych de montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
Zrodia - B,7W. Strumien swietlny 2rodia - 1392Im.
Zasllanie 2rodla - 250 mA. Wspdlezynnik odda-
wania barw [CRIj Ra = 80,38. Temperatura bar-
wowa - 4029K. Skiadowe widmowe R3=92,8
,R6=81,6. Wspdlzedne chromatycznosci x=
0,3822 y=0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin pray
wspalczynniku L70/BS0. Hlos¢ 2rodet - 4. Mac
zrodel w oprawie - 34,8W. Skutecznosd Zrédla -
160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnosc opawy
- B4,8%. Skutecznosé swietina oprawy -

131, 16lm/W. IP44. IKD4. Cerlyfikaty | dopuszcze-
nia - CE,

12,0000

12,0000

A7,

Oprawa do montazu nasiropowego na zwiesza-
kach. Wymiary - 1245x160x62mm. Korpus - bla-
cha stalowa, o grubosci (0,6mm, malowany farbg
proszkows standard, UV odporna. Uklad optyce-
ny - PLXMICRO-PRM. Przeslona MICRO-PRM -
PMMA o grubosci 3mm o wspolczynniku zalama-
nia wg 1S0489 - 1,491 i calkowite] transmis’
$wiatla wg 18013468-1 - 88%.. Przeslona

" o grubosci 3mm o wspolczynniku zatama-
nia wg 1S0489 - 1,492 i calkowite] transmisji
Swiatla wg 15013468-1 - B5%. Typ Zrddia - LED.
Plytka ohwoddw drukowanych do montazu LED
wylkonana z aluminium o wymiarach
560x18x5mm. Moc Zradta - 16,7/16,7W. Stru-
mien éwietiny Zrodla - 2200/2200|m, Zasilanie
2rodta - 500/500 mA. Wspolczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Skiadowe widmowe R3=83,2 R6=82 2.
Wspolizedne chromatycznoscl x=0,3848 y=
0,3917. Trwalosé 60 tys.godzin przy wspdczyn-
niku L70/B50. Hosé zrodet - 2/2. Moc Zradel w
oprawie - 66,8W. Skutecznosé zradia - 1311m/AN.
Moc oprawy - 62W. Sprawnosc apawy - 73%.
Skutecznosc swietina oprawy - 111Im/W. [P20.
1102 Certyiikaly i dopuszczenia - CE.

4,000¢

4,0000

48.

Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCGIE",
1W, 1H, AUTOTEST, SA, IPB7, ATEST
CNBOP, NASCIENNA + KRATKA OCHRONNA
EXIT

2,0000).

2,0000

49.

QOprawa ewakuacyjna, pilktogram, 1W, 1H, AU-
TOTEST, SA, 1P44, ATEST CNBOP, NASTRO-
POWA/NASCIENNA

26,0000

26,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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-1G-

Lp. Nazwa Jm llosé I} inw. 1l wyk. Cena WartoSc Grupa
jedn.

50.10prawa nastropowa. Wymiary - kpl 29,0000 25,0000

1193x150%39mm. Karpus - blacha stalowa, o

grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa

standard, UV adporna, Uklad optyczny -

OPTICS-3 - (ASYMETRYCZNY DO OSWIETLA-

NIA PLASZCZYZN PIONOWYCH), Przeslona -

FMMA o grubesci Smm o wspolczynniku zalama-

nia wg 150489 - 1,492 i calkowitej transmisji

Swiatla wg 1SO13468-1 - 95%.Typ Zrodia - LED.

Plytka obwaddw drukowanych do mentazu LED

wykonana z aluminium o wymiarach

560x16x5mm. Moc Zradla - 20W, Strumien Swiet-

Iny Zradla - 4000Im. Zasilanie zrodia - 500 mA.

Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83,

Temperatura barwowa - 3889K. Skladowe wid-

mowe R3=03,2 R6=062,2. Wspdlrzedne chroma-

tycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. TrwaioSs 61 lys,

godzin przy wspolczynniko L70/B50. llos 2ré4et

- 2. Moc zrodel w oprawie - 58W. Skutecznosé

Zrodla - 137,93Im/W. Moc oprawy - 64W, Spraw-

nosé opawy - 92,8%. Skutecznosé Swietina opra-

wy - 11GIm/W. [P20. IK20. Zasilanie przelotowe -

dostepne. Certyfikaly | dopuszczenia - CE.
51.|plasek do zapraw m3 3,1833 3,1833
52.|plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0969 0,0969
53.[piyty pomostowe robocze m2 ~ 3,0462) 3.0462
54. |Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm m 62 4000 52,4000
55, |Przewdd kabelkowy miedziany YDVZo 5x1.5; m 430,8163 530,8163

750V
56.|Przewod kabetkowy miedziany  YDYzo 5x6 m 114,3664 114,3664

mm2; 750V
57.|Przewod kabelkowy miedziany YLYZo Bx6 mm2; [m 78,0068 78,0068

0.8/1kV
58.|Przewod LYzo-750V 1x25 mm2 m 20,7969 20,7969
59.[|Przewod typu YELY (20} 1x16 mm2' m 130,0296 130,0296
60.|Przewdd typu: YDY 450/750V, 3x1.5 mm2 m 1445,3986 1445,3986
61.|Przewod YDYZo 2x1,5mm2, 750V m 62,3478 62,3478
62.|Frzewod YDYzo 4x1,6mm2, 750V m 523,5955 623,5955
63, |Przewod z zylami Cu ognioodporny HDGs-300/  |m 62,4500 62,4580

500V 2x1,5 mm2
G4.|Puszka instalacyina hermetyczna typu POT5 szt 20,3891 20,3891
65.|Puszka izolacyjna kofncowa glebaola 80mm szt 30,5042 30,5042
66.|Puszka odgalezna 5x2.5mm2 P20 szt 61,1667 61,1667
67.|Rama alu kg 28,8000 28,8000
68.|Rura stal. 10BX.czama fi 48,3/3,2{(40)mm m 0,2197 0,2197
69.jRurka odgromowa o podwyzszonej odpomesci  (m 225,0164 2290164

ogniowei 20/14 mm -
70.|rury przewadowe 2z PCW m 62,3622 62,3622
71.|rury winidurowe SV-32 m 1040164 104,0164
72.18krzynka probiercza 150x150x100 szl 24 4800 24,4800
73.1sznur azbestowy pleciony suchy &r. 10 mm kq 0,0303 0,0303
74.{Tablica fotowollaiki ;. + z wyposazeniem kpl 1,0000 1,0000
75.|Tablica oswietlenia sali gimnast.  wgrys.nr |kpl 1,0000 1,0000

E7 z wyposazeniem
76.|Trojfazowy falownik 10,0 kW, we]. DC: 10000 Jkpi 1,0000 1,0000

W, max. 1000V, znam. 400V - 800/600V; wyj. .

AC: 3IN/PE, 230/400 V, czest. 50-60 Hz, bezp.

obwodu DC, wykryw. przebicia / kantr. sieci,

ochrona przed zamiang polaryz. DC, zabezp. p.

zwarciowe AC, jedn. monitor. pradu roznic. na

wszyst. bleg., kiasa ochr. {, kat. przepigciowa lll,

iP51, zlacze Bluetooth
77, luchwyty fi 32 nierdz. szl 210,0578 210,0578
78.|Wspornik do przyklej. beton. prosty 140-160 szt 282,8951|- 282,8951
79.|wspomiki naciggowe szi. 17,9118 17,9118 -
80.iwspornild przelotowe szi. 15,8158 15,9158
81.jwsporniki przelotowe H=25cm szt. 64,6179 64,6179
82.|Zacisk kontrolny dwusrubowy bednarka —drut szl 1,0000 1,0000

miedziany do 35mm2 o
B83.|Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 80,4940 80,4940
B4.|zaprawa cementowa M 50 m3 0,0010 0,0040
B5.|Ztacze kontrolne plaskownik-drut czterosrubowe szt 24,0000 - 24,0000

nomiedziow.
86.|Zlgczka kompensacyina do rurfi 20/14 mm- - 90,6667 90,6667
87.|Zigczks odgaleZna krzyzowa drut-drut dwusrubo- |szt 120,0000 120,0000

we - .
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Termomodernizacja obiektu: Budynek Szkoly Podstawawej nr 2 | Liceum Ogélnoksztalcacego w Koluszkach, ul. Koseiuszki 16.

Lp. Nazwa Jm llogc I inw. 11 wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn,
88.|Zlgczka typu MC4/komplet szt 72,0000 72,0000
89.1zlaczki szi. 41,111 41,1111
90.|zlgczki przelotowe kablgkowe naprezajgce szl 18,1364 18,1364
91.|materialy pamocnicze zt
RAZEM

Siownie:
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