NEON Wojciech Norberciak ul.Bér 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR & !

Klasyfikac]a rebdt wg. Wspainego Stownika Zamoéwien /]/ Ll
45100000-8 Przygolowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJl : Termomodemizacja obiektu: Budynsk przy ul, Brzezinskiej 18 w Koluszkach
ADRES INWESTYCJl  :  dziatka nr ewid. 500, obreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
INWESTOR 1 Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  :  ul 11 Listopada 65, 85-040 Koluszki

BRANZA ¢ BUDOWLANA

DATA QOPRACOWANIA : D2.03.2017

Stawka roboczogoedziny

NARZUTY

Koszty posdrednie [KP] .o % R, S

Zysk [£] % R+Kp(R), S+Kp(5)
Cgdtern warlose kosziaorysowa robot : zt
Stownie:

i ’ Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAEOZENIA WYJSCIOWE DQ KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Minisira Infrastruklury w sprawie metod i podstaw sparzadzania koszterysu inwestorskiege, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjenalno-uzyltkewym (Dz. U, nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

1 Stosowanie sie do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest ohawigzujgce.

WYKONAWCA © INWESTOR :
Data opracowania Daia zalwigrdzenia
02.03.2017

Seecjalista d/fs !{07‘0r\;55wania
i

mgr inz. MARCIN SNIOSZEK .

Dokumeni zostal opracowany przy pomoecy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CBIEKTU

1.1,0BIEKT : Termomodernizacja obiekiu:

Budynek przy ul. Brzezinskiej 18 w Koluszkach

1.2, ADRES : dziatka nr ewid. 500, obreb: nr 4 Kaluszki, Jedn. wid.: 100607_4
1.3. INWESTOR : Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

Kolejnos¢ wykonywania robdt - catosé zakresu opracowania

" prace przygolowawcze | demontazows;

" wykonanie prac zwigzanych z dociepleniemn stropodachu;

" wykeonanie nowej instalacji odgramowej

" wymiana stolarki okiennej

" wykonanie calosci prac zwigzanych z dociepleniem cian elewacyjnych
" wykonanie obrobek blacharskich

Morma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21346 dla ms



BRZEZINSKA_18_BUD.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa | Robocizna Materialy Sprzet Kp F4 RAZEM

ROZBIORKI

COKOL

SCIANY NADZIEMIA

STROP NAD PRZEJAZDEM

DOCIEPLENIE STROPU

Q| itaing |

DOCIEPLENIE STROPODA-
CHU

-

WYMIANA POKRYCIA DACHU,
RYNNY

B|STOLARKA

9| KOMINY

10|BALKONY

11|WZMOCNIENIA

RAZEM

Slownie:

" Norma PRO Wersja 4.27 Licancje: 21348 dla ms



BRZEZINSKA_18_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia m. Poszcz Razem
Spec.
techn,
1 ROZBIORK!
1878 NNRNKB  [Demontaz parapeiéw zewnelrznych z blachy araz obrébek m?
d.1 202 0543- jwsp do R-0,3
02 analogia
20,25+29+45 m? 94,250
RAZEM 94,250
2{8T-B KNR 4-04  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgeej sie do uzytku m
d.1 0506-05
444 m 44,400
RAZEM 44,400
3|8TB KNR 4-04  |Raozebrante rur z btachy nie nadajgee] sie do uzytku m
d.A D506-06
50 m 60,000
RAZEM 60,000
4/8T-B Koszt skiadowania zlomu w WYZNaCcZonym miejscu m3
d.1 kalk. wiasna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2 COKODL
5(5T-8 KNR 0-17  |Przygotowanie podloza pod ccieplenie melody lekkg-mokrg - oczyszeze-jm2
d.2 2608-01 nie mechaniczne | zmycie .
analogia .
63,6 m2 63,600
RAZEM 63,600
6|ST-B KNR 0-17  [Przygolowanie podloza pad ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowa- [m2
d.2 2608-03 nie preparalem wzmacnialaeym jednokrainie
analogia
63,8 m2 63,600
RAZEM 63,600
T7I8T-B KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych | cementawych m2
d.2 0101-03
63,601 m2 6,360
RAZEM 6,360
B[ST-B KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkaw zewnetrznych zwykdych kat. Il o podiczach z cegly, |m2
d.2 0726-02 pustakow, gazo-| planobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscy )
‘ 63,6'0,4 m2 6,360
RAZEM 6,360
9|sT-8 KNNR 1 Zatadunek gruzu m?
d.2 0213-01
analogiz )
6.360.02 m3 0,127
RAZEM 0,127
10]8T-B Wywaz gruzu wraz z ulyllzacjg {kontener) m3
d.2 kalk. wiasna
6,36%0.02 mi 0127
RAZEM 0,127
11{ST-B KNR AT-31 |Przyklejanle piyl styrodurcwych o wsp. 0,036 W/mK o gr.18 £m na Scia- |m2
d.2 0101-05 nach- cokol
63,6 m2 63,600
. RAZEM 63,600
12{3T-B KNR AT-31 [Mocowanie piyt styropianowysh lub welny mineralnej lacznikanmi (kofka~ |m?2
d.2 0704-02 mi) wilodel 6 szt/m2 do padinza z cegly
63,6 m2 63,600
- RAZEM 63,600
13{3T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na &cianach m2
d.z 0101-06 :
: 63.6 m? - 63,600
RAZEM 63,600
14{5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojonej na Scianach - 2 warstwa na cokale m2
d.2 0101-06 -
83,6 : m2 63,600
. RAZEM 63,600
15{ST-B KNR AT-31 | Tynk cienkawarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warsiwa posred- {m2 :
T d2 0505-M nia na Scianach : -
T 63,8 ) m2 63,600
- . RAZEM 63,600
16;8T-B KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykanany recznie na scianach m?
d.2 ’ 0505-03 : ’
83,6 m2 63,600
. RAZEM 63,600
17iST-B KNR AT-31 |Montaz listwy poczglkowej m
d.2 © |o703-0d _ ' '
52,8 m §2,800
4.

Norma PRO Warsfa 4.27 Licendja; 23348 dla ms
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BRZEZINSKA_18_BUD.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 52,800
3 SCIANY NADZIEMIA
18|3T-B KNR 0-17  {Przygolowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszeze-|m?2
d.3 2608-0t nie mechaniczne | zmycie
analcgiz
368 m2 368,000
. RAZEM 368,000
19|ST-B KNR 0-17  |Przygotowanie padloza pod ocieplenie melodg lekka-mokra - grunlowa- |m2
d.3 2608-03 nie preparaterm wzmacnisjacym jednokrolnie
analogia
368 m? 368,060
RAZEM 368,000
20|5T-B KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowa-wapiennych | cementowych m2
d.3 0101-83
36801 m2 36,800
RAZEM 36,800
21|57-B KNR 4-01  {Uzupetnienie tynkéw zewnelrznych zwyklych kat. Il o padiozach z cegly, [m2
d.3 0726-02 pustakéw, gazo-i planobetonow { do 2 m2 w 1 migjscu )
368'0.1 m2 36,800
RAZEM 36,800
22|8T-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.3 0213-01
analogia
36,8*0,02 md 0,736
RAZEM 0,736
23|8T-B Wywdz gruzu wraz z ulyiizac]g {kantener) m3
d.3 kalk. wiasna
36,8"0,02 m3 0,735
RAZEM 0,736
24{ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych EPS 70 o wsp.= 0,036 Wim*Kagr.18 |m2
d.3 0101-05 tm na scianach
368 . m2 368,000
) RAZEM 368,000
25|8T-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 2 cm na oiciezach przyjelo szeko-Jm2
d.3 0102-01 kosc odcieza 35 cm
170°0.35 im2 59,500
RAZEM 59,500
26/8T-8 KNR AT-31 [Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineraing] tgcznikami {kolka- |m2
d.3 0704-02 mi} w iloSci B szt/m2 do podioza z cegly
368 m2 368.000
RAZEM 368,000
27|8T-B KNR AT-31 |Wykananie warstwy zbrojonej na &cianach m2
d.3 0101-08
368 m4 368,000
RAZEM 368,000
. 2B|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojongj na Scianach - 2 warsiwa mZ_
d.3 0101-06
£52,5*2 m2 125,600
RAZEM 125,600
28|5T-8 KNR AT-31 |Wykonanie warsiwy zbrojarnie] na osciezach m2
d.3 0102-04
170°0,35 m2 59,500
RAZEM 58,500
30|5T-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklyeh przy uzyeiu profilu naruinikowego m
d.3 0702-01
230 ] m 230,000
RAZEM 230,000
31|5T-B KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwawy silikalowy wykonany recznie; warstwa|ma
d.3 0503-01 posrednia na Scianach
368 m2 368,000
RAZEM 368,000
32{5T-B "|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkawarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warst- |m2 ’
d.3 10503-02 wa pofrednia na-odciezach - - .. .
170°0,35 ) . ma 59,500
RAZEM 58,500
a3lsT-R KMR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy. silikalowy -wykonany recznie na scia- | 12 B
d.3 0503-03 . |nach - :
B 368  lm? 368,000
) : RAZEM 366,000
34|ST-8 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sillkatowy ~wykonany recznie na md
d.3 i 0503-04 osciezach - :
170°0.35 : m2_ | 59,500
. - - : RAZEM 59,500

. Morma FRO Wersja 4,27 Licancjal 21348 dia ms



BRZEZINSKA_18_BUD.ath FRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyllczenla jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
35|8T-B NNRNKB  |{z.VI)} Obrobki blacharskie z blachy cynkowa - lytancwej o szer.w rozwi- |m2
d.3 202 0341-  |nigciu ponad 25 cm - parapaty
02
analogia
450,45 m2 20,250
RAZEM 20,250
J5|5T-B KNR 2-02  {Ruszlowania zewnelrzne rurowe o wysokoscido 15 m me
d.3 1604-02 '
431 w2 431,000
RAZEM 431,000
37|8T-8 Dermonlaz i ponowny montaz tabiic na budynku kpl
d.3 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 STROFP NAD PRZEJAZDEM
38I57-B KNR 0-17  [Przygolowanie podioza pod ocieplenie metody lekka-mokra - oczyszcoze-|m?2
d.4 2608-01 nie mechaniczne | zmycie
analogia
33,15 w2 33,150
RAZEM 33,150
38|87-8 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocleplenie meloda lekka-mokra - gruniowa- jm?2
d.4 2608-03 nie preparatern wzmacniajacym jednakratnie
analagia
33.15 133 33,150
RAZEM 33,150
40(5T-B KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych | cementowych m2
d.d 0101-03
33,1501 mé 3,315
RAZEM 3,315
41|ST-B KNR 4-01  lUzupelnienie tynkow zewnegtrznych zwyklych kat. I/l o podiczach z cegiy, [m2
d4 0726-02 pustakéw, gaza-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 miejscu )
33,1501 m?2 3,315
. RAZEM 3,315
42|87-B KNNR 1 Zaladunek gruzu ma
d4 0213-01
anzlogia
3,315*0,02 ma 0,068
RAZEM 0,066
43(ST-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacjg (kontener) m3
d.4 kalk. wlasna
3.3150.02 m3 0,086
RAZEM 0,066
44/3T-B KNR AT-31 |Przykiejanie piyt styropianowych EPS 70 o wsp.= 0,036 W/m"K o gr.20 [m2
d.4 0105 cm na Sciznach
- 133,15 m2 33,150
] RAZEM 33,150
45|ST-B KNR AT-31 [Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralne] lgeznikanmy (kolka- [m2 B
d.4 0704-02 mi} w ilosci 6 sz/m2 do podiesa z cegly
33,15 m?2 33,150
RAZEM 33,150
4B|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone] na scianach m2
d.4 0101-06
33,15 m2 33,150
- RAZEM - 33,150
47|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy silikatowy wykenany recznie; warstwa] m2
d.4 0503-014 posrednia na $cianach :
33,15 : m2 33,150
RAZEM 33,150
4B|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy sifikatowy -wykonany recznie na scia-|m?2
d4 0503-03 nach -
33,15 ) A2 33,150 .
: RAZEM 33,150
5 DOCIEFLENIE STROPU . .
49|5T-B KNR-W 2-  [Iz0facje z falii polielylenowse] szerokig] - poziome podposadzkowe m2
d.5 02 0806-01 |- T ’ -
131 - - m2 131.000
‘ . RAZEM 131,000
50{ST-B KNR-W 2- |Izolagje ciepine | przeciwdzwiskowe z walny mineraingj pozioma z piyt  |m2 - :
d.5} 02 0612-03 jukladanych na sucho - jedna warstwa - welna mineralna gr.18cmo
‘ wsp. 0,036 W/m .
13 . m2 131,000
RAZEM 131,000
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU
-5-

Morma PRO Wersfa 4.27 Licencia: 21348 dia s



BRZEZINSKA_18_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
spec.,
techn.
51|57-8 KNR 4-04  [Rozebranie pokrycia dachawego z papy na belonie na zaklad m?
d.6 £6509-03
1385 . m? 136,500
RAZEM 136,500
52|{5T-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elementaw samochodami skrzyniowymi [m3
d.6 01 0109-02 Ina odlegiosé do 1 km
136,5 md 136,500
. RAZEM 136,500
53|8T-B KNR-W 4- (Wywiezienie zdemontowanych elementdw samechodami skrzyniowymi  |m3
d.6 010109-10 |na kazdy nastapny 1 km
Krothosc = 14
136,5°0,01 m3 1.365
RAZEM 1,365
54|8T-B Koszi skiadowania i ulylizacja m3
d.6 kalk. wiasna
136.5*0,01 m3 1,365
RAZEM 1,365
95/57-B KNR 0-22  |Renowacja slarych dachaw kiytych papa przy uzyciv papy termozgrze-  |m2
d.6 0528-01 walngj dkd - przygolowanie podioza
136,5 m2 136,500
RAZEM 136,500
SB[ ST-B KNR 0-22  |Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podiozu betorlowym wraz 2 m?
d.6 06527-01 izolacja cieplng - welna mineraina gr. 23 cm o wsp. 0,036 W/m
analogia
136,5 m2 136,500
RAZEM 138,500
a7|ST-B KNR 0-22  |Obrobki dachowe kalenicy prey zastosowaniu papy termozgrzewalne] mb
d.6 0529-01 :
12,7 mb 12,700
RAZEM 12,700
5815T-8 KNR 0-22  [Obrobki dachowe kaminow przy zastosowaniu papy termozgrzewalne]  |mb
d.6 0529-06 obwo-
du
g mb 5,000
obwo-
du
RAZEM 8,000
§9|ST-B NNRNKB  1{z VI) Obrabki biacharskie z blachy cynkawo - lytanowej o 5zer.w rozwi- |m?
d.g 202 0541-  |nigciu ponad 25 em - obrobki
02
analogia
5840.5 m? 29,000
RAZEM 29,000
7 WYMIANA POKRYCIA DACHU, RYNNY
60|ST-8 KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betanie na zaklad m?
d.7 0509-03
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
61|8T-B KNR-W 4-. [Wywizzienle zdemantowanych elementow samochodarn) skrzyniowymi |m3
d.7 01 0109-03 |na adieglodd do 1 km
135 m3 135,000
- RAZEM 135,000
62iST-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemantawanych elemeniow samochodam skrzyniowymi  |m3
d4.7 01 0109-10 :na kazdy naslepny 1 km
Krotnosé = 14
135°0,01 : m3 1,350
) RAZEM 1,350
63|ST-B Kosz! skladowania 1 utylizacja m?
d.7 kalk. wiasna
135+0,01 - m3 1,350
. RAZEM 1,350
64|ST-B KNR-W 2- |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne paziome - wykonywa- |m2
d.7 - |02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaliowe| - pierwsza warsiwa S .
: 135 i m2: 135,000
) T RAZEM 135,000
65|57-B KNR-W 2- |Pokrycie dachaw papg lermozorzewalng dwuwarsiwowe - m2
d.7 02 0504-02 . : ) .
135 - § m2 135,000 .
.- : RAZEM 135,000
66{ST-B KNR-W 2- {Pokrycie dachow Papq termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchnio- |me
d.7 02 0504-03 |wej )
30°0,3 ' m2 9,000{
- . . |IrRAZEM 9,000

Norma PRO Wersfa 4.27 Licanc]a; 21348 dlz ms



BRZEZINSKA_1 B_BUD.alh PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec,
techn.
67:5T-B KNR 2-02  |Rynny dachowe pdlokragle o ér. 15¢cm - z blachy cynkowo - tytanowe] !m
d.7 0508-04
22,2+222 m 44,400
RAZEM 44,400
68|ST-B KNR 2-02  |Rury spuslowe akragte o $r. 12 om - z blachy cynkowo - tylanowej m
d.7 0510-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
69|ST-B NNRNKB  |{z.Vl) Obrobki blacharskie z hlachy cynkowo - ylanows] o szer.w rozwi- |m2
d.7 202 0541~ [niecit ponad 25 cm - obrabki dachu i kominéw
02
analogia
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
8 STOLARKA
70|ST-B KNR 0-19  {Demontaz | monlaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.8 0928-10 dzielnych z PCV a pow. do 2.5 m2 - okno O1
1,151,652 m2 3,795
RAZEM 3,785
71{8T-B KNR 0-18 |Demnontaz { monlaz okien rozwieranych | uchylno-razwigranych dwu- m?
d.8 092810 dzieinych z PCV o pow. de 2.5 m2 - okno 02
1,191,922 m? . 4,224
RAZEM 4,224
72{5T-B KNR 0-15  |Demontaz i montaz okien rozwigranych i uchying-rozwieranych dwu- m2
d.8 0828-10 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O3
1.2*1,75%9 m2 2,100
RAZEM 2100
73|57-B KNR 0-19  [Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?
d.8 0928-10 dzielnyclt z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O4
1*1,8*12 m2 21,600
RAZEM 21,600
74|5T-B KNR 0-19 |Demontaz | montaZ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.g 0928-10 dzlelnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - akno 08
: 1"1.8'7 m?2 12,600
RAZEM 12,600
75|57-B KNR 018 |Demantaz i montaz akien rozwiaranych i uchyino-rozwieranych dwua- m2
d.g8 928-10 dzielnych z PGV o pow, do 2.5 m2 - gkno O
0,9%1,8*1 m2 1,620
RAZEM 1,620
76!5T-B KNR 0-13  ]Demantaz | montaz okien rozwisranych j uchylno-rozwieranych dwa- m2
d.8 092810 dzlefnych z PCV 0 pow. do 2.5 m2 - okno OF
1171922 m2 4,224
RAZEM 4,224
77|ST-B KNR 0-19  |Demontaz { moniaz okien rozwieranych i uchylno-razwieranych gwa- m2
d.g 0s28-10 dzieinych z PGV @ pow. do 2.5 m2 - okng 08
1,1*1.9241 m2 2,112
RAZEM 2,12
7B{5T-B KNR 0-19  |DemontaZ | montaz akien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jedno-  [m2
d.8 0928-06 dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno 09
10,851 md 0,850
RAZEM 0,850
79|ST-B KNR 0-18  {Demontaz | montaz olien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwu- m2
d.8 0928-10 dzielnych z PCV 0 pow. do 2.5 m2 - okno 010
1*9.8%1 - m? 1.800
RAZEM 1,800
80|5T-B KNR G-19  |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwu- m2 ’
d.g 0928-11 dziglnych 2 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okng 010
2,651,924 m2 5,088
RAZEM 5,088
81|ST-B KNR 0-13  |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwisranych dwu- m2
d.8 05928-11 dzielnych z PCV a pow, ponad 2.5 m2 - akno ot
3.15*1.871 : m2 5,891
. - . . - - |IRAZEM 5,891
B2{ST-B KNR 4-01  JUzupelniente tynkew 2wyklych wewnetrznych kat. I z zaprawy cemento-|m2 .
ds 0711-01 wo-waplennej na cianach | slupach proslokginych na podlozy z cenly i
- pustakow {do 1 m2 w1 migjscu) - )
&5 B m2 55,000 .
. . - : RAZEM 55,000
B3[ST-B KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnelrz-  |m2 :
d.8 : 1204-02 nych &ciar
55 : . X me 55,000 .
RAZEM 55,000

Narma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dle ms



BRZEZINSKA_18_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.,
techn,
84|5T-B KNR-W 4-  'Wywiezienie zdemontowanych elementaw samochodami skrzyniowymi [m?
d.8 01 0109-08 |na odleglosé da 1 km

5.5 m3 5,500
RAZEM 5,500
85{57-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemantowanych elementdw samochadami skizyniowymi  Jm3
d.g 01 0108-10 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnose = 14 :
55 m3 5,500
RAZEM 5,500
86|ST-8 Koszt skladowania na wysypisku md
d.8 kalk. wiasna
5,5 m3 5,500
RAZEM 5,500
g KOMINY
87|57-8 KNR 4-01  |Rozebranie Scian, filarow | kolumn 2 cegiel na zaprawie cemenlowo-wa- |ms
d.g 349-02 pienne] - kominy nad siropem
45 m 4,500
RAZEM 4,500
BB|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu md
d.9 021301
analogia
4.5 m3 4,500
RAZEM 4,500
89|37-B Wywoz gnuzu wraz z ulylizacjg (kontener) md
d.g kalk. wlasna
4.5 m3 4.500
: RAZEM 4,500}
90|ST-B KNR-W 2-  |Wieloprzewodowe kominy walno stojgce z cegiel m3
d.g 02 0128-01
analogia
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
H|ST-B NNRNKB  |{z.\i} Obrdbki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowel o szer.w rozwi- |m2
d.9 202 0541- |nieciu ponad 25 cm - ohrabki komingw od gory
02 .
analogia
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
92|8%-B KNR-W 2- |Tynki zewneirzne zwykie kat. Il na cianach plaskich 1 powierzchniach [m2
d.g 02 0802-01 |poziomych (balkony i laggie) wykanywane recznie
20 : m2 20,000
RAZEM 20,000
93|ST-B KNR AT-31 [Malowanie elewadji farba sflikzlows - wykonane recznie; podioze silnie  |m2
d.g9 0601-02 chiangce
20 m? 20,000
- RAZEM 20,000
10 BALKONY
94|5T-B KNR AT-27 |Skucie tynkow cemeniowo-waplennych | cementowych m2
d.10 0101-03
2°1,2°3'0,5 m 3,600
RAZEM 3,600
95|ST-B KNR £-01  [Uzupelnienie tynkaw zewnelrznych zwyklych kat. ([ o podiazach z cegly, |[m?2
d.10 0726-02 pustakow, gazo-i pianobetondw { do 2 m2 w4 miajscu )
21,2*3'0,5 ' mZ 3,600
RAZEM 3,600
96|ST-B KNNR 1 Zaladunsk gruzu ) md
d.i0 0213-01
analogia
3.6+0,02 m3 0,072
RAZEM 0,072
97(ST-B Wywaz gruzu wraz z ulylizacjg {kontener} ’ md
d.10 kalk. wlasna . ’
4 : 3.60.02 - - . : m3 0,072 :
: - RAZEM 0,072
98{ST-8 KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojonsj na scianach : m2
d.10 0101-08 : ] )
271,243 : . m? 7.200
- : RAZEM 7,200
- 99|8T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikalowy wykonany recznie; warstwa|m2 -
d.10 0503-01 posiednia na $cianach
211.2'3 ‘ . m2 7.200

RAZEM 7,200
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BRZEZINSKA_18_BUD.alh PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Cpis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn,
100|ST-B KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkawarstwawy silikatowy -wykonany recznie na scia- jm?
d.10 0503-03 nach
2"1.2°3 m? 7.200
RAZEM 7.200
101|5T-B NNRNIKB  |{z.VI1) Obrabki blacharskie z bizchy cynkowo - lylanowe] o szer.w rozwi- | m2
d.10 202 0541~ inieciu ponad 25 em - obrabki
02
analogia
90,35 m2 3,150
RAZEM 3,150
102|ST7-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczolkowanie reczne do trzeciego stopnia czyslosci Jim?
d.10 0t01-02 konstrukcfi kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B} - elemeniy metalo-
wa - balustrady
361,13 m? 14,880
RAZEM 11,880
103|S8T-B KNR 7-12  |Malawanie pedziem farbami da gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?
d.10 D204-02 trukgii kratowych - elementy melatowe - balustrady :
3.6°1,1*3 m2 11,880
RAZEM 11,880
104{ST-B KNR 7-12  |Malowanie padziem emaliami chiorokauczukawymi konstrukei krato- m?
d.10 0213-02 wych - elemenly metalowe - balustrady
3.671,1*3 . m? 11,880
RAZEM 11,880
105|ST-B KNR 4-01  |Skucie plytek na schodach m2
d.10 0211-01
1,6*1*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
106|ST-8 HKNNR 1 Zaladunek gruzu ma
d.10 0213-04
analogia
- 1,6°1*30,03 m3 @,144
__ |RAZEM 0,144
107|ST-B Wywdz gruzu wraz z utylizacjg {kontener) m3
d.i0 kalk. wiasna -
1,6*1*3*0,03 ms3 0,144
RAZEM 0,144
108(ST-B NMRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrdwnuface i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- im?2
d.10 202 1130-  |ce] gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o paw, do 8 m2
01
1,6°1*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
109|ST-B NNRNKB  [{z.VII) Warstwy wyréwnuface i wygfadzajace z zaprawy samopoziomujg- {m2
d.10 ’ 202 1130- |cg] - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
03 Krotnoéé = 5
1.6°1*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
110|S7-B KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogawych - jedno-  Jm2
d. 10 01-02 krotne gruntowanie podtoza pad kisje cementowe .
1,613 m2 4,800
RAZEM 4,800
111|ST-B KNR AT-27 |lzclacja podplytkowa = polimerowe] masy uszczelniajgee] (folil w plynig) |m2
d.10 0401-02 wykonywana rgcznie - dodatek za kolajng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnodt =2
1,613 - m2 4,800
RAZEM 4,800
112|8T-B KNR AT-23 |Ckladziny podiogowe z plylek 2 kamieni sztucznych o regulamych m2
d.10 0206-03 ksztaitach na zaprawie klejowej cienkowarstwowef; plyiki o wymiarach ’
30x30 crn
1,6°1*3 m2 4,800
- RAZEM " 4,800
113|ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksziatlek cokolowych o wysokosci 10 cmna za-  |m ’
d.10 D216-05 prawie clenkowarstwowej; ksztallki o dlugodci 18-28 cm :
1,693 ) ' m 4,800
RAZEM 4,800
1 WZMOCNIENIA T
MA4|ST-B KNR-W 2-  fKrokwie zwykle diugosci penad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna po- fm3
d11| - 02 0408-06 |nad 180 cm2 2 larcicy nasyconej . ]
0.94+0,07 - m3 1,010
‘ . . RAZEM 1,010
115}ST-B KNR-W 2 |Wymiany | rozpory - przeked] poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z larci- im3
d. 11 02 0408-05 [cy nasyconsj
0.05 i m3 0.050 '
- RAZEM 0.050].

-10-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razemn
spec,
techn,
116[{S87T-B KNR-W 2-  |Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przeked] poprzeczny drewna ponad m3
d. 11 02 0407.02 | 180 cm2 z farcicy nasyconsj drew.
0,07+0,04+0,02+0,05+0,00 m3 0,270
draw.
RAZEM 8,270
117{ST-B KNR-W 2- |Slupy o dlugosci da 2 m - przekr&j poprzeczny drewna do 180 cm2 z lar- lm?
d.11 02 0407-03 {cicy nasyconej drew.
0,18+0,04 m? 0,220
draw.
RAZEM 0,220
11 -
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Termomodernizacja obiektu Budynek przy ul. Brzezinskiej 18 w

Koluszkach, dziatka nr ewid.500,
obreb:nr 4 Koluszki, Jedn.ewid:
100607_4

Zasilanie urzgdzen zrodel ciepla

PRZEDMIAR ROBOT 5 ] 2/1’

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja obiektu

ADRES INWESTYCJL: Budynek przy ul. Brzezinskiej 18 w Koluszkach, dziatka nr ewid.500,

obreb:nr 4 Koluszki, Jedn.ewid: 100607_4 Zasilanie urzadzen 2rodet
ciepla

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: instalacie elektryczne

DATA OPRACOWANIA; luty 2017

POZIOM CEN: | kw 2017

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [£]

mgr inz. Grzegarz Dralich
Projektant i Kearowatii s/

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce ohiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow 53 llosciami przyblizonymi i usrednionymi | moga rozni¢
sig od llosci rzeczywistych w zaleznosc od zaslosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych wykonania robot.

Przed zaméwieniem materialow ifosci okresione w zestawieniu maieriatow nalezy kazdorazowo zweryiikowa¢
na budowie,

Kosztarys nalezy rozpatrywac lgcznie z dokumentacie projektowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19z 2004 r.
poz. 177). Przy wycenie przedmiotu zamowienia nalezy slosowac réwnowazne materialy i urzgdzenia, a opisane
traktowat jako dokladne okredlenie ich parametrow technicznych i jakosciowych,

Ninigjszy kosztorys zostal Sporzgdzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

Zalozenla wyjéciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

Ceny materialow i sprzgtu wg opracowania SEKQCENBUD za | kwartat 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgrigs=arregorz Orefich
b el T
Fuzant i Kierotnik budow

Nonua STANDARD 2 Wersja; 5.7.400.9 Nr sefyjny; 2448



Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresc
Ogdina charakterystyka obiektu
Tabela elementdw scalonych
Obmiar
1 Zasilanie
2 Wytacznik pozarowy kotlowni
3 Tablica TK
4 Instalacja oswietlenia ogolnego
5 Instalacja gniazd
6 Trasy kablowe i sterowanie urzgdzeniami
7 Uziemienie wyrdownawcze
8 Demontaze
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materialow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 .Hr seryjny: 2448
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Niniejszy kosztorys zawieraé bedzie wyceneg nastepujgcych elementow:

Zasilanie

Wylgeznik pozarowy kottowni

Tablica TK

Instalacja o$wietlenia ogdlnego
Instalacja gniazd

Trasy kablowe i sterowanie urzadzeniami
Trasy kablowe

Oprzewodowanie

Uziemienie wyréwnawcze

Demontaze

GO0 ~1 NN LI b
b
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Tabela elementdw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz|Robocizn

one

d

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

ank|

Zasilania

Whylacenik pozarowy
kotlowni

Tahlica TK

Instalacja oswietlenia
ogolnego

Instalacja gniazd

Trasy kablowe
sterowanie
urzadzeniami

6.1

Trasy kablowa

6.2

Oprzewodowanie

7

Uziemienie
wyrownawcze

Demontaze

Kosztorys razem

Slownie:

-.Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2448




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.] "Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 Zasilanie
1 KNNRS5 Rozlacznik iub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2}~ szt
d.1| 0407-03 biegunowy w rozdzielnicach
SSTrrE1 | Rozlgezniki na szyre DIN - 204 1P
pkt1.3
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
21 KNNR S5 ["Rury winidurowe o .00 28 mm ukladane n.t. na betonie m
d1 0103-02 | Rurs instalacyina z PVC RG 21mm
SSTnrE1
pkt1.3
RAZEM 11,000
3] KNNRSE Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dhigosci do 1 ceg. w otw.
d.1} 1209-0501 | scianach lub stropach z cegly
SSTnrEl
pkti.3
1 otw. 1,600
RAZEM 1,000,
4] KNNRS5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl da 30 mm2 m
d.i| 0203-03 weiggane do rur
S8TarEl | Pzewdd YOY-450/750V 3x6mm2
pkt1.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5 KNNRS Podigczenie przewadaw kabelkowych o przekroju 2yly do 6)s2zt.z
d.1 1203-10 | mm2 pod zaciski lub bolce yt
S8Tnr E1
pktT.3
6 szt.z 6,000
. y
RAZEM 6,000
6] KNNR 5 | Sprawdzenie | pomiar t-fazowego obwodu elektrycznege |pomi
d. 1| 1301-Di niskiego napigcia ar
S5Tnr Eq
pkil.3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
2 Wylgcznik pozarowy kotlowni
/| KNNR 5 T Ghudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt
d.2] 0404-05 wyigeznik poZarowy budynku )
S8Tnr El
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
8 KNNR5 | Wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle m
d.2!  1207-01 |
S8Tnr E1
pktt.3
4 m 4,000
L RAZEM 4,000
9 KNNRS Przewody kabelkowe o lacznym przekrojuzyldo 7.5 mm2 .| m
d.2r  0205-01 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SSTnrE1 | belonowe . - -
pkit.3 Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGS-300/500V )
i 2x1,5mm2
4 ) m 4,000
. - RAZEM 4,000
10 KNNR'5™ | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2| 1208-01
SSTnr E1
pktl1.3
: 4 - m 40000
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Cbmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszez. Razem
RAZEM 4,000
111 KNNR 5 | Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju 2yly do  |szt.z
d.2] 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce vt
S8Trr E1
pkt1.3
4 szt.2 4,000
yi
RAZEM 4,000
12l KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznege |pomi
d.2| 1301-01 | niskiego napiecia ar
SSTnrEt
pkt1.3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
3 Tablica TK
13 KNNRS5 | Tabiice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3| 0404-01 lablica TK - obudowa Il kI izolacii IP44 wyposazona w :
SSTnrE1 | wifgcznik malogabarytowy 1 faz 25A z wyzwalaczem
pkt1.3 wzrostowyrm, zabezpieczenie nadpradowe B 64 1 faz,
ochronnik przepigc typ 1, wyl réZnicowoprad z czlonem
nadmiarowym 1 faz B10/0,03,wyl.réZnicowoprad z czlonem
nadmiarowym 1 faz B6/0,03, wyl.rdznicowoprad z czionem
nadmiarowym 1 faz C10/0.03,
1 szt. 1,000
RAZEN} 1,000
14f KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego | szt
d.3] 1301-01 | napigcia do 5 pol
SSTnr E1
pkt1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19] KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego  |pomi
d.3[ 130101 | niskiego napigcia ar
SSTnrE1
pkt1.3
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
16 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania prab
d.3| 1305-01 | (pierwsza préba) .
SSTnrEd
pkil.3
3 prob 3,000
RAZEM 3,000
4 Instaiacja oswietlenia ogélnego
171 KNNR5 | Oprawy swietléwkowe do pomieszezen produkcyjnych kpl.
d4)_ 0511-06 | pyloodpome w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
SSTr; rE1 | Oprawa - oprawa LED 3700im, 4000K, 25W 1P65
pktl.3 }
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt
d.4| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
SSTnrE?1 | osadzonych w podiozu ceglanym
pkt1.3 | - . -
2 - szt 2,000 -1
N ; RAZEM 2,000
191 KNNR'5 | Puszki z tworzywa szlucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt
d.4  0303-01 | wylotach dla przewodow o przekroju do 2.5 mm2 '
SS'Ik‘tl:lirE Puszka natynk.PK 5, IP-44 (125x125x80mm)
pkti.
1 szt 1,000
B RAZEM 1,000

Nerma STANDARD 2 Wersia: 5.7,400.9 Nr seryjny: 2448



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
200 KNNR 5 [ Eacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt
d.4| 0307-01 Jednobiegunowe
SSInr E1 | Lgcznik nit 1-bieg. 2501/10A SLpods. [P44
pkti.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21] KNNRS5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.4]  0208-01 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bsz
S8TrrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YOY-450/750V 3x1,5mm2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
5 Instalacja gniazd
22 KNNRS5 Przygotowanie padloza pod osprzet instalacyjny szt
d.5] 0301-02 mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
S8Tnr&d osadzonych w podiozu ceglanym
pkti.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23 KNNR5 | Gnizzda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.5| 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci
SSTnrEt |doi6Ai przekroju przewodow do 2.5 mm2
pkt1.3 Gnigzdo 2P+Z 10/164 250V IP-44
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNRS [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75X75 mm o 3 szl
d.5 0303-01 | wylotach dla przewodow o przekroju do 2.5 mm2
SS'lI{'tn1 r3E1 Puszka nalynk.FK 5, 1P-44 ( 125x125x80mm)
pkti.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.5| 0208-01 | ykiadanew gotowych korytkach i na drabinkach bex
S8TrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YD Y-450/750V 3x2 5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
26| KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej {pierwszy pomiar) | szt.
d.5f  1304-01
SSTnrET
pkt1.3
1 szt. 1,000
- RAZEM 1,000
271 KNNR5 T Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
d.5| 1304-02 | pomiar)
S8TnrE1
pkti.3
1 szt. 1,060
. RAZEM| 1,000
6 Trasy kablowe T sterowanie urzadzeniami
6.1 Trasy kablowa .
28/ KNNRS Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg-2 szt
d.6.1] 1101-02 | mocowania }
SSTnrE1 | wspomik korvtka 50mm
pkt1.3 ’
14- sz, 14,000 :
7 RAZEM 14,000
29 KNNR5 | Koryika o szerokosc do 100 mm przykrecane do gotowych | m
d61 1105-07 | otworow
SS;I('tn1 r€1 | Korytko instalacyjne do kabii i preewoddw KPR 50H50
pktl.3 . . o
. 7 m 7,000
. - - RAZEM 7,000
6.2 Oprzewodowanie
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Obmiar

Lp. Podstawa Cpis | wyliczenia jam. Poszcz. Razem
30 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 | m
d.6.2] 0209-01 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
38TnrE1 | mocowania
pktl.3 Przewod NYM-JOr YO Y-450/750V IxTmm2
15 m 15.0%
RAZEM 15,000
31 KNNRS5 | Przewody kabelkawe o lgeznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ] m
d.6.2) 0209-01 | ukladane w gaiowych korytkach i na drabinkach bez
S8TnrE1 | mocawania
pkil.3 Przewdd YDY-450/750V 4x1,0mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
32 KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 | m
d.6.2] 0209-01 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
S8TrE1 | mocowania
pkt1.3 PRZEWOD STEROWNICZY LiYCY 3x1 {EKRANCWANY)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
331 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcenym przekroju Zyfdo 7.5 mm2 | m
d.6.2] 0208-01 | ukiadane w gotowych karytkach i na drabinkach bez
SSThrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd sterowniczy LiYCY 3x1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
34 KNNR5 | Obrabka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt
d.6.2 072702 | wielozylowych (do 4 zyl)
SS8TnrE1
pkt1.3
5 szt 5,000
RAZEM| 5,000
35 KNNR5 [ Badanie finii kabiowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.6.2| 1302-05
S8TnrEl
pkt1.3
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
7 Uziemienie wyréwnawcze
36 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.7) 060202 | mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym
SSTnrE1 | niz drewno
pkt1.3 bednarka ocynkowana 30x4
12 m 12,000
- RAZEM 12,000
37| KNNR-W 9 | Szyna wyrawnania potencjatow (glowna szyna szt
d.7| 0807-01 uziemiajaca)
S8TnrE1 | Szyna ekwipotencializacyjna typ K 12, PAS 114K, 10
pkt1.3 Zaciskow 2,5-95mm2 fub § 10mm + 1 zacisk 30xdmm
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
38 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce | wyrdwnawcze w budynkach m
d.7| 0802-04 | ulozone luzem
SSTnrEY | Przewdd z Zpla Cu LgY-450/750V 16mm2
pktt.3
N 4 m 4,000
RAZEM 4,000
8 Demontaze .
391 KNNRS | Demontaz opraw oswietleniowych Swietldwkowych z - szt
d.8] 0501-06 | kloszem |
1 szt 1,000
. : ' RAZEM 1,000 -
40| - KNNR 9 | Demontaz uszczelnionego lacznika z tworzyw sztucznych | sat. -
d.8 0401-08 lub metalowego
1 szt 1,000
N RAZEM| 1,000

Notma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny; 2448



Obmiar

Lp. Podstawa

Opis | wyliczenia

j.m. Poszcz. Razem
41 KNNR 9 | Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych szt.
d.8] 0402-06 uszczelnionyeh 2 biegunowych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny; 2448
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llogé Cena jedn. Wartosé
1 |Stawka robocizny kosztorysowej w robotach r-g 53,2494
instalac]i elektrycznych - region todzki - LD -
tadz
RAZEM
Slownie;
Zastawienie sprzgtu
Lp. Nazwa jom. lNosé Cena jedn. Wartosc
1 |Spawarka elekir.transfor.500A m-g 0,4704
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materialow
Lp. Nazwa f.m. llosé 1 inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosd
1| bednarka ocynkowana 30x4 m 12,4800 0,0000 12,4800
uchwyly do rur fi 21 szt 23,1000 0,0000 23,1000
3 | sruby stalowe z nakretkami i kg 0,0960 0,0000 0,0860
podkiadkami
4 | wylacznik pozarowy budynku szt 1,0000 0,0000 1,0000
5§ tablica TK - obudowa Tl kf izolacji sZi, 1,0000 0,0000 1,0000
1P44 wyposazona w : wylgcznik
malogabarytowy 1 faz 25A z
wyzwalaczem wzrostowym,
zabezpieczenie nadpradowe B 6A 1
faz, ochronnik przepigs typ 1,
wyt.roznicowoprad z cztonem
nadmiarowym 1 faz
B10/0,03,wyl.réznicowoprad z
cztonem nadmiarowym 1 faz
B6/0,03,wyl.roznicowoprad z
czionem nadmiarowym 1 faz
€10/0,03,
6 | Rozlgczniki na szyne DIN - 20A 1P | szt 1,0000 0,0000 1,0000
7 | Oprawa - oprawa LED 3700Im, szt 1,0000 0,0000 1,0000
4000K, 25W 1PB5
8 | Lacznik n/t 1-bieg. 250V 0A szi 1,0200 0,0000 1,0200
st.pods. IP44
8 | Gniazdo 2P+Z 10M16A 250V IP-44 [ szt 1,0200 0,0000 1,0200
10 | Puszka natynk.PK 5, IP-d4 szt 2,0400 0,0000 2,0400
{125x125x80mm)
11| Rura instalfacyjna z PVC RG 21mm | m 11,4400 0,0000 11,4400 -
12 | Zigczka kempensacyjan do rur ZGL | szt 45100 0,0600 45100
21
13 | wspomiki scienne szt 12,1200 0,0000 12,1200
14 | Zlacze kontrolne plaskownik-drut szt 0,2400 0,0000 0,2400
czterosru
15 | Ztgcze ocynkowane kontrolne drut- | szt 0,0800 0,0000 0,0800
drut czterosrubowe .
16 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt |- 1,0000 0,0000 1,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5~
95mm2 Iub fi 10mm + 1 zacisk _
30x4mm
17 | Opaska kablowa - ocechowana| szt 5,0000 0,0000 5,0000
18 | Oznaczniki niepaine na przewody | szt 21,0000 0,0000 . 21,0000 .
" 18 | Przewdd z 2zyla Cu LgY-450/750V m ~4,1600 0,0000 4,1600
168mma2 .
20 | Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2| m 7,2800 0,0000 7,2800 |
21 | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 [ m 10,4000 0,0000 10,4000
22| Przewadd YDY-450/750V 3x6mm2 m - 12,4800 F 0,0000 12,4800
23 | Przewdd YDY-450/750V 4x1,0mm2] m 5,2000 0,0000 5,2000
24 | Przewad NYM-J/O/YDY-450/750V | m 15,6000 0,0000 15,6000
3xtnm2 - . -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nrseryjny: 2448
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Zestawlenia materialow

Lp. Nazwa j.m, llosc Ilinw. H wyk. Cena jedn. Wartosé
25| Przewdd sygnalizacyjny m 4,1600 0,0000 4,1600
bezhalogenowy HDGs-300/500V
2%1,5mm2
26 [ PRZEWOD STEROWNICZY m 8,3200 0.0000 8,3200
LiYCY 3x1 (EKRANOWANY)
27 | Przewad sterowniczy LIYCY ax1 m 41,6000 0,0000 41,6000
28 [ Korytko instalacyjne do kabli i m 7,0000 0,0000 7,0000
preewoddw KPR 50H50
29 | wspornik korytka 50mm szt. 14,0000 0,0000 14,0000
30 | Kolki uniw. rozpor, z wkretami 8mm | szt 10,0000 0,0000 10,0000
31 | kotki rozporowe plastykowe szt 23,1000 0,0000 23,1000
32 [ materialy pomocnicze ] 0,0000 26,5776
RAZEM
Slownie:
2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,7.400.8. Nr seryjny; 2448




Termomodemnizacja ohiekiu Budynek przy ul. Brzezinskiej 18 w
Koluszkach, dziatka nr ewid.500,

obreb:nr 4 Koluszki, Jedn.ewid:

100607_4

Instalacja odgromowa i uziemier;

PRZEDMIAR ROBOT 8 } )

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Slownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Budynek przy ul. Brzeziriskiej 18 w Koluszkach

ADRES INWESTYCJi: Budynek przy ul. Brzezifskiej 18 w Koluszkach, dziatka nr ewid.500,
obreb:nr 4 Koluszki, Jedn.ewid: 100607_4 Instalacja odgromowa
uziemien

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA; iuty 2017

POZIOM CEN: I kw 2017

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]

Zysk (2] myr inz. Grzegarz Drelich

frAAnE i-;.f::'r:'.x'_l,';iifml‘.l'ﬂ Y

l})—i’ Tt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robat hudowianych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniy przecigtnych warunkéw wykonania robat i wybhranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiekiu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialcw 53 ilosciami przyblizonymmi | usrednionymi | moga roznic
sig od Hlosci rzeczywistych w zale?nosc od Zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych wykonania robot.

Przed zamowieniem materialow llosci okredione w zestawieniv materialdw nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na budowie, -

Kosztorys nalezy rozpatrywac lacznie z dekumentacie projekiowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U, Nri9z 2004 1.
poz. 177} Przy wycenie przedmioty zamawienia nalezy stosowat rownowazne materialy | urzgdzenia, a opisane
traktowac jako dokiadne okreslenie ich parametraw technicznych i jakosciowych. : -

Niniejszy kosztarys zostal sporzadzony w oparcit o -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1380
Zatozenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

.wvartal 2017

Narma STANDARD 2 Wersia: 5.7,400.9 Nrseryjny: 2448 - -



WYKONAWCA: INWESTOR;

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,7.400.9 Nr seryjny: 2448



Niniejszy kosztorys zawierac bedzie wyceng nastepujgcych elementow:

1. Instalacja odgromowa

2. Instalacja uziemiet

3. Pomiary

4. Demontaze, prace rozbiérkowe i naprawcze nawierzchni

Norma STANDARD 2 Wersia: 5.7.400.9 Nr soryjny, 2448



Tabela el

ementdw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszez|Robocizn

one

a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udzial %

Instalacja odgromowa

Instalacia uziemien

Bl M

Pomiary

Demontaze, prace
rozbidrkowe i
naprawcze
nawlerzchni.

Kosztorys razem

Nora STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2448




Kosztorys inwestorski uproszczany

Lp. | Podstawa | Opis [im.|  llos¢ [ Cenajedn. |  Wariose
KOSZTORYS:
1 Instalacja odgromowa
11 KNNRS5 | Przewody instalacji odgromows; m 98,000
d.1{ 0601-02 | nienaprezane poziome mocowane na
SS8T-E1 poz| wspornikach kiejonych
3.1 Prely stalowe okragle ocynk. 1T 8
21 KNNR5 | Przewady instalacji odgromowej m 44,000
d.1| 0601-05 | naprezane poziome
S8T-E1 poz| prety stalowe ocynk. fi 8
3.1
3| KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzel szt 6,000
d.1| 0301-02 | instalacyjny mocowany przez
przykrecenie do kolkow plastykowych
osadzonych w podlozu ceglanym
41 KNNRS | Puszki z tworzywa sziucznego o wym. szt 6,000
d.1| 0303-10 | 95x115i 140x140 mm o 4 wylotach dla
S8Tnr SE- | przewoddw o przekroju do 16 mm2
01 pkt1.3 | Puszka scienna do 2fgcza odgrom.z
.52t
21 KNNR5 [ Rury winidurowe o &r.do 20 mm ukladans | m 60,000
d.1| 0103-01 | n.t. na betonie
SSTnr SE- | rury winidurowe 7 20 gruboscienne dmm
01 pkil.3
61 KNNR5 | Przewody izolowane jednozylowe o m 60,000
d.1| 0201-06 | przekroju 35 mm2 welagane do rur
SSTnr SE- | prety stalowe ocyrkowane fi 10
07 pkt1.3
7| KNNRS5 | Zlgcza kontrolne w instalacjf odgromowej | szt. 6,000
d.1| 0812-06 | lub przewodach wyrdwnawczych -
S3Tnr SE- | polaczenie pret-plaskownik
01 pkt1.3 | Zigeze kontrolne plask-drut ceterosmub
8] KNNR5 [ Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z | kpl. 2,000
d.1] 061506 | gotowymi kotwami
SST-E1 poz| maszt odgromowy L=3 m na podstawie
3.1 betonowef
91 KNNRS [ glite typu 10-5.0 montowane na dachu z | kpl. 10,000
d.1| 061506 | gotowymikotwami
SST-E1 poz| {glica kominows df. 1 m (stopa mala)
31
10} KNR-W 5- | Laczenie preta o srednicy do 10 mmna | szt. 20,000
d.1 | 08 0618-01 | dachu za pormocy zlgczy skrecanych
SS8T-E1 poz| uniwersalnych krzyzowych
"~ 34 Zacisk uniwersainy czterowylol. drut-drut
11} KNNR5 [ Uziomy ze stali profilowanej miedziowane | szt. 4,000
d.1| 0606-04 | o dlugosci 6 m (metoda wykaonania
udarowa) - grunt kat.Hl
Razem dziak Instalacia odgromowa
2 Instalacja uziemien - : N
121 KNNR5 | Montaz uziomaw poziomych w wykopieo | m 60,000
d.2| 0B05-02 | glgbokoscido 0.6 m; kat.gruntu Hi
| 88Tnr SE-{ pednarka miedziowanz 30x4
01 pkt1.3 .

HNorma STANﬁARDE Wersji 6.7.400.9 Nrseryjny: 2448




Kosziorys inwestorski uproszczony

Norma STANDARE 2 Wersia: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448

Lp. Podstawa Opis jom. losc Cena jedn. Wartosé
13 KNNR5 | taczenie przewodow instalacji SZt, 9,000
d.2| 0811-01 odgromowej lub przewodow
SSTnr SE- | wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
01 pkt1.3 [ 120 mm2 w wykopie
14 | KNNR-W 9| Szyna wyréwnania potencjalow {gidwna | szt 1,000
d.2| 0807-01 | szyna uziemiajaca)
Szyna ekwipotengializacyjna typ K 12,
FAS 11AK, 10 zaciskow 2, 5-95mm2 lub 7
10mm + { zacisk 30xdmm
Razem dzial: Instalacja uziemien
3 Pomiary
151 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacii szt 1,000
d.3| 1304-03 piorunachronnej (pierwszy pomiar)
16] KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji szt 5,000
d.3| 1304-03 piorunochronnej (pierwszy pomiar)
Razem dzial: Pormiary
4 Demontaze, prace rozbidrkowe i naprawcze nawierzchny,
17 1 KNNR-W 9 | Demontaz zwodow poziomych m 20,000
d.4| 060105 | nienaprezanych instalacji odgromowsj
18 | KNNR-W 3 [ Demontaz zwodéw poziomych m 40,000
d.4 | 0601-07 | naprezanych instalacji adgromowe]
19 [ KNNR-W 9 | Demontaz zwodow pionowych m 60,000
d.4 | 0601-08 | nienaprezanych instalacji odgromaowej
20 [ KNNR 5 [ Reczne rozebranie nawierzchni m2 11,000
dd4 | 0719-02 | chodnikow z brukowca o grubosci 16-20
cm
211 KNNR5 | Reczne rozebranie nawierzchni m2 6,000
d4| 0719-09 | chodnikdwz plyt chodnikowych
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
22| KNNRS [ Nawierzchnie po robotach kablowychna | m2 5,000
d4] 0720-05 | chodnikach, wijazdach, placach z piyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]
23| KNNR S [ Nawierzchnie po robotach kablowychna | m2 11,000
d4 | 0720-08 | chodnikach, wjazdach, placach z
betonowej kostki brukowej o grubosci 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziak Demaontaze, prace rozbidrkowe i naprawcze
nawierzchni.
Koszlorys razem -




PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materialy Sprzet
1 Instalacja odgromowa
2 Instalacja uziemien
3 Porniary
4 Demontaze, prace rozhidrkowe i n
aprawcze nawierzchni.
Razem kaszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 64,8%
R+64,8%5
_ RAZEM
Zysk [Z] 12%(R+Kp(R))+12%{S+Kp
{(s)
RAZEM
OGOLEM
Slownie.
-7-
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa jom. llogé Cena jedn. Wartoscé
1 |Stawka rabocizny kosziorysowej w robotach r-g 60,4900
instalacji elektrycznych - region todzki - LD -
Lodz
2 |robocizna r-g 53,3640
3 |robocizna r-g 91,1820
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materialow
Lp. Nazwa Jom. flosé Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosé
1| prety stalowe ocynk. fi 8 m 45,7600 0,0000 45,7600
2 | Prety stalowe okragle ocynk. i § m 60,3200 0,0000 §0,3200
3 | wspomniki naciggowe szt 3,5552 0,0000 3,5952
4 | wspomiki przelotowe szt 3,9996 0,0000 3,9996
5 | Wspornik do przykle]. beton prosty | szt 58,6800 0,0000 58,5800
140-160
6 | maszt odgromowy L=3 m na kpl. 2,0000 0,0000 2,0000
podstawie betonowej
7 | lglica kominowa di. 1 m (stopa szt 10,0000 0,0000 10,0000
mala)
8 | Zacisk uniwersalny czterowylot, szt 20,0000 0,0000 20,0000
drut-drut
8 | Zacisk rynnowy, drut mocow. za szt 1,7400 0,0000 1,7400
pom. mostka’'
10 { zlgcza rynnowe szt. 1,3200 0,0000 1,3200
11 | ztgezki przelotawe kablakowe szt 5,3328 0,0000 5,3328
naprezajgce
12 | kalki rozporowe plastykowe szt 12,0000 0,0000 12,0000
13 | materialy pomocnicze zt 0,0000 146,2014
14 | Puszka Scienna do zlgcza odgrom.z| szt 6,1200 0,0000 6,1200
tw.szt,
15 | Zlgcze kontrolne plask-drut szt 6,0000 0,0000 6,0000
czterosrub
16 | rury winidurowe fi 20 gruboscienne | m 62,4000 0,0000 62,4000
4mm
17 | zlgczki do rur i 20 szt. 24,6000 0,0000 24,6000
18 | Kolek rozporowy z wkretem fi 8mm | szt 126,0000 0,0000 126,0000
19 | Uchwyt do rur PVC fi 20mm szt 126,0000 0,0000 126,0000
20 | prety stalowe ocynkowane fi 10 m 62,4000 0,0000 62,4000
21 | bednarka miedziowana 30x4 m 62,4000 0,0000 62,4000
22 | Zlgczka odgalezna krzyzowa szt 3,6000 0,0000 3,6000
plaskownik-drut
23 | Oslona wykonana z ksztaltown. szt 3,6000 0,0000 3,6000
ocynk. (3m}
24 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 1,0000 0,0000 1,0000
112, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5-
95mm2 |ub fi 10mm + 1 zacisk
. 30x4mm :
25 | uziom stalowy miedziowany o diug. | szt 16,0000 0,0000 16,0000
1.5m
26 | ztgcza pretow szt 12,0000 0,0000 12,0000
27| grot stalowy szt 4.0000 0,0000 4,0000
28 | piasek m3 1,3762 0,0000 1,3762
29| cement portlandzki CEM t 0,1977 0,0000 | 0,1977
30| woda - m3 0,5920 0,0000 0,5920 -
RAZEM - - -
Slownie:

Norma STANDARD 2 Woersja: 5.7.400,9 Nrseryjny: 2448




Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa im. llosé Cena jedn. Warlos¢
1 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 1,9720
2 |spawarka m-g 1,1160
3 |miot udarowy elektryczny m-g 24800
4 [agregat pradotwoérczy do 2.5 KVA m-g 24800
5 |srodek transportowy m-g 2,4800
6 |wibrator powierzchniowy m-g 1,4300
7 |pita do ciecia kostki m-g 0,2750
RAZEM
Slownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448 -




Spis tresci

Strona Tytulowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Kosztorys inwestorski uproszczony

1 Instalacja odgromowa

2 Instalacja uziemien

3 Pomiary

4 Demontaze, prace rozhidrkowe i naprawcze nawierzchrii,
Podsumowanie
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci

-10-
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NEON Wojciech Norberciak ul.B&r 180, 42-202 Czgstochowa

PRZEDMIAR 8 ’ 4/4

Klasyfikac]a robot wg. Wspdlnego Slownika Zamowien
45100000-8 Przygolowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboly inslalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCSH  :  Termomeodernizacja obiekiu: Budynek przy ul. Brzeziriskig] 18 w Kotuszkach
ADRES INWESTYC)  :  dziatka nr ewid. 500, abreb: nr 4 Koluszkl, Jedn. ewid.: 10C607_4
INWESTOR ;. Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  :  ul i1 Listopada 65, 95-040 Kaluszki

BRANZA :  Sanilarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Snioszek (kosziorys)
DATA OPRACOWANIA :2r.oz.zo;mr

Stawka roboczogodziny ¢

NARZUTY

Kaoszly posrednie fKE] oo ieveeee e e % R, S

ZYSK [Z] cereeicevriirerinsesversin s e % R+Kp(R), S+Kp(8)
Ogolem wartosé kosziorysowa robat : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury w sprawie metad i Podslaw sporzadzania koszlorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosziow prae projektowych oraz planowanych koszidw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjenalne-uzytkowym (Dz. U, nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2, Ceny jednosikowe

Skfadniki cenotworcze: stawka raboczogodziny, ceny materiaiow i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartal
2017 dla wo}, lédzkiego -+ ceny malerialdw rynkowe
1.3 Uwagi ’

1 Slosowanie sig do katalogdw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowiazujgee,

- WYKONAWCA : INWESTOR : -
Dala opracowania Data zalwierdzenia
27.02.2017

gpecialista dfs koszigrysowania
A
mgr inZ. MARCIN SNIOSZEK  ~

L

Dokurnent zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiara projek! wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku mieszkalnym przy ul. Brzeziris-
klej 18 w Koluszkach, w ramach zadania pn.” Termomodernizaca oblektu: Budynek przy ul, Brzezinskie] 18 w Koluszkach, dzialka nr
ewid. 500, obreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4". Cieplo do budynku dostarezane jest z kolla gazowego kondensacyjnego zlokali-
zowanego w sasiednim budynku przy ul. Brzezinskigj 32

Norma PRO Wersfa 4.27 Licencja: 21348 dia ms
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Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp | Z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

kot faa [T
L

DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

=3

INSTALACJA CO

2.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

2.2|ROBOTY MONTAZOWE

2.3|DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

3

KOTLOWNIA

RAZEM

Stownie:

Harma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21345 L‘!Ia ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJA CO
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|S8T-5 KNNR B Demontaz ruroctagu staiowego o polgczeniach spawanych o &r.15 mm  |m
d.1. 0410-01 na scianie
1
324 m 324,000
RAZEM 324,000
2|87-8 KNNR 8 Demantaz rureciagu stalowego o polgczeniach spawanych o r.20 mm  |m
d.1. 0410-02 na cianie
1
251 m 251,000
RAZEM 251,000
3|ST-S KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o pelaczeniach spawanych o 5r.25 mm  |m
d.1. 0410-03 na &cianie
1
20 m 23,000
RAZEM 20,000
4|8T-5 KNNR 8 Demonlaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o $r.32 mm  |m
d.1. 0410-03 na Scianie
1
19 m 19,000
RAZEM 19,000
5|87-8 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowega o polaczeniach spawanych o §r.40 mm  |m
d.1. 0410-04 na Scianie
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6|ST-S KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego fub dwuzlaczki o &r.15-20mm szt
d.1. 0412-05
1
352 szt 70,000
RAZEM 70,000
7]15T-8 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czloriowego o pow. ogrzewalng] 7.5 m2 kpl.
d.1. D422-02
1
35 kpt. 35,000
RAZEM 35,000
B|ST-5 KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowymi |m3
d.1. 01 0703-08 |na odleglogé do 1 km
1
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
9|ST-8 KNR-W 4- |Wywiezienie zdemoniowanych elementow samochodami skrzyniowymi  |m3
d.1. 01 0109-10 |na kazdy nasigpny 1 km
1 Krotnosé = 14
4 m3 4,000
- RAZEM 4,000
10|ST-8 Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.1. kalk. wiasna
1
4 m? 4,000
RAZEM 4,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
11|8T-8 KNRINS- [Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 mm m
dA. TAL 0431~
-2 02
analagia
324 m 324,000
RAZEM 324,000
i2|8T-5 KNRINS- {Rura ze stali weglowsj, ocynkowana 18x1,2 mm - m
d.1. TAL 0401- .
2 03
analogia ; R
~ st m 251,000 3
) - RAZEM ‘251,000
13{5T-8 KNRINS-  [Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
i 04
analogia
20 m 20.000
: RAZEM 20,000

-+ Norma PIRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dia ms
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Lp. Nr Podstawa Opls i wyliczenia joum. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|87-8 KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 a5
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
15|8T-5 KNR INS-  |Rura ze slali weglowsj, coynkowana 35x1,5 mm m.
d.1. TAL 0401- ‘
2 06
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16|5F-5 KNR INS-  |Plukanie instalacji c.o. m
d.1. TAL 0307-
2 01
324+2514+20+19+10 m 624,000
RAZEM 624,000
17|57-5 KNR INS-  |Préba szczelnoici instalaci e.0. w budynkach mieszkalnych urzgdz
d.i. TAL 0307~ .
2 a2
35 urzgdz 35,000
. RAZEM 35,000
18|S57-S KNNR 4 Zawdr odcinajgey prosty DN 15 szt
d.A. 0519-01
2
7 szt, 7.000
RAZEM 7,000
19|5T-8 KNR 0-35 |Kompaktowy cleplomierz Q=0,6 m3/h kpl.
d.1, 0222-01
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7,000
20|ST-8 KNR 0-35 [Zawor rownowazacy reczny DN 15 LF szt
d.1, 0216-01
2 analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
21|87-8 KNR 0-35  |Zawor wspdlpracujgcy z zaworem réwnowazacym DN 15 szt.
d.1, 0216-01
2 analogia .
7 52, 7,000
RAZEM 7,000
22|8T-5 KNR INS-  |Zawor odceinajgcy powralny prosty DN 15 szl.
d.1. TAL 0309-
2 a2
35 - sz, 35,000
RAZEM 35,000
23|8T-5 KNR INS-  |Zawdr termoststyczny prosly DN 15 szi,
d.i. TAL 0309-
2 07
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
24|87-8 KNR 0-35 |Glowica, czujnik whudowany szt ’
d.1. 0215-04
2 .
35 52l 35,000
RAZEM 35,000
25|8T-5 KNR 0-35 {Odpowietrzniki autemalyczne; r. nom. 5 mm kpl.
d-i, 0215-08 -
2 .
28 kpl. 28,000
. . RAZEM 28,000
26{5T-8 KNNR 4 - |Zawdr kulowy DN 13 szl. :
d.1, 0519-01 ‘ -
2 - - ;
28 szi. 28,000
RAZEM 28,000
27|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 22/500/520 szl
d.i. 0418-05
2
! i szl 1,000
RAZEM 1,000

MNorma PRO Wérsja 4.27 Llcencfa: 21348 dla ms
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d.ai.| 0418.-05 '

Norma PRO Warsja 4.27 Licencja: 21348 dia ms

Lp. Nr Podstawa Opis § wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec,
techn.
28|57-5 KMNNR 4 Grzejniki lewe KMP 22/500/600 szl.
d.1. 0418-05
2
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
29|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 22/500/720 sz,
d.1. 0418-05
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
30(ST-5 KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 22/500/800 sz,
d.1. 0418-05
2
4 szi, 4,000
RAZEM 4,000
31|8T-§ KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 22/500/920 szt.
d.1. 0418-05
2
2 szt 2,008
RAZEM 2,000
32{587-5 KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 22/500/1000 szl.
d.1. 0418-05 .
2
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
33|8T-5 KNNR 4 Grzgjniki lewe KMP 22/500/1120 sz,
d.1. 0418-03
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
34|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 22/600/500 szt
d.i. 041807
2
1 szt 1.00C
RAZEM 1,000
3I5|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 33/400/800 szl.
d.i. 0418-09
2
1 szl 1,600
RAZEM 1,000
36|5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 33/400/1120 szt
d.1. 0418-09
2
q szt 1,000
RAZEM 1,000
37|58T-5 KNNR 4 Grzejniki lzwe KMP 33/400/1200 szt.
d.1. 0418-08
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 33/400/1800 szi.
d.1. 0418-09
2
1 szl, 1,000
RAZEM 1,000
39i57-8 KNNR 4 Grzgjniki lewe KMP 33/500/800 szi.
d.1. 0418-03
2
1 szi. 1.000
- RAZEM 1,000
40|8T-3 KINNR 4 Grzejniki lewe KMP 33/500/920 szi.
d.i. 0418-09
2
1 sz, 1,000
: .- RAZEM 1,000
4118T-5 KNNR 4 Grzajniki lewe KMP 33/500/1120 szt.
d.1. 0418-09
2
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
42|8T-S KNNR 4 Grzejniki prawe KMP 22/400/400 szl
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
43[8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe KMP 22/500/400 szi.
d.1. N418-05
2
2 szl. 2,000
) RAZEM 2,000
44|5T-5 KiNNR 4 Grzejniki prawe KMP 22/5300/600 szl
d.i. 0418-05
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45|5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe KMP 22/500/720 szt
d.1. 0418-05
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
486|8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe KMF 22/600/520 szt
d.1. 0418-07
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
47157-8 KNNR 4 Grzejniki lewe KMP 22/500/800 acynk szl
d.1. 0418-05
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
4B{8T-S KNNR 4 Grzejniki slalowe lazienkowe B0O0/710 szl
d.1. 0425-01
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
49(5T-5 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centrainego ogrzewania (na go- [urz.
d.1. 0436-01 rgco)
2 .
35 urz, 35,000
RAZEM 35,000
50(8T-5 KNR 0-34 | lzolacja ruraciggow 5r.15 mm otulinami 2 pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.l. 0101-14 gr.25 mm
2
64 m 64,000
RAZEM 64,000
51{8T-8 KNR 0-34 |lzalacja rurociggéw 57,18 mm otulinami z planki PE - jednowarstwowymi |m
d.1. 010114  |gr.25 mm
2
92 m 92,000
j RAZEM 92,000
52i8T-5 KNR 0-34  |Izolacja rurociqudw $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.1i. o101-14 gr.25 mm
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
53|S8T-8 KNR 0-34  |lzolacja dwuwarslwowa rurociagow $r. 28 mm otulinami z pianki PE - gr. |m
dA. 0110-14 izolacji 40 mm .
2
19 m 19.000
' RAZEM 18,000
54|8T-8 KNR 0-34  {Izolacja dwuwarsiwowa rurociagow sr. 35 mm otulinami z pianki PE - gr. [m
d.1. 0110-14 izotacji 40 mm
2 o
g m 9,000
: : RAZEM 5,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
“55[ST-5 KNR 4-01 | Przebicie olworow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szl.’
d.1. ©.10333-08 cemenlowo-wapienngj -
3 - - -
23 szl 23,000
" RAZEM 23,000
56[ST-5 KNR 4-01  |Przebicie olworow w $cianach z cegiel o grubodci 1 ceg. na zaprawia ce-|szl.
d.1. 0333-089 mentowo-wapiennej :
3
8 szl 8.000
RAZEM 8,000

Horma PRO Wersja 4.27 Licentja: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec,
techn.
57|ST-5 KNR 4-01 | Przebicie otwordw w scianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szl,
d.1. 0333-i1 meniowo-wapiennej
3
=] szl, £,000
RAZEM 6,000
58|5T-8 KNR 4-01 {Przebicie otworaw w siropie szl
d.1. 0333-21
3
2 52l 2,G00
RAZEM 2,000
58|ST-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. szi.
d.1. 0323-02
3
23 szi. 23,000
RAZEM 23,000
60[57-5 KNR 4-01  [Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiel o grub, 1 ceg. szt
d.1. 0323-03
3
8 szl 8,000
RAZEM 8,000
61|ST-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceq. szl
d.1. 0323-04
3
8 szl 6,000
RAZEM 6,000
82(8T-8 KMR 401  |Zamurowanie przebic w stropach szt.
d.i. 0323.05
3
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
B3|ST-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewngtriznych kat. 11l z zaprawy cemento-[szt.
d.1. 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, betonu na scianach
372 szt 74,000/
RAZEM 74,000
B64:5T-8 KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewnalrznych kal. [If z zaprawy cemento-[szl.
d.1. 0708-06 wo-wapienne] o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pusiakaw
3 ceramicznych, belonu na stropach
2 sz, 2,000
RAZEM 2,000
B65|5T-8 KNR 4-01 | Pwukrotne mazlowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wawnelrz-  |m2
d.1. 1204-02 nych $cian
3
0.5'74 m2 37,060
RAZEM 37,000
66| ST-5 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych lynkéw wewnelz-  [m2
di1. 1204-01 nych sufilow :
3
0,52 m? 1,000
RAZEM 1,000
G7IST-5 KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby  [m2
d.1. G713-01 lub zdzieraniem tapet na scianach
3 .
3571°2.2 m?2 77.000
RAZEM 77,000
68{ST-5 KNR 4-01  |Przygolowanie powigrzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1. 1204-08 tynkdw z poszpachiowaniem nierownosci
3
35°1°2.2 m2 77.000
- RAZEM 77,000
B9{ST-5 . |NNRNKB jGruniowanie podiozy - powierzchnie pionowe - Sciany za grzejnikami m2
d.1. 202 1134-
3 02
- 35°1°2,2 - ) ) C - m2 77,000
. ) RAZEM 77,080
70{5T-5 KNR 4-01  {Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wewnatiz-  |m2 -
d.l. 1204-02 nych scian
3 . : ,
35'1°2,2 m2 77,000
RAZEM 77,000
71:5T-8 KNR 4-01 [Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1. 0108-05 ' t
3
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Lp. Nr Podstawa Opis [ wyliczenia j.m. Poszez Razem
spec.
techn.
1,565 m3 1.550
RAZEM 1,550
7218T-5 KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  |m2
d.1. 0i08-11 na odieglosé do 1 km
3
1,95 m3 1,350
RAZEM 1,550
73|37-8 KNR 4-01  |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnaseé = 15
1,55 m? 1.550
RAZEM 1,550
74[8T-5 KNR-W 2-  {Obudowa belek i podciggew plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m2
d.1. 02 2004-07 'metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
105 m2 165,000
RAZEM 105,000
75|8T-8 NNRNK8 | Gruntowanie podiozy preparatami - pawierzchnie pionowe m2
d.1. 202 1134-
3 b2
105 {m2 105,000
’ RAZEM 105,000
76{5T-5 KNR 2-02  |Dwukrolne malowanie faroami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - Im?2
d.i. 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
3
105 m? 105,000
RAZEM 105,600; -
2 KOTEOWNIA
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
77{ST-8 Demontaz istniejace] kotlowni kal.
d.2. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
78i87-5 KNR7-08  |Sterownik kotla obsiugujgcy schemat ukt.,
d.2. 0201-02
2 analogia
1 ukd. 1,000
RAZEM 1,000
79|8T-S KNNR 4 Kociot kendensacyjny 35 kW 6,3-35(B0/60°C) KW 108,3 % sprawnoscl |kociot
d.2. 06502-01
2 analogia
K
1 kociol 1,060
RAZEM 1,000
B80|ST-5 i Komplelny system spalinowy typ 60/110 14 mb kpl i
d.2, kalk. wiasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
B1|ST-5 KNR 7-07  1Pompa eleklroniczna 251-6 V=1,7 m3/h H=3 mH20 moC B5W kpl.
d.2. 0102-01
2 - -
i - kpl. 1,000
: RAZEM 1,000
82i3T.8 KNNR 4 Zawoir bezpieczensla 1915 3/4 " 3 bar szi.
d.2. 0524-02
2 -
1. szt 1,000 .
. RAZEM 1,000
83|ST-5 KNNR 4 Sprzeglo hydrauliczne Dn32 V=3,5m3m ) sz, :
d.z2. 0527-01 - ’ ) -
2 analogia - ’
1 - - szt 1.000
RAZEM 1,000
B4|5T-5 KNR 7-07 |Pompa elekironiczna 25/1-6 V=1,7m3/h H=3,5 mH20 mos 85W kpl.
d.2. 0102-01
2
1 . kg, 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4,27 Licencja: 21348 dlams ©
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jn. Poszcz Razem
spec.
techn.
B5|ST-§ KNNR 4 Zawdr trojdrogowy  On25 z silownikiem 230V szl
d.2. 0519-03 wsp. de R-1,5
2 analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1,000
86|57-5 KNR D-35  jlicznik ciepla o wydajnosci do 2,5 m3/h z wyjsciem mbus komplel kpl.
d.2. 0222-03
2
1 kpl. 1,600
RAZEM 1,000
871ST-8 KNNR 4 Naczynie wzbiorcze isnlalacji CO 50| 6bar szl.
d.2. 0511-09
2
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
88|57-8 KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN32 5zt
d.2, 0519-04
2
10 szl 10,000
RAZEM 10,000
B9|ST-5 KNNR 4 Zawar zwrotny BN32 s2zi.
d.2. 0519-04
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
90|ST-5 KNNR 4 Fillr siatkowy DN 32 szt
d.2, 05139-04
2
2 sz, 2,000
RAZEM 2,000
H|8T-5 Stacja uzdatniania wody dla kollowni o mocy do 50 kW szl
d.2. kalk. wiasna
2
1 szi. 1,000
; RAZEM 1,000
02|8T-8 KNNR 4 Zawdr odcinajgey DN 25 sz,
d.2. 0519-03
2
7 sz, 7.800
RAZEM 7,000
93|87-5 KNR 0-35  |Zawar zwrotny antyskazeniowy kiasy [N 25 szi.
d.2. 0132-03
2 analogia
1 5z, 1,000
- RAZEM 1,000
94|8T-8 KNNR 4 Wodomierz o przeplywie do 2,5 m3th Dn20 kpl.
d.2. 0140-02 -
2
1 kpl. 1,060
RAZEM 1,000
9518T-5 KNNR 4 Dadatki za wykonanie abustronnych podejéé do wadomierzy skrzydelke- | kpl.
d.2. 0122-06 wych mieszkaniowych o &, nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96{5T-5 KNNR 4 Szalka gazowa kpl.
d.2 0142-041
2 analogia
1 kpt. 1,000
- RAZEM 1,000
97|ST7-8 KNNR 4 Zawdr ndcingjgey Dn 25 do gazu szl
d.2. 0312-03
2 .
- 3 - . - szl 3.000] -
_ RAZEM- 3,000
98|8T-S KNNR 4 Fillr Dn 25 do gazu _ R szl
d.2. 0312-03
5 ‘
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
99]57-5 KNNR 4 Bufor gazu BN 50 m
d.2a.l - 0303-06 '
2
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
0.8 m 0.800
RAZEM 0,800
100|ST-5 KNNR 4 Rozdzielacz ON 80 m
d.2. 0514-02
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
101]8T-5 KNNR 4 Zawor spustowy DN 20 szt
d.2. 0519-02
2
8 szt 6,000
RAZEM 6,000
102|87-3 KNNR 4 Termometr 0-100 °C szl
d.2. 0531-03
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
103|8T-8 KNNR 4 Manomeir 0-10 bar szl.
d.2, 0531-04
2
8 szl 6,000
RAZEM §,000
104{5T-5 KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; &r. nom. 15 mm kpl.
d.2. 0215-09
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
105|87-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szl
d.2. 0413-01
2 analogia
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
106(ST-5 KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sziucznege o 4r. 50 mm szi.
d.2. 0218-01
2l
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
1G75T-S KNR-W 2-  iPrzewody wentylacyine z blachy stalowsj, prostokatne, lyp A/l o obwg- | |m2
d.2. 17 0101-03 ldzie do 1000 mm - udzial kszialtek do 35 %
2
0.7'3 m2 2,100
RAZEM 2,100
108|5T-S KNR 8-16  |lzolacja kanalaw wentylacyjnych weing mineraing gr. 20 mm w plaszczu |m2 fzo-
d.2. 0104-07 FCV lacii
2
2,1 m?2 jzo- 2,100
- lacii
RAZEM 2,100
109|8T-8 KNR-W 2-  |Kratka 200x150 szl
d.2. 17 0138-01
2
2 szl 2,000
. RAZEM 2,000
110|S8T-5 KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. 125 mm - |m2
dz 17 0114-02 |udzial ksztaltek do 55 %
2 .
2'3.14*(0,125/2)"15 m? 5,888
RAZEM 5,888
111}5T-5 KNR 8-16  |lzolacja kanaléw wentylacyjnych welng mineraing gr. 20 mm w plaszczu im? izo-
d.2. 0104-07 FCV - {lacii
2
5,688 m2 izo- 5,888
facji .
- N RAZEM 5,888
112{5T-8 KNR-W 2- |Kratka 200x100 - sz,
d.2.]. 17 0128-01 -
2
L szl 1,000
RAZEM 1,000
113|8T-8 KNNR 4 Ruraciagi w instalacjzeh c.o. stalowe o $r. nominalngj 25 mm o polacze- |m
dz 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
2 '
8 m 8,000
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RAZEM 8,000
114)ST-8 KNNR 4 Rurociagi w instafacjach c.o. stalows o &r. nominalngj 32 mm o polacze- |m
d.2. 0403-04 niach spawanych na scianach w budynkach
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
115|ST-5 KNNR 4 Préby szczelnodci instalacji c.o. z rur slalowych | miedziznych w budyn- |m
d.2. 0406-02 kach niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy - ilo$é prob
t préba 1,000
g+10 m 18,000
RAZEM 18,000
118|57T-5 KNR 7-12  [Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego slopnia czystoscel [m?
d.2. 0101-04 ruraciggow o sr.zewn.do 57 mm
2
23 m2 2,300
RAZEM - 2,300
1718T-5 KNR 7-12 | Odtiuszezanie rurociagow m?
d.2. 0105-04
2
23 m2 2,300
RAZEM 2,300
118(ST-8 KNR 7-12  [Malowanie 2 x pedztem farbami do grunlowania lermecdpomymi furo-  |m2
d.2. 0207-04 ciggdw o dr.zewn.do 57 mm
2
2.3 m2 2,300
RAZEM 2,300
119{57-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami {ermoadperaymi rurociggaw o sr.zewn.|m2
d.2. 0215-04 do §7 mm
2
2.3 m2 2,300
RAZEM 2,300
120|5T-3 KNZ 15 27- Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineraing] z plaszczem PCV dia|m
d.2. 04 furaciagow o sr. 25 mm, gr. izalacji 25 mm
2 analogia
8 ul 8,000
RAZEM 8,000
121|ST-8 KNZ 15 28- |Montaz otulin lermoizelacyinych z winy minerainej z plaszczem PCV dla{m
d.2. a5 rurociggdw o &r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
2 analogia
: 10 m 10,000
: RAZEM 10,000
122|18T-8 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o|m
d.2, 0304-03 sr.nom, 25 mm na Sclznach w budynkach niemieszkalnych
2 -
14 m 14,000
RAZEM 14,000}
123|ST-5 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego slopnia czystosci [m2
d.2. 0101-04 rurociggdw o sr.zewn.da 57 mm
2
2,1 m2 2,100
- RAZEM 2,100
124|8T-5 KNR 7-12  |Odiluszczanie ruraciggow m2
d2, 0105-04 .
2
21 m? 2,100
RAZEM 2,100
125|87-8 KNR 7-12  {Malowanie 2 x pedzlem farbami de gruntowania termeodparnymi rura- | m2 -
d.2. 0207-04 ciagdw o ér.zewn.do 57 mm
2
2.1 m2 2,100
3 ) . - RAZEM 2,100
126{ST-3 KNR 7-12  iMalowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpormymi rurociggaw o.ér.zewn. jm?2
d2. 0215-D4 do 57 imm . '
2
21 m2 2,100
RAZEM 2,100
127|8T7-5 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z VG o &r. 75 mm na Scianach w budynikach  im ’
d.2. 0207-02 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
9 ‘ .
) 3 m 3,600



20_BRZEZINSKA_18_SANIT.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 3,000
128|ST-8 KNNR 4 Rurociggl kanalizacyjne z PYC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2. 0207-03 migszkalnych o polaczeniach weiskowych
2
B m 6,000
RAZEM 6,000
2.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
i29iST-5 KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie slarej farby ze $cian w pomieszczeniach o po- mZ
d.2. 1202-09 wierzehni podlogi ponad 5 m2
3
233 m2 23.300
RAZEM 23,300
130|ST-S KNR 4-01  |Zaskrobanie i zmycie sitare] farby z sufitow w pomieszozeniach o po- m2
d.2. 1202-09 wierzchni podiogi ponad 5§ m2
3
336 m2 3,360
RAZEM 3,360
131|87-5 KNR 4-01 |Uzupelnienie Scianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowania otworew |m2
d.2. 0303-02 w Scianach na zaprawie cementowo-wapienna]
3
0.973,15 m? 2,835
RAZEM 2,835
132iST-3 KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-ima2
d.2, 0711-02 wo-wapiennej na Scianach i sfupach prostokatnych na podiozu z cegly i
3 pusiakow (do 2 m2 w 1 migjscu)
2.835'2 m2 5,670
RAZEM 5,670
133|87-8 KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkdw swyklych wewneltrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.2. 0711-02 wo-wapienne] na $ciznach { slupach prostokatnych na podiozu 2 cegly i
3 pustakow {do 2 m2 w 1 miejscu) '
23,3'0,2 ‘ m2 4,660
RAZEM 4,660
134|87-S KNR 2-02  |Warstwy wyrownaweze pod posadzki z zaprawy cemenlowej grubosci 20|m?
d.2. 1102-02 mrm zalarte na gladko
3
3,36 m2 3,360
RAZEM 3,360
135|57-5 KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?
d.2. 1102-03 lub polraceniz za zmiane grubesci o 10 mm
3 Krotnos$c = 2
3.36 m2 3,360
RAZEM 3,360
136|5T-8 KNR 4-01 |Przecieranie istnigjgcych lynkaw wewnalrznych na Scianach m2
d.2, 0713-03
3
23.3 m2 23,300
- RAZEM 23,300
137]57-5 KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgoych tynkdw wewnetrznych na stropach m2
d.2. 0713-04
3
3.36 m2 3.360
RAZEM 3,360
138|8T-5 NNRNKB  |Gruntowanie podiczy preparatami gruntujacymi - powierzehnie posadzek |m?2
d.2. 202 1134- -
3 01
3,36 m2 3.360
: RAZEM 3,360
138157-5 NNRNKB  |Grunlowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionawe scign m#
d.2. 202 1134-
3 02 - -
23.3 m? 23,300
. RAZEM 23,300
140|8T-5 NNRNKB  |Grunlowanie podlozy preparalami gruntujacymi - powierzchnie sufitdw  jm?2
| d2. 202 1134- : i : ’
3| 01
3,36 m# 3,360
RAZEM 3,360
141}8T-58 KNR 4-01  [Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m?
d.2. 1204-01 nych sufilow
3
3,36 m? 3,360
¢ RAZEM 3,360

13-
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142]57-5 KNR 0-121 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygolowa- |m?
d.2. 1118-01 nie podioza
3
3.36 ng 3,360
RAZEM 3,360
143|ST-8 KNR 0-12H |Posadzki plylkowe z kamieni szlucznych GRES ; plytki 30x30 cm m2
d2, 1118-09 )
3
3,36 m2 3,360
RAZEM 3.360
144[ST-5 KNR 0-12H |Licowanie $cian plytkami na kie] - przygotowanie podioza m?
d.2, 0829-01
3
7472 m2 14,800
RAZEM 14,800
145|ST-8 KNR 0-12H [Licowanie Scian plytkami o wyrmfarach 20x20 cm m?
d.2. 0829-07
3
7,42 m2 14,800
RAZEM 14,800
14B6i5T-S KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wewnetrz-  |m?2
d.2. 1204-02 nych Scian
3
741,15 m2 8,510 o
: RAZEM 8,51
14718T-8 KNR 4-01  |Wywiazienle gruzu spryzmowanego samachadami samowyladowczymi |m3
d.2. 0108-11 na odlegiosc do 1 km
3 .
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
14B8|ST-5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodars samowyfadowczymi - [m3
d.2, 0108-12 za kazdy nastepny 1 km )
3 Krolnosé = 14
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
148(5T-5 Oplata za skladowanie gruzu m?
d.2. katk. wiasna
3
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
150|8T-3 KNR 7-28  |Przebicie otworéw o powierzchnl do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyj- |otw.
d.2. 0205-04 nych w scianach murowanych o grubosci 2 ceg.
3
3 obw, 3,000
RAZEM 3.0oo
151|8T-8 KNR 4-01  |Uzupelnlenie tynkaw zwyklych wewnetrznych kat. i| z zaprawie cemento-|m2
d.2, 0710-01 wo-wapiennej na Scianach i sfupach prostokglnych na padlozu z cegly-i
3 pustakow (do 1 m2 w 1 migjscu)
0,58 m2 3,000
RAZEM 3,000
152|87-8 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wewnelrz-  |m2
d.2. 1204-02 nych &cian
3
0,5'6 m2 3,000
RAZEM 3,000
153{57-5 KNR 4-01  |Przehicie olwordw w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2. 0333-08 cementowo-wapiennej
3
2 szl 2,000
- RAZEM 2,000
154|8T-5 KNR 4-01  |Przebicie otwordw w Scianach z cegief o gruboici 2 ceq. na zaprawie ce- szt
d.2. 0333-11 mentowo-wapienngj
3
N 1 - szi. 1,000
.- - RAZEM 1,000
135157-3 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cagiel o grub. 1/2 ceg. szt _
4.2, 323-02
3 . .
2 szt 2,000
i RAZEM 2,000
156|ST-5 KNR 4-01  [Zamurowanie przebié w §cianach z cegief 0 grub. ponad 1 ceq. szt
d.2, 0323-04 -
3




20_BRZEZINSKA_18_SANIT.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
1687i8T-5 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow 2wyklych wewngirznych kat. Il z zaprawy cemenlo-|szl.
d.2. 0709-05 wo-wapiennej o pawierzehni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, puslakow
3 ceramicznych, betonu na 4cianach
23 szl. §,000
RAZEM 6,000
158|8T-8 KNR 4-01  |Dwukroine malowanie tarbam; emulsyjnymi starych tynkow wewngirz-  |m2
d.2, 1204-02 nych Scian
3
0.5'6 m2 3.000
RAZEM 3,000
159|87-8 KNR-W 2. 1Drzwi stalowe przeciwpozarowe E130 m
d.2. 02 1204-03
3
121 m?2 2,100
RAZEM 2,100
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