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Elementy matej architektury

Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowaé pogladowo.
Mogg zostaé zmienione na réwnowazne za zgoda Inwestora, muszg jednak spelniaé analogiczne
standardy techniczne, jakoSciowe oraz wymagane normy bezpieczeristwa.



1. Lawki

W rejonie plyty skateparku przewidziano tawki.

- Szerokosé: 220 cm

~ Glebokos$é: 67 cm

- Wysokosé: 44 cm

- Materialy: drewno $wierkowe, stal czarna ocynkowana i fakierowana

proszkowo na kolor czarny

Propozycja: — lub réwnowazna




2. Kosz na Smieci — 2 szt.

W poblizu tawek przewidziano kosz na $mieci.

- Szerokosc: 45 cm

- Gtebokosé: 45 cm

- Wysokosé: 95 cm

- Pojemnosé: 72 L

- Materialy: konstrukcja — stal czarna (malowanie proszkowe kolor RAL

7021 — ciemny grafit), wkiad — stal ocynkowana

Propozycja: — lub réwnowazna




3. Tablica z regulaminem -1 szt.

W rejonie wejscia na teren obiektu projektuje sie tablice z requlaminem

skateparku.

- Szerokosé: 100 cm
- Wysockosé: 270 cm

- Materialy: Stal czarna ocynkowana i malowana proszkowo

Propozycja: — lub rownowazna




IV OPINIA GEOTECHNICZNA




TEMAT

ARDES INWESTYCUI

INWESTOR

PROJEKTANT

OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA SKATE PARKU W KOLUSZKACH

DZ. NR 235/1 OBR. 4
KOLUSZKI

GMINA MIASTO KOLUSZKI
ul. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZK!

megr inZ. Piotr Frosztepa
o ) Uprawnienia bdidowlanc
mgr inz. Piotr Frosztega do projektowanYiczderaniczen
w EpECiaiptici
upr. PDK/0002/POOK/12 konstrukdyjnofhudowlancej
Upr. Nr PDI/NOBT/POOK/ 12

Krakow, maj 2016



OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 235 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:

1

3)

4)

)

6)

7)

zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;:
obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych,

zaprojektowaniu odwodnienl budowlanych:
wody odpadowe na teren zielony,

przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych:
grunty spelniaja wymagania przydatnosci,

zaprojektowaniu barier lub ekrandw uszczelniajgcych:
nie s3 wymagane,

okresleniu nosnosei, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego
grunty spelniaja wymagania nosnoéci,

ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego

w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi:

elementy nie oddzialuje na inne obiekty,

ocenie statecznosci zboczy, skarp wykop6w i nasypow:
nie projektuje si¢ skarp i nasypow, za§ wykopy podezas realizacji robét beda
glebokie nie przekraczajace 1,2 m glgbokosci,

8) wyborze metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw

i nasypow:
nie projektuje si¢ wzmocnien podloza gruntowego,

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego:

brak oddzialywania — brak wody gruntowej nawierconej,

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow:
nie dotyczy.
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